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Door de brandweer wordt geadviseerd ook buiten deze 200 meterzone aanvullende bouwkundige 
maatregelen te treffen. 
 
Naast het risico als gevolg van de spoorlijn, grenst het plangebied aan een leidingenstrook. Bij een 
incident als gevolg van de buisleidingen dienen eveneens op advies van de brandweer maatregelen 
getroffen te worden. 
 
De brandweer adviseert drukbestendige gevels (beperken glasoppervlak/blinde gevels) toe te passen 
tot een afstand van 250 meter van de spoorlijn. Brandwerende materialen/gevel worden geadviseerd 
tot en met 330 meter vanaf het spoor en voor het gehele gebied (1% letaliteitsgrens) van de 
buisleidingen. Daarnaast adviseert de brandweer hittewerende constructies aan te brengen langs de 
infrastructuren.  
 
Bij verdere planontwikkeling zal onderzocht moeten worden in hoeverre invulling gegeven kan worden 
aan de bovengenoemde adviezen. Opgemerkt hierbij wordt dat het aanbrengen van aanvullende 
bouwkundige maatregelen in het kader van het aspect externe veiligheid, een flinke verhoging van de 
stichtingskosten van de woningen kan betekenen (richtbedragen meerkosten: brandwerende 
beglazing circa 200 – 300 €/m2, drukbestendige beglazing 500 - 700 €/m2 en drukbestendige gevels, 
wanden, vloeren 1.000 – 1.200 €/m2 afhankelijk van bouwmethode). Bij de uiteindelijke afweging van 
de te treffen voorzieningen zal een goede balans tussen investeringskosten en effecten op het 
aanwezige risico moeten worden gevonden. 
 
6 Restrisico 

Het restrisico is het risico dat overblijft na het treffen van de diverse risico-reducerende maatregelen. 
De brandweer geeft aan dat ondanks het treffen van de geadviseerde maatregelen een incident met 
grote aantallen gewonden c.q. doden niet uitgesloten kan worden. Dit soort incidenten zijn door 
hulpdiensten per definitie niet bestrijdbaar. 
 
Vanwege het ontbreken van een definitieve planinvulling heeft niet op alle punten een volledige 
afweging van de te treffen voorzieningen kunnen plaatsvinden. Echter, er zal naar verwachting sprake 
zijn van een flinke verdunning van het aantal woningen. 
 
Hoewel een restrisico blijft bestaan, wordt gezien de zeer lage kans op de beschreven incidenten en 
indien de noodzakelijke voorzieningen in een later stadium zoveel als mogelijk worden meegenomen, 
het restrisico als acceptabel en voldoende verantwoord geacht. 
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