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1 Samenvatting 

Onderdeel  Omschrijving 

Onderzoekslocatie Tata Steel terrein ten noorden van de Bosweg te Wijk aan Zee 
Uitgevoerd onderzoek Indicatief bodemonderzoek grond en grondwater 
Opdrachtgever TenneT TSO B.V. 
Kenmerk opdracht 420251 
Contactpersoon opdrachtgever de heer S. Huvenaars 
Aanleiding Aanleg hoogspanningsverbinding en transformatorstation 

Doel Vaststellen maatregelen voor de uitvoering van de genoemde 
werkzaamheden in relatie tot eventuele aanwezige bodemverontreiniging 

Resultaten grond De gehalten van één of meerdere onderzochte stoffen overschrijden de 
interventiewaarde 

Resultaten grondwater De concentraties van de onderzochte stoffen overschrijden de streefwaarde 
niet 

Rapport opgesteld door Theo de Vries 
Projectnummer Antea Group 420251.00 
Contactpersoon Antea Group Reinier Raap, reinier.raap@anteagroup.com, (06) 518 197 64 
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2 Conclusies en aanbevelingen 

2.1 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de 
het terrein van Tata Steel indicatief vastgesteld. 

Grond 
In de bovengrond van boring 183-207 is een sterk verhoogd gehalte aan zink aangetoond. In de 
bovengrond ter plaatse van de boringen 193, 204 en 252 zijn matig verhoogde gehalten aan zink 
gemeten. Verder zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan PCB (som 7), cadmium, 
lood, PAK 10 VROM, kwik, kobalt en koper aangetoond.  
In de ondergrond (1,0 - 1,5 m -mv) is ter plaatse van boring 190 is een licht verhoogde 
concentratie aan lood gemeten. Verder zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten gemeten. 

Grondwater 
De grondwaterspiegel bevond zich voorafgaand aan de bemonstering op 3,15 à 3,20 m -mv.  
In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetoond. 

2.2 Aanbevelingen 

De resultaten van het onderzoek geven een indicatief beeld van de kwaliteit van de bodem. Ten 
behoeve van de toekomstige inrichting van het terrein dient een verkennend bodemonderzoek 
te worden uitgevoerd conform de NEN 5740. 
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3 Bestaande gegevens en opzet 

3.1 Situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van de Bosweg op het Tata Steel terrein te Wijk aan 
Zee. Het terrein betreft een braakliggend terrein welke is begroeid met gras, stuiken en bomen. 
Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen werkzaamheden in het kader van het 
project Net op Zee. 

3.2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 

Algemeen 
Er is geen vooronderzoek uitgevoerd  omtrent bodembedreigende activiteiten of eerder 
uitgevoerde bodemonderzoeken. 
 
Onderzoeksopzet 
Het indicatief bodemonderzoek is uitgevoerd conform de door de opdrachtgever opgesteld 
onderzoeksprogramma. In de onderzoeksopzet is rekening gehouden met twee analyses van de 
grond op het standaard pakket grond uit de NEN 5740 per boring. Tevens is het grondwater uit 
de peilbuizen onderzocht op het standaard pakket grondwater uit de NEN 5740. 
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4 Verrichte werkzaamheden 

De uitgevoerde veldwerkzaamheden en laboratorium analyses zijn in de tabellen 4.1 en 4.2 
weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Boring 
(diepte in m -mv) 

Peilbuis 
(filtetraject in m -mv) 

190 (3,00) 
252 (5,00) 
248 (3,00) 
249 (3,00) 
196 (3,00) 
198-200 (5,00) 
193 (3,00) 
204 (3,00) 
183-207 (5,00) 
201 (3,00) 
181 (3,00) 
185 (3,00) 

252 (3,00-4,00) 
198-200 (3,00-4,00) 
183-207 (3,00-4,00) 

 
Tabel 4.2: Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

Monsternaam Traject 
(m -mv) 

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in 
m -mv) 

Laboratoriumanalyse 

Grond    

249-1 0,00-0,35 249 (0,00-0,35) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
249-4 1,35-1,85 249 (1,35-1,85) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
248-1 0,00-0,30 248 (0,00-0,30) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
248-3 0,80-1,30 248 (0,80-1,30) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
252-1 0,00-0,20 252 (0,00-0,20) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
252-4 1,00-1,50 252 (1,00-1,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
190-1 0,00-0,50 190 (0,00-0,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
190-3 1,00-1,50 190 (1,00-1,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
196-1 0,00-0,50 196 (0,00-0,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
196-4 1,50-2,00 196 (1,50-2,00) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
193-1 0,00-0,20 193 (0,00-0,20) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
193-4 0,80-1,30 193 (0,80-1,30) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
198-200-1 0,00-0,50 198-200 (0,00-0,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
198-200-3 1,00-1,50 198-200 (1,00-1,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
204-1 0,00-0,50 204 (0,00-0,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
204-2 0,50-1,00 204 (0,50-1,00) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
201-2 0,05-0,55 201 (0,05-0,55) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
201-5 1,55-2,00 201 (1,55-2,00) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
181-1 0,00-0,50 181 (0,00-0,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
181-4 1,50-2,00 181 (1,50-2,00) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
185-1 0,00-0,20 185 (0,00-0,20) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
185-4 1,20-1,70 185 (1,20-1,70) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
183-207-1 0,00-0,50 183-207 (0,00-0,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
183-207-3 1,00-1,50 183-207 (1,00-1,50) Standaard pakket inclusief lutum en organische stof 1) 
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Monsternaam Traject 
(m -mv) 

Monstersamenstelling 
(meetpunt + traject in 
m -mv) 

Laboratoriumanalyse 

Grondwater    

183/207-1-1 3,00-4,00 183-207 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater 2) 
198-1-1 3,00-4,00 198-200 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater 2) 
252-1-1 3,00-4,00 252 (3,00-4,00) Standaardpakket grondwater 2) 

Toelichting: 
1): zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB's; 

som 7), minerale olie (GC; inclusief voorbehandeling), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-totaal, 10 
stuks volgens VROM) 

 2): zware metalen (barium, cadmium, kobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink), vluchtige aromaten 
(benzeen, tolueen, xylenen, styreen en ethylbenzeen) en naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), 
minerale olie (GC) 
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5 Onderzoeksresultaten 

5.1 Resultaten veldwerk 

Op het maaiveld ter plaatse van de boorlocaties zijn geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 'Profielbeschrijvingen en veldwaarnemingen'. Uit de profielbeschrijvingen 
blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 5,0 m -mv uit matig fijn zand bestaat. 
 
In de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Wel zijn overige 
waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging (zie tabel met 
veldwaarnemingen hieronder). 
 
Tabel 5.1: Veldwaarnemingen 

Boring 
(einddiepte, m -mv) 

Diepte 
(m -mv) 

Waarneming Grondsoort 

196 (3,00) 0,00-0,50 zwak baksteenhoudend zand 
252 (5,00) 4,00-4,20 oud maaiveld zand 

 
De grondwatergegevens zijn weergegeven in de onderstaande tabel 'Veldgegevens grondwater'. 
 
Tabel 5.2: Veldgegevens grondwater 

Peilbuis 
(filter, m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Belucht? pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

183-207 (3,00-4,00) 3,20 nee 6,30 1.130 46 
198-200 (3,00-4,00) 3,15 nee 6,10 400 36 
252 (3,00-4,00) 3,20 nee 6,40 560 16 
      

 
In het bemonsterde grondwater uit  de peilbuizen is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) 
vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting 
van de concentratie aan PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische 
parameters. Bij het voorliggende onderzoek wordt voor geen van de onderzochte matig/slecht 
oplosbare organische parameters de streefwaarde overschreden. De eventuele overschatting van 
de concentratie als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen gevolgen voor de 
interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport.De zuurgraad (pH) en 
het elektrische geleidingsvermogen (EC) wijken niet af van een natuurlijke situatie. 

5.2 Resultaten laboratoriumonderzoek 

Algemeen 
De certificaten van de uitgevoerde laboratoriumanalyses zijn opgenomen in de bijlagen. De 
toelichting op het toetsingskader en de analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn 
gegeven in bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek'. 
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Grond 
In de onderstaande tabel zijn de grondmonsters weergegeven, met per monster de parameters 
waarvan de gehalten de achtergrond- of interventiewaarde overschrijden. Voor de parameters 
die de achtergrondwaarde overschrijden is daarnaast aangegeven of ze een index hebben groter 
dan 0,5. In de laatste kolom is een conclusie op monsterniveau weergegeven voor de Wet 
bodembescherming (Wbb). 
 
Tabel 5.3: Overschrijdingstabel grond 

Monster Waarneming Overschrijdingen Conclusie Wbb 

(m -mv)  > AW 
(i <= 0,5) 
licht 

> AW & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

 

181-1 (0,00-0,50) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde 
181-4 (1,50-2,00) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
183-207-1 (0,00-0,50) - - - Zink Overschrijding interventiewaarde  
183-207-3 (1,00-1,50) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
185-1 (0,00-0,20) - PCB (som 7),  

Kobalt, Zink, 
Cadmium, Kwik, 
Lood 

- - Overschrijding achtergrondwaarde  

185-4 (1,20-1,70) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
190-1 (0,00-0,50) - PCB (som 7) - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
190-3 (1,00-1,50) - Lood - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
193-1 (0,00-0,20) - PCB (som 7),  

Kobalt, Koper,  
Cadmium, Kwik, 
Lood 

Zink - Overschrijding achtergrondwaarde  

193-4 (0,80-1,30) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
196-1 (0,00-0,50) zwak 

baksteen-
houdend 

PCB (som 7),  
Zink, Kwik, Lood 

- - Overschrijding achtergrondwaarde  

196-4 (1,50-2,00) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
198-200-1 (0,00-0,50) - PCB (som 7) - - Overschrijding achtergrondwaarde  
198-200-3 (1,00-1,50) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
201-2 (0,05-0,55) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
201-5 (1,55-2,00) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
204-1 (0,00-0,50) - PCB (som 7),  

Kobalt, Koper,  
Cadmium, Kwik, 
Lood, PAK 10 VROM 

Zink - Overschrijding achtergrondwaarde  

204-2 (0,50-1,00) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
248-1 (0,00-0,30) - PCB (som 7),  

Zink, Cadmium, 
Lood, PAK 10 VROM 

- - Overschrijding achtergrondwaarde  

248-3 (0,80-1,30) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
249-1 (0,00-0,35) - PCB (som 7),  

Zink, Cadmium,  
Lood 

- - Overschrijding achtergrondwaarde 

249-4 (1,35-1,85) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
252-1 (0,00-0,20) - PCB (som 7),  

Cadmium, Lood,  
PAK 10 VROM 

Zink - Overschrijding achtergrondwaarde 

252-4 (1,00-1,50) - - - - Voldoet aan achtergrondwaarde  
Toelichting 
- : geen waarneming/geen overschrijding 
AW, I, i : AW = achtergrondwaarde, I = interventiewaade, i = index, zie bijlage 'Toelichting op bodemonderzoek' 

voor uitleg bij AW, I en index 
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Grondwater 
In de onderstaande tabel zijn de grondwatermonsters weergegeven, met per monster de 
parameters waarvan de concentraties de streef- of interventiewaarde overschrijden. Voor de 
parameters die de streefwaarde overschrijden is daarnaast aangegeven of ze een index hebben 
groter dan 0,5. De laatste kolom is een conclusie op monsterniveau. 
 
Tabel: Overschrijdingstabel grondwater 
 
Monster Peilbuis Overschrijdingen Conclusie 

 (filter, m -mv) > S 
(i <= 0,5) 
licht 

> S & <= I 
(0,5 < i <= 1) 
matig 

> I 
(i > 1) 
sterk 

 

183-207-1-1 1 (3,00 - 4,00) - - - Voldoet aan streefwaarde 
198-200-1-1 1 (3,00 - 4,00) - - - Voldoet aan streefwaarde 
252-1-1 1 (3,00 - 4,00) - - - Voldoet aan streefwaarde 
Toelichting 
- : geen overschrijding 
S, I, i : S = streefwaarde, I = interventiewaarde, i = index 

5.3 Verontreinigingssituatie 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de bovengrond van boring 183-207 een sterk 
verhoogd gehalte zink is gemeten. In de bovengrond van de boringen 193, 204 en 252 is de 
concentratie zink verhoogd ten opzichte van de index. Verder zijn in de bovengrond licht 
verhoogde gehalten aan PCB (som 7), cadmium, lood, PAK 10 VROM, kwik, kobalt en koper 
aangetoond.  
In de ondergrond (1,0 - 1,5 m -mv) is ter plaatse van boring 190 is een licht verhoogde 
concentratie aan lood gemeten. Verder zijn in de ondergrond geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aan de onderzochte stoffen gemeten. 
 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en 
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Projectnr. 420251-4

Indicatief onderzoek terrein Tata Steel

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 181

X-coördinaat: 102909,18

Y-coördinaat: 500150,69

Datum: 15-05-2018

Boormeester: Jaap Kuit

0
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200

250

300

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, M50 (185), zwak 

schelphoudend, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraal bruingeel, 

Edelmanboor

150

(150)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (225), zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalbruin, Edelmanboor200

(50)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (225), sporen schelpen, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor

300

(100)

Boring: 183-207

X-coördinaat: 103085,30

Y-coördinaat: 500111,70

Datum: 14-05-2018 GWS (cm -mv): 300

Maaiveldhoogte: NAP               m8,095

Boormeester: Jaap Kuit
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1
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4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, M50 (175), geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (180), sporen roest, sporen 

schelpen, geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalgeel, Edelmanboor

300

(280)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), zwak schelphoudend, 

matig roesthoudend, geen olie-water 

reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

390

(90)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, M50 (165), geen olie-water 

reactie, pid (0), donkergrijs, 

Edelmanboor

415

(25)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

M50 (175), geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor

500

(85)



Projectnr. 420251-4

Indicatief onderzoek terrein Tata Steel

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 185

X-coördinaat: 103002,79

Y-coördinaat: 500126,10

Datum: 15-05-2018

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, M50 (185), sterk 

wortelhoudend, geen olie-water 

reactie, pid (0), donkerbruin, 

Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (225), zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalbruin, Edelmanboor

200

(180)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (225), sporen schelpen, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor

300

(100)

Boring: 190

X-coördinaat: 102561,80

Y-coördinaat: 500237,50

Datum: 14-05-2018

Maaiveldhoogte: NAP               m8,72

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, M50 (185), geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

M50 (185), zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor

300

(250)

Boring: 193

X-coördinaat: 102671,60

Y-coördinaat: 500285,40

Datum: 14-05-2018

Maaiveldhoogte: NAP               m8,633

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

1

2

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, M50 (170), geen olie-water 

reactie, pid (0), donkerbruin, 

Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, M50 (175), geen olie-water 

reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

80

(60)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), zwak roesthoudend, 

sporen schelpen, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraal grijsgeel, 

Edelmanboor

300

(220)

Boring: 196

X-coördinaat: 102634,00

Y-coördinaat: 500219,50

Datum: 14-05-2018

Maaiveldhoogte: NAP               m8,611

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, M50 (170), zwak 

baksteenhoudend, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor
50

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalgeel, Edelmanboor

200

(150)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

grijsgeel, Edelmanboor

300

(100)



Projectnr. 420251-4

Indicatief onderzoek terrein Tata Steel

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 198-200

X-coördinaat: 102613,60

Y-coördinaat: 500176,50

Datum: 14-05-2018

Maaiveldhoogte: NAP               m8,199

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, M50 (175), geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor

100

(100)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalgeel, Edelmanboor

200

(100)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

grijsgeel, Edelmanboor

400

(200)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, M50 (165), geen olie-water 

reactie, pid (0), donkergrijs, 

Edelmanboor

415

(15)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, M50 (170), geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor500

(85)

Boring: 201

X-coördinaat: 102821,90

Y-coördinaat: 500171,69

Datum: 15-05-2018

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

2

3

4

5

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, M50 (185), geen olie-water 

reactie, pid (0), donkerbruin, 

Edelmanboor

5(5)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), zwak schelphoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

grijsgeel, Edelmanboor

240

(235)

Zand, matig grof, matig siltig, 

M50 (225), zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalbruin, Edelmanboor

260

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (225), sporen schelpen, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgeel, Edelmanboor

300

(40)



Projectnr. 420251-4

Indicatief onderzoek terrein Tata Steel

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 204

X-coördinaat: 102728,90

Y-coördinaat: 500208,80

Datum: 14-05-2018

Maaiveldhoogte: NAP               m8,672

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, M50 (185), geen olie-water 

reactie, pid (0), donkerbruin, 

Edelmanboor50

(50)

Zand, matig fijn, matig siltig, 

M50 (185), geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraal grijsgeel, Edelmanboor

200

(150)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), zwak roesthoudend, geen 

olie-water reactie, pid (0), neutraal 

grijsgeel, Edelmanboor

300

(100)

Boring: 248

X-coördinaat: 102476,30

Y-coördinaat: 500264,50

Datum: 14-05-2018

Maaiveldhoogte: NAP               m8,27

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, M50 (175), geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor

30

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, M50 (185), geen olie-water 

reactie, pid (0), lichtbruin, 

Edelmanboor

80

(50)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), sporen schelpen, sporen 

roest, geen olie-water reactie, pid (0), 

neutraal grijsgeel, Edelmanboor

300

(220)



Projectnr. 420251-4

Indicatief onderzoek terrein Tata Steel

Schaal: 1: 50
getekend volgens NEN 5104

Boring: 249

X-coördinaat: 102390,90

Y-coördinaat: 500273,20

Datum: 14-05-2018

Maaiveldhoogte: NAP               m8,252

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, M50 (175), geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor

35

(35)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalgeel, Edelmanboor

250

(215)

Zand, matig grof, zwak siltig, 

M50 (225), sporen schelpen, sporen 

roest, geen olie-water reactie, pid (0), 

neutraal grijsgeel, Edelmanboor300

(50)

Boring: 252

X-coördinaat: 102482,30

Y-coördinaat: 500215,40

Datum: 14-05-2018 GWS (cm -mv): 290

Maaiveldhoogte: NAP               m8,262

Boormeester: Jaap Kuit

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, M50 (185), zwak 

steenhoudend, zwak grindhoudend, 

geen olie-water reactie, pid (0), 

neutraalbruin, Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, M50 (175), geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalbruin, 

Edelmanboor

150

(130)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), sporen schelpen, geen 

olie-water reactie, pid (0), 

neutraalgrijs, Edelmanboor

300

(150)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (185), sporen schelpen, matig 

roesthoudend, geen olie-water 

reactie, pid (0), neutraalgrijs, 

Edelmanboor

400

(100)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, M50 (175), geen olie-water 

reactie, pid (0), donkerbruin, 

Edelmanboor, oud mv.

420

(20)

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

M50 (175), geen olie-water reactie, 

pid (0), neutraalgrijs, Edelmanboor

500

(80)



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analyseresultaten grond  181-1 181-4 183-207-1 

Boringnummer  181 181 183-207 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,50 1,50-2,00 0,00-0,50 
Analysedatum  15-05-2018 15-05-2018 25-07-2018 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding interventiewaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 94,60  94,10  88,30  
Lutum  % ds  2,0   2,0   3,4  
Organische stof % ds  1,1   0,7   0,7  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  < 20  54(6)    < 20  54(6)    < 20  46(6)   
Cadmium mg/kg ds  0,21  0,360  -0,02  < 0,2  0,200  -0,03  0,3  0,500  -0,01 
Kobalt mg/kg ds  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05  < 3  6  -0,05 
Koper mg/kg ds  < 5  7  -0,22  < 5  7  -0,22  < 5  7  -0,22 
Kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050  0,00  < 0,05  0,050  0,00  < 0,05  0,050  0,00 
Lood mg/kg ds  < 10  11  -0,08  < 10  11  -0,08  12  18  -0,07 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  < 4  8  -0,42  < 4  8  -0,42  7,8  20,400  -0,22 
Zink mg/kg ds  46  109  -0,05  < 20  33  -0,18  410  908  1,32 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,350  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  11(6)    < 3  11(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  < 35  123  -0,01  < 35  123  -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    < 11  39(6)    < 11  39(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,8  34(6)    < 5  18(6)    7,3  36,500(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  21(6)    < 6  21(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond  181-1 181-4 183-207-1 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,025  0,01    0,025  0,01    0,025  0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
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Analyseresultaten grond  183-207-3 185-1 185-4 

Boringnummer  183-207 185 185 
Monstertraject (m -mv)  1,00-1,50 0,00-0,20 1,20-1,70 
Analysedatum  25-07-2018 15-05-2018 15-05-2018 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 97,00  88,40  94,10  
Lutum  % ds  4,0   2,0   2,0  
Organische stof % ds  0,7   7,8   0,7  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  < 20  43(6)    < 20  54(6)    < 20  54(6)   
Cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  0,46  0,620  0,00  < 0,2  0,200  -0,03 
Kobalt mg/kg ds  < 3  6  -0,05  5,3  18,600  0,02  < 3  7  -0,05 
Koper mg/kg ds  < 5  7  -0,22  10  17  -0,15  < 5  7  -0,22 
Kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050  0,00  0,16  0,220  0,00  < 0,05  0,050  0,00 
Lood mg/kg ds  < 10  11  -0,08  100  142  0,19  < 10  11  -0,08 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  < 4  7  -0,43  7,4  21,600  -0,21  4,1  12  -0,35 
Zink mg/kg ds  21  45  -0,16  99  205  0,11  < 20  33  -0,18 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,1  0,100    < 0,05  0,040   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,088  0,088    < 0,05  0,040   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,086  0,086    < 0,05  0,040   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,066  0,066    < 0,05  0,040   
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,17  0,170    < 0,05  0,040   
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,14  0,140    < 0,05  0,040   
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,2  0,200    < 0,05  0,040   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,095  0,095    < 0,05  0,040   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,350  -0,03    1  -0,01    0,350  -0,03 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,35      1      0,35     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  3(6)    < 3  11(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  62  79  -0,02  < 35  123  -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  4(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  4(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    25  32(6)    < 11  39(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    29  37(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  5(6)    < 6  21(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 
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Analyseresultaten grond  183-207-3 185-1 185-4 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,025  0,01    0,023  0,00    0,025  0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,018      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0027  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0026  0,003    < 0,001  0,004   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0047  0,006    < 0,001  0,004   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0046  0,006    < 0,001  0,004   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,002  0,003    < 0,001  0,004   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,001    < 0,001  0,004   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,001    < 0,001  0,004   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  190-1 190-3 193-1 

Boringnummer  190 190 193 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,50 1,00-1,50 0,00-0,20 
Analysedatum  14-05-2018 14-05-2018 14-05-2018 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 94,80  94,80  88,30  
Lutum  % ds  2,0   2,0   2,0  
Organische stof % ds  2,4   0,7   4,2  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  38  147(6)    < 20  54(6)    62  240(6)   
Cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03  1  2  0,11 
Kobalt mg/kg ds  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05  4,4  15,500  0,00 
Koper mg/kg ds  6,7  13,700  -0,18  < 5  7  -0,22  22  42  0,01 
Kwik mg/kg ds  0,05  0,070  0,00  < 0,05  0,050  0,00  0,44  0,620  0,01 
Lood mg/kg ds  25  39  -0,02  47  74  0,05  88  133  0,17 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  5,1  14,900  -0,31  < 4  8  -0,42  11  32  -0,05 
Zink mg/kg ds  40  94  -0,08  < 20  33  -0,18  270  607  0,81 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,064  0,064   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,15  0,150   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,14  0,140   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,12  0,120   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,1  0,100   
Chryseen mg/kg ds  0,057  0,057    < 0,05  0,040    0,2  0,200   
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,14  0,140   
Fluorantheen mg/kg ds  0,077  0,077    < 0,05  0,040    0,28  0,280   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,1  0,100   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    0,059  0,059   
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,410  -0,03    0,350  -0,03    1,400  0,00 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,41      0,35      1,4     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  9(6)    < 3  11(6)    < 3  5(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  102  -0,02  < 35  123  -0,01  43  102  -0,02 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  15(6)    < 5  18(6)    < 5  8(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  15(6)    < 5  18(6)    < 5  8(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  32(6)    < 11  39(6)    21  50(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  9,5  39,600(6)    < 5  18(6)    16  38(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  18(6)    < 6  21(6)    < 6  10(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  190-1 190-3 193-1 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,022  0,00    0,025  0,01    0,021  0,00 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0052      0,0049      0,0087     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    0,0014  0,003   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    0,0013  0,003   
PCB 138 mg/kg ds  0,001  0,004    < 0,001  0,004    0,002  0,005   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    0,0019  0,005   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,003    < 0,001  0,004    < 0,001  0,002   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  193-4 196-1 196-4 

Boringnummer  193 196 196 
Monstertraject (m -mv)  0,80-1,30 0,00-0,50 1,50-2,00 
Analysedatum  14-05-2018 14-05-2018 14-05-2018 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 95,00  93,90  94,80  
Lutum  % ds  2,0   2,0   2,0  
Organische stof % ds  0,7   2,0   0,7  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  < 20  54(6)    35  136(6)    < 20  54(6)   
Cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  0,32  0,550  0,00  < 0,2  0,200  -0,03 
Kobalt mg/kg ds  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05 
Koper mg/kg ds  < 5  7  -0,22  10  21  -0,13  < 5  7  -0,22 
Kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050  0,00  0,27  0,390  0,01  < 0,05  0,050  0,00 
Lood mg/kg ds  < 10  11  -0,08  38  60  0,02  < 10  11  -0,08 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  < 4  8  -0,42  6,9  20,100  -0,23  < 4  8  -0,42 
Zink mg/kg ds  < 20  33  -0,18  91  216  0,13  < 20  33  -0,18 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,071  0,071    < 0,05  0,040   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,077  0,077    < 0,05  0,040   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,062  0,062    < 0,05  0,040   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,091  0,091    < 0,05  0,040   
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,072  0,072    < 0,05  0,040   
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,12  0,120    < 0,05  0,040   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,067  0,067    < 0,05  0,040   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,350  -0,03    0,670  -0,02    0,350  -0,03 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,35      0,66      0,35     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  11(6)    < 3  11(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  37  185  0,00  < 35  123  -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    18  90(6)    < 11  39(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    13  65(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  21(6)    < 6  21(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  193-4 196-1 196-4 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,025  0,01    0,026  0,01    0,025  0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,0052      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,001  0,005    < 0,001  0,004   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  198-200-1 198-200-3 201-2 

Boringnummer  198-200 198-200 201 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,50 1,00-1,50 0,05-0,55 
Analysedatum  14-05-2018 14-05-2018 15-05-2018 
Monsterconclusie Wbb  Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 94,00  94,40  94,50  
Lutum  % ds  3,6   2,0   2,0  
Organische stof % ds  1,2   0,7   1,6  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  130  420(6)    < 20  54(6)    < 20  54(6)   
Cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  < 0,2  0,200  -0,03  0,23  0,400  -0,02 
Kobalt mg/kg ds  < 3  6  -0,05  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05 
Koper mg/kg ds  < 5  7  -0,22  < 5  7  -0,22  < 5  7  -0,22 
Kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050  0,00  < 0,05  0,050  0,00  < 0,05  0,050  0,00 
Lood mg/kg ds  11  17  -0,07  < 10  11  -0,08  < 10  11  -0,08 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  < 4  7  -0,43  < 4  8  -0,42  4,3  12,500  -0,35 
Zink mg/kg ds  33  72  -0,12  < 20  33  -0,18  36  85  -0,09 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,350  -0,03    0,350  -0,03    0,350  -0,03 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,35      0,35      0,35     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  11(6)    < 3  11(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  < 35  123  -0,01  < 35  123  -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  18(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    < 11  39(6)    < 11  39(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,2  31(6)    < 5  18(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  21(6)    < 6  21(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  198-200-1 198-200-3 201-2 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,056  0,04    0,025  0,01    0,025  0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,011      0,0049      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  0,0022  0,011    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 118 mg/kg ds  0,0019  0,010    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 138 mg/kg ds  0,0028  0,014    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 153 mg/kg ds  0,0022  0,011    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,004    < 0,001  0,004   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  201-5 204-1 204-2 

Boringnummer  201 204 204 
Monstertraject (m -mv)  1,55-2,00 0,00-0,50 0,50-1,00 
Analysedatum  15-05-2018 14-05-2018 14-05-2018 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 95,50  81,80  94,70  
Lutum  % ds  2,0   3,1   2,0  
Organische stof % ds  0,7   5,1   0,8  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  < 20  54(6)    88  300(6)    < 20  54(6)   
Cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  1  1  0,03  0,2  0,300  -0,02 
Kobalt mg/kg ds  < 3  7  -0,05  6,8  21,300  0,04  < 3  7  -0,05 
Koper mg/kg ds  < 5  7  -0,22  24  43  0,02  < 5  7  -0,22 
Kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050  0,00  0,59  0,810  0,02  0,067  0,096  0,00 
Lood mg/kg ds  < 10  11  -0,08  100  146  0,20  13  20  -0,06 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  4  12  -0,35  13  35  0,00  4,5  13,100  -0,34 
Zink mg/kg ds  < 20  33  -0,18  310  648  0,88  41  97  -0,07 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,073  0,073    < 0,05  0,040   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,17  0,170    < 0,05  0,040   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,17  0,170    < 0,05  0,040   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,15  0,150    < 0,05  0,040   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,1  0,100    < 0,05  0,040   
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,22  0,220    < 0,05  0,040   
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,21  0,210    < 0,05  0,040   
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,33  0,330    < 0,05  0,040   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,16  0,160    < 0,05  0,040   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,13  0,130    < 0,05  0,040   
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,350  -0,03    1,700  0,01    0,350  -0,03 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,35      1,7      0,35     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  3,3  16,500(6)    < 3  4(6)    < 3  11(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  80  157  -0,01  < 35  123  -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,6  28(6)    < 5  7(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    5,4  10,600(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    41  80(6)    < 11  39(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    25  49(6)    5,3  26,500(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    8,1  15,900(6)    < 6  21(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  201-5 204-1 204-2 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,025  0,01    0,026  0,01    0,025  0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,014      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,002  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0019  0,004    < 0,001  0,004   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0034  0,007    < 0,001  0,004   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0031  0,006    < 0,001  0,004   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0017  0,003    < 0,001  0,004   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,001    < 0,001  0,004   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,001    < 0,001  0,004   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  248-1 248-3 249-1 

Boringnummer  248 248 249 
Monstertraject (m -mv)  0,00-0,30 0,80-1,30 0,00-0,35 
Analysedatum  14-05-2018 14-05-2018 14-05-2018 
Monsterconclusie Wbb  Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 91,90  95,20  96,30  
Lutum  % ds  2,0   2,0   2,0  
Organische stof % ds  3,5   0,7   2,6  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  26  101(6)    < 20  54(6)    22  85(6)   
Cadmium mg/kg ds  0,67  1,080  0,04  < 0,2  0,200  -0,03  0,54  0,900  0,02 
Kobalt mg/kg ds  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05 
Koper mg/kg ds  9,3  18,300  -0,14  < 5  7  -0,22  7,9  16  -0,16 
Kwik mg/kg ds  0,064  0,091  0,00  < 0,05  0,050  0,00  0,054  0,077  0,00 
Lood mg/kg ds  50  77  0,06  < 10  11  -0,08  37  58  0,02 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  7,7  22,500  -0,19  < 4  8  -0,42  6,4  18,700  -0,25 
Zink mg/kg ds  150  343  0,35  < 20  33  -0,18  90  210  0,12 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  0,18  0,180    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,69  0,690    < 0,05  0,040    0,069  0,069   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,55  0,550    < 0,05  0,040    0,065  0,065   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,35  0,350    < 0,05  0,040    0,057  0,057   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,34  0,340    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
Chryseen mg/kg ds  0,82  0,820    < 0,05  0,040    0,076  0,076   
Fenanthreen mg/kg ds  0,27  0,270    < 0,05  0,040    0,067  0,067   
Fluorantheen mg/kg ds  1,3  1,300    < 0,05  0,040    0,11  0,110   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,31  0,310    < 0,05  0,040    0,052  0,052   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
PAK 10 VROM mg/kg ds    4,800  0,09    0,350  -0,03    0,600  -0,02 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  4,9      0,35      0,6     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  6(6)    < 3  11(6)    < 3  8(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  55  157  -0,01  < 35  123  -0,01  < 35  94  -0,02 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  10(6)    < 5  18(6)    < 5  13(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  8,7  24,900(6)    < 5  18(6)    < 5  13(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  29  83(6)    < 11  39(6)    15  58(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  14  40(6)    < 5  18(6)    9,1  35(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  12(6)    < 6  21(6)    < 6  16(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  248-1 248-3 249-1 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,033  0,01    0,025  0,01    0,043  0,02 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,012      0,0049      0,011     
PCB 101 mg/kg ds  0,0021  0,006    < 0,001  0,004    0,0015  0,006   
PCB 118 mg/kg ds  0,0016  0,005    < 0,001  0,004    0,0018  0,007   
PCB 138 mg/kg ds  0,0027  0,008    < 0,001  0,004    0,0028  0,011   
PCB 153 mg/kg ds  0,0025  0,007    < 0,001  0,004    0,0024  0,009   
PCB 180 mg/kg ds  0,0012  0,003    < 0,001  0,004    0,0012  0,005   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,003   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,002    < 0,001  0,004    < 0,001  0,003   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  249-4 252-1 252-4 

Boringnummer  249 252 252 
Monstertraject (m -mv)  1,35-1,85 0,00-0,20 1,00-1,50 
Analysedatum  14-05-2018 14-05-2018 14-05-2018 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan achtergrondwaarde Overschrijding achtergrondwaarde Voldoet aan achtergrondwaarde 

     
BODEMKUNDIG        

Droge stof  % 94,70  91,10  91,50  
Lutum  % ds  2,0   2,0   2,3  
Organische stof % ds  0,7   4,7   1,5  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium mg/kg ds  < 20  54(6)    34  132(6)    < 20  52(6)   
Cadmium mg/kg ds  < 0,2  0,200  -0,03  0,96  1,470  0,07  < 0,2  0,200  -0,03 
Kobalt mg/kg ds  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05  < 3  7  -0,05 
Koper mg/kg ds  < 5  7  -0,22  13  25  -0,10  < 5  7  -0,22 
Kwik mg/kg ds  < 0,05  0,050  0,00  0,081  0,114  0,00  < 0,05  0,050  0,00 
Lood mg/kg ds  < 10  11  -0,08  61  91  0,09  < 10  11  -0,08 
Molybdeen mg/kg ds  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00  < 1,5  1,100  0,00 
Nikkel mg/kg ds  4,1  12  -0,35  10  29  -0,09  < 4  8  -0,42 
Zink mg/kg ds  < 20  33  -0,18  200  444  0,52  < 20  33  -0,18 

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,21  0,210    < 0,05  0,040   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,25  0,250    < 0,05  0,040   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,21  0,210    < 0,05  0,040   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,19  0,190    < 0,05  0,040   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,16  0,160    < 0,05  0,040   
Chryseen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,27  0,270    < 0,05  0,040   
Fenanthreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,35  0,350    < 0,05  0,040   
Fluorantheen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,47  0,470    < 0,05  0,040   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  < 0,05  0,040    0,2  0,200    < 0,05  0,040   
Naftaleen mg/kg ds  < 0,05  0,040    < 0,05  0,040    < 0,05  0,040   
PAK 10 VROM mg/kg ds    0,350  -0,03    2,300  0,02    0,350  -0,03 
PAK 10 VROM (0,7 factor) mg/kg ds  0,35      2,3      0,35     

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  < 3  11(6)    < 3  4(6)    < 3  11(6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  < 35  123  -0,01  48  102  -0,02  < 35  123  -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  7(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  < 5  18(6)    < 5  7(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  < 11  39(6)    26  55(6)    < 11  39(6)   
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  < 5  18(6)    15  32(6)    < 5  18(6)   
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  < 6  21(6)    < 6  9(6)    < 6  21(6)   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 
 6: Heeft geen normwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grond  249-4 252-1 252-4 

     
PCB`S Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
PCB (som 7) mg/kg ds    0,025  0,01    0,077  0,06    0,025  0,01 
PCB (som 7, 0,7 factor) mg/kg ds  0,0049      0,036      0,0049     
PCB 101 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0065  0,014    < 0,001  0,004   
PCB 118 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,006  0,013    < 0,001  0,004   
PCB 138 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0094  0,020    < 0,001  0,004   
PCB 153 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0079  0,017    < 0,001  0,004   
PCB 180 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0034  0,007    < 0,001  0,004   
PCB 28 mg/kg ds  < 0,001  0,004    < 0,001  0,001    < 0,001  0,004   
PCB 52 mg/kg ds  < 0,001  0,004    0,0021  0,005    < 0,001  0,004   

     
TOELICHTING 

 Wet bodembescherming (Wbb) 
  Gehalte kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5 
  Gehalte groter dan de achtergrondwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 
  Gehalte groter dan de interventiewaarde 
     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde 



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bijlage 3: Toetsing grondwatermonsters aan Wet 
bodembescherming 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grondwater  183/207-1-1 198-1-1 252-1-1 
Filter (m -mv)  - - - 
Analysedatum  04-07-2018 04-07-2018 04-07-2018 
Monsterconclusie Wbb  Voldoet aan streefwaarde Voldoet aan streefwaarde Voldoet aan streefwaarde 

     

BODEMKUNDIG     
Grondwaterstand m -mv 3,20  3,15  3,20  
pH  6,30  6,10  6,40  
EC µS/cm 1.130  400  560  
Troebelheid NTU 46  36  16  

     
METALEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Barium µg/l  37  37  -0,02  32  32  -0,03  < 20  14  -0,06 
Cadmium µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05 
Kobalt µg/l  < 2  1  -0,24  < 2  1  -0,24  < 2  1  -0,24 
Koper µg/l  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23  2,8  2,800  -0,20 
Kwik µg/l  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04  < 0,05  0,040  -0,04 
Lood µg/l  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23  < 2  1  -0,23 
Molybdeen µg/l  < 2  1  -0,01  < 2  1  -0,01  2,4  2,400  -0,01 
Nikkel µg/l  4,4  4,400  -0,18  4,6  4,600  -0,17  4,4  4,400  -0,18 
Zink µg/l  < 10  7  -0,08  < 10  7  -0,08  < 10  7  -0,08 

     
AROMATISCHE VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Benzeen µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
BTEX (som) µg/l  < 0,9      < 0,9      < 0,9     
Ethylbenzeen µg/l  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03  < 0,2  0,100  -0,03 
meta-/para-Xyleen µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
ortho-Xyleen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    0,770(2,14)      0,770(2,14)      0,770(2,14)   
Styreen µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
Tolueen µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
Xylenen (som) µg/l    0,210  0,00    0,210  0,00    0,210  0,00 
Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l  0,21      0,21      0,21     

     
PAK Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Naftaleen µg/l  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00  < 0,02  0,010  0,00 
PAK 10 VROM -    0(11)      0(11)      0(11)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 -: Geen gegevens beschikbaar  
 2: Enkele parameters ontbreken in de som  
 11: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  



 
 

Verkennend bodemonderzoek  

 

 

Tata Steel terrein te Wijk aan Zee   

projectnummer 420251   

15 augustus  2018, revisie 01   

TenneT TSO B.V.    

    

 

Analyseresultaten grondwater  183/207-1-1 198-1-1 252-1-1 

     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 
1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02  < 0,2  0,100  -0,02 
1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) µg/l    0,140  0,01    0,140  0,01    0,140  0,01 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,2  0,100    < 0,2  0,100    < 0,2  0,100   
1.2-Dichloorethenen µg/l  0,14      0,14      0,14     
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
CKW µg/l  < 1,6      < 1,6      < 1,6     
Dichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00  < 0,2  0,100  0,00 
Dichloorpropanen µg/l  0,42      0,42      0,42     
Dichloorpropanen (som) µg/l    0,420  0,00    0,420  0,00    0,420  0,00 
Monochlooretheen (Vinylchloride) µg/l  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02  < 0,1  0,100  0,02 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00  < 0,1  0,100  0,00 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01  < 0,1  0,100  0,01 
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  < 0,1  0,100    < 0,1  0,100    < 0,1  0,100   
Tribroommethaan µg/l  < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)    < 0,2  0,100(14)   
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05  < 0,2  0,100  -0,05 
Trichloormethaan µg/l  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01  < 0,2  0,100  -0,01 

     
OVERIGE (ORG.) VERBINDINGEN Eenheid Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
Minerale olie C10 - C12 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03  < 50  35  -0,03 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C16 - C21 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C21 - C30 µg/l  < 15  11(6)    < 15  11(6)    < 15  11(6)   
Minerale olie C30 - C35 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   
Minerale olie C35 - C40 µg/l  < 10  7(6)    < 10  7(6)    < 10  7(6)   

     
 TOELICHTING  

 Wet bodembescherming (Wbb)  
  Concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde  
  Concentratie groter dan de streefwaarde, maar index maximaal gelijk aan 0,5  
  Concentratie groter dan de streefwaarde en index groter dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  
  Concentratie groter dan de interventiewaarde  

     
 GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde  
 6: Heeft geen normwaarde  
 14: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing  
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Bijlage 4: Normen grond Wet bodembescherming 
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Bijlage 5: Normen grondwater Wet 
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Bijlage 6: Analysecertificaten grond 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



T.a.v. W. Visser
Postbus      24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 23-May-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-May-2018

tata  holl kust

420251-2
2018069847/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



tata  holl kust

1 2 3 4 5

Jaap Kuit 1/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.6% (m/m) 94.1 88.4 94.1 94.8Droge stof

S 1.1% (m/m) ds <0.7 7.8 <0.7 2.4Organische stof

98.8% (m/m) ds 99.3 92.1 99.4 97.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 38Barium (Ba)

S 0.21mg/kg ds <0.20 0.46 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 5.3 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 10 <5.0 6.7Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.16 <0.050 0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 7.4 4.1 5.1Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 100 <10 25Lood (Pb)

S 46mg/kg ds <20 99 <20 40Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 25 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.8mg/kg ds <5.0 29 <5.0 9.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 62 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0027 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

181

181

185

185

190 10103694

10103693

10103692

10103689

10103688

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

1 2 3 4 5

Jaap Kuit 2/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0026 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0047 <0.0010 0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0046 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0020 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.018 0.0049 0.0052PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.20 <0.050 0.077Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.10 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.17 <0.050 0.057Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.066 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.088 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.086 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.095 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 1.0 0.35 0.41PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

181

181

185

185

190 10103694

10103693

10103692

10103689

10103688

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

6 7 8 9 10

Jaap Kuit 3/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.8% (m/m) 88.3 95.0 93.9 94.8Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 4.2 <0.7 2.0 <0.7Organische stof

99.4% (m/m) ds 95.6 99.5 97.9 99.6Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 62 <20 35 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 1.0 <0.20 0.32 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 4.4 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 22 <5.0 10 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.44 <0.050 0.27 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 11 <4.0 6.9 <4.0Nikkel (Ni)

S 47mg/kg ds 88 <10 38 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 270 <20 91 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 21 <11 18 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 16 <5.0 13 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 43 <35 37 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0014 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

6

7

8

9

10

190

193

193

196

196 10103699

10103698

10103697

10103696

10103695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

6 7 8 9 10

Jaap Kuit 4/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0013 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)

<0.0010mg/kg ds 0.0020 <0.0010 0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0019 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0087 0.0049 0.0052 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.059 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.14 <0.050 0.072 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.064 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.28 <0.050 0.12 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.15 <0.050 0.071 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.20 <0.050 0.091 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.14 <0.050 0.077 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 0.062 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050 0.067 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 1.4 0.35 0.66 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

10

190

193

193

196

196 10103699

10103698

10103697

10103696

10103695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

11 12 13 14 15

Jaap Kuit 5/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.0% (m/m) 94.4 94.5 95.5 81.8Droge stof

S 1.2% (m/m) ds <0.7 1.6 <0.7 5.1Organische stof

98.6% (m/m) ds 99.4 98.3 99.7 94.7Gloeirest

S 3.6% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 3.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 130mg/kg ds <20 <20 <20 88Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.23 <0.20 1.0Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 6.8Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 24Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.59Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 4.3 4.0 13Nikkel (Ni)

S 11mg/kg ds <10 <10 <10 100Lood (Pb)

S 33mg/kg ds <20 36 <20 310Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 3.3 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 5.6 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.4Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 41Minerale olie (C21-C30)

6.2mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 25Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 8.1Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 80Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0022mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0020PCB 101
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201

204 10103704

10103703

10103702

10103701

10103700

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

11 12 13 14 15

Jaap Kuit 6/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0019mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0019PCB 118

S
2)2)

0.0028mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0034PCB 138

S 0.0022mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0031PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0017PCB 180

S
1)1)1)

0.011mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.014PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.13Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.21Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.073Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.33Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.17Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.22Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.100Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.17Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.15Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.16Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 1.7PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

15-May-2018

15-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

16 17 18 19 20

Jaap Kuit 7/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 94.7% (m/m) 91.9 95.2 96.3 94.7Droge stof

S 0.8% (m/m) ds 3.5 <0.7 2.6 <0.7Organische stof

99.1% (m/m) ds 96.5 99.6 97.3 99.5Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 26 <20 22 <20Barium (Ba)

S 0.20mg/kg ds 0.67 <0.20 0.54 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 9.3 <5.0 7.9 <5.0Koper (Cu)

S 0.067mg/kg ds 0.064 <0.050 0.054 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.5mg/kg ds 7.7 <4.0 6.4 4.1Nikkel (Ni)

S 13mg/kg ds 50 <10 37 <10Lood (Pb)

S 41mg/kg ds 150 <20 90 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 8.7 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 29 <11 15 <11Minerale olie (C21-C30)

5.3mg/kg ds 14 <5.0 9.1 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 55 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0021 <0.0010 0.0015 <0.0010PCB 101
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

16 17 18 19 20

Jaap Kuit 8/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0016 <0.0010 0.0018 <0.0010PCB 118

S
2)2)

<0.0010mg/kg ds 0.0027 <0.0010 0.0028 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0025 <0.0010 0.0024 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0012 <0.0010 0.0012 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.012 0.0049 0.011 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.27 <0.050 0.067 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.18 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.3 <0.050 0.11 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.69 <0.050 0.069 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.82 <0.050 0.076 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.34 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.55 <0.050 0.065 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.35 <0.050 0.057 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.31 <0.050 0.052 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 4.9 0.35 0.60 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

14-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

21 22

Jaap Kuit 9/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.1% (m/m) 91.5Droge stof

S 4.7% (m/m) ds 1.5Organische stof

95.2% (m/m) ds 98.3Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 34mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.96mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 13mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.081mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 10mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 61mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 200mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

26mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 48mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S 0.0021mg/kg ds <0.0010PCB 52

S 0.0065mg/kg ds <0.0010PCB 101
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252 10103711
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

21 22

Jaap Kuit 10/10

420251-2

Analysecertificaat

23-May-2018/14:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-May-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018069847/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0060mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
2)

0.0094mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.0079mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0034mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)

0.036mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.35mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.21mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.47mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.25mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.27mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.16mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.21mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.19mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.20mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.3mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-May-2018

14-May-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018069847/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10103688 181  0  50 05354976381 846452125

 10103689 181  150  200 05354976434 846452126

 10103692 185  0  20 05354976521 846452129

 10103693 185  120  170 05354976444 846452130

 10103694 190  0  50 05354270921 846452131

 10103695 190  100  150 05354270913 846452132

 10103696 193  0  20 05354275391 846452133

 10103697 193  80  130 05354275564 846452134

 10103698 196  0  50 05354272501 846452135

 10103699 196  150  200 05354275434 846452136

 10103700 198  0  50 05354275571 846452137

 10103701 198  100  150 05351885263 846452138

 10103702 201  5  55 05354976422 846452139

 10103703 201  155  200 05354976395 846452140

 10103704 204  0  50 05343924161 846452141

 10103705 204  50  100 05354275512 846452142

 10103706 248  0  30 05354272491 846452143

 10103707 248  80  130 05354270953 846452144

 10103708 249  0  35 05354270991 846452145

 10103709 249  135  185 05354270974 846452146

 10103710 252  0  20 05354270941 846452147

 10103711 252  100  150 05354270894 846452148
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3770 AL  Barneveld NL
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018069847/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018069847/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10103692
Certificate no.: 2018069847
Sample description.: 185
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10103696
Certificate no.: 2018069847
Sample description.: 193
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10103698
Certificate no.: 2018069847
Sample description.: 196
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10103704
Certificate no.: 2018069847
Sample description.: 204
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10103706
Certificate no.: 2018069847
Sample description.: 248
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10103710
Certificate no.: 2018069847
Sample description.: 252
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T.a.v. T.F. de Vries
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 27-Jul-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Jul-2018

tata  holl kust

420251-2
2018109754/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



tata  holl kust

1 2

Jaap Kuit 1/2

420251-2

Analysecertificaat

27-Jul-2018/08:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Jul-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018109754/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m) 97.0Droge stof

S 0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

12.3% (m/m) ds 99.7Gloeirest

S 3.4% (m/m) ds 4.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.30mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.8mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 410mg/kg ds 21Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

7.3mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

183

183 10230782

10230781

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jul-2018

25-Jul-2018

M: MCERTS erkend



tata  holl kust

1 2

Jaap Kuit 2/2

420251-2

Analysecertificaat

27-Jul-2018/08:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Jul-2018

Projectcode 3444 - Antea - Group Oil & Gas

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018109754/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

183

183 10230782

10230781

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Jul-2018

25-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018109754/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10230781 183  0  50 05354976511 846467681

 10230782 183  100  150 05354976223 846467682
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018109754/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018109754/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 7: Analysecertificaten grondwater 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



T.a.v. T.F. de Vries
Postbus      24
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 11-Jul-2018

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Jul-2018

TenneT Windpark Hollandse Kust Noord en West

420251-1
2018098502/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TenneT Windpark Hollandse Kust Noord en West

1 2 3

Jaap Kuit 1/2

420251-1

Analysecertificaat

11-Jul-2018/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Jul-2018

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2018098502/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 37µg/L 32 <20Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 2.8Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 2.4Molybdeen (Mo)

S 4.4µg/L 4.6 4.4Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

183/207

198

252 10194867

10194866

10194865

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Jul-2018

04-Jul-2018

04-Jul-2018

M: MCERTS erkend



TenneT Windpark Hollandse Kust Noord en West

1 2 3

Jaap Kuit 2/2

420251-1

Analysecertificaat

11-Jul-2018/07:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Jul-2018

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2018098502/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

183/207

198

252 10194867

10194866

10194865

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-Jul-2018

04-Jul-2018

04-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018098502/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10194865 183/207  300  400 06918512171 846463107

 10194865 183/207  300  400 08006447272 846463107

 10194866 198  300  400 06918512061 846463108

 10194866 198  300  400 08006446842 846463108

 10194867 252  300  400 08006446791 846463109

 10194867 252  300  400 06918512252 846463109
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018098502/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018098502/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Bijlage 8: Tekening 
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  Contactgegevens 

  Tolhuisweg 57 

  8443 DV  HEERENVEEN 

  Postbus 24 

  8440 AA  HEERENVEEN 

  T. (06) 518 197 64 

  E. reinier.raap@anteagroup.com 
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