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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel 
Aan de noordwestzijde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op de hoek van de 
Wouter van Doeverenplein en de Vrydemalaan, bevindt zich een nog onbebouwd terrein. In de huidige 
situatie heeft het gebied een groene invulling met midden op het perceel een aantal bomen. Een lucht-
foto van het terrein is weergegeven in figuur 1.1.  
 
Op deze locatie wordt een woontoren van 60 meter hoog voor circa 270 wooneenheden ten behoeve 
van jongerenhuisvesting inclusief ondersteunende functies (waaronder lichte horeca) op de begane 
grond voorgesteld. Het betreft het aanbieden van onzelfstandige woonruimte aan de doelgroep interna-
tionale studenten die aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) studeren. Een impressie van de voorge-
stelde invulling is weergegeven in figuur 1.2. 
 
De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan Bodenterrein – UMCG. Ter 
plaatse geldt een maximale bouwhoogte van 17 meter. Een woontoren van 60 meter is daarom niet 
toegestaan. De beoogde woonfunctie is daarentegen op basis van het geldende bestemmingsplan al wel 
toegestaan. De gronden hebben namelijk de bestemming 'Gemengd' waar wonen in combinatie met 
ondersteunende functies zijn toegestaan. Zelfstandige horeca-2 is als beoogde functie ook niet direct 
toegestaan. Met zelfstandige horeca wordt in dit geval verstaan: 'horecabedrijven gericht op het ver-
strekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoho-
lische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro's en daarmee vergelijkbare horecabedrij-
ven'. 
 
De gemeente Groningen wil in principe meewerken aan het project door het verlenen van een omge-
vingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 
moet een goede ruimtelijke onderbouwing worden ingediend. Deze onderbouwing voorziet hierin. 
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Figuur 1.1 Luchtfoto projectgebied 
 

 
Figuur 1.2 Impressie vogelvlucht  
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1.2  Begrenzing projectgebied 
Het projectgebied heeft een oppervlakte van circa 1.000 m2 en is begrensd door de groenstrook direct 
ten zuiden van de Oosterhamrikkade, de Wouter van Doeverenplein aan de oostzijde, de Vrydemalaan 
aan de zuidzijde en de studentenhuisvesting ten westen van het projectgebied. De ligging van het pro-
jectgebied is weergegeven in figuur 1.3. De inrichting van de directe omgeving wordt geïnitieerd door de 
gemeente Groningen. Het gaat hier om openbaar gebied. De inrichting hangt samen met de herin-
richting van het Wouter van Doeverenplein. Deze gronden maken derhalve geen deel uit van onderha-
vige aanvraag.  
 

 
Figuur 1.3 De ligging en begrenzing van het projectgebied 

1.3  Planologisch kader 
Bestemmingsplan Bodenterrein – UMCG 
Het projectgebied is geregeld in het bestemmingsplan Bodenterrein – UMCG, dat op 3 september 2010 
onherroepelijk is geworden. Het projectgebied is hierin bestemd als 'Gemengd'. Op het gehele project-
gebied is de aanduiding 'wonen' opgenomen, waarbinnen (zelfstandige) woningen zijn toegestaan.  
 
De woonfunctie in de vorm van zelfstandige bewoning is daarom al toegestaan. Onzelfstandige bewo-
ning daarentegen niet. Tevens is het gebruik van de begane grond in de vorm van zelfstandige horeca-2 
niet toegestaan. Gemengde functies, zoals detailhandel, kantoren en kleinschalige bedrijfsmatige activi-
teiten zijn al wel toegestaan.  
 
Daarnaast is ter plaatse van de te bouwen woontoren een maximale bouwhoogte van 17 meter van 
toepassing. Dit is bepaald middels de maatvoering 'Maximum bouwhoogte (m): 17'. Een woontoren van 
60 meter is daarom niet toegestaan.  
 
Tot slot geldt ter plaatse de gebiedsaanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1'. Hiermee kan de 
bestemming gewijzigd worden in die zin dat een woontoren van 60 meter wordt toegestaan. Tevens 
gelden de volgende voorwaarden/uitgangspunten: 
1. de oppervlakte per bouwlaag bedraagt maximaal 650 m²; 
2. op de begane grond kunnen tevens andere functies worden toegestaan die zich verdragen met de 

bovenliggende woonfunctie; 
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3. het parkeren moet binnen de bestemming worden opgelost; 
4. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen mag niet hoger zijn dan 

(de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of) een verkregen hogere grenswaarde. 
 
Aan alle voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarde met betrekking tot parkeren, kan worden 
voldaan. Daar er niet volledig aan de voorwaarden voldaan kan worden is het toepassen van de wijzi-
gingsbevoegdheid niet mogelijk. Het parkeren wordt namelijk in de Boterdiepgarage opgelost. De ont-
wikkeling wordt derhalve met een uitgebreide omgevingsvergunning procedure mogelijk gemaakt.  
 
Bestemmingsplan Facetherziening Parkeren 
Op 8 juni 2016 is het 'Facetherziening Parkeren' vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een par-
keerregeling conform en is tevens van toepassing op het plangebied. Een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van gebouwen wordt slechts verleend indien bij de aanvraag om een omgevingsvergunning 
wordt aangetoond dat gelet op de omvang of de bestemming van het gebouw in voldoende mate wordt 
voorzien in ruimte voor het parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of 
onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 
 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het voorgenoemde: 
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren 

stuit; of 
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte wordt voorzien. 
 
Paragraaf 2.4.3 gaat nader op de parkeerbehoefte in.  
 
Bestemmingsplan Woningsplitsing 
Op 23 april 2014 is het facetbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Woningsplitsing' vastgesteld. Met dit 
facetbestemmingsplan wordt het bouwkundig splitsen van woningen gereguleerd. Met het regelen van 
het gebruik van gebouwen in een bestemmingsplan kunnen zaken worden geregeld die ruimtelijk rele-
vant zijn. Bescherming van het woon- en leefklimaat van wijken en buurten door het beperken van de 
mogelijkheid om woningen te splitsen valt daar onder. Er wordt een evenwichtige samenstelling van de 
woningvoorraad mee bereikt.  
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie en beschrijving initiatief 

2.1  Huidige situatie 
Het projectgebied ligt aan de noordkant van het Bodenterrein, langs het Oosterhamrikkanaal. Het pro-
jectgebied grenst aan de noordkant aan een groenstrook die parallel loopt met het Oosterhamrikkanaal, 
aan de oostkant aan de ontsluitingsweg de Wouter van Doeverenplein, aan de zuidkant aan de ontslui-
tingsweg de Vrydemalaan en aan de westkant aan een studentenhuisvesting complex. Aan de zuidkant 
van de Vrydemalaan bevindt zich het grootschalige complex van het UMCG.  
 
Het projectgebied is onbebouwd en heeft een verwilderde groene uitstraling. Het is voornamelijk be-
groeid met gras, struiken en verspreid staande bomen. Een aantal impressies van het project gebied en 
zijn omgeving is weergeven in navolgende figuren.  
 

 
Figuur 2.1 Vooraanzicht projectgebied vanaf de Vrydemalaan 
 

 
Figuur 2.2 Aanzicht UMCG-terrein vanaf de Vrydemalaan 
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Figuur 2.3 Aanzicht projectgebied vanaf de noordzijde van de Oosterhamrikkanaal 

2.2  Jongerenhuisvesting problematiek 
Er is een grote vraag naar jongerenhuisvesting. Dit wordt onderschreven in het beleidsdocument 'Kwa-
liteit van Wonen' 2010-2020.   
 
Het aantal studenten in Groningen stijgt jaarlijks met 6%. Volgens de prognoses zet deze groei zich de 
komende jaren voort. Op dit moment woont ongeveer de helft van de studenten (WO + HBO) in de stad. 
Een goede woningmarkt voor jongeren is voor de stad van groot belang. Onder meer de prijs, beschik-
baarheid en de aantrekkelijkheid van de (binnenstedelijke) locatie spelen hierin een belangrijke rol.  
 
De gemeente ziet een afnemend aantal jongeren dat woont in een huur- of koopwoning. Alles duidt 
erop dat de kwalitatieve, en daarmee ook de kwantitatieve vraag van jongeren onvoldoende bediend 
wordt. Dit is niet alleen onwenselijk vanuit de wensen van de doelgroep, ook vanuit economisch en 
arbeidsmarktperspectief. Het adequaat huisvesten van al dan niet studerende jongeren is voor Gronin-
gen van levensbelang. Daarom is verruiming van de geschikte jongeren woningvoorraad in en nabij de 
binnenstad een must. Vooral voor de woningcorporaties ligt hier een belangrijke opgave. 

2.3  Voorgeschiedenis  
De beoogde locatie is destijds vastgesteld op basis van het Structuur- en Visieplan Bodenterrein UMCG. 
De crises in de woningbouw heeft ertoe geleid dat realisatie van een bouwplan op deze plek op zich 
heeft laten wachten. Ondertussen heeft de initiatiefnemer op verzoek van de RUG de ontwikkeling op 
zich genomen. Daarbij is een ontwikkeling voorzien van een woongebouw voor buitenlandse studenten 
die in de directe nabijheid van het UMCG/ RUG-terrein gehuisvest moeten worden.  

2.4  De gewenste ruimtelijk-functionele structuur 

2.4.1  Stedenbouwkundige context 
In tegenstelling tot andere steden in Nederland is er in Groningen gekozen voor het concept van de 
Compacte Stad waarbij alle voor de Stad noodzakelijke functies zo dicht mogelijk bij het Stadscentrum 
zijn gehouden. 
Zo dragen zij bij aan een aantrekkelijke Stad waarbij de onderlinge afstanden van de verschillende func-
ties op de fiets te overbruggen zijn. Voor het UMCG/ RUG betekende dat, dat zij op haar oorspronkelijke 
locatie is gehouden in plaats van op een locatie aan de rand van de stad dicht bij een snelweg.  
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In het Structuur- en Visieplan Bodenterrein – UMCG is in tekst en tekeningen aangegeven wat de ver-
dere ontwikkeling van het gebied in een groter geheel behelst. Uitgangspunt van dit Stedenbouwkundig 
Plan was om het UMCG /RUG ook in de toekomst te kunnen blijven faciliteren in voldoende uitbrei-
dingsbehoefte en mogelijkheden op eigen terrein. Om dit mogelijk te maken is de oorspronkelijke Anto-
nius Deusinglaan uiteindelijk omgelegd en vervangen door de Vrydemalaan.  
 
Het Bodenterrein ten noorden van de Vrydemalaan sluit enerzijds ruimtelijk functioneel aan op de ont-
wikkelingen van het UMCG/ RUG-terrein aan de overkant en is anderzijds onderdeel van het Ooster-
hamrik tracé als de ontwikkelingszone in dit deel van de Stad.  
 
Deze laatste zone gaat uit van een openbaar vervoer en auto ontsluiting van dit deel van de Stad op de 
Oostelijke Ringweg in combinatie met een Stedelijke ontwikkeling waarbij de wijken Oosterpark- en 
Korrewegwijk meer op elkaar betrokken kunnen worden en er ruimte is om een diversiteit aan woning-
types aan de stedelijke voorraad toe te voegen.  
 
Aangezien de ontwikkeling van het hele gebied in de tijd is uitgesmeerd, is er op het Bodenterrein een 
tijdelijke invulling voor minimaal 13 jaar gerealiseerd. Functioneel gaat het daarbij om een horecacom-
plex en studenteneenheden in een open en parkachtige omgeving. Deze functies bevinden zich ten 
westen van het projectgebied. Het bij deze functies benodigde parkeren is opgelost in de Boterdiepga-
rage die o.a. vanaf de Bloemsingel bereikbaar is.  
 
Het eindplaatje, zoals in het Structuur- en Visieplan staat aangegeven, bestaat uit een drietal gesloten 
bouwblokken waarbij langs de Vrydemalaan op de begane grond ruimte is voor aan de UMCG gerela-
teerde en stedelijke functies in combinatie met voor de stad wenselijke en diverse woontypes. Op de 
hoek van het Wouter van Doeverenplein en het Oosterhamrikkanaal is een hoogteaccent voorzien in 
deze visie. 
 
Het Wouter van Doeverenplein is onderdeel van de 2e ring rond de Stad en krijgt zijn vervolg in enerzijds 
de Petrus Campersingel, anderzijds in de J.C. Kapteynlaan en is daarmee een belangrijke interwijkver-
binding. Zij is daarmee een belangrijke en herkenbare hoofdstructuur van de Stad.  
 
Ook het Oosterhamrikkanaal met haar geschiedenis en ruimtelijke betekenis als herkenbare wijkbegren-
zing is zo'n hoofdstructuur van de Stad. Op de kruising van deze voor de Stad belangrijke lange lijnen in 
de Stad (hoofdstructuren) is in de Visie en in het Bestemmingsplan Bodenterrein – UMCG dan ook een 
hoogteaccent wenselijk en geëigend. Daarmee markeert dit hoogteaccent als onderdeel van het Stede-
lijk blok de betekenis van de plek op Stedelijk niveau. Voor de verdere planopzet van het geheel kan 
worden verwezen naar de toelichting in het bestemmingsplan.  

2.4.2  Het project 
Het project voorziet in de bouw van een woontoren van 60 meter hoog voor 270 (onzelfstandige) een-
heden ten behoeve van jongerenhuisvesting inclusief maatschappelijk / ondersteunende functies op de 
begane grond. Het betreft het aanbieden van woonruimte aan de doelgroep internationale studenten 
die aan de RUG in Groningen studeren. Een impressie van de voorgestelde invulling is weergegeven in 
figuur 1.2. 
 
Met onderhavig project wordt bijgedragen aan de huisvestingsproblematiek voor internationale stu-
denten. De locatie is voor deze doelgroep gunstig gelegen. Zowel de Binnenstad als het RUG/ 
UMCG-terrein liggen binnen zichtafstand van de locatie en daarmee op fietsafstand. Winkelvoorzienin-
gen zijn in de toekomst op het RUG-terrein aanwezig en ook de Binnenstad en het Wielewaalplein zijn 
op loopafstand te vinden.  
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Begane grond voorziet in functies die zich verdragen met de bovenliggende woonfunctie. De begane 
grond is meer dan een entree voor de woonverdiepingen, maar biedt ruimte voor de bewoners van de 
woontoren voor studieplekken, ontmoetingsruimten, coffeecorner, wasserette en fietsenstalling. De 
ontmoetingsruimten en coffeecorner is tevens toegankelijk voor niet-bewoners van de woontoren. Het 
is de bedoeling dat het een levende plint wordt op een markante plek aan de rand van het centrum. 
Insteek is een formule waar bezoekers wat kunnen eten en drinken, maar waar zij overdag ook welkom 
zijn om te studeren of te vergaderen, en waar sociale en maatschappelijke activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. Planologisch heet deze functie: horeca-2. Tevens bevindt zich op de begane grond de 
technische ruimte en beheerdersruimte van het gebouw.   
 
Het voorliggende initiatief is het resultaat van een uitgebreide hoogbouwstudie naar de beste verhou-
ding tussen volume, constructie, geveloppervlakte en programma. Het ontwerp bestaat uit een recht-
hoekige toren, bestaande uit 18 verdiepingen, die is opgebouwd uit een schijven structuur en een dra-
gende kern, met daarin liften en trappenhuizen. Er is sprake van in totaal 270 wooneenheden op de 
verdiepingen. Alle verdiepingen bestaan uit 2 woonfuncties met daarbinnen per woonfunctie 7 of 8 
onzelfstandige wooneenheden en per woonfunctie een gezamenlijke woonkamer/keuken. De woon-
eenheden zijn voorzien van een eigen toilet en douche.  
 
Stedenbouwkundige uitwerking 
Het woonprogramma wordt ontwikkeld op de hoek van het Wouter van Doeverenplein en de Vrydema-
laan. Het stedenbouwkundig plan is zo ontwikkeld dat het nieuwe woongebied aansluit bij de bestaande 
stedelijke functies aan de Vrydemalaan.  
 
Binnen de Stad als geheel is een verschillende ordening te geven aan de openbare ruimte (straten en 
pleinen). Tot de belangrijkste, eerste orde, worden gerekend die ruimtes die vormgeven aan de stad als 
geheel (hoog schaalniveau). Dit zijn o.a.:  
 Het Oosterhamrikkanaal ten noorden van het projectgebied. 
 De interwijkverbinding gevormd door de Petrus Campersingel/J.C. Kapteynlaan.  
 
De Vrydematoren ligt op de kruising van deze voor de Stad belangrijke Stedenbouwkundige Hoofd-
structuren en is daarmee van belang voor de Stad als geheel en daarmee op het hoogste schaalniveau. 
Deze plek in de Stad wordt in combinatie met de te vernieuwen Oosterhamrikkanaal zone en de hier te 
realiseren verkeersknoop vormgegeven.  
 
Het plan gaat uit van een aanvulling en verdere versterking van de samenhangende stedenbouwkundige 
structuur in het gebied. De voorgestane bebouwingsmogelijkheden beogen het in stand houden en 
versterken van het wonen in de stad en dat van het Bodenterrein in het bijzonder. Het uitgangspunt is 
geweest dat de stedenbouwkundige structuur opnieuw wordt vormgegeven in nieuw bepaalde rooilij-
nen zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Bodenterrein - UMCG.  
 
De uiteindelijk beoogde stedelijke rand langs de Vrydemalaan en het Oosterhamrikkanaal met op het 
einde aan het Wouter van Doeverenplein een hoogteaccent sluit met haar maat en schaal aan op de 
stedenbouwkundige betekenis van de verschillende plekken. Het huidige bouwplan sluit met haar speci-
fieke invulling dan ook aan op het ruimtelijke systeem van de stad als geheel.  
 
Langs de Vrydemalaan is in het geldende bestemmingsplan een bebouwingshoogte van 4 -5 bouwlagen 
voorzien. Deze hoogte doet recht aan de betekenis, maat en schaal van de Vrydemalaan in relatie tot de 
bebouwing van de UMCG aan de overkant en past daarmee in de omgeving. Op de kruising van twee 
stedenbouwkundige hoofdstructuren 'Oosterhamrikkanaal en 'Wouter van Doeverenplein' is een hoog-
teaccent met een betekenis op het niveau van de stad voorzien met een bebouwingshoogte van maxi-
maal 60 meter. Gezien het volume, de gunstige situering ten opzichte van de zon en de ruime afstand 
tot de bestaande bebouwing aan de andere zijde van het Wouter van Doeverenplein is deze hoogte hier 
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goed inpasbaar.  
 
Toekomstbestendig  
Dankzij de flexibele en ruimtelijk duurzame opzet geeft het gebouw op alle schaalniveaus iets terug aan 
de stad. Het gebouw biedt een permanente 'drager' met flexibele inbouw, de vloervelden kunnen op 
termijn eventueel worden omgebouwd tot meerdere appartementen per laag. De huidige bedachte 
invulling kan als tijdelijk dan wel permanent worden beschouwd. Het gebouw voorziet in gemeen-
schappelijke ruimtes op de begane grond die bijdragen aan de uitstraling van het gebouw op de begane 
grond. De opzet van het gebouw is zo ontworpen dat in de toekomst het oorspronkelijke stedenbouw-
kundige concept van een toren als onderdeel van een gesloten bouwblok kan worden gerealiseerd.  
 
Inrichting projectgebied  
De inrichting van de directe omgeving wordt geïnitieerd door de gemeente Groningen. Het gaat hier om 
openbaar gebied. De inrichting hangt samen met de herinrichting van het Wouter van Doeverenplein. 
Op het moment dat hier een concrete uitwerking over bekend is, wordt dit in de ruimtelijke onderbou-
wing verwerkt.  
 
De relatie tussen de toren en de openbare ruimte zal zorgvuldig worden vormgegeven in relatie tot de 
nieuwe verkeersstructuur die hier noodzakelijk is. Een overdekte fietsenstalling is ruimtelijk zorgvuldig 
en landschappelijk ingepast aan de achterkant van het gebouw.  

2.4.3  Verkeer en parkeren 
Algemeen 
Het gemeentelijk beleid gaat uit van een nauwe samenhang tussen het ruimtelijke beleid en het ver-
keers- en vervoersbeleid. Dit tegen de achtergrond van het verbeteren van de bereikbaarheid en leef-
baarheid van de stad. Het verkeers- en vervoersbeleid is vooral gericht op stimulering van het gebruik 
van het openbaar vervoer en langzaam verkeer. Dit impliceert een efficiënter gebruik van de bestaande 
verkeersruimte door een duidelijke verkeersstructuur, het vergroten van de doorstromingscapaciteit op 
het stedelijke hoofdwegennet en bundeling van verkeersstromen, zodat in de tussenliggende gebieden 
een aangenaam en veiliger woon- en leefklimaat kan ontstaan. 
 
Ontsluiting 
De ontwikkeling is gelegen op de hoek van het Wouter van Doeverenplein en de Vrydemalaan. Het 
Wouter van Doeverenplein en de Vrydemalaan zijn gebiedsontsluitingswegen met een maximale snel-
heid van 50 km/u. Fietsers rijden op beide wegen op een gescheiden fietspad. 
 
Het projectgebied wordt in zuidelijke richting ontsloten via de gebiedsontsluitingsweg Europaweg (50 
km/u), welke behoort tot de binnenring van Groningen. Deze straat sluit aan op de provinciale weg N7, 
welke ontsluiting biedt naar de A7 en A28. 
 
In noordelijke richting wordt de N370 via de Sumatralaan en de Bedumerweg bereikt. In oostelijke rich-
ting van de planlocatie kan de binnenstad van Groningen worden bereikt via de Bloemsingel.  
 
Parkeren 
De parkeerbehoefte is bepaald aan de hand van de parkeernormen die de gemeente Groningen han-
teert (Beleidsregels Parkeernormen 2012). De gestelde norm voor studentenwoningen is 0,1 parkeer-
plaats per eenheid. Deze norm dient voornamelijk voor de bezoekers van de studentenwoningen. Op de 
begane grond zijn diverse functies toegestaan. Voor het berekenen van de maximale parkeernorm 
wordt de functie met de grootste parkeervraag meegenomen. Voor detailhandel geldt bijvoorbeeld een 
lagere parkeernorm.  Voor de begane grond wordt derhalve van de functie horeca uitgegaan. De ove-
rige functies hebben geen parkeerbehoefte. De toekomstige parkeerbehoefte is berekend en is weer-
gegeven in tabel 1. 
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Functie Norm Hoeveelheid Parkeerbehoefte totaal 
Wonen 0,1 per eenheid 270 wooneenheden 27 
Horeca-2 10 per 100 m2 GO 179 m2 17,9 
Totaal    44,9 
Tabel 1. Normatieve parkeerbehoefte nieuwe situatie  
 
De functies op de begane grond zijn ten behoeve van de  studentenhuisvesting. In de huidige situatie is 
het gebied braakliggend en begroeid met een aantal bomen. Zodanig is er in de huidige situatie geen 
parkeerbehoefte. In totaal zijn er in de toekomstige situatie maximaal 45 parkeerplaatsen benodigd om 
te kunnen voorzien in de normatieve parkeerbehoefte.  
 
In de regels van het vigerende bestemmingsplan (Bodenterrein, geconsolideerd d.d. 16 november 2018) 
staat vermeld dat parkeren binnen het projectgebied opgelost moet worden. Echter mag hier op grond 
van artikel 15.3 van worden afgeweken onder voorwaarde dat de parkeersituatie in de openbare ruimte 
en de woon- en leefsituatie niet wordt aangetast.  
 
Binnen het projectgebied en in de nabije omgeving zijn er geen beschikbare parkeerplaatsen aanwezig. 
In overleg met de gemeente is bepaald dat deze parkeereis wordt opgelost in de Boterdiepgarage. Door 
deze oplossing wordt voldaan aan bovengenoemde afwijkingsvoorwaarden. De 45 parkeerplaatsen 
zullen dan beschikbaar zijn in de parkeergarage. Deze parkeergarage ligt op een loopafstand van circa 
300 meter. Omdat voor de studentenhuisvesting de parkeereis voornamelijk voor de bezoekers geldt, 
wordt deze loopafstand als acceptabel gezien.  
 
Hiervoor geldt dat sprake is van betaald parkeren. De toekomstige bewoners worden actief geïnfor-
meerd dat er door de gemeente Groningen geen parkeervergunningen worden verleend om te mogen 
parkeren in de openbare ruimte. Er wordt daarnaast een bepaling in de huur- of koopovereenkomst 
opgenomen dat de huurder hiervan heeft kennisgenomen.  
 
De parkeerplaatsen voor de fietsen worden in de aangrenzende fietsenstalling gerealiseerd. Deze fiet-
senstalling heeft een oppervlakte van circa 300 m2 en biedt ruimte voor circa 282 fietsen. Mede door de 
centrale ligging nabij het centrum en scholen en het goede openbaar vervoer van en naar het projectge-
bied (bushalte aangrenzend), biedt deze fietsenstalling naar verwachting voldoende ruimte voor het 
stallen van fietsen. 
 
Zodoende kan op basis van artikel 4.2 van het Bestemmingsplan Facetherziening Parkeren een vergun-
ning worden verleend. 
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
Er zijn geen verkeersintensiteiten bekend van de omliggende wegen. De Vrydemalaan is een erftoe-
gangsweg die voornamelijk wordt gebruikt voor de Boterdiepgarage. De verkeersgeneratie is berekend 
op basis van de gemiddelde kentallen die afkomstig zijn van het CROW (Publicatie 317 Kencijfers parke-
ren en verkeersgeneratie). Voor de berekening van de verkeersgeneratie zijn de uitgangspunten ge-
bruikt van kamerverhuur (studenten). Voor de locatie is uitgegaan van een “sterk stedelijk” gebied op 
basis van de adressendichtheid, de ligging “schil centrum” en de gemiddelde kencijfers vanwege het 
gemiddelde autobezit van de gemeente ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De verkeersgenera-
tie is weergegeven in tabel 2. 
 
Functie Norm Hoeveelheid Verkeersgeneratie 
Kamerverhuur, studenten, 
niet zelfstandig 

1 mvt/etmaal per 
kamer 

270 wooneenheden 270 mvt/etmaal 

Tabel 2. Verkeersgeneratie toekomstige situatie 
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Voor de horeca functie wordt verwacht dat elke benodigde parkeerplaats circa 2,5 per dag wordt ge-
bruikt. Dit zorgt voor een toename in de verkeersbewegingen van circa 36 mvt/etmaal. Voor de overige 
functies wordt geen toename in verkeersbewegingen verwacht.  
 
In de huidige situatie zijn er geen verkeersbewegingen van het projectgebied. De toekomstige ver-
keersgeneratie bedraagt 306 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op een gemiddelde weekdag. 
De verkeersafwikkeling wordt beoordeeld op een maatgevende werkdag. Conform het CROW dient de 
verkeersgeneratie van woonfuncties te worden vermenigvuldigd met de factor 1,11 om tot een werk-
daggemiddelde te komen. Op een gemiddelde werkdag genereert het projectgebied zodoende 320 
mvt/etmaal. In een maatgevend spitsuur wordt gemiddeld 10% van de etmaalwaarde afgewikkeld. Dit 
betekent dat de verkeerstoename in een spitsuur circa 31 mvt bedraagt. Naar verwachting zal deze 
verkeerstoename opgaan in de dagelijkse fluctuatie van het verkeer. Bovendien is in het vigerende be-
stemmingsplan een gemengde functie mogelijk, wat ook een verkeersaantrekking heeft. De planolo-
gische verkeerstoename is daarmee nog minder dan 31 mvt in het drukste uur. De toename van het 
verkeer zal dan ook niet leiden tot een verminderde doorstroming op de wegvakken en de relevante 
kruispunten. 
 
Openbaar vervoer 
Het projectgebied is met het openbaar vervoer ontsloten door middel van de bushaltes langs de Wouter 
van Doeverenplein, ter hoogte van de brug. Deze bushaltes wordt aangedaan door zowel het reguliere 
stads- en streekvervoer en voorzien in een verbinding met het Hoofdstation. 
 
Fietsstructuur 
De gemeente onderscheidt het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het basis-
netwerk, dat ontsluitend en fijnmazig is (Fietsstrategie Groningen 2015-2025). Het gebied is goed aan-
gesloten op het hoofd- en basisnetwerk voor de fiets. De gemeente is eveneens voornemens om een 
fietsverbinding vanuit de binnenstad naar het westelijke gelegen Suikerfabriekterrein te realiseren. Deze 
verbinding sluit aan op de Admiraal De Ruyterlaan en zal parallel langs de watergang Hoendiep voeren. 
Dit was een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking van het projectgebied. 
 
Conclusie  
Door de ontwikkeling op het projectgebied neemt de verkeersintensiteit op de ontsluitingswegen be-
perkt toe, er zullen naar verwachting geen problemen ontstaan op het gebied van de verkeersafwikke-
ling. De toekomstige parkeerbehoefte kan naar verwachting worden opgevangen in de Boterdiepgarage. 
Het aspect verkeer en parkeren staat de ontwikkeling dan ook niet in de weg. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister vastgesteld. Met 
de Structuurvisie zette het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Om de verantwoor-
delijkheden te leggen waar deze het beste passen draagt het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan 
gemeenten en provincies. Het Rijk kiest voor een selectiever inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale 
belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 
belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen. Dit be-
stemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in het Barro. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt niet alleen regels omtrent de 14 aange-
wezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar stelt ook 
regels die in ruimtelijke plannen moeten worden opgenomen. Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbe-
langen zoals opgenomen in het Barro. 
 
Duurzame verstedelijking 
In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Het artikel is op 12 mei 2017 
gewijzigd en op 1 juli 2017 in werking getreden. Voor dit plan wordt getoetst aan deze nieuwe regeling, 
die inhoudt dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd worden 
waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 
 
In dit ruimtelijk plan is, op basis van het aantal woningen dat gerealiseerd wordt, sprake van een stede-
lijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaand stedelijk gebied. 
 
In paragraaf 3.3 (regionale woningbouwafspraken) wordt omschreven hoe ook de ontwikkelingen van 
de woningen passen binnen de woningbehoefte die binnen de gemeente Groningen geldt. Hiermee is 
aangetoond dat er behoefte is aan deze woningen. 

3.2  Provinciaal beleid 
Omgevingsvisie 2016-2020 en Omgevingsverordening 
Op 1 juni 2016 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie 2016-2020 vastgesteld. De Omgevingsvisie 
bevat de integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Deze is in de plaats 
van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) gekomen. Uit de Omgevingsvisie vloeien richtlijnen en voor-
schriften voort, die zijn vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening. 
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In de Omgevingsvisie heeft de provincie al het provinciale beleid dat op een of andere manier raakt aan 
de fysieke leefomgeving geformuleerd en geordend in vijf samenhangende thema's en elf provinciale 
'belangen'. Voor de ontwikkeling is het thema 'ruimte' met de daar bijbehorende belangen 'ruimtelijke 
kwaliteit' en 'aantrekkelijk vestigingsklimaat ' van belang.  
 
Ruimtelijke kwaliteit 
De provincie streeft naar een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit wordt be-
paald door de mate waarin binnen een gebied de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toe-
komstwaarde in onderlinge verhouding geoptimaliseerd zijn. In het beleid wordt onderscheid gemaakt 
tussen stedelijk gebied en buitengebied. Dit projectgebied ligt in het stedelijk gebied. Hier kunnen ste-
delijke functies, zoals woningen, toegevoegd worden. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de 
ruimtelijke kwaliteit binnen het stedelijk gebied. Er worden vanuit het provinciale beleid dan ook geen 
aanvullende eisen gesteld.  
 
Aantrekkelijk vestigingsklimaat  
De kwaliteit van het wonen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de provincie. Een 
hoge woonkwaliteit kan worden bereikt door het woningaanbod optimaal te laten aansluiten bij de 
wens van de inwoners; ook als het gaat om het soort kern waar men wil wonen. De provincie geeft aan 
dat inbreidingslocaties geschikte locaties zijn voor woningbouw. De provincie heeft hierin zelf een facili-
terende rol.  
 
Verordening  
In artikel 2.15.1 van de verordening worden regels gegeven met betrekking tot woningbouw. Een ruim-
telijk plan kan alleen in woningbouw voorzien, voor zover deze woningbouwmogelijkheden naar aard, 
locatie en aantal overeenstemmen met een regionale woonvisie. In paragraaf 3.3 wordt beschreven dat 
de voorgenomen woningbouwontwikkeling past binnen het gemeentelijk woonbeleid.  
 
Conclusie  
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het project in overeenstemming is met de 
Omgevingsvisie 2016-2020 en de Verordening van de provincie Groningen. 

3.3  Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie 2008-2020 'Groningen, Stad op scherp' 
In de Structuurvisie 2008 - 2020 Groningen, Stad op Scherp (2009) is in grote lijnen de toekomst van de 
stad geschetst. De gemeente stelt zichzelf als doel om de woon- en leefomstandigheden van de huidige 
en toekomstige bewoners van Groningen te verbeteren, haar positie als hoofdstad van het Noorden te 
versterken. Ook wil Groningen als stad en als nationaal stedelijk netwerk met Assen in de (in-
ter)nationale context positioneren als stad en regio met economische kansen en potenties in met name 
de kennissector. 
 
De structuurvisie is niet op uitvoering gericht en bevat daarom geen concrete uitspraken ten aanzien 
van de ontwikkeling in het projectgebied. In algemene zin streeft de gemeente naar aantrekkelijke, 
onderscheidende wijken en een woningaanbod dat voldoet aan de specifieke woonwensen: van jong tot 
oud, van arm tot rijk, van modern tot meer traditioneel. De voorzieningen in de stad moeten afgestemd 
zijn op de vraag.  
 
De gewenste doorontwikkeling van de kennisinstellingen en internationalisering nopen tot spoedige 
oplossing van de problematiek rond de studentenhuisvesting en meer specifiek voor die van de buiten-
landse studenten. De gemeente gaat samen met de kennisinstellingen en corporaties werken aan een 
gezamenlijk programma met nieuwe locaties en concentraties van studentenhuisvesting in de stad. 
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Met de ontwikkelingen die dit uitwerkingsplan mogelijk maakt wordt bijgedragen aan de problematiek 
rond de studentenhuisvesting van buitenlandse studenten. De ontwikkeling is daarmee passend binnen 
de structuurvisie. De locatie is voor deze doelgroep gunstig gelegen. Zowel de binnenstad als het RUG/ 
UMCG-terrein liggen binnen zichtafstand van de locatie en daarmee op fietsafstand. Winkelvoorzienin-
gen zijn in de toekomst op het RUG-terrein aanwezig en ook de Binnenstad en het Wielewaalplein zijn 
op loopafstand te vinden.  
 
Structuurvisie 'Kwaliteit van Wonen' 2010-2020 
In de structuurvisie Kwaliteit van Wonen geeft het stadsbestuur aan wat het woonbeleid in Groningen is 
op lange termijn. Onderwerpen als duurzaamheid, omvang sociale huurvoorraad, ouderenhuisvesting, 
jongerenhuisvesting komen er in aan de orde. Als centrale ambitie van het woonbeleid is uitgesproken 
dat een ieder zoveel mogelijk naar zijn zin moet kunnen wonen. Daarbij moet er meer te kiezen zijn, in 
woningtype, woonmilieu en wijk.  
 
Een belangrijke verstedelijkingsambitie is de compacte stad. Door de verstedelijkingsambitie is Gronin-
gen de afgelopen jaren flink gegroeid en om deze groei op de vangen moeten maatregelen worden 
genomen om de stad bereikbaar te houden. Infrastructurele maatregelen kunnen vervolgens een struc-
turerend effect hebben op het woningbouwprogramma. De ontwikkelingslocatie aan de Wouter van 
Doeverenplein bevindt zich binnen bestaand stedelijk gebied en op korte afstand (circa 1,3 kilometer) 
van het centrum. Woningbouw op deze locatie draagt bij aan het verder vormgeven van de compacte 
stad.  
 
Studenten zijn belangrijk voor de stad. De stad is er levendig door en er zijn veel directe en indirecte 
arbeidsplaatsen aan verbonden. Ze zorgen ook voor een zekere levendigheid in de wijken en dragen bij 
aan de voorzieningen in de wijken, het draagvlak voor het openbaar vervoer en de sociale veiligheid. 
Daarnaast vormen zij een groot potentieel aan nieuwe arbeidskrachten. Met de RUG, Hanzehogeschool 
en het UMCG heeft de gemeente in het Akkoord van Groningen afgesproken om de kenniseconomie te 
bevorderen en in te zetten op Groningen als City of Talent. Onderdeel daarvan is dat de jongerenhuis-
vesting op orde is en er aantrekkelijke woonmilieus zijn voor studenten en jongeren. De gemeente wil 
hierbij voorkomen dat bestaande woonwijken ontlast worden. Nieuwbouw dient dan ook plaats te vin-
den op geschikte locaties. Jongeren geven hierbij de voorkeur aan een centrumstedelijk woonmilieu.  
 
Om aan de vraag naar studentenhuisvesting te kunnen voldoen moet de gemeente nieuwe jongeren-
eenheden bouwen. Hiermee kan direct aan de kwaliteitsvraag van jongeren voldaan worden. De 
nieuwbouwlocaties dienen zorgvuldig gekozen te worden. De situering ten opzichte van binnenstad 
én/of onderwijsinstellingen is daarbij van belang, maar ook de plek in de buurt of de wijk. Dit om zo min 
mogelijk botsende leefstijlen naast elkaar te zetten. 
 
De focus van nieuwbouw ligt op locaties in de stad die én goed gelegen zijn én ruimte bieden voor dit 
soort woonmilieus. Goede locaties ziet de gemeente rondom het Bodenterrein, rondom de Eendrachts-
kade, bij winkelcentrum Paddepoel en in de Reitdiepzone. 
 
De woonwens van studenten is divers en niet eenduidig te definiëren. Per locatie zien we mogelijkheden 
om een ander woonmilieu voor jongeren te realiseren. Bij nieuwbouw richten we de openbare ruimte in 
aansluitend op de behoefte van de doelgroep (bijvoorbeeld trapveldjes, terrasjes en goede fietsenstal-
lingen). Het moeten levendige woonmilieus worden met bijbehorende kleinschalige voorzieningen.  
 
Met de ontwikkelingen die dit project mogelijk maakt wordt bijgedragen aan de problematiek rond de 
jongerenhuisvesting. Dit project voorziet namelijk in wooneenheden op een centrumstedelijke locatie 
op korte afstand van alle voorzieningen, waaronder de vrijetijdsvoorzieningen in de binnenstad en de 
onderwijs instellingen. Met de ontwikkeling wordt daarnaast bijgedragen aan het principe van een 
compacte stad.  
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Daarnaast wordt met de inrichting van het projectgebied rekening gehouden met de duurzaamheids-
ambititie.  
 
Meerjarenprogramma Wonen 2017-2020 
Elk jaar maakt de gemeente een meerjarenprogramma Wonen. Het Meerjarenprogramma is een uitvoe-
ringsprogramma van de structuurvisie Kwaliteit van Wonen. Op basis van actuele ontwikkelingen, nieu-
we beleidsthema's en concrete realisatie van projecten en beleid kan worden bepaald of de doelstellin-
gen uit de structuurvisie behaald worden. Het actuele meerjarenprogramma dateert van november 
2016.  
 
Voor dit uitwerkingsplan is het kunnen voldoen aan de vraag naar woonruimte voor (internationale) 
studenten van belang. De gemeente wil namelijk de groeiende groep jongeren goede huisvesting bie-
den. Deze keus voor kwaliteit past ook bij de ambitie om Groningen de onderwijsstad van Nederland te 
laten zijn en blijven. Veel jongeren willen graag meer ruimte en kwaliteit. Daar wil de gemeente wat aan 
doen. Tegelijk wil de gemeente de balans in de wijken herstellen door het verminderen van de druk op 
de bestaande voorraad.  
 
De opgave voor jongerenhuisvesting schat de gemeente in op 450-500 eenheden per jaar met daarnaast 
nog eventueel specifieke shortstay concepten zoals het Student Hotel die een belangrijke rol kunnen 
vervullen in de huisvesting van internationale studenten en kenniswerkers. Uit het document Monitor 
Jongerenhuisvesting 2016 blijkt dat sprake is van een forse groei aan reguliere internationale studenten.   
 
Met het nieuwbouw project die dit project mogelijk maakt wordt de bestaande voorraad verhoogd en 
bijgedragen aan de wens van studenten naar meer ruimte en kwaliteit.  
 
Woonvisie gemeente Groningen 
De gemeenteraad heeft op 19 mei 2015 de woonvisie “Wonen in Stad” vastgesteld. In de woonvisie 
wordt geconstateerd dat de stad de komende jaren verder zal doorgroeien: van 200.000 inwoners in 
2015 tot ongeveer 235.000 inwoners in 2030. De stad Groningen zal een grote aantrekkingskracht uit 
blijven oefenen op omliggende kernen en gemeenten en de trek naar de stad zal voorlopig blijven toe-
nemen, inclusief (internationale) studenten en kenniswerkers. Nieuwbouw zal hierdoor de komende tijd 
nodig blijven.  
 
Met de verwachte groei staat Groningen de komende tijd nog voor een aantal vragen en uitdagingen, 
zoals: hoe de groei concreet moet worden vormgegeven in woningtypen en eigendomsvormen, hoe 
huisvesting voor jongeren moet worden georganiseerd en hoe het wonen betaalbaar gehouden. In de 
woonvisie wordt richting gegeven aan de oplossingsrichtingen voor deze vraagstukken. 
 
Allereerst is aangegeven waar de gemeente Groningen mee verder gaat. Vervolgens is de agenda be-
paald voor de komende jaren aan de hand van de volgende acht thema's: 
1. Betaalbaarheid woningen 
2. Duurzaamheid 
3. Wonen en zorg 
4. Jongerenhuisvesting 
5. Meer kwaliteit in de bestaande voorraad 
6. Bijzondere woonvormen 
7. Aardbevingen 
8. Stad maken en stad zijn 
 
Per thema is vervolgens aangegeven wat de gemeente Groningen de komende jaren gaat doen. Voor 
het projectgebied zijn hierbij voornamelijk de thema's betaalbaarheid, duurzaamheid en jongerenhuis-
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vesting van belang: 
 
Betaalbaarheid 
In de woonvisie is aangegeven dat de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen in Groningen 
onder druk staat. Het aanbod dat binnen het projectgebied wordt gerealiseerd is voor (internationale) 
studenten betaalbaar segment en heeft zodoende een gunstig effect op de jongerenhuisvesting in Gro-
ningen. 
 
Duurzaamheid 
De gemeente Groningen streeft ernaar dat alle nieuwbouw in Groningen vanaf 2017 energieneutraal is: 
er wordt niet meer energie verbruikt dan opgewekt. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de maatregelen 
die in dit specifieke project worden toegepast.  
 
Jongerenhuisvesting  
De gemeente wil, net als voor alle andere inwoners van de stad, de groeiende ‘jonge’ doelgroep — die 
bovendien steeds internationaler wordt — goede huisvesting bieden. Hierbij kiest de gemeente voor 
kwaliteit en plekken die voldoet aan hun woonwensen. Het huidige woningaanbod strookt niet meer 
met de vraag, naar grotere, betere, voorzieningen, meer privacy of een locatie dichterbij werk of studie. 
Dit heeft geleid tot een kwalitatieve behoefte vraag van circa 1.100 eenheden voor de periode 2014- 
2022. Hiervoor heeft de gemeente Campus Groningen in het leven geroepen. De bedoeling van Campus 
Groningen is om op basis van de kwalitatieve vraag nieuw- of verbouw te plegen en hierdoor ruimte te 
creëren op de bestaande particuliere kamerverhuurmarkt. 
 
Onderhavige ontwikkeling maakt deel uit van een Campus Groningen project en is dan ook als stimule-
ringslocatie aangewezen ten behoeve van circa 345 eenheden aan jongerenhuisvesting.  
 
Structuurvisie Hoogbouw 2009 
De Structuurvisie Hoogbouw 2009 is vastgesteld door de Gemeenteraad op 25 maart 2009. In deze 
Structuurvisie is op basis van algemeen ruimtelijk beleid een eenduidig kader van hoogbouwdoelstellin-
gen opgesteld. Hierdoor kan elk initiatief (hoger dan 20 meter) dat zich aandient op ordentelijke wijze 
worden afgewerkt. 
 
Pas wanneer sprake is van een vergevorderd en, zoals in het geval van onderhavig project, door de ge-
meenteraad positief gewaardeerd bouwinitiatief wordt een procedure gestart met alle daarbij horende 
waarborgen voor inspraak en belangenafweging. In het geval van deze toren is de mogelijkheid van 
realisatie in het huidige bestemmingsplan al mogelijk gemaakt. Zoals in paragraaf 5.1 beschreven wordt 
de omgeving bij het project betrokken.  
 
Bomenstructuurvisie Groningen 2014 
In 2014 heeft de gemeenteraad van Groningen de bomenstructuurvisie 'sterke stammen' vastgesteld. 
De bomenstructuurvisie geeft de huidige situatie weer en geeft een doorkijk naar de gewenste situatie 
zoals de gemeente Groningen die in de komende 10 jaar wil realiseren. De bomen in de stad zijn ver-
deeld in een bomenhoofdstructuur en een bomennevenstructuur. De hoofdstructuur bestaat uit bomen 
die voor het stadsaanzicht beeldbepalend zijn, die een cultuurhistorische waarde hebben of die langs 
belangrijke historische routes of waterwegen staan. De bomennevenstructuur ligt vaak in de woonwij-
ken. 
 
De strook langs het Oosterhamrikkanaal en de bomenrij in het midden van de Vrydemalaan is aangeduid 
als Boomstructuur. Dit kanaal en de ontsluitingsweg wordt begeleid door een groene landschappelijke 
zone met bomen. Het streven is om de boomstructuren steviger te maken.  
 
Het groen in het projectgebied maakt niet specifiek deel uit van de boomstructuur. Aan het straatprofiel 
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en het profiel langs het water worden geen ingrepen voorgesteld. Het verwijderen van groen in het 
projectgebied heeft hier dan ook geen invloed op.  
 
Coalitieakkoord 2019-2022 
GroenLinks, PvdA, D66 en de CU vormen de coalitie van de gemeente Groningen. Gezamenlijk hebben 
zij het Coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig (2019-2022) geschreven. Kijkend naar de balans in de 
stad en het ommeland gaat deze coalitie voor een compacte stad en compacte dorpen: dus geen nieuwe 
woningbouwlocaties maar ruimte voor inbreiding en transformatie. De komende jaren worden duizen-
den woningen toegevoegd in de nieuwe gemeente. Dit is nodig om het tekort aan woningen terug te 
dringen. Belangrijke gebiedsontwikkelingen daarbij zijn Meerstad, Stadshavens, Suikerfabriekterrein en 
de Reitdiepzone. 
 
De ontwikkeling in het plangebied maakt onderdeel uit van de Reitdiepzone. De Reitdiepzone biedt 
kansen voor honderden nieuwe woningen voor studenten, gezinnen en ook in de sociale en midden-
huur. De gemeente vindt het van belang dat deze nieuwbouw goed wordt ingepast in de omgeving en er 
veel aandacht is voor de openbare ruimte. 
 
De beoogde ontwikkeling past binnen het streven naar een compacte stad. Het beoogde bouwplan is in 
nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen. Het stedebouwkundig ontwerp is dan ook passend 
in de omgeving waarbij tevens aandacht is voor de openbare ruimte.  
 
Omgevingsvisie The Next  City 
In de omgevingsvisie 'The Next City' (vastgesteld 26 september 2018) legt de gemeente Groningen, 
integraal en voor de lange termijn, de strategische hoofdkeuzen vast voor het beleid in de fysieke leef-
omgeving. 
Met de omgevingsvisie bereidt Groningen zich voor op een verwachte groei van het aantal inwoners. 
Dat doet Groningen, door te verdichten waar het kan en te transformeren waar het moet. Altijd op een 
steenworp afstand van de binnenstad om compact te blijven en op loop- en fietsafstand van voorzie-
ningen. Zo ontstaat een duurzame, gezonde en groene gemeente waarin iedere inwoner profiteert van 
de hoge leefkwaliteit. 
 

 
Figuur 3.1. Ontwikkelkaart gemeente Groningen 
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Om de groei te faciliteren zijn de volgende strategische uitgangspunten geformuleerd: 
 
 vasthouden aan de compacte stad, niet extra in het buitengebied bouwen; 
 ontwikkelen langs radialen die stad en ommeland verbinden; 
 benutten van de ontwikkelzones om de wijken aan elkaar te hechten; 
 gemengde stedelijke gebieden ontwikkelen; binnen deze gebieden is differentiatie mogelijk; 
 benutten bestaande kwaliteiten en cultuurhistorische waarden. 
 
De gemeente kiest voor verdichting om de stad compact te houden. Dit wordt gecombineerd met veel 
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving vanaf het maaiveld. Verdichting gaat samen met 
intensief beleefbaar groen en water. De gemeente staat voor een bijzonder stevige ontwikkelopgave. Er 
zijn circa 20.000 nieuwe woningen nodig. De groei zal voor een groot deel terecht komen in de ontwik-
kelzones die transformeren tot gemengde woon-werkgebieden. De gemeente gaat  huidige of voorma-
lige bedrijventerreinen (geleidelijk) transformeren tot gemengde stedelijke gebieden met een mix van 
wonen, werken en voorzieningen. Deze terreinen liggen meestal langs belangrijke waterwegen. De ge-
meente noemt deze gebieden ‘ontwikkelzones’. De gemeente geeft hierbij prioriteit aan het Suikerfa-
briekterrein, Eemskanaalzone en de Reitdiepzone.  
 
Het plangebied maakt deel uit van de Eemskanaalzone. Het beoogde project houdt vast aan het streven 
naar een compacte stad. Derhalve is het project in overeenstemming met de omgevingsvisie The Next 
City. 
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden/omgevingsaspecten 

4.1  Mer-beoordeling 
In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan plan-
mer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Be-
sluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet 
het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 
EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwik-
kelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een aaneengesloten 
gebied met 2.000 of meer woningen. Dit bestemmingsplan maakt slechts 270 woningen mogelijk en is 
dus niet rechtstreeks planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig. 
 
Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat ook 
voor projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een besluit 
moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan mogelijk toch 
belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde omstandigheden. Dit is 
een vormvrije mer. Deze is als bijlage 1 bij de onderbouwing toegevoegd.  
 
Kenmerken van het project 
Het plan omvat de bouw van een woongebouw met 270 wooneenheden voor jongerenhuisvesting en 
ondersteunende functies op de begane grond. Dit wordt gerealiseerd op een locatie van ruim 1.000 m2. 
In een stad met ruim 200.000 inwoners op een oppervlakte van ruim 8.000 hectare is de omvang van 
het project relatief klein en rechtvaardigt geen volledige mer. 
 
Plaats van het project 
Het projectgebied ligt niet in een gevoelig gebied, zoals een Natura 2000-gebied of een verbindingszone 
binnen het Nederlands Natuurnetwerk. De locatie ligt binnen de stedelijke structuur van Groningen. Het 
betreft een aangewezen plek voor woningbouw. De plaats van het project rechtvaardigt geen volledige 
mer. 
 
Kenmerken potentiële effecten 
Een woningbouwlocatie heeft geen belangrijke uitstraling van milieueffecten naar de omgeving. Te ver-
wachten effecten hangen samen met de verkeersaantrekkende werking en mogelijk veranderingen in de 
waterhuishouding. Het bereik van het effect van een woningbouwlocatie is lokaal en heeft zeker niet 
een grensoverschrijdend karakter. Directe effecten zijn alleen aan de orde in de directe omgeving van 
het projectgebied en op de ontsluitende wegen, tot aan de hoofdinfrastructuur. Significante effecten op 
het milieu zijn uitgesloten. In de navolgende paragrafen wordt dieper op de effecten van de ontwikke-
ling op de omgeving en andersom ingegaan.  
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De kenmerken van de effecten van het project rechtvaardigen geen volledige mer. 
 
Conclusie 
Door de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten treden geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen op. Dit blijkt ook uit de beoordeling van de verschillende milieuaspecten zoals 
deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. 

4.2  Duurzaamheid, energie en leefomgevingskwaliteit 
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
 
Beleidskaders 
De raad van de gemeente Groningen heeft in 2007 het 'Beleidskader duurzaamstestad.nl' en de 'Route-
kaart Groningen Energieneutraal' vastgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe in Groningen duurzame ontwik-
keling concreet gemaakt wordt. In 2011 is de Routekaart geactualiseerd in het 'Masterplan Groningen 
Energieneutraal' en in het bijbehorende uitvoeringsprogramma 'Groningen geeft energie'. In 2015 is 
deze routekaart geactualiseerd met "Groningen geeft energie, programma 2015-2018". Een uitwerking 
van dit programma is het in 2017 vastgestelde actieplan "Groningen aardgasloos in 2035". Hierin wordt 
geschetst hoe in de gemeente Groningen in de warmtebehoefte kan worden voorzien zonder het ge-
bruik van aardgas.  
 
Energie 
In een bestemmingsplan kunnen alleen ruimtelijk relevante aspecten van energie worden gereguleerd. 
Een bestemmingsplan regelt namelijk alleen het gebruik van de (boven- en onder)grond, (oppervlak-
te)water en de opstallen en bepaalt de functies en daarmee de bouwmogelijkheden. Het bestemmings-
plan fungeert als toetsingskader voor omgevingsaanvragen voor bouw, aanleg of sloop. Het gebruik van 
zonnepanelen en zonneboilers op gebouwen is in een groot aantal situaties mogelijk zonder vergunning. 
Het is wenselijk dat rekening gehouden wordt met een dakoriëntatie die maximaal geschikt is voor de 
opwekking van zonne-energie. Daarnaast zullen gebouwen zeer goed geïsoleerd worden (zowel gevels 
als beglazing) en zal onderzocht worden of er mogelijkheden bestaan om groene daken toe te passen en 
waar mogelijk zonnepanelen.  
 
Nederland is bezig met een energietransitie van fossiele naar meer duurzame energiebronnen. In dit 
kader is op 1 juli 2018 de Wet Voortgang Energietransitie in werking getreden (Wet VET). Met deze wet 
is de Gaswet gewijzigd, waardoor onder de 40 m3 doorlaatwaarde per jaar netbeheerders nieuwe ge-
bouwen niet meer op het gasnet mogen aansluiten.  In de praktijk betekent dit dat nieuwe woningen 
en (kleinere) bedrijfsgebouwen gasloos moeten worden gebouwd. Dit betekent dat voor het voorziene 
project moet worden omgezien naar alternatieven voor verwarming en andere energievoorziening. Hier 
wordt onder het kopje 'Leefomgevingskwaliteit' nader in gegaan.  
 
Leefomgevingskwaliteit 
De leefomgevingskwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de totale afweging over ruimtelijke 
plannen binnen de gemeente. Naast de milieukwaliteiten, zoals onder andere geluidhinder, fijnstof, 
externe veiligheid en bodemkwaliteit maken water en ecologie deel uit van de leefomgevingskwaliteit. 
Hieraan wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed. 
 
Meer aandacht voor klimaatadaptieve wijken is in verband met toenemende neerslagfluctuaties en 
hittestress wenselijk. Mogelijk komen hiervoor in de nabije toekomst nieuwe beleidskaders of wettelijke 
regels. Het stimuleren van de duurzaamheidsprincipes is het uitgangspunt voor de uitvoering van de 
plannen.  
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De hoogbouw wordt voorzien van de volgende duurzaamheidsmaatregelen: 
 All- Electric warmtepomp technologie, 
 Laag temperatuur verwarming, 
 Hoog temperatuur koeling, 
 Waterbesparende douchekoppen, 
 Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, 
 LED verlichting. 

4.3  Archeologie 
Beoordelingskader 
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 
naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 
over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2019 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordenin-
gen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend 
op de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 
Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. 
De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten 
blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie.  
 
Onderzoek en conclusie 
Het gebied is niet als archeologische zone aangemerkt. In het verleden heeft archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding tot nader onderzoek.  

4.4  Cultuurhistorie 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving opgeno-
men moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is 
gehouden. 
 
Onderzoek en conclusie 
In en in de directe nabijheid van het projectgebied komen geen specifieke cultuurhistorische waarden 
voor. 

4.5  Ecologie 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de natuurwaarden van de omge-
ving en met beschermde plant- en diersoorten. In de provinciale verordening worden gebieden die van 
belang zijn voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beschermd. De bescherming van gebieden en de 
bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet natuurbescherming. Verder moet 
rekening worden gehouden met de door de gemeente Groningen vastgestelde Stedelijke Ecologische 
Structuur (SES). 
 
Gebiedsbescherming 
 
Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland 
Onder de gebiedsbescherming vallen in eerste plaats de onder de Wet natuurbescherming beschermde 
Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. De Natura 2000-gebieden maken deel uit van 
het Europese netwerk van natuurgebieden. Hiervoor gelden de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke 
habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).  
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Een ruimtelijk plan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante ge-
volgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuur-
lijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 
'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ont-
wikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Het projectgebied ligt in een binnenstedelijk gebied en maakt zodoende geen deel uit van beschermde 
natuurgebieden. Uit de kaart van het Natuurbeheerplan blijkt dat in het projectgebied of directe omge-
ving geen beschermde landschapselementen aanwezig zijn. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied, het Leekstermeergebied, bedraagt circa 6 kilometer. Directe effecten zoals areaalverlies 
en versnippering zijn uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie van het projectge-
bied (stedelijke omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden 
uitgesloten. Het Natura 2000-gebied het Leekstermeergebied is niet gevoelig voor stikstofdepositie. 
 
Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten. De Wet 
natuurbescherming en het beleid van de provincie Groningen ten aanzien van het NNN staan de uitvoe-
ring van het plan dan ook niet in de weg. 
 
Stikstof 
Voor deze ontwikkeling is beoordeeld of deze significante effecten heeft voor de stikstofdepositie bin-
nen daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Met het programma AERIUS Calculator is een bereke-
ning uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen en te 
toetsen of de eventuele toename past binnen de eisen die gelden op grond van de Wet natuurbescher-
ming. De berekening is als bijlage 2  toegevoegd. Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op 
de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden niet boven 0,00 mol N/ha/jaar uit komt. Hiermee is aange-
toond dat het project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied niet kunnen verslechteren 
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 
De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet in de 
weg.  
 
Stedelijke Ecologische Structuur 
Vanuit de raad zijn er onderdelen binnen de gemeente Groningen vastgesteld die behoren tot de Stede-
lijke Ecologische Structuur (SES). De groenverbindingen langs het Oosterhamrikkanaal zijn in de SES 
aangewezen als ‘ecologisch waardevol’ en nog te ontwikkeling/ versterken groen en waterverbinding.  
 
Het groen ten noorden van het projectgebied maakt niet specifiek deel uit van de ontwikkelingen in dit 
project. Hier vinden geen wijzigen aan plaats. Aan het straatprofiel en het profiel langs het water wor-
den geen ingrepen voorgesteld. Tot slot wordt met het ontwerp van het gebouw rekening gehouden 
met dit aspect. Het gebouw wordt onder andere voorzien van gierzwaluw -en vleermuisvoorzieningen.  
 
Soortenbescherming 
Op 10 juli 2018 is door adviesbureau Mertens een verkennend veldonderzoek uitgevoerd (bijlage 3). Uit 
dit onderzoek blijkt dat in verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang 
om rooiwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te werken op een manier dat vogels 
niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Het projectgebied bezit geen mogelijkheden 
voor vleermuizen en vogels om er te verblijven. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedu-
rende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Er kunnen 
daarnaast algemene nationaal beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën aanwezig zijn.  
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Voor deze algemene soorten bestaat een vrijstelling in provincie Groningen. Het voorkomen van overige 
beschermde soorten wordt uitgesloten. 
 
In de Bomenstructuurvisie Groningen 2014 staat dat de bomenstructuur in de stad moet worden ver-
sterkt. De ambitie bestaat om bij ruimtelijke ingrepen een teruggang van het groenareaal te voorkomen 
zoals in de groenstructuurvisie is vastgesteld. Te kappen groen moet daarvoor 1 op 1 worden gecom-
penseerd. Hiervoor is een Bomen Effect Analyse (BEA) opgesteld. Deze is als bijlage 4 toegevoegd. In 
deze analyse is gekeken wat de gevolgen zijn voor de bomen die in het projectgebied aanwezig zijn. 
Voor de te kappen bomen wordt een kapvergunning aangevraagd waarbij tevens een herplantplicht 
geldt.  
  
Conclusie 
Op grond van de hiervoor beschreven analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten 
uitgesloten. De ontwikkeling is niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming. 

4.6  Water 
Beleid 
Het waterbeleid voor Groningen is vastgelegd in 'Waterwerk' het Groninger water- en rioleringsplan 
2014-2018. Daarnaast wordt gewerkt volgens de stedelijk wateropgave van het waterschap Noorder-
zijlvest en Hunze en Aa's. 
 

 
Figuur 4.1 Beleidskader 
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Bij de planvorming wordt in een vroegtijdig stadium overleg met waterbeheerders gezocht (Water-
toets). In het kader van de watertoets zal nadere uitwerking van de principes van afwatering en ontwa-
tering in relatie tot de waterkwaliteit en de waterkwantiteit plaats moeten vinden in overleg met de 
waterbeheerder. De locatie valt binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Het water-
schap vervult een adviserende en toetsende rol.  
 
Openbare ruimte 
 
Waterstructuur 
Het projectgebied ligt aan Oosterhamrikkanaal, welke deel uitmaakt van de 'boezem' van het Water-
schap Noorderzijlvest. Dit water heeft een streefpeil van -0,93 m ten opzichte van NAP. In tijden van 
hevige en / of langdurige neerslag kan dit stijgen tot -0,35 m NAP. De kerende hoogte van de kade moet 
minimaal -0,05 m NAP zijn.  
 
Het kanaal is een hoofdwatergang met een bijbehorende beschermingszone van 5 meter vanaf de wa-
terinsteek en eventuele ingrepen in de kering is ten alle tijden vergunningplichtig.  
Het water aan de westzijde van de naastgelegen stuw maakt geen deel uit van de boezem, maar van het 
watersysteem 'De Watermolen'. Dit water fungeert, naast zwemwater in de zomer, als een soort spaar-
bekken voor de vijvers in het Noorderplantsoen en heeft dan ook een betere waterkwaliteit dan het 
boezemwater. Het waterpeil in dit westelijke deel is -0,70 m NAP. Het water wordt middels een stuw op 
peil gehouden. Overtollig water stroomt af naar het Oosterhamrikkanaal.  
 

 
Figuur 4.2 Huidige waterstructuur 
 
Waterberging 
Bij de bouw van de woontoren moet rekening gehouden worden met de gevolgen van een toename van 
verhard en bebouwd oppervlak. Door deze verdere verstedelijking komt regenwater sneller tot afstro-
ming. Voor het bestaande watersysteem betekent deze toename een extra belasting en moet meer 
water worden geborgen. Hiervoor wordt door de waterschappen een compensatie in de vorm van op-
pervlaktewater vereist.  
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Als vuistregel wordt een compensatie van 10% van de toename van het verhard en / of bebouwd opper-
vlak in de vorm van oppervlaktewater geëist, mits de toename van het verhard oppervlak meer dan 750 
m2 bedraagt. Aangezien de toename aan verhard oppervlak van 455 m2 (toren) + 302 m2 (fietsenstal-
ling) een totaal van 757 m2 wordt en daarmee (bijna) onder de grens van 750 m2 blijft hoeft hier verder 
niet te worden gecompenseerd. Indien er toch een grotere toename plaatsvindt zou er moeten worden 
aangetoond dat het geen wateroverlast veroorzaakt bij een bui van ten minste 73 mm in uur. 
 
Water afkomstig van verharding die bestaat uit bestrating watert af op een infiltrerende goot die ver-
traagd via een drain afwatert op het regenwaterstelsel. Door deze vertraagde afvoer wordt het water-
systeem niet extra belast ten tijde van hevige neerslag. 
 
Een bijkomend voordeel van een infiltratievoorziening als deze is dat de bodem niet geheel wordt afge-
sloten en infiltrerend water in drogere periodes verdroging van de bodem kan tegengaan. Vooral voor 
bomen en overig groen kan verdroging nadelige gevolgen hebben. 
 
Het dak van de fietsenstalling wordt voorzien van vegetatie. Dit levert een bijdrage aan het bergen en 
vertraagd afvoeren van regenwater. Het vegetatiedak gebruikt water voor de groei van de beplanting, 
het bergt water en, afhankelijk van de uitvoering, voert het vervolgens vertraagd af. Ecologisch gezien 
biedt dit ook de nodige voordelen. Meer ruimte en ontwikkeling voor insecten, vogels en andere flora 
en fauna.  
 
Bodem 
De drooglegging is de afstand van het oppervlaktewaterpeil tot aan de bovenzijde van het maaiveld. De 
ontwateringsdiepte is de afstand van de grondwaterstand tot aan het maaiveld. Het verschil tussen de 
drooglegging en de ontwateringsdiepte wordt veroorzaakt door de opbolling van het grondwater tussen 
de watergangen. De ontwateringsdiepte moet bij wegen en bomen minimaal 1,00 m zijn en bij gebou-
wen moet dit minimaal 0,20 m zijn beneden de afdekking van de bodem van de kruipruimte. Bij kruip-
ruimteloos bouwen moet deze afstand minimaal 0,20 m beneden de fundering zijn.  
 
Bodemonderzoek binnen het plangebied heeft een grondwaterstand aan van 1,44 en 1,86 m minus 
maaiveld aangetoond terwijl een peilbuis nabij de kruising van de Vrydemalaan en het Wouter van 
Doeverenplein in de afgelopen zes jaar een gemiddelde hoogste grondwaterstand van 0,85 m minus 
maaiveld heeft weergegeven. 
 
De droogleggingsnorm voor woningen met kruipruimte is 1,30 m, zonder kruipruimte. Gesteld kan wor-
den dat met de toekomstige maaiveldhoogte van +1,10 m (t.o.v. NAP) hier aan wordt voldaan.  
 
Riolering 
Bij de realisatie van woontoren moet een gescheiden rioolsysteem aangelegd worden, waarbij regen-
water gescheiden wordt van het afvalwater. Het huishoudelijk afvalwater van onder meer toilet, douche 
en keuken wordt aangesloten op het vuilwaterriool. Het dakwater en het overige regenwater dient naar 
het regenwaterriool te worden afgevoerd. Dit stelsel loost, achter de stuw, op de spaarbekken van de 
“Watermolen”. Ook eventuele drainagesystemen moeten, indien mogelijk, afwateren op dit riool.  
Of aansluiting op het bestaande stelsel mogelijk is in relatie tot diepteligging en capaciteit moet worden 
uitgezocht. Dit zal ook afhankelijk zijn van de stedenbouwkundige inrichting. 
 
Bouwmaterialen 
Ten behoeve van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater moet er bij de bouw van de gebouwen 
naar gestreefd worden geen materialen te gebruiken die milieuverontreinigend zijn zoals lood, zink en 
koper. Ook bepaalde bitumen en behandeld hout logen milieugevaarlijke stoffen uit welke via het re-
genwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 
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4.7  Milieu 
 

4.7.1  Windhinder 
Er is onderzoek uitgevoerd voor het aspect windhinder (zie bijlage 7). Door hoogbouw kan de windkli-
maatsituatie worden veranderd, waardoor er mogelijk windhinder optreedt. Het onderzoek is uitge-
voerd om een goed beeld neer te zetten naar de te verwachten stedenbouwfysische inpassing van het 
gebouw op de projectlocatie in relatie tot de gebouwde omgeving. In dit onderzoek is vastgesteld dat: 
 
 Op de Vrydemalaan & de Wouter van Doeverenplein een goed windklimaat heerst. 
 Aan de kant van de Oosterhamrikkade er deels een matig windklimaat te verwachten is ter plaatse 

van de kruising met de J.C. Kapteynlaan. Deze matige comfortkwalificatie geldt niet voor fietsers 
(hogere toleranties). In vergelijking met de onbebouwde (huidige situatie) is dit een verslechtering 
veroorzaakt door het gebouw. De verslechtering is niet van dien aard dat er additionele maatrege-
len nodig zijn. De rest is als goed te beoordelen. 

 Er treedt nergens windgevaar op.  

4.7.2  Bezonningsstudie 
Met dit project wordt hoogbouw mogelijk gemaakt. Er is daarom een bezonningsanalyse uitgevoerd (zie 
bijlage 7). Voor de vier jaargetijden is een simulatie gemaakt van de schaduwwerking van de gebouwen 
in de omgeving en van het geprojecteerde ontwerp.  
 
Een bezonningstudie is uitgevoerd om vast te stellen in welke mate de implementatie van het gebouw 
de omgeving beïnvloedt. Voor de winter, lente en zomermaand zijn beschaduwings-simulaties van och-
tend tot avond uitgevoerd om een kwalitatief beeld te geven. Vervolgens zijn op kritische locaties uur-
lijkse bezonning/schaduwval gedurende het jaar bepaald. Vastgesteld is dat:  
 Op locatie 1: gebouw gelegen aan de Wouter van Doeverenplein || gedurende het jaar om 16:00 

twee uur schaduw van het gebouw plaatsvindt.  
 Op locatie 2: pand gelegen aan W. v. Doeverenplein & Thuessinklaan || einde van de dag na 18:00 

in de zomermaanden schaduwval van het gebouw plaatsvindt.  
 Op locatie 3: gebouw gelegen aan de Oosterhamrikkade || buiten de zomermaand rond 10:00 a 

11:00 een uur schaduwval van het gebouw plaatsvindt.  
 Op locatie 4: direct aan zuidwestzijde van het gebouw || in de ochtend eigen beschaduwing tot 

9:00, omgeving verzorgt schaduw die gedurende het jaar varieert.  
 Op locatie 5: direct aan noordwestzijde van het gebouw || tot 14:00 eigen beschaduwing plaats-

vindt.  
 Op locatie 6: direct gelegen aan noordoostzijde van het gebouw || na 11:00 eigen beschaduwing 

plaatsvindt.  
 locatie 7: direct gelegen aan zuidoost zijde van het gebouw || na 15:00 schaduwval door omgeving 

& eigen gebouw plaatsvindt.  
 
Er is tot slot vastgesteld dat er geen dusdanige reflectie naar de omgeving plaatsvindt die verkeersonvei-
lige situaties kan veroorzaken.  

4.7.3  Milieuzonering 
 
Beoordelingskader 
Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming 
nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar ook 
om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering'.  
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Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is 
uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën. 
 
Waardering omgeving 
Voor het beoordelen van de mate van hinder die aanvaardbaar is ter plaatse van hindergevoelige func-
ties wordt onderscheid gemaakt tussen een 'rustige woonomgeving' en een 'gemengd gebied'. Het komt 
erop neer dat als beoordelingskader voor een goede ruimtelijke ordening voor woningen in een ge-
mengd gebied de normen uit het Activiteitenbesluit toereikend zijn. Voor woningen in een rustige 
woonomgeving geldt een strengere norm. 
 
Binnen het projectgebied wordt een stedelijk woonmilieu gerealiseerd nabij diverse bedrijfsfuncties en 
voorzieningen. Bovendien ligt het projectgebied nabij de hoofdinfrastructuur. De omgeving karakteri-
seert zich daarom duidelijk als een gemengd gebied. 
 
Onderzoek 
Ten oosten van het projectgebied is op een afstand van 76 meter, een bestemming bedrijf gelegen met 
de maximale milieucategorie 3.2. Voor een bedrijf in de genoemde categorie geldt in een rustige woon-
wijk een richtafstand van 100 meter voor geluid. Het projectgebied wordt gekarakteriseerd als gemengd 
gebied waardoor de richtafstand van 50 meter mag worden gehanteerd. In de toekomstige situatie 
wordt voldaan aan de richtafstand.  
 
Conclusie 
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er binnen het projectgebied sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat in een gemengd gebied. Vanuit de milieuzonering bestaan geen 
belemmeringen voor het plan. 

4.7.4  Geluid (Wet geluidhinder) 
 
Beoordelingskader 
Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en indu-
strie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een maximum-
snelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidzones 
van toepassing. Als er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toege-
voegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de normen. 
 
Onderzoek en conclusie 
Omdat de woontoren wordt gerealiseerd binnen de wettelijke geluidzones van een aantal omliggende 
wegen, is onderzoek naar de optredende geluidbelasting van het wegverkeer gedaan. Dit onderzoek is 
als bijlage 5 toegevoegd.  
 
Geconcludeerd wordt dat de geluidbelasting voor alle bouwlagen en voor alle gevels meer dan de voor-
keurswaarde van 48 dB Lden. en minder dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB bedraagt. 
 
Gezien het feit dat sprake is van een wettelijke geluidzone van de wegen en derhalve de Wet geluidhin-
der van toepassing is, dient een Hogere Waarde te worden verleend. Deze Hogere Waarde is reeds ver-
leend bij Besluit van �'Beschikking Hogere Grenswaarde Geluid,nummer MD 10.2228402, d.d. 12 april 
2010'. In dit Besluit wordt aangegeven dat: 'Voor de bepaling van de vereiste geluidwerende voorzie-
ningen aan de gevel moet worden uitgegaan van de cumulatieve belasting van alle betrokken wegen 
zonder de aftrek van 5 dB voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet Geluidhinder artikel 110g' . 
 
De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt - zonder aftrek van 5 dB 
- ten hoogste 65 dB. Met de minimale vereiste GA;k van 20 dB van het Bouwbesluit kan niet worden vol-
daan aan de grenswaarde van 33 dB in een verblijfsgebied. 
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In een separaat onderzoek is de geluidwering van de gevels onderzocht, waarbij uitgegaan is van de 
gecumuleerde geluidbelasting van alle wettelijk gezoneerde wegen. E.e.a. zoals vastgelegd in het 'Ho-
gere Waarden Besluit' van de gemeente Groningen. In bijlage 5 is het onderzoek toegevoegd.  

4.7.5  Luchtkwaliteit 
 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieube-
heer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdi-
oxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke orde-
ningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden liggen op 40 µg/m³. 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een 
overschrijding van de grenswaarden of de ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de 
concentratie in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate 
In het Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 
 een plan valt in een categorie die is vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 

betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen. 

 
Onderzoek 
Het plan maakt de realisatie van 270 wooneenheden mogelijk. Dit aantal valt ruim onder de grens van 
1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. Het plan draagt 
dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in 
de lucht. Er wordt dan ook voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodza-
kelijk.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
projectgebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2017 die bij het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Wou-
ter van Doeverenplein, direct ten noorden van het projectgebied. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat 
in 2016 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijnstof langs deze weg ruimschoots onder 
de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedroegen in 2016; 22,4 µg/m³ 
voor NO2, 16,0 µg/m³ voor PM10 en 8,7 µg/m³ voor PM2,5. De normen liggen voor NO2 en PM10 op 40 
µg/m³ en voor PM2,5 op 20 µg/m³. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur gemiddelde concen-
tratie PM10 bedroeg 6 dagen, ruim onder de toegestane 35 dagen.  
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het projectgebied. 
Ter plaatse van het projectgebied is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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4.7.6  Bodem en explosieven 
Toetsingskader 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijziging dient 
te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vast-
gesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien 
de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig 
dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht 
saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.  
 
Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend bodemon-
derzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt gecon-
cludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op 
verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Onderzoek en conclusie 
Voor de ontwikkeling is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 6). De be-
langrijkste conclusies en aanbevelingen worden hierna besproken.  
 
Bodem 
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn zintuiglijk zeer licht tot sterke bijmengingen met baksteen, 
kooldeeltjes, beton-, asfalt- en metselpuin en/of huisvuil aangetroffen. Deze bijmengingen zijn hoofd-
zakelijk aanwezig tot een diepte van maximaal circa 1,5 m -mv. 
 
In de grond van de boringen 1, 2, 4 t/m 7, 9, 13, 17 t/m 22 en 100 welke zintuiglijk antropogene bijmen-
gingen bevatten en opgenomen zijn in een aantal mengmonsters zijn hoogstens licht verhoogde gehal-
ten met kwik, lood, zink, PAK, PCB en/of minerale olie gemeten. In de grond ter plaatse van boring 5, 6, 
8, 13 en 18 zijn zintuiglijk matig tot sterke antropogene bijmengingen aangetroffen. Na analyse van de 
afzonderlijke grond uit deze boringen zijn hoogstens licht verhoogde gehalten met kwik, lood, zink, PAK, 
PCB of minerale olie gemeten. 
 
Ter plaatse van boring 3 (diepte circa 0,7 - 1,2) is een sterk verhoogd gehalte met PAK, matig verhoogd 
gehalte met zink en zijn licht verhoogde gehalten met lood, zink, cadmium, koper, PAK, PCB en minerale 
olie gemeten. Middels afperkende boringen is de sterke verontreiniging met PAK zowel horizontaal als 
verticaal afgeperkt. Het oppervlakte van de verontreiniging wordt geschat op circa 50 m². Met een dikte 
van circa 0,8 m wordt het totaal volume van de verontreiniging geraamd op 40 m³. Het betreft hiermee 
een geval van ernstige verontreiniging. 
 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 8 is een licht verhoogde concentratie met molybdeen geme-
ten. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 140 zijn licht verhoogde concentraties met barium, nikkel 
en zink gemeten. 
 
De te ontgraven grond blijkt na indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit te variëren tussen de 
klasse ‘altijd toepasbaar’ en ‘niet toepasbaar’.  
 
Aanbeveling 
Werkzaamheden in de sterk verontreinigde grond kunnen niet zonder melding in het kader van de Wet 
bodembescherming plaatsvinden. Daarnaast dienen deze werkzaamheden te worden uitgevoerd door 
een BRL 7000 gecertificeerde aannemer en onder milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000). Hiervoor 
wordt door de gemeente een saneringsplan opgesteld en begeleid.  
 



    
blz 32  20180784 
  
  

 
Rho Adviseurs B.V.                 Ruimtelijke onderbouwing Wouter van Doeverenplein - Vrydemalaan 
  Status: Definitief / 05-03-2020  

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is bepaald dat er geen veiligheids-
maatregelen conform CROW publicatie 400 noodzakelijk zijn. Conform de CROW 400 dienen de werk-
zaamheden waar geen veiligheidsklasse van toepassing is, te worden uitgevoerd onder het minimale 
niveau van risicobeheersing (basishygiëne maatregelen en basiskennis). 
 
De vrijkomende sterk verontreinigde grond dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 
Indien er vanuit civieltechnisch oogpunt geen saneringswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden ter 
plaatse van de sterke verontreiniging met PAK, dan wordt aanbevolen om bij het huidige gebruik 
(plaatsen waar kinderen spelen) en bij het toekomstige gebruik (wonen) een bedekking van het maai-
veld in stand te houden zodat er geen contactmogelijkheden zijn tussen de verontreinigde bodem en 
spelende kinderen of bewoners. 
 
Asbest 
Door de hoge bedekkingsgraad (> 75 %) van het maaiveld vanwege de aanwezige vegetatie heeft de 
maaiveldinspectie niet conform protocol 2018 plaatsgevonden. De inspectie efficiëntie voor het onbe-
groeide gedeelte wordt geschat op 20 - 40 %. 
 
Het totale gehalte asbest in asbestgat 3 betreft 1,5 mg/kg d.s., in asbestgat 8 betreft 5,2 mg/kg d.s. en in 
asbestgat 20 betreft 4,6 mg/kg d.s. In de overige mengmonsters van de grond is geen asbest aangetrof-
fen boven de rapportagegrens. 
 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de grond op de onderzoekslocatie 
niet verdacht is op het voorkomen van asbest boven de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.). Tevens 
wordt het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet overschreden. 
 
Opsporen Conventionele Explosieven  
Tot slot is middels bureauonderzoek onderzocht of de locatie verdacht is wat betreft het voorkomen van 
niet gesprongen explosieven. Geconcludeerd is dat de locatie onverdacht is van het voorkomen van niet 
gesprongen explosieven. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

4.7.7  Kabels en leidingen 
 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van elektriciteits- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 
ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, straal-
paden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of van 
de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De klei-
nere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht. 
 
In of nabij het projectgebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels die voorzien moeten worden van een 
planologische regeling. 

4.7.8  Externe Veiligheid (transport, bedrijven/instellingen en buisleidingen) 
 
Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedu-
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rende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven 
met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat 
een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij ge-
vaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd gezag heeft 
een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 
 
Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een 
risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt 
kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet 
aan deze normen worden voldaan.  
 
Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordings-
plicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het externe veiligheids-
beleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Deze verantwoordingsplicht 
geldt zowel in bestaande als in nieuwe situaties. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Basisnet in werking ge-
treden. Het BEVT vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met het 
inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het 
Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het 
maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke 
stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet 
Weg en Basisnet Water.   
 
Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. 
Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van kwetsbare 
en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 
10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objec-
ten.  In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) opgenomen 
vanaf het midden van de transportroute. 
 
Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Hier-
mee wordt geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met 
deze plasbrandaandachtsgebieden. Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 meter vanaf de 
rand van het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 
 
Op basis van het gemeentelijk Externe Veiligheidsbeleid geldt een plaatsgebonden risicozone (Plasbrand 
Aandacht Gebied) van 30 meter vanaf de spoorlijn. Het bouwvlak is hierop afgestemd. 
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit 
wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook 
voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toet-
sing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze risi-
cobenadering. 
 
Onderzoek  
Uit de professionele risicokaart blijkt dat ten zuiden van het projectgebied een risicobron is gelegen. Het 
gaat hierbij om een gasflessenopslag van het UMCG aan het Hanzeplein. De inrichting is op dusdanige 
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afstand van het projectgebied gelegen, 550 meter of meer, dat deze niet van invloed is op de externe 
veiligheidssituatie in het projectgebied. De gasflessenopslag heeft een effectgebied van 30 meter.  
 
Ten oosten van het projectgebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor, Traject 
Groningen- Delfzijl. Op dit traject vindt vervoer plaats van de stofcategorie A, B2, B3, C3, D3. Het in-
vloedsgebied bedraagt 4 kilometer, de stofcategorie B3 is hier maatgevend. Het projectgebied is gelegen 
op meer dan 970 meter tot het midden van het spoor en is dan ook buiten de PR 10-6, plasbrandaan-
dachtsgebied (30 meter) gelegen. Nader onderzoek is daardoor niet noodzakelijk. Wel geldt een ver-
antwoordingsplicht en dient een verantwoording van het groepsrisico te worden opgesteld.  
 
Ten noordoosten van het projectgebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over water, over het 
Van Starkenborghkanaal. Op dit traject vindt vervoer plaats van de stofcategorie LF1, LF2, en GT3. Het 
invloedsgebied bedraagt 1.070 meter, de stofcategorie GT3 is hier maatgevend. Het projectgebied is 
gelegen op meer dan 1,1 kilometer tot het midden van het Van Starkenborghkanaal en is dan ook buiten 
de PR 10-6, plasbrandaandachtsgebied en invloedsgebied gelegen. 
 
Ten zuiden van het projectgebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de weg, A7: Knp. 
Julianaplein – Knp. Europaplein. Op dit traject vindt vervoer plaats van de stofcategorie LF1, LF2, LT1, 
LT2 en GT3. Het invloedsgebied bedraagt 880 meter, de stofcategorie GT3 is hier maatgevend. Het pro-
jectgebied is gelegen op meer dan 2 kilometer tot het midden van de weg en is dan ook buiten de PR 
10-6, plasbrandaandachtsgebied en invloedsgebied gelegen. 
 
Verantwoording van het groepsrisico 
Risicovolle transportroutes 
In het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) is in artikel 8 eerste lid opgenomen dat indien 
een bestemmingsplan of omgevingsvergunning betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeelte-
lijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan onder-
scheidenlijk in de ruimtelijke onderbouwing van die vergunning tevens ingegaan op: 
 
a. 

1. de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip 
waarop het plan of besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied 
reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende 
bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning re-
delijkerwijs te verwachten zijn, en 

2. de als gevolg van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning redelijkerwijs te ver-
wachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan of die 
vergunning betrekking heeft; 

b. het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan of de vergunning wordt vastgesteld en de bijdrage 
van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte 
van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

c.   de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of de 
vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaron-
der de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de open-
bare ruimte, en 

d. de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nade-
len daarvan. 

 
Het eerste lid, van artikel 8, kan buiten toepassing blijven indien bij de vaststelling van het besluit, be-
doeld in het eerste lid, wordt aangetoond dat: 
a. het groepsrisico, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 

1° en 2°, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, of 
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b. 1°. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de  
dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, met niet meer dan tien 
procent toeneemt, en 

 2°. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
a, onder 1° en 2°, niet wordt overschreden. 

 
Indien toepassing wordt gegeven aan het hierboven weergegeven tweede lid van artikel 8, bevat de 
toelichting bij het besluit de onderbouwing daarvan. 
 
In artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transportroutes is opgenomen dat in de toelichting bij een 
bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning wordt, voor zover 
het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een 
weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op: 
a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 

op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en 
b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of 

beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen 
indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. 

 
De spoorlijn Groningen - Delfzijl is gelegen buiten het plangebied op een afstand van circa 970 meter 
afstand. Het invloedsgebied van de transportroute is gelegen over het plangebied.  
 
Gezien bovenstaande artikelen 7 en 8 uit het Besluit externe veiligheid transportroutes kan worden 
volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  
 
Advies Veiligheidsregio Groningen 
In het kader van externe veiligheid is de Veiligheidsregio Groningen verzocht om advies uit te brengen 
op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. De door Veiligheidsregio Groningen geformuleer-
de bevindingen en adviezen zijn op 27 november 2018 ontvangen als tekstvoorstel en hieronder weer-
gegeven. Daarnaast is de brandweer gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot brandweerzorg. 
Dit advies is als bijlage opgenomen.  
 
Bestrijdbaarheid 
Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 
van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat 
de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om 
de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 
 bereikbaarheid van het plangebied en de risicobron; 
 bluswatervoorzieningen binnen het plangebied en nabij de risicobron. 
 
Bereikbaarheid 
Het projectgebied en de risicobron zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te 
bepalen of de hulpdiensten tijdens een calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd 
beoordeeld. Om te bepalen of het projectgebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting 
mee) kunnen worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgen-
de: 
 het projectgebied is voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig bereikbaar zodat de brand-

weer eventuele optredende effecten kan bestrijden; 
 het spoortraject als risicobron is beperkt bereikbaar. Gezien de voorgenomen ontwikkeling en af-

stand tot het projectgebied, is het niet realistisch om aan de risicobron maatregelen te treffen. 
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Bluswatervoorzieningen 
Het projectgebied en de risicobron zijn beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 
bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende bluswa-
ter, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) bluswatervoor-
zieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 
 op een afstand van 60 meter van het projectgebied bevindt zich aan de Vrydemalaan één onder-

grondse brandkraan op een waterleiding van diameter van 105 mm. Aan de Oosterhamrikkade be-
vind zich één ondergrondse brandkraan op een waterleiding van 150 mm op 40 meter afstand van 
het projectgebied; 

 ter hoogte van het projectgebied aan de Oosterhamrikkanaal bevindt zich een opstelplaats. Deze 
opstelplaats kan gebruikt worden als secundaire bluswatervoorziening; 

 langs het spoortracé bevinden zich een beperkt aantal bluswatervoorzieningen. Een incident op het 
spoor is hierdoor minder effectief bestrijdbaar. Gezien de voorgenomen ontwikkeling en de afstand 
tot het plangebied, is het niet realistisch om aan de risicobron maatregelen te treffen in relatie tot 
dit plan. 

 
Advies bestrijdbaarheid: 
De bereikbaarheid van het plangebied wordt als voldoende beoordeeld. De bluswatervoorziening wordt 
als voldoende beoordeeld. Er wordt hierbij wel benadrukt om de droge buis stijgleiding zo te positione-
ren dat er voldaan wordt aan de gestelde afstand van 40 meter tussen een bluswatervoorziening en een 
droge buis stijgleiding. (Bouwbesluit 2012 artikel 6.29). Eventuele maatregels aan de risicobron worden 
gezien de voorgenomen ontwikkeling niet als realistisch beschouwd. 

 
Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een risico-
bron, om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken 
aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door 
te vluchten of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de risico's en hande-
lingsperspectieven. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de 
hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de aanwezige perso-
nen te beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 
 zelfredzaam vermogen; 
 mogelijkheden tot vluchten of schuilen; 
 alarmeringsmogelijkheden. 

 
Zelfredzaam vermogen 
De toekomstige gebruikers van het projectgebied vormen vanwege een gevarieerde achtergrond van 
herkomst geen gemiddelde bevolkingsgroep uit de samenleving. De gebruikers kunnen onbekend zijn 
met risico's en hoe te handelen in geval van een calamiteit. 
 
Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 
Het projectgebied geeft voldoende mogelijkheden om van een risicobron af te vluchten. Bij incidenten 
met gevaarlijke toxische stoffen kan schuilen de beste optie zijn. Om goed te schuilen dient, indien 
aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te worden. Verder moeten deuren en ramen gesloten 
worden. 
 
Alarmeringsmogelijkheden 
Het projectgebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem 
(WAS). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in fases met de 
WAS-sirenes te willen stoppen. 
 
Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een rampgebied en in de 
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directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht informeren via de eigen mo-
biele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen alarm geslagen via onder meer cala-
miteitenzenders, geluidswagens en sociale media. Hierdoor is een snelle alarmering in het hele plange-
bied mogelijk. 
 
Advies zelfredzaamheid 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp alarmeren via NL-Alert, social media, 
televisie, radio, geluidswagen, enz. Daarnaast adviseert de veiligheidsregio om de toekomstige gebrui-
kers actief te informeren over de risico's en hoe te handelen bij een calamiteit. Het verdient aanbeveling 
om de informatie in verschillende talen te verstrekken.  
 
Conclusie  
Ter plaatse van het projectgebied is sprake van externe veiligheidsrisico's door het vervoer van gevaar-
lijke stoffen over het spoortraject Groningen - Delfzijl. Het projectgebied ligt binnen het invloedsgebied 
van deze risicobron.   
 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om de volgende maatregelen te treffen: 
 de afstand tussen de droge buis stijgleiding en bluswatervoorziening af te stemmen op de afstanden 

conform het Bouwbesluit 2012: Artikel 6.29; 
 om de toekomstige gebruikers actief te informeren over de risico's en hoe te handelen bij een ca-

lamiteit. Het verdient aanbeveling om de informatie in verschillende talen te verstrekken; 
 om de bevolking bij een ramp alarmeren via NL-Alert, social media, televisie, radio, geluidswagen, 

et cetera. 
 
Ongeacht de inzet van de gemeente Groningen en de hulpverleningsdiensten om de situatie zo veilig 
mogelijk te maken zal er altijd sprake zijn van een restrisico. Immers, de kans op een ongeval, hoe klein 
dan ook, blijft altijd aanwezig. Door, voor onderhavige omgevingsvergunning, invulling te geven aan het 
advies van de Veiligheidsregio Groningen wordt getracht het restrisico zo klein mogelijke te maken. 
 
Alles overwegende wordt geconcludeerd dat vanuit oogpunt van externe veiligheid het verantwoord is 
om de omgevingsvergunning Wouter Van Doeverenplein - Vrydemalaan te Groningen te verlenen. Het 
restrisico is in dit kader aanvaardbaar. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling voorgelegd aan 
de betrokken overlegpartners. De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken wordt daarna gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode 
bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eenieder wordt zo in de gelegenheid gesteld 
om zienswijzen tegen het initiatief kenbaar te maken. 
 
De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvor-
ming over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor 
beroep en hoger beroep. Het op goede manier doorlopen van de genoemde procedure toont de maat-
schappelijke uitvoerbaarheid van het project aan. 
 
Daarnaast wordt een informatieavond georganiseerd waar belanghebbenden over de inhoudelijke 
voortgang worden geïnformeerd.  

5.2  Economische uitvoerbaarheid 
De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële 
haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de economi-
sche uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten kan verha-
len. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan.  
 
Financiële haalbaarheid 
Over de verdeling van de kosten, voor de herinrichting van het openbaar gebied, zijn afspraken ge-
maakt. De kosten hiervoor komen uit financiële middelen van de gemeente en de ontwikkelaar.  
 
De voorfinanciering van het gebouw wordt door Koopmans Projecten b.v. gedaan. De kosten voor de 
ontwikkeling van de woningen worden vervolgens verhaald uit de verhuur van de woningen. Het in 
paragraaf 2.4 beschreven programma is afgestemd op de noodzakelijke investeringen. Zoals beschreven 
in hoofdstuk 3 is de behoefte voor dit programma evident. Daarmee is de financiële haalbaarheid ge-
borgd. 
 
Grondexploitatie 
De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit project. Het project voorziet in een 
bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. De grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in 
beginsel een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als de kosten 'anderszins 
verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten. 
 
De betrokken partijen hebben een overeenkomst gesloten, waarin onder andere de verdeling van kos-
ten is verzekerd. Van de verplichting tot het opstellen van een grondexploitatieplan kan daarom worden 
afgezien.  
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Hoofdstuk 6  Afweging en conclusies 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de bouw van een woontoren in 
afwijking van het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 

Afweging 
Het plan wordt opgevat als een verdere versterking van het wonen in de Stad. Ruimtelijk draagt het 
initiatief bij aan het verder vormgeven aan de afleesbaarheid van de betekenis van de plek voor de Stad 
wat als een gewenste ontwikkeling wordt gezien. Daarmee is dit bouwplan ruimtelijk en functioneel een 
wenselijke invulling op dit terrein.  

Verder is het project in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspunten op provinciaal en 
gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving.  

Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
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Aanmeldingsnotitie 
m.e.r.-beoordeling
(vormvrij)

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl

Onderwerp: Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling: Wouter van Doeverenplein en de Vrydemalaan te 

Groningen 

Datum: Februari 2020  

Referentie: H.M. Smit BSc 

Aanleiding 
Er zijn voornemens om aan de noordwestzijde van het UMCG op de hoek van de Wouter van Doeverenplein en de 
Vrydemalaan een woontoren te realiseren. Het voorstel is om op het huidig onbebouwd terrein een woontoren van 60 
meter hoog voor circa 270 eenheden ten behoeve van jongerenhuisvesting inclusief ondersteunende functies 
(waaronder lichte horeca) op de begane grond te plaatsen. De ontwikkeling is in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Derhalve wordt een uitgebreide WABO-procedure gevolg. Ten behoeve van deze ruimtelijke 
procedure is eveneens een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. De  betreffende planlocatie is weergegeven in de 
volgende figuur. 

Figuur 1. Globale ligging projectgebied 
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Toetsingskader 

In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van ruimtelijke plannen 

planm.e.r.-plichtig, projectm.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit 

m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de drempelwaarden niet worden overschreden moet het bevoegd 

gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zie 

aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Daarbij moet worden gelet op de omstandigheden 

als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

- de kenmerken van de projecten; 

- de plaats van de projecten; 

- de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

In de bijlage van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het de ruimtelijke onderbouwing 

planm.e.r.-plichtig (onderdelen C en D), projectm.e.r.-plichtig (onderdeel C) of m.e.r.-beoordelingsplichtig (onderdeel 

D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. In de bijlage van het Besluit m.e.r. 

is in categorie (D11.2) de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. De 

drempelwaarde voor een formele m.e.r.-beoordeling in het Besluit m.e.r. ligt op:  

- een oppervlakte van 100 hectare of meer; 

- een aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen; 

- een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 

In de ruimtelijke procedure worden circa 270 eenheden en ondersteunende functies gerealiseerd. De ruimtelijke 

ontwikkeling ligt daarmee ruimschoots onder de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. en is daarmee niet rechtstreeks 

planm.e.r.-, projectm.e.r. of m.e.r.-beoordelingsplichtig.  

 

Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat ook voor projecten 

die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een besluit moet worden genomen of een 

MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan – ondanks dat het ruim onder  de drempelwaarde blijft - mogelijk 

toch belangrijke negatieve milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde omstandigheden. Dit is een 

“vormvrije” m.e.r.-beoordeling. 

 

Systematiek 
Deze notitie is opgesteld om, vooruitlopend op het ruimtelijke plan, een besluit te nemen over de noodzaak voor het 
opstellen en procedureel doorlopen van een milieueffectrapportage. Op basis van de omvang van de ontwikkeling, de 
ligging van het projectgebied en de reeds uitgevoerde sectorale onderzoeken voor de ruimtelijke procedure wordt in 
deze notitie een beoordeling gegeven van de kenmerken, de plaats en de potentiële effecten van de ontwikkeling. 
 

Beoordeling 

Kenmerken van het project 

Het voornemen is om in de toekomstige situatie op het huidig onbebouwd terrein een woontoren van 60 meter hoog 

voor circa 270 studenten inclusief ondersteunende functies, waaronder lichte horeca, op de begane grond te realiseren. 

Met de realisatie worden de aanwezige bomen gekapt of verplaatst. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 1.000 

m2 en wordt nagenoeg geheel verhard. De inrichting van de directe omgeving wordt geïnitieerd door de gemeente 

Groningen. Het gaat hier om openbaar gebied. De inrichting hangt samen met de herinrichting van het Wouter van 

Doeverenplein. Deze gronden maken derhalve geen deel uit van onderhavige beoordeling. De omvang van het project 

is relatief klein, zowel in relatie tot de drempelwaarden in het Besluit m.e.r. als in relatie tot de kern Groningen waar de 

ontwikkeling plaatsvindt. 

 

Cumulatie  

In de omgeving van het beoogde woningbouw vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang met de 

ontwikkelingen binnen het projectgebied kunnen leiden tot relevante cumulatie van milieugevolgen.  

 

Gebruik natuurlijke hulpstoffen 

Voor de aanleg van het woongebied en de daarbij behorende bouwwerkzaamheden hoeft geen gebruik te worden 

gemaakt van bijzondere en/of schaarse hulpstoffen. 
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Productie van afvalstoffen 

Vanuit de nieuwe woningen zal sprake zijn van huishoudelijk afval. Dit wordt op een correcte manier afgevoerd. Er is 

geen sprake van bijzonder schadelijk afval waaraan specifieke voorwaarden zijn verbonden. De verontreinigde grond 

wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 

Verontreiniging en hinder 

De realisatie van een woningbouwproject leidt in principe niet tot een risico op verontreiniging van het milieu. Wel is er 

sprake van verontreiniging van de bodem. In het plan wordt hiermee rekening gehouden. Waar nodig worden 

maatregelen getroffen verspreiding van de verontreiniging voorkomen. Op de effecten van de woningbouw wordt nader 

ingegaan. 

 

Verder is er geen sprake van een onaanvaardbare mate van hinder. Dit blijkt ook uit de toetsing aan de milieu- en 

omgevingsaspecten. Hinder tijdens het gebruik van de woningen wordt gereguleerd via de Algemene Plaatselijke 

Verordening (overlast). 

 

Risico’s voor de menselijke gezondheid 

Uit toetsing van de verschillende milieuthema’s op het gebied van leefomgevingskwaliteit en verkeer blijkt dat de 

beoogde ontwikkeling niet leidt tot een belangrijke toename van risico’s voor de menselijke gezondheid. Er wordt 

voldaan aan de normen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.  

 

Risico van ongevallen 

De uitvoering van de plannen en het gebruik van de woningen brengen geen verhoogd risico op ongevallen met zich 

mee. Er is geen sprake van het gebruik van gevaarlijke stoffen en technologieën. 

 

Plaats van het project 

Het projectgebied is onbebouwd en heeft een verwilderde groene uitstraling. Het is voornamelijk begroeid met gras, 

struiken en verspreid staande bomen. Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van een gevoelig gebied, zoals een 

Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland. Het projectgebied ligt op ruime afstand van Natura 2000-

gebieden, het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied het leekstermeergebied ligt op 6 km en tot het dichtstbijzijnde NNN 

-gebied bedraagt de afstand 1,8 km. De groenverbindingen langs het Oosterhamrikkanaal zijn in de SES aangewezen als 

‘ecologisch waardevol’ en nog te ontwikkeling/ versterken groen en waterverbinding.  

 

Het groen ten noorden van het projectgebied maakt niet specifiek deel uit van de ontwikkelingen in dit project. Hier 

vinden geen wijzigen aan plaats. Aan het straatprofiel en het profiel langs het water worden geen ingrepen voorgesteld. 

 

Het projectgebied ligt gedeeltelijk binnen een kern en beschermingszone van een waterkering en hoofdwatergang. Het 

projectgebied is gelegen binnen het invloedsgebied van een spoortraject. Er zijn in de nabije omgeving verder geen 

beschermde gebieden aanwezig waarop de ontwikkeling een nadelig effect kan hebben. 

 

Kenmerken potentiële effecten 
In deze paragraaf worden de belangrijkste milieueffecten van de herontwikkeling beschreven. De effectbeoordeling in 

deze paragraaf is gebaseerd op de sectorale onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van het ruimtelijke plan. 

 

Verkeer en parkeren 

De bereikbaarheid van het projectgebied vindt plaats via de Wouter van Doeverenplein en de Vrydemalaan. Door de 

ontwikkeling zal een toename ontstaan van het verkeer op de omliggende wegen. Op basis van de ingevoerde gegevens 

betreft de verkeersgeneratie 320 mvt/ etmaal. De omliggende wegen voorzien in voldoende capaciteit om het verkeer 

op een goede manier af te wikkelen.  

 

Met de beoogde ontwikkeling ontstaat een parkeerbehoefte van 45 parkeerplaatsen. Binnen het projectgebied wordt 

niet voorzien in de ontstane parkeerbehoefte. In overleg met de gemeente kan bepaald worden dat deze parkeereis zal 

worden opgelost in de Boterdiepgarage. Omdat voor de studentenwoningen de parkeereis voornamelijk voor de 

bezoekers geldt, wordt deze loopafstand als acceptabel gezien.  
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Externe veiligheid 

In de omgeving van het projectgebied zijn volgens de risicokaart geen risicovolle inrichtingen aanwezig die van invloed 

zijn op de veiligheidssituatie ter plaatse. Ook worden met de beoogde ontwikkeling geen inrichtingen toegestaan die 

een nadelig effect kunnen hebben op de externe veiligheidssituatie ter plaatse. Ten oosten van het projectgebied vindt 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor, Traject Groningen- Delfzijl. Op dit traject vindt vervoer plaats van 

de stofcategorie A, B2, B3, C3, D3. Het invloedsgebied bedraagt 4 kilometer, de stofcategorie B3 is hier maatgevend. 

Het projectgebied is gelegen op meer dan 970 meter tot het midden van het spoor en is dan ook buiten de PR 10-6, 

plasbrandaandachtsgebied (30 meter) gelegen. Nader onderzoek is daardoor niet noodzakelijk. Wel geldt een 

verantwoordingsplicht en dient een verantwoording van het groepsrisico te worden opgesteld. Door de gemeente 

Groningen is het groepsrisico verantwoord. Er is sprake van een aanvaardbaar groepsrisico.  

 

Wegverkeerslawaai  

Door de geringe toename van gemotoriseerd verkeer wordt er geen waarneembaar effect verwacht op de woon en leef 

kwaliteit van de omgeving.  

 

Luchtkwaliteit 

Uit het uitgevoerde sectorale onderzoek blijkt dat de beoogde ontwikkeling (270 woningen) niet in betekenende mate 

leidt tot een toename van de concentratie luchtverontreinigende stoffen in de lucht. Ook blijkt uit de zogenoemde NSL-

monitoringstool dat in 2016 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs de Wouter van 

Doeverenplein (als dichtstbijzijnde maatgevende weg) ruimschoots onder de relevante grenswaarden voor fijn stof en 

stikstofdioxide uit de milieuwetgeving vallen.  

 

Windhinder en bezonning 

De woontoren wordt gerealiseerd met een hoogte van circa 60 meter. De ontwikkeling kan leiden tot nadelige effecten 

op de omgeving tot het aspect windhinder en bezonning. Derhalve is het effect van de woontoren op de omgeving 

onderzocht. Geconcludeerd is dat de woontoren niet tot nadelige effecten wat betreft windhinder en schaduwvorming 

leiden.  

 

Natuur  

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 

2000. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Uit de kaart van het 

Natuurbeheerplan blijkt dat in het projectgebied of directe omgeving geen beschermde landschapselementen aanwezig 

zijn. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Het Leekstermeergebied bedraagt 6 km en tot het 

dichtstbijzijnde NNN -gebied bedraagt 1,8 km. 

 

Het projectgebied ligt buiten beschermde natuurgebieden. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering kunnen 

hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie van het projectgebied (stedelijke 

omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Significante negatieve 

effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten. De Wet Natuurbescherming en het beleid van 

de provincie Groningen staan de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. De ontwikkeling leidt niet tot negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden.  

 

Soortenbescherming 

Op 10 juli 2018 is een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd door Adviesbureau Mertens. Uit dit onderzoek wordt 

geconcludeerd dat binnen het projectgebied geen beschermde soorten en/ of functies zijn aangetroffen. Wel zijn 

algemene broedvogels in het gebied aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een vrijstelling in provincie 

Groningen. Wel dient rekening te worden gehouden met de Wet natuurbescherming.  
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Overtreding van de Wet natuurbescherming kan worden voorkomen door de volgende maatregelen in acht te nemen: 

- Bij aanvang en tijdens werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met broedende vogels. Overtreding 

van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 

uit te voeren of wanneer er geen broedgeval aanwezig is. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het 

moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste 

vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website vogelbescherming). Met inachtneming van 

bovenstaande worden negatieve effecten op de soorten uitgesloten.  

 

Archeologie 

Het gebied is niet als archeologische zone aangemerkt. In het verleden heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 

De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding tot nader onderzoek.  

 

Cultuurhistorie 

In de huidige situatie bestaat het projectgebied uit een groen terrein zonder waardevolle bebouwing. In de grond zijn 

eveneens geen cultuurhistorische monumenten aanwezig. Er zijn in het projectgebied dus geen cultuurhistorische 

waarden aanwezig, negatieve effecten voor dit aspect kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

 

Bodem  
De beoogde ontwikkeling zelf heeft geen negatieve gevolgen voor bodemkwaliteit. Belangrijke nadelige milieugevolgen 

op het gebied van bodemkwaliteit kunnen dan ook worden uitgesloten. Voor het project is een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er licht verhoogde gehalten met kwik, lood, zink, PAK, PCB of 

minerale olie gemeten. Ter plaatse van boring 3 (diepte circa 0,7 - 1,2) is een sterk verhoogd gehalte met PAK, matig 

verhoogd gehalte met zink en zijn licht verhoogde gehalten met lood, zink, cadmium, koper, PAK, PCB en minerale olie 

gemeten. Middels afperkende boringen is de sterke verontreiniging met PAK zowel horizontaal als verticaal afgeperkt. 

Het oppervlakte van de verontreiniging wordt geschat op circa 50 m². Met een dikte van circa 0,8 m wordt het totaal 

volume van de verontreiniging geraamd op 40 m³. Het betreft hiermee een geval van ernstige verontreiniging.  

 

De vrijkomende sterk verontreinigde grond dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien er vanuit 

civieltechnisch oogpunt geen saneringswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden ter plaatse van de sterke 

verontreiniging met PAK, dan wordt aanbevolen om bij het huidige gebruik (plaatsen waar kinderen spelen) en bij het 

toekomstige gebruik (wonen) een bedekking van het maaiveld in stand te houden zodat er geen contactmogelijkheden 

zijn tussen de verontreinigde bodem en spelende kinderen of bewoners. 

 

Werkzaamheden in de sterk verontreinigde grond kunnen niet zonder melding in het kader van de Wet 

bodembescherming plaatsvinden. Daarnaast dienen deze werkzaamheden te worden uitgevoerd door een BRL 7000 

gecertificeerde aannemer en onder milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000). 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is bepaald dat er geen veiligheidsmaatregelen conform 

CROW publicatie 400 noodzakelijk zijn. Conform de CROW 400 dienen de werkzaamheden waar geen veiligheidsklasse 

van toepassing is, te worden uitgevoerd onder het minimale niveau van risicobeheersing (basishygiëne maatregelen en 

basiskennis). 

 

Asbest 

Door de hoge bedekkingsgraad (> 75 %) van het maaiveld vanwege de aanwezige vegetatie heeft de maaiveldinspectie 

niet conform protocol 2018 plaatsgevonden. De inspectie efficiëntie voor het onbegroeide gedeelte wordt geschat op 

20 - 40 %. 

 

Het totale gehalte asbest in asbestgat 3 betreft 1,5 mg/kg d.s., in asbestgat 8 betreft 5,2 mg/kg d.s. en in asbestgat 20 

betreft 4,6 mg/kg d.s. In de overige mengmonsters van de grond is geen asbest aangetroffen boven de rapportagegrens. 
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Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de grond op de onderzoekslocatie niet verdacht is 

op het voorkomen van asbest boven de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.). Tevens wordt het criterium voor nader 

onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet overschreden. 

 

Grondwater 

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie met molybdeen, barium, nikkel en zink gemeten. Nader 

onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Niet gesprongen explosieven 

Binnen de stad Groningen zijn diverse locaties aangemerkt als verdacht gebied ten aanzien van niet gesprongen 

explosieven. Uit onderzoek is uitgewezen dat de locatie onverdacht is van het voorkomen van niet gesprongen 

explosieven. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Water 

Het wateraspect vormt geen belemmering voor het project. In verband met de toename aan verharding wordt een 

infiltrerende goot toegepast die vertraagd via een drain afwatert op het regenwaterstelsel. Door deze vertraagde afvoer 

wordt het watersysteem niet extra belast ten tijde van hevige neerslag. Daarnaast wordt rekening gehouden met het 

vrijhouden van de 5 meter beschermingszone van de hoofdwatergang Oosterhamrikkanaal.  Bij de realisatie van de 

woontoren wordt een gescheiden rioolsysteem aangelegd. Tot slot worden geen materialen gebruikt die 

milieuverontreinigend zijn zoals lood, zink en koper. Ook bepaalde bitumen en behandeld hout logen milieugevaarlijke 

stoffen uit welke via het regenwater in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Daarom heeft de ontwikkeling 

geen negatief effect op de oppervlakte- of grondwaterkwaliteit. 
 

Energie en duurzaamheid 

In de uitwerking van het nieuwbouwplan wordt rekening gehouden met duurzaamheid en energiezuinigheid. De 

woontoren is energieneutraal, en wordt aardbevingsbestendig uitgevoerd. De woontoren heeft een beperkte invloed 

op de ecologische omgeving.  

 

Randvoorwaarden 

In de voorgaande sectorale analyses zijn verschillende randvoorwaarden benoemd die in acht dienen te worden 

genomen met het oog op de mogelijke milieugevolgen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de volgende maatregelen: 

- Het voorzien van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein is niet mogelijk. In overleg met de gemeente kan 

bepaald worden dat deze parkeereis zal worden opgelost in de Cibogagarage. 

- Werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoeren en voorkomen dat algemene soorten tot broeden komen. 

- Werkzaamheden in de sterk verontreinigde grond kunnen niet zonder melding in het kader van de Wet 

bodembescherming plaatsvinden. Daarnaast dienen deze werkzaamheden te worden uitgevoerd door een BRL 

7000 gecertificeerde aannemer en onder milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000). 

 

Bereik, waarschijnlijkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect 

Uit het voorgaande blijkt dat er geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten. Mogelijk merkbare effecten 

zijn het gevolg van extra verkeer. Deze hebben een lokaal bereik en zijn zeker niet een grensoverschrijdend. Het project 

is in principe niet omkeerbaar, maar het effect op de verkeerssituatie kan wel worden gemonitord en bijgestuurd. 

 

Conclusie 
Het voornemen is om in de toekomstige situatie op het huidig onbebouwd terrein een woontoren van 60 meter hoog 

voor circa 270 studenten inclusief ondersteunende functies op de begane grond te realiseren. 

Met de realisatie zal de aanwezige bomen worden gekapt of verplaatst. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 

1.000 m2 en wordt in de toekomstige situatie wordt nagenoeg het geheel verhard. Gebleken is dat het projectgebied en 

de omgeving niet extra kwetsbaar zijn. De potentiële effecten zijn beperkt en bestaan voornamelijk uit Externe 

veiligheid, ecologie en waterhuishoudkundige aspecten. Gelet op de aard en relatieve omvang van het project, de plaats 

hiervan en de kenmerken van de potentiële effecten kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke negatieve 

milieugevolgen aan de orde kunnen zijn die het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure rechtvaardigen. 
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Plan: Wouter van Doeverenplein – Vrydemalaan te Groningen 

Onderwerp: Stikstofdepositieberekeningen 

Datum: 29 oktober 2019 

Auteur: J. Posthumus 

 
 
Doelstelling 
Aan de noordwestzijde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op de hoek van de Wouter van 
Doeverenplein en de Vrydemalaan, bevindt zich een nog onbebouwd terrein. Op deze locatie wordt een woontoren van 
60 meter hoog voor 270 eenheden ten behoeve van jongerenhuisvesting inclusief ondersteunende functies (waaronder 
lichte horeca) op de begane grond voorgesteld. De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende 
bestemmingsplan. Voor het project is derhalve een omgevingsvergunning aangevraagd ten behoeve van het afwijken 
van het bestemmingsplan.  
 
Voor deze ontwikkeling moet worden beoordeeld of deze significante effecten heeft voor de stikstofdepositie binnen 
daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden. Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de 
gevolgen voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 in beeld te brengen.  
 
Uitgangspunten 
Nabij Groningen liggen twee natuurgebieden, namelijk het Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied. In deze 
gebieden zijn geen stikstofgevoelige habitatten aanwezig. Op grotere afstand liggen wel stikstofgevoelige 
natuurgebieden, namelijk het Drentsche Aa-gebied (11 kilometer), Norgerholt (20 kilometer) en de Bakkeveense Duinen 
(23 kilometer). Voor deze gebieden geldt dat de kritische depositiewaarde (KDW) overschreden is. Een kleine toename 
zou theoretisch tot negatieve effecten kunnen leiden. In deze memo wordt daarom uitgegaan van een drempelwaarde 
van 0,00 mol/ha/jaar op deze gebieden.  
 
Gebruiksfase 
In de gebruiksfase is er sprake van gebouwgebonden emissies en van emissie als gevolg van een verkeer aantrekkende 
werking. Gebouwgebonden emissies ontstaan door gasgebruik. Dit is voor de woningen op de projectlocatie niet meer 
toegestaan. Alle woningen moeten gasloos worden gebouwd, waarmee deze in de gebruiksfase op zichzelf niet tot een 
toename van stikstofdepositie. Het project heeft wel invloed op de verkeersintensiteit in de omgeving. Voor 
kamerverhuur geldt op basis van de CROW-kentallen een richtwaarde van maximaal 1 mvt/etmaal per wooneenheid.  
 
Uitgaande van een richtwaarde van 1 mvt/etmaal en een totaal van 270 woningen, leidt het project tot een 
verkeertoename van maximaal 270 mvt/etmaal. De ingevoerde verkeersroute (tot de plek waar dit opgaat in het 
heersende verkeersbeeld) is weergegeven in de AERIUS berekening.  
 
Aanlegfase 
In de aanlegfase is er sprake van de inzet van zwaar materieel en de aanvoer van materiaal met vrachtwagens. Deze 
aanlegfase heeft, zij het tijdelijk, ook een potentieel effect op de stikstofdepositie. De inzet van materieel is gebaseerd 
op de cijfers van vergelijkbare plannen. De gefaseerde aanlegfase zal 1 jaar duren. Voor zwaar materieel wordt 
uitgegaan van een brandstofverbruik van gemiddeld 25 liter en voor licht materieel 10 liter per uur. 
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De ontwikkelaar heeft een overzicht van de gemiddelde inzet van machines en vrachtwagens in de bouwfase gegeven. 
Voor de bouwfase wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
 

Bron Onderdeel Inzet Aantal Inzet totaal Brandstofverbruik 

Zwaar materieel Appartementen 18 uur per app 270 4.860 uren 121.500 l 

     

Bouw-woonrijp 540 uur per ha 0,5 ha 135 uren 3.375 l 

Licht materieel Appartementen 5 uur per app 270 1.350 20.250 l 

     

Bouw-woonrijp 130 uur per ha 0,5 ha 32,5 325 l 

Transport zwaar Appartementen 10 per app 270 2.700 n.v.t. 

     

Bouw-woonrijp 10  per ha 0,5 ha 3 

Transport licht Appartementen 70 per app 270 18.900 

    

 
In AERIUS wordt per jaar berekend. Het totale brandstofverbruik komt op  145.450 liter. Zwaar transport komt op 2.703 
vrachtwagens per jaar en licht transport op 18.900 mvt/jaar. 
 
Voor de berekening maakt het niet uit of er 10 kleine of 1 grote machine aan het werk is. Het gaat om de hoeveelheid 
brandstof en de STAGE klasse (in dit geval IV, bouwjaar 2014). Voor de aanlegfase wordt daarom ‘Materieel’ ingevoerd 
met een gebruik van 145.450 liter per jaar. 
 
De jaarlijkse 2.703 vrachtwagens voor aanvoer van materiaal komen neer op gemiddeld 8 vrachtwagens per dag. Een 
dergelijk aantal gaat direct op het heersende verkeersbeeld en is dus berekent langs de randen van het projectgebied. 
 
Het personenvervoer van werklieden en aanvoer van klein materiaal (52 mvt/etmaal) is weg te strepen tegen de 270 
auto’s per etmaal in de gebruiksfase. Daarom is aanlegfase met de gebruiksfase gecumuleerd. 
 
Resultaten 
Uit de berekening van de depositie blijkt dat er geen sprake is van rekenresultaten die hoger zijn dan 0,00 mol N/ha/jr. 
In de bijlage vindt u een PDF-bestand met de uitvoer uit Aerius (release 22 oktober 2019) wat kan worden aangeleverd 
bij het bevoegd gezag. 
 
Conclusie 
Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden niet boven 0,00 mol 
N/ha/jaar uit komt. Hiermee is aangetoond dat het project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 
2000-gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied niet kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen. 
De Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het project niet in de weg. Het is met 
het oog op potentiele effecten van de stikstofdepositie niet nodig om voor dit project een vergunning in het kader van 
de Wet natuurbescherming aan te vragen.  
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Bijlage: Aerius berekening 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RSNaYLTP7YRX (20 december 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Koopmans Projecten b.v. Wouter van Doeverenplein, - Groningen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Wouter van
Doeverenplein/Vrijdemalaan in
Groningen

RSNaYLTP7YRX

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 december 2019, 15:33 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 197,41 kg/j

NH3 1,17 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouw woontoren met daarin 270 wooneenheden voor studenten

RSNaYLTP7YRX (20 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele machines
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 175,45 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,17 kg/j 21,97 kg/j

RSNaYLTP7YRX (20 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele machines
Locatie (X,Y) 234041, 582866
NOx 175,45 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Zwaar materiaal 124.875 NOx 151,05 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Licht materiaal 20.575 NOx 24,40 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 234065, 582841
NOx 21,97 kg/j
NH3 1,17 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.523,0 / jaar NOx
NH3

3,66 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 270,0 / etmaal NOx
NH3

18,31 kg/j
1,12 kg/j

RSNaYLTP7YRX (20 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie c53b8fdaa8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RSNaYLTP7YRX (20 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een flat aan Wouter van Doeverenplein-
Vrijdemalaan te Groningen. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via 
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
  

1.2 Het plangebied en de plannen 
 

Het plangebied is gelegen aan Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te Groningen (zie figuur 1 en 
bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing). Dit gebied bestaat uit een plantsoen. De wens is om dit 
gebied te transformeren naar woongebied met de daarbij horende voorzieningen. Om de plannen te 
realiseren zullen de bomen of struiken gerooid worden. Water zal niet direct of indirect worden beïnvloed 
door de plannen. In figuur 2 en 3 wordt achtereenvolgens een beeld gegeven van het plangebied op 
dinsdag 10 juli 2018 en dinsdag 26 maart 2019 en in figuur 4 is de plansituatie weergegeven.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te 
Groningen.  

 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te  
Groningen op dinsdag 10 juli 2018.  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied aan Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan  
te Groningen op dinsdag 10 juli 2018.  
 
 

 

 

 
Figuur 3. Foto-impressie van het plangebied aan Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te  
Groningen op dinsdag 26 maart 2019.  
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Figuur 4. Impressie van de plannen aan Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te Groningen. 
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk 
beschermde natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te 
verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling 
weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Groningen wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
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in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op dinsdag 10 juli 2018 en dinsdag 26 maart 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de 
directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige 
ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het 
(potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden 
beheerd voor een veel groter gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot 
gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter 
schaalniveau in verspreidingsatlassen. Daarnaast is het gebied recent braak komen te liggen waardoor 
bestaande gegevens niet meer representatief zijn.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied is volledig in cultuur gebracht en is het pioniersstadium niet ontgroeid. De aanwezigheid 
van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op 
dinsdag 10 juli 2018 en dinsdag 26 maart 2019 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van 
beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde 
plantensoorten uitgesloten.  
 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied ontbreekt het aan potentiele verblijfplaatsen zoals gaten in de 
bomen. Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 10 juli 2018 en dinsdag 26 maart 2019 zijn 
er geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van verblijfplaatsen van vleermuizen in de bomen in 
en grenzend aan het plangebied. Het ontbreekt ook aan spechtengaten of andere gaten waarin 
vleermuizen kunnen verblijven. Wel is één gat aangetroffen die niet doorloopt en daartoe onvoldoende 
schuilmogelijkheden geeft aan vleermuizen. In en direct rond dit gat zijn ook geen sporen van vleermuizen 
vastgesteld (controle d.m.v. verrekijker). In figuur 5 is een beeld gegeven van het gat.   
 
De bomen grenzend aan het plangebied zijn een onderdeel in een lijnvormig landschapselement waarop 
vleermuizen zich kunnen oriënteren. Deze bomen worden gerooid en vervangen door bebouwing. In de 
omgeving zijn voldoende alternatieve landschapselementen. Effecten op vliegroutes worden derhalve 
uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis en 
laatvlieger als gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie). Als gevolg van de plannen zal deze 
functie niet negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. In de omgeving zijn ok 
voldoende alternatieve foerageerplaatsen aanwezig. Effecten op de foerageermogelijkheden van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied, de ligging in de stad en de geografische ligging (zie 
Broekhuizen e.a., 2016) wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren 
uitgesloten.  
Mogelijk komen in het plangebied bosmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende 
zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de provincie Groningen.  
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Figuur 5. Opening in de boom in het plangebied aan de Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te  
Groningen. 
 



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te Groningen. 
Eindrapport april 2019 

 

Adviesbureau Mertens 12 Wageningen 
 

 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 10 juli 2018 en dinsdag 26 maart 2019 zijn geen 
geschikte (potentiële) nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. In de 
bomen rond het plangebied zijn geen (oude) nesten van buizerd, sperwer of ransuil aangetroffen. Op 
grond hiervan wordt het de aanwezigheid van broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen uitgesloten.  
 
In de bomen in en grenzend aan het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals merel en 
houtduif. Gedurende het veldonderzoek op dinsdag 10 juli 2018 en dinsdag 26 maart 2019 is merel, 
houtduif en gaai vastgesteld. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het 
noodzakelijk om groen te rooien en opstallen te slopen buiten het broedseizoen of op een manier te 
werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden 
voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied, de ligging in de stad en de geografische ligging (zie 
Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën 
uitgesloten. 
 
Mogelijk komen in het plangebied wel gewone pad en bruine kikker voor. Voor deze soorten is het 
plangebied geen essentieel leefgebied omdat in en rond het plangebied geen geschikt oppervlaktewater 
voorkomt. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de 
provincie Groningen.  
 

4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied, wordt de aanwezigheid van en 
effecten op vissen uitgesloten.  

 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  

 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 

 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een flat aan Wouter van Doeverenplein-
Vrijdemalaan te Groningen met de daarbij horende voorzieningen en terreininrichting. Deze activiteit zou 
kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een 
verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om rooiwerkzaamheden 
buiten het broedseizoen uit te voeren of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Het plangebied bezit geen mogelijkheden voor vleermuizen en vogels om 
er te verblijven. Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen 
kunnen deze soorten er blijven vliegen en foerageren. Er kunnen daarnaast algemene nationaal 
beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën aanwezig zijn. Voor deze algemene soorten bestaat 
een algemene vrijstelling in provincie Groningen. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt 
uitgesloten.  
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de plannen aan Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te Groningen zijn niet in strijd met het gestelde 
binnen de Wet natuurbescherming.  
 



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Wouter van Doeverenplein-Vrijdemalaan te Groningen. 
Eindrapport april 2019 

 

Adviesbureau Mertens 14 Wageningen 
 

 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
 
 
 
Literatuur 

 Broekhuizen, S., Spoelstra, K., Thissen, J.B.M., 2016. Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Nationaal 
Natuurhistorisch Museum Leiden, VZZ, Nijmegen, 1-348. 

 Creemers, C.M., Delft, J., 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nijmegen, 1-476. 
 EEG, 1979. Richtlijn 79/43/EEG inzake het behoud van de Vogelstand. Publicatieblad den Europese 

Gemeenschap, nummer L. 103. 
 EEG, 1992. Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van wilde flora en fauna. Publicatieblad van 

den van de Europese Gemeenschap, nummer L. 206/7. 
 Gerstmeier, R., Romig, T., 1997. Zoetwatervissen van Europa, Tirion, Baarn, 1-368.  
 Hustings, F., Vergeer, J.W., Eekelder, P., 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. 

Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, SOVON, Beek-Upbergen, 1-584. 
 Limpens, H., Mostert, K., Bongers, W., 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. KNNV, Utrecht, 1-

260. 
 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009a. Aangepaste lijst 

jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van ELI 
(Dienst Regelingen), Den Haag. 

 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, 2009b. Uitleg 
aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Ministerie van ELI (Dienst 
Regelingen), Den Haag. 

 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2004. Rode lijsten diverse soortgroepen. 
 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2009. Rode lijsten diverse soortgroepen. 
 Ministerie van Economische Zaken, 2016. Wet van 16 december 2015, houdende regels ter 

bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 34 
(2016), 1-84. 

 SOVON, 1987. Atlas van de Nederlandse broedvogels.  
 Nie, H.W. de, 1996. Atlas van de Nederlandse Zoetwatervissen. Media Publishing, Doetinchem, 1-151.  
 Spikmans, F, Jong, T. de, 2006. Het waarnemen van zoetwatervissen, Nijmegen, 1-55. 

 
 

 
 

Website 
 www.ravon.nl 
 www.waarneming.nl 
 www.sovon.nl 
 www.telmee.nl 
 www.zoogdiervereniging.nl 

 
 
 
 
 



 
 

 

BIJLAGEN 

 



 
 

 

1. PLANGEBIED  
 
 

 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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1 Opdracht

Opdrachtgever Koopmans Projecten b.v.
Postbus 461
7500 AL Enschede

Rapportage Osaka Boomadvies
Dhr. W.G. Arends
European Tree Technician

Sluisstraat 95
9581 JE Musselkanaal
Tel. 06-5223 7540
info@osakaboomadvies.nl
www.osakaboomadvies.nl

2 Kwalificaties

De opsteller van dit rapport is onder auspiciën van de European Arboricultural Council
gecertificeerd als European Tree Technician en is onder Groenkeur gecertificeerd
Boomveiligheidscontroleur.

Daarnaast is de opsteller van dit rapport afgestudeerd aan de Hogeschool Gent,
Departement Biotechnologische wetenschappen, Landschapsbeheer en Landbouw, Afdeling
Landschaps- en Tuinarchitectuur.

Zie:http://www.eac-arboriculture.com/en/default.aspx
http://www.groenkeur.nl/nl/Gecertificeerde_personen
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3 aandachtspunten vanuit boomtechnisch oogpunt

De volgende onderzoeken zijn opgesteld:
• Boombeschermingsplan: 2019_184-v.3.0_07-06-2019
• Verplantingsonderzoek 2019_182-v.3.0_07-06-2019

Consultatie gemeente Groningen
De afdeling Waterbeheer c.q.
Riolering

dient akkoord te zijn met bomen in de nabijheid
watergangen en rioleringen.

Afdeling Verlichting locaties verlichting versus standplaats bomen

Afdeling Beheer en Onderhoud Plan, bestek en tekening dienen te worden voorgelegd
aan een European Tree Technician en geaccordeerd
door de gemeentelijke specialist, ten aanzien van:
• Beschrijving van de technische uitvoering in een

bestek en uitvoeringstekening.
• Beschrijving van de randvoorwaarden voor de

inrichting van de groeiplaatsen van de nieuw aan te
planten bomen en boomsoortkeuze.

Consultatie waterschap

De afdeling dijkbeheer dient akkoord te zijn met bomen in de nabijheid
watergangen.

Versiebeheer

Status Wie Datum Aanpassingen ten behoeve van
bomen

Concept -BEA Osaka Boomadvies 01-11-2018 Diverse voorstellen

2018_171-v2.0 Osaka Boomadvies 11-12-2018 diversen

2018_171-v3.0 Osaka Boomadvies 12-04-2019 Resultaten verplantbaarheids
onderzoek

2018_171-v4.0 Osaka Boomadvies 12-04-2019 Ontwerp
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4 Inleiding

Aan de noordzijde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op de hoek van
de Wouter van Doeverenplein en de Vrydemalaan, bevindt zich een nog onbebouwd terrein.
In de huidige situatie heeft het gebied een groene invulling met midden op het perceel een
aantal bomen.

Op deze locatie wordt een woontoren van 60 meter hoog voor circa 252 studentenkamers
inclusief ondersteunende functies op de begane grond voorgesteld. Het betreft het aanbieden
van woonruimte aan de doelgroep internationale studenten die aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) studeren. Een impressie van de voorgestelde invulling is hieronder
weergegeven.

Bron KENK architecten.

Bomen Effect Analyse
Voor het verwijderen van bomen met een stamdoorsnede van 20 centimeter en
houtopstanden is een omgevingsvergunning nodig en dient een Bomen Effect Analyse (BEA)
te worden vastgesteld.

De ambitie bestaat om bij ruimtelijke ingrepen een teruggang van het groenareaal te
voorkomen zoals in de groenstructuurvisie is vastgesteld. Te kappen groen moet daarvoor 1
op 1 worden gecompenseerd.

Bij de realisatie van het project zijn de IGG civiel- en cultuurtechnische randvoorwaarden van
toepassing verklaard, waarmee de aanplant op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Er dient
een uitwerkings-/ en haalbaarheidsplan te worden gemaakt waarmee de haalbaarheid voor
aanplant en instandhouding wordt gewaarborgd.
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Om de gevolgen voor het groen in beeld te brengen dient een inventarisatie te worden
gedaan van de bomen en het overig groen. Vervolgens moet er met een Bomen Effect
Analyse (BEA), conform de eisen zoals opgenomen in de APVG, de gevolgen van de inrichting
nader in beeld gebracht te worden door een door de gemeente goedgekeurde gecertificeerde
bomenspecialist.

Osaka Boomadvies is verzocht een Bomen Effect Analyse (BEA)op te stellen. Het betreft een
inventarisatie en analyse.

4.1 Situatieomschrijving

Het te onderzoeken groen staat op het terrein op de hoek van de Vrydemalaan en op de kop
van het Wouter van Doeverenplein te Groningen.

Op bovenstaande kaart is de locatie voorzien van een rood vlak: bron Google maps.

Op bovenstaande kaart is de locatie voorzien van een rode omkadering: bron google maps
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4.2 Beleid

In dit hoofdstuk wordt omschreven welk gemeentelijk, regionaal of landelijk beleid van
toepassing is op de onderzoekslocatie.

4.2.1 Groenstructuurvisie ‘Groene pepers’(2009)

In de groenstructuurvisie Groene Pepers (vastgesteld in maart 2009) doet de
gemeenteraad uitspraken over de kwaliteit, kwantiteit en de betekenis van het
groen in de stad.
In de visie is een groenstructuurkaart opgenomen, waarin onderscheid is
gemaakt tussen de basisgroenstructuur en de nevengroenstructuur. De
basisgroenstructuur heeft waarde voor de gehele stad, de nevengroenstructuur
heeft meer betekenis op wijk- of buurtniveau. Voor de basisgroenstructuur is
de gemeente Groningen in eerste instantie verantwoordelijk, waarbij gestreefd
wordt naar versterking van de functionele kwaliteit en complementering van de
samenhang in het netwerk.

4.2.2 Boomstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ (2014)

In 2014 heeft de gemeenteraad van Groningen de bomenstructuurvisie 'sterke
stammen' vastgesteld. De bomenstructuurvisie geeft de huidige situatie weer
en geeft een doorkijk naar de gewenste situatie zoals de gemeente Groningen
die in de komende 10 jaar wil realiseren.

De bomen in de stad zijn verdeeld in een bomenhoofdstructuur en een
bomennevenstructuur. De hoofdstructuur bestaat uit bomen die voor het
stadsaanzicht beeldbepalend zijn, die een cultuurhistorische waarde hebben of
die langs belangrijke historische routes of waterwegen staan. De
bomennevenstructuur ligt vaak in de woonwijken.

4.2.3 Over Groninger bomen gesproken (2004)

Deze nota uit 2004 vormt een handleiding voor de planvorming en
realisatiefase van bomen in de gemeente Groningen. Het geeft aan hoe een
standplaats moet worden ingericht, hoe het plantmateriaal geselecteerd moet
worden en hoe een boom moet worden aangeplant. De handleiding is
opgebouwd uit praktijkervaringen van medewerkers en uit specifieke
onderzoeken die voor en soms door de gemeente zijn uitgevoerd. Naast deze
ervaringen zijn algemeen geldende richtlijnen opgenomen. Het is bedoeld voor
zowel intern als extern gebruik.

4.2.4 Bladgoud (2002/2018)

Bomen in de stad zijn belangrijk. Speciale aandacht hebben we voor bomen die
in soort, grootte, leeftijd of standplaats iets bijzonders vertegenwoordigen: de
monumentale bomen. Oude bomen worden in het stedelijke gebied steeds
schaarser. Bovendien wordt de ruimte voor bomen door dynamiek en
verdichting behoorlijk ingeperkt. De leeftijd van een gemiddelde stadsboom is
hierdoor minder dan veertig jaar. Een boom van 50 jaar of ouder mag in dit
opzicht als bijzonder worden aangemerkt.
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Vanuit de bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ richt de gemeente Groningen
zich op instandhouding en toename van het aantal monumentale bomen omdat
het de belevingswaarde vergroot en een oude boom voor de natuur veel meer
waarde heeft. De gemeente Groningen wil dit bereiken door zorgvuldig om te
gaan met de bestaande bomen en bij de aanplant van nieuwe bomen te streven
naar kwaliteit boven kwantiteit. Kwaliteit betekent bomen die gezond kunnen
uitgroeien en oud kunnen worden. Een goede groeiplaats draagt hieraan bij.

4.2.5 Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand 2017

Algemeen
Middels de APVG bestaat de verplichting alle houtopstanden te beschermen.
Een houtopstand is één of meer bomen, hakhout of een beplantingsvak van
bosplantsoen. Een boom is een houtachtig, overblijvend gewas met een
dwarsdoorsnede van 20 cm op 1,30m hoogte boven maaiveld. In het geval van
meerstammigheid geldt de dikste stam.

Monumentale houtopstand
De houtopstand die voldoet aan de hierna te noemen basisvoorwaarden en aan
tenminste één van de hierna genoemde specifieke voorwaarden:

1. basisvoorwaarden:
• 50 jaar of ouder
• voldoende conditie: minimaal 10 à 15 jaar nog te leven
• karakteristiek (moet er uitzien, zoals door natuurlijke groei en snoeiwijze is

ontstaan
2. specifieke voorwaarden

• onderdeel ecologische infrastructuur
• onderdeel karakteristieke boom groep/laanbeplanting
• onderdeel zeldzame biotoop
• bepalend voor de omgeving
• herkenningspunt

Een cultuurhistorisch waardevolle boom heeft daarnaast nog een rol gespeeld in
de geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt o.a. aan bomen die
herinneren aan gebeurtenissen, bomen die een bepaald punt markeren of
gedenkbomen (bijvoorbeeld de Amaliaboom).

Potentieel monumentale houtopstand
De houtopstand die voldoet aan de hierboven te noemen basisvoorwaarden en
aan tenminste één van hierboven genoemde specifieke voorwaarden.
Met dien verstande dat de leeftijd van een potentieel monumentale boom:

• tussen 35 en 50 jaar oud is.

Artikel 2 Toetsing aanvraag omgevingsvergunning

1. Het College toetst een aanvraag om een omgevingsvergunning op het
belang voor het behoud van de houtopstand en op het belang voor het
verwijderen van de houtopstand. Hierbij toetst het College op de criteria
‘waardering’, ‘overlast’, kwaliteit’ en ‘dringende reden.

2. Het College toetst voor het criterium ‘waardering’ de volgende aspecten:
a. onderdeel van de groenstructuur
b. vervangbaarheid;
c. esthetische waarde;
d. monumentale cq. cultuurhistorische waarde;
e. potentieel monumentale houtopstand;
f. zeldzaamheid (dendrologische waarde).

3. Het College toetst voor het criterium ‘kwaliteit’ de volgende aspecten:
a. goed;
b. voldoende;
c. matig;
d. slecht.
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4. Het College toetst voor het criterium ‘overlast’ de volgende aspecten:
a. lichtreductie of schaduwwerking;
b. opdruk van verharding door boomwortels.
In uitzonderlijke gevallen kan het College bij het criterium ‘overlast' ook op de
volgende aspecten toetsen:
c. vruchten/zaden/bloesem;
d. allergie;
e. op houtopstanden levende organismen;
f. gebrek aan uitzicht.

5. Het College toets voor het criterium ‘overlast’ niet op de volgende aspecten:
a. bladval;
b. overlast door hogere energiekosten;
c. overlast door groene aanslag.

6. Het College toetst voor het criterium ‘dringende reden’ de volgende
aspecten:
a. ruimtelijke ontwikkeling;
b. bouwplan;
c. rendementsverlies energie-opwekkers;
d. sloopmelding;
e. groot onderhoud.

7. Toepassing beoordelingsformulier
a. Het College kan voor de toetsing van een aanvraag om een

omgevingsvergunning bij overlast een beoordelingsformulier toepassen.
b. Bij een verzoek om een aanvraag omgevingsvergunning bij overlast van een

gemeentelijke houtopstand kan het College een beoordelingsformulier
toepassen.

c. Het College beoordeelt de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de hand
van de puntenscore voor het behoud van de houtopstand en de puntenscore
voor de verwijdering van de houtopstand.

d. Bij een gelijke dan wel hogere score voor het behoud van de houtopstand ten
opzichte van de verwijdering van de houtopstand wordt een aanvraag om een
omgevingsvergunning geweigerd.

8. Bij een ruimtelijke ontwikkeling dient de aanvrager van een
omgevingsvergunning een vastgestelde Boom Effect Analyse (BEA) bij te
voegen.
a. Het College stelt de BEA vast indien er sprake is van een negatieve

balans op de houtopstand, en/of er sprake is van geveld houtopstand in SES
gebied ongeacht de groenbalans, en/of als er sprake is van het vellen van
monumentaal houtopstand ongeacht de groenbalans.

b. Het College mandateert in de overige gevallen de teamleider VTH tot het
vaststellen van de BEA.

Artikel 4 Herplantplicht en groencompensatie

1. Het College legt voor iedere gevelde houtopstand een herplantplicht voor
een nieuwe houtopstand op tenzij:
a. de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

onderhoudsmaatregelen zoals dunnen;
b. aanplant volgens het bomenstructuurplan ongewenst is;
c. de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

overlast veroorzakende houtopstand op een klein perceel (<300m 2 )
waarbij een nieuwe houtopstand in de toekomst weer voor overlast
zorgt;

d. de standplaats van de houtopstand vanwege een ruimtelijke
ontwikkeling verdwijnt en er binnen het projectgebied of in de directe
omgeving van het projectgebied geen geschikte ruimte voor een
nieuwe houtopstand is en een compensatie als bepaald in artikel 6 in
het groencompensatiefonds wordt gestort.
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2. Het College kan eisen stellen met betrekking tot de boomsoort (type), de
plantmaat (in cm. omtrek op 1 meter hoogte), de plantdatum en het aantal
te herplanten houtopstand.

Artikel 5 Handhaving

1. Bij het illegaal vellen van een houtopstand legt het College een
herplantplicht op;

2. Bij het illegaal vellen van een gemeentelijke houtopstand brengt het College
de kosten in verband met de herplant in rekening bij de illegale veller.

3. Bij het illegaal vellen van een gemeentelijke houtopstand bepaalt het
College de waarde volgens de taxatiemethode NVTB en brengt deze in
rekening bij de illegale veller.

Artikel 6 Financiële Compensatie

1. Indien vanwege een ruimtelijke ontwikkeling de houtopstand volgens een
door het College vastgestelde BEA afneemt, legt het College een financiële
compensatie op.
Hierbij hanteert het College per afname van een vergunningsplichtige boom
de tarieven uit onderstaande tabel:

Categorie Boom Compensatie (€)
1. Monumentaal (ongeacht locatie) 37.500
2. Potentieel monumentaal (ongeacht locatie) 22.500
3. Binnenstad, inclusief Diepenring 22.500
4. Buiten Diepenring 7.500

2. De financiële compensatie voor te vellen hakhout, bosplantsoen en
(lint)begroeiing met een minimale oppervlakte van 100 m2 en een
natuurlijke groeihoogte van > 2 meter, bedraagt € 42,50 per m2.

3. De aanvrager van de omgevingsvergunning ‘Vellen van een houtopstand’
stort de financiële compensatie binnen 4 weken na het definitieve besluit
van het College tot het verlenen van de omgevingsvergunning ‘Vellen van
een houtopstand’ in het groencompensatiefonds.

4.2.6 Stedelijk ecologische structuur (SES) 2014

De Vrydemalaan bevindt zich binnen het Stedelijk Ecologisch Structuur
De groengebieden en verbindingszones zijn grotendeels vastgelegd op de
Stedelijke Ecologische Structuurkaart van 2014. En vormen een te ontwikkelen
en te versterken ecologische groenverbinding.
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Locatie Vrydemalaan: bron gemeente Groningen
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5 Plan van aanpak

Inventarisatie: Er heeft een opname plaatsgevonden, de bomen zijn door middel van
GPS ingevoerd in het bomenbeheersysteem Digitree en voorzien van een boomnummer.

Van het overige aanwezige groen worden de hoeveelheden opgenomen en de meest
voorkomende soorten. Dit groen wordt als vakken beschreven.

Op basis van de bomeninventarisatie wordt een bomenlijst opgesteld. Deze lijst wordt
ingedeeld op basis van de notitie “voorwaarden bomeninventarisatie/BEA” versie 17 juni
2013 van de afdeling IGG gemeente Groningen. In de bijlagen is een totaalkaart met alle
boomnummers toegevoegd.

5.1 Bovengronds onderzoek

5.1.1 Conditie en vitaliteit

De begrippen conditie en vitaliteit worden vaak door elkaar gebruikt. Beide
zeggen ze iets over de gezondheidstoestand van een boom. Ze betekenen
echter niet het zelfde.

Conditie:
Is een momentopname en zegt iets over de toestand van een boom op een
bepaald moment, maar geeft niet aan hoe de boom zich in de toekomst zal
gaan ontwikkelen.

Vitaliteit:
Is de levensvaardigheid van de boom, oftewel het vermogen om te
herstellen. Dit is genetisch bepaald en niet direct meetbaar. Wel zijn er
manieren waaraan de boom dit kan laten zien, namelijk:
Door het vermogen zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving.
Door weerstand te bieden aan ziekten en aantastingen (overgroeien van
wonden).

Een boom in slechte conditie, hoeft niet vitaal slecht te zijn.
Wanneer de oorzaken van de slechte conditie worden weggenomen, is het
mogelijk dat de boom zich snel herstelt. Bijvoorbeeld door
groeiplaatsverbetering.

Conditiebeoordeling

Hierbij wordt gelet op de volgende kenmerken;
• Bladbezetting
• Bladverkleuring
• Vertakkingspatroon
• Knopvorming
• Achterblijvende groei
• Snelheid van wondovergroeiing
• Symptomen die wijzen op een ziekte of aantasting, veroorzaakt

door onder andere insecten, bacteriën of schimmels.

De conditie wordt volgens de methode Roloff in vijf gradaties ingedeeld in
de categorieën: Goed, Redelijk, Matig, Slecht en Dood
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Hieronder wordt is dit schematisch en visueel weergegeven.

klasse Conditie

0 Goed Expansie Jeugdfase Gezond

1 Redelijk Stagnatie Volwassenfase Verzwakt

2 Matig Regressie Ouderdomsfase Sterk verminderd

3 Slecht Aftakeling Aftakeling Afstervend

4 Dood

5.1.2 Visual Tree Assessment (V.T.A.)

Met de V.T.A. methode wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt
(kunnen) zijn door gebreken. De boom wordt hierbij rondom van kroon tot
stamvoet beoordeeld. De beoordeling wordt uitgevoerd volgens methode
Mattheck en Breloer, 1995.

Schematische weergave waar bij VTA op wordt beoordeeld
(naar: Mattheck en Breloer, 1995)

Klasse 0 Klasse 1

Klasse 2 Klasse 3

Visual Tree Assessment

Mechanische symptomen
(structuur)

Biologische symptomen

Conditie Breukgevoeligheid Stabiliteit
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5.1.3 Toekomstverwachting

De toekomstverwachting in de huidige situatie is gebaseerd op de algehele
verschijningsvorm van de boom. Hierbij wordt gelet op de kwaliteit (conditie en
eventuele zichtbare gebreken)
De toekomstverwachting wordt ingedeeld in:
Hoog (>10 jaar) Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de

levensduur van de boom wordt beperkt door
aantastingen en/of gebreken.

Middelhoog (6-10 jaar) Er zijn wel aantastingen en/of gebreken aanwezig,
die een (licht) negatief effect hebben op de
toekomstverwachting van de boom.

Laag (2-5 jaar) Er zijn aantastingen en/of gebreken aanwezig, in
die mate dat de boom niet duurzaam te behouden
is.

Zeer laag (0-1 jaar) Dood of nagenoeg dood

5.1.4 Verplantbaarheid

De verplantbaarheid van bomen hangt af van een aantal verschillende zaken.
Ten eerste de boomsoort en daarnaast spelen conditie, leeftijd en gebreken een
belangrijke rol. De aanwezigheid van kabels en leidingen is ook van belang bij
de eventuele verplantingsmogelijkheden van bomen.
Voor bomen < 10 cm is het, economisch gezien, gunstiger niet te verplanten,
maar te kappen en een zware maat boom te herplanten. Dit geeft een beter
resultaat. Daarom worden alle bomen < 10 cm als niet verplantbaar
aangemerkt.

5.2 Ondergronds- (Groeiplaats) onderzoek

5.2.1 Profielopbouw

Bij een profielonderzoek wordt gekeken naar:
• de bodemstructuur
• de samenstelling en opbouw van de bodemlagen
• de profielovergangen (eventuele storende lagen)
• roest- en reductieverschijnselen
• (actuele)grondwaterstanden
• bewortelingspatroon (kwaliteit en kwantiteit)

WORTELS

Intensiteit Kwaliteit Grofheid

zeer extensief goed zeer fijn haarwortels

extensief matig fijn < 1cm

matig extensief slecht (instervend) vrij grof 1-2 cm

matig intensief dood grof 2-5 cm

intensief zeer grof > 5 cm

zeer intensief

Voor bovenstaande worden profielboringen en -kuilen gegraven.
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5.2.2 Doorwortelbare ruimte

Een volwassen boom heeft een groot doorwortelbaar grondvolume nodig om
voldoende water en voedingselementen op te kunnen nemen.
Het volume waarin geen verstoringen mogen optreden, moet:
• Een grootte hebben van 0.75 m³ doorwortelbare substraat per m²

kroonprojectie (bij een grondwaterprofiel)
• Per groeiseizoen een vochtaanbod dekken groter dan of gelijk aan 600 tot

800 liter per m² kroonprojectie; dit vochtaanbod bestaat uit de voorraad
beschikbaar vocht in het voorjaar plus de geïnfiltreerde neerslag in het
groeiseizoen (hangwaterprofiel)

• Gedurende een lange periode voldoende voedingselementen kunnen leveren

5.2.3 Bodemverdichting

Bij de bepaling van bodemverdichting wordt o.a. gekeken naar de
indringingsweerstand en het poriënvolume.
De indringingsweerstand is een belangrijke factor met betrekking tot de
doorwortelbaarheid van de bodem. Een te hoge indringingsweerstand
remt/stopt de wortelgroei. Hieronder wordt weergegeven wat de effecten van
verdichting zijn:

WAARDEN BODEMVERDICHTING

< 1.5 MPa geen mechanische belemmering voor beworteling

1.5 -3.0 MPa wortelgroei geremd

>3.0 MPa wortelgroei sterk belemmerd

De bodemverdichting is van invloed op de doorwortelbare ruimte.

5.2.4 Zuurstofvoorziening

Voor de ontwikkeling van boomwortels hebben wortels zuurstof (O2) nodig. Bij
onvoldoende zuurstof kan dit leiden tot minder goede groei of zelfs sterfte van
de boom.

ZUURSTOF PERCENTAGES

< 10% grote kans op zuurstoftekort en schade aan actieve
wortels

10-16 % situatie geleidelijk aan beter, maar afhankelijk van
de boomsoort nog steeds groeistoornissen mogelijk

>16 % voldoende zuurstof voor een goede ontwikkeling,
onwaarschijnlijk dat onder normale omstandigheden
ooit zuurstofgebrek optreedt

21 % zuurstofconcentratie van de buitenlucht
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6 Bevindingen

6.1 Beleid

6.1.1 Bestemmingsplan Bodenterrein UMCG (vastgesteld 16 juni 2016)

Uit Bestemmingsplan Bodenterrein – UMCG geconsolideerde versie

11.0 Maatregelen
Het betreft hier een grootschalige ruimtelijke ontwikkeling met verstrekkende gevolgen voor het
bestaand groen. In de verdere planontwikkeling en in de uitvoering moeten de volgende
maatregelen genomen worden.

A. Boombescherming
Voor de bomen die blijven staan worden de richtlijnen voor boombescherming gehanteerd, zoals
die zijn opgesteld door de vereniging Stadswerk Nederland (zie bijlage)

B. Compensatie
Voor het compenseren van het groen geldt de groencompensatie regeling (één op één) zoals die in
de groenstructuurvisie is vastgelegd. Bij de verdere ontwikkeling van dit gebied ligt daarbij de
nadruk op het compenseren van groen binnen het plangebied zelf.
Op de volgende locaties binnen het plangebied komt een nieuwe boomstructuur:
• langs de Vrydemaweg worden lindes geplant afkomstig uit het “bomendepot Bloemsingel en uit

de Bloemsingel zelf (zie bijlage Vrydemaweg tussen fase);
• op het toekomstige en huidige UMCG terrein worden nieuwe bomen geplant (zie bijlage

Masterplaninrichting UMCG terrein januari 2009) Om een indruk te geven van de compensatie
verwijzen wij u naar de bijgevoegde tekeningen bijlagen 6 en 7.

C. monumentale en waardevolle bomen
Monumentale en waardevolle bomen zijn beschermwaardige bomen. Dat betekent dat bij
ruimtelijke ontwikkelingen een maximale inspanning en investering geleverd moet worden om deze
bomen in de bouwplan ontwikkeling inpasbaar te maken.
Dat geldt voor de aangegeven waardevolle bomen en vooral voor de monumentale bomen met de
nummers

• 134 (esdoorn Antonius Deusinglaan nr 2),
• 165 (iep aan het Wouter van Doeverenplein),
• 167 en 168 (2 esdoorns Antonius Deusinglaan nr. 50).

De monumentale lindes langs de Bloemsingel worden in de toekomst verplant naar de
Vrydemaweg, om daar een volwaardige doorgaande boomstructuur te realiseren.

D. Boom hoofdstructuur Wouter van Doeverenplein / S.S. Rosensteinlaan
Deze boom hoofdstructuur moet in de ontwikkeling inpasbaar gemaakt worden en daar waar het
mogelijk is versterkt worden. Met name geldt dit voor de bomen met de nummers 1 tot en met 8 /
10 tot en met 15 en voor de bomen bij de J.C Kapteynbrug met de nummers 39 tot en met 44. Met
name bij deze bomen moet de toekomstige gevels minimaal 20.00m. uit de rij bomen gebouwd
worden.

E. verplanten bomen
In paragraaf B is het al deels genoemd maar de volgende bomen moeten binnen het plangebied
verplant worden:

• lindes staand in depot aan de Bloemsingel
• lindes staand aan de oostkant van de Bloemsingel (nummers 76 tot en met 83)
• lindes staand aan de west kant van de Bloemsingel (5 stuks)

Het verplanten van de bomen moet uitgevoerd worden volgens nader op te stellen richtlijnen.

F. ondergrondse groeiplaatsvoorziening
Langs de Vrydemaweg komen bomen van de eerste grootte. De vrije doorwortelbare ruimte moet
ruimschoots voldoende zijn om deze bomen verder in hun groei te kunnen laten ontwikkelen.
Deze ondergrondse groeiplaatsvoorziening moet nader berekend en gedetailleerd worden.
Als stelregel wordt voor nieuwe bomen van de 1ste grootte (tot een leeftijd van 40 jaar) een vrije
doorwortelbare ruimte van 40m³ (50m²) gehanteerd.
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6.1.2 Groenstructuurvisie ‘Groene pepers’(2009)

Groenstructuur: bron gemeente Groningen

Locatie Vrydemalaan, Wouter van Doeverenplein

Basisgroenstructuur = groene openbare ruimte, waar de gemeente in de eerste
instantie verantwoordelijk voor is. Gestreefd wordt naar versterking van de functionele
kwaliteit en completering van de samenhang in het netwerk

Nevengroenstructuur = Overige openbare ruimte, vooral op het niveau van buurt en
straat, waar nadrukkelijk gestreefd wordt naar medeverantwoordelijkheid en participatie
van bewoners en beheerders bij de inrichting en het beheer.

De bomen behoren tot de basisgroenstructuur.

Er dient een boombeschermingsplan opgesteld te worden voor alle te
handhaven bomen.
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6.1.3 Boomstructuurvisie ‘Sterke Stammen’ (2014)

De Vrydemalaan en het Wouter van Doeverenplein worden beschouwd als
historische routes.
Langs het Oosthamrikkanaal en het Wouter van Doeverenplein zijn de groene
lijnen niet doorgetrokken. Dit houdt in dat daar nog een boomstructuur
ontwikkeld dient te worden.
De dichtgetrokken groene lijnen langs de Vrydemalaan gelden als een reeds
bestaande en voltooide structuur.

Beide straten behoren tot de hoofdgroenstructuur.

Locatie Vrydemalaan: bron gemeente Groningen

Stadsdeel Oude Wijken
De vooroorlogse woonbuurten gelegen rond de binnenstad behoren tot het
stadsdeel Oude Wijken. In dit stadsdeel is een menging aan functies aanwezig:
wonen wordt afgewisseld met bedrijven of winkels. Delen van deze
woonbuurten zijn beschermd stadsgezicht of gebied met bijzondere waarde (zie
5.1 Bomen en cultuurhistorie).

Bomenstructuur
Er bevinden zich in dit stadsdeel belangrijke parken: het stadspark
Noorderplantsoen en de wijkparken Pioenpark en Molukkenplantsoen. Ook is er
veel buurtgroen aanwezig zoals het Oosterpark, Gorechtkade en
Bernouilleplein. Dit groen maakt onderdeel uit van de hoofdstructuur.

Echt karakteristiek voor de Oude Wijken zijn de lindelanen. Steeds
terugkerende accenten in de boomstructuur zijn de groepen Italiaanse
populieren op de koppen van vijvers of kruisingen en pleinen. Maar ook
haagbeuken zijn toegepast, zoals bij het Noorderbad.
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De boomstructuren langs hoofdwegen of waterwegen (Petrus Campersingel,
Bedumerweg, Oosterhamrikkanaal, Damsterdiep, Boterdiep, Eemskanaal,
Westersingel, Friesestraatweg en Kraneweg) willen we steviger maken. De
boomstructuur langs het Boterdiep zal zelfs helemaal ontwikkeld moeten
worden naar een dubbele bomenrij.

De gemeente Groningen streeft naar uitbreiden van het bomenbestand in
gebieden waar momenteel weinig groen aanwezig is zoals de binnenstad.

Bijzondere straten in de Oude Wijken zijn de J.C. Kapteynlaan met de
rijkbloeiende sierkersen, de Prinsesseweg met de karakteristieke zuileiken en
de Nassaulaan met een steeds veranderend profiel.

Er dient een beplantingsplan opgesteld te worden voor de aanplant van:
• Tilia Vulgaris en Populus nigra ‘Italica’ aan het Wouter van

Doeverenplein en
• Tilia Vulgaris langs de Vrydemalaan.

Bomen en hitte
De compacte vooroorlogse buurten komen deels overeen met de gebieden die
zijn aangewezen als (potentieel) stedelijke hitte-eilanden. Voor sommige wijken
in Groningen bedraagt het hitte-eiland effect overdag meer dan 10°C. De
oorzaken van deze temperaturen hebben waarschijnlijk te maken met de hoge
mate van bebouwing en verharde oppervlakken en het relatief geringe
percentage groen in de wijken.

Locatie Vrydemalaan: bron gemeente Groningen

Gorechtbuurt 40 Enkel Dubbel Rij Strooi Boomsoort Reden Opmerkingen

Oosterhamrikkade zz

(Bloemsingel-Wouter van Doeverenplein)
x x Tilia vulgaris water te ontwikkelen

Oosterhamrikkade zz

(Wouter van Doeverenplein-Gorechtkade)
x x Tilia vulgaris water te ontwikkelen

Petrus Campersingel x x x Tilia vulgaris en parkstructuur hoofdweg, cultuurhistorie en park
vitaliteit aan oostzijde slecht,

Tilia bomenrij versterken

Prof. Enno Dirk Wiersmastraat x x Acer campestre hoofdweg te versterken

Vryedemalaan x x Tilia vulgaris hoofdweg

Wouter van Doeverenplein x x
Tilia vulgaris en

Populus nigra 'Italica'
hoofdweg te ontwikkelen
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6.1.4 Over Groninger bomen gesproken(2004)

Er dient, voor aanvraag van de kapvergunning, een uitwerkings-/ en
haalbaarheidsplan te worden gemaakt waarmee de uitwerking van de
werkzaamheden en de haalbaarheid voor aanplant en instandhouding wordt
gewaarborgd.

Daartoe dient volgens onderstaande checklist ten behoeve van de

voorbereiding gewerkt te worden.

Het projectgebied laten inmeten door de afdeling Geo Informatie.
• Bestaande houtopstanden laten inventariseren door de afdeling Wijkbeheer.
• Een groenparagraaf laten opstellen door het IGG. De groenparagraaf wordt

ingebracht als randvoorwaarden in de projectvoorbereiding.
• De groeiplaats inventariseren (boven- en ondergrondse ruimte, kabels en

leidingen, grondsoort en grondwaterstand).
• De boomsoort selecteren.
• De eisen welke de boomsoort stelt toetsen aan de groeiplaats en de

groeiplaats hierop aanpassen.
• Bij aanwezigheid van kabels en leidingen binnen 2 m een melding doen aan

de betreffende nutsbedrijven.
• Beluchtingkokers (onder verharding).
• Afwateringsdrainage.
• Omvang Plantsleuven berekenen (vaak 0.75 m3 per m2 kroonprojectie).

Minimum gemiddelde breedte Plantsleuf (1/3 van de kroonhoogte).
• Schone grond verklaring, waar aannemer zelf grond aanlevert.

Er dient een haalbaarheidonderzoek opgesteld te worden voor de aanplant van:
• Tilia Vulgaris en Populus nigra ‘Italica’ aan het Wouter van

Doeverenplein en
• Tilia Vulgaris langs de Vrydemalaan.

6.1.5 Bladgoud (2002/2018)

Op de werklocatie zijn 2 monumentale bomen aanwezig, tevens zijn er
verspreid over het terrein 2 potentieel monumentale bomen aangetroffen. Deze
zijn op onderstaande kaart in het rood aangegeven. Deze bomen verdienen
extra aandacht, zie paragraaf 6.1.5.

Overzicht van potentieel monumentale en monumentale bomen

Monumentaal
Potentieel monumentaal
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6.1.6 Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand 2017

Het uitgangspunt is “niet vellen tenzij”. De volgende situaties zijn op het
plangebied van toepassing

• Behouden, bijvoorbeeld door aanpassingen in het ontwerp
• Herplant binnen het projectgebied
• Herplant in de directe omgeving van het plangebied (500 m)
• Financiële bijdrage in het groencompensatiefonds

De financiële compensatieregeling is bedoeld wanneer een houtopstand wordt
verwijderd bij een ruimtelijke ontwikkeling en wanneer geen herplantplicht
opgelegd kan worden binnen het projectgebied of in de directe omgeving
hiervan. Pas als er geen mogelijkheden zijn voor behoud of herplant van de
houtopstand, vindt (na toetsing) financiële compensatie plaats. Op deze manier
wordt afkoopgedrag voorkomen. De gemeente investeert de gelden uit het
groencompensatiefonds naar eigen inzicht en op een later tijdstip in
houtopstand.

Met de bestaande plannen is:
1. behoud niet mogelijk en

a) dient een kapvergunning aangevraagd te worden voor het volledige
bomenbestand.

b) Dient verplantbaarheid en locatie onderzocht te worden.
2. Dient herplant binnen het projectgebied onderzocht te worden.
3. Herplant in de directe omgeving van het plangebied (500 m) onderzocht te

worden.
4. Dient een financiële bijdrage in het groencompensatiefonds gestort te

worden.

6.1.7 Stedelijk ecologische structuur (SES) 2014

Het plangebied behoort aan de kop tot de Stedelijk ecologische Structuur 2014,
Het Wouter van Doeverenplein is een ecologische groenverbinding en de
waterverbinding dient ontwikkeld c.q. versterkt te worden.
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6.2 Inventarisatie bomen

Voor dit project zijn 10 bomen geïnventariseerd.

Overzicht boomnummers (als bijlage toegevoegd)

Deze 10 bomen zijn ingemeten en vastgelegd met een unieke boomnummering met
weergave van de ingemeten kroonprojectie op een schaal vaste digitale tekening.

De kenmerken zijn conform de voorwaarden door de afdeling IGG van de gemeente
Groningen opgesteld en te vinden in de bijlage op de inventarisatielijst.

6.2.1 VTA/ Conditie

Bij de geïnventariseerde bomen is een aantal zaken geconstateerd. In de bijlages zijn deze
gebreken onder de kenmerken geregistreerd. In het kort de belangrijkste bevindingen:

Boomnummers 3 en 4
Deze twee bomen hebben onder de kroon een verhoogd grondlichaam, wat hoger ligt dan
het omliggende terrein. Het eerste vermoeden is dat deze twee bomen zijn verplant. Dit
soort dijkjes worden aangelegd om een verplante boom water te geven na een verplanting.
Echter uit archiefbeelden van Streetview blijkt dat boomnr. 3 in 2010 tijdens een
herinrichting er al stond. Uit informatie van de gemeente blijkt dat de bomen niet zijn
verplant maar dat de lichamen zijn aangebracht ter voorkoming van uitdroging bij
grondafgraving in het verleden.

Legenda
1 2 Boom met volgnummer
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Boomnr. 3 op de voorgrond en Boomnr 2 op achtergrond, met waterranden

Boomnr. 2 op de voorgrond en Boomnr 3 op achtergrond, met waterranden
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2010, beeld vanaf de Oosterhamrikkade

2010, beeld vanaf de S.S. Rosensteinlaan
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2008, beeld vanaf de Oosterhamrikkade

Boomnummer 5
Bij deze boom, een iep, valt het op dat de stam scheef staat. Ook lijkt het maaiveld aan
één zijde hoger te liggen. Dit zijn kenmerken die doen denken aan windworp.

Boomnr 5, scheefstand
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Boomnummer 7
Bij deze boom, een Noorse esdoorn, is er oude stamschade aanwezig. Waarschijnlijk een
uitgebroken plakoksel. Zichtbaar is dat de boom goed reageert door productie van callus
oftewel wondweefsel. Dit geeft aan dat de boom goed vitaal is.

Boomnr. 7, met stamschade en aanwezigheid van wondweefsel

Boomnummer 8
Bij deze boom, een gewone es is gaas van een hekwerk vergroeid in de stam. De es
vertoont geen symptomen van de essentaksterfte en verkeert in een goede conditie. Het
gaas is echter wel een beschadiging die zorgt voor een zwakke plek in de boom en kan een
breuklijn vormen bij storm.

Boomnr. 8, met ingroeiing van gaashekwerk
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Overzichtskaart met conditieklassen (als bijlage toegevoegd)

Vrijwel alle bomen kennen een goede conditie. Dit heeft uiteraard ook positieve gevolgen
voor de levensverwachting. Op onderstaande boom na, hebben alle bomen een
toekomstverwachting van meer dan 10 jaar.

Boomnummer 1, Abies grandis, kent een matige conditie. op 1 na in de klasse goed tot
redelijk. Op beelden van Streetview 2010 is zichtbaar dat deze boom in een betere conditie
verkeert. In deze periode is er een herinrichting uitgevoerd. De Abies is een oppervlakkig
wortelende boom met een breed wortelstelsel. Zeer waarschijnlijk zijn deze destijds
beschadigd of heeft er een wijziging in de groeiplaatsomstandigheden plaatsgevonden.

Overzichtskaart met toekomstverwachting (als bijlage toegevoegd)

kleurcodering klasse Omschrijving Aantal Percentage

0 Goed 7 70%

1 Redelijk 2 20%

2 Matig 1 10%

3 Slecht 0 0%

4 Zeer slecht/dood 0 0%

10 100%

kleurcodering klasse Omschrijving Aantal Percentage

>10 Hoog 9 90%

6-10 Middelhoog 1 10%

2-5 Laag 0 0%

0-1 Zeer laag 0 0%

10 100%
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Boomnummer 1 in matige conditie anno 2018

Boomnummer 1 in redelijke conditie anno 2010

6.3 Inventarisatie plantvakken

Binnen dit project is ook het bosplantsoenvak opgenomen en deze is ingedeeld in subvakken
en worden in dit document met de letters A tot en met E aangeduid. Het bosplantsoenvak
bestaat uit een divers assortiment. Voor de kapvergunning geldt dat enkel plantvakken met
beplanting die hoger kan worden dan twee meter (op basis van het Darthuizer vademecum)
en een met een grotere oppervlakte dan 100m², wordt betiteld als houtopstand.

Op de volgende pagina is per vak het assortiment weergegeven en een uitsplitsing gemaakt
of het valt onder een houtopstand conform de APV.
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Vak Soort Oppervlakte m² Houtopstand conform APV

A Carpinus betulus

B Acer Platanoides

C Ilex aquilifolium

D Chamaecyparis lawsoniana

E Acer Platanoides - Ulmus - Sambucus racemosa

TOTAAL 460 JA

Overzichtskaart van de aanwezige plantsoenstrook met vaknummering.

6.4 Groeiplaats onderzoek

Er tijdens het veldwerk (op 30-10-2018) een tweetal locaties onderzocht om een indruk te
krijgen van de groeiplaats van de aanwezige bomen. Er is gepoogd een grondboring uit te
voeren, maar door de nog steeds zeer droge bodem en aanwezigheid van puinresten was de
bodem ondoordringbaar en was het niet mogelijk dieper te komen dan 40 cm.

Aangezien het nieuw te bouwen gebouw in zijn geheel op de houtopstanden is geprojecteerd
en er geen verschuivingen van het gebouw in het project mogelijk zijn, achten wij een
volledig bewortelingsonderzoek niet zinvol.
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6.4.1 Profielopbouw

Weergave van de locaties van ondergronds onderzoek

Verantwoording keuze locatie A
De locatie bevindt zich binnen de kroonprojectie van boomnummer 3. Bij een ongewijzigd
ontwerp dient deze gekapt te worden. De conditie van deze boom is redelijk en hij heeft een
levensverwachting van meer dan 10 jaar.
Daarom is gekozen voor de locatie A om te onderzoeken of de uitgangssituatie voldoende
kansen biedt om de boom te verplanten.

locatie A

Opbouw profiel A

diepte samenstelling humus

0-30 cm-mv Fijn zand (heterogeen) humeus

• De gemeten vochtgehaltes kennen waarden die liggen rond de 15%.
(De veldcapaciteit ligt op 9% en de verzadiging op 41%.)

• De pH H2O zit op 6 (pH-KCL 5). Dit is aan de lage kant.
• De verdichting ligt rond de 3 MPa. ( aantekening: het vochtgehalte -zomer 2018- is van

invloed op de meting.
• Het zuurstofgehalte valt binnen de vereiste waarden en is goed te noemen.

Legenda
A Onderzoekslocatie

A

B
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Profielopbouw locatie A Een geroerde profielopbouw

In 2010 is er een herinrichting in het gebied uitgevoerd. Dit komt overeen met de heterogene
opbouw van de bodem nabij het profielonderzoek van locatie A

Situatie 2010, weergave van grondwerkzaamheden

Verantwoording keuze locatie B
De locatie bevindt zich binnen de kroonprojectie van boomnummer 4. Bij een ongewijzigd
ontwerp dient deze gekapt te worden. De conditie van deze boom is goed en hij heeft een
levensverwachting van meer dan 10 jaar.
Daarom is gekozen voor locatie B om te onderzoeken of de uitgangssituatie voldoende
kansen biedt om de boom te verplanten.
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locatie B

Opbouw profiel B

diepte samenstelling humus

0-30 cm-mv Fijn zand humeus

• De gemeten vochtgehaltes kennen waarden die liggen rond de 5%.
(De veldcapaciteit ligt op 9% en de verzadiging op 41%.)

• De pH H2O zit op 5 (pH-KCL 4). Dit is aan de lage kant.
• De verdichting ligt rond de 3 MPa. ( aantekening: het vochtgehalte -zomer 2018- is van

invloed op de meting.
• Het zuurstofgehalte valt binnen de vereiste waarden en is goed te noemen.

Onderzoek locatie B

6.4.2 Kabels en leidingen

Er is een klic melding gedaan ten behoeve van dit onderzoek. Uit de
opgevraagde gegevens blijkt dat, binnen de kroonprojectie van de onderzochte
bomen geen kabels en leidingen liggen.

De volledige kaart is als bijlage toegevoegd.
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Overzicht van de kabels en leidingen in de huidige situatie

6.5 Bufferzones

6.5.1 Ondergronds - Kroonprojectie + zone 2 m

De gemeente Groningen is zuinig op bomen en ander groen. Naast een gezonde
leefomgeving met voldoende bomen/groen moeten andere functies voldoende
ruimte krijgen zoals kabels en leidingen (k&l) en verkeer.

Weergave van de kroonprojectie met een buffer van 2m in bruine belijning

Om graafwerkzaamheden simpel in een vroeg stadium af te stemmen met de
groeiplaats van bomen is de ‘Procedure graven bij bomen’ opgesteld.

Kort samengevat:
Wordt er binnen de kroonprojectie van een boom + een zone van 2 m gegraven
dan dient conform het schema procedure graven bij bomen (bijlage) gehandeld
te worden.
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6.5.2 Bovengronds - Kroonprojectie + zone 5 m

Ten behoeve van boombescherming mag er niet gebouwd/gegraven worden in
de (toekomstige) wortelzone.

In eerste instantie is er voor bouwwerkzaamheden boven- en ondergronds 5
meter bouwruimte nodig. Bij bomen mag er ten behoud van de bomen, 5 meter
vanaf de buitenzijde van de boomkroon niet gebouwd worden

De bomen die binnen dit project worden gehandhaafd moeten beschermd
worden tijdens de uitvoerwerkzaamheden. Eén en ander dient in een
boombeschermingsplan te worden opgenomen.

Weergave van de kroonprojectie met een buffer van 5m in blauwe belijning.
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7 Bomen Effect Analyse

7.1 Bomen

Om te weten wat de gevolgen voor de bomen zijn bij de geplande herinrichting, worden de
bestaande bomen op de nieuwe situatie geprojecteerd.

Projectie nieuwe situatie op de bestaande bomen. (bron gemeente Groningen)

Door de projectie van de nieuwe situatie op de bestaande situatie is zichtbaar dat de bomen
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 in het of vrijwel naast het gebouw komen te staan.

Dit houdt in dat bij uitvoering van het huidige ontwerp deze bestaande bomen geveld of
verplaatst moet worden.
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Nieuwe situatie met de bestaande bomen en consequenties. (bron gemeente Groningen)

Te verwijderende boom (verplant-kap) Te handhaven bomen

Op de samengevoegde tekeningen is zichtbaar dat bij uitvoering van het ontwerp:

• Vrijwel alle bestaande bomen verwijderd dienen te worden, met uitzondering van
boomnummer 7.

• Boomnummers 2 en 4 zijn verplantbaar, dit geldt niet voor boomnummer 3
(verplantingsonderzoek 2019_182-v.3.0_07-06-2019)

Zie voor nadere informatie de bijgevoegde inventarisatielijst.

Bij het definitief ontwerp 20-05-2019 dienen er 7 bomen geveld te worden,
in het kader van:
- ontwerp (7)



Osaka Boomadvies Rapport 2018-171 blad 38

Te verplanten
bomen

Te kappen boom Te handhaven
bomen

Monumentale boom Potentieel
monumentale
boom
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7.2 Houtopstanden

Op onderstaande samengevoegde tekening is zichtbaar dat door het nieuwe gebouw met de
daarbij behorende draagconstructie de aanwezige houtopstanden bij uitvoering van het
ontwerp niet gehandhaafd kunnen worden. Hierbij vallen de bosplantsoenvakken onder de
kapvergunning conform de stelregel dat deze vlakken groter zijn dan 100 m² en de
beplanting hoger wordt dan 2 m.

Bestaande houtopstanden(groene arcering)met geplande gebouw.

7.3 Groenbalans

Bomen
Binnen dit project worden er bij het huidige ontwerp
• 1 boom gehandhaafd
• 7 bomen verwijderd, waarvan allen kapvergunningsplichtig zijn.

Er worden volgens het ontwerp 20-05-2019:
• 6 bomen teruggeplant,
• 1 boom wordt teruggeplant aan de Oosterhamrikkade.
• 2 bomen naar berm Oosterhamrikkade verplant.
(zie voor locatie aanplant Oosterhamrikkade verplantonderzoek 2019_184-v3.0_07-06-
2019)

BOMEN AANTAL HANDHAVEN

VELLEN

<20 CM

VELLEN

>20CM VERPLANTEN AANPLANT BALANS

totaal 10 1 0 7 2 7 0

Waarmee de bomenbalans op nul uitkomt.
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Houtopstanden
Binnen fase II worden er binnen het huidige ontwerp 460 m2 bosschages gerooid, die
kapvergunningsplichtig zijn:

De groenbalans voor houtopstanden komt uit op een tekort van 460 m2.

7.4 Groencompensatiefonds

De financiële compensatieregeling is bedoeld wanneer een houtopstand wordt verwijderd bij
een ruimtelijke ontwikkeling en wanneer geen herplantplicht opgelegd kan worden binnen het
projectgebied of in de directe omgeving hiervan. Pas als er geen mogelijkheden zijn voor
behoud of herplant van de houtopstand, vindt (na toetsing) financiële compensatie plaats. De
gemeente investeert de gelden uit het groencompensatiefonds naar eigen inzicht en op een
later tijdstip in houtopstand.

Voor dit project betekent dit:

Groencompensatiefonds

aantal

Monumentale boom 0 € 37.500,00 € 0,00

Potentieel monumentale boom 0 € 22.500,00 € 0,00

kapvergunningsplichtige boom (binnenstad) 0 € 22.500,00 € 0,00

kapvergunningsplichtige boom 0 € 7.500,00 € 0,00

kapvergunningsplichtige houtopstand 460 € 42,50 € 19.550,00

Totaal te storten € 19.550,00

VAK OPPERVLAKTE M² HANDHAVEN ROOIEN > 100M²ROOIEN < 100M² AANPLANT BALANS

1 460 0 460 0 -460

TOTAAL 460 0 460 0 0 -460
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8 Conclusie

Inventarisatie
• Er zijn 10 bomen opgenomen.
• Ook is op het terrein 460m² bosplantsoen aanwezig.

Toekomstverwachting bomen
• Meer dan helft heeft een toekomstverwachting van minder dan 10 jaar.

Behoud
• Boomnummer 7 kan behouden blijven
• Boomnummers 2 en 4 zijn verplantbaar.
• Boomnummers 1, 3, 5, 6, 8, 9 en 10 zijn niet verplantbaar en dienen verwijderd te

worden in het kader van het ontwerp
• De totale hoeveelheid bosplantsoen dient gerooid te worden in het kader van het

ontwerp.

9 Aanvullende maatregelen

9.1 Groeiplaatsverbetering

De huidige groeiplaatsomstandigheden laten te wensen over:

• Het verwelkingpercentage bij zandgrond ligt op 2%. De gemeten vochtgehaltes zijn met
waarden (4%-13.7%) zondermeer laag te noemen.

• Er is een optimale groei bij een verdichting van minder dan 1,5 MPa. Met de gemeten
waarde van 3 Mpa, kunnen we spreken van hoge verdichting. De mogelijkheid bestaat dat
deze meting niet geheel betrouwbaar is, aangezien de meting is uitgevoerd tijdens een
langdurige droogteperiode (juni 2018)

• In vrijwel geen enkele profielkuil is er beworteling aangetroffen onder de 40 cm. Met de
roestreductie als merkteken voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand, duidt dit in
ieder geval op hoge grondwaterstanden al dan niet in combinatie met een hoge
verdichtingsgraad vanaf 30-40 cm minus maaiveld.

• De waarde voor een optimale pH voor de gemiddelde laanboom ligt rond de 5,5. De
aangetroffen pH(-KCL) is met een waarde van 4 aan de lage kant en voldoet niet aan de
minimale groeiplaatseisen om te komen tot een optimale groei van bomen.

Groeiplaatsomstandigheden in bestek
Voor de nieuw aan te planten bomen is het zeer aan te bevelen om te kiezen voor aanleg van
zeer goed ingerichte groeiplaatsen en een juiste boomsoortkeuze. De randvoorwaarden
dienen in een bestek omschreven te worden.

Aanplant
1. nabij bestaande bomen

In de nabijheid van de te handhaven bomen bestaan plannen om nieuwe bomen aan te
planten. Binnen de kroonprojectie van de bestaande bomen dient men af te zien van het
aanplanten van nieuwe bomen.

2. nabij watergangen en rioleringen
In de nabijheid watergangen en rioleringen dient met de desbetreffende afdeling te
consulteren.
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9.2 Richtlijnen aanleg

Voor onderstaande onderdelen geldt dat de voorbereiding dient te worden voorgelegd aan
een European Tree Technician en te worden geaccordeerd door de gemeentelijke specialist.
Tijdens de werkzaamheden dient de uitvoering dan wel het toezicht te worden gedaan door
een ETW/ETT-er (European Tree Worker/Technician) en reeds bij de voorbereiding dienen de
plannen te worden getoetst door een ETT-er.

9.2.1 Boombescherming (bovengronds en ondergronds)

De bomen die binnen dit project worden gehandhaafd, moeten worden
beschermd tijdens de uitvoeringswerkzaamheden (zie bijlage,
inventarisatielijst). Eén en ander dient volgens boombeschermingsplan
2019_184-v3.0_07-06-2019 te worden uitgevoerd.

Ook dienen de werkzaamheden technisch te worden uitgewerkt in een bestek
en uitvoeringstekening. Plan, bestek en tekening dienen te worden voorgelegd
aan een European Tree Technician en geaccordeerd door de gemeentelijke
specialist.

9.2.2 Kabels en leidingen

In de nieuwe situatie dient de ondergrondse infrastructuur buiten enige
toekomstige bewortelbare gebieden aangelegd te worden. Dit om te voorkomen
dat in de toekomst bij graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en
leidingen wortelschade ontstaat. Ook hier geldt onverkort dat de voorbereiding
dient te worden voorgelegd aan een European Tree Technician en te worden
geaccordeerd door de gemeentelijke specialist.

Indien huidige kabels en leidingen afgekoppeld dan wel verlegd worden in de
buurt van te handhaven bomen, dan dient de uitvoering dan wel het toezicht te
worden gedaan door een ETW-er en bij de voorbereiding dienen de plannen te
worden getoetst en te worden geaccordeerd door de gemeentelijke specialist en
een ETT-er.

Op de locatie van de nieuw aan te planten bomen dient vooraf afstemming
plaats te vinden over eventuele kabel- en leidingentracés. Dit om in de nabije
toekomst wortelschade te voorkomen.

9.3 Kapvergunning

In het geval dat een houtopstand zonder de benodigde omgevingsvergunning wordt geveld is
er sprake van het illegaal vellen van een houtopstand. De eigenaar, dan wel zakelijk
gerechtigde van de gevelde houtopstand zal alsnog een aanvraag voor een
omgevingsvergunning moeten indienen, waarbij een hoger legestarief wordt gehanteerd en
zal een herplantplicht worden opgelegd. Bij deze herplantplicht wordt er vanuit gegaan dat de
oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk wordt teruggebracht.

Daaraan gelijkgesteld is het, zonder de benodigde omgevingsvergunning, slopen van de
aanwezige gebouwen. Bij de sloop kunnen diverse bomen gevolgen ondervinden door de
werkzaamheden. Er mag niet eerder aangevangen worden met de sloop van de gebouwen
voordat de omgevingsvergunning definitief is en boombeschermende maatregelen
gerealiseerd zijn.
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Het gaat hier om gebouwen waar binnen een afstand van 5 meter houtopstanden staan die
kapvergunningsplichtig zijn.

9.3.1 Zakelijk gerechtigd

Bij een kapaanvraag dient dit door de eigenaar van de boom te worden gedaan.
Of via een machtiging van de betreffende eigenaar. De bomen binnen dit
project zijn allen in eigendom van de gemeente Groningen. Voor de aanvraag
van een vergunning dient hier rekening mee te worden gehouden.

Weergave van de te verwijderen bomen (in het rood) en de kadastrale grenzen (paarse belijning)





Bijlage 1. Bomeninventarisatielijst
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1 Abies grandis Reuzenzilverspar 1962 8 56 >24 m matig 6-10 56 nee nee plantsoen nee rooien ja 1 1 niet vrij uitgroeiend OHS achterstallig geen verhoogd risico

2 Tilia x europaea Koningslinde 1969 12 49 12-15 m redelijk >10 49 ja nee grasvegetatie ja verplanten ja niet opkronen 4-4 m OHS beeld geen verhoogd risico

3 Acer saccharinumZilveresdoorn 1917 21 101 18-24 m redelijk >10 101 nee ja grasvegetatie ja rooien ja 1 niet opkronen 4-4 m OHS beeld geen verhoogd risico

4 Acer pseudoplatanusGewone esdoorn 1979 13 39 12-15 m goed >10 39 ja nee plantsoen ja verplanten ja niet vrij uitgroeiend OHS beeld geen verhoogd risico

5 Ulmus iep 1946 18 72 18-24 m goed >10 72 nee nee plantsoen nee rooien ja 1 1 niet opkronen 8-8 m OHS beeld attentieboom

6 Tilia cordata Winterlinde 1990 7 28 6-9 m goed >10 28 nee nee plantsoen nee rooien ja niet opkronen 8-8 m BGS achterstallig geen verhoogd risico

7 Acer platanoides Noorse esdoorn 1986 10 32 9-12 m goed >10 32 nee nee grasvegetatie nee handhaven ja 1 niet 2 stam vanuit stamvoet opkronen 8-8 m BGS achterstallig geen verhoogd risico

8 Fraxinus excelsiorGewone es 1993 7 25 9-12 m goed >10 25 nee nee plantsoen nee rooien ja 1 niet dub top gaas in stam vrij uitgroeiend OHS beeld geen verhoogd risico

9 Acer platanoides Noorse esdoorn 1990 9 28 9-12 m goed >10 28 nee nee plantsoen nee rooien ja 1 niet vrij uitgroeiend OHS beeld geen verhoogd risico

10 Ulmus iep 1993 5 25 12-15 m goed >10 25 nee nee plantsoen nee rooien ja 1 niet vrij uitgroeiend OHS beeld geen verhoogd risico

2 1 3 10 0 5

Inventarisatielijst Vrydemalaan (2018)



Bijlage 2. Overzichtskaart boomnummering
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Bijlage 3. Overzichtskaart Klic
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Bijlage 4. Boombescherming op bouwlocaties





Bijlage 5. Procedure graven bij bomen



Procedure graven bij bomen

Wordt buiten

kroonprojectie van 

een boom  + zone van 

2 meter gegraven?

Zijn graafwerkzaamheden 

handmatig of met boom-

beschermende technieken 

zonder groeibeperking/schade 

uit te voeren? ETT-er (of 

vergelijkbaar) geeft 

aanvullende eisen/adviezen)

Graafwerkzaamheden 

kunnen starten.

Voor Stadsbeheer 

zaken: Instemmings-

besluit k&l kan SB 

verlenen . Deze 

graafwerkzaamheden 

melden via program-

ma MOOR 

ja

nee
LOCALISEREN BOMEN/BOOMKRONEN EN 

BOOMBESCHERMING

De initiatiefnemer

1. Laat bomen/boomkronen inmeten 

2. Laat een 

inventarisatie/boombeschermingsplan 

opstellen door externe/gemeentelijke 

bomenspecialist.

Moeten er op basis van inmeting/ 

inventarisatie/ boombeschermingsplan, 

alternatieve graaflocaties komen voor het 

behoud van de bomen?*ja

nee Initiatiefnemer en  externe/gemeentelijke 

boomspecialist / onderzoeken alternatieven 

a. met behoud van de bomen                 

b. Verplanten 

c. Kappen

(eventueel kunnen graafwerkzaamheden niet  

plaatsvinden tbv behoud bomen)

Initiatiefnemer met  externe/gemeentelijke 

bomenspecialist:

1. afstemmen graafwerkzaamheden/werkwijze 

met de groeiplaatsen van de bomen.

2. stellen BEA/boombeschermingsplan op 

inclusief plan voor behoud/herplant, 

verplant, kap van bomen

---------------------------------------------------------------------

3.  (facultatief) stelt aanvraag kapvergunning op

Kapvergunning aanvragen door 

initiatiefnemer

Akkoord gemeentelijke 

bomenspecialist 

Eventueel uitvoering onder 

begeleiding door gemeente 

aangewezen 

boomspecialist:(ETT-

er/vergelijkbaar of ETW-er 

onder verantwoordlijkheid ETT-

er/vergelijkbaar.

Zie leeswijzer (z.o.z.) ETT=European Tree Technician ETW= European Tree Worker

versie 6-3-2017

Na graven bij bomen, 

indienen standaard-

formulier

Licht Middel Zwaar 

nee

ja

nee

ja

ja

nee



Leeswijzer procedure graven bij bomen 
versie 3-03-2017 
 

 

De gemeente Groningen is zuinig op bomen en ander groen. Naast 

een gezonde leefomgeving met voldoende bomen/groen moeten andere functies voldoende ruimte krijgen zoals 

kabels en leidingen (k&l) en verkeer.  Om graafwerkzaamheden simpel in een vroeg stadium af te stemmen met 

de groeiplaats van bomen is de ‘Procedure graven bij bomen’ opgesteld.  

 

Een hierbij te gebruiken CROW publicatie (280) is ‘Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met 

bomen’. Behandeld worden: knelpunten oplossen, schade en knelpunten voorkomen en technieken en maatregelen 

om dit te bereiken. 

Voor het begrijpen van de ‘Procedure graven bij bomen’ is het belangrijk te weten dat boomwortels meestal groeien 

tot 2 meter uit de boomkroonprojectie. Dat is het uitgangspunt voor de lichte en middelzware procedure. De 

boomkroonprojectie is de zone even groot als de boomkroon.  

 

Instemmingsbesluit  

• Een instemmingsbesluit (formele toestemming van gemeente voor het leggen van k&l) is niet nodig als het 

een project betreft van de afdeling stadsingenieurs van de Gemeente Groningen (SI). Dan toestemming van 

SI vereist. 

• Als het geen SI project betreft, melden de nutsbedrijven alle graafwerkzaamheden voor het verkrijgen van 

een instemmingsbesluit in het registratiesysteem MOOR. 

Na het afronden  van de graafwerkzaamheden bij bomen moet er bij de gemeentelijke bomenspecialist een 

standaard formulier worden ingeleverd waaruit blijkt wat er bij de boom is uitgevoerd. 

 

Lichte procedure   

De procedure begint links boven (groen blokje) om te bepalen 

of er zonder problemen voor de bomen wordt gegraven. Als 

er buiten de boomkroonprojectie + 2 meter (wortelzone) 

wordt gegraven, kunnen de graafwerkzaamheden starten 

zonder nader onderzoek of begeleiding van een 

bomenspecialist. 

Middel procedure 

Graafwerkzaamheden binnen de genoemde wortelzone 

moeten zo mogelijk worden aangepast aan de bomen met 

een ontwerpwijziging (werkzaamheden buiten de wortelzone 

uitvoeren) of door beschermende technieken. Een ETT-er (of 

vergelijkbaar) dient de werkzaamheden voor te bereiden en 

te begeleiden. Voor aanvang werkzaamheden, plan van 

aanpak laten goedkeuren door gemeentelijke 

bomenspecialist. Als aanvullend onderzoek nodig blijkt of er 

bomen gekapt moeten worden, is de zware procedure van 

toepassing.  

Zware procedure 

Om de werkzaamheden goed op de bomen af te stemmen en 

om mogelijke alternatieven in beeld te brengen om kap te 

voorkomen, moeten de bomen worden geïnventariseerd en 

een boombeschermingsplan worden opgesteld. In de meeste 

gevallen is voor het kappen van bomen een 

Bomensffectanalyse verplicht die opgesteld (conform APVG). 

Te compenseren bomen (voor gekapte bomen) moeten 

worden geplant zoals voorgeschreven in de gemeentelijke 

civiel- en cultuurtechnische randvoorwaarden.  

Bij beide procedures (middel of zwaar) geldt dat werken 

onder de kroon + 2 m geschiedt onder verantwoordelijkheid 

van ETT-er, mogelijk begeleid door een ETW-er. 
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1 Inleiding 
In opdracht van Koopmans Bouwgroep is door abtWassenaar een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
met betrekking tot de geplande nieuwbouw van een woontoren aan de Vrydemalaan in Groningen.  
Omdat de woontoren wordt gerealiseerd binnen de wettelijke geluidzones van een aantal 
omliggende wegen, is onderzoek naar de optredende geluidbelasting van het wegverkeer 
noodzakelijk. 
 
Het voorliggende onderzoek geeft inzicht in de berekende geluidbelasting als gevolg van het 
wegverkeer vanwege de omliggende wettelijk gezoneerde wegen in het onderzoeksgebied. 
Bij het vaststellen (berekenen) van de geluidbelasting is gebruik gemaakt van de, door de gemeente 
Groningen aangeleverde, uitsnede van het wegverkeerslawaai-model en de door opdrachtgever 
verstrekte situatietekening. In dit rekenmodel is rekening gehouden met de aanwezige busbaan ter 
plaatse van de geplande woontoren. De gegevens m.b.t. de intensiteiten op deze busbaan zijn 
aangeleverd door de gemeente Groningen en verwerkt in het rekenmodel.  
 
Bij de beoordeling van de optredende geluidbelasting is getoetst aan de normen van de Wet 
geluidhinder. Voorliggend onderzoek voorziet in de berekende geluidbelasting ten gevolge van het 
wegverkeer op de gevels van de te realiseren woontoren. Aan de hand van de geluidbelasting kan 
worden nagegaan of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden van de Wet 
geluidhinder. Uit vooronderzoek van de gemeente Groningen is gebleken dat voor een aantal 
wegen niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde, maar dat de geluidbelasting wel voldoet aan de 
maximale ontheffingswaarde.  

2 Wettelijk kader 

2.1 Wet geluidhinder 
De Wet geluidhinder (Wgh) kent regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder. Er zijn 
onder andere grenswaarden in opgenomen ten aanzien van de geluidbelasting op geluidgevoelige 
objecten. 
 
Voor de nieuw te realiseren woontoren binnen de zone van een weg dient een akoestisch 
onderzoek te worden overlegd. De breedte van de zone van de weg is, voor gezoneerde wegen in 
stedelijk gebied bestaande uit: 
‒ een of twee rijstroken: 200 meter; 
‒ drie of meer rijstroken: 350 meter. 
 
Er is een zogenaamde voorkeurswaarde waaronder, vanuit akoestisch oogpunt, geen bezwaren zijn 
voor de realisatie van een plan. Boven de voorkeurswaarde, tot de maximale ontheffingswaarde, 
verplicht de Wgh maatregelonderzoek naar het verlagen van de geluidbelasting (bijvoorbeeld door 
het aanleggen van een stiller asfalt of het plaatsen van geluidschermen).  
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Bij wettelijk gezoneerde wegen is een hogere waarde mogelijk tot de maximale ontheffingswaarde. 
Zie tabel 2.1 voor een overzicht van de wettelijke grenswaarden. 
  
Tabel 2.1: grenswaarden wegverkeerslawaai vanuit de Wet geluidhinder 

Geluidgevoelig object Grenswaarde Geluidbelasting in Lden (dB) 
wegverkeer 

Nieuw te bouwen woning 
langs bestaande weg 

Voorkeurswaarde 48 

Maximale ontheffingswaarde* 63 53 
*de waarden zijn respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom 

2.2 Bouwbesluit 
Naast de bepalingen in de Wet geluidhinder dient, bij het verlenen van Hogere Waarden, ook 
rekening gehouden te worden met de eisen uit het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn eisen 
gesteld aan de karakteristieke geluidwering (GA;k). De karakteristieke geluidwering (zoals bedoeld in 
NEN 5077) van de uitwendige scheidingsconstructie, van een verblijfsgebied, moet ten minste gelijk 
zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting en 33 dB voor woningen. Hierbij geldt een minimum 
van 20 dB. De geluidbelasting moet worden bepaald zonder aftrek artikel 3.4 RMG 2012. Voor 
wegen met een snelheid tot 70 km/uur bedraagt de aftrek conform artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 5 dB.  
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3 Beschrijving van de situatie 
De nieuw te bouwen woontoren ligt binnen de invloedssfeer van een aantal wettelijk gezoneerde 
wegen. Deze wegen zijn weergegeven in hoofdstuk 4, uitgangspunten. De maximumsnelheid op 
deze wegen bedraagt, ter hoogte van het plangebied, 50 km/uur. 
 
In onderstaande afbeelding 3.1 is de situering alsmede de ligging van de nieuw te bouwen 
woontoren weergegeven.  
 
Afbeelding 3.1: locatie nieuw te bouwen woontoren conform bestemmingsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Groningen is de locatie m.b.t. de te realiseren 
woontoren positief bestemd. Hierbij is, met een wijzigingsbevoegdheid voor het gebied “wro 
wijzigingsgebied”, de realisatie van een woontoren mogelijk.  
Het wijzigingsplan is een bevoegdheid van B&W, waarbij onder voorwaarden de realisatie van de 
woontoren mogelijk wordt gemaakt. Hierbij rust een onderzoeksplicht (bij de initiatiefnemer van 
het plan) zoals weergegeven in hoofdstuk 4, waarbij uiteindelijk dit wijzigingsplan wordt verankerd 
in het “moeder”(bestemmings)plan.    
 
Onderstaand zijn de relevante passages uit het vigerende bestemmingplan genoemd.  
In artikel 4.6 van het vigerende bestemmingsplan is aangegeven dat: 
 

4.6 Wijzigingsbevoegdheid 
1. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden, die op de kaart zijn aangeduid als 

'wro-zone-wijzigingsgebied-1' wijzigen in de bestemming Wonen en moeten in dat geval deze 
bestemming tevens uitwerken met dien verstande dat: 
- de hoogte maximaal 60 meter bedraagt; 
- de oppervlakte per bouwlaag maximaal 650 m² bedraagt; 
- op de begane grond tevens andere functies kunnen worden toegestaan die zich verdragen met de 

bovenliggende woonfunctie; 
- het parkeren binnen de bestemming wordt opgelost; 

woontoren 
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- de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan (de 
daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of) een verkregen hogere grenswaarde. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden, die op de kaart zijn aangeduid als 
'wro-zone-wijzigingsgebied-2' wijzigen in de bestemming Woongebied en moeten in dat geval deze 
bestemming tevens uitwerken met dien verstande dat: 
- de hoogte maximaal 15 meter bedraagt; 
- het bebouwingspercentage maximaal 100% bedraagt; 
- op de begane grond tevens andere functies kunnen worden toegestaan die zich verdragen met de 

bovenliggende woonfunctie; 
- het parkeren binnen de bestemming wordt opgelost; 
- de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan (de 

daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of) een verkregen hogere grenswaarde. 

 
In 2010 is door de gemeente Groningen voor de woontoren vanwege wegverkeerslawaai een 
Hogere Waarde verleend. Dit is vastgelegd in het document: “Beschikking Hogere Grenswaarde 
Geluid, nummer MD 10.2228402, d.d. 12 april 2010”. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
geluidrapportage “Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van het bestemmingsplan 
Bodenterrein-UMCG”, kenmerk 3911/NAA/je/fw/2 van het Noordelijk Akoestisch Adviesburo bv d.d. 
14 december 2009.     
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4 Referenties en uitgangspunten 
 
Rekenmethode 
De berekeningen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer zijn uitgevoerd 
overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 (kortweg: RMG 2012). 
 
Aftrek artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidbelasting 
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de 
grens van geluidgevoelige terreinen, bedraagt: 
 
Afbeelding 4.1: overzicht aftrek conform artikel 3.4  

 
 
Geluidzone 
Het plan ligt binnen de invloedssfeer, en tevens de wettelijke geluidzone, van de volgende wegen: 
‒ Doeverenplein; 
‒ J.C. Kapteynlaan; 
‒ S.S. Rosensteinlaan; 
‒ Petrus Campersingel; 
‒ Oosterhamrikbaan; 
‒ Vrydemalaan; 
‒ Wielewaalplein. 
 
Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich de volgende wegen met een snelheidsregiem van 
30 km/h: 
‒ Oosterhamrikkade; 
‒ Antonius Deusinglaan. 

 
Dit zijn conform art. 74 Wgh geen wettelijk gezoneerde wegen.  
 
In onderstaande afbeelding 4.2 zijn de relevante wegen weergegeven.  
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Afbeelding 4.2: overzicht wegen binnen onderzoeksgebied  

 
 
Omgevingskenmerken 
De omgevingskenmerken van het plangebied en zijn omgeving zijn vanuit het beschikbaar gestelde 
rekenmodel overgenomen. In het rekenmodel is rekening gehouden met een hard bodemgebied 
voor de weg en verharding tussen de weg en de woontoren zoals weergegeven in de figuren van dit 
rapport.  
 
Beoordelingspunten 
De geluidbelasting is vastgesteld op een beoordelingshoogte van 2,5 meter op de begane grond en 
voor de 1

e
 verdiepingsvloer op 6,0 meter boven het lokale maaiveld. Vervolgens is voor elke 

volgende bouwlaag de beoordelingshoogte verhoogd met 3 meter.  
Samengevat zijn de beoordelingshoogtes: 

‒ eerste bouwlaag   2,5 meter 
‒ tweede bouwlaag t/m 18

e  
bouwlaag  6,0 m; 9,0 m; 12,0 m; 15,0 m e.v. t/m 57,0 meter. 

De beoordelingshoogte is gehanteerd ten opzichte van het lokale maaiveld. 
 
Verkeersintensiteit en -samenstelling 
Als maatgevende jaar voor de akoestische berekeningen dienen de geprognosticeerde 
etmaalintensiteiten tien jaar na uitvoering van de ruimtelijke plannen te worden aangehouden. Het 
toekomstige maatgevende jaar is vastgesteld op 2035. De verkeersgegevens zijn hierbij aangeleverd 
door de milieudienst van de gemeente Groningen. 
 
  

Locatie woontoren 

Doeverenplein 
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Tabel 4.1: gehanteerde verkeersintensiteit en uurintensiteit van de wegen binnen het onderzoeksgebied 

Straat  Etmaalintensiteit  
mvt 

Uurintensiteit [%] 

jaar 2035 dag Avond nacht 

Doeverenplein 12.010 6,73 3,02 0,90 

J.C. Kapteynlaan 11.327 6,71 3,06 0,90 

S.S. Rosensteinlaan 12.379 6,73 3,01 0,90 

Petrus Campersingel 12.379 6,73 3,01 0,90 

Oosterhamrikbaan/bus 404 6,60 3,22 0,99 

Vrydemalaan 8499 6,70 3,11 0,90 

Wielewaalplein 598 6,62 3,78 0,68 

 

De verdeling lichte voertuigen, middelzware voertuigen en zware voertuigen voor de dag-, avond- 
en nachtperiode is terug te vinden in de bijlagen van dit rapport.  
 

Wegdekverharding / maximumsnelheid 
De relevante gegevens ten aanzien van wegdekverharding en snelheid op de relevante wegen zijn 
opgenomen in tabel 4.2. Voor een compleet overzicht wordt kortheidshalve verwezen naar de 
bijlagen van voorliggend rapport. 
 
Tabel 4.2: gehanteerde wegdekverharding + snelheid 

Wegvak 

Snelheid km/uur 

Wegdekverharding lichte  
mvt 

middelzware 
mvt 

zware  
mvt 

Doeverenplein 50 50 50 WO referentiewegdek 

J.C. Kapteynlaan 50 50 50 WO referentiewegdek 

S.S. Rosensteinlaan 50 50 50 W4b – SMA-NL8 

Petrus Campersingel 50 50 50 W12 – dunne deklagen B 

Oosterhamrikbaan, bus 50 50 50 W4b – SMA-NL8 

Vrydemalaan 50 50 50 W4b – SMA-NL8 

Wielewaalplein 50 50 50 WO referentiewegdek 

 

Akoestisch rekenmodel 
Gelet op de ligging van de wegen, in relatie tot het onderzoeksgebied, is Standaardrekenmethode II 
toegepast met behulp van computerrekenmodel Geomilieu versie V4.30 voor het berekenen van 
het wegverkeerslawaai. In de overdrachtsberekening zijn de van invloed zijnde factoren, zoals 
geometrische uitbreiding, wegdekcorrectie, reflectie, bodemdemping en dergelijke, in rekening 
gebracht. 
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5 Geluidbelasting  

5.1 Wegverkeerslawaai  
Van de relevante wegen in het onderzoeksgebied zijn afzonderlijk de gevelbelastingen bepaald. 
In tabel 5.1 zijn de maximale geluidbelastingen ten gevolge van de wegen per verdiepingshoogte 
weergegeven. De geluidbelastingen in de tabel zijn exclusief aftrek artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift Geluidhinder 2012. 
In afbeelding 5.1 is een overzicht van het 3D rekenmodel gegeven en in afbeelding 5.2 zijn de 
posities van de rekenpunten vermeld.  
 
Afbeelding 5.1: overzicht 3D rekenmodel en ligging woontoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 5.2: overzicht rekenmodel en ligging rekenpunten 
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In onderstaande tabellen 5.1 t/m 5.3 is de geluidbelasting van de afzonderlijke wegen op de 6 
rekenpunten exclusief aftrek art. 110 g weergegeven. In de laatste kolom zijn de gecumuleerde 
geluidbelastingen genoemd van alle wettelijk gezoneerde wegen.  
 
Tabel 5.1: geluidbelasting in Lden zonder aftrek 5 dB conform Wgh 
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01 
 

2,5 63 51 53 41 43 51 37 64 

6 63 53 53 40 46 52 38 64 

9 63 54 54 41 47 52 39 64 

12 63 54 54 42 47 53 39 64 

15 63 54 54 41 47 52 39 64 

18 63 54 54 41 47 52 39 64 

21 62 54 54 41 47 51 40 64 

24 62 54 54 41 47 51 40 64 

27 62 55 53 42 47 50 40 63 

30 61 55 53 42 47 50 40 63 

33 61 55 53 42 47 50 40 63 

36 60 54 53 42 46 50 41 62 

39 60 54 53 43 46 50 41 62 

42 60 54 53 43 46 49 41 62 

45 59 54 53 43 46 49 41 62 

48 59 54 53 43 46 49 41 61 

51 59 53 53 43 46 49 41 61 

54 58 53 52 43 45 49 40 61 

57 58 53 52 43 45 49 40 61 

02 2,5 63 49 54 41 41 53 39 64 

6 63 51 55 41 43 54 41 65 

9 63 51 55 41 44 54 41 65 

12 63 52 55 42 45 54 41 65 

15 63 52 55 41 46 54 41 64 

18 63 52 55 42 46 53 41 64 

21 62 52 55 42 46 53 42 64 

24 62 53 55 42 46 53 42 64 

27 62 53 55 42 46 52 42 64 

30 61 53 55 43 46 52 42 63 

33 61 53 55 43 45 52 42 63 

36 60 53 55 43 45 52 42 62 

39 60 53 55 43 45 51 42 62 

42 60 53 54 43 45 51 42 62 

45 59 53 54 43 45 51 42 62 

48 59 52 54 43 45 51 41 61 

51 59 52 54 44 45 50 41 61 

54 58 52 54 44 45 50 41 61 

 57 58 52 54 44 45 50 41 61 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Datum: 22 oktober 2018 Referentie: JKU Code: 15474  Blad: 13/16 

Tabel 5.2: geluidbelasting in Lden zonder aftrek 5 dB conform Wgh 
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03 2,5 58 <30 55 42 <30 59 41 62 

6 58 <30 56 41 <30 60 42 63 

9 58 <30 56 41 <30 60 42 63 

12 58 <30 56 41 <30 60 42 63 

15 58 <30 56 41 <30 59 43 63 

18 58 <30 56 42 <30 59 43 63 

21 57 <30 56 43 <30 59 43 62 

24 57 <30 56 43 <30 59 42 62 

27 57 <30 56 43 <30 58 42 62 

30 56 <30 56 44 <30 58 42 62 

33 56 <30 55 44 <30 58 42 61 

36 55 <30 55 44 <30 58 42 61 

39 55 <30 55 44 <30 57 42 61 

42 54 <30 55 44 <30 57 42 61 

45 54 <30 54 44 <30 57 41 60 

48 54 <30 54 44 <30 57 41 60 

51 54 <30 54 44 <30 56 41 60 

54 53 <30 54 44 <30 56 41 60 

57 53 <30 54 44 <30 56 40 59 

06 2,5 58 53 44 35 44 41 <30 59 

6 59 54 44 36 46 41 <30 60 

9 59 54 44 38 47 41 <30 60 

12 58 54 47 35 47 42 <30 60 

15 58 54 38 34 47 34 <30 60 

18 58 54 39 34 47 33 <30 60 

21 57 54 40 <30 47 36 <30 59 

24 57 55 <30 <30 47 <30 <30 59 

27 57 55 <30 <30 47 <30 <30 59 

30 56 55 <30 <30 46 <30 <30 59 

33 56 55 <30 <30 46 <30 <30 59 

36 56 55 <30 <30 46 <30 <30 59 

39 55 55 <30 <30 46 <30 <30 58 

42 55 54 <30 <30 46 <30 <30 58 

45 55 54 <30 <30 45 <30 <30 58 

48 54 54 <30 <30 45 <30 <30 57 

51 54 54 <30 <30 45 <30 <30 57 

54 54 54 <30 <30 45 <30 <30 57 

 57 54 54 <30 <30 45 <30 <30 57 
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Tabel 5.3: geluidbelasting Lden in dB, zonder aftrek Wgh 
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04 2,5 46 <30 44 41 34 55 32 56 

6 47 <30 44 41 34 56 32 57 

9 48 <30 44 41 35 56 33 57 

12 48 <30 45 39 36 56 33 57 

15 48 <30 43 34 37 56 34 57 

18 48 <30 43 34 37 56 34 57 

21 48 <30 44 33 37 56 34 57 

24 48 <30 44 34 34 55 <30 57 

27 <30 <30 35 34 <30 55 <30 55 

30 <30 <30 35 35 <30 55 <30 55 

33 <30 <30 35 36 <30 55 <30 55 

36 <30 <30 36 33 <30 55 <30 55 

39 <30 <30 <30 <30 <30 55 <30 55 

42 <30 <30 <30 <30 <30 55 <30 55 

45 <30 <30 <30 <30 <30 54 <30 54 

48 <30 <30 <30 <30 <30 54 <30 54 

51 <30 <30 <30 <30 <30 54 <30 54 

54 <30 <30 <30 <30 <30 54 <30 54 

57 <30 <30 <30 <30 <30 54 <30 54 

05 2,5 41 <30 46 35 <30 52 <30 54 

6 42 <30 46 36 <30 54 <30 55 

9 43 <30 46 38 <30 54 <30 55 

12 43 <30 47 35 <30 54 <30 55 

15 43 <30 46 34 <30 54 <30 55 

18 43 <30 46 34 <30 54 <30 55 

21 45 <30 46 <30 <30 54 <30 55 

24 45 <30 46 <30 <30 54 <30 55 

27 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 54 

30 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

33 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

36 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

39 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

42 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

45 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

48 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

51 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

54 <30 <30 <30 <30 <30 53 <30 53 

 57 <30 <30 <30 <30 <30 52 <30 52 

 
De geluidbelasting voor alle bouwlagen en voor alle gevels bedraagt meer dan de voorkeurswaarde 
van 48 dB Lden. en minder dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. 
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Maatregelen in de overdrachtssfeer zoals geluidschermen stuiten op bezwaren van 
stedebouwkundige aard en zijn, gelet op de lokale situatie, niet toepasbaar en niet effectief. Ook 
stiller asfalt is in onderhavige situatie niet kosteneffectief. 
 
Voor een compleet overzicht van de rekenresultaten wordt kortheidshalve verwezen naar bijlage 4 
van voorliggend rapport. Gezien het feit dat sprake is van een wettelijke geluidzone van de weg en 
derhalve de Wet geluidhinder van toepassing is, dient een Hogere Waarde te worden verleend.  
Deze Hogere Waarde is reeds verleend bij Besluit van “Beschikking Hogere Grenswaarde Geluid, 
nummer MD 10.2228402, d.d. 12 april 2010”. 
 
In dit Besluit wordt aangegeven dat, citaat: ”Voor de bepaling van de vereiste geluidwerende 
voorzieningen aan de gevel moet worden uitgegaan van de cumulatieve belasting van alle 
betrokken wegen zonder de aftrek van 5 dB voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet 
Geluidhinder artikel 110g” - einde citaat.   

5.2 Wegverkeerslawaai en het Bouwbesluit 
De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt - zonder aftrek van 5 dB -
gecumuleerd ten hoogste 65 dB voor de hoogst belaste gevel aan de Wouter van Doeverenplein 
(voorgevel, rekenpunt 2). Met de minimale vereiste GA;k van 20 dB van het Bouwbesluit kan niet 
worden voldaan aan de grenswaarde van 33 dB in een verblijfsgebied. Om aan het toelaatbare 
binnenniveau te kunnen voldoen, is voor dit rekenpunt een geluidwering nodig van 30 dB. 
Omdat per gevel en per verdieping de geluidbelasting varieert, zal ook de noodzakelijke 
geluidwering variëren. Dit kan bij het vervolgonderzoek naar het optredende binnenniveau worden 
beschouwd.   
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6 Conclusie 
Het onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de relevante omliggende wegen in 
het onderzoekgebied voor de geplande, nieuw te bouwen, woontoren leidt tot de volgende 
conclusies. 
 
Wet geluidhinder (Wgh) 
Van de geluidgezoneerde wegen (wegen met een wettelijke geluidzone) zijn afzonderlijk de 
gevelbelastingen bepaald. In tabel 6.1 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen, inclusief en exclusief 
aftrek artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift Geluidhinder 2012, weergegeven. 
 
Afbeelding 6.1: gecumuleerde geluidbelasting in Lden inclusief en exclusief aftrek 5 dB conform Wgh 

Rekenpunt Gevel Gecumuleerde 
geluidbelasting 

incl. aftrek Lden in dB 

Gecumuleerde 
geluidbelasting 

excl. aftrek Lden in dB 

01-02 voorgevel (NO-gevel) 56 t/m 60 61 t/m 65 

03 L. zijgevel (ZO-gevel) 54 t/m 58 59 t/m 63 

04-05 achtergevel (ZW-gevel) 47 t/m 52 52 t/m 57 

06 R. zijgevel (NW-gevel) 52 t/m 55 57 t/m 60 

 
De geluidbelasting inclusief aftrek art. 3.4 RMG 2012 voor alle bouwlagen bedraagt meer dan de 
voorkeurswaarde van de Wgh van 48 dB Lden en minder dan de maximale ontheffingswaarde van  
63 dB. 
 
Hogere waarde 
Gezien het feit dat sprake is van een wettelijke geluidzone van de wegen en derhalve de Wet 
geluidhinder van toepassing is, dient een Hogere Waarde te worden verleend.  
Deze Hogere Waarde is reeds verleend bij Besluit van “Beschikking Hogere Grenswaarde Geluid, 
nummer MD 10.2228402, d.d. 12 april 2010”. In dit Besluit wordt aangegeven dat, citaat: ”Voor de 
bepaling van de vereiste geluidwerende voorzieningen aan de gevel moet worden uitgegaan van de 
cumulatieve belasting van alle betrokken wegen zonder de aftrek van 5 dB voor wegverkeerslawaai 
op grond van de Wet Geluidhinder artikel 110g”, einde citaat.   
 
Bouwbesluit 
De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai bedraagt - zonder aftrek van 
5 dB - ten hoogste 65 dB. Met de minimale vereiste GA;k van 20 dB van het Bouwbesluit kan niet 
worden voldaan aan de grenswaarde van 33 dB in een verblijfsgebied. 
In een separaat onderzoek dient de geluidwering van de gevels te worden onderzocht, waarbij 
uitgegaan wordt van de gecumuleerde geluidbelasting van alle wettelijk gezoneerde wegen. E.e.a. 
zoals vastgelegd in het “Hogere Waarden Besluit” van de gemeente Groningen.    
 
Haren, 22 oktober 2018 
abtWassenaar 

 
Ing. U.K. Jonker 
Senior adviseur industrielawaai en akoestiek 
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BIJLAGEN 
 



Bijlage 1
gegevens wegen

Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

01 Wielewaalplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50     38,84     22,40      4,01      0,47      0,13      0,04      0,28      0,08      0,01
03 Wielewaalplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50     41,31     23,76      4,26      0,37      0,10      0,03      0,23      0,06      0,01
02 Wielewaalplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50     38,84     22,40      4,01      0,47      0,13      0,04      0,28      0,08      0,01
04 S S Rosensteinlaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    762,63    358,15    102,16     56,48     11,44      6,82     14,08      2,98      2,43
13 J C Kapteynlaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    721,78    338,20     96,91     32,40      6,55      3,93      8,08      1,73      1,40

15 J C Kapteynlaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    726,36    340,61     97,31     51,98     10,55      6,27     12,90      2,72      2,23
14 J C Kapteynlaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    719,68    338,32     96,64     32,30      6,55      3,91      8,06      1,70      1,40
10 Oosterhamrikbaan bus      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50 -- -- --     26,66     13,01      4,00 -- -- --
12 Oosterhamrikbaan bus      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50 -- -- --     26,66     13,01      4,00 -- -- --
11 Oosterhamrikbaan bus      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50 -- -- --     26,66     13,01      4,00 -- -- --

19 Wouter van Doeverenplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    726,48    341,08     97,54     68,86     18,90      8,31     12,93      2,72      2,24
18 Wouter van Doeverenplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    726,48    341,08     97,54     68,86     18,90      8,31     12,93      2,72      2,24
17 Wouter van Doeverenplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    726,48    341,08     97,54     68,86     18,90      8,31     12,93      2,72      2,24
16 Wouter van Doeverenplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    726,48    341,08     97,54     68,86     18,90      8,31     12,93      2,72      2,24
20 bus Doeverenplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50 -- -- --     13,33      6,46      2,00 -- -- --

21 bus Doeverenplein      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50 -- -- --     13,33      6,50      2,00 -- -- --
28 Vrydemalaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    541,99    253,83     73,07     25,34     10,07      3,05      2,11      0,42      0,37
24 Vrydemalaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    541,99    253,83     73,07     25,34     10,07      3,05      2,11      0,42      0,37
27 Vrydemalaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    101,48     47,43     13,72     16,93      8,33      2,03 -- -- --
26 Vrydemalaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    101,48     47,43     13,72     16,93      8,33      2,03 -- -- --

25 Vrydemalaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    101,48     47,43     13,72     16,93      8,33      2,03 -- -- --
22 bus Vrydemalaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50 -- -- --     13,33      6,50      2,00 -- -- --
23 bus Vrydemalaan      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50 -- -- --     13,33      6,50      2,00 -- -- --
08 Petrus Campersingel      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    778,38    364,92    104,26     55,34     11,18      6,69     13,73      2,92      2,38
07 Petrus Campersingel      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    778,38    364,92    104,26     55,34     11,18      6,69     13,73      2,92      2,38

05 Petrus Campersingel      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    762,63    358,15    102,16     56,48     11,44      6,82     14,08      2,98      2,43
06 Petrus Campersingel      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    778,27    365,28    104,26     56,63     11,47      6,85     14,09      2,96      2,44
09 Petrus Campersingel      0,00 -- Relatief  50  50  50  50  50  50  50  50  50    781,94    366,59    104,74     55,68     11,27      6,73     13,79      2,93      2,40

29-8-2018 12:27:39Geomilieu V4.30



Bijlage 2
gegevens rekenpunten

Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01a      0,37 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
01b      0,36 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
01c      0,36 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
02a      0,42 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
02b      0,43 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja

02c      0,43 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
03a      0,51 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
03b      0,52 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
03c      0,53 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
04a      0,50 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja

04b      0,51 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
04c      0,51 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
05a      0,41 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
05b      0,41 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
05c      0,41 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja

06a      0,71 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
06b      0,71 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
06c      0,71 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja

29-8-2018 12:31:00Geomilieu V4.30



Bijlage
gegevens rekenpunten

Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01a      0,37 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
01b      0,36 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
01c      0,36 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
02a      0,42 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
02b      0,43 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja

02c      0,43 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
03a      0,51 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
03b      0,52 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
03c      0,53 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
04a      0,50 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja

04b      0,51 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
04c      0,51 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja
05a      0,41 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
05b      0,41 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
05c      0,41 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja

06a      0,71 Relatief      2,50      6,00      9,00     12,00     15,00     18,00 Ja
06b      0,71 Relatief     21,00     24,00     27,00     30,00     33,00     36,00 Ja
06c      0,71 Relatief     39,00     42,00     45,00     48,00     51,00     54,00 Ja

29-8-2018 12:31:00Geomilieu V4.30



Bijlage 3.1
Geluidbelasting Lden excl. aftrek gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 63 59 54 64
01a_B 6,00 64 60 55 64
01a_C 9,00 64 60 55 64
01a_D 12,00 64 60 55 64
01a_E 15,00 64 60 55 64

01a_F 18,00 63 59 55 64
01b_A 21,00 63 59 55 64
01b_B 24,00 63 59 54 64
01b_C 27,00 63 59 54 63
01b_D 30,00 62 59 54 63

01b_E 33,00 62 58 53 63
01b_F 36,00 62 58 53 62
01c_A 39,00 61 57 53 62
01c_B 42,00 61 57 52 62
01c_C 45,00 61 57 52 62

01c_D 48,00 61 57 52 61
01c_E 51,00 60 56 52 61
01c_F 54,00 60 56 51 61
02a_A 2,50 63 59 54 64
02a_B 6,00 64 60 55 65

02a_C 9,00 64 60 55 65
02a_D 12,00 64 60 55 65
02a_E 15,00 64 60 55 64
02a_F 18,00 64 60 55 64
02b_A 21,00 63 59 55 64

02b_B 24,00 63 59 54 64
02b_C 27,00 63 59 54 64
02b_D 30,00 63 59 54 63
02b_E 33,00 62 58 53 63
02b_F 36,00 62 58 53 62

02c_A 39,00 62 58 53 62
02c_B 42,00 61 57 53 62
02c_C 45,00 61 57 52 62
02c_D 48,00 61 57 52 61
02c_E 51,00 61 57 52 61

02c_F 54,00 60 56 52 61
03a_A 2,50 62 58 53 62
03a_B 6,00 62 59 54 63
03a_C 9,00 62 59 54 63
03a_D 12,00 62 59 54 63

03a_E 15,00 62 58 54 63
03a_F 18,00 62 58 53 63
03b_A 21,00 62 58 53 62
03b_B 24,00 62 58 53 62
03b_C 27,00 61 57 53 62

03b_D 30,00 61 57 52 62
03b_E 33,00 61 57 52 61
03b_F 36,00 60 57 52 61
03c_A 39,00 60 56 51 61
03c_B 42,00 60 56 51 61

03c_C 45,00 60 56 51 60
03c_D 48,00 59 55 51 60
03c_E 51,00 59 55 50 60
03c_F 54,00 59 55 50 60
04a_A 2,50 55 51 46 56

04a_B 6,00 56 53 47 57
04a_C 9,00 56 53 48 57
04a_D 12,00 56 53 48 57
04a_E 15,00 56 53 47 57
04a_F 18,00 56 53 47 57

04b_A 21,00 56 52 47 57
04b_B 24,00 56 52 47 57
04b_C 27,00 55 51 46 55
04b_D 30,00 54 51 46 55
04b_E 33,00 54 51 46 55

04b_F 36,00 54 51 45 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:32:24Geomilieu V4.30



Bijlage 3.1
Geluidbelasting Lden excl. aftrek gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 54 51 45 55
04c_B 42,00 54 50 45 55
04c_C 45,00 54 50 45 54
04c_D 48,00 53 50 45 54
04c_E 51,00 53 50 45 54

04c_F 54,00 53 50 44 54
05a_A 2,50 53 49 44 54
05a_B 6,00 54 50 45 55
05a_C 9,00 54 51 46 55
05a_D 12,00 54 51 46 55

05a_E 15,00 54 51 46 55
05a_F 18,00 54 51 46 55
05b_A 21,00 54 51 46 55
05b_B 24,00 54 51 46 55
05b_C 27,00 53 49 44 54

05b_D 30,00 53 49 44 53
05b_E 33,00 52 49 44 53
05b_F 36,00 52 49 43 53
05c_A 39,00 52 49 44 53
05c_B 42,00 52 49 44 53

05c_C 45,00 52 49 44 53
05c_D 48,00 52 49 43 53
05c_E 51,00 52 49 43 53
05c_F 54,00 52 48 43 53
06a_A 2,50 58 55 50 59

06a_B 6,00 59 56 51 60
06a_C 9,00 60 56 51 60
06a_D 12,00 60 56 51 60
06a_E 15,00 59 55 51 60
06a_F 18,00 59 55 50 60

06b_A 21,00 59 55 50 59
06b_B 24,00 59 55 50 59
06b_C 27,00 59 55 50 59
06b_D 30,00 58 54 50 59
06b_E 33,00 58 54 50 59

06b_F 36,00 58 54 49 59
06c_A 39,00 57 54 49 58
06c_B 42,00 57 53 49 58
06c_C 45,00 57 53 48 58
06c_D 48,00 57 53 48 57

06c_E 51,00 57 53 48 57
06c_F 54,00 56 52 48 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:32:24Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Doeverenplein

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doeverenplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 62 58 53 63
01a_B 6,00 63 59 54 63
01a_C 9,00 63 59 54 63
01a_D 12,00 62 58 54 63
01a_E 15,00 62 58 54 63

01a_F 18,00 62 58 53 63
01b_A 21,00 62 58 53 62
01b_B 24,00 62 58 53 62
01b_C 27,00 61 57 53 62
01b_D 30,00 61 57 52 61

01b_E 33,00 60 56 51 61
01b_F 36,00 60 56 51 60
01c_A 39,00 59 55 51 60
01c_B 42,00 59 55 50 60
01c_C 45,00 59 55 50 59

01c_D 48,00 58 54 50 59
01c_E 51,00 58 54 49 59
01c_F 54,00 58 54 49 58
02a_A 2,50 62 58 53 63
02a_B 6,00 63 59 54 63

02a_C 9,00 63 59 54 63
02a_D 12,00 62 58 54 63
02a_E 15,00 62 58 54 63
02a_F 18,00 62 58 53 63
02b_A 21,00 62 58 53 62

02b_B 24,00 61 57 53 62
02b_C 27,00 61 57 53 62
02b_D 30,00 61 57 52 61
02b_E 33,00 60 56 51 61
02b_F 36,00 60 56 51 60

02c_A 39,00 59 55 51 60
02c_B 42,00 59 55 50 60
02c_C 45,00 59 55 50 59
02c_D 48,00 58 54 50 59
02c_E 51,00 58 54 49 59

02c_F 54,00 58 54 49 58
03a_A 2,50 57 53 48 58
03a_B 6,00 58 54 49 58
03a_C 9,00 58 54 49 58
03a_D 12,00 58 54 49 58

03a_E 15,00 58 53 49 58
03a_F 18,00 57 53 49 58
03b_A 21,00 57 53 48 57
03b_B 24,00 57 53 48 57
03b_C 27,00 56 52 48 57

03b_D 30,00 56 52 47 56
03b_E 33,00 55 51 47 56
03b_F 36,00 55 51 46 55
03c_A 39,00 54 50 45 55
03c_B 42,00 54 50 45 54

03c_C 45,00 53 49 45 54
03c_D 48,00 53 49 45 54
03c_E 51,00 53 49 44 54
03c_F 54,00 53 49 44 53
04a_A 2,50 45 41 37 46

04a_B 6,00 46 42 38 47
04a_C 9,00 47 43 38 48
04a_D 12,00 47 43 39 48
04a_E 15,00 47 43 39 48
04a_F 18,00 47 43 39 48

04b_A 21,00 48 44 39 48
04b_B 24,00 48 44 39 48
04b_C 27,00 26 23 18 27
04b_D 30,00 11 7 2 12
04b_E 33,00 -- -- -- --

04b_F 36,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:32:44Geomilieu V4.30



Bijlage 3.2
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Doeverenplein

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doeverenplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 -- -- -- --
04c_B 42,00 -- -- -- --
04c_C 45,00 -- -- -- --
04c_D 48,00 -- -- -- --
04c_E 51,00 -- -- -- --

04c_F 54,00 -- -- -- --
05a_A 2,50 41 37 32 41
05a_B 6,00 41 37 33 42
05a_C 9,00 42 38 33 43
05a_D 12,00 42 38 33 43

05a_E 15,00 42 38 33 43
05a_F 18,00 42 38 33 43
05b_A 21,00 44 40 35 45
05b_B 24,00 44 40 35 45
05b_C 27,00 27 24 19 28

05b_D 30,00 14 10 5 15
05b_E 33,00 -- -- -- --
05b_F 36,00 -- -- -- --
05c_A 39,00 -- -- -- --
05c_B 42,00 -- -- -- --

05c_C 45,00 -- -- -- --
05c_D 48,00 -- -- -- --
05c_E 51,00 -- -- -- --
05c_F 54,00 -- -- -- --
06a_A 2,50 57 53 48 58

06a_B 6,00 58 54 49 59
06a_C 9,00 58 54 49 59
06a_D 12,00 58 54 49 58
06a_E 15,00 58 54 49 58
06a_F 18,00 57 53 49 58

06b_A 21,00 57 53 48 57
06b_B 24,00 56 52 48 57
06b_C 27,00 56 52 47 57
06b_D 30,00 56 52 47 56
06b_E 33,00 55 51 47 56

06b_F 36,00 55 51 46 56
06c_A 39,00 55 51 46 55
06c_B 42,00 54 50 46 55
06c_C 45,00 54 50 45 55
06c_D 48,00 54 50 45 54

06c_E 51,00 53 49 45 54
06c_F 54,00 53 49 44 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:32:44Geomilieu V4.30



Bijlage 3.3
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Kapteynlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapteynlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 51 47 42 51
01a_B 6,00 53 49 44 53
01a_C 9,00 53 49 44 54
01a_D 12,00 53 49 45 54
01a_E 15,00 53 49 45 54

01a_F 18,00 53 49 45 54
01b_A 21,00 54 50 45 54
01b_B 24,00 54 50 45 54
01b_C 27,00 54 50 45 55
01b_D 30,00 54 50 45 55

01b_E 33,00 54 50 45 55
01b_F 36,00 54 50 45 54
01c_A 39,00 53 50 45 54
01c_B 42,00 53 49 45 54
01c_C 45,00 53 49 44 54

01c_D 48,00 53 49 44 54
01c_E 51,00 53 49 44 53
01c_F 54,00 53 49 44 53
02a_A 2,50 48 45 40 49
02a_B 6,00 50 46 41 51

02a_C 9,00 51 47 42 51
02a_D 12,00 51 47 42 52
02a_E 15,00 51 47 42 52
02a_F 18,00 51 47 43 52
02b_A 21,00 52 48 43 52

02b_B 24,00 52 48 43 53
02b_C 27,00 52 48 43 53
02b_D 30,00 52 48 44 53
02b_E 33,00 52 48 44 53
02b_F 36,00 52 48 43 53

02c_A 39,00 52 48 43 53
02c_B 42,00 52 48 43 53
02c_C 45,00 52 48 43 53
02c_D 48,00 52 48 43 52
02c_E 51,00 52 48 43 52

02c_F 54,00 52 48 43 52
03a_A 2,50 14 10 5 15
03a_B 6,00 14 10 5 15
03a_C 9,00 14 10 5 14
03a_D 12,00 14 10 5 14

03a_E 15,00 14 9 5 14
03a_F 18,00 14 9 5 14
03b_A 21,00 14 9 5 14
03b_B 24,00 14 10 5 14
03b_C 27,00 13 9 4 14

03b_D 30,00 -- -- -- --
03b_E 33,00 -- -- -- --
03b_F 36,00 -- -- -- --
03c_A 39,00 -- -- -- --
03c_B 42,00 -- -- -- --

03c_C 45,00 -- -- -- --
03c_D 48,00 -- -- -- --
03c_E 51,00 -- -- -- --
03c_F 54,00 -- -- -- --
04a_A 2,50 29 25 21 30

04a_B 6,00 30 26 21 30
04a_C 9,00 31 26 22 31
04a_D 12,00 31 27 22 32
04a_E 15,00 31 27 22 32
04a_F 18,00 31 27 22 32

04b_A 21,00 34 30 25 34
04b_B 24,00 36 32 27 36
04b_C 27,00 14 10 6 15
04b_D 30,00 -- -- -- --
04b_E 33,00 -- -- -- --

04b_F 36,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:33:38Geomilieu V4.30



Bijlage 3.3
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Kapteynlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapteynlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 -- -- -- --
04c_B 42,00 -- -- -- --
04c_C 45,00 -- -- -- --
04c_D 48,00 -- -- -- --
04c_E 51,00 -- -- -- --

04c_F 54,00 -- -- -- --
05a_A 2,50 22 18 14 23
05a_B 6,00 21 17 12 22
05a_C 9,00 21 17 12 22
05a_D 12,00 17 13 9 18

05a_E 15,00 17 13 9 18
05a_F 18,00 17 13 9 18
05b_A 21,00 13 8 4 13
05b_B 24,00 13 9 4 13
05b_C 27,00 13 9 5 14

05b_D 30,00 10 6 2 11
05b_E 33,00 -- -- -- --
05b_F 36,00 -- -- -- --
05c_A 39,00 -- -- -- --
05c_B 42,00 -- -- -- --

05c_C 45,00 -- -- -- --
05c_D 48,00 -- -- -- --
05c_E 51,00 -- -- -- --
05c_F 54,00 -- -- -- --
06a_A 2,50 52 48 43 53

06a_B 6,00 53 49 44 54
06a_C 9,00 53 49 45 54
06a_D 12,00 53 49 45 54
06a_E 15,00 53 49 45 54
06a_F 18,00 53 49 45 54

06b_A 21,00 54 50 45 54
06b_B 24,00 54 50 45 55
06b_C 27,00 54 50 46 55
06b_D 30,00 54 50 46 55
06b_E 33,00 54 51 46 55

06b_F 36,00 54 50 46 55
06c_A 39,00 54 50 45 55
06c_B 42,00 54 50 45 54
06c_C 45,00 53 50 45 54
06c_D 48,00 53 49 45 54

06c_E 51,00 53 49 45 54
06c_F 54,00 53 49 44 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:33:38Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Oosterhamrikbaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosterhamrikbaan bus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 42 39 34 43
01a_B 6,00 45 42 37 46
01a_C 9,00 46 43 37 47
01a_D 12,00 46 43 38 47
01a_E 15,00 46 43 38 47

01a_F 18,00 46 43 38 47
01b_A 21,00 46 43 38 47
01b_B 24,00 46 43 38 47
01b_C 27,00 46 43 38 47
01b_D 30,00 46 43 37 47

01b_E 33,00 46 42 37 47
01b_F 36,00 45 42 37 46
01c_A 39,00 45 42 37 46
01c_B 42,00 45 42 37 46
01c_C 45,00 45 42 37 46

01c_D 48,00 45 42 36 46
01c_E 51,00 45 41 36 46
01c_F 54,00 44 41 36 45
02a_A 2,50 40 37 32 41
02a_B 6,00 42 39 34 43

02a_C 9,00 43 40 35 44
02a_D 12,00 44 41 36 45
02a_E 15,00 45 41 36 46
02a_F 18,00 45 42 37 46
02b_A 21,00 45 42 36 46

02b_B 24,00 45 42 36 46
02b_C 27,00 45 42 36 46
02b_D 30,00 45 41 36 46
02b_E 33,00 45 41 36 45
02b_F 36,00 44 41 36 45

02c_A 39,00 44 41 36 45
02c_B 42,00 44 41 36 45
02c_C 45,00 44 41 36 45
02c_D 48,00 44 41 36 45
02c_E 51,00 44 41 36 45

02c_F 54,00 44 41 36 45
03a_A 2,50 21 18 13 22
03a_B 6,00 22 19 14 23
03a_C 9,00 20 17 12 21
03a_D 12,00 20 17 12 21

03a_E 15,00 21 18 13 22
03a_F 18,00 13 10 4 14
03b_A 21,00 14 11 5 15
03b_B 24,00 -8 -11 -16 -7
03b_C 27,00 -7 -10 -16 -6

03b_D 30,00 -- -- -- --
03b_E 33,00 -- -- -- --
03b_F 36,00 -- -- -- --
03c_A 39,00 -- -- -- --
03c_B 42,00 -- -- -- --

03c_C 45,00 -- -- -- --
03c_D 48,00 -- -- -- --
03c_E 51,00 -- -- -- --
03c_F 54,00 -- -- -- --
04a_A 2,50 33 30 25 34

04a_B 6,00 33 30 25 34
04a_C 9,00 34 31 26 35
04a_D 12,00 35 32 27 36
04a_E 15,00 36 32 27 37
04a_F 18,00 36 33 28 37

04b_A 21,00 36 33 28 37
04b_B 24,00 33 30 25 34
04b_C 27,00 -4 -7 -12 -3
04b_D 30,00 -- -- -- --
04b_E 33,00 -- -- -- --

04b_F 36,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:34:53Geomilieu V4.30



Bijlage 3.4
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Oosterhamrikbaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosterhamrikbaan bus
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 -- -- -- --
04c_B 42,00 -- -- -- --
04c_C 45,00 -- -- -- --
04c_D 48,00 -- -- -- --
04c_E 51,00 -- -- -- --

04c_F 54,00 -- -- -- --
05a_A 2,50 13 10 5 14
05a_B 6,00 13 10 5 14
05a_C 9,00 2 -1 -6 3
05a_D 12,00 4 0 -5 5

05a_E 15,00 4 1 -4 5
05a_F 18,00 5 1 -4 6
05b_A 21,00 5 2 -4 6
05b_B 24,00 5 2 -3 6
05b_C 27,00 6 3 -3 7

05b_D 30,00 -7 -10 -15 -6
05b_E 33,00 -- -- -- --
05b_F 36,00 -- -- -- --
05c_A 39,00 -- -- -- --
05c_B 42,00 -- -- -- --

05c_C 45,00 -- -- -- --
05c_D 48,00 -- -- -- --
05c_E 51,00 -- -- -- --
05c_F 54,00 -- -- -- --
06a_A 2,50 43 39 34 44

06a_B 6,00 45 42 37 46
06a_C 9,00 46 42 37 47
06a_D 12,00 46 43 38 47
06a_E 15,00 46 43 38 47
06a_F 18,00 46 43 38 47

06b_A 21,00 46 43 37 47
06b_B 24,00 46 43 37 47
06b_C 27,00 46 42 37 47
06b_D 30,00 45 42 37 46
06b_E 33,00 45 42 37 46

06b_F 36,00 45 42 37 46
06c_A 39,00 45 42 37 46
06c_B 42,00 45 41 36 46
06c_C 45,00 44 41 36 45
06c_D 48,00 44 41 36 45

06c_E 51,00 44 41 36 45
06c_F 54,00 44 41 36 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:34:53Geomilieu V4.30



Bijlage 3.5
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Petrus Campersingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Petrus campersingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 40 36 32 41
01a_B 6,00 40 36 31 40
01a_C 9,00 40 36 31 41
01a_D 12,00 41 37 32 42
01a_E 15,00 40 36 31 41

01a_F 18,00 41 36 32 41
01b_A 21,00 41 37 32 41
01b_B 24,00 41 36 32 41
01b_C 27,00 41 37 32 42
01b_D 30,00 41 37 33 42

01b_E 33,00 42 37 33 42
01b_F 36,00 42 37 33 42
01c_A 39,00 42 38 33 43
01c_B 42,00 42 38 33 43
01c_C 45,00 42 38 34 43

01c_D 48,00 42 38 34 43
01c_E 51,00 42 38 34 43
01c_F 54,00 42 38 34 43
02a_A 2,50 41 36 32 41
02a_B 6,00 40 36 31 41

02a_C 9,00 41 36 32 41
02a_D 12,00 41 37 33 42
02a_E 15,00 41 36 32 41
02a_F 18,00 41 37 32 42
02b_A 21,00 42 37 33 42

02b_B 24,00 41 37 33 42
02b_C 27,00 42 37 33 42
02b_D 30,00 42 38 33 43
02b_E 33,00 42 38 34 43
02b_F 36,00 42 38 34 43

02c_A 39,00 43 38 34 43
02c_B 42,00 43 38 34 43
02c_C 45,00 43 38 34 43
02c_D 48,00 43 39 34 43
02c_E 51,00 43 39 34 44

02c_F 54,00 43 39 34 44
03a_A 2,50 41 37 32 42
03a_B 6,00 41 36 32 41
03a_C 9,00 41 36 32 41
03a_D 12,00 41 37 32 41

03a_E 15,00 41 36 32 41
03a_F 18,00 41 37 33 42
03b_A 21,00 42 38 33 43
03b_B 24,00 43 38 34 43
03b_C 27,00 43 39 34 43

03b_D 30,00 43 39 34 44
03b_E 33,00 43 39 35 44
03b_F 36,00 43 39 35 44
03c_A 39,00 43 39 34 44
03c_B 42,00 43 39 34 44

03c_C 45,00 43 39 35 44
03c_D 48,00 43 39 35 44
03c_E 51,00 43 39 35 44
03c_F 54,00 43 39 35 44
04a_A 2,50 41 36 32 41

04a_B 6,00 40 36 32 41
04a_C 9,00 40 36 31 41
04a_D 12,00 39 34 30 39
04a_E 15,00 33 29 25 34
04a_F 18,00 34 29 25 34

04b_A 21,00 33 29 24 33
04b_B 24,00 33 29 25 34
04b_C 27,00 34 29 25 34
04b_D 30,00 35 31 26 35
04b_E 33,00 35 31 27 36

04b_F 36,00 32 28 24 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:37:34Geomilieu V4.30



Bijlage 3.5
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Petrus Campersingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Petrus campersingel
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 -- -- -- --
04c_B 42,00 -- -- -- --
04c_C 45,00 -- -- -- --
04c_D 48,00 -- -- -- --
04c_E 51,00 -- -- -- --

04c_F 54,00 -- -- -- --
05a_A 2,50 39 35 30 40
05a_B 6,00 39 34 30 39
05a_C 9,00 39 34 30 39
05a_D 12,00 38 33 29 38

05a_E 15,00 22 17 13 23
05a_F 18,00 27 22 18 27
05b_A 21,00 33 28 24 33
05b_B 24,00 34 30 25 35
05b_C 27,00 35 30 26 35

05b_D 30,00 35 31 27 36
05b_E 33,00 36 31 27 36
05b_F 36,00 32 28 23 33
05c_A 39,00 -- -- -- --
05c_B 42,00 -- -- -- --

05c_C 45,00 -- -- -- --
05c_D 48,00 -- -- -- --
05c_E 51,00 -- -- -- --
05c_F 54,00 -- -- -- --
06a_A 2,50 35 30 26 35

06a_B 6,00 35 31 26 36
06a_C 9,00 37 33 29 38
06a_D 12,00 34 30 26 35
06a_E 15,00 33 29 24 34
06a_F 18,00 33 29 25 34

06b_A 21,00 18 14 9 19
06b_B 24,00 -- -- -- --
06b_C 27,00 -- -- -- --
06b_D 30,00 -- -- -- --
06b_E 33,00 -- -- -- --

06b_F 36,00 -- -- -- --
06c_A 39,00 -- -- -- --
06c_B 42,00 -- -- -- --
06c_C 45,00 -- -- -- --
06c_D 48,00 -- -- -- --

06c_E 51,00 -- -- -- --
06c_F 54,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:37:34Geomilieu V4.30



Bijlage 3.6
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Rosensteinlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SS Rosensteinlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 52 48 43 53
01a_B 6,00 53 48 44 53
01a_C 9,00 53 49 44 54
01a_D 12,00 54 49 45 54
01a_E 15,00 53 49 45 54

01a_F 18,00 53 49 45 54
01b_A 21,00 53 49 45 54
01b_B 24,00 53 49 44 54
01b_C 27,00 53 48 44 53
01b_D 30,00 53 48 44 53

01b_E 33,00 53 48 44 53
01b_F 36,00 53 48 44 53
01c_A 39,00 53 48 44 53
01c_B 42,00 52 48 44 53
01c_C 45,00 52 48 43 53

01c_D 48,00 52 48 43 53
01c_E 51,00 52 48 43 53
01c_F 54,00 52 47 43 52
02a_A 2,50 53 49 45 54
02a_B 6,00 54 50 45 55

02a_C 9,00 55 50 46 55
02a_D 12,00 55 50 46 55
02a_E 15,00 55 50 46 55
02a_F 18,00 55 50 46 55
02b_A 21,00 55 50 46 55

02b_B 24,00 55 50 46 55
02b_C 27,00 54 50 46 55
02b_D 30,00 54 50 46 55
02b_E 33,00 54 50 46 55
02b_F 36,00 54 50 45 55

02c_A 39,00 54 50 45 55
02c_B 42,00 54 49 45 54
02c_C 45,00 53 49 45 54
02c_D 48,00 53 49 45 54
02c_E 51,00 53 49 45 54

02c_F 54,00 53 49 44 54
03a_A 2,50 54 50 45 55
03a_B 6,00 55 51 46 56
03a_C 9,00 55 51 47 56
03a_D 12,00 56 51 47 56

03a_E 15,00 55 51 47 56
03a_F 18,00 55 51 47 56
03b_A 21,00 55 51 47 56
03b_B 24,00 55 51 46 56
03b_C 27,00 55 51 46 56

03b_D 30,00 55 51 46 56
03b_E 33,00 55 50 46 55
03b_F 36,00 55 50 46 55
03c_A 39,00 55 50 46 55
03c_B 42,00 54 50 45 55

03c_C 45,00 54 49 45 54
03c_D 48,00 54 49 45 54
03c_E 51,00 53 49 45 54
03c_F 54,00 53 49 45 54
04a_A 2,50 43 39 34 44

04a_B 6,00 43 39 35 44
04a_C 9,00 44 39 35 44
04a_D 12,00 44 40 36 45
04a_E 15,00 43 38 34 43
04a_F 18,00 43 38 34 43

04b_A 21,00 43 39 35 44
04b_B 24,00 43 39 35 44
04b_C 27,00 34 30 25 35
04b_D 30,00 34 30 26 35
04b_E 33,00 35 30 26 35

04b_F 36,00 35 31 26 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:38:42Geomilieu V4.30



Bijlage 3.6
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Rosensteinlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: SS Rosensteinlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 -- -- -- --
04c_B 42,00 -- -- -- --
04c_C 45,00 -- -- -- --
04c_D 48,00 -- -- -- --
04c_E 51,00 -- -- -- --

04c_F 54,00 -- -- -- --
05a_A 2,50 45 41 36 46
05a_B 6,00 45 41 36 46
05a_C 9,00 45 41 37 46
05a_D 12,00 46 42 37 47

05a_E 15,00 46 41 37 46
05a_F 18,00 46 41 37 46
05b_A 21,00 45 41 37 46
05b_B 24,00 45 41 37 46
05b_C 27,00 30 26 21 30

05b_D 30,00 30 26 22 31
05b_E 33,00 31 26 22 31
05b_F 36,00 31 27 22 31
05c_A 39,00 -- -- -- --
05c_B 42,00 -- -- -- --

05c_C 45,00 -- -- -- --
05c_D 48,00 -- -- -- --
05c_E 51,00 -- -- -- --
05c_F 54,00 -- -- -- --
06a_A 2,50 43 39 35 44

06a_B 6,00 43 39 34 44
06a_C 9,00 44 40 35 44
06a_D 12,00 46 42 37 47
06a_E 15,00 38 33 29 38
06a_F 18,00 38 34 29 39

06b_A 21,00 39 35 30 40
06b_B 24,00 30 26 22 31
06b_C 27,00 -- -- -- --
06b_D 30,00 -- -- -- --
06b_E 33,00 -- -- -- --

06b_F 36,00 -- -- -- --
06c_A 39,00 -- -- -- --
06c_B 42,00 -- -- -- --
06c_C 45,00 -- -- -- --
06c_D 48,00 -- -- -- --

06c_E 51,00 -- -- -- --
06c_F 54,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:38:42Geomilieu V4.30



Bijlage 3.7
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Vrydemalaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrydemalaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 50 47 42 51
01a_B 6,00 51 48 43 52
01a_C 9,00 52 48 43 52
01a_D 12,00 52 48 43 53
01a_E 15,00 52 48 43 52

01a_F 18,00 51 47 42 52
01b_A 21,00 51 47 42 51
01b_B 24,00 50 47 41 51
01b_C 27,00 50 46 41 50
01b_D 30,00 49 46 41 50

01b_E 33,00 49 46 40 50
01b_F 36,00 49 45 40 50
01c_A 39,00 49 45 40 50
01c_B 42,00 49 45 40 49
01c_C 45,00 48 45 40 49

01c_D 48,00 48 45 40 49
01c_E 51,00 48 45 39 49
01c_F 54,00 48 44 39 49
02a_A 2,50 52 49 44 53
02a_B 6,00 53 50 45 54

02a_C 9,00 53 50 45 54
02a_D 12,00 54 50 45 54
02a_E 15,00 53 50 45 54
02a_F 18,00 52 49 44 53
02b_A 21,00 52 49 43 53

02b_B 24,00 52 48 43 53
02b_C 27,00 52 48 43 52
02b_D 30,00 51 48 43 52
02b_E 33,00 51 48 42 52
02b_F 36,00 51 47 42 52

02c_A 39,00 51 47 42 51
02c_B 42,00 50 47 42 51
02c_C 45,00 50 47 41 51
02c_D 48,00 50 46 41 51
02c_E 51,00 50 46 41 50

02c_F 54,00 49 46 41 50
03a_A 2,50 58 55 49 59
03a_B 6,00 59 55 50 60
03a_C 9,00 59 55 50 60
03a_D 12,00 59 55 50 60

03a_E 15,00 59 55 50 59
03a_F 18,00 58 55 50 59
03b_A 21,00 58 55 49 59
03b_B 24,00 58 54 49 59
03b_C 27,00 58 54 49 58

03b_D 30,00 57 54 49 58
03b_E 33,00 57 54 48 58
03b_F 36,00 57 53 48 58
03c_A 39,00 57 53 48 57
03c_B 42,00 56 53 48 57

03c_C 45,00 56 53 47 57
03c_D 48,00 56 52 47 57
03c_E 51,00 56 52 47 56
03c_F 54,00 55 52 47 56
04a_A 2,50 54 51 45 55

04a_B 6,00 55 52 46 56
04a_C 9,00 55 52 47 56
04a_D 12,00 55 52 47 56
04a_E 15,00 55 52 47 56
04a_F 18,00 55 52 46 56

04b_A 21,00 55 51 46 56
04b_B 24,00 55 51 46 55
04b_C 27,00 55 51 46 55
04b_D 30,00 54 51 46 55
04b_E 33,00 54 51 46 55

04b_F 36,00 54 51 45 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:39:29Geomilieu V4.30



Bijlage 3.7
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Vrydemalaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vrydemalaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 54 51 45 55
04c_B 42,00 54 50 45 55
04c_C 45,00 54 50 45 54
04c_D 48,00 53 50 45 54
04c_E 51,00 53 50 45 54

04c_F 54,00 53 50 44 54
05a_A 2,50 52 48 43 52
05a_B 6,00 53 49 44 54
05a_C 9,00 53 50 45 54
05a_D 12,00 53 50 45 54

05a_E 15,00 53 50 45 54
05a_F 18,00 53 50 44 54
05b_A 21,00 53 50 45 54
05b_B 24,00 53 50 44 54
05b_C 27,00 53 49 44 53

05b_D 30,00 52 49 44 53
05b_E 33,00 52 49 44 53
05b_F 36,00 52 49 43 53
05c_A 39,00 52 49 44 53
05c_B 42,00 52 49 44 53

05c_C 45,00 52 49 44 53
05c_D 48,00 52 49 43 53
05c_E 51,00 52 49 43 53
05c_F 54,00 52 48 43 53
06a_A 2,50 40 37 32 41

06a_B 6,00 40 36 31 41
06a_C 9,00 40 37 32 41
06a_D 12,00 41 38 33 42
06a_E 15,00 33 30 25 34
06a_F 18,00 33 29 24 33

06b_A 21,00 35 31 26 36
06b_B 24,00 29 26 20 30
06b_C 27,00 -- -- -- --
06b_D 30,00 -- -- -- --
06b_E 33,00 -- -- -- --

06b_F 36,00 -- -- -- --
06c_A 39,00 -- -- -- --
06c_B 42,00 -- -- -- --
06c_C 45,00 -- -- -- --
06c_D 48,00 -- -- -- --

06c_E 51,00 -- -- -- --
06c_F 54,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:39:29Geomilieu V4.30



Bijlage 3.8
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Wielewaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wielewaalplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01a_A 2,50 36 34 26 37
01a_B 6,00 38 35 28 38
01a_C 9,00 38 36 28 39
01a_D 12,00 39 36 29 39
01a_E 15,00 39 36 29 39

01a_F 18,00 39 36 29 39
01b_A 21,00 39 37 29 40
01b_B 24,00 39 37 29 40
01b_C 27,00 39 37 29 40
01b_D 30,00 40 37 30 40

01b_E 33,00 40 37 30 40
01b_F 36,00 40 38 30 41
01c_A 39,00 40 38 30 41
01c_B 42,00 40 38 30 41
01c_C 45,00 40 38 30 41

01c_D 48,00 40 38 30 41
01c_E 51,00 40 38 30 41
01c_F 54,00 40 37 30 40
02a_A 2,50 39 36 29 39
02a_B 6,00 40 38 30 41

02a_C 9,00 40 38 30 41
02a_D 12,00 41 38 30 41
02a_E 15,00 41 38 31 41
02a_F 18,00 41 38 31 41
02b_A 21,00 41 38 31 42

02b_B 24,00 41 39 31 42
02b_C 27,00 41 39 31 42
02b_D 30,00 41 39 31 42
02b_E 33,00 42 39 31 42
02b_F 36,00 41 39 31 42

02c_A 39,00 41 39 31 42
02c_B 42,00 41 39 31 42
02c_C 45,00 41 38 31 42
02c_D 48,00 41 38 31 41
02c_E 51,00 41 38 31 41

02c_F 54,00 40 38 30 41
03a_A 2,50 40 38 30 41
03a_B 6,00 41 39 31 42
03a_C 9,00 42 39 32 42
03a_D 12,00 42 39 32 42

03a_E 15,00 42 39 32 43
03a_F 18,00 42 40 32 43
03b_A 21,00 42 39 32 43
03b_B 24,00 42 39 32 42
03b_C 27,00 41 39 31 42

03b_D 30,00 41 39 31 42
03b_E 33,00 41 39 31 42
03b_F 36,00 41 39 31 42
03c_A 39,00 41 39 31 42
03c_B 42,00 41 38 31 42

03c_C 45,00 41 38 31 41
03c_D 48,00 41 38 30 41
03c_E 51,00 40 38 30 41
03c_F 54,00 40 38 30 41
04a_A 2,50 31 29 21 32

04a_B 6,00 31 29 21 32
04a_C 9,00 32 29 22 33
04a_D 12,00 33 30 23 33
04a_E 15,00 33 30 23 34
04a_F 18,00 33 31 23 34

04b_A 21,00 33 31 23 34
04b_B 24,00 29 26 19 29
04b_C 27,00 -- -- -- --
04b_D 30,00 -- -- -- --
04b_E 33,00 -- -- -- --

04b_F 36,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:40:27Geomilieu V4.30



Bijlage 3.8
Geluidbelasting Lden excl. aftrek Wielewaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Woontoren excl. 30 km/h wegen Vrydemalaan EU-geluidskaart 2035 - Wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wielewaalplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

04c_A 39,00 -- -- -- --
04c_B 42,00 -- -- -- --
04c_C 45,00 -- -- -- --
04c_D 48,00 -- -- -- --
04c_E 51,00 -- -- -- --

04c_F 54,00 -- -- -- --
05a_A 2,50 27 24 17 28
05a_B 6,00 27 25 17 28
05a_C 9,00 28 25 18 28
05a_D 12,00 28 26 18 29

05a_E 15,00 28 26 18 29
05a_F 18,00 28 26 18 29
05b_A 21,00 30 27 20 31
05b_B 24,00 28 26 18 29
05b_C 27,00 -- -- -- --

05b_D 30,00 -- -- -- --
05b_E 33,00 -- -- -- --
05b_F 36,00 -- -- -- --
05c_A 39,00 -- -- -- --
05c_B 42,00 -- -- -- --

05c_C 45,00 -- -- -- --
05c_D 48,00 -- -- -- --
05c_E 51,00 -- -- -- --
05c_F 54,00 -- -- -- --
06a_A 2,50 24 21 14 24

06a_B 6,00 24 21 14 24
06a_C 9,00 24 22 14 25
06a_D 12,00 26 24 16 27
06a_E 15,00 22 20 12 23
06a_F 18,00 19 16 9 19

06b_A 21,00 22 20 12 23
06b_B 24,00 22 20 12 23
06b_C 27,00 -- -- -- --
06b_D 30,00 -- -- -- --
06b_E 33,00 -- -- -- --

06b_F 36,00 -- -- -- --
06c_A 39,00 -- -- -- --
06c_B 42,00 -- -- -- --
06c_C 45,00 -- -- -- --
06c_D 48,00 -- -- -- --

06c_E 51,00 -- -- -- --
06c_F 54,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-8-2018 15:40:27Geomilieu V4.30
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Kenmerk R001-1266320EBS-V02-rrt-NL 

  

1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Groningen heeft Tauw een verkennend bodemonderzoek volgens 
NEN 57401 en een verkennend onderzoek naar asbest in de bodem volgens NEN 57072 
uitgevoerd op een perceel ter plaatse van de kruising van de Vrydemalaan en het Wouter van 
Doeverenplein in Groningen. De gemeente Groningen is voornemens ter plaatse van het perceel 
een woontoren te realiseren.  
 
De aanleiding voor de uitvoering van het bodemonderzoek is: 
• De voorgenomen nieuwbouw en de aanvraag van de hiervoor benodigde 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
• De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en de hiervoor te verzamelen gegevens 
• De voorgenomen ontgravingswerkzaamheden 
• De wens van de opdrachtgever inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem van de locatie 
 
Het doel van het bodemonderzoek is: 
• Het verkrijgen van een beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (inclusief 

CROW-400 veiligheidsklasse) 
 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek naar asbest is: 
•  Het bepalen of de verdenking van verontreiniging van de bodem met asbest terecht is 

  

                                                        
1 NEN 5740: Bodem – Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, 
januari 2009/A1:2016 
2 NEN 5707: Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond, december 2017 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Voorafgaand aan het onderzoek is een standaard vooronderzoek conform de NEN 57253 
uitgevoerd. Een kaart met de regionale ligging van de onderzoekslocatie en een kaart met de 
ligging van de monsternemingspunten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. 
 
Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

  

Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl) Gemeente: Groningen 

Sectie: A 

Nummer: 13494 

X/Y coördinaat X: 234.042, Y: 582.870 

Oppervlakte (m2)  circa 2.210 

Verharding (m2) onverhard 

Bebouwing (m2) onbebouwd 

Voormalig gebruik industrie, groenstrook 

Huidig gebruik groenstrook 

Toekomstig gebruik wonen (woontoren/appartementen) 

Gebruik conform circulaire bodemsanering Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie 

Bodemfunctieklasse (bron: Bodeminformatiekaart 
gemeente Groningen, mei 2018) 

Ander groen/bebouwing, niet of gedeeltelijk verhard 

Bodemkwaliteitsklasse (bron: Bodeminformatiekaart 
gemeente Groningen, mei 2018) 

Bovengrond: Industrie (Zone 14) 

Ondergrond: Industrie (Zone 17) 

Archeologie (bron: Cultuurhistorische waardenkaart, 

Erfgoed, Groningen, juli 2018) 

deels gekarteerd middels boringen, geen vondsten 

t.p.v. onderzoekslocatie 

Explosieven (bron: CE-kaart gemeente Groningen, 

Armaex, september 2018)) 

niet verdacht 

 
2.2 Verdachte locaties  
Voor het inventariseren van de verdachte locaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 
dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
• De gemeente Groningen 
• De provincie Groningen 
• Tauw-archief 
• Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) 
• Bodemloket (www.bodemloket.nl)  
• Cyclomedia Globespotter 
• Terreinverkenning voorafgaand aan bodemonderzoek 
 

                                                        
3 NEN 5725: Bodem – Strategie bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, januari 2009 
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De potentieel bodembedreigende (bedrijfs-)activiteiten welke aanleiding geven tot een verdenking 
van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging, op of in de directe omgeving van de 
onderzochte deellocatie, zijn samengevat in tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Verdachte locaties 

Activiteit Periode Informatiebron 

Onderzoekslocatie 

HBO tank Onbekend MUG Ingenieursbureau 

Dempingen Rond 1900 MUG Ingenieursbureau 

Sloop gebouw 2009 Gemeente Groningen 

Directe omgeving onderzoekslocatie 

Sanering asbestcementleiding 2015 MACG 

 
2.3 Asbestverdachtheid van de bodem 
 
Onderzoekslocatie 
Uit het historisch bodembestand komt naar voren dat ter plaatse van de voormalige Antonius 
Deusingweg 50, de huidige onderzoekslocatie, een aantal dempingen aanwezig zijn die voor 1900 
zijn gedempt met niet gespecificeerd materiaal. Twee van deze dempingen bevinden zich binnen 
de huidige onderzoekslocatie, zie figuur 2.1. Gezien de periode waarin deze zijn gedempt, zijn 
deze dempingen niet verdacht op de aanwezigheid van asbest. Uit verkennend onderzoek 
uitgevoerd door MUG (kenmerk 6-572-55-01 d.d. 24 mei 2007) blijkt dat deze dempingen 
zintuigelijk niet zijn teruggevonden, maar dat ter hoogte van deze dempingen in de bodem 
plaatselijk (tot een diepte van circa 0,8 m -mv) puin is aangetroffen wat ook op het overige terrein 
aanwezig is. 
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Figuur 2.1 Dempingen ter plaatse van de voormalige Antonius Deusinglaan 50 (huidige onderzoekslocatie). MUG 

kenmerk 6-572-55-01 d.d. 24 mei 2007 
 
Directe omgeving onderzoekslocatie 
In 2015 is bij graafwerkzaamheden in nabijheid van de huidige onderzoekslocatie een 
asbestcementleiding aangetroffen (MACG kenmerk 15-197-007-EVA01 d.d. 01-05-2015), waarna 
de grond is gesaneerd. Uit analyseresultaten blijkt dat er geen losse asbestdeeltjes/-vezels meer 
aanwezig zijn. Wel is nog een restant van de AC leiding in tact, vanwege het kruisen met 
aanwezige (glas)vezelleidingen. Bij nieuwe graafwerkzaamheden dient men hier rekening mee te 
houden. Ook kan er niet met zekerheid gezegd worden of de gehele AC leiding verder verwijderd 
is met aanleg van de huidige Vrydemalaan. Op figuur 2.2 is het betreffende restant ingetekend. 
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Figuur 2.2 Saneringslocatie en restant asbestcementbuis, MACG kenmerk 15-197-007-EVA01 d.d. 01-05-2015 

 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat in de geroerde grond ter plaatse van de onderzoekslocatie 
in het verleden zintuiglijke bijmengingen met asbest en ongedefinieerd puin zijn aangetroffen.  
De onderzoekslocatie wordt ten behoeve van het huidige onderzoek daarom formeel als 
asbestverdacht gezien. 
 
2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
In tabel 2.3 zijn de regionale geohydrologische gegevens ter plaatse van de onderzoekslocatie 
opgenomen. Lokale omstandigheden zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en 
dergelijke kunnen de regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloeden. 
 
Tabel 2.3 Regionale geohydrologische gegevens en bodemopbouw 
  

Grondwater stromingsrichting   *1)  Noord 

Stijghoogte van het grondwater   *1)  -0,49 m +NAP 

Ligging t.o.v. GrondwaterBeschermingsgebied   *2)  5.689 m 

Maaiveld hoogte   *3)  1,1 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater   *4)  1,2 - 2,5 m -mv 

Geologie  *5)  Geul- strandzand, soms lemig, soms met veen 

Dikte van de Deklaag  *4)  30 - 50m 

Zout of brak grondwater  *6)  Nee 

*1) NAGROM. NAtionaal GROndwater Model. *2) VEWIN. Provinciale overzichten win- en produktiemiddelen. *3) Topografische 

Dienst. Hoogtecijferkaart *4) RIVM (ed.) 1987. Kwetsbaarheid van het grondwater *5) Toegepaste Geologischekaart *6) Atlas van 

Nederland 

 



 

 10/24  

 

 
 

Kenmerk R001-1266320EBS-V02-rrt-NL 

  

2.5 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie 
Bij het inventariseren van de in paragraaf 2.2 genoemde bronnen zijn de in tabel 2.4 genoemde 
(bekende) onderzoeken, op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie, naar voren 
gekomen. Onder de tabel staan samenvattingen van deze onderzoeken weergegeven.  
 
Tabel 2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en samenvatting 

Naam onderzoek Onderzoeksbureau Kenmerk Datum 

Onderzoekslocatie 

vml. A. Deusinglaan 50 en Bloemsingel 
13, saneringsevaluatie 

Gemeente 
Groningen 

B 1921, 2009-05 A. 
Deusinglaan 50 
sloopvergunning 

12-05-2009 

vml. A. Deusinglaan 50, verkennend 
bodemonderzoek 

MUG 6-572-55-01 24-05-2007 

Directe omgeving onderzoekslocatie 

Plan van Aanpak sanering Antonius 
Deusinglaan: aanleg toekomstige 
Vrydemalaan 

Enviso 100588 26-07-2010 

Evaluatie bodemsanering aanleg 
riooltracé toekomstige Vrydemalaan, 
Enviso kenmerk 110388 d.d. 08-12-2011 
 

Enviso 1103880 08-12-2011 

 
Onderzoekslocatie 
 
vml A. Deusinglaan 50 en Bloemsingel 13, sanering en saneringsevaluatie 
Uit de sloopvergunning die door de gemeente Groningen is afgegeven voor het gelijktijdig slopen 
van bedrijfsgebouwen (Laboratorium/Opslag) aan de A. Deusinglaan en de Bloemsingel 13 is 
aannemelijk te maken dat de verontreinigende materialen (waaronder asbest) voorafgaand aan de 
sloop zijn verwijderd en afgevoerd door ofwel de juiste afvalstroom te hanteren ofwel door een 
daartoe gecertificeerd bedrijf conform de bepalingen in het sloopveiligheidsplan. 
 
vml A. Deusinglaan 50, verkennend bodemonderzoek 
Uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat ter plaatse van de A. Deusinglaan 50 een drietal 
deellocaties van belang is voor de huidige onderzoekslocatie: 
 
Deellocatie A, Vulpunt en ontluchting HBO-tank: Ter plaatse van het vulpunt en de ontluchting van 
de HBO tank, zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties aan naftaleen gemeten.  
 
Deellocatie D, Dempingen: Ter hoogte van de dempingen is plaatselijk in de bodem puin 
aangetroffen. Er wordt echter niet gespecificeerd met welk materiaal de dempingen hebben 
plaatsgevonden. 
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Deellocatie E, Overig terrein: op basis van het onderzoek concludeert MUG dat de 
onderzoeklocatie niet geheel vrij is van verontreiniging, maar dat de gemeten gehalten en 
concentraties in de grond en grondwater dusdanig zijn dat er geen nader onderzoek nodig is.  
Bij eventuele herontwikkeling, dient men er rekening mee te houden dat er licht verontreinigde 
grond (puinhoudend zand en klei) kan vrijkomen bij graafwerkzaamheden. 
 
Directe omgeving onderzoekslocatie 
 
Plan van Aanpak sanering Antonius Deusinglaan: aanleg toekomstige Vrydemalaan 
De toekomstige studentenappartementen ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie zullen 
deels ter hoogte van de verontreinigingsvlekken (sliblaag/puinhoudende ondergrond) worden 
gebouwd. Tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting komt men niet in 
aanraking met de aanwezige verontreinigingen. De immobiele verontreinigingen (PAK, koper, 
lood) worden geïsoleerd door middel van bebouwing, gesloten verharding en/of reeds aanwezige 
leeflaag.  
 
Evaluatie bodemsanering aanleg riooltracé toekomstige Vrydemalaan 
Tijdens de sanering voor de aanleg van het riooltracé voor de toekomstige Vrydemalaan, is 
voorafgaand aan de aanleg van de huidige Vrydemalaan grond afgevoerd variërend tussen de 
klassen Industrie, niet toepasbaar, AW2000 en wonen. Vervolgens is 17.564 m2 schoon zand 
toegepast op de locatie. Geconcludeerd is dat de bodemsanering ter plaatse van het toekomstige 
tracé in voldoende mate is uitgevoerd. 
 
2.6 Onderzoeksvragen verkennend onderzoek 
Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het onderzoek 
kunnen de onderstaande onderzoeksvragen worden gesteld: 
• Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater)? 
• Is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem? 
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3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Door de opdrachtgever is een tekening verstrekt met daarop aangegeven de onderzoekslocatie 
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De onderzoeksopzet is afgestemd op 
de informatie verkregen uit het vooronderzoek.  
 
3.1.1 Landbodem 
Om de gestelde onderzoeksvraag omtrent de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te 
beantwoorden is voor alle onderzochte deelgebieden de volgende onderzoeksstrategie uit de 
NEN 5740 gehanteerd: 
• ‘Strategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde 

verontreinigde stof op schaal van monsterneming’ (VED-HE-NL) 
 
3.1.2 Asbest in grond  
Om de gestelde onderzoeksvraag omtrent de verdenking op de aanwezigheid van asbest in grond 
te beantwoorden is de volgende onderzoeksstrategie uit de NEN 5707 gehanteerd: 
• ‘Strategie voor diffuus belaste locaties met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging 

op schaal van de monsterneming’ 
 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
De grond is bemonsterd op 17 en 20 juli en 9 en 24 augustus 2018 door René de Vries, Jan 
Folkert, Dries Nakken en Evert Dam. Het grondwater is bemonsterd op 27 juli 2018 door Anne 
Hajes. Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaatnummer K54913. 
 
Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

Omschrijving   

Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 circa 2.200 
Ontgravingsdiepte in m-mv 0,8  
Veldwerk Aantal Monsterpuntnummers 
Boring in depot (0,5 m boven maaiveld) 2 21, 22 

Boring tot circa 1,5 m -mv 10 2 t/m 5, 7, 9, 17, 19 t/m 21 

Boring tot circa 2,0 m -mv 3 1, 13, 18 

Afperkende boring/gat tot max. circa 2,0 m -mv 8 30 t/m 37 

Boring met peilbuis tot circa 3,5 m -mv 2 8, 140 

Gestaakte boring 4 6, 10, 100, 14 

Asbestgat (0,3x0,3) tot circa 0,5 m -mv* 5 2, 4, 5, 9, 14 

Asbestsleuf (tussen 1,0x0,45 en 1,8x0,45) tot 

circa 0,5 á 0,9 m -mv* 

11 3, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 100, 140 

Asbestboring (boordiameter 12 cm) tot circa 

1,5 m -mv* 

6 4, 5, 19, 20, 21, 100 
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Omschrijving   

Analyses Aantal (Meng)monstercodes 
Standaard stoffenpakket grond1 16 zie tabel 4.3 

PAK in grond (incl. humus en lutum) 9 3-5, 30-4, 31-2, 32-3, 33-3, 34-2, 35-2, 

36-2, 37-1 

Zink in grond 1 3-5 

Standaard stoffenpakket grondwater2 2 8, 140 

Asbest in grond 8 A1, A2, A3, B1, B2, B4, C4, D2 

Asbest materiaal verzamelmonster 3 200, 300, 800 

SEM-analyse asbest in fractie < 0,5 mm  1 B1 
1) Lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

PCB (7), PAK (10), minerale olie (GC) en droge stof 

2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), BTEXN, VOCl en 

minerale olie (GC) 

* uitgevoerd in combinatie met monsternemingen/boringen verkennend bodemonderzoek 

 
3.3 Veiligheid en kwaliteit 
Voor een overzicht van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt verwezen naar bijlage 3. Er is 
op de volgende punten afgeweken van de vigerende protocollen: 
 
Protocol 2001 en NEN 5740: 
• Bij het uitsplitsen van de mengmonsters en aanvullende analyses van deel- en aanvullende 

monsters op PAK zijn voor een aantal monsters de conserveringstermijnen overschreden. Dit 
kan leiden tot een onderschatting van de gemeten gehalten in de grondmonsters. Door de 
relatieve korte tijd waarin de analyses zijn uitgevoerd, heeft deze afwijking naar verwachting 
geen significante invloed op de analyseresultaten. 

 
Protocol 2018 en NEN 5707/5897: 
• Door de aanwezigheid van vegetatie heeft er geen maaiveldinspectie conform protocol 2018 

plaatsgevonden. Deze afwijking is mogelijk van invloed op de betrouwbaarheid van het 
onderzoek waarbij het mogelijk is dat de hoeveelheid asbest op het maaiveld wordt 
onderschat.  
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4 Resultaten 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van een bodemverontreiniging. In tabel 4.1 zijn de aangetroffen zintuiglijke 
verontreinigingen, waar aanwezig benoemd. Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in 
bijlage 4. 
 
Tabel 4.1 Zintuigelijke verontreinigingen per boring 

Boring/nummer Diepte (m -mv) Zintuiglijke bijmengingen* 

1 0,0 1,0 baksteen 1/fijn 
  1,0 1,5 baksteen 1/matig  grof, metselpuin 1/fijn 
2 0,0 0,5 baksteen 1/fijn, betonpuin 2/grof 
3 0,0 0,7 huisvuil 4/grof, asbest 1/fijn, baksteen 2/matig grof, 

betonpuin 3/matig grof 
 0,7 1,2 baksteen 2/matig grof, asfaltpuin 2/matig grof 
30 0,0 0,8 puin 4/grof 

31 0,0 0,5 puin 4/grof 

  0,7 1,2 baksteen 1/fijn, betonpuin 1/m.grof 

32 0,0 0,9 puin 3/grof 

33 0,0 1,0 puin 3/grof 

34 0,0 0,5 grijs, bruin, puin 2/m.grof, geroerd 

  0,5 1,0 puin 2/fijn 

36 0,4 1,0 baksteen 2/m.grof 

37 0,7 1,1 kooldeeltjes 2/fijn, baksteen 1/fijn 

4 0,0 0,5 kooldeeltjes 1/fijn, baksteen 2/matig grof, asfaltpuin 

1/fijn, betonpuin 1/matig grof 
 0,5 1,2 baksteen 2/matig grof, asfaltpuin 1/grof 
5 0,0 0,1 kooldeeltjes 3/fijn, baksteen 1/grof 
  0,1 0,5 kooldeeltjes 1/matig grof, baksteen 1/matig grof 
  0,5 0,7 baksteen 1/fijn 
  0,7 1,2 baksteen 2/fijn 
6 0,0 0,4 baksteen 2/grof, asfaltpuin 1/grof, betonpuin 2/matig 

grof 
 0,5 0,9 geel, bruin, baksteen 5/grof 
  0,9  boring gestaakt 
7 0,0 0,7 baksteen 2/matig grof, betonpuin 2/grof 
8 0,0 0,7 asbest 1/matig grof, baksteen 2/matig grof, betonpuin 

3/grof 
  0,7 0,9 baksteen 1/matig grof 
9 0,0 1,5 baksteen 1/fijn 
10 0,7 0,9 baksteen 1/fijn 
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Boring/nummer Diepte (m -mv) Zintuiglijke bijmengingen* 

100 0,0 0,7 baksteen 1/matig grof, betonpuin 1/matig grof 
  0,7 1,2 baksteen 4/grof 
  1,2  boring gestaakt 
13 0,0 0,5 baksteen 1/fijn 
  0,5 1,0 baksteen 2/fijn, metselpuin 2 
  1,0 1,3 kooldeeltjes 1/fijn, baksteen 2/fijn, metselpuin 1/fijn 
14 0,0 0,5 baksteen 2/matig grof, klinkers 2/grof 
  0,7  boring gestaakt 
140 0,0 0,5 baksteen 1/grof 
  0,5 0,8 baksteen 3/grof, betonpuin 1/grof 
17 0,0 0,2 baksteen 1/matig grof 
  0,2 0,8 baksteen 3/grof, betonpuin 1/grof 
  0,8 1,0 baksteen 4/grof 
  1,1 1,5 baksteen 1/fijn 
18  0,0 0,5 baksteen 1/grof, betonpuin 1/matig grof 
 0,6 1,4 baksteen 2/grof, betonpuin 1/grof 
19 0,0 0,5 baksteen 1/matig grof 
  0,5 0,7 baksteen 1/matig grof, betonpuin 1/matig grof 
20 0,0 0,5 baksteen 1/matig grof 
 0,5 1,0 asbest 1, baksteen 1/matig grof, betonpuin 1/matig 

grof 
 1,0 1,4 baksteen 2/matig grof 
21 0,0 0,5 baksteen 1/grof, betonpuin 1/grof, depot 
  0,5 1,0 baksteen 1/matig grof 
  1,0 1,2 baksteen 3/grof, betonpuin 1/grof 
22 0,0 0,5 baksteen 3/grof, betonpuin 1/matig grof, depot 

* Bijmengingen 1: zeer weinig (<1 %), 2: weinig (1 – 5 %), 3: matig (5 – 10 %), 4: veel (10 – 15 %), 5: zeer veel (15 – 50 %) 

 
In tabel 4.2 zijn de grondwater bemonsteringsgegevens opgenomen. 
 
Tabel 4.2 Grondwater bemonsteringsgegevens 

Peilbuis Filterdiepte 
(m-mv) 

Datum GWS  
(m-mv) 

pH 
(-) 

EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

8 2,15 3,15 27.07.2018 1,44 6,72 1366 66 

140 2,45 3,45 27.07.2018 1,87 6,55 1721 50 

 
De gemeten waarde voor pH en elektrische geleidbaarheid (EC) worden als normaal beschouwd 
(pH: 6,5 - 8,0; EC: 200 - 2.000 µS/cm).  
 
De gemeten waarden voor troebelheid worden als verhoogd beschouwd (NTU > 10).  
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De verhoogde troebelheid kan veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging met organische parameters of het natuurlijk voorkomen van zwevende 
delen in het grondwater en kan leiden tot een overschatting van de concentraties aan gemeten 
stoffen. Gezien er geen boven de achtergrondwaarde verhoogde concentraties van organische 
parameters in het grondwater van de peilbuizen zijn gemeten is het aannemelijk dat de 
troebelheid is veroorzaakt door deeltjes in het grondwater. 
 
4.2 Resultaten grond en grondwater 
In de tabellen 4.3 en 4.4 is een samenvatting opgenomen van de onderzoeksresultaten.  
Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. Voor een volledig naar standaardbodem 
omgerekend toetsingsoverzicht en CROW 400 toetsing wordt verwezen naar bijlage 6.  
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Tabel 4.3 Samenstelling mengmonsters en samenvatting getoetste analyseresultaten grond 

(Meng)mon-
ster 

Deel-
monster 

Diepte  
(m -
mv) 

Textuur en  
bijzonderheden 
## 

> AW > 
T 

> I BBK# 
(indicatief) 

Veiligheids-
klasse 

MM1 4-1, 5-2 0,0 - 

0,5 

Zand, humeus,  

kooldeeltjes 1, 

baksteen 1-2, 

asfaltpuin 1, 

betonpuin 1 

Hg, Pb, 

Zn, 

PAK, 

PCB, 

minerale 

olie  

- - Klasse 

Industrie 

Geen 

Klasse 

MM2  1-1, 2-1 0,0 - 

0,5 
Zand, humeus, 

baksteen 1, 

betonpuin 2 

Pb, 

PAK, 

PCB 

- - Klasse 

Wonen 
Geen 

Klasse 

MM3 1-2, 4-2, 

5-3, 5-4 
0,5 - 

1,2 
Zand, humeus, 

baksteen 1-2, 

asfaltpuin 1 

Hg, Pb, 

PAK, 

PCB,  

minerale 

olie  

- - Klasse 

Industrie 
Geen 

Klasse 

MM4 6-1, 7-1, 

9-1, 

13-1 

0,0 - 

0,5 
Zand, humeus, 

baksteen 1-2, 

asfaltpuin 1, 

betonpuin 2 

Pb, PAK  - - Altijd 

Toepasbaar 
Geen 

Klasse 

MM5 19-1, 

20-1, 

22-1 

0,0 - 

0,5 
Zand, humeus, 

baksteen 1-3, 

betonpuin 1 

- - - Altijd 

Toepasbaar 
Geen 

Klasse 

MM6 19-2, 

20-2 
0,5 - 

1,0 
Zand, humeus, 

baksteen 1, 

betonpuin 1, 

asbest 1 

- - - Altijd 

Toepasbaar 
Geen 

Klasse 
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(Meng)mon-
ster 

Deel-
monster 

Diepte  
(m -
mv) 

Textuur en  
bijzonderheden 
## 

> AW > 
T 

> I BBK# 
(indicatief) 

Veiligheids-
klasse 

MM7 17-1, 

18-1, 

21-1, 

100-1 

0,0 - 

0,5 
Zand, humeus, 

baksteen 1, 

betonpuin 1 

- - - Altijd 

Toepasbaar 
Geen 

Klasse 

MM8 17-2, 

21-2, 

100-2 

0,2 - 

1,0 
Zand, humeus, 

baksteen 1-3, 

betonpuin 1 

Pb - - Altijd 

Toepasbaar 
Geen 

Klasse 

MM9  17-3, 

100-3 
0,7 - 

1,2 
Zand, baksteen 

4 
PAK, 

minerale 

olie 

- - Klasse 

Industrie 
Geen 

Klasse 

3 3-1, 3-2 0,0 - 

0,7 
Zand, humeus, 

huisvuil 4, 

asbest 1, 

baksteen 2, 

betonpuin 3 

Pb, Zn, 

PAK, 

PCB, 

minerale 

olie  

- - Niet 

toepasbaar 
Geen 

Klasse 

3 3-3, 3-4 0,7 - 

1,2 
Klei, humeus, 

baksteen 2, 

asfaltpuin 2 

Cd, Cu, 

Hg, Pb, 

PCB, 

minerale 

olie 

Zn PAK Niet 

toepasbaar 
Geen 

Klasse 

3  3-5 1,2 - 

1,5 

Klei - - PAK Niet 

toepasbaar 

-* 

30 30-4 1,4 - 

1,9 

Klei - - - -* -* 

31 31-2 0,7 -  

1,2 

Zand, humeus, 

baksteen 1, 

betonpuin 1 

PAK  - - -* -* 

32 32-3 0,9 - 

1,4 

Zand - - - -* -* 

33 33-3 1,0 - 

1,5 

Zand, humeus PAK - - -* -* 

34 34-2 0,5 - 

1,0 

Klei, humeus, 

puin 2 

- - PAK Niet 

toepasbaar 

-* 

35 35-2 0,9 - 

1,1 

Klei, humeus PAK - - -* -* 

36 36-2 0,4 - 

0,9 

Klei, humeus, 

baksteen 2 

PAK  - - -* -* 

37 37-1 0,7 - 

1,1 

Klei, humeus, 

kooldeeltjes 

2baksteen 1 

PAK  - - -* -* 
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(Meng)mon-
ster 

Deel-
monster 

Diepte  
(m -
mv) 

Textuur en  
bijzonderheden 
## 

> AW > 
T 

> I BBK# 
(indicatief) 

Veiligheids-
klasse 

5 5-1 0,0 - 

0,1 
Zand, humeus, 

kooldeeltjes 3, 

baksteen 1 

Hg, Pb, 

Zn, 

PAK, 

PCB, 

minerale 

olie  

- - Niet 

toepasbaar 
Geen 

Klasse 

6 6-2 0,48 - 

0,90 
Zand,  baksteen 

5 
Zn, PCB - - Klasse 

Industrie 
Geen 

Klasse 
8 8-1, 8-2 0,0 - 

0,7 
Zand, humeus, 

asbest 1, 
baksteen 2, 

betonpuin 3 

Hg, Pb, 

PCB 
- - Klasse 

Wonen 
Geen 

Klasse 

13 13-3 1,0 - 

1,3 
Zand, humeus, 

kooldeeltjes 1, 

baksteen 2, 

metselpuin 1 

Pb - - Altijd 

Toepasbaar 
Geen 

Klasse 

18 18-2, 

18-3 
0,6 - 

1,4 
Zand, humeus, 

baksteen 2, 

betonpuin 1 

PAK, 

minerale 

olie 

- - Klasse 

Industrie 
Geen 

Klasse 

# Toepassing op landbodem 

## 1: zeer weinig (<1 %), 2: weinig (1 - 5 %), 3: matig (5 - 10 %), 4: veel (10 - 15 %), 5: zeer veel (15 - 50 %) 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

-*  BBK klasse beneden ‘niet toepasbaar’ of CROW-400 veiligheidsklasse beneden Zwart-NV kan niet worden toegekend omdat 

de analyse van het monster slechts betrekking heeft op een beperkt aantal parameters  

 
Tabel 4.4 Samenvatting getoetste analyseresultaten grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(cm-mv) 

> S > T > I Veiligheidsklasse 

8 215 - 315 Mo - - Geen Klasse 

140 245 - 345 Ba, Ni, Zn - - Geen Klasse 

- Geen overschrijdingen van geanalyseerde parameters 

 
4.3 Resultaten en toetsing asbest 
Door de hoge bedekkingsgraad (> 75 %) van het maaiveld vanwege de aanwezige vegetatie heeft 
de maaiveldinspectie niet conform protocol 2018 plaatsgevonden. De inspectie efficiëntie voor het 
onbegroeide gedeelte wordt geschat op 20 - 40 %.  
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Tijdens de werkzaamheden is ter plaatse van asbestgat 3 op een diepte van 0,0 tot 0,7 m -mv 
(MVM 300), asbestgat 8, op een diepte van 0,0 tot 0,7 m -mv (MVM 800), en asbestgat 20, op een 
diepte van diepte 0,5 tot 1,0 m -mv (MVM 200), asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen. 
Daarnaast zijn verspreid over de locatie bijmengingen met ongedefinieerd puin aangetroffen (zie 
tabel 4.1).  
 
Van het aangetroffen asbestverdacht (plaat)materiaal zijn materiaalverzamelmonsters 
samengesteld welke zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Uit de resultaten blijkt dat 
het materiaal gevonden ter plaatse van asbestgat 3 (MVM 300) geen asbesthoudend materiaal 
betreft. Het materiaal aangetroffen ter plaatse van asbestgat 8 (MVM 800) betreft vlak 
plaatmateriaal welke bestaat uit 10 - 15 % chrysotiel asbest. Het materiaal aangetroffen ter 
plaatse van asbestgat 20 (MVM 200) betreft golfplaat welke tevens bestaat uit 10 – 15 % 
chrysotiel asbest. 
 
Voor details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 4, de bijgevoegde formulieren van 
het veldwerk en calculatiesheet in bijlage 8 en de foto’s in bijlage 9. 
 
Voor het toetsen van het asbestgehalte in de bodem is het gehalte serpentijn asbest vermeerderd 
met 10 x het gehalte aan amfibool asbest. In tabel 4.5 is een overzicht opgenomen voor de 
resultaten van het asbest onderzoek.  
 
Tabel 4.5  Overzicht resultaten asbest 

Monster-
code 

Deel- 
monsters 

Traject 
(m-mv) 

Totale 
gewogen 
indicatief 
gehalte 
asbest* 
(mg/kg d.s.) 

Toetsing 
norm 

Totaal gewogen 
indicatief 
gehalte asbest 
fractie <0,5 mm 

Toetsing 
risiconorm 

A1 3-1, 3-2 0,0 - 0,7 <1 - - - 
A2 3-3, 3-4 0,7 - 1,2 1,5 - n.v.t. - 
A3 2-1, 4-1, 

5-1, 5-2 
0,0 - 0,5 <1 - n.v.t. - 

B1 8-1 0,0 - 0,5 5,2 - 0,0 - 
B2 6-1, 7-1 0,0 - 0,5 <1 - n.v.t. - 
B4 6-2 0,48 - 0,90 <1 - n.v.t. - 
C4 18-2, 18-3 0,6 - 1,4 <1 - n.v.t. - 
D2 20-2 0,5 - 1,0 4,6 - n.v.t. - 

*Inclusief resultaat fractie <0,5 mm d.m.v. SEM indien deze analyse is uitgevoerd 
- 0,5 * Interventiewaarde wordt niet overschreden 
+ 0,5 * Interventiewaarde wordt overschreden 
# Risiconorm wordt overschreden 
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In mengmonster A2 is serpentijn asbest aangetroffen in de vorm van hechtgebonden 
asbestcement, plaatmateriaal en losse vezels. Het gehalte asbest betreft 1,5 mg/kg d.s. In het met 
de optische lichtmicroscoop onderzochte deel van de fijnste fractie (< 0,5 mm) zijn geen 
asbestverdachte vezels aangetroffen.  
In mengmonster B1 is amfibool asbest in de fijne fractie aangetroffen in de vorm van niet-
hechtgebonden losse vezels en plaatmateriaal. Het gehalte asbest in de fijne fractie betreft  
1 mg/kg d.s. Aangezien middels optische lichtmicroscopie in de fijnste fractie (< 0,5 mm) circa 13 
asbestverdachte (amosiet) vezels werden aangetroffen is aanvullend een SEM-analyse van deze 
fractie uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat in de fijnste fractie van mengmonster B1 geen asbest 
is aangetroffen boven de rapportagegrens. In de grove fractie is asbesthoudend plaatmateriaal 
aangetroffen. De totale hoeveelheid asbest in mengmonster B1 betreft 5,2 mg/kg d.s.  
 
In mengmonster D2 is door de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de grove fractie (> 
20 mm) asbest aanwezig in een concentratie van 4,6 mg/kg d.s. In de fijne fractie is geen asbest 
boven de rapportagegrens (< 1 mg/kg d.s.) aangetroffen.  
 
4.4 Beantwoording onderzoeksvragen 
Door middel van dit verkennend bodem- en asbest in grond onderzoek kan antwoord worden 
gegeven op de volgende in paragraaf 2.6 gestelde onderzoeksvragen.  
 
Wat is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater)? 
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn zintuiglijk zeer licht tot sterke bijmengingen met baksteen, 
kooldeeltjes, beton-, asfalt- en metselpuin en/of huisvuil aangetroffen. Deze bijmengingen zijn 
hoofdzakelijk aanwezig tot een diepte van maximaal circa 1,5 m -mv.  
 
In de grond van de boringen 1, 2, 4 t/m 7, 9 en 13 (MM 1 t/m MM4) zijn licht verhoogde gehalten 
met kwik, lood, zink, PAK, PCB en/of minerale olie gemeten.  
 
In de grond van de boringen 17 t/m 22 en 100 (MM 5 t/m MM9) zijn licht verhoogde gehalten met 
lood, PAK of minerale olie gemeten.  
 
De grond van enkele boringen waarin zintuiglijk sterke antropogene bijmengingen zijn 
aangetroffen is in een aantal gevallen apart geanalyseerd. Ter plaatse van boring 3 (diepte circa 
0,7 - 1,2) is een sterk verhoogd gehalte met PAK, matig verhoogd gehalte met zink en zijn licht 
verhoogde gehalten met lood, zink, cadmium, koper, PAK, PCB en minerale olie gemeten.  
Ter afperking van de verontreiniging is de zintuiglijk schone kleilaag daaronder  
(diepte 1,2 - 1,5 m -mv) geanalyseerd op PAK. In deze laag is een sterk verhoogd gehalte met 
PAK gemeten. Aanvullend zijn afperkende boringen geplaatst en/of gaten gegraven (30 t/m 37) 
waarmee de aanwezige sterke verontreiniging zowel horizontaal als verticaal is afgeperkt.  
Het oppervlakte van de verontreiniging wordt geschat op circa 50 m². Met een dikte van circa  
0,8 m wordt het totaal volume van de verontreiniging geraamd op 40 m³. Het betreft hiermee een 
ernstig geval van bodemverontreiniging.  
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In de grond ter plaatse van boring 5, 6, 8, 13 en 18 zijn zintuiglijk matig tot sterke antropogene 
bijmengingen aangetroffen. Na analyse zijn in de grond hoogstens licht verhoogde gehalten met 
kwik, lood, zink, PAK, PCB of minerale olie gemeten.  
 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 8 is een licht verhoogde concentratie met molybdeen 
gemeten. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 140 zijn licht verhoogde concentraties met 
barium, nikkel en zink gemeten.  
 
Is de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem? 
Door de hoge bedekkingsgraad (> 75 %) van het maaiveld vanwege de aanwezige vegetatie heeft 
de maaiveldinspectie niet conform protocol 2018 plaatsgevonden. De inspectie efficiëntie voor het 
onbegroeide gedeelte wordt geschat op 20 - 40 %. De totale hoeveelheid asbest op het maaiveld 
kan hierdoor worden onderschat. 
 
Het totale gehalte asbest in asbestgat 3 betreft 1,5 mg/kg d.s., in asbestgat 8 betreft 5,2 mg/kg 
d.s. en in asbestgat 20 betreft 4,6 mg/kg d.s. In de overige mengmonsters van de grond is geen 
asbest aangetroffen boven de rapportagegrens. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan 
gesteld worden dat de grond op de onderzoekslocatie niet verdacht is op het voorkomen van 
asbest boven de interventiewaarde (100 mg/kg d.s.). Tevens wordt het criterium voor nader 
onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet overschreden. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Door middel van dit bodemonderzoek zijn de milieuhygiënische kwaliteit en de 
hergebruiksmogelijkheden van de grond ter plaatse van de Vrydemalaan te Groningen en met het 
oog op de voorgenomen werkzaamheden in voldoende mate in beeld gebracht.  
 
Bodem 
Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn zintuiglijk zeer licht tot sterke bijmengingen met baksteen, 
kooldeeltjes, beton-, asfalt- en metselpuin en/of huisvuil aangetroffen. Deze bijmengingen zijn 
hoofdzakelijk aanwezig tot een diepte van maximaal circa 1,5 m -mv.  
 
In de grond van de boringen 1, 2, 4 t/m 7, 9, 13, 17 t/m 22 en 100 welke zintuiglijk antropogene 
bijmengingen bevatten en opgenomen zijn in een aantal mengmonsters zijn hoogstens licht 
verhoogde gehalten met kwik, lood, zink, PAK, PCB en/of minerale olie gemeten. In de grond ter 
plaatse van boring 5, 6, 8, 13 en 18 zijn zintuiglijk matig tot sterke antropogene bijmengingen 
aangetroffen. Na analyse van de afzonderlijke grond uit deze boringen zijn hoogstens licht 
verhoogde gehalten met kwik, lood, zink, PAK, PCB of minerale olie gemeten.  
 
Ter plaatse van boring 3 (diepte circa 0,7 - 1,2) is een sterk verhoogd gehalte met PAK, matig 
verhoogd gehalte met zink en zijn licht verhoogde gehalten met lood, zink, cadmium, koper, PAK, 
PCB en minerale olie gemeten. Middels afperkende boringen is de sterke verontreiniging met PAK 
zowel horizontaal als verticaal afgeperkt. Het oppervlakte van de verontreiniging wordt geschat op 
circa 50 m². Met een dikte van circa 0,8 m wordt het totaal volume van de verontreiniging geraamd 
op 40 m³. Het betreft hiermee een geval van ernstige verontreiniging.  
 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 8 is een licht verhoogde concentratie met molybdeen 
gemeten. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 140 zijn licht verhoogde concentraties met 
barium, nikkel en zink gemeten.  
 
De te ontgraven grond blijkt na indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit te variëren 
tussen de klasse ‘altijd toepasbaar’ en ‘niet toepasbaar’.  
 
Asbest 
Door de hoge bedekkingsgraad (> 75 %) van het maaiveld vanwege de aanwezige vegetatie heeft 
de maaiveldinspectie niet conform protocol 2018 plaatsgevonden. De inspectie efficiëntie voor het 
onbegroeide gedeelte wordt geschat op 20 - 40 %.  
 
Het totale gehalte asbest in asbestgat 3 betreft 1,5 mg/kg d.s., in asbestgat 8 betreft 5,2 mg/kg 
d.s. en in asbestgat 20 betreft 4,6 mg/kg d.s. In de overige mengmonsters van de grond is geen 
asbest aangetroffen boven de rapportagegrens.  
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Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat de grond op de 
onderzoekslocatie niet verdacht is op het voorkomen van asbest boven de interventiewaarde  
(100 mg/kg d.s.). Tevens wordt het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) niet 
overschreden. 
 
5.2 Aanbevelingen 
Werkzaamheden in de sterk verontreinigde grond kunnen niet zonder melding in het kader van de 
Wet bodembescherming plaatsvinden. Daarnaast dienen deze werkzaamheden te worden 
uitgevoerd door een BRL 7000 gecertificeerde aannemer en onder milieukundige begeleiding 
(BRL SIKB 6000).  
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is bepaald dat er geen 
veiligheidsmaatregelen conform CROW publicatie 400 noodzakelijk zijn. Conform de CROW 400 
dienen de werkzaamheden waar geen veiligheidsklasse van toepassing is, te worden uitgevoerd 
onder het minimale niveau van risicobeheersing (basishygiëne maatregelen en basiskennis). 
 
De vrijkomende sterk verontreinigde grond dient te worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker.  
 
Indien er vanuit civieltechnisch oogpunt geen saneringswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden 
ter plaatse van de sterke verontreiniging met PAK, dan wordt aanbevolen om bij het huidige 
gebruik (plaatsen waar kinderen spelen) en bij het toekomstige gebruik (wonen) een bedekking 
van het maaiveld in stand te houden zodat er geen contactmogelijkheden zijn tussen de 
verontreinigde bodem en spelende kinderen of bewoners. 
 
Melding toepassen van grond 
Het elders toepassen van vrijkomende grond en bouwstoffen dient vijf werkdagen voorafgaand 
aan de toepassing gemeld te worden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. 
 
De veiligheidsklassen4 in dit rapport zijn gebaseerd op de CROW 400, tweede gewijzigde druk,  
20 december 2017. De veiligheidsklassen zijn gebaseerd op de SRC-waarden zoals deze golden 
op woensdag 29 augustus 2018. 
  

                                                        
4 Naar verwachting wordt de huidige SRC-arbo voor grond, grondwater en waterbodem medio september 
aangepast. Als gevolg kunnen de toetsingswaarden voor niet vluchtige stoffen naar boven en naar beneden worden 
bijgesteld. Door deze verandering kan het zijn dat de vastgestelde veiligheidsklasse moet worden herzien. 

http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/
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Bijlage 1 Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kaart situering monsternemingspunten 
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Bijlage 3 Veiligheid en kwaliteit 

 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid 
opgestelde protocollen en programma’s zijn/worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk 
bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv 
verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 
2000. Bij interne opdrachtverlening is/wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die 
het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.  

 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 
• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen 
• Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
• Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem 
 
Er zijn enkele afwijkingen opgetreden (zie paragraaf 3.3). Voor deze onderdelen is het 
bovenstaande beeldmerk dan ook niet van toepassing. 
 
Tauw verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van 
de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 
opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 
 
De analyses zijn uitgevoerd bij een geaccrediteerd milieulaboratorium. 
 
De aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen is bepaald door het doen van een KLIC-
melding. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 
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Bijlage 5 Toetsingskader 

B5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 2013 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de volgende, in landelijk beleid opgenomen, 
toetsingswaarden (normen): 
• De Streefwaarden (voor grondwater) en/of Interventiewaarden (voor grond en grondwater) uit 

de Circulaire Bodemsanering5 
• De Achtergrondwaarden (voor grond) uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit6  
 
Daarnaast is voor grond en grondwater ook getoetst aan de Tussenwaarden. Deze waarde is niet 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering en/of Regeling Bodemkwaliteit maar wel in de 
Regeling Uniforme Saneringen (RUS). De Tussenwaarde is gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor 
grond en T = ½(S + I) voor grondwater. 
 
In tabel B5.1 is vermeld op welke wijze de toetsingsresultaten zijn weergegeven in 
toetsingstabellen en tekstueel aangeduid in de rapportage. 
 
Tabel B5.1 Overzicht toetsingskader 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabellen Omschrijving in de tekst 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + Licht verhoogd / verontreinigd 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ Matig verhoogd / verontreinigd 

> I-waarde +++ Sterk verhoogd / verontreinigd 

 
  

                                                        
5 (gewijzigde) Circulaire Bodemsanering die op 1 juli 2013 in werking is getreden (Staatscourant 16675, 
d.d. 27 juni 2013   
6 (gewijzigde) Regeling bodemkwaliteit die op 1 januari 2014 in werking is getreden (laatste wijzigingen zijn 
opgenomen in Staatscourant 31950, d.d. 15 november 2013) 
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Bodemtypecorrectie voor grond 
Op basis van de (gewijzigde) bijlage G7 onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit wordt vanaf 
1 november 2013 bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem het analyseresultaat 
omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de 
toetsingswaarde voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik 
gemaakt van locatiespecifieke waarden voor organische stof en lutum. 
 
Gevalideerde bodemtoetsing: BoToVa 
De toetsing van analyseresultaten vindt plaats in een geautomatiseerde toetsingsmodule. Deze 
toetsingsmodule maakt gebruik van de landelijke BoToVa8-service voor de validatie van de 
toetsingsresultaten. Op deze wijze is de kwaliteit van de toetsing aan de geldende normen 
geborgd. 
 
Asbest 
De toetsing van asbest voor grond is beschreven in bijlage 3 van de circulaire bodemsanering per 
1 juli 2013. Voor niet-vormgegeven bouwstof is de toepassingsnorm weergegeven in de Regeling 
bodemkwaliteit. Er is sprake van een bodemverontreiniging met asbest, indien asbest aanwezig is 
in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (gehalte serpentijn 
asbest + 10x gehalte amfibool asbest). Indien deze norm op een plaats wordt overschreden, dan 
is sprake van een geval van ernstige asbestverontreiniging. In het verkennend onderzoek is het 
analyseresultaat indicatief. Wanneer het indicatieve gehalte lager is van 0,5 * de 
interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) is het niet zinvol om een nader onderzoek naar asbest uit te 
voeren om het daadwerkelijke gehalte vast te stellen. 
 
 

                                                        
7 Deze gewijzigde bijlage van de Regeling bodemkwaliteit is voor het eerst gepubliceerd in Staatscourant 22335,  
d.d. 2 november 2012 
8 BoToVa: Bodem Toets- en Validatieservice. Voor meer informatie zie www.botova-service.nl 



 

   

 

 
 

Kenmerk R001-1266320EBS-V01-rrt-NL 

  

B5.2 Toetsingswaarden 
 

Toetsingswaarden grond (mg/kg) 

Lutum: 25 % 

Organisch stof :10 % 

  SRC gr gAW T I 
barium (Ba) 9340 - 463 925 

cadmium (Cd) 28 0,6 6,8 13 

kobalt (Co) 43 15 103 190 

koper (Cu) 8600 40 115 190 

kwik (Hg) 210 0,15 18,1 36 

lood (Pb) 622 50 290 530 

molybdeen (Mo) 1310 1,5 96 190 

nikkel (Ni) 1470 35 68 100 

zink (Zn) 46100 140 430 720 

benzeen 1,1 0,2 0,7 1,1 

ethylbenzeen 111 0,2 55 110 

tolueen 32 0,2 16,1 32 

xylenen (som) 156 0,45 8,7 17 

16 aromatische oplosmiddelen (som, Bbk 1-1-2008) - - - - 

PAK (10 van VROM) - 1,5 20,8 40 

PCB (som 7) - 0,02 1 1 

Asbest > totaal - - 50 100 

minerale olie (C10-C40) - 190 2595 5000 

naftaleen 870 - - - 

fenantreen 23000 - - - 

antraceen 25500 - - - 

fluorantheen 30300 - - - 

chryseen 32000 - - - 

benzo(a)antraceen 3000 - - - 

benzo(a)pyreen 280 - - - 

benzo(k)fluorantheen 3200 - - - 

indeno(1,2,3cd)pyreen 3200 - - - 

benzo(ghi)peryleen 19200 - - - 

PCB-28 0,69 - - - 

PCB-52 0,28 - - - 

PCB-101 0,61 - - - 

PCB-118 1,9 - - - 

PCB-138 0,32 - - - 

PCB-153 0,46 - - - 

PCB-180 0,17 - - - 
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SRC gr: Serious Risk Concentration voor grond 

gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 

T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 

I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
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Toetsingswaarden grondwater (ug/l) 

  SRC 
gw 

So To Io 

barium (Ba) 3740 50 337,5 625 

cadmium (Cd) 11 0,4 3,2 6 

kobalt (Co) 361 20 60 100 

koper (Cu) 4060 15 45 75 

kwik (Hg) 28 0,05 0,18 0,3 

lood (Pb) 17 15 45 75 

molybdeen (Mo) 32500 5 153 300 

nikkel (Ni) 735 15 45 75 

zink (Zn) 17700 65 432,5 800 

benzeen 251 0,2 15,1 30 

ethylbenzeen 5570 4 77 150 

tolueen 4360 7 504 1000 

xylenen (som) 10100 0,2 35,1 70 

styreen (vinylbenzeen) 21200 6 153 300 

16 aromatische oplosmiddelen (som, Bbk 1-1-2008) - - 75 150 

naftaleen 15600 0,01 35,01 70 

fenantreen 850 0,003 2,502 5 

antraceen 71 0,0007 2,5004 5 

fluorantheen 201 0,003 0,501 1 

chryseen 1,8 0,003 0,102 0,2 

benzo(a)antraceen 12 0,0001 0,2501 0,5 

benzo(a)pyreen 0,84 0,0005 0,0253 0,05 

benzo(k)fluorantheen 0,48 0,0004 0,0252 0,05 

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,26 0,0004 0,0252 0,05 

benzo(ghi)peryleen 0,19 0,0003 0,0252 0,05 

vinylchloride 0,4 0,01 2,51 5 

dichloormethaan 55800 0,01 500,01 1000 

1,1-dichloorethaan - 7 454 900 

1,2-dichloorethaan 3140 7 204 400 

1,1-dichlooretheen - 0,01 5,01 10 

1,2-dichl.etheen (c+t) - - - - 

dichloorethenen (som) - 0,01 10,01 20 

dichloorpropanen (som) - 0,8 40,4 80 

trichloormethaan (chloroform) - 6 203 400 

1,1,1-trichloorethaan - 0,01 150,01 300 

1,1,2-trichloorethaan - 0,01 65,01 130 

trichlooretheen (tri) 1500 24 262 500 

tetrachloormethaan (tetra) 190 0,01 5,01 10 

Tetrachlooretheen (per) 560 0,01 20,01 40 

minerale olie (C10-C40) - 50 325 600 
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Toetsingswaarden grondwater (ug/l) 

tribroommethaan (bromoform) - - 315 630 

 
SRC gw: Serious Risk Concentration voor grondwater 

So: Streefwaardenwaarden grondwater [ug/l] 

To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 

Io: Interventie grondwater [ug/l] 

 
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013 

(Staatscourant 27 juni 2013, 16675) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 

247 
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Bijlage 6 Getoetste omgerekende 
analyseresultaten 

B6.1 Grond 
 

Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0,5-1,2 0-0,5 0-0,5 
Lutum (%) 25 25 25 25 25 
Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 
Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 
  
METALEN 
barium (Ba) 133   63,5   108   79,8   72,8   
cadmium (Cd) < 0,217 - < 

0,226 
- < 

0,231 
- < 0,2 - < 0,194 - 

kobalt (Co) 10,8 - 7,47 - 9,34 - < 6 - < 6,17 - 
koper (Cu) 30,5 - 13 - 30,1 - 22,4 - 18,6 - 
kwik (Hg) 0,248 + 0,0807 - 0,206 + 0,122 - 0,108 - 
lood (Pb) 155 + 52,6 + 79,2 + 55,4 + 43,6 - 
molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 
nikkel (Ni) 16,7 - 15,6 - 14,6 - 12,9 - < 7,1 - 
zink (Zn) 235 + 119 - 132 - 90,9 - 64,7 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 6,61 + 2,79 + 2,27 + 2,25 + 0,435 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,0967 + 0,0325 + 0,034 + 0,00965 - < 

0,00731 
- 

  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 500 + < 123 - 460 + 84,2 - 64,2 - 
  
Conclusie Bbk 
partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Toepasbaar 
als klasse 
Industrie 

Toepasbaar 
als klasse 
Wonen 

Toepasbaar 
als klasse 
Industrie 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Conclusie STI 
(BoToVa) 

  +   +   +   -   - 
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Monsteromschrijving MM6 MM7 MM8 MM9 3 

Diepte (m -mv) 0,5-1 0-0,5 0,2-1 0,7-1,2 0-0,7 
Lutum (%) 25 25 25 25 25 
Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 
Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 
  
METALEN 
barium (Ba) 69,6   < 54,3   105   112   114   
cadmium (Cd) < 0,194 - < 0,204 - < 0,204 - < 

0,241 
- 0,387 - 

kobalt (Co) < 6,17 - < 7,38 - < 7,38 - 12,3 - 11,5 - 
koper (Cu) 22 - 15,5 - 20 - 13,9 - 28,1 - 
kwik (Hg) 0,0942 - < 

0,0487 
- 0,111 - < 

0,0503 
- 0,11 - 

lood (Pb) 40,7 - 33,8 - 52,8 + 34,6 - 62,6 + 
molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 
nikkel (Ni) < 7,1 - < 8,17 - 12 - 20,1 - 18,4 - 
zink (Zn) 52,9 - 51,8 - 118 - 114 - 184 + 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 0,764 - 0,425 - 0,877 - 1,64 + 2,08 + 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) < 

0,00731 
- < 

0,00831 
- 0,018 - < 

0,0245 
- 0,0559 + 

  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) < 36,6 - 71,2 - 81,7 - 220 + 1074 + 
  
Conclusie Bbk 
partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Altijd 
toepasbaar 

Toepasbaar 
als klasse 
Industrie 

Niet 
toepasbaar 

Conclusie STI 
(BoToVa) 

  -   -   -   +   + 
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Monsteromschrijving 3 3 5 6 8 

Diepte (m -mv) 0,7-1,2 1,2-1,5 0-0,1 0,48-0,9 0-0,7 
Lutum (%) 25 25 25 25 25 
Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 
Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 
  
METALEN 
barium (Ba) 347       192   77,5   113   
cadmium (Cd) 0,779 +     0,301 - 0,362 - < 0,222 - 
kobalt (Co) 13,3 -     10,7 - 11,6 - < 5,22 - 
koper (Cu) 46 +     33,9 - 20,7 - 25,1 - 
kwik (Hg) 0,199 +     0,228 + < 

0,0503 
- 0,162 + 

lood (Pb) 191 +     253 + 18,9 - 52,4 + 
molybdeen (Mo) < 1,05 -     < 1,05 - < 1,05 - < 1,05 - 
nikkel (Ni) 26,8 -     18,2 - 23,9 - 13,5 - 
zink (Zn) 512 ++ 76,1 - 368 + 214 + 130 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 330 +++ 64,5 +++ 2,76 + 0,395 - 1,17 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,0594 +     0,0439 + 0,0345 + 0,0358 + 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 1774 +     519 + < 123 - 181 - 
  
Conclusie Bbk 
partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Niet 
toepasbaar 

Niet 
toepasbaar 

Niet 
toepasbaar 

Toepasbaar 
als klasse 
Industrie 

Toepasbaar 
als klasse 
Wonen 

Conclusie STI 
(BoToVa) 

  +++   +++   +   +   + 

 
(41): Verhoogde rapportagegrens 
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Monsteromschrijving 13 18 

Diepte (m -mv) 1-1,3 0,6-1,4 
Lutum (%) 25 25 
Organisch stof (%) 10 10 
Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds 
  
METALEN 
barium (Ba) 71,1   < 50,5   
cadmium (Cd) < 0,212 - < 0,221 - 
kobalt (Co) 7,95 - < 6,93 - 
koper (Cu) 19 - 12 - 
kwik (Hg) 0,093 - < 0,0491 - 
lood (Pb) 51,2 + 33,2 - 
molybdeen (Mo) < 1,05 - < 1,05 - 
nikkel (Ni) 14,5 - 11,9 - 
zink (Zn) 96,5 - 81,6 - 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 1,48 - 2,05 + 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) 0,0147 - 0,0139 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 106 - 247 + 
  
Conclusie Bbk 
partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Altijd toepasbaar Toepasbaar als klasse Industrie 

Conclusie STI (BoToVa)   -   + 
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Monsteromschrijving 30 31 32 33 34 

Diepte (m -mv) 1,4-1,9 0,7-1,2 0,9-1,4 1-1,5 0,5-1 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (10 van VROM) < 

0,35 

- 3,33 + < 

0,35 

- 2,4 + 90,8 +++ 

  

Conclusie Bbk 
partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Altijd 
toepasbaar 

Toepasbaar 
als klasse 
Wonen 

Altijd 
toepasbaar 

Toepasbaar 
als klasse 
Wonen 

Niet 
toepasbaar 

Conclusie STI (BoToVa)   -   +   -   +   +++ 

 
 

Monsteromschrijving 35 36 37 
Diepte (m -mv) 0,9-1,1 0,4-0,9 0,7-1,1 
Lutum (%) 25 25 25 
Organisch stof (%) 10 10 10 
Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
PAK (10 van VROM) 9 + 6,98 + 7,09 + 
  
Conclusie Bbk 
partijkeuring indicatief 
(BoToVa) 

Toepasbaar als klasse 
Industrie 

Toepasbaar als klasse 
Industrie 

Toepasbaar als klasse 
Industrie 

Conclusie STI (BoToVa)   +   +   + 
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B6.2 Grond - CROW 400 
 

Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 

Diepte (m -mv) 0-0,5 0-0,5 0,5-1,2 0-0,5 0-0,5 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) 133 G.K. 63,5 G.K. 108 G.K. 79,8 G.K. 72,8 G.K. 

cadmium (Cd) < 0,217 G.K. <0,226 G.K. <0,231 G.K. < 0,2 G.K. < 0,194 G.K. 

kobalt (Co) 10,8 G.K. 7,47 G.K. 9,34 G.K. < 6 G.K. < 6,17 G.K. 

koper (Cu) 30,5 G.K. 13 G.K. 30,1 G.K. 22,4 G.K. 18,6 G.K. 

kwik (Hg) 0,248 G.K. 0,0807 G.K. 0,206 G.K. 0,122 G.K. 0,108 G.K. 

lood (Pb) 155 G.K. 52,6 G.K. 79,2 G.K. 55,4 G.K. 43,6 G.K. 

molybdeen (Mo) < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. 

nikkel (Ni) 16,7 G.K. 15,6 G.K. 14,6 G.K. 12,9 G.K. < 7,1 G.K. 

zink (Zn) 235 G.K. 119 G.K. 132 G.K. 90,9 G.K. 64,7 G.K. 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 500 G.K. < 123 G.K. 460 G.K. 84,2 G.K. 64,2 G.K. 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

naftaleen < 0,035 G.K. <0,035 G.K. <0,035 G.K. 0,27 G.K. 0,058 G.K. 

fenantreen 0,74 G.K. 0,22 G.K. 0,24 G.K. 0,4 G.K. < 0,035 G.K. 

antraceen 0,19 G.K. 0,074 G.K. 0,066 G.K. 0,1 G.K. < 0,035 G.K. 

fluorantheen 1,6 G.K. 0,63 G.K. 0,59 G.K. 0,48 G.K. 0,065 G.K. 

chryseen 0,71 G.K. 0,27 G.K. 0,26 G.K. 0,2 G.K. < 0,035 G.K. 

benzo(a)antraceen 0,78 G.K. 0,29 G.K. 0,27 G.K. 0,2 G.K. 0,067 G.K. 

benzo(a)pyreen 0,8 G.K. 0,37 G.K. 0,25 G.K. 0,2 G.K. < 0,035 G.K. 

benzo(k)fluorantheen 0,41 G.K. 0,17 G.K. 0,14 G.K. 0,11 G.K. < 0,035 G.K. 

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,74 G.K. 0,36 G.K. 0,22 G.K. 0,16 G.K. < 0,035 G.K. 

benzo(ghi)peryleen 0,6 G.K. 0,37 G.K. 0,2 G.K. 0,13 G.K. < 0,035 G.K. 

PCB-28 <0,00292 G.K. <0,0035 G.K. <0,0035 G.K. <0,00123 G.K. <0,00104 G.K. 

PCB-52 0,00542 G.K. <0,0035 G.K. <0,0035 G.K. <0,00123 G.K. <0,00104 G.K. 

PCB-101 0,0204 G.K. <0,0035 G.K. <0,0035 G.K. <0,00123 G.K. <0,00104 G.K. 

PCB-118 0,0133 G.K. <0,0035 G.K. <0,0035 G.K. <0,00123 G.K. <0,00104 G.K. 

PCB-138 0,0242 G.K. 0,0085 G.K. 0,0095 G.K. 0,00228 G.K. <0,00104 G.K. 

PCB-153 0,02 G.K. 0,0065 G.K. 0,007 G.K. <0,00123 G.K. <0,00104 G.K. 

PCB-180 0,0104 G.K. <0,0035 G.K. <0,0035 G.K. <0,00123 G.K. <0,00104 G.K. 

Conclusie (BoToVa)   G.K.   G.K.   G.K.   G.K.   G.K. 

G.K.: Geen Klasse 
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Monsteromschrijving MM6 MM7 MM8 MM9 3 

Diepte (m -mv) 0,5-1 0-0,5 0,2-1 0,7-1,2 0-0,7 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) 69,6 G.K. < 54,3 G.K. 105 G.K. 112 G.K. 114 G.K. 

cadmium (Cd) < 0,194 G.K. < 0,204 G.K. < 0,204 G.K. <0,241 G.K. 0,387 G.K. 

kobalt (Co) < 6,17 G.K. < 7,38 G.K. < 7,38 G.K. 12,3 G.K. 11,5 G.K. 

koper (Cu) 22 G.K. 15,5 G.K. 20 G.K. 13,9 G.K. 28,1 G.K. 

kwik (Hg) 0,0942 G.K. <0,0487 G.K. 0,111 G.K. <0,0503 G.K. 0,11 G.K. 

lood (Pb) 40,7 G.K. 33,8 G.K. 52,8 G.K. 34,6 G.K. 62,6 G.K. 

molybdeen (Mo) < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. 

nikkel (Ni) < 7,1 G.K. < 8,17 G.K. 12 G.K. 20,1 G.K. 18,4 G.K. 

zink (Zn) 52,9 G.K. 51,8 G.K. 118 G.K. 114 G.K. 184 G.K. 

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) < 36,6 G.K. 71,2 G.K. 81,7 G.K. 220 G.K. 1074 G.K. 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

naftaleen < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. 

fenantreen 0,063 G.K. < 0,035 G.K. 0,094 G.K. 0,15 G.K. 0,24 G.K. 

antraceen < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. 

fluorantheen 0,15 G.K. 0,082 G.K. 0,2 G.K. 0,37 G.K. 0,48 G.K. 

chryseen 0,097 G.K. 0,063 G.K. 0,12 G.K. 0,21 G.K. 0,23 G.K. 

benzo(a)antraceen 0,091 G.K. < 0,035 G.K. 0,11 G.K. 0,22 G.K. 0,23 G.K. 

benzo(a)pyreen 0,075 G.K. < 0,035 G.K. 0,086 G.K. 0,23 G.K. 0,24 G.K. 

benzo(k)fluorantheen 0,063 G.K. < 0,035 G.K. 0,056 G.K. 0,11 G.K. 0,12 G.K. 

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,12 G.K. < 0,035 G.K. 0,079 G.K. 0,15 G.K. 0,26 G.K. 

benzo(ghi)peryleen < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. 0,062 G.K. 0,13 G.K. 0,21 G.K. 

PCB-28 <0,00104 G.K. <0,00119 G.K. <0,00117 G.K. <0,0035 G.K. < 

0,00259 

G.K. 

PCB-52 <0,00104 G.K. <0,00119 G.K. 0,00483 G.K. <0,0035 G.K. <0,00259 G.K. 

PCB-101 <0,00104 G.K. <0,00119 G.K. 0,00567 G.K. <0,0035 G.K. 0,00667 G.K. 

PCB-118 <0,00104 G.K. <0,00119 G.K. 0,00283 G.K. <0,0035 G.K. <0,00259 G.K. 

PCB-138 <0,00104 G.K. <0,00119 G.K. <0,00117 G.K. <0,0035 G.K. 0,0152 G.K. 

PCB-153 <0,00104 G.K. <0,00119 G.K. <0,00117 G.K. <0,0035 G.K. 0,0144 G.K. 

PCB-180 <0,00104 G.K. <0,00119 G.K. <0,00117 G.K. <0,0035 G.K. 0,0119 G.K. 

Conclusie (BoToVa)   G.K.   G.K.   G.K.   G.K.   G.K. 

G.K.: Geen Klasse 
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Monsteromschrijving 3 3 5 6 8 

Diepte (m -mv) 0,7-1,2 1,2-1,5 0-0,1 0,48-0,9 0-0,7 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

METALEN 

barium (Ba) 347 G.K.     192 G.K. 77,5 G.K. 113 G.K. 

cadmium (Cd) 0,779 G.K.     0,301 G.K. 0,362 G.K. < 0,222 G.K. 

kobalt (Co) 13,3 G.K.     10,7 G.K. 11,6 G.K. < 5,22 G.K. 

koper (Cu) 46 G.K.     33,9 G.K. 20,7 G.K. 25,1 G.K. 

kwik (Hg) 0,199 G.K.     0,228 G.K. < 

0,0503 

G.K. 0,162 G.K. 

lood (Pb) 191 G.K.     253 G.K. 18,9 G.K. 52,4 G.K. 

molybdeen (Mo) < 1,05 G.K.     < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. 

nikkel (Ni) 26,8 G.K.     18,2 G.K. 23,9 G.K. 13,5 G.K. 

zink (Zn) 512 G.K. 76,1 G.K. 368 G.K. 214 G.K. 130 G.K. 

  

  

OVERIGE STOFFEN 

minerale olie (C10-C40) 1774 G.K.     519 G.K. < 123 G.K. 181 G.K. 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

naftaleen 0,35 G.K. 0,41 G.K. 0,1 G.K. <0,035 G.K. < 0,035 G.K. 

fenantreen 69 G.K. 13 G.K. 0,37 G.K. <0,035 G.K. 0,1 G.K. 

antraceen 5,5 G.K. 1 G.K. < 0,035 G.K. <0,035 G.K. < 0,035 G.K. 

fluorantheen 92 G.K. 19 G.K. 0,71 G.K. 0,061 G.K. 0,27 G.K. 

chryseen 33 G.K. 6,4 G.K. 0,23 G.K. 0,054 G.K. 0,14 G.K. 

benzo(a)antraceen 37 G.K. 7,2 G.K. 0,27 G.K. <0,035 G.K. 0,14 G.K. 

benzo(a)pyreen 32 G.K. 6,5 G.K. 0,28 G.K. <0,035 G.K. 0,14 G.K. 

benzo(k)fluorantheen 16 G.K. 3,2 G.K. 0,17 G.K. <0,035 G.K. 0,08 G.K. 

indeno(1,2,3cd)pyreen 25 G.K. 4,6 G.K. 0,31 G.K. <0,035 G.K. 0,13 G.K. 

benzo(ghi)peryleen 20 G.K. 3,2 G.K. 0,28 G.K. <0,035 G.K. 0,1 G.K. 

PCB-28 <0,000833 G.K.     <0,0013 G.K. <0,0035 G.K. <0,00269 G.K. 

PCB-52 <0,000833 G.K.     <0,0013 G.K. <0,0035 G.K. <0,00269 G.K. 

PCB-101 0,00333 G.K.     0,00907 G.K. <0,0035 G.K. <0,00269 G.K. 

PCB-118 <0,000833 G.K.     0,00611 G.K. <0,0035 G.K. <0,00269 G.K. 

PCB-138 0,0202 G.K.     0,0128 G.K. 0,0065 G.K. 0,00962 G.K. 

PCB-153 0,0179 G.K.     0,00833 G.K. 0,0075 G.K. 0,00885 G.K. 

PCB-180 0,0155 G.K.     0,005 G.K. 0,0065 G.K. 0,00654 G.K. 

Conclusie (BoToVa)   G.K.   G.K.   G.K.   G.K.   G.K. 

G.K.: Geen Klasse   
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Monsteromschrijving 13 18 
Diepte (m -mv) 1-1,3 0,6-1,4 
Lutum (%) 25 25 
Organisch stof (%) 10 10 
Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds 
  
METALEN 
barium (Ba) 71,1 G.K. < 50,5 G.K. 
cadmium (Cd) < 0,212 G.K. < 0,221 G.K. 
kobalt (Co) 7,95 G.K. < 6,93 G.K. 
koper (Cu) 19 G.K. 12 G.K. 
kwik (Hg) 0,093 G.K. < 0,0491 G.K. 
lood (Pb) 51,2 G.K. 33,2 G.K. 
molybdeen (Mo) < 1,05 G.K. < 1,05 G.K. 
nikkel (Ni) 14,5 G.K. 11,9 G.K. 
zink (Zn) 96,5 G.K. 81,6 G.K. 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 106 G.K. 247 G.K. 
  
Niet in STI-lijst van de Wbb 
naftaleen < 0,035 G.K. < 0,035 G.K. 
fenantreen 0,17 G.K. 0,45 G.K. 
antraceen < 0,035 G.K. 0,11 G.K. 
fluorantheen 0,33 G.K. 0,46 G.K. 
chryseen 0,16 G.K. 0,22 G.K. 
benzo(a)antraceen 0,17 G.K. 0,25 G.K. 
benzo(a)pyreen 0,18 G.K. 0,18 G.K. 
benzo(k)fluorantheen 0,095 G.K. 0,1 G.K. 
indeno(1,2,3cd)pyreen 0,16 G.K. 0,13 G.K. 
benzo(ghi)peryleen 0,14 G.K. 0,11 G.K. 
PCB-28 < 0,00194 G.K. < 0,00184 G.K. 
PCB-52 < 0,00194 G.K. < 0,00184 G.K. 
PCB-101 < 0,00194 G.K. < 0,00184 G.K. 
PCB-118 < 0,00194 G.K. < 0,00184 G.K. 
PCB-138 0,00306 G.K. 0,00289 G.K. 
PCB-153 < 0,00194 G.K. < 0,00184 G.K. 
PCB-180 < 0,00194 G.K. < 0,00184 G.K. 
Conclusie (BoToVa)   G.K.   G.K. 

G.K.: Geen Klasse 
  



 

   

 

 
 

Kenmerk R001-1266320EBS-V01-rrt-NL 

  

Monsteromschrijving 30 31 32 33 34 

Diepte (m -mv) 1,4-1,9 0,7-1,2 0,9-1,4 1-1,5 0,5-1 

Lutum (%) 25 25 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

naftaleen <0,035 G.K. <0,035 G.K. <0,035 G.K. < 

0,035 

G.K. 3,2 G.K. 

fenantreen <0,035 G.K. 0,42 G.K. <0,035 G.K. 0,26 G.K. 11 G.K. 

antraceen <0,035 G.K. 0,14 G.K. <0,035 G.K. 0,17 G.K. 6,6 G.K. 

fluorantheen <0,035 G.K. 0,83 G.K. <0,035 G.K. 0,51 G.K. 18 G.K. 

chryseen <0,035 G.K. 0,44 G.K. <0,035 G.K. 0,31 G.K. 11 G.K. 

benzo(a)antraceen <0,035 G.K. 0,33 G.K. <0,035 G.K. 0,23 G.K. 10 G.K. 

benzo(a)pyreen <0,035 G.K. 0,35 G.K. <0,035 G.K. 0,26 G.K. 9,4 G.K. 

benzo(k)fluorantheen <0,035 G.K. 0,28 G.K. <0,035 G.K. 0,2 G.K. 7,6 G.K. 

indeno(1,2,3cd)pyreen <0,035 G.K. 0,26 G.K. <0,035 G.K. 0,21 G.K. 7,1 G.K. 

benzo(ghi)peryleen <0,035 G.K. 0,24 G.K. <0,035 G.K. 0,22 G.K. 6,9 G.K. 

Conclusie (BoToVa)   G.K.   G.K.   G.K.   G.K.   G.K. 
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Monsteromschrijving 35 36 37 

Diepte (m -mv) 0,9-1,1 0,4-0,9 0,7-1,1 

Lutum (%) 25 25 25 

Organisch stof (%) 10 10 10 

Eenheid mg/kg Ds mg/kg Ds mg/kg Ds 

  

Niet in STI-lijst van de Wbb 

naftaleen 0,09 G.K. < 0,035 G.K. 0,07 G.K. 

fenantreen 1 G.K. 1,2 G.K. 0,94 G.K. 

antraceen 0,6 G.K. 0,63 G.K. 0,45 G.K. 

fluorantheen 2 G.K. 1,6 G.K. 1,5 G.K. 

chryseen 1,1 G.K. 0,77 G.K. 0,88 G.K. 

benzo(a)antraceen 0,98 G.K. 0,67 G.K. 0,78 G.K. 

benzo(a)pyreen 1 G.K. 0,61 G.K. 0,76 G.K. 

benzo(k)fluorantheen 0,74 G.K. 0,42 G.K. 0,58 G.K. 

indeno(1,2,3cd)pyreen 0,76 G.K. 0,49 G.K. 0,6 G.K. 

benzo(ghi)peryleen 0,73 G.K. 0,55 G.K. 0,53 G.K. 

Conclusie (BoToVa)   G.K.   G.K.   G.K. 
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B6.3 Grondwater 
 

Peilbuis Pb 8 F Pb 140 F 

Filterdiepte (m -mv) 2,15-3,15 2,45-3,45 
Eenheid ug/l ug/l 
  
METALEN 
barium (Ba) 45 - 72 + 
cadmium (Cd) < 0,2 - < 0,2 - 
kobalt (Co) 6,8 - 8 - 
koper (Cu) < 2 - 12 - 
kwik (Hg) < 0,05 - < 0,05 - 
lood (Pb) < 2 - < 2 - 
molybdeen (Mo) 7,1 + 2,4 - 
nikkel (Ni) 12 - 32 + 
zink (Zn) < 10 - 85 + 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen < 0,2 - < 0,2 - 
ethylbenzeen < 0,2 - < 0,2 - 
tolueen < 0,2 - < 0,2 - 
xylenen (som) 0,21 - 0,21 - 
styreen (vinylbenzeen) < 0,2 - < 0,2 - 
16 aromatische 

oplosmiddelen (som, Bbk 

1-1-2008) 

< 0,77    (2)(14) < 0,77    (2)(14) 

  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen < 0,02 - < 0,02 - 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride < 0,2 - < 0,2 - 
dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 - 
1,1-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - 
1,2-dichloorethaan < 0,2 - < 0,2 - 
1,1-dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 - 
1,2-dichl.etheen (c+t) 0,14   0,14   
dichloorethenen (som) 0,21 - 0,21 - 
dichloorpropanen (som) 0,42 - 0,42 - 
trichloormethaan 

(chloroform) 
< 0,2 - < 0,2 - 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - 
1,1,2-trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - 
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trichlooretheen (tri) < 0,2 - < 0,2 - 
tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 - < 0,1 - 
Tetrachlooretheen (per) < 0,1 - < 0,1 - 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) < 50 - < 50 - 
tribroommethaan 

(bromoform) 
< 0,2    (14) < 0,2    (14) 

(2): Enkele parameters ontbreken in de som 
(11): Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
(14): Streefwaarde ontbreekt 
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B6.4 Grondwater - CROW 400 
 

Peilbuis Pb 8 F Pb 140 F 

Filterdiepte (m -mv) 2,15-3,15 2,45-3,45 
Eenheid ug/l ug/l 
  
METALEN 
barium (Ba) 45 G.K. 72 G.K. 
cadmium (Cd) < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
kobalt (Co) 6,8 G.K. 8 G.K. 
koper (Cu) < 2 G.K. 12 G.K. 
kwik (Hg) < 0,05 G.K. < 0,05 G.K. 
lood (Pb) < 2 G.K. < 2 G.K. 
molybdeen (Mo) 7,1 G.K. 2,4 G.K. 
nikkel (Ni) 12 G.K. 32 G.K. 
zink (Zn) < 10 G.K. 85 G.K. 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
ethylbenzeen < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
tolueen < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
xylenen (som) 0,21 G.K. 0,21 G.K. 
styreen (vinylbenzeen) < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen < 0,02 G.K. < 0,02 G.K. 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
vinylchloride < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
dichloormethaan < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
1,1-dichloorethaan < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
1,2-dichloorethaan < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
1,1-dichlooretheen < 0,1 G.K. < 0,1 G.K. 
dichloorethenen (som) 0,21 G.K. 0,21 G.K. 
dichloorpropanen (som) 0,42 G.K. 0,42 G.K. 
trichloormethaan 

(chloroform) 
< 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 

1,1,1-trichloorethaan < 0,1 G.K. < 0,1 G.K. 
1,1,2-trichloorethaan < 0,1 G.K. < 0,1 G.K. 
trichlooretheen (tri) < 0,2 G.K. < 0,2 G.K. 
tetrachloormethaan (tetra) < 0,1 G.K. < 0,1 G.K. 
Tetrachlooretheen (per) < 0,1 G.K. < 0,1 G.K. 
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OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) < 50 G.K. < 50 G.K. 
  
Conclusie (BoToVa)   G.K.   G.K. 

G.K.: Geen Klasse 
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Bijlage 7 Analysecertificaten  

  



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

25.07.2018Datum
35003840Relatienr
782670Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1266320 Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan 392538
Opdrachtacceptatie 18.07.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

625137 625140 625141 625144 625147

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
3 (0-0,7) 5 (0-0,1) MM1 (0-0,5) MM2 (0-0,5) 3 (0,7-1,2)

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat

625137
625140
625141
625144
625147

17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

3 (0-0,7)
5 (0-0,1)
MM1 (0-0,5)
MM2 (0-0,5)
3 (0,7-1,2)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
89,9 89,6 90,2 95,4 75,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

4,3 8,5 8,0 6,2 8,3

2,7   5,4   2,4   1,6   8,4   

++ ++ ++ ++ ++

38 90 60 25 160
0,24 0,22 <0,20 <0,20 0,63

4,1 5,2 5,1 3,1 6,4
15 22 18 7,2 32

0,08 0,18 0,19 0,06 0,16
42 190 110 36 150

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
7,5 9,6 8,6 7,2 14
88 220 130 61 320

<0,050 <0,050 0,19 0,074 5,5
0,23 0,27 0,78 0,29 37
0,24 0,28 0,80 0,37 32
0,21 0,28 0,60 0,37 20
0,12 0,17 0,41 0,17 16
0,23 0,23 0,71 0,27 33
0,24 0,37 0,74 0,22 69
0,48 0,71 1,6 0,63 92
0,26 0,31 0,74 0,36 25

<0,050 0,10 <0,050 <0,050 <0,50   
2,1   2,8   6,6   2,8   330   

290 280 120 <35 1490
<3 * 7 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

625150 625155 625160 625161 625164

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM3 (0,5-1,2) MM4 (0-0,5) 6 (0,48-0,9) 8 (0-0,7) 13 (1,0-1,3)

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat

625150
625155
625160
625161
625164

17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM3 (0,5-1,2)
MM4 (0-0,5)
6 (0,48-0,9)
8 (0-0,7)
13 (1,0-1,3)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
88,2 94,1 96,3 95,3 93,7
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

4,9 4,1 1,4 5,8 6,2

1,7   5,7   0,9   2,6   3,6   

++ ++ ++ ++ ++

38 26 20 43 28
<0,20 <0,20 0,21 <0,20 <0,20

3,5 <3,0 3,3 <3,0 3,3
16 13 10 14 11

0,15 0,09 <0,05 0,12 0,07
53 39 12 36 36

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
6,2 5,2 8,2 6,1 6,7
64 46 90 66 51

0,066 0,10 <0,050 <0,050 <0,050
0,27 0,20 <0,050 0,14 0,17
0,25 0,20 <0,050 0,14 0,18
0,20 0,13 <0,050 0,10 0,14
0,14 0,11 <0,050 0,080 0,095
0,26 0,20 0,054 0,14 0,16
0,24 0,40 <0,050 0,10 0,17
0,59 0,48 0,061 0,27 0,33
0,22 0,16 <0,050 0,13 0,16

<0,050 0,27 <0,050 <0,050 <0,050
2,3   2,3 0,40   1,2   1,5   

92 48 <35 47 38
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

625165 625166 625167 625168 625169

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
A1 A2 A3 B1 B2

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat

625165
625166
625167
625168
625169

17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

A1
A2
A3
B1
B2

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

625137 625140 625141 625144 625147

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
3 (0-0,7) 5 (0-0,1) MM1 (0-0,5) MM2 (0-0,5) 3 (0,7-1,2)

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S

<3 * 11 * 3 * <3 * 68 *
8 * 7 * 11 * <4 * 370 *

36 * 26 * 18 * 6 * 370 *
82 * 81 * 22 * 8 * 290 *
93 * 83 * 29 * 10 * 210 *
47 * 48 * 23 * 6 * 120 *
18 * 13 * 12 * <5 * 40 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0010

0,0018 0,0049 0,0049 <0,0010 0,0028
<0,0010 0,0033 0,0032 <0,0010 <0,0010

0,0041 0,0069 0,0058 0,0017 0,017
0,0039 0,0045 0,0048 0,0013 0,015
0,0032 0,0027 0,0025 <0,0010 0,013

0,015   0,024   0,023   0,0065   0,050   #) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

625150 625155 625160 625161 625164

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM3 (0,5-1,2) MM4 (0-0,5) 6 (0,48-0,9) 8 (0-0,7) 13 (1,0-1,3)

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S

<3 * 3 * <3 * <3 * 4 *
7 * <4 * <4 * <4 * <4 *

12 * 6 * <5 * 6 * 6 *
18 * 8 * <5 * 12 * 6 *
24 * 17 * <5 * 14 * 11 *
19 * 7 * <5 * 8 * <5 *
7 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0019 0,0013 0,0013 0,0025 0,0011
0,0014 <0,0010 0,0015 0,0023 <0,0010

<0,0010 <0,0010 0,0013 0,0017 <0,0010
0,0068   0,0055   0,0069   0,0093   0,0053   #) #) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

625165 625166 625167 625168 625169

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
hb) De rapportagegrens moest verhoogd worden, vanwege een hoge concentratie van een of meerdere verbindingen waardoor een onverdunde 
meting niet mogelijk is.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%
Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Begin van de analyses: 19.07.2018
Einde van de analyses: 25.07.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

A1 A2 A3 B1 B2

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S
++ ++ ++ ++ ++
<1 2 <1 1 <1
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
eigen methode: 

<Geen informatie>: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Som gewogen asbest
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Nikkel (Ni) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co) Koper (Cu) Koolwaterstoffractie C10-C40 Benzo(ghi)peryleen
Benzo(a)anthraceen Anthraceen Benzo(k)fluorantheen Naftaleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fluorantheen
Fenanthreen Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   782670   Bodem / Eluaat
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

625165 97,0 13797 13389

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 3,5 466,6 100 0 0

4 - 8 mm 2,1 278,8 100 0 0

2 - 4 mm 1,4 187 59 0 0

1 - 2 mm 1,7 230,3 27 0 0

0.5 mm - 1 mm 3,6 476,6 8 0 0

< 0.5 mm 87 11628,01 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13267,31 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

hmk

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

A1

Drogestof
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

625166 75,8 14126 10714

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 3,3 352,2 100 0 0

4 - 8 mm 2,6 282,8 100 1,1 1 0 1,1 0,9 1,4

2 - 4 mm 2,5 271,6 65 0,6 0 2 0,6 0,3 2

1 - 2 mm 3,4 361,1 31 0 0

0.5 mm - 1 mm 7,2 774,3 10 0 0

< 0.5 mm 80 8568,776 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 10610,78 1,7 1 2 1,7 1,2 3,4

1,7 1,2 3,4

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

1,1 0,9 1,4

0,6 0,3 2

1,7 1,2 3,4

<0.1 <0.1 <0.1

1,7 1,2 3,4

2 1 3

interval (mg/kg ds)

ja

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

hmc

gehalte  (%)

nee

board

asbestcement

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

A2

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

losse vezels

Serpentijn asbest

nee

Droog 

gewicht 
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

625167 95,7 12415 11878

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2,1 254,9 100 0 0

4 - 8 mm 2,7 325,5 100 0 0

2 - 4 mm 1,8 213 61 0 0

1 - 2 mm 2,1 247,8 29 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,3 508,9 10 0 0

< 0.5 mm 86 10199,85 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11749,95 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Monster Nr.

A3

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

hmc

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving
Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

625168 95,1 14047 13352

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2,5 333,8 100 0 0

4 - 8 mm 2,3 304,4 100 <0.1 0 1 <0.1 <0.1

2 - 4 mm 2 260,4 59 <0.1 0 1 <0.1 <0.1

1 - 2 mm 2,5 332,2 27 <0.1 0 4 <0.1 0,2

0.5 mm - 1 mm 4,1 545,7 9 <0.1 0 2 <0.1 0,3

< 0.5 mm 86 11441,11 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13217,61 0,1 0 8 0,1 <0.1 0,5

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

0,1 <0.1 0,5

<0.1 <0.1 <0.1

0,1 <0.1 0,5

<1 <1 <1

1 <1 5

amosiet

13

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Jvo

gehalte  (%)

nvt

Board

Losse vezels

Monster omschrijving

nee

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

B1

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

nvt

Serpentijn asbest

nee

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

625169 93,9 12469 11703

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 3,9 457 100 0 0

4 - 8 mm 2,2 258,3 100 0 0

2 - 4 mm 1,7 199 62 0 0

1 - 2 mm 2,2 252,7 30 0 0

0.5 mm - 1 mm 4 470,6 10 0 0

< 0.5 mm 85 9946,072 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11583,67 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Monster Nr.

B2

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

hmc

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving
Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625137, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: 3 (0-0,7)

[@ANALYNR_START=625137]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625140, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: 5 (0-0,1)

[@ANALYNR_START=625140]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625141, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: MM1 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=625141]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625144, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: MM2 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=625144]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625147, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: 3 (0,7-1,2)

[@ANALYNR_START=625147]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625150, created at 23.07.2018 06:40:44

Monsteromschrijving: MM3 (0,5-1,2)

[@ANALYNR_START=625150]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625155, created at 23.07.2018 06:40:45

Monsteromschrijving: MM4 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=625155]

D
O

C
-1

3-
11

36
40

97
-N

L-
P7

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 7 van 10



CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625160, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: 6 (0,48-0,9)

[@ANALYNR_START=625160]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625161, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: 8 (0-0,7)

[@ANALYNR_START=625161]
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CHROMATOGRAM for Order No. 782670, Analysis No. 625164, created at 23.07.2018 06:11:24

Monsteromschrijving: 13 (1,0-1,3)

[@ANALYNR_START=625164]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

28.07.2018Datum
35003840Relatienr
783582Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   783582   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1266320 Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan 392782
Opdrachtacceptatie 20.07.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

630112 630116 630119 630124 630128

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM5 (0-0,5) MM6 (0,5-1,0) MM7 (0-0,5) MM8 (0,2-1,0) MM9 (0,8-1,2)

Opdracht   783582   Bodem / Eluaat

630112
630116
630119
630124
630128

20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM5 (0-0,5)
MM6 (0,5-1,0)
MM7 (0-0,5)
MM8 (0,2-1,0)
MM9 (0,8-1,2)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++ ++
93,4 90,6 93,9 92,2 91,4
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

3,8 3,8 2,0 <1,0 2,0

6,7   6,7   5,9   6,0   1,9   

++ ++ ++ ++ ++

23 22 <20 27 29
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 3,5

11 13 8,5 11 6,7
0,08 0,07 <0,05 0,08 <0,05

31 29 23 36 22
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 4,1 6,9

33 27 24 55 48

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,067 0,091 <0,050 0,11 0,22

<0,050 0,075 <0,050 0,086 0,23
<0,050 <0,050 <0,050 0,062 0,13
<0,050 0,063 <0,050 0,056 0,11
<0,050 0,097 0,063 0,12 0,21
<0,050 0,063 <0,050 0,094 0,15

0,065 0,15 0,082 0,20 0,37
<0,050 0,12 <0,050 0,079 0,15

0,058 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,44   0,76   0,43   0,88   1,6   

43 <35 42 49 44
<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x) x)

#) #) #) #) #)
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

630131 630134 630135 630136

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
18 (0,6-1,4) B4 C4 D2

Opdracht   783582   Bodem / Eluaat

630131
630134
630135
630136

20.07.2018
17.07.2018
20.07.2018
20.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

18 (0,6-1,4)
B4
C4
D2

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++
90,9
<5,0

2,6

3,8   

++

<20
<0,20
<3,0

6,3
<0,05

22
<1,5

4,3
37

0,11
0,25
0,18
0,11
0,10
0,22
0,45
0,46
0,13

<0,050
2,0   

94
<3 *

x)

#)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

630112 630116 630119 630124 630128

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
MM5 (0-0,5) MM6 (0,5-1,0) MM7 (0-0,5) MM8 (0,2-1,0) MM9 (0,8-1,2)

Opdracht   783582   Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S

<3 * <3 * <3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 * 5 *
<5 * <5 * <5 * 6 * 7 *

8 * <5 * 8 * 9 * 9 *
18 * 21 * 19 * 23 * 12 *
7 * 6 * 7 * 8 * 6 *

<5 * <5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0029 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0034 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0017 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,011   0,0049   #) #) #) #) #)
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C
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds

630131 630134 630135 630136

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 20.07.2018
Einde van de analyses: 28.07.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

18 (0,6-1,4) B4 C4 D2

Opdracht   783582   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

S
S
S
S
S
S
S
S

S

<3 *
<4 *
13 *
23 *
29 *
17 *
<5 *

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0011
<0,0010
<0,0010
0,0053   

++ ++ ++
<1 <1 <1

#)
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
eigen methode: 

<Geen informatie>: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Som gewogen asbest
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Cadmium (Cd) Barium (Ba) Nikkel (Ni) Kwik (Hg)
Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co) Koper (Cu) Koolwaterstoffractie C10-C40 Benzo(ghi)peryleen
Benzo(a)anthraceen Anthraceen Benzo(k)fluorantheen Naftaleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fluorantheen
Fenanthreen Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   783582   Bodem / Eluaat
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

630134 95,3 13072 12452

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 6,7 832 100 0 0

4 - 8 mm 4,7 583 100 0 0

2 - 4 mm 3,5 440 60 0 0

1 - 2 mm 5 617,2 28 0 0

0.5 mm - 1 mm 9,5 1178,7 9 0 0

< 0.5 mm 70 8662,781 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12313,68 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Jvo

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

B4

Drogestof
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

630135 91,7 13159 12067

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,6 189,4 100 0 0

4 - 8 mm 1,6 187,8 100 0 0

2 - 4 mm 1,3 158,7 60 0 0

1 - 2 mm 1,5 179,8 29 0 0

0.5 mm - 1 mm 2,9 354,8 10 0 0

< 0.5 mm 90 10878,63 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11949,13 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

nvt

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hechtgebonden

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Jvo

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

Massa 

fractie (g)

Monster Nr.

C4

Drogestof
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

630136 91,7 12951 11869

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,84 100,2 100 0 0

4 - 8 mm 0,88 103,9 100 0 0

2 - 4 mm 0,86 102,2 63 0 0

1 - 2 mm 1,2 143,6 29 0 0

0.5 mm - 1 mm 2,5 295,8 9 0 0

< 0.5 mm 93 10984,15 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11729,85 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

hmc

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

nvt

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

D2

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

interval (mg/kg ds)
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CHROMATOGRAM for Order No. 783582, Analysis No. 630112, created at 25.07.2018 08:10:37

Monsteromschrijving: MM5 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=630112]
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CHROMATOGRAM for Order No. 783582, Analysis No. 630116, created at 25.07.2018 08:10:37

Monsteromschrijving: MM6 (0,5-1,0)

[@ANALYNR_START=630116]
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CHROMATOGRAM for Order No. 783582, Analysis No. 630119, created at 25.07.2018 08:10:37

Monsteromschrijving: MM7 (0-0,5)

[@ANALYNR_START=630119]
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CHROMATOGRAM for Order No. 783582, Analysis No. 630124, created at 25.07.2018 08:10:37

Monsteromschrijving: MM8 (0,2-1,0)

[@ANALYNR_START=630124]
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CHROMATOGRAM for Order No. 783582, Analysis No. 630128, created at 25.07.2018 08:34:33

Monsteromschrijving: MM9 (0,8-1,2)

[@ANALYNR_START=630128]
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CHROMATOGRAM for Order No. 783582, Analysis No. 630131, created at 25.07.2018 08:10:37

Monsteromschrijving: 18 (0,6-1,4)

[@ANALYNR_START=630131]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

01.08.2018Datum
35003840Relatienr
785185Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   785185   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1266320 Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan 393224
Opdrachtacceptatie 31.07.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Benjamin Ebbers
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

639884

--
--
--

--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 31.07.2018
Einde van de analyses: 01.08.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

3 (1,2-1,5)

Opdracht   785185   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

639884 17.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

3 (1,2-1,5)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

S
S
S

S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

++
69,0
<5,0

49

3,6   

++

110

1,0
7,2
6,5
3,2
3,2
6,4
13
19

4,6
0,41

65

x)
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AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

Toegepaste methoden

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen
Fluorantheen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   785185   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 785185 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof
Naftaleen

639884
639884
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Tauw BV NL
T.a.v. de heer B. Ebbers
Postbus 133
7400 AC DEVENTER

Uw kenmerk : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Ons kenmerk : Project 797264
Validatieref. : 797264_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LRRK-IRBX-GACL-UCDY
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 augustus 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 66,5 77,0 89,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,7 4,0 0,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 52,8 11,7 1,7

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 0,42 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,14 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,83 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,33 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,44 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,28 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,35 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,24 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,26 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 3,3 0,35

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 797264
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Monsterreferenties
5741115 = 30 (1,4-1,9)
5741116 = 31 (0,7-1,2)
5741117 = 32 (0,9-1,4)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018
Ontvangstdatum opdracht : 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018
Startdatum : 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018
Monstercode : 5741115 5741116 5741117
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LRRK-IRBX-GACL-UCDY Ref.: 797264_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,4 77,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 4,0 7,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 14,9 8,0

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 3,2
S fenantreen mg/kg ds 0,26 11
S anthraceen mg/kg ds 0,17 6,6
S fluoranteen mg/kg ds 0,51 18
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,23 10
S chryseen mg/kg ds 0,31 11
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,20 7,6
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,26 9,4
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,22 6,9
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,21 7,1

S som PAK (10) mg/kg ds 2,4 91

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 797264
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Monsterreferenties
5741118 = 33 (1,0-1,5)
5741119 = 34 (0,5-1,0)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/08/2018 09/08/2018
Ontvangstdatum opdracht : 10/08/2018 10/08/2018
Startdatum : 10/08/2018 10/08/2018
Monstercode : 5741118 5741119
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LRRK-IRBX-GACL-UCDY Ref.: 797264_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 797264
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LRRK-IRBX-GACL-UCDY Ref.: 797264_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5741115 30 (1,4-1,9) DM1 1.4-1.9 3013548AA

5741116 31 (0,7-1,2) DM1 .7-1.2 3013537AA

5741117 32 (0,9-1,4) DM1 .9-1.4 3013560AA

5741118 33 (1,0-1,5) DM1 1-1.5 3013608AA

5741119 34 (0,5-1,0) DM1 .5-1 3013595AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 797264
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LRRK-IRBX-GACL-UCDY Ref.: 797264_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 797264
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LRRK-IRBX-GACL-UCDY Ref.: 797264_certificaat_v1



Tauw BV NL
T.a.v. de heer M. Cubretovic
Postbus 133
7400 AC DEVENTER

Uw kenmerk : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Ons kenmerk : Project 801780
Validatieref. : 801780_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : NCQK-QPIY-ZGHI-DGZV
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 augustus 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 68,2 84,9 85,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,3 2,2 1,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 13,8 15,6 13,5

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,09 < 0,05 0,07
S fenantreen mg/kg ds 1,0 1,2 0,94
S anthraceen mg/kg ds 0,60 0,63 0,45
S fluoranteen mg/kg ds 2,0 1,6 1,5
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,98 0,67 0,78
S chryseen mg/kg ds 1,1 0,77 0,88
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,74 0,42 0,58
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,0 0,61 0,76
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,73 0,55 0,53
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,76 0,49 0,60

S som PAK (10) mg/kg ds 9,0 7,0 7,1

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801780
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Monsterreferenties
5751582 = 35 (0,9-1,1)
5751583 = 36 (0,4-0,9)
5751584 = 37 (0,7-1,1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018
Ontvangstdatum opdracht : 24/08/2018 24/08/2018 24/08/2018
Startdatum : 27/08/2018 27/08/2018 27/08/2018
Monstercode : 5751582 5751583 5751584
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NCQK-QPIY-ZGHI-DGZV Ref.: 801780_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801780
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCQK-QPIY-ZGHI-DGZV Ref.: 801780_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5751582 35 (0,9-1,1) DM1 .9-1.1 2714192AA

5751583 36 (0,4-0,9) DM1 .4-.9 2714196AA

5751584 37 (0,7-1,1) DM1 .7-1.1 2714191AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801780
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCQK-QPIY-ZGHI-DGZV Ref.: 801780_certificaat_v2



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 801780
Project omschrijving : 1266320-Groningen bodemonderzoek Vrydemalaan
Opdrachtgever : Tauw BV NL

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NCQK-QPIY-ZGHI-DGZV Ref.: 801780_certificaat_v2



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

10.08.2018Datum
35003840Relatienr
785980Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   785980   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1266320 Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan 393421
Opdrachtacceptatie 03.08.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Benjamin Ebbers
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 2



Asbestbepaling in grond/puin
Asbestvezels met 
electronenmicroscopie

mg/kg Ds

644901

--

Eenheid

Begin van de analyses: 03.08.2018
Einde van de analyses: 10.08.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

Toegepaste methoden

Conform NEN5898,AP04-V(AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)(AM) v): Asbestvezels met electronenmicroscopie

B1

Opdracht   785980   Bodem / Eluaat

644901 17.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

B1

Monsternr.

v) verstuurd naar een geaccrediteerd Lab
Uitbestede analyses

(AM) ACMAA Asbest BV, 't Haarboer 6, 7561 BL Deurningen

Conform NEN5898,AP04-V(AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)
Methode

Extern lab

zie bijlage
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 2



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Al-West BV Rapportnummer V180800258 versie 1
Contactpersoon Dhr. C. van Wijngaarden Datum opdracht 06-08-2018
Adres Dortmundstraat 16B Datum ontvangst 06-08-2018
Postcode en plaats 7418 BH Deventer Datum rapportage 10-08-2018
Projectcode DV644901 Pagina 1 van 1
Project omschrijving

Naam B1 Datum monstername
Monstersoort Grond Datum analyse 09-08-2018
Monstername door Opdrachtgever
Analyse methode Bepaling van respirabele asbestvezels m.b.v. SEM conform AS3000 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Labcode zeeffractie monster: V180800258
Massa zeeffractie <0,5 mm: 11441,11 g
Massa totale monster: 13,359 kg
Aantal getelde beeldvelden: 100

Aantal gemeten Gehalte aan vezels Ondergrens Bovengrens
vezels mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds

Totaal gemeten serpentijn - - - -
Totaal gemeten amfibool - - - -
Totaal asbest - - - -

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

25.07.2018Datum
35003840Relatienr
782722Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   782722   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1266320 Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan 392539
Opdrachtacceptatie 18.07.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Blad 1 van 2

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Asbestbepaling in grond/puin
Asbest verzamelmonster

625413 625414

-- --

Eenheid

Begin van de analyses: 19.07.2018
Einde van de analyses: 25.07.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: Asbest verzamelmonster

300 800

Opdracht   782722   Bodem / Eluaat

625413
625414

17.07.2018
17.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

300
800

Monsternr.

zie bijlage zie bijlage
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Blad 2 van 2

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 625413

Datum onderzoek : 19-07-2018

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1

gram 4,8

a

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 0 0,0 0,0 0,0

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 0 0,0 0,0 0,0

-

-

Vlakke plaat

-

gem % MAX %
ja/nee type

300

Hechtgebonden asbest

0,0

MIN%Omschrijving soorten

-

-

-

Monster 

omschrijving:
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 625414

Datum onderzoek : 19-07-2018

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1

gram 19,5

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 1 2,4 2,0 2,9

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 1 2,4 2,0 2,9

Monster 

omschrijving:

-

-

-

ja chrysotiel

19,5

MIN%Omschrijving soorten

800

Hechtgebonden asbest
gem % MAX %

Vlakke plaat

ja/nee type

-

-

-
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

27.07.2018Datum
35003840Relatienr
783581Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   783581   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1266320 Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan 392789
Opdrachtacceptatie 20.07.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin
Asbest verzamelmonster

630111

--

Eenheid

Begin van de analyses: 20.07.2018
Einde van de analyses: 27.07.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. +31/570788118
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: Asbest verzamelmonster

200

Opdracht   783581   Bodem / Eluaat

630111 20.07.2018

Monstername Monsteromschrijving

200

Monsternr.

zie bijlage
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 630111

Datum onderzoek : 24-07-2018

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1

gram 13,5

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 1 1,7 1,4 2,0

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 1 1,7 1,4 2,0

Monster 

omschrijving:

-

-

-

ja chrysotiel

13,5

MIN%Omschrijving soorten

200

Hechtgebonden asbest
gem % MAX %

Golfplaat

ja/nee type

-

-

-
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

30.07.2018Datum
35003840Relatienr
784691Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   784691   Water

Opdrachtgever 35003840 Tauw Nederland B.V.
Uw referentie 1266320 Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan 392866
Opdrachtacceptatie 27.07.18
Monsternemer Opdrachtgever

Tauw Nederland B.V. 
Miro Cubretovic
POSTBUS 133
7400 AC DEVENTER

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

637256 637257

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --

Eenheid
Pb 8 F(2,15-3,15) Pb 140 F(2,45-3,45)

Opdracht   784691   Water

637256
637257

Pb 8 F(2,15-3,15)
Pb 140 F(2,45-3,45)

27.07.2018
27.07.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

45 72
<0,20 <0,20

6,8 8,0
<2,0 12

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0

7,1 2,4
12 32

<10 85

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   

<0,020 <0,020
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   
<0,20 <0,20

#) #)

#) #)

#) #)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

637256 637257

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 27.07.2018
Einde van de analyses: 30.07.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Chris van Wijngaarden, Tel. 31/570788118
Klantenservice

Pb 8 F(2,15-3,15) Pb 140 F(2,45-3,45)

Opdracht   784691   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50
<10 * <10 *
<10 * <10 *

<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 *

#) #)
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Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   784691   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 784691, Analysis No. 637256, created at 30.07.2018 05:52:30

Monsteromschrijving: Pb 8 F(2,15-3,15)

[@ANALYNR_START=637256]
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CHROMATOGRAM for Order No. 784691, Analysis No. 637257, created at 30.07.2018 05:52:30

Monsteromschrijving: Pb 140 F(2,45-3,45)

[@ANALYNR_START=637257]
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Kenmerk R001-1266320EBS-V01-rrt-NL 
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MV_inspectie formulier versie 1.3

1a 1b
2 3
4 5

1

2000 M2
<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

20 - 40 %

M2
<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

- %

M2
<75% 
>75% vegetatie Waterplassen anders: ……
ja nee

<75% >75%
geen

type stukjes gram

- %

Type grond Efficiëntie

90-100%

70-90%

70-90%

50-70%

Efficiëntie

90-100%

75-90%

Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5897

conditie oppervlak
Droog, losgestort materiaal zonder vegetatie en zonder 
vermenging met grond inclusief uitgespreide depots  bouw- en 
sloopafval en  recyclinggranulaat
Matig vochtig en/of matig ingeklonken materiaal met matige 
vermenging met grond en/of matige vegetatie 

Droog, los en geen vegetatie

Conditie maaiveld

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Droog, los en geen vegetatie

Vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie

Vochtig/nat en ingeklonken fijn materiaal met vermenging 
met grond en/of vegetatie 50-75%

Inspectie-efficiëntie :
Inspectie-efficiëntie toelichting NEN 5707

Zand

Klei

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

Soort neerslag:

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst Monstercode:

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN):

Inspectie-efficiëntie :
Eindtijd: 
(UU:MIN):

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Monstercode:

Vegetatie verwijderd: 
Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

vermoedelijke herkomst

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag: Soort neerslag:

Begintijd 
(UU:MIN):

Eindtijd: 
(UU:MIN):

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:

Inspectie-efficiëntie :

vermoedelijke herkomst

Indien ja wat is de bedekkingsgraad na verwijdering : 
Aangetroffen asbest:  

bruinkoord en bruin of blauw isolatie 
zachte brandwerende platen
harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  

   

wit koord of wit isolatie materiaal
harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare 
spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

Monstercode:

Oppervlakte:
Verslag 
neerslag: Soort neerslag:

Vegetatie verwijderd: 

<10 mm/uur 
neerslag

VELDMEDEWERKER:
DATUM:

PROJECTNAAM, NR: 1266320, Groningen, Vrydemalaan
René de Vries en Jan Folkert
17-7-2018

Toelichting type asbestverdachtmateriaal

RUIMTELIJKE EENHEID 
(RE) nummer:

Begintijd 
(UU:MIN): 07:30

Eindtijd: 
(UU:MIN): 15:30

Bedekking maaiveld ivm 
inspecteerbaarheid:



Asbest bodem formulier versie 1.3

1 1250 Begintijd: 
(UU:MIN): 07:30 Eindtijd: 

(UU:MIN): 16:00 Verslag 
neerslag:

lengte 
sleuf/gat 
cm

breedte 
in cm

diepte 
in cm

Ø 
boor 
cm

2 GRAAFGAT/BO
RING 30 30 12

4 GRAAFGAT/BO
RING 34 33 160 12

5 GRAAFGAT/BO
RING 30 32 150 12

6 GRAAFGAT/BO
RING 100 45 90

7 SLEUF/BORING 150 45 150 12

8 SLEUF/BORING 150 45 330 12

laag in: van cm tot cm
grond 
soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram aantal 

stukjes mg/kg type 2 gram aantal 
stukjes mg/kg type 3 gram aantal 

stukjes mg/kg
Totaal 
mg/kg 
Asbest

sleuf 0 50

licht 
puinigzan

d/klei 
(1,7)

90 5 23 1 1 0 0 1

9 GRAAFGAT/BO
RING 31 30 150 12

10 BORING 12

14 GRAAFGAT/BO
RING 35 34 70 12

1 BORING 7

13 BORING 12

3 SLEUF/BORING 100 45 150 7

laag in: van cm tot cm
grond 
soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram aantal 

stukjes mg/kg type 2 gram aantal 
stukjes mg/kg type 3 gram aantal 

stukjes mg/kg
Totaal 
mg/kg 
Asbest

sleuf 0 70

zandig/kl
eiig sterk 

puinig 
(1,8)

90 5 11 1 0 0 0 0

..

..

..

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Code VZ: 300 Barcode 
VZ: 

A99900
351528

Code VZ: 800 Barcode 
VZ: 

A99900
351529

Norm?

MM code: Registratie in Boris? 5707 of 
5897

A1 20 70 NEN 5707
A2 NEN 5707
A3 NEN 5707
A4 NEN 5707
B1 NEN 5707
B2 NEN 5707
B3 NEN 5707
B4 NEN 5707

1a 1b
2 3
4 5

6 van 70-150 met boor 7 ivm groot stuk baksteen op diepte die er 
niet uit wilt

gestaakt op 90

Ja, zie info in boorstaat 13,1

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:
bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal
zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels
harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

6

6

6

6

6

PROJECTNAAM, NR:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr:

6

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

Meetpunt nr:

Onderzoek conform of indicatief!!:

geen neerslag

1266320, Groningen, Vrydemalaan

René de Vries en Jan Folkert

17-7-2018

Foto nummers: Ø max. in cm stuk 
asbest:

Soort neerslag:
Oppervlakte 
M2:

Conform protocol 2018 / NEN 5707

6

Monstermassa (KG) 

12,9

6

6

6

op 90 gestaakt op beton?

tot 50 150x45 en vanaf 50 tot 90 70x45

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Voorbehandeling!

door uitspreiden,uit-harken of 
volledig gezeeft (mobile 
zeefinstallatie)?

Uitspreiden en uitgeharkt

Uitspreiden en uitgeharkt

diepte van - tot (cm)

Ja, zie info in boorstaat

Barcode MM Sleuven (nrs.)

Mengmonsterregistratie:

Vocht% 
in laag m-mv

tot 50 met 12 ivm droge grond en bijmening

ivm stalen leiding niet verder dan 50, daarna met 7 verder ivm puin 
bijmening. Later verder met kraan. Van 70-120 ca. 80x45. 

Opmerkingen:

van 100-150 met 7 ivm mogelijke kabel

tot 50 150x45 en vanaf 50 tot 90 100x45, tot 200 met boor 12

gestaakt op 70

Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Gewogen residu >20 mm (KG) niet 
in het mengmonster meegenomen

0,2

2,8

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest verdachtmateriaal, zie opmerkingveld voor type: (Let op berekende gehalten zijn indicatief !!)

Van sleuven (nrs.) en diepte traject (van tot cm-
mv): 3

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest verdachtmateriaal, zie opmerkingveld voor type: (Let op berekende gehalten zijn indicatief !!)

Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 13 0,5

Van sleuven (nrs.) en diepte traject (van tot cm-
mv): 8

Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 14,2 1,3
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 14 0,7

Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 14,1 1

Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 12,8 1
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 12,8 1,6



Asbest bodem formulier versie 1.3

2000 Begintijd: 
(UU:MIN): 07:15 Eindtijd: 

(UU:MIN): 14:00 Verslag 
neerslag:

lengte 
sleuf/gat 
cm

breedte 
in cm

diepte 
in cm

Ø 
boor 
cm

17 SLEUF/BORING 110 45 160 7

18 SLEUF/BORING 130 45 230 7

19 SLEUF/BORING 160 45 160 12

20 SLEUF/BORING 180 45 150 12

laag in: van cm tot cm
grond 
soort 
(s.m.)

% d.s. 
grond type 1 gram aantal 

stukjes mg/kg type 2 gram aantal 
stukjes mg/kg type 3 gram aantal 

stukjes mg/kg
Totaal 
mg/kg 
Asbest

sleuf 50 100

licht 
puinigzan

d/klei 
(1,7)

90 4 24 1 10 0 0 10

21 SLEUF 160 45 210 (160) 12

22

100 SLEUF 130 45 120

140 SLEUF/BORING 140 45 350 12

..

..

..

..

Verzamelmonster asbestverdachtmateriaal

Code VZ: 200 Barcode 
VZ: 

A99900
351530

Norm?

MM code: Registratie in Boris? 5707 of 
5897

C1
C2
C3 NEN 5707
C4 NEN 5707
C5 NEN 5707
C6 NEN 5707
D1 NEN 5707
D2 NEN 5707
D3 NEN 5897

1a 1b
2 3
4 5

Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 12,5 0,5
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 13 0,2 depot indicatief

Uitspreiden en uitgeharkt 13 3,2
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 13 0,2

Registratie lagen met asbest verdacht materiaal Aangetroffen asbest verdachtmateriaal, zie opmerkingveld voor type: (Let op berekende gehalten zijn indicatief !!)

Van sleuven (nrs.) en diepte traject (van tot cm-
mv): 20

Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 12,9 0,4
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 13
Ja, zie info in boorstaat Uitspreiden en uitgeharkt 13 2,5
Ja, zie info in boorstaat

6 gestaakt op 120 ivm harde laag, mogelijk zelfde verharding als bij 
17 & 21

Ja, zie info in boorstaat 13,1

Toelichting type asbestverdachtmateriaal:
bruinkoord en bruin of blauw isolatie materiaal wit koord of wit isolatie materiaal
zachte brandwerende platen harde vlakke en golfplaten, ac- buizen met zichtbare blauwe vezels
harde vlakke en golfplaten, ac-buizen  met alleen witte vezels spijkerplaat (ca 2-3mm) dun

6

PROJECTNAAM, NR:

RUIMTELIJKE EENHEID (RE) nr:

6

VELDMEDEWERKER:

DATUM:

Meetpunt nr:

Onderzoek conform of indicatief!!:

geen neerslag

1266320, Groningen, Vrydemalaan

René de Vries en Jan Folkert

20-7-2018

Foto nummers: Ø max. in cm stuk 
asbest:

N.V.T.Soort neerslag:
Oppervlakte 
M2:

Conform protocol 2018 / NEN 5707

6

Monstermassa (KG) 

13,4

6

6

6

vanaf 50 ca 100x45 tot 150

50 boven mv depot, op 80cm-mv klinkerlaag. Depot als ring om 
boom ca. 6-12m3

6

% bodemvreemd materiaal is geschat. Op basis hiervan is betreffende norm toegepast 

Voorbehandeling!

door uitspreiden,uit-harken of 
volledig gezeeft (mobile 
zeefinstallatie)?

Uitspreiden en uitgeharkt

Uitspreiden en uitgeharkt

diepte van - tot (cm)

Ja, zie info in boorstaat

Barcode MM Sleuven (nrs.)

Mengmonsterregistratie:

Vocht% 
in laag m-mv Opmerkingen:

depot ca. 6-10m3

Gewogen massa (kg) voor het laboratorium

Gewogen residu >20 mm (KG) niet 
in het mengmonster meegenomen

0,5 depot indicatief



Berekening asbestgehalte nader onderzoek NEN 5707 en nader puinonderzoek NEN 5897
Versie 5.0

NEN 5707 en  5897
Projectnummer:
Projectnaam:
Ingevoerd door:
Datum berekening:

Berekening asbestgehalte serpentijn asbest (Chrysotiel)

veld gegevens lab geschat lab resultaten lab gegevens resultaten lab gegevens Transporteren
monster Ontgraven Aantal Inspectie Inspectie Soortelijke Droge stof Verzamel- 95% min 95% max Grond 95% min 95% max Massa Massa gehalte 95% min 95% max
codering (m³) deeltjes efficientie efficientie massa monster monster monster residu asbest

per sleuf laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) % g absoluut g absoluut g absoluut mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg (kg ds) (kg) mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

A2 0,18 0 100 100 1,8 75,8 0,000 0,000 0,000 1,7 1,2 3,4 10,7 1,3 1,5 1,1 3,0

B1 0,3375 1 100 100 1,8 95,1 2,400 2,000 2,900 0,0 0,0 0,0 13,4 1,0 4,2 3,5 5,0

D2 0,225 1 100 100 1,8 91,7 1,700 1,400 2,000 0,0 0,0 0,0 11,9 0,4 4,6 3,8 5,4

Berekening asbestgehalte amfibool asbest (Amosiet, Crocidoliet e.d.)

veld gegevens lab geschat lab resultaten lab gegevens resultaten lab gegevens Transporteren
monster Ontgraven Aantal Inspectie Inspectie Soortelijke Droge stof Verzamel- 95% min 95% max Grond 95% min 95% max Massa Massa gehalte 95% min 95% max
codering (m³) deeltjes efficientie efficientie massa monster monster monster residu asbest

per sleuf laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) % g absoluut g absoluut g absoluut mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg (kg) (kg) mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

A2 0,18 0 100 100 1,8 75,8 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 10,7 1,3 0,0 0,0 0,0

B1 0,3375 1 100 100 1,8 95,1 0,000 0,000 0,000 0,1 0,0 0,5 13,4 1,0 0,1 0,0 0,5

D2 0,225 1 100 100 1,8 91,7 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 11,9 0,4 0,0 0,0 0,0

Gewogen totalen (serpentijn + 10 x amfibool)
Serpentijn 10 x Amfibool Totalen

Toetsen gemeten gehalte
monster Gemeten 95% min 95% max Gemeten 95% min 95% max Gemeten 95% min 95% max
codering gehalte gehalte gehalte

mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg

A2 1,5 1,1 3,0 0 0 0 1,5 1,1 3,0 (-)
B1 4,2 3,5 5,0 1 0 5 5,2 3,5 10,0 (-)
D2 4,6 3,8 5,4 0 0 0 4,6 3,8 5,4 (-)

1266320
Groningen, bodemonderzoek Vrydemalaan
Benjamin Ebbers
29 augustus 2018
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Foto 1: Asbestsleuf 1 Foto 2: Asbestsleuf 19 Foto 3: Materiaal asbestsleuf 19 

 

 

 

Foto 4: Asbestsleuf 20 Foto 5: Materiaal asbestsleuf 20 Foto 6: Asbestsleuf 140 
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Foto 7: Asbestsleuf 12 Foto 8: Asbestsleuf 17 Foto 9: Asbestsleuf 18 

   

Foto 10: Asbestgat 5 Foto 11: Asbestgat 4 Foto 12: Asbestgat 9 
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Foto 13: Asbestgat 14 Foto 14: Asbestsleuf 13 Foto 15: Asbestgat 7 
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Datum: 21 september 2018 Referentie: dzn Code: 15474 Blad: 7/40  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 
Dit rapport bevat een onderzoek omtrent het lokaal ervaren windklimaat en bezonning 

ten bate van het nieuwe gebouw gelegen aan de Vrydemalaan en de Wouter van 
Doeverenplein te Groningen. Een windhinderonderzoek dient te worden uitgevoerd 
wanneer het gebouw zelf, of van de omliggende gebouwen een bouwhoogte hoger dan 
30 meter bedraagt. In dit geval kan er lokaal windhinder of windgevaar optreden. CFD 
(Computational Fluid Dynamics) is toegepast als toetsingsmiddel om de 
windkarakteristiek in en rondom het gebouw in kaart te brengen. 

 
Dit onderzoek dient ter bepaling of windhinder en windgevaar optreedt in en nabij het 

gebouw. Hierin zijn de toetsingseisen en voorschriften van de NEN 8100:2006 
(windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving) en bijbehorende NPR 6097 

(toepassing van de statistiek van de uurgemiddelde windsnelheden voor Nederland) 
toegepast.  
 

 
Figuur 2: omgeving + locatie 

 

Het CFD-model bevat de omliggende gebouwen binnen een straal van 450 meter als 
getoond in Figuur 1 & Figuur 2, waarin een omgeving en de modellering is weergegeven. 
Bomen of lokale kleine objecten zijn niet meegenomen in deze studie. Voor zowel de 
windhinder als de windgevaar-studie zijn 12 windrichtingen gesimuleerd. Het onderzoek 
zal de bestaande situatie vergelijken met de situatie waarin de woontoren is 
geïmplementeerd. 
 

Het gebouw zelf is op maaiveldniveau omringt aan drie zijden met voetgangerszones. 
Deze zones worden op hoofdzakelijk op “Doorloop kwaliteit” beoordeeld (NEN 8100:2006 
kwaliteitsnormering). Tevens worden, voor de volledigheid, de “zit-” en “slenter-
”kwaliteit weergegeven. 
De resultaten van het uitgevoerde CFD-onderzoek en de lokaal geldende windstatistiek 
(NPR 6097) worden gebruikt om een jaarlijkse windhinderoverschrijding te berekenen 
(lokaal). De NEN 8100 vertaalt deze windhinderoverschrijding naar een vastgestelde 

kwaliteitsnormering. De verkregen windhinderresultaten rondom het gebouw zullen 
worden getoond en toegelicht. 
 

  

gebouw projectlocatie 

Figuur 1: gebouw model (geometrie) 



Datum: 21 september 2018 Referentie: dzn Code: 15474 Blad: 8/40  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ter plaatse van het dak op de eerste verdieping boven de fietsenstalling is het 
windklimaat tevens op de normering “langdurig zitten” beoordeeld. De NEN 8100 

methodiek is niet bedoeld voor private buitenruimten, echter geeft het een indicatie van 
de te verwachten condities met betrekking tot het te ervaren windklimaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



Datum: 21 september 2018 Referentie: dzn Code: 15474 Blad: 9/40  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Toetsingskader en eisen voor bepaling van het windklimaat 
 

 Toetsingskader 2.1.
De beoordeling van het windklimaat vindt plaats op basis van de NEN 8100 geldend voor 
voetgangers. Deze norm maakt onderscheid tussen hinder en gevaar voor personen als 
gevolg van wind. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal 
activiteitenniveaus. 
 

 Criterium windhinder 2.2.
Het criterium voor de beoordeling van windhinder is opgebouwd uit de volgende 
onderdelen: 
 

1. Bij de beoordeling van windhinder wordt er voor de wind een drempelsnelheid 
gehanteerd van 5 m/s. 

 

Het blijkt namelijk dat bij windsnelheden boven de 5 m/s mechanische effecten een rol 
gaan spelen bij de ervaring van het windklimaat. Voorbeelden hiervan zijn het verwaaien 
van haar en kleding, het omslaan van paraplu’s of het dichtwaaien van ramen en deuren. 
 
2. Een overschrijdingskans van de drempelsnelheid. 

 
Hoe vaker de drempelsnelheid van 5 m/s overschreden wordt, hoe slechter men het 

windklimaat ervaart. Aan de overschrijdingskans van de drempelsnelheid zijn in de  
NEN 8100 vijf kwaliteitsklassen gekoppeld, aangeduid met klasse A tot en met klasse E. 
Klasse A staat voor de hoogste kwaliteitsklasse en klasse E voor het laagste 
kwaliteitsniveau. 
 
3. De windhindergevoeligheid van de activiteit die men onderneemt. 

 

Bij de beoordeling van het windklimaat ten aanzien van windhinder wordt er rekening 
mee gehouden dat de gevoeligheid van personen voor windhinder afhankelijk is van de 
activiteit die men onderneemt. Bij een laag activiteitenniveau, zoals stilstaan of zitten, 
wordt wind bij een lagere snelheid als hinderlijker ervaren dan bij een hoog 
activiteitenniveau. De nog als acceptabel geachte overschrijdingskans van de 
drempelsnelheid is daarom afhankelijk van de activiteit die men onderneemt. Bij de 

beoordeling van windhinder worden er drie ‘activiteiten’ onderscheiden: 
 
1. Doorlopen: deze activiteit is het minst gevoelig voor windhinder, zoals lopen over 

een parkeerterrein of trottoir. 
2. Slenteren: deze activiteit kan in sommige situaties wel gevoelig zijn voor 

windhinder, bijvoorbeeld in een winkelstraat. 
3. Langdurig zitten: dit is de meest gevoelige activiteit voor windhinder, zoals het 

zitten op een bank (terrassen of balkons vallen hier buiten). 
 
Afhankelijk van het soort activiteit kan het lokale windklimaat op loop- of verblijfsniveau, 
bij de gegeven kwaliteitsklasse, worden beoordeeld als goed, matig of slecht. De criteria 
voor windhinder zijn samengevat in Tabel 1. 
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Overschrijdingskans 

drempelsnelheid (5 m/s) als 

percentage van aantal uren 

per jaar 

Kwaliteitsklasse 

Activiteit en beoordeling van het windklimaat 

1. Doorlopen 2. Slenteren 3. Langdurig zitten 

< 2,5% A Goed Goed Goed 

2,5 – 5% B Goed Goed Matig 

5 – 10% C Goed Matig Slecht 

10 – 20% D Matig Slecht Slecht 

> 20% E Slecht Slecht Slecht 

Tabel 1: criteria voor windhinder 

 
 
 

 
Het gebouw grenst direct aan openbare wegen en voetpaden die hoofdzakelijk als 
doorvoerpaden wordt gebruikt. Activiteiten als ‘langdurig zitten’ en ‘slenteren’ is in dit 
onderzoek niet primair van toepassing. Volgens de NEN 8100 moet het windklimaat op 
de hoofdfunctie van de paden worden beoordeeld. Het windklimaat voor het gebouw 
wordt daarom hoofdzakelijk beoordeeld op basis van de activiteit “doorlopen”. Ter 
indicatie zijn in bijlage 3 de beoordelingsresultaten voor deze andere activiteiten 

bijgevoegd. 
 

 Criterium windgevaar 2.3.
Het criterium uit de NEN 8100 voor de beoordeling van windgevaar is op een 
vergelijkbare wijze opgebouwd als het criterium voor windhinder. Voor windgevaar wordt 
als drempelsnelheid een uurgemiddelde windsnelheid van 15 m/s aangehouden. 

 

Bij windgevaar is de windsnelheid zodanig hoog dat ernstige problemen worden ervaren 
tijdens het lopen, vooral op het moment dat er een windvlaag optreedt. Tijdens een 
windvlaag neemt de windsnelheid in korte tijd toe tot ruim 1,5 maal de uurgemiddelde 
windsnelheid. Voor het beoordelen van windgevaar wordt de in tabel 2 weergegeven 
indeling aangehouden weergegeven. 
  

Overschrijdingskans drempelsnelheid (15 m/s) 

als percentage van aantal uren per jaar 

Beoordeling 

< 0,05% Geen gevaar 

0,05 - 0,3% Beperkt risico 

> 0,3% Gevaarlijk 

Tabel 2: criteria voor windgevaar 

Een beperkt risico is slechts acceptabel bij niet-windhindergevoelig gebruik, dat wil 
zeggen alleen activiteiten die vallen binnen de klasse ‘doorlopen’. Voor activiteiten buiten 
deze klasse is een beperkt risico op gevaar niet acceptabel. 
 

De NEN 8100 stelt: “Situaties met een overschrijdingskans van groter dan 0,30 % van de 

tijd zijn evident gevaarlijk en behoren te allen tijde te worden vermeden; het publiek 
mag hier niet aan worden blootgesteld.” 
 
  

toegepast op 
straatniveau 
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 Windstatistiek 2.4.
Voor het bepalen van de lokale windstatistiek is gebruik gemaakt van NPR 6097. Figuur 3 

geeft een overzicht van de terreinruwheid in de omgeving van de projectlocatie volgens 
de NPR 6097. Deze ruwheid bepaalt het te gebruiken windprofiel voor de CFD-simulatie. 
Het gebouw ligt in de gemeente Groningen en heeft de volgende 
Rijksdriehoekcoördinaten (deze zijn gelijk aan de zogenaamde Amersfoortse 
coördinaten): X = 235585; Y = 470803. De terreinruwheid is geclassificeerd als “stedelijk 
bebouwd gebied” wat uitkomt op een ruwheidslengte van z0= 1,6 meter. De classificering 

geldt voor alle windrichtingen. 

 

 
Figuur 3: omgevingsruwheidsprofiel gegenereerd uit NEN 6097 
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Figuur 4 toont in grafiekvorm de lokale windstatistiek per windrichting. Bijlage 2 toont de 
verkregen windstatistiek de vertaling naar de twaalf windrichtingen (conform NEN 6097). 

Af te lezen is dat de dominante windrichting zuidwesterlijk is waarin de hogere 
windsnelheden voornamelijk in de wintermaanden voorkomen. 
 

  
Figuur 4: windstatistiek voor windrichting & windsnelheidsfrequentie per maand 

 

 
Figuur 5: windstatistiek met windstoten (klimaatstation Eelde)  
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3. Rekenmethode en uitgangspunten 
Het windstromingsveld voor het te realiseren gebouw is bepaald middels toepassing van 

Computational Fluid Design (CFD). De toegepaste software is STAR CCM+.  
De belangrijkste aspecten van het rekenmodel en de opgelegde randvoorwaarden worden 
in dit hoofdstuk per deelaspect toegelicht. Verder wordt aangegeven hoe de verschillende 
modelaspecten effect kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten. In 
bijlage 1 is een technisch rekenvel bijgevoegd, als vereist volgens NEN 8100, waarin de 
uitgangspunten, gebruikte modellen en resultaten zijn samengebracht.  

 

 

 
 
Het gebouwvolume is gemodelleerd met recente CAD data (Figuur 6). De omgeving zelf 
(gebouwvolumen) is gemodelleerd met de recente hoogtekaart (Figuur 7) van Nederland 
en CAD data die beschikbaar zijn voor dit project.  
  

Figuur 6: gemodelleerd gebouwvolume 

Figuur 7: hoogtekaart Nederland ter plaatse van Vrydemalaan 
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 Toegepast rekenraster (meshing) 3.1.
Het rekenraster is opgebouwd volgens COST Action 732 guidelines (Best practise 

Guideline For The CFD Simulation of Flow In The Urban Environment). Ter plaatse van 
het gebouw en nabij liggende gebouwen (binnen straal van 450 meter) ondergaat het 
rekenraster een verfijning. Tevens zijn op maaiveld niveau, de meshing in de z-as 
anisotroop, met hoge dichtheid rekencellen geplaatst. Prism-layers zijn toegepast op de 
grond met wall-Y+ behandeling. De Richard Hoxey law is op de grenslaag van toepassing 
om het gedrag dicht bij de grond correct te vertalen (sand-grain roughness). In totaal 

bevat het model 9.4 miljoen rekencellen. In Figuur 8 is de opbouw van het rekenraster 
weergegeven.  
 

 
 

 
Figuur 8: Rekenraster met de toegepaste mesh.  

BOVEN: volledig domein    ONDER: ingezoomd op gebouw & omgeving 
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 Windprofiel 3.2.
Het rekenmodel is doorgerekend voor 12 windrichtingen (toename van 30 graden per 

stap). Het opgelegde windstromingsprofiel is logaritmisch (+ Richard Hoxey op 
grenslaag) en wordt beschreven door middel van de onderstaande vergelijking: 
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, hierin is: 

 

)(zU  Windsnelheid op hoogte z   [m/s] 

ABLU 
 atmosferische grenslaag (frictie) snelheid        [m/s] 

z  hoogte     [m] 

0z  ruwheidslengte    [m] 

k  von Karman constant    [-] 

 

Turbulente kinetische energie: 
k = (𝐼𝑈 ∗ 𝑈)2      𝑚et 𝐼𝑈 = turbulentie intensiteit 

De mate van turbulente dissipatie is hoogte afhankelijk en vastgesteld d.m.v.: 
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In Figuur 9 staat een illustratie van een windprofiel. Het windprofiel is zodanig 

opgebouwd dat de windsnelheid groter wordt naarmate de hoogte toeneemt en kleiner 
wordt wanneer de hoogte afneemt. 
 

 
Figuur 9: windprofiel afhankelijk van de hoogte 
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 Betrouwbaarheid van de resultaten 3.3.
Alle voorgaande beschreven aspecten hebben invloed op de betrouwbaarheid van de 

rekenresultaten. Door het invoeren van vereenvoudigingen van de omgeving en de 
gebouwen kan het berekende windstromingspatroon verschillen van de werkelijkheid. 
Verder zal de werkelijk optredende windstroming verschillen van de beschrijving door 
relatief eenvoudige wetmatigheden gebaseerd op windhinderstatistieken.  
Dit kan lokaal leiden tot een onder- of overschatting van de windsnelheid op loophoogte 
(1,75 meter boven maaiveld). Dit geldt voor zowel CFD-onderzoeken als voor wind-

tunnelonderzoeken. De gehanteerde guidelines en NEN 8100 methodologie verzorgen 
een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de werkelijkheid. 
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4. Resultaten 
Het te verwachten windklimaat wordt bepaald door 12 windrichtingen te simuleren. 

Voor elke windrichting wordt de lokale statistiek (te verwachten windoverschrijding) 
toegepast en vergeleken. Vervolgens worden de resultaten opgeteld waarin per positie op 
maaiveldniveau de overschrijdingen van alle windrichtingen opgeteld worden. Zo wordt 
per locatie de te verwachten percentage overschrijding jaarlijks vastgesteld. Bij een 
overschrijding van de maximaal toelaatbare jaarlijkse overschrijding wordt de locatie als 
“matig” tot “slecht” beoordeeld. De toelaatbare overschrijding hangt af van de functie 

van het gebied (zitten, doorlopen, slenteren) en het gewenste comfortniveau. 
 
Figuur 10 toont een zuidwest georiënteerd windprofiel op maaiveldniveau waarin de 
kleurmarkeringen de lokaal optredende windsnelheden weergeven. Voor elk van de 

twaalf windrichtingen wordt eenzelfde simulatie uitgevoerd voor zowel de bestaande als 
de nieuwe situatie. Vervolgens wordt de gegevensverwerking uitgevoerd om het jaarlijks 
te verwachten windklimaat vast te stellen. 

 
Figuur 10: domein met kleurcontouren die lokaal de windsnelheid aangeven op voetgangersniveau 

  

orientatie 

windrichting 
(zuidwest) 
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Figuur 11 toont de resultaten van de CFD-studie voor twee situaties. Bovenste  
simulaties geven het resulterende windprofiel weer waarin het gebouw is 

geïmplementeerd in de omgeving. Onderste reeks is het windprofiel in de bestaande 
situatie voor elk van de twaalf windrichtingen. 
 

Windhinder twaalf windrichtingen + implementatie gebouw 

 
 

Windhinder twaalf windrichtingen huidige situatie 

 
Figuur 11: windsnelheden op voetgangersniveau van zowel bestaande & implementatie van woontoren voor de 

twaalf windrichtingen 
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 Beoordeling windklimaat nieuwe situatie op maaiveldniveau 4.1.
Eerst wordt de integrale beoordeling van windhinder voor de bestaande situatie op 

maaiveldhoogte voor alle activiteitenniveaus besproken. Vervolgens wordt per 
deelactiviteit (doorlopen, slenteren, zitten) de beoordeling doorgenomen. Figuur 12 toont 
de integrale comfortbeoordeling waarin de groene delen geschikt zijn voor “LANGDURIG 
ZITTEN”, lichtblauw voor DOORLOPEN met een kwaliteitsklasse “GOED”, geel voor 
DOORLOPEN met een kwaliteitsklasse “MATIG”. De kwaliteitsnormeringen zijn conform 
Tabel 1. 

 

 
Figuur 12: ruimtelijke weergave comfortbeoordeling tav windklimaat 

Rondom het gebouw is een windklimaat die voor DOORLOPEN als “GOED” beoordeeld kan 
worden. Enkel op de Noordwest oriëntatie van het gebouw is er een “MATIG” windklimaat 
voor de kwaliteit “DOORLOPEN” te verwachten. Dit gebied is geel gemarkeerd. Het goede 
windklimaat dicht bij het gebouw komt tot stand door de fietsenstalling aan de 
zuidwestzijde (tevens dominante windrichting). De fietsenstalling zorgt ervoor dat de 
wind op een hoger deel de wind deflecteert. Figuur 13 toont principewerking aan. Dit 

heeft een gunstig effect op het lokaal ervaren windklimaat.  

 
Figuur 13: invloed bouwvolume fietsentalling 

  

projectlocatie 
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 Beoordeling Bestaand vs Nieuw 4.2.
Bij beschouwing van de bestaande situatie naast die nieuwe situatie is goed de impact 

van het gebouw t.a.v. het windklimaat te zien. Op slechts 1 zone is er sprake van een 
veranderd comfortniveau naar  “MATIG” wanneer op kwaliteitsniveau “DOORLOPEN” 
beoordeeld wordt (primaire buitenfunctie).  

 
                                     
  

orientatie 

orientatie 

projectlocatie 

geen bebouwing 

Figuur 14: bovenaanzicht integrale windcomfort classificatie : NIEUWE SITUATIE 

Figuur 15: bovenaanzicht integrale windcomfort classificatie: HUIDIGE SITUATIE 
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Figuur 16 toont een superpositieplot die duidt waar een matig DOORLOOP klimaat 
ervaren wordt. Een groot deel is verkeersgebied en valt de buiten de gestelde 

voetgangerseis. 
 

 
Figuur 16: superpositie locatie “MATIG” windklimaat op kwaliteitsniveau: “DOORLOPEN” 

Individuele beoordeling op kwaliteitsklasse: DOORLOPEN 
De looproute (beoordeeld op doorlopen) is met het oog op het windklimaat als “GOED” te 
beoordelen. De resulterende superpositieplattegrond toont met kleurcontouren de 
kwalificatie wanneer op enkel op “Doorlopen” beoordeeld wordt. Ten noorden is een 
verslechterde zone die als “MATIG” gekwalificeerd dient te worden. Dit vindt plaats op de 
kruising van de Oosterhamrikkade en de J.C. Kapteynlaan. De comfortkwalificatie geldt 

niet voor fietsers, deze hebben een hogere tolerantie t.a.v. windcomfort. 
 

 
Figuur 17: Superpositietekening met kwaliteitsnormering “Doorlopen” op voetgangersniveau 
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Individuele beoordeling kwaliteitsklasse: SLENTEREN 
Wanneer er rondgewandeld wordt, dient er als kwaliteitseis op “Slenteren” beoordeeld te 

worden. Dit is niet de primaire gebruiksfunctie, echter is deze ter inzicht bijgevoegd 
(Figuur 18). De locaties welke rood gemarkeerd zijn, markeren de gebieden waar een 
slecht windklimaat ervaren wordt t.a.v. “Slenter” kwaliteit.    

 
Figuur 18: Superpositietekening met kwaliteitsnormering “Slenteren” op voetgangersniveau 

Individuele beoordeling kwaliteitsklasse: LANGDURIG ZITTEN 
Wanneer er langdurig op een bankje gezeten wordt, dient de normering als “langdurig 
zitten” beoordeeld te worden. Dit is niet de primaire gebruiksfunctie echter is deze ter 

inzicht bijgevoegd (Figuur 19). Wanneer men zit is de gevoeligheid voor wind sterker. De 
rood gemarkeerde gebieden markeren de plekken waar een slecht windklimaat ervaren 

wordt. 

 
Figuur 19: Superpositietekening met kwalitetsnormering “Langdurig zitten” op voetgangersniveau 
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 Beoordeling windklimaat boven fietsenstalling 4.3.
De NEN 8100 windhinder methodologie is niet bedoeld ter beoordeling van private 

buitenruimten zoals balkons. Wel geeft het een indicatie van de te verwachten comfort 
condities op het dak van de fietsenstalling (Figuur 20 & Figuur 21). De beoordeling vindt 
plaats op kwaliteitsniveau als “LANGDURIG ZITTEN”. Als verwacht, verslechtert het 
windklimaat naarmate de gebieden meer in de buitenzone liggen (rode markering). 
 
 

 
Figuur 20: ruimtelijk windklimaat boven fietsenstalling 

  

locatie dak 

Figuur 21: bovenaanzicht windklimaat boven fietsenstalling 
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 Beoordeling windgevaar op maaiveld niveau 4.4.
De gevolgde methodologie voor windgevaar is hetzelfde als voor windhinder met als 

aanpassing de te hanteren drempelsnelheid van 15 m/s op 60 meter hoogte. Tevens zijn 
de beoordelingscriteria als gemeld in 2.3 anders.  Bij een overschrijding van de 
drempelsnelheid van meer dan 0,05% is er een beperkt risico en bij 0,3% overschrijding 
is er sprake van windgevaar.  
 
Rondom het gebouw is er geen sprake van een gevaarlijk windklimaat. Figuur 22 toont 

de plot waarin het resultaat voor windgevaar is geplot (groen= geen windgevaar). 
 

 
Figuur 22: superpositie plot windgevaar 
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5. Bezonning 
Deze bezonningsstudie bevat een studie naar de beschaduwing op de projectlocatie. De 

studie stelt vast in hoeverre de beschaduwing de omgeving beïnvloedt. Dit gebeurt voor 
verschillende seizoenen (lente, zomer, herfst en zomer). De studie gebruikt macro plots 
en plots ingezoomd op de projectlocatie om de macro- en micro-invloeden van de 
beschaduwing in kaart te brengen. Tevens wordt, op specifieke locaties in de buurt van 
de projectlocatie, de uurlijkse bezonning in kaart gebracht. 
 

 Bezonning in de winterperiode 5.1.
De plot in Figuur 23 toont van ochtend (paarse schaduwval) naar middag (rode 
schaduwval). De laagstaande zon in de winter zorgt voor de grootste schaduwval 
gedurende het jaar. Omliggende bebouwing veroorzaakt zelf dan ook grote 

schaduwvlakken.  
 

 
Figuur 23: bezonning gedurende een volledige dag in de winter 
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 Bezonning in de lente 5.2.
De plot in Figuur 24 toont van ochtend (paarse schaduwval) naar middag (rode 

schaduwval). De zonnestand in de lente bereikt een gemiddelde zonshoogte. De 
resulterende schaduwval van het gebouw is goed zichtbaar en in vergelijking met 
omliggende bebouwing vanwege zijn hoogte aanzienlijk. Gebouwen ten noordoosten zijn 
aan het eind van de dag in de lente periode deels beschaduwd voor een korte periode. 
 

 
Figuur 24: bezonning in de lente (maart) 
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 Bezonning in de zomer 5.3.
De plot in Figuur 25 toont van ochtend (paarse schaduwval) naar middag (rode 

schaduwval. De zonnestand in de zomer bereikt een maximale zonshoogte. De 
resulterende schaduwval van het gebouw is goed zichtbaar en in vergelijking met 
omliggende bebouwing vanwege zijn hoogte aanzienlijk. Gebouwen ten noordoosten zijn 
aan het eind van de dag in de lente periode deels beschaduwd voor een korte periode. 
Deze locatie wordt in paragraaf 5.4. verder onderzocht om inzicht te krijgen op welke 
momenten in het jaar.  

  

 
Figuur 25: bezonning in de zomer 
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 Uurlijkse schaduwval gemeten op specifieke locaties 5.4.
Op een aantal locaties dicht bij het gebouw en bij prominente locaties bij de omliggende 

bebouwing zijn uurlijkse schaduwval simulaties uitgevoerd. De simulaties resulteren in 
een zonnediagram waarin gedurende elk uur van het jaar de beschaduwing geldend voor 
die locatie is af te lezen. Deze is vertaald naar een grafiek, waarin de tijden en maanden 
zijn geplot. Met kleurmarkering is af te lezen of er direct zonlicht ontvangen wordt 
(beige), schaduwval van de omgeving plaatsvindt (bruin) of schaduwval van het gebouw 
zelf (rood). Dit geld specifiek voor dat meetpunt. 

 
Resultaat locatie 1: gebouw gelegen aan de Wouter van Doeverenplein: 
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Resultaat locatie 2: pand gelegen aan W. v. Doeverenplein & Thuessinklaan  
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Resultaat locatie 3: gebouw gelegen aan de Oosterhamrikkade 
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Resultaat locatie 4: direct aan zuidwestzijde v.h. gebouw 
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Resultaat locatie 5: direct aan noordwestzijde v.h. gebouw 
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Resultaat locatie 6: direct gelegen aan noordoostzijde v.h. gebouw 
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Resultaat locatie 7: direct gelegen aan zuidoost zijde v.h. gebouw 
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 Reflectie naar omgeving (glare) 5.5.
De woontoren staat in de buurt van verkeerswegen. Wanneer een convectieve 

gebouwvorm en/of materiaal in de gevels toegepast wordt, die een reflectie van >15% 
bedragen, is er kans op gevaar voor omliggend verkeer. Fietsers en voetgangers vallen 
hier buiten. Het gaat om automobilisten die geen bewegingsvrijheid hebben om hun 
blikveld af te wenden. Tevens dient de hoek van reflectie ten opzichte van de grond klein 
te zijn om potentie te hebben tot verblinding van de bestuurder. Figuur 26 toont de 
locatie van de kritische verkeerspunten. 

 
Figuur 26: locaties verkeerskritische zones (kruispunten), rechts: gereflecteerde zonnestralen om 10:00 in Maart. 

Er is gedurende het jaar gekeken naar de theoretisch reflectie (simulatie). Dit stelt vast 
of en wanneer er reflectie plaatsvindt die de kritische zones nadelig kunnen beïnvloeden. 

Figuur 27 toont de meest voorname situaties. 
 

 
Figuur 27: oranje strepen stellen de gereflecteerde zon voor geprojecteerd op de grond. Hierin zijn de potentieel 

meest kritische situaties weergegeven 

Vastgesteld is dat, voor zowel de gebouwvorm als het gebruikte materiaal (ramen 
hebben een reflectiviteit <15%), er geen verblinding veroorzaakt door het gebouw plaats 
zal vinden. Bijkomend is vastgesteld dat (Figuur 27) de hoek van reflectie t.o.v. de 
bestuurder op kritische momenten te hoog is om glare te veroorzaken.  

gebouw 
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Er is bepaald dat een uitgebreidere analyse niet noodzakelijk is daar de voorwaarden 
voor glare niet aanwezig zijn. 

 
6. Conclusie 

Dit onderzoek is uitgevoerd om een goed beeld neer te zetten naar de te verwachten 
stedenbouwfysische inpassing van het gebouw op de projectlocatie in relatie tot de 
gebouwde omgeving.  
 

Een windhinderonderzoek conform NEN 8100 is uitgevoerd. De omgeving wordt 
hoofdzakelijk als “DOORLOOP” functie gebruikt, daar dient de toetsing volgens NEN 8100 
dan ook op te worden beoordeeld. Voor de volledigheid zijn de gebieden ook op de 
kwaliteiten “LANGDURIG ZITTEN” en “SLENTEREN” toegevoegd (zie hfst. 4.1).  

Tevens is er een vergelijk van het te verwachten windklimaat tussen de huidige situatie 
en de nieuwe situatie uitgevoerd om het relatieve effect van de implementatie van het 
gebouw in kaart te brengen. Indicatief is er op het dak van de fietsenstalling een 

beoordeling gegeven naar het te verwachten windklimaat (valt buiten de NEN 8100 
methodiek). Er is vastgesteld dat: 
 
 Op de Vrydemalaan & de Wouter van Doeverenplein een “GOED” windklimaat heerst 

op de kwaliteitsklasse: “DOORLOPEN”. 
 

 Aan de kant van de Oosterhamrikkade er deels een “MATIG” windklimaat te 
verwachten is ter plaatse van de kruising met de J.C. Kapteynlaan. Deze matige 
comfortkwalificatie geldt niet voor fietsers (hogere toleranties). In vergelijking met de 
onbebouwde (huidige situatie) is dit een verslechtering veroorzaakt door het gebouw. 
De verslechtering is niet van dien aard dat er additionele maatregelen nodig zijn. De 
rest is als “GOED” te beoordelen. 

 

 Er treedt nergens “WINDGEVAAR” op. 
 
Een bezonningstudie is uitgevoerd om vast te stellen in welke mate de implementatie van 

het gebouw de omgeving beïnvloedt. Voor de winter, lente en zomermaand zijn 

beschaduwings-simulaties (hfst. 5) van ochtend tot avond uitgevoerd om een kwalitatief 
beeld te geven. Vervolgens zijn op kritische locaties uurlijkse bezonning/schaduwval 
gedurende het jaar bepaald (hfst. 5.4). Vastgesteld is dat:  
 
 Op locatie 1: gebouw gelegen aan de Wouter van Doeverenplein || gedurende het jaar 

om 16:00 twee uur schaduw v.h. gebouw plaatsvindt. 
 

 Op locatie 2: pand gelegen aan W. v. Doeverenplein & Thuessinklaan || einde van de   
dag na 18:00 in de zomermaanden schaduwval v.h. gebouw plaatsvindt. 

 

 Op locatie 3: gebouw gelegen aan de Oosterhamrikkade || buiten de zomermaand 
rond 10:00 a 11:00 een uur schaduwval v.h. gebouw plaatsvindt. 

 

 Op locatie 4: direct aan zuidwestzijde v.h. gebouw || in de ochtend eigen 
beschaduwing tot 9:00, omgeving verzorgt schaduw die gedurende het jaar varieert. 

 

 Op locatie 5: direct aan noordwestzijde v.h. gebouw || tot 14:00 eigen beschaduwing 
plaatsvindt. 

 Op locatie 6: direct gelegen aan noordoostzijde v.h. gebouw || na 11:00 eigen 

beschaduwing plaatsvindt. 
 

 locatie 7: direct gelegen aan zuidoost zijde v.h. gebouw || na 15:00 schaduwval door 
omgeving & eigen gebouw plaatsvindt. 

 
Er is vastgesteld dat er geen dusdanige reflectie naar de omgeving plaatsvindt die 

verkeersonveilige situaties kan veroorzaken.   
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 Technisch inlegvel numerieke simulatie Bijlage 1
 

Model Algemene gegevens van het model 

Omvang gemodelleerd gebied Gebouwen binnen een gebied van radius = 450 m 

Kerngebied Groningen te Vrydemalaan 

Omgeving Stedelijk bebouwd in alle richtingen 

Afmetingen model 5 km x 4 km x 500 meter 

Gemodelleerd groen, bruggen, wegen Groenvoorziening is niet meegenomen 

Onderzochte windrichtingen 12 windrichtingen in stappen van 30 booggraden rondom de windroos 

Onderzochte configuraties Bestaande situatie + nieuwe situatie 

Computerinstelling Specifieke gegevens gebruikte programmatuur 

Programmatuur Star CCM+ versie 13.04 

Algemeen Driedimensionaal, tijdonafhankelijk, isothermisch 

Rekenrooster mesh dicht bij gebouw 1 - 0.5 meter (in X & Y richting) 

mesh semi-dichtbij 5 meter (in X & Y richting) 

mesh ver weg 20-40 meter  (in X & Y richting) 

mesh z- as eerste 5 meter 0.2 tot 0.5 meter (groeiende prism layers y+) 

mesh z-as 5- 30 meter 1 tot 5 meter 

mesh z-as 30- 500 5 tot 10 meter 

Totaal aantal rekencellen: 9.4 miljoen 

Turbulentiemodellering k-epsilon turbulentiemodel 

Convectieve differentieschema’s Snelheidscomponenten: MINMOD, turbulente grootheden: UPWIND, scalaire 

grootheden: UPWIND 

Randvoorwaarden Gebruikte randvoorwaarden 

Instroomprofiel Logaritmisch snelheidsprofiel, windprofiel voor stedelijke bebouwing (z0 = 

1,6 m) in alle richtingen ruwheidsprofiel volgens Richards and Hoxey 

Uitlaat Constante druk 

Boven- en zijwanden Gesloten en wrijvingsloos 

Gegevensverwerking en –

beoordeling 

Informatie voor locatie en beoordeling windklimaat 

Amersfoortse coördinaten  X = 235585, Y = 470803 

Drempelsnelheid windhinder Het lokaal ervaarde windklimaat op maaiveld niveau is beoordeeld op 

“DOORLOPEN”. Het dak boven fietsenstalling is indicatief op activiteit 

“ZITTEN” beoordeeld. 

Drempelsnelheid windgevaar Het Windgevaar is beoordeeld als “Geen gevaar” voor alle betrokken locaties 

Beoordeling Het windklimaat beoordeeld op “DOORLOPEN” als primaire functie is als 
GOED beoordeeld. 
 
Het windklimaat aan de Wijnstraat en de Zwartehondstraat is als “GOED” te 
kwalificeren. 
 
Het windklimaat aan de Wijnhaven is als “MATIG” te kwalificeren. 
 
Er treedt geen windgevaar op in de naburigheid van het gebouw. 

Gepresenteerde resultaten Hinder: tekstueel + grafische weergave van behaalde kwaliteitsbeoordeling 

Gevaar: tekstueel + grafische weergave van behaalde kwaliteitsbeoordeling 
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 Toegepaste windstatistiek Bijlage 2
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 Beaufort windschaal Bijlage 3
Beaufort windschaal relateert empirisch bepaalde wind snelheden aan door de mens 

fysisch waarneembare aspecten. Er is een kolom bijgevoegd waarin indicatief de 
kwaliteitservaring is toegevoegd volgens de NEN8100:2006.  
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Gemeente : Groningen 
Plan : omgevingsvergunning Kop Vrydemalaan 
Betreft : Tekstvoorstel bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
Opsteller : Raymond Overkempe 
Datum : 27 nov 2018 

In het kader van externe veiligheid heeft Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en 
zelfredzaamheid voor het plangebied ‘Omgevingsvergunning Kop Vrydemalaan’ te Groningen 
beoordeeld. De aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn relevant voor de ruimtelijke 
afweging (verantwoording groepsrisico). Daarnaast adviseren wij op basis van Wet veiligheidsregio’s 
art. 2 en 3 over de brandweerzorg binnen het plangebied. 

De volgende risicobronnen liggen rond het plangebied. 

Risicobron 
Kenmerk Afstand tot 

plangebied 
Grootte effectgebied Relevantie 

Gasflessenopslag UMCG 
550 m PR10-6 30 m Niet relevant 

Spoortracé Groningen - 
Delfzijl 

970 m 4000 m* 
(afgekapt op 1500m) 

Van toepassing 

Van Starkenborghkanaal 
1100 m 1070 m Niet relevant 

A7 knp Julianaplein – knp 
Europaplein 

>2000 m 880 m Niet relevant 

* Het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 5.12, lid 4) maakt de beleidsmatige keuze het gifwolkaandachtsgebied te begrenzen
op 1,5 km. Vanuit risicogericht denken sluit Veiligheidsregio Groningen, vooruitlopend op het van kracht worden van deze
wetgeving, al aan op deze afkapgrens.

Uit deze analyse volgt dat enkel het spoortracé Groningen - Delfzijl relevent is voor dit 
omgevingsvergunning. 

Om u te ondersteunen bij de invulling van de verantwoording van het groepsrisico, heeft 
Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beoordeeld. De 
bevindingen staan hieronder. 

Bestrijdbaarheid 
Bij bestrijdbaarheid gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van de bestrijding en beperking 
van de omvang van een calamiteit. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang 
dat de hulpverleningsdiensten niet worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. 
Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen beoordelen, is gekeken naar: 

- bereikbaarheid van het plangebied en de risicobron;
- bluswatervoorzieningen binnen het plangebied en nabij de risicobron.

Bereikbaarheid 
Het plangebied en de risicobron zijn beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te 
bepalen of de hulpdiensten tijdens een calamiteit voldoende snel kunnen optreden, is de opkomsttijd 
beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de windrichting mee) 
kunnen worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

- het plangebied is voldoende snel en in voldoende mate tweezijdig bereikbaar zodat de
brandweer eventuele optredende effecten kan bestrijden;

- het spoortraject als risicobron is beperkt bereikbaar. Gezien de voorgenomen ontwikkeling en
afstand tot het plangebied, is het niet realistisch om aan de risicobron maatregelen te treffen.

Bluswatervoorzieningen 
Het plangebied en de risicobron zijn beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 
bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 
bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 
bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 
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- op een afstand van 60 meter van het plangebied bevind zich aan de Vrydemalaan één 
ondergrondse brandkraan op een waterleiding van diameter van 105 mm. Aan de 
Oosterhamrikkade bevind zich één ondergrondse brandkraan op een waterleiding van 150 
mm op 40 meter afstand van het plangebied; 

- ter hoogte van het plangebied aan de Oosterhamrikkanaal bevind zich een opstelplaats. Deze 
opstelplaats kan gebruikt worden als secundaire bluswatervoorziening; 

- langs het spoortracé bevinden zich een beperkt aantal bluswatervoorzieningen. Een incident 
op het spoor is hierdoor minder effectief bestrijdbaar. Gezien de voorgenomen ontwikkeling en 
de afstand tot het plangebied, is het niet realistisch om aan de risicobron maatregelen te 
treffen in relatie tot dit plan. 

 
Advies bestrijdbaarheid: 
De bereikbaarheid van het plangebied wordt als voldoende beoordeeld.  
De bluswatervoorziening wordt als voldoende beoordeeld. Er wordt hierbij wel benadrukt om de droge 
buis stijgleiding zo te positioneren dat er voldaan wordt aan de gestelde afstand van 40 meter tussen 
een bluswatervoorziening en een droge buis stijgleiding. (Bouwbesluit 2012 artikel 6.29). Eventuele 
maatregels aan de risicobron worden gezien de voorgenomen ontwikkeling niet als realistisch 
beschouwd. 
 

 
Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 
risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen 
onttrekken aan een dreigend gevaar zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, 
bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. Het is noodzakelijk dat mensen zich bewust zijn van de 
risico’s en handelingsperspectieven. De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend 
voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid 
van de aanwezige personen te beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

- zelfredzaam vermogen; 
- mogelijkheden tot vluchten of schuilen; 
- alarmeringsmogelijkheden. 

 
Zelfredzaam vermogen 

- De toekomstige gebruikers van het plangebied vormen vanwege een gevarieerde achtergrond 
van herkomst geen gemiddelde bevolkingsgroep uit de samenleving. De gebruikers kunnen 
onbekend zijn met risico’s en hoe te handelen in geval van een calamiteit. 

 
Mogelijkheden tot vluchten of schuilen 

- Het plangebied geeft voldoende mogelijkheden om van een risicobron af te vluchten. 
- Bij incidenten met gevaarlijke toxische stoffen kan schuilen de beste optie zijn. Om goed te 

schuilen dient, indien aanwezig, de automatische ventilatie uitgezet te worden. Verder moeten 
deuren en ramen gesloten worden. 

 
Alarmeringsmogelijkheden 

- Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering 
Systeem (WAS). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt, vanaf 2017 in 
fases met de WAS-sirenes te willen stoppen. 

- Eind 2012 is NL-Alert geïntroduceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in een 
rampgebied en in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie met een tekstbericht 
informeren via de eigen mobiele telefoon. Daarnaast wordt in de toekomst bij grote rampen 
alarm geslagen via onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens en sociale media. 
Hierdoor is een snelle alarmering in het hele plangebied mogelijk. 
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Advies zelfredzaamheid 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om de bevolking bij een ramp alarmeren via NL-Alert, social 
media, televisie, radio, geluidswagen, enz. Daarnaast adviseert de veiligheidsregio om de toekomstige 
gebruikers actief te informeren over de risico’s en hoe te handelen bij een calamiteit. Het verdient 
aanbeveling om de informatie in verschillende talen te verstrekken.  
 
 
Conclusie 
Ter plaatse van het plangebied is sprake van externe veiligheidsrisico’s door het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het spoortraject Groningen - Delfzijl. Het plangebied ligt binnen het 
invloedsgebied van deze risicobron. Hierdoor is een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico 
noodzakelijk.   
 
Veiligheidsregio Groningen adviseert om u om de volgende maatregelen te treffen: 

 de afstand tussen de droge buis stijgleiding en bluswatervoorziening af te stemmen op de 
afstanden conform het Bouwbesluit 2012: Artikel 6.29; 

 om de toekomstige gebruikers actief te informeren over de risico’s en hoe te handelen bij een 
calamiteit. Het verdient aanbeveling om de informatie in verschillende talen te verstrekken; 

 om de bevolking bij een ramp alarmeren via NL-Alert, social media, televisie, radio, geluidswagen, 
enz. 


	Hoofdstuk 1  Inleiding
	1.1  Aanleiding en doel
	1.2  Begrenzing projectgebied
	1.3  Planologisch kader

	Hoofdstuk 2  Huidige situatie en beschrijving initiatief
	2.1  Huidige situatie
	2.2  Jongerenhuisvesting problematiek
	2.3  Voorgeschiedenis 
	2.4  De gewenste ruimtelijk-functionele structuur

	Hoofdstuk 3  Beleidskader
	3.1  Rijksbeleid
	3.2  Provinciaal beleid
	3.3  Gemeentelijk beleid

	Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden/omgevingsaspecten
	4.1  Mer-beoordeling
	4.2  Duurzaamheid, energie en leefomgevingskwaliteit
	4.3  Archeologie
	4.4  Cultuurhistorie
	4.5  Ecologie
	4.6  Water
	4.7  Milieu

	Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid
	5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
	5.2  Economische uitvoerbaarheid

	Hoofdstuk 6  Afweging en conclusies
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6
	Bijlage 7
	Bijlage 8



