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# 1 5 AFW. GALERIJ BEGANE GROND
- BETONTEGELS 500x500 mm. KLEUR ANTRACIET

  (HORIZONTAAL PLAATSEN, NIET ONDER AFSCHOT)
- TEGELDRAGERS
- PS-ISOLATIE ROOFMATE 30 mm.

- KUNSTSTOF DAKBEDEKKING
- AFSCHOTISOLATIE EUROTHANE ZILVER
- BETONVLOER 250 mm.
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# 2 2 METSELWERK
- BUITENGEVELSTEEN : STRENGPERSSTEEN
- GEEL-BONT-GEVLAMD GLAD
- FABR. MUHR

- AFM. 240x90x51 MM
- IN WILD VERBAND
- UITGEBRABTE LICHTGRIJZE VOEG

- GEVELDRAGERS KLEUR RAL 7001
- MONSTER & PROEFMUUR TER BEOORDELING 
  ARCHITECT

# 3 0 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

- NAAR BINNEN DRAAIEND STOLPRAAM
- VEILIGHEIDSGLAS NEN 3569
- KLEUR KOZIJN EN DRAAIEND DEEL: RAL 9006

- FABR. IP-COMPANY o.g., TYPE INNO70 
FRANS BALKON: GLAZEN BORSTWERING
- GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS, RONDOM RPP GESLEPEN
- DOORVALBEVEILIGING H=1000/1200 mm. CONFORM 

  EISEN VAN HET BOUWBESLUIT
- VEILIGHEIDSGLAS NEN 3569
- E.E.A. VOLGENS OPGAVE LEVERANCIER IP-COMPANY o.g.

WATERSLAG
- ALUMINIUM, KLEUR RAL 9006
- FABR. BUVA O.G.
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# 3 0 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
VLIESGEVELSYSTEEM:

- PROFIELSYSTEEM 50mm. BREED, KLEUR RAL 9006
- ISOLERENDE BEGLAZING, GEHARD VEILIGHEIDSGLAS 
  CONFORM NEN NORMERINGEN, o.a. NEN 3569
- FABR. SCHUCO O.G., TYPE FW50+ O.G.

- HOOFDENTREEDEUR: FABR. REYNAERS/WICONA O.G., 
  KLEUR ROOD RAL 3022
- GALERIJDEUREN: FABR. IDEM, KLEUR 'APPELGROEN'

S T U C W E R K : 

-  TOPLAAG S L A G B E S T E N D I G
-  K L E U R D O O R - E N - D O O R 
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5 X TL 58W ARMATUUR
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#31 SYSTEEMBEKLEDING
PLAFOND:
STUCWERK KLEUR RAL 3020
5 X TL 58W ARMATUUR
VLAK IN PLAFOND MONTEREN
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ALGEMEEN:

VOOR START WERKZAAMHEDEN DE GEGEVENS 
VAN KLIKSERVICE OP TEKENING VERMELDEN

MAATVOERING AFSTEMMEN OP MAATVOERING 
TEKENINGEN DERDEN.

MAATVOERING IN HET WERK VOOR HET BEGIN 
WERKZAAMHEDEN CONTROLEREN C.Q. OP TE 
METEN

DILATATIE / MUURDRAGERS TER GOEDKEURING 
STEENLEVERANCIER EN CONSTRUCTEUR

ALLE STAALWERK DIENT THERMISCH VERZINKT TE 
ZIJN; CONSTRUCTIEF STAAL
V.V. 60" BRANDW. COATING; KLEUR RAL 9006
OVERIG STAAL TEVENS GEMOFFELD KLEUR RAL 
9006, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
OVERAL R.V.S. SLUITRINGEN TOEPASSEN

LET OP:
HOUTEN ONDERDELEN (SUCUPIRA VERMELHO) 
ZIJN ONBEHANDELD; TIJDENS DE BOUW 
BESCHERMEN TEGEN BESCHADING EN 
VERVUILING!
BEVESTIGINGEN SYMMETRISCH EN GELIJKMATIG 
VERDELEN

REEDS BESCHADIGDE BOUWMATERIALEN NIET 
VERWERKEN

ZICHTBETON: BETONNEN ONDERDELEN, PREFAB 
ELEMENTEN VOLGENS KWAL.EISEN 
(NEN-NORMERING) BESTEK; TIJDENS DE BOUW 
BESCHERMEN TEGEN BESCHADIGINGEN EN 
VERVUILING

BRANDVEILIGHEID:
CONFORM ADVIES EN VERANTWOORDELIJKHEID 'VAN ELST & ROELOFS', RAPPORT 
1552/N01 d.d. 26.09.2007, gewijzigd c.q. aangevuld d.d. 19.02.08 / 27.03.08 / 07.04.08 / 
08.07.08 / 19.02.09. 

- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS/BEREKENINGEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR. 
DE  HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE VAN HET WOONGEBOUWEN DIENT EEN 
BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN  VAN TENMINSTE 120 MINUTEN TE BEZITTEN. 
DE DRAAGCONSTRUCTIES VAN ROOK GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES 
(GALERIJEN/TRAPPEN) DIENEN EEN BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN VAN 
TENMINSTE 30 MINUTEN TE BEZITTEN 

- CONSTRUCTIE-ONDERDELEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP 
VOLDOEN TENMINSTE AAN KLASSE 4 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD 
OVEREENKOMSTIG NEN 6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN 
IS NIET GROTER DAN 10 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE VAN 
VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES VOLDOEN TENMINSTE AAN T3 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775  AFWIJKEND AAN HIERBOVEN VOLDOEN CONSTRUCTIE-ONDERDELEN 
(NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN CONSTRUCTIE)MET BETREKKING TOT DE 
TRAPPENHUIZEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP, TENMINSTE AAN 
KLASSE 1 OF 2 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 
6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN IS HIERBIJ NIET GROTER 
DAN 5,4 M-1 RESPECTIEVELIJK 2,2 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE 
VAN VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES MET BETREKKING TOT VAN BRAND- EN ROOK 
GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES VOLDOEN TENMINSTE AAN T1 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775. DE CONSTRUCTIEONDERDELEN (NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN 
CONSTRUCTIE)AAN DE BUITENGEVEL VOLDOEN OVER EEN HOOGTE TOT 2,5 METER 
VANAF MAAIVELD AAN KLASSE 1 EN HIERBOVEN AAN KLASSE 2 M.B.T. 
BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 6065.

- MATERIALEN TOEGEPAST IN KOKER, SCHACHT OF KANAAL IS ONBRANDBAAR OVER 
EEN DIKTE VAN TENMINSTE 0,01 METER ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064

- VOORZIENINGEN VOOR AFVOER VAN ROOK ZIJN OVEREENKOMSTIG NEN 6062. DE 
HIERVOOR NOODZAKELIJKE MATERIALEN ZIJN ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064.

- HET DAK WORDT NIET BRANDGEVAARLIJK UITGEVOERD OVEREENKOMSTIG NEN 
6063.

- DE NOODVERLICHTINGSINSTALLATIES IN DE AANGEGEVEN RUIMTEN EN 
VLUCHTROUTEAANDUIDINGEN IN DE  VLUCHTROUTES WORDT UITGEVOERD 
CONFORM NEN 1010, NEN-EN 1838 EN NEN 6088. 

- EVENTUELE KANTOORFUNCTIES OP DE 4E EN 5E VERDIEPING WORDEN VOORZIEN 
VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE OP NIVIEA NIET AUTOMATISCHE BEWAKING 
CONFORM NEN 2535 (ZONDER DOORMELDING NAAR ALARMCENTRALE VAN 
BRANDWEER) EN EEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE UITGEVOERD VOLGENS NEN 2575. 
DE INSTALLATIE WORDT ONTWORPEN EN UITGEVOERD OP BASIS VAN EEN NADER 
OP TE STELLEN PROGRAMMA VAN EISEN WELKE DE GOEDKEURING HEEFT VAN DE  
OVERHEID.

- DEUREN IN VLUCHTROUTES DIENEN ZONDER LOSSE HULPMIDDELEN KUNNEN 
WORDEN GEOPEND. DEUREN VOORZIEN VAN VERGRENDELINGEN, 
DEURVASTZETINRICHTINGEN, AUTOMATISCH BEDIENDE DEUREN EN DRAAIDEUREN 
VOLDOEN AAN HOOFDSTUK 10 VAN HET BOEK 'BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES' 
VAN HET NVBR.

1.20

1.39

1.07

1.43

RENVOOI (VOOR ZOVER VAN TOEPASSING):

GEWAPEND BETON

PREFAB BETON

GASBETON

ISOLATIE

BINNENWAND DEF. PLAATSING N.T.B.

GEVELMETSELWERK 

VLOERTEGELS FABR. MOSA, D.H.G. 
100 X 100 MM KLEUR N.T.B. 

H.S.D. HARDSTENEN DORPEL

UITGANGSPUNTEN:

- EPN, DAGLICHT EN VENTILATIE CONFORM 
RAPPORT VAN DER WEELE 2007113 015446 d.d. 
27.02.2009

- BOUWVERGUNNING FASE 1 NR. BA200704034
- BOUWVERGUNNING FASE 2 NR. RB2-200804290

- E & W CONFORM ADVISEUR BOUWFYSICA

- KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING GEVEL 
CONFORM ADVIES BUREAU 1232 08056 793 d.d. 
26.02.2009

- CONSTRUCTIES CONFORM OPGAVE 
CONSTRUCTEUR WASSENAAR

- MAATVOERING IS GEBASEERD OP INMETING GEM. 
GRONINGEN, DOCUMENT 'RIVIERENHOF TOTAAL 3' 
D.D. 26 JULI 2006

- INDELING EN MAATVOERING VAN DE 
PLATTEGRONDEN ZIJN OVERGENOMEN VAN DE 
STUKKEN ZOALS DIGITAAL AANGELEVERD DOOR 
NOPPERT D.D. 26.08.2009

- U-WAARDE GLAS & KOZIJNEN GEVELS = 1,1 W/M2K

- BRANDADVIES 'VAN ELST & ROELOFS', RAPPORT 
1552/N01 d.d. 26.09.2007, gewijzigd c.q. aangevuld d.d. 
19.02.08 / 27.03.08 / 07.04.08 / 08.07.08 / 16.02.09 /  
05.10.09

BRANDVEILIGHEID:
CONFORM ADVIES EN VERANTWOORDELIJKHEID 'VAN ELST & ROELOFS', RAPPORT 
1552/N01 d.d. 26.09.2007, gewijzigd c.q. aangevuld d.d. 19.02.08 / 27.03.08 / 07.04.08 / 
08.07.08 / 19.02.09. 

- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS/BEREKENINGEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR. 
DE  HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE VAN HET WOONGEBOUWEN DIENT EEN 
BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN  VAN TENMINSTE 120 MINUTEN TE BEZITTEN. 
DE DRAAGCONSTRUCTIES VAN ROOK GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES 
(GALERIJEN/TRAPPEN) DIENEN EEN BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN VAN 
TENMINSTE 30 MINUTEN TE BEZITTEN 

- CONSTRUCTIE-ONDERDELEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP 
VOLDOEN TENMINSTE AAN KLASSE 4 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD 
OVEREENKOMSTIG NEN 6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN 
IS NIET GROTER DAN 10 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE VAN 
VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES VOLDOEN TENMINSTE AAN T3 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775  AFWIJKEND AAN HIERBOVEN VOLDOEN CONSTRUCTIE-ONDERDELEN 
(NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN CONSTRUCTIE)MET BETREKKING TOT DE 
TRAPPENHUIZEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP, TENMINSTE AAN 
KLASSE 1 OF 2 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 
6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN IS HIERBIJ NIET GROTER 
DAN 5,4 M-1 RESPECTIEVELIJK 2,2 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE 
VAN VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES MET BETREKKING TOT VAN BRAND- EN ROOK 
GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES VOLDOEN TENMINSTE AAN T1 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775. DE CONSTRUCTIEONDERDELEN (NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN 
CONSTRUCTIE)AAN DE BUITENGEVEL VOLDOEN OVER EEN HOOGTE TOT 2,5 METER 
VANAF MAAIVELD AAN KLASSE 1 EN HIERBOVEN AAN KLASSE 2 M.B.T. 
BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 6065.

- MATERIALEN TOEGEPAST IN KOKER, SCHACHT OF KANAAL IS ONBRANDBAAR OVER 
EEN DIKTE VAN TENMINSTE 0,01 METER ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064

- VOORZIENINGEN VOOR AFVOER VAN ROOK ZIJN OVEREENKOMSTIG NEN 6062. DE 
HIERVOOR NOODZAKELIJKE MATERIALEN ZIJN ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064.

- HET DAK WORDT NIET BRANDGEVAARLIJK UITGEVOERD OVEREENKOMSTIG NEN 
6063.

- DE NOODVERLICHTINGSINSTALLATIES IN DE AANGEGEVEN RUIMTEN EN 
VLUCHTROUTEAANDUIDINGEN IN DE  VLUCHTROUTES WORDT UITGEVOERD 
CONFORM NEN 1010, NEN-EN 1838 EN NEN 6088. 

- EVENTUELE KANTOORFUNCTIES OP DE 4E EN 5E VERDIEPING WORDEN VOORZIEN 
VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE OP NIVIEA NIET AUTOMATISCHE BEWAKING 
CONFORM NEN 2535 (ZONDER DOORMELDING NAAR ALARMCENTRALE VAN 
BRANDWEER) EN EEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE UITGEVOERD VOLGENS NEN 2575. 
DE INSTALLATIE WORDT ONTWORPEN EN UITGEVOERD OP BASIS VAN EEN NADER 
OP TE STELLEN PROGRAMMA VAN EISEN WELKE DE GOEDKEURING HEEFT VAN DE  
OVERHEID.

- DEUREN IN VLUCHTROUTES DIENEN ZONDER LOSSE HULPMIDDELEN KUNNEN 
WORDEN GEOPEND. DEUREN VOORZIEN VAN VERGRENDELINGEN, 
DEURVASTZETINRICHTINGEN, AUTOMATISCH BEDIENDE DEUREN EN DRAAIDEUREN 
VOLDOEN AAN HOOFDSTUK 10 VAN HET BOEK 'BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES' 
VAN HET NVBR.

VLUCHTDEUR TE OPENEN AAN DE VLUCHTZIJDE 
ZONDER LOSSE HULPMIDDELEN

30 MIN. WBDBO
ZELFSLUITEND

30 MIN. WTRD
ZELFSLUITEND

60 MIN. WBDBO
ZELFSLUITEND

WBDBO 30

WBDBO 60

WTRD 30

30 MIN. WTRD
WTRD 30

60 MIN. WBDBO
WBDBO 60 

30 MIN. WBDBOWBDBO 30

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL

RUIMTE VOORZIEN VAN NOODVERLICHTING 
(VERLICHTINGSSTERKTE 1 LUX)

VLUCHTROUTE AANDUIDINGARMATUUR 
(VERLICHT) MET PICTOGRAM 'UITGANG' 
RESP. 'VLUCHTRICHTING'

A.N.V.

N.V. NV= LIFTKOOI VOORZIEN VAN 
NOODVERLICHTING 
(VERLICHTINGSSTERKTE 1 LUX)

RENVOOI BRANDVEILIGHEID (VOOR ZOVER VAN TOEPASSING)

R

B 30=  BRANDSCHEIDING MET EEN WEERSTAND TEGEN 
BRANDDOORSLAG VAN TENMINSTE 30 MINUTEN

B 60=  BRANDSCHEIDING MET EEN WEERSTAND TEGEN 
BRANDDOORSLAG VAN TENMINSTE 60 MINUTEN.

ROOKMELDER CONFORM 
NEN 2555

KALKZANDSTEEN

RENVOOI WONINGEN

KK OPSTELPLAATS KOELKAST

F OPSTELPLAATS FORNUIS

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER



1.20

1.39

1.07

1.43

RENVOOI (VOOR ZOVER VAN TOEPASSING):

GEWAPEND BETON

PREFAB BETON

GASBETON

ISOLATIE

BINNENWAND DEF. PLAATSING N.T.B.

GEVELMETSELWERK 

VLOERTEGELS FABR. MOSA, D.H.G. 
100 X 100 MM KLEUR N.T.B. 

H.S.D. HARDSTENEN DORPEL

UITGANGSPUNTEN:

- EPN, DAGLICHT EN VENTILATIE CONFORM 
RAPPORT VAN DER WEELE 2007113 015446 d.d. 
27.02.2009

- BOUWVERGUNNING FASE 1 NR. BA200704034
- BOUWVERGUNNING FASE 2 NR. RB2-200804290

- E & W CONFORM ADVISEUR BOUWFYSICA

- KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING GEVEL 
CONFORM ADVIES BUREAU 1232 08056 793 d.d. 
26.02.2009

- CONSTRUCTIES CONFORM OPGAVE 
CONSTRUCTEUR WASSENAAR

- MAATVOERING IS GEBASEERD OP INMETING GEM. 
GRONINGEN, DOCUMENT 'RIVIERENHOF TOTAAL 3' 
D.D. 26 JULI 2006

- INDELING EN MAATVOERING VAN DE 
PLATTEGRONDEN ZIJN OVERGENOMEN VAN DE 
STUKKEN ZOALS DIGITAAL AANGELEVERD DOOR 
NOPPERT D.D. 26.08.2009

- U-WAARDE GLAS & KOZIJNEN GEVELS = 1,1 W/M2K

- BRANDADVIES 'VAN ELST & ROELOFS', RAPPORT 
1552/N01 d.d. 26.09.2007, gewijzigd c.q. aangevuld d.d. 
19.02.08 / 27.03.08 / 07.04.08 / 08.07.08 / 16.02.09 /  
05.10.09

BRANDVEILIGHEID:
CONFORM ADVIES EN VERANTWOORDELIJKHEID 'VAN ELST & ROELOFS', RAPPORT 
1552/N01 d.d. 26.09.2007, gewijzigd c.q. aangevuld d.d. 19.02.08 / 27.03.08 / 07.04.08 / 
08.07.08 / 19.02.09. 

- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS/BEREKENINGEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR. 
DE  HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE VAN HET WOONGEBOUWEN DIENT EEN 
BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN  VAN TENMINSTE 120 MINUTEN TE BEZITTEN. 
DE DRAAGCONSTRUCTIES VAN ROOK GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES 
(GALERIJEN/TRAPPEN) DIENEN EEN BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN VAN 
TENMINSTE 30 MINUTEN TE BEZITTEN 

- CONSTRUCTIE-ONDERDELEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP 
VOLDOEN TENMINSTE AAN KLASSE 4 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD 
OVEREENKOMSTIG NEN 6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN 
IS NIET GROTER DAN 10 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE VAN 
VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES VOLDOEN TENMINSTE AAN T3 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775  AFWIJKEND AAN HIERBOVEN VOLDOEN CONSTRUCTIE-ONDERDELEN 
(NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN CONSTRUCTIE)MET BETREKKING TOT DE 
TRAPPENHUIZEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP, TENMINSTE AAN 
KLASSE 1 OF 2 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 
6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN IS HIERBIJ NIET GROTER 
DAN 5,4 M-1 RESPECTIEVELIJK 2,2 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE 
VAN VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES MET BETREKKING TOT VAN BRAND- EN ROOK 
GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES VOLDOEN TENMINSTE AAN T1 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775. DE CONSTRUCTIEONDERDELEN (NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN 
CONSTRUCTIE)AAN DE BUITENGEVEL VOLDOEN OVER EEN HOOGTE TOT 2,5 METER 
VANAF MAAIVELD AAN KLASSE 1 EN HIERBOVEN AAN KLASSE 2 M.B.T. 
BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 6065.

- MATERIALEN TOEGEPAST IN KOKER, SCHACHT OF KANAAL IS ONBRANDBAAR OVER 
EEN DIKTE VAN TENMINSTE 0,01 METER ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064

- VOORZIENINGEN VOOR AFVOER VAN ROOK ZIJN OVEREENKOMSTIG NEN 6062. DE 
HIERVOOR NOODZAKELIJKE MATERIALEN ZIJN ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064.

- HET DAK WORDT NIET BRANDGEVAARLIJK UITGEVOERD OVEREENKOMSTIG NEN 
6063.

- DE NOODVERLICHTINGSINSTALLATIES IN DE AANGEGEVEN RUIMTEN EN 
VLUCHTROUTEAANDUIDINGEN IN DE  VLUCHTROUTES WORDT UITGEVOERD 
CONFORM NEN 1010, NEN-EN 1838 EN NEN 6088. 

- EVENTUELE KANTOORFUNCTIES OP DE 4E EN 5E VERDIEPING WORDEN VOORZIEN 
VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE OP NIVIEA NIET AUTOMATISCHE BEWAKING 
CONFORM NEN 2535 (ZONDER DOORMELDING NAAR ALARMCENTRALE VAN 
BRANDWEER) EN EEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE UITGEVOERD VOLGENS NEN 2575. 
DE INSTALLATIE WORDT ONTWORPEN EN UITGEVOERD OP BASIS VAN EEN NADER 
OP TE STELLEN PROGRAMMA VAN EISEN WELKE DE GOEDKEURING HEEFT VAN DE  
OVERHEID.

- DEUREN IN VLUCHTROUTES DIENEN ZONDER LOSSE HULPMIDDELEN KUNNEN 
WORDEN GEOPEND. DEUREN VOORZIEN VAN VERGRENDELINGEN, 
DEURVASTZETINRICHTINGEN, AUTOMATISCH BEDIENDE DEUREN EN DRAAIDEUREN 
VOLDOEN AAN HOOFDSTUK 10 VAN HET BOEK 'BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES' 
VAN HET NVBR.

VLUCHTDEUR TE OPENEN AAN DE VLUCHTZIJDE 
ZONDER LOSSE HULPMIDDELEN

30 MIN. WBDBO
ZELFSLUITEND

30 MIN. WTRD
ZELFSLUITEND

60 MIN. WBDBO
ZELFSLUITEND

WBDBO 30

WBDBO 60

WTRD 30

30 MIN. WTRD
WTRD 30

60 MIN. WBDBO
WBDBO 60 

30 MIN. WBDBOWBDBO 30

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL

RUIMTE VOORZIEN VAN NOODVERLICHTING 
(VERLICHTINGSSTERKTE 1 LUX)

VLUCHTROUTE AANDUIDINGARMATUUR 
(VERLICHT) MET PICTOGRAM 'UITGANG' 
RESP. 'VLUCHTRICHTING'

A.N.V.

N.V. NV= LIFTKOOI VOORZIEN VAN 
NOODVERLICHTING 
(VERLICHTINGSSTERKTE 1 LUX)

RENVOOI BRANDVEILIGHEID (VOOR ZOVER VAN TOEPASSING)

R

B 30=  BRANDSCHEIDING MET EEN WEERSTAND TEGEN 
BRANDDOORSLAG VAN TENMINSTE 30 MINUTEN

B 60=  BRANDSCHEIDING MET EEN WEERSTAND TEGEN 
BRANDDOORSLAG VAN TENMINSTE 60 MINUTEN.

ROOKMELDER CONFORM 
NEN 2555

KALKZANDSTEEN

RENVOOI WONINGEN

KK OPSTELPLAATS KOELKAST

F OPSTELPLAATS FORNUIS

WM OPSTELPLAATS WASMACHINE

WD OPSTELPLAATS WASDROGER

O.V.A.

06.03.2014WERK NR.

TEKENING

SCHAAL

PLATTEGROND GEWIJZIGD

: 14-030

1 : 100 GETEKEND

: O.V.A. 03

NF

RIVIERENHOF 116

DATUM 06.03.2014BLAD

:

:

: GEWIJZIGD

:

:

AANVRAAG SPLITSING

JOHANNESMOEHRLEIN a r c h i t e k t e n
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DEFINITIEF

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN C.Q. OPMETEN
CONSTRUCTIE CONFORM OPGAVE WASSENAAR
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#17 TERREININRICHTING
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-AFSCHEIDINGEN IN OVERLEG 
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#31 SYSTEEMBEKLEDING
PLAFOND:
STUCWERK KLEUR RAL 3020
5 X TL 58W ARMATUUR
VLAK IN PLAFOND MONTEREN
WATERDICHT/SLAGVAST ARMATUUR
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ALGEMEEN:

VOOR START WERKZAAMHEDEN DE GEGEVENS 
VAN KLIKSERVICE OP TEKENING VERMELDEN

MAATVOERING AFSTEMMEN OP MAATVOERING 
TEKENINGEN DERDEN.

MAATVOERING IN HET WERK VOOR HET BEGIN 
WERKZAAMHEDEN CONTROLEREN C.Q. OP TE 
METEN

DILATATIE / MUURDRAGERS TER GOEDKEURING 
STEENLEVERANCIER EN CONSTRUCTEUR

ALLE STAALWERK DIENT THERMISCH VERZINKT TE 
ZIJN; CONSTRUCTIEF STAAL
V.V. 60" BRANDW. COATING; KLEUR RAL 9006
OVERIG STAAL TEVENS GEMOFFELD KLEUR RAL 
9006, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
OVERAL R.V.S. SLUITRINGEN TOEPASSEN

LET OP:
HOUTEN ONDERDELEN (SUCUPIRA VERMELHO) 
ZIJN ONBEHANDELD; TIJDENS DE BOUW 
BESCHERMEN TEGEN BESCHADING EN 
VERVUILING!
BEVESTIGINGEN SYMMETRISCH EN GELIJKMATIG 
VERDELEN

REEDS BESCHADIGDE BOUWMATERIALEN NIET 
VERWERKEN

ZICHTBETON: BETONNEN ONDERDELEN, PREFAB 
ELEMENTEN VOLGENS KWAL.EISEN 
(NEN-NORMERING) BESTEK; TIJDENS DE BOUW 
BESCHERMEN TEGEN BESCHADIGINGEN EN 
VERVUILING

BRANDVEILIGHEID:
CONFORM ADVIES EN VERANTWOORDELIJKHEID 'VAN ELST & ROELOFS', RAPPORT 
1552/N01 d.d. 26.09.2007, gewijzigd c.q. aangevuld d.d. 19.02.08 / 27.03.08 / 07.04.08 / 
08.07.08 / 19.02.09. 

- CONSTRUCTIEVE GEGEVENS/BEREKENINGEN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR. 
DE  HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE VAN HET WOONGEBOUWEN DIENT EEN 
BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN  VAN TENMINSTE 120 MINUTEN TE BEZITTEN. 
DE DRAAGCONSTRUCTIES VAN ROOK GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES 
(GALERIJEN/TRAPPEN) DIENEN EEN BRANDWERENDHEID M.B.T. BEZWIJKEN VAN 
TENMINSTE 30 MINUTEN TE BEZITTEN 

- CONSTRUCTIE-ONDERDELEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP 
VOLDOEN TENMINSTE AAN KLASSE 4 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD 
OVEREENKOMSTIG NEN 6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN 
IS NIET GROTER DAN 10 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE VAN 
VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES VOLDOEN TENMINSTE AAN T3 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775  AFWIJKEND AAN HIERBOVEN VOLDOEN CONSTRUCTIE-ONDERDELEN 
(NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN CONSTRUCTIE)MET BETREKKING TOT DE 
TRAPPENHUIZEN, M.U.V. EEN DAK, VLOER EN BOVENZIJDE TRAP, TENMINSTE AAN 
KLASSE 1 OF 2 M.B.T. BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 
6065. DE ROOKDICHTHEID VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN IS HIERBIJ NIET GROTER 
DAN 5,4 M-1 RESPECTIEVELIJK 2,2 M-1 OVEREENKOMSTIG NEN 6066. DE BOVENZIJDE 
VAN VLOER EN TRAPCONSTRUCTIES MET BETREKKING TOT VAN BRAND- EN ROOK 
GEVRIJWAARDE VLUCHTROUTES VOLDOEN TENMINSTE AAN T1 OVEREENKOMSTIG 
NEN 1775. DE CONSTRUCTIEONDERDELEN (NIET ZIJNDE DEUR-/RAAM-/KOZIJN 
CONSTRUCTIE)AAN DE BUITENGEVEL VOLDOEN OVER EEN HOOGTE TOT 2,5 METER 
VANAF MAAIVELD AAN KLASSE 1 EN HIERBOVEN AAN KLASSE 2 M.B.T. 
BRANDVOORTPLANTING BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN 6065.

- MATERIALEN TOEGEPAST IN KOKER, SCHACHT OF KANAAL IS ONBRANDBAAR OVER 
EEN DIKTE VAN TENMINSTE 0,01 METER ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064

- VOORZIENINGEN VOOR AFVOER VAN ROOK ZIJN OVEREENKOMSTIG NEN 6062. DE 
HIERVOOR NOODZAKELIJKE MATERIALEN ZIJN ONBRANDBAAR CONFORM NEN 6064.

- HET DAK WORDT NIET BRANDGEVAARLIJK UITGEVOERD OVEREENKOMSTIG NEN 
6063.

- DE NOODVERLICHTINGSINSTALLATIES IN DE AANGEGEVEN RUIMTEN EN 
VLUCHTROUTEAANDUIDINGEN IN DE  VLUCHTROUTES WORDT UITGEVOERD 
CONFORM NEN 1010, NEN-EN 1838 EN NEN 6088. 

- EVENTUELE KANTOORFUNCTIES OP DE 4E EN 5E VERDIEPING WORDEN VOORZIEN 
VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE OP NIVIEA NIET AUTOMATISCHE BEWAKING 
CONFORM NEN 2535 (ZONDER DOORMELDING NAAR ALARMCENTRALE VAN 
BRANDWEER) EN EEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE UITGEVOERD VOLGENS NEN 2575. 
DE INSTALLATIE WORDT ONTWORPEN EN UITGEVOERD OP BASIS VAN EEN NADER 
OP TE STELLEN PROGRAMMA VAN EISEN WELKE DE GOEDKEURING HEEFT VAN DE  
OVERHEID.

- DEUREN IN VLUCHTROUTES DIENEN ZONDER LOSSE HULPMIDDELEN KUNNEN 
WORDEN GEOPEND. DEUREN VOORZIEN VAN VERGRENDELINGEN, 
DEURVASTZETINRICHTINGEN, AUTOMATISCH BEDIENDE DEUREN EN DRAAIDEUREN 
VOLDOEN AAN HOOFDSTUK 10 VAN HET BOEK 'BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES' 
VAN HET NVBR.

NIEUWE HSB WAND, TPV 
WONINGSCHEIDING DUBBELE 
WAND TOEPASSEN
BRANDWEREND 
EN GELUIDSWEREND



O.V.A.

06.03.2014WERK NR.

TEKENING

SCHAAL

GEVELS

: 14-030

1 : 100 GETEKEND

: O.V.A. 04

NF

RIVIERENHOF 116

DATUM 06.03.2014BLAD
:

:

: GEWIJZIGD

:

:

AANVRAAG SPLITSING

JOHANNESMOEHRLEIN a r c h i t e k t e n

H  o  g  e        d  e  r        A        3  2          9  7  1  2        A  E        G  r  o  n  i  n  g  e  n              T  e  l  .       0  5  0   -   3  1  2  6  4  1  0

DEFINITIEF

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN C.Q. OPMETEN
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LET OP: INRIT CONFORM NPR STALLINGSGARAGE
VALT BUITEN KAVELGRENZEN!

#23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

- GALERIJPLATEN:
- VOORGESPANNEN PREFAB BETON, FABR. ISOKORF O.G.
SCHOON ZICHTBETON, GEÏSOLEERDE OPHANGING. 
- VOORZIEN WAVELSTRUCTUUR EN AFWATERINGSGOTEN.
- ONDERZIJDE V.V. KLEUREN (ZIE KLEURENSCHEMA W.T. 67)
- BETONVEREDELING FABR. BOREL O.G.

#31 SYSTEEMBEKLEDING

STAALPLAAT, SENDZIMIR VERZINKT PROFIEL 'POTDEKSEL', 
AFMET. 125/20MM, 0,7MM DIK, RAL 9006, 
INCL. BIJHOREND ZETWERK VOOR RAND-, HOEK- EN AAN-
& AFSLUITPROFIELEN, FABR. CLETAS/SAB O.G.

BU 1.92

NUTSKAST
DEUREN V.V. STAALPLAAT IN 1 VLAK MET DE GEVEL

01

11 10

21 20

#50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

- 2 x HWA Ø 100 mm. 
- METAAL, OP KLEUR RAL 9006
- R.V.S. AFSTANDSHOUDERS
- DOORVOEREN T.P.V. GALERIJPLATEN
- GELASTE KOPPELSTUKKEN TPV INLAAT DAKVLAK
- 300 mm. BOVEN DAKRAND ONDER 45º AFSCHUINEN

#23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
- KLEURENSCHEMA ONDERZIJDE GALERIJPLATEN:
- ONDERZIJDE 1e VERDIEPINGSGALERIJ=PLAFOND BEGANE GROND:

- ONDERZIJDE 2e:
- ONDERZIJDE 3e:
- ONDERZIJDE 4e:
- ONDERZIJDE 5e:

B I N N E N G E V E L   /   Z U I D G E V E L   B E S T A A N D

BU 1.31
BU 1.32BU 1.32

BU 1.31
BU 1.30BU 1.32

BU 1.31
BU 1.30 BU 1.30

BU 1.31
BU 1.32 BU 1.32

BU 1.31

BU 1.31
BU 1.32BU 1.32

BU 1.31
BU 1.30BU 1.32

BU 1.31
BU 1.30 BU 1.30

BU 1.31
BU 1.32 BU 1.32

BU 1.31

BU 1.31
BU 1.32BU 1.32

BU 1.31
BU 1.30BU 1.32

BU 1.31
BU 1.30 BU 1.32BU 1.30a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

HW 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

HW 12

1

2

3

4

5

6

7

8

HW 08

LET OP: INRIT CONFORM NPR STALLINGSGARAGE
VALT BUITEN KAVELGRENZEN!

#23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

- GALERIJPLATEN:
- VOORGESPANNEN PREFAB BETON, FABR. ISOKORF O.G.
SCHOON ZICHTBETON, GEÏSOLEERDE OPHANGING. 
- VOORZIEN WAVELSTRUCTUUR EN AFWATERINGSGOTEN.
- ONDERZIJDE V.V. KLEUREN (ZIE KLEURENSCHEMA W.T. 67)
- BETONVEREDELING FABR. BOREL O.G.

#31 SYSTEEMBEKLEDING

STAALPLAAT, SENDZIMIR VERZINKT PROFIEL 'POTDEKSEL', 
AFMET. 125/20MM, 0,7MM DIK, RAL 9006, 
INCL. BIJHOREND ZETWERK VOOR RAND-, HOEK- EN AAN-
& AFSLUITPROFIELEN, FABR. CLETAS/SAB O.G.

BU 1.92

NUTSKAST
DEUREN V.V. STAALPLAAT IN 1 VLAK MET DE GEVEL

01

11 10

21 20

116a

#50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

- 2 x HWA Ø 100 mm. 
- METAAL, OP KLEUR RAL 9006
- R.V.S. AFSTANDSHOUDERS
- DOORVOEREN T.P.V. GALERIJPLATEN
- GELASTE KOPPELSTUKKEN TPV INLAAT DAKVLAK
- 300 mm. BOVEN DAKRAND ONDER 45º AFSCHUINEN

#23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
- KLEURENSCHEMA ONDERZIJDE GALERIJPLATEN:
- ONDERZIJDE 1e VERDIEPINGSGALERIJ=PLAFOND BEGANE GROND:

- ONDERZIJDE 2e:
- ONDERZIJDE 3e:
- ONDERZIJDE 4e:
- ONDERZIJDE 5e:
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