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Oosterhout. Lidl heeft het rapport van bureau Adecs
1
 ter beschikking gesteld voor 

gebruik door ARDEA. In dat rapport wordt overigens weer gebruik gemaakt van 
akoestische gegevens van onderzoeken voor o.a. de distributiecentra te Weert, 
Heerenveen en Zwaag (onderzoeken van ARDEA en Peutz). 

  
 
 

____________ 
1
 Rapport distriebutiecentrum LIDL op Park 15, bureau Advanced Desicion Systems Airinfra BV. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 Bestemmingsplan Stichtsekant 

 Het beoogde terrein voor het distributiecentrum valt buiten het in 2006 vastgestelde 
bestemmingsplan Stichtsekant. Op de website

2
 van de gemeente Almere is een ontwerp 

bestemmingsplan aangegeven In de toelichting wordt in paragraaf 5.2 beschreven:  
 

 Op Bedrijvenpark Stichtsekant worden 'grote lawaaimakers' (voorheen A-inrichtingen op grond van de Wet 

Geluidhinder) geweerd. Rondom het bedrijvenpark hoeft zodoende geen geluidszone, zoals bedoeld in de 

Wet Geluidhinder, te worden vastgelegd. 

 In het Bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant van 28 februari 2006 is destijds in de toelichting 

aangegeven dat er ondanks het feit dat het geen gezoneerd industrieterrein is, er een beheerssysteem zou 

worden opgezet om het geluid vanwege het bedrijventerrein te beheersen. Hierbij zou het zoneringssysteem 

van de Wet geluidhinder als uitgangspunt dienen. Inmiddels is gebleken is dat er geen juridische 

mogelijkheid is de akoestische consequenties van een dergelijk systeem voor een bedrijvenpark als 

Stichtsekant af te dwingen en is afgezien van de opzet van het beheerssysteem. 

  
 In bovenstaande toelichting wordt verwezen naar een zonebeheersysteem dat in 2005 

door bureau Oranjewoud is beschreven om te voorkomen dat de totale geluidsbelasting 
van alle bedrijven niet te hoog uit zou komen. Figuur 2 geeft de beoogde vrijwillige 
geluidszone. Doel is dat de geluidsbelasting op de contourlijnen niet hoger is dan 
50 dB(A) etmaalwaarde.  

 

Figuur 2  Streefcontour (blauw) en limietcontour in rood voor industrielawaai conform 
bestemmingsplanrapport Oranjewoud, september 2005 (nr. 101530). 

 

____________ 
2
 https://plannen.almere.nl/plannen/NL.IMRO.0034.BP1R04-/NL.IMRO.0034.BP1R04-on01/r_NL.IMRO.0034.BP1R04-on01.html 
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 In voorgaande tekst is al aangegeven dat de gemeente dit plan uit 2005 niet ten uitvoer 
heeft gebracht. Dat neemt niet weg dat vanuit oogpunt van ruimtelijke ordening toch het 
geluid op deze contourlijnen kan worden beoordeeld. Conform de toelichting in het 
bestemmingsplan komen er geen geluidgevoelige bestemmingen op het 
bedrijventerrein. 

2.2 Activiteitenbesluit 

 De standaard regelgeving op basis van de Wet milieubeheer is gericht op het beperken 
van geluidhinder door het stellen van grenswaarden voor gemiddelde en 
piekgeluidsniveaus ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen. Op basis van artikel 
2.17 worden grenswaarden gesteld ter plaatse van woningen. 

 

 
 

2.3 Indirecte hinder 

 De indirecte hinder bestaat uit de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de vracht- 
en personenautobewegingen van en naar het DC. Conform de Circulaire indirecte 
hinder dient beoordeling plaats te vinden in de directe omgeving van een bedrijf voor 
geluidsgevoelige bestemmingen. In deze situatie zijn er geen geluidsgevoelige 
bestemmingen in de omgeving en is het verkeer al snel deel van het reguliere 
wegverkeer. Dit geldt vooral voor de zeer drukke N305.  

2.4 Beoordelingskader dit rapport 

 Omdat er geen woningen in de directe omgeving aanwezig zijn wordt in dit rapport 
gekozen om bij de beoordeling uit te gaan van beoordeling van de geluidsbelasting op 
de streef- en limietcontour zoals in 2005 was voorgesteld. Figuur 3 geeft de contouren 
en de rekenpunten voor dit rapport. 

 
 Voor de toetsing van de geluidsniveaus voor de Wet milieubeheer uitgegaan van de 

grenswaarden conform Tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit. 
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Figuur 3  Overzicht rekenpunten op streef- en limietcontour (plan 2005). 
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 De goederen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. de diepvriesproducten; 
2. de gekoelde producten, waaronder de versproducten en Aardappelen, Groenten en 

Fruit (AGF); 
3. de niet-gekoelde producten. 

 Voorafgaand aan het laden moeten de vrachtwagens eerst gekoeld worden, en ook 
tijdens het laden en vervoer worden ze gekoeld met hulp van de op de vrachtwagens 
aanwezige koelingen. De vrachtwagens die de supermarkten bevoorraden, laden in de 
genoemde bij elke sectie (niet-gekoeld, gekoeld, bevroren) de orders voor de winkels. 
De vrachtwagens verplaatsen van dock naar dock om de verschillende soorten 
goederen af te halen. 

 
 In figuur 4 geeft de verdeling van de docks. De docks voor diepvriesproducten bevinden 

zich aan de noordzijde. De docks voor de gekoelde producten liggen daarnaast, ook 
aan de oost- en zuidzijde. Voor het leveren van niet-gekoelde producten moeten de 
vrachtwagens naar de zuidzijde, het afhalen van de niet-gekoelde producten is aan de 
noordzijde.  

 Vanuit een duurzame verwerking van restproducten wordt door de transporteurs het 
afval van de supermarkten meegenomen naar het DC. Dit afval wordt op het DC gelost, 
deels verwerkt en vervolgens meegenomen door gespecialiseerde bedrijven ter verdere 
verwerking en recycling. De levering van het afval vindt plaats aan docks aan de 
zuidzijde van het DC. 

3.2 Representatieve bedrijfssituatie 

 Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de vrijdag. Dit is de drukste 
dag van de week. Op deze dag vinden de meeste transportbewegingen plaats. Voor 
deze dag is door Lidl een specificatie gemaakt van de aantallen transportbewegingen. 
De aanlevering en distributie van goederen begint al vroeg in de ochtend na circa 03.00 
uur. De werkzaamheden in de avonduren (voornamelijk kantoorwerk) stoppen uiterlijk 
22.00 uur.  

3.2.1 Transport 

 Voor de aantallen transporten wordt in overleg met Lidl uitgegaan van dezelfde 
uitgangspunten zoals ook gehanteerd voor het DC Oosterhout.  

 
Transport De verandering van het distributiecentrum beoogt vooral een meer efficiënte wijze van 

werken voor opslag van pallets en ontvangst retour goederen. De logistieke afdeling van 
Lidl geeft aan dat er voor de representatieve bedrijfssituatie geen relevante wijziging is 
ten opzichte van de aantallen vrachtwagens en transporten van 2009. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de aantallen met daarbij een (kleine) uitbreiding van de aantallen voor het 
transport bij de dockshelters van de nieuwe pallethal. 

 

Tabel 1 Overzicht aantallen transportbewegingen met uitbreiding nieuwe pallethal. 

Omschrijving Aantal Totaal Traject in model 

Dag Avond Nacht  

Personenwagens 

personeel/bezoekers 

340 3 139 482 R1/R2 

Aanleveren goederen 218 5 29 252 R3a-c+R4 

Bevoorraden supermarkten 190 0 75 265 R3a-c+R7 

Ophalen afval derden 3 0 0 3 R3a-c 

Parkeerterrein VRW derden 30 0 10 40 R8 
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Levering Levering van goederen start ’s nachts en kan de hele dag plaatsvinden. Als er veel 
vrachtwagens tegelijk aankomen dan kunnen zij eerst wachten op het parkeerterrein 
voor derden voordat zij van de portier toestemming krijgen het terrein op te rijden. Bij het 
parkeren kan de koelinstallatie van een deel van de vrachtwagens aan staan. In dit 
onderzoek wordt als uitgangspunt gehanteerd dat deze vrachtwagens geen stille koeling 
hebben en dat tijdens het wachten de koeling in bedrijf is (gemiddeld ca. 30 minuten per 
vrachtwagen). Normaliter moeten alle vrachtwagens gebruik maken van de route 
linksom. Uit ervaring blijkt dat in het begin van de nacht de portier soms toestemming 
geeft om rechtsom te rijden. Voor deze situatie is er een extra route R4 in het model 
opgenomen. 

 
Bevoorrading De vrachtwagen die de winkels bevoorraden rijden langs de verschillende secties 

gekoeld/AGF, gekoeld/vers, diepvries en niet gekoeld. Na terugkomst wordt de lege 
emballage afgeleverd bij de sectie voor afval voordat de vrachtwagen aan de volgende 
rit begint. In de nachtperiode worden de vrachtwagens geparkeerd op het interne 
parkeerterrein aan de westzijde van het gebouw. Voorafgaand aan vertrek in de 
nachtperiode kan de vrachtwagen voor gekoeld worden (5-10 minuten per 
vrachtwagen). 

 In de dagperiode kan de parkeerplaats door diverse vrachtwagens worden gebruikt 
waarbij ook dan de koeling in bedrijf kan zijn (ca. 15 minuten). 

3.2.2 Installaties 

 Tabel 2 geeft een overzicht van de installaties. De condensorbank en ventilatoren staan 
op het dak. Op het dak van het kantoor komt een luchtbehandelingsinstallatie. In de 
nachtperiode staat deze op een laag vermogen.   

 De balenpers, perscontainers en houtverkleiner staan bij de afvalverwerking aan de 
zuidzijde. 

Tabel 2 Overzicht installaties en bedrijfsduur (%/uren) 

Omschrijving Dag Avond Nacht 

Condensorbank 75% 50% 50% 

Ventilatoren (10x) 100% 100% 100% 

Luchtbehandeling kantoor 100% 100% 10% 

Balenpers 7 1 1 

Perscontainers (3x) 4  0.5 1 

Houtverkleiner 4 0.5 1 

Noodstroomaggregaat 

(proefdraaien) 

1 - - 

 
 

3.3 Toepassing Best Beschikbare Technieken 

 De Lidl streeft naar de toepassing van de Best Beschikbare Technieken en past bij de 
uitgangspunten volgens het BREEAM-keurmerk toe. 

 
 Praktisch zijn de volgende maatregelen ingezet om de geluidseffecten naar de 

omgeving te minimaliseren.  

 Stille vrachtwagens voor de eigen supermarktbevoorrading.  

 De koeling wordt tijdens het laden en lossen elektrisch aangedreven, de docks 
zijn voorzien van stopcontacten om dat te faciliteren.  

 De belasting wordt geminimaliseerd door een effectieve routering rond het DC.  

 Tijdens de nacht worden stille vrachtwagens ingezet voor de bevoorrading van 
de supermarkten.  
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 De ondergrond van de wegen wordt hard en vlak uitgevoerd teneinde het geluid 
van de verplaatsende vrachtwagens te minimaliseren. 

 De laad- en losplaatsen zijn zo ingericht dat de geluidsbelasting naar buiten 
minimaal is. 
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4 AKOESTISCH MODEL EN BEREKENINGEN 

4.1 Rekenmodel 

 Voor de bepaling van de geluidsniveaus in de omgeving is een rekenmodel opgesteld  
conform de Handleiding Meten en rekenen industrielawaai 1999. Gebruik wordt 
gemaakt van het programma Geomilieu V4.30. 

 
Gebouwen In het model zijn de aanwezige bedrijfsgebouwen opgenomen met hoogte op basis van 

gegevens van de hoogtekaart Nederland en controle met Google Streetview. De 
nieuwbouw van het DC bestaat uit een deel van 14 m hoog en een deel van 20 m hoog. 
Het kantoor wordt 11 m hoog. Bij de in/uitrit komt een portiersloge ca. 3 m hoog. 

 
Bodem Voor het eigen terrein van het DC en relevante wateroppervlakken is een hard 

bodemgebied opgenomen (0%). Voor het recreatiegebied en enkele blijvende 
groengebieden is uitgegaan van een absorberend bodemgebied (100%). Voor de 
overige gebieden wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde van 50%. 

 
Bronniveau Tabel 3 geeft voor de verschillende typen bronnen een overzicht van de gehanteerde 

bronvermogens. Deze bronvermogens zijn gebaseerde op de eerder genoemde 
onderzoeken voor DC Oosterhout, DC Zwaag en DC Heerenveen. De verschillende 
bronnen zijn ingevoerd als puntbron. De transportroutes van vrachtwagens en 
personenwagens zijn ingevoerd als mobiele bron. 

Tabel 3 Overzicht gehanteerde bronvermogens voor verschillende typen bronnen. 

Omschrijving Bronvermogen Opmerking 

Laad/losactiviteit, geen koeling 86.5 Bij dock effectief totale duur 20-30 minuten 

Laad/losactiviteit, met koeling  87.6 Bij dock elektrisch, effectief totale duur 20-30 

minuten 

Koelen stille VRW 90.8 Parkeerplaats intern 

Koelen standaard VRW 95.7 Parkeerplaats intern/extern 

VRW rijden 25 km/uur 102.2 Alle rijroutes 

VRW manoeuvreren 97.3 1 minuut bij aankomst/vertrek dock 

PA rijden 15 km/uur/manoeuvreren 90.0 Alle rijroutes 

Condensorbank koeling 97.3 1 stuk op dak 

Perscontainers 88.3 3 stuks, gemiddeld 

Opladen afvalcontainer 101 Diverse manoeuvres 1 uur 

Balenpers 66.5  

Houtverkleiner 89.7  

Ventilatoren divers 89.7  

Luchtbehandeling kantoor 70.7  

NSA gevelrooster 109.6 Alleen testen/nood 

NSA rookgasafvoer 108.9 Alleen testen/nood 

LAmax Vrachtwagen  107.8 Ontsnappen remlucht 

 
Rekenpunten De rekenpunten op de zonecontouren zijn aangeven in Figuur 3. Het geluidsniveaus 

wordt berekend op 1.5 en 5 m hoogte. Aanvullende zijn twee informatiepunten 
toegevoegd (IP1 en IP2) voor eventuele controlemetingen. 



 ardea 
    

  

 
 14/26 Rapport Lidl Nederland GmbH 
  1358CDB9.002 31 Januari 2019 Concept 
 
  

 
Bedrijfsduur De bedrijfsduurcorrectie voor de diverse laad/losactiviteiten is gebaseerd op het aantal 

vrachtwagens dat goederen levert of goederen naar de winkels brengt. Bij de toedeling 
aan de verschillende brongroepen (aan- of afvoer) is een onderscheid gemaakt tussen 
laden/lossen bij niet gekoelde secties en wel gekoelde secties. De totale tijdsduur van 
laden/lossen is vervolgens gelijkmatig verdeeld over de verschillende secties. 
Bijlage 2 geeft een samenvatting van het model. Het digitale model kan aan de 
gemeente ter beschikking worden gesteld. 

4.2 Berekeningsresultaat langtijdgemiddelde geluidsniveaus 

 Met behulp van het akoestisch rekenmodel is een berekening gemaakt van de 
geluidsbelasting van de beoordelingspunten. Tabel 4 geeft de berekeningsresultaten 
voor alle rekenpunten op de zonpunten en de informatiepunten IP1 en IP2 op het 
bedrijventerrein zelf.  

 
Streefcontour Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de streefcontour niet 

hoger is dan 36.8 dB(A) overdag, 29.2 dB(A) in de avondperiode en 33.6 dB(A) in de 
nachtperiode. De etmaalwaarde is niet hoger dan 43.5 dB(A). Deze waarden zijn 
significant lager dan de destijds beoogde waarde van 50, 45 en 40 dB(A).  

Limietcontour Op de verder weg gelegen limietcontouren aan de noordzijde (WL1-WL3) is de 
geluidsbelasting in de dagperiode niet hoger dan 31.3 dB(A), in de avondperiode 24.2 
dB(A) en in de nachtperiode. Aan de zuidzijde (WL4-WL5 rand water) is de 
geluidsbelasting maximaal 37.6 dB(A) overdag, 27.7 dB(A) in de avondperiode en 30.4 
dB(A) in de nachtperiode. Deze waarden zijn significant lager dan de eerde beoogde 
waarden van 50,45 en 40 dB(A). 

 

Tabel 4  Berekeningsresultaten langtijdgemiddelde geluidsniveaus LAr,LT alle rekenpunten 
rekenhoogte 1.5 en 5 m. 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Letm 

WS1_A Streefcontour 1.5 33.9 26.3 30.9 40.9 

WS1_B Streefcontour 5 34.5 27.3 31.6 41.6 

WS2_A Streefcontour 1.5 35.0 27.5 32.1 42.1 

WS2_B Streefcontour 5 35.3 28.0 32.5 42.5 

WS3_A Streefcontour 1.5 33.9 26.3 30.9 40.9 

WS3_B Streefcontour 5 34.2 26.8 31.4 41.4 

WS4_A Streefcontour/Recreatie 1.5 35.0 25.9 31.3 41.3 

WS4_B Streefcontour/Recreatie 5 36.8 29.2 33.6 43.6 

WL1_A Limietcontour 1.5 29.8 21.9 26.5 36.0 

WL1_B Limietcontour 5 31.1 24.2 28.2 38.0 

WL2_A Limietcontour 1.5 30.1 22.3 27.0 37.0 

WL2_B Limietcontour 5 31.3 24.2 28.5 38.0 

WL3_A Limietcontour 1.5 28.8 20.9 25.4 35.0 

WL3_B Limietcontour 5 30.0 22.8 26.9 37.0 

WL4_A Limietcontour 1.5 36.1 23.5 26.5 36.0 

WL4_B Limietcontour 5 36.5 25.4 27.9 38.0 

WL5_A Limietcontour 1.5 37.6 27.7 30.4 40.0 

WL5_B Limietcontour 5 37.5 27.5 30.3 40.0 

WL6_A Limietcontour 1.5 30.5 21.5 26.7 37.0 

WL6_B Limietcontour 5 32.2 24.8 29.0 39.0 

IP1_A Op terrein 1.5 46.9 34.8 43.5 54.0 

IP1_B Op terrein 5 48.0 36.9 44.7 55.0 

IP2_A Op terrein 1.5 44.9 36.4 42.0 52.0 

IP2_B Op terrein 5 46.2 38.4 43.3 53.0 
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Woningbouw Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan worden geconcludeerd dat bij 
toekomstige woningbouw aan de noordzijde de gemiddelde geluidsniveaus van het DC 
niet hoger zullen zijn dan 31.3 dB(A) overdag, 24.2 dB(A) in de avond en 28.5 dB(A) in 
de nachtperiode. Deze waarden zijn significant lager dan de grenswaarden op basis van 
het Activiteitenbesluit. Deze waarden zijn ook lager dan de voorkeurswaarden van 45, 
40 en 35 dB(A) zoals de VNG en het BREEAM-keurmerk hanteren voor nieuwe 
woningen. 

4.3 Piekgeluidsniveaus 

 Voor de bepaling van de piekgeluidsniveaus is een aparte berekening gemaakt met een 
aantal LAmax bronnen op de hoekpunten van rijroutes. Tabel 5 geeft de resultaten. Het 
piekniveau kan in elke periode op gelijke wijze optreden. Uit de berekeningen blijkt dat 
de piekniveaus ter plaatse van de streefcontour en limietcontour niet hoger zijn dan 40 
dB(A). Deze waarde is ruimschoots lager dan de grenswaarde van 60 dB(A) voor de 
nachtperiode. 

 

Tabel 5 Piekgeluidsniveaus LAmax, vrachtwagen 

Naam Omschrijving Hoogte Dag/Avond/Nacht 

WS1_A Streefcontour 1.5 35.0 

WS1_B Streefcontour 5 35.6 

WS2_A Streefcontour 1.5 36.2 

WS2_B Streefcontour 5 36.5 

WS3_A Streefcontour 1.5 34.2 

WS3_B Streefcontour 5 34.5 

WS4_A Streefcontour/Recreatie 1.5 38.9 

WS4_B Streefcontour/Recreatie 5 40.5 

WL1_A Limietcontour 1.5 31.1 

WL1_B Limietcontour 5 32.1 

WL2_A Limietcontour 1.5 31.1 

WL2_B Limietcontour 5 32.0 

WL3_A Limietcontour 1.5 28.6 

WL3_B Limietcontour 5 29.5 

WL4_A Limietcontour 1.5 30.3 

WL4_B Limietcontour 5 31.1 

WL5_A Limietcontour 1.5 35.4 

WL5_B Limietcontour 5 35.1 

WL6_A Limietcontour 1.5 33.1 

WL6_B Limietcontour 5 34.6 

IP1_A Op terrein 1.5 56.6 

IP1_B Op terrein 5 58.3 

IP2_A Op terrein 1.5 56.0 

IP2_B Op terrein 5 57.7 

4.4 Conclusie 

 Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde geluidsniveaus en 
de piekgeluidsniveaus op de streef- en limietcontour niet alleen significant lager zijn de 
grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit maar ook lager zijn dan de streefwaarden 
bij (nieuw) woningen volgens de VNG richtlijn en het BREEAM-keurmerk.  
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Bijlage 1 Bedrijfsduurbepaling per brongroep 
 

Brongroep Aantal Omschrijving Totale Gemiddelde Bedrijfsduur   Totaal Bedrijfsduur per bron   

 bronnen  dag avond nacht uren dag avond nacht 

A1 3 Afhalen vries 32 0 19 265 10.5 0 6.3 

A4 6 Afhalen gekoeld 63 0 28 VRW 10.5 0 4.7 

A5 8 Afhalen niet gekoeld 54 0 0 Lidl 6.7 0 0 

A6 4 Afhalen niet gekoeld nacht 0 0 25  0 0 6.2 

LA1 4 leveren afval 42 0 3  10.5 0 0.8 

L1 3 Leveren vries 31 2 7 126 10.2 0.5 2.3 

L2 6 Leveren gekoeld 24 1 2 VRW 4 0.2 0.25 

L3 8 Leveren niet gekoeld 54 0 6 levering 6.8 0 0.75 

Man1 4 Ma niet gekoeld 3 0 1  0.8 0 0.3 

Mav 1 Ma afhalen vries 3 0 1  3.2 0 1.3 

MK 6 Ma leveren/afhalen koel 4 0 1  0.7 0 0.2 

MLV 1 Man afval 1 0 0  1 0.1 0.2 

MNL 4 Man niet gekoeld 2 0 0  0.5 0 0.1 

MP 5 PA man 2 0 1  0.47 0.004 0.19 

KN1-4 4 Koelen standaard VW 9 0 0 35 2.3 0 0 

KN5-6 4 Koelen standaard VW 14 1 5  3.5 0.30 1.25 

KS4 4 Koelen stille VW 0 0 6  0 0 1.5 
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Bijlage 2 Rekenmodel 
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 Totaal model 
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 Rijroutes mobiel 
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Puntbronnen 
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 Locatie    Groep naam bedrijfsduur  dB % h Lwr spectrum        

# x1 y1 h m   dag avond nacht  dB(A) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

A1.1 149910.7 480698.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen vries 10.5 - 6.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A1.2 149891.8 480712.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen vries 10.5 - 6.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A1.3 149873.6 480724.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen vries 10.5 - 6.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A4.1 149867.7 480550.5 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen gekoeld 10.5 - 4.7 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A4.2 149893.6 480534.1 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen gekoeld 10.5 - 4.7 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A4.3 149915.9 480518.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen gekoeld 10.5 - 4.7 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A4.4 149978.2 480654.1 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen gekoeld 10.5 - 4.7 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A4.5 149949.8 480673.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen gekoeld 10.5 - 4.7 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A4.6 149923.5 480689.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Afhalen gekoeld 10.5 - 4.7 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

A5.1 149688.7 480843.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A5.2 149708.8 480832.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A5.3 149730.6 480819.3 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A5.4 149750.0 480805.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A5.5 149778.4 480785.3 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A5.6 149793.7 480774.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A5.7 149816.0 480761.6 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A5.8 149832.7 480751.1 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld dag 6.7 - - h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A6.1 149696.0 480836.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld - - 6.2 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A6.2 149737.9 480812.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld - - 6.2 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A6.3 149785.3 480779.9 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld - - 6.2 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

A6.4 149822.5 480756.9 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Ahalen niet gekoeld - - 6.2 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

AC 149761.3 480620.5 2.0 0.0 Overig Opladen afvalcontainers 1.0 - - h 101.0 70.0 80.8 87.6 91.0 91.0 96.9 95.4 89.4 81.8 

BP 149752.1 480634.0 2.0 0.0 Overig Balenpers 7.0 1.0 1.0 h 66.5 40.0 46.4 55.1 61.0 61.2 60.0 56.8 45.4 37.2 

CD 149885.6 480592.4 1.0 20.0 Vent/koeling Condensor 9.0 2.0 4.0 h 97.4 70.0 78.5 87.7 88.3 91.4 93.3 86.6 79.8 72.8 

HV 149755.1 480631.0 2.0 0.0 Overig Houtverkleiner 4.0 0.5 1.0 h 88.3 55.0 61.7 68.2 74.3 80.6 83.1 83.9 78.4 71.0 

KL 149863.0 480747.5 0.5 11.0 Overig Kantoor Luchtbehandeling 100.0 100.0 10.0 % 70.7 40.0 52.8 49.9 61.4 62.8 69.0 53.2 36.0 27.9 

KN1 149529.7 480795.2 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 
parkeerplaats 

2.3 - - h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 

KN2 149553.0 480829.5 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 
parkeerplaats 

2.3 - - h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 

KN3 149576.0 480867.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 
parkeerplaats 

2.3 - - h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 

KN4 149592.4 480894.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 2.3 - - h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 
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 Locatie    Groep naam bedrijfsduur  dB % h Lwr spectrum        

# x1 y1 h m   dag avond nacht  dB(A) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

parkeerplaats 

KN5 149639.1 480948.4 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 
parkeerplaats 

3.5 0.3 1.3 h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 

KN6 149673.0 480928.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 
parkeerplaats 

3.5 0.3 1.3 h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 

KN7 149703.6 480907.1 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 
parkeerplaats 

3.5 0.3 1.3 h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 

KN8 149727.7 480893.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen standaard VW 
parkeerplaats 

3.5 - 1.3 h 95.7 70.0 81.1 83.3 89.1 90.2 88.5 87.8 81.6 75.0 

KS1 149535.5 480804.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen stille VW 
Parkeerplaats 

- - 1.5 h 90.8 70.0 81.0 75.0 77.9 85.2 85.7 83.0 78.3 69.5 

KS2 149556.3 480836.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen stille VW 
Parkeerplaats 

- - 1.5 h 90.8 70.0 81.0 75.0 77.9 85.2 85.7 83.0 78.3 69.5 

KS3 149579.3 480874.3 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen stille VW 
Parkeerplaats 

- - 1.5 h 90.8 70.0 81.0 75.0 77.9 85.2 85.7 83.0 78.3 69.5 

KS4 149595.3 480900.9 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Koelen stille VW 
Parkeerplaats 

- - 1.5 h 90.8 70.0 81.0 75.0 77.9 85.2 85.7 83.0 78.3 69.5 

L1.1 149903.4 480703.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren vries 10.2 0.5 2.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L1.2 149897.5 480707.6 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren vries 10.2 0.5 2.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L1.3 149879.7 480719.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren vries 10.2 0.5 2.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L2.1 149861.2 480556.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren gekoeld 4.0 0.2 0.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L2.2 149885.6 480539.2 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren gekoeld 4.0 0.2 0.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L2.3 149910.4 480524.6 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren gekoeld 4.0 0.2 0.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L2.4 149984.4 480649.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren gekoeld 4.0 0.2 0.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L2.5 149956.7 480668.3 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren gekoeld 4.0 0.2 0.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L2.6 149929.4 480686.2 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren gekoeld 4.0 0.2 0.3 h 87.6 50.0 62.2 74.2 78.2 81.8 82.5 80.5 76.1 66.4 

L3.1 149611.9 480722.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

L3.2 149627.1 480711.9 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

L3.3 149645.9 480699.7 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

L3.4 149662.0 480687.8 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

L3.5 149679.2 480676.9 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

L3.6 149694.3 480666.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

L3.7 149712.9 480654.4 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

L3.8 149728.6 480642.9 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren niet gekoeld 6.8 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

LA1.1 149785.0 480606.0 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren afval 10.5 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 
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 Locatie    Groep naam bedrijfsduur  dB % h Lwr spectrum        

# x1 y1 h m   dag avond nacht  dB(A) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LA1.2 149806.8 480592.5 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren afval 10.5 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

LA1.3 149829.2 480577.6 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren afval 10.5 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

LA1.4 149843.1 480567.4 2.0 0.0 TRP laden/lossen/koeling Leveren afval 10.5 - 0.8 h 86.5 50.0 61.3 72.2 75.4 80.2 81.8 80.1 75.6 65.3 

LAmx1 149632.6 480991.7 0.0 0.0 LAmax Lmax VRW 100.0 100.0 100.0 % 107.9 70.0 80.0 94.0 95.0 99.0 105.
0 

101.
0 

95.0 83.0 

LAmx2 149783.1 480894.1 0.0 0.0 LAmax Lmax VRW 100.0 100.0 100.0 % 107.9 70.0 80.0 94.0 95.0 99.0 105.
0 

101.
0 

95.0 83.0 

LAmx3 150053.3 480658.6 0.0 0.0 LAmax Lmax VRW 100.0 100.0 100.0 % 107.9 70.0 80.0 94.0 95.0 99.0 105.
0 

101.
0 

95.0 83.0 

LAmx4 149495.6 480779.1 0.0 0.0 LAmax Lmax VRW 100.0 100.0 100.0 % 107.9 70.0 80.0 94.0 95.0 99.0 105.
0 

101.
0 

95.0 83.0 

MA1 149791.8 480591.9 1.0 0.0 TRP rijden/man Man afval 1.3 - 0.1 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MA2 149820.4 480572.6 1.0 0.0 TRP rijden/man Man afval 1.3 - 0.1 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MAN1 149705.9 480846.8 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.8 - 0.3 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MAN2 149730.6 480829.6 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.8 - 0.3 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MAN3 149775.8 480795.0 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.8 - 0.3 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MAN4 149813.7 480768.6 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.8 - 0.3 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MAV2 149905.1 480717.5 1.0 0.0 TRP rijden/man Man afhalen vries 3.2 -- 1.3 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MK1 149867.1 480539.9 1.0 0.0 TRP rijden/man Man leveren/afhalen Koel 0.7 0.0 0.2 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MK2 149891.7 480522.9 1.0 0.0 TRP rijden/man Man leveren/afhalen Koel 0.7 0.0 0.2 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MK3 149918.6 480504.8 1.0 0.0 TRP rijden/man Man leveren/afhalen Koel 0.7 0.0 0.2 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MK4 150000.9 480647.4 1.0 0.0 TRP rijden/man Man leveren/afhalen Koel 0.7 0.0 0.2 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MK5 149976.4 480666.1 1.0 0.0 TRP rijden/man Man leveren/afhalen Koel 0.7 0.0 0.2 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MK6 149944.8 480686.5 1.0 0.0 TRP rijden/man Man leveren/afhalen Koel 0.7 0.0 0.2 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MLV1 149897.5 480721.6 1.0 0.0 TRP rijden/man Man afval 1.0 0.1 0.2 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MNL1 149615.9 480710.9 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.5 - 0.1 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MNL2 149648.5 480686.5 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.5 - 0.1 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MNL3 149681.8 480664.4 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.5 - 0.1 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MNL4 149716.1 480640.3 1.0 0.0 TRP rijden/man Man niet gekoeld 0.5 - 0.1 h 97.3 60.0 72.5 81.6 86.0 89.1 92.5 92.5 85.7 75.6 

MP1 149791.9 480860.8 0.5 0.0 TRP rijden/man Manoeuvreren PA park 0.5 0.0 0.2 h 90.1 70.0 68.7 75.1 77.9 81.5 85.5 84.5 80.0 74.1 

MP2 149834.9 480833.1 0.5 0.0 TRP rijden/man Manoeuvreren PA park 0.5 0.0 0.2 h 90.1 70.0 68.7 75.1 77.9 81.5 85.5 84.5 80.0 74.1 

MP3 149785.3 480843.0 0.5 0.0 TRP rijden/man Manoeuvreren PA park 0.5 0.0 0.2 h 90.1 70.0 68.7 75.1 77.9 81.5 85.5 84.5 80.0 74.1 

MP4 149825.4 480816.7 0.5 0.0 TRP rijden/man Manoeuvreren PA park 0.5 0.0 0.2 h 90.1 70.0 68.7 75.1 77.9 81.5 85.5 84.5 80.0 74.1 
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 Locatie    Groep naam bedrijfsduur  dB % h Lwr spectrum        

# x1 y1 h m   dag avond nacht  dB(A) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

MP5 149869.6 480811.2 0.5 0.0 TRP rijden/man Manoeuvreren PA park 0.5 0.0 0.2 h 90.1 70.0 68.7 75.1 77.9 81.5 85.5 84.5 80.0 74.1 

NSA1 149826.2 480603.7 3.0 14.0 NSA NSA Rookgasafvoer 1.0 - - h 109.0 90.0 108.
2 

98.5 96.4 83.5 74.0 75.6 82.6 82.6 

NSA2 149820.9 480596.2 9.0 0.0 NSA NSA Rooster 1.0 - - h 109.6 90.0 108.
5 

99.8 99.7 87.8 79.3 75.9 81.0 81.9 

PC1 149759.1 480630.7 2.0 0.0 Overig Perscontainer 4.0 0.5 1.0 h 88.3 50.0 61.7 68.2 74.3 80.6 83.1 83.9 78.4 71.0 

PC2 149766.7 480624.9 2.0 0.0 Overig Perscontainer 4.0 0.5 1.0 h 88.3 50.0 61.7 68.2 74.3 80.6 83.1 83.9 78.4 71.0 

PC3 149775.9 480619.1 2.0 0.0 Overig Perscontainer 4.0 0.5 1.0 h 88.3 50.0 61.7 68.2 74.3 80.6 83.1 83.9 78.4 71.0 

VK01 149819.2 480609.4 2.0 14.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK02 149813.3 480612.8 2.0 14.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK03 149796.5 480642.9 2.0 20.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK04 149807.7 480662.8 2.0 20.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK05 149809.6 480673.7 2.0 20.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK06 149758.0 480691.1 2.0 20.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK07 149765.2 480700.4 2.0 20.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK08 149781.9 480724.0 2.0 20.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK09 149836.3 480722.4 2.0 14.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 

VK10 149756.8 480755.7 2.0 14.0 Vent/koeling Ventilatie koeling 100.0 100.0 100.0 % 89.7 55.0 65.5 78.5 87.0 80.3 82.3 78.0 72.6 60.7 
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MOBIELE BRONNEN 

 Locatie   Type Groep Naam snelheid aantal   Lwr spectrum        

# x1 y1 h     dag avond nacht dB(A) 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

R1 149853.5 480845.9 0.8 mobbron: 182 m TRP rijden/man PA  15 km/u 102 1 42 90.0 53.7 68.7 75.1 77.9 81.5 85.5 84.5 80.0 74.1 

R2 149852.7 480846.4 0.8 mobbron: 260 m TRP rijden/man PA  15 km/u 238 2 97 90.0 53.7 68.7 75.1 77.9 81.5 85.5 84.5 80.0 74.1 

R3a 149767.7 480903.9 1.0 mobbron: 121 m TRP rijden/man VRW totaal 25 km/u 411 5 100 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 

R3b 149683.6 480866.3 1.0 mobbron: 174 m TRP rijden/man VRW totaal 25 km/u 374 5 63 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 

R3c 149593.7 480720.6 1.0 mobbron: 907 m TRP rijden/man VRW totaal 25 km/u 411 5 100 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 

R4 149763.9 480904.4 1.0 mobbron: 497 m TRP rijden/man VRW AGF nacht 25 km/u -- -- 6 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 

R5 149813.3 480785.6 1.0 mobbron: 159 m TRP rijden/man VRW leveren vertrek 25 km/u 218 5 29 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 

R6 149838.2 480776.4 1.0 mobbron: 214 m TRP rijden/man VRW Lidl bevoorrading 25 km/u 190 -- 75 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 

R7 149684.9 480870.4 1.0 mobbron: 375 m TRP rijden/man VRW Lidl parkeren 25 km/u 37 -- 37 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 

R8 149755.6 480913.6 1.0 mobbron: 231 m TRP rijden/man VRW derden wachten 25 km/u 30 -- 10 102.2 55.6 76.2 85.1 90.0 94.6 98.3 96.6 89.8 71.0 
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Bijlage 3 Berekeningsresultaten 
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Bijlage 2: 
 

Advies bodemkwaliteit  



Gemeente Almere
De heer 
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
3-10-2018 - 403971/HZ_ADV_EXP-92784

Onderwerp:
Advies bodemkwaliteit, Lijsterweg Perceel D00162 in Almere

Geachte heer ,

Op 25-05-2018 heeft u advies gevraagd over de bodemkwaliteit in het kader van een 
voorgenomen transactie en mogelijke nieuwbouw op een perceel aan de Lijsterweg in 
Almere.
Op 28 september 2018 ontving ik een rapportage over de bodemkwaliteit ter plaatse van 
de Lijsterweg in Almere van PJ Milieu uit Nijkerk, met als kenmerk: 18053801A  en 
uitgegeven op 27 september 2018.

Conclusie
De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen transactie en 
mogelijke nieuwbouw op betreffend perceel aan de Lijsterweg in Almere. Een 
omgevingsvergunning kan voor wat betreft de bodemkwaliteit verleend worden.

Locatiegegevens
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Almere, sectie D, percelen 162 en 185, met 
als coördinaten X: 149.7  en Y: 481.1. De locatie had een agrarische functie (akkerbouw) 
en was ten tijde van het onderzoek begroeid met kolen, uien en tarwe en heeft een 
oppervlakte van circa 156.000 m².

Nadere toelichting
Het onderzoeksrapport voldoet aan de eisen die nodig zijn voor een beoordeling van uw 
adviesvraag. De conclusies van het bodemonderzoek zijn correct weergegeven.

Advies
Ik adviseer u om de conclusie van het bodemonderzoeksrapport over te nemen. 
Er is geen sprake van een ernstige verontreiniging en dit houdt in dat er geen sprake is 
van de voorgenomen transactie en mogelijke nieuwbouw. 
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1.2 DOORLOPEN WATERPROCES (LEESWIJZER)  

Voor de uitwerking naar het waterstructuurplan is in overleg met de gemeente Almere en het waterschap 

Zuiderzeeland het te doorlopen proces vastgelegd (Plan van aanpak, juli 2012 met als kenmerk 

076640928:0.18 - Definitief). Het eerste resultaat van dit proces is een deelrapport met een beschrijving van 

de geohydrologisch gebiedsbeschrijving (hoofdstuk twee) en een voorzet van de te hanteren 

ontwerpuitgangspunten (hoofdstuk 3). Na een reactie van de projectgroepleden op de genoemde 

hoofdstukken is na enkele aanpassingen in de hoofdstukken 2 en 3 gestart met het onderzoek  naar de 

mogelijkheden van afwatering, berging en het aan te leggen watersysteem (hoofdstuk 4). In een workshop 

zijn de onderzoeksresultaten besproken en zijn ontwerpkeuzes gemaakt. Dit heeft geresulteerd in 

aangepast verkavelingsplan met bijbehorend ontwerp op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 5.  
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2 Huidige geohydrologische situatie 

2.1 INLEIDING 

Voor de beschrijving van de huidige situatie is gebruik gemaakt van eerder uitgevoerd geohydrologisch 

onderzoek. Bestaande literatuur- en bodemgegevens gebruikt voor dit onderzoek zijn: 

 Water bedrijventerrein Stichtse Brug van 25 mei 2000 met als kenmerk AIr291·1.015 Witteveen + Bos: 

− Veldwerk december 1999 door Flevo Geotechniek BV, 3 sonderingen en 4 peilbuizen. 

− Veldwerk mei 2000 door Witteveen + Bos, 3 grondboringen tot ca. 5 m-mv afgewerkt als peilbuis. 

 Waterhuishoudingsplan Almere Overgooi, Water in en om de Centrale Zone van 12 juli 2002 met als 

referentie 542548/R/GE/Amst, Royal Haskoning. 

 Rioleringsplan 1R1, Stichtse Kant, Dienst Stadswerk Almere februari 2003. 

2.2 HOOGTELIGGING  

Het plangebied varieert in hoogte van NAP -3,2 tot -3,8 m. Op basis van de AHN 2 is te zien dat fase 1a en 

1b bouwrijp is gemaakt door ophoging. Fase 1 ligt op circa NAP -2,8 tot -3,0 m. De hoogteligging van de 

Gooimeerdijk is evenals het aanwezige oppervlaktewater niet af te lezen van afbeelding 1.  

De Gooimeerdijk is ter plaatse van het plangebied aangelegd op NAP + 3,30 m. Het Gooimeer heeft  een 

streefpeil van NAP - 0,2 tot -0,4 m. De Waterlandse tocht heeft een streefpeil op NAP -5,20 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1 Maaiveldhoogte (AHN 2) 
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2.4 GRONDWATER 

De grondwaterstand in de deklaag1 wordt bepaald door het waterpeil in de poldersloten. De poldersloten 

staan via het oppervlaktewater in fase 1 in verbinding met de Waterlandse Tocht die in vrije verbinding 

staat met de Hoge Vaart. In de Hoge Vaart wordt een vast peil nagestreefd van NAP-5,2 m.  

In het plangebied is tijdens een veldbezoek geen drainage aangetroffen om regenwater in de onverzadigde 

zone versneld af te voeren voor gewasbescherming en betreding van het land met zwaar materieel.  

 

In het Dinoloket zijn geen peilbuizen binnen het plangebied aangetroffen. De dichtstbijzijnde peilbuis 

(B26C0528) met een meetperiode tot het jaar 2000 is gelegen in het Cirkelbos gelegen ten westen van het 

plan. De TNO peilbuis heeft een filter op NAP -6,0 m en meet grondwaterstanden variërend van NAP -

3,80 tot - 4,10 m, een fluctuatie van circa 30 cm. Deze fluctuatie geeft aan dat gedurende de natte perioden 

de grondwaterstand in de polder enkele decimeters opbollen. 

  

Op basis van eerder geplaatste peilbuizen gemeten in 2000 zijn in tabel 2 aangetroffen grondwaterstanden 

weergegeven ten opzichte van NAP of maaiveld. Op basis van locaties in relatie met de gemeten 

stijghoogte is een isohypsen patroon te ontdekken welke sterk is beïnvloed door wegzijging uit het 

Gooimeer. Ter plaatse van de Gooimeerdijk bedraagt de grondwaterstand circa NAP-3,5 m en deze neemt 

af tot gemiddeld circa NAP -5,0 m ter plaatse van de Waterlandse Tocht. Door de hoge waterstand in het 

Gooimeer en de lagere waterstanden in de polder treedt een noordoostelijke gerichte grondwaterstroming 

op. 

 

Peilbuis Stijghoogte 

m tov NAP 

Peilbuislocaties  

3 - 4,25 m NAP 

 

4 - 4,55 m NAP 

6 - 3,45 m NAP 

7  0,45 m - mv 

A1  0,60 m - mv  

A4 1,50 m - mv 

A5   1,40 m - mv 

Tabel 2 gemeten stijghoogtes en locatie van peilbuizen 

Het plangebied ligt in een gebied waarin de kwaliteit van het grondwater in het 2e watervoerend pakket 

(spanningswater) extra wordt beschermd. Voor deze milieubeschermingsgebieden geldt een 

ontheffingsplicht bij het uitvoeren van activiteiten binnen het beschermingsgebied. 

2.4.1 HUIDIGE KWELSITUATIE 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verticale kwel en horizontale dijkse kwel. Met de verticale 

kwel wordt het water uit het 1e watervoerend pakket bedoeld dat verticaal door de afsluitende holocene 

kleilagen omhoog stroomt naar het ondiepe freatische grondwater. Met de horizontale dijkse kwel wordt 

het water uit het  Gooimeer bedoeld dat via het zandcunet van de Gooimeerdijk aan de voet van de dijk 

uitstroomt in de kwelsloot.  

 

                                                                 

1  Grondwater is in dit rapport als ‘freatisch grondwater’ bedoeld tenzij anders vermeld.  
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In eerdere studies is een kwel intensiteit van 0, 25 mm/dag gerapporteerd en een kweldebiet van 300 m3  

naar de kwelsloot (water bedrijventerrein Stichtse brug, Witteveen + Bos, 25 mei 2000). In het rapport 

Almere Overgooi wordt een kwelintensiteit van 1 mm/dag genoemd (Waterhuishoudingsplan Almere 

Overgooi, Royal Haskoning, 12 juli 2002).    

 

In deze studie is een stationair tweelagen model gemaakt om de effecten van de toekomstige ontwikkeling 

op de grondwaterstanden in beeld te brengen. De modelopbouw is gebaseerd op de geologische 

beschrijving in tabel 1. De randvoorwaarden worden gevormd door het Gooimeer op NAP -0,2 m  en de 

Waterlandse tocht op NAP -5,2 m. 

De ontwatering in het gebied wordt verzorgt door de afvoersloten, er is geen rekening gehouden met 

aanwezigheid van drainage. Op basis van de hoogteligging is het uitgangspunt dat de afvoersloten een 

waterpeil hebben van NAP -4,4 m. De ontwateringssloten zijn in het model opgenomen als een drain, 

zodat ze geen infiltrerende werking hebben. 

 

De berekende grondwaterstanden variëren van  NAP -4,2 m tot NAP -4,5 m bij een peil van NAP -4,4 in de 

afvoersloten (figuur 2). De kwel in het gebied wordt berekend op minder dan 1 mm /dag. 

Het model is niet gekalibreerd, dat wil zeggen dat de diverse parameters niet zijn aangepast om de 

werkelijkheid zo goed mogelijk te voorspellen. Het model is vooral bedoeld om effecten van de 

toekomstige ontwikkeling in beeld te brengen. Wel is getoetst wat de invloed is van een hogere 

deklaagweerstand, hoe hoger de weerstand hoe sterker de opbolling.  

 

Figuur 2: berekend isohypsenpatroon  

De opbolling (freatisch grondwater) is ook berekend met de analytische formule van Wesseling, hierbij is 

ook geen rekening gehouden met landbouwdrainage. Bij een slootpeil van NAP - 4.4 m en een 

slootafstand van 500 meter komt deze uit op een maximale opbolling van NAP - 4.0 m  (40 cm opbolling). 

 

       (       ) {  
 

    (
 

  
)
}     

 

 

Vergelijking 1: formule van Wesseling 
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Peilbuis 1, met de hoogste waarden zou op een locatie met de dunste deklaag moeten staan. Peilbuis 3, 

met de laagste waarden op locaties met de dikste deklaag. Door de boorlocaties op de pleistoceen diepte 

kaart te plotten wordt dit bevestigd. Peilbuis 1 staat op een locatie met de diepte op 3,50 m onder 

maaiveld, peilbuis 3 met de diepte op 3,75 meter onder maaiveld, peilbuis 2 en 4 vallen hiertussen. 

 

Figuur 3: Peilbuislocaties en diepte pleistoceen (in meter onder maaiveld) 

 

Daarnaast heeft het klei/veenpakket per boring andere eigenschappen en kan de doorlatendheid (niet 

perse afhankelijk van dikte) per plek anders zijn waardoor de stijghoogte  ter plekke kan variëren. 

 

Conclusies 

 De grondwaterstand in het plangebied bevindt zich op circa NAP -3,8 meter. Dit is gebaseerd op 

aangetroffen grondwaterstanden in het veld (0,90 m-mv) en de peilbuismetingen waarvan peilbuis 3 

als representatief is beschouwd. De overige peilbuizen laten een gemeten kweldruk zien door 

verstoring van de deklaag.  

 Het afgraven van de bovengrond moet beperkt worden om de weerstand tegen kwel zoveel mogelijk 

intact te houden. De pleistocene diepte kaart kan daarbij als leidraad dienen. 

 Op basis van het huidig maaiveld in het plangebied, varieert de ontwatering van 60 cm tot circa enkele 

cm’s beneden maaiveld.  
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2.6 ECOLOGIE  

De huidige ecologische waarde van het plangebied is beperkt. Het gebied zelf maakt nu deel uit van de 

akkergebieden van Zuidelijk Flevoland en vormen een pleisterplaats voor verschillende soorten ganzen en 

zwanen.  In de toekomst kan het gebied mogelijk wel een functie vervullen als ecologische 

verbindingszone tussen de naastgelegen natuurgebieden. In de omgeving van het plangebied liggen drie 

gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Flevoland, namelijk de 

Stichtse Putten, het Cirkelbos en het Gooimeer. De natuurdoelen (wezenlijke kenmerken en waarden) van 

deze gebieden zijn beschreven voor Almere (ARCADIS, 2009).  

 

Ten oosten van de A27 liggen de Stichtse Putten, een gebied bestaande uit jong bos, water, grasland, 

moeras en ruigteveld. Het vormt een belangrijke stapsteen tussen het oude land en de polder voor o.a. 

zoogdieren en vlinders. In de toekomst kan het gebied een functie vervullen als corridor voor de 

boommarter tussen Horsterwold en Almeerderhout, het openbaar groen van Stichtsekant kan hier een rol 

in spelen. Het EHS gebied kan in de toekomst ook van belang zijn voor de watergebonden soorten 

waterspitsmuis en de ringslang, welke beiden op dit moment nog niet in het gebied voorkomen. De 

verbinding met de overige EHS gebieden voor deze soorten loopt voornamelijk via de oever van de Hoge 

Vaart, maar het watersysteem van Stichtsekant kan hier ook een rol in spelen. 

 

Ten westen van het plangebied ligt het Cirkelbos, dat onderdeel is van de Boswachterij Almeerderhout. 

Dit gebied is een tamelijk aaneengesloten loofboomcomplex, bestaande uit populieren, wilgen en elzen. De 

voor het bos kenmerkende cirkels bestaan uit beuken. De ondergroei bestaat voornamelijk uit 

plantensoorten behorend bij voedselrijke, vochtige tot natte bodems, zoals grote brandnetel en kleefkruid. 

Het gebied is vooral van belang als leefgebied voor bosgebonden soorten, zoals de boommarter en de 

buizerd. Tevens is het gebied van belang als stapsteen voor bosgebonden soorten van het Beginbos / 

Vroege Vogelbos naar de Stichtse Putten. Het openbaar groen van Stichtsekant kan een rol spelen bij het 

verbinden van deze twee gebieden voor bosgebonden soorten.  Door het Cirkelbos loopt ook de 

Gooimeerbeek, die gevoed wordt door kwalitatief goed water uit de dijkse kwelsloot langs de 

Gooimeerdijk. De beek wordt bewoond door de bever, waarvan (aanzetten voor) dammen en 

knaagsporen te vinden zijn. Het watersysteem van de Stichtsekant kan een uitbreiding vormen van het 

leefgebied van de bever. De Boswachterij Almeerderhout is ook van belang voor andere watergebonden 

soorten, zoals de waterspitsmuis en de ringslang. Zoals al eerder gezegd loopt de verbinding voor deze 

soorten voornamelijk via de oever van de Hoge Vaart, maar het watersysteem van Stichtsekant kan hier 

ook een rol in spelen.  

Aan de zuidkant grenst het plangebied aan de Gooimeerdijk. Het Gooimeer, en het naastgelegen 

Eemmeer, worden in de winter bezocht door grote aantallen eenden en zwanen. Met name kleine zwaan, 

wintertaling en slobeend zijn in redelijke aantallen vertegenwoordigd. Het Gooimeer heeft als EHS gebied 

vooral een functie voor de buitendijks aanwezige soorten en als stapsteen tussen het Eemmeer en het 

Markermeer/IJmeer. Er is geen sprake van een ecologische relatie met Stichtsekant.  

 

Ondanks de beperkte ecologische waarde van Stichtsekant op dit moment, biedt het plangebied kansen om de 

aangrenzende EHS gebieden Cirke bos en Stichtse Putten met e kaar te verbinden. Beide gebieden vormen namelijk 

stapstenen voor bos- en watergebonden soorten en het watersysteem en het omliggende groen van Stichtsekant kan 

deze functie ondersteunen. Verder kan het watersysteem van de Stichtsekant mogel jk als uitbreiding dienen van het 

leefgebied van de bever die zich in het Cirkelbos bevindt.  
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Afbeelding 4 Ligging plangebied in relatie tot hoogwaardige landschapszones in de omgeving  

(bron:  Stichtsekant Ontwikkelingstrategie en verkavelingsplan op hoofdlijnen).  

 

Met verwijzing naar afbeelding 4 wordt benadrukt dat een verbinding onder de A27 niet is opgenomen in het 

waterstructuurplan. Het beoordelen van de technische en financiële haalbaarheid is geen onderdeel binnen dit project.    
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3 Beleid en ontwerpuitgangspunten 

3.1 INLEIDING 

De gemeente Almere en het waterschap Zuiderzeeland hebben uitgangspunten opgesteld bepalend voor 

het waterstructuurplan Stichtsekant. Het uiteindelijke doel is een WB21 (waterbeheer 21e eeuw) proof 

watersysteem te realiseren dat een oppervlakkige afvoer en oppervlakkige berging kent en een 

meerwaarde heeft ten aanzien van de waterkwaliteit en ecologie.  

 

In dit hoofdstuk is ingegaan op het waterbeleid waarna concreet uitgangspunten en randvoorwaarden zijn 

beschreven voor het ontwerpen van een afvoer- berging- en oppervlaktewatersysteem binnen 

bedrijventerrein Stichtsekant.   

3.2 WATERBELEID  

Nationaal en Provinciaal 

De Europese Kaderrichtlijn Water is in december 2000 vastgesteld door het Europees Parlement en 

geïmplementeerd in de Wet op de Waterhuishouding. Het doel van deze richtlijn is het beschermen en 

verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewateren en grondwater en bevorderen van duurzaam gebruik 

van water. In de Vierde Nota Waterhuishouding, de Nota Ruimte (2006), de Startovereenkomst 

‘Waterbeleid 21e eeuw’ (WB21), de Bestuurlijke Notitie Watertoets en het Nationaal Bestuursakkoord 

Water (NBW), komt het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer naar voren. Thema’s 

zoals ‘water in de stad’ en ‘water als ordenend principe’ zijn als speerpunten in het vigerende beleid 

beschreven. Basisprincipes van  dit beleid zijn: ‘meer ruimte voor water’ en het ‘voorkomen van 

afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd’. Dit resulteert in twee drietrapsstrategieën 

eveneens geldend voor bedrijventerrein Stichtsekant: 

 Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren).  

 Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

 

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In deze wet is afstemming van 

ruimtelijke ontwikkelingen en water opgenomen (Waterwet). Het Nationaal Waterplan 2009-2015 is een 

voortvloeisel van de Wet ruimtelijke ordening,  het beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden 

om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden en om de (economische) kansen die water 

biedt beter te benutten.   

 

Tot slot is ook het Provinciaal Omgevingsplan Flevoland (2009) en de partiële  herziening hiervan van 

belang. In het Provinciaal Omgevingsplan is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland 

voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het Omgevingsplan is een 

samenbundeling van vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, 

Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door de vier plannen in één integraal 



 

 

  

 

Waterstructuurplan bedrijventerrein Stichtsekant te Almere 

 
076640928:0.18 - Definitief ARCADIS 

 
16 

     

plan samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van het beleid van de provincie Flevoland compact en 

gewaarborgd.  

 

Waterschap Zuiderzeeland 

Het nationaal en provinciaal beleid is door het waterschap Zuiderzeeland in het Waterkader en 

Waterbeheerplan 2010-2015 vertaald naar meer specifieke uitgangspunten en randvoorwaarden verwoord 

in de navolgende paragraven.  

 

Gemeente Almere 

De gemeente Almere heeft in 2005 een waterplan vastgesteld. Het Waterplan geeft aan welke rol het 

binnendijks water heeft en wat er nodig is om die rol te vervullen. Bij herstructurering van de bestaande 

stad of nieuwbouw, geeft de watervisie richting aan de omgang met water.  

Gemeente en Waterschap dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het water in de stad. Het 

waterplan biedt een kader voor deze samenwerking. Het waterplan is opgesteld om zowel de huidige 

knelpunten in het watersysteem op te lossen als om te anticiperen op toekomstige veranderingen en 

kansen. 

 

Naast een waterplan heeft de gemeente het Gemeentelijk Waterhuishoudingplan (GWHP) 2011-2016 

opgesteld. Het GWHP is nodig vanwege nieuwe wetgeving op het terrein van riolering, hemelwaterafvoer 

en grondwaterbeheer en de hierbij behorende zorgplichten van de gemeente Almere. De gemeente Almere 

heeft er met het GWHP voor gekozen het waterbeleid in zijn geheel in te vullen. Het GWHP is een 

samensmelting van bestaand beleid op de gehele waterhuishouding voor de komende vijf jaar: 

oppervlakte water, hemelwater, stedelijk afvalwater en grondwater.  

Het GWHP is een breder beleidsplan en vervangt het Gemeentelijk Rioleringsplan dat geldig was tot 

januari 2011. 

3.3 VERKAVELINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN 

Door de gemeente Almere is de ontwikkelingsstrategie van Stichtsekant ruimtelijk verkend en 

geconcretiseerd. De uitkomsten zijn de bouwstenen geweest voor het opstellen van een globale 

hoofdopzet. Deze globale hoofdopzet is uitgewerkt naar een integraal en realiseerbaar verkavelingsplan 

op hoofdlijnen (afbeelding 5) met een weergave van relevante facetten als economisch programma, 

ruimtelijke kwaliteit, verkeer, waterhuishouding en grondexploitatie. Het verkavelingsplan moet houvast 

geven om de regie op de strategische doelen in alle ontwikkelingsfasen te houden en de planintenties te 

helpen realiseren. 
 

Archeologie 

Archeologie speelt een belangrijke rol in het verkavelingsplan. De verkregen landschapszone heeft vorm 

gekregen door gedane archeologische vondsten, verspreidt in het plangebied (zie inzet bij afbeelding 5). 

Nader archeologisch onderzoek heeft geresulteerd in gebruiksrandvoorwaarden per locatie. Voor het 

aspect ‘water’ blijkt veel mogelijk. De diepteligging van de vondsten ten opzichte van maaiveld staat in de 

meeste gevallen aanleg van waterberging of een afvoersloot toe boven de archeologisch vindplaats.  
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3.4 ONTWATERING EN DROOGLEGGING 

De minimaal benodigde hoogteligging wordt bepaald door optredende grondwaterstanden. Als 

ontwerpuitgangspunt moet in de toekomst voldoende ontwateringsdiepte2 zijn gegarandeerd om 

grondwateroverlast te voorkomen.  

 

De te hanteren ontwateringsnormen bij het ontwerp (conform het waterkader2009 van waterschap Zuiderzeeland):  

 Primaire wegen :   1,20 m minus as wegpeil 

 Secundaire wegen:   0,80 m minus as wegpeil 

 Gebouwen met kruipruimte:  0,70 m minus vloerpeil  

 Gebouwen kruipruimteloos  0,50 m minus vloerpeil (voorstel) 

 Openbaar groen:   0,25 m tot 0,50 m minus maaiveld3 

De ontwateringsnorm mag gemiddeld 1x per jaar gedurende maximaal 1 dag worden onderschreden.

Als vloerpeil is een minimaal peil van 20 cm boven as wegpeil aangenomen.  

 

Uit het waterbeleid van waterschap Zuiderzeeland is geen toegestane drooglegging voor nieuw stedelijk 

gebied vastgelegd. De functie van de watergang (afvoer, berging en/of ontwatering) bepaalt hier de 

benodigde drooglegging. Voor bestaand stedelijk gebied geldt een drooglegging van 1,20 m-mv.  

3.4.1 TOEKOMSTIGE KWELSITUATIE 

De optredende grondwaterstanden in de toekomst zijn nog niet bekend en worden door het uitvoeren van 

geohydrologisch onderzoek bepaald.   

 

Tijdens het onderzoek gelden de volgende relevante uitgangspunten: 

 Toekomstige waterstructuur: 

− Vanwege de stabiliteit van de dijk dient het water in de kwelsloot op het streefpeil te worden 

gehouden. Het water in deze sloot dient bij peiloverschrijding ten alle tijden te kunnen worden 

afgevoerd. 

− Het verleggen en herprofileren van de huidige afwateringsloten is noodzakelijk, echter moet de 

bestaande afwateringswijze (waterstructuur) zoveel mogelijk behouden blijven. Als uitgangspunt 

moet rekening worden gehouden met het realiseren van een afwateringsmogelijkheid om de 500 m 

vanaf de te behouden dijksloot.  

− Ook mag de aanleg van de ‘nieuwe’ waterstructuur en het bedrijventerrein in zijn geheel niet tot een 

significante wijziging van de kwelsituatie leiden. Het uitgangspunt is dan ook om zo min mogelijk 

te gaan graven in de holocene deklaag.  

 Het toekomstig streefpeil is vastgesteld op NAP - 4,40 m. 

 De noodzaak van aanvullende ontwateringsmiddelen (drainage): 

− Afhankelijk van de toekomstige optredende grondwaterstanden is drainage noodzakelijk om aan de 

ontwateringsnormen te voldoen om een ontoelaatbare ophoging van het terrein te  voorkomen. 

 

                                                                 

2 De ontwateringsdiepe is het verschil tussen het maaiveld en de optredende grondwaterstand. 

3 De ontwatering in het groen is afhankelijk van de wensen qua inrichting van het openbaar groen 
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3.5 REGENWATERAFVOER 

Het streven is om al het hemelwater van verhard terrein bovengronds af te voeren richting 

retentiegebieden gelegen in de landschapszones.  Het bovengronds afvoeren van hemelwater levert: 

 Inzicht in werking van het systeem en mogelijke tekortkomingen 

 Een betere (ecologische) landschappelijke inpassing 

 Een lagere beheernorm 

 Een grotere betrokkenheid van burgers 

 Een betere toegankelijkheid bij calamiteiten 

 

De voorkeur is om het hemelwater bovengronds af te voeren naar wadi’s4. Een wadi betekent 

grondverbetering om wegzijging mogelijk te maken en de aanleg van een drain om het regenwater wat 

niet infiltreert naar de ondergrond af te kunnen voeren (zie opbouw wadi in figuur 4).  In Almere is 

doorgaans geen infiltratie naar de ondergrond mogelijk. Al het regenwater zal doorgaans via de drain 

gaan afvoeren. 

 

Het toepassen van wadi’s is de meest duurzame optie door zijn dubbelfuncties, te weten: 

 Vasthouden van regenwater 

 Zuiveren van regenwater 

 Ontwatering bij eventueel te hoge grondwaterstanden via de drainage 

 

In het verkavelingsplan is langs de openbare weg ruimte gereserveerd voor de toepassing van wadi’s. De  

wadi’s staan in verbinding met de landschapszone waar de berging moet worden gehaald. 

 

Ontwerpuitgangspunten: 

 De toekomstige hoogteligging moet bovengrondse afvoer mogelijk maken waarbij: 

− ontwateringseisen worden gehaald. 

− ophoging en aanvoer van zand wordt beperkt. 

− afvoer van grond uit het projectgebied wordt voorkomen (streven is een gesloten grondbalans). 

− Aansluiting op huidige hoogteligging in de omgeving en op de aanleghoogtes van fase 1. 

 Minimale afvoercapaciteit transport (goot of wadi) stationair 60 l/sec/ha. 

 De gewenste maximale stroomsnelheid is 0,25 m/s. 

 Ontwerp goten: 

− Goten onder minimaal verhang van 3 promille. 

− Minimale gootbreedte 0,50 meter, diepte- breedte verhouding 1 : 10. 

− Maximale gootlengte is geen formele eis, maar is afhankelijk van een combinatie van de hoeveelheid 

af te voeren regenwater, de langshelling van de weg en het afschot in de goot. 

 Ontwerp wadi’s: 

− Bodemdiepte maximaal 0,5 meter. 

− Een minimale breedtemaat (van insteek tot insteek talud) van 3,5 meter.  

• Bodembreedte 0,50 meter en minimaal talud 1:3.  

− Minimale ledigingstijd < 24 uur. 

− Geen ondergrondse aansluitingen op de wadi. 

− Wadi is met gras begroeid en wordt regelmatig gemaaid (geen grasruigte). 

 

  

                                                                 

4 De gemeente noemt de wadi doorgaans een filterberm, in dit rapport is gemakshalve de term wadi aangehouden. 
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Figuur 4  Wadi opbouw   

3.5.1 REGENWATERKWALITEIT  

Het afstromend regenwater van verharde terreinen dient op basis van de beslisboom afkoppelen van het  

Waterschap Zuiderzeeland als vervuild te worden beschouwd als sprake is van: 

 verhardingen met een verkeersintensiteit > 1000 voertuigen. 

 parkeerplaatsen met > 50 plaatsen. 

 daken waarbij schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt. 

 

Verontreinigd hemelwater dient lokaal, bij voorkeur met een bodempassage te worden gezuiverd. De 

wadi’s langs de openbare weg volstaan als bodempassage waarmee zuivering van eventueel verontreinigd 

wegwater is gegarandeerd.  

 

Uitgeefbaar terrein 

Voor het uitgeefbaar terrein geldt als voorwaarde dat de perceelseigenaar het hemelwater bovengronds 

moet aanleveren ter hoogte van de perceelgrens waarna het op openbaar terrein bovengronds afwatert 

naar de wadi’s. In overleg is vastgesteld dat er geen onderscheid komt in een afvoer van schoon dakwater 

en (licht) vervuild hemelwater van het terrein.  

Het hemelwater dat vervuild kan raken door bedrijfsmatige activiteiten als een wasplaats, laad- en loskuil 

of opslag van potentieel verontreinigende stoffen moet wel worden gescheiden. In overleg met het 

waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere volstaat een eigen voorzuivering vooraf aan het 

bovengronds aanleveren op openbaar terrein of dient het vuile regenwater af te voeren naar het 

vuilwaterstelsel.  

 

In dit waterstructuurplan is de afvoerwijze  op perceel niveau niet uitgewerkt. In dit stadium is de omvang en de 

aard van te vestigen bedrijven niet inzichtelijk, er kunnen daarom geen ontwerphoogtes of afvoerrichtingen voor het 

uitgeefbaar terrein worden vastgelegd. Vooralsnog volstaat een afwerkhoogte van circa 20 cm boven wegniveau.  
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3.8 BLUSWATERVOORZIENING 

Voor bedrijventerreinen geldt dat er een vergroot risico op een geëscaleerde brand kan bestaan in verband 

met een mogelijk late detectie van een brand. In een dergelijke setting is ook vaak sprake van grote 

brandcompartimenten. Er kan mogelijk een verhoogde vuurbelasting bestaan ten gevolge van de opslag 

van goederen. De inzet zal er op gericht zijn om belendende percelen te behouden, terwijl het pand zelf 

waarschijnlijk verloren zal gaan. Voor dit type inzet is 4xLD benodigd (1000 liter per minuut). 

Wanneer men te maken heeft met een geëscaleerde brand, dienen er  waterkanonnen en torenstralen 

ingezet te kunnen worden (elk met een capaciteit van 1500 liter per minuut, totaal 4500-6000 liter per 

minuut). In dat geval is tertiaire bluswatervoorziening in combinatie met grootschalig watertransport 

(WTS) benodigd om een defensieve inzet mogelijk te maken.  

 

Voor percelen met een specifieke industriefunctie vereist het maatwerk. Voor de bepaling van de 

bluswaterbehoefte kan gebruik gemaakt worden van het BrandweerBRZO-scenarioboek (Landelijk 

Expertise Centrum BrandweerBRZO, 2009).  

 

Er dient op het bedrijventerrein Stichtsekant de volgende bluswaterbehoefte aanwezig te zijn; 

 Primaire bluswatervoorziening (brandkraan), capaciteit van deze bluswatervoorziening is 500 liter per 

minuut, afstand toegang object - brandkraan maximaal 100 meter. (letwel, specifiek maatwerk 

(industriefunctie). 

 Secondaire bluswatervoorziening, capaciteit van deze bluswatervoorziening is 1500 liter per minuut 

voor een periode van 4 uur. De afstand tussen bluswatervoorziening en incident is gebaseerd op de 

afstand die gehanteerd wordt voor een WTS 1000, maximaal 1000 meter. 

 Tertiaire bluswatervoorziening, capaciteit van deze bluswatervoorziening is minimaal 4000 liter per 

minuut voor een onbeperkte levensduur. 

 

Als primaire bluswatervoorziening volstaan naar verwachting brandputten aangesloten op de 

waterleiding. Voor de secundaire bluswatervoorziening is de verwachting dat grondwaterputten volstaan. 

Voor de tertiaire bluswatervoorziening is de benodigde capaciteit dusdanig groot dat grondwaterputten 

hier niet volstaan. Mogelijke oplossingen voor de tertiaire voorziening zijn: 

 Onttrekken van bluswater uit de vijverpartijen in fase 1 

− met afvoer op een bluswaterleiding om binnen de straal van 1000m te geraken. 

 Aanvoer van water uit het Gooimeer door het open zetten van een blusleiding in de dijk: 

− met afvoer op de kwelsloot vanwaar uit één van de afvoersloten als brandwaterleiding kan gaan 

functioneren, of met afvoer op een bluswaterstelsel gelegen in de openbare weg. 

 

Bovengenoemde oplossingen dienen buiten dit waterstructuurplan te worden uitgewerkt.  

In dit waterstructuurplan is wel als uitgangspunt aangenomen dat geen permanente waterpartijen in 

contact met het grondwater (watervoerend) worden gerealiseerd functionerend als bluswatervoorziening. 

Het realiseren van dergelijke waterpartijen heeft een flinke ontgraving met een kweltoename als gevolg, 

dit is met verwijzing naar paragraaf 3.7 niet gewenst.  
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4.3 WATERSTRUCTUUR   

De toekomstige ligging van de afvoersloten binnen het plangebied zijn vastgesteld door de 

randvoorwaarden beschreven in hoofdstuk 3 en vertaald door de landschapsarchitect in het 

verkavelingsplan op hoofdlijnen.  In deze paragraaf gaan we nader in op de effecten van de beoogde 

waterstructuur en beschrijven eventuele aanvullende randvoorwaarden benodigd voor het ontwerp.  

4.3.1 EFFECTEN GRONDWATER 

De toekomstige waterstructuur (ligging afvoersloten) zoals door de landschapsarchitect van de gemeente 

Almere is aangegeven wijkt in beperkte mate af van de bestaande waterstructuur. De wijziging in de 

ligging van de sloten leid niet tot een verandering in de grondwaterstanden (kweltoename) in het gebied 

en garandeert een afvoer om de 500m vanuit de dijksloot. Uitgangspunt is dat het bodempeil van de 

wadi’s en retentiezones geen diepe ontgraving kennen en boven de grondwaterstanden komen te liggen.  

 

Wat wel een wijziging in grondwaterstanden oplevert ten opzichte van de huidige situatie is de toename 

van het verhard oppervlak. De neerslag zal in de toekomst namelijk niet direct terecht komen in de bodem 

op de plek waar het valt. Het voert grotendeels gecontroleerd af naar retentiezones met een vertraagde 

afvoer naar de afvoersloten. De invloed van het verdwijnen van de component neerslag leid in de 

modelberekeningen6 tot een verlaging van de grondwaterstanden met circa 10 cm tot maximaal 15 cm. 

In de praktijk zal de neerslagcomponent echter niet in zijn geheel verdwijnen, de resterende onverharde 

zone’s, maar ook de wadi’s en retentiezones, blijven voor een aanvoer van neerslag in de bodem zorgen.  

Het effect van de verminderde aanvoer van neerslag naar de bodem zal naar verwachting een lichte 

grondwaterstandverlaging opleveren van minder dan 10 cm.  

 

Toekomstige grondwaterstanden 

Op basis van de huidige situatie en de hierboven beschreven effecten op de toekomstige situatie is de 

verwachting dat de toekomstige grondwaterstanden nagenoeg gelijk blijven aan de huidige situatie.  

De grondwaterstanden in het plangebied variëren daarbij niet tot nauwelijks. Nabij de dijk wordt een 

grondwaterstand van NAP -3,80 aangehouden aflopend naar NAP -3,90 in het midden van het plan tot 

NAP -4,0 m nabij fase 1 waar een streefpeil van NAP -5,20 m geldt.     

4.3.2 INRICHTING AFVOERSLOTEN 

De belangrijkste afwatering wordt gevormd door de afvoersloten welke in de plansituatie deels worden 

omgelegd. De primaire functie van de afvoersloten is om de afvoer van de dijksloot langs de Gooimeerdijk 

te waarborgen. Deze primaire functie staat het realiseren van regenwaterberging in de afvoersloten niet 

toe.  

De regenwaterberging vindt vooraf in de retentiezones plaats en zal vertraagd gaan afvoeren naar de 

afvoersloten. Door deze vertraagde afvoer wijzigt de afvoersituatie in de afvoersloten nagenoeg niet. 

In plaats dat het regenwater vertraagd via de bodem afvoert naar de afvoersloot zal het in de toekomst 

vertraagd via de retentiezones afvoeren. Door de vertraagde afvoer is er geen sprake van een opstuwing in 

de afvoersloot en blijft de noodzakelijke vrije afvoer vanuit de dijksloot gegarandeerd.  

 

De twee afvoersloten aan de oost- en westzijde van het plangebied wijzigen niet in profiel of ligging. Bij de 

oostelijke afvoersloot is er wel sprake een aftakking het plangebied in (zie afbeelding 7). Deze aftakking 

                                                                 

6 stationair tweelagen model gemaakt om de effecten van de ingreep in beeld te brengen, zie hoofdstuk 2 
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moet als hoofdafvoer gaan gelden, de noordelijk gelegen te behouden afvoersloot functioneert als opvang 

van regenwater van de A27 en ontwatering van zijn omgeving.  

 

De afvoersloten in het plangebied worden deels verlegd en krijgen een profiel conform de legger van het 

waterschap Zuiderzeeland: 

− Streefpeil NAP -4,40 m 

− Minimaal bodempeil 1,50 m ten opzichte van het maaiveld  

− Minimaal verhang van 2 cm per 100 m.   

− Talud 1:3 

− Bodembreedte 1,5 m 

− Onderhoud en beheerspad 2,0 m  

 

Door het hoogteverschil tussen het peil van de afvoersloten (NAP -4,40 m) en het peilgebied in fase 1 (NAP -5,20 m) 

is een overloopconstructie ter plaatse van de aansluiting op fase 1 nodig. De weersomstandigheden en de 

kwelintensiteit bepalen hier het overloopdebiet, rekening moet worden gehouden met verschillen in afvoerdebiet over 

het jaar genomen. Het type overloop zal door de architect moeten worden uitgewerkt. 

 

 

Foto 1 Voorbeeld van een overloop naar een lager peilgebied. 
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5 Ontwerp op hoofdlijnen 

5.1 AFWATERINGSTRUCTUUR 

De fasering zoals genoemd in paragraaf 3.3.1 is samen met de beoogde wegligging bepalend in de  

afwateringstructuur van de wadi’s naar de retentiezones. In bijlage 1 is een afwateringstructuur 

ontworpen  waarin valt af te leiden welke oppervlakken via welke wadi’s moeten afvoeren om zo een 

retentiezone te kunnen bereiken. Ook is de aanlegvolgorde van de retentiezones (A t/m G) aangegeven, 

gebaseerd op de fasering van uitgeefbaar terrein zoals in overleg met de gemeente Almere is vastgelegd. 

 

Op basis van de afwateringstructuur ontstaan afstroomvakken met afvoerend oppervlak naar de wadi’s en 

de retentiezones. Het afvoerend oppervlak is nodig voor de dimensionering van de retentiezones en  de 

wadi’s. 

 

De afwateringstructuur met afstroomvakken is weergegeven in bijlage 1. In tabel 3 en 4 zijn de 

oppervlakken en bijbehorende verhardingshoeveelheden weergegeven. 
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Tabel 3 Oppervlakken en verhardingshoeveelheden per afstroomvak 

 

Retentiezones Bruto oppervlak 

in m
2
 

Benodigd voor 

berging 

Netto oppervlak 

in m
2
 

A 19072 25% 4768 

B 5509 50% 2755 

C 21621 75% 18373 

D/E 24621 90% 22159 

F 63969 59% 37430 

F1 8450 90% 7605 

G 49241 50% 24621 

Benodigd bodemoppervlak voor retentie op basis van de resultaten van de retentieberekeningen (zie paragraaf 5.4 en bijlage 3)  

Tabel 4 Benodigd oppervlak retentiezones 

 

 

 

Afstroomvak 

- 

Wegen op 

wadi’s 

in m
2
 

Wegen op 

retentie 

in m
2
 

Wadi 

oppervlak 

in m
2
 

Uitgeefbaar 

Bruto in m
2
 

Uitgeefbaar 

Dak  in m
2
 

Uitgeefbaar 

Terrein  in m
2
 

A1 645 645 754 13359 8015 4008 

A2   926   3150 1890 945 

A3       3150 1890 945 

B1 2440   1413 7731 4638 2319 

C1 1475   2202 30423 18254 9127 

C2 4240 1060 5109 111669 67001 33501 

D1 1424   2054 8556 5134 2567 

D2 1238   2372 10148 6089 3045 

D3 1783   1904 10567 6340 3170 

E1 2344   3557 53369 32022 16011 

E2 4518   5622 73654 44192 22096 

E3 1896 254 4978 27258 16355 8177 

F1 2519   5715 71811 43086 21543 

F2 6996 724 5099 61770 37062 18531 

F3 4873 1346 6203 87422 52453 26226 

F4 1289 240 1911 15387 9232 4616 

F5 1999 545 3089 37520 22512 11256 

F6 9462   10890 102029 61218 30609 

G1 3642 961 4919 72718 43631 21815 

G2 5675 4058 6656 48994 29396 14698 

G3     3150 1890 945 

Totaal  in m
2 

58457 10760 71723 853835 512301 256150 

Totaal  in ha 5,8 1,1 7,2 85,4 51,2 25,6 

90% van het bruto uitgeefbaar terrein is als verhard beschouwd waarvan 1/3 terrein- en 2/3 dakoppervlak 
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5.2 ONTWERPHOOGTES 

Op basis van de afvoerstructuur en de toekomstig optredende grondwaterstanden zijn ontwerphoogtes  

bepaald. De onderstaande ontwerphoogtes zijn in bijlage 2 weergegeven:  

 weghoogtes (kant weg) 

 bodempeilen wadi’s 

 bodempeilen retentiezones en bodempeilen ondiepe stroomgeulen 

 bodempeilen (te verleggen) afvoersloten  

 

In het ontwerp is rekening gehouden met een ontwatering van 1,0 m tot 1,10 m voor de wegen. Dit ligt 

tussen de ontwateringsnorm voor secundaire en primaire wegen en is als acceptabel beschouwd.  

Een dergelijke ontwatering zorgt voor voldoende ruimte om de wadi’s gelegen naast de wegen goed te 

laten functioneren. Een toelichting op het ontwerp van de wadi’s, retentiezones en de afvoersloten is in de 

navolgende paragraven opgenomen.  

 

Het hanteren van de ontwateringsnorm voor primaire wegen (1,20 m) is niet goed haalbaar. Ter hoogte van de 

plangrenzen kan dit niet worden gehaald vanwege de te bestaande te behouden hoogteligging. Daarnaast levert het 

een onnodig grotere ophoging van het terrein dat niet aansluit met het streven naar een gesloten grondbalans.  

 

Bodemdaling  

Binnen het plangebied zal bodemdaling op gaan treden, de mate en de verschillen per locatie zijn echter 

niet goed te voorspellen. Een bodemdalingskaart van het waterschap geeft de verwachte bodemdaling tot 

2050 weer. De verwachting is gebaseerd op de lokale bodemopbouw en zettingsmodellen op basis van 

langlopende zettingsproeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8 Bodemdalingskaart 2011-2050 

De verwachte bodemdaling tot 2050 varieert tussen 0 tot maximaal 40 cm. Ondanks deze bodemdaling is 

de verwachting dat de afvoersloten vrij kunnen blijven afvoeren naar het lager gelegen peilgebied, immers 

het verschil tussen bodempeil van de afvoersloten en het waterpeil van de lager gelegen waterpartij is 

groter dan 50 cm. Ook de afvoer van de wadi naar de retentie en de retentie naar de afvoersloten zal naar 

verwachting niet snel tot problemen leiden aangezien de droogvallende voorzieningen grofweg in gelijke 

mate zullen dalen. Bij verschil in zetting zijn lokaal maatregelen (grondverzet / lokaal ophogen) nodig om 

de bovengrondse afvoer naar de retentiezones te herstellen.   

 

Aandachtspunt is de daling van de retentiezones ten opzichte van de optredende grondwaterstanden. 

Daar waar de retentiezones net boven de hoogste grondwaterstanden liggen kan in de toekomst sprake 
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zijn van een nog nattere situatie of zelfs afvoer van grondwater via de vertraagde afvoerconstructie naar 

de afvoersloot. De bergingscapaciteit door de lediging via de vertraagde afvoer gewaarborgd uitgaande 

dat de retentie en omliggende weg grofweg in gelijke mate dalen.   

5.3 DIMENSIONERING WADI’S  

Op basis van de verkregen afwateringstructuur is de belasting op de wadi’s berekend. Met de belasting is 

de bergingscapaciteit en de hydraulische afvoercapaciteit  in relatie met het voorkomen van water op 

straat bedoeld. 

5.3.1 BERGING 

In het ontwerp van de wadi’s is rekening gehouden met een beschikbare ruimte van 4,5 m in het openbaar 

groen aan weerszijde van de openbare weg. De wadi’s hebben een diepte van 30 tot 40 cm ten opzichte 

van de weghoogte aan de kant, waarvan 20 cm wordt benut als buffer om het hemelwater op te vangen en 

via de toplaag te zuiveren alvorens het via drainage verder afvoert of infiltreert naar de ondergrond.   

 

In tabel 5 is de dimensionering en bergingscapaciteit van de wadi’s weergegeven. 

 

Tabel 5 Bergingscapaciteit wadi’s per afstroomvak 

Op basis van berekende bergingscapaciteit van de wadi’s kan geconcludeerd worden dat er ruim 

voldoende capaciteit is om het ‘vervuild’ regenwater via de toplaag van de wadi te zuiveren. Door overal 

20 cm bergingsdiepte en hetzelfde wadi profiel aan te houden ontstaat een uniform beeld en een beheer- 

en onderhoudsvriendelijk ontwerp. 
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Op enkele locaties zijn in plaats van wadi’s verlaagde wegbermen ontworpen die overgaan in een wadi.  

De wegberm vangt het regenwater van de aanliggende wegen op om het vervolgens af te voeren naar een 

benedenstrooms gelegen wadi.  De berm functioneert dus als goot en heeft geen bergingsfunctie aangezien 

regenwater niet specifiek vastgehouden wordt7.  

5.3.2 AFVOER 

De wadi’s moeten wanneer 20 cm aan waterberging is bereikt kunnen overlopen naar een lager gelegen 

wadi om zo uiteindelijk uit te stromen in een retentiezone.  In bijlage 2 zijn de bodem- en overlooppeilen 

van de wadi’s aangegeven. De verschillende ontwerphoogtes laten zien dat de wadi’s goed in elkaar 

overlopen en dat het  regenwater de lager gelegen retentiezones kan bereiken.  

 

Naast een afvoer in hoogte moet er binnen de wadi’s voldoende afvoercapaciteit aanwezig zijn in de wadi 

en de overloopconstructies om overstroming te voorkomen. De overloopconstructies gaan werken op 0,20 

m boven het bodempeil van de wadi. Op basis van het aantal uitstroomlocaties op de retentiezone is het 

afvoerend oppervlak benedenstrooms ter plaatse van een overloopconstructie maximaal 6,0 ha8.  

Bij een drempelhoogte van 20 cm boven het bodempeil en een beschikbare drempelbreedte van 4,0 m 

levert dit een opstuwing van 16 cm. Deze situatie kan opgevangen worden in de wadi’s die 

benedenstrooms overal 40 cm diep zijn (waking van 4 cm).  

 

 
 

De maximale stroomsnelheid over de overloop is wel fors en bedraagt 0,56 m/s. Bij alleen een gronddam 

zal de overloop op den duur weg spoelen. Door het plaatsen van een damwandconstructie (zie voorbeeld 

op foto 2) op 20 cm boven het bodempeil is een duurzame constructie gevonden.  

 

Opgemerkt wordt dat de overloopconstructies bovenstrooms een minder grote afvoercapaciteit hoeven te 

verwerken, waardoor zowel de opstuwing als de stroomsnelheden aanzienlijk lager zijn. 

 

                                                                 

7 Er is wel sprake van enige zuivering door wegzijging van regenwater naar de ondergrond. 

8 De afstroomvakken met een grotere hoeveelheid aan afvoerend oppervlak op de wadi’s (zie tabel 5)  hebben meerdere   

  uitstroomlocaties naar een retentiezone waardoor het afvoerend oppervlak zich verdeeld tot maximaal 6 ha.    



 

 

  

 

Waterstructuurplan bedrijventerrein Stichtsekant te Almere 

 
076640928:0.18 - Definitief ARCADIS 

 
35 

     

 

Foto 2 Voorbeeld van een overloopconstructie in een wadi (houten damwand) 

Stroomsnelheid in de wadi 

De stroomsnelheid over de overloop  is niet gel jk aan de stroomsnelheid in de wadi. De stroomsnelheid in de wadi  is 

kleiner omdat het wateroppervlak beneden de drempel meedoet in de stroming. Grofweg kun je stellen dat de 

berekende (worst case) stroomsnelheid over de overloop gehalveerd kan worden voor de stroomsnelheid in de wadi.  

De wadi is hydraulisch doorgerekend met als weerstandswaarde een begroeiing met grasland (Kmstrickler 33). B j een 

debiet van 360 l/sec en een beschikbaar hydraulisch verhang van 0,4‰ is de stroomsnelheid in de wadi berekend op 

0,28 m/s en de maximale waterdiepte op 0,39 m.   

Ook hier geldt dat bovenstrooms in de wadi de waterdiepten en stroomsnelheden lager liggen. Op basis van de worst 

case berekeningsresultaten is de kans op uitspoeling / erosie in de wadi’s als verwaarloosbaar beschouwd.  

 

Drainage onder de wadi’s 

In bijlage 2 zijn ook hoogtes (b.o.b’s) van de drainageleidingen aangegeven, gelegen boven de 

aangenomen grondwaterstanden. Drainage is nodig om het geborgen regenwater relatief snel te laten 

infiltreren zodat de wadi met gras begroeid blijft. De drainage dient bij voorkeur uit te stromen in de 

verlaging (stroomgeul) binnen de retentiezone. In sommige gevallen zal de drainage een hoger gelegen 

uitstroom krijgen door het ontbreken van een stroomgeul. In deze situatie zal het bergingspakket onder de 

wadi (zie figuur 4 en 7) deels gevuld blijven om vervolgens langzaam uit te zakken naar de ondergrond. 

De functie van de drainage blijft onveranderd, het blijft zorgen voor een snelle lediging van de wadi en 

toplaag. Tot slot is het toepassen van drainage aan te bevelen als extra veiligheid ten aanzien van het halen 

van voldoende ontwatering mochten de grondwaterstanden incidenteel hoger raken dan aangenomen.   

 

Belemmerende constructies in wadi’s 

Bovengrondse afvoer is het uitgangspunt voor Stichtsekant, de wadi’s bieden hier mogelijkheden voor.  

De wadi’s worden echter belemmerd door kruisingen met openbare wegen maar ook opritten naar 

percelen.  

 

Voor de opritten volstaat het verlagen van de oprit ter hoogte van de wadi tot 20 cm boven het bodempeil. 

De oprit werkt dan plaatselijk als overloop na 20 cm aan buffering in de wadi. Afhankelijk van de locatie 

kan aanvullend een roostergoot op bodemniveau worden aangelegd zodat de oprit niet vaak als overloop 

gaat werken.  

Ook de overlopen van de wadi’s zoals ontworpen (zie bijlage 2) kunnen gecombineerd worden met een 

verlaagde oprit. In deze situatie is sprake van een overloop naar een lager gelegen wadi. Om de 20 cm aan 

waterberging niet te verliezen is het toepassen van een roostergoot in dit geval niet toegestaan.  
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Op basis van het afvoerend oppervlak en de beschikbare bruto oppervlakken van de retentiezones (tabel 3 

en 4) zijn retentieberekeningen uitgevoerd. In de berekeningen zijn de benodigde m3 aan berging bepaald 

met een benodigd oppervlak voor retentie en bijbehorende peilstijging.  

 

In bijlage 3 zijn de bergingsberekeningen weergegeven voor de buien T=1, T=2 , T=5, T=10, T=25 en T=100. 

Aanvullend is de Westlandbui conform het Waterschap Zuiderzeeland  ingevoerd met een intensiteit van 

98 mm in 24 uur. 

 

Resultaat  

De berekende peilstijging vanaf de bodem van de retentie blijft ten tijde van de Westlandbui overal onder 

het ontworpen wegniveau. Dit betekent dat binnen de aangewezen ruimtes voor retentie voldoende 

capaciteit voor waterberging is. In tabel 6 zijn de resultaten van de Westlandbui samengevat weergegeven 

met vervolgens een toelichting op de ruimtelijke mogelijkheden ten aanzien van de verkregen resultaten.  

 

Gehanteerde uitgangspunten bij de bergingsberekeningen zijn: 

 Verdampingsfactor van 1 mm over het verhard oppervlak (plasvorming op dak, terrein en weg). 

 10% klimaatscenario. 

 Toegestane geknepen afvoer 1,5 l/s/ha over het bruto oppervlak.  

 Er is geen sprake van kwelaanvoer richting de ‘ondiepe’ retentiezones.     

 Belastingen aan afvoerend oppervlak conform tabel 3 en 4. 

 Berging vooraf in wadi’s is opgenomen conform dimensionering tabel 5. 

 Infiltratiecapaciteit wadi’s en retentiezones zijn niet opgenomen in de berekening: 

− De wadi voert via de drain af naar retentie, wegzijging naar ondergrond is verwaarloosbaar. 

− Infiltratie retentiezone is in de praktijk wel van toepassing, voor de theoretische berekening is 

gerekend met alleen een gecontroleerde toegestane vertraagde afvoer.     

 

Retentie Benodigd 

retentie opp. 

Peilstijging 

bij 

Westlandbui 

Benodigde 

berging 

Bodempeil 

retentiezone 

Bodempeil  

stroomgeul 

A 4.768 m
2
 (25% van bruto opp) 0,57 m 2.700 m

3
 NAP -3,50 NAP -3,80 

B 2.755 m
2
 (50% van bruto opp) 0,44 m 1.216 m

3
 NAP -3,40 NAP -3,80 

C 18.373 m
2
 (75% van bruto opp) 0,76 m 13.933 m

3
 NAP -3,60 Geen 

D/E 22.159 m
2
 (90% van bruto opp) 0,70 m 15.521 m

3
 NAP -3,65 Geen 

F 37.430 m
2
 (58% van bruto opp) 0,79 m 29.740 m

3 
NAP -3,60 NAP -3,80 

F1 7.605 m
2
 (90% van bruto opp) 0,80 m 6.212 m

3
 NAP -3,60 Geen 

G 24.621 m
2
 (50% van bruto opp) 0,57 m 14.136 m

3
 NAP -3,50 NAP -3,80 

Tabel 6 Resultaten bergingsberekeningen samengevat 

 

De berekende peilstijging bij een beschikbaar percentage aan ruimte voor berging bepaalt de benodigde 

diepteligging van de retentiezone.  Om meerdere malen in een jaar water in de retentiezone te zien is als 

uitgangspunt gehanteerd  dat bij een Westlandbui circa 50 cm peilstijging moet ontstaan. Dit levert voor 

de retenties A, B en G  een benodigde ruimte van 25% tot 50 % ten opzichte van het bruto beschikbaar 

oppervlak.  

 

Naast een minimale peilstijging moet ook rekening worden gehouden met een maximale peilstijging ten 

tijde van de maatgevende Westlandbui. Het toestaan van een peilstijging > 80 cm heeft een ontoelaatbare 

ontgravingsdiepte tot gevolg in relatie met kwel. Of het resulteert in een ontoelaatbaar benodigde 

ophoging van de wegen in relatie met het realiseren van een bovengrondse afvoer.   
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Met de maximale peilstijging van 80 cm valt uit tabel 6 af te leiden dat de drie retentiezones C , D/E en F1 

zwaar worden belast. De peilstijging is 70 tot 80 cm en de benodigde ruimte is 75 tot 90% van de bruto 

beschikbare ruimte. Voor deze retentiezones is in de stedenbouwkundige visie echter geen rekening 

gehouden met hoogteverschillen in de retentiezones waardoor het benodigd oppervlak eenvoudig  

realiseerbaar lijkt. Voor Retentie F geldt eveneens een peilstijgingvan 80 cm maar door het benutten van de 

archeologische vindplaatsen zoals afgesproken is maar 59% van het bruto retentieoppervlak nodig.  

Door de wisselende bodempeilen ontstaan verschillen in ontwateringsdiepten (0,20 tot 0,40 m) waardoor 

variatie in vegetatietypen kunnen ontstaan. In de retentiezones A, B , F en G is verder een stroomgeul 

aanwezig. Deze vormt het laagste deel in de retentie en zal door zijn ligging net boven de optredende 

grondwaterstanden het hele jaar nat zijn en begroeid met natte vegetatie. De stroomgeul slingert door de 

retentiezone, is bij neerslag als eerste gevuld en raakt als laatste leeg via een vertraagde afvoerconstructie 

na afloop van een regenbui (zie paragraaf 5.4.1). 

  

Het percentage aan retentieoppervlak dat niet nodig is voor berging mag hoger dan het aangegeven 

bodemniveau worden aangelegd. Dit oppervlak doet mee in berging zodra het maaiveldniveau onder het 

maximaal waterniveau komt te liggen. Hierdoor kan de peilstijging verder afnemen dan hier berekend. 

Overige aspecten die de peilstijging in de praktijk verder doen afnemen: 

 Infiltratie / bergingscapaciteit in de ondergrond van de wadi en retentiezone. 

 Op meer locaties dan retentie F boven de archeologisch vindplaats waterberging toestaan9 . 

 Inhoud van taluds naar de openbare wegen en ophoging in de retentiezones. 

 Minder afvoerend oppervlak dan in theorie (zie paragraaf 3.5.2) is aangenomen. 

 

Met bovengenoemde veiligheidsmarges is de kans op een grotere peilstijging niet groot. Wel is het aspect 

bodemdaling (zie paragraaf 5.2) een aandachtspunt voor het behouden van de bergingscapaciteit en het 

goed functioneren.  

De berekeningsresultaten in bijlage 3 geven tot slot de peilstijgingen aan bij de kleinere niet maatgevende 

neerslagsituaties. Het geeft een goed beeld dat de retentiezones over het overgrote deel van het jaar slechts 

ten dele gevuld raken. Qua beeldvorming moet hier dan ook rekening mee worden gehouden.  

5.4.1 VERTRAAGDE AFVOER 

Om langdurig volstaande retentiezones te voorkomen door een beperkte infiltratie naar de ondergrond is 

een afvoer naar de afvoersloot nodig. Dit kan in de vorm van een stuw met een doorlaat (knijpstuw). De 

stuw houd het regenwater vast zodat afwenteling van afvoerpieken wordt voorkomen. De doorlaat zorgt 

voor de toegestane vertraagde afvoer van 1,5 l/sec/ha. In bijlage 2 zijn de locaties van de benodigde 

stuwconstructies aangegeven. De toegestane vertraagde afvoer door de doorlaat is per retentiezone 

berekend en in onderstaande opsomming weergegeven.  

 Retentie A    6,25 l/sec 

 Retentie B    2,56 l/sec 

 Retentie C  29,24 l/sec 

 Retentie D/E  34,18 l/sec 

 Retentie F  63,41 l/sec 

 Retentie F1  13,27 l/sec 

 Retentie G  30,00 l/sec 

 

                                                                 

9 De vindplaatsen zijn vaak diep onder maaiveld gelegen (> 2,5m-maaiveld) waardoor ontgraving voor waterberging  

  boven de vindplaats is toegestaan (zie rapport Tauw ‘Inpassing Archeologische Waarden’ van april 2011).  
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In de nadere uitwerking per fase zal de stuwconstructie in detail moeten worden ontworpen. Belangrijk 

ontwerpuitgangspunt is dat de doorlaat moet blijven functioneren, een vuilrooster voor de doorlaat om 

verstopping door vuil te voorkomen wordt hier aanbevolen.  

5.4.2 DUIKERS 

In het ontwerp in bijlage 2 zijn alleen duikers ter plaatse van kruisingen met wegen aangegeven. 

Kruisingen met fietspaden zijn niet opgenomen omdat de ligging (locatie en hoogteligging) niet vast ligt.  

In het ontwerp is overal een diameter van  Ø 600 mm aangehouden. Bij een duiker van Ø 600 is er te aller 

tijde sprake van vrije afvoer vanuit de dijksloot. Er is geen sprake van een opstuwing door de duikers 

veroorzaakt ten tijde van neerslag. Ook zijn de duikers goed bereikbaar voor beheer en onderhoud.  
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Bijlage 1 Afwateringstructuur 
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Bijlage 2 Ontwerp op hoofdlijnen 
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Bijlage 3 Bergingsberekeningen 

  



ALGEMENE GEGEVENS
Project: Waterstructuurplan De Stichtsekant

Projectnummer: C01032.100249

Onderdeel: RETENTIEBEREKENING A

Datum: 20-12-2012 Printdatum: 21-12-2012

Oppervlakken [ha] [%] [m2] Berekeningskeuze
Bruto oppervlak [ha] 4,2 100% 41700 Periode: zomer halfjaar

Fv AO via wadi  [ha] 1,3 32% 13420 Keuzebui: actief

Fv AO rechtstreeks [ha] 1,6 38% 15875 Berekening peilstijging [P]

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv water [ha] 0,48 11% 4768

onverhard [ha] 0,8 18% 7637

AO via wadi Westlandbui
B AO via wadi  [mm] 5,8 77,8 m3 neerslag [mm] 97,8

Bstraat AO via wadi  [mm] 1,0 13,4 m3 T jd [min] 1440

uit AO via wadi  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h max peilst keuzebui [m]

AO rechtstreeks
B AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

uit AO rechtstreeks [mm/h] 0,0 0,0 m3/h

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Klimaatsverandering
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h Zomer % toename 10%

Winter % toename 10%

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Kwel  
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h kwel [mm/dag] 0

Afvoer
Toelaatbare lozing [l/s.ha] 1,5

afv. % van toelaatb lozing 100%

Afvoer onv. [l/s.ha] 0

RESULTATEN ZOMER HALFJAAR
Peilstijging methode P T=1 T=2 T=5 T=10 T=25 T=100 Westlandbui

Peilstijging [hmax] m 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,42 0,57

Maatgevende bui l/s.ha 8,1 9,6 8,9 9,1 10,5 11,4 11,3

buiduur min 600 600 840 960 960 1080 1440

bui inhoud mm 29,2 34,5 44,8 52,3 60,5 74,0 97,8

Te bergen hoeveelheid m3 677 860 1118 1328 1609 2025 2700

Awater m2 4768 4768 4768 4768 4768 4768 4768

A onverhard m2 7637 7637 7637 7637 7637 7637 7637

ledigingst jd uren 30 38 50 59 71 90 120

OPMERKINGEN
De berging van taluds is hier nog niet in opgenomen , afhankelijk van het profiel zal de berekende peilstijging afnemen.



ALGEMENE GEGEVENS
Project: Waterstructuurplan De Stichtsekant

Projectnummer: C01032.100249

Onderdeel: RETENTIEBEREKENING B

Datum: 20-12-2012 Printdatum: 21-12-2012

Oppervlakken [ha] [%] [m2] Berekeningskeuze
Bruto oppervlak [ha] 1,7 100% 17092 Periode: zomer halfjaar

Fv AO via wadi  [ha] 1,1 63% 10800 Keuzebui: actief

Fv AO rechtstreeks [ha] 0,3 16% 2755 Berekening peilstijging [P]

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv water [ha] 0,28 16% 2755

onverhard [ha] 0,1 5% 782

AO via wadi Westlandbui
B AO via wadi  [mm] 13,6 146,9 m3 neerslag [mm] 97,8

Bstraat AO via wadi  [mm] 1,0 10,8 m3 T jd [min] 1440

uit AO via wadi  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h max peilst keuzebui [m]

AO rechtstreeks
B AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

uit AO rechtstreeks [mm/h] 0,0 0,0 m3/h

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Klimaatsverandering
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h Zomer % toename 10%

Winter % toename 10%

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Kwel  
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h kwel [mm/dag] 0

Afvoer
Toelaatbare lozing [l/s.ha] 1,5

afv. % van toelaatb lozing 100%

Afvoer onv. [l/s.ha] 0

RESULTATEN ZOMER HALFJAAR
Peilstijging methode P T=1 T=2 T=5 T=10 T=25 T=100 Westlandbui

Peilstijging [hmax] m 0,08 0,12 0,16 0,20 0,25 0,33 0,44

Maatgevende bui l/s.ha 7,1 6,7 8,0 9,1 9,5 5,3 11,3

buiduur min 720 960 960 960 1080 2880 1440

bui inhoud mm 30,5 38,4 46,1 52,3 61,7 92,3 97,8

Te bergen hoeveelheid m3 229 321 446 547 683 905 1216

Awater m2 2755 2755 2755 2755 2755 2755 2755

A onverhard m2 782 782 782 782 782 782 782

ledigingst jd uren 25 35 48 59 74 98 132

OPMERKINGEN
De bergingsberekening betreft een bakkenmodel, de inhoud van taluds is niet meegenomen.



ALGEMENE GEGEVENS
Project: Waterstructuurplan De Stichtsekant

Projectnummer: C01032.100249

Onderdeel: RETENTIEBEREKENING C

Datum: 20-12-2012 Printdatum: 20-2-2013

Oppervlakken [ha] [%] [m2] Berekeningskeuze
Bruto oppervlak [ha] 19,5 100% 194930 Periode: zomer halfjaar

Fv AO via wadi  [ha] 15,4 79% 154100 Keuzebui: actief

Fv AO rechtstreeks [ha] 0,7 4% 7184 Berekening peilstijging [P]

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv water [ha] 1,84 9% 18373

onverhard [ha] 1,5 8% 15273

AO via wadi Westlandbui
B AO via wadi  [mm] 6,2 957,0 m3 neerslag [mm] 97,8

Bstraat AO via wadi  [mm] 1,0 154,1 m3 Tijd [min] 1440

uit AO via wadi  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h max peilst keuzebui [m]

AO rechtstreeks
B AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

uit AO rechtstreeks [mm/h] 0,0 0,0 m3/h

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Klimaatsverandering
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h Zomer % toename 10%

Winter % toename 10%

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Kwel  
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h kwel [mm/dag] 0

Afvoer
Toelaatbare lozing [l/s.ha] 1,5

afv. % van toelaatb lozing 100%

Afvoer onv. [l/s.ha] 0

RESULTATEN ZOMER HALFJAAR
Peilstijging methode P T=1 T=2 T=5 T=10 T=25 T=100 Westlandbui

Peilstijging [hmax] m 0,17 0,22 0,30 0,36 0,44 0,57 0,76

Maatgevende bui l/s.ha 7,1 6,7 8,0 9,1 9,5 5,3 11,3

buiduur min 720 960 960 960 1080 2880 1440

bui inhoud mm 30,5 38,4 46,1 52,3 61,7 92,3 97,8

Te bergen hoeveelheid m3 3100 4102 5485 6592 8081 10417 13933

Awater m2 18373 18373 18373 18373 18373 18373 18373

A onverhard m2 15273 15273 15273 15273 15273 15273 15273

ledigingst jd uren 29 39 52 63 77 99 132

OPMERKINGEN
De berging van taluds is hier nog niet in opgenomen , afhankelijk van het profiel zal de berekende peilstijging afnemen.



ALGEMENE GEGEVENS
Project: Waterstructuurplan De Stichtsekant

Projectnummer: C01032.100249

Onderdeel: RETENTIEBEREKENING D/E

Datum: 20-12-2012 Printdatum: 20-2-2013

Oppervlakken [ha] [%] [m2] Berekeningskeuze
Bruto oppervlak [ha] 22,8 100% 227865 Periode: zomer halfjaar

Fv AO via wadi  [ha] 18,6 81% 185691 Keuzebui: actief

Fv AO rechtstreeks [ha] 0,3 1% 2716 Berekening peilstijging [P]

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv water [ha] 2,22 10% 22159

onverhard [ha] 1,7 8% 17299

AO via wadi Westlandbui
B AO via wadi  [mm] 10,4 1933,0 m3 neerslag [mm] 97,8

Bstraat AO via wadi  [mm] 1,0 185,7 m3 Tijd [min] 1440

uit AO via wadi  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h max peilst keuzebui [m]

AO rechtstreeks
B AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

uit AO rechtstreeks [mm/h] 0,0 0,0 m3/h

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Klimaatsverandering
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h Zomer % toename 10%

Winter % toename 10%

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Kwel  
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h kwel [mm/dag] 0

Afvoer
Toelaatbare lozing [l/s.ha] 1,5

afv. % van toelaatb lozing 100%

Afvoer onv. [l/s.ha] 0

RESULTATEN ZOMER HALFJAAR
Peilstijging methode P T=1 T=2 T=5 T=10 T=25 T=100 Westlandbui

Peilstijging [hmax] m 0,13 0,18 0,25 0,31 0,39 0,51 0,70

Maatgevende bui l/s.ha 7,1 6,7 8,0 9,1 9,5 5,3 11,3

buiduur min 720 960 960 960 1080 2880 1440

bui inhoud mm 30,5 38,4 46,1 52,3 61,7 92,3 97,8

Te bergen hoeveelheid m3 2821 3996 5617 6915 8660 11408 15521

Awater m2 22159 22159 22159 22159 22159 22159 22159

A onverhard m2 17299 17299 17299 17299 17299 17299 17299

ledigingst jd uren 23 32 46 56 70 93 126

OPMERKINGEN
De berging van taluds is hier nog niet in opgenomen , afhankelijk van het profiel zal de berekende peilstijging afnemen.



ALGEMENE GEGEVENS
Project: Waterstructuurplan De Stichtsekant

Projectnummer: C01032.100249

Onderdeel: RETENTIEBEREKENING F

Datum: 20-12-2012 Printdatum: 20-2-2013

Oppervlakken [ha] [%] [m2] Berekeningskeuze
Bruto oppervlak [ha] 42,3 100% 422673 Periode: zomer halfjaar

Fv AO via wadi  [ha] 32,6 77% 325526 Keuzebui: actief

Fv AO rechtstreeks [ha] 2,9 7% 29395 Berekening peilstijging [P]

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv water [ha] 3,74 9% 37430

onverhard [ha] 3,0 7% 30322

AO via wadi Westlandbui
B AO via wadi  [mm] 8,7 2828,8 m3 neerslag [mm] 97,8

Bstraat AO via wadi  [mm] 1,0 325,5 m3 Tijd [min] 1440

uit AO via wadi  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h max peilst keuzebui [m]

AO rechtstreeks
B AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

uit AO rechtstreeks [mm/h] 0,0 0,0 m3/h

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Klimaatsverandering
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h Zomer % toename 10%

Winter % toename 10%

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Kwel  
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h kwel [mm/dag] 0

Afvoer
Toelaatbare lozing [l/s.ha] 1,5

afv. % van toelaatb lozing 100%

Afvoer onv. [l/s.ha] 0

RESULTATEN ZOMER HALFJAAR
Peilstijging methode P T=1 T=2 T=5 T=10 T=25 T=100 Westlandbui

Peilstijging [hmax] m 0,16 0,22 0,30 0,37 0,45 0,59 0,79

Maatgevende bui l/s.ha 7,1 6,7 8,0 9,1 9,5 5,3 11,3

buiduur min 720 960 960 960 1080 2880 1440

bui inhoud mm 30,5 38,4 46,1 52,3 61,7 92,3 97,8

Te bergen hoeveelheid m3 6062 8256 11277 13694 16949 22100 29740

Awater m2 37430 37430 37430 37430 37430 37430 37430

A onverhard m2 30322 30322 30322 30322 30322 30322 30322

ledigingst jd uren 27 36 49 60 74 97 130

OPMERKINGEN
De berging van taluds is hier nog niet in opgenomen , afhankelijk van het profiel zal de berekende peilstijging afnemen.



ALGEMENE GEGEVENS
Project: Waterstructuurplan De Stichtsekant

Projectnummer: C01032.100249

Onderdeel: RETENTIEBEREKENING F1

Datum: 20-12-2012 Printdatum: 20-2-2013

Oppervlakken [ha] [%] [m2] Berekeningskeuze
Bruto oppervlak [ha] 8,8 100% 88494 Periode: zomer halfjaar

Fv AO via wadi  [ha] 7,3 82% 72863 Keuzebui: actief

Fv AO rechtstreeks [ha] 0,1 1% 845 Berekening peilstijging [P]

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv water [ha] 0,76 9% 7600

onverhard [ha] 0,7 8% 7186

AO via wadi Westlandbui
B AO via wadi  [mm] 7,1 520,2 m3 neerslag [mm] 97,8

Bstraat AO via wadi  [mm] 1,0 72,9 m3 Tijd [min] 1440

uit AO via wadi  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h max peilst keuzebui [m]

AO rechtstreeks
B AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

uit AO rechtstreeks [mm/h] 0,0 0,0 m3/h

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Klimaatsverandering
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h Zomer % toename 10%

Winter % toename 10%

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Kwel  
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h kwel [mm/dag] 0

Afvoer
Toelaatbare lozing [l/s.ha] 1,5

afv. % van toelaatb lozing 100%

Afvoer onv. [l/s.ha] 0

RESULTATEN ZOMER HALFJAAR
Peilstijging methode P T=1 T=2 T=5 T=10 T=25 T=100 Westlandbui

Peilstijging [hmax] m 0,17 0,23 0,31 0,38 0,47 0,61 0,82

Maatgevende bui l/s.ha 7,1 6,7 8,0 9,1 9,5 5,3 11,3

buiduur min 720 960 960 960 1080 2880 1440

bui inhoud mm 30,5 38,4 46,1 52,3 61,7 92,3 97,8

Te bergen hoeveelheid m3 1311 1764 2390 2891 3564 4617 6212

Awater m2 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600

A onverhard m2 7186 7186 7186 7186 7186 7186 7186

ledigingst jd uren 27 37 50 60 75 97 130

OPMERKINGEN
De berging van taluds is hier nog niet in opgenomen , afhankelijk van het profiel zal de berekende peilstijging afnemen.



ALGEMENE GEGEVENS
Project: Waterstructuurplan De Stichtsekant

Projectnummer: C01032.100249

Onderdeel: RETENTIEBEREKENING G

Datum: 20-12-2012 Printdatum: 21-12-2012

Oppervlakken [ha] [%] [m2] Berekeningskeuze
Bruto oppervlak [ha] 20,0 100% 200014 Periode: zomer halfjaar

Fv AO via wadi  [ha] 13,0 65% 130432 Keuzebui: actief

Fv AO rechtstreeks [ha] 3,0 15% 29640 Berekening peilstijging [P]

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv  [ha] 0,0 0% 0

Fv water [ha] 2,46 12% 24610

onverhard [ha] 1,5 8% 15332

AO via wadi Westlandbui
B AO via wadi  [mm] 9,2 1203,8 m3 neerslag [mm] 97,8

Bstraat AO via wadi  [mm] 1,0 130,4 m3 T jd [min] 1440

uit AO via wadi  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h max peilst keuzebui [m]

AO rechtstreeks
B AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat AO rechtstreeks [mm] 0,0 0,0 m3

uit AO rechtstreeks [mm/h] 0,0 0,0 m3/h

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Klimaatsverandering
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h Zomer % toename 10%

Winter % toename 10%

B  [mm] 0,0 0,0 m3

Bstraat  [mm] 0,0 0,0 m3 Kwel  
uit  [mm/h] 0,0 0,0 m3/h kwel [mm/dag] 0

Afvoer
Toelaatbare lozing [l/s.ha] 1,5

afv. % van toelaatb lozing 100%

Afvoer onv. [l/s.ha] 0

RESULTATEN ZOMER HALFJAAR
Peilstijging methode P T=1 T=2 T=5 T=10 T=25 T=100 Westlandbui

Peilstijging [hmax] m 0,12 0,16 0,22 0,27 0,33 0,43 0,57

Maatgevende bui l/s.ha 7,1 6,7 8,0 9,1 9,5 5,3 11,3

buiduur min 720 960 960 960 1080 2880 1440

bui inhoud mm 30,5 38,4 46,1 52,3 61,7 92,3 97,8

Te bergen hoeveelheid m3 2997 4028 5450 6587 8118 10526 14136

Awater m2 24610 24610 24610 24610 24610 24610 24610

A onverhard m2 15332 15332 15332 15332 15332 15332 15332

ledigingst jd uren 28 37 50 61 75 97 131

OPMERKINGEN
De berging van taluds is hier nog niet in opgenomen , afhankelijk van het profiel zal de berekende peilstijging afnemen.
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Bijlage 4 Boorprofielen 



  

Projectcode: C01032.100249 Opdrachtgever: ARCADIS Datum: 26-10-2012
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Projectcode: C01032.100249 Opdrachtgever: ARCADIS Datum: 26-10-2012
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Hoofdstuk 1 2

1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 
 
Het voornemen bestaat om een distributiecentrum van Lidl Nederland te realiseren aan de Stichtse-
kant te Almere. De Stichtsekant is een bedrijventerrein in ontwikkeling. De locatie van het gewenste 

distributiecentrum wordt in de huidige situatie nog gebruikt als akker-/grasland. Alleen de noordzijde 
van de Stichtsekant is al vrijwel geheel ontwikkeld als bedrijventerrein. 
 

Voor de Stichtsekant is een verkavelingsplan en een spelregelkaart opgesteld. De locatie van het 
distributiecentrum is hierin al als bedrijfslocatie opgenomen. Echter vigeert voor deze locatie nog het 
bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Stichtsekant’ van 28 februari 2006. De gewenste bouwcontouren van 

het distributiecentrum overschrijden de bedrijfsbestemming uit dit bestemmingsplan, waardoor de 
gewenste functie ook binnen de bestemmingen ‘Verkeersdoeleinden’, ‘Groenvoorzieningen’ en ‘Water’ 
valt. Om deze reden kan het distributiecentrum niet gerealiseerd worden conform de regels van het 

geldende bestemmingsplan.  
 
Op grond van artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht kan de gemeente een om-

gevingsvergunning verlenen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de 
Wabo waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo van het vige-
rende bestemmingsplan kan worden afgeweken. Een onderdeel van de benodigde omgevingsvergun-

ning is een goede ruimtelijke onderbouwing. Onderdeel van deze procedure is een goede ruimtelijke 
onderbouwing.  

 
 

1.2 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet de gemeente beoordelen of een milieueffectrapport moet 
worden opgesteld. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar 
kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een 

m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  
 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen milieueffectrapportage noodzake-

lijk;  

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een milieueffectrappor-
tage worden opgesteld.  

 

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor activiteiten die zijn opgenomen in het Besluit m.e.r. 
bijlage D. Voor deze activiteiten bepaalt het bevoegd gezag of een milieueffectrapport1 gemaakt moet 

                                                      
1  In  Nederland kennen we de plan-m.e.r.-procedure en de besluit-m.e.r.(beoordeling)-procedure. Welke procedure gevolgd 

moet worden is afhankelijk van het besluit (bijvoorbeeld een bestemmingsplan, Wet milieubeheervergunning etc.) waarbij 
de procedure gevoerd moet worden. 



Hoofdstuk 1 3

worden. De ontwikkeling van een distributiecentrum is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling 
zoals opgenomen in het Besluit m.e.r.. Met betrekking tot de ontwikkeling is in onderdeel D 11.2 van 

de bijlage van het Besluit m.e.r. het volgende opgenomen: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijke ontwikkeling (met inbegrip van de bouw van een winkelcentra of parkeerterreinen.” De voor-
genomen ontwikkeling ligt ruim onder de drempelwaarde die is opgenomen in kolom 2. Er is voor de 

activiteit derhalve geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. Er dient wel een vormvrije m.e.r.-
beoordeling te worden uitgevoerd. 
 

Procedure 
De initiatiefnemer dient de aanmeldingsnotitie in bij de gemeente. De gemeente (het bevoegd gezag) 
neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie (mededeling) een beslissing of een 

MER gemaakt moet worden.  
 
 

1.3 Leeswijzer 
 
De hoofdstukken 2 en 3 vormen de aanmeldingsnotitie, hoofdstuk 4 vormt de vormvrije m.e.r.-

beoordeling.  
 
De beoordeling of het noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen is geheel afhankelijk van het 

feit of er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. De bijzondere omstandigheden kunnen betrek-
king hebben op: 
a. de plaats waar de activiteit plaatsvindt, o.a. in relatie tot gevoelige gebieden ; 

b. de kenmerken van de activiteit ; 
c. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben. 
d. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie). 

 



 

2. ACTIVITEIT 

2.1 Naam en adres van de initiatiefnemer 
 

Lidl Nederland GmbH Afdeling Vastgoed 
De heer M.A.C. Boots  
Botterstraat 49  

1271 XL Huizen 
 
 

2.2 Beschrijving van de activiteit 
 
Het voornemen bestaat om binnen het plangebied in de Stichtsekant van Almere een distributiecen-

trum voor de Lidl te realiseren. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 160.000 m2/16 hecta-
re. De gewenste bebouwing heeft een oppervlakte van circa 55.000 m2. Aan de oostzijde van het 
pand is daarnaast nog ruimte voor een uitbreiding van circa 10.000 m2. Het pand bestaat uit een be-

gane grond met twee verdiepingen. De goothoogte van het pand komt neer op circa 12 meter en de 
nokhoogte op circa 21 meter. Het distributiecentrum/warehouse krijgt een bvo van circa 54.000 m2 (+ 
circa 10.000 m2 uitbreiding). De kantoren in het pand krijgen een gezamenlijke oppervlakte van 1.820 

m2. 
 
De parkeerplaatsen voor de personenauto’s bevinden zich aan de zuidwestzijde van het pand. De 

langparkeerplaatsen bevinden zich aan de oost- en zuidoostzijde. In totaal worden 311 normale par-
keerplaatsen gerealiseerd en 67 langparkeerplaatsen. De verschillende parkeerterreinen worden om-
rand met groen. 

 
 

2.3 Locatie activiteit 
 
Ligging locatie  
Het plangebied is gelegen in het zuidoosten van Almere in de gelijknamige gemeente. Het plangebied 

bevindt zich op het bedrijventerrein ‘Stichtsekant’. Dit bedrijventerrein is nog in ontwikkeling en bestaat 
in de huidige situatie nog overwegend uit akker- en weiland. De Stichtsekant is gelegen in de uiterste 
zuidoosthoek van Almere en wordt ingesloten door de A27, de N305, het Gooimeer en het zoge-

naamde ‘Cirkelbos’. Het plangebied is relatief centraal gelegen op het terrein. Dit gedeelte van het 
bedrijventerrein is nog niet verder ontwikkeld en heeft dus ook nog geen wegenstructuur waaraan 
wordt aangesloten.  

 
Kadastraal staat het plangebied bekend als gemeente Almere, sectie D en perceelnummers (al dan 
niet gedeeltelijk) 0162, 0185, 0188 en 0189. Het plangebied heeft met een breedte van ongeveer 577 

meter en een lengte van ongeveer 274 meter, een oppervlakte van circa 160.000 m2 (16 hectare). 
 
Huidig gebruik 

De Stichtsekant is een bedrijventerrein in ontwikkeling. De locatie van het gewenste distributiecentrum 
wordt in de huidige situatie nog gebruikt als akker-/grasland. Alleen de noordzijde van de Stichtsekant 
is al vrijwel geheel ontwikkeld als bedrijventerrein. 



 

2.4 Tijd 
 
Na het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning zal gestart worden met de werkzaamhe-
den. 
  











 

4. VORMVRIJE M.E.R-BEOORDELING 

Gezien het vorenstaande en indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit onderdeel 
D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er, rekening houdend met: 

1. de kenmerken van het project; 
2. de plaats van het project; en 
3. de kenmerken van het potentiële effect; 

sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschaliger is. Bij 
elk plan is sprake van invloed op het milieu, maar deze is niet zodanig dat normen worden overschre-
den. De potentiële effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats van het plan, zijn 

dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft 
die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 
 

Wij bevelen u aan - na nadere kennisname van deze beoordeling - een gemeentelijk besluit voor te 
bereiden waarin wordt aangegeven dat voor de verdere planvorming van het plan “Distributiecentrum 
Lidl Stichtsekant Almere” geen milieueffectrapportage wordt vereist.  

 
 
 

 





 

Bijlage 5: 
 

Memo veldbezoek quickscan flora en fauna 
  



 

 
 
Adamasgroep 
T.a.v. Dhr.  
Meander 901 
6825 MH Arnhem 
 
 
Zwolle, 30 juli 2019 
 
 
Betreft:  memo veldbezoek quickscan flora en fauna 
Project:  10416.001 
Locatie:  Lijsterweg (ong.) te Almere 
 
 
Geachte heer , 
 
Hierbij ontvangt u de memo betreffende de quickscan flora en fauna aan de Lijsterweg (ong.) te 
Almere. Zoals telefonisch besproken (d.d. 30 juli 2019), volgt de officiële rapportage later. 
 
De projectlocatie betreft de nieuwbouwlocatie van een distributie- en sorteercentrum van de Lidl. In 
figuur 1 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie alsmede de directe omgeving weergegeven. Ten 
tijde van het veldbezoek was de aanwezige sloot al grotendeels gedempt door de gemeente Almere. 
Het perceel was op dat moment nog niet in handen van de Lidl en de Lidl was ook niet op de hoogte 
van deze werkzaamheden. 
 

 
  

 

Figuur 1. Luchtfoto van het plangebied en directe omgeving. 



 

 

1. SOORTBESCHERMING 

 
1.1 Broedvogels met een jaarrond beschermd nest 

 
Door het ontbreken van bebouwing biedt het plangebied geen geschikte broedlocaties voor soorten 
als gierzwaluw, huismus, kerkuil en slechtvalk. Daarnaast zijn er geen bomen binnen het plangebied 
aanwezig, waardoor een broedgeval van andere vogelsoorten met een jaarrond beschermde nest als 
buizerd, sperwer, ransuil of roek binnen het plangebied eveneens uit is te sluiten. In de houtopstanden  
in de directe omgeving van het plangebied zijn daarnaast tijdens het veldbezoek geen grote nesten 
van dergelijke soorten aangetroffen. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van 
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest kan op basis van het voorgaande redelijkerwijs 
worden uitgesloten.  
 

1.2 Algemene broedvogels 

 
Het plangebied was ten tijde van het veldbezoek slechts spaarzaam begroeid met pioniersvegetatie 
bestaande uit onder andere boerenwormkruid, jakobskruiskruid en verschillende distelsoorten (zie 
figuur 2 en 3). Tussen deze planten bestond de bodem voornamelijk uit kaal zand en was er vrijwel 
geen gras aanwezig. In dergelijke habitats broeden voornamelijk scholeksters en verschillende 
meeuwensoorten. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten, jonge dieren noch vogels met 
nestindicerend gedrag waargenomen. Daarnaast is het door het zandige, open karakter niet 
aannemelijk dat er nesten van andere grondbroedende (weide)vogelsoorten aanwezig zijn. Op basis 
van al het voorgaande kan een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van 
(algemene) broedvogelsoorten zonder jaarrond beschermd nest redelijkerwijs worden uitgesloten. In 
de houtopstanden ten noorden en noordoosten van het plangebied kunnen wel nesten van algemene 
broedvogelsoorten aanwezig zijn, die tijdens het veldbezoek gemist kunnen zijn. Dit omdat de bomen 
ten tijde van het veldbezoek een dicht bladerdek hadden. Derhalve wordt geadviseerd om, indien de 
houtopstanden geveld worden, de kapwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In de 
Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan de 
periode maart tot half augustus als broedseizoen worden aangehouden. 
 

 

Figuur 2. Plangebied met voornamelijk pioniersvegetatie en 
kaal zand, gezien vanaf het noordoosten. 

 

Figuur 3. Plangebied met voornamelijk pioniersvegetatie en 
kaal zand, gezien vanaf het zuidwesten. 

 
1.3 Vleermuizen  

 
Door het ontbreken van bebouwing en bomen binnen het plangebied zijn overtredingen ten aanzien 
van verblijfplaatsen en vliegroutes uitgesloten. Het plangebied kan wel worden gebruikt door 
bijvoorbeeld gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis om te foerageren. Het 
plangebied betreft echter geen essentieel foerageergebied; er is voldoende alternatief 
foerageergebied in de omgeving aanwezig. 
 
  



 

 

1.4 Overige soort(groep)en 

 
Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
 
2 GEBIEDSBESCHERMING 

 
2.1 Natura 2000 

 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitgesproken dat het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten gebruikt 
mag worden. Daarmee vervalt de in het PAS gehanteerde grenswaarde voor stikstofdepositie van 
0,05 mol N/ha/jaar. Gevolg hiervan is dat alle ingrepen die de stikstofdepositie op een Natura 2000-
gebied in de omgeving ook maar enigszins verhogen in principe niet zijn toegestaan. Door de relatief 
kleine afstand van circa 1 km tot het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied (Eemmeer & Gooimeer 
Zuidoever), kan een verhoging van de stikstofdepositie door de voorgenomen ingreep op dit gebied 
niet op voorhand worden uitgesloten. Derhalve wordt geadviseerd om, indien nog geen stikstoftoets is 
uitgevoerd, deze alsnog uit te laten voeren. Indien deze reeds is uitgevoerd en hieruit kwam dat de 
realisatie van het sorteer- en distributiecentrum van de Lidl niet leidt tot een verhoging van de 
stikstofdepositie op in de omgeving liggende Natura 2000-gebieden, hoeven er ten aanzien van 
Natura 2000-gebieden geen vervolgstappen ondernomen te worden.  
 
2.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen 
gebied bevindt zich circa 350 m ten noordwesten van het plangebied. Externe effecten als gevolg van 
de voorgenomen werkzaamheden op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand tot het meest 
nabijgelegen gebied aangewezen als Natuurnetwerk Nederland in combinatie met de aard en de 
omvang van de voorgenomen ingreep, niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de 
gebiedsbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
3. HOUTOPSTANDEN 

 
In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan 
van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In een 
dergelijk geval kan er sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven of bij de voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een meldingsplicht en 
herplantplicht conform artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of 
vervolgstappen nodig zijn in kader van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in 
het kader van de herplantplicht noodzakelijk is. 
 
Aangezien er geen bomen binnen het plangebied aanwezig zijn, is een overtreding van artikel 4.2 van 
de Wet natuurbescherming uitgesloten. Derhalve is een melding- en/of herplantingsplicht conform 
artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming in onderhavige situatie niet aan de orde. Echter, indien de 
houtopstanden ten noorden en noordoosten van het plangebied gedeeltelijk of in het geheel worden 
geveld is een meldingsplicht en herplantplicht van toepassing. Voor de velling van de houtopstanden 
dient een melding gedaan te worden bij de provincie Flevoland. Daarnaast dient herplant binnen 3 jaar 
plaats te vinden. Indien herplant niet op dezelfde locatie kan plaatsvinden, dient conform artikel 4.5 
van de Wet natuurbescherming een ontheffing bij de provincie Flevoland te worden aangevraagd om 
de herplantplicht elders te laten plaatsvinden. 
 
  





 

Bijlage 6: 
 

Ecologisch werkprotocol Lijsterweg (ong.) te Almere 
  



 

 

Ecologisch werkprotocol Lijsterweg (ong.) te Almere 
 
 

Het werken conform een ecologisch werkprotocol is van belang om eventuele negatieve effecten van 
de voorgenomen ingreep ter plaatse op aanwezige fauna zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. 
Voor de te verwachte algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt in het kader van de 
Wet natuurbescherming bij de voorgenomen werkzaamheden een vrijstelling. Wel is de algemene 
zorgplicht van toepassing. De algemene zorgplicht houdt in dat een ieder die redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen ontstaan, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten of maatregelen te nemen om nadelige gevolgen te 
voorkomen. Indien het bouwrijp maken van het perceel in 2019 plaats zal vinden, mag dit ook 
gedurende het broedseizoen. Dit omdat er binnen het plangebied ten tijde van het veldbezoek (d.d. 25 
juli 2019) geen nesten, jonge dieren noch vogels met nestindicerend gedrag zijn aangetroffen. 
Daarnaast wordt het plangebied ten tijde van het veldbezoek niet tot slechts matig geschikt geacht als 
broedlocatie voor algemeen voorkomende (weide)vogelsoorten. Dit kan in een jaar echter veranderen. 
Derhalve dient, indien het perceel binnen het broedseizoen van 2020 bouwrijp gemaakt zal worden, 
een broedvogelinspectie kort voorafgaand aan deze werkzaamheden uitgevoerd te worden door een 
ter zake kundige. Verder dient rekening te worden gehouden met (tijdelijke) zandhopen  en ondiepe 
poelen op het terrein om vestiging van onder andere oeverzwaluw, vos en rugstreeppad te voorkomen 
(zie tabel I). 
 
 
Tabel I: Ecologisch werkprotocol 

Type werkzaamheden Maatregel 

Bouwrijp maken van het 
perceel 

Indien het perceel pas in het broedseizoen van 2020 bouwrijp 
wordt gemaakt, dient er voorafgaand aan deze werkzaamheden 
een broedvogelinspectie uitgevoerd te worden door een ter zake 
kundige. 
  

Zorgplicht tijdens 
werkzaamheden 

Let bij werkzaamheden op algemene soorten zoogdieren als 
diverse muizensoorten, egel, konijn en incidenteel aanwezige 
amfibieën als gewone pad en bruine kikker. Geef deze soorten 
de tijd om te vluchten door bijvoorbeeld één kant op te werken 
met graafwerkzaamheden. Indien mogelijk aanwezige dieren met 
de hand verplaatsen buiten de invloed van de ingreep. 
 

Voorkomen van gronddepots 
tijdens bouwwerkzaamheden  

1. Grondgebonden zoogdieren als konijn en vos kunnen holen 
graven in gronddepots. Dek gronddepots af of voorkom zoveel 
mogelijk dat gronddepots gedurende lange periodes op de locatie 
aanwezig blijven. Geef bij het weghalen van de gronddepots de 
dieren de tijd om te vluchten, bijvoorbeeld door één kant op te 
werken tijdens het afgraven van de depots. 
  
2. Pionierssoorten zoals de oeverzwaluw kunnen gedurende de 
werkzaamheden plangebied in korte tijd koloniseren. 
Oeverzwaluwen kunnen in korte tijd nestholen graven in 
gronddepots. Voorkom dat tijdens het broedseizoen (maart- eind 
augustus) gronddepots ontstaan, indien dit niet mogelijk is, 
voorkom dat steilwanden ontstaan of dek deze af met plastic. 
Indien de grondtaluds een hellingshoek van 45 graden of kleiner 
hebben is het risico dat oeverzwaluwen erin gaan broeden nihil.  
 

Voorkomen van (ondiepe) 
plassen 

De rugstreeppad is, net als de oeverzwaluw, een pioniersoort met 
een sterke voorkeur voor open, zandige terreinen met weinig 
vegetatie. De rugstreeppad gebruikt ondiepe wateren die snel 
opwarmen als voortplantingshabitat. Om kolonisatie van deze 
soort te tegen te gaan, dient het ontstaan van dergelijke wateren 
te worden voorkomen. 
  

Inrichting werkterrein  Bij voorkeur overdag werken en, indien verlichting nodig is, geen 
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Aerius berekening 
  





Contact Rechtspersoon nr cht ngs ocat e

Lidl ,  Almere

Activiteit Omschr v ng AER US kenmerk

DC Almere RhfcypHjuWaT

Datum bereken ng Reken aar Reken nste ngen

25 februari 2019, 15:02 2019 Berekend voor Wnb.

Totale emissie S tuat e 1

NOx 2.836,52 kg/j

NH3 17,18 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgeb ed B drage

Toelichting bereken ng tbv RO onderbouw ng

RhfcypH uWa  (25 februar  2019)Benod gde ontw kke ngsru mte S tuat e 1

Benodigde
ontwikkelingsruimte

pag na 2/5





Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam nsa
Locat e (X Y) 150021, 480820
U tstoothoogte 22,0 m
Warmte nhoud 1,351 MW

empore e
var at e

Standaard profiel industrie

NOx 673,00 kg/j

Naam verkeer
Locat e (X Y) 149875, 480842
NOx 2.163,52 kg/j
NH3 17,18 kg/j

Soort Voertu g Aanta  voertu gen (/dag) Stof Em ss e

Standaard Zwaar vrachtverkeer 520,0 NOx
NH3

1.995,58 kg/j
4,38 kg/j

Standaard Licht verkeer 482,0 NOx
NH3

167,95 kg/j
12,81 kg/j

RhfcypH uWa  (25 februar  2019)Benod gde ontw kke ngsru mte S tuat e 1

Benodigde
ontwikkelingsruimte

pag na 4/5



Disclaimer Hoewe  verstrekte gegevens kunnen d enen ter onderbouw ng van een vergunn ngaanvraag  kunnen er geen rechten aan worden
ver eend  De e genaar van AER US aanvaardt geen aansprake khe d voor de nhoud van de door de gebru ker aangeboden
nformat e  Bovenstaande gegevens z n enke  bru kbaar tot er een n euwe vers e van AER US besch kbaar s  AER US s een

gereg streerd hande smerk n Europa  A e rechten d e n et exp c et worden ver eend  z n voorbehouden

Rekenbasis Deze bereken ng s tot stand gekomen op bas s van

AER US vers e 2016L_20180926_2a474e88d4

Database vers e 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer nformat e over de gebru kte method ek en data z e

https //www aer us n /n /factsheets/u t eg

RhfcypH uWa  (25 februar  2019)Benod gde ontw kke ngsru mte S tuat e 1

Benodigde
ontwikkelingsruimte

pag na 5/5



 

Bijlage 8:  
 

Notitie Parkeren nieuw distributiecentrum Overbetuwe 
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Als we voor het nieuwe distributiecentrum uitgaan van 0,3 parkeerplaatsen per 100 m2 

bvo dan zijn er 245 parkeerplaatsen benodigd. Dit is in lijn met het aantal van 270 

parkeerplaatsen dat nodig is op basis van de andere twee distributiecentra van Lidl.  

 

5 Conclusie 

Lidl Nederland GmbH ontwikkeld op bedrijventerrein Park 15 in de gemeente Overbetuwe 

een nieuw distributiecentrum wat gebruikt zal gaan worden voor de logistieke dienst-

verlening van Lidl. Op basis van verschillende berekeningswijze is in deze notitie het 

benodigde aantal parkeerplaatsen bepaald. 

 

Op basis van de parkeernormering van de gemeente Overbetuwe (op basis van het 

aantal arbeidsplaatsen) zijn voor het distributiecentrum 175 parkeerplaatsen benodigd. 

Het plan voorziet in 328 parkeerplaatsen. Hiermee worden dus voldoende 

parkeerplaatsen gerealiseerd.  

 

Op basis van andere distributiecentra van Lidl zijn 225 parkeerplaatsen nodig. Op basis 

van het aantal aanwezige parkeerplaatsen op een zestal referentielocaties elders in oost 

Nederland zijn 245 parkeerplaatsen nodig. In beide gevallen zijn dus ook voldoende 

parkeerplaatsen aanwezig als 328 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  
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