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TABLE 

Nr. Benoeming Ruimte M2 

11 Woonkamer Verblijfsruimte 32 

12 Open keuken Verblijfsruimte 17,6 

13 Gang Verkeersruimte 6 

14 Douche + toilet Bad+toiletruimte 8,5 

1,5 Slaapkamer Verblijfsruimte 10,4 

1.6 Slaapkamer Verblijfsruimte 10,4 

17 Slaapkamer Verblijfsruimte 10,4 

1.8 Berging Bergruimte 12 

Meterkast+boiler+ 

19 Technische ruimte pomp 1,7 

vloerverwarming   
  

1.9 : 3*400 V + N + GND(Aardanker) 

0 

Water 

Internet 

(Geen gasaansluiting) 

Xä>ä(r;_/fleääa|[mlng wordt gevoed door ketel hoofdverblijf e 

Kozijnen HR++ beglazing 
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Riolering nieuwe situatie 

    
* Muurplaatanker 

e Opwaai- en bintanker 

Kapplan 
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Binnenplaat: Stalton latei 

Buitenplaat: 6 lagen murfor (geplastificeerd) 

l= 1400 mm 

Buitenplaat 

6 lagen murfor (geplasitificeerd) 

l=2700 mm 

Binnenplaat 

Stalen latei 295*115*6 

l=2700 mm 

(24.9 kN/m1) 

Dakisolatie EPS 80 mm RD = 3,5 

met dampremmende laag 

D-D(1:50) 

Binnenplaat: Stalton latei 

  

  

N 

Buitenplaat: 6 lagen murfor (geplastificeerd) 
  

  

l=1200 mm 

  

  

  

  

  

muren zijn v.z.v. 80 mm houtwol. 
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IPE-180 constructie 4299 

      
12800 

Dekvloer met vloerverwarming 

Niet-dragende betonvloer 

Vloerisolatie(110 mm) EPS-100 RC=3,05 

IPE-180 constructie 8502 

Overzicht hsb   

Alle niet dragende binnenmuren zijn van steen opgetrokken tot 1500 mm 

hoog. Daarbovenop hout-skelet-bouw met gipsplaat bekleding. Alle hsb 
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