
Linker zijgevel (Noord) Achtergevel woning (Oost)

A

B
C

D
M

N
O

P

Q R

S
T U

X

Y Z

ventilatierooster ventilatierooster

ventilatieroosterventilatierooster

rijweg melktank

sloot

2e
bedrijfswoning

te slopen
rundveestal

SITUATIE:

Kadastrale gemeente
Sektie
Perceelnummer
Schaal

:
:
:
:

Vlagtwedde

1170
1:2500

U

bedrijfswoning werktuigenberging

te slopen
mestsilo

personenautostalling 1 2

3 4

56 9
7

7

8 8

8 8

afvalcontainers

kadaverplaats

sleufsilo's gras, mais en
droge bijproducten

sleufsilo's voor gras en
mais

opvang vuilwater
erfverharding

opvang vuilwater
erfverharding

mestpomp

opvang
percolatievocht

opvang
percolatievocht

10

grens van de inrichting

grens van de inrichting

grens van de inrichting

grens van de inrichting

Rechterzijgevel (Zuid) Voorgevel woning (West)

E F
G H I J

KL

V WZ' Z''

ventilatierooster ventilatierooster ventilatierooster

ventilatierooster ventilatierooster

A
-A

A
-A

88
0x

23
15

badruimte
2.5

1000 lijn

1500 lijn

2300 lijn
2600 lijn

1000 lijn

1500 lijn

2300 lijn
2600 lijn

2300 lijn
2600 lijn

1000 lijn

1500 lijn

2300 lijn
2600 lijn

1000 lijn

1500 lijn

verblijfsruimte
2.1

verkeersruimte
2.4

verblijfsruimte
2.2

verblijfsruimte
2.3

wasruimte
1.5

verkeersruimte
1.4

verblijfsruimte
1.2

verblijfsruimte
1.1

verblijfsruimte
1.3

toiletruimte
1.6

meterruimte
1.7

stallingsruimte 3.1

overige
gebruiksfunkties

velux dakraam GGU
P10 (942x1600)

velux dakraam GGU
P10 (942x1600)

velux dakraam GGU
P10 (942x1600)

vliezotrap
3-delig hout

bergruimte 3.2

overige
gebruiksfunkties

350 5530 110 900110 2400 110 5890 350

110 940 70
350

110 1940 110

350 15050 350

15750

35
0

12
90

11
0

16
90

11
0

38
00

35
0

35
0

30
90

11
0

59
25

11
4

17
75

11
4

35
0

70
00

35
0

18
89

11
0

96
0

11
0

27
30

35
0

35
0

22
00

70
82

01
10

38
00

35
0

35
0

70
00

35
0

18
89

77
00

95
89

350 2290 110 4600 110 1940 110 5890 350

350 2760 114 4252 114 7810 350

3110 4480 8160

2500

3006000300

6600

11
00

30
0

60
00

30
0

66
00

1500 lijn

1500 lijn

34
13

300 6000 300

6600

350 2650 350 1990 110

350 2869 110 971 350

350 4990 110 3950 110 5890 350

3000 12750

350 4750 350 3950 350 5650 350

12
50

61
00

35
0

95
0

93
9

77
00

18
89

35
0

30
90

11
0

51
00

93
9

12
50

35
65

11
0

37
25

93
9

B
-B

B
-B

C
-C

C
-C

D
-D

D
-D

velux dakraam GGU
P10 (942x1600)

A
-A

A
-A

B
-B

B
-B

C
-C

C
-C

D
-D

D
-D

7 dm³/s

37,11 dm³/s

11,3 dm³/s

10 dm³/s

11,3 dm³/s

10 dm³/s9,67 dm³/s

18,8 dm³/s

7,83 dm³/s

7,83 dm³/s

9,4 dm³/s

9,4 dm³/s 21
,2
3 
dm

³/s

14
 d
m
³/s

17
,5
0 
dm

³/s

14
,8
4 
dm

³/s

14
,8
4 
dm

³/s

7,
43
 d
m
³/s

M

M

M

M M
mech. afvoer
39,31 dm³/s

18
,8
7 
dm

³/s

18
,8
7 
dm

³/s

mech. afvoer
21,23 dm³/s

mech. afvoer
7 dm³/s

mech. afvoer
14 dm³/s

mech. afvoer
21 dm³/s

meterruimte volgens NEN 2768, dec 2005 en
bouwbesluit 2003, ventilatie meterkast dmv
rooster op 200 mm van de bovenkant van de
deur en 200 mm van de onderkant van de
deur, een rooster met een vrije doorlaat van
minimaal 200 cm².

opstelplaats
aanrecht

opstelplaats CV-ketel
met lucht-warmtepomp
en warmwatertoestel

natuurlijke toevoer
53,34 dm³/s

53,34 dm³/s
praktisch rooster

300x300 mm

53,34 dm³/s
praktisch rooster

300x300 mm

natuurlijke toevoer
53,34 dm³/s

Begane grondplan woning Verdieping woningBegane grondplan garage/berging Verdieping garage/berging

Achtergevel garage (Oost)

Voorgevel garage (West)

Dsn. D-D

2558 = b.k. goot2728 = b.k. verdiepingsvloer

6219 = b.k. nok

0 = peil = ca. 300 mm + kruin v.d. weg

Aanlegdiepte fundering op vaste grondslag
minimaal vorstvrij
(zie sonderingsrapportage d.d. 17-5-2011)

Dsn. B-B

2900 = b.k verdiepingsvloer
2707 = b.k. goot

5500 = o.k. plafond

8018 = b.k. nok

5976 = b.k. dakuitbouw

0 = peil = ca. 300 mm + kruin v.d. weg

Aanlegdiepte fundering op vaste grondslag
minimaal vorstvrij
(zie sonderingsrapportage d.d. 17-5-2011)

Dsn. C-C

4910 = b.k. goot

2900 = b.k verdiepingsvloer
2707 = b.k. goot

5500 = o.k. plafond

8018 = b.k. nok

0 = peil = ca. 300 mm + kruin v.d. weg

Aanlegdiepte fundering op vaste grondslag

(zie sonderingsrapportage d.d. 17-5-2011)

Aanlegdiepte fundering op vaste grondslag
minimaal vorstvrij
(zie sonderingsrapportage d.d. 17-5-2011)

Dsn. A-A

2900 = b.k verdiepingsvloer
2707 = b.k. goot

5500 = o.k. plafond

8018 = b.k. nok

5976 = b.k. dakuitbouw

0 = peil = ca. 300 mm + kruin v.d. weg

Aanlegdiepte fundering op vaste grondslag
minimaal vorstvrij
(zie sonderingsrapportage d.d. 17-5-2011)

2400 = o.k. plafond
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Munnekemoer Oost 44 te Ter Apel

Rass Future Farms B.V.
Munnekemoer Oost 44
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Woonfunctie
Bergruimte overige gebruiksfunctie

MATERIAAL/KLEURSTAAT:

Inbraakwerendheid:
kozijnen in buitenschil die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak,
hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet
aan weerstandsklasse 2

Onderdeel materiaal kleur
Gevels baksteen rood/bruin
- plint gebouw baksteen rood/bruin
- gevelbekleding red ceder naturel
- borstwering - -
Voegwerk voegmortel donker grijs
Kozijnen en ramen hout wit
- deuren hout wit
- luiken - -
Balkonhekken - -
Dakgoten en boeidelen hout wit
dakbedekking dakpannen antraciet

Geluidwering uitwendige scheidingscontructies ( buitenwanden en dak )
grensende aan een verblijfsgebied min 20 dB(a) Volgens art. 3.2 lid 1 BB

Bescherming tegen geluid van installaties: geluidniveau in verblijfsgebied
t.g.v. installaties ten hoogste 30 dB(A), bepaald volgens NEN 5077

Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie; isolatie-
index lucht- en contactgeluid ten minste -20 dB bepaald volgens NEN 5077

Geluidwering tussen ruimtes van verschillende gebruiksfunkties:

- karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied
van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie,
is niet kleiner dan 0 dB, bepaald volgens NEN 5077
- isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een
besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een op een ander perceel
gelegen, aangrenzende gebruiksfunctie, is niet kleiner dan 5 dB,
bepaald volgens NEN 5077
- karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid voor de
geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een besloten ruimte
niet zijnde een verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen,
aangrenzende woonfunctie, is niet kleiner dan -5 dB, bepaald volgens
NEN 5077
- isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een
besloten ruimte naar een besloten ruimte niet zijnde een
verblijfsgebied, van een op een ander perceel gelegen, aangrenzende
woonfunctie, is niet kleiner dan 0 dB, bepaald volgens NEN 5077

Wering vocht en ongedierte:
Naden en kieren afdichten d.w.z.
geen openingen > 10 mm. m.u.v. luchtverversings-
openingen, rookgasafvoeren en beluchting riolering
van maaiveld tot 600 mm. - mv geen openingen > 10 mm.
Telecommunicatie:
loze PTT-leiding en doos naar vr 1.1
loze CAI-leiding en doos naar vr 1.1

Trap volgens kolom A tabel 2.28A Bouwbesluit 2003:
trapbreedte minimaal 800 mm.
vrije hoogte 2300 mm.
leuning hoogte minimaal 800 mm. en maximaal 1000 mm.
traphekje hoogte minimaal 1000 mm.
spijlopening maximal 100mm
aantrede tenminste 220 mm. t.p.v. klimlijn
optrede maximaal 185 mm.
breedte tredevlak loodrecht op het tredevlak minimaal 50 mm.
breedte tredevlak t.p.v. klimlijn loodrecht op trede vlak 230 mm.
afstand klimlijn tot zijkant trap minimaal 300 mm.

Toegankelijkheid:
Vrije doorgang (deurmaat):
buitendeur: 850*2300 mm. (930 x 2315 mm.)
binnendeur: 850*2300 mm. (880 x 2315 mm.)
Bereikbaarheid:
Hoogteverschil tussen bovenkant drempel in de toegang en het
aansluitend vloer oppervlak en het maaiveld niet groter
dan 20 mm. conform art. 4.17 BB

Vloerafscheidingen:
- hoogte tenminste 1m
- bij hoogteverschil met aangrenzende vloer >13 m dan
  hoogte vloerafscheiding tenminste 1,2 m
- hoogte ter plaatse van een raam tenminste 0,85 m
- openingen niet groter dan 0,10 m

Voorzieningen t.b.v. EPC coefficient 0,6:
(onverlet de hieronder beschreven voorzieningen is de
EPC-berekening met herberekeningen leidend)
- Begane grondvloer Rc: minimaal 3,0 m2K/W
- spouwmuur Rc: minimaal 3,78 m2K/W
- platte daken Rc: minimaal 3,0 m2K/W
- geisoleerde dakelementen Rc: minimaal 4,50 m2K/W
- zijwanden dakkapel: N.v.t.
- isolerende beglazing Uglas = 1,2 -> Uraam = 1,7
- CV-ketel: Intergas Combi Compact HRE 28 / 24
- verwarmingslichaam begane grond: vloerverwarming
- verwarmingslichamen verdieping: Lt-radiatoren
- douchepijp wtw op koude poort toestel en koudwateraansl. tappunt
- Ventilatiesysteem: Buva VAS II met streamroosters

rookmelder optisch, op lichtnet aangesloten

Waterdichtheid vloer en wanden sanitaire ruimten:
toiletruimte vloer geheel betegeld
wanden minimaal betegeld tot 1200 mm + b.k. afwerkvloer rondom
badruimte: vloer geheel betegeld
wanden minimaal betegeld h tot 2100 mm + b.k. afwerkvloer rondom
Verwarming en warm water:
gasgestookte C.V. installatie
met warmwatertoestel volgens NEN 5066

Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit
en de gemeentelijke bouwverordening.

Alle construkties volgens goedgekeurde berekeningen en tekeningen
Aansluitmogelijkheden t.b.v. minimaal gas, drinkwater en elektriciteit
in de meterruimte volgens art. 4.65 afmetingen volgens NEN 2768
Aansluitpunten gas (kooktoestel, en stook- en warmwatertoestel)
conform voorschriften VEGIN en art. 4.80, 4.81, 4.82, 4.86 en 4.95 BB
Aansluitpunten elektriciteit conform NEN 1010,
voorschriften VEEN en art. 2.47, 2.48 BB
Aansluitpunten ( koud- en warmwater ) conform voorschriften VEWIN en
art. 3.119 en 3.127 BB
Een aansluitpunt voor PTT en CAI in de meterruimte

Diversen:
Voorziening voor beluchting riool ø 75mm
Ventilatie roosters voor toevoer ventilatielucht, luchtsnelheid max. 0,2 m/s
Ventilatie toiletruimte tenminste 7 dm3/s afvoer rechtstreeks naar buiten
Ventilatie badruimte tenminste 14 dm3/s afvoer rechtstreeks naar buiten
Ventilatie kooktoestel tenminste 21 dm3/s afvoer rechtstreeks naar buiten
Ventilatie verblijfsgebied tenminste 0,9 dm3/s per m2
Ventilatie meterruimte tenminste 2 dm3/s dmv. 2 stuks roosters min 200 cm2 
Spuiventilatie verblijfsgebied: tenminste 6 dm3/s per m2

RENVOOI

Gebruiksoppervlak

Verblijfsoppervlak

Gebouwfunctie:

Oppervlaktes en inhoud:
Bebouwd oppervlak 145 m2 44 m2
bruto vloeroppervlak 334 m2 87 m2
inhoud gebouw 795 m3 193 m2
Gebruiksoppervlak woning (GO) 206 m2 54 m2
Verblijfsoppervlak (VO) 120 m2 30 m2

woning bergruimte

te bouwen bedrijfswoning


