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vloerregel vloerhek 38x 67 mm

dekre
gel tr

aphek 3
8x 6

7 m
m

verdiepingsvloer

verdiepingsvloer

Princiepe details trappen
zie ook specificaties renvooi

ribcassettevloer Rc= 3,00 m2.K/W

lood 15 kg/m2

kantplank

DTS dorpel
50 mm. afwerkvloer bovenkant = peil

Max. 20mm hoogte verschil tussen
bovenkant onderdorpel en
bovenkant afgewerkte vloeren, dus 30 mm tot b.k. afwerkvloer.

3034-  = o.k. kozijn

6 mm volkern kunststof plaat wit

kantplank

wap. 8#150

betonkwal. C20/25

waterwerende en
dampdoorlatende laag

afdichting

raamdorpelsteen

2400+

 600+

U- glas (spouw 15 mm.) 1,2 W/m2.K
U- raam (spouw 9 mm.)  1,2 W/m2.K

2900+
50 mm afwerkvloer
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Bouw bedrijfswoning aan de 
Munnekemoer Oost 44 te Ter Apel

Rass Future Farms B.V.
Munnekemoer Oost 44
9561 NP Ter Apel tel. 06-51188200
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Woonfunctie
Bergruimte overige gebruiksfunctie

Gebouwfunctie:

zetwerk dakkap polyestercoating

18 mm underlayment
dakisolatie 80 mm PU-schuim Rc 3.0 m2 K/W
EPDM dakbedekking

9,5 mm gipskartonplaat op rachels 22x50 hoh 300 mm
houten aftimmering boven het kozijn 

stalen ligger aangelaste platen ter bevestiging balklaag

Isobouw sandwich dakplaat SlimFix 3/3 3,0 m2K/W

baksteen metselwerk

gemetselde rollaag

Cadnic latei

isolerende beglazing U=1,2

keramische raamdorpelsteen

baksteen metselwerk

keramische dakpan mat antraciet

kunststof vogelwering

goot zink nr 14 

gootboei 18 mm western red ceder

gootplafond 10 mm garantplex
boeiplank 18 mm western red ceder

6 mm volkern kunststof plaat wit

isolatie 80 mm PU-schuim Rc 3.0 m2 K/W

stalen kokerprofiel verzinkt

kanaalplaatvloer

50 mm zandcement afwerkvloer

dragend knieschot
regel 38x89 mm hoh 600 mm
beplating 10 mm spano

afschuifregel verlijmen aan dakplaat

stalen F-anker verankerd aan vloer

baksteen metselwerk

houten spant

keramische dakpan mat antraciet

keramische nokvorst

kunststof ondervorst

nokgording

keramische dakpan mat antraciet

keramische dakpan mat antraciet

keramische dakpan mat antraciet
keramische dakpan mat antraciet

goot zink nr 14 

gootboei 18 mm western red ceder

goot zink nr 14 

gootboei 18 mm western red ceder

goot zink nr 14 

gootboei 18 mm western red ceder

kanaalplaatvloer kanaalplaatvloer kanaalplaatvloer

hoekstaal 70x70x7 

muurplaatankers h.o.h. 1500 mm 

open stootvoeg

DTS onderdorpel

stalen ligger


