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1.1

1.2

EN(1522: Verkennend bodemonderzoek locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal

INLEIDING

Algemeen

In opdracht van dhr. 8. Kooistra is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal.

De topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1.

Aanleiding en doelstelling

Aanleiding voor het vitvoeren van een bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomsoverdracht en
de bestemmingsplanwijziging van de locatie. Men is voornemens het bestaande pand te slopen en er
twee geschakelde woningen te bouwen.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiénische kwaliteit
van zowel de grond als het grondwater ter plaatse van het onderzoeksgebied.
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2.2

2.3

EN01522; Verkennend bodemonderzoek locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal

VOORONDERZOEK

Algemeen

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd.
Aangezien het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen eigendomsoverdracht
en de bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie is een standaard vooronderzoek uitgevoerd.
Als afbakening van het geografische besluitvormingsgebied heeft het vooronderzoek zich gericht op
het perceel Koumelkerspaed 8 te Tersoal en de aangrenzende percelen tot 25 meter. De resultaten van
het vooronderzoek zijn navolgend beschreven.

Beschrijving onderzoekslocatie

De geografische gegevens van de onderzockslocatie staan weergegeven in tabel 2.2.1. Voor een
kadastraal overzicht wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 2.2.1: Geografische gegevens onderzoekslocatie

Gemeente Boamsterhim

Adres Koumelkerspaed 8 te Tersoal

Kadasiraal Gemeente: Rauwerd Sectic: H | Nummer: 679
Cotrdinaten X:178.362 Y:565.311

Opperviakte onderzoeksgebied Circa. 1000 m”

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een woning aanwezig welke sinds 2005 als bedrijfspand voor
stoffering van meubels in gebruik is geweest. Ten tijde van onderhavig onderzoek vinden er geen
activiteiten meer plaats.

De onderzoekslocatie wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde begrensd door woningen met erf. Aan de
westzijde grenst de locatie aan landerijen.

Bodemopbouw

De regionale bodemopbouw is ontleend aan het DINOLoker (Data en informatie van de Nederlandse
ondergrond) van TNO. De regionale bodemopbouw van de locatie is weergegeven in tabel 2.3.1.

Tabe ionale bodemopbouw
: 0 aiveld. | Bode
0 - 0,30 Klei, grijs-bruin, sterk siltig, matig humeus
0,30 - 0,60 Klei, grijs, sterk siltig
0,60 - 1,30 Klei, grijs, sterk siltig
1,30 - 2,00 Klei, blauw-grijs, zwak siltig
200 - 2,20 Klei, griis, zwak siltig, zwak humeus
220 - 2,70 Veen, kleur onbekend, kleiig
2,70 - 3,20 Veen, onbekend
3,20 - 4.50 Klei, blauw-griis, zwak silitg
450 - 4,90 Veen, bruin
450 - 5,50 Zand, bruin

Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich op een hoogte van ca. 0,10 meter + N.A.P. De
stromingsrichting van het freatische grondwater is niet eenduidig te bepalen en kan beinvloed worden
door lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke. De locatie
bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

Documentnummer: 110223 4

'ENVISO




2.4

2.5

EN01522: Verkennend bodemonderzoek locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal

Historisch onderzoek

Omtrent de aanwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele bodemverontreiniging ter
plaatse van de onderzoekslocatie is een historisch onderzoek verricht, Hiertoe is gebruik gemaakt van
de volgende bronnen:

. Gemeente Boarnsterhim

. Informatie opdrachtgever en eigenaar

. Bodemloket.nl

. Locatiebezoek (uitgevoerd in combinatie met veldwerk)

Gemeente Boarnsterhim

Uit de verkregen gegevens van de gemeente Boarnsterhim (verzameld door de milicuadviesdienst) is
gebleken dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen activiteiten hebben plaatsgevonden welke
eventuele bodemverontreiniging veroorzaakt kunnen hebben. Daarnaast zijn geen gedempte sloten
aanwezig. De onderzoekslocatie was voorafgaande aan de huidige bestemming in gebruik als woning
met erf.

Opdrachtgever en eigenaar

Uit de verkregen gegevens van de opdrachtgever en de eigenaar van de locatie zijn, naast de verkregen
informatie van de gemeente Boarnsterhim, geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel
duiden op aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten. De eigenaar heeft wel aangegeven dat het
pand sinds 2005 gebruikt is als werkplaats voor stoffering van meubels.

Bodemloket.nl

Uit de informatie van bodemioket.nl zijn naast de verkregen informatie van de gemeente
Boarnsterhim, geen aanvuliende gegevens verkregen welke eventueel duiden op aanwezigheid van
bodembedreigende activiteiten.

Conclusie vooronderzoek

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er een pand op de locatie aanwezig is welke in het verleden
dienst deed als woonhuis en sinds 2005 als bedrijfspand voor stoffering van meubels. Voor zover
bekend hebben ter plaatse van de onderzoekslocatie geen bodembedreigende activiteiten
plaatsgevonden. Er bestaat geen aanleiding om asbesthoudende materialen in en/of op de bodem te
verwachten. Voor zover bekend zijn er geen gedempte sloten of watergangen op de locatie aanwezig.

Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie aan de Koumelkerspaed 8 te Tersoal als
‘onverdacht’ aangemerkt,
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3.1

3.2

EN01522: Verkennend bodemonderzoek locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal

ONDERZOEKSPROGRAMMA

Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid

Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso
Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.

In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen
is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtliin SIKB 2000 en het daarbij
behorende VKB-protocol 2001 en VKB-protocol 2002.

Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld dat er geen relatie bestaat tussen Enviso
Ingenieursbureau en de opdrachtgever.

Onderzoeksopzet

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een programma voor veld- en
laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie op basis van de historie als ‘onverdacht’
kan worden beschouwd.

Op basis van protocol ‘NEN 5740 strategie onverdacht (ONVY)’ zijn het aantal boringen en analyses
bepaald. De onderzocksstrategie is weergegeven in tabel 3.2.1.

Tabel 3.2, 1: Onderzoeksstrategie

ategie  Boringen -
S srond Grondwater -

ONV | - 6x boring tot ca. 0,5 m-mv I x NEN-g, L+H | 1x NEN-gw
- 1 x bering tot grondwater

- 1 x boring met peilbuis

1000 m? 1 x NEN-g, L+

1) Verklaring analyseparanmeters:
NEN-g = pakket NEN 5740 grond: droge staf, metalen (9), PAK (10), PCB (7} en minerale olie
NEN-gw = pakket NEN 5740 grondwater: metalen (9), viuchtige aromaten (3), FOCI (18) en minerale olie
L+H = Iutum en humus (organische stof)

Bij alle boringen vindt ¢en zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaats. Hierbij zal
eveneens aandacht worden besteed aan eventuele aanwezigheid van asbest. Voor aanvang van de
grondwaterbemonstering worden de stijghoogten, het elektrisch geleidingsvermogen (EC), de
zuurgraad (pH) en de temperatuur (T) van het grondwater bepaald.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kunnen ten opzichte van tabel 3.2.1 aanvullende boringen
worden uitgevoerd en aanvuilende analyses worden ingezet.
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4.1

4.2

EN(1522: Verkennend bodemonderzoek locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal

VELDWERKZAAMHEDEN

Grond

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 16 maart 2011. Ten behoeve van het samenstellen van een
grondwatermonster is boring 4 gebruikt voor het plaatsen van een peilbuis. Voor een overzicht van de
onderzoekslocatie met de situering van de boringen en de peilbuis wordt verwezen naar bijlage 3.

Bij alle boringen heeft een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaatsgevonden. De
lokale bodemopbouw is in tabel 4.1.1 weergegeven. De zintuiglijke aangetroffen afwijkingen zijn in
tabel 4.1.2 opgesomd. In bijlage 4 zijn de bodemprofielen weergegeven.

Tabel 4.1.1: Lokale bodemopbouw

m Kl
0,00 - 0,30 40,80 Donkerbruin
0,302 0,80 - 1,40 Klei, zwak siltig, zwak humeus Licht bruingrijs
1,40 - 1,80 Klei, zwak siltig, sterk humeus, laagjes veen Donker grijsbruin
1,80 - 2,50 Klei, zwak siltig Blauwgrijs

1 - 0,80 Zwak puinhoudend
2 - 0,50 Zwak puinhoudend
4 - 0,40 Matig puinhoudend
5 - 0,80 Matig puinhoudend
7 - 0,80 Zwak puinhoudend
8 0,00 - 0,50 Zwak puinhoudend

Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn zowel in de grond als op het maaiveld visueel geen
asbestverdachte materialen aangetroffen.

De resultaten van de zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal hebben geen aanleiding
gegeven tot het bijstellen van het onderzoeksprogramma.

Grondwater

Het grondwater is op 23 maart 2011 bemonsterd. Voor een overzicht van de onderzoekslocatie met
situering van de peilbuis wordt verwezen naar bijlage 3. Voor aanvang van de monstername van het
grondwater zijn diverse metingen uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel
42.1.

Tabel 4.2.1: Meel,

wegevens grondwater
eil

telling (m-mv)

Teo

1,50-2,50 7,5

De resultaten van de metingen hebben geen aanleiding gegeven tot het bijstellen van het
onderzoeksprogramima.
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S.1

5.2

EN01522: Verkennend bodemonderzoek locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal

LABORATORIUMONDERZOEK

Chemische analyses

Het aantal analyses en de te analyseren parameters zijn conform de onderzoeksopzet ingezet. De
analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam, dat geaccrediteerd is volgens het
accreditatieschema “AS 3006” onder nr. L 028.

Resultaten

De analyserapporten van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn opgenomen in bijlage 5.
Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die
door het ministeric van VROM in de *Circulaire bodemsanering 2009” zijn opgesteld. In bijlage 6 zijn de
toetsingsresultaten opgenomen. Een toelichting op de toetsing van de analyseresultaten aan de circulaire
is opgenomen in bijlage 7.

In de tabellen 5.2.1 en 5.2.2 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven met daarin de
eventuee] vastgestelde verontreinigingen.

Tabe Toetsingsresultaten grondmengn
e e et bijbehorends mesipunt “Tacksing Whb
my) Matig
. - .. C12AWED<D |
MMI:  1(30-80) 2 (0-50) 4 (5-40} 5 (10-60) Koper (45) - -
7 (40-80) 8 (0-50) Kwik 0,17)
Lood (170)
Zink (170)
PAK (2,5)
MM2:  1(80-130) 4 (90-140) 7 (80-130) Molybdeen  (1,7) - -

Tabel 5.2,2: Toetsingsresultaten gromhvarerma;ister
ijbehorend meetpunt en.

| SterkGh

{150-250) Barium (120) - .
Molybdeen  (9,7)
Nikkel (16)
Benzeen (0,65}
Xylenen (1.1)
Naftaleen 0,21)

Uit tabel 5.2.1 blijkt dat in het samengestelde mengmonster van de bovengrond (MM1) de gehalten aan
koper, kwik, lood, zink en PAK verhoogd zijn vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarden. De
overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd vastgesteld. In het samengestelde mengmonster van
de ondergrond (MM2) is het gehalte aan molybdeen verhoogd vastgesteld ten opzichte van de
achtergrondwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd vastgesteld.

Uit tabel 5.2.2 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van peilbuis 4 de concentraties aan onderzochte
parameters barium, molybdeen, nikkel, benzeen, xylenen en naftaleen verhoogd zijn vastgesteld ten
opzichte van de streefwaarden.
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6.2

ENOQ1522; Verkennend bedemonderzoek locatie Koumeltkerspaed 8§ te Tersoal

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Samenvatting

In opdracht van dhr. S. Kooistra is door Enviso Ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de locatie Koumelkerspaed 8 te Tersoal.

Aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is de voorgenomen eigendomsoverdracht en
de bestemmingsplanwijziging van de locatie. Men is voornemens het bestaande pand te slopen en er

twee geschakelde woningen te bouwen.

Het doe! van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygi€nische kwaliteit
van zowel de grond als het grondwater ter plaatse van het onderzoeksgebied.

Uit de verkregen analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt het volgende:

. In het samengestelde mengmonster van de bovengrond (MM1) zijn de gehalten aan koper,
kwik, lood, zink en PAK verhoogt vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarden.

. In het samengestelde mengmonster van de ondergrond (MM2) is het gehalte aan molybdeen
verhoogd vastgesteld ten opzichte van de achtergrondwaarde.

. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 4 zijn de concentraties aan onderzochte parameters

barium, molybdeen, nikkel, benzeen, xylenen en naftaleen verhoogt vastgesteld ten opzichte van
de streefwaarden.

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het
onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond buiten de
locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag (gemeente waar de grond zal worden
toegepast) verzoeken om een inkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit.

Conclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten dient formee! gezien de hypothese ‘onverdacht’ verworpen te
worden daar er in de grond en het grondwater licht verhoogde gehalten aan onderzochte parameters
zijn vastgesteld. De vastgestelde gehalten in de grond en het grondwater geven echter geen aanleiding
tot het uitvoeren van een nader onderzoek.

Uit milieuhygiénisch oogpunt bestaan er geen beperkingen voor de voorgenomen
eigendomsoverdracht en bestemmingsplanwijziging van de locatie.

ENVISO INGENIEURSBUREAU
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Bijlage 1

Ligging onderzoekslocatie

ENVISO
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Bijlage 2

Kadastraal overzicht onderzoekslocatie
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Bijlage 3

Overzicht onderzoekslocatie met situering boringen en peilbuis
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Bijlage 4

Bodemprofielen
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Projectcode: EN01522
Projectnaam: Koumelkerspaed 8 te Tersoal

Boring: 1
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] N donkerbruin
N o 0
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Boring: 3
o [+ moestuin
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o oY oA A A T AT Y A AT A YA YT T P

10C—

150

Boring: 2
o o erf
-/ A Klel, sterk zandig, matig humaus,
7 rwak puinhoudend, denkerbruin
i //:; =0
Boring: 4
o o erf
PR
—/ = Klei, zwak zandig, swak humeus,
E E A malig puinhoudend, donkerbruin
e .
E N Kiel, zwak sitig, zwak humeus,
50—_ E fichl bruingrijs
:/ \
] \E
'/%\: .
-7 - Klei, zwak siltig, sterk humeus,
7 NE= lzagjes veen, donker grijsbruin
] \\ — A
. / N
'/ / —1 53
B N Klei, zwak sTtig, blauwgrijs
17 \
] N
A
] / N

250

getekend volgens NEN 5104




Projectcode: EN01522
Projectnaam: Koumelkerspaed 8 te Tersoal

0
[~
P R

o teqel
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38, Zand, matig fin, zwak siltia, lichigrijs

Klei, matig 2andig, zwak humeus,
matig puinhoudend, donkerbruin

Kiei, zwak zandig, zwak humeus,
dankerbruin

Boring: 7
o 1] Klinker
] -
K § Zand, matyg f§n, zwak setig, Fchtgrije
N
g N
¥ N 0
-/ = Klei, malig zandig, zwak humaus,
t/E zwak puinhoudend, grijstruin
- // =
“/ I.\: Kiei, zwak sfitig, zwak humeus,
3 b‘E licht grijsbruin
v \E
3 N
1 ////E
1 e E 130

50

Boring: 6
1 erf
T N Klei, zwak zandig, malig humeus,
:/ = donkerbruin
1 % 3 )

w
o
2
5
«

T

(5]

] ef

Klei, matig zandig, matig humeus,
zwak puinhoudend, donkerbruin

getekend volgens NEN 5104




Legenda {conform NEN 5104)

grind klei geur
oooooooooo Grind, slitlg W& Klel, zwak siltig O geen geur i
bomnn oo 21N &  zwakke geur \
Grind, zwak zandig 7////' [N Klel, matig siltlg % matige geur
/ A& & sterke geur
Grind, matig zandlg W§ Klel, sterk siitig @ ulterste geur
N
olie
7 3 . N
Grind, sterk zandig %§ Klet, uiterst siitig O3 geen olie-water reactie
Zh
¥} zwakke olle-water reactie
Grind, uiterst zandlg W! Klel, zwak zandig & matige olie-water reactle
Z &  sterke olle-water reactie
7////3 Klei, matig zandig #  ulterste olle-water reactle
7
zand W! Klei, sterk zandlg p.id.-waarde
A B -0
Zand, klelig *
>t
B »10
N Zand, zwak slitlg
b leem @ =>1o00
+ . Zand, matig siltig mg Leem, zwak zandig @ >1co00
N N
> Zand, sterk siltig \\\\‘E Leem, sterk zandig monsters
N AN
\}' Zand, ulterst siltig geroerd monster
N
overige toevoegingen ongeroerd monster
zwak humeus
veen
overig

Veen, mineraalarm matig humeus

|

A bijzonder bestanddeel

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand
¥ grondwaterstand
*

Veen, zwak klelfg sterk humeus

R

Gemiddeld laagste grondwaterstand

zwak grindig

Veen, sterk klefig

bl

W

Veen, zwak zandlg matig grindlg

g

Veen, sterk zandig sterk grindlg

il
i

peilbuis

blinde buls

casing

gemiddelde grondwaterstand

1 hoogste grondwaterstand
{aagste grondwaterstand

4!

||

bentoniet afdichting

filter
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: AlLcontrol B.V.
ALCOﬂtrOI Laboratorles Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

7
& Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Enviso
Dhr. F. Schriemer
Postbus 508 Bl 5
9200 AM DRACHTEN 2.1 van
Uw projectnaam : Koumelkerspaed 8 te Tersoal
Uw projectnummer : EN01522
AlLcontrol rapportnummer : 11654955, versie nummer: 1

Rotterdam, 22-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
ENO01522. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
Alcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

- van Duin
aboratory Manager

O ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIEC 17625:2005 ONDER NR. L 028 ‘? Q
& AS3o00

I
“sﬂu AL ONZE WERKZAAMHZDIN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORVWAARDEN GEDEPOMNEERD BIJ DE KAMER VAM KOOPHAMDEL EN FASR EKEN TE ROTTERZAM NSCHRINMAG
HANDELSREGISTER KVX ROTTERDAM 24255285 Boehart
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ALcontrol Laboratories

Enviso Blad 2 van 5

Dhr. F. Schriemer Analyserapport

Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal Orderdatum 16-03-2011
Projectnummer ENO01522 Startdatum 16-03-2011
Rapportnummer 11654955 - 1 Rapportagedatum 22-03-2011
Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 75.0 67.8

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten g S geen geen

organische stof (glogiverlies) %vdDS & 4.6 5.3

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS S 19 17
METALEN

barium mg/kgds S 65 24
cadmium mg/kgds S <0.35 <0.35
kobalt mg/kgds S 7.4 6.4
koper ma/kgds S 45 30
kwik mg/kgds S 0.17 0.10
lood ma’kgds S 170 22
molybdeen mg/kgds S <1.5 1.7
nikkel ma/kgds S 20 21
zink mg/kgds S 170 73

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.21 0.01
antraceen mag/kgds S 0.07 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.55 0.02
benzo(a)antraceen ma/kgds S 0.32 <0.01
chryseen mg/kgds S 0.40 <0.01
benzo(k)fluoranteen ma/kgds S 0.21 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.32 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.22 0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.22 0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 25" 010"
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pa/kgds S <1 <1
PCB 52 pg/kgds S <1 <1
PCB 101 palkads S <1 <1
PCB 118 pg/kgds S <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MM1 1 (30-80) 2 (0-50) 4 (5-40) 5 (10-60) 8 (0-50) 7 (40-80)
002 Grond (AS3000) MM2 1 (80-130) 4 (90-140) 7 (80-130)
Paraaf : ﬁ?
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TESKH AL ONZE WERKZAAMHEDZHN WORDEN UIT _?_EFD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN CEDERONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANGEL EN FABR'EXEN TE ROTTERDAM NSCHFREUVNG (k'%ér;

RvA L0

HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24,




@7 AlLcontrol Laboratories
e

Enviso Blad 3van 5

Dhr. F. Schriemer Analyserapport

Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal Orderdatum 16-03-2011
Projectnummer EN01522 Startdatum 16-03-2011
Rapportnummer 11654955 - 1 Rapportagedatum 22-03-2011
Analyse Eenheid Q 001 002

PCB 138 palkgds S <1 <1

PCB 153 pgrkgds S <1 <1

PCB 180 palkgds S <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) polkgds S 49" 49"

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5

fractie C22 - C30 ma/kgds <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5

totaal olie C10 - C40 mag/kgds S <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MM1 1 (30-80) 2 (0-50) 4 (5-40) 5 (10-60) 8 (0-50) 7 (40-80)
002 Grond (AS3000) MM2 1 (80-130) 4 (90-140) 7 (80-130)
Paraaf : ﬂ
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Enviso

Dhr. F. Schriemer Analyserapport
Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal

Projectnummer ENO01522

Rapportnummer 11654855 - 1

Blad 4 van 5
Orderdatum 16-03-2011
Startdatum 16-03-2011

Rapportagedatum 22-03-2011

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn vitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
Paraaf ; ﬁ
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Enviso Blad 5 van 5

Dhr. F. Schriemer Analyserapport

Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal Orderdatum 16-03-2011

Projectnummer EN01522 Startdatum 16-03-2011

Rapportnummer 11654955 - 1 Rapportagedatum 22-03-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)

barium

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Idem

Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)
Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)
Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meling)
Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-6

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

ldem

Idem

Idem

Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) ldem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) ldem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y2783338 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
001 Y2783352 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
001 Y2783360 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
001 Y2783362 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
001 Y2783391 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
001 Y27833%4 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
002 Y2783366 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
002 Y2783387 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
002 Y2783399 17-03-2011 16-03-2011 ALC201
Paraaf : ﬁ
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
e Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

(ile ALcontrol Laboratories Aloont) 5.4,

Analyserapport
Enviso
Dhr. F. Schriemer
Postbus 508 Blad 1 5
9200 AM DRACHTEN gl e
Uw projectnaam : Koumelkerspaed 8 te Tersoal
Uw projectnummer : EN01522
AlLcontrol rapportnummer : 11657289, versie nummer: 1

Rotterdam, 25-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
ENO01522. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
Alcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

~van Duin
aboratory Manager

£ s
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREGITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORMISOREC 17025 2005 ONDER NR L 08 f’ K-‘,‘
AS3o00
N >
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Enviso Blad 2 van 56
Dhr. F. Schriemer Analyserapport

Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal Orderdatum 23-03-2011
Projectnummer EN01522 Startdatum 23-03-2011
Rapportnummer 11657289 - 1 Rapportagedaium 25-03-2011
Analyse Eenheid Q 001

METALEN

barium pg/l S 120

cadmium pafl S <0.8

kobalt pg/l § 57

koper ua/l S <15

kwik Hg/l S <0.05

lood Hall S <15

molybdeen pafl S 9.7

nikkel Hahl S 16

zink pgll S <60

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l S 0.65

tolueen ugfl S 0.67

ethylbenzeen pafl S <0.2

o-xyleen pafl S 0.35

p- en m-xyleen uall S 0.78

xylenen (0.7 factor) uoll S 1.1

styreen pan S <0.2

naftaleen pg/l s 0.21

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichlocrethaan Hg/ S <0.6

1,2-dichloorethaan pa/l S <0.6

1,1-dichlooretheen pg/l S <0.1

cis-1,2-dichlooretheen pg/l S <0.1

trans-1,2-dichlooretheen pal S <0.1

som (cis,trans) 1,2- pall S 0.14

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan Hall S <0.2

1,1-dichloorpropaan Hall S <0.26

1,2-dichloorpropaan Hail S <0.25

1,3-dichloorpropaan Hall S <0.25

som dichloorpropanen (0.7 pa/l S 0.53

factor)

tetrachlooretheen pall S <0.1

tetrachloormethaan ugll S <0.1

1,1,1-trichloorethaan pafl S <0.1

1,1,2-trichloorethaan pafl S <0.1

trichlooretheen pa/l S <0.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 4-1 4 (150-250)
(AS3000)
ff-\\\\ ALCONTROL BV. IS GEACCREDATEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GE "
\’ NTROL B s o 'OLGENS D= R OE AAD VOOR ACCREDITATIE GE: fu o
&%}N AL GNZEWERR D ONDER OF ALGEMENE Qg ’
He e behpet
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Enviso Blad 3 van 5

Dhr. F. Schriemer Ana Iyserapport

Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal Orderdatum 23-03-2011
Projectnummer EN01522 Startdatum 23-03-2011
Rapportnummer 11657289 - 1 Rapportagedatum 25-03-2011
Analyse Eenheid Q 001

chloroform pall S <06

vinylchloride pafl S <0.1

tribroommethaan ua/l S <0.2

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ugll <25

fractie C12 - C22 ug/l <25

fractie C22 - C30 pall <25

fractie C30 - C40 Hafl <25

totaal olie C10 - C40 pall S <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater 4-14 (150-250)
(AS3000)
Paraaf : Aé
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Enviso Blad4vanb

Dhr. F. Schriemer Analyserapport

Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal Orderdatum 23-03-2011
Projectnummer ENO1522 Startdatum 23-03-2011
Rapportnummer 11657289 - 1 Rapportagedatum  25-03-2011
Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgeveerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S” kenmerk.

Paraaf : ,ﬁ
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Enviso Blad 5van5
D, F. Schriemer Analyserapport
Projectnaam Koumelkerspaed 8 te Tersoal Orderdatum 23-03-2011
Projectnummer ENO1522 Startdatum 23-03-2011
Rapportnummer 11657289 - 1 Rapportagedatum  25-03-2011
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
barium Gropdwater {AS3000) Conform A53110-3 en Conform NEN 6966 {meting conform NEN-EN-1SO
11885)
cadmium Grongwater (AS3000) |dem
kobait Grondwater (AS3000) Idem
keper Grondwater (AS3000) idem
kowik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-[SO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-150
11885)
moelybdesn Grondwater (AS3000} [dem
nikkel Grondwater (AS3000} Idem
zink Grondwater (AS3000) ldem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) ldem
o-xyleen Grondwater (AS3000) ldem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idemn
xylenen {0.7 factor) Grondwater (A53000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlocrethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichicorethaan Grondwater (AS3D00) Idem
1,1-dichlocretheen Grendwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grendwater (AS3000) ldem
trans-1,2-dichlooretheen Grendwater (AS3000) Jdem
som (cis,trans) 1,2- Grendwater (AS3000) idem
dichlocrethenen (0.7 factor)
dichloormethaan Grondwater (AS3000) idem
1, 1-dichlocrpropaan Grondwater (AS3000) idem
1,2-dichlocrpropaan Grondwater (AS3000) idem
1,3-dichlocrpropaan Grondwater (AS3000) idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwatar (AS3000) idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) tdem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) idem
1,1, 4-trichloorethaan Grondwater (AS3000) [dem
1,1,2-trichlcorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichiooretheen Grondwater (AS3000) [dem
chloroform Grondwater (AS3C00) [dem
vinyichloride Grondwater (AS3000) Idem
tibroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater {AS3000) Conform AS3110-5
Monster Barcode Aanievering Monstername Verpakking
001 B1081764 23-03-2011 23-03-2011 ALC204
001 G8177872 23-03-2011 23-03-2011 ALC236
001 G8177877 23-03-20%1 23-03-2011 ALC236
Paraaf: ﬂ
@ FLCOKTROL BV, 18 GEACCAE N EERD VOLGENS I DGCOR BE RAADVOOR ACCREGTATIE GESTELRE CRITERA VOOR TESTLABDRATORIA CONFORM ISOMEC 17025 2005 GNEER KR LOE f’*‘
AS3000
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Toetsingstabellen analyseresultaten
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Voor de volgende tabellen geldt:
Grond

De resultaten zifn voor de fmterventiewaarde geloetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaive Bodemsanering 2009,
Staatsconrant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemlnwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247.
Tevens zijn de volgende wifzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grensyaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)
(www.Senternoveni.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009,

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zifn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achiergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en

inferventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en Kleiner dan of gelijk aan de
inferventiewaarde

i het gehalfe is groter dan de inferventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

AS3000 laboratoriumanalyses vaor grond-, waterbodem- en grondwater; onderzoekgrondprotocollen 3010 t/in 3090 versie
4,23 juni 2008,

“ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelifk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersield worden kleiner dan de
achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan

de AS3000 rapportagegrens-eis.
De Interventiewaarde voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbif duidelifk sprake is van antropogene

verontreiniging.

Grondwater

De resultaten zijn getoeltst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaive Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009,

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kieiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en

interventiewaarde

*k het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelifk aan de
interventiewaarde

bk het gehalte is groter dan de inferventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer liformatie zie analysecertificaat

AS3000 laboratoriunanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwarterprotocollen 3110 t/m 3190
versie 3,25 juni 2008,

¢ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefivaarde (of geen streefivaarde voor opgesteld), maar wel

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mnag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde fe zifn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefiaarde (of geen sireefivaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-eis.
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Analyseresuliaten grond {as3000) monsters (gehalten in mg/kpds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MMl AW E2(AWHD 1 AS3000
droge stof (gew.-%) 75,0 -

gewicht artefacten (g) <l -

aard van de artefacten {(g) Geen  --

organische stof {glociverlies) (% 4,6 --

vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING

lutumn {bodem) {% vd DS) 19 -

METALEN

barium* 65 742 153
cadmium <0,35 0,48 55 10 0,48
kobalt 7.4 I2 83 155 12
koper 45 * 32 93 154 32
kwik 0,17% 0,14 16 32 0,14
food 170 * 43 251 459 43
malybdeen <1,5 1,5 96 190 1,5
nikkel 20 29 56 83 29
zink 70 * 114 350 586 1i4
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen <0,01 --

fenantreen 0,21--

aniraceen 0,07 --

fluoranteen 0,55--

benzo{ajantraceen 0,32

chryseen 0,40--

benzo{k)fluoranteen 0,21--

benzo{a)pyreen 6,32--

benzo{ghi)peryleen 0,22 -~

indeno(E,2,3-cd)pyreen 0,22 --

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 25 * L5 21 40 Lo
factor)}

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 (ng/keds) <} --

PCB 52 (pg/keds) <t -

PCB 101 (ng/kgds) <l -

PCB 118 (ng/kgds) <l -

PCB 138 (ng/keds) <l -

PCB 153 (ng/kgds) <l -

PCB 130 (perkeds) <l -

som PCB (7) (0.7 factor) 49 9.2 235 460 23
{igkgds)

MINERALE OLIE

fractic C10 - C12 <5 -

fractie Ci2 - C22 <5 -

fractie C22 - C30 <5 -

fractie C30 - C40 <§ -

totaal olie C10 - C40 <20 87 1194 2300 87

Monstercode en monstertraject
! 11654955-0M

MMI 1 (30-80) 2 (0-50) 4 (5-40) 5 (10-60) & (0-50) 7 (40-80)

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende
samenstelling: hitum 17%; humus 5.3%. (Als hunmus/utunt niet is gemeten gelds een default waarde van hutum = 25% en organische staf =

10%)
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Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode MM2 AW 12(AWH]) i AS3000
droge stof (gew.-%) 67,8 -

gewicht artefacten (g) <l -

aard van de artefacten (g) Geen  --

organische stof (glociverlies) (% 53 --

vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING

utem (bodem) (% vd DS) 17 -

METALEN

barium’ 24 683 141
cadmium <@,35 0,48 5,5 10 0,48
kobalt 6,4 Bl 77 143 it
koper 30 32 ol 150 32
kwik 0,10 0,13 16 32 0,13
lood 22 43 247 451 43
molybdeen 1,7 * 1,5 96 190 L5
nikkel 21 27 52 77 27
zink 73 109 335 560 109
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen <f,01--

fenantreen 0,01 --

antraceen <0,01 -«

fluoranteen 0,02--

benzo(a)antraceen <0,01 --

chryseen <{,01 --

benzo(k)fluoranteen <0,01 --

benzo(a)pyreen <0,01 --

benzo{ghi)peryleen 0,01~

indeno(},2,3-cd)pyreen 0,01 --

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,10 L5 21 40 1,0
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (FCB)

PCB 28 {pg/kgds) <} -

PCB 52 {pg/kgds) <t -

PCB 10! (ug/kgds) <t -

PCB 118 (pg/keds) <t .-

PCB 138 (ug/keds) <k -

PCB 153 (ug/keds) <l -

PCB 180 (ng/keds) <t -

som PCB (7) (0.7 factor) 49 i1 270 530 26
(jg/kgds)

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <5 -

fractie CI2 - C22 <5 -

fractic C22 - C30 <5 -

fractie C30 - C40 <5 -

totaat olie C10 - C40 <20 101 1375 2650 101

Monstercode en monstertraject
! 11654955.002  AMM2 I {80-130) 4 (90-140) 7 (80-130)

De achtergrond- en interventiewaarden zifn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende
seomenstelling: hutun 17%; hunus 5.3%. (Als humus/Tutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 23% en organische stof =
10%.)
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 4.1 S 172(8+D) I AS3000
METALEN

barium 120 * 50 338 625 50
cadmium <08 ? 0,40 3,2 6,0 0,80
kobalt 57 20 60 100 20
koper <15 15 45 75 15
kwik <0,05 0,050 0,18 0,30 0,050
food <15 3] 45 75 15
molybdeen 97 * 50 152 300 5,0
nikkel 16 * 15 45 75 15
zink <60 65 432 800 65
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0,65% 0,20 15 30 0,20
tolueen 0,67 7,0 504 1000 70
ethylbenzeen <02 4,0 77 [50 4,0
o-xyleen 0,35--

p- en m-xyleen 0,78 --

xylenen (0.7 factor) b * 0,20 35 70 0,21
styreen <02 6,0 153 300 6,0
nafialeen 021% 0,01 35 70 0,050
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,E-dichloorethaan <0,6 7.0 454 900 7.0
1,2-dichloorethaan <0,6 7.0 204 400 7.0
1,1-dicklooretheen <@l ? 0,01 50 19 0,10
cis-1,2-dichlooretheen <01 --

trans-1,2-dichlooretheen <0, --

som {cis,trans) f,2- 0,14* 0,01 10 20 0,20
dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan <02 * 0,01 500 FO00 0,20
1,1-dichloorpropaan <(,25 --

1,2-dichloorpropaan <{,25 --

1,3-dichloorpropaan <0,25--

som dichlcorpropanen {0.7 0,53 0,80 40 80 0,52
factor)

tetrachlooretheen <1 ? 0,01 20 40 0,10
tetrachloormethaan <01 ? 0,01 5,0 10 0,10
I,1,1-richloorethaan <g,1 * 0,01 150 300 0,10
[,1,2-trichloorethaan <Q,f ? 0,01 65 130 0,10
trichfooretheen <0,6 24 262 500 24
chioroform <0,6 6,0 203 400 6,0
vinylchloride <p,l @ 0,01 2,5 5,0 0,20
tribroommethaan <0,2 630 20
MINERALE OLIE

fractie Ci0 - C12 <25 -

fractie Ci2 - C22 <25 -

fractie C22 - C30 <25 -

fractie C30 - C40 <25 -

totaal olie C10 - C40 <ipg  ? 50 325 600 100

Monstercode en monstertraject
! 11657289-001  4-1 4 (150-250)

De resultaten zifn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Cireulaive Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009.
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Bijlage 7

Toelichting ‘Circulaire bodemsanering 2009’
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Algemene toelichting toetsingskader

Om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals die door
het ministerie van VROM in de Circulaire bodemsanering 2009 zijn opgesteld. De toetsingswaarden zijn geen
'harde’ criteria. Rekening dient te worden gehouden met het feit, dat de mobiliteit van stoffen in de bodem en
daardoor de verspreiding in het milieu afhankelijk is van allerlei bodemkenmerken. Tevens is van belang, dat het
risico van blootstelling van de bevolking mede afhankelijk is van de bestemming en het gebruik van de grond in
de huidige situatie en de toekomst.

in de ‘Circulaire bodemsanering 2009’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer {(VROM}) is een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling van de milieukwaliteit van een
bodem. Dit foetsingskader is vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en geldt voor iandbodems. In de
circulaire worden voor grond AW2000- en interventiewaarden en voor grondwater worden streef- en
interventiewaarden als volgt onderscheiden:

AW2000 (grond) of Streefwaarde (grondwater)

Referentiewaarde, het gehalte dat op grond van natwurlijk voorkomen maximaal is te verwachten of overeenkomt
met de detecticgrens van de huidige analysemethodiek. De AW2000 danwel streefwaarde geeft het
milieukwaliteitsniveau aan van een "schone” bodem, die alle mogelijke functies kan vervullen;

Tussenwaarde (grond en grondwater)

De tussenwaarde is het gemiddeld van de AW2000- en interventiewaarde danwel van de streef- en
interventiewaarden, De tussenwaarde geeft het gemiddelde aan van het milieukwaliteitstraject waarin sprake is van
een zekere, maar niet ernstige, vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem. Bij een
overschrijding van de tussenwaarde is in principe een nader onderzoek noodzakelijk;

Interventiewaarde (grond en grondwater)

Toetsingswaarde voor saneringsonderzoek, waaronder een sanering gewoonlijk niet op korte termijn noodzakelijk
is, maar waarboven een sanering(s){(onderzoek) bij voorkeur wel op korte termijn wordt uitgevoerd nadat het
onderzoek is afgerond. Indien de interventiewaarde gemiddeld in een bodemvolume van 25 m’ in grond of in een
poriénverzadigde bodemvolume van 100 m’ in grondwater wordt overschreden, is sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

Toelichting
De AW2000 danwel streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus waarboven
wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare beinvloeding van de bodemkwaliteit (verontreiniging).
Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de lokale achtergrondgehalten kunnen
afwijken van de gemiddelde achtergrondgehalten in de Nederlandse bodem, waarop de referentiewaarden zijn
gebaseerd.

Voor veel stoffen zijn de referentiewaarden van grond afhankelijk gesteld van het lutumgehalte en/of het
organische stofgehalte in de bodem. Het lutwmmgehalte is de minerale bestandsdelen kleiner dan 2 pm als
gewichispercentage van het totale drooggewicht. Het organische stofgehalte is het gloeiverlies als
gewichtspercentage van het totale drooggewicht.

Voor meer achtergrondinformatie en de berekeningswijze wordt verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering
2009°.

Asbest

De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kgds gewogen (gewogen wil zeggen de
serpetijnasbest-concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbest-concentratie). Voor asbest wordt geen
streefwaarde vastgesteld omdat de interventiewaarde reeds op niveau van verwaarloosbaar risico ligt. Er is geen
bodemtype-correctie van toepassing op de interventiewaarde van asbest. Voor informatie over asbest wordt
verwezen naar de ‘Circulaire bodemsanering 2009°.

Ernst en spoed

Indien sprake is van een geval van emstige bodemverontreiniging (zie voor toelichting ‘interventiewaarde’) dient te
worden vastgesteld of er al dan niet spoedig dient te worden gesaneerd. Hiertoe worden de locatiespecifieke risico’s
bepaald. Indien de locatiespecifieke risico’s onaanvaardbaar zijn dient met spoed te worden gesaneerd. Saneren wil
zeggen dat maatregelen worden getroffen om de onaanvaardbare risico’s in voldoende mate tegen te gaan.
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Milieuhygiénische saneringseriterium

Indien sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat voor 1987 is ontstaan, dient te worden bepaald of
de sanering al dan niet spoedig dient te worden uitgevoerd, Voor landbodems dient hiervoor de systematiek van
de milieuhygiénische saneringscriterium te worden gevolgd. Deze systematiek is beschreven in de Circulaire
bodemsanering 2009 en bestaat uit drie stappen:

1. het vaststellen van het geval van ernstige verontreiniging;

2. standaard risico beoordeling bij het huidig of tockomstig gebruik;

3. locatiespecificke risico beoordeling bij het huidig of toekomstig gebruik.

De stappen 1 en 2 dienen altijd nitgevoerd te worden indien een geval van emstige verontreiniging is vastgesteld.
Stap 3 kan worden uvitgevoerd indien er in stap 2 is bepaald dat sprake is van onaanvaardbare risico’s maar de
standaard risico beoordeling sluit niet voldoende aan bij het huidig of toekomstig gebruik van de Iocatie. Het
resultaat van stap 3 is bepalen voor de beslissing omtrent de spoed van de sanering.

Bij de risicobeoordeling wordt onderscheid gemaakt in risico’s voor de mens, risico’s voor de ecologie en risico’s
van verspreiding van de verontreiniging. In bijlage 1 van deze circulaire is de methode uitgewerkt. Ter
onderstenning is het computermode] Sanscrit door het Van Hall Instituat ontwikkeld.

In principe dient de sanering van een geval van ernstige verontreiniging spoedig te worden uitgevoerd tenzij is
aangetoond dat er in de huidige of toekomstige situatie géén sprake is van onaanvaardbare risico’s. Er moet dan
aan alle drie de hieronder beschreven criteria worden voldaan:

Humane risico’s

- het MTRyumaan wordt ten gevolge van deze verontreiniging in de locatiespecifieke situatie niet overschreden;

- mensen ondervinden géén aantoonbare hinder (o.a. huidirritatie en stank) van de verontreiniging. Dit geldt
alléén voor de huidige situatie.

Ecologische risico’s

- de HC50 wordt over cen bepaald opperviakte (afhankelijk van het gebruik van de locatie) niet overschreden of
er is op basis van ecologische meetmethoden aangetoond dat er géén sprake is van onaanvaardbare risico’s
voor het ecosysteem,

Verspreidingsrisico’s

- eris geen kwetsbaar object in een straal van 100 meter van de interventiewaardecontour in het grondwater;

- eris geen sprake van een drijf- en/of zaklaag van waaruit verspreiding plaatsvindt;

- het totale bodemvolume waarbinnen het grondwater is verontreinigd met één of meer stoffen in gehalten boven
de interventicwaarden is niet groter dan 6.000 m’ of als het groter is dan 6.000 m’ dient jaarlijkse verspreiding
van de veronireiniging met één of meer stoffen boven de interventiewaarde in het grondwater binnen een
kleiner bodemvolume dan 1.000 m® plaats te vinden.

Saneringstijdstip

Een geval van emstige bodemverontreiniging waarbij sprake is van onaanvaardbare risico’s dient spoedig te
worden gesaneerd. Dit houdt in dat de onaanvaardbare risico’s zo snel mogelijk dienen te worden weggenomen.
Als indicatie voor de termijn waarop de sanering dient aan e vangen geldt als richtlijn: binnen 4 jaar na het afgeven
van de beschikking emst en spoed.

Zorgplicht

Los van het toetsingskader is in 1987, bij de inwerktreding van de Wet bodembescherming, het zorgplichtartikel
van kracht geworden. Iedercen die vanaf 1987 handelingen verricht die de bodem (verder) verontreinigen, is
verplicht direct saneringsmaatregelen te treffen, zodat de oude situatie wordt hersteld.
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