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5. 2.  Bouwregels 

5. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding 

“bedrijfswoning”; 

c. per bedrijf mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd; 

d. indien een bedrijfswoning uitpandig wordt gebouwd, gelden de volgende maatvoeringseisen: 

1. de goothoogte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 3,50 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 9,00 m bedragen; 

e. indien in het bouwvlak de aanduiding “maximale bouwhoogte (m)” is aangegeven, mag de 

bouwhoogte van een gebouw, niet bedoeld uitpandige bedrijfswoningen, ten hoogste de in de 

aanduiding aangegeven bouwhoogte bedragen; 

f. indien in het bouwvlak de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte (m)” is aangegeven, mag de 

goot- en bouwhoogte van een gebouw, niet bedoeld uitpandige bedrijfswoningen, ten hoogste de in 

de aanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte bedragen; 

g. indien in het bouwvlak de aanduiding “minimale-maximale goot-, bouwhoogte (m) en dakhelling 

(graden)” is aangegeven, mag de minimale en maximale goot- en bouwhoogte en de minimale en 

maximale dakhelling van een gebouw, niet bedoeld uitpandige bedrijfswoningen, respectievelijk ten 

minste en hoogste de in de aanduiding aangegeven minimale en maximale goot- en bouwhoogte en 

dakhelling bedragen. 

 

5. 2. 2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning 

gelden de volgende regels:  

a. de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen dienen ten minste 3,00 m achter de 

naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan te worden gebouwd, 

tenzij de afstand van een bestaande aan- of uitbouw, een bestaand bijgebouw of een bestaande 

overkapping minder bedraagt dan wel vóór de naar de weg gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning 

is gebouwd, in welk geval voor de bestaande aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de 

overkappingen de bestaande situering geldt; 

b. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen ten minste 1,00 m vanaf de zijdelingse 

perceelgrens dan wel in de zijdelingse perceelgrens te worden gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen per 

hoofdgebouw mag ten hoogste 75 m² bedragen, met dien verstande dat: 

1. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen ten hoogste 50 m² mag 

bedragen; 

2. indien de bestaande oppervlakte meer bedraagt, de bestaande oppervlakte geldt; 

d. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping mag  ten hoogste 3,30 m 

bedragen; 

e. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping mag niet meer bedragen 

dan: 

1. 6,50 m, indien in de zijdelingse perceelgrens wordt gebouwd; en 

2. de bouwhoogte van een punt in een denkbeeldige lijn van 45°, getrokken vanuit een punt op 

3,30 m bouwhoogte op de zijdelingse perceelgrens, met dien verstande dat geen deel van de kap 

zich buiten deze denkbeeldige lijn mag bevinden; 

f. met dien verstande dat de bouwhoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping 

ten minste 1,00 m lager is dan de bedrijfswoning. 




