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2019.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5118257

Aanvraagnaam Wonen aan de Bonkevaart

Uw referentiecode 6638

Ingediend op 07-05-2020

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Wijziging op bestemmingsplan

Opmerking Deze aanvraag houdt verband met een eerdere ingediende
aanvraag te weten:
Aanvraagnummer: 4625001
Woningen Bonkevaart Leeuwarden
Referentiecode: 6638
Dit aanvraagnummer betreft een ingetrokken aanvraag.

Gefaseerd Ja, fase 1

Gerelateerde aanvraag/melding: 5149521

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres: vergunningen@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30



Datum aanvraag: 7 mei 2020 Aanvraagnummer: 5118257 Pagina 2 van2
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Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen



Datum aanvraag: 7 mei 2020 Aanvraagnummer: 5118257 Pagina 1 van1

Formulierversie
2019.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Leeuwarden

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 2272

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2019.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Binnenplans afwijken met een wijziging t.o.v. toegestane
maatvoering en afwijking in bouwvlak

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

huidige bestemming woning met in de werkelijke situatie
een braakliggend stuk grond

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

idem bestemming wonen conform het huidige
bestemmingsplan

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

geen t.o.v. huidige bestemmingsplan

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Zelfbewoningsplicht_plan-
_Bonkevaart_pdf

Zelfbewoningsplicht
plan Bonkevaart.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-05-07 In
behandeling

Memo_stikstofdeposi-
tie_Bonkevaart_pdf

Memo stikstofdeposi-
tie Bonkevaart.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-05-07 In
behandeling

6638_PRS_VO_20-
20-04--28_schaduwstud-
ie_pdf

6638_PRS_VO_20-
20-04--28_schadu-
wstudie.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-05-07 In
behandeling

04-28_situatie_Bonk-
evaart_Leeuwarden_pdf

6638_TEK_2020--
04-28_situatie_-
Bonkevaart_Leeu-
warden.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-05-07 In
behandeling

nderbouwing_stedenb-
ouwkundig_plan_01_pdf

6638_RAP_2020--
04-28_tekstuele
onderbouwing
stedenbouwkundig
plan_01.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2020-05-07 In
behandeling





‘Zelfbewoningsplicht’ plan Bonkevaart Leeuwarden 

 

De verkrijger verplicht zich het woonappartement uitsluitend te gebruiken om die zelf met zijn/haar 

eventuele gezinsleden daadwerkelijk te bewonen en dit woonappartement niet geheel of 

gedeeltelijk aan derden in eigendom of economische eigendom over te dragen, te verhuren, in 

erfpacht of opstal uit te geven, noch anderszins met beperkte rechten te verzwaren. 

Deze verplichting vervalt nadat de verkrijger het woonappartement gedurende drie jaar 

daadwerkelijk heeft bewoond en op dat adres gedurende deze drie jaar heeft ingeschreven gestaan 

in de basisregistratie personen (BRP). De uitzonderingssituaties worden ter zijner tijd door de notaris 

verder uitgewerkt in de concept akte van levering. 

Bij niet nakoming van de hierboven vermelde bepaling verbeurt de koper, ten behoeve van verkoper 

(Slokker Vastgoed) een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van dertigduizend euro (EUR 

30.000,-). 
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1. INLEIDING 

1.   1. Projectomschrijving  

Het project voorziet in de bouw van 40 woningen aan de Bonkevaart ten noorden 
van Leeuwarden. De locatie bevindt zich aan een zijweg van de Groningerstraat-
weg, direct ten noorden van het tankstation Tango. De gronden zijn in de huidige 
situatie nog onbebouwd, maar zijn hier wel in afwachting van. Het betreft name-
lijk een ligging te midden van de nieuwbouwwijk Blitseard. Zeer recentelijk heeft 
woningbouw plaats gevonden direct ten westen van het projectgebied. Sinds 
2010 is het gebied ten noordoosten al in ontwikkeling. De gronden maken deel uit 
van het een voormalige locatie van het AZC.  
 

 

  
Figuur 1.1. Ligging projectgebied (bron: google earth en google streetview) 
 
Programma 
In totaal worden 40 woningen gerealiseerd. Figuur 1.2. geeft het stedenbouwkun-
dig ontwerp weer. Alle woningen worden in de koopsector aangeboden. Het pro-
gramma bestaat uit:  
 

1. de bouw van 26 appartementen (drie bouwlagen + 1 accent) met een op-
pervlakte van circa 50 m2 gbo. De doelgroep betreft: 
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o starters,  
o alleenstaanden,  
o eenpersoonshuishoudens,  
o gescheiden (met of zonder kind),  
o ouderen/senioren,  
o samenwonende stellen. 

 
2. de bouw van 14 geschakelde woningen (in rijen van 4 of 5 woningen) met 

een oppervlakte van circa 120 m2 gbo. De doelgroep betreft: 
o gezinnen (met eventueel kinderen). 

 

 
Figuur 1.2. Stedenbouwkundig ontwerp (bron: Slokker Vastgoed)  
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1.   2. Waarom toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking? 

Het geldende bestemming ‘Leeuwarden – Tolhuis’ (vastgesteld op 20 oktober 
2010) maakt woningbouw al mogelijk. Het plangebied heeft namelijk de bestem-
ming ‘Wonen’. Echter past het stedenbouwkundig plan qua aantallen woningen 
en type woningen niet binnen de bestemming ‘Wonen’. In het projectgebied zijn 
namelijk alleen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen toege-
staan. Het maximaal aantal woningen bedraagt 12. Een uitsnede van het geldende 
bestemmingsplan is weergeven in figuur 1.3. 
 
Het beoogde stedenbouwkundig plan, bestaande uit rijwoningen en gestapelde 
woningen, voorziet in de bouw van 40 woningen en is daarmee in strijd met het 
geldende bestemmingsplan.  
 
Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, wordt op basis van de uitgebrei-
de Wabo procedure afgeweken van de huidige planologische regeling.  
 
Ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, moe-
ten worden getoetst aan Artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(ladder voor duurzame verstedelijking). Doel van deze ladder is het bevorderen 
van een zorgvuldig ruimtegebruik. Het toevoegen van 40 woningen wordt op deze 
locatie gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk 
gebied. In dat geval moet de behoefte worden beschreven. 
 

 
Figuur 1.3. Uitsnede verbeelding Bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Tolhuis’ (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.   3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de behoefte beschreven. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt 
van het relevante onderliggende beleid en onderzoek. Vervolgens is de ontwikke-
ling in hoofdstuk 3 getoetst aan de ladder en zijn conclusies getrokken. 
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2. BESCHRIJVING BEHOEFTE 

Paragraaf 2.1 gaat in op het onderzoeksgebied, paragraaf 2.2 beschrijft de wo-

ningbehoefte in Leeuwarden. Tot slot worden in paragraaf 2.3 conclusies getrok-

ken ten aanzien van de woningbehoefte. 

2.   1. Relevante regio 

Voor het bepalen van de woningbehoefte is het nodig de regio te definiëren. De 

gemeente heeft er (in het afwegingskader woningbouw) voor gekozen om de re-

gio te definiëren overeenkomstig het grondgebied zoals de gemeente Leeuwar-

den dat vanaf 2018 heeft. Dit bestaat uit een stedelijk centrum van de stad Leeu-

warden en een groot, complementair plattelandsgebied met dorpen en gebieden 

van verschillende soort en uitstraling.  

 

De relevante woonregio is de gemeente Leeuwarden en daarbinnen specifiek de 

stad Leeuwarden.  

 

Regionale afstemming 
De locatie is in de Verordening Romte aangemerkt als bestaand stedelijk gebied. 
In de verordening is in Artikel 3.1 vastgelegd dat een ruimtelijk plan mogelijkhe-
den voor woningbouw kan bevatten indien de aantallen en de kwaliteit van de 
woningbouw in overeenstemming zijn met een woonplan, dat de schriftelijke in-
stemming van Gedeputeerde Staten heeft. Het woningbouwprogramma van 
Leeuwarden is met de provincie afgestemd. 
 
 

 
Figuur 2.1. Bestaand stedelijk gebied (bron: Verordening Romte) 
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2.   2. Onderzoek woningbehoefte 

De kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in Leeuwarden blijkt uit de 

prognose 2016-2040 en het afwegingskader woningbouw gemeente Leeuwarden. 

 

Prognose Fryslân 2016-2040 

Groei aantal inwoners Leeuwarden 

Uit de Prognose Fryslân blijkt dat er op regionaal niveau grote contrasten zijn in 

de groeiverwachting. Hoewel het aantal inwoners in de provincie als geheel vanaf 

2018 af gaat nemen wordt er voor de gemeente Leeuwarden nog langere tijd 

groei verwacht (4,5% tot 2025 en 8,8% tot 2035). In de periode 2016-2030 neemt 

het aantal inwoners in Leeuwarden naar verwachting met 7.300 toe. 

 

 
 

 
Figuur 2.2. Verwachte bevolkingsgroei regio’s 2016-2035, bron Prognose Fryslân 
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2016 

 

Groei aantal huishoudens Leeuwarden 

In de periode 2016 tot 2025 wordt in alle regio’s op het vaste land nog een toe-

name van het aantal huishoudens verwacht. Voor het Noorden van de provincie 

ligt dit rond de 1,4% groei, voor de zuidelijke regio’s op 4% en voor Leeuwarden 

op 6,3%. Zo rond 2022-2023 krijgen de regio’s Noordwest en Noordoost met een 

krimp van het aantal huishoudens te maken. Voor Zuidwest en Zuidoost wordt het 

omslagpunt rond 2030 verwacht, terwijl het aantal huishoudens in Leeuwarden 

nog tot na 2040 blijft toenemen. 

In de periode 2016-2030 neemt het aantal huishoudens in Leeuwarden naar ver-

wachting met 5.100 toe. 
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Figuur 2.3. Verwachte huishoudensgroei regio’s 2016-2035, bron Prognose Fryslân 

2016 

 

 

 

Groei alleenwonenden 

Fryslân heeft te maken met zowel vergrijzing als ontgroening. Dat proces is al aan 

de gang en zal zich verder doorzetten. De prognose laat zien dat er vooral een 

toename van het aantal ouderen wordt verwacht. Het aantal 65-plussers zal met 

zo’n 45% toenemen van 125.000 nu tot bijna 190.000 personen in 2040. Binnen 

deze groep zijn het vooral de oudste groepen die relatief gezien de grootste groei 

kennen: het aantal 85-plussers zal tot 2040 meer dan verdubbelen. 

 

Zoals bij een verouderende bevolking mag worden verwacht, neemt hoofdzakelijk 

het aantal alleenstaande huishoudens toe. De totale groei van het aantal huis-

houdens in Fryslân komt vrijwel alleen voor rekening van de groei van het aantal 

alleenstaanden.  

Het aantal alleenstaanden zal groeien van 100.000 huishoudens nu tot 121.000 

huishoudens in 2040 (+21%). Het aantal samenwonende huishoudens zonder kin-

deren zal de komende jaren  nog redelijk stabiel blijven, rond 90.000 huishoudens. 

Daarna  krijgt deze groep tot 2040 met een afname van zo’n 10% te maken. Het 

aantal traditionele gezinnen (samenwonend met kinderen) is al een tijd aan het 

afnemen en deze trend zal zich nog tot 2030 doorzetten en daarna zal stabilisatie 

intreden. De afname tot 2030 zal zo’n 10% zijn en komt enerzijds voort uit echt-

scheidingen en anderzijds doordat kinderen van de babyboomgeneratie het ou-

derlijk huis verlaten. Echtscheidingen zorgen er mede voor dat het aantal alleen-

staande huishoudens met kinderen (1-ouder gezinnen) licht groeit. 

 

Het aantal onzelfstandig wonende huishoudens (de tehuisbevolking) blijft tot 

2025 redelijk stabiel op circa 11.000 huishoudens. Na 2025 neemt deze groep toe 

tot circa 16.000 in 2040. Vooral de groei van het aantal 75-plussers zorgt dan voor 

een toename van de vraag naar intramurale woonvormen (tehuizen). Dit betreft 

hoofdzakelijk mensen met een zwaardere zorgvraag. Lichtere vormen van zorg zal 

door de mensen zelf geregeld moeten worden binnen hun eigen woning en 

woonomgeving (extramuraal). 

 

Het percentage alleenwonenden in Leeuwarden zal ten opzichte van 2016 groeien 

met ruim 21%. 
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Figuur 2.4. Toename alleenstaanden tov 2016, bron: staat van Fryslân databank 

 

Afwegingskader woningbouw  

In het Afwegingskader Woningbouw (juli 2016) van de Gemeente Leeuwarden is 

geconstateerd dat Leeuwarden de komende decennia voor een grote bouwopga-

ve staat. Het aantal inwoners blijft nog lange tijd stijgen en het aantal huishou-

dens stijgt zelfs sneller. De gemeente moet de woningvoorraad flink uitbreiden. 

Het karakter van de groei is meer alleenstaanden, minder jongeren en meer oude-

ren. Dit vraagt om een geactualiseerde kijk op waar woningbouw nodig en ge-

wenst is. 

 

Het Leeuwarder woonbeleid omvat verschillende thema’s en is vastgelegd in een 

aantal afzonderlijke beleidsproducten. In de Nota Wonen 2012 zijn een aantal be-

leidslijnen uitgezet qua nieuwbouw en studentenhuisvesting. De gemeentelijke 

ambities ten aanzien van verduurzaming en omgevingskwaliteit zijn vastgelegd in 

de wijkenaanpak en in Groen Werkt 2.0. 

 

De gemeenteraad heeft in 2015 gekozen voor een actualisatie van het woning-

bouwbeleid om hiermee kaders op te stellen voor nieuwe ontwikkelingen. De 

grootste demografische ontwikkelingen zijn: 

 Doorgaande groei bevolking; 

 Sterkere groei aantal huishoudens (per 10 nieuwe inwoners gemiddeld 7 

woningen nodig); 
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 Groei concentreert zich in de stad, dorpen stabiliseren of krimpen; 

 Groei door toename aantal eenpersoonshuishoudens; 

 Toename van de vergrijzing; 

 Aantal studenten lijkt te stabiliseren; 

 Aandeel hoogopgeleiden in bevolking groeit; 

 Op termijn groei vraag wonen met zorg. 

 

De basis van het woonbeleid is de vraag naar woonruimte. De gemeente voorziet 

voor de komende decennia nog bevolkingsgroei voor de gemeente Leeuwarden. 

Deze groei is niet gelijk verdeeld over de hele gemeente en geldt niet voor alle ty-

pe woningen. De groei is voornamelijk te verwachten in het stedelijke gebied en 

de uitleglocaties bij Leeuwarden. Voor de meeste dorpen verwacht de gemeente 

afnemende of stabilisatie van de vraag. 

De groei geldt vrijwel alleen voor eenpersoonshuishoudens. Voor andere huis-

houdenstypen worden geen grote veranderingen (zowel in groei of krimp) ver-

wacht.  

 

Met dit beleidskader legt de gemeente voor de komende vijf en 10 jaar de vol-
gende keuzes vast die voor dit initiatief relevant zijn:  

 Bouwruimte creëren voor het bouwen van bruto ca. 4.500 woningen, 
waarmee de groei van ongeveer 3.500 huishoudens wordt gefaciliteerd 
en de verwachte sloop van circa 1.000 woningen wordt gecompenseerd.  

 In het stedelijk gebied wil de gemeente circa 2.750 woningen toevoegen. 
Woningbouw wordt voor circa 70% in het gebied geconcentreerd dat op 
kaart 1 van de bijlage weergegeven is. In het stedelijk gebied buiten de 
kaart, werkt de gemeente alleen mee aan woningbouw wanneer dit de 
leefbaarheid in het gebied vergroot, er sprake is van herstructureringsop-
gave of gewenste herbestemming overige bebouwing. De locatie valt niet 
binnen het Primair stedelijk gebied, maar grenst wel aan het gebied ‘Uit-
breidinglocaties, suburbaan wonen’ (zie figuur 2.5). 

 Voor de nieuwbouwlocaties De Zuidlanden en Blitsaerd ziet de gemeente 
een vraag van ongeveer 1.400 woningen voor de periode tot en met 2020. 

 Er is een overaanbod aan kleine, reguliere woningen. De gemeente werkt 
alleen mee aan woningbouwplannen voor woningen boven 65 m².  
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Figuur 2.5. Uitbreidinglocaties, suburbaan wonen (Bron: Afwegingskader woning-

bouw) 

 

Voor de komende decennia voorziet de gemeente vooral een groei van het aantal 

eenpersoonshuishoudens. Het betekent niet dat bewoners hun hele leven alleen-

staand zijn. De meeste bewoners leven gedurende hun leven in verschillende 

huishoudenstypen. 

De groei van het aantal alleenstaanden heeft belangrijke consequenties voor het 

wonen. Gemiddeld hebben alleenstaanden minder te besteden dan tweeper-

soonshuishoudens of gezinnen. Nieuwbouw in de koop ligt dan vaak buiten het fi-

nanciële bereik. Eenpersoonshuishoudens moeten dan vaker kiezen tussen huur 

of koop in de bestaande bouw.  

 

Er is nog langere tijd (meer dan 20 jaar) vraag naar nieuwbouw in suburbane 

woongebieden (zie hierna). Dit betekent dat gezinnen de bestaande stad verlaten 

en dat hun (vooral) koopwoningen beschikbaar komen voor de kleine huishou-

dens. Omdat de groei van het aantal alleenstaanden groter is dan de verhuizing 

van gezinnen naar de uitleg, is een aanvullend nieuwbouwprogramma nodig. 

 

De meerderheid van de huishoudens heeft een wens naar grondgebonden wonin-

gen. Niet de hele vraag hiernaar is in het stedelijke gebied te beantwoorden. Er 

zijn een beperkt aantal projecten die grondgebonden woningen toevoegen. Een 

deel van de vraag komt in de uitleglocaties terecht. 

 

Appartementen 

Het stedelijk gebied van Leeuwarden heeft momenteel een kwantitatief overschot 

aan appartementen, maar tegelijkertijd een tekort aan goede appartementen. De 

voorraad van de corporaties bestaat in belangrijke mate uit gestapelde bouw tus-

sen de jaren vijftig en tachtig. Dit aanbod in gestapelde bouw is in toenemende 

mate kwalitatief onder de maat, zowel qua energieprestatie als qua woonkwali-

teit. Hoewel dit bezit vanwege de gunstige prijsstelling de komende tijd voorziet 
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in een vraag van de lagere inkomensgroepen, is de toekomstbestendigheid laag. 

Momenteel is er een duidelijke kwalitatieve vraag naar extra appartementen, 

terwijl er tegelijkertijd ook een kwantitatieve vraag is. Dit heeft te maken met de 

sterk groeiende groep een- en tweepersoonshuishoudens. De gemeente ziet deze 

vraag in sterke mate neerdalen in de binnenstad en in transformatiegebieden. 

Wat de gemeente Leeuwarden daarbij nodig heeft, zijn toevoegingen die bijdra-

gen aan de kwaliteit van de woningvoorraad. Er is daarom geen behoefte meer 

aan appartementen tot 65 m², maar wel in de categorie 65 m2 en groter. Deze 65 

m2 is mede tot stand gekomen door het feit dat de gemeente op dit moment vol-

doende aanbod heeft in de sociale huur. De hogere oppervlakte maat van 65 m2 is 

dan ook met name bedoeld voor sociale huur woningen. Bij deze minimale maat 

komen de woningen automatisch in de middenhuur die op deze wijze worden be-

diend.  

 

In dit geval worden koop appartementen tot een oppervlakte van 50 m² voorge-

steld. Het project voorziet in het toevoegen van kwalitatief goede appartementen 

voor met name de doelgroep een- en tweepersoonshuishoudens. Daar het koop-

woningen betreffen en daarmee een ander segment, namelijk starters, bediend 

wordt, kan in dit geval afgeweken worden van de minimale oppervlakte eis van 65 

m². 

 

Grondgebonden 

Gestapelde bouw (flats) domineren het stedelijke gebied van de gemeente. De 

grondgebonden woningen zijn of vooroorlogs of in hoofdzaak gebouwd vanaf de 

jaren tachtig. De vraag is fors: tussen de 65 en 70% van de verhuis geneigde huis-

houdens heeft een voorkeur voor een grondgebonden woning. Om te voorzien in 

de vraag is de gemeente in de uitleggebieden bezig met het in ontwikkeling bren-

gen van nieuwe woongebieden. 

De gemeente ziet wel een potentieel overschot aan grondgebonden woningen in 

de periode na 2025. Dit heeft dan te maken met de demografische ontwikkelin-

gen, waarbij het aandeel kleine huishoudens verder groeit en de omliggende ge-

meenten qua huishoudens stabiliseren of zelfs krimpen. De aanvraag voorziet in 

de bouw van 14 grondgebonden woningen voor gezinnen die graag in een subur-

bane woonomgeving willen wonen. Onderhavig projectgebied sluit, mede gezien 

zijn ligging aan de Bonkevaart, aan bij het suburbane woonmilieu van Blitsaerd. 

Het gebied zal dan straks ook deel uitmaken van deze wijk.  

 

Stedelijk wonen 

De meeste vraag is naar woningen in bestaand stedelijk gebied. Hierbij gaat het 

om een uitbreidingsvraag van maximaal 2.000 woningen. De gemeente verwacht 

dat de sloop uitkomt op ca. 1.000 woningen (750 terug te bouwen). De jaarlijkse 

bouwproductie moet dan uitkomen op circa 275 woningen per jaar en minimaal 

2.750 in tien jaar tijd. De uitbreidingsvraag is verdeeld over appartementen (circa 

1.300 tot 1.500) en om grondgebonden woningen (500 tot 700). Bij sloop van wo-
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ningen gaat de gemeente uit van herbouw van 75% van het oorspronkelijke aan-

tal. De locatie en de te huisvesten doelgroep bepalen in sterke mate in welk seg-

ment teruggebouwd moet worden. 

 

Suburbaan (nieuwbouwlocaties bij stad) 

Van de huishoudens met een verhuiswens heeft zo’n 45 tot 50% de voorkeur voor 

een suburbaan woonmilieu. Dit zijn de woongebieden in de nieuwbouwwijken De 

Zuidlanden en Blitsaerd bij Leeuwarden. Deze gebieden zijn te kenmerken door 

een relatief laag aantal woningen per km². Er staan voornamelijk grondgebonden 

koopwoningen. De cijfers laten zien dat vooral (jonge) gezinnen zich aangetrokken 

voelen tot dit woonmilieu. Ook wonen in de nieuwbouwwijken vooral gezinnen en 

veel minder een- en tweepersoonshuishoudens. De komende tijd groeit Leeuwar-

den nog een lange tijd door. Gezien het feit dat de beide nieuwbouwlocaties in 

overgrote meerderheid bewoond worden door huishoudens uit Leeuwarden, 

verwacht de gemeente dat de komende decennia nieuwbouw in een suburbane 

setting nodig blijft om te voorzien in de woningvraag van de eigen bevolking.  

 

De vraag naar suburbaan wonen in de Zuidlanden schat de gemeente op ca. 250 

woningen per jaar. De combinatie van lage rente en een inhaalslag bij jonge ge-

zinnen betekent dat er sowieso dit decennium een flinke bouwproductie nodig en 

haalbaar is. Dit komt erop neer dat de gemeente in de jaren 2016 tot en met 2020 

ca. 1.250 woningen gaat bouwen. Daarnaast voorziet de gemeente nog eens in 

150 woningen voor Blitsaerd, zodat het totale aantal van circa 1.400 woningen 

groot is. Deze vraag richt zich primair op grondgebonden woningen in de koop en 

in de geliberaliseerde huur. 

 

De bouw van 14 grondgebonden woningen sluit derhalve aan bij de vraag voor 

woningen in een suburbaan woonmilieu. Met de bouw van het appartementen-

complex, bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens, wordt niet aangeslo-

ten bij de doelgroep (jonge) gezinnen die suburbaan willen wonen.  

 

Vraag en aanbod naar woningtype 

Van de bestaande plannen (hard en zacht) bestaat ongeveer 2/3 uit een koopwo-

ning. De bouw van koopwoningen is geconcentreerd in de uitleglocaties. In de pe-

riode na 2008 was tijdelijk sprake van een teruggang van de verkoop van nieuwe 

woningen, maar intussen ziet de gemeente de vraag sterk oplopen in deze loca-

ties. Dit komt doordat het aantal verkochte woningen sterk groeit, waardoor ook 

de vraag naar nieuwbouwwoningen sterk toeneemt. De nieuwbouwlocaties 

Techum en Goutum-Súd zijn nagenoeg voltooid. Verwacht wordt dat Wiarda 

spoedig uitontwikkeld is. De ontwikkeling van buurtschap De Klamp is in volle 

gang. De gemeente bereidt de plannen voor de verdere ontwikkeling van De Zuid-

landen nu al voor, om te voorkomen dat er een onnodige vertraging ontstaat. 
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2.   3. Conclusie woningbehoefte 

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is voor een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling vereist dat wordt onderbouwd of en in hoeverre 
er sprake is van 'duurzaam ruimtegebruik'. Om dit duurzaam ruimtegebruik te ga-
randeren moet de 'ladder voor duurzame verstedelijking' (zoals omschreven in ar-
tikel 3.1.6 lid 2 Bro) worden doorlopen:  

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ont-
wikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die 
ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk 
maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voor-
zien.” 

 
In dit geval is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling binnen bestaand ste-
delijk gebied. Daarom is de behoefte beschreven. 
 
Beschrijving behoefte 
De kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in Leeuwarden blijkt uit de 
Prognose Fryslân 2016-2040 en het Afwegingskader woningbouw (juli 2016). 
Leeuwarden neemt een uitzonderingspositie in ten opzichte van de omliggende 
regio’s. Het aantal inwoners en huishoudens neemt de komende jaren nog fors 
toe. De toename van het aantal huishoudens komt door de vergrijzing en indivi-
dualisering vrijwel geheel voor rekening van het aantal eenpersoonshuishoudens.  
 

Er is in de gemeente Leeuwarden een kwantitatieve behoefte aan ruim 4.500 wo-
ningen. Het is de kunst om nieuwbouw strategisch in te zetten en invulling te la-
ten geven aan de kwalitatieve behoefte. De invulling kan per locatie verschillen. In 
kwalitatieve zin is er grote behoefte aan (betaalbare) woningen voor eenper-
soonshuishoudens, (jonge) gezinnen in een suburbaan woonmilieu, en woningen 
die geschikt zijn voor senioren. Er is daarom behoefte aan appartementen en 
grondgebonden woningen (in een suburbaan woonmilieu) in Leeuwarden. De ge-
meente gaat uit van een uitbreidingsvraag van 1.300 tot 1.500 woningen. De rea-
lisatie van 26 appartementen en 14 grondgebonden woningen in een suburbaan/ 
stedelijk woonmilieu geeft hier mede invulling aan. 
In dit geval is sprake van herstructurering binnen bestaand stedelijk gebied. Een 
huidig planologisch toegestane woonlocatie wordt benut door de realisatie van 
appartementen en grondgebonden woningen. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorkeursvolgorde voor verstedelijking. 
 
Gelet op het bovenstaande wordt geconcludeerd dat voldaan is aan het vereiste 
van de ladder.  
 

-------- 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doelstelling 

Arcadis Nederland B.V. heeft Lievense Milieu B.V. gevraagd een ecologisch werkprotocol op te 

stellen ten behoeve van de voorgenomen bouwplannen binnen het plangebied Bonkevaart te 

Leeuwarden. 

 

Het doel van het ecologisch werkprotocol is om de werkzaamheden in het plangebied uit te 

kunnen voeren, waarbij op een voor de Wet natuurbescherming (Wnb) verantwoorde wijze 

rekening wordt gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde en algemene 

soorten. Door te werken conform dit ecologisch werkprotocol ondervinden (mogelijk) aanwezige 

soorten geen negatieve effecten en blijft de functionaliteit van het leefgebied van (beschermde) 

soorten behouden. In tabel 1 staat aangegeven op welke werkzaamheden dit ecologisch 

werkprotocol betrekking heeft en wat wettelijk van toepassing is. 

 

Tabel 1: Overzicht ecologisch werkprotocol 

Aard werkzaamheden 
Nieuwbouw zesentwintig gestapelde woningen en 
veertien grondgebonden woningen 

Frequentie/herhaling werkzaamheden Eenmalige ingreep 

Gebied Bonkevaart Leeuwarden 

Verwachte start en doorlooptijd 3e of mogelijk 4e kwartaal 2020 – n.n.t.b. 

Werktijden 07:00 uur tot 17:00 uur 

Flora en fauna gedragscode van toepassing Nee 

 

Om dit te borgen worden de werkzaamheden, waar noodzakelijk, uitgevoerd met ecologische 

begeleiding van een ter zake kundige ecoloog (zie box 1, hierna de ecologisch begeleider).  

 

Box 1: Deskundigheid conform Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, 2018) 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de 

situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, 

aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en 

kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt 

(Nederlandse) ecologie; en/of 

- op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt Natuurwetgeving, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of  

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is 

aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij 

en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals de 

Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 

Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De Landschappen); en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of 

soortenbescherming. 
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1.2 Voorinformatie 

1.2.1 Het plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Groningerstraatweg te Leeuwarden. Het braakliggende 

perceel wordt aan de noordzijde begrensd door de Bonkevaart, aan de oostzijde door 

woningen, aan de zuidzijde door de openbare weg ‘Groningerstraatweg’ en aan de westzijde 

door de openbare weg ‘Diny Sprockstraat’ (zie figuur 1). 

 

Het terrein bestaat in de huidige situatie uit een grasland met een rietvegetatie tussen de 

steigers aan de oeverlocatie (zie figuur 2 en 4). Op 29 april 2019 is er door Lievense Milieu B.V. 

een oriënterend veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek zijn geen strikt beschermde 

soorten waargenomen. 

 

De herinrichting van het plangebied bestaat uit de bouw van zesentwintig gestapelde woningen 

en veertien grondgebonden woningen ter plaatse van het perceel bekend als sectie H, nr. 2272 

te Leeuwarden. De aanwezige steigers en stortsteen wordt verwijdert dan wel verplaatst. Een 

schets van het voorgenomen initiatief is weergegeven in bijlage 6. 

 

1.2.2 Natuurwaarden 

Op de locatie zijn ten behoeve van het bestemmingsplan Leeuwarden-Tolhuis diverse 

ecologische onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn echter verouderd (Altenburg en 

Wymenga 2009a, 2009b en 2009c). Uit de onderzoeken wordt geconcludeerd dat de 

aangrenzende Bonkevaart, door de water- en meervleermuis, wordt gebruikt als vliegroute.  

Uit recent onderzoek (Lievense Milieu B.V., kenmerk SOL005191, d.d. 19-04-2018) blijkt ook 

dat de Bonkevaart fungeert als vliegroute voor de water- en meervleermuis. Op basis van de 

verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) op zo’n drie kilometer ten oosten van het plangebied, ter 

plaatse van de Grote Wielen, is de grote modderkruiper waargenomen. 

 

De grote modderkuiper komt voor in kleinere, ondiepe stilstaande of langzaam stromende 

wateren. De gebieden hebben in het algemeen een rijke oever- en onderwatervegetatie. De 

paaizones zijn vaak sterk zon beschenen (snel opwarmende wateren) en rijk begroeid met een 

goede modderbodem. In de migratieperiode beweegt de grote modderkruiper zich over korte 

(100 meter) tot langere (tot wel 1.000 meter) afstanden, tussen het overwinteringsgebied 

(diepere delen watergang) en het voorplantingsgebied (ondiepe delen watergang). (BIJ12; 

2017). 

 

De oever, aan de noordzijde van het plangebied, biedt geen geschikt habitat voor de grote 

modderkruiper. De oever heeft een lage vegetatiedichtheid (zie figuur 3) en maakt onderdeel uit 

van een groter water (lengte tot wel 70 meter). Op basis van het oriënterend onderzoek en 

gezien de habitateisen wordt het voorkomen van de grote modderkruiper binnen het plangebied 

uitgesloten. 

 

In verband met de toenemende lichtuitstraling is in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de 

(mogelijke) effecten op de vliegroutes van meervleermuizen (Altenburg & Wymenga 2009c, 

kenmerk 1486, d.d. 10-11-2009). Wanneer wordt voldaan aan de aanbevolen mitigerende 



 

6/27 — SOL009143 — Ecologisch werkprotocol — 1.0 — 6 mei 2019 

maatregelen wordt verwacht dat de toename van kunstlicht niet zal leiden tot sterk negatieve 

effecten op de aanwezige vliegroute van de meervleermuis.  

 

Uit de onderzoeken blijkt (incl. nader vissenonderzoek, Altenburg en Wymenga 2009b) dat er 

binnen het plangebied geen strikt beschermde soorten zijn aangetroffen. Op basis van de 

voornoemde onderzoeken, verspreidingsgegevens (NDFF, 2019) wordt het voorkomen van 

strikt beschermde soorten uitgesloten. Het gebruik van het plangebied door algemeen 

beschermde broedvogels, zoogdieren, vissen, libellen, dagvlinders, ongewervelden, amfibieën 

en reptielen kan niet worden uitgesloten. In het kader van de zorgplicht is onderhavig 

werkprotocol opgesteld. 

 

1.2.3 Vrijstelling 

Binnen de Wet natuurbescherming geldt een vrijstelling voor het verstoren van een aantal 

soorten. Deze vrijstelling is alleen van toepassing bij ruimtelijke ontwikkelingen of bestendig 

beheer en onderhoud. Deze jaarrond vrijstelling geldt voor bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander, meerkikker, bastaard kikker, aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, 

dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ree, rosse 

woelmuis, steenmarter, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 

 

Voor vrijgestelde soorten geldt te allen tijde de zorgplicht, maar er hoeven geen aanvullende 

maatregelen worden getroffen 

 

  

Figuur 1: plangebied (globaal rood gestippelde contour) 
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Figuur 2: plangebied bestaande uit grasland en rietvegetatie 

Figuur 3: vegetatie en stortsteen rondom steigers 
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1.3 Opbouw ecologisch werkprotocol 

Het ecologisch werkprotocol is als volgt opgebouwd: inleidend deel (hoofdstuk 1) met 

basisinformatie over wat de aannemer kan verwachten, gevolgd door een set van maatregelen 

en voorschriften (hoofdstuk 2 en 3). In hoofdstuk 4 is omschreven hoe te handelen bij een 

calamiteit c.q. knelpunt. De achtergrondinformatie met betrekking tot de Wet natuur-

bescherming staat in bijlage 2. De verklaring werken volgens het ecologisch werkprotocol staat 

in bijlage 3. Begeleidende werkzaamheden worden door de ecologisch begeleider vastgelegd in 

een logboek (zie bijlage 4). Bij knelpunten, ook wel calamiteiten genoemd, moet een 

calamiteitenformulier ingevuld worden (zie bijlage 5). 

 

1.4 Ecologische begeleiding 

Gedurende de uitvoering moet een ecologische begeleider oproepbaar zijn, om vragen over het 

werkprotocol te beantwoorden. Bij aanvang van het werk of delen ervan is een ecologische 

begeleider aanwezig om het werkprotocol in een toolbox-meeting uit te leggen aan de 

uitvoerders en werknemers. De ecologische begeleider geeft aanwijzingen voor en tijdens de 

uitvoering van de in het ecologisch werkprotocol omschreven maatregelen.  

 

Figuur 4: rietvegetatie oever plangebied 
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De oproepbare ecologische begeleider dient te voldoen aan ten minste één van de door het 

Ministerie van Economische Zaken genoemde voorwaarden, zie box 1. De medewerkers van 

Lievense Milieu B.V. voldoen aan tenminste één van deze eisen en zijn daarmee te kwalificeren 

als deskundige. In de navolgende tabel de gegevens van de beschikbare ecologisch 

begeleider. 

 

Tabel 2: betrokken deskundigen 

Naam Functie Telefoonnummer Emailadres 

Walter Lemstra Ecologische begeleider 06 2126 8307 WLemstra@lievense.com 

Nico Kalt Ecologische begeleider 06 3104 3590 NKalt@lievense.com 

 

1.5 Verantwoording 

In dit ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen moeten worden 

om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen. De basis voor dit ecologisch 

werkprotocol wordt gevormd door informatie over de verspreiding en aanwezigheid van 

beschermde soorten, de geplande werkzaamheden en de Wnb. Op basis hiervan wordt 

nagegaan waar en wanneer gedurende de werkzaamheden maatregelen voor beschermde 

plant- en/of diersoorten nodig zijn. Hiermee realiseert dit werkprotocol het volgende:  

- Het voldoen aan de algemene zorgplicht (artikel 1.11 Wnb); 

- Het voorkomen dat overtreding plaats vindt van de verboden uit de Wnb; 

- Informatievoorziening bij eventuele controle door handhavers; 

- Een handleiding “hoe te handelen” voor de aannemer.  

 

De inspectiedienst (vanuit de Provincie Fryslân) kan op eigen initiatief en op verzoek 

handhavend optreden. Daarbij wordt gekeken of de juiste procedure is gevolgd en of de 

voorschriften en gedragsregels die vermeld zijn in het ecologisch werkprotocol door de 

initiatiefnemer worden nageleefd. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het juist uitvoeren 

van het ecologisch werkprotocol om overtredingen van de Wnb te voorkomen.  

 

De aannemer en opdrachtgever moeten de verklaring, die is opgenomen in bijlage 3, ter 

goedkeuring ondertekenen. Hiermee verklaren zij zich, conform de maatregelen uit dit 

ecologisch werkprotocol te werken en accepteren zij voorliggend ecologisch werkprotocol. 

 

Lievense Milieu B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of 

juridische belangen te hebben bij de uitkomst van de uit te voeren of reeds uitgevoerde 

werkzaamheden. 

 

Lievense Milieu B.V. is door Normec Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 

14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van Lievense Milieu B.V. 

voor de uitvoer van flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA-gecertificeerd. Daarnaast is 

Lievense actief lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) en conformeert zich aan haar 

gedragscodes. De ecologen van Lievense hebben aantoonbaar jaren ervaring met ecologische 

begeleiding voor dergelijke grote projecten en trajecten. 
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2 Algemene voorschriften 

2.1 Algemene bepalingen 

- Alle maatregelen voortvloeiend uit dit ecologisch werkprotocol behoren tot de verplichting 

van de aannemer en zijn voor rekening van de aannemer.  

- Het ecologisch werkprotocol moet voor aanvang van de werkzaamheden worden 

besproken, zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de inhoud (toolbox-meeting 

met ecologisch begeleider).  

- Het ecologisch werkprotocol dient gedurende de uitvoering aanwezig te zijn en ter inzage 

liggen op locatie. 

- Alle werkzaamheden die voortkomen uit het ecologisch werkprotocol/ecologische 

begeleiding dienen gedurende de werkzaamheden wekelijks in een logboek te worden 

bijgehouden. Indien de ecologisch begeleider werkzaamheden uitvoert, stelt deze van 

zijn/haar activiteiten een verslag op (met tenminste inzicht in plaats, tijd, waarnemingen, 

activiteiten, afspraken). 

- Als er onverwachts calamiteiten met betrekking tot flora en fauna ontstaan (zoals het 

aantreffen van andere beschermde soorten of verblijfplaatsen) moeten de werkzaamheden 

worden stilgelegd en moet contact opgenomen worden met de opdrachtgever en een 

ecologisch begeleider. De ecologisch begeleider bekijkt samen met de opdrachtgever onder 

welke voorwaarden werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Indien dit niet mogelijk is, 

zijn vervolgstappen noodzakelijk. Zie hoofdstuk 4 voor de procedure voor onvoorziene 

aanwezigheid van beschermde soorten. 

 

2.2 Algemene voorschriften vanuit de zorgplicht 

Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat 

iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Deze zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 

zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor alle in het wild 

levende dieren en planten: 

- Dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel; 

- De noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen; of 

- Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Dit betekent dat vanuit de zorgplicht de volgende algemene richtlijnen dienen te worden 

opgevolgd in het veld: 

- Voor uitvoering van de werkzaamheden (maximaal enkele dagen) wordt de ecologische 

inspectie uitgevoerd op het deel waar werkzaamheden worden uitgevoerd. 

- Bij het aantreffen van soorten moeten deze door de ecologisch begeleider, met hulp van de 

aannemer, te worden verplaatst. Dit is enkel van toepassing wanneer geen goede 

vluchtmogelijkheid aanwezig is of wanneer het minder mobiele soorten betreft; 
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- Mobiele soorten kunnen – indien er een vluchtweg aanwezig is – zelf voor de 

werkzaamheden uitwijken. Om dit mogelijk te maken dienen werkzaamheden in een rustig 

tempo en in één richting te worden uitgevoerd. 

- Om de schade zo veel mogelijk te beperken dienen werkterreinen en aan- en afvoerroutes 

zo kort en smal mogelijk te worden gehouden. 
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3 Mitigerende maatregelen 

Er worden door de planontwikkeling geen negatieve effecten verwacht op strikt beschermde 

soorten. Deze zijn niet in de omgeving van het plangebied aanwezig. De planontwikkeling kan 

wel leiden tot negatieve effecten op algemeen beschermde broedvogels, zoogdieren, vissen, 

libellen, dagvlinders, ongewervelden, amfibieën, reptielen en foeragerende vleermuizen in het 

buitengebied. Door het uitvoeren van mitigerende maatregelen kunnen de negatieve effecten 

van de planontwikkeling volledig teniet worden gedaan. 

 

Verlichting  

In verband met het voorkomen van foeragerende broedvogels en vleermuizen in het 

buitengebied dient uitstraling van werkverlichting naar omliggend gebied te worden voorkomen. 

De werkzaamheden moeten zoveel mogelijk tussen zonsopkomst en -ondergang worden 

uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is, moet de werkterreinverlichting zo veel mogelijk naar 

beneden gericht zijn; strooilicht richting het buitengebied (Bonkevaart) dient zo veel mogelijk te 

worden beperkt. 

 

Door overdag te werken worden tevens overtredingen zoals het aanrijden van mobiele soorten 

(zoogdieren en amfibieën) voorkomen. 

 

Verwijderen vegetatie, steigers en stortsteen 

De aanwezige vegetatie (hoog grasland en rietvegetatie) biedt potentieel broed- en/of 

paaigebied. Om potentieel broed- en of paaigebied onaantrekkelijk te maken dient het 

werkterrein te worden vrijgehouden van vegetatie, doormiddel van het uitvoeren van maai- en 

klepelwerkzaamheden. De werkzaamheden dienen voorafgaand aan het broedseizoen  

(<15 maart) periodiek in gang te worden gezet. Het maaisel dient direct van de locatie te 

worden afgevoerd, ter voorkoming van vestiging grondgebonden zoogdieren en/of broedende 

vogels. Voorafgaand aan de maai- en klepelwerkzaamheden dient het terrein te worden 

vrijgegeven door een ecologisch begeleider.  

 

Voorafgaand aan de klepel- en bouwwerkzaamheden ter plaatse van de oever, ten behoeve 

van het verwijderen van de aanwezige rietvegetatie, steigers en/of stortsteen, dient de 

mogelijkheid te worden geboden om fauna te laten vluchten. Door middel van een kraanbak of 

ander materiaal voorafgaand aan de werkzaamheden kort te roeren in het water en de 

werkzaamheden van gesloten naar open uit te voeren wordt insluiting voorkomen. 

 

Voorkomen aanrijding en vestiging mobiele soorten 

Door overdag te werken worden tevens overtredingen zoals het aanrijden van mobiele soorten 

(zoogdieren en amfibieën) voorkomen. De werkzaamheden dienen ook uitgevoerd te worden in 

zodanige richting dat mobiele dieren kunnen uitwijken naar de omgeving. 

 

Indien minder mobiele amfibieën aanwezig zijn, kunnen deze soorten onder begeleiding van 

een ecologisch begeleider worden weggevangen en weer worden uitgezet op een geschikte 

locatie in de omgeving buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Deze maatregel is 

alleen effectief bij toepassing van de maatregel hiervoor. Het NGB heeft hiervoor een ontheffing 
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van de RVO verleend gekregen. De ecologisch begeleider van Lievense zijn door het NGB 

gemachtigd om gebruik te maken van de ontheffing om dergelijke vangacties in te zetten. 

 

(Algemene) broedvogels 

De werkzaamheden worden (deels) binnen het broedseizoen (15 maart - 15 augustus) 

uitgevoerd. In verband met de periode waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden is het 

noodzakelijk voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een broedvogelinventarisatie uit 

te voeren door de ecologisch begeleider. Mochten er broedgevallen aanwezig zijn binnen de 

invloedssfeer van de werkzaamheden, dan dient er gehandeld te worden conform de werkwijze 

in box 2. 

 

Box 2: Werkwijze bij aanwezigheid broedende vogels 

- de nesten worden indien mogelijk met GPS ingemeten en zo nodig gemarkeerd met een 
bamboestok, piketpaal of afgezet te worden met bouwhekken en daarop donker doek bevestigd; 

- de uitvoerder wordt ter plekke op de hoogte gebracht van de locatie van het nest; 
- via de uitvoerder wordt het personeel op de locatie op de hoogte gebracht; 
- de ecologische begeleider van Lievense gaat in overleg met de opdrachtgever of er eventueel 

alternatieve werkwijzen of maatregelen toepasbaar zijn; 
- het nest wordt na het ontdekken gevolgd (monitoren), hierbij wordt gelet op aanwezigheid van 

broedende of alarmerende ouders. Het monitoren gebeurt van een afstand met behulp van 
verrekijker; 

- gedurende de broedperiode mag in de directe omgeving van het nest niet gewerkt worden. De 
afstand en periode worden per situatie door de ecologische begeleider van Lievense nader 
bepaald; 

- nadat de jonge kuikens het nest hebben verlaten, wordt doorgaans het nest niet meer gebruikt. 
Na het verlaten van het nest kunnen de werkzaamheden hervat worden; 

- indien kuikens zich in het veld bevinden, houdt het uitvoerde personeel hier rekening mee 

(lagere snelheden in het projectgebied). 
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4 Calamiteiten en contactpersonen 

4.1 Procedure bij calamiteiten 

Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen is het niet mogelijk om calamiteiten geheel uit te 

sluiten. Het is van groot belang dat eventuele calamiteiten worden gemeld, geanalyseerd en 

geëvalueerd om de juiste maatregelen te nemen om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst 

te voorkomen. Daarom is iedereen verplicht calamiteiten bij de hoofduitvoerder te melden. Naar 

aanleiding hiervan dienen er – op basis van het ecologisch oordeel door de ecologisch 

begeleider – maatregelen genomen te worden om de bestaande situatie te verhelpen en 

herhaling in de toekomst te voorkomen. 

 

Indien schade aan een beschermde soort niet kan worden voorkomen (de soort blijkt niet 

mobiel genoeg om te vertrekken of is een strikt beschermde soort), dan dient de ecologisch 

begeleider te worden ingeschakeld (voor contactgegevens, zie paragraaf 4.3) en worden er 

geen werkzaamheden uitgevoerd die schade veroorzaken/verstoren. De afspraken over 

onvoorziene vestiging van beschermde soorten dienen met werknemers en/of onderaannemers 

op schrift te worden gesteld en doorgesproken met de ecologisch begeleider. 

 

4.2 Melding van calamiteiten 

De opdrachtnemer neemt bij een calamiteit direct telefonisch contact op met de contactpersoon 

van de opdrachtgever.  

 

Controles van de Provincie Fryslân met een daaruit eventueel voortvloeiend proces-verbaal, het 

stilleggen van het werk of andere opmerkingen van de overheid, dienen direct telefonisch te 

worden gemeld bij de contactpersoon van de opdrachtgever en de projectleider van de 

opdrachtnemer. De schriftelijke rapportage dient binnen 24 uur bij de directie te worden 

aangeleverd. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het formulier zoals is opgenomen in 

bijlage 5.  

 

Onder calamiteiten kan onder andere verstaan worden:  

- Het aantreffen van andere beschermde soorten dan uit onderzoek is gebleken; 

- Immobiele soorten (soorten die ondanks het voorgeschreven gefaseerd werken toch blijven 

zitten; bij continuering van het werk zal onherroepelijk schade en/of verstoring ontstaan); 

- Het aantreffen van broedsels/broedende vogels of jaarrond beschermde nesten; 

- Aanwijzingen van bevoegd gezag (bijvoorbeeld Provincie Fryslân). 
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4.3 Contactpersonen 

De contactpersonen voor het project bij de opdrachtgever en opdrachtnemer staan in de 

onderstaande tabel weergegeven. 

 

Tabel 3: contactpersonen voor het project 

Rol Wie Contactgegevens 

Namens aannemer nog niet bekend - 

Namens opdrachtgever 

Arcadis Nederland B.V. 
T. van Dijk 

E: tjeerd.vandijk@arcadis.com 

T: 0627060458 

Namens opdrachtgever 

Ecologisch begeleider  
W. Lemstra 

E: wlemstra@lievense.com 

T: 0621268307 

Namens opdrachtgever 

Projectleider 
P. Zandstra 

E: pzandstra@lievense.com 

T: 0623193297 

 

  

mailto:wlemstra@lievense.com
mailto:pzandstra@lievense.com
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Overzicht bijlagen 
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Bijlage 2 Wet natuurbescherming 

Bijlage 3 Verklaring werken volgens Ecologisch werkprotocol 

Bijlage 4 Logboek 

Bijlage 5 Calamiteitenformulier 

Bijlage 6 Situatieschets 
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Bijlage 2 Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming  

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) vervangt sinds 1 januari 2017 de 

Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en de Boswet en voorziet hiermee in een 

gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en 

plantensoorten en houtopstanden. Een belangrijk deel van de in de wet opgenomen regels 

bestaat uit de omzetting van de internationale verplichtingen op het vlak van bescherming van 

de biologische diversiteit, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Wnb richt 

zich in basis op:  

- Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en 

het behouden en herstellen van de biologische diversiteit, 

- Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 

maatschappelijke functies, en 

- Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 

waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun 

cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

De wet geeft ook invulling aan de in het bestuursakkoord natuur gemaakte afspraken over 

decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies.  

De instrumenten en begrippenkaders van de Wnb zijn zo goed mogelijk afgestemd op andere 

onderdelen van het omgevingsrecht, in het bijzonder de toekomstige Omgevingswet.  

 

In de Wnb zijn, behalve meer algemene bepalingen over bevoegdheden, natuur- en 

landschapsbeleid, beleidsmonitoring en instrumenten ter bescherming van natuur en landschap 

ook specifieke regels opgenomen ter bescherming van bijzonder natuurwaarden. Het gaat dan 

in het bijzonder om de bescherming van natuurgebieden van Europees belang (Natura 2000-

gebieden) en de bescherming van soorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen 

die een specifieke bescherming behoeven. Deze onderwerpen zullen hieronder worden 

toegelicht. 

 

Zorgplicht 

Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat 

iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Deze zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door 

zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende 

dieren en planten: 

- Dergelijke handelingen achterwege laat; dan wel 

- Indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

- Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt (mitigatie).  
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Gebiedsbescherming 

In de Wnb zijn regels opgenomen die de bescherming van natuurgebieden van Europees 

belang die behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden beschermd om de 

gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere planten- en 

diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. Voor plannen of projecten met mogelijke 

schadelijke handelingen is in de Wnb een vergunningensysteem opgenomen. Hieraan 

gekoppeld kan het bevoegd gezag preventieve dwingende maatregelen opleggen om 

schadelijke effecten te voorkomen.  

 

Op basis van de Wnb wordt alleen nog bescherming geboden aan de zogenaamde Natura 

2000-gebieden, welke onderdeel zijn van het Europese netwerk van natuurgebieden. De eerder 

nationaal beschermde natuurmonumenten worden niet meer beschermd op grond van nationale 

wetgeving. Wel kunnen provincies ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en bijzondere 

provinciale landschappen’ aanwijzen. Provincies kunnen eventueel zelf regelgeving opstellen 

voor deze gebieden.  

 

De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van aangewezen habitats en soorten 

binnen de gebieden. Significant negatieve effecten op het beschermde gebied zijn niet 

toegestaan, tenzij sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, er geen 

alternatieven voorhanden zijn en alle schade wordt gecompenseerd. De wet voorziet eveneens 

in het beschermen van het gebied tegen handelingen buiten het Natura 2000-gebied met een 

mogelijk negatief effect op de beschermde habitats en hieraan gekoppelde soorten. Dit is 

geregeld op basis van de zogenaamde externe werking.  

 

Ten aanzien van Natura 2000-gebieden komen de uitvoeringsbevoegdheden voor het overgrote 

deel bij de provincies te liggen, met uitzondering van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden 

en het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen. Ten aanzien van de uitvoering is de 

provincie waarin een ingreep plaatsvindt, bevoegd. Voor rijkswateren blijft de rijksoverheid 

bevoegd.  

 

Soortenbescherming 

De in de Wnb gestelde regels ter bescherming van soorten voorzien in voorschriften ter 

bescherming van de van nature in het wild levende planten- en diersoorten. In dit deel staan de 

verplichte instrumenten van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern, Bonn 

en het biodiversiteitsverdrag centraal. Het is erop gericht om voor de beschermde soorten een 

gunstige staat van instandhouding te bereiken of te herstellen.  

 

Verbodsbepalingen 

De verboden, afwijkingsmogelijkheden en andere beschermingsmiddelen zijn direct 

overgenomen uit deze richtlijnen en verdragen en worden in de Wnb opgedeeld in drie 

beschermingsregimes. Elk van de drie beschermingsregimes kent zijn eigen soortenlijsten met 

daarbij eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffingsverlening. Voor de 

eerste twee beschermingsregimes sluiten deze nauw aan bij de verboden en uitzonderingen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten geldt een minder 

strikt regime.  
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Vogelrichtlijnsoorten: De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogels van soorten 

die voorkomen in de EU als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in die bijlage 

genoemde geregeld voorkomende trekvogelsoorten (artikel 3.1; zie bijlage 1). Voor deze 

soorten gelden de volgende verboden: 

lid 1: Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het 

eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

lid 3: Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder 

zich te hebben.  

lid 4: Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 

Habitatrichtlijnsoorten: De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten 

die voorkomen in de EU (zie bijlage 1) op grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV en V) en 

soorten van de Conventie van Bern Appendix II en de Conventie van Bonn Appendix I (art. 3.5; 

zie bijlage 1). Voor deze soorten zijn in de Wnb de volgende verboden opgenomen: 

lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, 

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 

Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 

vangen.  

lid 2: Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 

lid 3: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het 

eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

lid 4: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

lid 5: Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

 

Andere soorten: De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten 

voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wnb (art. 3.10; zie bijlage 2). Voor deze 

soorten is onverminderd artikel 3.5 eerste, vierde en vijfde lid het verboden om: 

lid 1a: In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 

doden of te vangen. 

lid 1b: De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen.  

lid 1c: Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 
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Voor de zoogdier-, amfibie- en reptielsoorten opgenomen in de bijlage van artikel 3.10 geldt 

geen Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden beschermd vanwege 

ecologische redenen of de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een 

bescherming behoeven. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van 

het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en bedreigde dier- en plantsoorten te beschermen. 

 

Nesten 

De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat erom of er 

een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn 

jaarrond beschermt. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert 

elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of 

zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen 

alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 1.3 lid 2 van de Wnb. U heeft 

voor deze soorten geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook 

niet als u maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats vestigen 

tijdens het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of 

verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen op. 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 1.3 lid 2 van de Wnb het 

gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 

de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw 

en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten 

aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
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Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als 

aanvulling op de vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde 

nesten. De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun 

nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 

zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voormalige ecologische hoofdstructuur, EHS) is een 

netwerk van beschermde natuurgebieden, dat in de basis gevormd wordt door de al bestaande 

natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden 

nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt 

werden. Ecologische natuurverbindingen verbinden deze gebieden met elkaar. 

In het NNN liggen: 

• Bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken. 

• Gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd. 

• Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer. 

• Ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee 

en de Waddenzee. 

• Alle Natura 2000-gebieden. 

 

Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het 

aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het ruimtelijke beleid voor 

het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de wezenlijke kenmerken 

en waarden. Daarom geldt in deze gebieden het ‘nee, tenzij’-regime. Indien een voorgenomen 

ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, 

mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt 

gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met bijbehorende ingreep/ingrepen 

niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet 

plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument saldobenadering van toepassing is hoeft het ’nee, tenzij’-

afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van compensatie, zoals bij 

ingrepen onder het ’nee, tenzij’-regime. Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor 

het toepassen van de saldobenadering wordt voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst 

voor het NNN gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 
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Beoordeling van effecten van een ingreep op het NNN 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de 

begrippen: ‘geen nettoverlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van het NNN’ en 

’kwaliteitsslag’ zijn de volgende aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit belangrijk: 

• Zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

• Natuurwaarden worden primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de 

kwaliteitscriteria van natuurdoeltypen); 

• Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een reeks 

van randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen in de 

omgeving, minimumoppervlakte en beheer). 

• Significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus:  

lokaal, regionaal (kerngebied van het NNN) en landelijk (hele NNN).  

De vervangbaarheid van natuur hangt af van meerdere ecologische aspecten 

alsmede relevante nationale beleidsambities. 
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Bijlage 3 Verklaring werken volgens 
Ecologisch werkprotocol 

In dit formulier wordt vastgesteld dat volgens de aangedragen maatregelen conform dit 

Ecologisch werkprotocol wordt gewerkt. De beide partijen verklaren conform het werkprotocol te 

werk te gaan en de opgestelde werkmethode uit te voeren. 

 

Arcadis Nederland B.V. 

Datum:  

Vertegenwoordiger:  

Functie:  

Handtekening:  

Aannemer  

Datum:  

Naam aannemer:  

Handtekening:  

Ecologisch 

begeleider 
 

Datum:  

Naam begeleider:  

Handtekening:  
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Bijlage 4 Logboek 

De ecologisch begeleider houdt een logboek bij. Dit logboek bestaat uit korte verslagen van 

veldbezoeken, uitgevoerde ecologische begeleiding, gemaakte afspraken en gesignaleerde 

problemen en hoe deze opgelost zijn. Het logboek wordt door de ecologisch begeleider 

opgeleverd bij afronding van het project. Het logboek dient als bewijslast bij eventuele controles 

en is op het werk aanwezig in de keet. 

 

Overzicht documenten waaruit het logboek (momenteel) bestaat 

Nummer Document Versie Datum Geldigheid 
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Bijlage 5 Calamiteitenformulier 

Gegevens calamiteit 

Soort: 

Datum en plaats calamiteit 

Datum: Plaats: 

Aard en toedracht calamiteit 

Zijn beschermde soorten doodgegaan?  Ja      Nee 

Zo ja, hoeveel soorten zijn er doodgegaan?  

Is het werk stilgelegd?  Ja      Nee 

Omschrijving calamiteit en aanleiding (zo uitgebreid mogelijk) 

 

 

 

 

 

 

 

Melder calamiteit 

Naam: Tel. Nr.: 

Maatregelen naar aanleiding van calamiteit door aannemer/bevoegd gezag 

 

 

 

 

 

Gezien ecologisch begeleider 

Naam: Datum: 
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Bijlage 6 Situatieschets 
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Memo 

 

 

1 Inleiding en aanleiding 

Aan de noordzijde van Leeuwarden zijn plannen om aan de Bonkevaart maximaal 14 

geschakelde grondgebonden woningen en 26 gestapelde woningen te realiseren. Om de 

woningen planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan in voorbereiding. In het 

vigerende bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Tolhuis’ heeft het plangebied de bestemming 

‘wonen’ en de bestemming ‘tuin’. Op basis van de bestemming wonen zijn momenteel 

maximaal 12 woningen op deze locatie toegestaan (vrijstaand of twee-aaneen). Om de nieuwe 

ontwikkeling van 40 woningen mogelijk te maken is een bestemmingsplan ‘Woningbouw 

Bonkefeart’ in voorbereiding.  

 

Het plangebied ligt aan de noordzijde van Leeuwarden en wordt globaal begrensd door de 

Tolhuiswei in het oosten, de Groningerstraatweg in het zuiden, de Diny Sprockstraat in het 

westen en de Bonkevaart in het noorden.   

 

De activiteiten in het plangebied vallen, in beginsel, onder categorie 11.2 van bijlage II bij het 

Besluit milieueffectrapportage 1994: Categorie D 11.2: ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject’. Hieronder valt onder andere de bouw van woningen. De 

drempelwaarde van 100 ha en/of 2000 woningen wordt niet overschreden.  

 

Het Besluit m.e.r. (artikel 2, vijfde lid onder b.) schrijft ook bij activiteiten onder de 

drempelwaarde voor dat een milieu-effectbeoordeling nodig is, waarbij wordt verwezen naar de 

Europese richtlijn milieueffectrapportage. Dit is de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

 

Op 7 juli 2017 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Eén van de belangrijkste 

gevolgen van deze wetswijziging is dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dezelfde procedure 

moet doorlopen als een formele m.e.r.-beoordeling: een particulier of ondernemer die 

initiatiefnemer is van een bepaalde activiteit, dient een aanmeldnotitie in bij het bestuursorgaan 

dat bevoegd is te besluiten op de aanvraag waarmee de activiteit mogelijk wordt gemaakt. Het 

bevoegd gezag moet binnen 6 weken beslissen of een milieueffectrapportage moet worden 

doorlopen.  

 

Deze notitie is de aanmeldnotitie voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het 

bestemmingsplan ‘Woningbouw Bonkefeart’. 

Onderwerp Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Aan Burgemeester en wethouders van Leeuwarden 

Auteur Natascha Pirovano 

Datum 15 mei 2019 
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2 Gebruikte informatie 

Voor het opstellen van deze aanmeldnotitie en de toets aan de verschillende criteria (zie 

onderdeel 3) is mede gebruik gemaakt van onderzoeken die zijn gedaan ter onderbouwing van 

het bestemmingsplan ‘Woningbouw Bonkefeart’.  

 

3 M.e.r.-beoordeling 

In de m.e.r-beoordeling moet aandacht worden besteed aan alle criteria die zijn opgenomen in 

Bijlage III bij de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en 

particuliere projecten’. De aanmeldnotitie is weliswaar onderdeel van een verplichte procedure, 

maar is inhoudelijk en naar voorkomen nog steeds ‘vormvrij’. In het vervolg van dit onderdeel 

worden de criteria daarom kort en bondig beschouwd. Een uitgebreide beschouwing van de 

effecten van de activiteit is te vinden in (onder meer) de stukken die in onderdeel 2 zijn 

genoemd en hier niet inhoudelijk worden herhaald.  

 

3.1 Kenmerken van het project 

Bij het kenmerk van het project moet in het bijzonder in overwegingen worden genomen: 

a. de omvang van het project; 

b. de cumulatie met andere projecten; 

c. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

d. de productie van afvalstoffen; 

e. verontreiniging en hinder; 

f. risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 

 

Ad a. 

Het project omvat het invullen van een onbebouwd deel in een bestaand stedelijk gebied. Het is 

de bedoeling om maximaal 40 woningen te realiseren; ten opzichte van de bestaande 

mogelijkheden (12 woningen), betekent dit een toename van 28 woningen.  

 

Ad b. 

In de omgeving van het plangebied zijn geen andere plannen in voorbereiding. Op basis van 

het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Tolhuis’ kunnen nog 12 woningen ten westen van het 

plangebied gerealiseerd worden.  

 

Ad c. 

De stedelijke ontwikkeling zorgt niet voor een relevante wijziging in het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. Dit onderdeel geeft geen aanleiding aanzienlijke gevolgen voor het milieu te 

veronderstellen.  
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Ad d. 

De activiteiten leiden niet tot een zodanige productie van afvalstoffen, dat hiervoor een 

milieueffectrapportage zou moeten worden doorlopen.  

 

Ad e. 

De ontwikkeling leidt in de eindsituatie niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen. De 

uitgevoerde onderzoeken bevestigen dit standpunt. Het belangrijkste milieugevolg is de 

verkeersgeneratie die relatief beperkt is. De extra verkeersbewegingen gaan meteen op in het 

heersende verkeersbeeld. Het extra verkeer zorgt niet voor een relevante toename van  de 

concentraties in luchtkwaliteit of de geluidbelasting ter plaatse.  

Daarnaast neemt het verhard oppervlak toe door de ontwikkeling. In het vigerende plan is een 

bepaalde watercompensatie voorzien. De nieuwe woningen zorgen niet voor een relevante 

toename van de verharding, extra compensatie is niet noodzakelijk. De toename van het 

verhard oppervlak wordt gecompenseerd via het waterplein in het vigerende bestemmingsplan. 

De bouwfase kan wel tot hinder leiden, maar de effecten hiervan zijn naar verwachting 

acceptabel.  

 

Ad f. 

De aard en omvang van de stedelijke ontwikkeling zorgen niet voor een relevant risico op 

ongevallen.  

 

3.2 Plaats van het project 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed 

kan zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a. het bestaande grondgebruik; 

b. de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied; 

c. het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 

volgende typen gebieden: 

 wetlands; 

 kustgebieden; 

 berg- en bosgebieden; 

 reservaten en natuurparken; 

 gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgevingen 

worden beschermd; special beschermingszones door de lidstaten aangewezen 

krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= 

Habitatrichtlijn); 

 gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake 

milieukwaliteit reeds worden overschreden; 

 gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 

 landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.  
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Ad a. 

Het bestaande grondgebruik is overwegend grasland; aan de oever van de Bonkevaart zijn 

planten aanwezig. De locatie ligt binnen het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Tolhuis’, 

vastgesteld 20 oktober 2010 en heeft de bestemming ‘wonen’ en de bestemming ‘tuin’. Op 

basis van de bestemming wonen zijn momenteel maximaal 12 woningen op deze locatie 

toegestaan (vrijstaand of twee-aaneen). De bestemming blijft gelijk, het maximaal aantal 

woningen neemt toe van 12 naar 40. Daarnaast wijzigt het type woningen naar geschakeld 

woningen en gestapelde woningen. 

 

Ad b. 

Het gebied heeft op dit moment geen bijzondere kwaliteit. De ontwikkeling past binnen de 

stedelijke omgeving.  

 

Ad c. 

Het gebied heeft geen bijzondere status in de zin van de Wet natuurbescherming (Natura 

2000). Het gebied ligt ook buiten de begrenzing van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). In de 

nabijheid van het plangebied zijn geen van de genoemde bijzondere gebieden aanwezig. Het 

opnamevermogen van het natuurlijke milieu wordt niet bedreigt.  

 

3.3 Kenmerken van het potentiële effect 

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van 

de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a. Het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 

b. Het grensoverschrijdende karakter van het effect; 

c. De waarschijnlijkheid van het effect; 

d. De duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

 

Ad a t/m d. 

Het potentiële effect van de activiteit is beperkt. De woninghouw zorgt eigenlijk alleen in de 

aanlegfase voor effecten. Tijdens de aanlegfase wordt gewerkt conform een ecologisch 

werkprotocol om verstoring van aanwezige beschermde en algemene soorten te voorkomen.  

Het bereik van het eventuele effect is klein, evenals de duur en de frequentie. In de eindsituatie 

zorgt de ontwikkeling, mede gezien het stedelijke karakter van het gebied, niet voor zodanige 

nadelige milieueffecten, dat hiervoor een milieueffectrapportage zou moeten worden doorlopen.  

 

4 Conclusie 

De activiteiten die het voorgenomen bestemmingsplan mogelijk maakt leiden, gelet op de 

kenmerken en de plaats van de activiteiten en de kenmerken van de potentiële effecten, niet tot 

zodanige negatieve milieueffecten dat een milieueffectrapportage moet worden doorlopen. 

Initiatiefnemer verzoekt burgemeester en wethouders van Leeuwarden om op basis van deze 

aanmeldnotitie te besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is voor het bestemmingsplan 

‘Woningbouw Bonkefeart’.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. heeft Lievense Milieu B.V. een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Plangebied 'Woningbouw Bonkefeart' te 

Leeuwarden.  

 

Het uitgevoerde bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek conform de NEN 5725:2017, 

een verkennend bodemonderzoek conform de NEN5740:2009+A1:2016 en een verkennend 

asbestonderzoek conform de NEN 5707+C2:2017.  

 

De aanleiding voor verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 

nieuwbouwplannen binnen het plangebied Bonkefeart te Leeuwarden. De opdrachtgever is 

voornemens zesentwintig gestapelde woningen en veertien grondgebonden woningen te 

bouwen ter plaatse van het perceel bekend als sectie H, nr. 2272 te Leeuwarden. 

 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

en/of de verdenking op asbest terecht is. 

 

1.2 Kwaliteitsborging 

De kwaliteit van de door Lievense Milieu B.V. uitgevoerde onderzoeken op het gebied van 

bodemonderzoek wordt als volgt gewaarborgd: 

 

Lievense Milieu B.V.1 is door Normec Certification gecertificeerd voor ISO 9001- en 14001-

normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo is Lievense Milieu B.V. ook 

gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Ten slotte is Lievense Milieu B.V. door 

Normec Certification ook gecertificeerd voor de SC-540 en de CO2-prestatieladder trede 5. 

 

Lievense Milieu B.V. is voor bovenstaande erkend door de minister van I&M. Met het bij dit 

rapport behorende logo wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 

6000 is uitgevoerd. Dit logo is weergegeven en het werk is conform de betreffende BRL 

uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd.  

1.3 Disclaimer 

De onderzoekslocatie is geen eigendom van Lievense Milieu B.V., daaraan gelieerde 

ondernemingen of overige bij de uitvoering van het onderzoek betrokken partijen. Derhalve 

voldoet het onderzoek aan de onafhankelijkheidseisen uit de Regeling bodemkwaliteit en BRL 

SIKB 2000. 

 

                                                      
1 De certificaten van alle vestigingen van Lievense Milieu B.V. staan op naam van de hoofdvestiging in Nieuwegein. 
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Bodemonderzoek betreft per definitie een steekproef. Het steekproefsgewijze karakter van het 

onderzoek maakt het echter onmogelijk om garanties te geven ten aanzien van die kwaliteit. 

Lievense Milieu B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele beslissingen die 

opdrachtgever of derden op basis van dit onderzoek nemen. 

 

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de wijze van uitvoering en resultaten van het onderzoek en kent de 

volgende opbouw: 

• In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, de 

resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoekshypothese. 

• In hoofdstuk 3 wordt de gehanteerde onderzoeksstrategie uiteengezet. 

• In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek 

weergegeven. 

• In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het laboratoriumonderzoek getoetst. 

• Hoofdstuk 6 sluit af met de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht. Het 

vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 

percelen. Op basis van op voorhand bekende informatie zijn financieel juridische aspecten en 

vooronderzoek naar de hydrologische situatie buiten beschouwing gelaten.  

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door middel van: 

 

- informatie van de opdrachtgever (Arcadis Nederland B.V.); 

- landelijk bodeminformatiesysteem (geoloket.leeuwarden.nl); 

- archeologische waarden (Nota archeologie Leeuwarden);  

- historische en huidige topografische kaarten (www.topotijdreis.nl); 

- luchtfoto’s (Google Earth en maps.google.nl); 

- terreininspectie. 

 

De resultaten van het vooronderzoek zijn in dit hoofdstuk weergegeven. 

 

2.1 Locatiegegevens 

In onderstaand overzicht zijn enkele algemene gegevens van de locatie opgenomen, zoals die 

voor het historisch vooronderzoek verzameld zijn:  

 

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres Plangebied Bonkevaart te Leeuwarden 

Oppervlakte perceel: circa 7.521 m2 

Kadastrale gegevens: Gemeente Leeuwarden sectie H, nr. 2272 

Voormalig bodemgebruik  

Bodemgebruik in het verleden agrarisch  

Ondergrondse tanks geen ondergrondse tanks bekend 

Historische activiteit demping en voormalig pad 

Verwachting niet gesprongen explosieven onbekend, niet verdacht 

Archeologische waarde (Nota Archeologische 
Monumentenzorg Leeuwarden (AMZL) 2018) 

geen archeologische waarden  

Huidig bodemgebruik  

Aard huidige bodemgebruik braakliggend 

Aanwezige verhardingen geen verhardingen aanwezig 

Aanwezigheid gebouwen geen bebouwing aanwezig 

Bekende aanwezigheid asbest: verdacht op basis van puinbijmengingen 

Bekende aanwezigheid verontreinigingen: waterbodem: lichte verhogingen 
grond/grondwater op locatie niet eerder onderzocht 

Toekomstig bodemgebruik  

Bodemgebruik in de toekomst woongebied 

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Groningerstraatweg te Leeuwarden. Het braakliggende 

perceel wordt aan de noordzijde begrensd door de Bonkefeart, aan de oostzijde door woningen, 

aan de zuidzijde door de openbare weg ‘Groningerstraatweg’ en aan de westzijde door de 

openbare weg ‘Diny Sprockstraat’. Rondom de onderzoekslocatie is op de luchtfoto van 2011 

(streetsmart.nl) een watergang gesitueerd. De watergang is onderzocht in 2006 en vervolgens 

gedempt in de periode 2006-2011. Aan de westzijde van het plangebied is een parkeerplaats 
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gerealiseerd bestaande uit menggranulaat. De met menggranulaat verharde parkeerterrein is 

recent aangebracht (> 2018). 

 

Volgens topografische kaartlagen (topotijdreis.nl) is de onderzoekslocatie niet eerder bebouwd 

geweest. In de zuidwesthoek van de onderzoekslocatie is op basis van de topografische 

kaartlagen 1970-1999 een pad gesitueerd geweest. Op de kaartlagen is tevens een voormalige 

dam en watergang ingetekend. Voor 1970 betreft dit alleen de watergang. Na 1999 is in de 

zuidwesthoek een verhard pad en in 2010 een watergang aangebracht. Het verharde pad en de 

watergang zijn in 2011 bij het bouwrijp maken van het terrein verwijderd. 

 

2.2 Voorgaande bodemonderzoeken 

Bodemonderzoek, Grontmij, kenmerk Gt4.951, d.d. 1 juni 1990 

Ter plaatse van het voormalige AZC, ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie, is in 

1990 een bodemonderzoek uitgevoerd. In de boven- en ondergrond (tot 2,0 m -mv) zijn lichte 

tot matige verontreinigingen aangetoond met zware metalen, PAK en minerale olie. Het 

grondwater is maximaal licht verontreinigd met PAK. 

 

Verkennend bodemonderzoek, Oranjewoud, kenmerk 16546-79139, d.d. 9 januari 1996 

Uit het verkennend bodemonderzoek van 1996, uitgevoerd ter plaatse van het Mobil-tankstation 

aan de Groningerstraatweg 363a, blijkt dat in de grond en het grondwater licht verhoogde 

gehaltes/concentraties aan minerale olie en aromaten zijn gemeten. 

 

Verkennend- en aanvullend bodemonderzoek, Milfac, kenmerk B4864AO en B4776VO, jaar 

1997 en 1998 

Ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie, aan de zuidzijde van de voormalige AZC, is 

in de periode 1997-1998 een verkennend- en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. De 

bovengrond (0,0-0,5 m -mv) van de bodem is sterk verontreinigd met PAK. In het grondwater 

zijn licht verhoogde concentraties aan metalen en aromaten gemeten. 

 

Verkennend bodemonderzoek, Oranjewoud, kenmerk 10289-68126, d.d. 10 juni 1998 

Ter hoogte van de voormalige AZC, aan de Groningerstraatweg 361, heeft in 1998 een 

verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt dat de grond licht 

verontreinigd is met zware metalen, PAK en minerale olie. Het grondwater is licht tot sterk 

verontreinigd met arseen, koper, minerale olie en PAK. 

 

Indicatief bodemonderzoek, DHV, kenmerk P1657.01.001, d.d. 24 juli 1998 

Ter plaatse van het voormalige AZC, ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie, heeft 

in 1998 een bodemonderzoek plaatsgevonden. Uit de resultaten blijkt dat de grond (tot 3,0 m -

mv) matig verontreinigd is met zink en licht verontreinigd is met OCB, diverse zware metalen, 

PCB en PAK. Het grondwater blijkt licht verontreinigd met chroom, cyanide, fluoride, 

dichloorbenzeen, dichloorfenolen, PAK en jodide. 
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Verkennend bodemonderzoek, DHV, kenmerk NN-MI20060895, d.d. november 2006 

Ter plaatse van de onderhavige onderzoekslocatie, het voormalige AZC-terrein en de 

Groningerstraatweg 361 en 363, heeft in 2007 een verkennend bodemonderzoek 

plaatsgevonden. Ter plaatse van de voormalige AZC zijn zowel in de boven- als ondergrond 

licht verhoogde gehaltes met zware metalen en PAK aangetoond. Het grondwater is sterk 

verontreinigd met arseen.  

 

Ten westen van de Groningerstraatweg 363 zijn in de aanwezige zwak- tot uiterst 

puinhoudende ophooglaag (tot ca. 1,5 m -mv) sterke verontreinigingen aangetoond met lood, 

zink en PAK en matige verontreinigingen met minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd 

met zware metalen en naftaleen. 

 

Ter plaatse van het voormalige opslagterrein (Groningerstraatweg 361a) is een 

interventiewaarde overschrijding voor PAK aangetoond in de bovengrond (0,4-1,1 m -mv). In 

het grondwater is maximaal een streefwaarde overschrijding aangetoond voor arseen. 

 

Ter plaatse van de gedempte watergang E (nabij de Groningerstraatweg 361 en 363) is het 

dempingsmateriaal en de voormalige slootbodem beoordeeld als sterk verontreinigd met PAK.  

 

De op te schonen watergang, ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie, blijkt sterk 

verontreinigd met  PAK. In de overige op te schonen- en gedempte watergangen, zo ook ter 

plaatse van de voormalige watergang binnen onderhavige onderzoekslocatie, zijn maximaal 

licht verhoogde gehaltes aangetoond. 

 

In 2009 is door Oranjewoud (kenmerk 196420) een saneringsplan geschreven. 

 

Historisch onderzoek, Register historisch onderzoeksbureau B.V., kenmerk 08033-25, d.d. 03-

11-2008. 

Uit het historisch onderzoek van 2008 blijkt dat er bij de verbreding van de Bonkevaart in 1975 

mogelijk vrijkomende baggerspecie en grond zijn toegepast op de zuid kade, ter plaatse van de 

onderhavige onderzoekslocatie.  

 

2.3 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Verkennend bodemonderzoek 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009+A1:2016.  

 

Op basis van de verzamelde informatie wordt de locatie beschouwd als verdacht met betrekking 

tot het voorkomen van bodemverontreiniging. De hierbij behorende (voorlopige) 

onderzoeksstrategie is strategie VED-HE-NL (strategie voor een niet lijnvormige diffuus belaste, 

heterogeen verontreinigde locatie) uit de vigerende NEN 5740. Ter plaatse van het voormalige 

pad, gedempte watergang en de voormalige dam is een dwarsraaien geprojecteerd waarin drie 

boringen tot 2,0 m -mv zijn verricht. 
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Verkennend asbestonderzoek 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn op grote delen van het terrein voor asbest 

verdachte puinbijmengingen aanwezig. Derhalve is het bodemonderzoek aangevuld met een 

verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707+C2:2017. De bijbehorende (voorlopige) 

onderzoeksstrategie is ‘Verdachte bovengrond, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld’ 

conform §6.4.5 uit de NEN 5707+C2:2017. 
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek 

Het veldonderzoek, de plaatsing van de peilbuizen en de grondmonstername is uitgevoerd op 2 

en 8 mei 2019 door Lievense Milieu B.V. onder het BRL SIKB 2000-certificaat (protocol 2001 en 

2018) door de erkende veldwerker de heer A. Zuidema. 

 

De grondwatermonsters zijn, conform de norm, minimaal één week na plaatsing van de peilbuis 

op 9 mei 2019 bemonsterd door Lievense Milieu B.V. onder het BRL SIKB 2000-certificaat 

(protocol 2002) door de erkende veldwerker de heer A. Zuidema. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is de grond en de waterbodem voortdurend zintuiglijk 

beoordeeld op de aanwezigheid van bodemvreemde materialen en verontreinigende stoffen. Er 

is onder andere gelet op indicaties voor verontreiniging met minerale olie en vluchtige 

aromaten. Om deze aanwezigheid aan te tonen is getest op een olie-waterreactie.  

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd 

en AS3000 erkend laboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam. De analyse-

monsters in dit onderzoek worden voor zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000 

(zie de analysecertificaten). 

 

De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 en NEN-EN-ISO/IEC 

17025:2005 geaccrediteerde laboratoria Eurofins Analytico te Barneveld. 

 

3.2 Onderzoeksopzet 

Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het bodemonderzoek 

het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd: 

 

Tabel 3.1: Onderzoeksprogramma 
Deellocatie Strategie  Veldwerk Analyses 

Boring/gat 
0,5 m-mv 

Boring 2,0 
m-mv 

Peilbuis Grond Grondwater 

Gehele locatie 
(7.521 m2) 

NEN 5740: 
VED-HE 

17 
 

7 2 4 x standaardpakket gr. 2 x stand. pakket gw. 

NEN 5707: 
VED-HE 

25 
 

-  - 4 x asbest in grond 
1 x asbest in materiaal 

- 

Toelichting 
stand. pakket gr.:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, 

PCB, minerale olie, organisch stof- en lutumpercentage; 
stand. pakket gw:   9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie; 
Asbest in materiaal:  Analyse op asbest in materiaal conform NEN 5896; 
asbest grond:   analyse op asbest in de fijne fractie (< 20mm) in grond conform NEN5898; 
m -mv:    meters minus maaiveld. 
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4 Resultaten  

4.1 Veldonderzoek 

4.1.1 Bodem 

 

De boorpunten zijn op kaartbijlage 2 weergegeven. Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op 

kleur, textuur, bijmenging en eventuele bijzonderheden. De profielbeschrijvingen zijn 

opgenomen in bijlage 1. 

 

In het tijdens het bodemonderzoek opgeboorde en opgegraven materiaal zijn bodemvreemde 

materialen aangetroffen. Deze zijn weergeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 4.1: Waargenomen bodemvreemde materialen 

Meetpunt Traject (m -mv) Diepte boring (m -mv) Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

02 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

03 0,0 - 0,5 0,5 klei resten puin 

04 0,0 - 1,2 2,0 klei sporen puin 

1,2 - 1,4 klei sporen puin 

05 0,0 - 0,8 2,0 klei sporen puin 

06 0,0 - 0,8 2,0 klei resten puin, resten plastic 

07 0,0 - 0,8 2,0 klei resten puin 

08 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

09 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

10 0,0 - 1,1 3,0 klei resten plastic, sporen puin 

11 0,0 - 0,5 0,5 klei resten puin, resten plastic 

12 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

14 0,0 - 1,0 2,0 klei resten puin, resten beton 

15 0,05 - 0,9 2,0 klei sporen puin 

17 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

20 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

23 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

24 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 

26 0,0 - 0,5 0,5 klei sporen puin 
Toelichting  
m -mv: meter minus maaiveld. 
 

4.1.2 Asbest 

 

Voorafgaand aan het onderzoek dient een maaiveldinspectie te worden uitgevoerd. Echter was er 

sprake van een volledige bedekking met gras waardoor de inspectie-efficiëntie beneden de 50% 

lag. Bij een inspectie efficiëntie lager dan 50% is de waarde van een maaiveldinspectie 

onvoldoende om het verdachte gebied in te perken en een kwantitatieve uitspraak te doen over 

het asbestgehalte in de toplaag. De maaiveldinspectie kon derhalve niet dienen om de 

onderzoekstrategie (eventueel) bij te stellen en is daarom niet uitgevoerd. 

 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen (bodemvreemde bijmengingen) in de boringen zijn 

inspectiegaten (0,3 x 0,3 x 0,5 m) gegraven. Tijdens de graafwerkzaamheden is het 

bodemvocht boven de 10% bepaald. Het uitgegraven materiaal is geïnspecteerd op de 
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aanwezigheid van asbestverdacht materiaal en afval- en puinresten. Van het uitgezeefde c.q. 

uitgeharkte materiaal zijn vier (meng)monsters samengesteld. 

 

Ter plaatse van het met menggranulaat verharde parkeerterrein is een voor asbest verdacht 

plaatmateriaal waargenomen. Het asbestverdachte plaatmateriaal is separaat bemonsterd en 

beschikbaar gesteld voor analyse op asbest in materiaal. 

 

4.1.3 Grondwater 

In navolgende tabel zijn de veldmetingen weergegeven zoals gedaan tijdens de 

watermonstername. 

 

Tabel 4.2: Veldmetingen watermonstername 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidend vermogen 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

10 2,0 - 3,0 2,0 6,7 2.554 90 

22 2,0 - 3,0 2,2 7,0 1.503 7 
Toelichting    
m -mv: meter minus maaiveld. 

 

De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend voor 

de regio. 

 

In het grondwatermonster van peilbuis 10 is een hogere troebelheid gemeten dan als natuurlijke 

troebelheid gezien wordt (≥10 NTU). Aangezien de peilbuis volgens de richtlijnen is bemonsterd 

wordt ervan uitgegaan dat de gemeten troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende 

delen als lutum of organisch materiaal in het grondwater). Op basis van de analyseresultaten 

kan worden gesteld dat de verhoogde troebelheid niet van invloed is geweest op de 

analyseresultaten. 

 

4.2 Laboratoriumonderzoek 

De selectie van de bodemmonsters voor analyse heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke 

waarnemingen en herkomst van het monstermateriaal. De geanalyseerde monsters en de 

samenstelling daarvan is weergegeven in navolgende tabellen. 

 

Tabel 4.3: Samenstelling (meng)monsters grond 

Monster Boringen/gaten Traject (m -mv) Zintuigelijke waarnemingen Analysepakket 

MM1 01, 03, 05, 08 0,0 - 0,5 klei, sporen puin standaardpakket gr. 

MM2 09, 12, 13, 17 0,0 - 0,5 klei, sporen puin standaardpakket gr. 

MM3 20, 23, 24, 26 0,0 - 0,5 klei, sporen puin standaardpakket gr. 

MM4 04, 10, 14, 15 0,5 - 1,4 klei, sporen puin, resten beton 

en plastic 

standaardpakket gr. 

Am1 01, 02, 03, 04, 08 0,0 - 0,5 klei, sporen puin asbest in grond 

Am2 05, 06, 07, 09, 11 0,0 - 0,5 klei, sporen puin, resten plastic asbest in grond 

Am3 10, 12, 13, 15, 16 0,0 - 0,5 klei, sporen puin, resten plastic asbest in grond 

Am4 22, 23, 24, 25, 26 0,0 - 0,5 klei, sporen puin asbest in grond 

ASB01 maaiveld - asbestverdacht plaatmateriaal asbest in materiaal 
Toelichting 
Standaardpakket gr:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, 

PCB, minerale olie, organisch stof- en lutumpercentage; 
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Asbest in materiaal:  analyse op asbest in materiaal conform NEN 5896; 
asbest grond:  analyse op asbest in de fijne fractie (< 20mm) in grond conform NEN5898; 
m -mv:    meter beneden maaiveld.  

Tabel 4.4: Overzicht grondwatermonsters en analyses 

Peilbuis Filterstelling (m-mv) Analysepakket 

10 2,0 - 3,0 standaardpakket gw. 

22 2,0 - 3,0 standaardpakket gw. 

Toelichting  
Standaardpakket gw.: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale 
olie; 

m -mv: meters minus maaiveld. 
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5 Toetsing en interpretatie 

5.1 Toetsing 

Grond en grondwater 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn 

vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

De betekenis van deze waarden is als volgt: 

• Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de 

achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over 

niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de 

streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of een lichte 

verontreiniging. 

• Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt 

gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.  

 

Naast de achtergrond - en interventiewaarde is er een zogenaamde tussenwaarde. Dit is het 

gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van 

de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd. Deze 

waarde kan, afhankelijk van het doel van het onderzoek, als triggerwaarde worden gehanteerd 

voor het uitvoeren van een nader onderzoek.  

 

De Index bij de toetsing geeft aan in welke mate er een overschrijding is of niet. Deze index 

wordt op de volgende manier berekend: 

 

(GSSD – S) / (I – S) GSSD = Gestandaardiseerde waarde van BoToVa S = Streefwaarde (of 

Achtergrondwaarde bij Grond) I = Interventiewaarde 

 

Wanneer de index: 

 

- Index < 0             -> De toetsing zit onder de S of AW 

- 0 < Index <= 0,5       -> De toetsing zit tussen de S of AW en de (oude) Tussenwaarde 

- 0,5 < Index <= 1       -> De toetsing zit tussen de (oude) Tussenwaarde en de     

    Interventiewaarde 

- Index > 1  -> De interventiewaarde is overschreden 

 
Asbest 

De interventiewaarde voor asbest is in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg 

gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 

amfiboolasbestconcentratie). Dit is gelijk aan de hergebruikswaarde volgens de Regeling 
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bodemkwaliteit. Als triggerwaarde voor nader asbestonderzoek wordt 0,5 x de 

interventiewaarde (50 mg/kg.ds.) gehanteerd. 

 

5.2 Toetsingsresultaten verkennend bodem- en asbestonderzoek 

5.2.1 Toetsingsresultaten grond 

Een overzicht van alle getoetste (gestandaardiseerde) analyseresultaten en de 

toetsingswaarden waaraan getoetst is, zijn weergegeven in bijlage 2. Een samenvatting is 

weergegeven in navolgende tabel. De analysecertificaten van de grondmonsters zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

 

Tabel 5.1: Toetsingsresultaten grond 

Monster Boringen  Traject  
(m -mv) 

Zintuiglijk Toetsingsresultaat 

>AW >I 
MM1 01, 03, 05, 08 0,0 - 0,5 klei, sporen puin PAK (0,0) 

PCB (0,01) 
- 

MM2 09, 12, 13, 17 0,0 - 0,5 klei, sporen puin - - 

MM3 20, 23, 24, 26 0,0 - 0,5 klei, sporen puin - - 

MM4 04, 10, 14, 15 0,5 - 1,4 klei, sporen puin, resten 
beton en plastic 

kwik (0,0) 
lood (0,05) 

- 

Toelichting 
m -mv: meters minus maaiveld 
-:  alle geanalyseerde parameters lager dan de toetsingswaarde; 
>AW:  gehalte hoger dan achtergrondwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde (licht verontreinigd); 
>I:  gehalte hoger dan interventiewaarde (sterk verontreinigd); 
Index: (GSSD - AW) / (I - AW). 
 

Uit de toetsing blijkt dat in de kleiige bovengrond (0,0-0,5 m -mv) plaatselijk sprake is van licht 

verhoogde gehalten aan PAK en PCB. De kleiige ondergrond (0,5-1,4 m -mv) is licht 

verontreinigd met kwik en lood. 

 

5.2.2 Grondwater 

De getoetste analyseresultaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 3.  

Een samenvatting is weergegeven in navolgende tabel. De analysecertificaten van de 

grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten grondwater 

Peilbuisnummer Filtertraject  (m-mv) Toetsingsresultaat 
> S > I 

10 2,0 - 3,0 barium (0,10) 
nikkel (0,08) 

- 

22 2,0 - 3,0 barium (0,19)  
Toelichting 
m -mv: meters minus maaiveld 
-:  alle geanalyseerde parameters lager dan de toetsingswaarde 
>S:  concentratie hoger dan streefwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde (licht verontreinigd) 
>I:  concentratie hoger dan interventiewaarde (sterk verontreinigd) 
Index: (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium en/of nikkel aangetoond. In ondiep 

grondwater worden zware metalen vrij regelmatig aangetroffen in gehalten die de 

toetsingswaarden overschrijden. Er is in deze gevallen doorgaans sprake van een van nature 

verhoogde achtergrondwaarde. 
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5.2.3 Toetsingsresultaten asbest 

 

Grove fractie 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de grove fractie (> 20 mm) asbestverdachte materialen 

waargenomen. De analysecertificaten van de materiaalmonsters (grove fractie >20 mm) zijn 

opgenomen in bijlage 6. De resultaten zijn opgenomen in navolgende tabel. 

 

Tabel 5.3: Analyseresultaten grove fractie (> 20 mm) 

Monster Gewicht 
(gr) 

Aantal  Type materiaal Hecht-
gebonden 

Gehalte asbest (%) Totaal asbest (g) 

Serpentijn1 Amfibool2 Serpentijn1 Amfibool2 
ASB01 32,2 1 cement, vlakke 

plaat 
na na na na na 

Toelichting 
H: goed hechtgebonden; 
NH: slecht hechtgebonden; 
na: niet aantoonbaar; 
1: serpentijnasbest = chrysotiel; 
2: amfiboolasbest = amosiet, crocidoliet, anthofilliet, tremoliet en actinoliet. 

 

Uit de bovenstaande analyseresultaten blijkt dat het bemonsterde plaatmateriaal, aangetroffen 

op het maaiveld ter plaatse van het parkeerterrein, geen asbest bevat. 

 

Fijne fractie 

De analysecertificaten van de (meng)monster (fijne fractie < 20 mm) zijn opgenomen in bijlage 

6. De analyseresultaten zijn opgenomen in navolgende tabel. 

 

Tabel 5.4: Analyseresultaten fijne fractie (< 20 mm) 

Monster Inspectiegat  
(traject in m -mv) 

Zintuiglijk Gehalte asbest (mg/kg ds.) Gewogen gehalte 
asbest fijne fractie 
(mg/kg ds.) 

Serpentijn1 Amfibool2 

H NH H NH 
Am1 01, 02, 03, 04, 08 

(0,0-0,5) 
klei, sporen puin na na na na <0,9 

Am2 05, 06, 07, 09, 11 
(0,0-0,5) 

klei, sporen puin, 
resten plastic 

na na na na <0,7  

Am3 10, 12, 13, 15, 16 
(0,0-0,5) 

klei, sporen puin, 
resten plastic 

na na na na 19 

Am4 22, 23, 24, 25, 26 
(0,0-0,5) 

klei, sporen puin na na na na <0,7  

Toelichting 

m -mv: meter minus maaiveld 
na: niet aantoonbaar; 
H: goed hechtgebonden; 
NH: slecht hechtgebonden; 
1: serpentijnasbest = chrysotiel; 
2: amfiboolasbest = amosiet, crocidoliet, anthofilliet, tremoliet en actinoliet; 
<: gehalte beneden de detectielimiet. 

 

Uit de toetsing blijkt dat er in de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) plaatselijk een gewogen 

asbestgehalte van 19 mg/kg ds. is aangetoond. Het gehalte aan asbest bevindt zich beneden 

de triggerwaarde voor nader asbestonderzoek (<50 mg/kg ds.). 

 

Ter plaatse van de overige asbestinspectiegaten is geen asbest aangetoond boven de 

detectiegrens (<0,9 mg/kg ds.).  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. heeft Lievense Milieu B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het Plangebied 'Woningbouw Bonkefeart' te 

Leeuwarden.  

 

De aanleiding voor verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 

nieuwbouwplannen binnen het plangebied Bonkefeart te Leeuwarden. De opdrachtgever is 

voornemens zesentwintig gestapelde woningen en veertien grondgebonden woningen te 

bouwen ter plaatse van het perceel bekend als sectie H, nr. 2272 te Leeuwarden. 

 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

en/of de verdenking op asbest terecht is. 

 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven: 

• tijdens het veldonderzoek zijn in de kleiige boven- en ondergrond (tot 1,4 m -mv) 

bodemvreemde bijmengingen met puin, plastic en waargenomen; 

• in de bovengrond (0,0-0,5 m -mv) is maximaal een asbestgehalte van 19 mg/kg ds. 

aangetoond. Het gehalte bevindt zich beneden de triggerwaarde voor nader 

asbestonderzoek (<50 mg/kg ds.); 

• het plaatmateriaal, aangetroffen op het maaiveld ter plaatse van het met menggranulaat 

verharde parkeerterrein, bevat geen asbest; 

• uit de toetsing blijkt in de boven- en/of ondergrond (0,0-1,4 m -mv) sprake te zijn van 

maximaal een licht verhoogde gehalte aan PAK, PCB, kwik en/of lood; 

• in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium en/of nikkel gemeten. 

 

Als uitgangspunt voor het onderzoek is de hypothese ‘verdachte locatie’ overeenkomstig de 

NEN 5740 gehanteerd. De hypothese ‘verdacht’ is juist gebleken. In de bodem zijn lichte 

verhogingen aan PCB, PAK en enkele zware metalen gemeten.  

 

Als uitgangspunt voor het verkennend asbestonderzoek is de hypothese ‘verdachte locatie’ 

overeenkomstig de NEN 5707 gehanteerd. Omdat tijdens het verkennend asbestonderzoek 

gehaltes zijn aangetoond beneden de triggerwaarde voor nader asbestonderzoek (<50 mg/kg 

ds.) kan de hypothese verdachte locatie worden verworpen. Aanvullend onderzoek wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond is voldoende inzichtelijk geworden. Vanuit 

milieuhygiënisch oogpunt is de locatie geschikt voor het voorgenomen gebruik. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Bij eventueel grondverzet kan vrijkomende grond niet zonder meer elders worden 

toegepast/hergebruikt. Hiervoor zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
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Dit geldt ook indien in het onderzoek geen bodemverontreiniging is aangetoond of wanneer de 

hergebruiksmogelijkheden indicatief zijn vastgesteld.  
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Overzicht bijlage(n) 

Bijlage 1 Boorprofielen 

Bijlage 2 Toetsingstabellen grond 

Bijlage 3 Toetsingstabellen water 

Bijlage 4 Analysecertificaat grond 

Bijlage 5 Analysecertificaat water 

Bijlage 6 Analysecertificaat asbest 

 

Kaartbijlage 1: Topografische ligging 

Kaartbijlage 2: Situatietekening 
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Bijlage 1 Boorprofielen 
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Pagina 1Pagina 1 / 7

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50

Boring: 02

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50

Boring: 03

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, resten puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50

Boring: 04

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, sporen puin, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd

120

Klei, matig siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsblauw, Edelmanboor

140

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor200
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

80

Klei, matig siltig, resten roest, 
geen olie-water reactie, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

110

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
blauwgrijs, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor200

Boring: 06

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, resten puin, resten 
plastic, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
geroerd

80

Klei, matig siltig, resten roest, 
geen olie-water reactie, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

110

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
beigegrijs, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor200

Boring: 07

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, resten puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

80

Klei, matig siltig, resten roest, 
geen olie-water reactie, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
beigegrijs, Edelmanboor

140

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor200

Boring: 08

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50

Boring: 10

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, resten plastic, sporen 
puin, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
geroerd

110

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsblauw, Edelmanboor150

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, blauwgrijs, 
Edelmanboor

300

Boring: 11

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, resten puin, resten 
plastic, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
geroerd

50

Boring: 12

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd50

Boring: 14

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, resten puin, resten 
beton, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
geroerd

100

Zand, matig grof, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor, geroerd

140

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

200

Boring: 15

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, resten roest, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

90

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

200

Boring: 16

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50

Boring: 18

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd50

Boring: 19

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd50

Boring: 20

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, matig siltig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

50

Boring: 22

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, sporen roest, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd50

Klei, zwak zandig, resten roest, 
geen olie-water reactie, donker 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker 
beigegrijs, Edelmanboor

160

Klei, sterk siltig, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

230

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
roodbruin, Edelmanboor, 
mineraal arm

300

Boring: 23

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen puin, resten roest, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor50

Boring: 24

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50



Projectcode: SOL009143

Projectnaam: Bonkefeart te Leeuwarden

Opdrachtgever: Arcadis Nederland B.V.

Pagina 7Pagina 7 / 7

getekend volgens NEN 5104

Boring: 25

Datum: 02-05-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
humeus, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor, geroerd

70

Klei, matig siltig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs, Edelmanboor110

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht 
blauwgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 26

Datum: 02-05-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 2 Toetsingstabellen grond 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-05-2019 - 11:52) 

 
Projectcode SOL009143 
Projectnaam Bonkefeart te Leeuwarden 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 84,0 84  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,0 2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 21 31 31  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,201 0,201  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,5 5,08 5,08  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 9,0 12,9 12,9  <=AW -0,18 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,07 0,0831 0,0831  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 38,1 38,1  <=AW -0,02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 15,4 15,4  <=AW -0,30 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 67,1 67,1  <=AW -0,13 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,17 0,17  -- -      
antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,44 0,44  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
chryseen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,20 0,2  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,657 1,66 1,66 * WO 0,00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg 1,0 5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 5,2 26 26 * WO 0,01 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 11 55  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 12 60  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 100 100  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13025145-001 MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-05-2019 - 11:52) 

 
Projectcode SOL009143 
Projectnaam Bonkefeart te Leeuwarden 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,7 81,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 17 17  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 24 32,3 32,3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,192 0,192  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,5 5,99 5,99  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,5 11,5 11,5  <=AW -0,19 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,07 0,0807 0,0807  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 31,8 31,8  <=AW -0,04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 16,9 16,9  <=AW -0,28 35 68 100 4 
zink mg/kg 43 57,5 57,5  <=AW -0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
chryseen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,657 0,657 0,657  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,8  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 19,6 19,6  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 7 28  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 24  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 56 56  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13025145-002 MM2 09 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-05-2019 - 11:52) 

 
Projectcode SOL009143 
Projectnaam Bonkefeart te Leeuwarden 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,6 81,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 18,1 18,1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,189 0,189  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,4 5,62 5,62  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,8 11,6 11,6  <=AW -0,19 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,08 0,091 0,091  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 33 39,7 39,7  <=AW -0,02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 16,2 16,2  <=AW -0,29 35 68 100 4 
zink mg/kg 44 57,1 57,1  <=AW -0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
chryseen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,364 0,364 0,364  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,69  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,69  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,8 18,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 13,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 53,8 53,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13025145-003 MM3 20 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 09-05-2019 - 11:52) 

 
Projectcode SOL009143 
Projectnaam Bonkefeart te Leeuwarden 
Monsteromschrijving MM4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 77,6 77,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,4 4,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5,9 5,9  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 30 78,2 78,2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,23 0,338 0,338  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,7 11,6 11,6  <=AW -0,02 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 22,1 22,1  <=AW -0,12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,15 0,199 0,199 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 53 74,7 74,7 * WO 0,05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 30,8 30,8  <=AW -0,06 35 68 100 4 
zink mg/kg 59 111 111  <=AW -0,05 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
chryseen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,454 0,454 0,454  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,59  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,59  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 11,1 11,1  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7,95  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 10 22,7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 10 22,7  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 31,8 31,8  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13025145-004 MM4 04 (120-140) 10 (55-105) 14 (50-100) 15 (50-90) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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Bijlage 3 Toetsingstabellen water 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-05-2019 - 14:10) 

 
Projectcode SOL009143 
Projectnaam Bonkefeart te Leeuwarden 
Monsteromschrijving 10-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 
            

            

METALEN 
barium ug/l 110 110 110 * >S 0,10 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0,24 0,24 0,24  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 7,1 7,1 7,1  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 2,2 2,2 2,2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 20 20 20 * >S 0,08 15 45 75 3 
zink ug/l 36 36 36  <=S - 65 432 800 10 
            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 153 300 0.2 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S - 0.01 35 70 0.02 
            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S - 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---    630 0.2 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

13029783-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13029783-001 10-1-1 10 (200-300) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 14-05-2019 - 14:10) 

 
Projectcode SOL009143 
Projectnaam Bonkefeart te Leeuwarden 
Monsteromschrijving 22-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I  RBK 
            

            

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 0,19 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <0,20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3,8 3,8 3,8  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 3,6 3,6 3,6  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1,4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 11 11 11  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 32 32 32  <=S - 65 432 800 10 
            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l 0,23 0,23 0,23  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 153 300 0.2 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S - 0.01 35 70 0.02 
            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S - 0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---    630 0.2 
            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

13029783-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.86 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
13029783-002 22-1-1 22 (200-300) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.
W. Lemstra
Postbus 422
8901 BE  LEEUWARDEN

Uw projectnaam : Bonkefeart te Leeuwarden
Uw projectnummer : SOL009143
SYNLAB rapportnummer : 13025145, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : DNLZ71VN

Rotterdam, 09-05-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL009143. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 09 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 20 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM4 04 (120-140) 10 (55-105) 14 (50-100) 15 (50-90)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 84.0  81.7  81.6  77.6    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.0  2.5  2.6  4.4    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 15  17  18  5.9    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 21  24  <20  30    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  0.23    

kobalt mg/kgds S 3.5  4.5  4.4  4.7    

koper mg/kgds S 9.0  8.5  8.8  13    

kwik mg/kgds S 0.07  0.07  0.08  0.15    

lood mg/kgds S 30  26  33  53    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 11  13  13  14    

zink mg/kgds S 47  43  44  59    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.17  0.05  0.03  0.03    

antraceen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.44  0.14  0.08  0.08    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.23  0.08  0.05  0.05    

chryseen mg/kgds S 0.14  0.08  0.04  0.05    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.05  0.03  0.04    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.20  0.09  0.04  0.07    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.16  0.07  0.04  0.06    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.14  0.07  0.04  0.06    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.657 1) 0.657 1) 0.364 1) 0.454 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S 1.0  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.2 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 01 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 09 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 20 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 26 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM4 04 (120-140) 10 (55-105) 14 (50-100) 15 (50-90)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  11  7  <5  10    

fractie C30-C40 mg/kgds  12  6  <5  10    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7601283 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
001 Y7600884 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
001 Y7601270 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
001 Y7601120 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
002 Y7601300 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7601032 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
002 Y7601171 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
002 Y7601846 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
003 Y7601167 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
003 Y7601139 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
003 Y7601245 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
003 Y7601039 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
004 Y7601219 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
004 Y7601436 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
004 Y7601839 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
004 Y7601829 02-05-2019 02-05-2019 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM101 (0-50) 03 (0-50) 05 (0-50) 08 (0-50)
001



Lievense Milieu B.V.

Bonkefeart te Leeuwarden
SOL009143
13025145

02-05-2019

W. Lemstra

02-05-2019

09-05-2019

Blad 8 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM209 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 17 (0-50)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM404 (120-140) 10 (55-105) 14 (50-100) 15 (50-90)
004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.
W. Lemstra
Postbus 422
8901 BE  LEEUWARDEN

Uw projectnaam : Bonkefeart te Leeuwarden
Uw projectnummer : SOL009143
SYNLAB rapportnummer : 13029783, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NLDJGCQW

Rotterdam, 14-05-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL009143. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

10-1-1 10 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

22-1-1 22 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 110  160        

cadmium µg/l S 0.24  <0.20        

kobalt µg/l S 7.1  3.8        

koper µg/l S <2.0  <2.0        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <2.0  3.6        

molybdeen µg/l S 2.2  <2        

nikkel µg/l S 20  11        

zink µg/l S 36  32        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  0.23        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1)       

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1)       

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)       

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2        

chloroform µg/l S <0.2  <0.2        

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

10-1-1 10 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

22-1-1 22 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6565774 09-05-2019 09-05-2019 ALC236  
001 G6565773 09-05-2019 09-05-2019 ALC236  
001 B1771809 09-05-2019 09-05-2019 ALC204  
002 B1771801 09-05-2019 09-05-2019 ALC204  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6565766 09-05-2019 09-05-2019 ALC236  
002 G6565765 09-05-2019 09-05-2019 ALC236  
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T.a.v. W. Lemstra
Postbus 422
8901 BE  LEEUWARDEN

Datum: 10-May-2019

Lievense Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-May-2019

Bonkefeart te Leeuwarden

SOL009143
2019067271/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonkefeart te Leeuwarden

1

1/1

SOL009143

Analysecertificaat

10-May-2019/14:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B

08-May-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019067271/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

96.1% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

1Aantal stuks
2)

32.2gGewicht
2)

0.0mgAmfibool
2)

0.0mgAsbest (wit, chrysotiel)

1 ASB01 10710694

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

02-May-2019

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019067271/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10710694 ASB01 R0014808101 ASB01

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019067271/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Monstercode : 5960689
Uw referentie : ASB01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/05/2019

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 08-05-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 33,5 g
Droge massa aangeleverde monster : 32,2 g
Percentage droogrest : 96,12 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 32,2 1 0,0 0,0

Totaal 32,2 1 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Totaal massa asbest: 0.0 mg

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 888770
Project omschrijving : 2019067271-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JDTW-OSXU-EYAS-COZF Ref.: 888770_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 888770
Project omschrijving : 2019067271-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JDTW-OSXU-EYAS-COZF Ref.: 888770_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5960689 ASB01 ASB01 - R001480810

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 888770
Project omschrijving : 2019067271-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JDTW-OSXU-EYAS-COZF Ref.: 888770_certificaat_v1



T.a.v. W. Lemstra
Postbus 422
8901 BE  LEEUWARDEN

Datum: 10-May-2019

Lievense Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-May-2019

Bonkefeart te Leeuwarden

SOL009143
2019067794/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bonkefeart te Leeuwarden
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SOL009143

Analysecertificaat

10-May-2019/14:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B

08-May-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019067794/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)

85.5% (m/m) 84.8 81.1 94.6Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)2)2)

15.0kg 14.0 13.5 13.3In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 200 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)

<11.5mg <7.4 200 <7.7Asbest (som)
2)2)2)2)

<0.9mg/kg ds <0.7 19 <0.7Asbest in grond
2)2)2)2)

<0.9mg/kg ds <0.7 19 <0.7Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)

<0.9mg/kg ds <0.7 19 <0.7Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 19 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

MM001 (0-50)

MM002 (0-50)

MM003 (0-50)

MM005 (0-50) 10712139

10712138

10712137

10712136

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-May-2019

08-May-2019

08-May-2019

08-May-2019

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019067794/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10712136 MM001  0  50 1505745MG1 MM001 (0-50)

 10712137 MM002  0  50 1505747MG1 MM002 (0-50)

 10712138 MM003  0  50 1505757MG1 MM003 (0-50)

 10712139 MM005  0  50 1505756MG1 MM005 (0-50)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019067794/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Monstercode : 5961649
Uw referentie : MM001 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/05/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 10-05-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14980 g
Droge massa aangeleverde monster : 12808 g
Percentage droogrest : 85,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11955,2 93,9 10,9 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 207,8 1,6 16,5 7,94 0 0,0
1-2 mm 127,9 1,0 26,8 20,95 0 0,0
2-4 mm 109,5 0,9 109,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 161,5 1,3 161,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 169,1 1,3 169,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12731,0 100,0 494,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,9 0,0 0,9 <0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,9 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1



Monstercode : 5961650
Uw referentie : MM002 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/05/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 10-05-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14000 g
Droge massa aangeleverde monster : 11872 g
Percentage droogrest : 84,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10605,1 90,4 10,9 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 132,5 1,1 15,1 11,40 0 0,0
1-2 mm 99,2 0,8 29,5 29,74 0 0,0
2-4 mm 97,8 0,8 97,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 305,7 2,6 305,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 496,0 4,2 496,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11736,3 100,0 955,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1



Monstercode : 5961651
Uw referentie : MM003 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/05/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.Z.
Datum geanalyseerd : 10-05-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13480 g
Droge massa aangeleverde monster : 10932 g
Percentage droogrest : 81,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10285,7 95,1 10,9 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 92,8 0,9 12,5 13,47 0 0,0
1-2 mm 66,1 0,6 26,3 39,79 0 0,0
2-4 mm 66,6 0,6 66,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 162,9 1,5 162,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 144,6 1,3 144,6 100,00 1 1624,8
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10818,7 100,0 423,8 1 1624,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 19 15 23 19 15 23 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 19 15 23 19 15 23 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 19 0,0 19
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 19 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 19 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1



Monstercode : 5961651
Uw referentie : MM003 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/05/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1



Monstercode : 5961652
Uw referentie : MM005 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/05/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 10-05-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13260 g
Droge massa aangeleverde monster : 12544 g
Percentage droogrest : 94,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11800,6 95,2 6,5 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 9,8 0,1 1,0 10,20 0 0,0
1-2 mm 12,0 0,1 3,6 30,00 0 0,0
2-4 mm 38,9 0,3 38,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 250,3 2,0 250,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 249,9 2,0 249,9 100,00 0 0,0
>20 mm 40,6 0,3 40,6 100,00 0 0,0
Totaal 12402,1 100,0 590,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5961649 MM001 (0-50) MM001 0-.5 1505745MG

5961650 MM002 (0-50) MM002 0-.5 1505747MG

5961651 MM003 (0-50) MM003 0-.5 1505757MG

5961652 MM005 (0-50) MM005 0-.5 1505756MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 889171
Project omschrijving : 2019067794-SOL009143
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JBHZ-CZPF-RNGZ-HZCL Ref.: 889171_certificaat_v1
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Kaartbijlage 1: Topografische ligging 
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Kaartbijlage 2: Situatietekening 
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1 Inleiding 

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. is een  akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

uitgevoerd voor een ruimtelijke ontwikkeling aan de Bonkevaart te Leeuwarden. 

 

Het plan omvat de bouw van 26 gestapelde woningen en 14 grondgebonden woningen aan de 

Groningerstraatweg te Leeuwarden. 

 

De nieuwe woningen zijn krachtens de Wet geluidhinder (Wgh) gelegen binnen de geluidzone 

van de Groningerstraatweg en de Anne Vondelingweg. Het doel van het onderzoek 

wegverkeerslawaai is het bepalen van de optredende geluidbelastingen vanwege deze weg en 

het toetsen van de berekende waarden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en, voor 

zover van toepassing, aan het gemeentelijk geluidbeleid. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat 

de geluidbelasting op de toekomstige nieuwbouw als gevolg van de Anne Vondelingweg ruim 

voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting als gevolg van de 

Groningerstraatweg varieert van 53 tot 61 dB inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. De 

geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar lager dan de maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB. Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren zijn technisch 

niet mogelijk of stuiten op overwegende bezwaren van financiële of stedenbouwkundige aard. 

Om die reden wordt geadviseerd om voor de woningen de volgende hogere waarden aan te 

vragen. 

 

Rekenpunt Soort woning Aan te vragen hogere waarde [dB] 

1-4 6 grondgebonden woningen 

oostelijk blok 

57 

5-7 4 grondgebonden woningen 

midden blok 

57 

8 1 grondgebonden woningen 

westelijk blok, oostelijke woning 

53 

9-10 3 grondgebonden woningen 

westelijk blok, westelijke en 

midden woningen 

56 

11+12 Gestapelde woning BG 52 

 Gestapelde woning 1e verd 56 

 Gestapelde woning 2e verd 57 

13 Gestapelde woning BG 52 

 Gestapelde woning 1e verd 56 

 Gestapelde woning 2e verd 57 

 Gestapelde woning 3e verd 58 

14 Gestapelde woning BG 53 

 Gestapelde woning 1e verd 57 

 Gestapelde woning 2e verd 58 
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Rekenpunt Soort woning Aan te vragen hogere waarde [dB] 

 Gestapelde woning 3e verd 58 

15+16 Gestapelde woning BG 53 

 Gestapelde woning 1e verd 57 

 Gestapelde woning 2e verd 58 

17 Gestapelde woning BG 53 

 Gestapelde woning 1e verd 58 

 Gestapelde woning 2e verd 58 

18 Gestapelde woning BG 53 

 Gestapelde woning 1e verd 58 

 Gestapelde woning 2e verd 59 

 

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing moet ook bepaald worden of er sprake is van een 

goed woon- en leefklimaat. De geluidbelasting op de woningen wordt volledig bepaald door de 

Groningerstraatweg, er is geen sprake van cumulatie met andere wegen of geluidbronnen.  

 

De geluidbelasting aan de voorzijde van de woningen is hoog. Voor de grondgebonden 

woningen geldt dat de buitenruimte is gesitueerd aan de achterzijde van de woning. Als gevolg 

van de afschermende werking van de woning zal de geluidbelasting ter plaatse van de 

buitenruimte lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor de gestapelde woningen 

geldt dat de buitenruimte is voorzien aan de voorzijde van de woning. Er wordt geadviseerd om 

na te gaan of het mogelijk is de buitenruimte naar de achtergevel te verplaatsen danwel of het 

noodzakelijk/wenselijk is om de buitenruimte te voorzien van een gesloten borstwering.  
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2 Algemeen 

Het plangebied ligt aan de Groningerstraatweg te Leeuwarden. De ligging van het plan is 

weergegeven in figuur 2-1.  

 

 

Figuur 2-1 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt binnen de zone van de Groningerstraatweg en de Anna Vondelingweg.  
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3 Wettelijk kader 

3.1 Wet geluidhinder algemeen 

De Wgh beoogt de burger te beschermen tegen te hoge geluidbelastingen. In deze wet zijn 

onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai 

vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met de in de Wgh 

opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en 

maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel van een 

geluidgevoelige bestemming.  

 

3.1.1 Geluidgevoelige bestemming 

Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere geluidsgevoelige 

gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.  

 

De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is: 

• een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het 

verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en 

spoorweglawaai), alsmede; 

• een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig 

zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 

3.1.2 Geluidbelasting 

De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L day-evening-

night (Lden) in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de avondperiode 

bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de nachtperiode is gelegen 

tussen 23.00 en 07.00 uur. Het Lden houdt rekening met een straffactor voor de avond- en 

nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode als hinderlijker wordt ervaren dan 

overdag. De bepaling van het Lden verloopt volgens het gestelde in art 1 Wgh. 

 

De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde, waarbij geldt dat 

een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen even 

waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond gepresenteerd als 48 

dB.  

 

3.1.3 Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde 

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van 

verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet van 

de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden 

aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing wordt een 

hogere waarde genoemd.  
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Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe 

geen bouw van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk tenzij deze 

worden voorzien van dove gevels of andere (geluidreducerende) maatregelen.  

 

Meestal is het bevoegd gezag Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de gemeente 

waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend ‘Besluit geluidhinder’ bevat 

gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de voorkeursgrenswaarden. De 

bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt echter slechts toepassing indien 

zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan 

wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te 

kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat in ieder geval een onderzoek moet 

worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder geluidreducerende maatregelen. Bij 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de effectiviteit van maatregelen worden 

onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

respectievelijk de voorkeursgrenswaarde. 

 

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot het 

vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden 

toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit 

geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een verzoek 

om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een ‘Hogere waarde beleid’ kan 

het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke voorwaarden zij zal meewerken 

aan een verzoek.  

 

3.1.4 Cumulatie 

Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt 

gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve 

geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze 

rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere 

bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden 

bronnen wordt overschreden.  

 

Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien cumulatie 

van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen. 

 

3.2 Wegverkeerslawaai 

3.2.1 Zones langs wegen 

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. Het 

gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te worden 

besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de 
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geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh. De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied 

zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de 

bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een auto(snel)weg voor zover liggend binnen 

de bebouwd kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt zich geen zone langs wegen waarvoor een 

maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 

aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In  Tabel 3-1 is een overzicht gegeven van de 

zonebreedtes.  

 

Tabel 3-1 Zonebreedte aan weerszijde van de weg 

Type gebied Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk 1 of 2 200 

3 of meer 350 

Buitenstedelijk 1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 500 

 

3.3 Grenswaarden 

In tabel 3-2 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor 

nieuwe situaties binnen de zone van een weg. 

 

Situatie Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffingswaarde [dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Bestaande weg Woning nog niet 

geprojecteerd 

48 63 53 

Bestaande weg Te bouwen woning 

bij agrarisch bedrijf 

48 nvt 58 

Bestaande weg Vervangende 

nieuwbouw 

48 68 58/63* 

Nieuwe weg Woning aanwezig 

of in aanbouw 

48 63 58 

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een 

auto(snel)weg gelegen binnen de bebouwde kom. 

 

Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende bestemmingsplan 

het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet toestaat. Een woning 

in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen is afgegeven. 

 

3.3.1 Aftrek  art. 110g Wgh 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende 

maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst 
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minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110 g Wgh kan de 

Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van motorvoertuigen. De 

aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012 en bedraagt: 

• 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110 g Wgh 56 dB is; 

• 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110 g Wgh 57 dB is; 

• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de 

bovenstaande waarden; 

• 5 dB voor overige wegen; 

• 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.  

 

3.4 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Leeuwarden heeft de ‘beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente 

Leeuwarden 2014’ vastgesteld op 7 januari 2014. De beleidsregel bevat criteria voor het 

vaststellen van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder.  

 

Het college van burgemeester en wethouders kan gebruik maken van zijn bevoegdheid tot het 

vaststellen van hogere waarden als voldaan wordt aan één van de volgende criteria: 

A. de woningen buiten de bebouwde kom worden verspreid gesitueerd; 

B. de woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of 

bedrijfsgebondenheid; 

C. de woningen vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op; 

D. de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing; 

E. de woningen zijn in een dorps- of stadsvernieuwingsplan opgenomen; 

F. de woningen vervullen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige 

akoestische afschermende functie voor andere woningen (in aantal tenminste de helft 

van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend) of voor 

andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen (gedefinieerd in artikel 

1 van de herziene Wet geluidhinder); 

G. er sprake is van een nog niet geprojecteerde weg of te reconstrueren (spoor)weg, die 

een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen; 

H. er sprake is van een nog niet geprojecteerde weg of te reconstrueren weg, die een 

zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden 

tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen; 

I. het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de 

woningen waarvoor de hogere waarde is verzocht, hoger is dan of gelijk is aan het 

equivalente geluidsniveau vanwege het betrokken industrieterrein; 

J. de ligging van de geluidsbronnen op het betrokken industrieterrein zodanig is dat de 

geluidsbelasting, vanwege dit industrieterrein en vanwege andere geluidsbronnen, van 
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tenminste één uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is dan 

of gelijk is aan 50 dB(A); 

K. de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een spoorstation of spoorhalte.    

 

  



 

13/19 — SOL009143 — Bestemmingsplan Wonen aan de Bonkevaart te Leeuwarden — 1 —  

4 Uitgangspunten onderzoek 

4.1 Aangeleverde stukken 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• Kadastrale kaart van de omgeving; 

• Verkeersgegevens van de Groningerstraatweg aangeleverd door de gemeente 

Leeuwarden d.d. 14 mei 2019; 

• Beoordeling geluidsbelasting op de toekomstige woonbebouwing binnen de locatie van 

het voormalige AZC aan de Groningerstraatweg, opgesteld door de Milieuadviesdienst, 

d.d. 26 november 2009; 

• Initiatiefvoorstel Bonkevaart opgesteld door bdg architecten. 

 

4.2 Gegevens wegverkeerslawaai 

Door de gemeente Leeuwarden zijn verkeersgegeven verstrekt met betrekking tot de 

Groningerstraatweg. De gegevens bestaan uit etmaalintensiteiten voor het zichtjaar 2030. 

Daarnaast is de noodzakelijke informatie aangeleverd met betrekking tot het percentage 

voertuigen in de dag-, avond- en nachtperiode en een verdeling naar voertuigcategorieën. Voor 

de Anne Vondelingweg zijn geen actuele verkeersgegevens verstrekt. Het bouwplan is echter 

wel gelegen binnen de zone van deze weg.  

 

Voor de Groningerstraatweg wordt in 2030 uitgegaan van een prognose van 25.195 

motorvoertuigen per etmaal (weekdaggemiddelde). In het akoestisch onderzoek uit 2009 is voor 

deze weg uitgegaan van een prognose van 25.300 motorvoertuigen per etmaal voor 2020. De 

intensiteiten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Om die reden wordt aangenomen dat de 

intensiteiten op de Anne Vondelingweg ook nagenoeg gelijk zijn gebleven. De 

verkeersgegevens van de Anne Vondelingweg uit het akoestisch onderzoek van 2009 worden 

ook gebruikt in het kader van voorliggende akoestisch onderzoek.  

 

In tabel 4-1 wordt een algemeen overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens getoond. 

Voor een overzicht van de aangeleverde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Weg Intensiteit 2030 

[mvt/etmaal] 

Snelheid 

[km/uur] 

Wegdektype 

Groningerstraatweg 25.195 50/70 SMA 05 en dunne 

deklaag type A 

Anne Vondelingweg 23.103 50/70 SMA 05  

 

Beide wegen zijn gelegen in binnenstedelijk gebied. De wegen bestaan uit drie of meer 

rijstroken, de zonebreedte bedraagt daarom 350 meter. Het plangebied is gelegen binnen de 

zone van beide wegen. Op basis van de representatief te achten snelheid bedraagt de aftrek 

conform art. 110g Wgh 2 tot 4 dB, afhankelijk van de berekende geluidbelasting. 
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De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op de gevels van woningen zijn uitgevoerd 

conform het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’, zoals bedoeld in art. 110 Wgh. Gezien de 

situatie ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van standaard rekenmethode II uit 

bijlage III voor wegverkeerslawaai.  

 

4.3 Akoestisch overdrachtsmodel 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v4.50 van 

DGMR. 

 

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

• Bodemfactor algemeen: 1,0 (zachte bodem), ter plaatse van wegen water etc zijn harde 

bodemgebieden gemodelleerd; 

• Zichthoek: 2 graden; 

• Maximaal aantal reflecties: 1; 

• Meteorologische correcte: conform standaard; 

• Luchtdemping: conform standaard. 

 

Het invallend geluidniveau is bepaald op de gevel van de eerstelijns bebouwing op een hoogte 

van 1,5/4,5/7,5 en 10,5 meter boven plaatselijk maaiveld (afhankelijk van het aantal 

bouwlagen).  

 

De invoergegevens van het akoestisch overdrachtsmodel zijn opgenomen in bijlage 2. In bijlage 

3 wordt het akoestisch overdrachtsmodel grafisch weergegeven. Een 3D-weergave van het 

model is opgenomen in figuur 4-1. 

 

 

Figuur 4-1 3D-weergave van het akoestisch model 
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5 Berekeningsresultaten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de berekeningsresultaten. In figuur 5-1 is de locatie van de 

rekenpunten weergegeven.  

 

 

Figuur 5-1 Locatie van de rekenpunten 

5.1 Groningerstraatweg 

In tabel 5-1 is de hoogste geluidbelasting als gevolg van de Groningerstraatweg weergegeven 

in de rekenpunten. Voor de geluidbelasting op de verschillende waarneemhoogten wordt 

verwezen naar bijlage 4. 

 

Tabel 5-1 Geluidbelasting als gevolg van de Groningerstraatweg 

Rekenpunt Hoogte [m] Geluidbelasting Lden in dB  

excl. aftrek art 110g Wgh 

Geluidbelasting Lden in dB  

incl. aftrek art 110g Wgh 

1 7,5 60 58 

2 7,5 59 57 

3 7,5 59 57 

4 7,5 59 57 

5 7,5 59 57 

6 7,5 59 57 

7 7,5 59 57 
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Rekenpunt Hoogte [m] Geluidbelasting Lden in dB  

excl. aftrek art 110g Wgh 

Geluidbelasting Lden in dB  

incl. aftrek art 110g Wgh 

8 7,5 57 53 

9 7,5 58 56 

10 7,5 58 56 

11 7,5 59 57 

12 7,5 59 57 

13 10,5 60 58 

14 10,5 60 58 

15 7,5 60 58 

16 7,5 60 58 

17 7,5 60 58 

18 7,5 61 59 

19 7,5 59 57 

 

Uit tabel 5-1 blijkt dat de geluidbelasting varieert van 53 tot 61 dB inclusief aftrek conform art. 

110g Wgh. De geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar lager 

dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Voordat een eventuele hogere waarde 

verleend kan worden moet onderzocht worden of geluidreducerende maatregelen mogelijk en 

financieel doelmatig zijn. Deze afweging wordt gemaakt in hoofdstuk 6. 

 

5.2 Anne Vondelingweg 

In bijlage 4 zijn eveneens de berekende geluidbelastingen als gevolg van de Anne 

Vondelingweg opgenomen. Uit de bijlage blijkt dat de geluidbelasting op de woningen varieert 

van 37 tot 44 dB exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. De geluidbelasting voldoet na 

toepassing van de aftrek ruim aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Zelfs wanneer de 

verkeersintensiteiten in werkelijkheid hoger zijn dan momenteel is aangenomen1, wordt nog 

steeds voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 

  

                                                      
1 Zie paragraaf 4.2. 
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6 Maatregelen en aanvraag hogere 
waarden 

6.1 Algemeen 

Indien een geluidbelasting als gevolg van eren weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde 

moeten hogere waarden worden aangevraagd. Deze hogere waarden kunnen pas worden 

verleend wanneer is vastgesteld dat geluidsverminderende maatregelen onvoldoende 

doelmatig zijn. Op basis van de Wgh is in dat geval onderzoek noodzakelijk naar: 

• Maatregelen die noodzakelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot de 

voorkeursgrenswaarde; 

• Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, moet beoordeeld worden welke 

maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. 

Indien dergelijke maatregelen mogelijk zijn, moet het verzoek hogere waarden 

afgestemd worden op de geluidbelasting na het treffen van maatregelen. 

• Indien geen doelmatige maatregelen zijn te treffen heeft het verzoek hogere waarden 

betrekking op de geluidbelasting zonder maatregelen.  

 

Voor de woningen geldt dat een geluidsreductie van 5 tot 11 dB noodzakelijk is om de 

geluidbelasting te verminderen tot de voorkeursgrenswaarde. 

6.2 Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting 

Bij het treffen van maatregelen moet een onderscheid worden gemaakt tussen: 

• maatregelen aan de bron; 

• maatregelen in de overdracht; 

• maatregelen aan de ontvanger. 

 

6.2.1 Maatregelen aan de bron 

De gemeente heeft geen invloed op het stiller worden van voertuigen. Maatregelen aan de bron 

zijn derhalve maatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van de weg (wegdektype, 

snelheid) of het verkeer (intensiteiten en samenstelling). 

 

De geluidbelasting wordt bepaald door het deel van de Groningerstraatweg dat op korte afstand 

van de woningen is gelegen. Dit deel van de weg is reeds voorzien van geluidreducerend asfalt 

(enkellaags ZOAB en SMA-5-05). Dit wegdek is in 2018 aangebracht. Met een ander asfalttype 

kan de geluidbelasting misschien met maximaal 2 dB worden gereduceerd. Een hogere waarde 

blijft noodzakelijk voor alle woningen. De kosten voor het vervangen van asfalt buiten het 

reguliere onderhoud zijn naar verwachting dermate hoog dat sprake zal zijn van een 

ondoelmatige maatregel. Gelet op de met de maatregel gemoeide kosten in verhouding tot het 

zeer beperkte effect van de maatregel, wordt geadviseerd om geen vervangend 

geluidreducerende asfalt toe te passen.  
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Op basis van de functie van de weg is het niet de verwachting dat op korte termijn wijzigingen 

mogelijk zijn met betrekking tot de snelheden, verkeersintensiteit en verkeerssamenstelling.  

 

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat maatregelen aan de bron niet doelmatig 

zijn danwel stuiten op bezwaren van financiële aard.  

 

6.2.2 Maatregelen in de overdracht 

Maatregelen in de overdracht bestaan uit geluidsreducerende schermen of grondwallen. Het 

plan wordt reeds afgeschermd door een grondwal. Een maatregelen kan bestaan uit het 

verhogen van de bestaande grondwal of het plaatsen van extra schermen op deze grondwal. 

Omdat de maatgevende geluidbelasting op de hoogste bouwlaag wordt berekend, zijn hoge 

schermen noodzakelijk. Voor het voldoende verhogen van de grondwal is onvoldoende ruimte 

beschikbaar. Hoge schermen nabij woningen zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt vaak niet 

gewenst. Overdrachtsmaatregelen zijn daarom niet nader beschouwd.  

 

6.2.3 Maatregelen bij de ontvanger 

Maatregelen bij de ontvanger bestaan uit het treffen van maatregelen aan de woningen of het 

vergroten van de afstand tussen de woningen en de bron. De afstand van de woningen tot de 

bron kan niet voldoende vergroot worden om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. 

Maatregelen aan de woningen worden daarom alleen als realistisch beschouwd.   

 

Op basis van het Bouwbesluit 2012 bedraagt de karakteristieke geluidwering van de gevel ten 

minste 20 dB (art. 3.2 Bouwbesluit). Bij vaststelling van een hogere waarde voor wegverkeer 

dient de karakteristieke geluidwering minimaal gelijk te zijn aan het verschil tussen de 

vastgestelde hogere waarde en 33 dB (art 3.3 Bouwbesluit). Bij het bepalen van de 

karakteristieke geluidwering is de aftrek conform art 110g Wgh niet van toepassing. Dit betekent 

dat voor de woningen, een karakteristieke geluidwering van 24 tot 28 dB noodzakelijk is  

6.3 Aanvraag hogere waarde 

Gebleken is dat maatregelen (voor zover technisch mogelijk) stuiten op bezwaren van financiële 

en stedenbouwkundige aard. Daarom wordt geadviseerd voor de woningen een hogere waarde 

aan te vragen. Deze hogere waarde kan verleend worden op grond van het beleid van de 

gemeente Leeuwarden. De woningen vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing 

op (criterium C). 

 

Aangezien de woningen geen relevante geluidbelasting ondervinden van andere aanwezige 

geluidsbronnen is een onderzoek naar de gecumuleerde geluidbelasting niet noodzakelijk.  

 

6.4 Woon- en leefklimaat 

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing moet ook bepaald worden of er sprake is van een 

goed woon- en leefklimaat. De geluidbelasting op de woningen wordt volledig bepaald door de 

Groningerstraatweg, er is geen sprake van cumulatie met andere wegen of geluidbronnen.  
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De geluidbelasting aan de voorzijde van de woningen is hoog. Voor de grondgebonden 

woningen geldt dat de buitenruimte is gesitueerd aan de achterzijde van de woning. Als gevolg 

van de afschermende werking van de woning zal de geluidbelasting ter plaatse van de 

buitenruimte lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor de gestapelde woningen 

geldt dat de buitenruimte is voorzien aan de voorzijde van de woning. De geluidbelasting ter 

plaatse van de buitenruimte kan verlaagd worden door het aanbrengen van absorberend 

materiaal op de muren en het plafond van de buitenruimte.  
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Bijlage 1 – 1/1 

Bijlage 1 
Aangeleverde verkeersgegevens 



Beoordelingslocatie A

Naam wegvak

Richting 1

Richting 2

Vergelijkingstelpunt Richting 1 Ri Vondelingweg

Dagperiode Cat 1 Cat 2 Cat 3 Verhouding vracht Verhouding werkdag - weekdag

Naam telpunt 7 - 19 uur 77,59% 84,24% 82,93% Cat 2 Cat 3 Werkdag 100%

Groningerstraatweg 19 - 23 uur 13,74% 6,67% 9,35% 40% 60% Weekdag 93%

23 - 7 uur 8,68% 9,09% 7,72%

Richting 2 Ri Lekkumerweg

Dagperiode Cat 1 Cat 2 Cat 3 Verhouding vracht Groeifactor per jaar

7 - 19 uur 78,76% 82,27% 81,21% Cat 2 Cat 3 1,000

19 - 23 uur 14,98% 9,55% 11,35% 44% 56%

23 - 7 uur 6,26% 8,18% 7,45%

TOEKOMSTIGE SITUATIE 2030

Autonoom

Intensiteit prog.jaar Richting 1 Anna Vondelingweg Richting 1

2030 2030 werkdag weekdag Dagperiode Cat 1 Cat 2 Cat 3

Personenauto (cat 1) 11.564 11.564 PA (cat 1) 11.564 10.720 7 - 19 uur 8.317 410 602

Vrachtauto (cat 2 en cat 3 totaal) 1.308 1.308 VA (cat 2) 525 487 19 - 23 uur 1.472 32 68

VA (cat 3) 783 726 23 - 7 uur 930 44 56

12.872 12.872 11.932 10.720 487 726 11.932

Intensiteit prog.jaar Richting 2 Lekkummerweg Richting 2

2030 2030 werkdag weekdag Dagperiode Cat 1 Cat 2 Cat 3

Personenauto (cat 1) 13.016 13.016 PA (cat 1) 13.016 12.065 7 - 19 uur 9.503 432 546

Vrachtauto (cat 2 en cat 3 totaal) 1.292 1.292 VA (cat 2) 566 525 19 - 23 uur 1.807 50 76

VA (cat 3) 726 673 23 - 7 uur 755 43 50

14.308 14.308 13.263 12.065 525 673 13.263

Groningerstraatweg

Anna Vondelingweg

Lekkummerweg
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Bijlage 2 
Invoergegevens akoestisch 
overdrachtsmodel 



Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek

03 Anne Vondelingstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4a
04 Anne Vondelingstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4a
03 Anne Vondelingstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4a
04 Anne Vondelingstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W4a
01 Groningerstraatweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W4a

02 Groningerstraatweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W11
01 Groningerstraatweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W1
02 Groningerstraatweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W4a
02 Groningerstraatweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W4a
01 Groningerstraatweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W1

02 Groningerstraatweg      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W11
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A))

03  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
04  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
03  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70
04  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70
01  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50

02  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
01  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
02  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
02  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70
01  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70

02  70  70  70 --  70  70  70 --  70  70
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

03  50 --  50  50  50 --   9693,00   6,70   3,50   0,70
04  50 --  50  50  50 --   9693,00   6,70   3,50   0,70
03  70 --  70  70  70 --   9693,00   6,70   3,50   0,70
04  70 --  70  70  70 --   9693,00   6,70   3,50   0,70
01  50 --  50  50  50 --  13263,20   6,59   3,64   0,80

02  50 --  50  50  50 --  11931,96   6,52   3,30   1,08
01  50 --  50  50  50 --  13263,20   6,59   3,64   0,80
02  50 --  50  50  50 --  11931,96   6,52   3,30   1,08
02  70 --  70  70  70 --  11931,96   6,52   3,30   1,08
01  70 --  70  70  70 --  13263,20   6,59   3,64   0,80

02  70 --  70  70  70 --  11931,96   6,52   3,30   1,08
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

03 -- -- -- -- --  90,80  90,80  90,80 --   6,80   6,80   6,80
04 -- -- -- -- --  90,80  90,80  90,80 --   6,80   6,80   6,80
03 -- -- -- -- --  90,80  90,80  90,80 --   6,80   6,80   6,80
04 -- -- -- -- --  90,80  90,80  90,80 --   6,80   6,80   6,80
01 -- -- -- -- --  90,67  93,46  89,03 --   4,12   2,59   5,07

02 -- -- -- -- --  89,15  93,62  90,26 --   4,40   2,06   4,29
01 -- -- -- -- --  90,67  93,46  89,03 --   4,12   2,59   5,07
02 -- -- -- -- --  89,15  93,62  90,26 --   4,40   2,06   4,29
02 -- -- -- -- --  89,15  93,62  90,26 --   4,40   2,06   4,29
01 -- -- -- -- --  90,67  93,46  89,03 --   4,12   2,59   5,07

02 -- -- -- -- --  89,15  93,62  90,26 --   4,40   2,06   4,29
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

03 --   2,40   2,40   2,40 -- -- -- -- --    589,68    308,04     61,61
04 --   2,40   2,40   2,40 -- -- -- -- --    589,68    308,04     61,61
03 --   2,40   2,40   2,40 -- -- -- -- --    589,68    308,04     61,61
04 --   2,40   2,40   2,40 -- -- -- -- --    589,68    308,04     61,61
01 --   5,21   3,95   5,90 -- -- -- -- --    791,92    451,82     94,39

02 --   6,45   4,31   5,44 -- -- -- -- --    693,08    368,10    116,27
01 --   5,21   3,95   5,90 -- -- -- -- --    791,92    451,82     94,39
02 --   6,45   4,31   5,44 -- -- -- -- --    693,08    368,10    116,27
02 --   6,45   4,31   5,44 -- -- -- -- --    693,08    368,10    116,27
01 --   5,21   3,95   5,90 -- -- -- -- --    791,92    451,82     94,39

02 --   6,45   4,31   5,44 -- -- -- -- --    693,08    368,10    116,27

16-5-2019 17:18:19Geomilieu V4.50



Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

03 --     44,16     23,07      4,61 --     15,59      8,14      1,63 --   84,86
04 --     44,16     23,07      4,61 --     15,59      8,14      1,63 --   84,86
03 --     44,16     23,07      4,61 --     15,59      8,14      1,63 --   82,39
04 --     44,16     23,07      4,61 --     15,59      8,14      1,63 --   82,39
01 --     35,99     12,53      5,37 --     45,53     19,09      6,26 --   86,59

02 --     34,17      8,11      5,53 --     50,15     16,96      7,01 --   87,50
01 --     35,99     12,53      5,37 --     45,53     19,09      6,26 --   87,30
02 --     34,17      8,11      5,53 --     50,15     16,96      7,01 --   86,46
02 --     34,17      8,11      5,53 --     50,15     16,96      7,01 --   84,18
01 --     35,99     12,53      5,37 --     45,53     19,09      6,26 --   85,66

02 --     34,17      8,11      5,53 --     50,15     16,96      7,01 --   85,18
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125

03   91,41   98,77  103,68  107,25  103,46   97,22   89,17   82,04   88,59
04   91,41   98,77  103,68  107,25  103,46   97,22   89,17   82,04   88,59
03   90,63   96,75  103,71  107,83  103,55   97,24   87,40   79,57   87,81
04   90,63   96,75  103,71  107,83  103,55   97,24   87,40   79,57   87,81
01   92,96  100,24  105,57  108,89  105,05   98,80   90,80   83,40   89,44

02   94,20  100,85  104,09  107,37  102,87   97,64   90,63   83,42   89,82
01   95,97  102,39  107,39  109,17  103,91   98,23   91,47   84,08   92,82
02   92,93  100,26  105,40  108,63  104,84   98,58   90,75   82,54   88,53
02   91,90   98,08  105,38  109,07  104,75   98,38   88,65   80,33   87,68
01   95,93  101,27  107,79  110,24  104,65   98,82   90,93   82,42   92,84

02   93,16   98,47  104,04  107,74  102,70   97,29   88,55   81,13   88,93
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

03   95,95  100,86  104,43  100,64   94,40   86,35   75,05   81,60   88,96
04   95,95  100,86  104,43  100,64   94,40   86,35   75,05   81,60   88,96
03   93,93  100,89  105,01  100,73   94,42   84,58   72,58   80,82   86,94
04   93,93  100,89  105,01  100,73   94,42   84,58   72,58   80,82   86,94
01   96,56  102,53  105,97  101,99   95,77   87,39   77,75   84,27   91,62

02   96,08  100,17  103,96   99,19   93,90   86,43   79,37   86,05   92,64
01   98,84  104,61  106,60  101,21   95,47   88,46   78,47   87,11   93,72
02   95,62  101,70  105,11  101,11   94,89   86,49   78,36   84,77   92,07
02   93,87  101,67  105,69  101,25   94,94   84,95   76,08   83,81   89,98
01   97,96  104,95  107,68  101,99   96,13   88,16   76,85   87,05   92,50

02   94,04  100,06  104,43   99,21   93,77   84,87   77,02   85,06   90,32
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

03   93,88   97,44   93,65   87,41   79,36 -- -- -- --
04   93,88   97,44   93,65   87,41   79,36 -- -- -- --
03   93,90   98,02   93,74   87,43   77,60 -- -- -- --
04   93,90   98,02   93,74   87,43   77,60 -- -- -- --
01   96,65   99,92   96,15   89,89   82,07 -- -- -- --

02   95,95   99,41   94,85   89,60   82,50 -- -- -- --
01   98,34  100,01   94,83   89,18   82,55 -- -- -- --
02   97,33  100,64   96,81   90,56   82,60 -- -- -- --
02   97,31  101,12   96,78   90,43   80,64 -- -- -- --
01   98,78  101,07   95,54   89,74   81,89 -- -- -- --

02   95,90   99,81   94,74   89,32   80,55 -- -- -- --
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
03 -- -- -- --
04 -- -- -- --
01 -- -- -- --

02 -- -- -- --
01 -- -- -- --
02 -- -- -- --
02 -- -- -- --
01 -- -- -- --

02 -- -- -- --
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
09 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
13 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
14 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
15 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

16 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
17 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
18 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
19 Nieuwbouw      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Weg 0,00
02 Water 0,00
03 Water 0,00
04 Sportvelden overwegend verhard 0,00
05 Sportvelden overwegend verhard 0,00

06 Sportvelden overwegend verhard 0,00
07 Sportvelden overwegend verhard 0,00
08 Weg 0,00
09 Weg 0,00
10 Weg 0,00
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63

001 Nieuwbouw grondgebonden woningen     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
002 Nieuwbouw grondgebonden woningen     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
003 Nieuwbouw grondgebonden woningen     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
004 Nieuwbouw appartementen    12,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
005 Nieuwbouw appartementen     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

013 Nieuwbouw berging     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
50 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
51 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
52 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
53 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

54 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
55 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
56 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
57 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
58 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

59 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
60 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
61 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
62 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
63 Bestaande bebouwing     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

64 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
65 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
66 Bestaande bebouwing     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
67 Bestaande bebouwing     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
68 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80

69 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
70 Bestaande bebouwing     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
71 Bestaande bebouwing     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

013 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
61 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
67 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
68 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

69 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

01 Kruising 1
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Model: eerste model
versie van Toekomstige situatie - Toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

01 Onderkant grondwal      0,00
02 Top grondwal      2,00
03 Onderkant grondwal      0,00
04 Top grondwal      2,00
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke piron
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door piron op 7-5-2019
Laatst ingezien door piron op 16-5-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Lievense Milieu BVInvoergegevens
Bijlage 2

Commentaar
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Berekeningsresultaten 



Lievense Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 4Groningerstraatweg, wegen < 70 km/uur exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: < 70 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwbouw 1,50 31,22 27,72 23,02 32,15
01_B Nieuwbouw 4,50 32,80 29,29 24,57 33,72
01_C Nieuwbouw 7,50 36,10 32,74 27,72 36,99
02_A Nieuwbouw 1,50 27,41 24,07 18,94 28,27
02_B Nieuwbouw 4,50 30,30 26,94 21,86 31,17

02_C Nieuwbouw 7,50 35,72 32,35 27,36 36,61
03_A Nieuwbouw 1,50 28,14 24,85 19,66 29,00
03_B Nieuwbouw 4,50 30,88 27,55 22,43 31,75
03_C Nieuwbouw 7,50 35,33 31,97 26,94 36,22
04_A Nieuwbouw 1,50 35,79 32,27 27,64 36,74

04_B Nieuwbouw 4,50 37,36 33,85 29,15 38,29
04_C Nieuwbouw 7,50 39,49 36,06 31,19 40,40
05_A Nieuwbouw 1,50 40,09 36,51 32,03 41,07
05_B Nieuwbouw 4,50 41,21 37,61 33,11 42,17
05_C Nieuwbouw 7,50 41,57 38,03 33,40 42,51

06_A Nieuwbouw 1,50 40,62 37,26 32,33 41,54
06_B Nieuwbouw 4,50 41,61 38,23 33,31 42,53
06_C Nieuwbouw 7,50 41,95 38,60 33,60 42,85
07_A Nieuwbouw 1,50 41,03 37,80 32,62 41,93
07_B Nieuwbouw 4,50 41,96 38,68 33,57 42,86

07_C Nieuwbouw 7,50 42,11 38,82 33,70 43,00
08_A Nieuwbouw 1,50 25,09 21,84 16,58 25,95
08_B Nieuwbouw 4,50 27,28 24,02 18,74 28,13
08_C Nieuwbouw 7,50 31,59 28,27 23,12 32,45
09_A Nieuwbouw 1,50 40,31 37,08 31,90 41,21

09_B Nieuwbouw 4,50 41,38 38,10 32,98 42,28
09_C Nieuwbouw 7,50 41,52 38,22 33,11 42,41
10_A Nieuwbouw 1,50 40,74 37,56 32,24 41,62
10_B Nieuwbouw 4,50 41,86 38,64 33,39 42,74
10_C Nieuwbouw 7,50 41,93 38,68 33,46 42,81

11_A Nieuwbouw 1,50 42,67 39,45 34,18 43,54
11_B Nieuwbouw 4,50 43,19 39,99 34,67 44,06
11_C Nieuwbouw 7,50 43,18 40,00 34,62 44,04
12_A Nieuwbouw 1,50 43,90 40,79 35,30 44,76
12_B Nieuwbouw 4,50 44,61 41,47 36,02 45,46

12_C Nieuwbouw 7,50 44,56 41,42 35,96 45,41
13_A Nieuwbouw 1,50 43,31 40,19 34,72 44,17
13_B Nieuwbouw 4,50 44,00 40,83 35,45 44,86
13_C Nieuwbouw 7,50 43,89 40,71 35,34 44,75
13_D Nieuwbouw 10,50 44,13 40,97 35,55 44,98

14_A Nieuwbouw 1,50 42,52 39,36 34,00 43,40
14_B Nieuwbouw 4,50 43,72 40,52 35,21 44,59
14_C Nieuwbouw 7,50 43,65 40,42 35,15 44,52
14_D Nieuwbouw 10,50 43,68 40,45 35,18 44,55
15_A Nieuwbouw 1,50 41,91 38,77 33,35 42,77

15_B Nieuwbouw 4,50 43,62 40,40 35,12 44,49
15_C Nieuwbouw 7,50 43,62 40,38 35,13 44,49
16_A Nieuwbouw 1,50 40,81 37,58 32,36 41,70
16_B Nieuwbouw 4,50 43,37 40,16 34,88 44,25
16_C Nieuwbouw 7,50 43,42 40,17 34,93 44,29

17_A Nieuwbouw 1,50 40,64 37,38 32,22 41,53
17_B Nieuwbouw 4,50 43,20 39,98 34,72 44,08
17_C Nieuwbouw 7,50 43,27 40,02 34,80 44,15
18_A Nieuwbouw 1,50 39,92 36,68 31,47 40,81
18_B Nieuwbouw 4,50 42,59 39,42 34,06 43,46

18_C Nieuwbouw 7,50 42,65 39,45 34,12 43,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Lievense Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 4Groningerstraatweg, wegen < 70 km/uur exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: < 70 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

19_A Nieuwbouw 1,50 27,01 23,81 18,48 27,87
19_B Nieuwbouw 4,50 28,38 25,08 19,98 29,27
19_C Nieuwbouw 7,50 31,89 28,31 23,76 32,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-5-2019 17:13:11Geomilieu V4.50



Lievense Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 4Groningerstraatweg, wegen >= 70 km/uur exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: = 70 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwbouw 1,50 56,03 53,14 47,29 56,88
01_B Nieuwbouw 4,50 58,01 55,13 49,24 58,85
01_C Nieuwbouw 7,50 58,70 55,79 49,96 59,55
02_A Nieuwbouw 1,50 55,61 52,72 46,89 56,47
02_B Nieuwbouw 4,50 57,57 54,69 48,82 58,42

02_C Nieuwbouw 7,50 58,39 55,48 49,66 59,24
03_A Nieuwbouw 1,50 54,98 52,07 46,28 55,84
03_B Nieuwbouw 4,50 56,99 54,09 48,26 57,84
03_C Nieuwbouw 7,50 57,90 54,99 49,18 58,75
04_A Nieuwbouw 1,50 54,54 51,63 45,87 55,41

04_B Nieuwbouw 4,50 56,68 53,78 47,96 57,54
04_C Nieuwbouw 7,50 57,68 54,76 48,96 58,53
05_A Nieuwbouw 1,50 54,92 52,01 46,23 55,78
05_B Nieuwbouw 4,50 57,29 54,40 48,56 58,14
05_C Nieuwbouw 7,50 58,18 55,27 49,46 59,03

06_A Nieuwbouw 1,50 54,55 51,63 45,86 55,41
06_B Nieuwbouw 4,50 57,13 54,23 48,40 57,98
06_C Nieuwbouw 7,50 58,04 55,13 49,32 58,89
07_A Nieuwbouw 1,50 54,15 51,22 45,47 55,01
07_B Nieuwbouw 4,50 56,95 54,05 48,22 57,80

07_C Nieuwbouw 7,50 57,90 54,98 49,17 58,75
08_A Nieuwbouw 1,50 52,65 49,70 44,01 53,52
08_B Nieuwbouw 4,50 55,50 52,58 46,78 56,35
08_C Nieuwbouw 7,50 56,53 53,62 47,81 57,38
09_A Nieuwbouw 1,50 53,15 50,20 44,51 54,02

09_B Nieuwbouw 4,50 56,10 53,19 47,37 56,95
09_C Nieuwbouw 7,50 57,12 54,21 48,38 57,97
10_A Nieuwbouw 1,50 53,03 50,07 44,39 53,90
10_B Nieuwbouw 4,50 56,16 53,26 47,42 57,01
10_C Nieuwbouw 7,50 57,19 54,29 48,44 58,04

11_A Nieuwbouw 1,50 53,23 50,27 44,58 54,10
11_B Nieuwbouw 4,50 56,81 53,90 48,09 57,66
11_C Nieuwbouw 7,50 57,86 54,95 49,14 58,71
12_A Nieuwbouw 1,50 53,28 50,33 44,61 54,14
12_B Nieuwbouw 4,50 57,15 54,24 48,43 58,00

12_C Nieuwbouw 7,50 58,18 55,26 49,46 59,03
13_A Nieuwbouw 1,50 53,39 50,44 44,73 54,26
13_B Nieuwbouw 4,50 57,37 54,47 48,66 58,23
13_C Nieuwbouw 7,50 58,40 55,48 49,69 59,26
13_D Nieuwbouw 10,50 58,67 55,74 49,97 59,53

14_A Nieuwbouw 1,50 53,70 50,75 45,04 54,57
14_B Nieuwbouw 4,50 57,76 54,85 49,04 58,61
14_C Nieuwbouw 7,50 58,76 55,84 50,05 59,62
14_D Nieuwbouw 10,50 58,98 56,05 50,29 59,84
15_A Nieuwbouw 1,50 53,91 50,95 45,25 54,78

15_B Nieuwbouw 4,50 58,00 55,09 49,28 58,85
15_C Nieuwbouw 7,50 58,96 56,04 50,25 59,82
16_A Nieuwbouw 1,50 54,33 51,38 45,68 55,20
16_B Nieuwbouw 4,50 58,38 55,47 49,65 59,23
16_C Nieuwbouw 7,50 59,27 56,34 50,56 60,12

17_A Nieuwbouw 1,50 54,74 51,79 46,10 55,61
17_B Nieuwbouw 4,50 58,67 55,76 49,94 59,52
17_C Nieuwbouw 7,50 59,50 56,58 50,79 60,36
18_A Nieuwbouw 1,50 55,39 52,45 46,74 56,26
18_B Nieuwbouw 4,50 59,09 56,19 50,36 59,94

18_C Nieuwbouw 7,50 59,82 56,89 51,11 60,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-5-2019 17:14:19Geomilieu V4.50



Lievense Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 4Groningerstraatweg, wegen >= 70 km/uur exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: = 70 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

19_A Nieuwbouw 1,50 54,37 51,43 45,72 55,24
19_B Nieuwbouw 4,50 57,45 54,52 48,76 58,31
19_C Nieuwbouw 7,50 58,25 55,30 49,59 59,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-5-2019 17:14:19Geomilieu V4.50



Groningerstraatweg

Naam Omschrijving Hoogte Lden < 70 km/h Lden 70 km/h Tot excl. aftrek Tot incl. aftrek

01_A Nieuwbouw 1,5 32,15 56,88 56,89 52,89

01_B Nieuwbouw 4,5 33,72 58,85 58,87 56,86

01_C Nieuwbouw 7,5 36,99 59,55 59,57 57,56

02_A Nieuwbouw 1,5 28,27 56,47 56,48 53,47

02_B Nieuwbouw 4,5 31,17 58,42 58,43 56,42

02_C Nieuwbouw 7,5 36,61 59,24 59,26 57,25

03_A Nieuwbouw 1,5 29 55,84 55,85 52,85

03_B Nieuwbouw 4,5 31,75 57,84 57,85 55,85

03_C Nieuwbouw 7,5 36,22 58,75 58,78 56,76

04_A Nieuwbouw 1,5 36,74 55,41 55,47 53,44

04_B Nieuwbouw 4,5 38,29 57,54 57,58 55,57

04_C Nieuwbouw 7,5 40,4 58,53 58,6 56,56

05_A Nieuwbouw 1,5 41,07 55,78 55,93 52,87

05_B Nieuwbouw 4,5 42,17 58,14 58,25 56,19

05_C Nieuwbouw 7,5 42,51 59,03 59,13 57,08

06_A Nieuwbouw 1,5 41,54 55,41 55,59 53,50

06_B Nieuwbouw 4,5 42,53 57,98 58,1 56,04

06_C Nieuwbouw 7,5 42,85 58,89 59,01 56,94

07_A Nieuwbouw 1,5 41,93 55,01 55,22 53,12

07_B Nieuwbouw 4,5 42,86 57,8 57,94 55,87

07_C Nieuwbouw 7,5 43 58,75 58,86 56,81

08_A Nieuwbouw 1,5 25,95 53,52 53,53 51,52

08_B Nieuwbouw 4,5 28,13 56,35 56,36 53,35

08_C Nieuwbouw 7,5 32,45 57,38 57,4 53,39

09_A Nieuwbouw 1,5 41,21 54,02 54,25 52,13

09_B Nieuwbouw 4,5 42,28 56,95 57,09 53,07

09_C Nieuwbouw 7,5 42,41 57,97 58,08 56,03

10_A Nieuwbouw 1,5 41,62 53,9 54,15 52,03

10_B Nieuwbouw 4,5 42,74 57,01 57,17 53,14

10_C Nieuwbouw 7,5 42,81 58,04 58,16 56,10

11_A Nieuwbouw 1,5 43,54 54,1 54,47 52,29

11_B Nieuwbouw 4,5 44,06 57,66 57,85 55,75

11_C Nieuwbouw 7,5 44,04 58,71 58,86 56,78

12_A Nieuwbouw 1,5 44,76 54,14 54,62 52,38

12_B Nieuwbouw 4,5 45,46 58 58,24 56,12

12_C Nieuwbouw 7,5 45,41 59,03 59,22 57,12

13_A Nieuwbouw 1,5 44,17 54,26 54,66 52,47

13_B Nieuwbouw 4,5 44,86 58,23 58,43 56,33

13_C Nieuwbouw 7,5 44,75 59,26 59,41 57,34

13_D Nieuwbouw 10,5 44,98 59,53 59,68 57,61

14_A Nieuwbouw 1,5 43,4 54,57 54,89 52,73

14_B Nieuwbouw 4,5 44,59 58,61 58,79 56,70

14_C Nieuwbouw 7,5 44,52 59,62 59,75 57,69

14_D Nieuwbouw 10,5 44,55 59,84 59,97 57,90

15_A Nieuwbouw 1,5 42,77 54,78 55,04 52,91

15_B Nieuwbouw 4,5 44,49 58,85 59,01 56,93

15_C Nieuwbouw 7,5 44,49 59,82 59,94 57,88

16_A Nieuwbouw 1,5 41,7 55,2 55,39 53,30

16_B Nieuwbouw 4,5 44,25 59,23 59,36 57,30

16_C Nieuwbouw 7,5 44,29 60,12 60,23 58,18

17_A Nieuwbouw 1,5 41,53 55,61 55,78 52,72

17_B Nieuwbouw 4,5 44,08 59,52 59,64 57,58

17_C Nieuwbouw 7,5 44,15 60,36 60,46 58,41

18_A Nieuwbouw 1,5 40,81 56,26 56,38 53,34

18_B Nieuwbouw 4,5 43,46 59,94 60,04 57,99

18_C Nieuwbouw 7,5 43,51 60,67 60,75 58,71

19_A Nieuwbouw 1,5 27,87 55,24 55,25 53,24

19_B Nieuwbouw 4,5 29,27 58,31 58,31 56,31

19_C Nieuwbouw 7,5 32,84 59,12 59,13 57,13



Lievense Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 4Anne Vondelingstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Vondelingstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Nieuwbouw 1,50 41,40 38,58 31,59 41,91
01_B Nieuwbouw 4,50 42,80 39,98 32,99 43,31
01_C Nieuwbouw 7,50 43,12 40,30 33,31 43,63
02_A Nieuwbouw 1,50 41,34 38,52 31,53 41,85
02_B Nieuwbouw 4,50 42,67 39,85 32,86 43,18

02_C Nieuwbouw 7,50 43,18 40,36 33,37 43,69
03_A Nieuwbouw 1,50 41,50 38,68 31,69 42,01
03_B Nieuwbouw 4,50 42,73 39,91 32,92 43,24
03_C Nieuwbouw 7,50 43,12 40,30 33,31 43,63
04_A Nieuwbouw 1,50 42,48 39,66 32,67 42,99

04_B Nieuwbouw 4,50 43,58 40,76 33,77 44,09
04_C Nieuwbouw 7,50 43,94 41,12 34,13 44,45
05_A Nieuwbouw 1,50 42,20 39,38 32,39 42,71
05_B Nieuwbouw 4,50 43,29 40,47 33,48 43,80
05_C Nieuwbouw 7,50 43,49 40,67 33,68 44,00

06_A Nieuwbouw 1,50 42,20 39,38 32,39 42,71
06_B Nieuwbouw 4,50 43,24 40,42 33,43 43,75
06_C Nieuwbouw 7,50 43,46 40,64 33,65 43,97
07_A Nieuwbouw 1,50 41,91 39,09 32,10 42,42
07_B Nieuwbouw 4,50 42,96 40,14 33,15 43,47

07_C Nieuwbouw 7,50 43,33 40,51 33,52 43,84
08_A Nieuwbouw 1,50 39,15 36,33 29,34 39,66
08_B Nieuwbouw 4,50 40,34 37,52 30,53 40,85
08_C Nieuwbouw 7,50 40,70 37,88 30,89 41,21
09_A Nieuwbouw 1,50 41,53 38,71 31,72 42,04

09_B Nieuwbouw 4,50 42,61 39,79 32,80 43,12
09_C Nieuwbouw 7,50 42,77 39,95 32,96 43,28
10_A Nieuwbouw 1,50 41,18 38,36 31,37 41,69
10_B Nieuwbouw 4,50 42,34 39,52 32,53 42,85
10_C Nieuwbouw 7,50 42,57 39,75 32,76 43,08

11_A Nieuwbouw 1,50 41,53 38,71 31,72 42,04
11_B Nieuwbouw 4,50 42,61 39,79 32,80 43,12
11_C Nieuwbouw 7,50 42,79 39,97 32,98 43,30
12_A Nieuwbouw 1,50 40,89 38,07 31,08 41,40
12_B Nieuwbouw 4,50 42,20 39,38 32,39 42,71

12_C Nieuwbouw 7,50 42,47 39,65 32,66 42,98
13_A Nieuwbouw 1,50 41,16 38,34 31,35 41,67
13_B Nieuwbouw 4,50 42,52 39,70 32,71 43,03
13_C Nieuwbouw 7,50 42,78 39,96 32,97 43,29
13_D Nieuwbouw 10,50 42,94 40,12 33,13 43,45

14_A Nieuwbouw 1,50 41,02 38,20 31,21 41,53
14_B Nieuwbouw 4,50 42,53 39,71 32,72 43,04
14_C Nieuwbouw 7,50 42,72 39,90 32,91 43,23
14_D Nieuwbouw 10,50 42,76 39,94 32,95 43,27
15_A Nieuwbouw 1,50 40,72 37,90 30,91 41,23

15_B Nieuwbouw 4,50 42,24 39,42 32,43 42,75
15_C Nieuwbouw 7,50 42,53 39,71 32,72 43,04
16_A Nieuwbouw 1,50 40,73 37,91 30,92 41,24
16_B Nieuwbouw 4,50 42,25 39,43 32,44 42,76
16_C Nieuwbouw 7,50 42,49 39,67 32,68 43,00

17_A Nieuwbouw 1,50 40,91 38,09 31,10 41,42
17_B Nieuwbouw 4,50 42,48 39,66 32,67 42,99
17_C Nieuwbouw 7,50 42,76 39,94 32,95 43,27
18_A Nieuwbouw 1,50 40,68 37,86 30,87 41,19
18_B Nieuwbouw 4,50 42,09 39,27 32,28 42,60

18_C Nieuwbouw 7,50 42,38 39,56 32,57 42,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-5-2019 17:14:54Geomilieu V4.50



Lievense Milieu BVBerekeningsresultaten
Bijlage 4Anne Vondelingstraat exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anne Vondelingstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

19_A Nieuwbouw 1,50 36,47 33,65 26,66 36,98
19_B Nieuwbouw 4,50 38,38 35,56 28,57 38,89
19_C Nieuwbouw 7,50 38,96 36,14 29,15 39,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-5-2019 17:14:54Geomilieu V4.50



datum 13-8-2019
dossiercode    20190813-2-21183

Wateradvies normale procedure
Project: Woningbouw Bonkevaart
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: P. Jager
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

Geachte heer/mevrouw P. Jager,

Voor het plan Woningbouw Bonkevaart heeft u een watertoets aangevraagd waaruit blijkt dat de normale watertoetsprocedure van toepassing
is. Dit houdt in dat de aanwezige wateraspecten van invloed zijn op het plan.

Werkwijze watertoetsprocedure
Vanaf 2018 worden alle aanvragen uit de digitale watertoets digitaal afgehandeld. Dit betekent dat Wetterskip Fryslân voor de normale
procedure standaard een wateradvies verstrekt. Wanneer noodzakelijk geacht ontvangt u op dit standaard wateradvies nog een aanvulling per
email.

Waterparagraaf
Dit wateradvies geeft u handvatten om de uitkomsten en aandachtspunten van de watertoetsaanvraag mee te nemen in het opstellen van het
ruimtelijke plan of besluit. Het is de bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Uit de waterparagraaf moet duidelijk
blijken wat voor wateraspecten van toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de
wateraspecten te borgen op de Verbeelding en in de Regels van het plan. Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd.
Tegelijkertijd ontstaan er soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien van de waterketen, waterkeringen en het watersysteem. Om
te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van
maximaal 1 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is kunt u contact opnemen met het waterschap voor een eventuele verlenging van
nogmaals 1 jaar.

Leidraad Watertoets
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in
alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten uitgangspunten omschreven
waarmee u rekening moet houden en is informatie te vinden over de te nemen maatregelen. De leidraad is de te vinden via deze link: 
www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen

Wateraspecten en aandachtspunten
Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten om mee rekening te houden.

Hoofdwateren
Hoofdwateren hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoerfunctie. Aan weerszijden van een hoofdwatergang ligt een beschermingszone 5
meter. De beschermingszone is nodig voor de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud aan de hoofdwatergang. Het is niet toegestaan om in
de beschermingszone bebouwingen en dergelijke te realiseren of opgaande beplanting aan te brengen tenzij e.e.a. is geregeld in een
Watervergunning, zie bij onderdeel Waterwet voor meer informatie over dit onderwerp. De locaties van de hoofdwateren kunt u vinden op
onze website: www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart

Vrij voor de boezem
Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit wil zeggen dat het gebied niet is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. Wij
adviseren u om hiermee rekening te houden bij het bepalen van de aanleghoogte.

Toename verharding
 Wij willen u verzoeken om in de waterparagraaf de volgende passage op te nemen over het onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke
ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een versnelde afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze
versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van
oppervlakteverharding die wel past binnen het bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het
verleden niet voor gecompenseerd is.



Het is verboden zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij meer dan 200 m2 onverharde grond in
stedelijk gebied en 1500 m2 in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt
voldaan aan de compensatieregels genoemd in dit wateradvies. De meest voorkomende manier van compenseren is het graven van extra
oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater is onderstaande tabel van toepassing. Uiteraard is het toepassen van alternatieve
maatregelen in het plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan vermeld in het onderstaande tabel.
Zie de Leidraad watertoets voor meer informatie over compenserende maatregelen of neem contact op met Cluster Plannen van Wetterskip
Fryslân. Indien er niet wordt gecompenseerd door extra oppervlaktewater te graven waarbij onderstaande percentages worden gehanteerd of
indien er geen overeenstemming plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het
waterschap te worden gevraagd.

Gebied Stedelijk (>200 m2) Landelijk (>1.500 m2)

Boezem 5% 5%

Polder 10% 10%

Vrij afstromend Maatwerk mogelijk Maatwerk mogelijk

Toelichting tabel

● 5% heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
● de algemene regels keur zijn in de onderstaande tabel verwerkt;
● maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld infiltratie of berging van het overtollig hemelwater.

Demping van oppervlaktewater
Voor het dempen van oppervlaktewater is het beleid van Wetterskip Fryslân dat dit voor 100% gecompenseerd moet worden in hetzelfde
peilgebied. Voor de demping heeft u een watervergunning nodig. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het onderdeel
Waterwet in deze uitgangsnotitie.

Relatie tussen Water en Ruimte
Het veiligheidsbeleid van het waterschap en de ruimtelijke ordening ontmoeten elkaar op verschillende momenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij het bestemmen van reserveringszones achter primaire waterkeringen en bij het bestemmen van regionale voormalige zeedijken tot
waterkering in de bestemmingsplannen. Als in bestemmingsplannen nieuwbouw plaatsvindt op locaties boven 'maatgevend boezempeil,
gemiddelde waterstand tijdens maatgevende omstandigheden' die eenmaal per 100 of 300 jaar kunnen optreden, wordt een toename van de
gevolgschade bij een overstroming vanuit de Friese boezem voorkomen. Voor het bepalen van de hoogteligging van het plangebied
verwijzen wij u graag door naar http://www.ahn.nl/index.html

Ruimtelijke adaptatie
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden met het oog op de
toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter
bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Voor veel
maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het planvormingsproces worden meegenomen.
Meer informatie hierover is te vinden op De Friese klimaatatlas : www.frieseklimaatatlas.nl

Convenant Erfafspoeling, agrarische bedrijven
Vanaf het erf mogen geen verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Door mest en perssappen uit de voeropslagen kan
verontreiniging worden veroorzaakt als deze naar de bodem of het oppervlaktewater (af)stromen. Per 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf
van kracht, www.maatlatschoonerf.nl De maatlat is opgenomen in de MIA/Vamil regeling. Ook door afstromend regenwater dat in contact is
geweest met een niet bezemschoon erf en een niet bezemschone voeropslag kan het oppervlaktewater verontreinigd worden. De
initiatiefnemer dient deze erfafspoeling te allen tijde te voorkomen door bepaalde maatregelen te nemen. Voor informatie en advies over
erfinrichting kunt u contact opnemen met cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Informatie waterobjecten
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ligging en de beheer- en onderhoudsstatus van waterobjecten in het plangebied verwijzen wij u
door naar leggerkaart op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart

Beleid Wetterskip Fryslân
En wat doen we morgen met water? In het Waterbeheerplan 2016 2021 beschrijft Wetterskip Fryslân de doelen voor de komende jaren, voor
meer informatie zie onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021

Waterwet
Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heeft u een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een
watervergunning aanvragen is dan niet nodig. U kunt eerst checken wat u nodig heeft. Op onze website www.wetterskipfryslan.nl treft u
meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een
watervergunning downloaden.



Afronding watertoetsprocedure
In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning, controleert
Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterbelangen in het plan dan
gaan wij graag met u in gesprek. Wetterskip Fryslân denkt graag met u mee! U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande
contactgegevens.

Privacyverklaring
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens om uw aanvraag te behandelen. De
grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het
waterschap zijn opgedragen. Wij hebben gegevens van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons
geografische informatie systeem. Uw gegevens worden 10 jaar na afronding van uw aanvraag gewist. U heeft recht op inzage, een kopie,
rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt u doen
via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u op 
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring

Met vriendelijke groet,
Wetterskip Fryslân
Postbus 36 8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E info@wetterskipfryslan.nl

www.dewatertoets.nl
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MEMO 
 

 

Van : Rients Koster 

Project : woningbouw Bonkevaart (Tolhuis) Leeuwarden 

Opdrachtgever : Slokker Vastgoed B.V. 

   

Datum : 24 september 2019 

Aan : -- 

CC : -- 

   

Betreft : berekening stikstofdepositie 

 
Inleiding 
 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2019 
met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke 
stikstofemissie en het effect daarvan op Natura 2000-gebieden. 
 
Binnen het bestemmingsplan Leeuwarden-Tolhuis aan de Bonkevaart worden maximaal 42 woningen 
gerealiseerd (14 grondgebonden woningen in 3 blokken en 26 tot maximaal 28 appartementen). 
 
Het bestemmingsplan Leeuwarden-Tolhuis is onherroepelijk vastgesteld op 20 oktober 2010. In het kader van 
dit bestemmingsplan is wel een ecologisch onderzoek uitgevoerd, maar is geen expliciete aandacht besteed aan 
de het aspect stikstofdepositie. 
 
In opdracht van Slokker Vastgoed B.V. is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg- en 
exploitatiefase van de ontwikkeling, waarbij rekening is gehouden met verkeersbewegingen en de inzet van 
dieselaangedreven materieel. 
 
Uitgangspunten en resultaat 
 
Aerius, release 16 september 2019 
 
Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma Aerius Calculator (release 16 september 2019)  is 
gekeken naar de depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000 gebieden (automatische berekening). In 
tegenstelling tot de oude PAS-versie van Aerius Calculator kunnen geen PDF-uitvoerbestanden meer worden 
gegenereerd. De release van 16 september 2019 genereert uitsluitend een GML-bestand wat kan worden 
aangeleverd bij het bevoegd gezag. Onderstaand zijn screenshots gegeven van de ligging van de bronnen en het 
resultaat. 
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Exploitatiefase 
 
Bij de vaststelling van het geldend bestemmingsplan op 20 oktober 2010 is nog uitgegaan van woningen met een 
aansluiting op aardgas. De nu voorziene ontwikkeling gaat uit van gasloze woningen. Er is derhalve geen emissie 
vanwege het verstoken van aardgas. 
 
Op basis van maximaal 42 woningen en 5 verkeersbewegingen per woning per etmaal bedraagt het aantal 
verkeersbewegingen ten hoogste 210 per etmaal (lichte motorvoertuigen, worst-case). Voor het aandeel 
middelzware en zware motorvoertuigen is uitgegaan van 10% van het aantal lichte motorvoertuigen (21 per 
etmaal). Voor wat betreft de lengte van de rijroute is uitgegaan van een route vanaf het plangebied naar de 
aansluiting met de Groningerstraatweg. 
 
Aanlegfase  
 
In de aanlegfase wordt materieel aangevoerd met vrachtwagens en personeel met licht verkeer/busjes. Dit 
aantal bedraagt nooit meer dan het aantal in de exploitatiefase en is daarom niet afzonderlijk opgenomen in de 
berekening. 
 
Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. Het 
uitgangspunt is dat de bouwperiode ten minste 1  jaar betreft en gedurende deze periode  240 werkdagen, 8 uur 
per dag gebruik kan worden gemaakt van 75-130 kW (stage IV) werktuigen, zoals graafmachines, mobiele kranen, 
dumpers etc. De effectieve gebruiksduur per dag is 60%. 
 
Voor het verbruik wordt op basis van ervaringsgegevens elders uitgegaan van 15 liter per uur. Per jaar wordt dan  
in totaal 17.280 liter brandstof (diesel) verbruikt. Omdat de machines verspreid over het park worden ingezet is 
de emissie ingevoerd als vlakbron in het plangebied. 
 
Uitvoer/resultaat/conclusie 
 
In tegenstelling tot de oude PAS-versie van Aerius Calculator kunnen geen PDF-uitvoerbestanden meer worden 
gegenereerd. De release van 16 september 2019 genereert uitsluitend een GML-bestand wat kan worden 
aangeleverd bij het bevoegd gezag. 
 
Onderstaand zijn screenshots gegeven van de ligging van de bronnen en het resultaat. Uit de berekeningen blijkt 
dat de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is, 
waarbij nadrukkelijk opgemerkt dat de aanleg- en exploitatiefase in één berekening is meegenomen. Het aandeel 
verkeer is in de aanlegfase nooit hoger dan tijdens de exploitatiefase. 
 
Wanneer de bouwfase langer dan één jaar is, heeft dit geen resultaat op het effect omdat er op jaarbasis wordt 
berekend en beoordeeld. 
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Figuur 1: ligging ingevoerde bronnen 

 
 
Figuur 2: weergave resultaat (AERIUS_gml_20190924122035) 

 



6638 - Bonkevaart Leeuwarden
schaduwstudie 28-04-2020   



schaduwstudie
uitgangspunten

Voor het opzetten van deze schaduwstudie zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

GEO-locatie:

Leeuwarden
breedtegraad 53.216797,5 N
lengtegraad  824451 E

gekozen momenten:

21 maart UTC +2
21 juni  UTC +2
21 september UTC +1
21 december UTC +1

gekozen tijdstippen:

08:00 uur
12:00 uur
17:00 uur

Er staan 2 kolommen naast elkaar weergegeven. De linker kolom geeft het huidige plan weer. De rechter kolom laat de situatie zien volgens het huidige bestemmingsplan.
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21 maart

08:00 uur

12:00 uur

17:00 uur

linker kolom:
huidig plan

rechter kolom:
conform
bestemmingsplan
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21 juni

08:00 uur

12:00 uur

17:00 uur

linker kolom:
huidig plan

rechter kolom:
conform
bestemmingsplan
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21 september

08:00 uur

12:00 uur

17:00 uur

linker kolom:
huidig plan

rechter kolom:
conform
bestemmingsplan

6638_Bonkevaart_Leeuwarden | VO | 28-04-2020 �



21 december

09:00 uur

12:00 uur

16:00 uur

linker kolom:
huidig plan

rechter kolom:
conform
bestemmingsplan

Let  op: 
Gekozen tijdstippen in December 
wijken af van de overige maanden 
omdat er om 8:00 en 17:00 
uur geen invloed van de zon 
waarneembaar is. 
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datum 15-7-2020
dossiercode    20200715-2-23838

Wateradvies normale procedure
Project: Tolhuis
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: P. Jager
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

Geachte heer/mevrouw P. Jager,

Voor het plan Tolhuis heeft u een watertoets aangevraagd waaruit blijkt dat de normale watertoetsprocedure van toepassing is. Dit houdt in
dat de aanwezige wateraspecten van invloed zijn op het plan.

Werkwijze watertoetsprocedure
Vanaf 2018 worden alle aanvragen uit de digitale watertoets digitaal afgehandeld. Dit betekent dat Wetterskip Fryslân voor de normale
procedure standaard een wateradvies verstrekt. Wanneer noodzakelijk geacht ontvangt u op dit standaard wateradvies nog een aanvulling per
email.

Waterparagraaf
Dit wateradvies geeft u handvatten om de uitkomsten en aandachtspunten van de watertoetsaanvraag mee te nemen in het opstellen van het
ruimtelijke plan of besluit. Het is de bedoeling dat u op basis van dit document het plan uitwerkt. Uit de waterparagraaf moet duidelijk
blijken wat voor wateraspecten van toepassing zijn en hoe u hier in het plan rekening mee houdt. Indien nodig verzoeken wij u om de
wateraspecten te borgen op de Verbeelding en in de Regels van het plan. Ruimtelijke plannen hebben soms een lange doorlooptijd.
Tegelijkertijd ontstaan er soms veranderende inzichten in het beleid ten aanzien van de waterketen, waterkeringen en het watersysteem. Om
te garanderen dat de juiste uitgangspunten worden toegepast in de planvorming hanteert het waterschap een uiterste houdbaarheidsdatum van
maximaal 1 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is kunt u contact opnemen met het waterschap voor een eventuele verlenging van
nogmaals 1 jaar.

Leidraad Watertoets
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in
alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als richtlijn bij het beoordelen van
ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets. Hierin staat voor alle wateraspecten uitgangspunten omschreven
waarmee u rekening moet houden en is informatie te vinden over de te nemen maatregelen. De leidraad is de te vinden via deze link: 
www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen

Wateraspecten en aandachtspunten
Hieronder staan de eventuele wateraspecten die van invloed zijn op het plan en aandachtspunten om mee rekening te houden.

Hoofdwateren
Hoofdwateren hebben een belangrijke aan-, af- en doorvoerfunctie. Aan weerszijden van een hoofdwatergang ligt een beschermingszone 5
meter. De beschermingszone is nodig voor de bereikbaarheid voor beheer en onderhoud aan de hoofdwatergang. Het is niet toegestaan om in
de beschermingszone bebouwingen en dergelijke te realiseren of opgaande beplanting aan te brengen tenzij e.e.a. is geregeld in een
Watervergunning, zie bij onderdeel Waterwet voor meer informatie over dit onderwerp. De locaties van de hoofdwateren kunt u vinden op
onze website: www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart

Vrij voor de boezem
Het plangebied ligt vrij voor de boezem. Dit wil zeggen dat het gebied niet is beschermd tegen hoge waterstanden in de Friese boezem. Wij
adviseren u om hiermee rekening te houden bij het bepalen van de aanleghoogte.

Toename verharding
Wij willen u verzoeken om in de waterparagraaf de volgende passage op te nemen over het onderdeel toename verharding. Door ruimtelijke
ontwikkelingen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met als gevolg een versnelde afvoer van hemelwater. Het is nodig om deze
versnelde afvoer te compenseren om de waterberging in een gebied in stand te houden. Dit geldt ook voor toevoegen van
oppervlakteverharding die wel past binnen het bestemmingsplan, maar waarvan de grond al meer dan vijf jaar braak ligt en waar in het
verleden niet voor gecompenseerd is.

http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/online-watertoets-voor-nieuwe-plannen
http://www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart


Het is verboden zonder watervergunning neerslag versneld tot afvoer te laten komen indien daarbij meer dan 200 m2onverharde grond in
stedelijk gebied en 1500 m2in landelijk gebied wordt bebouwd of verhard. Er geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht wanneer wordt
voldaan aan de compensatieregels genoemd in dit wateradvies. De meest voorkomende manier van compenseren is het graven van extra
oppervlaktewater. Bij het graven van extra oppervlaktewater is onderstaande tabel van toepassing. Uiteraard is het toepassen van alternatieve
maatregelen in het plan ook mogelijk. Afhankelijk van de maatregel kunnen andere normen gelden dan vermeld in het onderstaande tabel.
Zie de Leidraad watertoets voor meer informatie over compenserende maatregelen of neem contact op met Cluster Plannen van Wetterskip
Fryslân. Indien er niet wordt gecompenseerd door extra oppervlaktewater te graven waarbij onderstaande percentages worden gehanteerd of
indien er geen overeenstemming plaatsvindt in de watertoetsprocedure over alternatieve maatregelen dan dient een watervergunning bij het
waterschap te worden gevraagd.

Gebied Stedelijk (>200 m2) Landelijk (>1.500 m2)

Boezem 5% 5%

Polder 10% 10%

Vrij afstromend Maatwerk mogelijk Maatwerk mogelijk

Toelichting tabel

● 5% heeft alleen betrekking op de Friese boezem;
● de algemene regels keur zijn in de onderstaande tabel verwerkt;
● maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld infiltratie of berging van het overtollig hemelwater.

Demping van oppervlaktewater
Voor het dempen van oppervlaktewater is het beleid van Wetterskip Fryslân dat dit voor 100% gecompenseerd moet worden in hetzelfde
peilgebied. Voor de demping heeft u een watervergunning nodig. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het onderdeel
Waterwet in deze uitgangsnotitie.

Relatie tussen Water en Ruimte
Het veiligheidsbeleid van het waterschap en de ruimtelijke ordening ontmoeten elkaar op verschillende momenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld
bij het bestemmen van reserveringszones achter primaire waterkeringen en bij het bestemmen van regionale voormalige zeedijken tot
waterkering in de bestemmingsplannen. Als in bestemmingsplannen nieuwbouw plaatsvindt op locaties boven 'maatgevend boezempeil,
gemiddelde waterstand tijdens maatgevende omstandigheden' die eenmaal per 100 of 300 jaar kunnen optreden, wordt een toename van de
gevolgschade bij een overstroming vanuit de Friese boezem voorkomen. Voor het bepalen van de hoogteligging van het plangebied
verwijzen wij u graag door naar http://www.ahn.nl/index.html

Ruimtelijke adaptatie
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten steden en dorpen ingericht worden met het oog op de
toekomst. Het is belangrijk kansen te benutten om het gebied klimaat robuust in te richten. Zo is het mogelijk om het bebouwd gebied beter
bestand te maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Voor veel
maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het planvormingsproces worden meegenomen.
Meer informatie hierover is te vinden op De Friese klimaatatlas : www.frieseklimaatatlas.nl

Opslag agrarische bedrijfsstoffen
Vanaf het erf mogen geen verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Door mest en perssappen uit de voeropslagen kan
verontreiniging worden veroorzaakt als deze naar de bodem of het oppervlaktewater (af)stromen. Per 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf
van kracht, www.maatlatschoonerf.nlDe maatlat is opgenomen in de MIA/Vamil regeling. Ook door afstromend regenwater dat in contact is
geweest met een niet bezemschoon erf en een niet bezemschone voeropslag kan het oppervlaktewater verontreinigd worden. De
initiatiefnemer dient deze erfafspoeling te allen tijde te voorkomen door bepaalde maatregelen te nemen. Voor informatie en advies over
erfinrichting kunt u contact opnemen met cluster Handhaving van Wetterskip Fryslân.

Informatie waterobjecten
Voor meer informatie over bijvoorbeeld de ligging en de beheer- en onderhoudsstatus van waterobjecten in het plangebied verwijzen wij u
door naar leggerkaart op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart

Beleid Wetterskip Fryslân
En wat doen we morgen met water? In het Waterbeheerplan 2016 2021 beschrijft Wetterskip Fryslân de doelen voor de komende jaren, voor
meer informatie zie onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021

Waterwet
Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heeft u een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een
watervergunning aanvragen is dan niet nodig. U kunt eerst checken wat u nodig heeft. Op onze website www.wetterskipfryslan.nltreft u meer
informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning
downloaden.

http://www.ahn.nl/index.html
http://www.frieseklimaatatlas.nl/
http://www.maatlatschoonerf.nl/
http://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/leggerkaart
http://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021
http://www.wetterskipfryslan.nl/


Afronding watertoetsprocedure
In de besluitvormingsfase, ten tijde van het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning, controleert
Wetterskip Fryslân of de waterbelangen voldoende zijn meegenomen en geborgd in het ruimtelijke plan of besluit.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over de uitgangspunten notitie of graag in gesprek gaan over de uitwerking van de waterbelangen in het plan dan
gaan wij graag met u in gesprek. Wetterskip Fryslân denkt graag met u mee! U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande
contactgegevens.

Privacyverklaring
Wetterskip Fryslân verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en kadastrale gegevens om uw aanvraag te behandelen. De
grondslag van de verwerking van deze gegevens zijn taken in het algemeen belang die in het Besluit Ruimtelijke Ordening aan het
waterschap zijn opgedragen. Wij hebben gegevens van u ontvangen en verdere gegevens zullen wij opvragen uit het kadaster en ons
geografische informatie systeem. Uw gegevens worden na afronding van uw aanvraag permanent bewaard. U heeft recht op inzage, een
kopie, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek daartoe kunt
u doen via privacy@wetterskipfryslan.nl. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u op 
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring

Met vriendelijke groet,
Wetterskip Fryslân
Postbus 36 8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E info@wetterskipfryslan.nl

www.dewatertoets.nl

mailto:privacy@wetterskipfryslan.nl
https://www.wetterskipfryslan.nl/over-de-site/privacyverklaring
mailto:info@wetterskipfryslan.nl
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MEMO 

 

 

Van : Rients Koster 

Project : woningbouw Bonkevaart (Tolhuis) Leeuwarden 

Opdrachtgever : Slokker Vastgoed B.V. 

   

Datum : 11 december 2020 

Aan : -- 

CC : -- 

   

Betreft : berekening stikstofdepositie 

 

Inleiding 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2019 

met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke 

stikstofemissie en het effect daarvan op Natura 2000-gebieden. 

 

Binnen het bestemmingsplan Leeuwarden-Tolhuis aan de Bonkevaart worden maximaal 42 woningen 

gerealiseerd (14 grondgebonden woningen in 3 blokken en 26 tot maximaal 28 appartementen). 

 

Het bestemmingsplan Leeuwarden-Tolhuis is onherroepelijk vastgesteld op 20 oktober 2010. In het kader van 

dit bestemmingsplan is wel een ecologisch onderzoek uitgevoerd, maar is geen expliciete aandacht besteed aan 

de het aspect stikstofdepositie. 

 

In opdracht van Slokker Vastgoed B.V. is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg- en 

exploitatiefase van de ontwikkeling, waarbij rekening is gehouden met verkeersbewegingen en de inzet van 

dieselaangedreven materieel. 

 

Uitgangspunten en resultaat 

 

Aerius, release 15 oktober 2020 

 

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma Aerius Calculator (release 15 oktober 2020)  is 

gekeken naar de depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000 gebieden (automatische berekening).  

 

Exploitatiefase 

 

Bij de vaststelling van het geldend bestemmingsplan op 20 oktober 2010 is nog uitgegaan van woningen met een 

aansluiting op aardgas. De nu voorziene ontwikkeling gaat uit van gasloze woningen. Er is derhalve geen emissie 

vanwege het verstoken van aardgas. 

 

Op basis van maximaal 14 grondgebonden woningen en 28 appartementen bedraagt het aantal 

verkeersbewegingen ten hoogste 238 per etmaal (lichte motorvoertuigen). Dit is berekend op basis van CROW-

kentallen. In aanvulling daarop is een aandeel middelzware en zware motorvoertuigen meegenomen in de 
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berekeningen van 5% van het aantal lichte motorvoertuigen (12 per etmaal). Voor wat betreft de lengte van de 

rijroute is uitgegaan van een route vanaf het plangebied naar de aansluiting met de Groningerstraatweg. 

 

Aanlegfase  

 

In de aanlegfase wordt materieel aangevoerd met vrachtwagens en personeel met licht verkeer/busjes. Dit 

aantal bedraagt nooit meer dan het aantal in de exploitatiefase en is daarom niet afzonderlijk opgenomen in de 

berekening. 

 

Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. De 

uitgangspunten zijn gegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1: uitgangspunten berekening dieselverbruik aanlegfase 
activiteit klasse dieselverbruik 

[liter/uur] 
uren/dag aantal dagen/ 

woning 
totaal diesel-
verbruik [liter] 

grondgebonden woningen (14 stuks) 

voorbereiding/grondwerk stage IV, 130-560 kW 30 8 3 10080 

bouwfase  stage IV, 75-130 kW 15 8 3 5040 

appartementen (28 stuks) 

voorbereiding/grondwerk stage IV, 130-560 kW 30 8 1 6720 

bouwfase  stage IV, 75-130 kW 15 8 6 20160 

totaal 

voorbereiding/grondwerk stage IV, 130-560 kW    16800 

bouwfase  stage IV, 75-130 kW    25200 

 

Voor het dieselverbruik is uitgegaan van ervaringsgegevens elders. Het aantal uren dat machines stationair 

draaien bedraagt 30% van de gehele inzetduur van het dieselmaterieel. Omdat de machines verspreid over het 

park worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het plangebied. 

 
Natura 2000-gebied De Groote Wielen 

 

In AERIUS-calculator wordt rekening gehouden met het Natura 2000-gebied De Groote Wielen verband met het 

daarin aanwezige (1) nat, matig voedselrijk grasland, (2) zwakgebufferde sloot en (3) kwamgrasweide & bloemrijk 

weidevogelgrasland van het zand- en veengebied. De Groote Wielen is per besluit aangewezen als Natura 2000-

gebied. In een aanwijzingsbesluit wordt aangegeven voor welke habitattypen en/of soorten het gebied is 

aangewezen, welke instandhoudingsdoelen er gelden en wat de begrenzing van het Natura 2000-gebied is. 

Vervolgens is er (net als voor ieder ander Natura 2000-gebied) een beheerplan opgesteld, waarin beschreven is 

welke maatregelen genomen worden om de instandhoudingsdoelen voor dat gebied te bereiken. In het 

beheerplan staat het aanwijzingsbesluit niet meer ter discussie. In het plan is vastgelegd welke bestaande 

activiteiten op welke wijze mogelijk zijn.  

 

Er is voor De Groote Wielen een analyse uitgevoerd, waarbij is bepaald welke soorten uit het aanwijzingsbesluit 

gevoelig zijn voor (verhoogde) stikstofdepositie. Vervolgens is nagegaan in hoeverre deze soorten in het gebied 

ook daadwerkelijk gevolgen kunnen ondervinden van de stikstofdepositie waardoor sprake zou kunnen zijn van 

aantasting van hun leefgebieden.  

 

De stikstofgevoelige aangewezen soorten in De Groote Wielen betreffen de bittervoorn, de kemphaan en de 

grutto. Deze worden als mogelijk ‘stikstofgevoelig’ genoemd. Dat geldt alleen als er delen van het gebied zijn die 

door deze soorten gebruikt worden en die negatief beïnvloed worden door stikstofdepositie. De kemphaan en 

de grutto staan op de lijst van instandhoudingsdoelen als niet-broedvogel. Ze gebruiken de Natura 2000-

gebieden vooral als slaap- en rustgebied en in mindere mate ook als foerageergebied. In beginsel zou de functie 

als foerageergebied beïnvloed kunnen worden door stikstofdepositie. Op de meeste plaatsen ligt evenwel de 
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kritische depositiewaarde voor het potentiële foerageergebied ruim boven de huidige stikstofdepositie. Voor 

deze soorten zijn daarom geen negatieve effecten van stikstofdepositie te verwachten. Datzelfde geldt voor de 

bittervoorn die als leefgebied ‘zwakgebufferde’ sloten heeft. Ook hiervoor geldt dat voor dit leefgebied de 

kritische depositiewaarde ruim boven de huidige stikstofdepositie ligt. 

 

Op basis van de voorgaande analyse van het beheerplan en het aanwijzingsbesluit zijn in De Groote Wielen geen 

stikstofgevoelige habitatten aangewezen.  

 

 

Uitvoer/resultaat/conclusie 

 

In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekeningen 

blijkt dat de stikstofdepositie hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar, namelijk 0,03 mol/ha/jaar. Dit betreft een 

depositie op De Groote Wielen. Naast het feit dat de stikstofdepositie (project gerelateerde depositie + 

achtergronddepositie) met meer dan 70 mol/ha/jaar onder de kritische depositie waarde ligt, is in de memo 

vastgesteld dat De Groote Wielen geen stikstofgevoelige habitatten bevat. Negatieve effecten in de vorm van 

vermesting en verzuring zijn derhalve niet aan de orde. De aanleg- en exploitatiefase zijn in dezelfde berekening 

meegenomen. Voor het aspect stikstof geldt voor dit plan geen vergunningplicht op basis van de Wet 

natuurbescherming (Wnb). 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho Adviseurs Groningerstraatweg, - Leeuwarden

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

woningbouw Bonkevaart
(Tolhuis) Leeuwarden

S1V89Yznn3QU

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 december 2020, 10:48 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 205,61 kg/j

NH3 1,69 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Groote Wielen 0,03

Toelichting Woningbouw
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,33 kg/j 35,27 kg/j

Bron 2
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 170,35 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Groote Wielen 0,03 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Groote Wielen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,03 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 184348, 581240
NOx 35,27 kg/j
NH3 1,33 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 238,0 / etmaal NOx
NH3

16,44 kg/j
1,10 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

12,0 / etmaal NOx
NH3

7,77 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 12,0 / etmaal NOx
NH3

11,05 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 184202, 581227
NOx 170,35 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

voorbereiding 16.800 168 10,8 NOx
NH3

69,74 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

bouwfase 25.200 504 5,1 NOx
NH3

100,61 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Verleende omgevingsvergunning voor het planologisch maken 

van 14 grondgebonden woningen en 26 appartementen aan de 

Bonkevaart binnen het project Tolhuis in Leeuwarden 

Van 11 februari 2021 tot en met 25 maart 2021 ligt de omgevingsvergunning voor dit 

plan met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 

De aanvraag voorziet in de realisatie van een appartementengebouw met 26 

koopappartementen en 14 rijenwoningen. Dit initiatief is in strijd met het geldende 

bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Tolhuis’ aangezien het bestemmingsplan ter plekke 

alleen de ruimte biedt voor de realisatie van grondgebonden woningen. Ook wordt de 

toegestane bouwhoogte overschreden en worden er meer woningen gebouwd dan het 

bestemmingsplan voorschrijft. 

Inzage 

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

• in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Vanwege de situatie 

rondom corona kan dit alleen op afspraak. Neem hiervoor contact op met ons 

callcenter via telefoonnummer 14058. Het dragen van een mondkapje is in het 

gemeentehuis verplicht. Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de 

procedure.  

• via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatiecode: 

NL.IMRO.0080.04006OGV02-VG01 of https://Leeuwarden.tercera-

go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.0080.04006OGV02-VG01. 

Beroep 

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep 

instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 

9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 

• van 12 februari 2021 tot en met 25 maart 2021. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://leeuwarden.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.0080.04006OGV02-VG01
https://leeuwarden.tercera-go.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.0080.04006OGV02-VG01


 

 

• als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning hebt ingediend; 

• als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.  

Voorlopige voorziening 

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-

Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. 

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit 

niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  

 


