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Bijlage 2 – Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn 
 

Inrichting en ontwikkeling 

Bereikbaarheid  

Panden dienen via twee onafhankelijke routes bereikbaar te zijn. Dit lijkt voor alle panden op te 

gaan.  

 

Verantwoording Groepsrisico 
 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) én het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) verplicht het bevoegd gezag de 

externe veiligheid mee te wegen in haar bestemmingsplan. Deze besluiten stellen grenzen aan het 

risico dat risicobronnen mogen veroorzaken voor hun omgeving (het 'plaatsgebonden risico'). Zo 

moet er tussen risicovolle bronnen en risicogevoelige objecten een bepaalde afstand blijven om 

mensen in de omgeving te beschermen. Daarnaast gaan de besluiten in op de kans op een ramp 

waarbij een groep mensen betrokken is (het 'groepsrisico'). Voor het groepsrisico geldt dat 

onderbouwing van het risico plaats dient te vinden middels een QRA.  

 

Planomschrijving 

De gemeente Assen is voornemens om woningbouw mogelijk te maken op het voormalig Acmesa 

terrein te Assen.  
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De afstand tot aan de gebouwen maakt dat de invloed van een plasbrand nihil is. Ook de effecten 

van een Blêve (exploderend brandend gas) zullen door de afstand mee vallen. Blijft over: een 

scenario waarbij een toxische wolk ontstaat.  

 

Een scenario wat denkbaar zou kunnen zijn, is dat bij de spoorwegovergang Spoorstraat een auto 

toch probeert over te steken. Hierbij komt hij in botsing met de goederentrein die ontspoort.  

 
In het scenario zoals het hier geschetst is, is er sprake van een snel scenario. De ontsnapping van 
een grote gaswolk en de vorming van de vloeistofplas kunnen niet beïnvloed worden door de 
hulpverleningsdiensten. De uitdamping van de vloeistof kan door inzet van de hulpverlening wel 
beperkt worden.  

 

In dit scenario zijn de mensen in het invloedsgebied aangewezen op hun eigen zelfredzaamheid en 
een goede inrichting van hun omgeving. 

 

Zelfredzaamheid 

De zelfredzaamheid van personen in de gebouwen is naar wij aannemen goed. Kijkend naar het 

scenario toxische wolk, is schuilen de beste optie. Wel is het raadzaam de mechanische ventilatie 

zo uit te voeren dat deze ook uitgeschakeld kan worden.  

 

Bestrijdbaarheid /beheersbaarheid 

Bij een dergelijk scenario is het zaak hulpdiensten snel te alarmeren waardoor er nog kans is om 

de uitdamping van de vloeistof tegen te gaan. Na alarmering heeft de brandweer nog zo’n 13 

minuten nodig om ter plaatse te komen en in totaal zo’n 20 minuten om te beginnen met de 

bestrijding. Tijdige alarmering is hierbij dus cruciaal.  

 

De ontsnapping van een grote toxische wolk kan niet beïnvloed worden door de 

hulpverleningsdiensten. In dit scenario zijn de mensen in het invloedsgebied aangewezen op hun 

eigen zelfredzaamheid (waarbij schuilen de beste optie is) en een goede inrichting van hun 

omgeving. 

 

Maatregelen 

Gelet op een toxische wolk is, gezien de afstand tussen bron en de gebouwen én de gemiddelde 

windsnelheid van 5 m/s overdag en 1,5 m/s ‘s nachts, schuilen de beste optie. Een afsluitbare 

mechanische ventilatie is te overwegen waarbij de afstand en de windsnelheid de effectiviteit 

bepaalt.  

 

Verder kunnen wij, kijkend naar het scenario, geen extra aanvullende maatregelen bedenken die of 

de zelfredzaamheid of de bestrijdbaarheid zouden kunnen verbeteren.  

 

Samenvatting  

Kijkend naar het aspect Externe Veiligheid kunnen we constateren dat er scenario’s denkbaar zijn 

waar gevaarlijke stoffen bij getrokken zijn en welke invloed hebben op de nieuwe ontwikkeling.  

 

Met beschreven maatregelen kunnen we of de kans op voorkomen van een dergelijk scenario 

verkleinen of de zelfredzaamheid van de personen vergroten of de bestrijdbaarheid optimaliseren. 

 

We hopen hiermee de gemeente tools in handen te hebben gegeven om een afweging te maken bij 

deze nieuwe ontwikkeling  

 

 

 




