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Bijlage 1. Begrippenlijst 

AAgro-Stacks 

Computerrekenprogramma om de ammoniakdepositie te berekenen op ammoniakgevoelige locaties. 

 

Ammoniakdepositie  

Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare per jaar. 

 

Ammoniakemissie 

Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak gemeten in kg per jaar 

 

AMvB-Huisvesting (Besluit ammoniak en huisvesting) 

In dit besluit zij regels opgenomen ter beperking van de ammoniakemissie uit huisvestingsystemen 

van veehouderij bedrijven. Per diersoort zijn maximale ammoniakuitstootnormen gesteld. 

 

Bestemmingsplan 

Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waar de 

ruimtelijke kaders zijn vastgelegd. 

 

Bouwblok 

In bestemmingsplan vastgelegd bouwblok waarbinnen een bedrijf met in acht neming van de regels 

gebouwen kan oprichten 

 

Ecologische verbindingszone 

Groene zone die de Ecologische gebieden met elkaar verbind zodat er uitwisseling tussen 

leefgebieden mogelijk is. 

 

Emissie 

Hoeveelheid die door bronnen wordt uitgestoten, bijvoorbeeld stof, geur en geluid 

 

Fauna 

Verzameling van diersoorten 

 

Flora 

Verzameling van plantensoorten 

 

IPPC-richtlijn 

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1999 betreffende de geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging, PbEG L257. (Integrated Prevention Pollution and Control). 

 

Luchtwasser 

Technische maatregel om lucht te wassen met zuur of met behulp van bacteriën en daarmee de 

emissie van ammoniak, geur en (fijn) stof te reduceren 

 

Milieueffectrapportage 

Een wettelijk vereist rapport waarin voordat een bepaald project wordt uitgevoerd de effecten van de 

activiteit voor het milieu worden berekend en beschreven 
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Reconstructiewet 

Wettelijk kader voor de herinrichting van het landelijk gebied (met name zandgebied) 

 

Regeling ammoniak en veehouderij 

Regeling waarin de ammoniakemissiefactoren per dier zijn opgenomen. 

 

Regeling geurhinder en veehouderij 

Regeling waarin de geur-emissiefactoren per dier zijn opgenomen.  

 

Spuiwater 

Afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van lucht met een luchtwasser. 

 

µ/m3 

Microgram per kubieke meter 

 

Verkeersintensiteit 

Aantal voertuigen dat per etmaal het erf op- en afrijdt.  

 

Vermesting 

In bepaalde delen van Nederland wordt door de intensieve veehouderij zoveel mest geproduceerd en 

over het land uitgereden, dat de omgeving te rijk aan voedingsstoffen uit de mest wordt. Dit geldt voor 

de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater. 

 

Verzuring 

Het zuur worden van de bodem en oppervlaktewater. Vooral door de verzurende stoffen afkomstig 

van industrie, elektriciteitscentrales, verkeer en landbouw. 

 

Voorkeursalternatief 

De wijze waarop de initiatiefnemer de gewenste ontwikkeling wil realiseren 

 

V-Stacks-vergunningen 

Berekeningsprogramma voor het berekenen van geurbelasting op geurgevoelige objecten. 

 

Welzijnsbesluit 

Welzijnswetgeving voor dieren waar eisen gesteld worden over oppervlaktematen, vloersoorten maar 

ook verzorging van en ingrepen bij de dieren. 

 

Wet Ammoniak en Veehouderij 

Deze wet is gericht op een ammoniakemissiebeleid, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 

bedrijven binnen en buiten de 250 meter van een kwetsbaar gebied. 

 

Wet geurhinder en veehouderij 

Hierin zijn regels opgenomen betreffende geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende 

dierenverblijven. 
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Bijlage 2. Referenties  

 

- AMvB-Huisvesting 

- Beleidslijn IPPC-omgevingstoets 

- Besluit Luchtkwaliteit  

- Crisis en herstelwet 

- Flora en Fauna wet 

- Handboek varkenshouderij (Animal Science Group/ praktijkonderzoek) 

- IPPC-richtlijn 

- Kadaster 

- KWIN Veehouderij (Animal Science Group/ praktijkonderzoek) 

- Meststoffenwet 

- Natuurbeschermingswet 

- Normen klimaatinstellingen van Klimaatplatform varkenshouderij 

- Nota Ruimte 

- Omgevingsvisie Drenthe 

- Regeling Ammoniak en Veehouderij 

- V-stacks Vergunningen gebruikershandleiding SenterNovem 

- V-stacks Gebied gebruikershandleiding SenterNovem 

- WABO 

- Welzijnswet 

- Wet Ammoniak en Veehouderij 

- Wet Geurhinder en Veehouderij 

- Wet Luchtkwaliteit 

- Wet Milieubeheer 

- Wet Ruimtelijke Ordening 
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Bijlage 3. Tekeningen 

 

� Milieutekening bestaande situatie locatie Strengdijk 71 te Erica,  
ACM, werknummer 98-066 bladnr. 01, d.d. 21-05-2008 

 

� Milieutekening bestaande situatie locatie Strengdijk 50 te Erica, 
ACM, werknummer 98-066 bladnr. 02, d.d. 02-04-1998 

 

� Milieutekening gewenste situatie locatie Strengdijk 50 te Erica, 
Bouwbureau Jansman, werknummer 12-114  M, d.d. 02-04-2012 

 

� Schetsplan gewenste situatie locatie Strengdijk 50 te Erica, 
Bouwbureau Jansman, werknummer 10-146 nr. S, d.d. 26-08-2011 
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Bijlage 4. Overzicht aantal dieren en emissie ammoniak, geur en fijnstof  

Bijlage 4.1 Bestaande situatie 

 

Overzicht aantal dieren en emissie van ammoniak, geur en fijnstof.

Naam
Huirne Bestaande vergunning

Adres
Strengdijk 50

Woonplaats Erica

FIJNSTOF

MIA 04-2009

Maatlat 

PUNTE

N RAV 17-6-2010

Voldoet aan 

besluit 

huisvesting RGV 17-6-2010 Vrom maart-2010 PM10

Stal 

nummer

Aantal 

dieren

RAV 

nummer
Diercategorie

Omschrijving stalsysteem A is 

ammoniak G is Geur en P is 

fijnstofreductie, getal is opp.

GL en BWL nummers
NH3-

norm
OU-norm

Ammoniak 

emissie 

totaal

Odour Units 

totaal

Maximale 

NH3 

emissie 

besluit 

Totale 

maximale 

emissie

Gram 

/dier 

/jaar

Gram 

/dier 

/uur

Totaal 

gram / 

uur

Totaal kg 

/jaar

Stal 4 (71) 5 K1 Paarden/pony's Volwassen paarden 3 jr en ouder 5,0 100  /  50 25,00 5,000 25,0 0,000 0,00 0,00

Stal 4 (71) 996 D1.1.3.1 Gesp. biggen Mestgoot-schuin Sondag<0,35 2006.06 0,130 5,4 129,48 5378,4 0,23 229,1 56 0,006 6,37 55,78

Stal 5 (71) 2070 D1.1.3.1 Gesp. biggen Mestgoot-schuin Sondag<0,35 2006.06 0,130 5,4 269,10 11178,0 0,23 476,1 56 0,006 13,23 115,92

Stal 7 (50) 1575 D1.1.12.3 22 Gesp. biggen " 0,07-0,1mest >30 biggen
99.06.072;--/A99.11.080;--

A99.11.082; 2010.04V1
0,180 5,4 283,50 8505,0 0,23 362,3 74 0,008 13,30 116,55

Stal 7 (50) 108 D1.2.6 Kraamzeugen water-mest Delvris 95.12.032 4,000 27,9 432,00 3013,2 2,90 313,2 160 0,018 1,97 17,28

Stal 7 (50) 353 D1.2.13 Kraamzeugen Mestpan I-Tek 2006.08 2,900 27,9 1023,70 9848,7 2,90 1023,7 160 0,018 6,45 56,48

Stal 8 (50) 1104 D1.3.1 Gu+dr. zeugen
Delvris mestkanaal driekant 

(individueel)
95.02.027V1 2,400 18,7 2649,60 20644,8 2,60 2870,4 175 0,020 22,05 193,20

Stal 6 (50) 200 D1.3.101 Gu+dr. zeugen Overig individueel Traditioneel, geen GL 4,200 18,7 840,00 3740,0 2,60 520,0 175 0,020 4,00 35,00

Stal 8 (50) 286 D3.2.2.1 Vleesv/opfokz Hepaq <0,8m2
93.06.010V1;93.11.011; 

93.11.011/A95.04.024
1,400 17,9 400,40 5119,4 1,40 400,4 153 0,017 5,00 43,76

Totaal: 6052,78 67427,5 6220,1
72,37 633,96

kg NH3 Odour Units kg Nh3
Fijnstof gram/uur kg/jaar  

32
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IPPC-omgevingstoets 

 

Overzicht emissiegrenswaarden: 

Normen per 

dier 
Standaard 

BBT/AmvB 

tot 5.000 kg NH3  

>BBT 

5.000 -10.000 kg NH3  

>>BBT 

> 10.000 kg NH3  

Gespeende 

biggen 
0,75 0,23 0,21 0,11 

Kraamzeugen 8,3 2,9 2,5 1,25 

Guste en 

dragende 

zeugen 

4,2 2,6 2,3 0,63 

Opfokzeugen 3,5 1,4 1,1 0,53 

Beren 5,5 5,5 var 0,83 

 

 

Maximale emissie o.b.v. BH:  6220,13 kg NH3 

Strengere eisen over: 1220,13 kg NH3 (6220,13 -5000 kg NH3) 

Dit komt overeen met: circa 470 guste- en dragende zeugen 

Maximale emissie o.b.v. IPPC: 5000 kg NH3 + (470 x 2,3 kg NH3) = 6079,1 kg NH3   

Werkelijke emissie: 6052,78 kg NH3/ jaar 

Voldoet 
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Bijlage 4.2  Voorkeursalternatief (VKA) 

 

Overzicht aantal dieren en emissie van ammoniak, geur en fijnstof.

Naam
Huirne

Adres
Strengdijk 50 VKA

Woonplaats 7887 TG Erica

FIJNSTOF

MIA 04-2009

Maatlat 

PUNTE

N RAV 3-10-2011

Voldoet aan 

besluit 

huisvesting RGV 3-10-2011 Stc mrt 2011 PM10

Stal 

nummer

Aantal 

dieren

RAV 

nummer
Diercategorie

Omschrijving stalsysteem A is 

ammoniak G is Geur en P is 

fijnstofreductie, getal is opp.

GL en BWL nummers
NH3-

norm
OU-norm

Ammoniak 

emissie 

totaal

Odour Units 

totaal

Maximale 

NH3 

emissie 

besluit 

Totale 

maximale 

emissie

Gram 

/dier 

/jaar

Gram 

/dier 

/uur

Totaal 

gram / 

uur

Totaal kg 

/jaar

9 nieuw 

west
440 D1.1.15.4.2 90 Gesp. biggen

Combi-LW >0,35 A85%-G85%-

P80% Uniqfill(Wa+Bio)
2009.12 0,110 1,2 48,40 528,0 0,23 101,2 15 0,002 0,75 6,60

7 west 320 D1.2.17.4 90 Kraamzeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 1,250 4,2 400,00 1344,0 2,90 928,0 32 0,004 1,17 10,24

7 west 286 D1.2.17.4 90 Kraamzeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 1,250 4,2 357,50 1201,2 2,90 829,4 32 0,004 1,04 9,15

8 oost 554 D1.3.12.4 90 Gu+dr. zeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 0,630 2,8 349,02 1551,2 2,60 1440,4 35 0,004 2,21 19,39

8 west 550 D1.3.12.4 90 Gu+dr. zeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 0,630 2,8 346,50 1540,0 2,60 1430,0 35 0,004 2,20 19,25

9 oost nw 764 D1.3.12.4 90 Gu+dr. zeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 0,630 2,8 481,32 2139,2 2,60 1986,4 35 0,004 3,05 26,74

9 west nw 764 D1.3.12.4 90 Gu+dr. zeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 0,630 2,8 481,32 2139,2 2,60 1986,4 35 0,004 3,05 26,74

8 oost 143 D3.2.15.4.2 90 Vleesv/opfokz
Combi-LW >0,8 A85%-G85%-

P80% Uniqfill (Wa+Bio)
2009.12 0,530 3,5 75,79 500,5 1,40 200,2 31 0,004 0,51 4,43

8 west 143 D3.2.15.4.2 90 Vleesv/opfokz
Combi-LW >0,8 A85%-G85%-

P80% Uniqfill (Wa+Bio)
2009.12 0,530 3,5 75,79 500,5 1,40 200,2 31 0,004 0,51 4,43

9 oost nw 330 D3.2.15.4.2 90 Vleesv/opfokz
Combi-LW >0,8 A85%-G85%-

P80% Uniqfill (Wa+Bio)
2009.12 0,530 3,5 174,90 1155,0 1,40 462,0 31 0,004 1,17 10,23

9 west nw 110 D3.2.15.4.2 90 Vleesv/opfokz
Combi-LW >0,8 A85%-G85%-

P80% Uniqfill (Wa+Bio)
2009.12 0,530 3,5 58,30 385,0 1,40 154,0 31 0,004 0,39 3,41

Totaal: 2848,84 12983,8 9718,2
16,05 140,62

kg NH3 Odour Units kg Nh3
Fijnstof gram/uur kg/jaar  
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IPPC-omgevingstoets 

 

Overzicht emissiegrenswaarden: 

Normen per 

dier 
Standaard 

BBT/AmvB 

tot 5.000 kg NH3  

>BBT 

5.000 -10.000 kg NH3  

>>BBT 

> 10.000 kg NH3  

Gespeende 

biggen 
0,75 0,23 0,21 0,11 

Kraamzeugen 8,3 2,9 2,5 1,25 

Guste en 

dragende 

zeugen 

4,2 2,6 2,3 0,63 

Opfokzeugen 3,5 1,4 1,1 0,53 

Beren 5,5 5,5 var 0,83 

 

 

Maximale emissie o.b.v. BH:  9718,2 kg NH3 

Strengere eisen over: 4718,2 kg NH3 (9718,2 -5000 kg NH3) 

Dit komt overeen met: circa 1815 guste- en dragende zeugen 

Maximale emissie o.b.v. IPPC: 5000 kg NH3 + (1815 x 2,3 kg NH3) = 9174,5 kg NH3   

Werkelijke emissie: 2848,84 kg NH3/ jaar 

Voldoet 
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Bijlage 4.3  Alternatief 1 (Alt1) 

Naam
Huirne

Adres
Strengdijk 50 Alt 1

Woonplaats 7887 TG Erica

FIJNSTOF

MIA 04-2009

Maatlat 

PUNTE

N RAV 3-10-2011

Voldoet aan 

besluit 

huisvesting RGV 3-10-2011 Stc mrt 2011 PM10

Stal 

nummer

Aantal 

dieren

RAV 

nummer
Diercategorie

Omschrijving stalsysteem A is 

ammoniak G is Geur en P is 

fijnstofreductie, getal is opp.

GL en BWL nummers
NH3-

norm
OU-norm

Ammoniak 

emissie 

totaal

Odour Units 

totaal

Maximale 

NH3 

emissie 

besluit 

Totale 

maximale 

emissie

Gram 

/dier 

/jaar

Gram 

/dier 

/uur

Totaal 

gram / 

uur

Totaal kg 

/jaar

stal 9 west 4488 D1.1.15.4.2 90 Gesp. biggen
Combi-LW >0,35 A85%-G85%-

P80% Uniqfill(Wa+Bio)
2009.12 0,110 1,2 493,68 5385,6 0,23 1032,2 15 0,002 7,68 67,32

stal 9 oost 4488 D1.1.15.4.2 90 Gesp. biggen
Combi-LW >0,35 A85%-G85%-

P80% Uniqfill(Wa+Bio)
2009.12 0,110 1,2 493,68 5385,6 0,23 1032,2 15 0,002 7,68 67,32

stal 7 west 320 D1.2.17.4 90 Kraamzeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 1,250 4,2 400,00 1344,0 2,90 928,0 32 0,004 1,17 10,24

stal 7 oost 140 D1.2.100 Kraamzeugen Overig kraamhok Traditioneel, geen GL 8,300 27,9 1162,00 3906,0 2,90 406,0 160 0,018 2,56 22,40

stal 7 west 322 D1.3.12.4 90 Gu+dr. zeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 0,630 2,8 202,86 901,6 2,60 837,2 35 0,004 1,29 11,27

stal 8 west 600 D1.3.12.4 90 Gu+dr. zeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 0,630 2,8 378,00 1680,0 2,60 1560,0 35 0,004 2,40 21,00

stal 8 oost 600 D1.3.12.4 90 Gu+dr. zeugen
Combi-LW A85%-G85%-P80% 

Uniqfill
2009.12 0,630 2,8 378,00 1680,0 2,60 1560,0 35 0,004 2,40 21,00

stal 9 oost 324 D3.2.15.4.2 90 Vleesv/opfokz
Combi-LW >0,8 A85%-G85%-

P80% Uniqfill (Wa+Bio)
2009.12 0,530 3,5 171,72 1134,0 1,40 453,6 31 0,004 1,15 10,04

stal 9 west 324 D3.2.15.4.2 90 Vleesv/opfokz
Combi-LW >0,8 A85%-G85%-

P80% Uniqfill (Wa+Bio)
2009.12 0,530 3,5 171,72 1134,0 1,40 453,6 31 0,004 1,15 10,04

Totaal: 3851,66 22550,8 10327,4
27,47 240,64

kg NH3 Odour Units kg Nh3
Fijnstof gram/uur kg/jaar

Check interne saldering

10327,36 Kg NH3

3851,66 Kg NH3

LET OP! Emissie is groter dan 10.000 kg. Doe omgevingstoets.

De werkelijke emissie is lager dan of gelijk aan de maximale emissie. Voldoet.

Maximale emissie:

Werkelijke emissie:
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IPPC-omgevingstoets 

 

Overzicht emissiegrenswaarden: 

Normen per 

dier 
Standaard 

BBT/AmvB 

tot 5.000 kg NH3  

>BBT 

5.000 -10.000 kg NH3  

>>BBT 

> 10.000 kg NH3  

Gespeende 

biggen 
0,75 0,23 0,21 0,11 

Kraamzeugen 8,3 2,9 2,5 1,25 

Guste en 

dragende 

zeugen 

4,2 2,6 2,3 0,63 

Opfokzeugen 3,5 1,4 1,1 0,53 

Beren 5,5 5,5 var 0,83 

 

 

Maximale emissie o.b.v. BH:  10327,36 kg NH3 

Strengere eisen over: 5327,36 kg NH3 (10327,36 -5000 kg NH3) 

Strengere eisen over BBT++: 327,36 (> 10.000 kg) 

Dit komt overeen met: 327,36 : 2,6 = circa 126 guste- en dragende zeugen 

Maximale emissie o.b.v. IPPC: 126 x 0,63 kg NH3 = 79,38 kg NH3   

Strengere eisen over BBT+: 5000 kg NH3 

Dit komt overeen met: 5000 : 2,6 = circa 1923 guste- en dragende zeugen 

Maximale emissie o.b.v. IPPC: 1923 x 2,3 kg NH3 = 4422,9 kg NH3   

Totale maximale emissie: 79,38 + 4422,9 + 5000 = 9502,28 kg NH3 

Werkelijke emissie: 3851,66 kg NH3/ jaar 

Voldoet 
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Bijlage 5. Ecologische hoofdstructuur en WAV –kaart 

 

Op onderstaande kaarten is de ligging van het bedrijf ten opzichte van de Ecologische hoofdstructuur 

en de zeer kwetsbare gebieden in gevolge de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) weergegeven. 

 

Ecologische Hoofd Structuur 

 
  Figuur 5.1: Ecologische Hoofd Stuctuur, bron: Provincie Drenthe 
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(Zeer) Kwetsbare gebieden ingevolge de WAV 

 

 

 
Figuur 5.2: kaart Wet ammoniak en veehouderij, bron: Provincie Drenthe 
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Bijlage 6. Landschappelijke inpassing 

 

 

Landschappelijke inpassing Nieuwbouw  

Reuvers Buro voor Groene Ruimtes 

Werk: mts. Huirne 

d.d. 8-3-2010 
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Bijlage 7. Beschrijving luchtwasser BWL 2009.12 

Bijlage 7.1 Leaflet 
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Bijlage 7.2 Dimensioneringsplannen VKA en MMA 

 

Stal 7 Oost 
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Stal 7 West 

 

 



© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  juni 2012 23  

Fokvarkensbedrijf  W.F. Huirne C.V.  

Versie 5.0 
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Stal 8 Oost 
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Stal 8 West  
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Stal 9 Oost  
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Stal 9 West  
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Bijlage 7.3 Dimensioneringsplannen Alt 1 

 

Stal 7 West 
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Stal 8 Oost en stal 8 West 
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Stal 9 Oost en stal 9 West  
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Bijlage 8. Geurberekeningen (V-stacks) 

Bijlage 8.1 Individuele geurbelasting Strengdijk 50 te Erica.  

In figuur 8.1 is per situatie de berekende emissie per stal weergegeven. De geuremissie daalt van 

67.427,50 Odour Units in de referentiesituatie naar 12.983,8 Odour Units in het VKA en 22.552,0 

Odeur Units in het Alt1. Dat is een reductie van 81 % in het VKA en een reductie van 67% bij het Alt1.  

 

geuremissie 

(ouE/s) 

Bron referentiesituatie VKA/MMA Alternatief 1 

Stal 4 5.378,40 0 0 

Stal 5 11.178,00 0 0 

Stal 6 3.740,00 0 0 

Stal 7 21.366,90 2.545,20 6.152,00 

Stal 8 25.764,20 4.092.2 3360 

Stal 9 0 6.346,40 13.040,00 

totaal 67.427,50 12.983,80 22.552,00 

Relatief 100% 19% 33% 

Figuur 8.1: Geuremissies 

 
Onderstaande tabel toont de geurbelasting van het bedrijf op de verschillende woningen in de 

omgeving. Hieruit blijkt dat in beide nieuwe alternatieven op alle woningen wordt voldaan aan de eis 

van een maximale belasting van 2,0 respectievelijk 8,0 OU/m3.  

 

GGLID Geurnorm Geurbel 
Referentie 

Geurbelasting 
VKA/MMA 

Geurbelasting 
Alt 1 

Strengdijk 64 8 15,4 4,9 7,3 

Strengdijk 75 8 30,2 4,6 7,5 

Kommerdijk 3 8 17,7 2,6 4,2 

Kommerdijk 22 8 25,6 3,2 5,4 

Noordersloot 29 8 11,8 3 4,9 

Noordersloot 28 8 11,7 2,6 4,2 

Kommerweg 17 8 8,1 1,6 2,8 

Pannekoekdijk 37 2 0,8 0,1 0,2 

Heidelaan 7 2 1,1 0,2 0,4 

Ensingwijk ZZ 17 2 1,2 0,2 0,4 

Schutwijk NZ 47 8 2,1 0,5 0,8 

Schutwijk ZZ 31 2 1,9 0,4 0,7 

Oud Dordsedijk 88 
82 

2 0,9 0,2 0,3 

Peelstraat 83 2 0,6 0,1 0,2 

Noordersloot 33 8 8,4 3,8 5,8 

Wildlife Resort 1 8 9,1 3 4,6 

Golfbaan 8 5,8 0,7 1,2 

Wildlife Resort 2 8 1,1 0,2 0,4 

Groepsaccomodatie 8 1,1 0,2 0,4 

Wildlife Resort 3 8 7,1 2,9 4,5 
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Kommerdijk 21 8 22,2 2,7 4,5 

Noordersloot 22 8 11,3 1,8 2,9 

Kommerdijk 4 8 13,9 2,2 3,5 

Strengdijk 71 8 41,2 5,4 8,5 

Gemiddeld  10,4 1,96 3,15 

Relatief  100% 19% 30% 

Figuur 8.2: Geuremissies 

 

V-stacks berekening Referentiesituatie 

 
Naam van de berekening: bestaand 
Gemaakt op: 26-08-2011  12:07:52 
Rekentijd:  0:00:09 
Naam van het bedrijf: Huirne, Strengdijk 50, 7887 TG ERICA 
 
Berekende ruwheid: 0,11 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP 

Hoogte 
Gem.geb. 
hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 stal 7 west 260 513 524 023   3,3   4,0  2,06   2,00       0 
2 stal 7 oost 260 535 524 020   3,3   4,0  1,95   2,00       0 
3 stal 8 west 260 554 524 025   3,3   4,0  2,54   2,00       0 
4 stal 8 oost 260 579 524 020   3,3   4,0  2,54   2,00       0 
5 stal 9 west 260 605 524 028   3,3   5,8  3,06   2,00       0 
6 stal 9 oost 260 634 524 026   3,3   5,8  3,11   2,00       0 
7 stal 4 (71) 260 392 524 147   3,5   3,8  0,40   4,00   5 378 
8 stal 5 (71) 260 423 524 142   4,2   3,9  0,40   4,00  11 178 
9 stal 6 (50) 260 515 524 103   3,0   5,8  0,50   4,00   3 740 
10 stal 7 (50) 260 534 524 067   4,0   4,0  0,50   4,00  21 367 
11 stal 8 (50) 260 573 524 069   3,7   4,0  0,50   4,00  25 764 

 
Stal 4 (Strengdijk 71) 
Er zijn op deze stal 6 verspreidliggende ventilatoren aanwezig met elk een diameter van Ø 400 mm. De 
gemiddelde diameter van deze ventilatoren bedraagt dus ook Ø 400 mm Bij verspreidliggende ventilatoren 
wordt standaard een uittreesnelheid van 4,0 m/sec aangehouden (conform gebruikershandleiding V-stacks 
vergunning). 
 
Stal 5 (Strengdijk 71) 
Er zijn op deze stal 17 verspreidliggende ventilatoren aanwezig met elk een diameter van Ø 400 mm. De 
gemiddelde diameter van deze ventilatoren bedraagt dus ook Ø 400 mm. Bij verspreidliggende ventilatoren 
wordt standaard een uittreesnelheid van 4,0 m/sec aangehouden (conform gebruikershandleiding V-stacks 
vergunning). 
 
Stal 6 (Strengdijk 50)  
Aan de achterzijde van deze stal bevinden zicht 3 verticale ventilatiekokers. De exacte diameter van deze 
vierkante kokers is niet bekend, vandaar dat als defaultwaarde 0,5 m is gebruikt (conform 
gebruikershandleiding V-stacks vergunning). Omdat sprake is van een verticale uitstroming wordt de standaard 
uittreesnelheid van 4,0 m/sec gehanteerd (conform gebruikershandleiding V-stacks vergunning). 
 
Stal 7 (Strengdijk 50) 
Er zijn op deze stal 41 verspreidliggende ventilatoren aanwezig. De exacte diameter van deze ventilatoren is 
niet bekend, vandaar dat als defaultwaarde 0,5 m is gebruikt (conform gebruikershandleiding V-stacks 
vergunning). Bij verspreidliggende ventilatoren wordt standaard een uittreesnelheid van 4,0 m/sec 
aangehouden (conform gebruikershandleiding V-stacks vergunning). 
 
Stal 8 (Strengdijk 50) 
Er zijn op deze stal 26 verspreidliggende ventilatoren aanwezig. De exacte diameter van deze ventilatoren is 
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niet bekend, vandaar dat als defaultwaarde 0,5 m is gebruikt (conform gebruikershandleiding V-stacks 
vergunning). Bij verspreidliggende ventilatoren wordt standaard een uittreesnelheid van 4,0 m/sec 
aangehouden (conform gebruikershandleiding V-stacks vergunning). 
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Geur gevoelige locaties:  
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

12 Strengdijk 64 260 401 523 948    8,0    15,4 
13 Strengdijk 75 260 459 524 203    8,0    30,2 
14 Kommerdijk 3 260 306 524 158    8,0    17,7 
15 Kommerdijk 22 260 369 524 221    8,0    25,6 
16 Noordersloot 29 260 333 523 935    8,0    11,8 
17 Noordersloot 28 260 309 523 962    8,0    11,7 
18 Kommerweg 17 260 359 524 434    8,0     8,1 
19 Pannekoekdijk 37 258 937 524 434    2,0     0,8 
20 Heidelaan 7 259 535 525 503    2,0     1,1 
21 Ensingwijk ZZ 17 260 625 525 578    2,0     1,2 
22 Schutwijk NZ 47 261 455 524 567    8,0     2,1 
23 Schutwijk ZZ 31 261 565 524 430    2,0     1,9 
24 Oud Dordsedijk 88 82 262 368 524 475    2,0     0,9 
25 Peelstraat 83 258 752 524 552    2,0     0,6 
26 Noordersloot 33 260 635 523 803    8,0     8,4 
27 Wildlife Resort 1 260 422 523 809    8,0     9,1 
28 Golfbaan 260 073 524 012    8,0     5,8 
29 Wildlife Resort 2 260 025 522 668    8,0     1,1 
30 Groepsaccomodatie 260 025 522 668    8,0     1,1 
31 Wildlife Resort 3 260 639 523 753    8,0     7,1 
32 Kommerdijk 21 260 323 524 227    8,0    22,2 
33 Noordersloot 22 260 283 524 034    8,0    11,3 
34 Kommerdijk 4 260 274 524 169    8,0    13,9 
35 Strengdijk 71 260 458 524 172    8,0    41,2 
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V-stacks berekening VKA  
 
Naam van de berekening: VKA stal 7,8 +9 BWL 2009.12 standaarduittreesnelheden 
Gemaakt op: 26-08-2011  12:11:14 
Rekentijd:  0:00:13 
Naam van het bedrijf: Huirne, Strengdijk 50, 7887 TG ERICA 
Berekende ruwheid: 0,11 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  

Volgnr
. 

BronID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem.geb. 
hoogte 

EP 
Diam. 

EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 stal 7 west 260 513 524 023   3,3   4,0  3,10   0,88   1 344 
2 stal 7 oost 260 535 524 020   3,3   4,0  3,10   0,79   1 201 
3 stal 8 west 260 554 524 025   3,3   4,0  3,32   1,17   2 041 
4 stal 8 oost 260 579 524 020   3,3   4,0  3,52   1,04   2 052 
5 stal 9 west 260 605 524 028   3,3   5,8  4,06   1,14   3 052 
6 stal 9 oost 260 634 524 026   3,3   5,8  4,06   1,17   3 294 
7 stal 4 (71) 260 392 524 147   3,5   3,8  0,40   4,00       0 
8 stal 5 (71) 260 423 524 142   4,2   3,9  0,40   4,00       0 
9 stal 6 (50) 260 515 524 103   3,0   5,8  0,50   4,00       0 
10 stal 7 (50) 260 534 524 067   4,0   4,0  0,50   4,00       0 
11 stal 8 (50) 260 573 524 069   3,7   4,0  0,50   4,00       0 

 
Stal 7 west (luchtwasser BWL2009.12) 
320 kraamzeugen à 4,2 OU/dier  = 1344,0 OU voor westelijk deel van de stal. 
Het te hanteren ventilatiedebiet = 320 x 250 m

3
/dier/uur = 80.000 m

3
/uur : 4080 (max. m³ lucht / 

m²aanstroomopp) = 19,61 m² 
19,61m² aanstroomopp. : 2,4 (max m/sec) : afmeting wasserpakket 1,20 (standaard) =6,81 paketten. 
Dit moet altijd naar boven afgerond worden, dus: 7 paketten. 
De lengte van de luchtwasser is dan 7 x 1,20 = 8,40 m 
De uitstroomopening is dan 8,40 : 1000 x 0,9 = 7,56 m² (vaste rekenregel)  
Omgerekende diam: 3,10 
Uittreesnelheid: 320 x 75 = 24000 m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 7,56 = 0,88 m/sec  
 
Stal 7 oost (luchtwasser BWL2009.12) 
286 kraamzeugen à 4,2 OU/dier  = 1201,2 OU voor oostelijk deel van de stal. 
Het te hanteren ventilatiedebiet = 286 x 250 m

3
/dier/uur = 71.500 m

3
/uur  

71500 m³  : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 17,52 m² 
17,52 m² aanstroomopp. : 2,4 (standaarddiepte wasser) : afmeting wasserpakket 1,20 (standaard) = 6,08 
paketten. 
Dit moet altijd naar boven afgerond worden, dus: 7 paketten. 
De lengte van de luchtwasser is dan 7 x 1,20 = 8,40 m 
De uitstroomopening is dan 8,40 : 1000 x 0,9 = 7,56 m² (vaste rekenregel)  
Omgerekende diam: 3,10 
Uittreesnelheid: 286 x 75 = 21450 m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 7.56 = 0,79 m/sec  
 
Stal 8 west (luchtwasser BioLW BWL2009.12) 
550 guste en dragende zeugen à 2,8 OU/dier  = 1540,0 OU 
143 opfokzeugen                       à 3,5 OU/dier  =   500,5 OU 
Totaal                   =  2040,5 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
550 x 150 m

3
/dier/uur = 82.500 m

3
/uur    550 x 58 m

3
/dier/uur =  31.900 m

3
/uur     

143 x   80 m
3
/dier/uur = 11.440 m

3
/uur   143 x 31 m

3
/dier/uur =    4.433 m

3
/uur  

Totaal                       =    93940 m
3
/uur    36.333 m

3
/uur 

 
93940 m

3
 : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 23,02 m² 

23,02m² aanstroomopp. : 2,4 (standaarddiepte wasser) : afmeting wasserpakket 1,20 (standaard) = 7,99 
paketten. Dit moet altijd naar boven afgerond worden, dus: 8 paketten. 
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De lengte van de luchtwasser is dan 8 x 1,20 = 9,60 m 
De uitstroomopening is dan 9,60 : 1000 x 0,9 = 8,64 m² (vaste rekenregel)  
Omgerekende diam: 3,32 
Uittreesnelheid: 36333m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 8,64 =  1,17m/sec 
 
Stal 8 oost (luchtwasser BioLW BWL2009.12) 
554 guste en dragende zeugen à 2,8 OU/dier  = 1551,2 OU 
143 opfokzeugen                       à 3,5 OU/dier  =   500,5 OU 
Totaal = 2051,7 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
554 x 150 m

3
/dier/uur = 83.100 m

3
/uur    554 x 58 m

3
/dier/uur =  32.132 m

3
/uur     

143 x   80 m
3
/dier/uur = 11.440 m

3
/uur   143 x 31 m

3
/dier/uur =    4.433 m

3
/uur  

Totaal                       =    94540 m
3
/uur  36.565 m

3
/uur 

 
94540 m

3
 : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 23,17 m² 

23,17m² aanstroomopp. : 2,4 (standaarddiepte wasser): afmeting wasserpakket 1,20 (standaard) = 8,05 
paketten. 
Dit moet altijd naar boven afgerond worden, dus: 9 paketten. 
De lengte van de luchtwasser is dan 9 x 1,20 = 10,8 m 
De uitstroomopening is dan 10,8 : 1000 x 0,9 = 9,72 m² (vaste rekenregel)  
Omgerekende diam: 3,52 
Uittreesnelheid: 36565m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 9,72 =  1,04 m/sec 
 
Stal 9 west (luchtwasser BWL2009.12) 
764 guste en dragende zeugen à  2,8 OU/dier  = 2139,2 OU 
110 opfokzeugen                       à  3,5 OU/dier  =   385,0 OU 
440 gespeende biggen       à  1,2 OU/dier  =   528,0 OU 
Totaal =  3052,2 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
764 x 150 m

3
/dier/uur = 114.600 m

3
/uur    764 x 58 m

3
/dier/uur =  44.312 m

3
/uur     

110 x   80 m
3
/dier/uur =     8.800 m

3
/uur   110 x 31 m

3
/dier/uur =    3.410 m

3
/uur  

440 x   25 m
3
/dier/uur =   11.000  m

3
/uur  440 x 12 m

3
/dier/uur =    5.280 m

3
/uur 

Totaal                       =    134.400 m
3
/uur  53.002 m

3
/uur 

 
Het te hanteren ventilatiedebiet = 134.400 m

3
/uur : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 32,94 m² 

32,94m² aanstroomopp. : 2,4 (standaarddiepte wasser) : afmeting wasserpakket 1,20 (standaard) = 11,44 
paketten. 
Dit moet altijd naar boven afgerond worden, dus: 12 paketten. 
De lengte van de luchtwasser is dan 12 x 1,20 = 14,4 m 
De uitstroomopening is dan 14,4 : 1000 x 0,9 = 12,96 m² (vaste rekenregel)  
Omgerekende diam: 4,06 
Uittreesnelheid: 53.002m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 12,96 =  1,14 m/sec 
 
Stal 9 oost (luchtwasser BWL2009.12) 
764 guste en dragende zeugen à  2,8 OU/dier  = 2139,2 OU 
330 opfokzeugen                       à  3,5 OU/dier  = 1155,0 OU 
Totaal =  3294,2 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
764 x 150 m

3
/dier/uur = 114.600 m

3
/uur    764 x 58 m

3
/dier/uur =  44.312 m

3
/uur     

330 x   80 m
3
/dier/uur =   26.400 m

3
/uur   330 x 31 m

3
/dier/uur =  10.230 m

3
/uur  

Totaal                       =    141.000 m
3
/uur  54.542 m

3
/uur 
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Het te hanteren ventilatiedebiet = 141.000 m
3
/uur : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 34,56 m² 

34,56m² aanstroomopp. : 2,4 (standaarddiepte wasser) : afmeting wasserpakket 1,20 (standaard) = 12 
paketten. 
Dit moet altijd naar boven afgerond worden, dus: 12 paketten. 
De lengte van de luchtwasser is dan 12 x 1,20 = 14,4 m 
De uitstroomopening is dan 14,4 : 1000 x 0,9 = 12,96 m² (vaste rekenregel). Omgerekende diam: 4,06 
Uittreesnelheid: 54.542m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 12,96 =  1,17m/sec 
 
Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

12 Strengdijk 64 260 401 523 948    8,0     4,9 
13 Strengdijk 75 260 459 524 203    8,0     4,6 
14 Kommerdijk 3 260 306 524 158    8,0     2,6 
15 Kommerdijk 22 260 369 524 221    8,0     3,2 
16 Noordersloot 29 260 333 523 935    8,0     3,0 
17 Noordersloot 28 260 309 523 962    8,0     2,6 
18 Kommerweg 17 260 359 524 434    8,0     1,6 
19 Pannekoekdijk 37 258 937 524 434    2,0     0,1 
20 Heidelaan 7 259 535 525 503    2,0     0,2 
21 Ensingwijk ZZ 17 260 625 525 578    2,0     0,2 
22 Schutwijk NZ 47 261 455 524 567    8,0     0,5 
23 Schutwijk ZZ 31 261 565 524 430    2,0     0,4 
24 Oud Dordsedijk 88 82 262 368 524 475    2,0     0,2 
25 Peelstraat 83 258 752 524 552    2,0     0,1 
26 Noordersloot 33 260 635 523 803    8,0     3,8 
27 Wildlife Resort 1 260 422 523 809    8,0     3,0 
28 Golfbaan 260 073 524 012    8,0     0,7 
29 Wildlife Resort 2 260 025 522 668    8,0     0,2 
30 Groepsaccomodatie 260 025 522 668    8,0     0,2 
31 Wildlife Resort 3 260 639 523 753    8,0     2,9 
32 Kommerdijk 21 260 323 524 227    8,0     2,7 
33 Noordersloot 22 260 283 524 034    8,0     1,8 
34 Kommerdijk 4 260 274 524 169    8,0     2,2 
35 Strengdijk 71 260 458 524 172    8,0     5,4 

 
 



© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  juni 2012 45  

Fokvarkensbedrijf  W.F. Huirne C.V.  

Versie 5.0 

 

V-stacks berekening Meest milieuvriendelijk alternatief 
 
Naam van de berekening: stal 7,8+9 BWL2009.12 met uittreesnelheid 2m/sec 
Gemaakt op: 26-08-2011  12:14:28 
Rekentijd:  0:00:15 
Naam van het bedrijf: Huirne, Strengdijk 50, 7887 TG ERICA 
 
Berekende ruwheid: 0,11 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  

Volgnr
. 

BronID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem.geb. 
hoogte 

EP 
Diam. 

EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 stal 7 west 260 513 524 023   3,3   4,0  2,06   2,00   1 344 
2 stal 7 oost 260 535 524 020   3,3   4,0  1,95   2,00   1 201 
3 stal 8 west 260 554 524 025   3,3   4,0  2,54   2,00   2 041 
4 stal 8 oost 260 579 524 020   3,3   4,0  2,54   2,00   2 052 
5 stal 9 west 260 605 524 028   3,3   5,8  3,06   2,00   3 052 
6 stal 9 oost 260 634 524 026   3,3   5,8  3,11   2,00   3 294 
7 stal 4 (71) 260 392 524 147   3,5   3,8  0,40   4,00       0 
8 stal 5 (71) 260 423 524 142   4,2   3,9  0,40   4,00       0 
9 stal 6 (50) 260 515 524 103   3,0   5,8  0,50   4,00       0 
10 stal 7 (50) 260 534 524 067   4,0   4,0  0,50   4,00       0 
11 stal 8 (50) 260 573 524 069   3,7   4,0  0,50   4,00       0 

 
 
Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

12 Strengdijk 64 260 401 523 948    8,0     4,9 
13 Strengdijk 75 260 459 524 203    8,0     4,6 
14 Kommerdijk 3 260 306 524 158    8,0     2,6 
15 Kommerdijk 22 260 369 524 221    8,0     3,2 
16 Noordersloot 29 260 333 523 935    8,0     3,0 
17 Noordersloot 28 260 309 523 962    8,0     2,6 
18 Kommerweg 17 260 359 524 434    8,0     1,6 
19 Pannekoekdijk 37 258 937 524 434    2,0     0,1 
20 Heidelaan 7 259 535 525 503    2,0     0,2 
21 Ensingwijk ZZ 17 260 625 525 578    2,0     0,2 
22 Schutwijk NZ 47 261 455 524 567    8,0     0,5 
23 Schutwijk ZZ 31 261 565 524 430    2,0     0,4 
24 Oud Dordsedijk 88 82 262 368 524 475    2,0     0,2 
25 Peelstraat 83 258 752 524 552    2,0     0,1 
26 Noordersloot 33 260 635 523 803    8,0     3,7 
27 Wildlife Resort 1 260 422 523 809    8,0     3,0 
28 Golfbaan 260 073 524 012    8,0     0,7 
29 Wildlife Resort 2 260 025 522 668    8,0     0,2 
30 Groepsaccomodatie 260 025 522 668    8,0     0,2 
31 Wildlife Resort 3 260 639 523 753    8,0     2,9 
32 Kommerdijk 21 260 323 524 227    8,0     2,7 
33 Noordersloot 22 260 283 524 034    8,0     1,8 
34 Kommerdijk 4 260 274 524 169    8,0     2,2 
35 Strengdijk 71 260 458 524 172    8,0     5,4 
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Stal 7 west (luchtwasser BWL2009.12) 
320 kraamzeugen à 4,2 OU/dier  = 1344,0 OU voor westelijk deel van de stal. 
Het te hanteren ventilatiedebiet = 320 x 250 m

3
/dier/uur = 80.000 m

3
/uur : 4080 (max. m³ lucht / 

m²aanstroomopp) = 19,61 m² 
Uittreesnelheid: 320 x 75 = 24000 m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 2 m/sec = 3,33 m² 
Omgerekende diam: 2,06 
 
 
Stal 7 oost (luchtwasser BWL2009.12) 
286 kraamzeugen à 4,2 OU/dier  = 1201,2 OU voor oostelijk deel van de stal. 
Het te hanteren ventilatiedebiet = 286 x 250 m

3
/dier/uur = 71.500 m

3
/uur : 4080 (max. m³ lucht / 

m²aanstroomopp) = 17,52 m² 
Uittreesnelheid: 286 x 75 = 21.450 m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 2 m/sec = 2,98 m² 
Omgerekende diam: 1,95 
 
 
Stal 8 west (luchtwasser BioLW BWL2009.12) 
550 guste en dragende zeugen à 2,8 OU/dier  = 1540,0 OU 
143 opfokzeugen                       à 3,5 OU/dier  =   500,5 OU 
Totaal =  2040,5 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
550 x 150 m

3
/dier/uur = 82.500 m

3
/uur    550 x 58 m

3
/dier/uur =  31.900 m

3
/uur     

143 x   80 m
3
/dier/uur = 11.440 m

3
/uur   143 x 31 m

3
/dier/uur =    4.433 m

3
/uur  

Totaal                       =    93940 m
3
/uur  36.333 m

3
/uur 

 
93940 m

3
 : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 23,02 m² 

Uittreesnelheid: 36333m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 2 m/sec = 5,05 
Omgerekende diam: 2,54 
 
Stal 8 oost (luchtwasser BioLW BWL2009.12) 
554 guste en dragende zeugen à 2,8 OU/dier  = 1551,2 OU 
143 opfokzeugen                       à 3,5 OU/dier  =   500,5 OU 
Totaal = 2051,7 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
554 x 150 m

3
/dier/uur = 83.100 m

3
/uur    554 x 58 m

3
/dier/uur =  32.132 m

3
/uur     

143 x   80 m
3
/dier/uur = 11.440 m

3
/uur   143 x 31 m

3
/dier/uur =    4.433 m

3
/uur  

Totaal                       =    94540 m
3
/uur  36.565 m

3
/uur 

 
94540 m

3
 : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 23,17 m² 

Uittreesnelheid: 36565m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 2m/sec = 5,08 
Omgerekende diam: 2,54 

 

Stal 9 west (luchtwasserBWL2009.12) 
764 guste en dragende zeugen à  2,8 OU/dier  = 2139,2 OU 
110 opfokzeugen                       à  3,5 OU/dier  =   385,0 OU 
440 gespeende biggen       à  1,2 OU/dier  =   528,0 OU 
Totaal =  3052,2 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
764 x 150 m

3
/dier/uur = 114.600 m

3
/uur    764 x 58 m

3
/dier/uur =  44.312 m

3
/uur     

110 x   80 m
3
/dier/uur =     8.800 m

3
/uur   110 x 31 m

3
/dier/uur =    3.410 m

3
/uur  

440 x   25 m
3
/dier/uur =   11.000  m

3
/uur  440 x 12 m

3
/dier/uur =    5.280 m

3
/uur 

Totaal                       =    134.400 m
3
/uur  53.002 m

3
/uur 

 
Het te hanteren ventilatiedebiet = 134.400 m

3
/uur : 4080 (max. m³ lucht / m² aanstroomopp) = 32,94 m² 

Uittreesnelheid: 53.002m³ (gemid. vent.debiet) : 3600 : 2m/sec = 7,36 
Omgerekende diam: 3,06 
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Stal 9 oost (luchtwasser BWL2009.12) 
764 guste en dragende zeugen à  2,8 OU/dier  = 2139,2 OU 
330 opfokzeugen                       à  3,5 OU/dier  = 1155,0 OU 
Totaal =  3294,2 OU   
 
Maximale ventilatiedebiet luchtwasser           berekende ventilatiedebiet V-stack 
764 x 150 m

3
/dier/uur = 114.600 m

3
/uur    764 x 58 m

3
/dier/uur =  44.312 m

3
/uur     

330 x   80 m
3
/dier/uur =   26.400 m

3
/uur   330 x 31 m

3
/dier/uur =  10.230 m

3
/uur  

Totaal                       =    141.000 m
3
/uur  54.542 m

3
/uur 

 
Het te hanteren ventilatiedebiet = 141.000 m

3
/uur : 4080 (max. m³ lucht / m²aanstroomopp) = 34,56 m² 

34,56m² aanstroomopp. 
54542 : 3600: 2m/sec = 7,58 m² uitstroomopp. 
Omgerekende diam: 3,11 
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V-stacks berekening Alternatief 1 
 
 
Naam van de berekening: Alternatief 1 

Gemaakt op: 11-04-2012  14:48:35 

Rekentijd:  0:00:08 

Naam van het bedrijf: Huirne, Strengdijk 50, met biggen 

Berekende ruwheid: 0,11 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 7 west kh dr 260 502 524 032   3,3   4,0  3,89   1,00   2 246 

2 stal 7 oost kh 260 541 524 043   4,0   4,0  0,50   4,00   3 906 

3 stal 8 west 260 554 524 025   3,3   4,0  3,32   1,12   1 680 

4 stal 8 oost 260 579 524 020   3,3   4,0  3,32   1,12   1 680 

5 stal 9 west 260 605 524 028   3,3   5,8  3,89   1,49   6 520 

6 stal 9 oost 260 634 524 026   3,3   5,8  3,89   1,49   6 520 

7 stal 4 (71) 260 392 524 147   3,5   3,8  0,40   4,00       0 

8 stal 5 (71) 260 423 524 142   4,2   3,9  0,40   4,00       0 

9 stal 6 (50) 260 515 524 103   3,0   5,8  0,50   4,00       0 

10 stal 7 dracht 260 543 524 095   3,0   4,0  3,00   1,10       0 

11 stal 8 (50) 260 573 524 069   3,7   4,0  0,50   4,00       0 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

12 Strengdijk 64 260 401 523 948    8,0     7,3 

13 Strengdijk 75 260 459 524 203    8,0     7,5 

14 Kommerdijk 3 260 306 524 158    8,0     4,2 

15 Kommerdijk 22 260 369 524 221    8,0     5,4 

16 Noordersloot 29 260 333 523 935    8,0     4,9 

17 Noordersloot 28 260 309 523 962    8,0     4,2 

18 Kommerweg 17 260 359 524 434    8,0     2,8 

19 Pannekoekdijk 37 258 937 524 434    2,0     0,2 

20 Heidelaan 7 259 535 525 503    2,0     0,4 

21 Ensingwijk ZZ 17 260 625 525 578    2,0     0,4 

22 Schutwijk NZ 47 261 455 524 567    8,0     0,8 

23 Schutwijk ZZ 31 261 565 524 430    2,0     0,7 

24 Oud Dordsedijk 88 82 262 368 524 475    2,0     0,3 

25 Peelstraat 83 258 752 524 552    2,0     0,2 

26 Noordersloot 33 260 635 523 803    8,0     5,8 

27 Wildlife Resort 1 260 422 523 809    8,0     4,6 

28 Golfbaan 260 073 524 012    8,0     1,2 

29 Wildlife Resort 2 260 025 522 668    8,0     0,4 

30 Groepsaccomodatie 260 025 522 668    8,0     0,4 

31 Wildlife Resort 3 260 639 523 753    8,0     4,5 

32 Kommerdijk 21 260 323 524 227    8,0     4,5 

33 Noordersloot 22 260 283 524 034    8,0     2,9 

34 Kommerdijk 4 260 274 524 169    8,0     3,5 

35 Strengdijk 71 260 458 524 172    8,0     8,5 
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Stal 7 west kh dr (luchtwasser BWL2009.12) 
320 kraamzeugen à 4,2 OU/dier  = 1344,0 OU + 322 guste en dragende zeugen x 2,8 OU = 901,6 OU op een 
luchtwasser. 1344 + 901,6 = 2245,6 OU 
Uittreesnelheid (zie dimensioneringsplan) 1,00 m/sec 
Uitstroomopp: (zie dimensioneringsplan) 11,88 m² Omgerekende diam: 3,89  
 
 
Stal 7 oost (verspreid liggende ventilatoren)  
140 kraamzeugen à 27,9 OU/dier  = 3906,0 OU voor oostelijk deel van de stal. 
Uittreesnelheid: 4 m/sec (verspreid liggende ventilatoren) 
Omgerekende diam: 0,5  
 
 
Stal 8 west (luchtwasser BioLW BWL2009.12) 
600 guste en dragende zeugen à 2,8 OU/dier  = 1680,0 OU 
Uittreesnelheid (zie dimensioneringsplan) 1,12 m/sec 
Uitstroomopp: (zie dimensioneringsplan) 8,64 m² Omgerekende diam: 3,32  
   
Stal 8 oost (luchtwasser BioLW BWL2009.12) 
600 guste en dragende zeugen à 2,8 OU/dier  = 1680,0 OU 
Uittreesnelheid (zie dimensioneringsplan) 1,12 m/sec 
Uitstroomopp: (zie dimensioneringsplan) 8,64 m² Omgerekende diam: 3,32  

 

Stal 9 west (luchtwasserBWL2009.12) 
324 opfokzeugen                       à  3,5 OU/dier  =   1134,0 OU 
4488 gespeende biggen     à  1,2 OU/dier  =   5385,6  OU 
Totaal =  6520,0 OU   
Uittreesnelheid (zie dimensioneringsplan) 1,49 m/sec 
Uitstroomopp: (zie dimensioneringsplan) 11,88 m² Omgerekende diam: 3,89  
 
Stal 9 oost (luchtwasser BWL2009.12) 
324 opfokzeugen                       à  3,5 OU/dier  =   1134,0 OU 
4488 gespeende biggen     à  1,2 OU/dier  =   5385,6  OU 
Totaal =  6520,0 OU   
Uittreesnelheid (zie dimensioneringsplan) 1,49 m/sec 
Uitstroomopp: (zie dimensioneringsplan) 11,88 m² Omgerekende diam: 3,89  
 
 
 

 



© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  juni 2012 50  

Fokvarkensbedrijf  W.F. Huirne C.V.  

Versie 5.0 
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Bijlage 8.1 Omgevingstoets geurbelasting Strengdijk 50 te Erica.  

 

Uitgevoerd door DLV.  

Rapportnummer: n.v.t. 

Datum: april 2012 
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Bijlage 9. Ammoniak depositieberekeningen (Aagro-stacks) 

Onderstaande tabel toont de ammoniakdepositie vanuit het bedrijf op omliggende natuurgebieden. 

Het MMA levert slechts bij twee van de gekozen punten een verbetering op van 0,1 mol/ha/jr ten 

opzichte van het VKA. Alternatief 1 levert eveneens een verbetering op ten opzichte van de 

referentiesituatie. Ten opzichte van het VKA en MMA is er sprake van een iets hogere 

ammoniakdepositie. 
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Y  Nulsituatie Depositie Volgnr. Naam X 
coordinaat 

coordinaat Depositie VKA 

MMA verhogen 
uittredesnelheid 

Alt 1 

1 Bargerveen 1 265 000 525 000 3,13 1,48 1,48 2 

2 Bargerveen 2 265 000 524 000 2,75 1,34 1,34 1,79 

3 Bargerveen 3 263 889 523 434 3,99 1,74 1,74 2,6 

4 Bargerveen 4 263 510 522 805 3,36 1,64 1,64 2,21 

5 Bargerveen 5 264 000 523 000 3,07 1,49 1,49 2 

6 Bargerveen 6 263 824 522 232 2,51 1,21 1,21 1,63 

7 Bargerveen 7 262 350 521 600 3,55 1,73 1,73 2,33 

8 Bargerveen 8 262 000 521 000 3,48 1,69 1,69 2,26 

9 Bargerveen 9 261 800 520 400 2,37 1,14 1,14 1,54 

10 Bargerveen 10 264 000 521 000 2,24 1,08 1,08 1,45 

11 Bargerveen 11 265 000 520 000 1,47 0,7 0,7 0,95 

12 Bargerveen 12 266 000 520 000 1,16 0,56 0,56 0,75 

13 Bargerveen 13 267 000 520 000 0,93 0,44 0,44 0,6 

14 Bargerveen 14 266 000 521 000 1,21 0,58 0,58 0,78 

15 Bargerveen 15 267 000 521 000 1,04 0,5 0,5 0,67 

16 Bargerveen 16 265 000 522 000 1,78 0,86 0,86 1,15 

17 Bargerveen 17 266 000 522 000 1,48 0,71 0,71 0,95 

18 Bargerveen 18 267 000 522 000 1,23 0,59 0,59 0,79 

19 Bargerveen 19 265 000 523 000 2,25 1,09 1,08 1,46 

20 Bargerveen 20 266 000 523 000 1,75 0,84 0,84 1,13 

21 Bargerveen 21 267 000 523 000 1,41 0,68 0,68 0,91 

22 Bargerveen 22 268 000 523 000 1,18 0,56 0,56 0,76 

23 Bargerveen 23 265 820 524 192 2,23 1,07 1,07 1,44 

24 Bargerveen 24 266 892 524 136 1,7 0,81 0,81 1,09 

25 Bargerveen 25 266 920 524 700 1,79 0,86 0,86 1,15 

26 Bargerveen 26 266 384 524 432 1,98 0,95 0,95 1,28 

27 Bargerveen 27 265 866 524 755 2,37 1,14 1,14 1,53 

28 Bargerveen 28 266 000 525 000 2,34 1,11 1,11 1,5 

29 Bargerveen 29 267 000 525 000 1,82 0,87 0,87 1,17 

30 Bargerveen 30 268 150 524 850 1,4 0,67 0,67 0,9 

31 Bargerveen 31 268 000 524 000 1,33 0,64 0,64 0,86 

32 Bargerveen 32 268 000 522 000 1,05 0,5 0,5 0,67 

33 Bargerveen 33 268 000 521 000 0,91 0,43 0,43 0,58 

34 Bargerveen 34 267 900 520 000 0,8 0,38 0,38 0,51 

35 EHS (ZW) 259 226 522 758 9,06 4,3 4,3 5,83 

36 EHS (NO) 263 236 524 399 0,77 0,36 0,36 0,49 

37 EHS (ZO) 263 536 523 448 4,63 2,27 2,26 3,03 

38 Tausend-
schrittmoor 

275 597 538 218 0,43 0,2 0,2 0,28 

39 Wesuweer Moor 272 622 527 603 0,73 0,35 0,35 0,47 

      Gemiddeld 

2,12 1,01 1,01 1,37 

      Relatief 100% 48% 48% 65% 
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Naam van de berekening: Aagro-stacks berekening Referentiesituatie 

 
Gemaakt op: 3-02-2011   12:37:30 
Zwaartepunt X:  260,500 Y:  524,100 
Cluster naam: Huirne, Strengdijk 50, Erica 
Berekende ruwheid: 0,21 m 
 
Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 7 west 260 513 524 023  3,3  4,0  31,0   0,88       0 
2 Stal 7 oost 260 535 524 020  3,3  4,0   3,1   0,79       0 
3 Stal 8 west 260 554 524 025  3,3  4,0   3,3   1,17       0 
4 Stal 8 oost 260 579 524 020  3,3  4,0   3,5   1,04       0 
5 Stal 9 west 260 605 524 028  3,3  5,8   4,1   1,14       0 
6 Stal 9 oost 260 634 524 026  3,3  5,8   4,1   1,17       0 
7 Stal 4 (71) 260 392 524 147  3,5  3,8   0,4   4,00     154 
8 Stal 5 (71) 260 423 524 142  4,2  3,9   0,4   4,00     269 
9 Stal 6 (50) 260 515 524 103  3,0  5,8   0,5   4,00     840 
10 Stal 7 (50) 260 534 524 067  4,0  4,0   0,5   4,00   1 739 
11 Stal 8 (50) 260 573 524 069  3,7  4,0   0,5   4,00   3 050 
 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Bargerveen 1 265 000 525 000    3,13 
2 Bargerveen 2 265 000 524 000    2,75 
3 Bargerveen 3 263 889 523 434    3,99 
4 Bargerveen 4 263 510 522 805    3,36 
5 Bargerveen 5 264 000 523 000    3,07 
6 Bargerveen 6 263 824 522 232    2,51 
7 Bargerveen 7 262 350 521 600    3,55 
8 Bargerveen 8 262 000 521 000    3,48 
9 Bargerveen 9 261 800 520 400    2,37 
10 Bargerveen 10 264 000 521 000    2,24 
11 Bargerveen 11 265 000 520 000    1,47 
12 Bargerveen 12 266 000 520 000    1,16 
13 Bargerveen 13 267 000 520 000    0,93 
14 Bargerveen 14 266 000 521 000    1,21 
15 Bargerveen 15 267 000 521 000    1,04 
16 Bargerveen 16 265 000 522 000    1,78 
17 Bargerveen 17 266 000 522 000    1,48 
18 Bargerveen 18 267 000 522 000    1,23 
19 Bargerveen 19 265 000 523 000    2,25 
20 Bargerveen 20 266 000 523 000    1,75 
21 Bargerveen 21 267 000 523 000    1,41 
22 Bargerveen 22 268 000 523 000    1,18 
23 Bargerveen 23 265 820 524 192    2,23 
24 Bargerveen 24 266 892 524 136    1,70 
25 Bargerveen 25 266 920 524 700    1,79 
26 Bargerveen 26 266 384 524 432    1,98 
27 Bargerveen 27 265 866 524 755    2,37 
28 Bargerveen 28 266 000 525 000    2,34 
29 Bargerveen 29 267 000 525 000    1,82 
30 Bargerveen 30 268 150 524 850    1,40 
31 Bargerveen 31 268 000 524 000    1,33 
32 Bargerveen 32 268 000 522 000    1,05 
33 Bargerveen 33 268 000 521 000    0,91 
34 Bargerveen 34 267 900 520 000    0,80 
35 EHS (ZW) 259 226 522 758    9,06 
36 EHS (NO) 253 236 524 399    0,77 
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37 EHS (ZO) 263 536 523 448    4,63 
38 Tausendschrittmoor 275 597 538 218    0,43 
39 Wesuweer Moor 272 622 527 603    0,73 

 
Details van Emissie Punt: Stal 4 (71) (624) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 K1 Paarden 5 5 25 
2 D1.1.3.1 Gesp. biggen Sondag 996 0.13 129.48 

 
Details van Emissie Punt: Stal 5 (71) (625) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.3.1 Gesp. biggen Sondag 2070 0.13 269.1 

 
Details van Emissie Punt: Stal 6 (50) (626) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.101 Gu+dr. zeugen 200 4.2 840 

 
Details van Emissie Punt: Stal 7 (50) (627) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.12.3 Gesp. biggen 1575 0.18 283.5 
2 D1.2.6 Kraamzeugen 108 4 432 
3 D1.2.13 Kraamzeugen 353 2.9 1023.7 

 
Details van Emissie Punt: Stal 8 (50) (628) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.1 Gu+dr. zeugen 1104 2.4 2649.6 
2 D3.2.2.1 Opfokzeugen 286 1.4 400.4 
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Naam van de berekening: Aagro-stacks berekening VKA  

 
Gemaakt op: 3-02-2011   14:08:25 
Zwaartepunt X:  260,500 Y:  524,100 
Cluster naam: Huirne, Strengdijk 50, Erica 
Berekende ruwheid: 0,21 m 
 
Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 7 west 260 513 524 023  3,3  4,0   3,1   0,88     400 
2 Stal 7 oost 260 535 524 020  3,3  4,0   3,1   0,79     358 
3 Stal 8 west 260 554 524 025  3,3  4,0   3,3   1,17     422 
4 Stal 8 oost 260 579 524 020  3,3  4,0   3,5   1,04     425 
5 Stal 9 west 260 605 524 028  3,3  5,8   4,1   1,14     588 
6 Stal 9 oost 260 634 524 026  3,3  5,8   4,1   1,17     656 
7 Stal 4 (71) 260 392 524 147  3,5  3,8   0,4   4,00       0 
8 Stal 5 (71) 260 423 524 142  4,2  3,9   0,4   4,00       0 
9 Stal 6 (50) 260 515 524 103  3,0  5,8   0,5   4,00       0 
10 Stal 7 (50) 260 534 524 067  4,0  4,0   0,5   4,00       0 
11 Stal 8 (50) 260 573 524 069  3,7  4,0   0,5   4,00       0 
Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Bargerveen 1 265 000 525 000    1,48 
2 Bargerveen 2 265 000 524 000    1,34 
3 Bargerveen 3 263 889 523 434    1,74 
4 Bargerveen 4 263 510 522 805    1,64 
5 Bargerveen 5 264 000 523 000    1,49 
6 Bargerveen 6 263 824 522 232    1,21 
7 Bargerveen 7 262 350 521 600    1,73 
8 Bargerveen 8 262 000 521 000    1,69 
9 Bargerveen 9 261 800 520 400    1,14 
10 Bargerveen 10 264 000 521 000    1,08 
11 Bargerveen 11 265 000 520 000    0,70 
12 Bargerveen 12 266 000 520 000    0,56 
13 Bargerveen 13 267 000 520 000    0,44 
14 Bargerveen 14 266 000 521 000    0,58 
15 Bargerveen 15 267 000 521 000    0,50 
16 Bargerveen 16 265 000 522 000    0,86 
17 Bargerveen 17 266 000 522 000    0,71 
18 Bargerveen 18 267 000 522 000    0,59 
19 Bargerveen 19 265 000 523 000    1,09 
20 Bargerveen 20 266 000 523 000    0,84 
21 Bargerveen 21 267 000 523 000    0,68 
22 Bargerveen 22 268 000 523 000    0,56 
23 Bargerveen 23 265 820 524 192    1,07 
24 Bargerveen 24 266 892 524 136    0,81 
25 Bargerveen 25 266 920 524 700    0,86 
26 Bargerveen 26 266 384 524 432    0,95 
27 Bargerveen 27 265 866 524 755    1,14 
28 Bargerveen 28 266 000 525 000    1,11 
29 Bargerveen 29 267 000 525 000    0,87 
30 Bargerveen 30 268 150 524 850    0,67 
31 Bargerveen 31 268 000 524 000    0,64 
32 Bargerveen 32 268 000 522 000    0,50 
33 Bargerveen 33 268 000 521 000    0,43 
34 Bargerveen 34 267 900 520 000    0,38 
35 EHS (ZW) 259 226 522 758    4,30 
36 EHS (NO) 253 236 524 399    0,36 
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37 EHS (ZO) 263 536 523 448    2,27 
38 Tausendschrittmoor 275 597 538 218    0,20 
39 Wesuweer Moor 272 622 527 603    0,35 

 
Details van Emissie Punt: Stal 7 west (618) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 Kraamzeugen 320 1.25 400 

 
Details van Emissie Punt: Stal 7 oost (619) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 Kraamzeugen 286 1.25 357.5 
 

Details van Emissie Punt: Stal 8 west (620) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 550 0.63 346.5 
2 D3.2.15.4.2 Opfokzeugen 143 0.53 75.79 
 

Details van Emissie Punt: Stal 8 oost (621) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 554 0.63 349.02 
2 D3.2.15.4.2 Opfokzeugen 143 0.53 75.79 

 
Details van Emissie Punt: Stal 9 west (622) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.15.4.2 Gesp biggen 440 0.11 48.4 
2 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 764 0.63 481.32 
3 D3.2.15.4.2 Opfokzeugen 110 0.53 58.3 
 

Details van Emissie Punt: Stal 9 oost (623) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 764 0.63 481.32 
2 D3.2.15.4.2 opfokzeugen 330 0.53 174.9 

 
 



© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  juni 2012 58  

Fokvarkensbedrijf  W.F. Huirne C.V.  

Versie 5.0 

 

Naam van de berekening: Aagro-stacks berekening MMA 
 
Gemaakt op: 3-02-2011   15:02:19 
Zwaartepunt X:  260,500 Y:  524,100 
Cluster naam: Huirne, Strengdijk 50, Erica 
Berekende ruwheid: 0,21 m 
 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 7 west 260 513 524 023  3,3  4,0   2,1   2,00     400 
2 Stal 7 oost 260 535 524 020  3,3  4,0   2,0   2,00     358 
3 Stal 8 west 260 554 524 025  3,3  4,0   2,5   2,00     422 
4 Stal 8 oost 260 579 524 020  3,3  4,0   2,5   2,00     425 
5 Stal 9 west 260 605 524 028  3,3  5,8   3,1   2,00     588 
6 Stal 9 oost 260 634 524 026  3,3  5,8   3,1   2,00     656 
7 Stal 4 (71) 260 392 524 147  3,5  3,8   0,4   4,00       0 
8 Stal 5 (71) 260 423 524 142  4,2  3,9   0,4   4,00       0 
9 Stal 6 (50) 260 515 524 103  3,0  5,8   0,5   4,00       0 
10 Stal 7 (50) 260 534 524 067  4,0  4,0   0,5   4,00       0 
11 Stal 8 (50) 260 573 524 069  3,7  4,0   0,5   4,00       0 
 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Bargerveen 1 265 000 525 000    1,48 
2 Bargerveen 2 265 000 524 000    1,34 
3 Bargerveen 3 263 889 523 434    1,74 
4 Bargerveen 4 263 510 522 805    1,64 
5 Bargerveen 5 264 000 523 000    1,49 
6 Bargerveen 6 263 824 522 232    1,21 
7 Bargerveen 7 262 350 521 600    1,73 
8 Bargerveen 8 262 000 521 000    1,69 
9 Bargerveen 9 261 800 520 400    1,14 
10 Bargerveen 10 264 000 521 000    1,08 
11 Bargerveen 11 265 000 520 000    0,70 
12 Bargerveen 12 266 000 520 000    0,56 
13 Bargerveen 13 267 000 520 000    0,44 
14 Bargerveen 14 266 000 521 000    0,58 
15 Bargerveen 15 267 000 521 000    0,50 
16 Bargerveen 16 265 000 522 000    0,86 
17 Bargerveen 17 266 000 522 000    0,71 
18 Bargerveen 18 267 000 522 000    0,59 
19 Bargerveen 19 265 000 523 000    1,08 
20 Bargerveen 20 266 000 523 000    0,84 
21 Bargerveen 21 267 000 523 000    0,68 
22 Bargerveen 22 268 000 523 000    0,56 
23 Bargerveen 23 265 820 524 192    1,07 
24 Bargerveen 24 266 892 524 136    0,81 
25 Bargerveen 25 266 920 524 700    0,86 
26 Bargerveen 26 266 384 524 432    0,95 
27 Bargerveen 27 265 866 524 755    1,14 
28 Bargerveen 28 266 000 525 000    1,11 
29 Bargerveen 29 267 000 525 000    0,87 
30 Bargerveen 30 268 150 524 850    0,67 
31 Bargerveen 31 268 000 524 000    0,64 
32 Bargerveen 32 268 000 522 000    0,50 
33 Bargerveen 33 268 000 521 000    0,43 
34 Bargerveen 34 267 900 520 000    0,38 
35 EHS (ZW) 259 226 522 758    4,30 
36 EHS (NO) 253 236 524 399    0,36 
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37 EHS (ZO) 263 536 523 448    2,26 
38 Tausendschrittmoor 275 597 538 218    0,20 
39 Wesuweer Moor 272 622 527 603    0,35 
 

Details van Emissie Punt: Stal 7 west (618) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 Kraamzeugen 320 1.25 400 

 
Details van Emissie Punt: Stal 7 oost (619) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 Kraamzeugen 286 1.25 357.5 
 

Details van Emissie Punt: Stal 8 west (620) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 550 0.63 346.5 
2 D3.2.15.4.2 Opfokzeugen 143 0.53 75.79 
 

Details van Emissie Punt: Stal 8 oost (621) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 554 0.63 349.02 
2 D3.2.15.4.2 Opfokzeugen 143 0.53 75.79 
 

Details van Emissie Punt: Stal 9 west (622) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.15.4.2 Gesp biggen 440 0.11 48.4 
2 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 764 0.63 481.32 
3 D3.2.15.4.2 Opfokzeugen 110 0.53 58.3 
 

Details van Emissie Punt: Stal 9 oost (623) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 764 0.63 481.32 
2 D3.2.15.4.2 opfokzeugen 330 0.53 174.9 

 
Details van Emissie Punt: Stal 4 (71) (624) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 K1 Paarden 0 5 0 
2 D1.1.3.1 Gesp. biggen Sondag 0 0.13 0 

 
Details van Emissie Punt: Stal 5 (71) (625) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.3.1 Gesp. biggen Sondag 0 0.13 0 
 

Details van Emissie Punt: Stal 6 (50) (626) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.101 Gu+dr. zeugen 0 4.2 0 
 

Details van Emissie Punt: Stal 7 (50) (627) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.12.3 Gesp. biggen 0 0.18 0 
2 D1.2.6 Kraamzeugen 0 4 0 
3 D1.2.13 Kraamzeugen 0 2.9 0 

 
Details van Emissie Punt: Stal 8 (50) (628) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.1 Gu+dr. zeugen 0 2.4 0 
2 D3.2.2.1 Opfokzeugen 0 1.4 0 
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Naam van de berekening: Aagro-stacks berekening Alt1 

 

Naam van de berekening: berekening Alt 1 

Gemaakt op: 11-04-2012  16:36:15 

Zwaartepunt X:  260,500 Y:  524,100 

Cluster naam: Huirne, Strengdijk 50, Erica 

Berekende ruwheid: 0,21 m 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Stal 7 west 260 502 524 032  3,3  4,0   3,9   1,00     603 

2 Stal 7 oost 260 541 524 043  4,0  4,0   0,5   4,00   1 162 

3 Stal 8 west 260 554 524 025  3,3  4,0   3,3   1,12     378 

4 Stal 8 oost 260 579 524 020  3,3  4,0   3,3   1,12     378 

5 Stal 9 west 260 605 524 028  3,3  5,8   3,9   1,49     665 

6 Stal 9 oost 260 634 524 026  3,3  5,8   3,9   1,49     665 

7 Stal 4 (71) 260 392 524 147  3,5  3,8   0,4   4,00       0 

8 Stal 5 (71) 260 423 524 142  4,2  3,9   0,4   4,00       0 

9 Stal 6 (50) 260 515 524 103  3,0  5,8   0,5   4,00       0 

10 Stal 7 (50) 260 534 524 067  4,0  4,0   0,5   4,00       0 

11 Stal 8 (50) 260 573 524 069  3,7  4,0   0,5   4,00       0 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Bargerveen 1 265 000 525 000    2,00 

2 Bargerveen 2 265 000 524 000    1,79 

3 Bargerveen 3 263 889 523 434    2,60 

4 Bargerveen 4 263 510 522 805    2,21 

5 Bargerveen 5 264 000 523 000    2,00 

6 Bargerveen 6 263 824 522 232    1,63 

7 Bargerveen 7 262 350 521 600    2,33 

8 Bargerveen 8 262 000 521 000    2,26 

9 Bargerveen 9 261 800 520 400    1,54 

10 Bargerveen 10 264 000 521 000    1,45 

11 Bargerveen 11 265 000 520 000    0,95 

12 Bargerveen 12 266 000 520 000    0,75 

13 Bargerveen 13 267 000 520 000    0,60 

14 Bargerveen 14 266 000 521 000    0,78 

15 Bargerveen 15 267 000 521 000    0,67 

16 Bargerveen 16 265 000 522 000    1,15 

17 Bargerveen 17 266 000 522 000    0,95 

18 Bargerveen 18 267 000 522 000    0,79 

19 Bargerveen 19 265 000 523 000    1,46 

20 Bargerveen 20 266 000 523 000    1,13 

21 Bargerveen 21 267 000 523 000    0,91 

22 Bargerveen 22 268 000 523 000    0,76 

23 Bargerveen 23 265 820 524 192    1,44 

24 Bargerveen 24 266 892 524 136    1,09 

25 Bargerveen 25 266 920 524 700    1,15 
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26 Bargerveen 26 266 384 524 432    1,28 

27 Bargerveen 27 265 866 524 755    1,53 

28 Bargerveen 28 266 000 525 000    1,50 

29 Bargerveen 29 267 000 525 000    1,17 

30 Bargerveen 30 268 150 524 850    0,90 

31 Bargerveen 31 268 000 524 000    0,86 

32 Bargerveen 32 268 000 522 000    0,67 

33 Bargerveen 33 268 000 521 000    0,58 

34 Bargerveen 34 267 900 520 000    0,51 

35 EHS (ZW) 259 226 522 758    5,83 

36 EHS (NO) 253 236 524 399    0,49 

37 EHS (ZO) 263 536 523 448    3,03 

38 Tausendschrittmoor 275 597 538 218    0,28 

39 Wesuweer Moor 272 622 527 603    0,47 

 

Details van Emissie Punt: Stal 7 west (618) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.17.4 Kraamzeugen 320 1.25 400 

2 D1.3.12.4 guste- en dr. zeugen 322 0.63 202.86 

 

Details van Emissie Punt: Stal 7 oost (619) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.2.100 Kraamzeugen 140 8.3 1162 

 

Details van Emissie Punt: Stal 8 west (620) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 600 0.63 378 

 

Details van Emissie Punt: Stal 8 oost (621) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.12.4 Gu+dr zeugen 600 0.63 378 

 

Details van Emissie Punt: Stal 9 west (622) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D3.2.15.4.2 Opfokzeugen 324 0.53 171.72 

2 D1.1.15.4.2 Gesp. biggen 4488 0.11 493.68 

 

Details van Emissie Punt: Stal 9 oost (623) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D3.2.15.4.2 opfokzeugen 324 0.53 171.72 

2 D1.1.15.4.2 gesp. biggen 4488 0.11 493.68 

 

Details van Emissie Punt: Stal 4 (71) (624) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 K1 Paarden 0 5 0 

2 D1.1.3.1 Gesp. biggen Sondag 0 0.13 0 
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Details van Emissie Punt: Stal 5 (71) (625) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.3.1 Gesp. biggen Sondag 0 0.13 0 

 

Details van Emissie Punt: Stal 6 (50) (626) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.101 Gu+dr. zeugen 0 4.2 0 

 

Details van Emissie Punt: Stal 7 (50) (627) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.1.12.3 Gesp. biggen 0 0.18 0 

2 D1.2.6 Kraamzeugen 0 4 0 

3 D1.2.13 Kraamzeugen 0 2.9 0 

 

Details van Emissie Punt: Stal 8 (50) (628) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D1.3.1 Gu+dr. zeugen 0 2.4 0 

2 D3.2.2.1 Opfokzeugen 0 1.4 0 
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Bijlage 10. Luchtkwaliteitsonderzoek 

 

 

Luchtkwaliteits onderzoek Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V. 

Uitgevoerd door. Exlan Consultants BV 

Rapportnummer: 20120502 Onderzoek Luchtkwaliteit 10.133 Huirne versie 04 

Datum: 2 mei 2012 
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Bijlage 11. Akoestisch onderzoek 

 

 

Akoestisch onderzoek Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V.  

Uitgevoerd door. Exlan Consultants  

Rapportnummer: 20120502 Akoestisch onderzoek 10.133 Huirne versie 04 

Datum. 2 mei 2012 
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Bijlage 12. GES-methode 

 

Hieronder enkele tabellen uit het RIVM rapport 609021077/2008 ‘Beoordeling van 

gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen’ 
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Bijlage 13. Natuurtoets 

 

Natuurtoets Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V. 

Uitgevoerd door: Aeguator Groen en Ruimte bv 

Rapportnummer: 010185  

Datum: 23 juni 2010 



© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  juni 2012 69  

Fokvarkensbedrijf  W.F. Huirne C.V.  

Versie 5.0 

 

Bijlage 14. Archeologisch onderzoek 

 

 

Archeologisch onderzoek Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V.  

Uitgevoerd door: MUG ingenieursbureau  

Rapportnummer:93035610 

Datum: 17 augustus 2010 

 

 
 

 

 

  

  

 


