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1 INLEIDING 

In opdracht van de fam. Katerberg heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de 

nieuwe woning aan de Walstraat 5 te Emmen. Het plan betreft een vrijstaande woning met 

berging, bestaande uit 3 bouwlagen met op de 1ste en 2de bouwlaag geluidsgevoelige ruimten. De 

ligging van de woning is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

  
Figuur 1 Ligging plangebied 

 

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van 

wegverkeerslawaai van de Noordeind en de Walstraat. 

 

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen van Brummelhuis met werknummer 

V079-0218 d.d. 17-12017 en 04-12-2017 en de van de gemeente Emmen ontvangen 

verkeergegevens. In bijlage 1 zijn de plattegronden en aanzichten opgenomen. 
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2 WETTELIJK KADER 

2.1 Zones langs wegen 

Ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal 

situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied 

waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde 

van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of 

buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven. 

 

Tabel 1: Zonebreedten 

aantal rijstroken zonebreedten 

[m] stedelijk buitenstedelijk 

1 of 2 -- 200 

3 of meer -- 350 

-- 1 of 2 250 

-- 3 of 4 400 

-- 5 of meer 600 

 

Het Noordeind heeft ter hoogte van het plangebied 3 rijstroken en derhalve een geluidszone van 

350 meter (stedelijk gebied). De woning is gelegen binnen de geluidszone van deze weg. 

De Walstraat en de overige nabij het plangebied gelegen wegen betreffen 30 km/uur wegen en 

hebben derhalve formeel geen geluidszone. Deze zijn in het kader van goed ruimtelijk ordenen 

wel beoordeeld. 

 

2.2 Grenswaarden wegverkeerslawaai 

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels 

van nog niet geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van 

een weg.  

 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per 

weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Indien de geluidsbelasting 

hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. 

Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is 

afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. 

 

In de onderhavige situatie, nieuwbouw van een woning in stedelijk gebied, bedraagt dit plafond 

op basis van het Besluit geluidhinder 63 dB. 

 

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, 

gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende 

doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, 



 

20186417.R01.V01 / definitief / 6 februari 2018 5 

verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In dat verband zal ook 

worden afgewogen of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting 

vanwege alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. 

 

Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 

afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer conform artikel 110g 

van de Wet geluidhinder worden gereduceerd met 2 dB bij wegen met een rijsnelheid van 

70 km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/h.   

 

2.3 Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Emmen heeft geen geluidsbeleid vastgesteld waaraan getoetst dient te worden. 
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3 WEGVERKEERSLAWAAI  

De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelasting zijn de verkeersgegevens zoals 

opgegeven door de gemeente Emmen. Deze verkeersgegevens zijn samengevat in tabel 2 en 

worden weergegeven in bijlage 2. De verstrekte verkeersgegevens hebben betrekking op een 

prognose voor het jaar 2030. De verdeling van het Noordeind is herleid uit de door de gemeente 

verstrekte gegevens. Voor de 30 km/uur wegen is geen verdeling bekend, daarom zijn conform 

opgave gemeente, ‘worst-case’ de in tabel 2 weergegeven verdeling gehanteerd.   

 

Tabel 2: Verkeersgegevens 
Wegvak Etmaal 

intensiteit verdeling  
Periode 

Wegdekverharding Snelheid 
[km/uur] 

Nr. Naam 2030 dag avond nacht 

101 

Noordeind 

(Haagjesweg-

Walstraat) 

2.399 

Uurintensiteit [%] 6,70 3,30 0,70 

SMA-NL08 50 

Licht [%] 86,35 91,70 85,62 

Middelzwaar [%] 12,61 8,15 11,44 

Zwaar [%] 1,04 0,15 2,94 

102 

Noordeind 

(Walstraat-

Haagjesweg) 

2.961 

Uurintensiteit [%] 6,50 4,00 0,80 

Licht [%] 89,97 95,00 86,94 

Middelzwaar [%] 9,46 4,67 12,42 

Zwaar [%] 0,58 0,33 0,64 

103 

104 

105 

106 

Walstraat 

558 

83 

269 

2 

Uurintensiteit [%] 7,00 2,60 0,70 

Dicht Asfalt Beton 

(DAB) 
30 

Licht [%] 95,00 95,00 95,00 

Middelzwaar [%] 2,50 2,50 2,50 

Zwaar [%] 2,50 2,50 2,50 

107 Flintstraat 363 

Uurintensiteit [%] 7,00 2,60 0,70 

Licht [%] 95,00 95,00 95,00 

Middelzwaar [%] 2,50 2,50 2,50 

Zwaar [%] 2,50 2,50 2,50 

108 Stuwwal 183 

Uurintensiteit [%] 7,00 2,60 0,70 

Licht [%] 95,00 95,00 95,00 

Middelzwaar [%] 2,50 2,50 2,50 

Zwaar [%] 2,50 2,50 2,50 

109 Vogelwikke 868 

Uurintensiteit [%] 7,00 2,60 0,70 

Licht [%] 95,00 95,00 95,00 

Middelzwaar [%] 2,50 2,50 2,50 

Zwaar [%] 2,50 2,50 2,50 
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4 REKENRESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken 

Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

 

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het 

geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Er is gerekend 

met een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). De harde bodemvlakken zijn 

gemodelleerd met een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard). Tevens is rekening gehouden met 

reflecties en afscherming in de omgeving. 

De rekenhoogte bedraagt 1,5 en 4,5 meter. Omdat op de 3de bouwlaag geen geluidsgevoelige 

ruimte is gesitueerd is deze buiten beschouwing gelaten. De geluidsniveaus worden invallend 

beschouwd. 

 

In bijlage 1 zijn figuren opgenomen met de ligging van de wegen, de gehanteerde 

gebouwhoogtes, bodemgebieden en de ligging van de beoordelingspunten. De invoergegevens 

zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

4.2 Resultaten 

De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Ook is de gecumuleerde geluidsbelasting 

weergegeven. 

 

Noordeind 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op het 

Noordeind ter plaatse van de geluidsgevoelige bestemming ten hoogste 48 dB (inclusief correctie 

conform artikel 110g Wgh) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 

48 dB. 

 

30 km/uur wegen 

De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de 30 km/uur wegen bedraagt ter plaatse 

van de nieuwe geluidsgevoelige bestemming ten hoogste 45 dB (inclusief correctie conform 

artikel 110g Wgh) en is afkomstig van wegverkeer op de Walstraat. Hiermee wordt voldaan aan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting ten gevolge van 

wegverkeer op de nabij het plan gelegen wegen 54 dB (exclusief correctie conform artikel  

110g Wgh) bedraagt. 
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4.3 Hogere grenswaarde 

In onderhavige situatie is ten gevolge van wegverkeerslawaai geen sprake van overschrijding van 

de voorkeursgrenswaarde. Een hogere grenswaarde is in deze niet van toepassing. 

 

 



 

 

BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN FIGUREN 
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Telpunt: 17_115 Locatie: Noordeind, EMMEN
Type apparaat: TWR    Van: 15 jun 2017 t/m 26 jun 2017
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren
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Telpunt    : 17_115

Straatnaam : Noordeind BeginJaar  : 2017

Locatie    : 17-115 periode van  : 15 jun 2017

Wijk       : Geen T/m          : 26 jun 2017

Woonplaats : EMMEN

Telpunt 17_115 17_115 17_115

Max. snelheid 50 50 50

Telnaam 17-115_#1 17-115_#1 17-115_#1

Apparaat TWR TWR TWR

IntSpec SPD*LEN SPD*LEN SPD*LEN

Start 16-06-17 [00:00] 16-06-17 [00:00] 16-06-17 [00:00]

Eind 25-06-17 [23:00] 25-06-17 [23:00] 25-06-17 [23:00]

KanaalInfo Walstraat-Haagjesweg Haagjesweg-Walstraat

Kanaal 1 2 Totaal

Gemiddeld aantal voertuigen

Zondag 3022 3186 6208

Maandag 3677 4177 7854

Dinsdag 3960 4453 8413

Woensdag 4034 4608 8642

Donderdag 3994 4507 8501

Vrijdag 4271 4790 9060

Zaterdag 3719 3876 7595

Gemiddelden

Etmaal (weekdag) 3769 4145 7914

Werkdag 4034 4554 8588

Weekenddag 3371 3531 6902

07-19 uur (werkdag) 3124 3681 6804

19-23 uur (werkdag) 642 604 1246

23-07 uur (werkdag) 269 269 538

Voertuigcategorie

Werkdagen gemiddelden

Licht 3602 3773 7375

Middel 358 546 904

Zwaar 22 47 69

Tweewieler 53 188 241

Overig 0 0 0

07-19 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 2769 3018 5786

Middel 295 465 760

Zwaar 18 38 56

Tweewieler 42 160 202
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Telpunt: 17_115 Locatie: Noordeind, EMMEN
Type apparaat: TWR    Van: 15 jun 2017 t/m 26 jun 2017
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

Overig 0 0 0

19-23 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 601 532 1133

Middel 30 49 78

Zwaar 2 2 4

Tweewieler 9 22 31

Overig 0 0 0

23-07 uur (werkdagen) gemiddeld

Licht 232 224 456

Middel 33 32 64

Zwaar 2 8 10

Tweewieler 2 6 8

Overig 0 0 0

Snelheidsklassen

Gemiddeld werkdag aantal

  0 -  10 km/h 0 0 0

 10 -  15 km/h 0 0 0

 15 -  20 km/h 0 0 0

 20 -  25 km/h 2 4 5

 25 -  30 km/h 5 6 11

 30 -  35 km/h 4 10 14

 35 -  40 km/h 8 5 13

 40 -  45 km/h 29 23 52

 45 -  50 km/h 226 176 403

 50 -  55 km/h 952 876 1828

 55 -  60 km/h 1028 1297 2325

 60 -  65 km/h 834 970 1804

 65 -  70 km/h 476 615 1091

 70 -  75 km/h 250 305 555

 75 -  80 km/h 107 140 247

 80 -  85 km/h 52 61 113

 85 -  90 km/h 29 33 62

 90 -  95 km/h 14 15 29

 95 - 100 km/h 8 7 15

100 - 105 km/h 4 5 9

105 - 110 km/h 2 2 5

110 - 115 km/h 1 2 3

115 - 120 km/h 0 0 1

120 - 125 km/h 1 0 1

125 - 130 km/h 0 0 1

130 - 140 km/h 0 0 0

140 - 150 km/h 0 0 0
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Telpunt: 17_115 Locatie: Noordeind, EMMEN
Type apparaat: TWR    Van: 15 jun 2017 t/m 26 jun 2017
Uitgesloten dagen: Begin- en Einddag
Alle uren

150 - 160 km/h 0 0 0

160 - 170 km/h 0 0 0

170 - 200 km/h 0 0 0

200 - 240 km/h 0 0 0

Snelheid werkdagen

V15 52 km/h 53 km/h 52 km/h

gemiddelde snelheid 59 km/h 60 km/h 59 km/h

V85 69 km/h 69 km/h 69 km/h

V90 71 km/h 72 km/h 72 km/h

% te hard rijders 93 % 95 % 94 %





 

 

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS 



Invoergegevens
Alcedo 20186417Wegen

Model: M01 ‐ VL nieuwe woning fam. Katerberg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Hbron Helling Wegdek Wegdek. V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

101 Noordeind (Haagjesweg ‐ Walstraat)   0,75   0 W4b SMA‐NL8  50  50  50  50   2399,00   6,70   3,30   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  86,35  91,70  85,62  12,61   8,15  11,44
102 Noordeind (Walstr. ‐ Haagjesweg)   0,75   0 W4b SMA‐NL8  50  50  50  50   2961,00   6,50   4,00   0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐  89,97  95,00  86,94   9,46   4,67  12,42
103 Walstraat (Vogelwikke ‐ Noordeind)   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30    558,00   7,00   2,60   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  95,00  95,00  95,00   2,50   2,50   2,50
104 Walstraat (Meerstr. ‐ Vogelwikke)   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30     83,00   7,00   2,60   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  95,00  95,00  95,00   2,50   2,50   2,50
105 Walstraat (Noordeind ‐ Stuwwal)   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30    269,00   7,00   2,60   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  95,00  95,00  95,00   2,50   2,50   2,50

106 Walstraat (Stuwwal ‐ Meerstraat)   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30      2,00   7,00   2,60   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  95,00  95,00  95,00   2,50   2,50   2,50
107 Flintstraat   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30    363,00   7,00   2,60   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  95,00  95,00  95,00   2,50   2,50   2,50
108 Stuwwal   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30    183,00   7,00   2,60   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  95,00  95,00  95,00   2,50   2,50   2,50
109 Vogelwikke   0,75   0 W0 Referentiewegdek  30  30  30  30    868,00   7,00   2,60   0,70 ‐‐ ‐‐ ‐‐  95,00  95,00  95,00   2,50   2,50   2,50

6‐2‐2018 15:46:31Geomilieu V4.30



Invoergegevens
Alcedo 20186417Wegen

Model: M01 ‐ VL nieuwe woning fam. Katerberg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

101   1,04   0,15   2,94
102   0,58   0,33   0,64
103   2,50   2,50   2,50
104   2,50   2,50   2,50
105   2,50   2,50   2,50

106   2,50   2,50   2,50
107   2,50   2,50   2,50
108   2,50   2,50   2,50
109   2,50   2,50   2,50
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Invoergegevens
Alcedo 20186417Beoordelingspunten

Model: M01 ‐ VL nieuwe woning fam. Katerberg
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

W001 Voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja
W002 Rechter zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja
W003 Achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja
W004 Linker zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja

6‐2‐2018 15:47:20Geomilieu V4.30
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