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betonvloer dik 120 mm v.v. enkele wapening # ø8-150, dekking onder 25 mm

stalvloer:

gestort en glad afgevlinderd en gepolijst volgens NEN 2743
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betonvloer dik 120 mm v.v. enkele wapening # ø8-150, dekking onder 25 mm

stalvloer:

gestort en glad afgevlinderd en gepolijst volgens NEN 2743
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o.k. voetplaat

-700

b.k. kantgording

+2628

knikspant HEA 220
thermisch verzinkt
S355

golfvezelcement plaat
kleur, blauw-zwart

aluminium bakgoot
grijs gecoat, breedte 210 mm

kantgording 
75 x 225 mm

zetwerk om kantgording
prelaq 015, zwart

horizontaal damwandbeplating C 300 32/1000W
kleur Prelaq 015, zwart

Z-stukken 20-210-30
elektronisch verzinkt

prefab betonpaneel d=200
hoogte 2820 mm
 
 
 

HEA 220
thermisch verzinkt
S-355

PVC kunststof afleider(s)
grijs
max 50 mm van HEA 220 kolom monteren

ankers M20
4 stuks

hemelwaterafvoer
PVC ø110-ø125-ø160

voetplaten conform constructie berekening
 

Detail zijgevel

keverstrip regel
38x63 mm, 20 graden afgeschuind

aluminium golfplafond
v.z.v. benodigde folie en isolatie

geschroefd 

glaswol, d=200
brandklasse A-1

R-waarde 5.00 m2 k/w3

aluminium gezet keverstrip muurprofiel
afgekit met Sikasil P

inlaatventiel
exacte positie in overleg met opdrachtgever

betonvloer op zand
dikte 120 mm

wap. 150x150x8 mm

o.k. voetplaat

-470 o.k. betonpaneel

- 440

b.k. betonvloer
peil = 0

afschot vloer 7 mm/m1
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Kad. gemeente

nummer

sectie

Situatie

:schaal

:plaats bekend als

Emmen

AF

868

Klazinaveen

1:1000

uitbouw loods
beplating uitbouw loods vervangen
door brandwerende beplating

6

0

ONDERDEEL

vloer

BRANDKLASSE

T-3 (NEN 1775)beton

Brandrenvooi

MATERIAAL

gevels tot 2560+

Klasse Bstaal/beton/PIR isolatie

gevels vanaf 2560+

bekleding staal / glaswol isolatie Klasse B

dak stal

golfplaten/glaswol isolatie Klasse B

dak is niet brandgevaarlijk overeenkomstig NEN 6063

deur van binnenuit te openen zonder hulpmiddelen

S

opstelplaats blusvoertuigB

deur 60 min WBDBO en zelfsluitend

6
0

wand 60 min WBDBO

6
0

nooduitgang vrijhouden (zie paragraaf 3.6) aan buitenzijde

hand brandblusser (schuim á 6 kg) 

Bouwbesluit

- De stal dient gebouwd te worden volgens het Bouwbesluit 

- Warmte-isolatie uitwendige scheidingsconstructies Rc > 2,50m² K/W

- Glas uitvoeren als dubbele isolerende beglazing. U=max 1.1 W/m²K

- Wering van vocht van buiten volgens afd. 3.6

- Wering van vocht van binnen volgens afd. 3.7

- Ventilatie volgens NEN 1087, NPR 1088 en afd. 3.10

- Weren van ratten en muizen volgens afd. 3.17

- Aansluitmogelijkheden t.b.v. gas, water, elektriciteit, CAI in meterkast volgens afd. 4.12

- Voorzieningen voor drinkwater conform voorschriften NEN 1006 en afd. 3.18 en 3.19

- Aansluitpunten gas conform voorschriften leverancier, NEN 1078 en afd. 2.9

- Aansluitpunten elektra conform voorschriften leverancier, NEN 1010 en afd. 2.7 en 2.8

golfvezelcement golfplaten

plaatstaal

ONDERDEEL

dakbedekking-stal

windveren

achtergevel tot 2560+

donker grijs

perlaq 010 wit

KLEUR

betonelementen

achtergevel vanaf 2560+

zijgevels

Materialen- en kleurenstaat

deur kozijnen verzinkt staal sendimir verzinkt

deuren sandwichpaneel RAL 6009, dennen groen

ramen kunststof gebroken wit

winddrukkap

damwand profiel-trapezium

staalconstructie

staal, therm. verzinkt S-235

MATERIAAL

betonelementen

voor verdere gegevens beton- en staalconstructie
zie tevens tekeningen en berekeningen constructeur

alle maatvoering in het werk te controleren !

voorgevels tot 2560+

steenmotief (vulkaan rood)betonelementen

perlaq 859, donker groen

voorgevels vanaf 2560+

damwand profiel-trapezium

damwand profiel-trapezium

perlaq 859, donker groen

perlaq 859, donker groen

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht, voldoet aan de in tabel 2.66

aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13505-1 (art. 2.67)

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, voldoet aan de in tabel 2.66

aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13505-1 (art. 2.68)

grijs

P-6

grijs bezemstructuur

grijs bezemstructuur

bluswatervoorziening 90 m³/hr,  

van Echtenskanaal NZ

1 brandcompartiment
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