fundering / begane grondvloer
Fundering op stroken volgens opgave constructeur.
Kalkzandsteen tot onderkant begane grondvloer.
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renvool OPBOUW BEGANE GRONDVLOER
- cementdekvloer, 50mm
- isolatieplaat/vloerverwarming, 20mm
- geisoleerde rib-cassettevloer (volgens voorschriften leverancier,
ter goedkeuring van constructeur)
- kruipruimte
- bodemafdekking, schoon zand, 100mm
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Dragende binnenspouwbladen: prefab beton
Woningscheidende wanden: prefab beton

E.e.a. volgens voorschriften leverancier ter goedkeuring van
constructeur.
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- cementdekvloer, 50mm

- kanaalplaatvloer (volgens voorschriften leverancier, ter goedkeuring
(van constructeur)
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eerste verdieping - isolatie

- dampremmende folie
- kanaalplaatvloer (volgens voorschriften leverancier, ter goedkeuring
RN (van constructeur)
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I%‘sp - zink (felswerk)
R 0 - vuren regels
$begane grond - tengels .
- vochtkerende dampdoorlatende folie

- sporen waartussen isolatie

- dampremmende folie

- gipsplaat

2000 Hellend dak volgens voorschriften leverancier, ter goedkeuring van
$fundering
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noordgevel type 5.4 100 ~ metselwerk

- luchtspouw
- isolatie
- prefab beton

OPBOUW HOUT-BEKLEDE GEVELS

- houten delen

- vuren spijkerregels

- vochtkerende dampdoorlatende folie
- stijl- en regelwerk waartussen isolatie

- dampremmende folie
m - prefab beton
11.520
\ . 4 , , . 4 $ OPBOUW ZINK-BEKLEDE GEVELS

renvooi
- zink (felswerk)
- vuren regels
- tengels
- vochtkerende dampdoorlatende folie
- stijl- en regelwerk waartussen isolatie
- dampremmende folie
- prefab beton
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A.A. Pepping
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renvooi nieuwbouw 24 woningen

opdrachtgever
Zomers Bouwbedrijf B.V.

Hoofdweg 43, 7871 TC KLIJNDIJK
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