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BOUWBUREAU

JANSMAN BV

Mts. G.J., H.J. en A.H.J.S. Grobbink

Verlengde Oosterdiep Westzijde 111

7884 RL Barger Compascuum

Bouw varkensstal

Leon van der Veen

Schaal 1:

14 - 040

ForFarmers Hendrix B.V.

FarmConsult

Sluisstraat 24

NL -7491 GA  Delden

tel: 0573 - 288 989

Henk Radstaak

henk.radstaak@forfarmers.eu

mobiel: 06 - 22 37 34 72 fax: 0573 - 288 733

Contactpersoon:
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Situatie Gemeente Emmen

Sectie I nr: 13214
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Spanvolgorde

Doorsnede (1:20)Bovenaanzicht silo: 52 MST I elementen - 5m

Verticale doorsnede

Gevelaanzicht

Betonconstructies

Onder alle met de grond in aanraking komende betonvlakken een werkvloer van folie aanbrengen

Minimale laslengte: 6  -  250mm     ( onder  +  boven)

Coevorderweg 5

7735 KJ Arrien

Tel.: 06-10419315

Spanvolgorde en montagespanning conform spanprotocol

Sterkteklasse i.h.w. gestort beton: C28/35

Staalkwaliteit:

Milieuklasse:

B500B

XC4, XD2, XA2

8  -  300mm     ( onder  +  boven)

10 -  400mm     ( onder  +  boven)

12 -  500mm     ( onder  +  boven)

onderdeel

vloer

kolom

Dekking: onder boven zijkant

50

35 35 35

3550

uitvoering volgens:NEN-EN 206-1

NEN 8005 (nl)

NEN 6722 (nl)

NEN 6008 (nl)

Maatvoering in mm

Peilmaten in mm ten opzichte van peil

Maatvoering in het werk controleren

Kadastrale gegevens: 

Gemeente: 

Situatietekening

M.V. 0.000

Bouwlocatie:
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klasse SN8

Uvtqqodqejv"RXE"æ382

ogv"mpkg"67̇."mncuug"UP:

naar mestput

Detail vulzuigset (1:20)

Mestmixer:

Vulleiding over de wand:

Retourleiding onder de vloer:

Vul- / zuigset:

Onderdeel:

Aan te brengen materialen

Overige opmerkingen:

Opmerkingen:Ja of Nee
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Ja

Ja

Ja

1000

6-100

RVS hoeklijnen 80x80x8

RVS clicker M12

stellen in speciebed
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6-100

6-100

6-100

hsp.    8-150

hsp. max. 100 mm breed

wandelement

670530
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6-100

6-100

vloer t.p.v. opstort

ruw afwerken

opstort na spannen

elementen aanstorten

benodigde stelruimte 30mm

6-100

6-100

RVS spanbandratel

RVS clicker M12

gegalvaniseerde randbuis

2-zijdig gecoat polyester doek

RVS nokschotel

RVS clicker M20x170mm

betonnen paal

290x290x9500

1
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-0.600

+4.430
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+7.500

nieuw te bouwen mestsilostroombocht PN10, dik 200mm afzagen op vloerniveau

PVC leiding PN10, dik 200mm

PVC kraagbus met flens 200mm

spindelafsluiter DN200

normflens DN200 - vk. flens 6 duims verzinkt

dqejv";2̇."8"fwkou"xgt|kpmv

morsput 200 liter

6 duims buis verzinkt met vk flens

spindelverlenger

4 duims tule verzinkt met vk flens en zuigslang

6 duims T-stuk verzinkt kkv

8"fwkou"dqejv";2̇"xgt|kpmv"ogv"xm"hngpu

6 duims bronzen hefafsluiters
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