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RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

Bedrijfsterrein de Meeleweg, Meeleweg 12 en 12a, Nieuwleusen 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven. Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen.  

1.1. Beschrijving van de ontwikkeling 

Het bedrijf �de Bouwmeester� heeft aan de Rollecate 43 in Nieuwleusen een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in de verkoop en montage van PVC vloeren. Naast een showroom 
beschikt het bedrijf ook over twee gespecialiseerde online winkels, namelijk; 
www.OnlineVloerenSpecialist.nl en www.VenturaDesign.nl OnlineVloerenSpecialist.nl is 
gespecialiseerd in de online verkoop van PVC & Laminaat vloeren. VenturaDesign.nl is een 
online woonwinkel wat gespecialiseerd is in moderne design meubels. De Bouwmeester ligt 
naast Arcabo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in chaletbouw. 

Omdat Arcabo ruimteproblemen heeft is het pand Rollecate 43 verkocht aan Arcabo. De 
Bouwmeester wordt verplaatst naar een ander bedrijfsperceel aan de Rollecate. Omdat aan 
de Rollecate 43 één bedrijfswoning is gevestigd wordt deze verplaatst naar Meeleweg 12. 
Bovendien wordt aan de Meeleweg 12A één extra bedrijfswoning toegevoegd. Meeleweg 12 
en 12A maken onderdeel uit van het bedrijfsperceel aan de Rollecate waar de Bouwmeester 
naar toe verhuist. 

Het betreffende bedrijfsperceel aan de Rollecate (inclusief Meeleweg 12 en 12A) heeft de 
bestemming �Bedrijventerrein�. De beide bedrijfswoningen krijgen op de verbeelding de 
aanduiding �bedrijfswoning). 
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1.2. Huidige bestemming (Chw Bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016) 
Volgens het huidige bestemmingsplan heeft het bedrijfsperceel de bestemming: 
�Bedrijventerrein�. 
 

 

 

Hoofdstuk 2  Beleid 

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Het initiatief sluit aan bij de doelstellingen van de SVIR omdat door lokale 
ontwikkeling de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd wordt. De ruimtelijke 
kwaliteit verbetert.. Er zijn geen nadelige gevolgen voor de omgeving, de economie 
of de samenleving. Het initiatief is niet in strijd met de nationale belangen van de 
SVIR.  

 

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de 
ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer 
bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende 
planologische regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd. Daarnaast volgt 
uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet worden beoordeeld of er sprake is 
van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat toch gesproken kan 
worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet ook het ruimtebeslag 
betrokken worden. 

Het gaat in dit geval om een relatief kleinschalige ontwikkeling, namelijk de bouw 
van twee bedrijfswoningen. In dit geval wordt geen nieuw beslag op de ruimte 
gelegd omdat het bestemmingsplan op dit bestemmingsvlak bedrijfsbebouwing 
toestaat. De beoogde bebouwing (bedrijfswoningen) heeft  een andere functie, maar 
sluit wel aan bij de huidige bestemming �Bedrijventerrein�. De Ladder voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling is niet van toepassing. 

3.1. Provinciaal beleid 

3.1.1. Ontwikkelingsperspectieven  
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In de visie op de ruimte in Overijssel worden zes ontwikkelingsperspectieven 
onderscheiden: drie voor de Groene Omgeving en drie voor de Stedelijke Omgeving. Deze 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van 
functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De 
ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou kunnen worden. 

 

Ontwikkelingsperspectieven voor de Stedelijke Omgeving 

Met Stedelijke Omgeving bedoelen we de stedelijke netwerken, steden, dorpen en 
hoofdinfrastructuur. De Stedelijke Omgeving en de Groene Omgeving versterken elkaar: 
door de verscheidenheid in aanbod dragen stad en land samen bij aan het creëren van een 
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven. 

We zien de drie stedelijke netwerken (Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en 
Borne), Zwolle-Kampen en Deventer-Stedendriehoek) als de motor van de Overijsselse 
economie en cultuur. Binnen de stedelijke netwerken vervullen de vijf grote steden 
(Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo en Almelo) een centrumfunctie die van 
(boven)regionale betekenis is. Hier is de werkgelegenheid geconcentreerd en vind je de 
�massa� en het creatieve en innovatieve klimaat dat zo belangrijk is voor de 
concurrentiepositie van Overijssel. De overige steden en dorpen completeren het spectrum 
aan woon- en werkmilieus met elk hun eigen plaatsgebonden karakteristiek en identiteit. 

Hoofdlijnen van beleid 

In de Stedelijke Omgeving staat de volgende uitdaging centraal: het optimaal in verbinding 
laten zijn van de stedelijke netwerken met de andere stedelijke netwerken (connectiviteit) en 
zorgen dat de stedelijke netwerken (en de steden daarbinnen) elkaar onderling versterken 
en aanvullen (complementariteit). Daarnaast gaat het in de Stedelijke Omgeving wat ons 
betreft vooral om: het behouden/vergroten van de kwaliteit van woonomgevingen en 
werklocaties, het bereikbaar houden van de grote steden en streekcentra, 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kennisintensieve maakindustrie, mkb, logistiek, 
topsectoren, start-ups en zzp'ers, het behouden en versterken van cultureel erfgoed als 
drager van identiteit, het versterken van de natuur in de stad en het bevorderen van energie-
efficiency en opwekking van hernieuwbare energie. Het waterbeheer wordt in de Stedelijk 
Omgeving afgestemd op de functie wonen en werken. 

Aanpassing aan de klimaatverandering is bij dit alles een belangrijke overkoepelende 
opgave. Dat geldt overigens voor alle kwaliteitsambities die we voor de rode draden 
duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit hebben benoemd. Het accent kan 
daarbij wel verschillen. 

Voor de Stedelijke Omgeving gelden de volgende ruimtelijke kwaliteitsambities: 
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· brede waaier aan woon-, werk- en mixmilieus; elk buurtschap, dorp en stad zijn 
eigen kleur 

· het contrast tussen luwe en dynamische gebieden versterke 

· zichtbaar en beleefbaar mooi landschap 

· sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel 

· continu en beleefbaar watersysteem 

Binnensteden buiten de stedelijke netwerken en (historische) dorpskernen 

De binnensteden en dorpskernen leggen de basis voor de identiteit van de steden en 
dorpen. Behoud en gebruik van het aanwezige historisch erfgoed draagt bij aan versterking 
van de identiteit en de toeristische aantrekkingskracht. In dorpskernen en binnensteden 
buiten de stedelijke netwerken is ruimte voor een multifunctioneel milieu gebaseerd op 
voorzieningen (winkels, cultuur etcetera). We sturen op concentratie van detailhandel in 
kernwinkelgebieden.  

Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken 

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale 
behoefte aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, 
mits onderbouwd en regionaal afgestemd. Herstructurering en transformatie van de woon-, 
werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en aantrekkelijk houden en de 
diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen om te 
anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te 
reserveren). Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken 
van het watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen 
rekening houden met risico�s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en 
transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie (door het nemen van energie-
efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het 
aanwezige dakoppervlak te benutten). 

3.1.2 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

De voorliggende ontwikkeling vindt plaats binnen de huidige bestemming �Bedrijventerrein�; 
de bestemming wijzigt niet en de bebouwing leidt tot een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit op dit deel van het bestaande bedrijventerrein. De ruimtelijke ontwikkeling in dit 
bestemmingsplan is in overeenstemming met het provinciaal beleid uit de Omgevingsvisie 
en -verordening Overijssel. 

 

4.1 Gemeentelijk beleid 

Onderzoeken 

3.1.1  Geluid 

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen 
geluidsoverlast. Op basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht 
worden besteed aan het aspect geluid.  

Op 29 mei 2018 heeft VOBRU te Nieuwleusen een akoestisch rapport opgesteld 
voor de effecten van de bedrijfswoning op het bouwbedrijf Boesenkool aan de 
Meeleweg 14 in Nieuwleusen. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het 
bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V. op basis van de representatieve 
bedrijfssituatie inclusief de uitbreiding van de timmerwerkplaats, door de bouw van 
de twee bedrijfswoningen niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Ten 
opzichte van de van toepassing zijnde normering is nog sprake van enige 
geluidsruimte. 
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3.1.2  Wegverkeerslawaai. 

Op 14 mei 2018 heeft VOBRU te Nieuwleusen een akoestisch rapport opgesteld 
omdat de bedrijfswoningen binnen de wettelijke zone van de verkeersweg 
Meeleweg (binnenstedelijk) en de provinciale weg N3377 (buitenstedelijk) worden 
gebouwd. Geconcludeerd wordt dat met het in achtnemen van de vaststelling van 
een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder geen belemmering 
aanwezig is voor nieuwbouw van de twee bedrijfswoningen.  

Conclusie: Voor de gevels van de twee bedrijfswoningen moet daarom een hogere 
grenswaarde te worden aangevraagd.  

 

3.1.3.   Bodem 

Lokaal is een puinverharding aangetroffen tot maximaal 0,4 m-mv. In de 
vaste bodem zijn geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde 
materialen waargenomen. 
In de vaste bodem en in de puinverharding is zintuiglijk en analytisch geen 
asbest 
aangetoond boven de bepalingsgrens. 
In de bovengrond is een verhoogd gehalte aan zink aangetoond. In het 
grondwater is een verhoogd gehalte aan barium aangetoond. De aange-
toonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. 
Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende 
vastgelegd en bestaan, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren 
voor de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. 
 
 

3.1.4. Water 

 De watertoets 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) is de toets verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en 
projectbesluiten. De watertoets is een procesinstrument, Op 11 juni 2018 is een 
watertoets uitgevoerd. Bij de voorgenomen ontwikkeling bedraagt de verwachte 
toename van het verharde oppervlak niet meer dan 1.500 m2.  
 
Invloed op de waterhuishouding 

Binnen het bestemmingsplan worden twee wooneenheden gerealiseerd. Er vindt 
geen toename van het verharde oppervlak plaats. Het plangebied bevindt zich niet 
binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor. 
Bij nieuwe bouwwerken is de minimale ontwateringsdiepte een belangrijk 
aandachtspunt. De minimale ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde 
hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. 
Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een hoofdwatergang of 
watergang van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De functie van deze 
watergang(en) moet te allen tijde worden gegarandeerd. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de beschermingszone van deze watergangen zoals in de Keur van 
het Waterschap Drents Overijsselse Delta beschreven. Met betrekking tot deze 
watergangen gelden de binnen de Keur van het Waterschap Drents Overijsselse 
Delta opgenomen gebods- en verbodsbepalingen. Voor werkzaamheden binnen de 
beschermingszone moet een Watervergunning worden aangevraagd bij het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ten behoeve van het beheer en onderhoud 
geldt langs de watergang (vanaf de insteek) een obstakelvrije zone van 5 meter. 
Door middel van een Watervergunning kan hiervan worden afgeweken. 
Voor het dempen van watergangen / sloten (ook die niet in beheer zijn bij het 
waterschap) dient altijd een Watervergunning te worden aangevraagd bij het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
Er zullen geen werkzaamheden plaatsvinden binnen de beschermingszone van de 
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hoofdwatergang. 
Het rioleringssysteem grenzend aan het plangebied bestaat uit een drukriolerings-
systeem met een beperkte capaciteit waarop alleen afvalwater van huishoudelijke 
aard of bedrijfsafvalwater (bijvoorbeeld wasplaatsen) mag worden aangesloten als 
de capaciteit van het stelsel dit toelaat. Op het drukrioleringssysteem mag geen 
drainage of regenwater worden aangesloten, omdat het rioleringssysteem daar niet 
op is berekend. 

  

Het plan bevat een rioleringscomponent, want door het plan neemt het 
afvalwaterdebiet in het bestaande gemengde- of vuilwaterstelsel toe. Door de 
uitvoering van het bestemmingsplan neemt de belasting van het bestaande 
rioleringsstelsel toe. Dit levert geen problemen op ten aanzien van de capaciteit van 
het rioleringsstelsel en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
 
Voor de opvang van hemelwater wordt een sloot aangelegd die als wadi 
functioneert.    
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Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet de 
voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door 
middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten een optie. Om 
wateroverlast te voorkomen moet een voorziening komen (infiltratie en/of berging) 
met als uitgangspunt een ontwerpeis van minimaal 20 mm per vierkante meter 
verhard oppervlak. 

  

Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater 

Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's geniet 
daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse 
infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of infiltratiekratten 
een optie. Om wateroverlast te voorkomen moet een voorziening komen (infiltratie 
en/of berging) met als uitgangspunt een ontwerpeis van minimaal 20 mm per 
vierkante meter verhard oppervlak. 
Conclusie: De vuilwateraansluitingen van de nieuwe woningen moeten worden 
aangesloten op het rioolstelsel. 
 
Watertoetsproces 
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het 
invullen van de digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de 'standaard 
waterparagraaf'.  
Conclusie 
De bestemming en de grootte van het plan hebben geen negatieve invloed op de 
waterhuishouding. 
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Externe veiligheid 
 

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in 
het verzamelplan. 

Risicozonering rondom Meeleweg 12/12A is hieronder aangegeven 

Kaart 10. Uitsnede risicokaart  

 

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen 

   Toetsing Risicobronnen 

Toets aan risicokaart 

Het plangebied ligt in het groene gebied. Dit betekent dat externe veiligheid geen rol 
speelt. 

Conclusie 

Het plangebied ligt zo ver af van de risicobronnen, zodat externe veiligheid geen rol 
speelt. Nader onderzoek is niet nodig. 

 
 
Overstromingsrisicoparagraaf 

Volgens artikel 2.14.4 van de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel 
moet bij ontwikkelingen in overstroombaar gebied een overstromingsrisicoparagraaf 
in de toelichting bij een bestemmingsplan worden opgenomen. 
Onder overstroombaar gebied verstaan we gebieden die normaal gesproken niet 
onder water staan, maar kunnen overstromen (tijdelijk onder water staan) als gevolg 
van een extreme gebeurtenis. Het gaat zowel om buitendijkse gebieden die bij 
hoogwater overstromen (bijvoorbeeld uiterwaarden) als om de beschermde 
gebieden achter de dijk (binnendijkse gebieden) die alleen bij een calamiteit onder 
water komen te staan. 
 
Conclusie 

In geval van overstroming zijn er geen belemmeringen om de beoogde ontwikkeling-
en op de locatie toe te staan. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de 
Veiligheidsregio zijn op  de hoogte gesteld van de ontwikkeling. Een 
bestemmingswijziging heeft betrekking op de functie van de bebouwing, namelijk 
wonen. Gezien de kleine kans van overstroming en het feit dat het bestemmingsplan 
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geen verblijfsfunctie voor kwetsbare groepen mogelijk maakt, is het niet nodig om 
maatregelen te nemen. 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Meeleweg 12 te Nieuwleusen 1 

1 INLEIDING 

 

In opdracht van De Bouwmeester is in september 2017, door Hunneman Milieu-Advies 

Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend 

asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Meeleweg 12 te Nieuwleusen. Voor een 

topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving verwijzen wij 

naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw op de 

locatie.  

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is 

onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Meeleweg 12 te Nieuwleusen 2 

2 VOORONDERZOEK 

 

Voorafgaand aan de uitvoering zijn diverse locatiegegevens verzameld. Het 

vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5725 strategie “standaard”.Met behulp 

van de verzamelde informatie is de onderzoeksopzet vastgesteld. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie gemeente Dalfsen; 

• informatie Bodemloket (geen informatie); 

• Omgevingsrapportage Provincie Overijssel; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 

 

De relevante gegevens uit het vooronderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en bijlage 6. 

2.1 Achtergrondinformatie 

 

De locatie is gesitueerd aan de Meeleweg 12 te Nieuwleusen en staat kadastraal bekend 

als gemeente Nieuwleusen, sectie L, nummers 5310 en 5311. De locatie is op een 

bedrijfsterrein gesitueerd. Op de locatie is een loods met werkplaats aanwezig. Het 

gehele perceel heeft een oppervlakte van circa 5.780 m
2
 en is verhard met beton, klinkers 

en/of een puin/gravelverharding. Het voornemen bestaat om op het zuidelijke terreindeel 

nieuwbouw te realiseren. De onderzoekslocatie betreft de nieuwbouwlocatie en heeft een 

oppervlakte van circa 1.450 m
2
. 

 

In het verleden hebben drie nissenhutten op de locatie gestaan die inmiddels zijn 

verwijderd. De locatie is in gebruik geweest voor opslag van materiaal en materieel voor 

de aanleg van tennisbanen. De locatie is tevens in gebruik geweest voor opslag van 

kabels en materieel voor een elektrotechnisch bedrijf. Op de locatie hebben 2 

bovengrondse dieselolietanks ( 1 m
3
 en  1,5 m

3 
) en een oliekachel gestaan, en opslag van 

afgewerkte olie. Ter plaatse van voormalige 1 m
3
 tank en oliekachel is een 

olieverontreiniging in de bovengrond aangetroffen. Deze locaties bevinden zich buiten 

onderhavige onderzoekslocatie. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar 

tekening 1-1. 

2.2  Voorgaand bodemonderzoek 

 

In juni 1990 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door 

Oranjewoud (19900-09025). De belangrijkste kenmerken uit dit onderzoek zijn: 

• zintuiglijk zijn t.p.v. van de 1,5 m
3
 dieseltank en oliekachel oliecomponenten 

waargenomen; 

• in de vaste bodem zijn licht verhoogde gehalten aangetoond; 

• in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aangetoond. 
 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Regionale bodemopbouw: Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is 

gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is 

samengevat in tabel 1.  
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Tabel 1:  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

pakket diepte (m-mv) samenstelling parameters 

eerste deel 1e WVP Form. 

van Twente en Kreftenheye 

0 - 17 matig grof tot matig fijn 

zand 

kD-waarde ca. 1000 m2 

.d-1 

1e scheidende laag 
Eemformatie 

17 - 20 klei   

tweede deel 1e WVP  20 - 70 fijn tot matig grof zand kD-waarde ca. 1000 

m2.d-1 

2e scheidende laag  70 - 95 kleiige afzettingen  

Toelichting: WVP = watervoerend pakket  kD-waarde = doorlaatvermogen of transmissiviteit   

 

Regionale grondwaterstroming: De regionale stroming van het grondwater is westelijk 

gericht. 

2.4 Onderzoeksstrategie 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). 

Vanwege variatie in bodemopbouw is een extra NEN grondpakket ingezet.   

 

Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie op niet 

verdachte locaties (strategie 6.4.2 uit de NEN-5707-2015). Ter plaatse van de 

puinverharding is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de 

onderzoeksstrategie 6.5.2 “halfverhardingslagen”uit de NEN-5897-2015). 

 

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 2. 

 
Tabel 2:  veld- en laboratoriumonderzoek 

Sublocatie 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
0,5 m-mv 

 waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis 

vaste bodem grondwater 

onverdacht 
<1.500 m2 8 2 1 3 x NEN-grond  1 x NEN-water 

asbestonderzoek 8 putjes [30 x 30 cm] # - 
1 x asbest in grond 

1 x asbest in puin 
- 

#: gecombineerd met het onverdachte terrein           

 

De samenstelling van de in tabel 2 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 3. 

 
Tabel 3:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 
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2.5 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit 

dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal 

hogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen 

uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) 

deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek 

kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van 

grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens 

werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, 

die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de 

geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan 

wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit 

voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op 

geen enkele wijze aansprakelijkheid.�
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 
 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 7 september 2017, door de gecertificeerde 

medewerker dhr. W. Jansen van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het 

verkennend bodemonderzoek zijn 8 handboringen uitgevoerd (1 t/m 8). Voor het 

grondwateronderzoek is een bestaande peilbuis herbemonsterd. De maximale boordiepte 

bedraagt 2,0 m-mv. 
 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  
 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten 1 t/m 8 uit het verkennend 

bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale 

oppervlakte van 0,09 m
2
 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een 

grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De 

opgegraven grond/puin is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het 

achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond/puin zijn mengmonsters 

samengesteld voor de analytische bepaling van asbest in grond/puin.  
 

In bijlage 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 4. 
 

Tabel 4:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,07 klinker/puin   

0,07 ~ 0,4 zand, matig fijn [lokaal puin] zwak siltig [lokaal humeus]  

0,4 ~ 0,7 zand, matig fijn zwak siltig [lokaal humeus] 

0,7 – 2,0 zand, zeer tot matig fijn zwak siltig 

grondwaterstand: circa 0,6 m-mv 
 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Ter plaatse van de 

monsterpunten 1, 4 en 5 is een puinverharding aangetroffen tot maximaal 0,4 m-mv. In 

de vaste bodem zijn geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen 

waargenomen. In de vaste bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen 

(bijlage 2).  
 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Daar waar 

vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de monstername, voor zover 

technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 
 

Het grondwater uit peilbuis 2 is bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische 

geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater zijn in het veld 

gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 6. 
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3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 5 en 7. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 5 t/m 7. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 

 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. 

Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 

 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het 

grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de 

vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of 

lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de 

Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)
1
:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende  achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 
 

T (••)
1
:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  
 

I (•••)
1 
:  De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen 

aan,  waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties 

kan ook  bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van 

ernstige  verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1
De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 5 en 6.  

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 5:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing  
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 

standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster MM-01 MM-02 MM-03     

boring 1+4+5 2+3+6 t/m 8 1+2+6    AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I- 

waarde traject (m-mv) 0,35~0,7 0,07~0,5 0,6~1,5    

barium @ @ @    @ @ @ 

cadmium < < <    0,6 6,8 13 

kobalt < < <    15 102,5 190 

koper < < <    40 115 190 

kwik < < <    0,15 18,08 36 

lood < < <    50 290 530 

molybdeen < < <    2 96 190 

nikkel < < <    35 67,5 100 

zink 250• < <    140 430 720 

PAK (10)-tot. < < <    1,5 20,8 40 

PCB’s < < <    0,02 0,51 1 

min.olie < < <    190 2595 5000 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd   

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 

Tabel 6:  analyseresultaten grondwater en toetsing 
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis    2      

filter (m-mv)    0,4-2,4      

grondwater ( m-mv)    0,55      

pH    6,6      

EC (µs/cm)    1374   S-

waarde 
½(S+I) 

I-

waarde troebelheid (NTU)    0,93   

zware metalen          

barium    120•   50 337,5 625 

cadmium    <   0,4 3,2 6 

kobalt    <   20 60 100 

koper    <   15 45 75 

kwik    <   0,05 0,17 0,30 

lood    <   15 45 75 

molybdeen    <   5 152,5 300 

nikkel    <   15 45 75 

zink    <   65 432,5 800 

vluchtige aromaten          

benzeen    <   0,2 15,1 30 

tolueen    <   7 503,5 1000 

ethylbenzeen    <   4 77 150 

xylenen (som)    <   0,2 35,1 70 

styreen    <   6 153 300 

naftaleen    <   0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen          

1,1-dichloorethaan    <   7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan    <   7 203,5 400 

1,1-dichlooretheen    <   0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen     <   0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen    <   0,01 10 20 

dichloormethaan    <   0,01 500 1000 

dichloorpropanen    <   0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)    <   0,01 20 40 

tetrachloormethaan (tetra)    <   0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan    <   0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan    <   0,01 65 130 

trichlooretheen (tri)    <   24 262 500 

trichloormethaan (chloroform)    <   6 203 400 

vinylchloride    <   0,01 2,5 5 

minerale olie    <   50 325 600 

bromoform    <   # 315 630 

Toelichting bij tabel:      

•    : overschrijding van de streefwaarde < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

••   : overschrijding van de tussenwaarde # : geen toetsingswaarden voor gegeven 

••• :  overschrijding interventiewaarde - :  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 

juli 2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake 

is van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het 

resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke 

verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal 

en (meng)monsters grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest 

wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere 

onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 

getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte 

getoetst aan de interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is 

een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader 

onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien 

het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is 

een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een 

(deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde 

wordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 7:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 

>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte  

in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 
grond 

1 t/m 8 0,07~0,5 - <1 n.a. - - - 

RE-02 

puin 
1+4+5 0,0~0,4 - <1 n.a. - - - 

Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:         amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie        

 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van De Bouwmeester is in september 2017, door Hunneman Milieu-Advies 

Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend 

asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Meeleweg 12 te Nieuwleusen.  
 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw op de 

locatie en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Vaste bodem en grondwater  
 

Ter plaatse van de monsterpunten 1, 4 en 5 is een puinverharding aangetroffen tot 

maximaal 0,4 m-mv. In de vaste bodem zijn geen noemenswaardige bijmengingen aan 

bodemvreemde materialen waargenomen.  
 

Analytisch zijn in de bovengrond (MM-01 en MM-02), met uitzondering van een licht 

verhoogd gehalte aan zink in MM-01, geen gehalten aangetoond boven de 

achtergrondwaarden. Het aangetoonde gehalte aan zink overschrijdt de 

achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.  
 

Analytisch zijn in de ondergrond (MM-03), van de geanalyseerde parameters, geen 

gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.     
 

In het grondwater (peilbuis 2) zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan 

barium, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden.  Het aangetoonde gehalte aan 

barium overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.  

4.2 Asbestonderzoek  
 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal in de bodem aangetroffen. 
 

In de actuele contactzone  van de geroerde bovengrond uit RE-01 (monsterpunt 1 t/m 8) 

is in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm,  analytisch geen asbest aangetoond boven de 

bepalingsgrens (1,0 mg/kg d.s.). 
 

In de puinverharding uit RE-02 (monsterpunt 1+4+5) is in de fractie > 0,5 mm en < 20 

mm,  analytisch geen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens (1,0 mg/kg d.s.). 

4.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

Lokaal is een puinverharding aangetroffen tot maximaal 0,4 m-mv. In de vaste bodem 
zijn geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. 
In de vaste bodem en in de puinverharding is zintuiglijk en analytisch geen asbest 
aangetoond boven de bepalingsgrens. 
 

In de bovengrond is een verhoogd gehalte aan zink aangetoond. In het grondwater is een 
verhoogd gehalte aan barium aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen 
aanleiding tot nader onderzoek.  
 

Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en 

bestaan, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaren voor de voorgenomen 

nieuwbouw op de locatie.   
 

Wij adviseren om bij ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten 

grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit 

Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhoging in de bovengrond 

(industriegrond) kan, bij toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren ten aanzien van het 

(her)-gebruik elders. Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, 

voor de bepaling van de definitieve afzetmogelijkheden. 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Topografisch en kadastraal overzicht 



Omgevingskaart Klantreferentie: 170881

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object NIEUWLEUSEN L 5310

Meeleweg , NIEUWLEUSEN

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 170881

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 26 september 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

NIEUWLEUSEN
L
5310

0 m 5 m 25 m

16

Meeleweg

14

12

5

3D

3676

5312

3677

3190

5310

3189

319

5311

1370



 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectnummer: 170881

Projectnaam: NEN/VOA Meeleweg 12 Nieuwleusen

Boring: 1 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Schep, 
puinverharding

-35

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-60

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-100

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor-150

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Zuigerboor

-200

Boring: 2 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Zuigerboor

-200

Boring: 3 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

2

3

klinker0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Schep, 
cunetzand

-20

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-120

Boring: 4 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

2

3

4

braak0

Schep, 
puinverharding

-30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-70

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-100

Boring: 5 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

2

3

braak0

Schep, 
puinverharding

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, zeer fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-100

Boring: 6 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

2

3

klinker0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Schep

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-60

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-120



Projectnummer: 170881

Projectnaam: NEN/VOA Meeleweg 12 Nieuwleusen

Boring: 7 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

2

3

klinker0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-100

Boring: 8 boormeester WJ

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

-7

Zand, matig grof, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Schep, 
cunetzand

-25

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-40

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, 
Edelmanboor, 
ongeroerd

-100



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, asbest en grondwater 









Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Ons kenmerk : Project 699920
Validatieref. : 699920_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VJNO-XWCZ-JRTK-EYLN
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 15 september 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,6 91,7 83,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6 0,5 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,8 2,4 1,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 41 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 22 < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 110 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 699920
Project omschrijving : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5498643 = MM-01 bovengrond:1-02 +4-03+5-02
5498644 = MM-02 bovengrond:2-01+3-01+6-01+7-01+8-01
5498645 = MM-03 ondergrond :1-03+1-04+2-03+2-04+6-03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
Ontvangstdatum opdracht : 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017
Startdatum : 08/09/2017 08/09/2017 08/09/2017
Monstercode : 5498643 5498644 5498645
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: VJNO-XWCZ-JRTK-EYLN Ref.: 699920_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 699920
Project omschrijving : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJNO-XWCZ-JRTK-EYLN Ref.: 699920_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5498643
Project omschrijving : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Uw referentie : MM-01 bovengrond:1-02 +4-03+5-02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 32 %
3) fractie C29 - C35 57 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 59 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJNO-XWCZ-JRTK-EYLN Ref.: 699920_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 699920
Project omschrijving : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJNO-XWCZ-JRTK-EYLN Ref.: 699920_certificaat_v1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

15.09.2017Datum

35003557Relatienr

684275Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   684275   

Opdrachtgever 35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.

Uw referentie 170881 / Meeleweg 12 Nieuwleusen

Opdrachtacceptatie 08.09.17

Monsternemer Opdrachtgever

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 
J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice
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Directeur
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Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

mg/kg Ds

230743 230744

-- --

-- --

-- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.09.2017
Einde van de analyses: 15.09.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Peter Wijers, Tel. +31/570788111
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

conform NEN 5898: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Som gewogen asbest

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

RE-01 1 t/m 8] 170881 / Meeleweg
12 Nieuwleusen

RE-02 [1,4 en 5] 170881 / Meeleweg 12 
Nieuwleusen

Opdracht   684275   

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

230743

230744

07.09.2017

07.09.2017

Monstername Monsteromschrijving

RE-01 1 t/m 8] 170881 / Meeleweg 12 Nieuwleusen

RE-02 [1,4 en 5] 170881 / Meeleweg 12 Nieuwleusen

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Som gewogen asbestS
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Bijlage analyseresultaten asbest avg ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

230743 87,1 11352 9888

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,29 29,1 100 0 0

4 - 8 mm 0,71 70,5 100 0 0

2 - 4 mm 0,87 86,1 75 0 0

1 - 2 mm 2 193,7 30 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,4 432,5 10 0 0

< 0.5 mm 90 8938,103 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9750,003 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

nvt

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

Asbesthoudende materialen

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Totaal asbest

avg

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

RE-01 1 t/m 8] 170881 / Meeleweg 12 Nieuwleusen

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Drogestof
Monster Nr.
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Bijlage analyseresultaten asbest hwy ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

230744 91,4 31266 28567

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 22 6370,1 100 0 0

4 - 8 mm 18 5090,7 100 0 0

2 - 4 mm 10 2939,7 50 0 0

1 - 2 mm 7,9 2267,2 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 5,9 1691,1 5 0 0

< 0.5 mm 35 10100,66 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 28459,46 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Monster Nr.

Totaal asbest

hwy

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

RE-02 [1,4 en 5] 170881 / Meeleweg 12 Nieuwleusen

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Drogestof Droog 

gewicht (g)

Asbesthoudende materialen

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

nvt

95%-betrouwbaarheids-
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Ons kenmerk : Project 699919
Validatieref. : 699919_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HTBM-NCQV-KAGO-JXSY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 14 september 2017

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 120
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 18

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 699919
Project omschrijving : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5498642 = Peilbuis 2:.

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2017
Ontvangstdatum opdracht : 08/09/2017
Startdatum : 08/09/2017
Monstercode : 5498642
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HTBM-NCQV-KAGO-JXSY Ref.: 699919_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 699919
Project omschrijving : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HTBM-NCQV-KAGO-JXSY Ref.: 699919_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 699919
Project omschrijving : 170881: Meeleweg 12 Nieuwleusen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HTBM-NCQV-KAGO-JXSY Ref.: 699919_certificaat_v1
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              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater         

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. PAK’s 
Naftaleen 0,01   - 70 

Fenantreen 0,003* - 5 

Antraceen 0,0007* - 5 

Fluorantheen 0,003 - 1 

Chryseen 0,003* - 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* - 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* - 0,05 

Benzo(k)fluorantheen  0,0004* - 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen    
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01  1  20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

1,1,1-trichloorethaan  0,01  15  300 

1,1,2-trichloorethaan  0,01  10  130 

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 

b. chloorbenzenen5
    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5    
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)    
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen    
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05  -  1 

Heptachloor  0,005 ng/l* 4  0,3 

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden    
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen    
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden    
MCPA  0,02  4  50 

e. overige bestrijdingsmiddelen    
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 
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Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  
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B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
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Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een

bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties

die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren

zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële

instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke

bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met

hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 425 24 23.
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Locatie: Meeleweg 16

Locatie
Adres Meeleweg 16 7711EM Nieuwleusen

Locatiecode AA014800241

Locatienaam Meeleweg 16

Plaats Dalfsen

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV014800241

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

03-10-2001 Pre-HO Meeleweg 16 Register Historisch onderzoeks

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

timmerwerkplaats 1971 1988 Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 4 van 9 - 04-09-2017



Locatie: Meeleweg 10

Locatie
Adres Meeleweg 10 7711EM Nieuwleusen

Locatiecode AA014805082

Locatienaam Meeleweg 10

Plaats Dalfsen

Locatiecode bevoegd gezag WBB OV014805082

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Overijssel

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

01-06-1990 Indicatief onderzoek Meeleweg 10 OranjeWoud 19900-09025

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,

onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de

rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door

bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van

(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.

HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad

(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken

van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan

voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is

sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg

Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats

moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze

van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van

bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële

verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële

verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot

de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor

het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan

voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is

sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg

Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats

moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze

van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)

Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het

saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de

voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)

Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het

evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)

Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of

het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de

saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of

het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)

De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht

geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.

Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak

is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor

het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling

van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of

een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een

verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen

Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld

welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is

uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen

worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Situatie met monsterpunten en peilbuis  
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1. Aanleiding en doel van het onderzoek

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van dhr. E. 

Bouwmeester, Rollecate 43 te Nieuwleusen. De planvorming betreft nieuwbouw van 

twee bedrijfswoningen  inclusief bedrijfshal aan de Meeleweg 12-12a te Nieuwleusen.

Het onderzoek omvat het naastgelegen bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V., 

Meeleweg 14 te Nieuwleusen, gemeente Dalfsen.

Het bevoegd gezag heeft een akoestisch onderzoek verlang van het Bouwbedrijf 

Boesenkool voor het inzichtelijk maken van de optredende geluidbelasting op de 

toekomstige woningen van dhr. E. Bouwmeester.

Doel van het onderzoek is om op basis van de represenatieve bedrijfssituatie te bepalen 

of het bedrijf Boesenkool niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering door de bouw 

van de twee bedrijfswoningen op een afstand van respectievelijk 8 meter en 32 meter 

van de gevel van de timmerwerkplaats. Het bouwbedrijf heeft aangegeven dat de 

mogelijkheid bestaat dat in de toekomst de werkplaats wordt vergroot. In het 

voorliggend onderzoek is de toekomstige bedrijfsuitbreiding opgenomen.

In afbeelding 1 is de locatie van het bouwbedrijf Boesenkool weergegeven.

Afbeelding 1: Bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V.

Locatie bedrijfswoningen
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Het bedrijf valt onder de werkingssfeer van het activiteitenbesluit, waarin vermeld 

geluidsnormering ter plaatse van bedrijfswoningen. De ten gevolge van de 

representatieve bedrijfssituatie inclusief de toekomstige uitbreiding van de werkplaats

wordt getoetst aan de geluidvoorschriften zoals opgenomen in het van toepassing 

zijnde activiteitenbesluit (zie hoofdstuk 4.1.2). 
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2. Bedrijfssituatie

2.1. Bedrijfsgegevens

2.1.1. Situering

Het bouwbedrijf Boesenkool is gevestigd in het bedrijfspand aan Meeleweg 14 op het 

bedrijventerrein 'Nieuwleusen' te Nieuwleusen. In afbeelding 1 en in figuur 1 is de 

situering van het plangebied en de nabije omgeving weergegeven.

2.1.2. Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

· Gevoerd overleg met de heer H. Boesenkool.

· Tekening 25 april 2006, werknummer 0511-M nr. M2 en M-3.

· Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (nader te noemen: 

�Handleiding�).

· Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 (nader te noemen: 

�Handreiking�).

· Geluidmetingen 15 mei 2018.

· Bureau-ervaringscijfers op basis van metingen elders.

2.1.3. Representatieve bedrijfssituatie 

In dit hoofdstuk wordt de representatieve bedrijfssituatie van het bouwbedrijf 

Boesenkool Nieuwleusen B.V. nader omschreven.

Het bouwbedrijf Boesenkool is in de dag, avond- en nachtperiode in werking. De 

hoofdwerkzaamheden omvatten werkzaamheden in de werkplaats en buitenactiviteiten 

zoals vervoersbewegingen inclusief laad- en loswerkzaamheden..

Voor bepaling van de bedrijfssituaties zijn de volgende gegevens geïnventariseerd:

· de bedrijfstijden;

· de stationaire bronnen;

· mobiele bronnen (incl. route, snelheid, tijdsduur);

· positie laad- en losactiviteiten voertuigen en tijdsduur;

· gevelopbouw werkplaats en de ruimte voor opslag van houtmot.

De personenauto's van medewerkers en bezoekers worden geparkeerd aan de zuidzijde 

van het bouwbedrijf op de parkeerplaatsen gelegen voor het bedrijfskantoor. De 

medewerkers komen per fiets en personenauto naar het bouwbedrijf. In het onderzoek 

is als uitgangspunt gehanteerd dat 5 medewerkers tussen 06.00 en 07.00 uur 

(nachtperiode) naar het bedrijf komen (route 003). De overige medewerkers inclusief 

bezoekers komen in de dagperiode binnen het bedrijf (route 003 en 004). In de 

avondperiode bestaat de mogelijkheid dat 2 personenwagens van bezoekers of 

medewerkers binnen het bedrijf komen voor overleg of werkzaamheden.
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De manoeuvreerbewegingen van de voertuigen zijn verdisconteerd in het gehanteerd 

bronvermogen. De rijsnelheid binnen het bedrijf is i.v.m. de geringe ruimte gesteld op 5 

km/u.

Het bouwbedrijf Boesenkool beschikt over circa 10 bedrijfswagens (bestelbussen) welke 

voldoen aan de stand der techniek. In de representatieve bedrijfssituatie vertrekken de 

medewerkers tussen 06.00 uur en 0.800 uur vanuit het bouwbedrijf naar het werk bij de 

klanten. In de nachtperiode tussen 06.00 uur en 07.00 uur vertrekken 5 bestelbussen en 

na 07.00 uur (dagperiode) nogmaals 5 bestelbussen. Deze 10 bestelbussen komen om 

circa 17.00 uur weer terug bij het bouwbedrijf. In de avondperiode bestaat de 

mogelijkheid dat 2 bestelbussen vertrekken en weer terugkomen binnen het 

bouwbedrijf.

De aanvoer van bouwmaterialen of afvoer van producten vindt plaats met vrachtwagens 

Het laden/lossen vindt in het algemeen plaats aan de westzijde van de werkplaats met 

behulp van de LPG- heftruck (Linde ), bron 019 t/m 020. De tijdsduur van het 

laden/lossen en overige werkzaamheden van de heftruck bedraagt in de dagperiode 

totaal 1,5 uur en in de avondperiode 0,750 uur (tijdsduur verdeeld over drie 

bronposities).

In voorkomende gevallen kan het laden/lossen plaatsvinden met een kooiaap (bron 

018), waarbij de vrachtwagen (bron 001) aan de voorzijde van de in/uitrit wordt 

geparkeerd. Voor het laden/lossen met de kooiaap is een tijdsduur gehanteerd van 1 

uur.

De werkplaats is een goed geïsoleerde ruimte welke gedurende 8 uur in de dagperiode 

in werking is en in de avondperiode 3 uur. Tijdens het bedrijfsbezoek is zowel voor de 

werkplaats als voor de ruimte waarin opgesteld de afzuiginginstallatie met opslag van 

houtmot/zaagsel geluidmetingen uitgevoerd ter bepaling van het binnenniveau. Voor 

de gehele bedrijfsduur in de dag- en avondperiode is een binnenniveau gehanteerd van 

86 dB(A). Aan de westzijde van de werkplaats is een schuifdeur aanwezig welke in 

dagperiode gedurende 2 uur openstaat en in de avondperiode 0,5 uur voor het 

doorlaten van materialen/producten (bronnen 022, 023, 023a).

De ramen aan de oostzijde van de werkplaats zijn voorzien van Pyrobel beglazing met 

een brandwerendheid van 30 minuten, wat resulteert in een hogere geluidsisolatie.

Voor de ruimte waarin opgesteld de afzuiginstallatie voor houtmot/zaagsel is een 

binnenniveau gehanteerd van 94 dB(A). De oostgevel bestaat gedeeltelijk uit damwand 

(bron 013) en spouwmuur (bron 013a). In het onderzoek is voor de dag- en 

avondperiode een bedrijfsduur gehanteerd welke aansluit bij de werkplaats.

De opbouw van de geveldelen is op de werktekeningen d.d. 25 april 2006, werknummer 

0511-M nr. M2 en M-3weergegeven en opgenomen in bijlage V. Voor de uitbreiding 

van de werkplaats is dezelfde gevel- en dakopbouw gehanteerd. Het kantoor wordt t.z.t. 

voorzien van een airco, waarvoor bron 007 is opgenomen. De bedrijfsduur van de airco 

is in de dagperiode gesteld op 75%, in de avondperiode 50% en voor de nachtperiode 

op 10%.
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Maximale geluidniveaus: Voor berekening van de maximale geluidsniveaus van de 

voertuigbewegingen, door onder andere wisselende rijstijlen en optrekken wordt op het 

geluidvermogen niveau een toeslag van 5 dB(A) gehanteerd. Voor het dichtslaan van 

portieren, de werkzaamheden in de werkplaats en het laden/lossen met de 

heftruck/kooiaap wordt op het geluidvermogen niveau een toeslag van 10 dB(A) 

gehanteerd.

De toeslagen zijn in het rekenmodel opgenomen middels een negatieve reductie.

De bedrijfstijden per activiteit staan vermeld in tabel 5.1 en het aantal 

vervoersbewegingen (routering) in tabel 5.2.
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3. Wettelijk kader

3.1.1. Wet milieubeheer/WABO

In kader van de Wet milieubeheer/WABO zijn regels aan bedrijven gesteld waaraan elk 

bedrijf zich dient te houden. De mogelijkheid bestaat dat de milieuruimte die het bedrijf 

heeft niet overeenkomt met de werkelijk benodigde milieuruimte die nodig is voor een 

goede bedrijfsvoering. In het voorliggend onderzoek is de mogelijke uitbreiding van het 

bouwbedrijf opgenomen.

3.1.2. Geluidvoorschriften activiteitenbesluit

Het bouwbedrijf valt onder de werkingssfeer van de Wabo 'Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer' (activiteitenbesluit). In tabel 2.17c zijn de relevante 

voorschriften weergegeven, welke van toepassing zijn ter plaatse van bedrijfswoningen 

van derden, gelegen op het bedrijventerrein.

Tabel 2.17c geluidvoorschriften activiteitenbesluit: bedrijfswoningen op bedrijventerrein

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen op het 
bedrijventerrein 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op 
het bedrijventerrein 

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen op het 
bedrijventerrein 

75 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op 
het bedrijventerrein 

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

De in de periode tussen 07.00  en 19.00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale 

geluidniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten. In kader van het 

onderzoek zijn de optredende maximale geluidniveaus voor de dagperiode wel 

opgenomen en beoordeeld.
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4. Meet- en rekenvoorschrift

Met ingang van 12 juni 2012 is het �Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, zoals 

vermeld in de Staatscourant nr. 11810� in werking getreden. Bepaling van het 

equivalente geluidsniveau moet overeenkomstig dit voorschrift plaatsvinden volgens 

een van de methoden van de ``Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai 1999`` 

(publicatie VROM, uitgave Samson), onder de in de handleiding genoemde 

voorwaarden. Deze handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en 

berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen, waarop de Wabo/Wet 

milieubeheer of een gemeentelijke verordening van toepassing is.
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5. Geluidgegevens

5.1. Gehanteerde meet- en rekenmethoden

De geluidvermogenniveaus van de geluidbronnen zijn bepaald op basis van gegevens 

van eerder uitgevoerde onderzoeken, bureau-ervaringscijfers van gelijksoortige 

bedrijfsactiviteiten en geluidmetingen ter plaatse. Door middel van een 

overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de 

beoordelingspunten bepaald.

De geluidsbelasting ten gevolge van het Bouwbedrijf Boesenkool is berekend met het 

softwarepakket Geomilieu versie 4.30, waarbij de Grootschalige Basis Kaart Nederland 

(GBKN) als onderlegger is gehanteerd. Bij de berekening is gebruik gemaakt van een

overdrachtsmodel gebaseerd op de �methode II.8 van de Handleiding Meten en 

Rekenen Industrielawaai (HMRI, 1999). Bij de overdrachtsberekening is rekening 

gehouden met de afstand (geometrische uitbreiding), luchtdemping en bodemeffect. 

Voor de bodem is voor het bedrijventerrein gerekend met een harde bodem (B=0). De 

standaard bodemfactor buiten het bedrijventerrein bedaagt B=1 (absorberende 

bodem).

De toetsing van de geluidniveaus vindt i.v.m. de hoogte van de bedrijfswoningen plaats 

op een beoordelingshoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter. De geluidniveaus worden 

invallend beschouwd.

In bijlage II zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen en in bijlage III de 

rekenresultaten.

In figuur 2 is een overzicht van het rekenmodel met de ligging van de 

beoordelingspunten weergegeven. Een overzicht van de geluidbronnen is weergegeven 

in figuur 3 en 4.

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de geluidbronnen gegeven. 

5.2. Overzicht van de geluidbronnen

5.2.1. Mobiele bronnen en opgestelde stationaire installaties

In tabel 5.1 zijn de relevante mobiele bronnen en in tabel 5.2 de stationaire bronnen 

met min of meer vaste rijroute voor de representatieve bedrijfssituatie samengevat. 
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Tabel 5.1 Mobiele bronnen binnen het bouwbedrijf

Tabel 5.2 stationaire bronnen binnen het bouwbedrijf

Bron Route
LWr

dB(A)

Aantallen per etmaalperiode

(stuks)

Dag

07.00-19.00

Avond

19.00-23.00

Nacht

23.00-07.00

heen terug heen terug heen terug

Representatieve bedrijfssituatie mobiele bronnen 

Vrachtwagen 001 102 1 1 -- -- -- --

Bedrijfsbusjes 002 98 5 10 2 2 5 --

Personenwagens 003 90 9 9 2 2 5 --

Personenwagens 004 90 4 4 -- -- -- --

Vrachtwagens 005 102 4 4 2 2 -- --

Aantal bronnen
Bron

nr.

LWr

dB(A)

Bedrijfsduur per 

etmaalperiode

(uren, tenzij anders vermeld)

Dag

07.00-

19.00

Avond

19.00-

23.00

Nacht

23.00-

07.00

Representatieve bedrijfssituatie stationaire bronnen

Dakbronnen werkplaats bestaand oost 001 -002 50 8 3 --

Dakbronnen werkplaats bestaand west 003 - 004 51 8 3 --

Gevelbronnen oostzijde 009-011 33 8 3 --

Gevelbronnen westzijde 005-006 32 8 3 --

Schuifdeur westzijde gesloten 022 94 8 3 --

Schuifdeur westzijde open 023-23a 50/37 2 0,5 --

Ramen oost 008, 010, 012 45 8 3 --

Oostgevel ruimte houtmot 013-13a 78-44 8 3 --

Dak ruimte houtmot 014 45 8 3 --

Airco 007 77 75% 50% 10%

Uitbreiding werkplaats geveloostzijde 015 34 8 3 --

Uitbreiding werkplaats dak 016-017 51 8 3 --

Lossen vrachtwagen kooiaap 018 101 1 -- --

Heftruck Linde (Lpg) 019 t/m 021 96 1,5 0,750 --

Ramen west 024 48 8 3 --

Ramen west 025 45 8 3 --
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6. Resultaten en beoordeling

6.1. Resultaten en beoordelingsniveaus

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de berekende geluidniveaus gegeven.

De rekenresultaten van de langtijdgemiddelde en maximaal optredende 

beoordelingsniveaus vanwege de inrichting zijn opgenomen in bijlage III en IV.

6.1.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 6.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en in tabel 6.2 

de optredende maximale geluidniveaus op de beoordelingspunten ten gevolge van de 

representatieve bedrijfssituatie inclusief uitbreiding samengevat. In het 

activiteitenbesluit is op een bedrijventerrein de normering van toepassing ter plaatse 

van bedrijfswoningen.

Tabel 6.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) [dB(A)]

Dag

(07.00-19.00)

Avond

(19.00-23.00)

Nacht

(23.00-07.00)

Berekend Toetsing Berekend Toetsing Berekend Toetsing

Representatieve bedrijfssituatie

Bedrijfswoning west

001 Rekenpunt bedrijfswoning 48 55 46 50 38 45

002 Rekenpunt bedrijfswoning 43 55 40 50 31 45

003 Rekenpunt bedrijfswoning 35 55 35 50 25 45

004 Rekenpunt bedrijfswoning 48 55 49 50 37 45

005 Rekenpunt bedrijfswoning 49 55 49 50 39 45

Bedrijfswoning oost

006 Rekenpunt bedrijfswoning 41 55 40 50 30 45

007 Rekenpunt bedrijfswoning 39 55 36 50 28 45

008 Rekenpunt bedrijfswoning 28 55 29 50 18 45

009 Rekenpunt bedrijfswoning 40 55 41 50 30 45

Uit 6.1 tabel blijkt dat ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie inclusief de 

uitbreiding de in het activiteitenbesluit gestelde norm voor de dag, avond- en 

nachtperiode op de bedrijfswoningen van derden niet wordt overschreden. Het

rekenpunt 005 is bepalend voor de hoogst berekende geluidbelasting.
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6.1.2. Maximale geluidniveaus

Tabel 6.2: Berekende maximale geluidniveaus

Beoordelingspunt

Maximale beoordelingsniveaus (LAmax) [dB(A)]

Dag

(07.00-19.00)

Avond

(19.00-23.00)

Nacht

(23.00-07.00)

Berekend Toetsing Berekend Toetsing Berekend Toetsing

Representatieve bedrijfssituatie 

Bedrijfswoning west

001 Rekenpunt bedrijfswoning 68 75 68 70 64 65

002 Rekenpunt bedrijfswoning 65 75 66 70 63 65

003 Rekenpunt bedrijfswoning 59 75 61 70 57 65

004 Rekenpunt bedrijfswoning 59 75 61 70 59 65

005 Rekenpunt bedrijfswoning 57 75 63 70 59 65

Bedrijfswoning oost

006 Rekenpunt bedrijfswoning 61 75 64 70 60 65

007 Rekenpunt bedrijfswoning 62 75 64 70 60 65

008 Rekenpunt bedrijfswoning 50 75 53 70 48 65

009 Rekenpunt bedrijfswoning 51 75 54 70 51 65

De maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting zijn in de dag, avond-

en nachtperiode ter plaatse van de bedrijfswoningen voor de representatieve 

bedrijfssituatie inclusief de uitbreiding lager dan de maximale geluidniveaus, zoals 

opgenomen in het activiteitenbesluit (zie hfst. 3.1.2). 
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7. Conclusie

De geluidbelasting van het bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V. gevestigd aan de 

Meeleeweg 14 op het bedrijventerrein 'Nieuwleusen" is inzichtelijk gemaakt ter plaatse 

van de twee toekomstige bedrijfswoningen. Als uitgangspunt is gehanteerd de 

representatieve bedrijfssituatie, waarbij is geanticipeerd op de uitbreiding van de 

timmerwerkplaats.

Doel van het onderzoek is om te bepalen of de toekomstige bedrijfswoningen een 

belemmerend effect hebben op de bedrijfsactiviteiten van het bouwbedrijf Boesenkool.

Activiteitenbesluit

Op het bouwbedrijfbedrijf Boesenkool is het activiteitenbesluit van toepassing, waarin 

vermeld geluidsnormering ter plaatse van bedrijfswoningen, welke worden gesitueerd 

op een afstand van respectievelijk 8 meter en 32 meter afstand van de gevel van de 

timmerwerkplaats.

Uit tabel 6.1 blijkt dat ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie, inclusief de 

uitbreiding van de timmerwerkplaats de in het activiteitenbesluit gestelde norm voor de 

dag, avond- en nachtperiode op de toekomstige bedrijfswoningen Meeleweg 12 en 12a

niet wordt overschreden.

Maximaal optredende geluidniveaus (LAmax)

De maximale geluidniveaus (tabel 6.2) ten gevolge van de representatieve 

bedrijfssituatie, inclusief de uitbreiding van de timmerwerkplaats zijn in de dag, avond-

en nachtperiode ter plaatse van de toekomstige bedrijfswoningen lager dan de 

maximale geluidniveaus, zoals opgenomen in het activiteitenbesluit (zie hfst 3.1.2).

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het bouwbedrijf Boesenkool 

Nieuwleusen B.V. op basis van de representatieve bedrijfssituatie inclusief de uitbreiding 

van de timmerwerkplaats, door de bouw van de twee bedrijfswoningen niet belemmerd 

wordt in haar bedrijfsvoering. Ten opzichte van de van toepassing zijnde normering is 

nog sprake van enige geluidsruimte.

In bijlage VI is de gecumuleerde geluidbelasting van het wegverkeerslawaai (rapport 

277/11052018-v1) en industrielawaai (voorliggend rapport) weergegeven.

J. Vos, Adviesbureau VOBRU
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Figuur 2 rekenpunten bedrijfswoningen
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Figuur 3 overzicht geluidbronnen Lar,LT
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Figuur 4 Overzicht geluidbronnen Lamax
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Figuur 5 objectnummers
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Begrippen

Afwijkende bedrijfssituatie ABS Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per 

jaar) bedrijfsomstandigheden die afwijken van de 

representatieve bedrijfssituatie en waarbij hogere 

geluidniveaus optreden dan bij de representatieve 

bedrijfssituatie.

BBT Best Beschikbare Technieken

Beoordelingspunt De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald.

Contour Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met 

elkaar verbindt.

Directe hinder Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een 

directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en 

waarvan de bron binnen de inrichtingsgrenzen ligt.

Equivalent geluidniveau (LAeq) Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus 

van het in de loop van een bepaalde periode optredende 

geluid.

Etmaalwaarde (Letmaal) De hoogste van de volgende drie waarden van het 

equivalente geluidniveau of het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau:

1. de waarde over de periode 07.00-19.00 uur 

(dagperiode);

2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 

19.00-23.00 uur (avondperiode);

3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 

23.00-07.00 uur (nachtperiode).

Geluidniveau Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, 

overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde 

regels.

Geluidvermogenniveau (Lwr) Het immissierelevante geluidvermogenniveau van een 

denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de 

werkelijke geluidbron, die in de richting van het 

immissiepunt dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de 

werkelijke geluidbron.

Geluidzone In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een 

gezoneerd industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting 

ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 

dB(A) mag bedragen.

Gezoneerd industrieterrein Industrieterreinen die vanwege de omvang of de 

benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder 

zoneplichtig zijn. 
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Immissieniveau (Li) Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde 

bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een 

bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

Incidentele bedrijfssituatie IBS Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar 

optreedt.

Indirecte hinder Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een 

directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar 

waarvan de bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt 

(bijvoorbeeld inrichtingsgebonden verkeer).

Invallend geluid Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat 

hierbij de eigen gevelreflectie wordt betrokken.

L95-niveau (L95) Het omgevingsgeluidniveau dat 95% van de tijd 

overschreden wordt.

Langtijdgemiddeld beoordelings-

niveau (LAr,LT) Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus 

van het in de loop van een bepaalde periode optredende 

geluid, rekening houdende met de afzonderlijke 

geluidbijdragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden.

Maximaal geluidniveau (LAmax) Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand 

�fast�, gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Meteocorrectieterm (Cm) Een term waarmee de geluidimmissie onder 

gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt 

gecorrigeerd. 

Referentieniveau De hoogste waarde van het niveau van - of het 

omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden 

wordt (L95-niveau), of het equivalente geluidniveau van 

het wegverkeer minus 10 dB.

Representatieve bedrijfssituatie RBS Toestand waarbij de voor de geluidproductie 

relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een 

gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de 

te beschouwen etmaalperiode.

Zonebewakingspunt Een beoordelingspunt waarop de geluidniveaus vanwege 

gezoneerde industrieterreinen worden bewaakt.

E-mail: vobru@kpnplanet.nl
Tel: 0529-483858

Mob. 06-52236577

Btw nr. 8138.29.240.B01



Bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V.

BIJLAGE II

Invoergegevens rekenmodel

E-mail: vobru@kpnplanet.nl
Tel: 0529-483858

Mob. 06-52236577

Btw nr. 8138.29.240.B01



InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Info modelBedrijf Boesenkool

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model IL Lar,LT

Model eigenschap

Omschrijving model IL Lar,LT
Verantwoordelijke Vobru
Rekenmethode IL

Aangemaakt door Vobru op 9-5-2018
Laatst ingezien door Vobru op 30-5-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

30-5-2018 8:46:02Geomilieu V4.30



Bedrijf Boesenkool                                                                 <Nummer>

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Werkplaats oostgevel
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    24.22
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     13.8    13.8    13.8    13.8    13.8    13.8    13.8    13.8    13.8
Isolatie      [dB] :     31.0    36.0    41.0    46.0    53.0    59.0    64.0    64.0    64.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     -8.6     3.2    14.2    21.5    17.4    15.5    17.5    22.7    31.8    33.1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Glas oost/westgevel
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :     2.90
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6
Isolatie      [dB] :     12.0    14.0    20.0    26.0    40.0    46.0    40.0    40.0    43.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :      1.2    16.0    26.0    32.3    21.2    19.3    32.3    37.5    43.6    45.2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Glas schuifdeur
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :     3.00
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8
Isolatie      [dB] :     12.0    17.0    22.0    21.0    30.0    37.0    37.0    37.0    37.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :      1.4    13.2    24.2    37.5    31.4    28.5    35.5    40.7    49.8    50.7 

Source Explorer V2.20                                                  5/25/2018 6:37:11 PM



Bedrijf Boesenkool                                                                 <Nummer>

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Werkplaats westgevel
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    19.70
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     12.9    12.9    12.9    12.9    12.9    12.9    12.9    12.9    12.9
Isolatie      [dB] :     31.0    36.0    41.0    46.0    53.0    59.0    64.0    64.0    64.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     -9.5     2.3    13.3    20.6    16.5    14.6    16.6    21.8    30.9    32.2 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Glas westgevel
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :     2.90
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6     4.6
Isolatie      [dB] :     12.0    17.0    22.0    21.0    30.0    37.0    37.0    37.0    37.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :      1.2    13.0    24.0    37.3    31.2    28.3    35.3    40.5    49.6    50.6 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Werkplaats dak oost
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    50.00
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     17.0    17.0    17.0    17.0    17.0    17.0    17.0    17.0    17.0
Isolatie      [dB] :      0.0    16.0    20.0    24.0    28.0    39.0    50.0    52.0    59.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     25.6    26.4    38.4    46.7    45.6    38.7    34.7    37.9    40.0    50.7 

Source Explorer V2.20                                                  5/25/2018 6:37:11 PM



Bedrijf Boesenkool                                                                 <Nummer>

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Werkplaats dak west
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    55.50
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     17.4    17.4    17.4    17.4    17.4    17.4    17.4    17.4    17.4
Isolatie      [dB] :      0.0    16.0    20.0    24.0    28.0    39.0    50.0    52.0    59.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     26.0    26.8    38.8    47.1    46.0    39.1    35.1    38.3    40.4    51.1 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Uitbr. Werkplaats dak west
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    62.00
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9
Isolatie      [dB] :      0.0    16.0    20.0    24.0    28.0    39.0    50.0    52.0    59.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     26.5    27.3    39.3    47.6    46.5    39.6    35.6    38.8    40.9    51.6 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Uitbr. Werkplaats dak oost
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    62.00
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9    17.9
Isolatie      [dB] :      0.0    16.0    20.0    24.0    28.0    39.0    50.0    52.0    59.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     26.5    27.3    39.3    47.6    46.5    39.6    35.6    38.8    40.9    51.6 

Source Explorer V2.20                                                  5/25/2018 6:37:11 PM



Bedrijf Boesenkool                                                                 <Nummer>

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Uitbr. Werkplaats oostgevel
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    32.50
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     15.1    15.1    15.1    15.1    15.1    15.1    15.1    15.1    15.1
Isolatie      [dB] :     31.0    36.0    41.0    46.0    53.0    59.0    64.0    64.0    64.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     -7.3     4.5    15.5    22.8    18.7    16.8    18.8    24.0    33.1    34.4 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Hout schuifdeur gesloten
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    11.20
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5    10.5
Isolatie      [dB] :      0.0    20.0    29.0    36.0    42.0    48.0    50.0    55.0    58.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     19.1    15.9    22.9    28.2    25.1    23.2    28.2    28.4    34.5    37.5 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  schuifdeur open
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :    14.00
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     11.5    11.5    11.5    11.5    11.5    11.5    11.5    11.5    11.5
Isolatie      [dB] :      0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     20.1    36.9    52.9    65.2    68.1    72.2    79.2    84.4    93.5    94.2 

Source Explorer V2.20                                                  5/25/2018 6:37:11 PM



Bedrijf Boesenkool                                                                 <Nummer>

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Glas westgevel
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :     1.90
Cd            [dB] :     4

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8     2.8
Isolatie      [dB] :     12.0    17.0    22.0    21.0    30.0    37.0    37.0    37.0    37.0
Cd            [dB] :      4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0     4.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     -0.6    11.2    22.2    35.5    29.4    26.5    33.5    38.7    47.8    48.7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Houtmot ruimte oostgevel damwand
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :     5.60
Cd            [dB] :     2

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     25.4    44.9    56.8    84.6    90.1    90.1    72.8    63.4    46.9    93.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      7.5     7.5     7.5     7.5     7.5     7.5     7.5     7.5     7.5
Isolatie      [dB] :      4.0     9.0    14.0    16.0    20.0    25.0    29.0    29.0    29.0
Cd            [dB] :      2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     26.9    41.4    48.3    74.1    75.6    70.6    49.3    39.9    23.4    78.7 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Houtmot ruimte oostgevel spouwmuur
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :     3.00
Cd            [dB] :     2

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     25.4    44.9    56.8    84.6    90.1    90.1    72.8    63.4    46.9    93.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8     4.8
Isolatie      [dB] :     31.0    36.0    41.0    46.0    53.0    59.0    64.0    64.0    64.0
Cd            [dB] :      2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     -2.8    11.7    18.6    41.4    39.9    33.9    11.6     2.2   -14.3    44.1 
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Bedrijf Boesenkool                                                                 <Nummer>

II7 UITSTRALING GEBOUWEN
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>
Bronnaam           :  Houitmot ruimte dak
MeetDatum          :  5/25/2018
Meetduur           :    :  :
Type geluid        :  Continu
Temperatuur   [°C] :  --
Windsnelheid [m/s] :  --
Hoek windricht [°] :  --
RV             [%] :  --
Opp. meetv    [m²] :     8.40
Cd            [dB] :     2

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lp         [dB(A)] :     12.6    29.4    45.4    57.7    60.6    64.7    71.7    76.9    86.0    86.7 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      9.2     9.2     9.2     9.2     9.2     9.2     9.2     9.2     9.2
Isolatie      [dB] :      0.0    16.0    20.0    24.0    28.0    39.0    50.0    52.0    59.0
Cd            [dB] :      2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0     2.0
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lw         [dB(A)] :     19.8    20.6    32.6    40.9    39.8    32.9    28.9    32.1    34.2    44.9 
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
BodemgebiedenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

001 0,00
002 RB 0,00
003 RB 0,00
004 RB 0,00
005 P 0,00

006 P 0,00
007 RB 0,00
008 0,00
009 0,00
010 0,00

011 RB 0,00
012 RB 0,00
013 RB 0,00
014 RB 0,00
015 RB 0,00

016 RB 0,00
017 0,00
018 RB 0,00
019 RB 0,00
020 RB 0,00

021 RB 0,00
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

          7           0 20:15, 9 mei 2018 16700 Polygoon     214028,61     511584,46
          8           0 20:15, 9 mei 2018 16701 Polygoon     214162,90     511734,40
          9           0 20:15, 9 mei 2018 16702 Polygoon     214166,20     511839,35
         10           0 20:15, 9 mei 2018 16703 Polygoon     214165,61     511836,82
         11           0 20:15, 9 mei 2018 16704 Polygoon     214260,17     511751,50

         12           0 20:15, 9 mei 2018 16705 Polygoon     214256,01     511751,38
         13           0 20:15, 9 mei 2018 16706 Polygoon     214333,10     511811,29
         14           0 20:15, 9 mei 2018 16707 Polygoon     214417,22     511825,54
         15           0 20:15, 9 mei 2018 16708 Polygoon     214452,77     511816,99
         16           0 20:15, 9 mei 2018 16709 Polygoon     214465,61     511795,75

         17           0 20:15, 9 mei 2018 16710 Polygoon     214508,69     511832,96
         18           0 20:15, 9 mei 2018 16711 Polygoon     214590,16     511729,32
         19           0 20:15, 9 mei 2018 16712 Polygoon     214635,38     511753,89
         20           0 20:15, 9 mei 2018 16713 Polygoon     214674,20     511736,02
         21           0 20:15, 9 mei 2018 16714 Polygoon     214674,79     511767,38

         22           0 20:15, 9 mei 2018 16715 Polygoon     214024,79     511885,79
         23           0 20:15, 9 mei 2018 16716 Polygoon     214152,33     511894,20
         24           0 20:15, 9 mei 2018 16717 Polygoon     214248,16     511907,36
         28           0 20:15, 9 mei 2018 16721 Polygoon     214347,09     511880,61
         29           0 20:15, 9 mei 2018 16722 Polygoon     214372,38     511897,29

         30           0 20:15, 9 mei 2018 16723 Polygoon     214425,34     511958,76
         31           0 20:15, 9 mei 2018 16724 Polygoon     214451,52     511864,33
         32           0 20:15, 9 mei 2018 16725 Polygoon     214461,68     511865,66
         33           0 20:15, 9 mei 2018 16726 Polygoon     214463,27     511853,59
         34           0 20:15, 9 mei 2018 16727 Polygoon     214461,28     511852,59

         35           0 20:15, 9 mei 2018 16730 Polygoon     214000,00     511585,20
         36           0 20:15, 9 mei 2018 16731 Polygoon     214013,74     511605,27
         37           0 20:15, 9 mei 2018 16732 Polygoon     214000,00     511716,32
         38           0 20:15, 9 mei 2018 16733 Polygoon     214090,32     511770,15
         39           0 20:15, 9 mei 2018 16734 Polygoon     214121,55     511786,91

         40           0 20:15, 9 mei 2018 16735 Polygoon     214127,73     511787,96
         41           0 20:15, 9 mei 2018 16736 Polygoon     214152,74     511739,95
         42           0 20:15, 9 mei 2018 16737 Polygoon     214166,20     511839,35
         43           0 20:15, 9 mei 2018 16738 Polygoon     214257,65     511840,05
         44           0 20:15, 9 mei 2018 16739 Polygoon     214304,06     511818,22

         45           0 20:15, 9 mei 2018 16740 Polygoon     214335,82     511811,56
         46           0 20:15, 9 mei 2018 16741 Polygoon     214615,18     511744,53
         47           0 20:15, 9 mei 2018 16742 Polygoon     214608,76     511699,78
         48           0 20:15, 9 mei 2018 16743 Polygoon     214012,24     511893,75
         49           0 20:15, 9 mei 2018 16744 Polygoon     214089,86     511912,13

         50           0 20:15, 9 mei 2018 16745 Polygoon     214172,68     511919,65
         51           0 20:15, 9 mei 2018 16746 Polygoon     214195,26     511914,74
         52           0 20:15, 9 mei 2018 16747 Polygoon     214209,08     512000,00
         53           0 20:15, 9 mei 2018 16748 Polygoon     214252,87     511939,17
         54           0 20:15, 9 mei 2018 16749 Polygoon     214272,93     511944,14

         55           0 20:15, 9 mei 2018 16750 Polygoon     214419,36     511922,74
         56           0 20:15, 9 mei 2018 16751 Polygoon     214421,88     511967,28
         57           0 20:15, 9 mei 2018 16752 Polygoon     214457,11     511898,96
         58           0 20:15, 9 mei 2018 16753 Polygoon     214476,39     511862,78
         59           0 20:15, 9 mei 2018 16754 Polygoon     214491,65     511901,66

         60           0 20:15, 9 mei 2018 16755 Polygoon     214456,66     511970,53
         61           0 20:15, 9 mei 2018 16759 Polygoon     214148,98     511793,96
         62           0 20:15, 9 mei 2018 16760 Polygoon     214165,70     511755,34
         63           0 20:15, 9 mei 2018 16761 Polygoon     214250,43     511786,83
         64           0 15:42, 23 mei 2018 16762 Polygoon     214262,98     511891,22

         65           0 20:15, 9 mei 2018 16763 Polygoon     214401,48     511852,78
         66           0 20:15, 9 mei 2018 16764 Polygoon     214440,79     511816,28
         67           0 20:15, 9 mei 2018 16765 Polygoon     214652,33     511748,82
         68           0 20:15, 9 mei 2018 16766 Polygoon     214053,64     511873,67
         69           0 20:15, 9 mei 2018 16767 Polygoon     214343,26     511897,22

         70           0 20:15, 9 mei 2018 16768 Polygoon     214492,76     511853,60
         71           0 20:15, 9 mei 2018 16769 Polygoon     214008,89     511592,12
         72           0 20:15, 9 mei 2018 16770 Polygoon     214029,49     511716,06
         73           0 20:15, 9 mei 2018 16771 Polygoon     214106,39     511817,63
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte

    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            40,60            99,53             8,10
    4,03      4,03      0,11 Relatief           5            14,63            13,19             0,15
    2,50      2,50      2,67 Relatief          20            41,85            15,36             0,48
    5,21      5,21      2,69 Relatief          12            16,61            21,44             1,38
    2,50      2,50      0,63 Relatief           4            13,30            10,55             2,61

    8,00      8,00      0,63 Relatief           5            32,80            52,00             4,25
    4,78      4,78      2,00 Relatief           4            11,48             8,18             2,70
    4,93      4,93      1,60 Relatief           6            24,83            44,44             3,88
    2,50      2,50      0,00 Relatief           4            13,37            10,75             2,60
    2,50      2,50      0,00 Relatief           4            13,34            10,93             2,89

    5,62      5,62      0,00 Relatief           4            12,95             9,09             2,02
    8,00      8,00      0,00 Relatief           6            29,23            61,58             4,59
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            29,75            30,48             2,38
   10,14     10,14      0,00 Relatief           6            32,51            75,99             5,06
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            18,27            20,72             4,19

    2,28      2,28      2,56 Relatief           4            18,61            19,39             2,94
   14,49     14,49      2,56 Relatief           4            17,66            17,67             2,95
    5,47      5,47      2,75 Relatief           4            81,69           320,15            10,39
    9,55      9,55      2,55 Relatief           4            11,37             8,05             2,62
    2,50      2,50      2,60 Relatief           4            12,01             8,67             2,30

    3,13      3,13      1,78 Relatief           4            13,53            11,38             3,12
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            31,10            58,97             6,53
    2,95      2,95      0,00 Relatief           4            26,10            41,52             5,51
    8,80      8,80      0,00 Relatief           8             7,10             3,50             0,54
    8,80      8,80      0,00 Relatief           6            12,91             9,35             0,71

    6,63      6,63      0,00 Relatief           9            61,61           176,90             0,10
    5,66      5,66      0,00 Relatief           4            60,33           199,60             9,80
    7,28      7,28      0,00 Relatief          14           392,52          8127,24             4,79
   14,82     14,82      1,35 Relatief          14            69,04           154,46             1,01
    6,76      6,76      1,97 Relatief          10            53,83           109,10             1,37

    7,33      7,33      2,02 Relatief           4            46,85           128,09             8,70
    2,50      2,50      0,28 Relatief           4             6,57             2,56             1,25
    5,21      5,21      2,67 Relatief          16           157,63          1073,21             1,13
    7,31      7,31      2,80 Relatief           8            50,04           117,34             0,68
    5,17      5,17      2,41 Relatief           6            55,50           169,78             2,85

    4,78      4,78      1,97 Relatief          11            46,42            87,31             0,49
    5,92      5,92      0,00 Relatief           4            72,35           280,13            11,23
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            98,75           515,82            15,00
   12,18     12,18      2,60 Relatief           4            49,60           146,41             9,69
    5,40      5,40      2,88 Relatief           4            23,54            30,11             3,76

    6,68      6,68      2,60 Relatief          10           331,76          4424,57             2,17
    5,46      5,46      2,73 Relatief           4           149,96          1313,57            27,85
    8,23      8,23      2,37 Relatief           9            78,12           299,83             0,76
    6,12      6,12      2,72 Relatief          12            64,84           144,56             0,34
    6,00      6,00      2,70 Relatief           6           147,66          1030,37             1,99

    8,04      8,04      1,76 Relatief          23           244,06          2011,19             0,10
    2,93      2,93      2,12 Relatief           4            14,81            13,46             3,20
    5,17      5,17      0,00 Relatief           6            65,59           230,67             0,50
    5,50      5,50      0,00 Relatief           8            79,65           307,96             0,57
    8,93      8,93      0,00 Relatief           8            48,59           122,24             0,47

    8,00      8,00      0,00 Relatief          10            35,05            63,96             0,52
    8,00      8,00      2,26 Relatief          11            83,50           226,83             1,39
    2,76      2,76      0,75 Relatief           4            36,53            82,63             8,24
    4,15      4,15      1,72 Relatief           5            47,53           121,09             3,70
    4,00      4,00      2,76 Relatief          15           142,07           783,70             0,44

    6,28      6,28      1,84 Relatief           8            65,60           238,74             0,54
   13,51     13,51      0,47 Relatief           4            59,57           198,21            10,03
    6,07      6,07      0,00 Relatief          14           149,91           654,03             1,50
    8,59      8,59      2,53 Relatief           6           179,87          1710,90            15,14
    9,08      9,08      2,62 Relatief          12           104,29           343,50             1,80

   18,90     18,90      0,00 Relatief           4            38,64            92,61             8,81
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            21,55            28,91             5,05
    2,50      2,50      0,00 Relatief           4             8,11             4,11             1,96
    2,50      2,50      2,44 Relatief           4            14,46            12,79             3,08
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

           12,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            1,39 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            4,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           11,95 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,21 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            4,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,47 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,42 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,85 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,18 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,78 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           30,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            2,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,64 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            3,66 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,03 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            7,56 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            1,96 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,28 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           12,87 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           20,37 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
          100,49 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,58 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           11,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           14,73 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            2,02 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           36,17 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,42 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           14,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           10,30 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           24,95 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           34,37 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           15,12 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           95,48 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           47,15 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           15,63 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,33 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           52,84 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           52,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            4,21 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           22,03 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,55 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,34 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,89 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,02 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,37 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           21,21 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           17,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           19,75 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           31,22 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           48,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           25,44 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           10,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,73 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            2,10 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            4,15 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

         74           0 20:15, 9 mei 2018 16772 Polygoon     214128,67     511815,39
         75           0 20:15, 9 mei 2018 16773 Polygoon     214161,02     511744,13
         76           0 20:15, 9 mei 2018 16774 Polygoon     214171,25     511726,08
         77           0 20:15, 9 mei 2018 16775 Polygoon     214236,20     511773,95
         78           0 20:15, 9 mei 2018 16776 Polygoon     214262,03     511748,31

         79           0 20:15, 9 mei 2018 16777 Polygoon     214293,93     511810,26
         80           0 20:15, 9 mei 2018 16778 Polygoon     214324,16     511811,54
         81           0 20:15, 9 mei 2018 16779 Polygoon     214365,94     511793,94
         82           0 20:15, 9 mei 2018 16780 Polygoon     214396,61     511831,22
         83           0 20:15, 9 mei 2018 16781 Polygoon     214415,66     511820,73

         84           0 20:15, 9 mei 2018 16782 Polygoon     214417,67     511849,61
         85           0 20:15, 9 mei 2018 16783 Polygoon     214457,78     511811,65
         86           0 20:15, 9 mei 2018 16784 Polygoon     214504,22     511832,81
         87           0 20:15, 9 mei 2018 16785 Polygoon     214505,44     511844,18
         88           0 20:15, 9 mei 2018 16786 Polygoon     214635,38     511753,89

         89           0 20:15, 9 mei 2018 16788 Polygoon     214000,00     511875,79
         90           0 20:15, 9 mei 2018 16789 Polygoon     214013,68     511875,77
         91           0 20:15, 9 mei 2018 16790 Polygoon     214260,43     511910,60
         95           0 20:15, 9 mei 2018 16794 Polygoon     214438,42     511864,03
         96           0 20:15, 9 mei 2018 16795 Polygoon     214465,01     511850,59

         97           0 20:15, 9 mei 2018 16803 Polygoon     214248,18     511759,10
         98           0 20:15, 9 mei 2018 16804 Polygoon     214249,86     511881,08
         99           0 20:15, 9 mei 2018 16805 Polygoon     214439,87     511861,47
        100           0 20:15, 9 mei 2018 16806 Polygoon     214334,94     511920,49
        101           0 20:15, 9 mei 2018 16807 Polygoon     214433,44     511946,46

        102           0 20:15, 9 mei 2018 16809 Polygoon     214177,41     511739,94
        103           0 20:15, 9 mei 2018 16810 Polygoon     214116,80     511797,85
        104           0 20:15, 9 mei 2018 16811 Polygoon     214046,33     511597,35
        105           0 20:15, 9 mei 2018 16812 Polygoon     214110,07     511875,56
        106           0 20:15, 9 mei 2018 16813 Polygoon     214325,25     511804,47

        107           0 20:15, 9 mei 2018 16814 Polygoon     214352,32     511826,47
        108           0 20:15, 9 mei 2018 16815 Polygoon     214453,28     511959,03
        109           0 20:15, 9 mei 2018 18264 Polygoon     213751,92     511522,52
        110           0 20:15, 9 mei 2018 18265 Polygoon     213774,77     511535,76
        111           0 20:15, 9 mei 2018 18266 Polygoon     213770,31     511534,17

        112           0 20:15, 9 mei 2018 18267 Polygoon     213773,51     511524,67
        113           0 20:15, 9 mei 2018 18268 Polygoon     213820,46     511565,79
        114           0 20:15, 9 mei 2018 18269 Polygoon     213840,00     511583,67
        115           0 20:15, 9 mei 2018 18270 Polygoon     213862,78     511570,85
        116           0 20:15, 9 mei 2018 18271 Polygoon     213854,78     511568,18

        117           0 20:15, 9 mei 2018 18272 Polygoon     213944,82     511582,77
        118           0 20:15, 9 mei 2018 18273 Polygoon     213944,82     511582,77
        119           0 20:15, 9 mei 2018 18274 Polygoon     213862,60     511701,05
        120           0 20:15, 9 mei 2018 18275 Polygoon     213877,78     511711,07
        121           0 20:15, 9 mei 2018 18276 Polygoon     213827,86     511649,19

        122           0 20:15, 9 mei 2018 18277 Polygoon     213844,59     511574,10
        123           0 20:15, 9 mei 2018 18278 Polygoon     213849,71     511583,61
        124           0 20:15, 9 mei 2018 18279 Polygoon     213889,95     511569,65
        125           0 20:15, 9 mei 2018 18280 Polygoon     213937,87     511559,12
        126           0 20:15, 9 mei 2018 18281 Polygoon     213688,83     511506,80

        127           0 20:15, 9 mei 2018 18282 Polygoon     213682,56     511565,27
        128           0 20:15, 9 mei 2018 18283 Polygoon     213685,86     511635,12
        129           0 20:15, 9 mei 2018 18284 Polygoon     213709,77     511584,29
        130           0 20:15, 9 mei 2018 18285 Polygoon     213755,07     511613,76
        131           0 20:15, 9 mei 2018 18286 Polygoon     213799,39     511631,02

        132           0 20:15, 9 mei 2018 18287 Polygoon     213827,93     511629,17
        133           0 20:15, 9 mei 2018 18288 Polygoon     213755,07     511805,21
        134           0 20:15, 9 mei 2018 18289 Polygoon     213783,73     511836,78
        135           0 20:15, 9 mei 2018 18290 Polygoon     213925,03     511617,26
        136           0 20:15, 9 mei 2018 18291 Polygoon     213874,46     511664,75

        137           0 20:15, 9 mei 2018 18292 Polygoon     213888,12     511672,71
        138           0 20:15, 9 mei 2018 18293 Polygoon     213910,41     511731,35
        139           0 20:15, 9 mei 2018 18294 Polygoon     213953,76     511720,05
        140           0 20:15, 9 mei 2018 18295 Polygoon     213909,62     511860,21
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte

    7,43      7,43      2,48 Relatief           4            47,68           126,70             8,00
    4,03      4,03      0,41 Relatief           6            37,45            67,65             3,75
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            25,55            40,54             5,87
   12,99     12,99      1,32 Relatief           4            35,88            80,42             8,82
   10,76     10,76      0,54 Relatief           4            17,96            17,60             2,89

    8,00      8,00      2,44 Relatief           6            45,40           105,37             2,95
    2,07      2,07      2,12 Relatief           5            16,99            17,11             0,13
    8,00      8,00      1,48 Relatief           4            36,22            73,13             6,07
    4,54      4,54      1,90 Relatief           6           123,50           520,36             5,29
    4,86      4,86      1,39 Relatief           4            55,20           165,76             8,83

    4,45      4,45      1,66 Relatief           4            45,78           100,32             5,90
   14,33     14,33      0,00 Relatief           4            34,36            73,55             8,10
    5,62      5,62      0,00 Relatief           5            29,44            53,56             0,54
   16,27     16,27      0,00 Relatief           4            19,04            22,56             4,44
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            49,08           132,44             8,01

    8,00      8,00      2,67 Relatief           7            26,17            41,74             0,72
    2,84      2,84      2,61 Relatief           8            44,76           112,62             0,27
    6,04      6,04      2,74 Relatief           4            71,43           318,79            17,52
    5,04      5,04      0,59 Relatief           4            52,53           151,92             8,60
   13,52     13,52      0,00 Relatief           7            39,86            70,05             2,61

    3,22      3,22      0,87 Relatief           6            29,42            47,25             1,46
    4,85      4,85      2,77 Relatief           6            73,09           265,72             3,14
   15,56     15,56      0,52 Relatief           4            50,71           147,81             9,08
    8,00      8,00      2,66 Relatief           4            77,79           377,73            18,78
    6,51      6,51      1,06 Relatief           4            57,02           202,07            13,20

    8,00      8,00      0,28 Relatief           4            39,60            93,60             7,80
    3,86      3,86      2,34 Relatief           5            37,23            76,64             2,20
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4           124,90           896,21            22,35
    5,65      5,65      2,57 Relatief          20           232,45          1696,30             0,53
    8,00      8,00      2,05 Relatief           4            27,79            47,47             6,05

    5,41      5,41      1,84 Relatief          19            92,53           251,14             0,43
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            56,30           193,51            11,85
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            35,82            77,30             7,20
    7,24      7,24      0,00 Relatief           4            19,98            24,85             4,73
   12,92     12,92      0,00 Relatief           5            33,94            69,33             0,37

   12,92     12,92      0,00 Relatief           4            19,53            22,82             3,75
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            19,06            22,67             4,51
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            22,55            30,16             4,29
   12,83     12,83      0,00 Relatief           4            22,94            26,45             3,13
   12,86     12,86      0,00 Relatief           5            50,45           154,09             0,83

    2,64      2,64      0,00 Relatief           4            29,08            51,35             5,96
    2,64      2,64      0,00 Relatief           9            75,80           293,56             1,23
    6,00      6,00      0,00 Relatief           6            24,82            37,92             0,18
    2,76      2,76      0,00 Relatief           4            16,21            13,00             2,19
    2,50      2,50      0,00 Relatief           4            13,29             9,58             1,95

   11,26     11,26      0,00 Relatief           4            52,49           149,25             8,17
    9,88      9,88      0,00 Relatief           4            24,58            37,07             5,21
    5,34      5,34      0,00 Relatief           6            71,63           287,32             2,11
   10,69     10,69      0,00 Relatief           4            42,34            80,76             4,90
   14,29     14,29      0,00 Relatief           8            66,33           198,34             3,20

   11,03     11,03      0,00 Relatief           8            41,92            80,37             0,23
    7,42      7,42      0,00 Relatief           4           141,64          1020,54            20,13
    8,00      8,00      0,00 Relatief          10            55,84           133,69             1,00
    3,95      3,95      0,00 Relatief           6            59,90           167,77             7,39
   12,49     12,49      0,00 Relatief           8            51,15           142,12             1,30

    8,00      8,00      0,00 Relatief          13            39,57            76,84             0,35
    6,83      6,83      2,68 Relatief           8           101,64           459,48             0,49
    2,82      2,82      2,60 Relatief          10            60,94           164,69             0,54
    5,17      5,17      0,00 Relatief           8           111,26           398,29             0,59
    8,00      8,00      0,00 Relatief           6            40,22            92,34             1,35

    7,73      7,73      0,00 Relatief           6            43,10           110,87             0,60
    9,21      9,21      0,12 Relatief           7           234,84          1658,82             4,07
    7,02      7,02      0,00 Relatief          10            92,16           404,25             1,50
    5,88      5,88      2,70 Relatief          10            55,29           146,32             1,40
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

           15,84 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,11 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           14,81 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,03 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           49,67 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           18,77 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           16,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,07 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,15 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,56 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,60 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,13 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           18,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           17,67 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,85 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            7,77 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           25,46 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,27 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           20,11 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           15,31 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           12,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,48 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           40,10 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           34,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            7,85 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           16,50 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,23 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,68 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,52 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,21 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,07 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            4,97 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,93 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           15,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            8,58 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           19,66 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,61 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,95 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            4,57 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           17,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            7,02 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           21,25 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,18 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           20,27 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            7,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           50,69 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,84 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           15,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           24,94 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,45 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           28,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,87 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           12,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           57,42 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           20,35 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,60 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Groep Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

        141           0 20:15, 9 mei 2018 18296 Polygoon     213982,46     511885,35
        142           0 20:15, 9 mei 2018 18297 Polygoon     213730,22     511596,25
        143           0 20:15, 9 mei 2018 18298 Polygoon     213747,06     511532,13
        144           0 20:15, 9 mei 2018 18299 Polygoon     213769,32     511551,92
        145           0 20:15, 9 mei 2018 18300 Polygoon     213830,95     511645,45

        146           0 20:15, 9 mei 2018 18301 Polygoon     213743,66     511827,53
        147           0 20:15, 9 mei 2018 18302 Polygoon     213763,02     511748,96
        148           0 20:15, 9 mei 2018 18303 Polygoon     213829,90     511759,96
        149           0 20:15, 9 mei 2018 18304 Polygoon     213835,23     511740,77
        150           0 20:15, 9 mei 2018 18305 Polygoon     213946,88     511693,50

        151           0 20:15, 9 mei 2018 18306 Polygoon     213713,05     511633,43
        152           0 20:15, 9 mei 2018 18307 Polygoon     213979,94     511619,73
        153           0 20:15, 9 mei 2018 18308 Polygoon     213853,73     511677,81
        154           0 20:15, 9 mei 2018 18309 Polygoon     213859,95     511700,16
        155           0 20:15, 9 mei 2018 18310 Polygoon     213876,93     511702,02

        156           0 20:15, 9 mei 2018 18311 Polygoon     213921,41     511830,40
        157           0 20:15, 9 mei 2018 18312 Polygoon     213780,95     511672,93
        158           0 20:15, 9 mei 2018 18313 Polygoon     213806,50     511659,59
        159           0 20:15, 9 mei 2018 18314 Polygoon     213932,32     511715,95
        160           0 20:15, 9 mei 2018 18355 Polygoon     213637,80     511473,31

        161           0 20:15, 9 mei 2018 18356 Polygoon     213634,98     511455,38
        162           0 20:15, 9 mei 2018 18363 Polygoon     213675,32     511571,02
        163           0 20:15, 9 mei 2018 18391 Polygoon     213636,70     511486,99
        164           0 20:15, 9 mei 2018 18396 Polygoon     213641,28     511794,83
        165           0 20:15, 9 mei 2018 18397 Polygoon     213665,86     511495,66

        166           0 20:15, 9 mei 2018 18398 Polygoon     213659,59     511807,94
        167           0 20:15, 9 mei 2018 18407 Polygoon     213661,54     511554,81
        168           0 20:15, 9 mei 2018 18419 Polygoon     213633,12     511543,24
        169           0 20:15, 9 mei 2018 18527 Polygoon     213660,77     511560,09
        170           0 20:15, 9 mei 2018 18528 Polygoon     213860,10     511598,58

        171           0 20:15, 9 mei 2018 18531 Polygoon     213905,71     511816,14
        172           0 20:15, 9 mei 2018 18537 Polygoon     213765,04     511631,72
        173           0 20:15, 9 mei 2018 18538 Polygoon     213779,73     511643,19
        174           0 20:15, 9 mei 2018 18539 Polygoon     213785,33     511627,20
        175           0 20:15, 9 mei 2018 18540 Polygoon     213670,61     511710,97

        176           0 20:15, 9 mei 2018 18541 Polygoon     213888,72     511777,45
        177           0 20:15, 9 mei 2018 18543 Polygoon     213675,43     511482,99
        178           0 20:15, 9 mei 2018 18544 Polygoon     213692,10     511478,17
        179           0 20:15, 9 mei 2018 18545 Polygoon     213706,85     511500,62
        180           0 20:15, 9 mei 2018 18546 Polygoon     213711,77     511488,49

        181           0 20:15, 9 mei 2018 18547 Polygoon     213727,31     511515,57
        182           0 20:15, 9 mei 2018 18548 Polygoon     213747,01     511713,52
        183           0 20:15, 9 mei 2018 18549 Polygoon     213788,81     511797,59
        184           0 20:15, 9 mei 2018 18550 Polygoon     213818,35     511788,48
        185           0 20:15, 9 mei 2018 18551 Polygoon     213967,85     511853,67

        186           0 20:15, 9 mei 2018 18552 Polygoon     213827,10     511596,01
        187           0 20:15, 9 mei 2018 18559 Polygoon     213690,41     511804,03
        188           0 20:15, 9 mei 2018 19172 Polygoon     214200,26     512017,03
        189           0 20:15, 9 mei 2018 19173 Polygoon     214215,02     512017,99
        190           0 20:15, 9 mei 2018 19174 Polygoon     214244,98     512009,24

        191           0 20:15, 9 mei 2018 19175 Polygoon     214246,68     512025,27
        192           0 20:15, 9 mei 2018 19176 Polygoon     214278,81     512032,20
        193           0 20:15, 9 mei 2018 19177 Polygoon     214324,76     512043,29
        194           0 20:15, 9 mei 2018 19178 Polygoon     214318,61     512056,08
        195           0 20:15, 9 mei 2018 19179 Polygoon     214325,71     512058,51

        196           0 20:15, 9 mei 2018 19180 Polygoon     214402,13     512057,78
        197           0 20:15, 9 mei 2018 19181 Polygoon     214402,70     512052,88
        198           0 20:15, 9 mei 2018 19182 Polygoon     214432,29     512074,92
        199           0 20:15, 9 mei 2018 19183 Polygoon     214424,07     512069,02
        200           0 20:15, 9 mei 2018 19184 Polygoon     214530,31     512075,20

        201           0 20:15, 9 mei 2018 19185 Polygoon     214632,03     512092,94
        202           0 20:15, 9 mei 2018 19186 Polygoon     214628,51     512093,06
        203           0 20:15, 9 mei 2018 19241 Polygoon     214261,85     512048,22
        204           0 20:15, 9 mei 2018 19242 Polygoon     214385,83     512046,38
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Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Vormpunten Omtrek. Oppervlak Min.lengte

    2,60      2,60      2,78 Relatief          10            53,57           132,82             0,56
    4,23      4,23      0,00 Relatief           8            65,62           237,23             0,20
    3,33      3,33      0,00 Relatief           8            52,09           140,20             0,32
    4,09      4,09      0,00 Relatief          10            42,92           100,51             0,40
    8,00      8,00      0,00 Relatief          10            51,49           116,25             1,50

    4,21      4,21      2,58 Relatief          10            59,75           153,59             0,69
    4,92      4,92      2,77 Relatief           4            92,41           469,63            15,10
    5,47      5,47      2,62 Relatief           4            75,01           310,35            12,32
    4,17      4,17      2,21 Relatief          16           120,13           574,04             0,11
    3,43      3,43      0,00 Relatief           6            37,39            83,69             0,60

    7,68      7,68      0,00 Relatief           4            90,69           507,07            20,03
    5,93      5,93      0,00 Relatief           4            35,98            71,97             6,00
    6,26      6,26      0,00 Relatief           4            94,37           523,14            17,80
    6,00      6,00      0,00 Relatief           4            74,07           297,48            11,78
    4,05      4,05      0,00 Relatief           4            42,95            98,54             6,64

    6,78      6,78      2,68 Relatief           5            90,17           445,67            10,16
    7,55      7,55      0,00 Relatief           4           110,51           669,84            17,96
    5,52      5,52      0,00 Relatief           4            56,67           185,09            10,21
    6,50      6,50      0,00 Relatief           6            77,99           246,47             7,48
   16,90     16,90      0,00 Relatief           5            35,71            78,93             2,31

    3,11      3,11      0,00 Relatief           4            23,12            31,51             4,38
   11,35     11,35      0,00 Relatief           4            35,28            75,93             7,29
    6,24      6,24      0,00 Relatief           8            41,43            99,03             1,02
    8,18      8,18      0,00 Relatief          14           210,91          2004,69             1,04
    3,07      3,07      0,00 Relatief           8            46,59           104,43             1,13

    4,04      4,04      0,00 Relatief          12            77,70           214,40             2,50
    9,91      9,91      0,00 Relatief           8            44,96            86,76             1,20
    8,12      8,12      0,00 Relatief           4            54,59           176,07            10,45
    7,76      7,76      0,00 Relatief           4            33,01            65,03             6,50
    6,63      6,63      0,00 Relatief           8            80,73           325,51             1,02

    6,70      6,70      2,60 Relatief          20           157,28           773,48             0,10
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4           105,36           619,70            17,72
    5,38      5,38      0,00 Relatief           4            39,75            94,52             7,87
   11,69     11,69      0,00 Relatief          16            61,93           186,86             0,19
    8,00      8,00      0,00 Relatief          18           184,80          2049,30             0,12

    7,10      7,10      2,51 Relatief          15           210,34          2522,34             0,91
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            31,99            63,56             7,36
   14,09     14,09      0,00 Relatief           4            10,91             7,44             2,70
    3,00      3,00      0,00 Relatief           4            30,98            55,74             5,68
    8,00      8,00      0,00 Relatief           4            23,45            33,71             5,04

    2,00      2,00      0,00 Relatief           4            17,09            18,24             4,15
    6,12      6,12      0,00 Relatief           6           146,06           949,66            15,88
    8,00      8,00      2,75 Relatief          16           104,19           570,91             0,87
    6,79      6,79      2,62 Relatief           5           202,50          2388,14            13,18
    9,22      9,22      2,76 Relatief           7           124,92           902,93             5,71

    4,52      4,52      0,00 Relatief           8            56,08           154,54             0,50
    5,43      5,43      0,00 Relatief           8           182,53          1945,01             1,21
    8,00      8,00      2,15 Relatief           4            26,92            31,94             3,07
    7,16      7,16      2,18 Relatief           6            33,61            55,10             1,60
    8,00      8,00      2,54 Relatief           4            21,81            28,61             4,36

    4,44      4,44      2,56 Relatief           4            21,86            28,54             4,19
    6,28      6,28      2,58 Relatief           4            18,38            20,47             3,79
    4,15      4,15      2,60 Relatief           4            11,61             7,67             1,94
    8,00      8,00      2,41 Relatief           4            22,55            25,91             3,15
    3,77      3,77      2,40 Relatief           4            20,27            25,33             4,40

    5,24      5,24      2,50 Relatief           5            18,94            22,43             0,34
    7,75      7,75      2,54 Relatief           6            21,14            26,17             0,35
    5,37      5,37      2,00 Relatief           4            27,02            36,53             3,65
    5,37      5,37      2,22 Relatief           4            17,99            17,08             2,61
    6,37      6,37      0,00 Relatief           6            20,62            18,73             0,72

   13,02     13,02      0,00 Relatief           4            19,87            24,46             4,38
   13,02     13,02      0,00 Relatief           4            11,11             7,04             1,95
    3,86      3,86      2,31 Relatief           4            26,64            39,79             4,35
    5,84      5,84      2,46 Relatief           4            20,50            18,38             2,23
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Groep Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

            8,48 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           17,65 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           13,21 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,15 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            9,73 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           31,11 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           25,18 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           22,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,10 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           25,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           11,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           29,39 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           25,25 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           14,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           30,45 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           37,29 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           18,12 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           22,65 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,41 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            7,14 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,22 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,19 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           44,70 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,75 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           10,46 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,27 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,85 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           28,86 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           25,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           34,94 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           45,56 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           54,92 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,64 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            2,75 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,81 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,69 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           40,97 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           25,88 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           63,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           30,74 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           16,39 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           37,24 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,44 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           11,29 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,65 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            6,67 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,55 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,83 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,12 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,66 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,07 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,95 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,32 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            7,30 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            5,47 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,67 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,86 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,14 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
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Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

        205           0 20:15, 9 mei 2018 19249 Polygoon     214253,97     512016,14
        206           0 20:15, 9 mei 2018 19250 Polygoon     214269,63     512019,57
        207           0 20:15, 9 mei 2018 19251 Polygoon     214302,29     512026,70
        208           0 20:15, 9 mei 2018 19252 Polygoon     214319,57     512032,44
        209           0 20:15, 9 mei 2018 19253 Polygoon     214293,83     512018,50

        210           0 20:15, 9 mei 2018 19254 Polygoon     214356,00     512045,08
        211           0 20:15, 9 mei 2018 19255 Polygoon     214405,30     512037,56
        212           0 20:15, 9 mei 2018 19256 Polygoon     214411,89     512045,67
        213           0 20:15, 9 mei 2018 19257 Polygoon     214530,31     512075,20
        214           0 20:15, 9 mei 2018 19258 Polygoon     214485,59     512045,20

        215           0 20:15, 9 mei 2018 19259 Polygoon     214552,59     512117,34
        216           0 20:15, 9 mei 2018 19260 Polygoon     214558,46     512080,08
        217           0 20:15, 9 mei 2018 19261 Polygoon     214621,28     512057,04
        218           0 20:15, 9 mei 2018 19262 Polygoon     214611,57     512067,68
        219           0 20:15, 9 mei 2018 19263 Polygoon     214611,57     512067,68

        220           0 20:15, 9 mei 2018 19264 Polygoon     214643,06     512055,29
        221           0 20:15, 9 mei 2018 19305 Polygoon     214459,48     512052,49
        222           0 20:15, 9 mei 2018 19320 Polygoon     214255,79     512028,32
        223           0 20:15, 9 mei 2018 19321 Polygoon     214277,66     512046,14
        224           0 20:15, 9 mei 2018 19322 Polygoon     214297,03     512037,76

        225           0 20:15, 9 mei 2018 19323 Polygoon     214372,82     512064,39
        226           0 20:15, 9 mei 2018 19324 Polygoon     214402,13     512057,78
        227           0 20:15, 9 mei 2018 19325 Polygoon     214420,39     512062,55
        228           0 20:15, 9 mei 2018 19326 Polygoon     214430,00     512064,03
        229           0 20:15, 9 mei 2018 19327 Polygoon     214433,07     512071,35

        230           0 20:15, 9 mei 2018 19328 Polygoon     214407,06     512053,75
        231           0 20:15, 9 mei 2018 19329 Polygoon     214571,53     512100,28
        232           0 20:15, 9 mei 2018 19330 Polygoon     214599,78     512073,51
        233           0 20:15, 9 mei 2018 19331 Polygoon     214616,43     512063,27
        234           0 20:15, 9 mei 2018 19332 Polygoon     214638,38     512071,37

        235           0 20:15, 9 mei 2018 19333 Polygoon     214627,14     512073,61
        236           0 20:15, 9 mei 2018 19334 Polygoon     214635,12     512074,40
        237           0 20:15, 9 mei 2018 19381 Polygoon     214323,18     512043,06
        238           0 20:15, 9 mei 2018 19382 Polygoon     214444,52     512077,30
        239           0 20:15, 9 mei 2018 19439 Polygoon     214542,14     512140,65

        240           0 20:15, 9 mei 2018 19440 Polygoon     214557,05     512143,81
        241           0 20:15, 9 mei 2018 19443 Polygoon     214509,88     512156,09
        242           0 20:15, 9 mei 2018 20276 Polygoon     214405,30     512037,56
        243           0 20:15, 9 mei 2018 20278 Polygoon     214469,88     511957,67
        338           0 20:15, 9 mei 2018 005 Bouwplan woning Polygoon     214299,95     511865,75

        339           0 20:15, 9 mei 2018 004 Bouwplan woning Polygoon     214323,34     511872,33
        350           0 20:15, 9 mei 2018 006 Berging Polygoon     214328,33     511902,15
        351           0 20:15, 9 mei 2018 001 Berging Polygoon     214337,52     511900,50
        352           0 20:15, 9 mei 2018 002 Berging Polygoon     214291,63     511893,54
        353           0 20:15, 9 mei 2018 003 Bedrijfshal Polygoon     214300,01     511949,10

        368           0 07:59, 26 mei 2018 008 Nok werkplaats Polygoon     214275,26     511894,81
        378           0 07:59, 26 mei 2018 007 Polygoon     214289,90     511856,01
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    5,47      5,47      2,67 Relatief           8            39,48            72,83             0,48
    8,00      8,00      2,71 Relatief           8            41,61            85,03             2,28
    4,26      4,26      2,74 Relatief           8            36,43            64,31             1,39
    8,00      8,00      2,72 Relatief           8            40,73            83,67             1,49
    8,00      8,00      2,81 Relatief          14            44,05            98,95             0,10

   14,93     14,93      2,65 Relatief           8            77,44           317,22             2,50
    2,76      2,76      2,67 Relatief          13            66,48           194,87             1,97
   16,62     16,62      2,61 Relatief           8            85,37           289,99             1,88
    5,74      5,74      0,00 Relatief          11            44,57            97,20             0,10
    9,41      9,41      0,00 Relatief          19           145,35           859,16             0,48

    7,20      7,20      0,00 Relatief          10            61,35           169,99             0,15
    6,90      6,90      0,00 Relatief          12            45,34            95,80             0,20
    8,00      8,00      0,00 Relatief          13            62,91           180,51             0,17
    6,05      6,05      0,00 Relatief           4            12,76            10,14             2,99
    6,05      6,05      0,00 Relatief          13            71,63           193,31             2,69

   14,28     14,28      0,00 Relatief          12           138,77           671,66             4,26
    5,79      5,79      0,00 Relatief          12            61,88           206,82             1,37
    6,60      6,60      2,55 Relatief           4            20,05            23,96             3,93
    8,00      8,00      2,40 Relatief           4            33,81            51,64             4,00
    4,91      4,91      2,57 Relatief           4            23,56            34,11             5,00

    8,00      8,00      2,49 Relatief           4            42,49           112,56            10,08
    4,82      4,82      2,50 Relatief           4            18,89            22,21             4,41
    7,19      7,19      2,38 Relatief           4            31,29            50,91             4,56
    6,96      6,96      2,22 Relatief           4            32,49            48,99             4,00
    3,89      3,89      2,05 Relatief           7            63,88           201,43             1,40

    2,76      2,76      2,54 Relatief           5            29,16            45,35             0,05
    8,00      8,00      0,00 Relatief           8            41,20            81,39             2,04
    8,71      8,71      0,00 Relatief           4            85,99           431,80            15,99
    2,50      2,50      0,00 Relatief           4            18,25            18,64             3,09
    2,81      2,81      0,00 Relatief           4            26,39            39,12             4,50

    7,96      7,96      0,00 Relatief           4            15,74            14,79             3,10
    5,80      5,80      0,00 Relatief           4            16,24            15,59             3,11
    6,39      6,39      2,60 Relatief           4            32,35            58,68             5,48
    3,29      3,29      1,71 Relatief           6            65,64           142,62             2,58
    3,47      3,47      0,00 Relatief           4            13,46            10,84             2,67

    4,28      4,28      0,00 Relatief           4            48,86           138,62             8,96
    7,61      7,61      0,00 Relatief           8            63,30           177,50             0,98
    2,76      2,76      2,67 Relatief           4            20,54            26,24             4,76
    8,00      8,00      0,00 Relatief          13            77,56           194,02             2,78
    9,00      9,00      2,78 Relatief          12            54,80           131,25             0,44

    9,00      9,00      2,71 Relatief           8            49,50           122,51             0,34
    4,00      4,00      2,68 Relatief           4            36,70            82,90             8,03
    3,00      3,00      2,64 Relatief           4            11,31             7,99             2,74
    6,00      6,00      2,75 Relatief           8            66,76           229,39             3,40
    7,50      7,50      2,66 Relatief           4           148,22          1188,68            23,42

    6,25      6,25      2,76 Eigen waarde           4            79,61             8,84             0,18
    6,00      6,00      2,76 Eigen waarde           4            38,98            93,42             8,49
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.lengte Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

            8,45 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,45 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,79 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            7,15 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           15,96 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           13,29 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           28,57 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           25,69 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           11,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,87 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           11,07 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            3,34 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           13,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           24,46 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           13,10 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,09 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,91 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,68 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           11,16 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,04 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           11,06 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,24 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           22,45 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           10,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           27,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            6,04 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            8,78 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

            4,78 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,01 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,85 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           26,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            4,05 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           15,47 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           14,00 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            5,55 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            9,02 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           11,81 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           10,37 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
            2,90 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           16,22 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           50,67 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           39,59 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
           10,98 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
GebouwenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,20 0,20
0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
HoogtelijnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H

001 11063      2,00
002 346D --
003 343E      2,43
004 33E1 --
005 51BC --

006 3D65 --
007 34B1 --
008 5FAE --
009 70F2 --
010 6100 --

011 70FD --
012 5FA8      2,10
013 5D48 --
014 582C --
015 51C2 --

016 7D1B --
017 7D21 --
018 2AFB --
019 7663 --
020 7907 --

021 7BDA --
022 29E3 --
023 29CB --
024 28F4 --
025 288C --

026 29DD --
027 29D8 --
028 29D1 --
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
ToetspuntenBedrijf Boesenkool

Model: model IL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001      2,79 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
002      2,76 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
003      2,76 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
004      2,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
005      2,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

006      2,76 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
007      2,82 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
008      2,69 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
009      2,74 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam

Mobiele bronnen         382           2 08:59, 26 mei 2018         -86           3 001
Mobiele bronnen         383           2 10:37, 25 mei 2018         -65           8 002
Mobiele bronnen         386           2 10:37, 25 mei 2018         -73           3 003
Mobiele bronnen         387           2 10:37, 25 mei 2018         -76           2 004
Mobiele bronnen         388           2 08:35, 26 mei 2018         -78           8 005
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

Mobiele bronnen Vrachtwagen (kooiaap) Polylijn     214282,04     511832,45     214279,30     511843,42
Mobiele bronnen bestelbussen (bedrijf) Polylijn     214280,99     511831,96     214271,68     511867,63
Mobiele bronnen Personenauto's werknemers Polylijn     214282,86     511832,90     214292,42     511840,15
Mobiele bronnen Personenauto's bezoekers Polylijn     214282,61     511832,56     214283,29     511841,94
Mobiele bronnen Vrachtwagen Polylijn     214269,81     511869,85     214279,96     511831,62
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH

Mobiele bronnen     1,00     1,00      2,81      2,80      1,00      1,00      1,00      3,80      3,81
Mobiele bronnen     1,00     1,00      2,81      2,78      1,00      1,00      1,00      3,78      3,78
Mobiele bronnen     0,75     0,75      2,81      2,81      0,75      0,75      0,75      3,56      3,56
Mobiele bronnen     0,75     0,75      2,82      2,81      0,75      0,75      0,75      3,56      3,56
Mobiele bronnen     1,00     1,00      2,78      2,81      1,00      1,00      1,00      3,81      3,81
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

Mobiele bronnen -- Relatief           4            11,31            11,31             3,37             4,45
Mobiele bronnen -- Relatief           2            36,87            36,87            36,87            36,87
Mobiele bronnen -- Relatief           3            13,34            13,34             2,65            10,69
Mobiele bronnen -- Relatief           4             9,74             9,74             2,65             3,68
Mobiele bronnen -- Relatief           2            39,56            39,56            39,56            39,56
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31

Mobiele bronnen     4 -- --  36,00 -- --   5   5,00           3   66,10
Mobiele bronnen    15     4     5  29,39  30,35  32,40   5   5,00           8   50,00
Mobiele bronnen    18     4     5  28,75  30,51  32,55   5   5,00           3   42,00
Mobiele bronnen     8 -- --  31,88 -- --   5   5,00           2   42,00
Mobiele bronnen     8     4 --  31,81  30,05 --   5   5,00           8   66,10
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63

Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00  102,05    0,00    0,00
Mobiele bronnen   72,00   82,00   85,00   89,00   95,00   91,00   87,00   80,00   98,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen   64,00   74,00   77,00   81,00   87,00   83,00   79,00   72,00   90,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen   64,00   74,00   77,00   81,00   87,00   83,00   79,00   72,00   90,00    0,00    0,00
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00  102,05    0,00    0,00
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,10   78,30   90,50   90,40
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   50,00   72,00   82,00   85,00
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   42,00   64,00   74,00   77,00
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   42,00   64,00   74,00   77,00
Mobiele bronnen    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,10   78,30   90,50   90,40
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Mobiele bronnen   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00  102,05
Mobiele bronnen   89,00   95,00   91,00   87,00   80,00   98,00
Mobiele bronnen   81,00   87,00   83,00   79,00   72,00   90,00
Mobiele bronnen   81,00   87,00   83,00   79,00   72,00   90,00
Mobiele bronnen   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00  102,05
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

Werkplaats bestaand         361           3 17:10, 25 mei 2018 008 Glas oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         362           3 17:10, 25 mei 2018 010 Glas oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         363           3 17:10, 25 mei 2018 012 Glas oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         366           3 18:12, 25 mei 2018 013 Houtmot ruimte oostgevel damwand Punt
Werkplaats bestaand         367           3 18:13, 25 mei 2018 014 Houitmot ruimte dak Punt

Werkplaats bestaand         369           3 17:12, 25 mei 2018 001 Werkplaats dak oost Punt
Werkplaats bestaand         370           3 17:12, 25 mei 2018 002 Werkplaats dak oost Punt
Werkplaats bestaand         371           3 17:13, 25 mei 2018 003 Werkplaats dak west Punt
Werkplaats bestaand         372           3 17:13, 25 mei 2018 004 Werkplaats dak west Punt
Werkplaats bestaand         376           3 17:12, 25 mei 2018 011 Werkplaats oostgevel Punt

Werkplaats bestaand         377           3 18:18, 25 mei 2018 009 Werkplaats oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         389           3 18:18, 25 mei 2018 005 Werkplaats westgevel Punt
Werkplaats bestaand         390           3 18:14, 25 mei 2018 006 Werkplaats westgevel Punt
Werkplaats bestaand         391           3 18:34, 25 mei 2018 022 schuifdeur open Punt
Werkplaats bestaand         392           3 18:14, 25 mei 2018 023 Glas schuifdeur gesloten Punt

Werkplaats bestaand         393           3 18:15, 25 mei 2018 023a Hout schuifdeur gesloten Punt
Werkplaats bestaand         394           3 18:16, 25 mei 2018 024 Glas westgevel Punt
Werkplaats bestaand         395           3 18:12, 25 mei 2018 013a Houtmot ruimte oostgevel spouwmuur Punt
Werkplaats bestaand         396           3 08:39, 30 mei 2018 025 Glas oostgevel Punt
Werkplaats uitbreiding         373           4 17:14, 25 mei 2018 016 Uitbr. Werkplaats dak oost Punt

Werkplaats uitbreiding         374           4 17:14, 25 mei 2018 017 Uitbr. Werkplaats dak west Punt
Werkplaats uitbreiding         375           4 17:16, 25 mei 2018 015 Uitbr. Werkplaats oostgevel Punt
kantoor         379           5 08:55, 26 mei 2018 007 Airco Punt
Heftruck/kooiaap         380           6 08:39, 30 mei 2018 018 Kooiaap/heftruck laden/lossen Punt
Heftruck/kooiaap         381           6 17:55, 23 mei 2018 019 Werkzaamheden heftruck (Linde, Lpg) Punt

Heftruck/kooiaap         384           6 17:55, 23 mei 2018 020 Werkzaamheden heftruck (Linde, Lpg) Punt
Heftruck/kooiaap         385           6 17:55, 23 mei 2018 021 Werkzaamheden heftruck (Linde, Lpg) Punt
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type

Werkplaats bestaand     214291,79     511864,79     1,80      1,80      2,79 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214290,33     511869,92     3,00      3,00      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214289,05     511874,48     3,00      3,00      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214288,20     511877,42     2,60      2,60      2,77 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214285,97     511876,76     2,65      2,65      2,78 Relatief Normale puntbron

Werkplaats bestaand     214288,20     511864,57     5,20      5,20      2,79 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214286,17     511872,34     5,20      5,20      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214278,69     511870,69     5,20      5,20      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214281,15     511862,47     5,20      5,20      2,79 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214289,56     511872,72     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron

Werkplaats bestaand     214291,11     511867,26     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214274,87     511869,99     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214276,66     511863,76     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214276,00     511865,92     2,20      2,20      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214276,07     511865,66     3,00      3,00      2,78 Relatief Normale puntbron

Werkplaats bestaand     214276,10     511865,58     1,80      1,80      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214277,18     511861,91     1,80      1,80      2,79 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214288,40     511876,82     2,60      2,60      2,77 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214275,06     511869,31     1,80      1,80      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats uitbreiding     214282,90     511881,64     5,20      5,20      2,77 Relatief Normale puntbron

Werkplaats uitbreiding     214275,72     511879,47     5,20      5,20      2,77 Relatief Normale puntbron
Werkplaats uitbreiding     214286,72     511882,73     2,60      2,60      2,77 Relatief Normale puntbron
kantoor     214290,90     511852,72     1,50      1,50      2,80 Relatief Normale puntbron
Heftruck/kooiaap     214279,19     511844,00     1,00      1,00      2,80 Relatief Normale puntbron
Heftruck/kooiaap     214266,39     511873,61     1,00      1,00      2,77 Relatief Normale puntbron

Heftruck/kooiaap     214268,53     511858,24     1,00      1,00      2,79 Relatief Normale puntbron
Heftruck/kooiaap     214274,93     511861,32     1,00      1,00      2,79 Relatief Normale puntbron
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A)

Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25

Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25

Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  2,001  0,500 --  16,672  12,503 --   7,78   9,03
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  6,000  2,501 --  50,003  62,517 --   3,01   2,04

Werkplaats bestaand   0,00 360,00  6,000  2,501 --  50,003  62,517 --   3,01   2,04
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats uitbreiding   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25

Werkplaats uitbreiding   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats uitbreiding   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
kantoor   0,00 360,00  8,999  2,000  0,800  74,989  50,003  10,000   1,25   3,01
Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 -- --  10,79 --
Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04

Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04
Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   26,88   41,38   48,28   74,08   75,58
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   19,84   20,64   32,64   40,94   39,84

Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   25,59   26,39   38,39   46,69   45,59
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   25,59   26,39   38,39   46,69   45,59
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   26,04   26,84   38,84   47,14   46,04
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   26,04   26,84   38,84   47,14   46,04
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -8,56    3,24   14,24   21,54   17,44

Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -8,56    3,24   14,24   21,54   17,44
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -9,46    2,34   13,34   20,64   16,54
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -9,46    2,34   13,34   20,64   16,54
Werkplaats bestaand -- Nee Nee Nee   20,06   36,86   52,86   65,16   68,06
Werkplaats bestaand -- Nee Nee Nee    1,37   13,17   24,17   37,47   31,37

Werkplaats bestaand -- Nee Nee Nee   19,09   15,89   22,89   28,19   25,09
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -0,61   11,19   22,19   35,49   29,39
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -2,83   11,67   18,57   41,37   39,87
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22
Werkplaats uitbreiding  12,04 Nee Nee Nee   26,52   27,32   39,32   47,62   46,52

Werkplaats uitbreiding  12,04 Nee Nee Nee   26,52   27,32   39,32   47,62   46,52
Werkplaats uitbreiding  12,04 Nee Nee Nee   -7,28    4,52   15,52   22,82   18,72
kantoor  10,00 Nee Nee Nee   45,20   58,00   64,90   67,30   71,40
Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   77,70   90,60   92,50   94,00
Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   72,60   77,70   83,10   91,00

Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   72,60   77,70   83,10   91,00
Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   72,60   77,70   83,10   91,00
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   70,58   49,28   39,88   23,38   78,65    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   32,94   28,94   32,14   34,24   44,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Werkplaats bestaand   38,69   34,69   37,89   39,99   50,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   38,69   34,69   37,89   39,99   50,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   39,14   35,14   38,34   40,44   51,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   39,14   35,14   38,34   40,44   51,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   15,54   17,54   22,74   31,84   33,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Werkplaats bestaand   15,54   17,54   22,74   31,84   33,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   14,64   16,64   21,84   30,94   32,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   14,64   16,64   21,84   30,94   32,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   72,16   79,16   84,36   93,46   94,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   28,47   35,47   40,67   49,77   50,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Werkplaats bestaand   23,19   28,19   28,39   34,49   37,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   26,49   33,49   38,69   47,79   48,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   33,87   11,57    2,17  -14,33   44,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats uitbreiding   39,62   35,62   38,82   40,92   51,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Werkplaats uitbreiding   39,62   35,62   38,82   40,92   51,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Werkplaats uitbreiding   16,82   18,82   24,02   33,12   34,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
kantoor   73,00   67,90   57,90   48,60   76,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Heftruck/kooiaap   96,40   93,90   88,80   81,40  101,21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Heftruck/kooiaap   92,10   88,00   83,40   74,00   96,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Heftruck/kooiaap   92,10   88,00   83,40   74,00   96,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Heftruck/kooiaap   92,10   88,00   83,40   74,00   96,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22   19,32
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22   19,32
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22   19,32
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   26,88   41,38   48,28   74,08   75,58   70,58
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   19,84   20,64   32,64   40,94   39,84   32,94

Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   25,59   26,39   38,39   46,69   45,59   38,69
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   25,59   26,39   38,39   46,69   45,59   38,69
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   26,04   26,84   38,84   47,14   46,04   39,14
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   26,04   26,84   38,84   47,14   46,04   39,14
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   -8,56    3,24   14,24   21,54   17,44   15,54

Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   -8,56    3,24   14,24   21,54   17,44   15,54
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   -9,46    2,34   13,34   20,64   16,54   14,64
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   -9,46    2,34   13,34   20,64   16,54   14,64
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   20,06   36,86   52,86   65,16   68,06   72,16
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00    1,37   13,17   24,17   37,47   31,37   28,47

Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   19,09   15,89   22,89   28,19   25,09   23,19
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   -0,61   11,19   22,19   35,49   29,39   26,49
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00   -2,83   11,67   18,57   41,37   39,87   33,87
Werkplaats bestaand    0,00    0,00    0,00    0,00    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22   19,32
Werkplaats uitbreiding    0,00    0,00    0,00    0,00   26,52   27,32   39,32   47,62   46,52   39,62

Werkplaats uitbreiding    0,00    0,00    0,00    0,00   26,52   27,32   39,32   47,62   46,52   39,62
Werkplaats uitbreiding    0,00    0,00    0,00    0,00   -7,28    4,52   15,52   22,82   18,72   16,82
kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00   45,20   58,00   64,90   67,30   71,40   73,00
Heftruck/kooiaap    0,00    0,00    0,00    0,00 --   77,70   90,60   92,50   94,00   96,40
Heftruck/kooiaap    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,60   77,70   83,10   91,00   92,10

Heftruck/kooiaap    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,60   77,70   83,10   91,00   92,10
Heftruck/kooiaap    0,00    0,00    0,00    0,00 --   72,60   77,70   83,10   91,00   92,10
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Model: model IL Lar,LT
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Werkplaats bestaand   32,32   37,52   43,62   45,15
Werkplaats bestaand   32,32   37,52   43,62   45,15
Werkplaats bestaand   32,32   37,52   43,62   45,15
Werkplaats bestaand   49,28   39,88   23,38   78,65
Werkplaats bestaand   28,94   32,14   34,24   44,93

Werkplaats bestaand   34,69   37,89   39,99   50,68
Werkplaats bestaand   34,69   37,89   39,99   50,68
Werkplaats bestaand   35,14   38,34   40,44   51,13
Werkplaats bestaand   35,14   38,34   40,44   51,13
Werkplaats bestaand   17,54   22,74   31,84   33,09

Werkplaats bestaand   17,54   22,74   31,84   33,09
Werkplaats bestaand   16,64   21,84   30,94   32,19
Werkplaats bestaand   16,64   21,84   30,94   32,19
Werkplaats bestaand   79,16   84,36   93,46   94,15
Werkplaats bestaand   35,47   40,67   49,77   50,72

Werkplaats bestaand   28,19   28,39   34,49   37,53
Werkplaats bestaand   33,49   38,69   47,79   48,74
Werkplaats bestaand   11,57    2,17  -14,33   44,14
Werkplaats bestaand   32,32   37,52   43,62   45,15
Werkplaats uitbreiding   35,62   38,82   40,92   51,61

Werkplaats uitbreiding   35,62   38,82   40,92   51,61
Werkplaats uitbreiding   18,82   24,02   33,12   34,37
kantoor   67,90   57,90   48,60   76,97
Heftruck/kooiaap   93,90   88,80   81,40  101,21
Heftruck/kooiaap   88,00   83,40   74,00   96,06

Heftruck/kooiaap   88,00   83,40   74,00   96,06
Heftruck/kooiaap   88,00   83,40   74,00   96,06
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam

Mobiele bronnen         382           2 08:29, 26 mei 2018         -86           3 001
Mobiele bronnen         383           2 08:07, 26 mei 2018         -65           8 002
Mobiele bronnen         386           2 08:08, 26 mei 2018         -73           3 003
Mobiele bronnen         387           2 08:08, 26 mei 2018         -76           2 004
Mobiele bronnen         388           2 08:34, 26 mei 2018         -78           8 005
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n

Mobiele bronnen Vrachtwagen (kooiaap) Polylijn     214282,04     511832,45     214279,30     511843,42
Mobiele bronnen bestelbussen (bedrijf) Polylijn     214280,99     511831,96     214271,68     511867,63
Mobiele bronnen Personenauto's werknemers Polylijn     214282,86     511832,90     214292,42     511840,15
Mobiele bronnen Personenauto's bezoekers Polylijn     214282,61     511832,56     214283,29     511841,94
Mobiele bronnen Vrachtwagen Polylijn     214269,81     511869,85     214279,96     511831,62
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH

Mobiele bronnen     1,00     1,00      2,81      2,80      1,00      1,00      1,00      3,80      3,81
Mobiele bronnen     1,00     1,00      2,81      2,78      1,00      1,00      1,00      3,78      3,78
Mobiele bronnen     0,75     0,75      2,81      2,81      0,75      0,75      0,75      3,56      3,56
Mobiele bronnen     0,75     0,75      2,82      2,81      0,75      0,75      0,75      3,56      3,56
Mobiele bronnen     1,00     1,00      2,78      2,81      1,00      1,00      1,00      3,81      3,81
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

Mobiele bronnen -- Relatief           4            11,31            11,31             3,37             4,45
Mobiele bronnen -- Relatief           2            36,87            36,87            36,87            36,87
Mobiele bronnen -- Relatief           3            13,34            13,34             2,65            10,69
Mobiele bronnen -- Relatief           4             9,74             9,74             2,65             3,68
Mobiele bronnen -- Relatief           2            39,56            39,56            39,56            39,56
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31

Mobiele bronnen     4 -- --  36,00 -- --   5   5,00           3   66,10
Mobiele bronnen    15     4     5  29,39  30,35  32,40   5   5,00           8   50,00
Mobiele bronnen    18     4     5  28,75  30,51  32,55   5   5,00           3   42,00
Mobiele bronnen     8 -- --  31,88 -- --   5   5,00           2   42,00
Mobiele bronnen     8     4 --  31,81  30,05 --   5   5,00           8   66,10
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63

Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00  102,05   -5,00   -5,00
Mobiele bronnen   72,00   82,00   85,00   89,00   95,00   91,00   87,00   80,00   98,00   -5,00   -5,00
Mobiele bronnen   64,00   74,00   77,00   81,00   87,00   83,00   79,00   72,00   90,00   -5,00   -5,00
Mobiele bronnen   64,00   74,00   77,00   81,00   87,00   83,00   79,00   72,00   90,00   -5,00   -5,00
Mobiele bronnen   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,00  102,05   -5,00   -5,00
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

Mobiele bronnen   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   71,10   83,30   95,50   95,40
Mobiele bronnen   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   55,00   77,00   87,00   90,00
Mobiele bronnen   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   47,00   69,00   79,00   82,00
Mobiele bronnen   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   47,00   69,00   79,00   82,00
Mobiele bronnen   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   71,10   83,30   95,50   95,40
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Mobiele bronnen  101,40  102,20   99,80   95,00   85,00  107,05
Mobiele bronnen   94,00  100,00   96,00   92,00   85,00  103,00
Mobiele bronnen   86,00   92,00   88,00   84,00   77,00   95,00
Mobiele bronnen   86,00   92,00   88,00   84,00   77,00   95,00
Mobiele bronnen  101,40  102,20   99,80   95,00   85,00  107,05
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm

Stationaire bronnen         397           1 08:33, 26 mei 2018 026 Portieren/starten personenwagens Punt
Werkplaats bestaand         361           3 08:13, 26 mei 2018 008 Glas oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         362           3 08:19, 26 mei 2018 010 Glas oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         363           3 08:19, 26 mei 2018 012 Glas oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         366           3 08:27, 26 mei 2018 013 Houtmot ruimte oostgevel damwand Punt

Werkplaats bestaand         367           3 08:27, 26 mei 2018 014 Houitmot ruimte dak Punt
Werkplaats bestaand         369           3 08:19, 26 mei 2018 001 Werkplaats dak oost Punt
Werkplaats bestaand         370           3 08:19, 26 mei 2018 002 Werkplaats dak oost Punt
Werkplaats bestaand         371           3 08:19, 26 mei 2018 003 Werkplaats dak west Punt
Werkplaats bestaand         372           3 08:19, 26 mei 2018 004 Werkplaats dak west Punt

Werkplaats bestaand         376           3 08:19, 26 mei 2018 011 Werkplaats oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         377           3 08:19, 26 mei 2018 009 Werkplaats oostgevel Punt
Werkplaats bestaand         389           3 08:19, 26 mei 2018 005 Werkplaats westgevel Punt
Werkplaats bestaand         390           3 08:19, 26 mei 2018 006 Werkplaats westgevel Punt
Werkplaats bestaand         391           3 08:19, 26 mei 2018 022 schuifdeur open Punt

Werkplaats bestaand         392           3 08:19, 26 mei 2018 023 Glas schuifdeur gesloten Punt
Werkplaats bestaand         393           3 08:19, 26 mei 2018 023a Hout schuifdeur gesloten Punt
Werkplaats bestaand         394           3 08:19, 26 mei 2018 024 Glas westgevel Punt
Werkplaats bestaand         395           3 08:27, 26 mei 2018 013a Houtmot ruimte oostgevel spouwmuur Punt
Werkplaats bestaand         396           3 08:19, 26 mei 2018 025 Glas oostgevel Punt

Werkplaats uitbreiding         373           4 08:19, 26 mei 2018 016 Uitbr. Werkplaats dak oost Punt
Werkplaats uitbreiding         374           4 08:19, 26 mei 2018 017 Uitbr. Werkplaats dak west Punt
Werkplaats uitbreiding         375           4 08:19, 26 mei 2018 015 Uitbr. Werkplaats oostgevel Punt
kantoor         379           5 09:15, 26 mei 2018 007 Airco Punt
Heftruck/kooiaap         380           6 08:29, 26 mei 2018 018 Kooiaap/heftruck laden/lossen Punt

Heftruck/kooiaap         381           6 08:19, 26 mei 2018 019 Werkzaamheden heftruck (Linde, Lpg) Punt
Heftruck/kooiaap         384           6 08:19, 26 mei 2018 020 Werkzaamheden heftruck (Linde, Lpg) Punt
Heftruck/kooiaap         385           6 08:19, 26 mei 2018 021 Werkzaamheden heftruck (Linde, Lpg) Punt
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef. Type

Stationaire bronnen     214287,85     511839,96     0,75      0,75      2,81 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214291,79     511864,79     1,80      1,80      2,79 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214290,33     511869,92     3,00      3,00      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214289,05     511874,48     3,00      3,00      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214288,20     511877,42     2,60      2,60      2,77 Relatief Normale puntbron

Werkplaats bestaand     214285,97     511876,76     2,65      2,65      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214288,20     511864,57     5,20      5,20      2,79 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214286,17     511872,34     5,20      5,20      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214278,69     511870,69     5,20      5,20      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214281,15     511862,47     5,20      5,20      2,79 Relatief Normale puntbron

Werkplaats bestaand     214289,56     511872,72     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214291,11     511867,26     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214274,87     511869,99     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214276,66     511863,76     2,60      2,60      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214276,00     511865,92     2,20      2,20      2,78 Relatief Normale puntbron

Werkplaats bestaand     214276,07     511865,66     3,00      3,00      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214276,10     511865,58     1,80      1,80      2,78 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214277,18     511861,91     1,80      1,80      2,79 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214288,40     511876,82     2,60      2,60      2,77 Relatief Normale puntbron
Werkplaats bestaand     214275,06     511869,31     1,80      1,80      2,78 Relatief Normale puntbron

Werkplaats uitbreiding     214282,90     511881,64     5,20      5,20      2,77 Relatief Normale puntbron
Werkplaats uitbreiding     214275,72     511879,47     5,20      5,20      2,77 Relatief Normale puntbron
Werkplaats uitbreiding     214286,72     511882,73     2,60      2,60      2,77 Relatief Normale puntbron
kantoor     214290,90     511852,72     1,50      1,50      2,80 Relatief Normale puntbron
Heftruck/kooiaap     214279,19     511844,00     1,00      1,00      2,80 Relatief Normale puntbron

Heftruck/kooiaap     214266,39     511873,61     1,00      1,00      2,77 Relatief Normale puntbron
Heftruck/kooiaap     214268,53     511858,24     1,00      1,00      2,79 Relatief Normale puntbron
Heftruck/kooiaap     214274,93     511861,32     1,00      1,00      2,79 Relatief Normale puntbron
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A)

Stationaire bronnen   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 -- --  10,79 --
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25

Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25

Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  2,001  0,500 --  16,672  12,503 --   7,78   9,03

Werkplaats bestaand   0,00 360,00  6,000  2,501 --  50,003  62,517 --   3,01   2,04
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  6,000  2,501 --  50,003  62,517 --   3,01   2,04
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats bestaand   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25

Werkplaats uitbreiding   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats uitbreiding   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
Werkplaats uitbreiding   0,00 360,00  8,002  3,000  0,500  66,681  74,989   6,252   1,76   1,25
kantoor   0,00 360,00  8,999  2,000  0,800  74,989  50,003  10,000   1,25   3,01
Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 -- --  10,79 --

Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04
Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04
Heftruck/kooiaap   0,00 360,00  0,500  0,250 --   4,169   6,252 --  13,80  12,04
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

Stationaire bronnen -- Nee Nee Nee   42,00   64,00   74,00   77,00   81,00
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   26,88   41,38   48,28   74,08   75,58

Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   19,84   20,64   32,64   40,94   39,84
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   25,59   26,39   38,39   46,69   45,59
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   25,59   26,39   38,39   46,69   45,59
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   26,04   26,84   38,84   47,14   46,04
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   26,04   26,84   38,84   47,14   46,04

Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -8,56    3,24   14,24   21,54   17,44
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -8,56    3,24   14,24   21,54   17,44
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -9,46    2,34   13,34   20,64   16,54
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -9,46    2,34   13,34   20,64   16,54
Werkplaats bestaand -- Nee Nee Nee   20,06   36,86   52,86   65,16   68,06

Werkplaats bestaand -- Nee Nee Nee    1,37   13,17   24,17   37,47   31,37
Werkplaats bestaand -- Nee Nee Nee   19,09   15,89   22,89   28,19   25,09
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -0,61   11,19   22,19   35,49   29,39
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee   -2,83   11,67   18,57   41,37   39,87
Werkplaats bestaand  12,04 Nee Nee Nee    1,22   16,02   26,02   32,32   21,22

Werkplaats uitbreiding  12,04 Nee Nee Nee   26,52   27,32   39,32   47,62   46,52
Werkplaats uitbreiding  12,04 Nee Nee Nee   26,52   27,32   39,32   47,62   46,52
Werkplaats uitbreiding  12,04 Nee Nee Nee   -7,28    4,52   15,52   22,82   18,72
kantoor  10,00 Nee Nee Nee   45,20   58,00   64,90   67,30   71,40
Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   77,70   90,60   92,50   94,00

Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   72,60   77,70   83,10   91,00
Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   72,60   77,70   83,10   91,00
Heftruck/kooiaap -- Nee Nee Nee --   72,60   77,70   83,10   91,00
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

Stationaire bronnen   87,00   83,00   79,00   72,00   90,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00
Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   70,58   49,28   39,88   23,38   78,65  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00

Werkplaats bestaand   32,94   28,94   32,14   34,24   44,93  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   38,69   34,69   37,89   39,99   50,68  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   38,69   34,69   37,89   39,99   50,68  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   39,14   35,14   38,34   40,44   51,13  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   39,14   35,14   38,34   40,44   51,13  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00

Werkplaats bestaand   15,54   17,54   22,74   31,84   33,09  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   15,54   17,54   22,74   31,84   33,09  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   14,64   16,64   21,84   30,94   32,19  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   14,64   16,64   21,84   30,94   32,19  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   72,16   79,16   84,36   93,46   94,15  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00

Werkplaats bestaand   28,47   35,47   40,67   49,77   50,72  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   23,19   28,19   28,39   34,49   37,53  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   26,49   33,49   38,69   47,79   48,74  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   33,87   11,57    2,17  -14,33   44,14  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats bestaand   19,32   32,32   37,52   43,62   45,15  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00

Werkplaats uitbreiding   39,62   35,62   38,82   40,92   51,61  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats uitbreiding   39,62   35,62   38,82   40,92   51,61  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Werkplaats uitbreiding   16,82   18,82   24,02   33,12   34,37  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
kantoor   73,00   67,90   57,90   48,60   76,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Heftruck/kooiaap   96,40   93,90   88,80   81,40  101,21  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00

Heftruck/kooiaap   92,10   88,00   83,40   74,00   96,06  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Heftruck/kooiaap   92,10   88,00   83,40   74,00   96,06  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
Heftruck/kooiaap   92,10   88,00   83,40   74,00   96,06  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

Stationaire bronnen   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   50,00   72,00   82,00   85,00   89,00   95,00
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   11,22   26,02   36,02   42,32   31,22   29,32
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   11,22   26,02   36,02   42,32   31,22   29,32
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   11,22   26,02   36,02   42,32   31,22   29,32
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   36,88   51,38   58,28   84,08   85,58   80,58

Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   29,84   30,64   42,64   50,94   49,84   42,94
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   35,59   36,39   48,39   56,69   55,59   48,69
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   35,59   36,39   48,39   56,69   55,59   48,69
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   36,04   36,84   48,84   57,14   56,04   49,14
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   36,04   36,84   48,84   57,14   56,04   49,14

Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00    1,44   13,24   24,24   31,54   27,44   25,54
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00    1,44   13,24   24,24   31,54   27,44   25,54
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00    0,54   12,34   23,34   30,64   26,54   24,64
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00    0,54   12,34   23,34   30,64   26,54   24,64
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   30,06   46,86   62,86   75,16   78,06   82,16

Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   11,37   23,17   34,17   47,47   41,37   38,47
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   29,09   25,89   32,89   38,19   35,09   33,19
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00    9,39   21,19   32,19   45,49   39,39   36,49
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00    7,17   21,67   28,57   51,37   49,87   43,87
Werkplaats bestaand  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   11,22   26,02   36,02   42,32   31,22   29,32

Werkplaats uitbreiding  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   36,52   37,32   49,32   57,62   56,52   49,62
Werkplaats uitbreiding  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00   36,52   37,32   49,32   57,62   56,52   49,62
Werkplaats uitbreiding  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00    2,72   14,52   25,52   32,82   28,72   26,82
kantoor    0,00    0,00    0,00    0,00   45,20   58,00   64,90   67,30   71,40   73,00
Heftruck/kooiaap  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00 --   87,70  100,60  102,50  104,00  106,40

Heftruck/kooiaap  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00 --   82,60   87,70   93,10  101,00  102,10
Heftruck/kooiaap  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00 --   82,60   87,70   93,10  101,00  102,10
Heftruck/kooiaap  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00 --   82,60   87,70   93,10  101,00  102,10
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InvoergegevensBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnen LAMAXBedrijf Boesenkool

Model: model IL LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Stationaire bronnen   91,00   87,00   80,00   98,00
Werkplaats bestaand   42,32   47,52   53,62   55,15
Werkplaats bestaand   42,32   47,52   53,62   55,15
Werkplaats bestaand   42,32   47,52   53,62   55,15
Werkplaats bestaand   59,28   49,88   33,38   88,65

Werkplaats bestaand   38,94   42,14   44,24   54,93
Werkplaats bestaand   44,69   47,89   49,99   60,68
Werkplaats bestaand   44,69   47,89   49,99   60,68
Werkplaats bestaand   45,14   48,34   50,44   61,13
Werkplaats bestaand   45,14   48,34   50,44   61,13

Werkplaats bestaand   27,54   32,74   41,84   43,09
Werkplaats bestaand   27,54   32,74   41,84   43,09
Werkplaats bestaand   26,64   31,84   40,94   42,19
Werkplaats bestaand   26,64   31,84   40,94   42,19
Werkplaats bestaand   89,16   94,36  103,46  104,15

Werkplaats bestaand   45,47   50,67   59,77   60,72
Werkplaats bestaand   38,19   38,39   44,49   47,53
Werkplaats bestaand   43,49   48,69   57,79   58,74
Werkplaats bestaand   21,57   12,17   -4,33   54,14
Werkplaats bestaand   42,32   47,52   53,62   55,15

Werkplaats uitbreiding   45,62   48,82   50,92   61,61
Werkplaats uitbreiding   45,62   48,82   50,92   61,61
Werkplaats uitbreiding   28,82   34,02   43,12   44,37
kantoor   67,90   57,90   48,60   76,97
Heftruck/kooiaap  103,90   98,80   91,40  111,21

Heftruck/kooiaap   98,00   93,40   84,00  106,06
Heftruck/kooiaap   98,00   93,40   84,00  106,06
Heftruck/kooiaap   98,00   93,40   84,00  106,06
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Bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V.

BIJLAGE III

Berekening Lar,LT representatieve bedrijfssituatie inclusief uitbreiding



Rekenresultaten Lar,LTBouwmeester Nieuwleusen
Bedrijf Boesenkool

Rapport: Resultatentabel
Model: model IL Lar,LT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

001_A 1,50 48 46 39 51
001_B 4,50 48 46 39 51
001_C 7,50 48 46 38 51
002_A 1,50 43 38 30 43
002_B 4,50 44 40 31 45

002_C 7,50 44 40 31 45
003_A 1,50 35 33 23 38
003_B 4,50 36 34 25 39
003_C 7,50 36 35 25 40
004_A 1,50 48 48 37 53

004_B 4,50 49 48 37 53
004_C 7,50 50 49 37 54
005_A 1,50 49 48 39 53
005_B 4,50 50 49 39 54
005_C 7,50 50 49 39 54

006_A 1,50 41 38 28 43
006_B 4,50 43 39 29 44
006_C 7,50 43 40 30 45
007_A 1,50 39 34 26 39
007_B 4,50 41 36 28 41

007_C 7,50 42 36 28 42
008_A 1,50 28 26 16 31
008_B 4,50 30 28 17 33
008_C 7,50 31 29 18 34
009_A 1,50 40 41 30 46

009_B 4,50 40 41 30 46
009_C 7,50 41 41 30 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V.

BIJLAGE IV

Rekenresultaten berekening maximaal geluidsniveau (LAmax)



Rekenresultaten LAMAXBouwmeester Nieuwleusen
Bedrijf Boesenkool

Rapport: Resultatentabel
Model: model IL LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A 1,50 68 66 64
001_B 4,50 69 68 64
001_C 7,50 69 68 64
002_A 1,50 65 64 61
002_B 4,50 67 66 63

002_C 7,50 67 66 63
003_A 1,50 59 58 55
003_B 4,50 61 61 57
003_C 7,50 61 61 57
004_A 1,50 59 59 59

004_B 4,50 63 59 59
004_C 7,50 65 61 58
005_A 1,50 57 57 57
005_B 4,50 62 59 57
005_C 7,50 63 63 59

006_A 1,50 61 61 57
006_B 4,50 64 64 60
006_C 7,50 64 64 60
007_A 1,50 62 61 56
007_B 4,50 64 63 59

007_C 7,50 65 64 60
008_A 1,50 50 50 45
008_B 4,50 52 51 47
008_C 7,50 53 53 48
009_A 1,50 51 51 51

009_B 4,50 52 52 51
009_C 7,50 54 54 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten LAMAXBouwmeester Nieuwleusen
Stationaire bronnenBedrijf Boesenkool

Rapport: Resultatentabel
Model: model IL LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationaire bronnen

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A 1,50 62 48 48
001_B 4,50 62 50 48
001_C 7,50 63 53 47
002_A 1,50 61 52 40
002_B 4,50 63 54 38

002_C 7,50 63 54 38
003_A 1,50 51 45 38
003_B 4,50 53 48 38
003_C 7,50 53 48 39
004_A 1,50 59 59 59

004_B 4,50 63 59 59
004_C 7,50 65 60 58
005_A 1,50 57 57 57
005_B 4,50 62 57 57
005_C 7,50 63 61 57

006_A 1,50 58 52 45
006_B 4,50 61 54 45
006_C 7,50 61 55 45
007_A 1,50 58 41 32
007_B 4,50 61 44 33

007_C 7,50 61 45 33
008_A 1,50 44 39 34
008_B 4,50 46 41 34
008_C 7,50 47 43 35
009_A 1,50 51 51 51

009_B 4,50 51 51 51
009_C 7,50 52 52 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten LAMAXBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Rapport: Resultatentabel
Model: model IL LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mobiele bronnen

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A 1,50 68 66 64
001_B 4,50 69 68 64
001_C 7,50 69 68 64
002_A 1,50 65 64 61
002_B 4,50 67 66 63

002_C 7,50 67 66 63
003_A 1,50 59 58 55
003_B 4,50 61 61 57
003_C 7,50 61 61 57
004_A 1,50 54 54 49

004_B 4,50 58 58 52
004_C 7,50 61 61 55
005_A 1,50 57 57 57
005_B 4,50 59 59 57
005_C 7,50 63 63 59

006_A 1,50 61 61 57
006_B 4,50 64 64 60
006_C 7,50 64 64 60
007_A 1,50 62 61 56
007_B 4,50 64 63 59

007_C 7,50 65 64 60
008_A 1,50 50 50 45
008_B 4,50 52 51 47
008_C 7,50 53 53 48
009_A 1,50 48 48 41

009_B 4,50 52 52 45
009_C 7,50 54 54 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten LAMAX rekenpunt 001 DagperiodeBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnen Bedrijf Boesenkool

Rapport: Resultatentabel
Model: model IL LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_A
Groep: Mobiele bronnen

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_A 1,50 68 66 64

001 Vrachtwagen (kooiaap) 1,00 68 -- --
002 bestelbussen (bedrijf) 1,00 64 64 64
003 Personenauto's werknemers 0,75 60 60 60
004 Personenauto's bezoekers 0,75 57 -- --
005 Vrachtwagen 1,00 66 66 --

LAmax (hoofdgroep) 68 66 64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten LAMAX rekenpunt 001 avondperiodeBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Rapport: Resultatentabel
Model: model IL LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_B
Groep: Mobiele bronnen

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_B 4,50 69 68 64

005 Vrachtwagen 1,00 68 68 --
002 bestelbussen (bedrijf) 1,00 64 64 64
003 Personenauto's werknemers 0,75 59 59 59
001 Vrachtwagen (kooiaap) 1,00 69 -- --
004 Personenauto's bezoekers 0,75 58 -- --

LAmax (hoofdgroep) 69 68 64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten LAMAX rekenpunt 001 nachtperiodeBouwmeester Nieuwleusen
Mobiele bronnenBedrijf Boesenkool

Rapport: Resultatentabel
Model: model IL LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_C
Groep: Mobiele bronnen

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

001_C 7,50 69 68 64

001 Vrachtwagen (kooiaap) 1,00 69 -- --
002 bestelbussen (bedrijf) 1,00 64 64 64
003 Personenauto's werknemers 0,75 59 59 59
004 Personenauto's bezoekers 0,75 58 -- --
005 Vrachtwagen 1,00 68 68 --

LAmax (hoofdgroep) 69 68 64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE V

Werktekeningen







Bouwbedrijf Boesenkool Nieuwleusen B.V.

BIJLAGE VI

Rekenresultaten Lcum wegverkeer-Industrielawaai





datum 11-6-2018

dossiercode   20180611-59-18073

Samenvatting van de watertoets

In dit document vindt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens op www.dewatertoets.nl. De aanvraag is uitgevoerd op een
ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor algemene informatie over het proces van de
watertoets kunt u ook terecht op onze website www.wdodelta.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van uw aanvraag dan
kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 2331200. U kunt ook een email sturen naar info@wdodelta.nl. Vermeld in de mail om welk
plan het gaat.

Uit deze toets volgt de normale procedure. U heeft hierover in een afzonderlijk document informatie ontvangen. Hieronder vindt u
puntsgewijs een overzicht van de door u ingevulde gegevens.

Plangegevens Meeleweg 12 en 12A:
"Bouw van twee bedrijfswoningen"

Ligging plan:
Meeleweg 12
7711EM
Nieuwleusen

Uw gegevens:
Henk Lammertsen
gemeente Dalfsen
h.lammertsen@dalfsen.nl

Postbus 35
7711AA
Dalfsen

Gegevens gemeente:
Dalfsen
Henk Lammertsen
0529 488 235
h.lammertsen@dalfsen.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Dalfsen

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee



Is er sprake van een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater in het landelijk gebied groter dan 9 vervuilingseenheden (ve) of
in het stedelijk gebied van 30 ve?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool

het afvalwater wordt aangesloten op een IBA.

het afvalwater wordt afgevoerd via drukriolering
ja

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
250

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vindt er een lozing plaats in oppervlaktewater?
ja

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee



Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

De WaterToets 2017



 
 
 

 
Aanvraagformulier hogere grenswaarden 
 
 
 
 
Inzenden aan: 
 
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dalfsen 
  
 
ALGEMENE GEGEVENS 
 

1. Aanvrager 

 Aanvrager             : Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 

 Adres                 : Raadhuisstraat 1  

 Postcode              : 7721 AZ 

 Woonplaats            : Dalfsen 

 Datum                 : 1 september 2018 

 

 Contactpersoon        : de heer H. Lammertsen 

 Telefoonnummer        : 0529 � 488 235 

 Dienst/eenheid        : Ruimtelijke Ontwikkeling  

 

2. Akoestisch onderzoek 

Titel                 : Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

Meeleweg, Nieuwleusen 

 Datum                 : 14-5-2018 

 Rapportnummer         : 277/11052018-v1 

 Uitgevoerd door       : VOBRU  

 

3. Bestemmingsplan 

 Naam geldend bestemmingsplan : Bestemmingsplan Kernen 2016  

 Naam nieuw, eventueel in voor- 

 bereiding zijnd, bestemmingsplan : 1e verzamelplan Kernen 2016 

4. Kader van de aanvraag 

 x Bestemmingsplanprocedure 
 0 Project afwijkingsprocedure   
 0 Aanleg/reconstructie van een weg buiten bestemmingsplan 
 0 Zonering industrieterrein 
 0 Heroverweging vastgestelde waarden 
  - Datum + nummer eerdere GS-beslissing :  .........................  
 



5. In het bestemmingsplan van toepassing zijnde milieu-aspecten 
 
 0 Industrielawaai 
 x Wegverkeerslawaai 
 0 Railverkeerslawaai 
 
 
6. De aanvraag is gebaseerd op artikel 4 lid 10 van het Besluit 

geluidhinder (Regels ter uitvoering van de Wet geluidhinder, Staatsblad 
532-2006). 

 
 
 
7. Terinzagelegging  
 
 Periode  van: 2 oktober 2018 
 
      Tot en met: 13 november 2018  
 
 
 Mondelinge reacties 0 Ja  (verslag hoorzitting bijvoegen en  
             weerlegging bijvoegen) 
 
      x Neen 
 
 
 Schriftelijke reacties 0 Ja, (zienswijzen en weerlegging bijvoegen) 
 
      X  Neen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Dalfsen: 
 
 
H. Lammertsen 



Opdrachtgever:

PVC & Laminaat

Rollecate 43

7711 GG Nieuwleusen

Behandel door:

J. Vos

Datum 14 mei 2018

Adviesbureau VOBRU.

Middeldijk 12

7711 CB NIEUWLEUSEN

Mob: 06 - 51497528
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Akoestisch onderzoek 

Wegverkeerslawaai

Bedrijfswoningen Meeleweg 12-12a

Gemeente Nieuwleusen

Adviesbureau VOBRU 
®

                 Nieuwleusen

                         Tel. 06 - 51497528

      Sterk in akoestiek en ruimte

          �  Verkeerslawaai

          �  Industrielawaai

          � Bouwakoestiek

          �  Planologische akoestiek
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1 Inleiding

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in kader van nieuwbouw van twee 

bedrijfswoningen inclusief bedrijfshal aan de Meeleweg 12-12a te Nieuwleusen. De 

planlocatie ligt binnen de wettelijke zone van de verkeerswegen Meeleweg (binnenstedelijk) 

en de provinciale weg N337 (buitenstedelijk).

In het voorliggend rapport is de werkwijze en de resultaten van het onderzoek weergegeven 

en geeft inzicht in de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer.

Wanneer voor geluidsgevoelige objecten de in de Wgh gestelde grenswaarden voor 

wegverkeer worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter 

beperking van het geluid nodig zijn en/of er een hogere grenswaarde door het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen kan worden vastgesteld.

In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven en in afbeelding 2 een verbeelding van de 

bedrijfswoningen.

Afbeelding 1 plangebied Rollecate 12-12a

Plangebied woningbouw
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E-mail: vobru@kpnplanet.nl

Kvk nr. 65177711

Btw nr. NL095029850.B01

Afbeelding 2 verbeelding bedrijfswoningen

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van wegverkeer beschreven. De onderzoeksopzet en de 

uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de geluidberekeningen opgenomen en 

hoofdstuk 5 sluit de rapportage af met een conclusie van het onderzoeksresultaat. De 

figuren zijn weergegeven in bijlage 1 en de invoergegevens voor het wegverkeer in bijlage 2.

In bijlage 3 en 4 zijn de rekenresultaten van de verkeerswegen opgenomen.
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Kvk nr. 65177711

Btw nr. NL095029850.B01

2 Wettelijk kader 

2.1 Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone 

van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is 

afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of 

buitenstedelijk). Het plangebied is t.o.v. de provinciale weg gelegen in een buitenstedelijke 

situatie en t.o.v. de Meeleweg in een binnenstedelijke situatie.

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. 

Deze definities luiden:

· buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) 

en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg 

of autosnelweg;

· binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de 

gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De betreffende zonebreedte van de verkeerswegen is in tabel 2.1 weergegeven. 

Tabel 2.1  Zonebreedte 

Aantal rijstroken Zonebreedte [m]

Binnenstedelijk Buitenstedelijk gebied

1 of 2 200 250

3 0f 4 350 400

Meer dan 5 -- 600

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden waarde in dB bepaald.

De Lden waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde 

van de volgende waarden:

· het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);

· het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;

· het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB. 

2.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidshinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en 

meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens 

de waarden te toetsen aan de (voorkeur)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek 

wordt door de Minister bepaald. 

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4  van het �Reken en meetvoorschrift geluid 

2012� staatscourant 2012 nr. 11810, d.d. 27 juni 2012. Op 20 mei 2014 is het Reken- en 

meetvoorschrift gewijzigd (Staatscourant 2014, nr. 10330). De wijziging betreft de aftrek van 

artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1). Deze regeling is verlegd tot invoering Omgevingswet.
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Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 

km/uur of meer, een aftrek van 2 dB tot maximaal 4 dB worden toegepast en voor wegen 

met een snelheid lager dan 70 km/uur 5 dB. 

· 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is;

· 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110 g Wgh 56 dB is;

· 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting;

· 0 dB bij toepassing van de artikelen3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en ingevolge 

de Wet geluidhinder artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113. 

2.3 Wegverkeerslawaai akoestisch relevant jaar

Bij het berekenen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de geprognosticeerde 

verkeerscijfers in het maatgevende jaar: het akoestisch relevante jaar. 

Tenzij de geplande ontwikkelingen aanleiding geven tot een duidelijk maatgevend jaar, 

wordt uitgegaan van de situatie (tenminste) 10 jaar na plandatum. Op deze wijze wordt bij de 

berekeningen rekenschap gehouden met de autonome groei van het verkeer. De 

verkeersgegevens en onderverdeling in categorieën van de gemeentelijke verkeersweg is in 

overleg met de gemeente Dalfsen ontleend aan het gemeentelijk milieumodel. De 

verkeersgegevens (peiljaar 2017) van de provinciale weg N337 zijn aangeleverd door de 

provincie Overijssel (dhr. W. van de Beek). Voor de autonome groei is volgens opgaaf 

gerekend met 0,6% tot peiljaar 2030.

Voor de wegdekverharding is gerekend met de correctiefactoren volgens het Reken- en 

Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. In tabel 2.2 is het van toepassing zijnde wegdektype 

per wegvak weergegeven. De verkeersgegevens zijn weergegeven in tabel 2.3. Een 

gedetailleerd overzicht van de invoer van de verkeersgegevens wordt gegeven in bijlage 2.

Tabel 2.2 wegdek verkeerswegen

Wegvak Type wegdek

Meeleweg DAB (referentiewegdek)

Rollecate DAB (referentiewegdek)

N337 DAB (referentiewegdek)

Tabel 2.3 verkeersgegevens

Weg
Etmaal

intensiteit
Periode Qlv Qmv Qzv

Snelheid

Meeleweg 2409

D 6,67 95,94 1,98 2,08

50 km/uA 3,66 96,81 1,56 1,64

N 0,66 97,17 1,07 1,76

Rollecate 200

D 6,71 85,22 7,21 7,85

30 km/uA 3,59 88,06 5,83 6,11

N 0,64 89,06 3,91 7,03

N337 15888

D 6,43 85,41 8,05 6,54

80/70 km/uA 3,04 90,20 4,40 5,40

N 1,33 80,92 8,19 10,89

D: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit dagperiode (07.00-19.00 uur);

A: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit avondperiode (19.00-23.00 uur);

N: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit nachtperiode (19.00-23.00 uur);
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Qmr: Gemiddelde uurintensiteit motorrijwielen in procenten voor betreffende periode;

Qlv: Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;

Qmv: Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;

Qzv: Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;

Snelheid: Ter plaatse toegestane maximum snelheid.

2.4 Omgevingsparameters

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basis Kaart 

Nederland (GBKN). Voor het gehele gebied is uitgegaan van een zachte bodem 

(bodemfactor 1.0) met uitzondering van de ingevoerde harde bodemgebieden (bodemfactor 

0.0). De diverse gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel 

afschermend als reflecterend meegenomen. 

De geluidsbelasting op de gevel(s) van de woningen is berekend op een hoogte van 1,5, 4,5 

en 7,5 meter.

2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De woningen binnen de planlocatie is gelegen aan de Meeleweg op een afstand van circa 14

meter vanaf de Meeleweg en op een afstand van circa 105 meter vanaf de N337. Tussen de 

twee bedrijfswoningen en de N337 staan diverse bedrijfsgebouwen welke het verkeersgeluid 

afschermen. Het vaststellen van hogere waarden is mogelijk in die gevallen waarin de 

toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten 

geluidsbelasting tot Lden 48 dB (wegverkeer) onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel 

bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige 

landschappelijke of financiële aard. 

De gemeente Dalfsen heeft geen geluidbeleid hogere grenswaarden. Voor de afweging 

wordt aangesloten bij de criteria zoals (voorheen) opgenomen in de Wet geluidhinder. De 

afweging tot het terugbrengen van de geluidbelasting is gericht op bron- overdracht of 

ontvangermaatregelen:

· Bronmaatregelen: zoals geluidreducerend asfalt word voor de Meeleweg en de N337 

vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) niet gewenst 

i.v.m. het zware wegverkeer vanuit de in/uitritten van de bedrijfspercelen en de 

kruising van de N337 - Meeleweg.

· Overdrachtmaatregelen: afscherming (wal/scherm) is gezien de korte afstand tot de

Meeleweg en de in/uitritten in kader van verkeersveiligheid niet wenselijk. Tussen de 

toekomstige twee bedrijfswoningen en de N377 staan diverse bedrijfsgebouwen 

welke het verkeerslawaai afschermen.

· Ontvangermaatregelen: bij overschrijding van de voorkeurswaarde kunnen 

aanvullende gevelmaatregelen worden getroffen ter waarborging van de 

binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten (woonkamer/keuken, slaapkamers).

2.6 Gecumuleerde geluidbelasting

In tabel 4.1 is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer weergegeven. 

De rekenresultaten van de gecumuleerde geluidbelasting is opgenomen in bijlage 4.
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2.7 Dove gevel

Toetsing aan de grenswaarden voor verkeerslawaai dient uitgevoerd te worden ter plaatse 

van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In afwijking van artikel 1 van de Wet 

geluidhinder wordt onder een gevel in de zin van de Wet niet verstaan:

· een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen zijn:

· een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen 

aanwezig zijn, mits deze niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

Indien een gevel voldoet aan de bovenstaande beschrijving is sprake van een zogenaamde 

'dove' gevel. Omdat een 'dove' gevel volgens de definitie van de Wet geluidhinder geen 

gevel is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden bij dit type gevel achterwege blijven.

2.8 Bouwbesluit 

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde dient te worden aangetoond dat aan de 

gestelde geluideisen in de geluidgevoelige verblijfsruimten (woonkamer/keuken, 

slaapkamers) wordt voldaan. Het uitgangspunt voor berekening van de karakteristieke 

gevelwering is de bepaalde cumulatieve geluidbelasting zoals aangegeven in tabel 4.1.
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De planvorming betreft nieuwbouw van twee bedrijfswoningen aan de Meeleweg 12-12a en 

is gelegen binnen de invloedsfeer van de Meeleweg en de provincialeweg N337. Voor een 

overzicht van het plangebied en de directe omgeving hiervan wordt verwezen naar bijlage 1, 

figuur 1.

3.2 Rekenmethode wegverkeer

In het voorliggend akoestisch onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de aanwezige 

verkeerswegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter 

bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van de (gevel(s) van de twee bedrijfswoningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer zijn twee wettelijk vastgestelde 

rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II 

uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 ex hfst. 3. art. 3.2, kortweg aangeduid als 

respectievelijk SRM I en SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming 

van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek 

zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie 

en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen ingebracht in een grafisch 

computermodel Geomilieu V4.30 dat rekent conform het Reken- en Meetvoorschrift geluid 

2012, bijlage III volgens Standaardrekenmethode II. 
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Rekenresultaten wegverkeer

De berekende geluidsbelasting voor de twee maatgevende verkeerswegen is weergeven in 

tabel 4.1. Een gedetailleerd overzicht van alle drie de verkeerswegen is weergegeven in 

bijlage 3. Bij de voorkeursgrenswaarde worden geen eisen gesteld aan de indeling van de 

woningen en het eventueel bijbehorende buitengebied.

Tabel 4.1 rekenresultaten maatgevende verkeerswegen Lden dB inclusief aftrek art. 110g

1
Voorkeurswaarde

2
normering nieuwbouw (binnenstedelijke situatie)

3
normering nieuwbouw (buitenstedelijke situatie)

4.2 Toetsing

Verkeerslawaai

In tabel 4.1 van het voorliggend akoestisch onderzoek is voor wegverkeer de geluidbelasting 

van de twee maatgevende verkeerswegen weergegeven. De geluidbelasting ten gevolge van 

de Meeleweg is hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximale grenswaarde.

Ten gevolge van de N337 is op rekenpunt 004 t/m 006 en 009 de berekende geluidbelasting 

hoger dan de voorkeurswaarde van Lden 48 dB (wegverkeer). Voor de twee bedrijfswoningen 

Meeleweg 12 en 12a dient ten gevolge van de Meeleweg en de N337 een hogere 

grenswaarde te worden aangevraagd zoals aangegeven in tabel 4.1.

R
e
ke

n
p

u
n

t

Meeleweg
1

N337
2

Grenswaarde

Wegverkeer 

cumulatie

Excl. art. 

110g

Berekende

waarde

H=1,5/4,5/7,5m HGW

Berekende

waarde

H=1,5/4,5/7,5m HGW

nieuwbouw

001 52/53/53 53 36/36/34 -- 48
1
/63

2
/53

3
57/58/58

002 53/53/53 53 38/39/35 -- 48
1
/63

2
/53

3
58/58/58

003 48/49/49 49 39/42/47 -- 48
1
/63

2
/53

3
53/54/55

004 34/36/37 -- 43/47/51 51 48
1
/63

2
/53

3
46/50/53

005 44/45/46 -- 41/46/49 49 48
1
/63

2
/53

3
50/52/54

006 48/49/49 49 45/47/49 49 48
1
/63

2
/53

3
54/55/56

007 54/54/54 54 39/39/35 -- 48
1
/63

2
/53

3
59/59/59

008 50/50/50 50 38/42/46 -- 48
1
/63

2
/53

3
55/56/56

009 34/36/37 -- 43/47/51 51 48
1
/63

2
/53

3
46/49/53
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5 Conclusie 

5.1 Wegverkeerslawaai

In het voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer 

inzichtelijk gemaakt en getoetst ter plaatse van de gevel(s) van de toekomstige 

bedrijfswoningen, gelegen aan de Meeleweg 12-12a te Nieuwleusen. De Meeleweg en de 

N377 zijn de maatgevende verkeerswegen. 

Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd.

Uit de rekenresultaten (tabel 4.1) blijkt dat de geluidbelasting van de Meeleweg hoger is dan 

de voorkeurswaarde. De maximale geluidbelasting bedraagt Lden 53 dB en 54 dB en is 

daarmee lager dan de maximale grenswaarde. De geluidbelasting ten gevolge van de N337 

is ter plaatse van rekenpunt 004 t/m 006 en 009 hoger dan de voorkeurswaarde van Lden 48 

dB (wegverkeer) maar lager dan de maximaal toegestane grenswaarde.

Voor de betreffende gevels van de twee bedrijfswoningen dient een  hogere grenswaarde te 

worden aangevraagd. Een gedetailleerd overzicht van de berekende geluidbelasting van de 

drie verkeerswegen is opgenomen in bijlage 3, waaruit blijkt dat de geluidbelasting van de 

Rollecate lager is dan de voorkeurswaarde van Lden 48 dB.

Beleid hogere grenswaarde

Zoals in hoofdstuk 2.5 is weergegeven heeft de gemeente geen beleid hogere grenswaarden 

Wet geluidhinder. Voor afweging van mogelijke maatregelen ter reductie van de 

geluidbelasting is aangesloten bij de criteria zoals voor heen in de Wet geluidhinder was 

verwoord. Gezien de situering van de twee bedrijfswoningen, de vele in/uitritten vanuit de 

bedrijfspercelen, het zware verkeer en de kruising van de N377 - Meelweg behoort een 

bronmaatregel stil asfalt en/of een scherm niet tot de mogelijkheden. Daar een bron of 

overdrachtmaatregel  onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige landschappelijke of financiële aard 

dient voor de twee bedrijfswoningen een hogere grenswaarde te worden aangevraagd bij 

het bevoegd gezag.

Cumulatieve geluidbelasting

De hoogst berekende cumulatieve geluidbelasting exclusief correctie artikel 110g van de Wet 

geluidhinder bedraagt voor de twee bedrijfswoningen maximaal 58 dB en 59 dB ter plaatse 

van rekenpunt 002 en 007.
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Bouwbesluit/gevelwering

Het bouwbesluit stelt als eis een minimale karakteristieke gevelwering van 20 dB en een 

binnenwaarde in geluidgevoelige ruimten van 33 dB. Dit betekend dat de wettelijke 

binnenwaarde is gewaarborgd tot en met een geluidbelasting van 53 dB. De hoogst 

berekende cumulatieve geluidbelasting bedraagt 59 dB, zodat nader onderzoek naar de 

karakteristieke gevelwering noodzakelijk wordt geacht.

Geconcludeerd kan worden dat met in acht name van vaststelling hogere grenswaarde in

kader van de Wet geluidhinder geen belemmering aanwezig is voor nieuwbouw van de twee 

bedrijfswoningen.

J. Vos Nieuwleusen, 14 mei 2018
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Bijlage 1:   Figuren wegverkeerslawaai 

 Figuur 1: Overzicht plangebied 

 Figuur 2: Model verkeerswegen 

 Figuur 3: Rekenpunten op (gevels)  
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Figuur 1 overzicht plangebied
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Figuur 2 Model verkeerswegen
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Figuur 3 Rekenpunten op gevels bedrijfswoningen
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Bijlage 2  Invoergegevens wegverkeerslawaai 



InvoergegevensBouwmeester
Info modelMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model Rollecate

Model eigenschap

Omschrijving model Rollecate
Verantwoordelijke Vobru
Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door Vobru op 29-4-2018
Laatst ingezien door Vobru op 14-5-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30

Origineel project Gemeente Dalfsen
Originele omschrijving model Rollecate
Geïmporteerd door Vobru op 8-5-2018

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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InvoergegevensBouwmeester
Art. 110gMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Groepsreducties
Model: model Rollecate

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Meelweweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
N prov 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Rollecate 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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InvoergegevensBouwmeester
BodemgebiedenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

001 0,00
002 RB 0,00
003 RB 0,00
004 RB 0,00
005 P 0,00

006 P 0,00
007 RB 0,00
008 0,00
009 0,00
010 0,00

011 RB 0,00
012 RB 0,00
013 RB 0,00
014 RB 0,00
015 RB 0,00

016 RB 0,00
017 0,00
018 RB 0,00
019 RB 0,00
020 RB 0,00

021 RB 0,00
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InvoergegevensBouwmeester
ToetspuntenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001      2,79 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
002      2,76 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
003      2,76 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
004      2,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
005      2,78 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

006      2,76 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
007      2,82 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
008      2,69 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
009      2,74 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

001 Berging     3,00      2,64 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
002 Berging     6,00      2,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
003 Bedrijfshal     7,50      2,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
004 Bouwplan woning     9,00      2,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
005 Bouwplan woning     9,00      2,78 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

006 Berging     4,00      2,68 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16700     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16701     4,03      0,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16702     2,50      2,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16703     5,21      2,69 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16704     2,50      0,63 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16705     8,00      0,63 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16706     4,78      2,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16707     4,93      1,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16708     2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16709     2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16710     5,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16711     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16712     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16713    10,14      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16714     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16715     2,28      2,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16716    14,49      2,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16717     5,47      2,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16721     9,55      2,55 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16722     2,50      2,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16723     3,13      1,78 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16724     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16725     2,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16726     8,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16727     8,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16730     6,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16731     5,66      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16732     7,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16733    14,82      1,35 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16734     6,76      1,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16735     7,33      2,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16736     2,50      0,28 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16737     5,21      2,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16738     7,31      2,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16739     5,17      2,41 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16740     4,78      1,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16741     5,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16742     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16743    12,18      2,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16744     5,40      2,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16745     6,68      2,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16746     5,46      2,73 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16747     8,23      2,37 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16748     6,12      2,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16749     6,00      2,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16750     8,04      1,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16751     2,93      2,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16752     5,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16753     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16754     8,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16755     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16759     8,00      2,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16760     2,76      0,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16761     4,15      1,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16762     5,89      2,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16763     6,28      1,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16764    13,51      0,47 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16765     6,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

001 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

006 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16700 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16701 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16702 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16703 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16704 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16705 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16706 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16707 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16708 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16709 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16710 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16711 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16712 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16713 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16714 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16715 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16716 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16717 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16721 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16722 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16723 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16724 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16725 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16726 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16727 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16730 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16731 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16732 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16733 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16734 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16735 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16736 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16737 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16738 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16739 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16740 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16741 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16742 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16743 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16744 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16745 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16746 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16747 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16748 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16749 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16750 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16751 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16752 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16753 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16754 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16755 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16759 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16760 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16761 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16762 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16763 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16764 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16765 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

16766     8,59      2,53 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16767     9,08      2,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16768    18,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16769     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16770     2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16771     2,50      2,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16772     7,43      2,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16773     4,03      0,41 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16774     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16775    12,99      1,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16776    10,76      0,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16777     8,00      2,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16778     2,07      2,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16779     8,00      1,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16780     4,54      1,90 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16781     4,86      1,39 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16782     4,45      1,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16783    14,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16784     5,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16785    16,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16786     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16788     8,00      2,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16789     2,84      2,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16790     6,04      2,74 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16794     5,04      0,59 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16795    13,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16803     3,22      0,87 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16804     4,85      2,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16805    15,56      0,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16806     8,00      2,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16807     6,51      1,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16809     8,00      0,28 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16810     3,86      2,34 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16811     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16812     5,65      2,57 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

16813     8,00      2,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16814     5,41      1,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
16815     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18264     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18265     7,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18266    12,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18267    12,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18268     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18269     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18270    12,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18271    12,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18272     2,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18273     2,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18274     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18275     2,76      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18276     2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18277    11,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18278     9,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18279     5,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18280    10,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18281    14,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18282    11,03      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18283     7,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18284     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18285     3,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18286    12,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18287     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18288     6,83      2,68 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18289     2,82      2,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

16766 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16767 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16768 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16769 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16770 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16771 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16772 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16773 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16774 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16775 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16776 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16777 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16778 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16779 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16780 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16781 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16782 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16783 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16784 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16785 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16786 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16788 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16789 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16790 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16794 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16795 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16803 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16804 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16805 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16806 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16807 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16809 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16810 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16811 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16812 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16813 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16814 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16815 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18264 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18265 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18266 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18267 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18268 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18269 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18270 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18271 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18272 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18273 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18274 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18275 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18276 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18277 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18279 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18280 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18281 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18282 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18283 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18284 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18285 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18286 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18287 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18288 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18289 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

18290     5,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18291     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18292     7,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18293     9,21      0,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18294     7,02      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18295     5,88      2,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18296     2,60      2,78 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18297     4,23      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18298     3,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18299     4,09      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18300     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18301     4,21      2,58 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18302     4,92      2,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18303     5,47      2,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18304     4,17      2,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18305     3,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18306     7,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18307     5,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18308     6,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18309     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18310     4,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18311     6,78      2,68 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18312     7,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18313     5,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18314     6,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18355    16,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18356     3,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18363    11,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18391     6,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18396     8,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18397     3,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18398     4,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18407     9,91      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18419     8,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18527     7,76      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18528     6,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18531     6,70      2,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18537     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18538     5,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18539    11,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18540     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18541     7,10      2,51 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18543     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18544    14,09      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18545     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18546     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18547     2,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18548     6,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18549     8,00      2,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18550     6,79      2,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

18551     9,22      2,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18552     4,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
18559     5,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19172     8,00      2,15 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19173     7,16      2,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19174     8,00      2,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19175     4,44      2,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19176     6,28      2,58 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19177     4,15      2,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19178     8,00      2,41 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19179     3,77      2,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19180     5,24      2,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19181     7,75      2,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19182     5,37      2,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

18290 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18291 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18292 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18293 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18294 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18295 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18296 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18297 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18298 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18299 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18300 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18301 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18302 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18303 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18304 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18305 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18306 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18307 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18308 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18309 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18310 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18311 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18312 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18313 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18314 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18355 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18356 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18363 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18391 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18396 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18397 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18398 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18407 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18419 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18527 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18528 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18531 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18537 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18538 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18539 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18540 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18541 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18543 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18544 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18545 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18546 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18547 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18548 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18549 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18550 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18551 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18552 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18559 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19172 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19173 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19174 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19175 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19176 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19177 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19178 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19179 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19180 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19181 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19182 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

19183     5,37      2,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19184     6,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19185    13,02      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19186    13,02      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19241     3,86      2,31 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19242     5,84      2,46 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19249     5,47      2,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19250     8,00      2,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19251     4,26      2,74 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19252     8,00      2,72 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19253     8,00      2,81 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19254    14,93      2,65 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19255     2,76      2,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19256    16,62      2,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19257     5,74      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19258     9,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19259     7,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19260     6,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19261     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19262     6,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19263     6,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19264    14,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19305     5,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19320     6,60      2,55 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19321     8,00      2,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19322     4,91      2,57 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19323     8,00      2,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19324     4,82      2,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19325     7,19      2,38 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19326     6,96      2,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19327     3,89      2,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19328     2,76      2,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19329     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19330     8,71      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19331     2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19332     2,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19333     7,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19334     5,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19381     6,39      2,60 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19382     3,29      1,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

19439     3,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19440     4,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
19443     7,61      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
20276     2,76      2,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
20278     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
GebouwenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

19183 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19184 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19185 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19186 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19241 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19242 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19249 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19250 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19251 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19252 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19253 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19254 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19255 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19256 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19257 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19258 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19259 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19260 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19261 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19262 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19263 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19264 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19305 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19320 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19321 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19322 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19323 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19324 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19325 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19326 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19327 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19328 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19329 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19330 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19331 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19332 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19333 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19334 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19381 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19382 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19439 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19440 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19443 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20276 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20278 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm

Meelweweg         292           1 14:12, 14 mei 2018        -103           2 013 Meeleweg Polylijn
Meelweweg         293           1 14:12, 14 mei 2018        -105           2 014 Meeleweg Polylijn
Meelweweg         298           1 14:13, 14 mei 2018        -107           2 017 Meeleweg Polylijn
Meelweweg         299           1 14:12, 14 mei 2018        -109           2 016 Meeleweg Polylijn
Meelweweg         307           1 14:13, 14 mei 2018        -111           2 018 Meeleweg Polylijn

Meelweweg         309           1 14:12, 14 mei 2018        -113           2 015 Meeleweg Polylijn
N prov         318           2 14:10, 14 mei 2018        -115           2 004 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         319           2 14:10, 14 mei 2018        -117           2 003 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         320           2 14:10, 14 mei 2018        -119           2 002 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         321           2 14:10, 14 mei 2018        -121           2 005 N377 - Rollecate Polylijn

N prov         322           2 14:11, 14 mei 2018        -123           2 010 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         323           2 14:10, 14 mei 2018        -125           2 006 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         324           2 14:23, 14 mei 2018        -127           2 006 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         325           2 14:10, 14 mei 2018        -129           2 001 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         327           2 14:11, 14 mei 2018        -131           2 011 N377 - Den Hulst Polylijn

N prov         329           2 14:11, 14 mei 2018        -133           2 012 N377 - Den Hulst Polylijn
N prov         330           2 14:11, 14 mei 2018        -135           2 009 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         355           2 14:11, 14 mei 2018        -201           2 008 N377 - Rollecate Polylijn
N prov         356           2 14:11, 14 mei 2018        -203           2 007 N377 - Rollecate Polylijn
Rollecate         296           3 14:13, 14 mei 2018        -191           2 022 Rollecate Polylijn

Rollecate         297           3 14:13, 14 mei 2018        -193           2 023 Rollecate Polylijn
Rollecate         308           3 14:13, 14 mei 2018        -195           2 019 Rollecate Polylijn
Rollecate         311           3 14:13, 14 mei 2018        -197           2 020 Rollecate Polylijn
Rollecate         312           3 14:13, 14 mei 2018        -199           2 021 Rollecate Polylijn
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n

Meelweweg     214539,39     511965,56     214551,12     511992,75     0,00     0,00      0,00      0,00
Meelweweg     214539,39     511965,56     214513,72     511949,22     0,00     0,00      0,00      0,00
Meelweweg     214400,19     511882,44     214281,56     511824,41     0,00     0,00      2,57      2,73
Meelweweg     214400,19     511882,44     214473,22     511926,88     0,00     0,00      2,57      0,00
Meelweweg     214101,33     511737,09     214281,56     511824,41     0,00     0,00      0,19      2,73

Meelweweg     214513,72     511949,22     214473,22     511926,88     0,00     0,00      0,00      0,00
N prov     214289,33     511977,00     214319,14     511978,78     0,00     0,00      3,22      3,41
N prov     214289,33     511977,00     214319,14     511987,34     0,00     0,00      3,22      3,25
N prov     214288,97     511976,88     214144,70     511952,94     0,00     0,00      3,22      3,15
N prov     214319,14     511978,78     214412,89     511992,83     0,00     0,00      3,41      3,51

N prov     214456,61     511999,78     214549,50     512011,50     0,00     0,00      0,00      0,00
N prov     214319,14     511987,34     214364,83     511998,81     0,00     0,00      3,25      3,04
N prov     214364,83     511998,81     214409,59     512008,35     0,00     0,00      3,04      3,15
N prov     213936,04     511929,08     214144,34     511952,93     0,00     0,00      3,06      3,14
N prov     214549,50     512011,50     214653,02     512019,34     0,00     0,00      0,00      0,00

N prov     214547,70     512029,72     214644,92     512036,88     0,00     0,00      0,00      0,00
N prov     214547,70     512029,72     214439,08     512014,12     0,00     0,00      0,00      3,18
N prov     214409,59     512008,35     214439,08     512014,12     0,00     0,00      3,15      3,18
N prov     214412,89     511992,83     214456,61     511999,78     0,00     0,00      3,51      0,00
Rollecate     214154,53     511937,31     214247,88     511951,75     0,00     0,00      2,46      2,71

Rollecate     214154,53     511937,31     214035,40     511911,48     0,00     0,00      2,46      2,50
Rollecate     214513,72     511949,22     214487,03     511982,38     0,00     0,00      0,00      0,00
Rollecate     214487,03     511982,38     214461,02     511983,94     0,00     0,00      0,00      0,00
Rollecate     214461,02     511983,94     214248,11     511951,75     0,00     0,00      0,00      2,71
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte

Meelweweg      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           8            30,36
Meelweweg      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           5            30,50
Meelweweg      0,00      0,00      0,00      2,24      2,73 -- Relatief           5           132,08
Meelweweg      0,00      0,00      0,00      0,00      2,20 -- Relatief           3            85,49
Meelweweg      0,00      0,00      0,00      0,88      2,73 -- Relatief           5           200,27

Meelweweg      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           3            46,26
N prov      0,00      0,00      0,00      3,36      3,41 -- Relatief           3            29,89
N prov      0,00      0,00      0,00      3,21      3,25 -- Relatief           3            31,58
N prov      0,00      0,00      0,00      3,09      3,15 -- Relatief           5           146,26
N prov      0,00      0,00      0,00      3,51      3,51 -- Relatief           2            94,79

N prov      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           5            93,69
N prov      0,00      0,00      0,00      3,04      3,04 -- Relatief           2            47,11
N prov      0,00      0,00      0,00      3,15      3,18 -- Relatief           3            45,77
N prov      0,00      0,00      0,00      2,93      3,22 -- Relatief           4           209,70
N prov      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           5           103,86

N prov      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           4            97,49
N prov      0,00      0,00      0,00      0,00      3,18 -- Relatief           4           109,74
N prov      0,00      0,00      0,00      3,18      3,18 -- Relatief           2            30,05
N prov      0,00      0,00      0,00      0,00      3,52 -- Relatief           3            44,27
Rollecate      0,00      0,00      0,00      2,71      2,71 -- Relatief           3            94,46

Rollecate      0,00      0,00      0,00      2,50      2,94 -- Relatief           5           121,91
Rollecate      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           8            43,13
Rollecate      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           7            26,67
Rollecate      0,00      0,00      0,00      2,71      3,09 -- Relatief           4           215,34
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Lengte3D Min.lengte Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek

Meelweweg            30,36             3,42             5,46 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Meelweweg            30,50             4,01            14,85 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Meelweweg           132,08             5,42            70,79 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Meelweweg            85,53             8,05            77,44 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Meelweweg           200,29            24,94            93,28 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0

Meelweweg            46,26            10,44            35,82 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
N prov            29,89             6,26            23,63 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov            31,58             5,97            25,61 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov           146,26            25,58            44,84 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov            94,79            94,79            94,79 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0

N prov            93,69            14,66            35,57 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov            47,11            47,11            47,11 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov            45,77            21,02            24,76 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov           209,71            30,52           140,12 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov           103,86            15,05            30,67 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0

N prov            97,49            17,33            62,57 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov           109,94            25,72            54,45 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov            30,05            30,05            30,05 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
N prov            44,42             2,20            42,07 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
Rollecate            94,46            33,92            60,54 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0

Rollecate           121,92             6,06            60,71 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
Rollecate            43,13             3,20            17,61 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
Rollecate            26,67             3,05             7,30 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0
Rollecate           215,44            46,22           113,23 Intensiteit False  1,5   0,75   0 W0

14-5-2018 14:25:52Geomilieu V4.30



InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Wegdek. V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

Meelweweg Referentiewegdek -- -- --  30  50  50  50  30  50
Meelweweg Referentiewegdek -- -- --  30  50  50  50  30  50
Meelweweg Referentiewegdek -- -- --  30  50  50  50  30  50
Meelweweg Referentiewegdek -- -- --  30  50  50  50  30  50
Meelweweg Referentiewegdek -- -- --  30  50  50  50  30  50

Meelweweg Referentiewegdek -- -- --  30  50  50  50  30  50
N prov Referentiewegdek -- -- --  70  80  80  80  70  80
N prov Referentiewegdek -- -- --  70  80  80  80  70  80
N prov Referentiewegdek -- -- --  70  80  80  80  70  80
N prov Referentiewegdek -- -- --  70  80  80  80  70  80

N prov Referentiewegdek  70  70  70  70  70  70  70  70  70
N prov Referentiewegdek -- -- --  70  80  80  80  70  80
N prov Referentiewegdek -- -- --  70  80  80  80  70  80
N prov Referentiewegdek -- -- --  70  80  80  80  70  80
N prov Referentiewegdek  70  70  70  70  70  70  70  70  70

N prov Referentiewegdek  70  70  70  70  70  70  70  70  70
N prov Referentiewegdek  70  70  70  70  70  70  70  70  70
N prov Referentiewegdek  70  70  70  70  70  70  70  70  70
N prov Referentiewegdek  70  70  70  70  70  70  70  70  70
Rollecate Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

Rollecate Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Rollecate Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Rollecate Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Rollecate Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D)

Meelweweg  50  50  30  50  50  50  30 False   2408,00   6,67
Meelweweg  50  50  30  50  50  50  30 False   2408,00   6,67
Meelweweg  50  50  30  50  50  50  30 False   2408,00   6,67
Meelweweg  50  50  30  50  50  50  30 False   2408,00   6,67
Meelweweg  50  50  30  50  50  50  30 False   2408,00   6,67

Meelweweg  50  50  30  50  50  50  30 False   2408,00   6,67
N prov  80  80  70  80  80  80  70 False   7908,44   6,43
N prov  80  80  70  80  80  80  70 False   7908,44   6,43
N prov  80  80  70  80  80  80  70 False  15816,56   6,43
N prov  80  80  70  80  80  80  70 False   7908,44   6,43

N prov  70  70  70  70  70  70  70 False   7908,44   6,43
N prov  80  80  70  80  80  80  70 False   7908,44   6,43
N prov  80  80  70  80  80  80  70 False   7908,44   6,43
N prov  80  80  70  80  80  80  70 False  15816,56   6,43
N prov  70  70  70  70  70  70  70 False   7908,44   6,43

N prov  70  70  70  70  70  70  70 False   7908,44   6,43
N prov  70  70  70  70  70  70  70 False   7908,44   6,43
N prov  70  70  70  70  70  70  70 False   7908,44   6,43
N prov  70  70  70  70  70  70  70 False   7908,44   6,43
Rollecate  30  30  30  30  30  30  30 True    200,56   6,71

Rollecate  30  30  30  30  30  30  30 True    200,56   6,71
Rollecate  30  30  30  30  30  30  30 True    200,56   6,71
Rollecate  30  30  30  30  30  30  30 True    200,56   6,71
Rollecate  30  30  30  30  30  30  30 True    200,56   6,71

14-5-2018 14:25:52Geomilieu V4.30



InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A)

Meelweweg   3,66   0,66 -- -- -- -- --  95,94  96,81  97,17 --   1,98   1,56
Meelweweg   3,66   0,66 -- -- -- -- --  95,94  96,81  97,17 --   1,98   1,56
Meelweweg   3,66   0,66 -- -- -- -- --  95,94  96,81  97,17 --   1,98   1,56
Meelweweg   3,66   0,66 -- -- -- -- --  95,94  96,81  97,17 --   1,98   1,56
Meelweweg   3,66   0,66 -- -- -- -- --  95,94  96,81  97,17 --   1,98   1,56

Meelweweg   3,66   0,66 -- -- -- -- --  95,94  96,81  97,17 --   1,98   1,56
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,92 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40

N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,92 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40

N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
N prov   3,04   1,33 -- -- -- -- --  85,41  90,20  80,91 --   8,05   4,40
Rollecate   3,59   0,64 -- -- -- -- --  85,22  88,06  89,06 --   7,21   5,83

Rollecate   3,59   0,64 -- -- -- -- --  85,22  88,06  89,06 --   7,21   5,83
Rollecate   3,59   0,64 -- -- -- -- --  85,22  88,06  89,06 --   7,21   5,83
Rollecate   3,59   0,64 -- -- -- -- --  85,22  88,06  89,06 --   7,21   5,83
Rollecate   3,59   0,64 -- -- -- -- --  85,22  88,06  89,06 --   7,21   5,83
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

Meelweweg   1,07 --   2,08   1,63   1,76 -- -- -- -- --    154,09     85,32
Meelweweg   1,07 --   2,08   1,63   1,76 -- -- -- -- --    154,09     85,32
Meelweweg   1,07 --   2,08   1,63   1,76 -- -- -- -- --    154,09     85,32
Meelweweg   1,07 --   2,08   1,63   1,76 -- -- -- -- --    154,09     85,32
Meelweweg   1,07 --   2,08   1,63   1,76 -- -- -- -- --    154,09     85,32

Meelweweg   1,07 --   2,08   1,63   1,76 -- -- -- -- --    154,09     85,32
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,89 -- -- -- -- --    869,00    433,40
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71

N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,89 -- -- -- -- --    869,00    433,40
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71

N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
N prov   8,19 --   6,54   5,40  10,90 -- -- -- -- --    434,50    216,71
Rollecate   3,91 --   7,58   6,11   7,03 -- -- -- -- --     11,47      6,34

Rollecate   3,91 --   7,58   6,11   7,03 -- -- -- -- --     11,47      6,34
Rollecate   3,91 --   7,58   6,11   7,03 -- -- -- -- --     11,47      6,34
Rollecate   3,91 --   7,58   6,11   7,03 -- -- -- -- --     11,47      6,34
Rollecate   3,91 --   7,58   6,11   7,03 -- -- -- -- --     11,47      6,34
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4)

Meelweweg     15,44 --      3,18      1,37      0,17 --      3,34      1,44      0,28 --
Meelweweg     15,44 --      3,18      1,37      0,17 --      3,34      1,44      0,28 --
Meelweweg     15,44 --      3,18      1,37      0,17 --      3,34      1,44      0,28 --
Meelweweg     15,44 --      3,18      1,37      0,17 --      3,34      1,44      0,28 --
Meelweweg     15,44 --      3,18      1,37      0,17 --      3,34      1,44      0,28 --

Meelweweg     15,44 --      3,18      1,37      0,17 --      3,34      1,44      0,28 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov    170,50 --     81,90     21,14     17,26 --     66,51     25,95     22,95 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --

N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov    170,50 --     81,90     21,14     17,26 --     66,51     25,95     22,95 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --

N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
N prov     85,25 --     40,95     10,57      8,63 --     33,26     12,98     11,48 --
Rollecate      1,14 --      0,97      0,42      0,05 --      1,02      0,44      0,09 --

Rollecate      1,14 --      0,97      0,42      0,05 --      1,02      0,44      0,09 --
Rollecate      1,14 --      0,97      0,42      0,05 --      1,02      0,44      0,09 --
Rollecate      1,14 --      0,97      0,42      0,05 --      1,02      0,44      0,09 --
Rollecate      1,14 --      0,97      0,42      0,05 --      1,02      0,44      0,09 --
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal

Meelweweg   76,98   83,93   90,26   96,01  102,18   98,72   91,96   82,28  104,92
Meelweweg   76,98   83,93   90,26   96,01  102,18   98,72   91,96   82,28  104,92
Meelweweg   76,98   83,93   90,26   96,01  102,18   98,72   91,96   82,28  104,92
Meelweweg   76,98   83,93   90,26   96,01  102,18   98,72   91,96   82,28  104,92
Meelweweg   76,98   83,93   90,26   96,01  102,18   98,72   91,96   82,28  104,92

Meelweweg   76,98   83,93   90,26   96,01  102,18   98,72   91,96   82,28  104,92
N prov   82,15   91,61   96,95  104,09  109,69  105,85   98,99   88,21  112,36
N prov   82,15   91,61   96,95  104,09  109,69  105,85   98,99   88,21  112,36
N prov   85,16   94,62   99,96  107,10  112,70  108,86  102,00   91,22  115,37
N prov   82,15   91,61   96,95  104,09  109,69  105,85   98,99   88,21  112,36

N prov   82,27   91,14   96,95  103,26  108,63  104,94   98,12   87,93  111,43
N prov   82,15   91,61   96,95  104,09  109,69  105,85   98,99   88,21  112,36
N prov   82,15   91,61   96,95  104,09  109,69  105,85   98,99   88,21  112,36
N prov   85,16   94,62   99,96  107,10  112,70  108,86  102,00   91,22  115,37
N prov   82,27   91,14   96,95  103,26  108,63  104,94   98,12   87,93  111,43

N prov   82,27   91,14   96,95  103,26  108,63  104,94   98,12   87,93  111,43
N prov   82,27   91,14   96,95  103,26  108,63  104,94   98,12   87,93  111,43
N prov   82,27   91,14   96,95  103,26  108,63  104,94   98,12   87,93  111,43
N prov   82,27   91,14   96,95  103,26  108,63  104,94   98,12   87,93  111,43
Rollecate   69,71   75,15   84,87   84,49   88,65   86,29   80,00   75,95   92,85

Rollecate   69,71   75,15   84,87   84,49   88,65   86,29   80,00   75,95   92,85
Rollecate   69,71   75,15   84,87   84,49   88,65   86,29   80,00   75,95   92,85
Rollecate   69,71   75,15   84,87   84,49   88,65   86,29   80,00   75,95   92,85
Rollecate   69,71   75,15   84,87   84,49   88,65   86,29   80,00   75,95   92,85
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal

Meelweweg   74,03   80,91   87,05   93,14   99,49   96,01   89,24   79,34  102,18
Meelweweg   74,03   80,91   87,05   93,14   99,49   96,01   89,24   79,34  102,18
Meelweweg   74,03   80,91   87,05   93,14   99,49   96,01   89,24   79,34  102,18
Meelweweg   74,03   80,91   87,05   93,14   99,49   96,01   89,24   79,34  102,18
Meelweweg   74,03   80,91   87,05   93,14   99,49   96,01   89,24   79,34  102,18

Meelweweg   74,03   80,91   87,05   93,14   99,49   96,01   89,24   79,34  102,18
N prov   78,18   87,41   92,75  100,16  106,29  102,44   95,56   84,61  108,86
N prov   78,18   87,41   92,75  100,16  106,29  102,44   95,56   84,61  108,86
N prov   81,19   90,42   95,76  103,17  109,30  105,45   98,57   87,62  111,87
N prov   78,18   87,41   92,75  100,16  106,29  102,44   95,56   84,61  108,86

N prov   78,27   86,90   92,61   99,34  105,19  101,46   94,63   84,17  107,87
N prov   78,18   87,41   92,75  100,16  106,29  102,44   95,56   84,61  108,86
N prov   78,18   87,41   92,75  100,16  106,29  102,44   95,56   84,61  108,86
N prov   81,19   90,42   95,76  103,17  109,30  105,45   98,57   87,62  111,87
N prov   78,27   86,90   92,61   99,34  105,19  101,46   94,63   84,17  107,87

N prov   78,27   86,90   92,61   99,34  105,19  101,46   94,63   84,17  107,87
N prov   78,27   86,90   92,61   99,34  105,19  101,46   94,63   84,17  107,87
N prov   78,27   86,90   92,61   99,34  105,19  101,46   94,63   84,17  107,87
N prov   78,27   86,90   92,61   99,34  105,19  101,46   94,63   84,17  107,87
Rollecate   66,35   71,67   81,27   81,25   85,58   83,11   76,78   72,40   89,63

Rollecate   66,35   71,67   81,27   81,25   85,58   83,11   76,78   72,40   89,63
Rollecate   66,35   71,67   81,27   81,25   85,58   83,11   76,78   72,40   89,63
Rollecate   66,35   71,67   81,27   81,25   85,58   83,11   76,78   72,40   89,63
Rollecate   66,35   71,67   81,27   81,25   85,58   83,11   76,78   72,40   89,63
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InvoergegevensBouwmeester
VerkeerswegenMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Model: model Rollecate
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal

Meelweweg   66,53   73,33   79,37   85,69   92,04   88,55   81,78   71,81   94,72
Meelweweg   66,53   73,33   79,37   85,69   92,04   88,55   81,78   71,81   94,72
Meelweweg   66,53   73,33   79,37   85,69   92,04   88,55   81,78   71,81   94,72
Meelweweg   66,53   73,33   79,37   85,69   92,04   88,55   81,78   71,81   94,72
Meelweweg   66,53   73,33   79,37   85,69   92,04   88,55   81,78   71,81   94,72

Meelweweg   66,53   73,33   79,37   85,69   92,04   88,55   81,78   71,81   94,72
N prov   76,44   85,50   90,92   98,27  103,16   99,27   92,40   81,77  105,95
N prov   76,44   85,50   90,92   98,27  103,16   99,27   92,40   81,77  105,95
N prov   79,45   88,50   93,93  101,28  106,17  102,28   95,41   84,78  108,96
N prov   76,44   85,50   90,92   98,27  103,16   99,27   92,40   81,77  105,95

N prov   76,54   85,10   91,01   97,45  102,16   98,42   91,61   81,65  105,08
N prov   76,44   85,50   90,92   98,27  103,16   99,27   92,40   81,77  105,95
N prov   76,44   85,50   90,92   98,27  103,16   99,27   92,40   81,77  105,95
N prov   79,45   88,50   93,93  101,28  106,17  102,28   95,41   84,78  108,96
N prov   76,54   85,10   91,01   97,45  102,16   98,42   91,61   81,65  105,08

N prov   76,54   85,10   91,01   97,45  102,16   98,42   91,61   81,65  105,08
N prov   76,54   85,10   91,01   97,45  102,16   98,42   91,61   81,65  105,08
N prov   76,54   85,10   91,01   97,45  102,16   98,42   91,61   81,65  105,08
N prov   76,54   85,10   91,01   97,45  102,16   98,42   91,61   81,65  105,08
Rollecate   58,65   64,09   73,48   73,90   78,13   75,60   69,29   64,77   82,12

Rollecate   58,65   64,09   73,48   73,90   78,13   75,60   69,29   64,77   82,12
Rollecate   58,65   64,09   73,48   73,90   78,13   75,60   69,29   64,77   82,12
Rollecate   58,65   64,09   73,48   73,90   78,13   75,60   69,29   64,77   82,12
Rollecate   58,65   64,09   73,48   73,90   78,13   75,60   69,29   64,77   82,12

14-5-2018 14:25:52Geomilieu V4.30
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E-mail: vobru@kpnplanet.nl 

Kvk nr. 65177711 

Btw nr. NL095029850.B01 

 

Bijlage 3: Rekenresultaten Lden verkeerslawaai inclusief art 110g Wgh 

Provinciale weg N337 

Meeleweg 

Rollecate 

 



Rekenresultaten Lden incl. aftrek art. 110gBouwmeester
N337Meeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Resultatentabel
Model: model Rollecate

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N prov
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

001_A 1,50 36
001_B 4,50 36
001_C 7,50 34
002_A 1,50 38
002_B 4,50 39

002_C 7,50 35
003_A 1,50 39
003_B 4,50 42
003_C 7,50 47
004_A 1,50 43

004_B 4,50 47
004_C 7,50 51
005_A 1,50 41
005_B 4,50 46
005_C 7,50 49

006_A 1,50 45
006_B 4,50 47
006_C 7,50 49
007_A 1,50 39
007_B 4,50 39

007_C 7,50 35
008_A 1,50 38
008_B 4,50 42
008_C 7,50 46
009_A 1,50 43

009_B 4,50 47
009_C 7,50 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-5-2018 12:22:01Geomilieu V4.30



Rekenresultaten Lden incl. aftrek art. 110gBouwmeester
RollecateMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Resultatentabel
Model: model Rollecate

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rollecate
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 9 6 -2 9
001_B 4,50 9 5 -2 9
001_C 7,50 6 2 -5 6
002_A 1,50 12 9 2 12
002_B 4,50 12 9 2 13

002_C 7,50 6 3 -5 6
003_A 1,50 13 10 2 13
003_B 4,50 15 12 4 15
003_C 7,50 19 16 8 19
004_A 1,50 17 14 6 17

004_B 4,50 19 16 9 19
004_C 7,50 21 18 10 21
005_A 1,50 15 12 4 15
005_B 4,50 18 15 7 18
005_C 7,50 19 16 8 19

006_A 1,50 19 15 8 19
006_B 4,50 20 16 9 20
006_C 7,50 21 18 10 21
007_A 1,50 12 9 2 13
007_B 4,50 12 9 1 12

007_C 7,50 5 2 -6 5
008_A 1,50 13 9 2 13
008_B 4,50 15 12 4 15
008_C 7,50 18 14 7 18
009_A 1,50 18 14 7 18

009_B 4,50 19 16 8 19
009_C 7,50 21 18 10 21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-5-2018 19:38:36Geomilieu V4.30



Rekenresultaten Lden incl. aftrek art. 110gBouwmeester
MeelewegMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Resultatentabel
Model: model Rollecate

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meelweweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 52 49 42 52
001_B 4,50 53 50 42 53
001_C 7,50 53 50 42 53
002_A 1,50 52 49 42 53
002_B 4,50 53 50 43 53

002_C 7,50 53 50 43 53
003_A 1,50 48 45 37 48
003_B 4,50 48 46 38 49
003_C 7,50 48 46 38 49
004_A 1,50 34 31 24 34

004_B 4,50 36 33 26 36
004_C 7,50 37 34 27 37
005_A 1,50 43 41 33 44
005_B 4,50 45 42 35 45
005_C 7,50 46 43 35 46

006_A 1,50 48 45 38 48
006_B 4,50 49 46 39 49
006_C 7,50 49 46 39 49
007_A 1,50 53 51 43 54
007_B 4,50 54 51 43 54

007_C 7,50 53 51 43 54
008_A 1,50 50 47 39 50
008_B 4,50 50 47 40 50
008_C 7,50 50 47 40 50
009_A 1,50 34 31 23 34

009_B 4,50 35 32 25 36
009_C 7,50 36 33 26 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-5-2018 19:36:09Geomilieu V4.30
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E-mail: vobru@kpnplanet.nl 

Kvk nr. 65177711 

Btw nr. NL095029850.B01 

 

Bijlage 4: Rekenresultaten Lden verkeerslawaai exclusief art 110g Wgh 

Provinciale weg N337 

Meeleweg 

Rollecate 

Verkeerswegen cumulatief 

 



Rekenresultaten Lden excl. aftrek art. 110gBouwmeester
MeelewegMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Resultatentabel
Model: model Rollecate

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Meelweweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 57 54 47 57
001_B 4,50 58 55 47 58
001_C 7,50 58 55 47 58
002_A 1,50 57 54 47 58
002_B 4,50 58 55 48 58

002_C 7,50 58 55 48 58
003_A 1,50 53 50 42 53
003_B 4,50 53 51 43 54
003_C 7,50 53 51 43 54
004_A 1,50 39 36 29 39

004_B 4,50 41 38 31 41
004_C 7,50 42 39 32 42
005_A 1,50 48 46 38 49
005_B 4,50 50 47 40 50
005_C 7,50 51 48 40 51

006_A 1,50 53 50 43 53
006_B 4,50 54 51 44 54
006_C 7,50 54 51 44 54
007_A 1,50 58 56 48 59
007_B 4,50 59 56 48 59

007_C 7,50 58 56 48 59
008_A 1,50 55 52 44 55
008_B 4,50 55 52 45 55
008_C 7,50 55 52 45 55
009_A 1,50 39 36 28 39

009_B 4,50 40 37 30 41
009_C 7,50 41 38 31 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-5-2018 19:37:45Geomilieu V4.30



Rekenresultaten Lden excl. aftrek art. 110gBouwmeester
RollecateMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Resultatentabel
Model: model Rollecate

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rollecate
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 1,50 14 11 3 14
001_B 4,50 14 10 3 14
001_C 7,50 11 7 0 11
002_A 1,50 17 14 7 17
002_B 4,50 17 14 7 18

002_C 7,50 11 8 0 11
003_A 1,50 18 15 7 18
003_B 4,50 20 17 9 20
003_C 7,50 24 21 13 24
004_A 1,50 22 19 11 22

004_B 4,50 24 21 14 24
004_C 7,50 26 23 15 26
005_A 1,50 20 17 9 20
005_B 4,50 23 20 12 23
005_C 7,50 24 21 13 24

006_A 1,50 24 20 13 24
006_B 4,50 25 21 14 25
006_C 7,50 26 23 15 26
007_A 1,50 17 14 7 18
007_B 4,50 17 14 6 17

007_C 7,50 10 7 -1 10
008_A 1,50 18 14 7 18
008_B 4,50 20 17 9 20
008_C 7,50 23 19 12 23
009_A 1,50 23 19 12 23

009_B 4,50 24 21 13 24
009_C 7,50 26 23 15 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-5-2018 19:38:12Geomilieu V4.30



Rekenresultaten Lden excl. aftrek art. 110gBouwmeester
N337Meeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Resultatentabel
Model: model Rollecate

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N prov
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

001_A 1,50 38
001_B 4,50 38
001_C 7,50 36
002_A 1,50 40
002_B 4,50 41

002_C 7,50 37
003_A 1,50 41
003_B 4,50 44
003_C 7,50 49
004_A 1,50 45

004_B 4,50 49
004_C 7,50 53
005_A 1,50 43
005_B 4,50 48
005_C 7,50 51

006_A 1,50 47
006_B 4,50 49
006_C 7,50 51
007_A 1,50 41
007_B 4,50 41

007_C 7,50 37
008_A 1,50 40
008_B 4,50 44
008_C 7,50 48
009_A 1,50 45

009_B 4,50 49
009_C 7,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-5-2018 12:22:40Geomilieu V4.30



Rekenresultaten Lden excl. aftrek art. 110gBouwmeester
Verkeerswegen cumulatiefMeeleweg 12-12a Nieuwleusen

Rapport: Resultatentabel
Model: model Rollecate

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

001_A 1,50 57
001_B 4,50 58
001_C 7,50 58
002_A 1,50 58
002_B 4,50 58

002_C 7,50 58
003_A 1,50 53
003_B 4,50 54
003_C 7,50 55
004_A 1,50 46

004_B 4,50 50
004_C 7,50 53
005_A 1,50 50
005_B 4,50 52
005_C 7,50 54

006_A 1,50 54
006_B 4,50 55
006_C 7,50 56
007_A 1,50 59
007_B 4,50 59

007_C 7,50 59
008_A 1,50 55
008_B 4,50 56
008_C 7,50 56
009_A 1,50 46

009_B 4,50 49
009_C 7,50 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-5-2018 12:24:30Geomilieu V4.30








