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1 

  

INLEIDING 

  

In opdracht van de familie Westendorp heeft Alcedo een akoestisch  
  onderzoek 

  uitgevoerd 
  

voor de nieuw e  woning aan de Woertmansweg 13a te Bathmen .  Ter hoogte van Bathmen zal  

de Rijksweg A1 worden verbreed naar twee maal drie rijbanen. Door de verbreding zal de  

geluidszone van de A1 wijzigen van 400 naar 600 meter. De nieuwe woning zal hierdoor  

binnen de gelu idszone van de A1 komen te liggen. In de volgende figuur wordt de ligging van  

het plangebied weergegeven. 
  

  

  

Figuur  1 
  Ligging plangebied 

  

  

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van  

wegverkeerslawaai van de Rijksweg A1 en de Woertmansweg. 
  

Uitgangspunt voor het geluidsonderzoek zijn de situatie van  bureau  Het Ruiterpad , 
  de  

tekening van W.R.S. Architecten, de va n de Omgevingsdienst IJsselland ontvangen  

verkeergegevens en het geluidregister. In bijlage 1 zijn de plattegronden en aanzichten  

opgenomen. 
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2.3 

  

Gemeentelijk geluidsbeleid 

  

De gemeente Deventer heeft g eluidsbeleid opgesteld. Dit is verwoord in de ‘Interim  

beleidsregel: beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten hoogste toelaatbare  

geluidsbelasting’ van 5 februari 2007.  
  

  

Het geluidsbeleid gaat uit van de voorwaarden zoals gesteld in de Wet geluidh inder.    

  

In het beleid is het volgende opgenomen dat voor het onderzoek aanvullend van belang is:  
  

  
Burgemeesters en wethouders zullen van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting  

slechts voorwaardelijk gebruik maken. In de huidige situatie wordt voldaan a  an de  

volgende voorwaarde: 
  

‒ 
  

De woning zal ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande  

bebouwing. 
  

  
Burgemeester en wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten  

hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen, indien voldoend e verzekerd wordt, dat  

de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de  

uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting  

optreedt, tenzij overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zi ch daartegen  

verzetten. 
  

  

2.4 

  

Stiller verkeer in de toekomst 

  

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de  

toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel  

110 g van de Wet geluid hinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende  

geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 2 tot en met 4 dB bij wegen met  

een rijsnelheid van 70 
  km/h en hoger en met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder  

dan 70 km/h.  
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3 

  

WEG VERKEERSLAWAAI 

  

3.1 

  

Verkeersgegevens 

  

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting zijn, voor wat betreft de  

lokale wegen, aangeleverd door de Omgevingsdienst IJsselland. De gegevens betreffen een  

prognose voor het jaar 2030.  
  

  

De verkeersgegevens van de Rijksweg zijn ontleen d aan het wettelijk geluidsregister,  

peildatum 14 november 2018. Het geluidsregister bevat de verkeersgegevens die zijn  

afgestemd op de wettelijk toegestane geluidsproductie van de Rijksweg. 
  

  

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers - 
  en verhard ingsgegevens van de lokale  

wegen en de Rijksweg samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de  

invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 2. 
  

  

  

Figuur  2 
  Verkeers - 

  en verhardingsgegevens wegen 2030 
  

  

3.2 

  

Rekenmodel 

  

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard  

rekenmethode 
  2  van het Reken - 

  en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale  

model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en  

kruispunten opgenomen. 
  

          DAB   

             Tweelaags ZOAB   

A1   

4 7.352   mvt/ etm   

2 - laags ZOAB   

A1   

46.816   mvt/etm   

2 - laags ZOAB   

Woertmansweg   

880   mvt/etm aal   

DAB 60 km/uur   
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In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekenin g gehouden, zoals  

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem - 
  en luchtdemping, helling - 

  en kruispunt - 

correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is  

opgenomen wordt verondersteld dat de bodem absorberend is . 
  De bodemfactor van de A1  

bedraagt 0,5 (half absorberend) 
  

De rekenhoogte bedraagt 1,5 en 4,5 meter. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd.  
  

  

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.  
  

De invoergegevens zijn in bijlage  2  opgenomen. 
  

  

  

Figuur  3 
  Impressie rekenmodel 

  

  

3.3 

  

Rekenresultaten en beoordeling 

  

De rekenresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per  

weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief  

correctie artikel 110g Wgh. 
  

  

Rijksweg A1 
  

De geluidsbelasting ten gevolge v an wegverkeerslawaai van de A1 bedraagt ten hoogste  
  

50  dB inclusief 2 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van  

48  dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde  

van 53 dB niet. 
  

  

Woertm answeg 
  

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Woertmansweg bedraagt ten  

hoogste 35 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt aan de  

voorkeursgrenswaarde van 48 dB voldaan. 
  

  

Gecumuleerde geluidsbelasting 
  

De gecumuleer de geluidsbelasting bedraagt bij de woning ten hoogste 53 dB exclusief  

correctie artikel 110g Wgh.  
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3.4 

  

Afweging maatregelen 

  

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting  

ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze  

geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de br on of in  

het overdrachtsgebied.  
  

  

Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaai kan gedacht worden aan  

verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen. Verbetering van het  

wegdektype en geluidsafscherming langs de A1 brengt echter 
  hoge kosten met zich mee en  

de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg.  
  

  

Overwogen kan worden op het erf een afscherming te plaatsen. Hieronder worden twee  

mogelijke maatregelen  genoemd. 
  

  

Maatregel 1 
  

Door  vanaf het bijgebouw  een  geluidsscherm 
  te plaatsen 

  absorberend of reflecterend) kan  ( 

de geluidsbelasting op de begane grond en de verdieping tot de voorkeursgrenswaarde van  

48  dB worden gereduceerd. De afscherming  heeft  in deze  vanaf het bijgebouw een lengte van  
  

16  meter in zuidwestelijke rich ting en  12  meter  in noordwestelijke richting . Tevens dient de  

hoogte minimaal 4 meter te bedragen. In onderstaande figuur wordt de maatregel  

weergegeven. 
  

  

  

Figuur  4 
  Geluidsbelastingen met maatregel 1 

  

  

Het toepassen van een  afscherming 
  met 

  de 
  genoemde afmetingen 

  lijkt vanuit financieel en  

stedenbouwkundig oogpunt in de voorliggende situatie niet wenselijk.  
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Maatregel 2 
  

Overwogen kan worden de geluidsbelasting alleen op de begane grond te reduceren.  Door  

vanaf het bijgebouw een 
  geluidsscherm 

  te plaatsen 
  absorberend of reflecterend) kan de  ( 

geluidsbelasting  met 1 dB  op de begane grond 
  tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB  

worden gereduceerd. De  lengte  van de afscherming dient in deze minimaal   meter vanaf het  8 

bijgebouw te bedrag en en de hoogte minimaal 1 meter . In onderstaande figuur wordt de  

maatregel weergegeven. 
  

  

  

Figuur  5 
  Geluidsbelastingen met maatregel 2 

  

  

Door het toepassen van een dergelijke afscherming zijn op de begane grond geen hogere  

grenswaa rden nodig. Op de verdieping zal alsnog een hogere grenswaarde nodig zijn. Deze  

bedraagt ten hoogste 50 dB. De aan te vragen hogere grenswaarde is gelijk aan de  hogere  

grenswaarde wanneer geen maatregelen worden toegepast. 
  

  

Gelet op het voorgaande wordt ov erwogen dat het treffen van verdere maatregelen aan de  

wegen zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk of voldoende  

doeltreffend zijn. Daarmee resteert het vaststellen van een hogere grenswaarde en het  

zorgen voor voldoende geluid swering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar  

binnenniveau. 
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3.5 

  

Toetsing aan beleid 

  

Burgemeester en wethouders kunnen hogere waarden vaststellen voor de woningen waar de  

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Hierbij dient getoetst te  worden aan de  

voorwaarden uit het gemeentelijk geluidsbeleid. In de volgende paragrafen worden de van  

toepassing zijnde voorwaarden behandeld. 
  

  

In het beleid is het volgende opgenomen dat voor het onderzoek aanvullend van belang is:  
  

  
Burgemeesters en wethou ders zullen van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting  

slechts voorwaardelijk gebruik maken. In de huidige situatie wordt voldaan aan de  

volgende voorwaarde: 
  

‒ 
  

De woning zal ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande  

bebouwing. Hiermee wo rdt aan het gemeentelijk geluidsbeleid voldaan.  
  

  
De ten hoogst aan te vragen hogere grenswaarde bedraagt 50 dB. De voorwaarden aan  

de indeling van de woning genoemd in paragraaf 2.3 zijn in deze situatie niet van  

toepassing. 
  

  

3.6 

  

Hogere grenswaarde 

  

Gelet op he t voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken  

een hogere grenswaarde vast te stellen van ten hoogste 50 dB. 
  

  

Indien een hogere grenswaarde van toepassing is dient aangetoond te worden dat  

karakteristieke geluidswering van de won ing voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 van  

het Bouwbesluit. Hiertoe is een aanvullend akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.  
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4 

  

BEPALING GELUIDSWERI NG GEVELS 

  

4.1 

  

Uitgangspunten 

  

De gehanteerde uitgangspunten zijn de gecumuleerde geluidsbelastingen vanwege de  

Woertmansweg en de Rijksweg A1 zonder maatregelen. Deze bedraagt ten hoogste 53 dB op  

de zuid - oostgevel. De gehanteerde geluidsbelastingen worden weergegeven in bijlage 3.  

Tev ens is als uitgangspunt de in bijlage 1, figuur 5 weergegeven tekening van W.R.S.  

Architecten met d.d. 25 - 10 - 2018 .  
  

  

4.2 

  

Wettelijk 

  

kader 

  

De geluidswering van de gevels wordt getoetst aan afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012. 
  

Volgens het Bouwbesluit mag in het 
  verblijfsgebied van de woning het toelaatbare niveau ten  

gevolge van wegverkeerslawaai maximaal 33 dB bedragen. De karakteristieke geluidswering  

van een gevel van een verblijfsgebied wordt bepaald door het verschil van de geluidsbelasting  

op de gevel en h et toelaatbare niveau. De karakteristieke geluidswering van een  

verblijfsruimte mag 2 
  dB lager zijn dan de karakteristieke geluidswering van een  

verblijfsgebied.  
  

  

De minimaal vereiste karakteristieke geluidswering van de gevels ten gevolge van  

wegverkeers lawaai dienen voor de nieuwe woning in een verblijfsgebied en verblijfsruimte  

respectievelijk 20 en 18 dB te bedragen. Dit komt overeen met de minimale eis voor de  

karakteristieke geluidswering van een gevel van een verblijfsgebied conform het Bouwbesluit. 
  

  

4.3 

  

Rekenmethode geluidswering gevels 

  

De karakteristieke geluidswering is bepaald overeenkomstig NEN 5077 “Geluidwering in  

gebouwen”. Voor de geluidsisolatiewaarden van de toe te passen bouwmaterialen is gebruik  

gemaakt van datalijsten zoals vermeld in de he rziene rekenmethode geluidwering gevels  

( publicatie 112, VROM ’89), de rekenmethode NPR 5272 en leveranciersgegevens waarbij  

voor de laatste een correctie van minimaal  - 1 ,5 dB op de isolatiewaarden zijn toegepast. 
  

  

Wanneer de geluidsniveaus voor verschille nde gevelvlakken niet gelijk zijn, wordt met de  

geluidsniveaucorrectieterm (C l )  het niveau voor het betreffende gevelvlak gecorrigeerd. 
  

Deze situatie kan zich voordoen bij hoekkamers en zolders met een flauw hellend of plat dak  

waar een van de vlakken door 
  afscherming of een kleinere zichthoek op de bron aan een lager  

geluidsniveau blootstaat. De geluidswering wordt hierbij gerelateerd aan de geluidsbelasting  

van het referentievlak (dit is het vlak met de hoogste geluidsbelasting).  
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5 

  

CONCLUSIES 

  

In opdracht van de familie Westendorp heeft Alcedo een akoestisch onderzoek naar  

wegverkeerslawaai uitgevoerd voor de te bouwen woning aan de Woertmansweg 13a te  

Bathmen. Aanvullend is tevens de geluidswering van de gevels bepaald.  
  

  

Het voornemen bestaat o p de locatie een nieuwe woning te bouwen. Ter hoogte van  

Bathmen zal de Rijksweg A1 worden verbreed naar twee maal drie rijbanen. Door de  

verbreding zal de geluidszone van de A1 wijzigen van 400 naar 600 meter. De nieuwe woning  

zal hierdoor binnen de gelui dszone van de A1 komen te liggen. 
  

  

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van  

wegverkeerslawaai van de Rijksweg A1 en de Woertmansweg. 
  

  

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de A1 bedraagt ten hoogste  
  

5 0  dB inclusief 2 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van  

48  dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde  

van 53 dB niet. Vanwege de Woertmansweg wordt aan de voorkeursgrenswaarde van  
  48  dB  

voldaan. 
  

  

De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt bij de woning ten hoogste 53 dB exclusief  

correctie artikel 110g Wgh.  
  

  

Overwogen wordt dat het treffen van verdere maatregelen aan de wegen zelf of in de vorm  

van een afscherming redelijkerwijs ni et mogelijk of voldoende doeltreffend zijn. Daarom 
  

wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken een hogere grenswaarde  

vast te stellen van ten hoogste 50 dB. 
  

  

Indien een hogere grenswaarde van toepassing is dient aangetoond te worden dat  

ka rakteristieke geluidswering van de woning voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 van  

het Bouwbesluit. Hiertoe is een aanvullend akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 
  

  

Uit het uitgevoerde onderzoek van bepaling van de geluidswering van de gevels blijkt dat in  

de woning geen aanvullende geluidswerende voorzieningen noodzakelijk zijn om aan het  

Bouwbesluit te voldoen.  
  

  

Met de in tabel 1 beschreven constructies en material en, wordt voldaan aan de eisen uit het  

Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de karakteristieke geluidswering van de gevels. 
  

  

  



 

 

 

  

  

BIJLAGE  1 

  

TEKE NINGEN EN FIGUREN 

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

  

BIJLAGE  2 

  

INVOERGEGEVENS  

REKENMODEL 

  

  



Invoergegevens 

 

Alcedo 20186821 

Wegen 

Model: M01 ‐ VL Woertmansweg 13a te Bathmen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012 

Naam Omschr. Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) 

 

101 Woertmansweg  0,75  0 W0 Referentiewegdek 60 60 60 60   880,00  7,08  2,60  0,58 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 97,83 98,17 97,28  1,95  1,65  2,45  0,22  0,18 36573  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 36574  0 /   0,000 /   

0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

36575  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19228,00  6,62  3,55  0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐36576  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27588,00  6,48  3,43  1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,20 72,17 52,04 12,02  8,25 13,27 16,78 19,58 

36579 0 /   0,000 /   0,000   0,75   0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100  90  27588,00   6,48   3,43   1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐  71,20  72,17  52,04  

12,02   8,25  13,27  16,78  19,58 

36580 0 /   0,000 /   0,000   0,75   0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100  90  27588,00   6,48   3,43   1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐  71,20  72,17  52,04  

12,02   8,25  13,27  16,78  19,58 

36581 0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 36582  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

36593   0 /   0,000 /   0,000   0,75   0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100  90  19228,00   6,62   3,55   0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

36598  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19228,00  6,62  3,55  0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐36599  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27588,00  6,48  3,43  1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,20 72,17 52,04 12,02  8,25 13,27 16,78 19,58 

36614  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 37848  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

37849 0 /   0,000 /   0,000   0,75   0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100  90  19228,00   6,62   3,55   0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐

‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

37850 0 /   0,000 /   0,000   0,75   0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100  90  27588,00   6,48   3,43   1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐  71,20  72,17  52,04  

12,02   8,25  13,27  16,78  19,58 

37985  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 37987  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐37989  0 /   0,000 /   0,000  0,75  

0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27588,00  6,48  3,43  1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,20 72,17 52,04 12,02  8,25 13,27 16,78 19,58 37990  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19228,00  6,62  3,55  0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

37991  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27588,00  6,48  3,43  1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,20 72,17 52,04 12,02  8,25 13,27 16,78 19,58 38002  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 19228,00  6,62  3,55  0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐38003  0 /   0,000 /   0,000  

0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 27588,00  6,48  3,43  1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,20 72,17 52,04 12,02  8,25 13,27 16,78 19,58 

38004  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 38005  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

38006  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 19228,00  6,62  3,55  0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐38007  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 27588,00  6,48  3,43  1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,20 72,17 52,04 12,02  8,25 13,27 16,78 19,58 38018  0 /   0,000 /   0,000  

0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 19228,00  6,62  3,55  0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

38234  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐38235  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 

38240  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 27588,00  6,48  3,43  1,07 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,20 72,17 52,04 12,02  8,25 13,27 16,78 19,58 38241  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐38242  0 /   0,000 /   0,000  

0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 38245  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB ‐‐ 121 100 90 19228,00  6,62  3,55  0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

38248 0 /   0,000 /   0,000   0,75   0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100  90  19228,00   6,62   3,55   0,80 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐

‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

38249 0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 27932,00  6,21  2,53  1,92 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 71,63 77,09 54,38 11,48  7,78 15,08 16,90 15,13 38250  0 /   0,000 /   0,000  0,75  0 W2 2‐laags ZOAB 115 121 100 90 19420,00  6,40  2,81  1,50 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 100,00 100,00 100,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 

Geomilieu V4.41 28‐11‐2018 12:26:33 Alcedo 20186821 Wegen 

Model: M01 ‐ VL Woertmansweg 13a te Bathmen 



Invoergegevens 

 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012 

Naam %ZV(N) 

 

101  0,27 36573 30,54 

36574 ‐‐ 

36575 ‐‐ 

36576 34,69 

36579 34,69 

36580 34,69 36581  30,54 

36582 ‐‐ 

36593 ‐‐ 

36598 ‐‐ 

36599 34,69 

36614  30,54 

37848 ‐‐ 

37849 ‐‐ 

37850 34,69 

37985  30,54 

37987 ‐‐ 

37989 34,69 

37990 ‐‐ 

37991 34,69 

38002 ‐‐ 

38003 34,69 

38004 30,54 

38005 ‐‐ 

38006 ‐‐ 

38007 34,69 

38018 ‐‐ 

38234 ‐‐ 

38235 30,54 

38240 34,69 

38241 ‐‐ 

38242 30,54 

38245 ‐‐ 

38248 ‐‐ 

38249 30,54 

38250 ‐‐ 



Invoergegevens 
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Invoergegevens 

 

Alcedo 20186821 

Beoordelingspunten 

Model: M01 ‐ VL Woertmansweg 13a te Bathmen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai ‐ RMW‐2012 

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel 

 

001 Noord‐oostgevel      7,23 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja 

002 Noord‐westgevel      7,19 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja 

003 Zuid‐westgevel      7,22 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja 

004 Zuid‐oostgevel      7,26 Relatief      1,50      4,50 ‐‐ Ja 



Invoergegevens 
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BIJLAGE  4 

  

REKENRESULTATEN  

GELUIDSWERING VAN DE 
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20186821 Nieuwe woning aan de Woertmansweg 13a te Bathmen 

Woertmansweg 13a 

opp/l/n cat.nr materiaal qv 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 RA/RqA 

 

107.1da27gm2 DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap 0.0 99.0 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0 99.0 99.0 27.6 

50.1gd27dm2 4/15/5 mm 0.0 99.0 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 35.0 99.0 27.3 

153.5kt30m2 kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

103.4mw51m2 Steen. spouwmuur 400 kg/m2 0.0 99.0 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 99.0 99.0 51.2 
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project 20186821, Nieuwe woning aan de Woertmansweg 13a te Bathmen        

Projectdatum 

Opdrachtgever 

Uitgevoerd door 

28-11-2018 familie 

Westendorp JB 

       

gebouw 

Rekenmethode 

Spectrum 

Uitgevoerd door 

Woertmansweg 13a 

NPR 5272 

V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) 

weg2012 

JB Ci 

totaal 

125 

-14.0 

250 

-10.0 

500 

-7.0 

1000 

-4.0 

2000 

-6.0 
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verblijfsgebied VG1 begane grond totaal 125 250 500 1000 2000 

Geluidbelasting 

Opgegeven als 

Su,tot 

GA;k 

GA;k, vereist 

53 

47.3 

26.6 

20.0 

dB 

m2 

dB 

dB 

Lden 

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) 

woonkamer / keuken 

Su,ruimte 34.4 m2  

GA;k 26.2 dB 

GA;k, vereist 18 dB 

V 212.9 m3 

T,ref 0.5 s 

GA 29.3 dB GA 36.6 33.2 37.3 38.4 38.6 Lp 23.7 dB Lp 16.4 19.8 15.7 14.6 14.4 

noord-oostgevel 

Su,gevel 12.6 m2 Cl 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r 

GA;k,gevel 41.4 dB 

GA,gevel 44.5 dB GA,g 44.5 51.6 49.9 51.9 52.3 52.4 

 Gi,g 37.6 39.9 44.9 48.3 46.4 

Lp,gevel 8.5 dB Lp,g 8.5 1.4 3.1 1.1 0.7 0.6 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 10.95m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 62.7 -12.8 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 1.64m2 gd27d glas 4/15/5 mm 48.5 1.4 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 12.59m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 42.4 7.5 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing noord-

westgevel 

Su,gevel 35.8 m2 Cl 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r 

GA;k,gevel 34.8 dB 

GA,gevel 38.0 dB GA,g 38.0 45.3 41.6 46.1 47.3 47.6 

 Gi,g 31.3 31.6 39.1 43.3 41.6 
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Lp,gevel 15.0 dB Lp,g 15.0 7.7 11.4 6.9 5.7 5.4 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 16.75m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 60.8 -11.0 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 1.00m2 gd27d glas 4/15/5 mm 50.6 -0.8 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

glas 4.32m2 gd27d glas 4/15/5 mm 44.3 5.6 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

glas 8.93m2 gd27d glas 4/15/5 mm 41.1 8.7 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

glas 4.75m2 gd27d glas 4/15/5 mm 43.9 6.0 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 35.75m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 37.8 12.0 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing zuid-

westgevel 

Su,gevel 21.4 m2 Cl 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

GA;k,gevel 28.6 dB 

GA,gevel 31.8 dB GA,g 31.8 39.2 35.2 40.0 41.4 41.8 

 Gi,g 25.2 25.2 33 37.4 35.8 

Lp,gevel 21.2 dB Lp,g 21.2 13.8 17.8 13.0 11.6 11.2 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 7.87m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 56.1 -6.3 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 9.25m2 gd27d glas 4/15/5 mm 33.0 16.9 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

glas 4.32m2 gd27d glas 4/15/5 mm 36.3 13.6 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 21.44m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 32.0 17.8 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing zuid-

oostgevel 

Su,gevel 12.9 m2 Cl 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

GA;k,gevel 31.9 dB 

GA,gevel 35.1 dB GA,g 35.1 42.2 40.0 42.6 43.1 43.3 

 Gi,g 28.2 30 35.6 39.1 37.3 

Lp,gevel 17.9 dB Lp,g 17.9 10.8 13.0 10.4 9.9 9.7 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 10.53m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 53.9 -4.0 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 2.40m2 gd27d glas 4/15/5 mm 37.8 12.0 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 12.93m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 33.2 16.6 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing 
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werkkamer 

Su,ruimte 12.9 m2  

GA;k 25.8 dB 

GA;k, vereist 18 dB 

V 22.4 m3 

T,ref 0.5 s 

GA 25.8 dB GA 32.8 31.3 33.1 33.4 33.5 

Lp 27.2 dB Lp 20.2 21.7 19.9 19.6 19.5 

zuid-oostgevel 

Su,gevel 12.9 m2 Cl 2.0 2.0 2.0

 2.0 2.0 

 Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

H -- m 

D -- m 

 GA,g 25.8 32.8 31.3 33.1 33.4 33.5 

 Gi,g 18.8 21.3 26.1 29.4 27.5 

 Lp,g 27.2 20.2 21.7 19.9 19.6 19.5 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 11.53m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 46.8 6.2 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 1.40m2 gd27d glas 4/15/5 mm 33.6 19.4 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 12.93m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 26.6 26.4 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing  

Cfs figuur ( NPR5272 ) 

absorptie plafond hoogte 

gesloten ballustrade diepte 

balkon/galerij 

handinvoe

r 

-- 

-- 

-- 
m 

m 

GA;k,gevel 25.8 dB 

GA,gevel 25.8 dB 

Lp,gevel 27.2 
dB 



BOA Geluidwering Gevels Alcedo (c) dirActivity-software BV 2018 pg:5 28-11-2018 14:27 

 

verblijfsgebied VG2 verdieping totaal 125 250 500 1000 2000 

Geluidbelasting 

Opgegeven als 

Su,tot 

GA;k 

GA;k, vereist 

53 

98.1 

27.5 

20.0 

dB 

m2 

dB 

dB 

Lden 

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) 

slaapkamer NO- en NW- gevel 

Su,ruimte 49 m2  

GA;k 27.7 dB 

GA;k, vereist 18 dB 

V 36.5 m3 

T,ref 0.5 s 

GA 27.7 dB GA 31.9 32.4 35.8 39.0 40.4 Lp 25.3 dB Lp 21.1 20.6 17.2 14.0 12.6 

noord-oostgevel 

Su,gevel 19.3 m2 Cl 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

GA;k,gevel 33.1 dB 

GA,gevel 33.1 dB GA,g 33.1 40.1 38.5 40.4 40.8 40.9 

 Gi,g 26.1 28.5 33.4 36.8 34.9 

Lp,gevel 19.9 dB Lp,g 19.9 12.9 14.5 12.6 12.2 12.1 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 16.93m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 54.3 -1.3 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 2.37m2 gd27d glas 4/15/5 mm 40.4 12.6 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 19.30m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 34.0 19.0 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing noord-

westgevel 

Su,gevel 29.8 m2 Cl 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

GA;k,gevel 29.2 dB 

GA,gevel 29.2 dB GA,g 29.2 32.6 33.6 37.6 43.6 49.6 

 Gi,g 18.6 23.6 30.6 39.6 43.6 

Lp,gevel 23.8 dB Lp,g 23.8 20.4 19.4 15.4 9.4 3.4 



BOA Geluidwering Gevels Alcedo (c) dirActivity-software BV 2018 pg:6 28-11-2018 14:27 

 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

dak 29.75m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap 29.2 23.8 1.5 RA 27.6 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing  

slaapkamer NO- en ZO-gevel  

Su,ruimte 49 m2  

GA;k 19.0 dB 

GA;k, vereist 18 dB 

V 36.5 m3 

T,ref 0.5 s 

GA 19.0 dB GA 22.5 23.5 27.4 32.9 37.2 

Lp 34.0 dB Lp 30.5 29.5 25.6 20.1 15.8 

noord-oostgevel 

Su,gevel 19.3 m2 Cl 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

GA;k,gevel 33.1 dB 

GA,gevel 33.1 dB GA,g 33.1 40.1 38.5 40.4 40.8 40.9 

 Gi,g 26.1 28.5 33.4 36.8 34.9 

Lp,gevel 19.9 dB Lp,g 19.9 12.9 14.5 12.6 12.2 12.1 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 16.93m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 54.3 -1.3 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 2.37m2 gd27d glas 4/15/5 mm 40.4 12.6 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 19.30m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 34.0 19.0 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing zuid-

oostgevel 

Su,gevel 29.8 m2 Cl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

GA;k,gevel 19.2 dB 

GA,gevel 19.2 dB GA,g 19.2 22.6 23.6 27.6 33.6 39.6 

 Gi,g 8.6 13.6 20.6 29.6 33.6 

Lp,gevel 33.8 dB Lp,g 33.8 30.4 29.4 25.4 19.4 13.4 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

dak 29.75m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap 19.2 33.8 1.5 RA 27.6 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing 
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verblijfsgebied VG3 verdieping totaal 125 250 500 1000 2000 

Geluidbelasting 

Opgegeven als 

Su,tot 

GA;k 

GA;k, vereist 

53 

40.4 

24.0 

20.0 

dB 

m2 

dB 

dB 

Lden 

(Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) 

slaapkamer ZW-gevel 

Su,ruimte 40.4 m2  

GA;k 21.1 dB 

GA;k, vereist 18 dB 

V 61.7 m3 

T,ref 0.5 s 

GA 21.1 dB GA 25.3 25.4 29.4 33.3 35.2 Lp 31.9 dB Lp 27.7 27.6 23.6 19.7 17.8 

zuid-westgevel 

Su,gevel 19.3 m2 Cl 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

absorptie plafond -- 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m 

diepte balkon/galerij -- m D -- m 

GA;k,gevel 26.9 dB 

GA,gevel 26.9 dB GA,g 26.9 34.2 30.9 34.8 35.8 36.0 

 Gi,g 20.2 20.9 27.8 31.8 30 

Lp,gevel 26.1 dB Lp,g 26.1 18.8 22.1 18.2 17.2 17.0 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

wand 11.90m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m2 51.1 1.9 1.5 RA 51.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 

glas 5.90m2 gd27d glas 4/15/5 mm 31.7 21.3 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

glas 1.50m2 gd27d glas 4/15/5 mm 37.6 15.4 0 RA 27.3 21.0 19.0 30.0 38.0 39.0 

fonafh 19.30m2 kt30 fonafh kierterm 30 dB(A) nader te detailleren 29.3 23.7 0 RA 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing noord-

westgevel 

Su,gevel 26.5 m2 Cl 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Cfs figuur ( NPR5272 ) 

absorptie plafond 
handinvoer 

-- 

Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m 

Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r 

GA;k,gevel  32.0 dB         

GA,gevel 

Lp,gevel 

 32.0 dB 

21.0 dB 

 GA,g 

Gi,g 

Lp,g 

32.0 

21.0 

35.4 

21.4 

17.6 

36.4 

26.4 

16.6 

40.4 

33.4 

12.6 

46.4 

42.4 

6.6 

52.4 

46.4 

0.6 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

dak 26.48m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap 32.0 21.0 1.5 RA 27.6 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van toepassing zuid-

oostgevel 
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Su,gevel 21.1 m2 Cl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Cfs 0.00.00.0 0.0 0.0 

H -- m 

D -- m 

 GA,g 22.9 26.4 27.4 31.4 37.4 43.4 

Gi,g 12.4 17.4 24.4 33.4 37.4 Lp,g 30.1 26.6 25.6 

21.6 15.6 9.6 

Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg 

 

totaal 125 250 500 1000 2000 

dak 21.12m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap 22.9 30.1 1.5 RA 27.6 17.0 22.0 29.0 38.0 42.0 

De rekenmethode voorziet in veiligheidsmarges voor suskasten en roosters. Kolom Cvlg is voor deze materialen niet van 

toepassing 

Cfs figuur ( NPR5272 ) 

absorptie plafond hoogte 

gesloten ballustrade diepte 

balkon/galerij 

handinvoe

r 

-- 

-- 

-- 
m 

m 

GA;k,gevel 22.9 dB 

GA,gevel 22.9 dB 

Lp,gevel 30.1 
dB 



 

 

 

  

  

  


