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1 INLEIDING 

 

In november 2018 zijn door REKO Raalte BV, onder de BRL-7000, 

saneringswerkzaamheden uitgevoerd op de locatie aan de Twelloseweg 4 te Deventer. 

Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de locatie verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

De sanering is uitgevoerd naar aanleiding van de aanwezigheid van een 

loodverontreiniging in de vaste bodem.  

 

De sanering heeft tot doel de aanwezige verontreiniging met lood te verwijderen tot onder 

de terugsaneerwaarde. 

 

De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, 

conform de geldende beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 6000-6001 “Milieukundige 

begeleiding en evaluatie van bodemsanering”. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV in het bezit van een procescertificaat (certificaatnummer K43457), 

welke is afgegeven door KIWA. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar 

van de saneringslocatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

De bodemsanering is uitgevoerd door REKO Raalte BV, conform de beoordelingsrichtlijn 

BRL-SIKB 7000 “Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden”. 

Voor deze richtlijn is REKO Raalte BV in het bezit van een procescertificaat (EC-SIK-

70031), welke is afgegeven door KIWA. 

 

In deze rapportage zijn de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten van de sanering 

beschreven. 

 

Het rapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

• uitgangssituatie       (hoofdstuk 2); 

• sanering vaste bodem      (hoofdstuk 3); 

• samenvatting en conclusies     (hoofdstuk 4). 
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2 UITGANGSSITUATIE 

2.1 Achtergrondinformatie 

 

De saneringslocatie is gesitueerd aan de Twelloseweg 4 te Deventer en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Deventer, sectie D, nummer 2664. De oppervlakte van de locatie 

bedraagt circa 2.653 m
2
. De XY-coordinaten van de locatie zijn: X= 206854 en Y= 

473562. 

 

Op de locatie was een voormalige kerk gesitueerd. De voormalige kerk is recent gesloopt. 

 
Tabel 1:  algemene gegevens  

kadastrale info eigenaar opp.(m2) verontreinigd (m2) 

Deventer, D, 2664 

 

mevr. F. Rikken-Rengers 

Twelloseweg 5 

7419 BJ  DEVENTER 

2.653 310 m2 

uitvoering adresgegevens betrokkenen 

Opdrachtgever 

sanering 

mevr. F. Rikken-Rengers 

Twelloseweg 5 

7419 BJ  DEVENTER 

Mevr. F. Rikken-Rengers 

Uitvoering sanering 

 

 

REKO Raalte BV 

Postbus 38 

8100 AA  RAALTE 

dhr. R. Reinders (KVP/DLP) 

dhr. A. Zandbergen (PL) 

Milieukundige  

begeleiding        

(BRL-6000) 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV 

Barkstraat 5 

8102 GV RAALTE 

dhr. R. Roelofs (MKB) 

dhr. J.A.G. Hunneman (PL) 

Handhaving Gemeente Deventer/ ODIJ dhr. K. Hermans 

2.2 Verontreinigingssituatie voor aanvang sanering 

 

In juli 2018 is door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd (kenmerk 180388). De belangrijkste conclusies uit dit 

onderzoek zijn: 

• in de puinhoudende bovengrond zijn licht tot sterk verhoogde gehalten aan zware 

metalen aangetoond. Het maximaal aangetoonde gehalte overschrijdt de 

interventiewaarde; 

• de omvang van de sterke loodverontreiniging bedraagt binnen de perceelsgrenzen 

circa 120 m
3
; 

• het betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging. De Gemeente Deventer is het 

bevoegd gezag. 

2.3 Overzicht ingediende meldingen 

 

Voor de verwijdering van de aangetoonde loodverontreiniging is in september 2018, door 

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een BUS-melding immobiel ingediend bij de 

Gemeente Deventer/Omgevingsdienst IJsselland.  

 

De Gemeente Deventer/Omgevingsdienst IJsselland heeft op 8 oktober 2018 ingestemd 

met de voorgenomen verwijdering van de loodverontreiniging (kenmerk Z2018-

00008816). 
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2.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

Voor de verwijdering van de aangetroffen loodverontreiniging, zijn de volgende 

uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd: 

• de bodemopbouw en verontreinigingsituatie, zoals beschreven in het uitgevoerde 

bodemonderzoek;  

• de verontreiniging met lood betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging;  

• de Gemeente Deventer is het bevoegd gezag; 

• de terugsaneerwaarde voor de loodverontreiniging in de vaste bodem is de wonen-

waarde (210 mg/kg d.s. bij standaard bodem); 

• het saneringsresultaat wordt getoetst door analyse van grondmonsters op lood; 

• de ARBO- en veiligheidsvoorschriften, conform Arbo Informatieblad AI-22 en de 

CROW publicatie 132 (juli 2014), worden gehanteerd; 

• indien tijdens de sanering blijkt dat een afwijking van de uitgangspunten en 

randvoorwaarden plaats zal vinden zal, in overleg met betrokkenen, naar een 

oplossing worden gezocht; 

• schade aan infrastructuur moet worden voorkomen. Eventuele schade, veroorzaakt 

door de grondsanering, moet worden hersteld; 

• eisen die voortkomen uit eventuele andere vergunningen. 
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3 SANERING VASTE BODEM 

3.1 Algemeen 

 

De sanering is op 19 en 20 november 2018 uitgevoerd door REKO Raalte BV onder de 

BRL-7000. De sanering is uitgevoerd door middel van ontgraving. De 

ontgravingswerkzaamheden zijn milieukundig begeleid door Hunneman Milieu-Advies 

Raalte BV. De betrokken partijen zijn weergegeven in tabel 1. 

3.2 Voorbereidende werkzaamheden 

 

Voorafgaand aan de sanering zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• meldingen en veiligheidsaspecten; 

• inrichten van het werkterrein. 

 

Meldingen en veiligheidsaspecten 

De start van de saneringswerkzaamheden is gemeld bij de Gemeente Deventer en de 

Omgevingsdienst IJsselland. 

 

Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden is door REKO Raalte BV een veiligheid- 

en gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld. De veiligheidsaspecten zijn, voorafgaand aan 

de sanering, en gedurende de uitvoering, getoetst door een veiligheidskundige (HVK-er). 

Voorafgaand aan de start van de sanering is een kick-off meeting gehouden. Tijdens de 

uitvoering van de bodemsanering zijn regelmatig controlemetingen uitgevoerd (zie 

paragraaf 3.8 “veiligheid”). 

 

Inrichten van het werkterrein 

Het inrichten van het werkterrein heeft bestaan uit: 

• het afzetten met hekwerk en aanbrengen bebordingen; 

• het installeren van een deco-unit en routing schoon/vuil; 

• het aanbrengen van sanitaire voorzieningen en een schaftgelegenheid. 

3.3 Saneringswerkzaamheden 
 

De sanering heeft bestaan uit de volgende onderdelen: 

• ontgraving van de loodverontreiniging; 

• afvoer (verontreinigde) grond; 

3.4 Ontgraving loodverontreiniging  
 

De verontreinigde grond is verwijderd door ontgraving. Hierbij is ontgraven tot maximaal 

1,0 m-mv. De ontgraving is in den droge uitgevoerd. De ontgraving is in horizontale en 

verticale richting grotendeels doorgezet tot de grenzen van de in de BUS-melding 

aangegeven saneringslocatie. In oostelijke richting (zijde voormalige kerk) is vanwege de 

sterke puinbijmengingen verder ontgraven. Op basis van de analyseresultaten is in 

verticale richting lokaal dieper ontgraven, en zijn nieuwe controlemonsters genomen. De 

verontreinigde grond is onder toezicht van de milieukundige begeleider ontgraven, 

geladen en afgevoerd. De ontgravingscontouren zijn weergegeven op tekening 1-1. 
 

De aan de oostzijde van de voormalige kerk gesitueerde ondergrondse tank is verwijderd 

en ter verschroting afgevoerd. Het verschrotingsbewijs is opgenomen in bijlage 4. 
 

Afwerking locatie 

In verband met de voorgenomen herinrichting is de locatie niet aangevuld. 
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3.5 Afvalstroom 
 

In totaal is 458,52 ton met lood verontreinigde grond, onder afvalstroomnummer 

05WQ80065301, afgevoerd naar Attero te Wilp. In bijlage 3 zijn de weegbonnen 

opgenomen. 

3.6 Bemonstering van de vaste bodem 

 

De ontgraving is in horizontale en verticale richting doorgezet tot de grenzen van de in de 

BUS-melding aangegeven saneringslocatie. In oostelijke richting (zijde voormalige kerk) 

is vanwege de sterke puinbijmengingen verder ontgraven. Van de wanden en putbodem 

zijn controlemonsters genomen. Op basis van de analyseresultaten is in verticale richting 

lokaal dieper ontgraven, en zijn nieuwe controlemonsters genomen. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 2. Het 

analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2. De situering van de controlemonsters is 

weergegeven op tekening 1-1. 

 
Tabel 2:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing  
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster B-01 B-01a B-02 B-03 T-01 T-02 T-03 T-04  
         

AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I- 

waarde traject (m-mv) 0,6-0,8 0,7-1,2 0,6-0,9 0,6-0,9 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,5-1,0 

lood 480•• 110• 140• 93• 200• 250• 430•• 290• 50 290 530 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd                   B-02: controlemonster bodem 

@: geen toetsoordeel mogelijk                              B-01: vergraven monster 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem    T-04: controlemonster talud 

H : organisch stof  L : lutum 

 

3.7 Interpretatie analyseresultaten, lood 

 

Analytisch zijn in de eindcontrolemonsters van de bodem (B-01a t/m B-03) licht 

verhoogde gehalten aan lood aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de 

achtergrondwaarden, maar blijven beneden de terugsaneerwaarde (wonen-waarde). 

 

Analytisch is in het eindcontrolemonster van talud T-01 een licht verhoogd gehalte aan 

lood aangetoond. Het aangetoonde gehalte aan lood overschrijdt de achtergrondwaarde, 

maar blijft beneden de terugsaneerwaarde (wonen-waarde). 

 

Analytisch zijn in de eindcontrolemonsters van de taluds (T-02 t/m T-04) licht tot matig 

verhoogde gehalten aan lood aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de 

terugsaneerwaarde (wonen-waarde), maar blijven beneden de interventiewaarde. Ter 

plaatse is ontgraven tot de maximale saneringsgrens, hierdoor is in horizontale richting 

niet verder ontgraven.  

3.8 Veiligheid 

 

De ontgravingswerkzaamheden, ter plaatse van de loodverontreiniging, zijn uitgevoerd 

met inachtneming van de veiligheidsklasse 3-T en geen F. Tijdens de 

saneringswerkzaamheden bestond geen aanleiding om af te wijken van de genoemde 

veiligheidsklassen. 
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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

In november 2018 zijn door REKO Raalte BV, onder de BRL-7000, 

saneringswerkzaamheden uitgevoerd op de locatie aan de Twelloseweg 4 te Deventer.  

 

De sanering is uitgevoerd naar aanleiding van de aanwezigheid van een 

loodverontreiniging in de vaste bodem, en heeft tot doel de aanwezige verontreiniging 

met lood te verwijderen tot onder de terugsaneerwaarde en/of saneringsgrens. 

 

De verontreinigde grond is verwijderd door ontgraving. Hierbij is ontgraven tot maximaal 

1,0 m-mv. De ontgraving is in den droge uitgevoerd. De verontreinigde grond is onder 

toezicht van de milieukundige begeleider ontgraven, geladen en afgevoerd. De aan de 

oostzijde van de voormalige kerk gesitueerde ondergrondse tank is verwijderd en ter 

verschroting afgevoerd. 

 

In totaal is 458,52 ton met lood verontreinigde grond, onder afvalstroomnummer 

05WQ80065301, afgevoerd naar Attero te Wilp. De locatie is in verband met de 

voorgenomen herinrichting niet aangevuld.  
 

Analytisch zijn in de eindcontrolemonsters van de bodem licht verhoogde gehalten aan 

lood aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarde, maar 

blijven beneden de terugsaneerwaarde (wonen-waarde). 

 

Analytisch zijn in de eindcontrolemonsters van de taluds licht tot matig verhoogde 

gehalten aan lood aangetoond. De maximaal aangetoonde gehalten overschrijden de 

terugsaneerwaarde (wonen-waarde), maar blijven beneden de interventiewaarde. De 

wanden waarin gehalten aan lood zijn aangetoond boven de wonen-waarde zijn ontgraven 

tot de maximale saneringsgrens, waardoor in horizontale richting niet verder is ontgraven. 
 

 

Op basis van de analyseresultaten is de sanering conform de ingediende BUS-melding in 

voldoende mate uitgevoerd. 
 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Topografisch en kadastraal overzicht 

  



Omgevingskaart Klantreferentie: 180800

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Deventer D 2664

Twelloseweg 4, 7419BJ Deventer

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 180800

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 november 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=2614&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WIL00&sectie=A&perceelnummer=2055&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=2457&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=1950&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=2285&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=3084&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=2390&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=3173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=2393&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=2400&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=1953&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=1954&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WIL00&sectie=A&perceelnummer=2056&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WIL00&sectie=A&perceelnummer=2057&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=DVT00&sectie=D&perceelnummer=2456&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


 

 

BIJLAGE 2 

 

   Toetsingstabellen en analysecertificaten  

  



Toetsdatum: 30 november 2018 09:36BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

831988Certificaten

180800-MKB Twelloseweg 4 DeventerProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Bodem, B-01: 60-80Monsteromschrijving

5824311Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.4% (m/m ds)Organische stof

255.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.290.2%droge stof

Metalen ICP-AES

530290501.6 T(IND)480320mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5824311:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Bodem, B-01A: 70-120Monsteromschrijving

5825344Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.0% (m/m ds)Organische stof

255.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.190.1%droge stof

Metalen ICP-AES

530290502.2 AW(WO)11075mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5825344:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Bodem, B-02: 60-90Monsteromschrijving

5825345Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.0% (m/m ds)Organische stof

257.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.889.8%droge stof

Metalen ICP-AES

530290502.8 AW(WO)14099mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5825345:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Bodem, B-03: 60-90Monsteromschrijving

5825346Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.4% (m/m ds)Organische stof

257.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.886.8%droge stof

Metalen ICP-AES

530290501.9 AW(WO)9365mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5825346:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Talud, T-01: 0-50Monsteromschrijving

5824312Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

256.8% (m/m ds)Lutum
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Droogrest

@88.588.5%droge stof

Metalen ICP-AES

530290504.0 AW(WO)200140mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5824312:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Talud, T-02: 0-50Monsteromschrijving

5825347Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.3% (m/m ds)Organische stof

256.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.687.6%droge stof

Metalen ICP-AES

530290504.9 AW(IND)250170mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5825347:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Talud, T-03: 0-50Monsteromschrijving

5824313Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

255.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.289.2%droge stof

Metalen ICP-AES

530290501.5 T(IND)430290mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5824313:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

Talud, T-04: 50-100Monsteromschrijving

5825348Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

254.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.193.1%droge stof

Metalen ICP-AES

530290505.7 AW(IND)290190mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5825348:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Ons kenmerk : Project 831988
Validatieref. : 831988_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VMUR-VWRE-OUFW-OEWQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 november 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 90,2 88,5 89,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,4 0,9 0,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,0 6,8 5,4

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 320 140 290

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 831988
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5824311 = Bodem, B-01: 60-80
5824312 = Talud, T-01: 0-50
5824313 = Talud, T-03: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018
Ontvangstdatum opdracht : 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018
Startdatum : 19/11/2018 19/11/2018 19/11/2018
Monstercode : 5824311 5824312 5824313
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VMUR-VWRE-OUFW-OEWQ Ref.: 831988_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 831988
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VMUR-VWRE-OUFW-OEWQ Ref.: 831988_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5824311 Bodem, B-01: 60-80 B-01 0.6-0.8 2810766AA

5824312 Talud, T-01: 0-50 T-01 0.0-0.5 2810769AA

5824313 Talud, T-03: 0-50 T-03 0.0-0.5 2810758AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 831988
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VMUR-VWRE-OUFW-OEWQ Ref.: 831988_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 831988
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VMUR-VWRE-OUFW-OEWQ Ref.: 831988_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Ons kenmerk : Project 832461
Validatieref. : 832461_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ODFJ-GIEO-OZPD-VAEJ
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 november 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 90,1 89,8 86,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,0 1,0 1,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,0 7,1 7,3

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 75 99 65

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 832461
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5825344 = Bodem, B-01A: 70-120
5825345 = Bodem, B-02: 60-90
5825346 = Bodem, B-03: 60-90

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018
Ontvangstdatum opdracht : 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018
Startdatum : 20/11/2018 20/11/2018 20/11/2018
Monstercode : 5825344 5825345 5825346
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ODFJ-GIEO-OZPD-VAEJ Ref.: 832461_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,6 93,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,3 0,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,7 4,4

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 170 190

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 832461
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5825347 = Talud, T-02: 0-50
5825348 = Talud, T-04: 50-100

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/11/2018 20/11/2018
Ontvangstdatum opdracht : 20/11/2018 20/11/2018
Startdatum : 20/11/2018 20/11/2018
Monstercode : 5825347 5825348
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ODFJ-GIEO-OZPD-VAEJ Ref.: 832461_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 832461
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ODFJ-GIEO-OZPD-VAEJ Ref.: 832461_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5825344 Bodem, B-01A: 70-120 B-01A 0.7-1.2 2810756AA

5825345 Bodem, B-02: 60-90 B-02 0.6-0.9 2810762AA

5825346 Bodem, B-03: 60-90 B-03 0.6-0.9 2810770AA

5825347 Talud, T-02: 0-50 T-02 0.0-0.5 2810900AA

5825348 Talud, T-04: 50-100 T-04 0.5-1.0 2810765AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 832461
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ODFJ-GIEO-OZPD-VAEJ Ref.: 832461_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 832461
Project omschrijving : 180800-MKB Twelloseweg 4 Deventer
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ODFJ-GIEO-OZPD-VAEJ Ref.: 832461_certificaat_v1



 

 

BIJLAGE 3 

 

Weegbonnen 

  































 

 

BIJLAGE 4 

 

Verschrotingsbewijs ondergrondse tank 

 

  





 

 

 

TEKENING 1-1 

 

   Situatie met ontgravingscontour en controlemonsters  

 




