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Oerdijk

bestaande schuur

melkhuisje

ligusterhaag ca 1,25 m hoog

houten draaihek

houten draaihek

enkele losse struiken

hetwerk met schapengaas
verwerkt in haag

afwisselend bv inlandse eik, lijsterbes
hazelaar, gelderse roos e.d.`, ca 3,5 a 4 m hoog

afwisselend bv inlandse eik, lijsterbes
hazelaar, gelderse roos e.d.`, ca 3,5 a 4 m hoog

afwisselend bv inlandse eik, lijsterbes
hazelaar, gelderse roos e.d.`, ca 3,5 a 4 m hoog

parkeren op
grasklinkers

houten draaihek

houten draaihek

lindeboom 
of walnoot

fruitboom 
bv appel

gazon met 
bloeiende borders

besloten tuin

klinkerbestrating

klinkerbestrating

klinkerbestrating

klinkerbestrating

grasveld

grasveld

hetwerk met schapengaas

hetwerk met schapengaas

hetwerk met schapengaas

hetwerk met schapengaas

haagbeuk ca 1,00 m hoog

paardenweide

houten draaihek

bloeiende struiken

veldesdoornhaag 1,25 m hoog

Gemeente Deventer
sectie    nr

Schaal 1 : 500

boomgaard appels/peren
bomen ca 6 m uit elkaar

Landschappelijke elementen t.b.v. erfindeling, bestratingen en 
beplantingen in overleg met Mevr. I. Nij Bijvank-van Herel 
van het Oversticht ontwikkeld en uitgewerkt 

Binnenzijde haagbeuk ca 1,25 m hoog

Buitenzijde: meidoorn ca 1,25 m hoog

grasweitje
of extensief gemaaid
gras met bloemen en/of
kruiden.

ligusterhaag ca 1,25 m hoog
breed ca 2,5 m of meer

Meidoornhaag ca 1,25 m hoog

hetwerk met schapengaas
verwerkt in haag

lindeboom 

lindeboom 

lindeboom 

bestaande paardenstal

bestaande woning

bestaande schuur

hetwerk met schapengaas
verwerkt in haag

t.b.v. berging en parkeerplaatsen

inlandse eik, ca 3,5 a 4 m hoog

klinkerbestrating

houten draaihek

Zuidzijde- westkant
Binnenzijde : haagbeuk of veldesdoorn
Buitenzijde  : meidoorn zonder hekwerk 
Vanaf weide: gaasherk met schapengaas
Entree : houten draaihekwerk 
Zuidkant oostzijde:
Veldesdoornhaag gevolgd door open gazon
afgezet met hekwerk met schapengaas

Westzijde
Ligusterhaag
verwerkt, breedte ca 2,50 m 
Incidenteel een boom  bv inlandse eik, of lindeboom 
hekwerk met schapengaas verwerkt in struweel

Noord-Westzijde
Ligusterhaag met gaashek in struweel
verwerkt, breedte ca 1,25 m, hoogte 1,25 m 
afgewisseld met bv een inlandse eik, leisterbes, 
hazelaar of gelderse roos, ca 3,5 a 4 m hoog
toegangen te voorzien van een houten draaihekwerk (3 x)
tussen de hekken enkele losse struiken en een drietal lindebomen

Oostzijde
vanaf Oerdijk: open gazon met een fruitboom (bv Appel)
gevolgd door een beukenhaag met hoogte ca 1,50 m en
aangevuld met een besloten prive- tuin tot verharding richting kapschuur 
vanaf verharding achter de kapschuur langs tot aan het zandpad 
een hekwerk met schapengaas
afgewisseld met bv een inlandse eik, leisterbes, 
hazelaar of gelderse roos, ca 3,5 a 4 m hoog
toegangen te voorzien van een houten draaihekwerk (3 x)
tussen de hekken enkele losse struiken en een drietal lindebomen

Erfinrichting:
parkeren op grasklinkers voor paardenstal
overige verharding klinkers (verschillende vormen)
bloeiende struiken bv vlinderstruik, hortensia e.d.
gaashek weide voorzien van schapengaas, 
incidenteel een boom op gazon bv Linde, fruitboom 
Natuur op het erf:
bv takken, steenhoopjes, nestkasten, kruidenrijk gras e.d.

landschapsonderdelen ontwikkeld
met Mevr. ir. I. van Herel,
landschapsarchitect 't Oversticht te Zwolle

Legenda

hetwerk met schapengaas

fruitboom 
bv appel

herstel bestaande kapschuur 8,00 x 28,00 m2

struweel met streekeigen soort

hekwerk met schapengaas

hekwerk met schapengaas

terras beukenhaag 1,50 m hoog

gazon of
moestuin

bloeiende struiken
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