
 

www.contrall.nl 
 

  ContrAll Projektrealisatie B.V. ⚫ kvk 08058410 ⚫ btw NL006483616B07 

Postbus 525 

7300 AM Apeldoorn 

Kleine Fluitersweg 253 
7316 MX Apeldoorn 

T 055 578 13 50 

F 055 578 13 51 

info@contrall.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO 

 

 Apeldoorn, 15-10-2019 

 

 

Opgesteld: Anke Boorsma 

Kenmerk: CTP.552894 

 

Betreft: Van den Landeweg  

 Berekening stikstofdepositie aanlegfase met Aerius calculator 2019 

   

 

Invoergegevens: 
Aanlegfase:  
 
Bron 1 – mobiele werktuigen, vlakbron 
 
Vlakbron, werkzaamheden 
Mobiele kraan, 56-75 kw, stage klasse 4: 16 uur * 6 ltr/h brandstofverbruik = 96 liter per jaar voor dit project 
Betonstorter, 130-560 kw, stage klasse 4 :    8 uur * 6 ltr/h brandstofverbruik = 48 liter per jaar voor dit project 
Graafmachine, 130-560 kw, stage klasse 3 : 80 uur * 7,1 ltr/h brandstofverbruik = 568 liter per jaar voor dit 
project 

 
 
Bron 2 – werkverkeer, buitenwegen, lijnbron 

 

Licht verkeer – 5 ritten per etmaal  

Middelzwaar verkeer - 2 ritten per etmaal 

Zwaar vrachtverkeer – 2 ritten per etmaal 
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Resultaat berekening: 
Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j.  
 
 
Gebruiksfase: 
 
Bron 1 en 2 in berekening RT5sAfswsCQo (d.d. 28 maart 2019) 
Lijnbron 
 
Totaal 210 bezoekers per etmaal 
Zwaar vrachtverkeer 130 
Middelzwaar vrachtverkeer 50 


