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1 Inleiding 
 
In opdracht van Sondeertechniek te Balkbrug heeft Koops grondmechanica een verkennend 

milieukundig bodemonderzoek verricht aan Witmanweg 26 in Slagharen. 

 

1.1 Aanleiding en doel   

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande bouwactiviteiten op de locatie. 

 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat de grond en/of grondwater 

redelijkerwijs gesproken geen verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de 

volksgezondheid en/of milieu in het algemeen en zodoende enige beperking of belemmering kunnen 

vormen ten aanzien van de voorgenomen bebouwing. 

 

1.2 Kwaliteitswaarborging  

Het onderzoek is verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001. Koops grondmechanica is 

in het bezit van een V&G-beheersysteem VCA**. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de 

eisen, zoals beschreven in de BRL SIKB 2000 (Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek), 

en de daarbij behorende protocollen (2001 en 2002). Koops grondmechanica is gecertificeerd volgens 

dit procescertificaat. Dit rapport draagt daarom het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborg bodembeheer 

SIKB’.  

 

Conform de BRL SIKB 2000 maken wij u erop attent dat er geen juridische verbintenis bestaat tussen 

Koops Grondmechanica en de opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk 

recht heeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof. 

 

1.3 Betrouwbaarheid en garanties    

Het bodemonderzoek is uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van (verdachte) 

bodemlagen. Het onderzoek is gebaseerd op de beschikbare gegevens uit het vooronderzoek. 

Hiermee wordt beoogd dat de resultaten van de steekproef zo representatief mogelijk zijn voor de 

hele locatie. Door het volgen van methodiek wordt de kans op afwijkingen ten opzichte van de 

resultaten van het bodemonderzoek gereduceerd en worden de resultaten betrouwbaar geacht. 

 

Koops grondmechanica accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke 

beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Koops Grondmechanica uitgevoerde 

onderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met ons 

bureau.  

 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen 

niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Koops 

Grondmechanica wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Koops Grondmechanica niet kan 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

 

1.4 Toepassing grond en asbest 

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van 

het huidige gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter de grond van de 

locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte 

bodemonderzoek mogelijk niet.  
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Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of 

het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond 

eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit te worden onderzocht. 

 

Met nadruk wordt vermeld dat het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen 

onderdeel uitmaakt van het onderzoek dat door Koops Grondmechanica volgens de NEN 5740 is 

uitgevoerd. Het voorliggende onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of 

afwezigheid van asbest in de bodem op de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk 

asbestverdachte materialen in de bodem zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en 

de conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient 

volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, december 

2017) te worden uitgevoerd. 
 

1.5 Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de locatiegegevens en de 

resultaten van het (historisch) vooronderzoek. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet 

en de resultaten van het veldwerk. Hoofdstuk 4 behandelt de toetsing en de resultaten van het 

bodemonderzoek. De afwijkingen op de NEN of de BRL komen aan bod in hoofdstuk 5.  Tot slot staan 

in hoofdstuk 6 de conclusies. 

 

In de bijlagen zijn foto’s, kaartmateriaal, boorbeschrijvingen, analysecertificaten, toetsingstabellen en 

het toetsingskader opgenomen. 
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2 Locatiegegevens en vooronderzoek 
 

2.1 Locatiegegevens 

Het onderzochte terrein is gelegen aan de Witmanweg 26 in Slagharen. De ligging van de locatie is 

aangegeven in figuur 2.1.  

 

 
Figuur 2.1: ligging locatie (bron: bodemloket) 

 

Het perceel ligt in de gemeente Hardenberg en is kadastraal bekend onder de gemeente Ambt-

Hardenberg sectie V nummer 1170. In bijlage 1 zijn de kadastrale gegevens opgenomen. De 

coördinaten van de locatie volgens de Rijksdriehoeksmeting zijn X: 233,467 en Y: 515,971.  

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige bouwactiviteiten. De oppervlakte 

van het onderzochte deel van de locatie is circa 500 m2. 

 

Op de onderzoekslocatie bevindt zich een boerderij. De belendende percelen zijn in gebruik als 

landbouwgrond. 

 

Tijdens het locatiebezoek zijn foto’s genomen van de locatie deze zijn opgenomen in bijlage 2. In 

bijlage 3 is een situatietekening weergegeven van de locatie. 
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2.2 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 5725 (ICS 13.080.01;13.080.05 

oktober 2017). In afwijking op NEN 5725 zijn de regionale bodemopbouw en geohydrologie niet 

meegenomen tijdens onderhavig onderzoek omdat dit gezien de doelstelling van het onderzoek geen 

relevante informatie oplevert. 

 

De bij het vooronderzoek verzamelde informatie is gebruikt voor het opstellen van een adequate 

onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 

het bodemonderzoek. De informatie ten behoeve van het vooronderzoek is verzameld aan de hand 

van de volgende bronnen: 

 

- bodeminformatiesysteem Omgevingsdienst Overijssel; 

- www.bodemloket.nl; 

- www.topotijdreis.nl; 

- www.bagviewer.nl; 

- perceelloep. 

 

2.2.1 Historie en toekomst van de locatie 

De huidige bebouwing op het perceel dateert uit 1950. Uit de bron topotijdreis kan worden opgemaakt 

dat hiervoor ook al bebouwing op het perceel aanwezig was. De huidige bebouwing wordt gesloopt 

waarna een nieuwe woning en een bijgebouw wordt gerealiseerd.  

Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen potentieel 

verontreinigende (bedrijfs)activiteiten uitgevoerd en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan 

waardoor de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

 

2.2.2 Eerder uitgevoerde onderzoeken  

De locatie en de directe omgeving is voor zover bekend niet eerder onderzocht door middel van een 

bodemonderzoek. 

 

2.2.3 Asbestdaken 

Op de aanwezige bebouwing is asbesthoudende dakbedekking aanwezig. Alle daken zijn voorzien 

(geweest) van dakgoten. Ten tijde van de veldwerkzaamheden waren deze in verband met de 

asbestsanering hiervan reeds verwijderd, de dakgoten waren nog aanwezig op het erf. 

 

2.2.4 Regionale bodemkwaliteit 

De bodemkwaliteit in deze zone wordt geclassificeerd als AW. Dit geldt zowel voor de bovengrond 

als de ondergrond. 

 

2.3 Conclusies vooronderzoek 

Op grond van het vooronderzoek wordt de locatie als 'niet-verdacht' beschouwd. Er zijn geen 

aanwijzingen dat op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving activiteiten hebben 

plaatsgevonden waardoor de bodem verontreinigd kan zijn geraakt.  
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6 Conclusies en toetsing hypothese  
 

6.1 Conclusies 

Veldwerk 

Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

In de opgeboorde grond zijn geen bijzonderheden. 

 

Analyseresultaten grond 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de grond niet verontreinigd is met de onderzochte parameters. 

 

Analyseresultaten grondwater 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater niet verontreinigd is met de onderzochte parameters. 

 

6.2 Toetsing hypothese 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen bij de verrichte boorlocaties en de analyses van de 

samengestelde grondmengmonsters en het grondwatermonster kan worden geconcludeerd dat de 

hypothese, zoals deze is gesteld in hoofdstuk 2, correct is. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hoeven er geen beperkingen aan de gebruiks- c.q. 

bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld en vormen ons inziens derhalve geen 

belemmering voor de afgifte van een omgevingsvergunning voor de voorgenomen bouwactiviteiten.  

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  

 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie is gebaseerd op het vooronderzoek en de 

onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Dit bodemonderzoek schetst een algemeen beeld van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men rekening te houden 

met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen.  
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Kadastrale gegevens perceel aan de Witmanweg 26 in Slagharen 
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Foto’s onderzoekslocatie Witmanweg 26 in Slagharen 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Slagharen

projectcode 7 8 7 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

1072
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

972

872

leem , sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, geel, ow: geen, 
edelm an

HB0 1
weiland / cm  tov NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker
x 2 3 3 4 6 7 .6 4
y 5 1 5 9 7 1 .0 4

0

50

100

150

200

1

1065

1015

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

HB0 2
weiland / cm  tov NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker
x 2 3 3 4 7 7 .2 4
y 5 1 5 9 6 0 .8 9

0

50

1

1048

998

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
edelm an

HB0 3
braak / cm  tov NAP

type grondboring
datum 0 9 -0 6 -2 0 2 3

boorm eester Veldw erker
x 2 3 3 4 8 8 .5 0
y 5 1 5 9 9 7 .8 4

0

50
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Anthrace
en 

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg        

Benzo(gh
i)perylee
n 

0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg        

Benzo(k)f
luoranthe
en 

0,078 mg/kg Ds 0,078 mg/kg        

Benzo(a)
anthrace
en 

0,16 mg/kg Ds 0,16 mg/kg        

Fenanthr
een 

0,19 mg/kg Ds 0,19 mg/kg        

Chryseen 0,18 mg/kg Ds 0,18 mg/kg        
Koolwate
rstoffracti
e C10-
C40 

< 35 mg/kg Ds 50 mg/kg <= 
Achtergrondwaarde 

190 190 500 5000 -1 <= AW 

Koolwate
rstoffracti
e C10-
C12 

< 3 mg/kg Ds 4,29 mg/kg        

Koolwate
rstoffracti
e C12-
C16 

< 3 mg/kg Ds 4,29 mg/kg        

Koolwate
rstoffracti
e C16-
C20 

< 4 mg/kg Ds 5,71 mg/kg        

Koolwate
rstoffracti
e C20-
C24 

< 5 mg/kg Ds 7,14 mg/kg        

Koolwate
rstoffracti
e C24-
C28 

< 5 mg/kg Ds 7,14 mg/kg        

Koolwate
rstoffracti
e C28-
C32 

10 mg/kg Ds 20,4 mg/kg        

Koolwate
rstoffracti
e C32-
C36 

< 5 mg/kg Ds 7,14 mg/kg        

Koolwate
rstoffracti
e C36-
C40 

< 5 mg/kg Ds 7,14 mg/kg        

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg        
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg        
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg        
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg        
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg        
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg        
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 1,43 ug/kg        
som 7 
polychloo
rbifenyle
n PCB28, 
52, 101, 
118, 138, 
153, 180 

  10 ug/kg <= 
Achtergrondwaarde 

20 40 500 1000 -1 <= AW 

som 10 
polyarom
atische 
koolwater
stoffen 
(VROM) 

  1,39 mg/kg <= 
Achtergrondwaarde 

1,5 6,8 40 40 -1 <= AW 
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an 
1,1,1-
Trichlooreth
aan 

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 300  -1 <= SW 

1,1,2-
Trichlooreth
aan 

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 130  -1 <= SW 

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 5  -1 <= SW 
1,1-
Dichloorethe
en 

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 10  -1 <= SW 

Cis-1,2-
Dichloorethe
en 

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l       

trans-1,2-
Dichloorethe
en 

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l       

Trichlooreth
een (Tri) 

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde 24 500  -1 <= SW 

Tetrachloore
theen (Per) 

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde 0,01 40  -1 <= SW 

1,1-
Dichloorprop
aan 

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

1,2-
Dichloorprop
aan 

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

1,3-
Dichloorprop
aan 

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l       

Tr broommet
haan 
(bromoform) 

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l   630    

Koolwaterst
offractie 
C10-C40 

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde 50 600  -1 <= SW 

Koolwaterst
offractie 
C10-C12 

< 10 µg/l 7 ug/l       

Koolwaterst
offractie 
C12-C16 

< 10 µg/l 7 ug/l       

Koolwaterst
offractie 
C16-C20 

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterst
offractie 
C20-C24 

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterst
offractie 
C24-C28 

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterst
offractie 
C28-C32 

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterst
offractie 
C32-C36 

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

Koolwaterst
offractie 
C36-C40 

< 5 µg/l 3,5 ug/l       

som xyleen-
isomeren 

  0,21 ug/l <= Streefwaarde 0,2 70  -1 <= SW 

som 16 
aromatische 
oplosmiddel
en (Bbk, 1-
1-2008) 

  0,77 (S) ug/l    150   

som 
dichloorethe
en-isomeren 

  0,14 ug/l <= Streefwaarde 0,01 20  -1 <= SW 

som 3 
dichloorprop
anen (som 

  0,42 ug/l <= Streefwaarde 0,8 80  -1 <= SW 
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Toetsingskaders ( water) bodem 

Toetsing grond en grondw ater in het kader van de W et B odembescherming 

Met de inwerkingtreding van het Besluit- en de Regelgeving bodemkwaliteit is binnen de Wet bodembescherming 

sprake van de zogenaamde achtergrondwaarde (AW-waarde) en interventiewaarde (I-waarde). Hiernaast is uit 

deze waarden een  ‘tussenwaarde’ afgeleid, die wordt gedefinieerd als (AW + I)/2. In principe heeft de tussenwaarde 

in de Wbb geen status en wordt er niet aan de tussenwaarde getoetst, echter de tussenwaarde geeft het 

concentratieniveau  aan  waarboven  onder  bepaalde  omstandigheden  risico’s  voor  mens  en milieu aanwezig kunnen 

zijn. De tussenwaarde is zodoende een trigger voor nader onderzoek. 

 

De genoemde toetsingswaarden zijn wettelijk vastgesteld voor een zogenaamde standaard bodem en worden per 

te onderscheiden grondsoort gecorrigeerd op basis van het percentage lutum (deeltjes kleiner dan 2 µm) en 

organische stof. 

 

De achtergrond- en streefwaarden geven het concentratieniveau aan waaronder sprake is van een duurzame 

bodemkwaliteit. Indien de achtergrond- of streefwaarde wordt overschreden, anders dan vanwege natuurlijke 

oorzaken, is er sprake van een bodemverontreiniging. 

 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven, afhankelijk van de omvang van de 

verontreiniging, sprake kan zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Binnen het kader van de Wet 

Bodembescherming is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie in 

25 m 3 grond of in 100 m3 grondwater (bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt. 

Als er sprake blijkt te zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging dan dient, op grond van  artikel  37  Wbb,  

vastgesteld  te  worden  of  de  verontreiniging  onaanvaardbare  risico  s oplevert voor mens, ecosysteem, 

oppervlaktewater of grondwater. Indien sprake blijkt van een onaanvaardbaar risico dient de sanering met spoed te 

worden uitgevoerd. 

 

Indien de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet 

te worden bepaald of er (met spoed) dient te worden gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden 

voorgeschreven op grond van de regels voor bodemsanering, omdat ter plaatse geen sprake is van een (potentieel) 

risico dat een dergelijke verplichting rechtvaardigt. Dit geldt niet indien sprake is van een nieuw geval van 

bodemverontreiniging 

 
Nieuw geval van bodemverontreiniging 

Een bodemverontreiniging die is ontstaan op of na 1 januari 1987 wordt een nieuw geval van 
bodemverontreiniging genoemd, ongeacht de aangetroffen gehaltes en het volume. 



Zorgplicht  

Op nieuwe gevallen van bodemverontreiniging is de zorgplicht van toepassing (artikel 13 Wbb). Indien er sprake is van 

een geval van bodemverontreiniging, ontstaan op of na 1 januari 1987 waarvoor een veroorzaker is aan te spreken 

gaat artikel 27 Wbb (en daarmee de zorgplicht van artikel 13 Wbb) vóór artikel 28 Wbb. Voor bodemverontreiniging 

met asbest ligt de toepassing van de zorgplicht genuanceerder. De zorgplicht is gebaseerd op het principe  wat 

schoon is, schoon houden  en   wat  vies is, niet verder verontreinigen  . Het zorgplichtbeginsel  verplicht degene die 

handelingen verricht waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de bodem te saneren en de directe gevolgen te beperken en 

zoveel mogelijk ongedaan te maken. Een algemeen zorgplichtbeginsel voor het milieu is ook vastgelegd in artikel 1.1a 

Wm. 

 

Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van toepassing is bij het 

vaststellen van de ernst. Bij asbestgehalten in (water)bodem, grond en baggerspecie boven de interventiewaarde 

wordt alleen gesproken over  verontreiniging . 

 
Toetsingscriteria grond  

Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische analyseresultaten van de 

grondmonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013, 

Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675. 

 

Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde achtergrond- en interventiewaarde: 

 

Achtergrondwaarde = Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 

Achtergrondwaarde + = ‘Tussenwaarde’  trigger voor (nader) onderzoek 

Interventiewaarde) / 2) 

Interventiewaarde = Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek) 

 
Toetsingscriteria grondwater 
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zijn de chemische 
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De toetsingswaarden zijn overgenomen uit de Circulaire 
Bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675. 



Bij de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde streef-  en interventiewaarde: 

Streefwaarde = Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem 
 

Streefwaarde + =  Tussenwaarde   trigger voor (nader) onderzoek 
Interventiewaarde) / 2 

Interventiewaarde = Interventiewaarde voor sanering (en/of saneringsonderzoek) 

Toetsingscriteria asbestonderzoek 

Verkennend asbestonderzoek  

De analyseresultaten van de grond-/puinmonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 'Streefwaarden grondwater 

en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 

27 juni 2013). De analyseresultaten van een asbestonderzoek worden getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de 

toetsing van het gehalte aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg totaal 

asbest ds gewogen (hergebruiksnorm). Het gehalte aan totaal asbest ds gewogen wordt bepaald door de amfibole 

concentratie (Amosiet en Crocidoliet) te vermenigvuldigen met een factor 10 en deze op te tellen bij de 

serpentijnconcentratie (Chrysotiel). 

 

Indien het gewogen gehalte asbest in een gat (30 x 30 cm) kleiner is dan de helft van de interventiewaarde (norm is 

100 mg/kg d./2 = 50 mg/kg ds) is verder onderzoek niet noodzakelijk.      Het is dan statistisch aannemelijk dat ook in een 

nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt er geen 

noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 

 

Indien per deellocatie of deelpartij in het geïnspecteerde oppervlak en in alle geïnspecteerde gaten respectievelijk 

sleuven een gehalte van meer dan 2 * de interventiewaarde (= 200 mg/kg ds) wordt vastgesteld is verder onderzoek 

niet noodzakelijk, dan wordt aangenomen dat de desbetreffende interventiewaarde met zekerheid zal worden 

overschreden bij een nader onderzoek. 

 

Indien tussenliggende (50 - 200 mg/kg ds) waarden worden vastgesteld moet een nader onderzoek worden 

uitgevoerd. 

 
  



Nader asbestonderzoek  

Indien een nader asbestonderzoek wordt uitgevoerd geldt de hergebruiksnorm die vastgesteld    is op 100 mg/kg totaal 

asbest ds gewogen. Indien een gehalte aan asbest in grond en/of puin boven dit gehalte wordt aangetoond is sprake 

van een bodemverontreiniging met asbest. 

Opgemerkt wordt dat voor asbest alleen sprake is van een verontreiniging indien de interventiewaarde wordt 

overschreden. Bij het vaststellen van de ernst van een verontreiniging met asbest is het volumecriterium niet van 

toepassing. 

 

De maximale waarde voor hergebruik van grond, baggerspecie en puin(granulaat) die verontreinigd zijn met asbest 

is weergegeven in de Regeling Bodemkwaliteit en is eveneens vastgesteld op 100 mg/kg ds gewogen asbest 

(serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). 

 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit zijn niet van toepassing op handelingen met 

materialen met een asbestconcentratie beneden de maximale hergebruikswaarde (100 mg/kg totaal asbest ds 

gewogen). In dat geval zijn geen aanvullende maatregelen ten aanzien van asbest vereist bij bewerking of verwerking 

van de grond/puin. Bij overschrijding van de hergebruikswaarde is de bodem verontreinigd met asbest en dienen 

werkzaamheden met de grond/puin onder asbestcondities te worden uitgevoerd. 

 
Besluit bodemkwaliteit (indicatie) 

Ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige onderzoekslocatie zijn de  resultaten indicatief 

getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Er is geen part jkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit 

(AP04) uitgevoerd. Aan de resultaten van deze indicatieve toetsing kunnen niet dezelfde rechten worden ontleend als 

aan een partijkeuring die wel conform het besluit is uitgevoerd. 

 
Generiek toetsingskader landbodems Besluit bodemkw ali teit  

Met ingang van 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit van toepassing. Binnen de genoemde 

wetgeving zal worden gewerkt met een klasse-indeling voor de functie en de kwaliteit van de bodem. De 

bodemfunctieklasse beschrijft (op hoofdlijnen) het gebruik van de bodem in een gebied. De bodemkwaliteitsklasse 

geeft een maat voor de kwaliteit van de (ontvangende) bodem. 

Aan de bodemfunctieklassen en de bodemkwaliteitsklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: 

- de achtergrondwaarden; 

- de maximale waarden voor de klasse wonen; 

- de maximale waarden voor de klasse industrie. 







Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater en het toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater 

of op landbodem vormen de interventiewaarden voor waterbodem respectievelijk de interventiewaarden voor 

landbodem de bovengrens. Indien deze grens wordt overschreden, is verspreiding of toepassing niet mogelijk. 

 

Liggen alle gehalten tussen de AW2000 en de desbetreffende interventiewaarde, dan wordt voor toepassing in 

oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen klasse A en klasse B. Voor toepassing op landbodems wordt 

onderscheid gemaakt tussen klasse wonen en klasse industrie. Daarbij is ruimte gelaten voor lokale overheden 

(gemeenten en waterschappen) om lokale maximale waarden vast te stellen die afwijken van de klassegrenzen in 

het generieke kader. Deze mogen tevens de interventiewaarden overschrijden indien via een risicoafweging is 

vastgesteld dat het saneringscriterium niet wordt overschreden. Voor de toepassing van baggerspecie in 

grootschalige bodemtoepassingen geldt naast de beoordeling aan de interventiewaarden voor waterbodem of 

landbodem tevens de toetsing aan de maximale emissiewaarden. 

B oToVa module  

Toetsing van analyseresultaten aan de bodemnormen vormt één van de meest essentiële schakels in de 

beoordeling van de (water)bodem en toe te passen grond, bagger en bouwstoffen. De analyseresultaten zijn 

gestandaardiseerd met de webapplicatie BoToVa en worden veelal via onderstaande toetsingen beoordeeld: 
 

Grond Wet bodembescherming 
- T12 BoToVa toets beoordeling kwaliteit grond volgens Wbb. 

 
Grondwater Wet bodembescherming 
- T13 BoToVa toets beoordeling kwaliteit grondwater volgens Wbb. 

 
Waterbodem 

- T1 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem; 

-  T3 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 

oppervlaktewaterlichaam; 

- T5 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel; 

- T6 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet oppervlaktewaterlichaam. 
 

Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
-  T1 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem. 

 
Grootschalige bodemtoepassing 

- T8 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op landbodem (emissietoetswaarde); 

- T9 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT (Grootschalige Bodem Toepassing) op landbodem 

(emissietoetswaarde; 

- T10 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde); 

- T11 BoToVa toets beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT (Grootschalige Bodem Toepassing) in 

oppervlaktewaterlichamen (emissietoetswaarde). 

Verder z jn onderstaande toetsingen nog mogelijk om de (water)bodem te beoordelen: 

- T2 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem; 

- T4 BoToVa toets Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassing op bodem of oever van oppervlaktewater; 

- T7  BoToVa  toets  beoordeling  kwaliteit  van  bagger  bij verspreiden  in  een zout 

oppervlaktewaterlichaam; 
 

BoToVa corrigeert in principe het  gemeten gehalte  (= analyseresultaat) aan de hand van het lutum- en organisch 

stofpercentage naar een standaardbodem ( gestandaardiseerd gehalte ). De gehalten worden vervolgens getoetst 

aan de normwaarden opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit. 

 

 

 

 
 

 
 





Toepassingseisen kwaliteitsklassen landbouw/natuur, wonen en industrie (boven grondwaterstand en buiten 

grondwaterbeschermingsgebieden) 

Toepassen ingrondwaterbeschermingsgebid 

In grondwaterbeschermingsgebieden (de gebieden die door de provincie zijn aangewezen als “gebieden voor de 

drinkwaterwinning”) is de gebiedskwaliteit bepalend. Bijvoorbeeld door gebruikmaking van gebiedseigen grond of 

baggerspecie. Voor het vaststellen van gebiedskwaliteit kan gebruik worden gemaakt van de regels die daarover in relatie 

tot het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid in het Besluit bodemkwaliteit zijn opgenomen. Daarbij is van belang dat 

afstemming plaatsvindt met de provincie en drinkwaterbedrijven vanwege het belang van de winning van drinkwater. Als de 

gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de rapportagegrens (0,1 µg/kg) de toepassingsnorm voor het toepassen van grond en 

baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. Door de onduidelijkheden over de mate van verspreiding van PFAS in 

grond en grondwater kan nog niet worden aangegeven of toepassingen van grond en bagger tot het niveau van de 

achtergrondwaarden voldoende bescherming biedt voor het grondwater. Het voorzorgbeginsel brengt met zich mee dat met 

het oog op het zwaarwegende belang van de drinkwaterwinning geen onnodige risico’s worden genomen. 

Toepassen onder grondwaterniveau 

Voor toepassingen onder het grondwaterniveau geldt - lopende het onderzoek door het RIVM naar het gedrag van PFAS in 

grondwater - de achtergrondwaarde, te weten 1,9 μg/kg d.s. voor PFOA en 1,4 μg/kg d.s voor PFOS en andere PFAS. Voor 

gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van “onder grondwaterniveau” op een diepte vanaf 1 meter onder 

het maaiveld. Als de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven 

grondwater te zijn toegepast. Via gebiedsspecifiek beleid is het mogelijk om voor gebiedseigen grond of baggerspecie 

gemotiveerd afwijkende lokale maximale waarden te stellen. 

De waarden voor GenX blijft vooralsnog gelijk aan het tijdelijk handelingskader zoals vastgesteld op 12 juli 2019: 

 voor landbouw/natuur op 0,1 µg/kg ds, 

 landbouw/natuur bij hogere achtergrondwaarde dan 0,1: de gemeten achtergrondwaarde ten 

hoogste 3,0 µg/kg ds, 

 wonen: 3,0 µg/kg ds 

 industrie: 3,0 µg/kg ds 

Toepassingen op de waterbodem 

 De toepassingseisen voor grond en baggerspecie zijn bij de meeste toepassingssituaties hetzelfde; 

 Het verspreiden van baggerspecie (art 35 sub g) in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (stroomopwaarts of 

stroomafwaarts) of (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen is toegestaan, met 

uitzondering van puntbronnen of onverwachte hoge gehalten. Dat geldt ook bij het toepassen van baggerspecie (art 

35 sub d) in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam; 

 Voor het toepassen van grond en het toepassen van baggerspecie in een ander oppervlaktewaterlichaam gelden 

voor Rijkswateren toepassingswaarden van 3,7 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFOA en andere PFAS 

verbindingen. Voor regionale wateren gelden toepassingswaarden van 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor 

PFOA en andere PFAS; 

 Voor het toepassen van grond en baggerspecie in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met 

een rijkswater geldt een toepassingseis van 3,7 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFOA en de andere PFAS. 

Voorwaarde is wel dat in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object gelegen is, als bedoeld op pagina 26 

van de ‘Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen'; 

 Voor het toepassen van baggerspecie en grond toepassen in de andere diepe plassen dan hierboven genoemd 

gelden toepassingswaarden van 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFOA en de andere PFAS. Deze normen 

gelden alleen voor verondiepingen die al in uitvoering zijn. Voor die situaties maakt het bevoegd gezag een locatie-

specifieke afweging. 

  






