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BOUWBUREAU

JANSMAN BV

dhr. Feddema
Dedemsvaartseweg Noord 6
7775 AG Lutten
0621680320

Aanbouw uitloop kippenstal
aan de Dedemsvaartseweg Noord 6
te Lutten

M.Werink

Schaal 1:

16 - 033 - 03

Al het tekenwerk van Bouwbureau Jansman BV wordt vervaardigd onder de
Algemene Voorwaarden zoals deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel
te Zwolle. Op verzoek zal u kostenloos een exemplaar van deze Voorwaarden worden
toegezonden. Bouwbureau Jansman BV is niet aansprakelijk voor juistheid van de
aangegeven maatvoeringen en materialen. Deze onderdelen dienen voor uitvoering
door de gebruiker te worden gecontroleerd en bij eventuele onjuistheden
aan Bouwbureau Jansman BV te worden gemeld. 84
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Materialenrenvooi
Dakbedekking: vezelcement golfplaten antraciet
Buitenwanden: damwandbeplating donkergroen
Deuren: Hout donkergroen
Windveren / boeien: Damwand zetwerk donkergroen
Langsgevel: windbreekgaas 

Alle constructie-onderdelen volgens berekening constructeur.
De op tekening aangegeven maatvoering en detaillering van materialen
en constructies zonodig aanpassen na berekening constructeur!!
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gewapende betonvloer op zand (180 mm)
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Situatie Gemeente Hardenberg
Sectie V nr: 913
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