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1 Inleiding 

In opdracht van LTM vastgoed heeft TAUW een actualiserend vooronderzoek volgens NEN 57251 

uitgevoerd op de locatie Parallelweg 2 te IJsselmuiden.  

 

De aanleiding voor het vooronderzoek wordt gevormd door de plannen om nieuwbouw te 

realiseren. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In 2012 is door TAUW naar 

aanleiding van de wens tot herontwikkeling en wijziging bestemmingsplan reeds een verkennend 

bodemonderzoek2 uitgevoerd. Destijds is de procedure gestopt en deze wordt nu weer opgestart. 

 

Het doel van het actualiserend vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke 

aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie die zich na 2012 hebben 

voorgedaan. Op basis hiervan wordt advies gegeven in hoeverre een actualiserend verkennend 

bodemonderzoek nodig is.  

 

Opgemerkt wordt dat de huidige onderzoekslocatie enigszins afwijkt ten opzichte van het 

onderzoeksgebied uit 2012. Het oostelijk deel van het perceel (voorterrein) valt buiten 

onderhavige actualisatie. 

2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Er is een vooronderzoek conform de NEN 57253 uitgevoerd. Gezien de aanleiding van het 

onderzoek is gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden behorend bij aanleiding A 

(uitvoeren bodemonderzoek) uit de NEN 5725. Een kaart met de regionale ligging van de 

onderzoekslocatie en een kaart met de ligging van relevante bevindingen zijn opgenomen in 

bijlage 1 en 2. De huidige onderzoekslocatie (figuur 2.1) wijkt volgens de opdrachtgever af in 

vergelijking met het onderzoekslocatie uit 2012. In bijlage 2 is deze weergegeven. 

 

 
1 NEN 5725: Bodem - Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
2 Verkennend bodem- en asbestonderzoek, TAUW, R001-1206993IHV, 25 april 2012  
3 NEN 5725: Bodem - Strategie bij het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 2017 
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Figuur 2.1 Onderzoekslocatie (bron:Cyclomedia.nl, 2022) 

 

Tabel 2.1 Algemene gegevens onderzoekslocatie 

  

Adres Parallelweg 2, 8271PB, IJsselmuiden 

Kadastrale gegevens (www.kadaster.nl) Gemeente IJsselmuiden, sectie I, nummer 13 

RD-coördinaten (X/Y) X;193.016  Y:509.485 

Oppervlakte (m2) Circa 10.500 

Verharding en bebouwing (m2) grotendeels onverhard, beton-paden, schuur en er 

staan kassen. 

Voormalig gebruik Agrarische bestemming (kassen) 

Huidig gebruik Agrarische bestemming (kassen) 

Toekomstig gebruik Nieuwbouw woningen 

Gebruik conform circulaire bodemsanering Landbouw 

Bodemfunctieklasse1  Overig 

Bodemkwaliteitsklasse1  Bovengrond: Klasse wonen 

Ondergrond: Klasse Landbouw/natuur 

1 Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland, CSO Adviesbureau, 10J114, d.d. januari 2013 Regionale bodemopbouw en   
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2.1 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

In tabel 2.2 zijn de regionale geohydrologische gegevens ter plaatse van de onderzoekslocatie 

weergeven. 

 

Tabel 2.2 Regionale geohydrologische gegevens 

Onderdeel Bevinding Informatiebron 

Regionale bodemopbouw hVc: Koopveengronden op 

zeggeveen, rietzeggeveen of 

(mesotroof) broekveen 

Bodemkaart van 

Nederland, WUR¹ 

Maaiveld hoogte Circa -2,3 m +NAP AHN32 

Stijghoogte freatische grondwater 0.57 m -NAP NAGROM³ 

Verwachte regionale 

grondwaterstromingsrichting van het eerste 

watervoerend pakket 

Zuid Oost NAGROM³ 

In een grondwaterbeschermingsgebied? Nee INSPIRE View⁴ 

Onttrekkingen binnen de onderzoekslocatie? Nee wkotool.nl⁵ 

Kwel / infiltratie (tussen deklaag en 

watervoerende laag) 

kwel (> 2 mm/dag) Klimaateffectatlas⁶ 

¹ https://www.wur.nl/nl/show/Bodemkaart-1-50-000.htm  

² Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 

³ NAGROM, Nationaal GROndwater Model 

⁴ INSPIRE view service voor AreaManagement van de gezamenlijke provincies 

⁵ Betreft onttrekkingen die zowel vergunningsplichtig als meldingsplichtig zijn 

⁶ Klimaateffectatlas stichting CAS, kwel en infiltratie huidig 

 

2.2 Geraadpleegde informatiebronnen verdachte deellocaties 

Voor het inventariseren van de verdachte deellocaties (voormalige of huidige bedrijfsactiviteiten, 

dempingen, tanks, incidenten et cetera) zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: 

• BAG-gegevens 

• Bevoegd gezag Wbb, de (Provincie Overijssel, omgevingsrapportage) 

• Bodemloket 

• Luchtfoto’s van Cyclomedia Streetsmart (2012-2022) 

• Straatfoto’s van Cyclomedia Streetsmart (2012-2022) 

• Historische topografische kaarten van Topotijdreis 1900-2022 

• Door de opdrachtgever aangeleverde informatie 

• Fysieke terreinverkenning 

• TAUW rapport “Verkennend bodem- en asbestonderzoek Parallelweg 2, IJsselmuiden”,  

R001-1206993IHV, 25-4-2012 
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Historie 

Ter aanvulling op het rapport “Verkennend bodem- en asbestonderzoek Parallelweg 2, 

IJsselmuiden” uit 2012 zijn in onderstaande figuren (figuur 2.2 t/m figuur 2.4) historische 

topografische kaarten van de huidige onderzoekslocatie opgenomen.   

 

In het rapport uit 2012 wordt vermeld dat er sinds de jaren ’40 agrarische activiteiten hebben 

gevonden op het terrein. Ter aanvulling op deze informatie is op kaartmateriaal te zien dat de 

eerste bebouwing rond 1933 zichtbaar is. In het rapport uit 2012 gaf de eigenaar aan dat er ten 

noorden van de kleinere kas, in het verlengde van het huidige betonpad, een oud pad ligt 

waaronder zich vermoedelijk een gedempte watergang bevindt. Op historisch kaartmateriaal is te 

zien dat er twee sloten zijn gedempt. In figuur 2.2 is de ligging van de gedempte sloten met 

groene lijnen aangegeven op de kaart uit 1955.  

 

 

Figuur 2.2 Onderzoekslocatie 1933-1955 (bron:topotijdreis) 

 

In het rapport uit 2012 wordt vermeld dat de eerste glazen kas op het terrein gebouwd in 1977. In 

1981 is deze vergroot. Op historisch kaartmateriaal is de beschreven uitbreiding van de kassen 

zichtbaar (figuur 2.3 en figuur 2.4). De data uit Topotijdreis wijkt af van de data uit het rapport. Dit 

valt te verklaren doordat de informatie op Topotijdreis soms afwijkt van het daadwerkelijk 

bouwjaartal.   

 

 

Figuur 2.3 Onderzoekslocatie 1974-1988 (bron:topotijdreis) 
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In het rapport uit 2012 wordt melding gemaakt van de bouw van een schuur in 1999. Daarnaast 

wordt over 1999 melding gemaakt van een gedeeltelijke gesloopt ten behoeve van vervanging en 

verdere vergroting van de kas. Op historisch kaartmateriaal zijn de eerste contouren van een 

schuur zichtbaar vanaf 1988. Daarnaast is op kaartmateriaal uit 1995 en 2002 te zien dat zowel 

de kas als de aangrenzende schuur meermaals is uitgebreid. Na 2002 zijn er op de huidige 

onderzoekslocatie geen veranderingen zichtbaar. 

 

 

Figuur 2.4 Onderzoekslocatie 1995-2002 (bron:topotijdreis) 

 

2.3 Overzicht verdachte deellocaties 

De eigenaar van het terrein verwacht op het terrein kuilen met gestort afval (huishoudafval, 

kachelkolen), maar kon deze niet lokaliseren. Daarnaast bevinden zich twee gedempte sloten op 

de onderzoekslocatie. Boven een gedempte sloot bevindt zich een betonpad dat door de kas heen 

loopt en op het buitenterrein overgaat in een pad met puinresten.  

 

2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en verontreinigingssituatie 

In tabel 2.4 zijn de op en nabij de onderzoekslocatie eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

vermeld en kort samengevat. 
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Tabel 2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken en samenvatting 

Naam onderzoek Onderzoeksbureau Conclusie 

Nulsituatieonderzoek 

Parallelweg 4 te IJsselmuiden 

BMT 

bodem- en 

milieutechniek, 01-

10-1999 BV 

Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en 

Urgent Vervolg: NADER 

ONDERZOEK Vervolg 

onderzoek: nader onderzoek 

Saneringsevaluatie 

Parallelweg 4 te IJsselmuiden 

BMT 

bodem- en 

milieutechniek BV, 

21-07-2000 

Status o.b.v. 

onderzoek: niet 

ernstig, licht tot matig 

verontreinigd Vervolg: 

GEEN VERVOLG \ VOLDOENDE 

ONDERZOCHT 

Vervolg onderzoek: geen 

Vervolgonderzoek noodzakelijk 

Opmerking: briefrapportage 

Verkennend bodem- en 

asbestonderzoek Parallelweg 2, 

IJsselmuiden 

TAUW Bovengrond: >Aw molybdeen, Drins. 

BovengrondMengmonster met puindelen >Aw 

PAK, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

drins 

Ondergrond: Aw>  kobalt en lood 

Grondwater: >S barium, 

vinylchloride en cis-1,2-dichlooretheen en barium 

 

Analytisch en zintuigelijk geen asbest aangetoond. 

 

Conclusie: Geen milieuhygiënische belemmeringen 

voor bestemmingsplanwijzing tbv woningbouw. 

 

De twee genoemde bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd aan de Parallelweg 4 zijn opgevraagd 

bij het bevoegd gezag (Gemeente Kampen) dat vermeld stond in de omgevingsrapportage van de 

Provincie Overijssel. Tot op heden zijn de stukken niet binnengekomen waardoor niet duidelijk is 

wat de aard van de verontreiniging was. Aangezien de status ‘voldoende onderzocht/geen 

vervolg’ betreft én er bij het onderzoek in 2012 geen matige of sterke verontreinigingen zijn 

gemeten in zowel de grond als het grondwater, wordt beïnvloeding van de bodem en het 

grondwater door een mogelijke verontreiniging aan de Parallelweg 4 gering geacht.  

 

In het onderzoek dat in 2012 door TAUW is uitgevoerd zijn maximaal achtergrondwaarde 

overschrijdingen in de bodem en streefwaardeoverschrijdingen in het grondwater aangetoond. 

Ook is er visueel en analytisch geen asbest aangetoond.   
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2.5 Asbestverdachtheid van de bodem 

In het rapport “Verkennend bodem- en asbestonderzoek Parallelweg 2, IJsselmuiden” uit 2012 

wordt vermeld dat een deel van het dak van de werkplaats mogelijk uit asbest bestaat. Volgens de 

opdrachtgever behoort het betreffende dak met eternitplaten niet tot de huidige onderzoekslocatie. 

Derhalve valt de huidige situatie ten aanzien van het asbesthoudende dak ten oosten van de 

onderzoekslocatie buiten de scope van het onderzoek.  

 

Tijdens het onderzoek in 2012 zijn asbestgaten gegraven en er is doorgeboord tot 2 m-mv. Er is 

zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen. Op basis van dit onderzoek en de verder 

onveranderde situatie na 2012 kan vastgesteld worden dat de bodem ter hoogte van de huidige 

onderzoekslocatie niet asbestverdacht is.  

 

2.6 PFAS-verdachtheid van de bodem 

Op/nabij de onderzoekslocatie zijn geen terreindelen aanwezig die de bodem verdacht maken 

voor PFAS verbindingen als gevolg van puntbronnen4 en 5. De kans op aanwezigheid van PFAS in 

de bodem als gevolg van aanwezigheid van puntbronnen wordt verwaarloosbaar geacht. 

 

De bovengrond en diepere geroerde bodemlagen zijn op basis van de kamerbrief van 8 juli 2019 

bij het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van 

PFAS6 als gevolg van atmosferische depositie. Daarom wordt geconcludeerd dat de bodem 

diffuus verdacht is voor PFAS met uitzondering van GenX. 

 

2.7 Terreinverkenning 

Op 13 september 2023 is door  een fysieke terreinverkenning uitgevoerd. Tijdens de 

terreinverkenning op de huidige onderzoekslocatie zijn geen bijzonderheden waargenomen ten 

aanzien van bodemverontreinigingen die na 2012 zijn ontstaan. In bijlage 6 zijn foto’s van de 

terreinverkenning bijgevoegd. 

 

De bestrijdingsmiddelenkast op de locatie bevat geen bestrijdingsmiddelen meer (figuur b4.1). In 

de kassen worden biologische bestrijdingsmiddelen gebruikt (figuur b4.7 en b4.8). Overtollig water 

wordt aan de zuid- en noordzijde via een sloot afgevoerd (figuur b4.5 en b4.6)  Het buitenterrein 

aan de noordwestelijke zijde van de kassen ligt al geruime tijd braak (figuur b4.2).Tijdens de 

terreinverkenning zijn geen invasieve exoten waargenomen.  

 

  

 
4 Op basis van tabel 1 handelingskader PFAS, handelingskader PFAS, Expertisecentrum PFAS, 25 juni 2018 
5 En op basis van Glüge, J., Scheringer, M., Cousins, I. T., DeWitt, J. C., Goldenman, G., Herzke, D., . . . Wang, Z. (2020). An 
overview of the uses OF per- and POLYFLUOROALKYL Substances (pfas). Environmental Science: Processes & Impacts, 22(12), 
2345-2373. doi:10.1039/d0em00291g (Glüge, 2020) 
6 Kamerbrief bij Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 8 juli 2019 
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3 Conclusie  

Uit het actualiserend onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de bodemkwaliteit van de 

onderzoekslocatie sinds 2012 is gewijzigd. Opgemerkt wordt dat het oostelijk deel van de locatie 

uit 2012 nu niet meer behoort tot de onderzoekslocatie. 

 

In het rapport van 2012 wordt gesproken over vermoedelijke kuilen op het onderzoeksterrein waar 

afval (kachelkolen en huishoudafval) is gestort. Tijdens het onderzoek zijn deze stortplaatsen niet 

aangetroffen. Er is na 2012 verder geen aanvullende informatie gevonden over de mogelijke 

ligging van deze stortplaatsen.    

 

Op de locatie bevinden zich twee slootdempingen. Tijdens het onderzoek in 2012 zijn er 

asbestgaten en boringen tot 2m-mv gezet nabij de vermoedelijke ligging van de slootdempingen. 

Er zijn daarbij geen gehalten gemeten die wijzen op een matige tot ernstige bodemvervuiling. 

Volgens de eigenaar zijn de sloten destijds vermoedelijk gedempt met gebiedseigen grond. 

 

Uit het onderzoek uit 2012 is gebleken dat er zowel visueel als analytisch geen asbest is 

aangetoond. Daarnaast zijn er in zowel de boven- als ondergrond maximaal achtergrondwaarde 

overschrijdingen gemeten. In het grondwater zijn maximaal streefwaarde overschrijdingen 

aangetoond. Er zijn daarnaast geen aanwijzingen dat er na 2012 potentieel bodembedreigende 

activiteiten hebben plaatsgevonden op de huidige onderzoekslocatie.  

 

Aanbevelingen:  

Tijdens het onderzoek in 2012 zijn de precieze locaties van de kuilen met gestort afval niet 

gevonden en zijn geen slootdempingen waargenomen. Het lokaliseren van stortplaatsen en 

slootdempingen blijkt in de praktijk een lastige aangelegenheid te zijn. De mogelijkheid bestaat dat 

er tijdens graafwerkzaamheden alsnog sporen worden aangetroffen van stort en/of dempingen. 

Indien dit zich voordoet wordt geadviseerd een milieukundig adviesbureau in te schakelen.  

 

Bij eventueel grondverzet vormt dit onderzoek en het onderzoek uit 2012 geen geldig 

bewijsmiddel, maar geldt dit onderzoek als indicatie voor de kwaliteit van de af te voeren grond. 

Dit geldt niet voor PFAS aangezien het niet gebruikelijk was in 2012 om deze stoffen mee te 

nemen. Bij grondverzet en afvoer van grond vanaf de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een 

partijkeuring (inclusief PFAS) volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit uit te voeren. 
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Bijlage 1 Regionale ligging van de 
onderzoekslocatie 
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Bijlage 2 Kaart met bevindingen vooronderzoek 
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Bijlage 3 Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid 

TAUW verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte 

van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de 

opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar. 

 

Duurzaamheid binnen bodemdiensten TAUW 

Bij TAUW zijn we ons bewust van het grote belang van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van 

de Verenigde Naties (https://sdgs.un.org/goals). Wij streven er naar om de relevante 

doelstellingen te integreren in elk aspect van ons interne bedrijfsproces en in elke dienst die we 

met en voor onze klanten uitvoeren. Op het gebied van bodem opereren we onder andere volgens 

de internationale standaard ISO 18504:2017 ‘Soil quality - Sustainable remediation’ 

(Bodemkwaliteit – Duurzame sanering) en ons interne begeleidingsdocument ‘Sustainable Soil & 

Groundwater Remediation’ (Duurzame bodem- en grondwatersanering). Bovendien nemen wij 

actief deel aan netwerkorganisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, zoals NICOLE 

(Network of Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe, (www.nicole.org) 

en Deltaplan Biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl). Het toevoegen van 

duurzaamheidsaspecten en de transparante communicatie daarover in onze projecten dragen bij 

aan een groter draagvlak in de samenleving voor de gekozen oplossingen, een beter milieu en 

een betere kosten-batenverhouding. 

 

Duurzaamheid binnen bodemonderzoek 

Voor grond- en grondwateronderzoek streven wij ernaar het verbruik van energie, materialen en 

chemicaliën en de productie van afval tot een minimum te beperken. 

In eerste instantie minimaliseren we het aantal reisbewegingen voor veldonderzoek door middel 

van een geoptimaliseerde projectplanning, een modelprognose van de verontreinigingssituatie 

voorafgaand aan onderzoek, combinatieonderzoek, directe veldanalyse en/of telemetrie.  

We zijn daarnaast gestart met het vervangen van onze fossiel aangedreven veldwerkbussen door 

een elektrisch aangedreven wagenpark.  

Tot slot werken we aan materiaal- en afvalbeheer. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van 

duurzaam geproduceerde, biologisch afbreekbare zeep voor het reinigen van boorapparatuur, de 

mogelijkheid om gebruik te maken van biologisch afbreekbare peilbuizen en het inzamelen van 

resten peilbuis- en bemonsteringsmateriaal voor recycling. 
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Duurzaamheid binnen bodemsanering 

TAUW werkt volgens de definitie van ISO 18504 van een duurzame sanering: 

‘Eliminatie en/of beheersing van onaanvaardbare risico's op een veilige en tijdige wijze, waarbij de 

ecologische, sociale en economische waarde van het werk wordt geoptimaliseerd’. 

 

In elke fase van het saneringsproces, van de saneringsafweging, het ontwerp, de aanbesteding 

en de realisatie tot en met de ontmanteling & restauratie, maken we gebruik van 

duurzaamheidsindicatoren. Naast voor de hand liggende indicatoren zoals veiligheid & 

gezondheid, overlast en saneringskosten, beoordelen we saneringsvarianten ook op indicatoren 

zoals participatie, carbon footprint, invloed op biodiversiteit, impact op reputatie en 

waardeverhoging van de locatie. 

 

TAUW heeft ervaring met en zoekt naar mogelijkheden om ‘nature based’ technieken toe te 

passen waarmee de milieubelasting kan worden geminimaliseerd (inzet van micro-organismen, 

planten, natuurlijke materialen en processen). Bij de ontwikkeling van deze technieken wordt ook 

intensief samengewerkt met internationale partners in EU-projecten. 

Bij het opzetten van aanbestedingsprocedures leggen wij duurzaamheidscriteria vast in eisen of 

de EMVI-score, zodat duurzaamheid wordt geconcretiseerd in de aanleg, het gebruik en het 

onderhoud van saneringswerken. 
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Bijlage 4 Foto’s van de onderzoekslocatie 

 

 

Figuur B4.1 Bestrijdingsmiddelenkast zonder bestrijdingsmiddelen 

 

 

Figuur B4.2 Braakliggend buitenterrein ten noordwesten van de kassen 
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Figuur B4.3 Betonpad waar vermoedelijk een slootdemping onder ligt 

 

 

Figuur B4.4 Pad met puinresten waar vermoedelijk een slootdemping onder ligt 



  

   

Kenmerk R001-1293299GVN-V01-srb-NL 

 

 

 

 

Figuur B4.5 Afwatering water uit de kas op de zuidelijk gelegen sloot 

 

 

Figuur B4.6 Afwatering water uit de kas op de zuidelijk gelegen sloot 
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Figuur B4.7 Toegepaste biologische bestrijdingsmiddelen 

 

 

Figuur B4.8 Toegepaste biologische bestrijdingsmiddelen 

 


