
Legenda
Nieuwe situatie

Asfaltverharding, grijs

BSS keiformaat halfsteensverband, zwart

Inzaaien met kuidenrijk grasland

Halfverharding

Opsluitband 150x250mm

Trottoirband 130/150x250mm

Grootlaag

Nieuw te planten boom:Tamme kastanje,
linde(Tilia cordata), fladderiep(Ulmus laevis) en
zoete kersen(Prunus avium)

Bestaande ingemeten hoogte

Nieuwe hoogte

Verloopband

Werkgrens

Stuw incl. talud

Stortsteen

Talud watergang en wadi

Damwand hout

Hekwerk gaas met begroeiing

Markering parkeervakken, BSS keiformaat, wit

34.30+

Bestaande boom

Putdeksel

Bosplantsoen
Amelanchier lamarckii 15%
Corylus avellana          15%
Crataegus monogyna   20%
Prunus padus               20%
Prunus spinosa             20%
Rosa rubiginosa            10%

Wilgenbosje:
Salix viminalis  25%
Salix aurita       75%
Blokhaag:
Acer campestre, Carpinus betulus
Crataegus monogyna ,ligustrum vulgare
Ilex meserveae
Aanplanten in groepen van min 5st/soort

Nieuw te planten boom:
Acer campestre, carpinus betulus,
ulmus laevis, betula pubescens, prunus avium,
quercus cerris, acer pseudoplatanus

34.86+

Hekwerk, 2 meter hoog, type n.t.b.
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Aansluiten op bestaande sloot

Bestaande sloot dempen en integreren
in watergang
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Herprofileren watergang
Realiseren gronddam met grond

vrijgekomen bij herprofileren

Herprofileren watergang
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Bovengrondse inrichting en situering watergang

Waterschap Vechtstromen
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