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Inleiding 
Munitiemagazijncomplex Stegerveld (te Stegeren, gemeente Ommen) wordt herontwikkeld tot 
zorglandgoed. De hoofdfunctie in het plan wordt maatschappelijke zorg waarbij ruimte wordt 
geboden aan het gebruik van enkele gebouwen voor dagbesteding, expositieruimte en/of opslag 
en de realisatie van 24 zorgwoningen. Het plangebied ligt aan de N34, tussen Ommen en 
Hardenberg in de gemeente Ommen. De ligging en begrenzing van het plangebied is globaal 
weergegeven in figuur 1 (rode kader).  
 

 
Figuur 1 Globale ligging en begrenzing plangebied.  

 
Ten noordoosten van het plangebied aan de overzijde van de Coevorderweg ligt een 
pluimveehouderij (Coevorderweg 43a) waar emissie van fijn stof plaatsvindt (blauwe kader in 
figuur 1). Het effect van de fijn stof-emissie op het plangebied is met behulp van het rekenmodel 
Geomilieu 1.51 in beeld gebracht. 
 
Uitgangspunten 
Naast de pluimveehouderij vindt ook op de Coevorderweg emissie van fijn stof plaats. In de 
berekening zijn daarom zowel de pluimveehouderij als de Coevorderweg meegenomen. De 
berekening is uitgevoerd voor het rekenjaar 2010. Dit is een worst case-uitgangspunt, aangezien 
de fijn stof-concentraties in de buitenlucht een dalende trend laten zien. Ook voor de toekomst 
wordt verwacht dat deze daling doorzet.   
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Emissiecijfers pluimveehouderij 
De pluimveehouderij bestaat uit 4 pluimveestallen, zoals te zien in figuur 2. 
 

 
Figuur 2 pluimveestallen.  

 
In tabel 1 zijn de voor de berekening relevante gegevens van de stallen weergegeven. 
 
Tabel 1 gegevens stallen. 

Stal 
RAV 
code 

Aantal dieren 
fijn stof emissie 

(g/dier/jaar) 

1 E-5.6 43.240 22 
2 E-5.7 18.000 9 
3 E-5.7 18.000 9 
4 E-5.7 40.380 9 

 
De stallen worden geventileerd door verspreid in de stallen aangebrachte ventilatoren. In het 
model is voor elke stal in het midden van de stal een schoorsteen gemodelleerd (conform de 
Handreiking fijn stof en veehouderijen). In het plangebied zijn 4 toetspunten gemodelleerd 
waarop de fijn stof concentratie is berekend. Eén toetspunt is op de dichtst bij de veehouderij 
gelegen hoek van het plangebied gemodelleerd. De andere drie toetspunten zijn op de rand van 
het bouwvlak gemodelleerd waarop de zorgwoningen worden gebouwd. In bijlage 1 is een 
gedetailleerd overzicht opgenomen van het model en de gehanteerde invoergegevens. 
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Verkeerscijfers 
De gehanteerde verkeerscijfers voor de Coevorderweg zijn verkregen van de gemeente Ommen. 
Deze zijn weergegeven in tabel 2. Het betreffen intensiteiten voor het jaar 2008, welke zijn 
gehanteerd voor het rekenjaar 2010. Dit is een worst case-aanname, aangezien het 
verkeersaanbod ter plaatse een dalende autonome trend laat zien. Daarnaast wordt in de 
toekomst de N34 als gevolg van de aanleg van de rondweg (aansluiting N48 - Witte Paal - N36) 
afgewaardeerd, waarbij voor het richtjaar 2020 een lage verkeersintensiteit is geprognosticeerd. 
 
Tabel 2 verkeersgegevens Coevorderweg. 
Totaalintensiteit 12162
Gemiddeld daguur 6.83%
Gemiddeld avonduur 2.91%
Gemiddeld nachtuur 0.81%
Fractie L dag 82.50%
Fractie L avond 85.71%
Fractie L nacht 83.19%
Fractie MZ dag 9.65%
Fractie MZ avond 7.88%
Fractie MZ nacht 8.17%
Fractie Z dag 7.96%
Fractie Z avond 6.41%
Fractie Z nacht 8.64%  
 
Resultaten 
In tabel 3 zijn de concentraties weergegeven zoals berekend op de toetspunten. Alle 
concentraties zijn gegeven inclusief de zeezoutaftrek van 4 (µg/m³). 
 
Tabel 3 rekenresultaten. 

Toetspunt Concentratie PM10 
(µg/m³) 

Achtergrondconcentratie 
PM10 (µg/m³) 

Aantal 
overschrijdingen 
dagnorm 

1 21,5 21,2 11 
2 21,4 21,2 10 
3 21,4 21,2 10 
4 21,4 21,2 10 

 
Op alle toetspunten liggen de concentraties ruim onder de in de Wet milieubeheer gestelde 
grenswaarde van 40 (µg/m³). Ook het maximum toegestane aantal overschrijdingen van de 
dagnorm van 35 wordt op geen van de toetspunten overschreden. 
 
Conclusie 
De fijn stof-concentraties als gevolg van de pluimveehouderij en de Coevorderweg liggen in het 
plangebied ruim onder de grenswaarde. In de toekomst zal de luchtkwaliteit verder toenemen, 
mede als gevolg van de afwaardering van de N34. 
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Bijlage 1: Invoergegevens model 





Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10 Emis. SO2 Emis. Benz Emis. BaP Emis. CO
Bron 4 Schoorsteen Vleeskuikenstal 4     5,00      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000000  0,00001152  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000
Bron 3 Schoorsteen Vleeskuikenstal 3     5,00      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000000  0,00000514  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000
Bron 2 Schoorsteen Vleeskuikenstal 2     5,00      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000000  0,00000514  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000
Bron 1 Schoorsteen Vleeskuikenstal 1     5,00      0,00 Relatief  1,00  1,10  0,00000000  0,00003016  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Flux Gas temp. Warmte %NO2 Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Bron 4   0,75  285,0    0,00   5,00 8760,00 True True True True True True True True True True True True True True True True True
Bron 3   0,75  285,0    0,00   5,00 8760,00 True True True True True True True True True True True True True True True True True
Bron 2   0,75  285,0    0,00   5,00 8760,00 True True True True True True True True True True True True True True True True True
Bron 1   0,75  285,0    0,00   5,00 8760,00 True True True True True True True True True True True True True True True True True
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. ISO M HDef. Invoertype Wegtype V Breedte Vent.F. Hscherm. Can. H(L) Can. H(R) Can. br. Vent.X Vent.Y Vent.H. Int. dia,.
N34 Coevorderweg      0,00 Relatief Verdeling Normaal  80   8,00 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00 -- --   1,50  1,00
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Ext. diam. Flux Gas temp. Warmte Hweg Fboom Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A)
N34  1,10   0,10  285,0    0,00   0,00 1.00  12162,00   6,83   2,91   0,81  82,50  85,71  83,19   9,65   7,88   8,17   7,96   6,41
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Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam %ZV(N)
N34   8,64                                     
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