
 

 

Milieutechniek Rouwmaat 
Groenlo bv 
Postbus 74 Den Sliem 93 
7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo 
TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 

 
 
 
 

 

 
 

 Verkennend bodemonderzoek 
Stouwdijk 2 
te Beerzerveld 

 
 
 
 
Opdrachtgever : BJZ 
Contactpersoon : Dhr. W. Bekke 
Adres : Twentepoort Oost 16a 
Postcode & plaats : 7609 RG Almelo 
   

Rapportnummer : MT.16265 
 
 

 
 
 
Groenlo, 26 augustus 2016 Opgesteld: 

 
F.H. Broekhuijsen 
 

Paraaf: 

 

 

Geautoriseerd: 
 
N. Looman 
 

Paraaf: 

 
Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd. De 
auteursrechten van dit document blijven berusten bij Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. 



 

Rapportnummer: MT.16265 pagina 2 van 10 

INHOUDSOPGAVE 

1  INLEIDING ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

2  VOORINFORMATIE ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.1  LOCATIESPECIFIEKE INFORMATIE ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
2.2  OMGEVINGSGEGEVENS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
2.3  GEOHYDROLOGISCHE GEGEVENS ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 
2.4  VOORGAANDE BODEMONDERZOEKEN -------------------------------------------------------------------------------------- 5 
2.5  AFBAKENING LOCATIE VOOR BODEMONDERZOEK ------------------------------------------------------------------------ 5 

3  VERWACHTINGSPATROON ---------------------------------------------------------------------------- 6 

3.1  BODEMONDERZOEK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
3.2  ASBEST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

4  ONDERZOEKSOPZET ------------------------------------------------------------------------------------- 7 

4.1  ALGEMEEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
4.2  BOOR- EN ANALYSEFREQUENTIE ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

5  RESULTATEN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

5.1  TOETSINGSKADER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 
5.2  VERRICHTE WERKZAAMHEDEN ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
5.3  LOKALE BODEMOPBOUW ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
5.4  ZINTUIGLIJKE WAARGENOMEN BIJZONDERHEDEN ------------------------------------------------------------------------ 8 
5.5  METINGEN WATERMONSTERNAME ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 
5.6  SAMENSTELLING (MENG)MONSTERS EN CHEMISCHE ANALYSES-------------------------------------------------------- 9 
5.7  ANALYSERESULTATEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
5.8  INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN ------------------------------------------------------------------------------------- 9 

6  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN --------------------------------------------------------------- 10 

6.1  ALGEMEEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
6.2  VERWACHTINGSPATROON ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
6.3  RESULTATEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
6.4  SLOTCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN------------------------------------------------------------------------------------ 10 

 
 
BIJLAGEN 
BIJLAGE 1a 
BIJLAGE 1b 
BIJLAGE 1c 
BIJLAGE 2 
BIJLAGE 3 
BIJLAGE 4 
BIJLAGE 5 
BIJLAGE 6 
BIJLAGE 7 
BIJLAGE 8 
BIJLAGE 9 

Topografische kaart 
Kadastrale kaart met gegevens  
Situatietekening met monsternamepunten  
Boorbeschrijvingen  
Analysecertificaten grond  
Analysecertificaten grondwater  
Toetsingstabellen  
Projectfoto's  
Informatie vooronderzoek  
Onafhankelijkheidsverklaring  
Toegepaste normen  
 

 



 

Rapportnummer: MT.16265 pagina 3 van 10 

1 INLEIDING 

In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 2 en 10 augustus 2016 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Stouwdijk 2 te Beerzerveld (gemeente Ommen). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1.150 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van dit onderzoek is om de algemene 
bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze 
bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de beoordelingsrichtlijn 
BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is 
gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze 
beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend 
laboratorium. 
 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 8. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de opdrachtgever 
- informatie van de gemeente 
- informatie informatiesite topotijdreis.nl 
- informatie provinciaal bodemloket 
- locatie inspectie 
 
In bijlage 7 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Stouwdijk 2 te Beerzerveld (gemeente Ommen). De locatie is kadastraal 
bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie K, nummer 886(ged.).  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De locatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Ommen. De locatie is ingebruik als weiland. Men is 
voornemens op de locatie een woning te bouwen. 
 
Afbeelding onderzoekslocatie: 

 
 
Historisch gebruik 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de 
onderzoeksstrategie.  
 
Toekomstig gebruik 
Op het onderzochte perceel gaat nieuwbouw gerealiseerd worden.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is niet verhard. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover 
bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
Asbest 
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie. 
 
2.2 Omgevingsgegevens 

De directe omgeving van de locatie is in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden.  
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2.3 Geohydrologische gegevens 

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
- Het eerste watervoerende pakket bestaat uit zandige afzettingen behorend tot de formaties van Twente, 
Kreftenheye, Drente, Urk, Enschede en Harderwijk. Tevens komen in dit pakket kleiige afzettingen voor van het 
Eemien en Holsteinien. De dikte van het eerste watervoerende pakket bedraagt circa 20 tot 80 meter. Het doorlatend 
vermogen bedraagt 1880 m2 /dag. 
 
- Onder het eerste watervoerende pakket bevindt zich een scheidende laag welke in 
hoofdzaak wordt gevormd door een kleilaag, behorend tot de Formatie van Tegelen. De 
dikte varieert van enkele meters tot circa 25 meter. 
 
- Het tweede watervoerend pakket wordt gevormd door fijn zandige, slibhoudende marien 
pliocene zanden. Tevens bevinden zich grof zandige lagen in het tweede watervoerende 
pakket. De afzettingen behoren voornamelijk tot de Formaties van Scheemda, Maassluis en 
Harderwijk. Het doorlatend vermogen bedraagt 1880 m2/dag. 
 
- De ondoorlatende basis bevindt zich op circa 200 meter min maaiveld en wordt gevormd 
door de kleiige afzettingen behorend tot de formatie van Breda. 
 
Regionale grondwaterstroming 
Er bevindt zich geen waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie. De stromingsrichting van het freatische grondwater is zuidwestelijk gericht. 
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden. 
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 

Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het te bebouwen gedeelte. Het 
bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op het gedeelte waar nieuwbouw gerealiseerd gaat worden. De 
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1.150 m2. 



 

Rapportnummer: MT.16265 pagina 6 van 10 

3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De gehele locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 
2012", wordt de hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 

Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie.  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1.150 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is 
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 9 staan vermeld. 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen 
(excl. peilbuizen) 

Aantal 
peilbuizen 

Analyses grond Analyses water 

6 tot ± 50 cm-mv 
1 tot ± 200 cm-mv 

1 2 AS3000-pakketten grond 1 AS3000-pakket grondwater 

 
Standaardpakket grondmonsters: 

 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
 Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 
 

Standaardpakket grondwatermonsters: 
 Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst conform de landelijke toetsingsmodule BoToVa 
(Bodem Toets- en Validatieservice). De gemeten waarden staan vermeld op het analysecertificaat welke als bijlage 
zijn toegevoegd. 
 
De omgerekende waarden van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel 
uit de "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde))
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.(Dhr. T. Huls)  uitgevoerd op 2 en 10 
augustus 2016. 
 
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

6 boringen (3, 4, 5, 6, 7, 8) tot ± 50 cm-mv 
1 boring (2) tot ± 200 cm-mv 

1 peilbuis (1) filterstelling 180-280 cm-mv 

 
Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreactie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreactie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Lokale bodemopbouw 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 205 cm-mv voor peilbuis 1. De 
complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
 
5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen. Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de 
bodem en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te 
kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 
(bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet beschouwd. 
 



 

Rapportnummer: MT.16265 pagina 9 van 10 

5.5 Metingen watermonstername 

Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd: 
Code Plaatsings-

datum 
Bemonste-
ringsdatum 

Filterstelling 
(cm-mv) 

Grondwater-
stand 
(cm-mv) 

Zuurgraad pH Geleidbaarhei
d EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 2-8-2016 10-8-2016 180-280 205 7,04 100 6 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden 
verwacht kan worden. 
 
5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd. In onderstaande tabel zijn de verschillende 
(meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject 

(cm-mv) 
Analyse 

MM1 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 0-50 AS3000-pakket grond 

MM2 1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 2-4 40-200 AS3000-pakket grond 

1 Grondwater 180-280 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
MM1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
MM2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 
 
5.7 Analyseresultaten 

In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de complete analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" 
teken vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.  
 
In de onderstaande tabel(len) worden de concentraties aangegeven, die de Achtergrondwaarde/Streefwaarde van de 
betreffende component overschrijden. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar een standaardbodem 
met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages. In de onderstaande tabellen worden de 
omgerekende waarden aangegeven. 

 
Grondwatermonster 

 
Verbinding 

1
(µg/liter)

 
 

 
Metalen  
Barium 86 + 

 
1: (180-280 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 
5.8 Interpretatie analyseresultaten 

In geen van de grondmonsters is één van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat: 

 het grondwatermonster 1 licht verontreinigd is met Barium. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 2 en 10 augustus 2016 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Stouwdijk 2 te beerzerveld (gemeente Ommen). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van dit onderzoek is om de algemene 
bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze 
bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek 
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van 
de onderzoekslocatie. 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
6.3 Resultaten 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 205 cm-mv voor peilbuis 1.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) in de grond geen van de onderzochte componenten is aangetoond in een concentratie boven de 

achtergrondwaarde en/of detectiegrens; 
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium. 
 
Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door 
natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
 
6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen 
bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 



 

 

BIJLAGE 1A 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 16265

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object AMBT-OMMEN K 886
Stouwdijk 2, 7685 PW BEERZERVELD
CC-BY Kadaster.
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KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16265

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 juli 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

AMBT-OMMEN
K
886

0 m 5 m 25 m

1

2

Stouwdijk

886

1424

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OMN01&sectie=K&perceelnummer=886&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=OMN01&sectie=K&perceelnummer=1424&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
 



 DATUM: 23-8-2016

BIJLAGE: 1C

 PROJECTNUMMER: 16265

Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek Stouwdijk 2 Beerzerveld 1:500

 GETEKEND: JNI

 SCHAAL:

A4

0 5 10 15 20 25 m

Bebouwing

Locatiegrens

Boring diep

Boring ondiep

Peilbuis

Gras

Legenda
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BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Aanvullingen

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 1 Gehele terrein 2-8-16 235.570; 502.579 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor,
zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

1-1

40-80; ZF, licht siltig; kleur: roestbruin

80-90; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin

1-2

90-100; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin
100-150; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin

1-3

150-160; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin
160-190; V, sterk zandig; kleur: donkerbruin

1-4

190-260; ZMG, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

260-310; L, sterk zandig; kleur: donkergrijsbruin

180 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 10-8-2016 Monsternemingsfilter
pH: 7,04 Grondwaterstand: 205 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 100 µS/cm Troebelheidmeting: 6 NTU 280 cm-mv 180-280 cm-mv
Temp.: 14 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 2 Gehele terrein 2-8-16 235.547; 502.583 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

2-1

50-100; ZF, licht siltig; kleur: roestbruin

2-2

100-150; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin

2-3

150-200; ZF, licht siltig; kleur: lichtbruin

2-4

170 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 3 Gehele terrein 2-8-16 235.556; 502.586 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

3-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 4 Gehele terrein 2-8-16 235.566; 502.589 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

4-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 5 Gehele terrein 2-8-16 235.559; 502.571 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-40; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

5-1

40-50; ZF, licht siltig; kleur: roestbruin

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 6 Gehele terrein 2-8-16 235.556; 502.558 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart
6-1

30-50; ZF, licht siltig; kleur: roestbruin

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 7 Gehele terrein 2-8-16 235.570; 502.565 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-30; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart
7-1

30-50; ZF, licht siltig; kleur: roestbruin

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
16265 Stouwdijk 2 Beerzerveld 8 Gehele terrein 2-8-16 235.582; 502.578 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
T. Huls Milieutechniek Rouwmaat

Groenlo B.V.
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin/zwart

8-1

0 cm-mv
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Henk Broekhuijsen
Den Sliem 93
7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Stouwdijk 2 Beerzerveld
Uw projectnummer : 16265
ALcontrol rapportnummer : 12352458, versienummer: 2
Rapport-verificatienummer : K9PX5UTR

Rotterdam, 25-08-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16265.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1
002 Grond (AS3000) MM2

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 85.6  86.2        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.9  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.2  2.7        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S 0.21  <0.2        

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5        

koper mg/kgds S 11  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S <3 1) <3        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.04  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01        

chryseen mg/kgds S 0.03  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.01 2) <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.164 3) 0.07 3)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 3) 4.9 3)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1
002 Grond (AS3000) MM2

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  7  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  10  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het resultaat is gewijzigd naar aanleiding van nader laboratoriumonderzoek.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5789977 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
001 Y5790081 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
001 Y5790080 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
001 Y5790056 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
001 Y5790095 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
001 Y5790076 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
001 Y5789961 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5790093 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
002 Y5790088 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
002 Y5790086 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
002 Y5790089 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
002 Y5790040 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
002 Y5790085 03-08-2016 02-08-2016 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.
Arjan Ellmann
Den Sliem 93
7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Stouwdijk 2 Beerzerveld
Uw projectnummer : 16265
ALcontrol rapportnummer : 12356803, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : BUGLXN1H

Rotterdam, 16-08-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16265.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 86          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 2.3          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 2.5          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 3.2          

zink µg/l S 47          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1547408 11-08-2016 10-08-2016 ALC204  
001 G6122088 11-08-2016 10-08-2016 ALC236  
001 G6122099 11-08-2016 10-08-2016 ALC236  
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In de onderstaande tabellen worden de omgerekende waarden aangegeven. De analyseresultaten voor grond zijn 
omgerekend naar een standaardbodem met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages 
zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM1
(mg/kg.ds)

 
 

MM2
(mg/kg.ds)

 
 AW

 
½(AW+I) I

 
Organische stof (% d.s.) 7,9  0   
Lutum (% d.s.) 1,2  2,7   
    
Droge stof    
Droge stof (% d.s.) 85,6  86,2   
    
Metalen    
Barium <20 - <20 -  
Cadmium 0,28 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0
Kobalt <1,5 - <1,5 - 15,0 103 190
Koper 18,9 - <5 - 40,0 115 190
Kwik <0,05 - <0,05 - 0,15 2,08 4,00
Lood <10 - <10 - 50,0 290 530
Molybdeen <0,5 - <0,5 - 1,50 95,8 190
Nikkel <3 - <3 - 35,0 67,5 100,0
Zink <20 - <20 - 140 430 720
    
PAK    
Naftaleen <0,01 - <0,01 -  
Anthraceen <0,01 - <0,01 -  
Fenanthreen 0,01  <0,01 -  
Fluorantheen 0,04  <0,01 -  
Benzo(a)anthraceen 0,02  <0,01 -  
Chryseen 0,03  <0,01 -  
Benzo(a)pyreen 0,01  <0,01 -  
Benzo(g,h,i)peryleen 0,01  <0,01 -  
Benzo(k)fluorantheen 0,02  <0,01 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,01  <0,01 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,164 - 0,07 - 1,50 20,8 40,0
    
Polychloorbifenylen (PCB)    
PCB 52 <0,001 - <0,001 -  
PCB 28 <0,001 - <0,001 -  
PCB 101 <0,001 - <0,001 -  
PCB 118 <0,001 - <0,001 -  
PCB 138 <0,001 - <0,001 -  
PCB 153 <0,001 - <0,001 -  
PCB 180 <0,001 - <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0062 - 0,025 -* 0,020 0,51 1,00
    
Minerale olie    
Minerale olie C10-C12 <5 - <5 -  
Minerale olie C12 - C22 <5 - <5 -  
Minerale olie C22 - C30 8,86  <5 -  
Minerale olie C30 - C40 12,7  <5 -  
Minerale olie (totaal) <20 - <20 - 190 2595 5000

 
MM1: 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 (0-50 cm-mv) 
MM2: 1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 2-4 (40-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondwatermonster 

 
Verbinding 

1
(µg/liter)

 
 S ½(S+I)

 
I 

 
Metalen   
Barium 86 + 50,0 338 625 
Cadmium <0,2 - 0,40 3,20 6,00 
Kobalt <2 - 20,0 60,0 100,0 
Koper 2,3 - 15,0 45,0 75,0 
Kwik <0,05 - 0,050 0,18 0,30 
Lood 2,5 - 15,0 45,0 75,0 
Molybdeen <2 - 5,00 153 300 
Nikkel 3,2 - 15,0 45,0 75,0 
Zink 47 - 65,0 433 800 
   
Vluchtige aromaten   
Benzeen <0,2 - 0,20 15,1 30,0 
Tolueen <0,2 - 7,00 504 1000 
Ethylbenzeen <0,2 - 4,00 77,0 150 
o-xyleen <0,1 -  
p- en m-xyleen <0,2 -  
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -* 0,20 35,1 70,0 
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 - 6,00 153 300 
   
PAK   
Naftaleen <0,02 - 0,0100 35,0 70,0 
   
Gehalogeneerde koolwaterstoffen   
1,1-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 454 900 
1,2-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 204 400 
1,1-Dichlooretheen <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
Dichloormethaan <0,2 - 0,0100 500 1000 
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -* 0,0100 10,0 20,0 
1,1-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,2-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,3-Dichloorpropaan <0,2 -  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 0,80 40,4 80,0 

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - 0,0100 20,0 40,0 
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 65,0 130 
Trichlooretheen (Tri) <0,2 - 24,0 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 - 6,00 203 400 
Vinylchloride <0,2 - 0,0100 2,51 5,00 
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 - - 315 630 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <25 -  
Minerale olie C12 - C22 <25 -  
Minerale olie C22 - C30 <25 -  
Minerale olie C30 - C40 <25 -  
Minerale olie (totaal) <50 - 50,0 325 600 

 
1: (180-280 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Totaal Rapport GEO-INFO_browser BOH 6-7-2016 15:18:58

- BAG Panden + GBA

- BAG Verblijfobject

- BAG Panden

- BAG Nummeraand./ Adres

- BAG Openbare R.

- BAG Woonplaats

- BRK Kadastrale Objecten

- BRK Kadastraal obj

- BRK Kad. obj. adres

- BRK Aantekening

- BRK Zakelijk recht

- BRK Persoon

- BRK Totaal

- Locaties_Historisch_Bodemonderzoek

- Historisch_Bodemonderzoek<1988

- Rapporten_Bodemonderzoek

- Bodemonderzoek_Rapport >=1988

Verblijfsobjectidentificatie Openbare Ruimte/ Straat HuisNr. HuisLtr HuisNrToev. Postcode Woonplaats Buurtnaam Gebruiksdoel Koop of huur Oppervlakte Verblijfsobjectstatus Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 0175010000000746 Stouwdijk 3 7685 PW Beerzerveld Buurtschap Beerzerveld woonfunctie Koop 223 Verblijfsobject in gebruik 05-06-1997 05-06-1997 1997_106

Pandidentificatie Oorspronkelijk Bouwjaar Pandstatus Oppervlak m² Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek Koop of huur
+ 0175100000011963 1997 Pand in gebruik 170.8 17-09-2013 17-09-2013 VER:588389 Koop

Identificatie Nummeraand. Openbare Ruimte / Straat HuisNr. HuisLtr HuisNrToev. Postcode Woonplaats Nummeraanduidingstatus Type Adresseerbaar Object Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 0175200000000516 Stouwdijk 3 7685 PW Beerzerveld Naamgeving uitgegeven VBO 29-04-2010 29-04-2010 BMO/ADV/10-6393

Identificatie Openbare Ruimte Naam Openbare Ruimte Type Openbare Ruimte Woonplaatsnaam Status Openbare Ruimte Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 0175300000000322 Stouwdijk Weg Beerzerveld Naamgeving uitgegeven 08-04-2010 08-04-2010 UIT/10-01125

Woonplaatsidentificatie Woonplaatsnaam Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Woonplaatsstatus Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 02549 Beerzerveld 06-05-2010 06-05-2010 UIT/10-21521 Woonplaats aangewezen

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Cultuur Onbebouwd Grootte Soort grootte Koopjaar Koopsom Ind. Meer objecten Omschrijving Deelperceel
+ OMN01K1161 Erf - Tuin 3640 Vastgesteld 0 0

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. BAG Identificatie BAG Openbare Ruimte Naam BAG Huisnummer BAG Huisletter BAG Huisnr. toevoeging BAG Postcode BAG Woonplaats Openbare Ruimte Naam (KAD) Huisnummer Huisletter Huisnr. toevoeging Postcode Woonplaats
+ OMN01K1161 175010000000746 Stouwdijk 3 7685PW Beerzerveld Stouwdk 3 7685PW Beerzerveld

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Soort Aantekening Aard aantekening Omschrijving Einddatum Aard stukdeel Tijdstip aanbieding Reeks Nummer Deel Soort register AKR Portefeuille Nr.
+ OMN01K1161 KAD Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen Stuk aanbrengen beperkende bepaling op perceel overig ATG75247 ZLE

Nr Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Aard Recht Aandeel Gezamelijke aandeel Aard stukdeel Tijdstip aanbieding Deel Nummer Reeks Soort register AKR Portefeuille Nr.
+ 1 OMN01K1161 13960477 Smit Hermanus Gerardus Gebruik en bewoning (recht van) 1/2 75 OMN0101998042
+ 2 OMN01K1161 138866570 Smit Johannes Marinus Joseph Eigendom (recht van) 1/1 75 OMN0101998042
+ 3 OMN01K1161 87164905 van der Vegt Elisabeth Antonia Maria Gebruik en bewoning (recht van) 1/2 75 OMN0101998042

Nr BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Voernaam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland IDC overleden Datum overlijden Statutaire naam Statutaire zetel Rechtsvorm Geslachtsnaam partner Voornamen partner Voorvoegsels partner Soort adres Adres binnenland Postbus Postcode Woonplaats Buitenlands adres LandWaarNaarVertrokken
+ 1 13960477 Smit Hermanus Gerardus E M 1928-06-02 Dalfsen N Woonlocatie Stouwdijk 3 7685PW Beerzerveld
+ 2 138866570 Smit Johannes Marinus Joseph E M 1959-08-27 Raalte N Woonlocatie Stouwdijk 3 7685PW Beerzerveld
+ 3 87164905 van der Vegt Elisabeth Antonia Maria E V 1935-08-01 Heino N Woonlocatie Stouwdijk 3 7685PW Beerzerveld

Nr Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Cultuur Onbebouwd Grootte Soort grootte Koopjaar Koopsom BAG Identificatie BAG Adres (KAD Obj.) KAD Adres (KAD Obj.) Aard Recht Aandeel Gezamelijke aandeel BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland IDC overleden
+ 1 OMN01K1161 Erf - Tuin 3640 Vastgesteld 0 175010000000746 Stouwdijk 3 7685PW Beerzerveld Stouwdk 3 7685PW Beerzerveld Gebruik en bewoning (recht van) 1/2 13960477 Smit Hermanus Gerardus M 1928-06-02 Dalfsen N
+ 2 OMN01K1161 Erf - Tuin 3640 Vastgesteld 0 175010000000746 Stouwdijk 3 7685PW Beerzerveld Stouwdk 3 7685PW Beerzerveld Eigendom (recht van) 1/1 138866570 Smit Johannes Marinus Joseph M 1959-08-27 Raalte N
+ 3 OMN01K1161 Erf - Tuin 3640 Vastgesteld 0 175010000000746 Stouwdijk 3 7685PW Beerzerveld Stouwdk 3 7685PW Beerzerveld Gebruik en bewoning (recht van) 1/2 87164905 van der Vegt Elisabeth Antonia Maria V 1935-08-01 Heino N

Loc Code Loc Naam Dat Rap Verontreiniging Opmerking Bestemming Ref Key Field Na1987 Adres Plaatsnaam
+ AA017500633 H.G. Smits AA017500633 Stouwdijk 3- Beerzerveld

Loc Code Rap Code Rapnaam Datum Rap Auteur Aanleiding Conclusie Opp Tanks Verdacht Asbest Bestemming
+ AA017500633 AA017500284 Bouwplan 13-01-1997 CBB 3 naderonderzoek naar omvang noodzakelijk, bg: eox > s; og: -; gw: cd >s; zn >i 400
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Totaal Rapport GEO-INFO_browser BOH 6-7-2016 15:01:13

- BAG Panden + GBA

- BAG Verblijfobject

- BAG Panden

- BAG Nummeraand./ Adres

- BAG Openbare R.

- BAG Woonplaats

- BRK Kadastrale Objecten

- BRK Kadastraal obj

- BRK Kad. obj. adres

- BRK Aantekening

- BRK Zakelijk recht

- BRK Persoon

- BRK Totaal

Verblijfsobjectidentificatie Openbare Ruimte/ Straat HuisNr. HuisLtr HuisNrToev. Postcode Woonplaats Buurtnaam Gebruiksdoel Koop of huur Oppervlakte Verblijfsobjectstatus Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 0175010000000745 Stouwdijk 2 7685 PW Beerzerveld Buurtschap Beerzerveld woonfunctie Koop 141 Verblijfsobject in gebruik 07-11-1996 07-11-1996 1996_250

Pandidentificatie Oorspronkelijk Bouwjaar Pandstatus Oppervlak m² Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek Koop of huur
+ 0175100000002313 1961 Pand in gebruik 88 17-09-2013 17-09-2013 VER:588389 Koop

Identificatie Nummeraand. Openbare Ruimte / Straat HuisNr. HuisLtr HuisNrToev. Postcode Woonplaats Nummeraanduidingstatus Type Adresseerbaar Object Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 0175200000000515 Stouwdijk 2 7685 PW Beerzerveld Naamgeving uitgegeven VBO 29-04-2010 29-04-2010 BMO/ADV/10-6393

Identificatie Openbare Ruimte Naam Openbare Ruimte Type Openbare Ruimte Woonplaatsnaam Status Openbare Ruimte Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 0175300000000322 Stouwdijk Weg Beerzerveld Naamgeving uitgegeven 08-04-2010 08-04-2010 UIT/10-01125

Woonplaatsidentificatie Woonplaatsnaam Datum Begin Geldigheid Documentdatum Documentnummer Woonplaatsstatus Indicatie Geconstateerd Aantekening In Onderzoek
+ 02549 Beerzerveld 06-05-2010 06-05-2010 UIT/10-21521 Woonplaats aangewezen

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Cultuur Onbebouwd Grootte Soort grootte Koopjaar Koopsom Ind. Meer objecten Omschrijving Deelperceel
+ OMN01K886 Erf - Tuin 1176 Vastgesteld 0 0

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. BAG Identificatie BAG Openbare Ruimte Naam BAG Huisnummer BAG Huisletter BAG Huisnr. toevoeging BAG Postcode BAG Woonplaats Openbare Ruimte Naam (KAD) Huisnummer Huisletter Huisnr. toevoeging Postcode Woonplaats
+ OMN01K886 175010000000745 Stouwdijk 2 7685PW Beerzerveld Stouwdk 2 7685PW Beerzerveld

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Soort Aantekening Aard aantekening Omschrijving Einddatum Aard stukdeel Tijdstip aanbieding Reeks Nummer Deel Soort register AKR Portefeuille Nr.
+ OMN01K886 KAD Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen Stuk aanbrengen beperkende bepaling op perceel overig ATG75247 ZLE

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Aard Recht Aandeel Gezamelijke aandeel Aard stukdeel Tijdstip aanbieding Deel Nummer Reeks Soort register AKR Portefeuille Nr.
+ OMN01K886 138562921 Jaspers Albert Dinant Eigendom (recht van) 1/1 26-06-2002 12114 39 Zwolle Onroerende Zaken

BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Voernaam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland IDC overleden Datum overlijden Statutaire naam Statutaire zetel Rechtsvorm Geslachtsnaam partner Voornamen partner Voorvoegsels partner Soort adres Adres binnenland Postbus Postcode Woonplaats Buitenlands adres LandWaarNaarVertrokken
+ 138562921 Jaspers Albert Dinant E M 1972-04-21 Ommen N Woonlocatie Stouwdijk 2 7685PW Beerzerveld

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Cultuur Onbebouwd Grootte Soort grootte Koopjaar Koopsom BAG Identificatie BAG Adres (KAD Obj.) KAD Adres (KAD Obj.) Aard Recht Aandeel Gezamelijke aandeel BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland IDC overleden Datum overlijden
+ OMN01K886 Erf - Tuin 1176 Vastgesteld 0 175010000000745 Stouwdijk 2 7685PW Beerzerveld Stouwdk 2 7685PW Beerzerveld Eigendom (recht van) 1/1 138562921 Jaspers Albert Dinant M 1972-04-21 Ommen N



Totaal Rapport GEO-INFO_browser BOH 6-7-2016 15:15:14

- BRK Kadastrale Objecten

- BRK Kadastraal obj

- BRK Kad. obj. adres

- BRK Aantekening

- BRK Zakelijk recht

- BRK Persoon

- BRK Totaal

- Locaties_Historisch_Bodemonderzoek

- Historisch_Bodemonderzoek<1988

- Rapporten_Bodemonderzoek

- Bodemonderzoek_Rapport >=1988

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Cultuur Onbebouwd Grootte Soort grootte Koopjaar Koopsom Ind. Meer objecten Omschrijving Deelperceel
+ OMN01K1499 Erf - Tuin 7417 Vastgesteld 0 0

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. BAG Identificatie BAG Openbare Ruimte Naam BAG Huisnummer BAG Huisletter BAG Huisnr. toevoeging BAG Postcode BAG Woonplaats Openbare Ruimte Naam (KAD) Huisnummer Huisletter Huisnr. toevoeging Postcode Woonplaats
+ OMN01K1499 175010000000744 Stouwdijk 1 7685PW Beerzerveld Stouwdk 1 7685PW Beerzerveld

Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Soort Aantekening Aard aantekening Omschrijving Einddatum Aard stukdeel Tijdstip aanbieding Reeks Nummer Deel Soort register AKR Portefeuille Nr.
+ OMN01K1499 KAD Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen Stuk aanbrengen beperkende bepaling op perceel overig ATG75247 ZLE

Nr Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Aard Recht Aandeel Gezamelijke aandeel Aard stukdeel Tijdstip aanbieding Deel Nummer Reeks Soort register AKR Portefeuille Nr.
+ 1 OMN01K1499 176186207 Schoemaker Elise Eigendom (recht van) 1/2 Metingstaat KAD 75 m.b.t. vernummering (matrix) 75 OMN0102009041
+ 2 OMN01K1499 170915888 van Zuilen Andreas Nicolaas Eigendom (recht van) 1/2 Metingstaat KAD 75 m.b.t. vernummering (matrix) 75 OMN0102009041

Nr BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Voernaam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland IDC overleden Datum overlijden Statutaire naam Statutaire zetel Rechtsvorm Geslachtsnaam partner Voornamen partner Voorvoegsels partner Soort adres Adres binnenland Postbus Postcode Woonplaats Buitenlands adres LandWaarNaarVertrokken
+ 1 176186207 Schoemaker Elise E V 1967-08-24 'S-Gravenhage N Woonlocatie Stouwdijk 1 7685PW Beerzerveld
+ 2 170915888 van Zuilen Andreas Nicolaas E M 1967-07-20 Polsbroek N Woonlocatie Stouwdijk 1 7685PW Beerzerveld

Nr Kadastrale aand. Deelperc. nr. App. volgnr. Cultuur Onbebouwd Grootte Soort grootte Koopjaar Koopsom BAG Identificatie BAG Adres (KAD Obj.) KAD Adres (KAD Obj.) Aard Recht Aandeel Gezamelijke aandeel BSN/KVK Naam Opgemaakt/Bedrijfsnaam Voornamen Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland IDC overleden Datum overlijden
+ 1 OMN01K1499 Erf - Tuin 7417 Vastgesteld 0 175010000000744 Stouwdijk 1 7685PW Beerzerveld Stouwdk 1 7685PW Beerzerveld Eigendom (recht van) 1/2 176186207 Schoemaker Elise V 1967-08-24 'S-Gravenhage N
+ 2 OMN01K1499 Erf - Tuin 7417 Vastgesteld 0 175010000000744 Stouwdijk 1 7685PW Beerzerveld Stouwdk 1 7685PW Beerzerveld Eigendom (recht van) 1/2 170915888 van Zuilen Andreas Nicolaas M 1967-07-20 Polsbroek N

Loc Code Loc Naam Dat Rap Verontreiniging Opmerking Bestemming Ref Key Field Na1987 Adres Plaatsnaam
+ AA017500365 agrarisch bedrijf AA017500365 Stenendijk 1- Beerzerveld

Loc Code Rap Code Rapnaam Datum Rap Auteur Aanleiding Conclusie Opp Tanks Verdacht Asbest Bestemming
+ AA017500365 AA017501224 nieuwbouw woning 14-12-2013 Terra Agribusiness 5 500 2 0 2
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ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 
 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
 





 

 

BIJLAGE 9 
 

Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 




