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1 INLEIDING 

 

In opdracht van de familie Ten Broeke is in juli 2016, door Hunneman Milieu-Advies 

Raalte BV, een verkennend en nader bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek, uitgevoerd op de locatie aan de Hoge Bosweg 2 te Laag 

Zuthem. Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en 

omgeving verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de deelname aan de 

“rood-voor-rood regeling” en de voorgenomen sloop en nieuwbouw op de locatie. 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel het vaststellen van de actuele kwaliteit 

van de bodem en het grondwater.  

 

Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten uit het 

verkennend bodemonderzoek.Het nader bodemonderzoek heeft tot doel het vaststellen 

van de ernst, mate en omvang van de aangetoonde olieverontreinigingen. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is 

onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4).  



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek, Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem 2 

2 VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5725 strategie “standaard”. 

Voorafgaand aan de uitvoering zijn diverse locatiegegevens verzameld. Met behulp van 

de verzamelde informatie is de onderzoeksopzet vastgesteld. Voor het vooronderzoek 

zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie, verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie, voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie gemeente Raalte (18-05-2016, mevr. E. Jansen); 

• omgevingsrapportage provincie Overijssel; 

• dossieronderzoek gemeente Raalte (4-07-2016); 

• informatie topotijdreis.nl; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 

 

De relevante gegevens uit het vooronderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 2 en in bijlage 

6. 

2.1 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem en staat 

kadastraal bekend als: gemeente Heino, sectie G, nummer 476.  

Op de locatie is een boerderij met diverse schuren gesitueerd. Het omringende terrein is  

in gebruik als weiland. De onderzoekslocatie betreft het erfperceel met inritten en heeft 

een oppervlakte van circa 6.000 m
2
. Het erf is grotendeels verhard met klinkers, tegels, 

beton en/of asfalt. De inrit aan de noordzijde is verhard met puingranulaat. Voor de 

inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 

 

Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten plaatsgevonden die de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit nadelig kunnen hebben beïnvloed. 

2.2 Historische informatie 
 

In onderstaande figuren (bron: www.topotijdreis.nl) is een overzicht van de historie van 

de locatie weergegeven van 1934 en 1964. Hieruit valt op te maken dat de eerste 

bebouwing dateert uit de jaren 30’. De bebouwing is regelmatig gewijzigd en uitgebreid. 
 

Figuur 1:  situatie 1934 Figuur 2:  situatie 1964        

        
 

Uit informatie van de gemeente Raalte, de provincie Overijssel en uit mondelinge 

informatie van de huidige eigenaar blijkt dat op de locatie de volgende, voor 

bodemverontreiniging verdachte deellocaties aanwezig zijn (geweest): 

• bovengrondse dieseltank in lekbak nabij de kuilvoeropslag; 

• bovengrondse dieseltank in lekbak in de machineberging; 

• bovengrondse dieseltank in lekbak ten westen van de rundveestal; 

• vacuüm- en melkpomp in de melkkamer. 
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Uit mondelinge informatie blijkt dat in het verleden in het melklokaal een bovengrondse 

brandstoftank gesitueerd is geweest. 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Regionale bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland (het rapport 27 oost, 28 west (TNO-DGV, 1985)).  

De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 1. 

 
Tabel 1:  geohydrologische bodemopbouw 

pakket dikte [m-mv] samenstelling parameters 

Eerste WVP Form. van Twente en 
Kreftenheye 

0 – 35 matig fijn tot matig grof zand 
kD = ca. 3000 
m2/d 

Scheidende laag Form. van Drenthe 35 – 55 klei 1500 d (?) 

Tweede WVP Form. van Urk, Enschede, 

Harderwijk  
55 – 165 fijn tot matig grof zand, grind 

kD = ca. 1000  

m2/d 

Hydrologische basis Form. van Breda > 165 klei - 

Toelichting: WVP =  watervoerend pakket    kD-waarde =  doorlaatvermogen of transmissiviteit 

 

Grondwaterstroming 

In het eerste watervoerende pakket stroomt het grondwater in noordwestelijke richting. 

2.4 Onderzoeksstrategie 

 

Het bodemonderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij 

verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 

5740). De grond- en grondwatermonsters zijn tevens geanalyseerd op de voor de 

gemeente Raalte kritische parameters arseen en chroom.  

De verdachte deellocaties zijn onderzocht volgens de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek op verdachte locaties, met een plaatselijke bodembelasting met een 

duidelijke verontreinigingskern (strategie “VEP” uit de NEN 5740).  

 

Op het erf is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie 

op niet verdachte locaties, strategie 6.4.2 “kleinschalig onverdachte locatie” uit de NEN-

5707-2015. Ter plaatse van de met puinverharde oprit aan de noordzijde is een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie 6.5.1 “half-

verhardingslagen” uit de NEN-5897-2015).  

 

Op basis van de resultaten is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. In het kader van het 

nader bodemonderzoek is op basis van de NTA-5755 een beknopt conceptueel model 

opgesteld. Uit de beschikbare voorinformatie is het conceptueel model in tabel 2 

samengevat. 

 
Tabel 2:  conceptueel model 

Aanleiding Onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten uit het verkennend bodemonderzoek 

Doel Het bepalen van omvang, ernst en spoedeisendheid van de olieverontreinigingen 

Oorzaak De grondverontreinigingen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door voormalige opslag/spil van 
brandstoffen 

Ouderdom De verontreinigingen zijn zeer waarschijnlijk voor 1987 ontstaan en er is sprake van een historische 

verontreiniging volgens de Wet Bodembescherming 

Ernst De verontreinigingen zijn mogelijk gevallen van ernstige bodemverontreinigingen. De 
grondverontreinigingen zijn echter verticaal en horizontaal niet volledig in beeld gebracht. Derhalve 

kan nog geen exacte uitspraak worden gedaan over de ernst 

Spoed Op basis van locatiespecifieke omstandigheden zijn onaanvaardbare humane, verspreiding en/of 

ecologische risico's niet waarschijnlijk.  
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Onderzoeksvragen/informatiebehoefte 

• Wat is de omvang van de olieverontreinigingen in de vaste bodem? 

• Is er sprake van gevallen van ernstige bodemverontreinigingen? 

• Is er sprake van risico’s en spoedeisendheid? 

 

Onderzoekstechniek 

De NTA 5755 schrijft geen specifieke onderzoekstechnieken voor. Gezien de aard van de 

verontreinigingen (mogelijke sturing op zintuiglijke waarnemingen) en locatiespecifieke 

omstandigheden wordt de locatie onderzocht door middel van het plaatsen van boringen 

en het analyseren van grondmonsters. 

 

Onderzoeksopzet 

Voor de onderzoeksopzet is aansluiting gezocht bij de onderzoeksstrategie voor het 

uitvoeren van een nader onderzoek (NTA 5755). Op basis van de zintuiglijke 

waarnemingen worden monsters van de grond verzameld, voor het analytisch bepalen 

van de grondverontreinigingen met oliecoponenten.  

 

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 

 
Tabel 3:  veld- en laboratoriumonderzoek 

Sublocatie 
veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
0,5 m-mv 

 waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis 

vaste bodem grondwater 

onverdacht ca 6.000 m2 
18 5 1 

5 x NEN-grond 

5 x arseen/chroom 

1 x NEN-water 

1 x arseen/chroom 
verkennend 
asbestonderzoek grond 16 putjes [30 x 30 cm] @ - 2 x asbest in grond - 

verkennend 
asbestonderzoek puin 4 putjes [30 x 30 cm] - 1 x asbest in puin - 

verdachte deellocaties 7 3 2 4 x min.olie/BTEX 2 x min.olie/BTEX 

aanvullend onderzoek  7 7 1 
5 x min.olie/BTEX 

1 x min.olie 
1 x min.olie/BTEX 

@ gecombineerd met het verkennend bodemonderzoek  

 

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 
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2.5 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit 

dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal 

hogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen 

uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) 

deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn 

ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek 

kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van 

grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens 

werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, 

die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de 

geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan 

wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit 

voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op 

geen enkele wijze aansprakelijkheid. 

 



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend en nader bodem- en asbestonderzoek, Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem 6 

3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 6, 7 en 15 juli 2016, door de gecertificeerde 

medewerkers dhr. R. Velderman en dhr. J. Molenkamp van Hunneman Milieu-Advies 

Raalte BV. Voor het verkennend en aanvullend bodemonderzoek zijn 36 handboringen 

uitgevoerd (1 t/m 36), waarvan 4 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale 

boordiepte bedraagt 2,5 m-mv.  
 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten 1 t/m 16 en 23 t/m 26 

handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale oppervlakte van 0,09 m
2
 

(30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een grondboor (diameter 12 cm) 

doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De opgegraven grond/puin is 

uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 16 mm. Het achterblijvende residu op 

de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal en afval- en 

puinrestanten. Van de uitgezeefde grond/puin zijn mengmonsters samengesteld, voor de 

analytische bepaling van asbest in grond/puin. 

In bijlage 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten, boringen en peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1. 
 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 5. 
 

Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,3 gras/ klinker/ tegel/ asfalt/ beton/ puin  

0,3 ~ 1,0 zand, matig fijn tot matig grof zwak tot matig siltig, zwak humeus 

1,0 ~ 2,5 zand, matig fijn tot matig grof zwak siltig 

grondwaterstand: circa 1,0 m-mv 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in 

de vaste bodem, in boring 7, 27 en 33, oliecomponenten waargenomen in de bodemlaag, 

van 0,1 tot maximaal 1,5 m-mv. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tanks zijn 

zintuiglijk geen oliecomponenten waargenomen.  

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puin waargenomen. Lokaal 

(boring 19 en 20) is een laag betonbrokken aangetroffen. Boring 20 is gestaakt op een 

handmatig niet doorboorbare laag. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in 

de bodem/puin aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in tabel 7, en in 

de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  
 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 
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Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is minimaal een week na plaatsing 

bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven 

in tabel 8. 

 

Afwijking op SIKB protocol 3001 

Op het volgende punt is afgeweken van het SIKB protocol 3001: Als gevolg van het 

gefaseerd inzetten van monsters kon de opdracht van voor 27-02 niet binnen de 

vastgestelde termijn worden geaccepteerd en is als zodanig aangegeven op het 

analysecertificaat. 

3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6, 7 en 9. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 9. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 

 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. 

Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het 

grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de 

vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of 

lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de 

Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden: 

 
AW/S(•)

1
:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende  achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 
 

T (••)
1
:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  
 

I (•••)
1 
: De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen 

 aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties 

 kan ook bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van 

 ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 

 volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1
De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 t/m 8. 

 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd. 
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Tabel 6:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 

% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten overschrijdingen toetsingswaarden 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 

standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster MM-01 MM-02 MM-03 MM-04 MM-05  

boring 1 t/m 7 
8+10+14+ 

15+16+25+28 
9+11+12+13 1+6 12+14 AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde 
traject m-mv 0,0~0,5 0,0~0,5 0,0~0,5 1,0-2,0 1,0-2,0 

arseen < < < < < 20 48 76 
barium @ @ @ @ @ @ @ @ 

cadmium < < < < < 0,6 6,8 13 

chroom < < < < < 55 117,5 180 
kobalt < < < < < 15 102,5 190 

koper < < < < < 40 115 190 

kwik < < < < < 0,15 18,08 36 
lood < 51• < < < 50 290 530 

molybdeen < < < < < 2 96 190 

nikkel < < < < < 35 67,5 100 
zink < 180• < < < 140 430 720 

PAK (10)-tot. < < < < < 1,5 20,8 40 

PCB’s < 0,026• < < < 0,02 0,51 1 

min.olie 1.300• < < < < 190 2595 5000 

Toelichting bij tabel: 
 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 
 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

-: niet geanalyseerd 
@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard 

bodem  
H : organisch stof  L : lutum 

 

Tabel 7: zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten vaste bodem (oliecomponenten)  

Veldwaarnemingen en verklaring symbolen gestandaardiseerde resultaten/overschrijding toetsingswaarden [mg/kg d.s.] 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
O/W test: 

 1= licht 

 2= matig 

 3= sterk 

Aard:   

Br= brandstof 

D = diesel  

Ol= olie  

d = detectiegrens 
h = humusstoring 
 

AW-waarde  

½(AW+I)  

I-waarde  

H* = 10% 

190 

2595 

5000 

0,2 

0,65 

1,1 

0,2 

16,1 

32 

0,2 

55,1 

110 

0,45 

8,7 

17 
zintuiglijke waarnemingen 

locatie 
boring 

[nr.] 

max. 

boordiepte 

[m-mv] 

diepte    

[m-mv] 

O/W 

test 
Aard 

monster 

diepte 

[m-mv] 

code 
min. olie 

[GC] 
benzeen tolueen 

ethyl- 

benz. 
xylenen 

vm bg 

tanks 

17 2,4  geen  0,1-0,3 MM-06 720•h < < < < 

18 1,0  geen         

 19 2,4  geen  0,1-0,3 MM-07 < < < < < 
 20 0,5  geen         

 21 1,0  geen  0,0-0,2 MM-08 2.400• < < < < 

 22 1,0  geen         

erf 7 2,4 0,05-0,7 
0,7-1,0 

1,0-2,4 

geen 
1 

geen 

 
D 

0,0-0,5 
0,8-1,0 

1,1-1,3 

MM-01 
7-02s 

7-04s 

1300• 
24.000••• 

< 

- 
< 

< 

- 
< 

< 

- 
< 

< 

- 
1,1• 

< 

 30 2,0  geen         
 31 2,0  geen  0,8-1,0 31-01s < < < < < 

 32 2,0  geen         

 33 2,0 1,0-1,5 1 Br 1,0-1,2 33-01s 4.400•• < < < < 

pomp 27 2,5 0,1~1,0 2 O 0,1-0,3 27-01s 64.000••• < < < < 

   1,0-2,5 geen  1,0-1,5 27-02 < - - - - 

 34 2,0  geen         
 35 2,0  geen  0,1-0,3 35-01s 250• < < < < 

 36 2,0  geen         
Toelichting tabel: < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde *: humusgehalten standaard bodem  s: steekbusmonster

 • : overschrijding van de achtergrondwaarde MM-01: 1t/m7-01 h : humus-achtige verbindingen 

 •• : overschrijding tussenwaarde MM-06: 17-01s+18-01s 

 ••• : overschrijding interventiewaarde MM-07: 19-01s+20-01s 

 -: niet geanalyseerd MM-08: 21-01s+22-01s  
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Tabel 8:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis  7 17 19 27     

filter (m-mv)  1,4-2,4 1,4-2,4 1,4-2,4 1,5-2,5     

grondwaterstand (m-mv)  0,98 0,98 0,9 0,99     
pH  7,6 7,1 7,5 7,5     

EC (µs/cm)  1210 650 790 720  
S-waarde ½(S+I) I-waarde 

troebelheid (NTU)  4,6 5,1 4,3 3,8  

zware metalen          

arseen  - - < -  10 35 60 

barium  - - 130• -  50 337,5 625 

cadmium  - - < -  0,4 3,2 6 

chroom  - - 1,4• -  1 15,5 30 

kobalt  - - < -  20 60 100 

koper  - - < -  15 45 75 

kwik  - - < -  0,05 0,17 0,30 

lood  - - < -  15 45 75 

molybdeen  - - < -  5 152,5 300 

nikkel  - - < -  15 45 75 

zink  - - < -  65 432,5 800 

vluchtige aromaten          

benzeen  < < < <  0,2 15,1 30 

tolueen  < < < <  7 503,5 1000 

ethylbenzeen  < < < <  4 77 150 

xylenen (som)  0,6• < < <  0,2 35,1 70 

styreen  - - < -  6 153 300 

naftaleen  0,65• < < <  0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen          

1,1-dichloorethaan  - - < -  7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan  - - < -  7 203,5 400 

1,1-dichlooretheen  - - < -  0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen   - - < -  0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen  - - < -  0,01 10 20 

dichloormethaan  - - < -  0,01 500 1000 

dichloorpropanen  - - < -  0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)  - - < -  0,01 20 40 

tetrachloormethaan (tetra)  - - < -  0,01 5 10 

1,1,1-trichloorethaan  - - < -  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan  - - < -  0,01 65 130 

trichlooretheen (tri)  - - < -  24 262 500 

trichloormethaan (chloroform)  - - < -  6 203 400 

vinylchloride  - - < -  0,01 2,5 5 

minerale olie  170• < < <  50 325 600 

bromoform  - - < -  # 315 630 

Toelichting bij tabel: 

•    : overschrijding van de streefwaarde < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

••   : overschrijding van de tussenwaarde # : geen toetsingswaarden voor gegeven 

••• :  overschrijding interventiewaarde  -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 

juli 2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake 

is van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het 

resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke 

verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal 

en (meng)monsters grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest 

wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere 

onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 

getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte 

getoetst aan de interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is 

een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader 

onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien 

het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch 

aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden 

overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader 

onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is 

een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een 

(deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde 

wordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.  

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 9:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-
monster(s) 

>16 mm (mg) 

bodem/puin 

> 0,5< 16 mm 

in mg/kg ds. 

bodem/puin 

< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   
asbestgehalte     

in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 1 t/m 8 0,0~0,5 - 12 3 vezels 12 S H/NH 

RE-02 9 t/m 16 0,0~0,5 - 9 4 vezels 9 S H/NH 

RE-03 23 t/m 26 0,0-0,3 - 2 n.a. 2 S H/NH 

Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie aan 

 asbest in het bodem/puin (meng)monster.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van de familie Ten Broeke is in juli 2016, door Hunneman Milieu-Advies 

Raalte BV, een verkennend en nader bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek, uitgevoerd op de locatie aan de Hoge Bosweg 2 te Laag 

Zuthem. 
 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de deelname aan de 

“rood-voor-rood regeling” en de voorgenomen sloop en nieuwbouw op de locatie, en 

heeft tot doel het vaststellen van de actuele kwaliteit van de bodem en het grondwater.  

Het nader bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten uit het 

verkennend bodemonderzoek, en heeft tot doel het vaststellen van de ernst, mate en 

omvang van de aangetoonde olieverontreinigingen. 
 

Op basis van de resultaten zijn op tekening 1-1 de contourlijnen weergegeven 

waarbinnen zintuiglijk en/of analytisch oliecomponenten zijn aangetoond in de vaste 

bodem, boven de AW- en/of I-waarden.  

4.1 Vaste bodem en grondwater, onverdacht 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puin waargenomen. Lokaal 

(boring 19 en 20) is een laag betonbrokken aangetroffen. Boring 20 is gestaakt op een 

handmatig niet doorboorbare laag. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in 

de bodem/puin aangetroffen. 
 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 t/m MM-03) geen tot 

licht verhoogde gehalten aan lood, zink, PCB’s en minerale olie aangetoond. De 

maximaal aangetoonde gehalten in MM-01 en MM-02 overschrijden de 

achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. Het gehalte aan 

dieselgerelateerde oliecomponenten in MM-01 wordt naar verwachting veroorzaakt door 

visueel niet waarneembare oliecomponenten in boring 7. 
 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de ondergrond (MM-04 en MM-05), van de 

geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 
 

In het grondwater (peilbuis 19) zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan 

barium en chroom, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. De aangetoonde 

gehalten aan barium en chroom overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de 

tussenwaarden.  

4.2 Vaste bodem en grondwater, verdachte deellocaties 

 

Voormalige bovengrondse tanks 

Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tanks (boring 17 t/m 22) zijn zintuiglijk 

geen oliecomponenten waargenomen. 
 

Analytisch zijn in de bovengrond (MM-06 en MM-07), ter plaatse van de voormalige 

bovengrondse tanks, geen tot licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. De 

aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarde, maar blijven beneden de 

tussenwaarde. Vluchtige aromaten zijn niet verhoogd aangetoond.  

Analytisch is in de bovengrond van MM-08 een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 

(dieselgerelateerde) aangetoond. Het aangetoonde gehalte overschrijdt de 

achtergrondwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.  

In het grondwater (peilbuis 17 en 19) zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en 

vluchtige aromaten aangetoond. 
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Voormalige vacuüm-/melkpomp 

Zintuiglijk zijn in boring 27, oliecomponenten waargenomen in de bodemlaag, van 0,1 

tot maximaal 1,0 m-mv.  
 

Analytisch is in de vaste bodem (boring 27), ter plaatse van de voormalige vacuüm-

/melkpomp, een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het aangetoonde 

gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Vluchtige aromaten zijn niet verhoogd 

aangetoond.  
 

In het grondwater (peilbuis 27) zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en 

vluchtige aromaten aangetoond. 
 

In de aanvullend geplaatste boringen (34 t/m 36) zijn zintuiglijk geen oliecomponenten 

waargenomen. In de ter horizontale en verticale inkadering geanalyseerde monsters zijn 

geen tot licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. Het maximaal 

aangetoonde gehalte overschrijdt in geringe mate de achtergrondwaarde. 
 

Boring 7 

Zintuiglijk zijn in boring 7, oliecomponenten waargenomen in de bodemlaag, van 0,7 tot 

maximaal 1,0 m-mv.  
 

Analytisch is in het separate monster uit boring 7, een sterk verhoogd gehalte aan 

minerale olie en een licht verhoogd gehalte aan xylenen aangetoond. Het aangetoonde 

(dieselgerelateerde) gehalte aan minerale olie overschrijdt de interventiewaarde. 
 

In het grondwater (peilbuis 7) zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie en 

vluchtige aromaten aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de 

streefwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. 
 

In de aanvullend geplaatste boringen (30 t/m 33) zijn zintuiglijk, met uitzondering van  

een zwakke olie/waterreactie in boring 33, in de bodemlaag van 1,0 tot maximaal 1,5 m-

mv, geen oliecomponenten waargenomen. 

In de ter horizontale en verticale inkadering geanalyseerde monsters zijn, met 

uitzondering van boring 33, geen verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. In 

boring 33 is een matig verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het aangetoonde 

gehalte overschrijdt de tussenwaarde, maar blijft beneden de interventiewaarde. 

4.3 Verkennend asbestonderzoek 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puin waargenomen. Lokaal 

(boring 19 en 20) is een laag betonbrokken aangetroffen. Boring 20 is gestaakt op een 

handmatig niet doorboorbare laag. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in 

de bodem/puin aangetroffen. 
 

In de actuele contactzone, ter plaatse van het erf [RE-01 en RE-02], is in de fractie > 0,5 

mm en < 16 mm, analytisch 9 en 12 mg/kg d.s. aan hechtgebonden en niet 

hechtgebonden serpentijn asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn  vrije vezels 

waargenomen. De gewogen gehalten aan asbest overschrijden de bepalingsgrens (1 

mg/kg d.s.), maar blijven beneden de ½ interventiewaarde voor asbest in grond (50 

mg/kg d.s.). 

In de puinverharde inrit [RE-03] is in de fractie > 0,5 mm en < 16 mm, analytisch 2 

mg/kg d.s. aan hechtgebonden en niet hechtgebonden serpentijn en amfibool asbest 

aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels waargenomen. Het gewogen 

gehalte aan asbest overschrijdt de bepalingsgrens (1 mg/kg d.s.), maar blijft beneden de 

½ interventiewaarde voor asbest in grond (50 mg/kg d.s.). 
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4.4 Conclusies en aanbevelingen 

 

Op de locatie zijn op 3 plaatsen in de vaste bodem olieverontreinigingen aangetoond. De 

maximaal aangetoonde gehalten op 2 locaties overschrijden de interventiewaarden. De  

verontreinigingen zijn globaal ingekaderd en zijn beperkt van omvang. 
 

Ter plaatse van boring 7 en 33 zijn oliecomponenten waargenomen in de bodemlaag, van 

0,7 tot maximaal 1,5 m-mv. De omvang van de verontreiniging bedraagt circa 20 m
3
 met 

gehalten > I-waarde. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan 

oliecomponenten aangetoond. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 

Ter plaatse van boring 27 (vacuümpomp) zijn oliecomponenten waargenomen in de 

bodemlaag, van 0,1 tot maximaal 1,0 m-mv. De omvang van de verontreiniging bedraagt 

circa 10 m
3
 met gehalten > I-waarde. In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan 

oliecomponenten aangetoond. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 

Ter plaatse van boring 21 en 22 (vm tank) zijn zintuiglijk geen oliecomponenten 

waargenomen. In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 

aangetoond. De omvang van de verontreiniging is naar verwachting beperkt. 
 

Ter plaatse van de overige voormalige bovengrondse tanks zijn zintuiglijk geen 

oliecomponenten waargenomen. Analytisch zijn geen tot uiterst licht verhoogde gehalten 

aan minerale olie aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de 

achtergrondwaarde, maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. In het grondwater 

zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. 
 

Op het overige terrein zijn zintuiglijk in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puin 

waargenomen. Lokaal is een laag betonbrokken aangetroffen. Analytisch zijn in de vaste 

bodem maximaal licht verhoogde gehalten aan lood, zink, PCB’s en minerale olie 

aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan barium en chroom 

aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden respectievelijk de achtergrond- en 

streefwaarden, maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. 
 

Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem/puin aangetroffen. In de 

actuele contactzone/puinverharding is analytisch maximaal 12 mg/kg d.s. gewogen 

asbest aangetoond. De gewogen gehalten aan asbest overschrijden de bepalingsgrens, 

maar blijven ruim beneden de toetsingswaarde voor nader onderzoek (½ 

interventiewaarde). Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de 

interventiewaarde, is het statistisch aannemelijk dat, ook in een nader onderzoekstraject, 

de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak 

tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. 
 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd 

en bestaan, met in achtneming van de 3 olieverontreinigingen, geen bezwaren voor de 

voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de locatie. Bij huidig terreingebruik bestaat 

geen directe saneringsnoodzaak. 
 

Wij adviseren de verontreinigingen tijdens de voorgenomen herinrichting, onder 

milieukundige begeleiding, te saneren. Voorafgaand aan de sanering dient een plan van 

aanpak ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag, de gemeente Raalte. 
 

Verder adviseren wij om bij ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten 

grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit 

Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de bovengrond 

kunnen, bij toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik 

elders. 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=489&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=434&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=1123&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=482&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=491&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=132&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=473&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=506&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=478&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=472&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=133&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=507&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HNO01&sectie=G&perceelnummer=136&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectnummer: 160363

Projectnaam: NEN/VOA Hogebosweg 2 Laag Zuthem

Boring: 1 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, 
Edelmanboor, ong.

-150

Zand, matig grof, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Edelmanboor

-200

Boring: 2 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

1

klinker0

-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Schep

-10

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
donkergeel, 
Edelmanboor, ong.

-90

Boring: 3 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

weiland0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matig 
humeus, zwak 
grindhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
lichtgrijs, 
Edelmanboor, ong.

-110

Boring: 4 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, 
Edelmanboor, ong.

-80

Boring: 5 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, 
Edelmanboor, ong.

-80

Boring: 6 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,10 Sleufbreedte [m]: 0,15

0

50

100

150

200

1

2

3

4

beton0

Beton-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-90

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor, ong.

-200



Projectnummer: 160363

Projectnaam: NEN/VOA Hogebosweg 2 Laag Zuthem

Boring: 7 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,10 Sleufbreedte [m]: 0,10

0

50

100

150

200

1

2

4

3

beton0

Beton-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, zwakke 
olie-water reactie, 
zwakke dieselgeur, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
zwakke dieselgeur, 
grijsgeel, 
Edelmanboor, ong.

-130

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geelgrijs, 
Zuigerboor

-240

Boring: 8 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, 
Edelmanboor, ong.

-120

Boring: 9 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
bruingeel, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, sporen 
puin, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor, ong.

-100

Boring: 10 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,20 Sleufbreedte [m]: 0,10

0

50

1

beton0

-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, matig 
grindhoudend, 
sporen puin, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor-80

Boring: 11 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

1

klinker0

-5

Zand, matig grof, 
zwak siltig, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geel, Schep

-50

Zand, matig grof, 
zwak siltig, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
donkergeel, 
Edelmanboor, ong.

-90

Boring: 12 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

-5

Zand, matig grof, 
zwak siltig, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geel, Schep

-60

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
donkergeel, 
Edelmanboor, ong.

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Edelmanboor

-200



Projectnummer: 160363

Projectnaam: NEN/VOA Hogebosweg 2 Laag Zuthem

Boring: 13 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

1

klinker0

-5

Zand, matig grof, 
zwak siltig, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geel, Schep

-50

Zand, matig grof, 
zwak siltig, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
donkergeel, 
Edelmanboor, ong.

-90

Boring: 14 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
grindhoudend, 
geen olie-water 
reactie, geelbruin, 
Schep

-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
donkergeel, 
Edelmanboor, ong.

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-200

Boring: 15 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

tegel0

-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Schep

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, 
Edelmanboor, ong.

-100

Boring: 16 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

1

tegel0

-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Schep

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
grindhoudend, 
geen olie-water 
reactie, grijsbruin, 
Schep

-50

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
grind, geen 
olie-water reactie, 
geelbruin, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, 
Edelmanboor, ong.

-100

Boring: 17 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

beton0

-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
puinhoudend, 
zwak 
grindhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-40

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-110

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, 
Edelmanboor, ong.

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Zuigerboor

-240

Boring: 18 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

1

2

beton0

-5

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
zwak 
grindhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin

-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor, 
gestaakt op beton

-100



Projectnummer: 160363

Projectnaam: NEN/VOA Hogebosweg 2 Laag Zuthem

Boring: 19 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50

100

150

200

1

2

braak0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
geen olie-water 
reactie, geelbruin, 
Schep

-50

Brokken beton, 
zwak 
zandhoudend, 
Schep

-70

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
grijsbruin, 
Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsgeel, 
Zuigerboor

-240

Boring: 20 boormeester R. Velderman

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, zwak 
puinhoudend, 
brokken beton, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50

Brokken beton, 
zwak 
zandhoudend, 
Edelmanboor, 
gestaakt op beton

-60

Boring: 21 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, 
Edelmanboor

-100

Boring: 22 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, 
Edelmanboor

-100

Boring: 23 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50 1

puin0

Volledig puin, 
Schep

-30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-80

Boring: 24 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50 1

puin0

Volledig puin, 
Schep

-30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-80



Projectnummer: 160363

Projectnaam: NEN/VOA Hogebosweg 2 Laag Zuthem

Boring: 25 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50 1

puin0

Volledig puin, 
Schep

-30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-80

Boring: 26 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,30 Sleufbreedte [m]: 0,30

0

50 1

puin0

Volledig puin, 
Schep

-30

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Schep

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-80

Boring: 27 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

250

1

2

3

asfalt0

-7

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, sporen 
baksteen, matige 
olie-water reactie, 
zwakke oliegeur, 
bruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matige 
olie-water reactie, 
matige oliegeur, 
zwart, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijsbeige, 
Zuigerboor

-250

Boring: 28 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

1

2

klinker0

-8

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
geel, Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 29 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-50

Boring: 30 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

beton0

-12

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
grindhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, Zuigerboor

-200



Projectnummer: 160363

Projectnaam: NEN/VOA Hogebosweg 2 Laag Zuthem

Boring: 31 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

beton0

-12

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, Zuigerboor

-200

Boring: 32 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

beton0

-9

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, Zuigerboor

-200

Boring: 33 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

2

beton0

-8

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
geen olie-water 
reactie, bruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, 
matig siltig, matig 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, 
matig siltig, zwak 
humeus, zwakke 
olie-water reactie, 
zwakke 
brandstofgeur, 
bruin, Edelmanboor

-120

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwakke 
olie-water reactie, 
zwakke 
brandstofgeur, 
grijs, Zuigerboor

-150

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
grijs, Zuigerboor

-200

Boring: 34 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

klinker0

-8

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
wit, Edelmanboor

-10

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
grindig, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, 
Edelmanboor

-200

Boring: 35 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

gras0

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-60

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, 
Edelmanboor

-200

Boring: 36 boormeester J. Molenkamp

Sleuflengte [m]: 0,00 Sleufbreedte [m]: 0,00

0

50

100

150

200

1

asfalt0

-8

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, zwak 
humeus, zwak 
grindig, geen 
olie-water reactie, 
bruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, 
zwak siltig, geen 
olie-water reactie, 
beige, 
Edelmanboor

-200



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, asbest en grondwater  



Toetsdatum: 21 juli 2016 08:38BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

604574Certificaten

160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag ZuthemProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01:1-01+2-01+3-01+4-01+5-01+6-01+7-01Monsteromschrijving

2767965Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

252.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.885.8%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-< 4.8< 4mg/kg dsarseen (As)

@9125mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-2617mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9441mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951906.7 AW(NT)1300320mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.240.24mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.150.15mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.120.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.10.1mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.120.12mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.11.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0200.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767965:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02:8-01+10-01+14-01+15-01+16-01+25-01+28-01Monsteromschrijving

2767966Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

252.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.388.3%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-8.14.7mg/kg dsarseen (As)

@22059mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-168.1mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290501.0 AW(WO)5133mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-145mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.3 AW(WO)18076mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.090.09mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.220.22mg/kg dsfluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.170.17mg/kg dschryseen

0.110.11mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.150.15mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.150.15mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.20.2mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.31.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00500.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.021.3 AW(WO)0.0260.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767966:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03:9-01+11-01+12-01+13-01Monsteromschrijving

2767967Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@93.193.1%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767967:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-04:1-03+1-04+6-03+6-04Monsteromschrijving

2767968Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.883.8%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767968:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-05:12-03+12-04+14-03+14-04Monsteromschrijving

2767969Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.4% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.983.9%droogrest

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767969:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-06:17-01+18-01Monsteromschrijving

2767970Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.784.7%droogrest

Minerale olie

500025951903.8 AW(NT)720180mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.14< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.14< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

0.110.11mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.14< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.14< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.28< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.420.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767970:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-07:19-01+20-01Monsteromschrijving

2767971Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.780.7%droogrest

Minerale olie

50002595190-17037mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.16< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.16< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.16< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.16< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.32< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.480.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767971:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-08:21-01+22-01Monsteromschrijving

2767972Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.982.9%droogrest

Minerale olie

5000259519013 AW(NT)2400950mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.090< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.090< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.090< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.090< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.18< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.270.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2767972:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

7-02Monsteromschrijving

2767973Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.4% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@82.282.2%droogrest

Minerale olie

500025951904.9 I(NT)240004900mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

0.50.5mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

0.900.18mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.320.32mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.452.4 AW(IND)1.10.22mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 2767973:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

7-04Monsteromschrijving

2868524Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.279.2%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.18< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2868524:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

27-01Monsteromschrijving

2767974Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.291.2%droogrest

Minerale olie

5000259519013 I(NT)6400027000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.083< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.083< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.083< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.083< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.17< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.250.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 2767974:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

27-02Monsteromschrijving

2867695Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.084%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2867695:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

31-01Monsteromschrijving

2868525Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.280.2%droogrest

Minerale olie

50002595190-< 82< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.12< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.12< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.12< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.12< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.23< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.350.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2868525:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

33-01Monsteromschrijving

2868526Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@78.978.9%droogrest

Minerale olie

500025951901.7 T(NT)44001200mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.13< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.13< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

0.260.26mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.13< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.13< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.26< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.390.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Overschrijding TussenwaardeToetsoordeel monster 2868526:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

35-01Monsteromschrijving

2868527Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.380.3%droogrest

Minerale olie

500025951901.3 AW(IND)25091mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.097< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.097< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

3216.10.2-< 0.097< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.097< 0.05mg/kg dsxyleen (ortho)

< 0.19< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

@0.210.21mg/kg dssom aromaten (BTEX)

178.7250.45-< 0.290.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 2868527:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)x AW(NT)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Niet toepasbaar)x T(NT)

x maal Interventiewaarde(Niet toepasbaar)x I(NT)

<= Achtergrondwaarde-
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. mevrouw L. van Hille
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Ons kenmerk : Project 604574
Validatieref. : 604574_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XZIT-JQUI-KZWW-IFUN
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 6 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 13 juli 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 85,8 88,3 93,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,5 2,0 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,5 2,5 < 1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 4,7 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 25 59 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 8,1 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 17 33 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 5 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 41 76 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 320 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,12 0,09 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,24 0,22 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 0,10 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,15 0,17 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,08 0,11 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0,15 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,10 0,15 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,12 0,20 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 1,3 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 604574
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2767965 = MM-01:1-01+2-01+3-01+4-01+5-01+6-01+7-01
2767966 = MM-02:8-01+10-01+14-01+15-01+16-01+25-01+28-01
2767967 = MM-03:9-01+11-01+12-01+13-01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 07/07/2016 07/07/2016 07/07/2016
Startdatum : 07/07/2016 07/07/2016 07/07/2016
Monstercode : 2767965 2767966 2767967
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 83,8 83,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,3 0,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 604574
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2767968 = MM-04:1-03+1-04+6-03+6-04
2767969 = MM-05:12-03+12-04+14-03+14-04

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/07/2016 06/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 07/07/2016 07/07/2016
Startdatum : 07/07/2016 07/07/2016
Monstercode : 2767968 2767969
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 84,7 80,7 82,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,5 2,2 3,9

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 180 37 950

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds 0,11 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 604574
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2767970 = MM-06:17-01+18-01
2767971 = MM-07:19-01+20-01
2767972 = MM-08:21-01+22-01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/07/2016 06/07/2016 07/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 07/07/2016 07/07/2016 07/07/2016
Startdatum : 07/07/2016 07/07/2016 07/07/2016
Monstercode : 2767970 2767971 2767972
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,2 91,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,4 4,2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 4900 27000

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds 0,50 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 0,18 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,22 0,10

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 604574
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2767973 = 7-02
2767974 = 27-01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/07/2016 07/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 07/07/2016 07/07/2016
Startdatum : 07/07/2016 07/07/2016
Monstercode : 2767973 2767974
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 604574
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2767965
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : MM-01:1-01+2-01+3-01+4-01+5-01+6-01+7-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 58 %
2) fractie C19 - C29 37 %
3) fractie C29 - C35 5 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 320 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 6

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2767970
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : MM-06:17-01+18-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 44 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 18 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 180 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 6

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2767971
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : MM-07:19-01+20-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 56 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 37 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 6

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2767972
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : MM-08:21-01+22-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 24 %
2) fractie C19 - C29 47 %
3) fractie C29 - C35 24 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 950 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 6

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2767973
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : 7-02
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 73 %
2) fractie C19 - C29 27 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 4900 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 6

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2767974
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : 27-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 57 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 27000 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 6

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 604574
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XZIT-JQUI-KZWW-IFUN Ref.: 604574_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. mevrouw L. van Hille
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Ons kenmerk : Project 606108
Validatieref. : 606108_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EIZP-NRXN-ZLYI-OBQY
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 19 juli 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 84,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606108
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2867695 = 27-02

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 14/07/2016
Startdatum : 14/07/2016
Monstercode : 2867695
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EIZP-NRXN-ZLYI-OBQY Ref.: 606108_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606108
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EIZP-NRXN-ZLYI-OBQY Ref.: 606108_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 27-02
Monstercode : 2867695

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606108
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EIZP-NRXN-ZLYI-OBQY Ref.: 606108_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606108
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EIZP-NRXN-ZLYI-OBQY Ref.: 606108_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. mevrouw L. van Hille
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Ons kenmerk : Project 606447
Validatieref. : 606447_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BJNY-TDRH-JUEB-UCMH
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 20 juli 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 79,2 80,2 78,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2 3,0 2,7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 1200

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,26
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 0,10

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606447
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2868524 = 7-04
2868525 = 31-01
2868526 = 33-01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016
Startdatum : 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016
Monstercode : 2868524 2868525 2868526
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BJNY-TDRH-JUEB-UCMH Ref.: 606447_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 80,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 91

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606447
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2868527 = 35-01

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 15/07/2016
Startdatum : 15/07/2016
Monstercode : 2868527
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BJNY-TDRH-JUEB-UCMH Ref.: 606447_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606447
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BJNY-TDRH-JUEB-UCMH Ref.: 606447_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2868526
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : 33-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 74 %
2) fractie C19 - C29 25 %
3) fractie C29 - C35 1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 1200 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BJNY-TDRH-JUEB-UCMH Ref.: 606447_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2868527
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : 35-01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 38 %
3) fractie C29 - C35 44 %
4) fractie C35 -< C40 16 %

minerale olie gehalte: 91 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BJNY-TDRH-JUEB-UCMH Ref.: 606447_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606447
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BJNY-TDRH-JUEB-UCMH Ref.: 606447_certificaat_v1



Toetsdatum: 26 juli 2016 14:47BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

606448Certificaten

160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag ZuthemProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis 7Monsteromschrijving

2868528Monsterreferentie

Minerale olie

600325503.4 S170µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.0165 S0.65µg/lnaftaleen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

0.5µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.23.0 S0.6µg/lsom xylenen

@1µg/lsom aromaten BTEX

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 2868528:

Pagina 1 van 4
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis 17Monsteromschrijving

2868529Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

@0.6µg/lsom aromaten BTEX

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 2868529:

Pagina 2 van 4
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis 19Monsteromschrijving

2868530Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-5.8µg/larseen (As)

625337.5502.6 S130µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.511.4 S1.4µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) niet vluchtig

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-14µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (trans)

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.1µg/l1,2-dichlooretheen (cis)

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

52.5050.01-< 0.2µg/lvinylchloride

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 2868530:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis 27Monsteromschrijving

2868531Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.1µg/lxyleen (ortho)

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

@0.6µg/lsom aromaten BTEX

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 2868531:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

Pagina 4 van 4



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. mevrouw L. van Hille
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Ons kenmerk : Project 606448
Validatieref. : 606448_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HQMT-VFHP-TJJX-VNYT
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 20 juli 2016

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 170 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l 0,65 < 0,02 < 0,02
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l 0,5 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,6 0,2 0,2
som aromaten BTEX µg/l 1,0 0,6 0,6

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606448
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2868528 = peilbuis 7
2868529 = peilbuis 17
2868531 = peilbuis 27

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016
Startdatum : 15/07/2016 15/07/2016 15/07/2016
Monstercode : 2868528 2868529 2868531
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HQMT-VFHP-TJJX-VNYT Ref.: 606448_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l 5,8
S barium (Ba) µg/l 130
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l 1,4
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) niet vluchtig µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 14

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606448
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
2868530 = peilbuis 19

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/07/2016
Ontvangstdatum opdracht : 15/07/2016
Startdatum : 15/07/2016
Monstercode : 2868530
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HQMT-VFHP-TJJX-VNYT Ref.: 606448_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606448
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HQMT-VFHP-TJJX-VNYT Ref.: 606448_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2868528
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Uw referentie : peilbuis 7
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 97 %
2) fractie C19 - C29 3 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 170 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HQMT-VFHP-TJJX-VNYT Ref.: 606448_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) niet vluchtig : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 606448
Project omschrijving : 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 Laag Zuthem
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HQMT-VFHP-TJJX-VNYT Ref.: 606448_certificaat_v1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

13.07.2016Datum

35003557Relatienr

596609Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   596609   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.

Uw referentie 160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem

Opdrachtacceptatie 07.07.16

Monsternemer Opdrachtgever

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 
L. van Hille
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 1 van 2

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Asbest

mg/kg Ds

mg/kg Ds

640908 640909 640910
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2,0

12 9

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 07.07.2016
Einde van de analyses: 13.07.2016

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5897 (analysedeel): 

Geen informatie: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Som gewogen asbest (puin)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Vaste stof

RE-01 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te 
Laag Zuthem]

RE-02-1 + RE-02-2 [160363 NEN/VOA Hoge 
Bosweg 2 te Laag Zuthem]

RE-03 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te 
Laag Zuthem]

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   596609   Bodem / Eluaat

640908

640909

640910

06.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

Monstername Monsteromschrijving

RE-01 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem]

RE-02-1 + RE-02-2 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem]

RE-03 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem]

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest (puin)

Som gewogen asbestS
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht

(g)

640908 88,1 12011 10580

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht

(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 0,73 77,1 100 9,7 5 9,7 7,7 12 beide

4 - 8 mm 0,93 98,2 100 <0.1 9 <0.1 <0.1 nee

2 - 4 mm 0,92 97,8 66 0,2 7 0,2 0,1 0,3 nee

1 - 2 mm 1,5 159,1 30 0,2 9 0,2 0,1 0,5 nee

0.5 mm - 1 mm 3,4 359,3 9 1,5 19 1,5 0,7 2,9 nee

< 0.5 mm 91 9669,814 0,1 nvt nvt

Totalen 99 10461,31 12 49 12 8,7 15

Na afronding volgens norm  (mg/kg) : 12 8,7 15

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

9,6 7,7 12

2 1 3,8

12 8,7 15

<0.1 <0.1 <0.1

12 8,7 15

12 9 15

chrysotiel

3

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc

ht (%)

Monster omschrijving

RE-01 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem]

Massa 

fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof
Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht

(g)

640909 95,6 27007 25828

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht

(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 1,7 448,3 100 1,7 4 1,7 1,4 2 beide

4 - 8 mm 1,4 351,5 100 5,3 <0.1 18 5,3 4 6,6 beide

2 - 4 mm 1 268,1 51 1,6 11 1,6 0,7 4,3 beide

1 - 2 mm 2,1 550,9 20 0,3 <0.1 12 0,3 <0.1 1,3 beide

0.5 mm - 1 mm 4,7 1225,8 5 0,2 3 0,2 <0.1 0,8 nee

< 0.5 mm 88 22847,42 0,0 nvt nvt

Totalen 99 25692,02 9,1 48 9,2 6,3 15

Na afronding volgens norm  (mg/kg) : 9,2 6,3 15

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

7 5 11

2,2 1,3 3,8

9,1 6,2 15

<0.1 <0.1 0,3

9,2 6,3 15

9 6 18

chrysotiel

4

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof

8-5-2007

Onderzoc

ht (%)

Monster omschrijving

RE-02-1 + RE-02-2 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem]

Massa 

fractie (g)

gehalte  (%)
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Bijlage analyseresultaten asbest coc #######

Nat gewicht

(g)

640910 94,3 26691 25161

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Asbest Hecht

(mg/kg ds (mg/kg ds(mg/kg ds (mg/kg ds geb.

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) N  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0 0 100

8 - 16 mm 16 4040,1 100 1,6 1 1,6 1,1 2,2 ja

4 - 8 mm 11 2743 100

2 - 4 mm 4,8 1209,5 50 0,2 2 0,2 <0.1 0,6 ja

1 - 2 mm 3,6 909,2 20 <0.1 1 <0.1 0,2 nee

0.5 mm - 1 mm 3,6 913,9 5

< 0.5 mm 60 15222,15 0,1 nvt nvt

Totalen 100 25037,85 1,8 4 1,8 1,2 3

Na afronding volgens norm  (mg/kg) : 1,8 1,2 3

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

1,8 1,2 2,8

<1 <1 <1

1,8 1,2 3

<0.1 <0.1 <0.1

1,8 1,2 3

2 1 3

Analyse van asbest in bodem (NEN 5707:2003/C1:2006nl), onbewerkt bouw- sloop en recyclinggranulaat (NEN 5897)

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie (NEN 5896)

8-5-2007

Onderzoc

ht (%)

Monster omschrijving

RE-03 [160363 NEN/VOA Hoge Bosweg 2 te Laag Zuthem]

Massa 

fractie (g)

gehalte  (%)

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht 

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Drogestof
Monster Nr.

interval (mg/kg ds)

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Totaal asbest

interval (mg/kg ds)

Serpentijn asbest
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Toetsingskader 



 

 

 1

 

              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater         

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. PAK’s 
Naftaleen 0,01   - 70 

Fenantreen 0,003* - 5 

Antraceen 0,0007* - 5 

Fluorantheen 0,003 - 1 

Chryseen 0,003* - 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* - 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* - 0,05 

Benzo(k)fluorantheen  0,0004* - 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen    
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01  1  20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

1,1,1-trichloorethaan  0,01  15  300 

1,1,2-trichloorethaan  0,01  10  130 

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 
b. chloorbenzenen5

    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5    
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)    
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen    
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05  -  1 

Heptachloor  0,005 ng/l* 4  0,3 

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden    
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen    
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden    
MCPA  0,02  4  50 

e. overige bestrijdingsmiddelen    
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 
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Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  
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B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
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Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Monsternemingsplan en -formulier asbest 
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Inleiding

 ŶdieŶ①eƌ①stoffeŶ①iŶ①de①ďodeŵ①ǀooƌkoŵeŶ①die①ǀaŶ①Ŷatuƌe①Ŷiet①iŶ①de①ďodeŵ①ziƩeŶ①is①spƌake①ǀaŶ①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg.①⓫e①pƌoǀiŶĐie①̞ǀeƌijssel①speelt①eeŶ
ƌol①ďij①het①saŶeƌeŶ①of①ďeheeƌseŶ①ǀaŶ①eeŶ①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg.

⓫e①pƌoǀiŶĐie①̞ǀeƌijssel①eŶ①ǀijf①gƌote①geŵeeŶteŶ①iŶ①̞ǀeƌijssel①;②lŵelo,①⓫eǀeŶteƌ,①⓯ŶsĐhede,① eŶgelo①eŶ①ʨǁolleͿ①zijŶ①iŶ①het①kadeƌ①ǀaŶ①de①˦et
ďodeŵďesĐheƌŵiŶg①;˦ďďͿ①aaŶgeǁezeŶ①als①de①iŶstaŶƟes①die①toezieŶ①op①het①saŶeƌeŶ①ǀaŶ①ǀeƌoŶtƌeiŶigde①ďodeŵ①eŶ①het①ǀooƌkoŵeŶ①ǀaŶ①Ŷieuǁe
ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①;ďeǀoegd①gezag①˦etďodeŵďesĐheƌŵiŶgͿ.①ʨij①stuƌeŶ①de①ďodeŵsaŶeƌiŶgsopeƌaƟe①eŶ①ǀoeƌeŶ①zelf①ďodeŵsaŶeƌiŶgeŶ①uit①eŶ
ďeooƌdeleŶ①plaŶŶeŶ①eŶ①saŶeƌiŶgeŶ①die①dooƌ①aŶdeƌeŶ①;ďedƌijǀeŶ,①paƌƟĐulieƌeŶ①eŶ①geŵeeŶteŶͿ①ǁoƌdeŶ①uitgeǀoeƌd.① ieƌďij①kaŶ①de①pƌoǀiŶĐie①juƌidisĐhe①eŶ
fiŶaŶĐiële①iŶstƌuŵeŶteŶ①iŶzeƩeŶ.① Ŷ①dit①kadeƌ①ǁoƌdeŶ①ďodeŵgegeǀeŶs①ǀeƌzaŵeld①iŶ①het①ďodeŵiŶfoƌŵaƟesǇsteeŵ①;⑮ ˊͿ①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie.

 Ŷ①deze①ƌappoƌtage①tƌeŌ①u①gegeǀeŶs①aaŶ①die①aŅoŵsƟg①zijŶ①uit①het①⑮ ˊ①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie①̞ǀeƌijssel.① ieƌŵee①kƌijgt①u①eeŶ①iŶdƌuk①ǀaŶ①de①aaŶ-①of①afǁezigheid
ǀaŶ①gegeǀeŶs①oǀeƌ①ŵogelijke①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①iŶ①het①geseleĐteeƌde①geďied.①⓫e①ǀijf①gƌote①geŵeeŶteŶ①heďďeŶ①huŶ①eigeŶ①⑮ ˊ.① egeǀeŶs①ǀaŶ①die
geŵeeŶteŶ①ǁoƌdeŶ,①ŵet①uitzoŶdeƌiŶg①ǀaŶ①de①geŵeeŶte① eŶgelo①Ŷiet①iŶ①deze①ƌappoƌtage①ǁeeƌgegeǀeŶ.①⓫e①pƌoǀiŶĐie①is①ďeǀoegd①gezag①ŵet①ďetƌekkiŶg
tot①eƌŶsƟge①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg.①⓫it①ďetekeŶt①dat①gegeǀeŶs①oǀeƌ①Ŷiet①eƌŶsƟge①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①ǀaak①iŶ①het①⑮ ˊ①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie①aaŶǁezig①is①als①de
geŵeeŶte①ǁaaƌiŶ①het①geseleĐteeƌde①geďied①ziĐh①ďeǀiŶdt①gegeǀeŶs①uitǁisselt①ŵet①de①pƌoǀiŶĐie①̞ǀeƌijssel.①˦elke①geŵeeŶteŶ①dat①zijŶ①kuŶt①u①ǀiŶdeŶ①op:
hƩp://ǁǁǁ.oǀeƌijssel.Ŷl/oǀeƌijssel/Đijfeƌs-kaaƌteŶ/ďodeŵ/uitleg-geďƌuik.

②ls①u①ǀƌageŶ①heeŌ①oǀeƌ①de①iŶ①dit①ƌappoƌt①ǀeƌŵelde①gegeǀeŶs①daŶ①kuŶt①u①ĐoŶtaĐt①opŶeŵeŶ①ŵet①de①pƌoǀiŶĐie①̞ǀeƌijssel①ǀia①eŵail
ďodeŵ@oǀeƌijssel.Ŷl①of①telefoŶisĐh①Ϭϯϴ-ϰϵϵ①ϴϱϬϬ.

ᶷoĐaƟe①gegeǀeŶs
 et①oŶtďƌekeŶ①ǀaŶ①gegeǀeŶs①iŶ①het①⑮ ˊ①of①deze①ƌappoƌtage①ǁil①Ŷiet①zeggeŶ①dat①eƌ①geeŶ①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①op①eeŶ①peƌĐeel①of①iŶ①eeŶ①geďied①aaŶǁezig
is.

①
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ᶷoĐaƟe:① oge①⑮osǁeg①Ϯ

ᶷoĐaƟe
Adres  oge①⑮osǁeg①Ϯ①ϴϬϱϱ̮ᶷ①ᶷ②② ①ʨ˔϶ ⓯₣
ᶷoĐaƟeĐode ②②ϬϭϳϳϬϬϲϵϰ
ᶷoĐaƟeŶaaŵ  oge①⑮osǁeg①Ϯ
Plaats ̱aalte
ᶷoĐaƟeĐode①ďeǀoegd①gezag
WBB

̞͎ϬϭϳϳϬϬϲϵϰ

ˊtatus
Vervolg WBB ͎oldoeŶde①oŶdeƌzoĐht Beoordeling ̮ot.①ǀeƌoŶtƌeiŶigd
Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 ᶳa Eigenaar ̞ǀeƌijssel

˔itgeǀoeƌde①oŶdeƌzoekeŶ
Geen gegevens beschikbaar

͎eƌoŶtƌeiŶigeŶde①aĐƟǀiteiteŶ
②ĐƟǀiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

ďƌaŶdstoŌaŶk①;oŶdeƌgƌoŶdsͿ ϵϵϵϵ ϵϵϵϵ ̘ee

 eĐoŶstateeƌde①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ
Geen gegevens beschikbaar

⑮esluiteŶ
Geen gegevens beschikbaar

ˊaŶeƌiŶg
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

ˊaŶeƌiŶgsĐoŶtouƌeŶ
Geen gegevens beschikbaar

ʨoƌgŵaatƌegeleŶ
Geen gegevens beschikbaar

①
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Disclaimer

⓫e①ďodeŵiŶfoƌŵaƟe①die①je①iŶ①deze①ƌappoƌtage①aaŶtƌeŌ①is①ŵet①zoƌg①dooƌ①geŵeeŶteŶ①of①de①pƌoǀiŶĐie①iŶ①het①ďodeŵiŶfoƌŵaƟesǇsteeŵ①iŶgeǀoeƌd.①϶oĐh①kaŶ
het①ǀooƌkoŵeŶ①dat①iŶfoƌŵaƟe①is①ǀeƌoudeƌd,①oŶǀolledig①is①of①oŶjuisthedeŶ①ďeǀat.①⓫e①pƌoǀiŶĐie①̞ǀeƌijssel①is①Ŷiet①aaŶspƌakelijk①ǀooƌ①eŶigeƌlei①sĐhade①die
het①diƌeĐte①of①iŶdiƌeĐte①geǀolg①is①ǀaŶ①of①iŶ①ǀeƌďaŶd①staat①ŵet①het①geďƌuik①ǀaŶ①deze①iŶfoƌŵaƟe.① et①oŶtďƌekeŶ①ǀaŶ①gegeǀeŶs①iŶ①het①⑮ ˊ①of①deze①ƌappoƌtage
ǁil①Ŷiet①zeggeŶ①dat①eƌ①geeŶ①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①op①eeŶ①peƌĐeel①of①iŶ①eeŶ①geďied①aaŶǁezig①is.① ŶdieŶ①je①fouteŶ①of①oŶǀolkoŵeŶhedeŶ①iŶ①de①ƌappoƌtage
aaŶtƌeŌ①kuŶ①je①oŶs①helpeŶ①dooƌ①deze①te①ŵaileŶ①Ŷaaƌ①ďodeŵ@oǀeƌijssel.Ŷl
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϶oeliĐhƟŶg
ˊaŵeŶstelliŶg①ǀaŶ①ďodeŵiŶfoƌŵaƟe①iŶ①het①ďodeŵiŶfoƌŵaƟesǇsteeŵ①;⑮ ˊͿ

͎eƌoŶtƌeiŶigeŶde①aĐƟǀiteiteŶ①; ⑮⑮Ϳ①⓫at①ǀeƌoŶtƌeiŶigeŶde①stoffeŶ①toĐh①iŶ①de①ďodeŵ①teƌeĐht①koŵeŶ①is①ǀaak①het①geǀolg①ǀaŶ①ďedƌijfsaĐƟǀiteiteŶ.①₣aaƌ①eƌ
kaŶ①ook①spƌake①zijŶ①ǀaŶ①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①dooƌ①ďijǀooƌďeeld①het①ophogeŶ①ǀaŶ①teƌƌeiŶeŶ①ǀooƌ①het①ďouǁƌijp①ŵakeŶ,①het①lekkeŶ①ǀaŶ①eeŶ①ďƌaŶdstoŌaŶk
of①eeŶ①oŶgeǀal.①̞p①ďasis①ǀaŶ①;aƌĐhiefͿoŶdeƌzoek①zijŶ①poteŶƟële①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①op①ďasis①ǀaŶ①;ǀooƌŵaligeͿďedƌijfsaĐƟǀiteiteŶ①;˔⑮ ͛sͿ①eŶ①de①ďekeŶde
ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①iŶ①ďeeld①geďƌaĐht,①het①zgŶ.①laŶdsdekkeŶd①ďeeld①;ᶷ⓫⑮,①ϮϬϬϰͿ.①⓫e①poteŶƟële①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①ǀoƌŵeŶ①het①zgŶ.
 istoƌisĐh⑮odeŵ⑮estaŶd①; ⑮⑮Ϳ.①⓫eze①gegeǀeŶs①ǀoƌŵeŶ①de①ďasis①ǀooƌ①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie.①②ĬaŶkelijk①ǀaŶ①de①sĐoƌe①ǀaŶ①de①˔⑮ ①ďehooƌt
eeŶ①loĐaƟe①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①;poteŶƟëleͿďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①die①ǀooƌ①ϮϬϯϬ①gesaŶeeƌd①daŶǁel①ďeheeƌst①ŵoet①zijŶ①of①de①spoedeiseŶde
ǁeƌkǀooƌƌaad①die①ǀooƌ①ϮϬϭϱ①gesaŶeeƌd①daŶǁel①ďeheeƌst①ŵoet①zijŶ.①̞ok①ǀooƌ①het①ďeǁakeŶ①ǀaŶ①de①ǀooƌtgaŶg①ǀaŶ①de①ďodeŵsaŶeƌiŶgsopeƌaƟe①ǀaŶ①de
loĐaƟes①ǁaaƌ①de①pƌoǀiŶĐie①ďeǀoegd①gezag①is①eŶ①de①eigeŶ①ǁeƌkpƌoĐesseŶ①ŵaakt①de①pƌoǀiŶĐie①geďƌuikt①ǀaŶ①het①⑮ ˊ.

Het Wbb-traject /  vervolg Wbb

;poteŶƟëleͿďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgsloĐaƟes①dooƌlopeŶ①eeŶ①zgŶ.①˦ďď-tƌajeĐt①ǀaŶ①oŶdeƌzoek①eŶ①saŶeƌiŶg①totdat①de①loĐaƟe①Ŷiet①ŵeeƌ①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad
ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie①ďehooƌt.①⓫e①loĐaƟe①is①daŶ①ǀoldoeŶde①oŶdeƌzoĐht①of①gesaŶeeƌd.① ŶdieŶ①op①de①loĐaƟe①Ŷa①saŶeƌiŶg①Ŷog①eeŶ①ƌestǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①aĐhteƌďlijŌ
;ďijǀ.①iŶdieŶ①eeŶ①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①ǁoƌdt①afgedekt①ŵet①eeŶ①ǀeƌhaƌdiŶg①of①leeflaagͿ①daŶ①is①spƌake①ǀaŶ①Ŷazoƌg.①̘azoƌgŵaatƌegeleŶ①ǁoƌdeŶ①ǀastgelegd①eŶ
geĐoŶtƌoleeƌd.① Ŷ①dit①ƌappoƌt①ǁoƌdt①peƌ①loĐaƟe①aaŶgegeǀeŶ①iŶ①ǁelke①fase①ǀaŶ①het①˦ďď-tƌajeĐt①eeŶ①loĐaƟe①ziĐh①ďeǀiŶdt①;͎eƌǀolg①˦ďď-tƌajeĐtͿ:

˦ďď①tƌajeĐt①staƌteŶ①;˦ďď-ǀeƌǀolg=˔itǀoeƌeŶ①histoƌisĐh①oŶdeƌzoekͿ
⓫e①loĐaƟe①ďehooƌt①op①ďasis①ǀaŶ①ǀooƌoŶdeƌzoek①of①ǀaŶuit①het① ⑮⑮①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie①ŵaaƌ①eƌ①is①Ŷog①geeŶ①;histoƌisĐhͿoŶdeƌzoek
uitgeǀoeƌd.①̞p①eŶig①ŵoŵeŶt①zal①oŶdeƌzoek①plaats①ŵoeteŶ①ǀiŶdeŶ.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

͎ooƌoŶdeƌzoek①of①histoƌisĐh①oŶdeƌzoek①geeŌ①aaŶleidiŶg①oŵ①ďodeŵoŶdeƌzoek①te①doeŶ.①⓫aaƌďij①kaŶ①spƌake①zijŶ①ǀaŶ①ǀeƌkeŶŶeŶd①of①Ŷadeƌ①oŶdeƌzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

̞p①ďasis①ǀaŶ①Ŷadeƌ①oŶdeƌzoek①is①ďepaald①dat①gesaŶeeƌd①ŵoet①ǁoƌdeŶ.① et①saŶeƌiŶgsoŶdeƌzoek①is①geƌiĐht①op①de①iŶǀeŶtaƌisaƟe①ǀaŶ①de①ŵogelijke①ǁijzeŶ
ǀaŶ①saŶeƌiŶg①eŶ①zal①uitŵoŶdeŶd①iŶ①eeŶ①keuze①ǀaŶ①de①ǁijze①ǀaŶ①saŶeƌiŶg①͎eƌoŶtƌeiŶigeŶde①aĐƟǀiteiteŶ①; ⑮⑮Ϳ①⓫at①ǀeƌoŶtƌeiŶigeŶde①stoffeŶ①toĐh①iŶ①de
ďodeŵ①teƌeĐht①koŵeŶ①is①ǀaak①het①geǀolg①ǀaŶ①ďedƌijfsaĐƟǀiteiteŶ.①₣aaƌ①eƌ①kaŶ①ook①spƌake①zijŶ①ǀaŶ①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①dooƌ①ďijǀooƌďeeld①het①ophogeŶ
ǀaŶ①teƌƌeiŶeŶ①ǀooƌ①het①ďouǁƌijp①ŵakeŶ,①het①lekkeŶ①ǀaŶ①eeŶ①ďƌaŶdstoŌaŶk①of①eeŶ①oŶgeǀal.①̞p①ďasis①ǀaŶ①;aƌĐhiefͿoŶdeƌzoek①zijŶ①poteŶƟële
ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①op①ďasis①ǀaŶ①;ǀooƌŵaligeͿďedƌijfsaĐƟǀiteiteŶ①;˔⑮ ͛sͿ①eŶ①de①ďekeŶde①ďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①iŶ①ďeeld①geďƌaĐht,①het①zgŶ.
laŶdsdekkeŶd①ďeeld①;ᶷ⓫⑮,①ϮϬϬϰͿ.①⓫e①poteŶƟële①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①ǀoƌŵeŶ①het①zgŶ.① istoƌisĐh⑮odeŵ⑮estaŶd①; ⑮⑮Ϳ.①⓫eze①gegeǀeŶs①ǀoƌŵeŶ①de①ďasis①ǀooƌ
de①ǁeƌkǀooƌƌaad①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie.①②ĬaŶkelijk①ǀaŶ①de①sĐoƌe①ǀaŶ①de①˔⑮ ①ďehooƌt①eeŶ①loĐaƟe①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①;poteŶƟëleͿďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①die
ǀooƌ①ϮϬϯϬ①gesaŶeeƌd①daŶǁel①ďeheeƌst①ŵoet①zijŶ①of①de①spoedeiseŶde①ǁeƌkǀooƌƌaad①die①ǀooƌ①ϮϬϭϱ①gesaŶeeƌd①daŶǁel①ďeheeƌst①ŵoet①zijŶ.①̞ok①ǀooƌ①het
ďeǁakeŶ①ǀaŶ①de①ǀooƌtgaŶg①ǀaŶ①de①ďodeŵsaŶeƌiŶgsopeƌaƟe①ǀaŶ①de①loĐaƟes①ǁaaƌ①de①pƌoǀiŶĐie①ďeǀoegd①gezag①is①eŶ①de①eigeŶ①ǁeƌkpƌoĐesseŶ①ŵaakt①de
pƌoǀiŶĐie①geďƌuikt①ǀaŶ①het①⑮ ˊ.

 et①˦ďď-tƌajeĐt①/①ǀeƌǀolg①˦ďď
;poteŶƟëleͿďodeŵǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgsloĐaƟes①dooƌlopeŶ①eeŶ①zgŶ.①˦ďď-tƌajeĐt①ǀaŶ①oŶdeƌzoek①eŶ①saŶeƌiŶg①totdat①de①loĐaƟe①Ŷiet①ŵeeƌ①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad
ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie①ďehooƌt.①⓫e①loĐaƟe①is①daŶ①ǀoldoeŶde①oŶdeƌzoĐht①of①gesaŶeeƌd.① ŶdieŶ①op①de①loĐaƟe①Ŷa①saŶeƌiŶg①Ŷog①eeŶ①ƌestǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①aĐhteƌ①ďlijŌ
;ďijǀ.①iŶdieŶ①eeŶ①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①ǁoƌdt①afgedekt①ŵet①eeŶ①ǀeƌhaƌdiŶg①of①leeflaagͿ①daŶ①is①spƌake①ǀaŶ①Ŷazoƌg.①̘azoƌgŵaatƌegeleŶ①ǁoƌdeŶ①ǀastgelegd①eŶ
geĐoŶtƌoleeƌd.① Ŷ①dit①ƌappoƌt①ǁoƌdt①peƌ①loĐaƟe①aaŶgegeǀeŶ①iŶ①ǁelke①fase①ǀaŶ①het①˦ďď-tƌajeĐt①eeŶ①loĐaƟe①ziĐh①ďeǀiŶdt①;͎eƌǀolg①˦ďď-tƌajeĐtͿ:

Wbb t raject  starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)

⓫e①loĐaƟe①ďehooƌt①op①ďasis①ǀaŶ①ǀooƌoŶdeƌzoek①of①ǀaŶuit①het① ⑮⑮①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie①ŵaaƌ①eƌ①is①Ŷog①geeŶ①;histoƌisĐhͿoŶdeƌzoek
uitgeǀoeƌd.①̞p①eŶig①ŵoŵeŶt①zal①oŶdeƌzoek①plaats①ŵoeteŶ①ǀiŶdeŶ.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)

͎ooƌoŶdeƌzoek①of①histoƌisĐh①oŶdeƌzoek①geeŌ①aaŶleidiŶg①oŵ①ďodeŵoŶdeƌzoek①te①doeŶ.①⓫aaƌďij①kaŶ①spƌake①zijŶ①ǀaŶ①ǀeƌkeŶŶeŶd①of①Ŷadeƌ①oŶdeƌzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)

̞p①ďasis①ǀaŶ①Ŷadeƌ①oŶdeƌzoek①is①ďepaald①dat①gesaŶeeƌd①ŵoet①ǁoƌdeŶ.① et①saŶeƌiŶgsoŶdeƌzoek①is①geƌiĐht①op①de①iŶǀeŶtaƌisaƟe①ǀaŶ①de①ŵogelijke①ǁijzeŶ
ǀaŶ①saŶeƌiŶg①eŶ①zal①uitŵoŶdeŶd①iŶ①eeŶ①keuze①ǀaŶ①de①ǁijze①ǀaŶ①saŶeƌiŶg

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/ uitvoeren ( aanvullend) SP)

②ls①op①is①ǀastgesteld①daŶ①saŶeƌiŶg①ŵoet①ǁoƌdeŶ①uitgeǀoeƌd①dieŶt①eeŶ①saŶeƌiŶgsplaŶ①opgesteld①te①ǁoƌdeŶ.① et①saŶeƌiŶgsplaŶ①ǁoƌdt①dooƌ①het①ďeǀoegd
gezag①ďesĐhikt.① Ŷ①de①ďesĐhikkiŶg①op①het①saŶeƌiŶgsplaŶ①kaŶ①het①ďeǀoegd①gezag①Ŷadeƌe①eiseŶ①stelleŶ①aaŶ①de①saŶeƌiŶg.①⓫e①saŶeeƌdeƌ①ǀoeƌt①de①saŶeƌiŶg①uit
oǀeƌeeŶkoŵsƟg①het①dooƌ①het①ďeǀoegd①gezag①goedgekeuƌde①saŶeƌiŶgsplaŶ①eŶ①de①ǀooƌsĐhƌiŌeŶ①die①zij①aaŶ①de①iŶsteŵŵiŶg①heďďeŶ①ǀeƌďoŶdeŶ.

⓫aŶeƌiŶg❺eŶ/of❺eǀaluaƟe❺uitǀoeƌeŶ❺; ďď-ǀeƌǀolg=staƌt❺saŶeƌiŶg❺of❺uitǀoeƌeŶ❺;aaŶǀulleŶdeͿ❺eǀaluaƟeͿ
②ls①het①ďeǀoegd①gezag①heeŌ①iŶgesteŵd①ŵet①het①saŶeƌiŶgsplaŶ①kaŶ①de①saŶeƌiŶg①ǁoƌdeŶ①uitgeǀoeƌd.①̘a①afƌoŶdiŶg①ǀaŶ①de①saŶeƌiŶg①stelt①de①saŶeeƌdeƌ①eeŶ
eǀaluaƟeƌappoƌt①op.①̞p①ďasis①ǀaŶ①het①eǀaluaƟeƌappoƌt①zal①het①ďeǀoegd①gezag①ďeooƌdeleŶ①of①eeŶ①saŶeƌiŶg①ǀoldoeŶde①is①uitgeǀoeƌd.①͎oldoeŶde
gesaŶeeƌde①loĐaƟe①ďehoƌeŶ①daaƌŵee①Ŷiet①ŵeeƌ①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie.

ᶲoƌgŵaatƌegeleŶ❺uitǀoeƌeŶ❺; ďď-ǀeƌǀolg=uitǀoeƌeŶ❺Ɵjdelijke❺ďeǀeiligiŶg,❺aĐƟeǀe❺Ŷazoƌg,❺ŵoŶitoƌiŶg❺eŶ❺ƌegistƌaƟe❺ƌestǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgͿ
̘a①saŶeƌiŶg①kaŶ①spƌake①zijŶ①ǀaŶ①ƌestǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①;ďijǀ.①iŶdieŶ①spƌake①is①ǀaŶ①eeŶ①afdeklaag①als①saŶeƌiŶgsŵaatƌegelͿ.①⓫eze①ŵaatƌegeleŶ①kuŶŶeŶ①ďestaaŶ
uit①ďepeƌkiŶgeŶ①iŶ①het①geďƌuik①ǀaŶ①de①loĐaƟe①of①het①ǀooƌkoŵeŶ①ďlootstelliŶg①aaŶ①of

verspreiding van de restveront reiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)

 ŶdieŶ①eeŶ①saŶeƌiŶg①is①uitgeǀoeƌd①ǁoƌdt①doo①het①ďeǀoegd①gezag①het①eǀaluaƟeƌappoƌt①ďeooƌdeeld.① ŶdieŶ①ŵet①eeŶ①ďesĐhikkiŶg①ǁoƌdt①iŶgesteŵd①ŵet①de
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uitgeǀoeƌde①saŶeƌiŶg①;aaŶ①de①saŶeƌiŶgsdoelstelliŶg①is①ǀoldaaŶͿ①ďehooƌt①de①loĐaƟe①Ŷiet①ŵeeƌ①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①ǀaŶ①de①pƌoǀiŶĐie.①˦el①kaŶ①Ŷog①spƌake
zijŶ①ǀaŶ①Ŷazoƌg①zoals①ďijǀooƌďeeld①het①iŶ①staŶd①houdeŶ①ǀaŶ①eeŶ①afdeklaag①of①het①ǀeƌpliĐht①ŵeldeŶ①ǀaŶ①geǁijzigd①geďƌuik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht  of leeg)

⓫e①loĐaƟe①ďehooƌt①op①ďasis①ǀaŶ①de①˔⑮ ①sĐoƌe①Ŷiet①tot①de①ǁeƌkǀooƌƌaad①of①is①ǀoldoeŶde①oŶdeƌzoĐht①of①eƌ①is①geeŶ①aaŶleidiŶg①tot①oŶdeƌzoek①ŵaaƌ①ǁel
ďodeŵiŶfoƌŵaƟe①ďesĐhikďaaƌ.

϶oeliĐhƟŶg①op①de①geƌappoƌteeƌde①iŶfoƌŵaƟe
ᵱoĐaƟe
②lgeŵeŶe①gegeǀeŶs①ǁaaƌoŶdeƌ①de①loĐaƟe①iŶ①het①⑮ ˊ①ďekeŶd①is.①⓫aaƌŶaast①ǁoƌdt①aaŶgegeǀeŶ①of①de①loĐaƟe①ďetƌekkiŶg①heeŌ①op①eeŶ①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①die①Ŷa
ϭ①jaŶuaƌi①ϭϵϴϳ①is①oŶtstaaŶ①;eeŶ①zoƌgpliĐht①geǀal①dat①oŶŵiddellijk①oŶgedaaŶ①geŵaakt①ŵoet①ǁoƌdeŶ/zijŶͿ.

Status

 Ŷ①de①ǁet①ďodeŵďesĐheƌŵiŶg①ǁoƌdt①oŶdeƌsĐheid①geŵaakt①tusseŶ①eƌŶsƟge①eŶ①Ŷiet①eƌŶsƟge①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ.①̞p①ďasis①daaƌǀaŶ①ǁoƌdt①ďepaald①of①eeŶ
loĐaƟe①dooƌ①het①ďeǀoegd①gezag①ǁoƌdt①opgepakt.①͎ooƌdat①het①ďeǀoegd①gezag①hieƌoǀeƌ①iŶ①eeŶ①ďesĐhikkiŶg①eeŶ①uitspƌaak①doet①ǁoƌdt①de①ďeooƌdeliŶg①op
ďasis①ǀaŶ①histoƌisĐh-①eŶ/of①ǀeƌkeŶŶeŶd①oŶdeƌzoek①ǀastgelegd①;ďeooƌdeliŶgͿ.① ŶdieŶ①eƌ①eeŶ①uitspƌaak①is①ǀaŶ①het①ďeǀoegd①gezag①daŶ①ǁoƌdt①dat①ǀeƌŵeld①ďij
het①ǀeld①͚⑮esĐhikkiŶg͛.

Sanering

 Ŷ①eeŶ①saŶeƌiŶgsplaŶ①ǁoƌdt①aaŶgegeǀeŶ①hoe①de①saŶeƌiŶg①ǁoƌdt①uitgeǀoeƌd.①⓫it①kaŶ①iŶ①faseŶ①geďeuƌeŶ①of①iŶ①deleŶ①ǀaŶ①de①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg.① ŶdieŶ①het
ďeǀoegd①gezag①eeŶ①teƌŵijŶ①heeŌ①afgegeǀeŶ①ǀooƌ①het①staƌteŶ①ǀaŶ①de①saŶeƌiŶg①daŶ①ǁoƌdt①dat①hieƌ①ǀeƌŵeld.①⓫ooƌ①het①ďeooƌdeleŶ①ǀaŶ①eeŶ①eǀaluaƟeƌappoƌt
ǀaŶ①de①saŶeƌiŶg①ǁoƌdt①teǀeŶs①de①eiŶddatuŵ①ǀaŶ①de①saŶeƌiŶg①ďepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

⓯eŶ①lijst①ǀaŶ①ƌappoƌteŶ①die①ďetƌekkiŶg①heďďeŶ①op①de①loĐaƟe.①⓫eze①ƌappoƌteŶ①ǁoƌdeŶ①iŶ①het①geǀal①ǀaŶ①eƌŶsƟge①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①ďeooƌdeeld①dooƌ①het
ďeǀoegd①gezag①˦ďď①;pƌoǀiŶĐieͿ.①⓫ooƌ①uitǁisseliŶg①ǀaŶ①gegeǀeŶs①ŵet①geŵeeŶteŶ①ǁoƌdeŶ①ook①ƌappoƌteŶ①ǀeƌŵeld①die①iŶ①het①ďezit①zijŶ①ǀaŶ①de①ďetƌeffeŶde
geŵeeŶte①ŵaaƌ①die①Ŷiet①ďij①de①pƌoǀiŶĐie①aaŶǁezig①zijŶ.

;ŵogelijkͿ❺ eƌoŶtƌeiŶigeŶde❺aĐƟǀiteiteŶ
⓫it①is①eeŶ①oǀeƌziĐht①ǀaŶ①poteŶƟeel①ǀeƌoŶtƌeiŶigeŶde①;ďedƌijfsͿaĐƟǀiteiteŶ①die①op①de①loĐaƟe①;ŵogelijkͿ①zijŶ①uitgeǀoeƌd,①ǁoƌdeŶ①ǀeƌŵoed①; ⑮⑮Ϳ①eŶ/of①zijŶ
oŶdeƌzoĐht.①₣et①͚ǀeƌǀalleŶ͛①ǁoƌdt①aaŶgegeǀeŶ①of①eeŶ①aĐƟǀiteit①ǁeƌkelijk①op①de①loĐaƟe①heeŌ①plaatsgeǀoŶdeŶ.①₣et①͚⑮eŶoeŵd͛①ǁoƌdt①aaŶgegeǀeŶ①of①deze
aĐƟǀiteit①ook①iŶ①de①ďodeŵoŶdeƌzoekeŶ①zijŶ①ďeŶoeŵd.①͎eƌǀolgeŶs①ǁoƌdt①aaŶgegeǀeŶ①of①eƌ①eeŶ①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①ǀeƌooƌzaakt①dooƌ①deze①aĐƟǀiteit①aaŶǁezig
is.

Geconstateerde Verontreinigingen

 ŶdieŶ①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶgeŶ①iŶ①de①gƌoŶd①of①het①gƌoŶdǁateƌ①zijŶ①aaŶgetƌoffeŶ①ǁoƌdt①iŶ①deze①taďel①aaŶgegeǀeŶ①iŶ①ǁelke①ŵate①oǀeƌsĐhƌijdiŶg①ǀaŶ①de①ŶoƌŵeŶ
heeŌ①plaatsgeǀoŶdeŶ.①϶eǀeŶs①ǁoƌdt①ǀeƌŵeld①ǁelke①oŵǀaŶg①de①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①heeŌ①eŶ①op①ǁelke①diepte①deze①zit.

Besluiten

̞p①ďasis①ǀaŶ①de①aaŶgeleǀeƌde①ƌappoƌteŶ①doet①het①ďeǀoegd①gezag①uitspƌaak①oǀeƌ①de①ŵate①ǀaŶ①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①;eƌŶstͿ,①de①spoedeiseŶdheid①ǀaŶ①saŶeƌeŶ
;spoedͿ,①te①ŶeŵeŶ①ŵaatƌegeleŶ①ǀooƌ,①Ŷa①eŶ①ƟjdeŶs①saŶeƌiŶg,①saŶeƌiŶgsplaŶŶeŶ①eŶ①de①uitǀoeƌiŶg①ǀaŶ①de①saŶeƌiŶg①;eǀaluaƟeͿ.① Ŷ①dit①oǀeƌziĐht①ǁoƌdeŶ①de
dooƌ①de①pƌoǀiŶĐie①geŶoŵeŶ①ďesluiteŶ①ǀeƌŵeld.

Saneringscontouren

 ŶdieŶ①spƌake①is①ǀaŶ①saŶeƌiŶg①iŶ①deleŶ①of①faseŶ①daŶ①ǁoƌdeŶ①ŵeeƌdeƌe①ĐoŶtouƌeŶ①ǀeƌŵeld.①̮eƌ①fase①of①deel①ǁoƌdt①aaŶgegeǀeŶ①ǁelke①saŶeƌiŶgsǀaƌiaŶt
ǀooƌ①de①ďoǀeŶ-①of①oŶdeƌgƌoŶd①uiteiŶdelijk①is①uitgeǀoeƌd.

Zorgmaatregelen

 ŶdieŶ①Ŷa①saŶeƌiŶg①Ŷog①ǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①is①aĐhteƌgeďleǀeŶ①zulleŶ①ŵaatƌegeleŶ①ǁoƌdeŶ①geŶoŵeŶ①oŵ①ďlootstelliŶg①aaŶ①of①ǀeƌspƌeidiŶg①ǀaŶ①de
ƌestǀeƌoŶtƌeiŶigiŶg①te①ǀooƌkoŵeŶ.①⓫eze①ŵaatƌegeleŶ①ǁoƌdeŶ①iŶ①het①⑮ ˊ①geƌegistƌeeƌd.① et①ďeǀoegd①gezag①houdt①toeziĐht①op①het①iŶ①staŶd①houdeŶ①ǀaŶ
deze①ŵaatƌegeleŶ.
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Geachte heer Hollewand,  

  
Graag geef ik mijn reactie op de vragen mbt het uit te voeren bodemonderzoek ten behoeve van de rood 
voor rood regeling. 
  

1. In het provinciale systeem staat aangegeven dat er een (ondergrondse) tank op de locatie is 
gelegen. Ondergrond staat hier tussen haakjes, dus kan ook een bovengrondse tank zijn. Wel 
worden boven –en ondergrondse tanks gezien als potentieel verdachte locaties en worden 
daarom opgenomen in het provinciale systeem. Volgens het milieudossier (wat bij ons in het 
archief zit) hebben er op 2 locaties op het erf de bovengrondse tank gelegen. Deze 2 locaties 
moeten dus worden onderzocht op aanwezigheid van een olie-verontreiniging. 

2. Zoals onder punt 1 staat aangegeven moet dit wel aangetoond worden middels een onderzoek. 
Dit onderzoek moet worden uitgevoerd in kader van rood voor rood en ook in kader van 
bedrijfsbeëindiging. 

3. Op zich wordt een kuilvoerplaat niet als verdachte locatie gezien als het gaat om een gesloten 
verharding. Wel kan er verzuring optreden waardoor verhoogde gehalten aan metalen in het 
grondwater kunnen worden aangetoond. Zoals u al aangeeft valt de locatie buiten het bouwblok 
en zal niet van bestemming wijzigen. Waarschijnlijk wordt de kuilvoerplaat opgeheven. Als er puin 
onder de bestrating is aangebracht dient dit wel onderzocht te worden op asbest. Is het op 
landbouwgrond aangebracht dan hoeft er geen asbestonderzoek te worden uitgevoerd.  

4. Er is een asbestonderzoek noodzakelijk als er sprake is van puin in de grond. Dit geldt voor onder 
de toegangsweg maar ook onder de verharding of onder de schuren op het erf.  

5. Een erf is asbestverdacht. Er zitten asbestplaten op de schuren en er kan ook asbesthoudend 
materiaal aanwezig zijn in de schuren. In dit kader wordt er een verkennend asbestonderzoek 
gevraagd.  

6. Voor de bestemmingswijziging is in ieder geval een NEN 5740 onderzoek noodzakelijk (niet 
grootschalig onverdacht) voor het deel van het perceel wat wijzigt van agrarisch bouwperceel 
naar woonbestemming. De verdachte locaties mbt de 2 bovengrondse tanks moet worden 
onderzocht evenals een verkennend asbestonderzoek van het erf.     

  
n.b.: volgens mij is de oppervlakte in offerte 1 niet juist, deze oppervlakte is te klein. Er zit nml. nog wel 
een verschil in oppervlakte in offerte 1 en offerte 2 (1.400 m2 en 5.500 m2). Volgens mij is de oppervlakte 
in offerte 2 juist.  
  
Als u nog vragen heeft over de antwoorden op uw vragen dan kunt u mij op onderstaande dagen 
bereiken. Ook kunt u mij mailen.  
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

Erna Jansen 

Vakspecialist bodem en afval, team V&H  

e-mail: erna.jansen@raalte.nl 

tel.nr.: (0572) 347 799 

aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag  

  



Postadres:  

Gemeente Raalte 
Postbus 140 
8100 AC RAALTE 

 
  

   





 



 

 

 

TEKENING 1-1 

 

Situatie met monsterpunten, boringen, peilbuizen en contourlijnen vaste bodem 




