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1 Algemeen 
 
1.1 Naam initiatiefnemer 
 
K. Mijnheer 
 
 
1.2 Adres van de initiatiefnemer 
 
Oude Rijksweg 478a, 7954 GE, Rouveen 
 
 
1.3 Soort activiteit en beschrijving 

 
Agrarisch bedrijf voor het houden van zeugen en vleesvarkens op twee locaties in gemeente 
Staphorst. Op de locatie aan de Oude Rijksweg 478a worden kraamzeugen en dragende 
zeugen gehouden. Op de locatie aan de Koezenkooiweg 2 worden speende biggen en 
vleesvarkens gehouden. Verder worden er aan de Oude Rijksweg 699 te Rouveen en in 
Hardenberg een aantal vleesvarkensstallen gehuurd zodat het bedrijf gesloten is. 
De plannen zijn om de activiteiten aan de Oude Rijksweg 478a te beëindigen en de locatie 
aan de Koezenkooiweg uit te breiden naar een gesloten varkensbedrijf. Hiervoor wordt er 
een nieuwe zeugenstal voor kraamzeugen en dragende zeugen en vleesvarkensstal 
gebouwd. Aan de bestaande vleesvarkensstal vinden kleine aanpassingen plaats. Nadat de 
plannen aan de Koezenkooiweg 2 zijn gerealiseerd zal de varkensstal in Hardenberg wordt 
afgestoten en de vleesvarkensstal aan de Oude Rijksweg 699 te Rouveen buiten gebruik 
worden gesteld. 
 
 
1.4 Plaats van de activiteit 

 
Oude Rijksweg 478a te Rouveen 
Kadastraal bekent: gemeente Staphorst, sectie AK, nr’s 407 
 
Koezenkooiweg 2 te Rouveen 
Kadastraal bekent: gemeente Staphorst, sectie AK, nr’s 650, 742 en 744 
 
 
1.5 Tijdspad 
 
De aanlegfase is gepland voor 2013/2014. Het moment van starten en eindigen is mede 
afhankelijk van het doorlopen van diverse bestuursrechtelijke procedures. 
De gebruiksfase start direct na het beëindigen van de aanlegfase en heeft een onbepaalde 
gebruiksduur. 
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2 Motivering van de activiteit 
 
2.1 De aanleiding 
 
Familie Mijnheer heeft een agrarisch bedrijf voor het houden van 264 zeugen en 1601 
vleesvarkens op twee locaties. De ondernemer wil het bedrijf naar de toekomst duurzaam  
continueren door de bedrijven samen te voegen op één locatie aan de Koezenkooiweg. De 
locatie aan de Oude Rijksweg 478a staat in de lintbebouwing van Rouveen, waardoor verder 
ontwikkeling van deze locatie niet wenselijk is. Door de zeugenhouderij te verplaatsen naar 
Koezenkooiweg kan het bedrijf zich verder ontwikkelen. 
 
Het gewenste resultaat: 

- Efficiënte productiewijze 
- Economische duurzaam 
- Tenminste voldoen aan wettelijke welzijnsnormen 
- Gesloten bedrijfsstructuur met zeugen, opfokzeugen en vleesvarkens 
- Minder diertransporten  
- Hoge hygiëne protocol 
- Minder hinder voor de omgeving 
- Verhoging leefbaarheid van de buurt 

 
De vereiste veranderingen vragen grote investeringen. Door op de locatie aan de Oude 
Rijksweg 478a de stallen te slopen en hier bouwkavels voor woningen uit te geven kunnen 
de investeringen worden bekostigd. 
 

 
2.2 De voorgenomen activiteit 
 
2.2.1 Motivatie van de activiteit 
 
Het bedrijf wil toekomstperspectief behouden. Daarbij in acht genomen dat deze 
duurzaamheid van het bedrijf tot uitdrukking zal komen in randvoorwaarden ten aanzien van 
dierwelzijn, milieu, arbeid en economie. Optimalisering van deze randvoorwaarden heeft 
geleid tot de voorgenomen bedrijfsopzet, zoals hierna genoemd.  
 
Bestaande varkensstallen locatie Oude Rijksweg 478a 
De bestaande stallen worden gesloopt in het kader van Rood voor Rood. 
 
 
Bestaande varkensstallen locatie Koezenkooiweg 2 
In de bestaande vleesvarkensstal worden vijf afdelingen omgebouwd naar afdelingen voor 
gespeende biggen. Deze afdelingen voorzien van een emissiearm stalsysteem, Rav-code 
D1.1.3.2,  en voldoen daarmee aan het besluit huisvesting. De overige afdelingen worden 
niet gewijzigd en zijn met een traditioneel stalsysteem, Rav-code D3.100.1, uitgerust. 
De bestaande biggenstal is al voorzien van een emissiearm stalsysteem, Rav-code D1.1.13 
en blijft zijn huidige functie behouden. 
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Nieuw te bouwen varkensstallen 
Voor het verplaatsen zeugenhouderij van de locatie Oude Rijksweg 478a wordt er op de 
locatie aan de Koezenkooiweg 2 een nieuwe zeugenstal gebouwd voor kraamzeugen 
(D1.2.16), guste- en dragende zeugen (D1.3.9.2), opfokzeugen (D3.2.7.2.1) en beren 
(D2.100). In de zeugenstal is er gekozen voor een bouwkundige (verminderen emitterend 
oppervlak in de kelder) oplossing om te voldoen aan het besluit huisvesting. 
Om het bedrijf op deze locatie gesloten te krijgen wordt er een nieuwe vleesvarkensstal 
gebouwd. In de vleesvarkensstal is er gekozen voor een biologisch gecombineerd 
luchtwassysteem (BWL 2009.12 en Rav-code D3.2.15.4.2) om te voldoen aan het besluit 
huisvesting en de geldende geurnormen. Met dit systeem wordt zowel de ammoniakemissie 
als geuremissie met 85% beperkt. Tevens wordt er een reductie op stof emissie behaald van 
80%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Afweging alternatieven 
 
Er zijn meerdere keuzemogelijkheden. 

a. Andere bedrijfsopzetten met andere diersoorten of andere dieraantallen zijn optioneel 
altijd mogelijk. Het beleid is echter om een duurzame bedrijfsopzet neer te zetten, 
zowel op gebied van milieu, dierenwelzijn als in bedrijfseconomisch opzicht. 
Bedrijfsopzetten die voor de lange termijn niet haalbaar zijn worden daarom niet 
verder uitgewerkt. 

b. Toepassing van andere stalsystemen 
I. Toepassing van een chemische luchtwasser. In dit systeem wordt de lucht 

gewassen met een mengsel van water en zwavelzuur. Het zuur bindt de 

Locatie Oude Rijksweg 478a Locatie Koezenkooiweg 2 
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ammoniak. Daarbij is er de keus tussen een luchtwasser die 70% ammoniak 
reduceert of een wasser die 95% ammoniak reduceert. Dit systeem heeft geen 
voordeel op dierniveau (in de stal) en heeft hogere vaste lasten. 

II. Toepassing van een biologische luchtwasser. In dit systeem wordt gebruik 
gemaakt van bacteriën, die ammoniak omzetten in nitriet of nitraat. Door middel 
van spuiwater worden deze stoffen uit het wassysteem afgevoerd. Een 
biologische luchtwasser reduceert op gebied van ammoniak en geur 70%. Dit 
systeem heeft geen voordeel op dierniveau (in de stal) en heeft hogere vaste 
lasten. 

III. Toepassing van een gecombineerde luchtwasser. In dit systeem gaat de lucht 
eerst door een watergordijn en daarna door een biologische luchtwasser. Een 
gecombineerde luchtwasser reduceert op gebied van ammoniak en geur 85%. 
Dit systeem heeft geen voordeel op dierniveau (in de stal) en heeft hogere vaste 
lasten. 

IV. Toepassing van een combinatie van een luchtwasser en overige emissiearme 
stalsystemen. Een dergelijk dubbel systeem zal leiden tot nog meer ammoniak- 
en geurreductie, maar tegelijk ook tot onverantwoord hoge financiële lasten. 

V. Toepassing van emissiearme technieken bij de varkens waarbij het emitterend 
oppervlak wordt beperkt. Bij dit systeem wordt de bron aangepakt waardoor er 
minder emissie ontstaat. Hierdoor heb je hiervan voordeel op dierniveau. Echter 
hebben deze systemen onvoldoende geurreductie.  

 
De voorkeur was om de stallen uit te voeren met een emissiearm stalsysteem waarbij het 
emitteert oppervlak wordt beperkt. Bij dit systeem wordt het klimaat in de stal ook verbeterd 
en heeft lagere vaste lasten. Echter dienen er extra maatregelen te worden genomen t.a.v. 
geur. Om deze reden wordt de nieuw te bouwen vleesvarkensstal uitgevoerd met een 
gecombineerde luchtwasser en de nieuw te bouwen zeugenstal met een stalsysteem waarbij 
het emitteert oppervlak wordt beperkt. 
 
 
2.2.3 Toekomstige ontwikkelingen 
 
Na het realiseren van de aangevraagde situatie, worden geen verdere ontwikkelingen 
voorzien op de korte of middellange termijn. 
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3 Kenmerken van het project 
 
3.1 Aard en omvang van het project 
 
3.1.1 De omvang 
 
Nieuwbouwstallen 
De zeugenstal biedt plaatst aan 72 kraamzeugen, 344 guste- en dragende zeugen, 24 
opfokzeugen en 2 beren. De stal heeft daarmee een omvang van 66,4 meter x 24,6 meter. 
De stal wordt geventileerd door middel van een centraal luchtkanaal. 
 
Het aantal vleesvarkens in de nieuw te houden stal bedraagt totaal 2.160. Het voornemen 
betreft een stal met aan elke zijde van de centrale gang 7,5 afdeling met 144 vleesvarkens. 
De stal heeft daarmee een omvang van 80,75 meter x 30,6 meter. De stal wordt geventileerd 
via de gecombineerde luchtwasser. 
 
Bestaande stallen 
In de bestaande stallen worden interne aanpassingen uitgevoerd. 

- Vier vleesvarkensafdelingen zullen worden gebruikt voor 400 gespeende biggen. De 
overige afdelingen worden niet aangepast en komen 828 vleesvarkensplaatsen.  

- De gespeende biggenstal wordt niet veranderd: 1180 gespeende biggen. 
 
De totale omvang op het bedrijf bedraagt in de nieuwe situatie 24 opfokzeugen, 416 zeugen, 
2 beren, 1580 gespeende biggen en 2988 vleesvarkens. 
 
 
3.1.2 Ruimtelijke ordening 
 
Bestemmingsplan 
De locatie heeft een agrarische bestemming en heeft een agrarisch bouwblok. 
 
De nieuw te bouwen varkensstallen worden naast de bestaande bebouwing geplaatst. Het 
bouwwerk past niet in zijn geheel binnen het bouwblok. Daarom zal worden verzocht het 
bouwblok aan te passen tot een bouwblok van ongeveer 1,5 hectare. 
 
Omgeving 
De inrichting ligt in het buitengebied van Rouveen (zie plattegrond hierna). De omgeving 
kenmerkt zich hoofdzakelijk als landelijk gebied. Op circa 450 meter van de dichtstbijzijnde 
emissiepunten zit de lintbebouwing van Rouveen.  
 
Binnen een straal van 10 kilometer zijn er 3 beschermde natuurgebieden Natura-2000 
gebieden Olde maten en veerslootlanden, Uiterwaarden zwarte water en vecht en Wieden 
en Weerribben liggen op respectievelijk 3,78, 5,27 en 8,8 kilometer. 
 
Binnen deze afstand zijn geen natuurbeschermingsmonumenten aanwezig in het kader van 
de Natuurbeschermingswet 1998. 
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Plattegrond van de regio 
 

 
 
 
 
Luchtfoto bedrijf en nabije omgeving 
  

 
 

Lintbebouwing Rouveen 
 

Locatie Koezenkooiweg 
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3.1.3 Milieuvergunning 
 
Op 11 oktober 2005 is voor locatie aan de Koezenkooiweg 2 en op 18 mei 2006 voor de 
locatie aan de Oude Rijksweg 478a een milieuvergunning verleend en in werking getreden. 
In bijlage A zijn tabellen toegevoegd, waarin de vergunde diersoorten, -aantallen en 
stalsystemen worden benoemd (figuur 1), alsook de nieuwe dieraantallen en bijbehorende 
stalsystemen (figuur 2).  
 
De RAV-code verwijst naar de meest actuele Regeling Ammoniak en Veehouderij 
(Staatscourant 24 oktober 2012). De ammoniaknormen zijn daarvan afgeleid. De 
geurnormen zijn afgeleid uit de Regeling geur en veehouderij (Staatscourant 18 oktober 
2011) en worden uitgedrukt in Odour Units per kubieke meter. 
 
 
Productieproces 
 
3.1.4 Omschrijving productieproces 
 
Op het bedrijf worden fokzeugen en vleesvarkens gehouden ten behoeve van de productie 
van varkensvlees. Het is een gesloten bedrijfseenheid.  
 
De ondernemer heeft onder andere de doelstelling te zorgen voor een gezonde productie en 
groei en varkens met een efficiënt voerverbruik en een zo hoog mogelijke 
gezondheidsstatus. Dit productieproces kan worden beïnvloed door optimalisatie van 
voeding, verzorging, diergezondheid en klimaatregeling. 
 
Op het bedrijf staan voersilo’s met daarin mengvoeders opgeslagen. Mengvoeders worden 
geleverd in droge pelletvorm. Deze worden door middel van bulktransport aangevoerd. 
Middels een voermachine met vijzels worden de mengvoeders naar de varkenshokken 
getransporteerd. De varkenshokken beschikken naast voer- ook over 
drinkwatervoorzieningen. 
 
Alle varkensstallen worden mechanisch geventileerd door middel van ventilatoren die een 
onderdruk opbouwen in de stal. De bestaande biggen- en vleesvarkensstallen worden per 
afdeling afgezogen. De nieuwe zeugen-  en vleesvarkensstallen worden uitgevoerd met een 
centraal afzuigkanaal. De vleesvarkensstal wordt uitgevoerd met een biologisch 
gecombineerde luchtwasser als nageschakelde techniek, waarbij de ventilatoren na de 
luchtwasser worden geplaatst. 
 
De luchtwasser bestaat uit een kunststof wasserpakket dat wordt besproeid met proceswater 
en bestaat uit meerdere wassystemen. De vrijgekomen ammoniak, stof en geur worden 
opgevangen door het proceswater.  
Het systeem bestaat uit een watergordijn in de voorruimte met daarachter een biologische 
wasser, welke is opgebouwd uit een filterelement. Het betreft een kolom met vulmateriaal, 
waarover continue wasvloeistof wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het 
luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. De bacteriën, die zich 
op het vulmateriaal én in de wasvloeistof bevinden, zetten de ammoniak om in nitriet en/of 
nitraat. Deze stoffen worden met het spuiwater afgevoerd. Verwijdering van geur en stof 
vindt plaats in het watergordijn en de biologische wasser. Gezuiverde lucht verlaat via een 
druppelvanger de installatie. Spui- en sproeiwater worden opgevangen in de 
wateropvangbak onder de wasinstallatie. 
Het proces wordt volledig automatisch gestuurd en voorzien van een digitale monitoring.  
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In nieuw te bouwen zeugenstal komen voorzieningen in de kelders waardoor het 
mestoppervlakte (emitterend oppervlak) per dier plaats wordt verkleind. De mest wordt 
frequent uit de stal verwijderd door middel van een rioleringssysteem. De totale mestopslag 
in de stal is beperkt. 
 
Voor het verwarmen van de nieuwe stallen bij de vleesvarkens wordt gebruikt gemaakt van 
een rondpompsysteem. Dit systeem omvat kunststof slangen onder de dichte ligvloer. De 
door de zwaardere varkens geproduceerde warmte wordt afgegeven aan deze ligvloer en 
naar de jongere varkens geleid, omdat deze jonge varkens een hogere warmtebehoefte 
hebben. Door een dergelijk systeem wordt energie bespaard. 
 
De warmtebehoefte in de zeugenstallen is beperkt. Voornamelijk in de kraamstal is een 
grotere warmtebehoefte. Middels een houtkachel gestookt op houtpallets, type d’alessandro 
CS-100, wordt in de warmtebehoefte voorzien. In bijlage H is de technische informatie van 
de houtkachel toegevoegd. Als noodverwarming is er een CV-installatie aanwezig.  
 
3.1.5 Grond en hulpstoffen 
 
Jaarlijks wordt er circa 1.700 ton mengvoeders aangeleverd. De voeders bestaan uit droge 
mengvoeders, welke worden geleverd door de mengvoerindustrie.  
 
Het bedrijf verbruikt circa 8.000 kubieke meter water (hoofdzakelijk drinkwater, luchtwassing 
en reiniging stallen). Het elektriciteitsverbruik is circa 155.000 kWh (verbruiksnorm  KWIN: 
190 kW/ zeugenplaats en 36 kW/vleesvarkensplaats). Deze energie wordt hoofdzakelijk 
gebruikt voor ventilatie en luchtwassing. Andere energiedragers zijn o.a. verlichting en 
voersystemen. Voor verwarming is het geschatte verbruik 50 ton houtpallets en 3.000 m3 
aardgas (verbruiksnorm KWIN: 90 m³/zeugenplaats en 7 m³/vleesvarkensplaats). 
 
3.1.6 Vrijkomende afvalstoffen 
 
Tijdens de aanlegfase worden de nieuwe stallen gebouwd en zal er dientengevolge afvoer 
zijn van grond. De hoeveelheid is afhankelijk van de grondslag ter plaatse. Deze gronden 
zullen voor een groot gedeelte binnen de inrichting blijven en voor het overige wordt het 
product (schone grond) afgevoerd via erkende afnemers. Voor het overige zijn er geen 
andere bijzondere afvalstoffen dan gebruikelijk bij een bouwproces. Bij de verbouwing van 
de bestaande stallen ontstaat er enig sloopafval. 
 
Tijdens de gebruiksfase bestaan de afvalstoffen uit dierlijke mest, ventilatiegassen, 
afvalwater en kadavers.  
 
Geproduceerde mest, circa 5.400 m3 jaar, wordt opgevangen in mestkelders onder de stal. 
Middels een rioleringssysteem wordt de mest frequent uit de stal gehaald en overgepompt in 
mestsilo buiten de stal. Met tankwagens wordt deze mest uit de mestsilo gezogen en 
afgevoerd naar landbouwgronden buiten de inrichting. Deze mest wordt als het ware volledig 
gerecycled en als plantaardig meststof benut. Afhankelijk van de marktsituatie kan deze 
mest ook worden afgevoerd naar mestver- en mestbewerkingsinstallaties ten behoeve van 
energieproductie. 
 
De ventilatiegassen bestaan uit stallucht en bevatten onder andere ammoniak, geur en stof. 
In het hoofdstuk ‘effecten op het milieu’ wordt dit nader toegelicht. 
 
Het afvalwater, afkomstig van reiniging, wordt in mestputten verzameld en als zodanig 
afgevoerd. Spuiwater afkomstig van de luchtwasser, totaal 1000 m³ per jaar, wordt in de 
spuiwatertank van 60m³ verzameld en periodiek als meststof afgevoerd.  
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Het houden van levende have brengt met zich mee dat er kadavers ontstaan. De kleine 
kadavers worden eerst opgeslagen in een koeling en periodiek afgevoerd, en de grote 
kadavers worden direct aangemeld en afgevoerd naar erkende destructiebedrijven. 
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4 Effecten op het milieu 
 
4.1 Algemeen 
 
De milieueffecten tijdens de aanlegfase beperken zich uitsluitend tot de bouwactiviteiten. 
Voor het overige zijn de effecten uitsluitend aanwezig tijdens de gebruiksfase. De duur van 
de gebruiksfase is onbepaald. Derhalve wordt de periode voor gebruik buiten beschouwing 
gelaten. 
 
4.2 Ammoniakemissie 
 
In het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen (besluit huisvesting) is in de 
bijlage per diercategorie aangegeven wat de maximale emissiewaarde mag zijn.  
De totale ammoniakemissie op het bedrijf wordt na uitbreiding 4623 kg (zie onderstaande 
tabel). De kraamzeugen, guste- en dragende zeugen, opfokzeugen en gespeende biggen is 
gekozen systemen waarbij emissie uit mest wordt beperkt. Al deze systemen voldoen 
allemaal afzonderlijk aan de maximale emissie per diercategorie. Op de nieuw te bouwen 
vleesvarkensstal wordt een luchtwasser geplaatst welke voldoende ammoniak reduceert om 
de bestaande vleesvarkensstal mee te salderen, zie salderingsberekening in onderstaande 
tabel. Er wordt hiermee voldaan aan de eisen van het Besluit Huisvesting.  
 
bron stal diersoort code aantal 

nr RAV dieren p. dier totaal p. dier totaal

1 4 kraamzeugen D1.2.16 72 2,90 208,8 2,90 208,8
1 4 guste en dragende zeugen D1.3.9.2 344 2,50 860,0 2,60 894,4
1 4 dekberen D2.100 2 5,50 11,0 5,50 11,0
1 4 opfokzeugen D3.2.7.2.1 24 1,20 28,8 1,40 33,6
2 3 vleesvarkens D3.2.15.4.2 2160 0,53 1144,8 1,40 3024,0
3 1 vleesvarkens D3.100.1 828 2,50 2070,0 1,40 1159,2
3 1 gespeende biggen D1.1.3.2 400 0,16 64,0 0,23 92,0
4 2 gespeende biggen D1.1.13 1180 0,20 236,0 0,23 271,4

4623,4 5694,4

Gecorrig. emm. plaf.NH3-emissie

totaal  
 
Uit de beleidsregels voor IPPC bedrijven blijkt dat als deze bedrijven meer dan 5000 kg 
ammoniak emitteren, er dan verdergaande ammoniakreducerende technieken (BBT+) 
moeten worden toegepast. Het bedrijf zit onder de bovengenoemde grenswaarde van IPPC 
en hoeft geen vergaande ammoniak reducerende technieken toe te passen en moet voldoen 
aan de maximale emissewaarde zoals gesteld in het besluit huisvesting en aan het geldend 
emissieplafond voor het bedrijf. Hiermee wordt voldaan aan het toepassen van de Best 
Beschikbare Technieken (BBT). 
 
Zeer kwetsbare gebieden zijn gebieden die op grond van artikel 2 van de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) door Provinciale Staten zijn aanwezen. Op 14 november 2007 hebben 
Provinciale Staten van de provincie Overijssel op grond van het bovengenoemd artikel de 
zeer kwetsbare gebieden aangewezen. Volgens een bekendmaking op 23 februari 2008 
hebben de ministers van LNV en VROM het besluit op 25 januari 2008 goedgekeurd. Het 
besluit is op 27 februari 2008 in werking getreden. 
In het kader van de Wav is het verboden om een veehouderij uit te breiden binnen een straal 
van 250 meter van een zeer kwetsbare gebied. Binnen een straal van 250 meter rondom het 
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bedrijf zijn er geen zeer kwetsbaar gebieden aanwezig, waardoor er geen strijd is met deze 
wetgeving. 
 
Depositie van ammoniak op voor verzuring gevoelige natuurgebieden kan nadelig werken. 
Het bedrijf is gelegen op meer dan 3 kilometer van de Natura-2000 gebieden. Naarmate de 
afstanden tot natuurgebieden groter worden, neemt de ammoniakdepositie, veroorzaakt door 
het bedrijf, sterk af.  
Op 6 februari 2013 is door de Provincie Overijssel een NB-wet vergunning verleend voor de 
inrichting Oude Rijksweg 478a en Koezenkooiweg. De vergunning bestaat uit twee fases in 
de bedrijfsontwikkeling, de huidige situatie tot 31 december 2015 en gewenste situatie aan 
de Koezenkooiweg. In de NB-vergunning is nog uitgegaan van een ander emissiearm 
stalsysteem als wordt aangevraagd. Echter zal door de gecombineerde luchtwasser de totale 
ammoniakemissie minder worden als vergund in de NB-wet. In bijlage G is de 
Natuurbeschermingswet vergunning van de provincie Overijssel bijgevoegd. 
 
Van directe ammoniakschade is hier geen sprake. Er zijn in de nabijheid geen gevoelige 
planten, zoals beschreven in het rapport ‘Stallucht en Planten’.  
 
In het kader van de Meststoffenwet moeten er varkensrechten van een ander varkensbedrijf 
worden aangekocht. Doordat er ergens in Nederland een varkensplaats worden ingeleverd 
met meer ammoniakemissie (vaak traditionele stallen), wordt hierdoor de ammoniakemissie 
over Nederland gezien verlaagd.  
Varkensrechten zijn gebasseerd op de fosfaatproductie per dier en staan los van de 
ammoniakrechten zoals deze bekent zijn in provincie Overijssel. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat er geen significant negatieve effecten zijn te verwachten door 
de voorgenomen activiteit. 
 
4.3 Geuremissie 
 
De Wet Geurhinder en Veehouderij bevat regels inzake geurhinder vanwege tot 
veehouderijen behorende dierenverblijven en vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader 
voor de milieuvergunning.  
De normen voor geur zijn afgeleid van de Regeling Geurhinder en Veehouderij. Om de 
geurbelasting op de omgeving te bepalen, worden geurberekeningen uitgevoerd conform het 
geurverspreidingsmodel ‘V-stacks vergunning’. Uit de berekeningen volgt de geurbelasting 
op de daarvoor gevoelige objecten, uitgedrukt in Odour Units per kubieke meter. De 
geurnorm voor geurgevoelige objecten varieert. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom en er is 
onderscheid in concentratiegebied en niet-concentratiegebied. Voor een geurgevoelig object 
dat deel uit maakt van een veehouderijbedrijf geldt de geurnorm niet, maar een minimum 
afstand van minimum afstand van 50 meter. 
 
Het bedrijf aan de Oude Rijksweg 478a bevindt zich in de lintbebouwing Rouveen. Derhalve 
is de huidige situatie een sterk overbelaste situatie. Door de zeugenhouderij te verplaatsen 
naar de Koezenkooiweg 2 komen de stallen +/- 400 meter verder van de geurgevoelige 
objecten aan de Oude Rijksweg te staan. Ondanks de uitbreiding zal de geurbelasting op de 
geurgevoelige objecten sterk afnemen.  
Conform de geurverordening van de gemeente Staphorst is de maximale geurbelasting op 
de geurgevoelige in de lintbebouwing 3 oudourunits per m3. De geurbelasting, conform 
bijgevoegde V-stacks berekening, zit met maximaal 2,8 onder de norm van 3 oudourunits per 
m3. In bijlage B is de geurberekening bijgevoegd die is opgesteld met het 
verspreidingsmodel V-stacks vergunning.  
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4.4 Stof 
 
Stof ontstaat hoofdzakelijk door huidschilfers, mengvoeders en strooisel en wordt via de 
ventilatielucht in de omgeving gebracht. Een meer specifiekere vorm van stof is fijnstof. 
Fijnstof is afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals zeezout en zand, en menselijke bronnen, 
zoals verkeer, industrie en landbouw. De menselijke bronnen veroorzaken de grootste 
uitstoot van fijnstof, tot wel zo’n 75 tot 80%, blijkt uit recent onderzoek (rapport 
‘Beleidsgericht Onderzoeksprogramma fijn stof’, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 
Den Haag/Bilthoven, 2010). 
 
Om stofemissie te verminderen worden maatregelen genomen. Gedurende het lossen van 
het voer in de mengvoersilo’s wordt stof bij de ontluchtingsleiding opgevangen door middel 
van stofzakken. Stof via de ventilatielucht van de vleesvarkensstal wordt in belangrijke mate 
opgevangen in het luchtwassysteem. De fijnstofreductie door de toegepaste biologisch 
gecombineerde luchtwasser is 80%.Tevens worden stallen regelmatig gereinigd, waardoor 
stofemissie wordt beperkt. 
 
De emissie van fijnstof vanuit het veehouderijgedeelte is totaal 357.876 gram per jaar, zie 
bijlage A. Indien een bedrijf op 160 meter afstand een toename heeft van 1.376.000 gram 
per jaar dan wordt in de handreiking fijnstof en veehouderij (Infomil, mei 2010) gesteld dat 
deze toename niet in betekende mate (NIBM) is. De emissiepunten zitten in dit geval op 
meer dan 400 meter afstand tot gevoelige objecten. Ook overige bronnen, zoals bijvoorbeeld 
transportbewegingen, hebben door hun geringe omvang geen invloed van betekende mate. 
De genoemde handreiking en zijn doorverwijzingen bevestigen dat ook.  
 

 
 
Geconcludeerd kan worden dat de totale emissie van fijnstof beschouwd kan worden als niet 
in betekende mate (NIBM). 
 
 
4.5 Afvalwater 
 
Hemelwater van daken en erfverharding wordt via een hemelwaterafvoer afgevoerd naar 
omliggende sloten en bodem. Dit water komt niet in aanraking met bedrijfsprocessen en 
bevat derhalve geen vervuiling. In de omgevingsvergunning zal er een waterwetvergunning 
voor het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater worden aangevraagd bij het 
Waterschap Groot Salland. Voor het lozen van hemelwater in de bodem is gemeente 
Staphorst bevoegd gezag. 
 
Door reiniging van de stallen en reiniging van veewagen op de spoelplaats komt er 
afvalwater vrij. Dit afvalwater wordt opgevangen in de mestkelder in de stallen. Dit afvalwater 
bevat mestresten. Verwerking ervan wordt omschreven in de volgende paragraaf (§ 4.6).  
Door luchtwassing ontstaat eveneens afvalwater. Dit zogenaamde spuiwater (circa 350 
m3/jaar) wordt separaat van mest opgeslagen, maar wel conform de meststoffenwet en het 
Besluit gebruik meststoffen (BGM) afgevoerd als meststof. 
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In ieder veehouderijbedrijf ontstaat condenswater. De grootste bron is de vochtproductie 
door de dieren via de ademhaling. Over de hoeveelheden zijn weinig gegevens bekend. Een 
groot deel van het condenswater wordt afgevangen door de luchtwasser. Condenswater 
wordt overigens niet als belangrijke emissiebron beschouwd.  
Afvalwater veroorzaakt geen relevante milieueffecten. 
 
 
4.6 Mest 
 
Vanuit de inrichting wordt per jaar circa 5.400 m3 drijfmest / afvalwater en 1000 m³ spuiwater 
afgevoerd. Deze mest, afvalwater en spuiwater wordt buiten de inrichting afgezet naar 
landbouwgrond in de omgeving of mestver- en mestbewerkingsbedrijven. De afzet naar 
landbouwgronden is geregeld in het BGM. Het gebruik van mest en mineralen is verder 
vooral geregeld in de Meststoffenwet, zoals deze sinds 2006 van kracht is.  
 
 
4.7 Geluid 
 
Door advies buro van der Boom uit Zutphen is een akoestische onderzoek gedaan , 
rapportnr. 13-146 d.d. 7 oktober 2013. Uit dit onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door de 
voorgenomen activiteiten op het dichtbijzijnde woning onder de daarvoor gestelde 
grenswaarden blijft. 
 
 
4.8 Lucht 
 
Het maximale ventilatiedebiet bij de varkensstallen bedraagt 292.700 m3 per uur. Dit 
maximum wordt bereikt bij warme zomerse dagen. Veelal zal het ventilatiedebiet tussen de 
80.000 en 210.000 m3 per uur liggen. In de onderstaande berekening is de minimale en 
maximale ventilatie per diercategorie berekend. 
 
 

bron stal diersoort code aantal 
nr RAV dieren p. dier totaal p.dier totaal

1 4 kraamzeugen D1.2.16 72 18 1.296        200 14.400      
1 4 guste en dragende zeugen D1.3.9.2 344 14 4.816        120 41.280      
1 4 dekberen D2.100 2 14 28             120 240            
1 4 opfokzeugen D3.2.7.2.1 24 14 336           60 1.440         

2 3 vleesvarkens D3.2.15.4.2 2160 14 30.240     60 129.600    
3 1 vleesvarkens D3.100.1 828 20 16.560     80 66.240      
3 1 gespeende biggen D1.1.3.2 400 3 1.200        25 10.000      
4 2 gespeende biggen D1.1.13 1180 3 3.540        25 29.500      

58.016     292.700    

min. ventilatie (m³) max. ventilatie (m³)

totaal

ventilatie berekening

 
De normen zijn afhankelijk van het luchtinlaatsysteem. Komt de verse lucht direct bij de dieren (zoals bij 
grondkanaalventilatie), kies dan de lage ventilatiehoeveelheden. Komt de lucht over een grote oppervlakte binnen 
(zoals plafondventilatie), kies dan de hoge ventilatiehoeveelheden. Zie richtlijnen klimaatinstellingen van juni 
2008. 
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De bestaande stallen zijn uitgevoerd met plafondventilatie en moet de hoge 
ventilatiehoeveelheden worden aangehouden en in de nieuwe stallen komt 
grondkanaalventilatie en moet de lage ventilatiehoeveelheden worden aangehouden. 
In bijlage F is het dimensioneringsplan van de combiwasser voor de nieuw te bouwen 
vleesvarkensstal toegevoegd. 
 
Om de geurbelasting op omliggende woningen te beperken wordt er in afwijking op het 
dimensioneringsplan gekozen voor om de ventilatoren na de luchtwasser te plaatsen. 
Hierdoor wordt er in de V-stacks met een luchtuittreedsnelheid van 4 m/s gerekend. 
 
 
4.9 Flora en fauna 
 
4.9.1 Ecologische hoofdstructuur/structuurschema groene ruimte 
 
Op circa 975 meter afstand een kwetsbaar gebied, behorende tot de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), zie bijlage D. Er zijn geen zeer kwetsbare gebieden, zoals 
aangewezen volgens de Wet ammoniak en veehouderij,  in de nabijheid van het bedrijf 
aanwezig. 
 
Er zijn verder geen aanwijzingen van beschermde flora en fauna op het genoemde perceel 
of de naaste omgeving, welke in hun leefmilieu worden aangetast. Gelet op het 
bovenstaande in relatie tot de afstanden tot kwetsbare natuur zijn er geen relevante nadelige 
effecten te verwachten. 
 
 
4.9.2 Natuurmonumenten, vogel- en habitatrichtlijngebieden (natuurbeschermingswet 

1998) 
 
Binnen een straal van 10 kilometer zijn er 3 beschermde natuurgebieden. Natura-2000 
gebieden Olde maten en veerslootlanden, Uiterwaarden zwarte water en vecht en Wieden 
en weerribben liggen op respectievelijk 3,78, 5,27 en 8,8 kilometer. Er worden geen 
significant negatieve effecten verwacht, gezien de grote afstanden en de relatief beperkte 
afname van ammoniakemissie. 
In het kader van de NB-wet vergunning is voor zowel de huidige situatie als de gewenste 
situatie een vergunning verleend door de provincie Overijssel, zie bijlage G.  
 
 
4.10 Bodem 
 
Drijfmest wordt opgeslagen in de mestkelders onder de stal en een mestsilo. Deze kelders 
en silo moeten voldoen aan het vingerende bouwbesluit en in de handleiding 
bouwtechnische richtlijnen mestbassins (HBRM). 
 
Alle aanwezige chemicaliën worden opgeslagen in de hygiënesluis in een afsluitbare / 
geventileerde kast. 
 
Er is geen dieselolietank aanwezig op het bedrijf. 
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4.11 IPPC en BBT 

De IPPC-richtlijnen heeft betrekking op installaties voor varkenshouderij met meer dan 2.000 
vleesvarkensplaatsen of 750 zeugenplaatsen. Voor deze bedrijven geld de verplichting een 
omgevingstoets uit te voeren. Hierin is geregeld dat voor de belangrijkste verontreinigende 
stoffen emissiegrenswaarden in de vergunning moeten worden opgenomen. Deze 
emissiegrenswaarden moeten worden gebaseerd op de Beste Beschikbare Techniek (BBT).  
 
Het bedrijf wordt gezien als een IPPC-installatie aangezien er 2.988 vleesvarkens plaatsen in 
de nieuwe situatie aanwezig zijn. Hierdoor moet voor de het houden van dieren een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. 
 
Het bedrijf zit beneden de in het IPPC-richtlijnen opgenomen drempelwaarde van 5000 kg 
ammoniak emissie. Er worden dan geen strengere emissie-eisen gesteld aan het IPPC-
bedrijf en moet er worden voldaan aan de emissie eisen zoals gesteld in het besluit 
huisvesting. Hiermee wordt voldaan aan het toepassen van de Best Beschikbare Technieken 
(BBT). Overigens is de toegepaste techniek bij de nieuw te bouwen vleesvarkensstal, een 
biologische combiwasser met een emissie van 0,53 kg NH3/dierplaats/jaar, al vergaand en 
valt in de categorie BBT++ met een maximale emissie van 0,53 kg NH³/dierplaats/jaar. 
 
 
4.12 Overig 
 
4.12.1 Omgeving 
 
De omgeving van het bedrijf kenmerkt zich hoofdzakelijk als niet-agrarisch objecten. In de 
omgeving zijn geen te verwachten ontwikkelingen die van invloed zijn op deze omgeving.  
 
 
4.12.2 Landschap 
 
In de omgeving van het bedrijf is geen nationaal landschap aanwezig. 
 
4.12.3 Beschermde stads- en dorpgezichten 
 
In de omgeving van het bedrijf zijn geen stads- en dorpsgezichten aanwezig. 
 



 

18 

5 Beschrijving ongevallenrisico 
 
Bij de voorgenomen activiteit worden geen gevaarlijke machines en/of toxische stoffen 
gebruikt. Bij gebruik van voermachines, ventilatiesystemen en dergelijke gelden specifieke 
voorschriften die bij de betreffende machines worden bijgeleverd. Het risico op ongevallen 
en/of abnormale bedrijfsomstandigheden wordt verkleind door met gekwalificeerd personeel 
te werken. Het risico op brand is aanwezig. Ten aanzien van brandveiligheid wordt 
aansluiting gezocht bij het bouwbesluit. Er worden voldoende brandblusmiddelen 
geïnstalleerd.  
 

6 Slotopmerking 
 
De effecten op het gebied van milieu zitten binnen de algemeen aanvaardbare 
milieunormen. Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten op de omgeving. 
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Bijlage A: Overzicht dieraantallen 
 
Figuur 1: Vergunde situatie 
 
bron stal diersoort code aantal 

nr RAV dieren p. dier totaal p.dier totaal p. dier totaal

locatie Oude Rijksweg
1 1 kraamzeugen D1.2.100 56 27,9 1562 160 8960 8,30 464,8
2 2 guste en dragende zeugen D1.3.100 181 18,7 3385 175 31675 4,20 760,2
3 2 dekberen D2.100 2 18,7 37 180 360 5,50 11,0
4 2 opfokzeugen D3.100.1 8 23 184 153 1224 3,50 28,0

locatie Koezenkooiweg
5 3 gespeende biggen D1.1.13 1180 5,4 6372 56 66080 0,20 236,0
6 4 vleesvarkens D3.100.1 1450 23 33350 153 221850 2,50 3625,0

44891 330149 5125,0

geuremissie PM10-emissie NH3-emissie

totaal  
 
 
Figuur 2: Aangevraagde situatie 
 
bron stal diersoort code aantal 

nr RAV dieren p. dier totaal p.dier totaal p. dier totaal

1 4 kraamzeugen D1.2.16 72 27,9 2009 160 11520 2,90 208,8
1 4 guste en dragende zeugen D1.3.9.2 344 18,7 6433 175 60200 2,50 860,0
1 4 dekberen D2.100 2 18,7 37 180 360 5,50 11,0
1 4 opfokzeugen D3.2.7.2.1 24 17,9 430 153 3672 1,20 28,8
2 3 vleesvarkens D3.2.15.4.2 2160 3,5 7560 31 66960 0,53 1144,8
3 1 vleesvarkens D3.100.1 828 23 19044 153 126684 2,50 2070,0
3 1 gespeende biggen D1.1.3.2 400 5,4 2160 56 22400 0,16 64,0
4 2 gespeende biggen D1.1.13 1180 5,4 6372 56 66080 0,20 236,0

44045 357876 4623,4

geuremissie PM10-emissie NH3-emissie

totaal
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Bijlage B: Geurberekeningen 
 
Naam van de berekening: aanvraag mrt 2013 
Gemaakt op: 21-03-2013  13:49:25 
Rekentijd:  0:00:04 
Naam van het bedrijf: Mijnheer, Koezenkooiweg  aanvr mrt 2013 
Berekende ruwheid: 0,14 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr
. 

BronID X-coord. Y-coord. EP 
Hoogte 

Gem.geb. 
hoogte 

EP 
Diam. 

EP Uittr. 
snelh. 

E-
Aanvraag 

1 biggenstal 209 127 512 419   5,9   4,1  0,50   4,00   6 372 
2 vleesvarkensstal 209 075 512 416   5,0   4,1  0,45   4,00  21 204 
3 zeugenstal GL 209 102 512 492   7,0   5,5  1,63   3,50   8 909 
4 vleesv nw LW 209 125 512 449   3,4   5,5  2,43   4,00   7 560 
 
Geur gevoelige locaties:  
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
5 Oude Rijksweg 482a 209 574 512 240    3,0     2,4 
6 Oude Rijksweg 478 209 683 512 476    3,0     2,2 
7 koezenkooiweg 208 892 511 821    8,0     1,5 
8 orw 478a nw punt 209 597 512 447    3,0     2,8 
9 orw 478a zw punt 209 586 512 418    3,0     2,7 
10 orw 478a zo punt 209 691 512 380    3,0     2,1 
11 orw 478a no punt 209 699 512 433    3,0     2,1 
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Bijlage C: Kaart met Natura 2000-gebieden 
 
De onderstaande kaarten geven een beeld van de bedrijfslocatie ten opzichte van de 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten in de omgeving. 
 
Bron: Alterra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Natura 2000-gebied Olde maten en veerslootlanden, gelegen op circa 3,78 kilometer van 

de bedrijfslocatie. 
2. Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte water en vecht, gelegen op circa 5,27 

kilometer van de bedrijfslocatie. 
3. Natura 2000-gebied Wieden en weerribben, gelegen op circa 8,8 kilometer van de 

bedrijfslocatie. 
 

 

Olde maten en 
veerslootlanden 

Uiterwaarden zwarte 
water en vecht 

Wieden bedrijfslocatie 
Koezenkooiweg 
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Bijlage D: Omgevingskaart met EHS en Nationaal landschap  
 
 
De onderstaande kaart geeft een zone van 3 kilometer rondom het bedrijf weer. 
 
Bron: Alterra 

 
 

 
 
 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gelegen op circa 975 meter van de bedrijfslocatie. 

EHS bedrijf 
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Bijlage F: Dimensioneringsplan  
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Bijlage G: Natuurbeschermingswet 
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Bijlage H: Technische informatie houtkachel 
 

 


