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1 Inleiding  

In opdracht van Melkveehouderij Dunnink is door Munsterhuis Geluidsadvies BV een akoestisch 

prognose  onderzoek uitgevoerd bij de toekomstige Melkveehouderij Dunnink gelegen aan de 

Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en kan 

worden gebruikt bij de melding Activiteitenbesluit. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.  

 

Dunnink is voornemens de bedrijfsactiviteiten vanaf de Gemeenteweg 373 te Staphorst te verplaatsen 

naar Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst.  

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuur- en 

leveranciergegevens en Munsterhuis Geluidsadvies B.V. -expertise. Aan de hand van de verkregen 

gegevens is een akoestisch rekenmodel opgezet waarmee de geluidniveaus zijn berekend. 

De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de richtwaarden uit de handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening en het Activiteitenbesluit.  

 

In het onderhavig onderzoek zijn een tweetal situatie in beschouwing genomen. De representatieve 

bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een 

bedrijfsomschrijving en zijn de geluidnormen opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan 

op de aanwezige geluidbronnen. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 5 is de 

conclusie gegeven.  
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2 Akoestische uitgangspunten en geluidnormen 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

- Gevoerd overleg met de opdrachtgever; 

- Tekening aangeleverd via de mail van d.d. 10-06-2014; 

- Digitale ondergrond van de gemeente Staphorst;  

- Munsterhuis Geluidsadvies B.V.-expertise. 

 

2.2 Bedrijfsomschrijving 

De toekomstige melkveehouderij van Dunnink is gelegen aan de Klaas Kloosterweg 155 te 

Staphorst. De directe omgeving is te beschrijven als een landbouwgebied. De dichtstbijzijnde 

woning betreft de woning aan de Klaas Kloosterweg welke is gelegen aan de oostzijde van de 

inrichting.  

In bijlage 1, figuur 1 is de situering van het bedrijf en de nabije omgeving weergegeven. 

 

Bedrijfssituatie 

Op het terrein  van de inrichting zijn de volgende elementen te onderscheiden: 

Een bedrijfswoning, een bestaande stal voor jongvee, een werktuigenberging + opslag, een 

toekomstige ligboxenstal met melklokaal,  kuilplaten en een wasplaats.  

 

De hoofdactiviteit van het agrarisch bedrijf is het houden van melkvee ten behoeve van de 

melkproductie inclusief jongvee en de bijbehorende exploitatie van landbouwgrond. 

Gezien het feit dat het een agrarisch bedrijf betreft, kunnen activiteiten gedurende 24 uur per dag 

plaatsvinden. De meeste activiteiten vinden echter in de dagperiode plaats. 

 

2.3 Normering  

De inrichting dient enerzijds getoetst te worden aan goede ruimtelijke ordening. Anderzijds dient 

inzichtelijk gemaakt te worden of er zicht is op een vergunbare situatie.  

 

Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening  

De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (hierna: Handreiking) of het 

gemeentelijk beleid biedt het kader om te kunnen beoordelen of een inrichting (planologisch) 

inpasbaar is in haar omgeving. De gemeente heeft geen beleid opgesteld ten aanzien van 

industrielawaai van inrichtingen. Voor richtwaarden voor toelaatbare geluidbelastingen wordt 

derhalve aangesloten bij hoofdstuk 4 van de Handreiking. In tabel 2.1 zijn de richtwaarden uit de 

Handreiking opgenomen.  
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Tabel 2.1: Richtwaarden (LAr,LT [dB(A)]) voor woonomgevingen, Handreiking Industrielawaai en 

Vergunningverlening 

Aard van de woonomgeving Dagperiode 

(07:00 – 19:00 uur) 

Avondperiode 

(19:00 – 23:00 uur) 

Nachtperiode 

(23:00 – 07:00 uur) 

Landelijke omgeving 40 35 30 

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35 

Woonwijk in stad 50 45 40 

 

De aard van de woonomgeving nabij de inrichting kan het best gekarakteriseerd worden als 

‘rustige woonwijk’.  

 

Voor de beoordeling van het maximaal beoordelingsniveau (kortstondige piekgeluiden) stelt de 

Handreiking een richtwaarde van 10 dB(A) boven het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De 

Handreiking stelt tevens dat de richtwaarden in de praktijk niet altijd gerealiseerd kunnen worden. 

Er is derhalve een grenswaarde voor het hoogst toelaatbare maximaal beoordelingsniveau gesteld 

van ten hoogste 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  

 

Activiteitenbesluit 

Met de richtwaarden conform de Handreiking kan getoetst worden of, in het kader van goede 

ruimtelijke ordening, ter plaatse van de woningen rondom de inrichting wordt voldaan aan een 

goed woon- en leefklimaat. Wanneer de nieuwe inrichting echter in gebruik genomen wordt, zijn 

de algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteiten-

besluit) van toepassing. Handhaving op de geluidemissie van de inrichting vindt plaats op de 

algemene geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit ter plaatse van gevels van woningen.  

 

In afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit zijn de relevante, algemene geluidvoorschriften voor de 

inrichting opgenomen. De meest relevante geluidvoorschriften betreffen: 

 artikel 2.17, lid 1: Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal 

geluidsniveau LAmax, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, 

alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en 

losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de 

niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in 

die tabel aangegeven waarden; 
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Tabel 2.17a 

 Dagperiode 

(07:00 – 19:00 uur) 

Avondperiode 

(19:00 – 23:00 uur) 

Nachtperiode 

(23:00 – 07:00 uur) 

LAr,LT op de gevel van gevoelige 

gebouwen 
50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige 

gebouwen 
70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

 

 Geluidbronnen gerelateerd aan de laad en losactiviteiten mogen voor de beoordeling van het 

maximale geluidniveau in de dagperiode conform het Activiteitenbesluit buiten beschouwing 

worden gelaten. 

 

Indirecte geluidhinder 

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag voor een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 

van de Wet milieubeheer moet ook de door de inrichting veroorzaakte ‘indirecte hinder’ betrokken 

worden. Onder ‘indirecte hinder’ wordt hier ingevolge artikel 1.1, tweede lid, van de Wet 

milieubeheer verstaan de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die, 

hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Een 

belangrijke vorm van ‘indirecte hinder’ is het af- en aanrijden van met name vrachtverkeer. 

 

In de Circulaire verkeersaantrekkende werking is bepaald dat de Lmax-niveaus van het wegverkeer 

van en naar de inrichting niet te behoeven worden meegenomen in de beoordeling. Het 

equivalente geluidniveau door verkeer buiten de poort dat aan de inrichting moet worden 

toegerekend dient separaat te worden beoordeeld, zonder dat de geluidbelasting wordt opgeteld 

bij die welke wordt veroorzaakt door het overige wegverkeer. 

 

Voor toetsing aan de circulaire geldt in de dag- en avond- en nachtperiode een equivalent geluid-

niveau, LAeq, van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor de geluidgevoelige bestemmingen rond de 

inrichting (de zogenaamde voorkeursgrenswaarde). Overschrijding van deze 

voorkeursgrenswaarde is toegestaan tot 65 dB(A) etmaalwaarde onder voorwaarden. 
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3 Geluidbronnen 

3.1 Overzicht van de geluidbronnen 

De geluidbronnen kunnen worden verdeeld in stationaire geluidbronnen (vaste opstelplaats) en 

mobiele geluidbronnen. 

 

3.1.1 Stationaire geluidbronnen 

De volgende relevante stationaire geluidbronnen zijn te onderscheiden:  

- het vullen van de voedersilo's. 1 maal per maand worden de voedersilo's gevuld 

gedurende circa 30 minuten in de dagperiode met behulp van 1 vrachtwagen; 

- het verladen van melkvee. Het verladen van melkvee vindt 1 maal per maand plaats in de 

dagperiode met behulp van 1 vrachtwagen. Het laden vindt circa 15 minuten plaats; 

- het verpompen van melk. Om de 3 dagen wordt melk verpompt gedurende 15 minuten in 

de avondperiode (worst case) met behulp van 1 tankauto;  

- de machinekamer nabij het nieuwe tanklokaal is voorzien van een rooster t.b.v. de warme 

lucht afvoer die gedurende 24 uur in bedrijf kan zijn (worst case); 

- wasplaats. De hogedrukreiniger wordt gedurende 10 minuten per dag ingezet als de 

veehandelaar koeien (kalveren) afgeleverd;  

- de mest vanuit de stallen wordt 6 keer per jaar verpompt met behulp van de tractor 

(injecteur) die stationair staat te draaien gedurende totaal circa 4 uur. Dit betreft een 

incidentele situatie. 

 

In tabel 3.1 zijn de bronvermogens en de bedrijfsduren van de verschillende  geluidbronnen 

gegeven. De bronvermogens van de immissierelevante geluidbronnen zijn bepaald door middel 

van eerder uitgevoerde onderzoeken aan vergelijkbare bronnen, leveranciergegevens en op basis 

van aangeleverde informatie en literatuurgegevens binnen Munsterhuis Geluidsadvies B.V.  

 

Tabel 3.1 Stationaire geluidbronnen 

Bron Bronvermogen 

(Lwr) [dB(A)] 

Bedrijfsduurcorrectie per bron [dB]1 

Nr. omschrijving d a N 

01 Lossen bulkwagen  103 13,8 - - 

02 Rooster machinekamer  85 0 0 0 

03 Verpompen melk 95 - 12 - 

04 Hogedrukspuit 93 13,8 - - 

05 Verladen vee 95 16,8 - - 

1 d = dagperiode (07.00 – 19.00 uur), 

 a = avondperiode (19.00-23.00 uur), 

 n = nachtperiode (23.00-07.00 uur); 

- Niet van toepassing. 
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3.1.2 Mobiele bronnen 

De mobiele geluidbronnen binnen de inrichting betreffen zware vrachtwagens, tractoren en 

personenauto’s. Bij de berekeningen is uitgegaan van de representatieve (maximale belaste) be-

drijfssituatie. De opgaven van de hoeveelheden bewegingen zijn volgens de opdrachtgever. 

Het bronvermogen tijdens rijden bij lage snelheden is sterk afhankelijk van het type voertuig en het 

rijgedrag van de chauffeur. De gehanteerde bronvermogens zijn op basis van eerder uitgevoerde 

geluidmetingen bij vergelijkbare bronnen. Uitgegaan is van een bronvermogen van 104 dB(A) voor 

de zware vrachtwagen, 103 dB(A) voor de tractor en 89 dB(A) voor de personenauto’s. De 

rijsnelheid van de voertuigen bedraagt 10 km/uur. De feitelijke lijnbron van de voertuigen is voor 

de berekening ingevoerd als een serie puntbronnen  (zie bijlage 2). In bijlage 2, figuur 5 zijn de 

rijroutes weergegeven. De voertuigen rijden een rondje over het terrein.  

 

De volgende relevante stationaire geluidbronnen zijn te onderscheiden:  

- vrachtwagens die de inrichting bezoeken ten behoeve van het vullen van de silo's, het 

verladen van melkvee en het verpompen van melk. De vrachtwagens rijden met een 

maximale snelheid van 10 km/h over het terrein van de inrichting;  

- personenauto's die de inrichting bezoeken. De personenauto's rijden met een maximale 

snelheid van 10 km/h over het terrein van de inrichting;  

- tractor die gedurende 1 uur in de dagperiode op het terrein van de inrichting rijdt ten 

behoeve van het voeren van het( jong)vee. De tractor rijdt met een maximale snelheid van 

10 km/h over het terrein van de inrichting.  

- tractor die gedurende 1 uur in de dagperiode op het terrein van de inrichting rijdt ten 

behoeve van het rijden met mest. Dit betreft een incidentele situatie.  

- tractoren die gedurende 6 uur in de dagperiode op het terrein van de inrichting rijdt ten 

behoeve van het inkuilen. Dit betreft een incidentele situatie.  

 

 

In tabel 3.2 zijn de voertuigpassages op het terrein van de inrichting opgenomen. 
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Tabel 3.2: Mobiele bronnen binnen de inrichting met vaste rijroute. 

Type bron Per. Aantal 

bewegingen 

Cb [dB(A)] Lbron 

[dB(A)] 

Bron-nrs. 

Vrachtwagen voer Dag 2 34,4 104 001 

Vrachtwagen melk Avond 2 29,2 104 002 

Vrachtwagen vee Dag 2 33,9 104 003 

Personenauto Dag 6 29,3 89 004 

Tractor openbare weg Dag 2 34,4 103 005 

Tractor terrein  Dag Totaal 1 uur 13,8  

per bron 

103 06 – 07 

Tractor laden mest 

(incidenteel) 

Dag Totaal 4 uur 7,8  

per bron 

99 08 – 09 

Tractor mest (incidenteel) Dag Totaal 1 uur 13,8  

per bron 

103 10 – 11 

Tractor kuilvoer (incidenteel) Dag Totaal 6 uur 10,8  

per bron 

103 12 – 14 

 

 

Piekniveaus                                                                                                                                                        

Het maximaal geluiddrukniveau (LA,max) is de hoogste waarde van:  

1. pieken vanwege het verladen van vee. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden van      

100 dB (A) (kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke bron);  

2. het rijden van vrachtwagens. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden van 107 dB(A) 

(kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen);  

3. het rijden van personenauto's. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden van 92 dB(A) 

(kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen);  

4. het rijden van tractor. Hiervoor is een bronvermogen aan te houden van 110 dB(A) 

(kengetal, gebaseerd op metingen aan soortgelijke voertuigen); 
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3.1.3 Incidentele situatie 

 
Afvoer drijfmest                                                                                                                                                      

Het verpompen van drijfmest. Het verpompen (afvoer) van drijfmest vindt 6 maal per jaar plaats 

met behulp van tractor (injecteur) in de dagperiode. Het pompen is aangehouden op 4 uur. Het 

rijden van de tractor over het terrein t.b.v. de afvoer van mest bedraagt circa 1 uur over het terrein 

van de inrichting.  

 
Inkuilen kuilplaat maïs en gras                                                                                                                             

Zes maal per jaar wordt de kuilplaat ingekuild met respectievelijk gras en maïs met behulp van 

tractoren in de dagperiode. De tractoren rijden over het terrein van de inrichting en over de 

kuilplaat gedurende circa 6 uur. 

In het onderhavig onderzoek zijn deze twee incidentele situaties in beschouwing genomen. 

 

 

3.2 Indirecte geluidhinder  

De indirecte hinder vanwege wegverkeer van en naar de inrichting is bepaald ter plaatse van de 

woning aan de Klaas Kloosterweg. Hiervoor is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenmodel. 

Als passagesnelheid is 60 km/h aangehouden. 

De voertuigen rijden over het algemeen via de Klaas Kloosterweg in westelijke richting (75%) en de 

overige in oostelijke richting (25%). In het model is er van uitgegaan dat 100% in westelijke richting 

rijdt. 
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4 Resultaten 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en 

maximale geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De 

overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de ‘Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai 1999’. Hiertoe zijn gebouwen, bodemgebieden, geluidbronnen met 

bijbehorende bedrijfstijden en beoordelingspunten als coördinaten in een rekenmodel ingevoerd. 

De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 2. 

De bijbehorende schematische ligging van objecten, bronnen en beoordelingspunten zijn 

weergegeven in bijlage 2, figuur 2 tot en met 7. 

 

De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van woningen van derden en liggen op een hoogte 

van 1,5 meter in de dagperiode (woningen) en 5,0 meter in zowel de avond- als nachtperiode. De 

geluidniveaus zijn invallend berekend. Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan 

van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, door luchtabsorptie en door 

bodemabsorptie. De bodemfactor welke is gehanteerd in het model is 1 (akoestisch zacht). Bij de 

berekening is rekening gehouden met reflecties binnen het bedrijfsterrein en de nabije omgeving. 

De bedrijfstijden van de verschillende immissierelevante geluidbronnen zijn in de berekening 

verdisconteerd. 

 

Situaties  

De volgende situaties zijn doorgerekend:  

• Situatie 1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau representatieve bedrijfssituatie  

• Situatie 2: Maximaal geluiddrukniveau representatieve bedrijfssituatie  

• Situatie 3: Indirecte geluidhinder  

• Situatie 4: Incidentele bedrijfssituatie afvoer mest   

• Situatie 5: Incidentele bedrijfssituatie inkuilen kuilplaat 
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4.2 Resultaten representatieve situatie  

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten opgenomen van de representatieve bedrijfssituatie. In tabel 4.1 

zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten samengevat. 

 

Tabel 4.1 Geluidbelasting ten gevolge van Dunnink; representatieve bedrijfssituatie  

Beoordelingspunt  Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en 

maximale geluidniveau (LAmax) [dB(A)] * 

Dag Avond Nacht 

LAr,LT LAmax  LAr,LT LAmax  LAr,LT LAmax  

01/02 woning Klaas Kloosterweg 157  
32 51  29 48 27 27 

03 woning Klaas Kloosterweg 157 vg  
31 50 29 48 26 26 

04 woning Klaas Kloosterweg 153 vg  
14 42 18 43 13 13 

05/06 woning Klaas Kloosterweg 153  
23 46 25 44 22 22 

07/08 woning Druivensteinweg 
29 44 18 42 13 13 

09 100 meter ten noordwesten 
26 52 21 41 19 19 

10 100 meter ten noordoosten  
36 52 24 49 9 9 

11 100 meter ten zuidwesten  
34 57 30 54 24 24 

12 100 meter ten zuidoosten 
34 53 29 50 25 25 

* :  dagperiode       : 07.00 uur - 19.00 uur;  

 :  avondperiode    : 19.00 uur - 23.00 uur; 

 :  nachtperiode     : 23.00 uur - 07.00 uur. 

  

Uit blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de representatieve situatie ter 

plaatse van de nabijgelegen woning van derden maximaal 32, 29 en 27 dB(A) bedraagt in 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  

De representatieve situatie voldoet voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van 

de in de omgeving gelegen woningen aan de gestelde richtwaarden voor de landelijke omgeving 

als voor de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de woning is het rijden met de 

tractor over het terrein in de dagperiode, rooster machineruimte in de avondperiode en 

nachtperiode maatgevend.  
 

Het maximale geluidniveau voor de representatieve situatie ter plaatse van de woning bedraagt 

maximaal 51, 48 en 27 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De 

rijdende vrachtwagens zijn in de dag en avondperiode maatgevend. 

Voor het maximale geluidniveau ter plaatse van nabij gelegen woningen blijkt dat in de 

representatieve situatie, de gestelde richtwaarden voor de landelijke omgeving wordt overschreden 

maar de maximale grenswaarde die gelijk is aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit, niet 

wordt overschreden. 
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Opgemerkt dient te worden dat het oppompen van melk en dus het rijden met de tankwagen, het 

lossen van voer en vee en het rijden met vrachtwagens een activiteit is die onlosmakelijk verbonden 

is met de bedrijfsvoering.  

 

4.3 Resultaten Indirecte geluidhinder 

In bijlage 4 zijn de rekenresultaten opgenomen van de indirecte geluidhinder. 

De indirecte hinder bedraagt in de dagperiode maximaal 40 dB(A) ter plaatse van de woning aan 

de Klaas Kloosterweg 153. De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden.  

 

4.4 Resultaten incidentele situatie  

De gewijzigde en / of aanvullende model gegevens (bronnen) van de incidentele  

bedrijfssituaties zijn opgenomen in bijlage 5.  

Afvoeren mest                                                                                                                                                     

Bij de incidentele bedrijfssituatie voor het afvoeren van mest bedraagt het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau in de dagperiode (toetsingshoogte 1,5 meter) maximaal 33 dB(A). De overige 

perioden zijn ongewijzigd ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie. Bijlage 5.1 omvat 

een overzicht van de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.  

In de dagperiode (toetsingshoogte 1,5 meter) bedraagt het maximaal geluiddrukniveau  

maximaal 50 dB(A) als gevolg van het rijden van de tractor. Bijlage 5.1.2 omvat een overzicht van 

de rekenresultaten voor het maximaal geluiddrukniveau.            

                                                             

Inkuilen kuilplaat                                                                                                                                                

Bij de incidentele bedrijfssituatie voor het inkuilen van de kuilplaat bedraagt het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau in de dagperiode (toetsingshoogte 1,5 meter) maximaal 41 dB(A). Bijlage 5.2 

omvat een overzicht van de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De 

overige perioden zijn ongewijzigd ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie.  

In de dagperiode (toetsingshoogte 1,5 meter) bedraagt het maximaal geluiddrukniveau maximaal 

52 dB(A) als gevolg van het rijden van de tractor. Bijlage 5.2.2 omvat een overzicht van de 

rekenresultaten voor het maximaal geluiddrukniveau.                                                                             
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5 Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is in opdracht van Melkveehouderij Dunnink een akoestisch 

prognose onderzoek uitgevoerd bij de toekomstige Melkveehouderij Dunnink gelegen aan de Klaas 

Kloosterweg 155 te Staphorst. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en kan 

worden gebruikt bij de melding Activiteitenbesluit. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 

Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.  

Dunnink is voornemens de bedrijfsactiviteiten vanaf de Gemeenteweg 373 te Staphorst te 

verplaatsen naar Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst.  

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuur- en 

leveranciergegevens en Munsterhuis Geluidsadvies B.V. -expertise. Aan de hand van de verkregen 

gegevens is een akoestisch rekenmodel opgezet waarmee de geluidniveaus zijn berekend. 

De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de richtwaarden uit de handreiking industrielawaai 

en vergunningverlening en het Activiteitenbesluit.  

In het onderhavig onderzoek zijn een tweetal situatie in beschouwing genomen. De representatieve 

bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie. 

 

Op grond van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

- Tijdens de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

maximaal 32, 29 en 27 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor 

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is het rijden met de tractor over het terrein in de 

dagperiode, rooster machineruimte in de avondperiode en nachtperiode maatgevend ;  

- De representatieve situatie voldoet voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse 

van de in de omgeving gelegen woningen aan de gestelde richtwaarden voor de landelijke 

omgeving als voor de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. 

- Het maximale geluidniveau bedraagt in de representatieve bedrijfssituatie maximaal  51, 48 en 

27 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De rijdende 

vrachtwagens zijn in de dag en avondperiode maatgevend; 

- Voor het maximale geluidniveau ter plaatse van nabij gelegen woningen blijkt dat in de 

representatieve situatie, de gestelde richtwaarden voor de landelijke omgeving wordt 

overschreden maar de maximale grenswaarde die gelijk is aan de grenswaarden van het 

Activiteitenbesluit, niet wordt overschreden. 

- Tijdens de incidentele bedrijfssituatie tijdens het afvoeren van mest en het inkuilen bedraagt het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal respectievelijk 33 en 41 dB(A) in de 

dagperiode; 

- Het maximale geluidniveau bedraagt in de incidentele bedrijfssituaties maximaal 52 dB(A) in 

de dagperiode als gevolg van het rijden met de tractor;   

- Er wordt in de representatieve situatie voldaan aan de voorkeursgrenswaarden vanwege 

verkeer op de openbare weg.  
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6 Bijlagen 

 

Bijlage 1 Figuur 1, situatie 

 

 

Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel  

 

 

Bijlage 3 Rekenresultaten representatieve situatie 
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14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: Lart model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 1k
01 woning Dunnink     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
02 woning Dunnink     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
03 woning Dunnink     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
04 Jongveestal + droge koeien     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
05 Jongveestal + droge koeien     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

06 Jongveestal + droge koeien     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
07 Jongveestal + droge koeien     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
08 nieuwe berging     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
09 nieuwe berging     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
10 nieuwe berging     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

11 nieuwe rundveestal     4,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80
12 nieuwe rundveestal     6,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80
13 nieuwe rundveestal     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80
14 Woning Klaas Kloosterweg 157     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
15 Woning Klaas Kloosterweg 157     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

16 Woning Druivensteinweg     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
17 Woning Klaas Kloosterweg 153     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
18 Woning Klaas Kloosterweg 153     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
19 Woning Klaas Kloosterweg 153     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
20 Woning Druivensteinweg     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

21 Woning Druivensteinweg     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

17-6-2014 15:58:06Geomilieu V2.30





14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 2Invoergegevens, bodem

Model: Lart model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
01 Terrein Dunnink 0,00
02 wasplaats 0,00
03 wal 1,00
04 Klaas Kloosterweg Oost 0,00
05 straat 0,00

17-6-2014 15:57:45Geomilieu V2.30





14
.0

83
D

un
ni

nk
 K

la
as

 K
lo

os
te

rw
eg

 1
55

 te
 S

ta
ph

or
st

Bi
jla

ge
 2

In
vo

er
ge

ge
ve

ns
, b

ro
nn

en

M
od

el
:

La
rt

 m
od

el
G

ro
ep

:
(h

oo
fd

gr
oe

p)
Li

js
t v

an
 P

un
tb

ro
nn

en
, v

oo
r r

ek
en

m
et

ho
de

 In
du

st
ri

el
aw

aa
i -

 IL

N
aa

m
O

m
sc

hr
.

H
oo

gt
e

M
aa

iv
el

d
H

oe
k

C
b(

D
)

C
b(

A
)

C
b(

N
)

G
ee

nR
ef

l.
Lw

 3
1

Lw
 6

3
Lw

 1
25

Lw
 2

50
Lw

 5
00

Lw
 1

k
Lw

 2
k

Lw
 4

k
Lw

 8
k

Lw
 T

ot
aa

l
Lw

r T
ot

aa
l

01
lo

ss
en

 b
ul

kw
ag

en
   

 1
,5

0
   

  0
,0

0
36

0,
00

 1
3,

80
--

--
N

ee
  6

0,
30

  6
6,

60
  8

0,
20

  8
7,

60
  9

6,
90

  9
7,

00
  9

8,
20

  9
4,

10
  8

4,
90

 1
03

,0
3

 1
03

,0
3

02
R

oo
st

er
 ta

nk
lo

ka
al

   
 1

,5
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
  0

,0
0

  0
,0

0
  0

,0
0

Ja
  4

2,
90

  5
7,

80
  6

8,
20

  8
0,

60
  7

9,
50

  7
8,

60
  7

3,
40

  6
9,

30
  6

3,
30

  8
5,

00
  8

5,
00

03
ve

rp
om

pe
n 

m
el

k
   

 1
,0

0
   

  0
,0

0
36

0,
00

--
 1

2,
04

--
N

ee
  6

4,
00

  6
9,

40
  8

3,
70

  8
6,

00
  9

0,
80

  8
9,

20
  8

6,
50

  8
1,

70
  7

6,
50

  9
5,

21
  9

5,
21

04
ho

ge
dr

uk
sp

ui
t +

 la
ns

   
 1

,0
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
 1

8,
56

--
--

N
ee

  5
0,

00
  6

9,
10

  7
4,

10
  8

1,
60

  8
3,

30
  8

4,
50

  8
8,

30
  8

7,
30

  8
3,

10
  9

3,
20

  9
3,

20
05

ve
rl

ad
en

 v
ee

   
 1

,0
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
 1

6,
81

--
--

N
ee

  6
0,

00
  7

2,
50

  7
6,

50
  8

0,
50

  8
9,

20
  9

0,
10

  8
8,

90
  8

4,
60

  7
6,

90
  9

4,
98

  9
4,

98

06
Tr

ac
to

r o
ve

r t
er

re
in

   
 1

,0
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
 1

3,
80

--
--

N
ee

--
  6

9,
00

  8
5,

00
  8

8,
90

  9
4,

00
  9

8,
00

  9
9,

00
  9

3,
00

--
 1

02
,9

8
 1

02
,9

8
07

Tr
ac

to
r o

ve
r t

er
re

in
   

 1
,0

0
   

  0
,0

0
36

0,
00

 1
3,

80
--

--
N

ee
--

  6
9,

00
  8

5,
00

  8
8,

90
  9

4,
00

  9
8,

00
  9

9,
00

  9
3,

00
--

 1
02

,9
8

 1
02

,9
8

08
tr

ac
to

r s
ta

tio
na

ir
 m

es
t l

ad
en

   
 1

,5
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
  7

,7
8

--
--

N
ee

   
0,

00
  6

5,
00

  8
1,

00
  8

5,
00

  9
3,

00
  9

4,
00

  9
3,

00
  8

9,
00

   
0,

00
  9

8,
89

  9
8,

89
09

tr
ac

to
r s

ta
tio

na
ir

 m
es

t l
ad

en
   

 1
,5

0
   

  0
,0

0
36

0,
00

  7
,7

8
--

--
N

ee
   

0,
00

  6
5,

00
  8

1,
00

  8
5,

00
  9

3,
00

  9
4,

00
  9

3,
00

  8
9,

00
   

0,
00

  9
8,

89
  9

8,
89

10
Tr

ac
to

r r
ijd

en
 m

es
t

   
 1

,0
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
 1

3,
80

--
--

N
ee

--
  6

9,
00

  8
5,

00
  8

8,
90

  9
4,

00
  9

8,
00

  9
9,

00
  9

3,
00

--
 1

02
,9

8
 1

02
,9

8

11
Tr

ac
to

r r
ijd

en
 m

es
t

   
 1

,0
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
 1

3,
80

--
--

N
ee

--
  6

9,
00

  8
5,

00
  8

8,
90

  9
4,

00
  9

8,
00

  9
9,

00
  9

3,
00

--
 1

02
,9

8
 1

02
,9

8
12

Tr
ac

to
r r

ijd
en

 k
ui

lv
oe

r
   

 3
,0

0
   

  0
,0

0
36

0,
00

  7
,7

8
--

--
N

ee
--

  6
9,

00
  8

5,
00

  8
8,

90
  9

4,
00

  9
8,

00
  9

9,
00

  9
3,

00
--

 1
02

,9
8

 1
02

,9
8

13
Tr

ac
to

r r
ijd

en
 k

ui
lv

oe
r

   
 3

,0
0

   
  0

,0
0

36
0,

00
  7

,7
8

--
--

N
ee

--
  6

9,
00

  8
5,

00
  8

8,
90

  9
4,

00
  9

8,
00

  9
9,

00
  9

3,
00

--
 1

02
,9

8
 1

02
,9

8
14

Tr
ac

to
r r

ijd
en

 k
ui

lv
oe

r
   

 1
,0

0
   

  0
,0

0
36

0,
00

  7
,7

8
--

--
N

ee
--

  6
9,

00
  8

5,
00

  8
8,

90
  9

4,
00

  9
8,

00
  9

9,
00

  9
3,

00
--

 1
02

,9
8

 1
02

,9
8

17
-6

-2
01

4 
15

:5
6:

41
G

eo
m

ili
eu

 V
2.

30





14
.0

83
D

un
ni

nk
 K

la
as

 K
lo

os
te

rw
eg

 1
55

 te
 S

ta
ph

or
st

 
Bi

jla
ge

 2
In

vo
er

ge
ge

ve
ns

, m
ob

ie
le

 b
ro

nn
en

M
od

el
:

La
rt

 m
od

el
G

ro
ep

:
(h

oo
fd

gr
oe

p)
Li

js
t v

an
 M

ob
ie

le
 b

ro
n,

 v
oo

r 
re

ke
nm

et
ho

de
 In

du
st

ri
el

aw
aa

i -
 IL

N
aa

m
O

m
sc

hr
.

IS
O

 H
Le

ng
te

A
an

ta
l(

D
)

A
an

ta
l(

A
)

A
an

ta
l(

N
)

C
b(

D
)

C
b(

A
)

C
b(

N
)

Lw
 3

1
Lw

 6
3

Lw
 1

25
Lw

 2
50

Lw
 5

00
Lw

 1
k

Lw
 2

k
Lw

 4
k

00
1

Bu
lk

w
ag

en
   

  1
,0

0
   

   
   

 1
29

,4
0

   
 2

--
--

 3
4,

44
--

--
  7

1,
00

  8
3,

00
  9

2,
00

  9
3,

00
  9

6,
00

  9
9,

00
  9

9,
00

  9
1,

00
00

2
M

el
kw

ag
en

   
  1

,0
0

   
   

   
  9

7,
22

--
   

 2
--

--
 2

9,
15

--
  7

1,
00

  8
3,

00
  9

2,
00

  9
3,

00
  9

6,
00

  9
9,

00
  9

9,
00

  9
1,

00
00

3
V

ra
ch

tw
ag

en
 v

ee
   

  1
,0

0
   

   
   

 1
96

,1
4

   
 2

--
--

 3
3,

89
--

--
  7

1,
00

  8
3,

00
  9

2,
00

  9
3,

00
  9

6,
00

  9
9,

00
  9

9,
00

  9
1,

00
00

4
Pe

rs
on

en
au

to
's

   
  1

,0
0

   
   

   
  7

0,
36

   
 6

--
--

 2
9,

31
--

--
--

  6
6,

40
  7

4,
10

  7
8,

40
  8

1,
20

  8
3,

80
  8

3,
20

  7
9,

10
00

5
Tr

ac
to

r 
na

ar
 o

pe
nb

ar
e 

w
eg

   
  1

,0
0

   
   

   
  8

7,
15

   
 2

--
--

 3
4,

40
--

--
--

  6
9,

00
  8

5,
00

  8
8,

90
  9

4,
00

  9
8,

00
  9

9,
00

  9
3,

00

17
-6

-2
01

4 
15

:5
5:

39
G

eo
m

ili
eu

 V
2.

30



14
.0

83
D

un
ni

nk
 K

la
as

 K
lo

os
te

rw
eg

 1
55

 te
 S

ta
ph

or
st

 
Bi

jla
ge

 2
In

vo
er

ge
ge

ve
ns

, m
ob

ie
le

 b
ro

nn
en

M
od

el
:

La
rt

 m
od

el
G

ro
ep

:
(h

oo
fd

gr
oe

p)
Li

js
t v

an
 M

ob
ie

le
 b

ro
n,

 v
oo

r 
re

ke
nm

et
ho

de
 In

du
st

ri
el

aw
aa

i -
 IL

N
aa

m
Lw

 8
k

Lw
 T

ot
aa

l
Lw

r 
To

ta
al

00
1

  8
3,

00
 1

04
,0

0
 1

04
,0

0
00

2
  8

3,
00

 1
04

,0
0

 1
04

,0
0

00
3

  8
3,

00
 1

04
,0

0
 1

04
,0

0
00

4
  7

4,
80

  8
8,

98
  8

8,
98

00
5

--
 1

02
,9

8
 1

02
,9

8

17
-6

-2
01

4 
15

:5
5:

39
G

eo
m

ili
eu

 V
2.

30





14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 2Invoergegevens, ontvangers

Model: Lart model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel
01 Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja
02 Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver      0,00 Relatief --      5,00 -- Ja
03 Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- Ja
04 Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- Ja
05 Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja

06 Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd      0,00 Relatief --      5,00 -- Ja
07 Woning Druivensteinweg beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- Ja
08 Woning Druivensteinweg 1e verd      0,00 Relatief --      5,00 -- Ja
09 100 m ten noordwesten      0,00 Relatief --      5,00 -- Nee
10 100 m ten noordoosten      0,00 Relatief --      5,00 -- Nee

11 100 m ten zuidwesten      0,00 Relatief --      5,00 -- Nee
12 100 m ten zuidoosten      0,00 Relatief --      5,00 -- Nee

17-6-2014 15:57:16Geomilieu V2.30
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Bijlage 3 Rekenresultaten 

 

 



14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 3Rekenresultaten representatieve situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Lart model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Representatieve situatie
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel 1,50 32,3 26,3 23,1 33,1
02_B Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver 5,00 34,9 29,4 26,8 36,8
03_A Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 1,50 31,2 25,6 22,0 32,0
03_B Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 5,00 33,9 28,8 25,9 35,9
04_A Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 1,50 14,1 13,8 9,0 19,0

04_B Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 5,00 17,8 17,6 12,9 22,9
05_A Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr 1,50 23,2 23,3 19,8 29,8
06_B Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd 5,00 25,0 25,0 21,8 31,8
07_A Woning Druivensteinweg beg gr 1,50 28,8 15,5 9,2 28,8
08_B Woning Druivensteinweg 1e verd 5,00 30,6 17,8 13,0 30,6

09_B 100 m ten noordwesten 5,00 25,6 20,7 18,7 28,7
10_B 100 m ten noordoosten 5,00 35,7 23,7 9,3 35,7
11_B 100 m ten zuidwesten 5,00 34,5 29,7 23,5 34,7
12_B 100 m ten zuidoosten 5,00 33,5 29,3 24,8 34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2014 16:01:56Geomilieu V2.30



14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 3.1Rekenresultaten representatieve situatie, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lart model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel
Groep: Representatieve situatie
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel 1,50 32,3 26,3 23,1 33,1
02 Rooster tanklokaal 1,50 23,1 23,1 23,1 33,1
07 Tractor over terrein 1,00 30,0 -- -- 30,0
03 verpompen melk 1,00 -- 22,2 -- 27,2
01 lossen bulkwagen 1,50 25,4 -- -- 25,4
002 Melkwagen 1,00 -- 17,3 -- 22,3

003 Vrachtwagen vee 1,00 14,8 -- -- 14,8
06 Tractor over terrein 1,00 14,8 -- -- 14,8
001 Bulkwagen 1,00 14,4 -- -- 14,4
05 verladen vee 1,00 14,2 -- -- 14,2
04 hogedrukspuit + lans 1,00 11,9 -- -- 11,9

005 Tractor naar openbare weg 1,00 10,0 -- -- 10,0
004 Personenauto's 1,00 2,6 -- -- 2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2014 16:02:42Geomilieu V2.30



14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 3.1Rekenresultaten representatieve situatie, details

Rapport: Resultatentabel
Model: Lart model
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver
Groep: Representatieve situatie
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
02_B Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver 5,00 34,9 29,4 26,8 36,8
02 Rooster tanklokaal 1,50 26,8 26,8 26,8 36,8
07 Tractor over terrein 1,00 31,7 -- -- 31,7
03 verpompen melk 1,00 -- 24,9 -- 29,9
01 lossen bulkwagen 1,50 29,5 -- -- 29,5
002 Melkwagen 1,00 -- 19,0 -- 24,0

05 verladen vee 1,00 17,8 -- -- 17,8
06 Tractor over terrein 1,00 17,4 -- -- 17,4
003 Vrachtwagen vee 1,00 16,6 -- -- 16,6
001 Bulkwagen 1,00 15,9 -- -- 15,9
04 hogedrukspuit + lans 1,00 13,0 -- -- 13,0

005 Tractor naar openbare weg 1,00 11,4 -- -- 11,4
004 Personenauto's 1,00 3,8 -- -- 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2014 16:02:42Geomilieu V2.30



14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 3.2Rekenresultaten representatieve situatie, Lamax

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Representatieve situatie

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel 1,50 50,8 46,7 23,1
02_B Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver 5,00 52,4 48,2 26,8
03_A Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 1,50 50,3 46,3 22,0
03_B Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 5,00 52,2 48,1 25,9
04_A Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 1,50 41,8 39,1 9,0

04_B Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 5,00 46,5 43,4 12,9
05_A Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr 1,50 45,8 43,0 19,8
06_B Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd 5,00 46,8 43,7 21,8
07_A Woning Druivensteinweg beg gr 1,50 44,4 41,0 9,2
08_B Woning Druivensteinweg 1e verd 5,00 46,2 42,4 13,0

09_B 100 m ten noordwesten 5,00 52,3 41,3 18,7
10_B 100 m ten noordoosten 5,00 52,1 49,2 9,3
11_B 100 m ten zuidwesten 5,00 57,1 54,1 23,5
12_B 100 m ten zuidoosten 5,00 53,1 50,0 24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2014 16:07:43Geomilieu V2.30



 

Bijlage 4 Indirecte geluidhinder   

 

 





14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 4Invoergegevens, indirecte hinder, weg

Model: indirecte geluidhinder model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. Type Hbron Wegdek V(LV(D)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) LV(D) ZV(D) ZV(A)
01 Klaas Kloosterweg Oost Relatief Intensiteit   0,75 W0  60  60  60      0,50      0,67      0,50

17-6-2014 16:14:20Geomilieu V2.30



14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 4.1Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte geluidhinder model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
04_A Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 1,50 40,5 38,6 -- 43,6
04_B Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 5,00 41,0 39,1 -- 44,1
05_A Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr 1,50 34,2 32,3 -- 37,3
06_B Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd 5,00 35,5 33,6 -- 38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2014 16:15:09Geomilieu V2.30



 
Bijlage 5 Invoergegevens en rekenresultaten Incidentele situatie 

 

 



14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 5.1Rekenresultaten incidentele situatie, mestafvoer

Rapport: Resultatentabel
Model: Lart model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mest afvoer
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel 1,50 33,2 -- -- 33,2
02_B Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver 5,00 35,2 -- -- 35,2
03_A Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 1,50 31,1 -- -- 31,1
03_B Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 5,00 34,2 -- -- 34,2
04_A Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 1,50 16,6 -- -- 16,6

04_B Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 5,00 21,2 -- -- 21,2
05_A Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr 1,50 30,0 -- -- 30,0
06_B Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd 5,00 31,4 -- -- 31,4
07_A Woning Druivensteinweg beg gr 1,50 31,2 -- -- 31,2
08_B Woning Druivensteinweg 1e verd 5,00 32,6 -- -- 32,6

09_B 100 m ten noordwesten 5,00 38,8 -- -- 38,8
10_B 100 m ten noordoosten 5,00 37,8 -- -- 37,8
11_B 100 m ten zuidwesten 5,00 33,2 -- -- 33,2
12_B 100 m ten zuidoosten 5,00 34,4 -- -- 34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2014 16:05:55Geomilieu V2.30



14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 5.1.2Rekenresultaten incidentele situatie mestafvoer, Lamax

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mest afvoer

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel 1,50 50,1 -- --
02_B Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver 5,00 51,7 -- --
03_A Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 1,50 45,8 -- --
03_B Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 5,00 50,6 -- --
04_A Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 1,50 31,5 -- --

04_B Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 5,00 35,9 -- --
05_A Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr 1,50 44,8 -- --
06_B Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd 5,00 46,2 -- --
07_A Woning Druivensteinweg beg gr 1,50 47,3 -- --
08_B Woning Druivensteinweg 1e verd 5,00 48,8 -- --

09_B 100 m ten noordwesten 5,00 55,5 -- --
10_B 100 m ten noordoosten 5,00 53,8 -- --
11_B 100 m ten zuidwesten 5,00 50,5 -- --
12_B 100 m ten zuidoosten 5,00 49,5 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 5.2Rekenresultaten incidentele situatie, kuilvoer

Rapport: Resultatentabel
Model: Lart model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kuilvoer aanvoer
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel 1,50 41,0 -- -- 41,0
02_B Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver 5,00 43,0 -- -- 43,0
03_A Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 1,50 33,1 -- -- 33,1
03_B Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 5,00 39,5 -- -- 39,5
04_A Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 1,50 6,4 -- -- 6,4

04_B Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 5,00 10,7 -- -- 10,7
05_A Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr 1,50 17,7 -- -- 17,7
06_B Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd 5,00 19,7 -- -- 19,7
07_A Woning Druivensteinweg beg gr 1,50 34,2 -- -- 34,2
08_B Woning Druivensteinweg 1e verd 5,00 35,4 -- -- 35,4

09_B 100 m ten noordwesten 5,00 42,3 -- -- 42,3
10_B 100 m ten noordoosten 5,00 44,3 -- -- 44,3
11_B 100 m ten zuidwesten 5,00 34,2 -- -- 34,2
12_B 100 m ten zuidoosten 5,00 34,5 -- -- 34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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14.083Dunnink Klaas Kloosterweg 155 te Staphorst
Bijlage 5.2.2Rekenresultaten incidentele situatie kuilvoer, Lamax

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kuilvoer aanvoer

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel 1,50 52,7 -- --
02_B Woning Klaas Kloosterweg 157 zijgevel, 1e ver 5,00 54,8 -- --
03_A Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 1,50 44,9 -- --
03_B Woning Klaas Kloosterweg 157 voorgevel 5,00 51,6 -- --
04_A Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 1,50 18,8 -- --

04_B Woning Klaas Kloosterweg 153 voorgevel 5,00 23,0 -- --
05_A Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel beg gr 1,50 29,6 -- --
06_B Woning Klaas Kloosterweg 153 zijgevel 1e verd 5,00 31,8 -- --
07_A Woning Druivensteinweg beg gr 1,50 44,4 -- --
08_B Woning Druivensteinweg 1e verd 5,00 45,7 -- --

09_B 100 m ten noordwesten 5,00 55,5 -- --
10_B 100 m ten noordoosten 5,00 54,6 -- --
11_B 100 m ten zuidwesten 5,00 48,4 -- --
12_B 100 m ten zuidoosten 5,00 47,7 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-6-2014 16:09:13Geomilieu V2.30
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Geachte heer Coster, 

 
Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek betreffende het bepalen van de 

geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai ter plaatse van de gevels van een nieuw te 

bouwen woning gelegen aan de Klaas Kloosterweg te Staphorst. 

In een later stadium kan en zal een eventueel gevelweringonderzoek worden uitgevoerd. 

 

Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging en 

bouwvergunning. De te bouwen woning ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai op de Klaas Kloosterweg en de Buitenstouwe.  

 

1 Inleiding 

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, 

afkomstig van het wegverkeer op de Klaas Kloosterweg en de Buitenstouwe ter plaatse van een nieuw te 

bouwen woning. In bijlage 1 zijn de figuren, ligging van de beoordelingspunten en de wegen 

opgenomen.  

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter 

plaatse van de nieuwbouwlocaties.  

 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in 

het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

2 Wetgeving Wegverkeer  

De Wet geluidhinder (hierna te noemen: Wgh) stelt eisen aan de in de omgeving van een weg 

toelaatbaar geachte geluidniveaus. De omgeving waarbinnen bij een weg aandacht aan het geluid dient 

te worden besteed wordt de geluidzone rond een weg genoemd. 
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De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of 

buitenstedelijk). De omvang van de geluidzone is opgenomen in artikel 74 van de Wgh. De definities 

van het buitenstedelijk en binnenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 van de Wgh. 

Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen 

de zone van een autoweg of autosnelweg, die binnen de bebouwde kom ligt. Dit resulteert in de 

volgende zonebreedtes voor de beschouwde wegen, zie tabel 1. 

 

Tabel 1. Zonebreedte beschouwde wegen. 

Weg Binnen/buitenstedelijk Rijstroken Zonebreedte [m] 

Gemeenteweg 

Klaas Kloosterweg  

Buitenstouwe 

Buitenstedelijk 1 of 2 250 

 

Grenswaarden geluidbelasting 

In de Wgh worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaai, de zogenaamde 

voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. In onderstaande tabel 2 wordt 

een overzicht gegeven van de grenswaarden die voor het plan van toepassing zijn. 

 

Tabel 2. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai. 

 aanwezige weg buitenstedelijk 

 

voorkeursgrenswaarde maximaal te verlenen ontheffingswaarde 

nieuwe woning 48 dB 

[artikel 82 lid 1 Wgh] 

53 dB 

[artikel 83 lid 1 Wgh] 

 

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffings-waarde, 

kan een hogere waarde worden vastgesteld door Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: 

B&W). Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen 

bouw van woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of afschermende 

voorzieningen. 

 

Aftrek conform artikel 110g Wgh 

Op de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai mag, conform artikel 110g van de Wet 

geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.6 van het RMG 2006 is de te 

hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 

dB voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur.  
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Voor de onderzochte wegen is een aftrek van 5 dB toegepast. Deze aftrek mag alleen worden toegepast 

bij toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

Hogere waarden 

Hogere waarden worden alleen verleend bij ruimtelijke ontwikkelingen die voldoen aan 

zogenaamde ontheffingscriteria. 

- De Wet geeft een aantal hoofdcriteria (overwegingen) voor het mogen toepassen van de hogere 

waarde: er moet onderzoek gedaan zijn waaruit blijkt dat de hogere waarde noodzakelijk is om 

het plan mogelijk te maken; 

- Uit het onderzoek moet blijken dat maatregelen (bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen 

en/of maatregelen bij de ontvanger) om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde niet 

doeltreffend zijn (bezwaren van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoerskundige-, 

landschappelijke- of financiële aard). 

 

Bouwbesluit 

Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde karakteristieke 

geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten minste gelijk te zijn 

aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens tabel 3 genoemde waarde, 

met een minimum van 20 dB. Voor het plan dient voor wegverkeerslawaai hierbij te worden uitgegaan 

van de geluidbelasting zonder aftrek zoals hierboven bedoeld in alinea Aftrek conform artikel 110g Wgh 

 

Tabel 3. Overzicht grenswaarden Bouwbesluit conform afdeling 3.1. 

Gebruiksfunctie Grenswaarde 

Weg 

1 woonfunctie  

                        b andere woonfunctie 

                                 2 ander verblijfsgebied  33 dB 

 

 

3 wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de geluidrelevante wegen (Klaas Kloosterweg en  Buitenstouwe) zijn 

afkomstig van verkeerstellingen van de gemeente Staphorst geldig voor het jaar 2030. De gemeente 

Staphorst beschikt niet over een verdeling derhalve is hiervoor een aanname gemaakt. De gehanteerde 

verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De verkeersintensiteiten zijn in tabel 4 

opgenomen. In tabel 5 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven. 
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Tabel 4: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2030 

 

Wegen 

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen  

Dag,- avond- 

en nachtuur 

Lichte  

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaalintensite

it 

[mvt/dag] 

d a n d – a – n d – a – n d – a – n  

Klaas 

Kloosterweg 
6,58 3,73 0,77 98,9 – 98,7 – 98,9 0,7 - 0,9 – 0,7 0,4 – 0,4 – 0,4 281 

Buitenstouwe 6,58 3,73 0,77 98,9 – 98,7 – 98,9 0,7 - 0,9 – 0,7 0,4 – 0,4 – 0,4 314 

 

Tabel 5: Situatie- en verkeersgegevens 

 Klaas Kloosterweg Buitenstouwe 

Snelheid 60 km/uur 60 km/uur 

Wegdekhoogte 0 meter  0 meter  

Wegdektype DAB  DAB  

Beoordelingshoogte   1,5 – 4,5 meter  1,5 – 4,5 meter 

 

4 Resultaten 

Voor de nieuwbouw zijn ter plaatse van de gevels beoordelingspunten ingevoerd op verschillende 

beoordelingshoogten. Er is voor het wegverkeer model gerekend met een bodemfactor van 1 (akoestisch 

zacht). De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. De rekenresultaten, inclusief 5 dB aftrek ex artikel 

110g Wgh, zijn opgenomen in bijlage 3.1 tot en met 3.3.  

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh 

In de onderstaande tabel 6 zijn de berekeningsresultaten per ontvangerpunt ter plaatse van de woning 

aan de Klaas Kloosterweg, inclusief 5 dB aftrek ex. artikel 110g Wgh, samengevat. 

 

Tabel 6: Geluidbelastingen t.g.v. Klaas Kloosterweg inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh  

Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [dB] 

Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 

1,5 m 4,5 m 

01 woning Klaas Kloosterweg zuidgevel 42 43 

02/03 woning Klaas Kloosterweg westgevel 37 38 

   Overschrijding van 48 dB. 

 

Uit tabel 6 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de Klaas 

Kloosterweg niet wordt overschreden ter plaatse van de woning.  
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In de onderstaande tabel 7 zijn de berekeningsresultaten per ontvangerpunt per weg ter plaatse van de 

woning aan de Klaas Kloosterweg, inclusief 5 dB aftrek ex. artikel 110g Wgh, samengevat. 

 

Tabel 7: Geluidbelastingen t.g.v. Buitenstouwe inclusief aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh  

Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [dB]  

Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 

1,5 m 4,5 m 

01 woning Klaas Kloosterweg zuidgevel 30 31 

02/03 woning Klaas Kloosterweg westgevel 33 34 

   Overschrijding van 48 dB. 

 

Uit tabel 7 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeer op de 

Buitenstouwe niet wordt overschreden ter plaatse van de woning.  

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing bouwbesluit 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te worden 

met de geluidbelasting van weg exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Extra 

geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn zodat het maximale binnenniveau niet wordt 

overschreden. 

Het maximaal toelaatbare binnenniveau ter plaatse van woningen bedraagt 33 dB. Conform het 

Bouwbesluit wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering 

heeft van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB geluidwerende voorzieningen 

bepaald te worden.  

 

In tabel 8 wordt de maatgevende cumulatieve geluidbelasting van de Klaas Kloosterweg en de  

Buitenstouwe gegeven. In bijlage 3.5 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven.  

 

Tabel 10: Rekenresultaten geluidbelasting exclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh.  

Beoordelingspunt Geluidbelasting Lden [dB] 

Klaas Kloosterweg en  Buitenstouwe 

Hoogte t.o.v. maaiveld [meter] 

1,5 m 4,5 m 

01 woning Klaas Kloosterweg zuidgevel 48 48 

02/03 woning Klaas Kloosterweg westgevel 44 45 

   Overschrijding van 53 dB. 
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Uit tabel 8 blijkt dat de grenswaarde van 53 dB alleen ter plaatse van de gevels van de nieuwe woning 

niet wordt overschreden. Derhalve zijn er geen aanvullende geluidwerende voorzieningen noodzakelijk 

om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB te kunnen voldoen.  

 

5 Conclusie  

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, 

afkomstig van het wegverkeer op de Klaas Kloosterweg en de Buitenstouwe ter plaatse van een nieuw te 

bouwen woning. In bijlage 1 zijn de figuren, ligging van de beoordelingspunten en de wegen 

opgenomen.  

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter 

plaatse van de nieuwbouwlocatie.  

Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging en 

bouwvergunning. De te bouwen woning ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai op de Klaas Kloosterweg en de  Buitenstouwe.  

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in 

het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Op basis van het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

-  Als gevolg van het wegverkeer op de Klaas Kloosterweg wordt de voorkeursgrenswaarde van    

48 dB, volgens de Wet geluidhinder, niet overschreden ter plaatse van de te bouwen woning.  

- Als gevolg van het wegverkeer op de Buitenstouwe wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, 

volgens de Wet geluidhinder, niet  overschreden ter plaatse van de te bouwen woning.  

- Uit berekeningen blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van de weg, excl. 5 dB aftrek 

maximaal 48 dB bedraagt. De grenswaarde van 53 dB volgens het bouwbesluit, wordt ter plaatse 

van de woning niet overschreden. Voor deze woning zijn derhalve geen aanvullende 

geluidwerende voorzieningen noodzakelijk om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 

33 dB in de verblijfsgebieden in woningen te kunnen voldoen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies B.V. 

 

Bijlagen: 1 tot en met 3 



 

Bijlage 1 Situatie  

 

 





Toekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost te Staphorst  14.083a 
  Bijlage 1 

3D overzichten  3 

  

    
   
 
 
 
  
 
 



 
Bijlage 2 Invoergegevens 
 

 

 





14.083aToekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost te Staphorst

Bijlage 2Invoergegevens, gebouw

Model: wegverkeerslawaai burgerwoning

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

01 Toekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

02 Toekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

03 Toekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

04 nr. 147     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

05 nr. 147     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

06 nr. 147     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

07 nr. 149     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

08 nr. 149     7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

09 nr. 149     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

10 nr. 1A     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

11 nr. 1A     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

15-9-2014 10:34:14Geomilieu V2.50
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14.083aToekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost te Staphorst

Bijlage 2Invoergegevens, ontvangers

Model: wegverkeerslawaai burgerwoning

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Zuidgevel toekomstige woning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

02 Westgevel toekomstige woning beg gr      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

03 Westgevel toekomstige woning 1e v      0,00 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja

15-9-2014 10:35:28Geomilieu V2.50



 
Bijlage 3 Rekenresultaten 

 

 



14.083aToekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost te Staphorst

Bijlage 3.1Rekenresultaten Klaas Kloosterweg Oost, incl. 5 dB aftrek conform ex art. 110g W

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai burgerwoning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Klaas Kloosterweg Oost

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1,50 41,7 39,3 32,4 42,5

01_B Zuidgevel toekomstige woning 4,50 42,1 39,7 32,8 42,9

02_A Westgevel toekomstige woning beg gr 1,50 36,6 34,1 27,3 37,3

03_B Westgevel toekomstige woning 1e v 4,50 37,3 34,8 28,0 38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-9-2014 10:37:57Geomilieu V2.50



14.083aToekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost te Staphorst

Bijlage 3.2Rekenresultaten Buitenstouwe, incl. 5 dB aftrek conform ex art. 110g W

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai burgerwoning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Buitenstouwe

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1,50 28,8 26,3 19,4 29,5

01_B Zuidgevel toekomstige woning 4,50 30,6 28,1 21,2 31,3

02_A Westgevel toekomstige woning beg gr 1,50 32,0 29,6 22,7 32,8

03_B Westgevel toekomstige woning 1e v 4,50 33,6 31,1 24,3 34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-9-2014 10:37:44Geomilieu V2.50



14.083aToekomstige woning Klaas Kloosterweg Oost te Staphorst

Bijlage 3.3Rekenresultaten cumulatief. excl. 5 dB aftrek conform ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel

Model: wegverkeerslawaai burgerwoning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Zuidgevel toekomstige woning 1,50 46,9 44,5 37,6 47,7

01_B Zuidgevel toekomstige woning 4,50 47,4 45,0 38,1 48,2

02_A Westgevel toekomstige woning beg gr 1,50 42,9 40,4 33,6 43,6

03_B Westgevel toekomstige woning 1e v 4,50 43,8 41,4 34,5 44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

15-9-2014 10:38:21Geomilieu V2.50


