
14

Tijdens de bestemmingsplanprocedure is er afstemming geweest met 
omwonenden over de overgang van de nieuw te realiseren woonwijk. Hiervan 
zijn twee principedetails opgemaakt en een bovenaanzicht van de houtwal, 
zodat de situatie inzichtelijk wordt.

Principedetail profiel keerwand

Aan de westelijke kant van de nieuw te realiseren woonwijk, wordt een 
nieuwe wadi gerealiseerd, echter is een goede afscheiding en extra opvang 
tegen overstroming tussen de nieuw te realiseren woonwijk en het perceel 
van de buren wenselijk. Hierom is er gekozen om een keerwand te plaatsen 
van 1 meter hoog met daarachter een raster aan de perceelsgrens. De 
keerwand voorkomt dat het perceel van de buren eventueel onderloopt als 
de wadi overstroomd, het raster zorgt ervoor dat de perceelgrens duidelijk 
wordt afgebakend.

Principedetail profiel houtwal

De wens aan de oostzijde is tweeledig:

- Voldoende dichte houtwal om het zicht te beperken;
- Keerelement, voor geluid en privacy.

Beide zijn op pagina 14 en 15 opgenomen.

Principedetail, profiel houtwal A-A’. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)

Principedetail, profiel keerwand F-F’. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
Project:  Profiel Keerwand

Adres: Amsinksweg ong.

Vasse

Getekend: RV

gecontroleerd:  NH 

Datum:  21-06-’24

Status:   Definitief 
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