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1  i n t rod u ct i e

1.1. aanleiding
Buro Stad en Land b.v. is gevraagd om een beeldkwaliteits-

plan als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging op het 

perceel aan de Zandinksweg 6-6a te Huurne. 

Dit beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader in plaats van 

de gebiedsgerichte criteria die nu in de gemeentelijke 

welstandnota staan. Het uitgangspunt van dit initiatief is het 

herbouwen van erve Sandink. Door Stichting Twentse Erven 

is een analyse gemaakt dat ten grondslag voor de verdere 

uitwerking ligt. 

Voor deze ontwikkeling is een juiste beeldkwaliteit van de 

bebouwing en het erf gewenst. Voor het erf is reeds een 

ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan 

sluit hierop aan en geeft het toetsingskader voor de gebou-

wen weer. 

locatie plangebied
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2 gemeente l i j k  be l e i d

2.1. welstandsnota

GEBIEDSKENMERKEN
Op basis van het beeldkwaliteitsplan “Het landschap als 

inspiratiebron” is het buitengebied van Wierden binnen de 

gemeentelijke welstandsnota op te delen in 5 gebieden. De 

gebieden zijn: Heuvels, Heuvelranden, De Kolonie, Heideont-

ginning en Koppen en beken.

Het plangebied valt binnen deelgebied Heuvelranden;

De heuvels zijn twee noord-zuid gerichte stuwwallen waarop 

de dorpen Wierden en Enter zijn gebouwd. De stuwwallen 

zijn hoofdzakelijk in gebruik als essen: oude, permanente 

bouwlanden. Op de heuvels bevinden zich meerdere essen. 

Rond deze bouwlanden ligt een krans van erven en beplan-

ting. Op de heuvel van Wierden liggen de esdorpen Het 

Loo en Huurne, dit zijn agrarische nederzettingen zonder 

echte dorpskern. De glooiende westzijde van de Wierdense 

stuwwal en de zuidzijde van de Enterse stuwwal „Zuiderveld‟ 

waren in de 19e eeuw nog in gebruik als heideveld.

Het kenmerk van beide heuvels is een halfopen landschap 

met een gesloten rand van bomen en bebouwing. De bui-

tenplaatsen en de recreatiegebieden zorgen met hun park, 

bosaanleg en erfbeplanting samen voor de kenmerkende 

afwisseling in open en beslotenheid. Andere kenmerken zijn 

hoogteverschillen, onregelmatige en kleinschalige verkave-

ling, een licht kronkelig wegenpatroon, verspreid staande 

bebouwing, bossen, lanen en houtwallen.

BEBOUWINGSTYPEN

De bebouwing op de heuvels stamt uit verschillende tijden. 

Er zijn rijksmonumenten, waaronder boerderijen van het 

hallenhuistype (rechthoekige plattegrond) en het dwarshuis-

type (dwars geplaatst voorhuis), schuren en schaapskooien 

bij de essen. De bebouwing is redelijk kleinschalig, er zijn 

veel burgerwoningen waaronder kleine verfraaide arbeiders-

huisjes. Daarnaast heeft men een groot aantal boerderijen 

in het landelijk gebied tot woningen verbouwd. Ook is na 

sloop nieuwbouw gepleegd, waarbij de nieuwe bebouwing 

varieert in grootte en type: van stadswoning met een een-

voudige plattegrond en een zadeldak, tot nieuwe woningen 

in traditionele boerenstijl, notariswoningen en grote villa‟s 

van één bouwlaag met royale rieten kap. De gebouwen van 

de boerderijen in „Koppen en beken‟ zijn groter dan op de 

„Heuvels‟ en er staan meer schuren bij de boerderijen.

BEBOUWINGSVORMEN

De aard van de bebouwing is zeer divers. Over het algemeen 

bestaat de agrarische bebouwing uit één bouwlaag met kap. 

De bebouwing heeft een eenvoudige hoofdvorm, waarbij 

de goothoogte meestal laag of hoog is, afhankelijk van de 

bouwtijd van het pand. Naast zadeldaken al of niet met dak-

kapellen, komen ook wolfseinden voor. Er komen zadeldaken 

voor, al of niet geknikt met windveren, schilddaken en bij 

de schuren ook a-symmetrische zadeldaken. Bij gebouwen 

met woon- en schuurdeel onder één dak is er een duidelijk 

onderscheid tussen beide functies te herkennen. De ge-

vels zijn opgetrokken uit baksteen van diverse aardkleurige 

tinten, soms ook wit geschilderd. De daken zijn bedekt met 

rode of donkere gebakken pannen, riet of een combinatie 

hiervan. Schuren zijn van wisselend formaat, opgetrokken uit 

baksteen. Af en toe bestaan ze ook uit hout of damwandpro-

fiel, afgedekt met een golfplaten zadeldak. Gevelopeningen 

zijn licht verticaal of horizontaal, afhankelijk van de bouwtijd.

De detaillering is over het algemeen eenvoudig en be-

staat voornamelijk uit plinten, witte windveren en houten 

topgevels. Andere karakteristieke details zijn onder andere 

gepleisterde plinten, muurankers, sierspanten, uilenborden, 

segmentbogen, vakwerk van houtskelet, kroonlijsten, wind-

veren, roedeverdeelde ramen en luiken.
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Algemene criteria

• De bebouwing dient zich te houden aan de beschreven 

gebiedskenmerken.

Stedenbouwkundige en landschappelijke situering

• De gebouwen staan geclusterd of in onderlinge samen-

hang op het erf.

• Oorspronkelijke erfindeling handhaven of verbeteren.

Massa en vorm

• De oorspronkelijke streekeigen architectonische 

kenmerken behouden, herstellen en als uitgangspunt 

nemen voor vervangende nieuwbouw.

• Onderscheid tussen woongedeelte en oorspronkelijk 

bedrijfsgedeelte moet herkenbaar blijven.

• Nieuwbouw voegt zich naar bestaande bebouwing op 

het erf.

• Bij renovatie en verbouw van boerderijen de originele 

hoofdvorm als uitgangspunt nemen.

• De hoofdvorm van de woning moet bestaan uit een 

rechthoekige plattegrond of een samenstel van recht-

hoeken met een kap.

Gevels

• Gevelopeningen van de voorgevel moeten licht verticaal 

zijn.

• Er moet eenheid zijn in de architectuur van alle gevels

Materiaal-, kleurgebruik en detaillering

• Natuurlijke en streekeigen materialen en kleuren ge-

bruiken, of materialen die qua uitstraling en detaillering 

gelijk zijn

• Kunststof beplating, spiegelende en glimmende opper-

vlakken zijn niet toegestaan.

• Gevels bestaan in hoofdzaak uit baksteen in donkere 

aardkleuren (bruin, roodbruin, rood) en/of hout.

• In lichte kleur geschilderde gevels en stucwerk worden 

toegestaan indien deze ook in de omgeving voorkomen.

• Bij nieuwbouw is het kleurgebruik in de omgeving uit-

gangspunt.

• Daken gedekt met rode of donkere pannen, riet of een 

combinatie hiervan.

• Donkere damwandprofielen of golfplaten zijn alleen bij 

(agrarische) schuren toegestaan. 19. Bij verbouw moet 

de oorspronkelijke detaillering behouden of hersteld 

worden.

inventarisatie
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buurtschap de huurne
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(1)

erfinrichtingsplan

streekeigen houtwal 

zomereiken

schaapskooi deels als berging

walnoot

keren en parkeren

her te bouwen boerderij

bakhuis

eikenhouten palen met raster

weide

meidoornhaag

hoogstam fruitbomen

eiken hek

paardekastanjer

tuin n.t.d.

esdoornhaag rond tuin

grof grind rond boerderij

gebakken klinker

rij zomereiken 

geriefhoutbosje

zomereiken

wilde bloemenweide

moestuin

eiken hek

3 bee l d kwa l i te i t

Bij het bepalen van de positie van de boerderij en bijgebou-

wen op erve Sandink is gekeken kijken naar de streekeigen 

kenmerken van boerenerven in de Huurne en haar omge-

ving. Boerderijen stonden ook hier nagenoeg altijd met het 

nienend naar de weg gekeerd.

In dit geval zou het nienend / de achtergevel op het noord-

westen hebben gestaan.Het voorhuis heeft dan op het zuid-

oosten gelegen vee- of opslagschuren bevonden zich ook 

bijna altijd op het achtererf meestal naar de weg gekeerd. 

Dit was het terrein van de boer waar hij bijv. mest gemakke-

lijk via de weg uit kon rijden naar de essen. De voorzijde van 

de boerderij, wat het terrein van de boerin, hier bevond zich 

een waterput, soms een kookhoes of bakhuis en hier was de 

moestuin en bloementuin gesitueerd.

Zoals reeds aangegeven dient als leidraad voor de bepaling 

van de positie van de gebouwen op het erve Sandink de situ-

atie van eind 19e eeuw/ 20e eeuw aan te worden gehouden.

raster.
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verschil voor- achtererf is hier zichtbaaroorspronkelijke boerderij

achterzijde boerderijschuur op het erf van donkere planken

OORSPRONKELIJKE BOERDERIJ ‘T SANDINK
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4 c r i t e r i a

Het uitgangspunt van dit initiatief is het herbouwen van erve 

Sandink Bij het vormgeven en materialiseren van de nieuwe 

gebouwen is het onderzoek met aanbevelingen van de Stich-

ting Twentse erven leidend geweest. Hieropvolgend wordt 

de boerderij met de bijgebouwen apart behandelt.

MAATVOERING BOERDERIJ:

Maatvoering boerderij: 12 meter breed en 20 meter lang

Nokhoogte: min. 7.50 mtr. en max. 8.50 mtr.

Goothoogte zijgevels: 1.70 - 1.80 mtr.

Onderzijde rietlijn wolfseind: 3.90 - 4.50 mtr.

Dakhelling lange dak: 44 - 48 graden

Dakhelling wolfseind: 62 - 65 graden

Hoge vensters voorgevel (wit): onderdorpel 90 cm. + peil

hoogte: 2.20 – 2.50 mtr.

breedte:1.20 – 130 mtr.

Kleine vensters (zijkanten): onderdorpel 0.90 -1.00 + peil

hoogte: 1.40 – 1.60 mtr.

breedte: 1.00 -1.20 mtr. 

Voordeur: max. 2.20 hoog en 1.00 breed

bovendorpels bovenlicht + hoge vensters gelijk

Zijdeur: mogelijk, daklijn plaatselijk verhogen, hoogte 2.00

Strekkenlaag boven vensters: 1½ steens

Boeibreedte: 22 - 25 cm.( 22-25 mm. dik)

Deklijstbreedte: 12 - 15 cm. (22-25 mm.dik)

Staldeurkozijnbreedte: 0.90 – 1.00 mtr.

Niendeuropening: 2.60 – 2.90 mtr. breed en 3.00 – 3.20 mtr. 

hoog

Dakkapellen: geen

Stalramen: plm. 0.50 x 0.65

Dakramen: Bijv. Velux Classico 660 x 1180 mm. (één per 

ruimte)

MATERIALEN BOERDERIJ:

Dak: overwegend riet, onder aan oudhollandse holle pannen 

 kleur: rood

Muur: gemetseld waalformaat rijssensesteen, dunne tras 

kalkvoeg met daggestreep. Boven de kozijnen in de kopge-

vels 1,5 steens streklaag.

Kozijnen voorhuis:

kozijnhout 90x150 mm. kleur wit

raamhout 67x90 mm. kleur donkergroen/zwart

roeden 25 mm. breed kleur donkergroen/zwart

Kozijnen achterhuis:

• geïsoleerde metalen stalramen kleur zwart

• achterhuis verdekt uitgevoerde kozijnen achter deuren/

luiken kleur zwart

• stal- en niendeuren verticaal opgeklampte fijn bezaagde 

delen kleur zwart

• in “niendeur-glasopening” een stiepel als middenstijl

Windveren :

redcedar breed 240, dik 22 mm. wit

Deklijsten:

redcedar breed 140, dik 22 mm. kleur wit

Raamdorpels :

gestuukt kleur: donker grijs

MAATVOERING SCHAAPSKOOI

Plattegrond: 6.00 x 9.00 mtr.

Nokhoogte: 4.50 – 5.00 mtr.

Dak helling: 44-48 graden

Dakhelling wolfseind: 62 - 65 graden

MATERIALEN SCHAAPSKOOI

Dak riet

Wanden fijn bezaagde ongekantrechte houtendelen (pot-

deksel) zwart

Kozijnen hout in wand opnemen zwart

  verticaal opgeklampte fijn bezaagde delen zwart

MAATVOERING SCHAAPSKOOI

Plattegrond: 3.50 x 4.50 mtr.

Nokhoogte: 4.50  mtr.

MATERIALEN BAKHUIS

Dak oudhollandse holle pannen kleur: rood

Muren als boerderij

Kozijnen kozijnhout 90x114 mm. kleur: wit

raamhout 42x90 mm. kleur: donkergroen/zwart

Deur verticaal opgeklampte fijn bezaagde delen kleur: don-

kergroen/zwart

Windveren als boerderij

Deklijsten idem
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VERSCHIJNING BOERDERIJ
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VERSCHIJNING SCHAAPSKOOI
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VERSCHIJNING BAKHUIS
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referentie materiaal en verschi

oud hollandse holle pan

referentie beeld materiaal en verschijning

de Rijssense baksteen afvoeren in rietenkap wegwerken


