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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Aan de Achteresweg 4, in het buitengebied van Enter is een voormalig agrarisch erf aanwezig. De agrarische 
bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn al een aantal jaren geleden beëindigd. De agrarische bebouwing heeft 
geen vervolgfunctie en wordt, om verloedering tegen te gaan, gesloopt. 

Het voornemen is om op basis van het aangepaste rood voor rood beleid ‘ruimte voor maatwerk’ ter 
compensatie van deze sloop, ter plaatse zes woningen te realiseren. Per compensatiewoning is één bijgebouw 
toegestaan. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden en zal worden omgezet in een reguliere woning. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van de locatie ten opzichte van de kern Enter en de directe omgeving 
weergegeven. 

 
Afbeelding 1.1  Ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Ommen en de directe omgeving (Bron: ArcGIS) 

 

De voorgenomen woningbouwontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, 
waardoor een bestemmingsplanherziening benodigd is. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2019. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Het voornemen is om ter plaatse van het projectgebied agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. Ter 
compensatie van de sloop, worden ter plaatse zes vrijstaande woningen gerealiseerd. 

De ontwikkeling bestaat in hoofdlijnen uit:  

 Sloop van 5.980 m² aan landschapontsierende bebouwing inclusief mestkelders; 

 Sanering van alle aanwezige asbest; 

 Sanering van overtollige erfverharding; 

 Realisatie van zes compensatiewoningen met bijgebouwen in het kader van Rood voor Rood; 

 Het bestemmen van de bestaande bedrijfswoning tot reguliere woning; 

 Het zorgvuldig landschappelijk inpassen van het geheel. 

In het kader hiervan is voor de nieuwe situering een erfinrichtingsplan opgesteld. In afbeelding 2.1, 2.2 en 2.3 
geven een impressie van de gewenste situatie ter plaatse. 

 
Afbeelding 2.1  Uitsnede van het erfinrichtingsplan (Bron: Erfgoed Landelijk Bouwen) 
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Afbeelding 2.2  Legenda bij de uitsnede van het erfinrichtingsplan (Bron: Erfgoed Landelijk Bouwen) 

 

 
Afbeelding 2.3  Vogelvlucht/impressie van het erf (Bron: Erfgoed Landelijk Bouwen) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnd Natura 2000-gebied 
‘Borkeld’ is gelegen op respectievelijk 2,7 kilometer afstand van het plangebied. 

Om de stikstofdepositie van het voornemen op Natura 2000-gebieden te bepalen zijn twee berekeningen 
gemaakt, namelijk: een berekening van de stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase en als gevolg van de 
gebruiksfase. Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht. 

3.2 Aanlegfase 

3.2.1 Algemeen 

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan 
de emissie van stikstof: 

1. Verkeersgeneratie bouwverkeer; 
2. Sloopactiviteiten; 
3. Bouwactiviteiten; 
4. Aanleg landschapsmaatregelen. 

3.2.2 Verkeersgeneratie 

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk 
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en 
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van de bouwlocatie en de informatie afkomstig van de 
initiatiefnemer, van uitgegaan dat het bouwverkeer het projectgebied vanaf de rijksweg N347 en vanaf de 
kern Enter zal bereiken en tevens weer zal verlaten. Vervolgens gaat het verkeer bij het verlaten van het 
projectgebied in meerdere richtingen op in het heersende verkeersbeeld. Er is daarbij rekening gehouden met 
het feit dat een gedeelte van de bouwroute binnen de bebouwde kom ligt. 

In de AERIUS- berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen gedurende het gehele 
project zullen plaats vinden. De verkeersbewegingen zijn daarbij opgedeeld in verschillende onderdelen van de 
aanlegfase. 

Fase 1 Asbestsanering, voorsloop en sloop 

Type verkeer Aantal verkeersbewegingen  

Licht verkeer - 

Middelzwaar verkeer 150 

Zwaar verkeer 34 

Fase 2 Bouw- en woonrijp maken 

Type verkeer Aantal verkeersbewegingen  

Licht verkeer 60 

Middelzwaar verkeer 20 

Zwaar verkeer 36 

Fase 3 Bouwfase 

Type verkeer Aantal verkeersbewegingen  

Licht verkeer 600 

Middelzwaar verkeer 30 

Zwaar verkeer 24 
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Totale verkeersbewegingen project 

Type verkeer Aantal verkeersbewegingen 

Licht verkeer 660 

Middelzwaar verkeer 200 

Zwaar verkeer 94 

De bouwverkeersgegevens voor fase 1 en fase 2 zijn gebaseerd op ervaringscijfers van de betreffende 
aannemers. Voor fase 1 betreft dit Circulair Sloopbedrijf RGS te Rijssen en voor fase 2 Sallandse Wegenbouw 
te Haarle. De gegevens voor de bouwfase zijn gebaseerd op referentieprojecten.  
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3.2.3 Slopen, bouwrijp maken, woonrijp maken, bouwen van woningen en landschapsmaatregelen 

Voor het slopen, het bouwen en de aanleg van de landschapsmaatregelen zullen een aantal dagen werktuigen 
in het projectgebied worden ingezet. Dergelijke werktuigen stoten stikstof uit.  

In voorliggend geval zijn hiervoor de volgende uitgangspunten gehanteerd, waarbij onderscheid is gemaakt in 
de diverse fasen van het project: 

Type werktuig Aantal uren 
project (6 
woningen) 

Vermogen 
(KW) 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g/kWh) 

Emissie 
NOx 
(kg/jaar) 

Fase 1      Asbestsanering, voorsloop en sloop 

Rupskraan 
(bouwjaar 
vanaf 2015) 

360 210 60 0,3 13,6 

Verreiker 
(bouwjaar 
vanaf 2015) 

360 150 50 0,4 10,8 

Fase 2      Bouw- en woonrijp maken 

Mobiele kraan 
(bouwjaar 
vanaf 2015) 

160 200 60 0,3 5,8 

Dumpers 
(bouwjaar 
vanaf 2015) 

56 215 50 0,4 2,4 

Laadschoppen 
(bouwjaar 
vanaf 2015) 

96 200 60 0,4 4,6 

Knikmops/mini 
shovel 
(bouwjaar 
vanaf 2015) 

80 50 60 0,4 1,0 

Generator 
bronbemaling 

Verbruik 160l  Efficiëntie: 
301 g/kWh 

0,4 0,2 

Trilplaat 
(bouwjaar 
vanaf 2008) 

240 uren 10 40 3,35 3,2 

Fase 3      Bouw woningen 

Heistelling 
(bouwjaar 
2011) 

12 uren 250 60 3,5 6,3 

Kranen 
(gezamenlijk, 
bouwjaar 
2015) 

84 uren 
 

125 50 0,4 2,1 

Totale emissie 51 

Deze gegevens voor fase 1 en fase 2 zijn eveneens gebaseerd op gegevens van de aannemers (RGS en 
Wegenbouw Salland). Voor de gegevens voor de bouwfase zijn referentieprojecten gebruikt. In totaal is in de 
berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 51 kg/jaar.  

Asbestsanering, voorsloop en sloop 
De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen inclusief mestkelders zullen gedurende deze fase worden 
gesloopt. Daarbij wordt tevens het asbest verwijderd. Bij de sanering van het asbest en de sloop van de 
bebouwing wordt gebruik gemaakt van een verreiker en een rupskraan. Het sloopafval wordt vervolgens in 
vrachtwagens afgevoerd. De emissies die vrijkomen als gevolg van het afvoeren van materiaal zijn verwerkt in 
de paragraaf ‘verkeersgeneratie’. 
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Bouw- en woonrijp maken 
In deze fase wordt het terrein geschikt gemaakt voor de nieuwe bouwwerken en wordt tevens de openbare 
ruimte rondom de nieuwe bouwwerken afgewerkt. De diverse voertuigen die in deze fase zullen worden 
gebruikt zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. De emissies die vrijkomen als gevolg van onder andere het 
aanleveren van bouwmaterialen zijn verwerkt in de paragraaf ‘verkeersgeneratie’. Hierin zijn tevens de 
vervoersbewegingen van het personeel verwerkt. 

Bouw woningen 
In deze fase zullen de woningen en bijgebouwen worden gerealiseerd. Er is hierbij rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat geheid zal worden. Daarnaast zullen naar verwachting hijskranen worden ingezet voor de 
fundering, casco gegane grond en verdieping, toppen en kappen, dakpannen en gevelstenen. In totaal is 
hiervoor 84 uur berekend. De emissies die vrijkomen als gevolg van onder andere het aanleveren van 
bouwmaterialen zijn verwerkt in de paragraaf ‘verkeersgeneratie’. Hierin zijn tevens de vervoersbewegingen 
van het personeel verwerkt. 

De kenmerken van de werktuigen in de berekening betreffen default-waarden die zijn opgenomen in de 
AERIUS-tool, met uitzondering van de kenmerken van de heistelling. Deze zijn niet opgenomen in de tool. Voor 
deze kenmerken zijn waarden aangehouden die gebaseerd zijn op gelijksoortige werktuigen (graafmachine, 
kraan etc.) uit het bouwjaar 2011. 

3.3 Gebruiksfase 

3.3.1 Woningen 

Doordat woningen gasloos moeten worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf 
geen sprake van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn daarom in de 
AERIUS-berekening neutraal (zonder emissie) gemodelleerd. 

3.3.2 Verkeersgeneratie 

De te realiseren woningen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)’. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

 Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Wierden (Bron: CBS Statline) 

 Stedelijke zone: buitengebied 

In de CROW wordt de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt een minimaal en maximaal 
aantal verkeersbewegingen aangegeven. In voorliggend geval is van het gemiddelde uitgegaan.  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie het volgende beeld: 

Functie Verkeersbewegingen 
per woning per 
weekdag (gemiddeld) 

Aantal woningen Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, vrijstaand 8,2 2 16,4 

Koop, twee onder één 
kap 

7,8 4 31,2 

Totaal 47,6 

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op afgerond 50 verkeersbewegingen 
per weekdagetmaal, in voorliggend geval is rekening gehouden met een iets ruimer aantal: 60 
verkeersbewegingen per weekdag. Deze verkeersbewegingen zijn in de berekening verdeeld over de voor de 
toekomstige bewoners 2 meeste logische routes, namelijk: 

1. Richting de N347 (30 verkeersbewegingen); 
2. Richting het centrum van Enter over de Rijssenseweg (30 verkeersbewegingen); 
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en gaan vervolgens in verscheidene richtingen op in het heersende verkeersbeeld.  
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

4.1 Aanlegfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in afbeelding 4.1 bijgevoegd. 

 
Afbeelding 4.1 Resultaat aanlegfase (Bron: AERIUS) 

4.2 Gebruiksfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen 
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en 
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in afbeelding 4.2 bijgevoegd. 
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Afbeelding 4.2 Resultaat gebruiksfase (Bron: AERIUS) 

4.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. 

 


