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Sander
Bijschrift
Nieuwe bedrijfswoning

HGW vaststellen van 58 dB

Aanvullende eisen:
- Voorgevel t.p.v. de verdieping uitvoeren als dove gevel
- Minimaal 1 geluidluwe gevel (maximaal 48 dB). De achtergevel voldoet hieraan

(t.o.v. aangeleverde tekening is de woning in het rekenmodel iets noordelijker gepositioneerd)

Sander
Bijschrift
Bestaande burgerbestemming. 
Geen onderdeel procedure.

Sander
Bijschrift
Voormalige bedrijfswoning. Herbestemmen tot burgerwoning (=vervangende nieuwbouw). 

HGW vaststellen van  57 dB

Aanvullende eisen:
- Voorgevel t.p.v. de verdieping uitvoeren als dove gevel
- Minimaal 1 geluidluwe gevel (maximaal 48 dB).

Er is sprake van een bestaand pand. Om te voldoen aan de aanvullende eisen, is een aanpassing van het pand nodig:
- De ramen in de voorgevel, ter plaatse van de verdieping, mogen niet open kunnen. 
- door middel van schermen kan een geluidluwe gevel worden gerealiseerd (zie oranje lijnen)
Het gemeentelijke beleid kent mogelijkheden om af te zien van eis dat er een geluidluwe gevel moet zijn. Beoordeeld moet worden of daar in dit geval gebruik van gemaakt kan worden.

Sander
Lijn

Sander
Lijn




