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Locatie: De locatie is een voormalig defensieterrein met een aantal kazernegebouwen, gelegen een 


aantal km ten noorden van de bebouwde kom van Arnhem. Door de hoge ligging  op de Veluwe (ca. 


50 m +NAP) staat het grondwater diep (waarschijnlijk op ca. 25 m –mv). 


 


Historische bodembestand (HBB): Uit het HBB komen de volgende activiteiten naar voren: 


• Defensie: schietterrein, ondergrondse olietanks (16, waarvan er 8 of 9 zijn verwijderd) 


• Veehouderij Rap (grenst aan de locatie): ondergrondse en bovengrondse brandstof tank(s) 


• Olietransportleiding : vanaf 1957 tot ??? 


  


Beschikbare bodemonderzoeken: In het verleden, met name tussen 1994 en 2000 is op de locatie een 


aanzienlijk aantal milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd. Het door de gemeente Arnhem 


gecompileerde overzicht noemt er 15. In de genoemde onderzoeken is weinig verontreiniging van 


betekenis aangetroffen. Noemenswaardig zijn:  


• Matige olieverontreiniging bij het vulpunt van tank 436 (naast gebouw 19) 


• Sterke olieverontreiniging ter plaatse van de “sledetank” (onderzoek 1994). Deze 


verontreiniging werd bij een onderzoek uit 1999 niet meer teruggevonden. 


 


In 2011 zijn door Hunneman twee actualiserende bodemonderzoeken uitgevoerd: 


1. ter plaatse van 10 ondergrondse tanks 


2. een verkennend onderzoek van de onverdachte terreindelen 


Ad. 1 Bij 3 van de onderzochte tanks is sterke bodemverontreiniging aangetroffen. Bij geen van deze 


locaties is de omvang echter dusdanig dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
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In totaal is sprake van 70 m3 met olie verontreinigde grond. Op drie van de niet verontreinigde 


tanklocaties zou geen tank meer aanwezig zijn.  


 


Ad. 2 Uit het verkennend onderzoek blijkt dat de bovengrond (0 – 0,5 m –mv) op het terrein over het 


algemeen niet of licht verontreinigd is. De gemeten overschrijdingen van de AW2000 zijn over het 


algemeen beperkt. Zeer plaatselijk zijn duidelijk verhoogde waarden gemeten voor minerale olie en/of 


PAK. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De resultaten van dit 


onderzoek bevestigen de conclusies die in 1999 door Geofox zijn getrokken omtrent de bodemkwaliteit 


in het projectgebied.  


Ter plaatse van de wegen op het terrein is de bodem in 2011 niet onderzocht. In 1999 zijn van de 


bodem onder het asfalt wel enkele monsters geanalyseerd. Hierbij is geen lichte verontreiniging 


geconstateerd.  


Er is wel een onderzoek van Fugro beschikbaar, waaruit blijkt dat het asfalt in het centrale deel van het 


terrein een teerhoudende laag bevat (4 van de 24 geboorde kernen). 


Dit is in lijn met de conclusie uit het onderzoek van Geofox, dat in de wegen plaatselijk teerhoudend 


asfalt aanwezig is (naar schatting 350 m3). Het overige asfalt (ca. 2000 m3) is niet teerhoudend. 


 


Van de olietransportleiding is geen informatie beschikbaar. 


 


Uit te voeren saneringen 


Wij bevelen aan om bij de herontwikkeling van het terrein de nog resterende 7 olietanks te verwijderen 


en verontreinigde grond (rekenen met ca. 100 m3) hierbij zover mogelijk te saneren. 


Op het noordelijk terreindeel betreft dit de tanks: 


• 426 (ondergronds, tevens grondverontreiniging) 


• 465 (ondergronds) 


• 466 (ondergronds) 


Op de rest van het terrein gaat het om: 


• 429 (ondergronds nabij gebouw 21, verontreinigde grond verwijderbaar) 


• 437 (ondergrondse tank verwijderbaar, verontreiniging ontluchting tegen / onder gebouw 6 tot 


maximaal ca. 1,5 m diepte) 


• 438 (ondergrondse tank nabij gebouw 5, tank verwijderbaar) 


• T 426 (ondergrondse tank nabij ZP7, tank verwijderbaar 


• 436 (ondergronds, naast gebouw 19, grond bij vulpunt in 1995 verontreinigd). Deze tank 


ontbreekt in het tank overzicht van de gemeente en in het onderzoek naar 10 tanks. 


Of alle olieverontreiniging tegen gebouw 6 zonder complicaties verwijderd kan worden, is niet zeker. 


Dit is o.a. afhankelijk van de diepte van de funderingsstrook van het gebouw  


Voor het uitvoeren van deze tank- en grondsaneringen dient een plan van aanpak te worden opgesteld 


dat met de gemeente Arnhem  wordt gecommuniceerd. 


 


Omdat niet bekend is wat de status is van de door de gemeente Arnhem genoemde 


olietransportleiding wordt het aanbevolen om hier bij defensie nadere inlichtingen over in te winnen. 
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Grondverzet 


Indien grond van de locatie vrijkomt bij de ontwikkeling van het gebied, dan voldoet deze grond 


waarschijnlijk aan de normen voor AW2000 of de maximale waarden wonen. Definitieve vaststelling 


van deze kwaliteit dient te gebeuren door het uitvoeren van partijkeuringen. 


De plaatselijk aangetroffen hogere gehaltes aan minerale olie en/of PAK zijn in het veld moeilijk of niet 


herkenbaar. Dit betekent dat het risico bestaat dat bepaalde partijen grond bij keuring in klasse 


industrie terecht komen. 


 


 


 


 


Bijlagen: 


1.Schets bij onderzoek Geofox met overzicht overige onderzoekslocaties 


2.Verkennend bodemonderzoek 10 HBO tanks – Hunneman – 2011 


3.Verkennend bodemonderzoek Kamp Koningsweg Noord en Zeven Provincien – Hunneman – 


2011 


4.Schets locatie tank 436 


5.Boorkernenonderzoek Fugro 2008 


 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































