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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
 
1.2 Inleiding 
In opdracht van Agroplan BV is door Tauw een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting 

ten gevolge van wegverkeerslawaai op de gevels van twee nieuwe woningen aan de Apeldoornsestraat 

107 in Voorthuizen. In verband met de functieverandering van een voormalige pluimveehouderij naar 

twee nieuwe woningen plus bijgebouwen is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten 

gevolge van Apeldoornsestraat noodzakelijk.  

 

De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting van wegverkeer op de gevels 

van de twee nieuwe woningen en deze te toetsen aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder 

 

Het onderzoek is verricht in het kader van de Wet geluidhinder. 

 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige en toekomstige situatie van de nieuwe kavels aan de Apeldoornsestraat 

107 geschetst. Hoofdstuk 3 bevat de wet- en regelgeving die van toepassing is voor het onderhavige 

akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 

5 bevat de resultaten van het onderzoek en de interpretatie van deze resultaten. In hoofdstuk 6 zijn de 

conclusies van het onderzoek op een rijtje gezet.  
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2 Situatie 

De locatie is gelegen aan de Apeldoornsestraat 107 tussen Voorthuizen en Apeldoorn. In  

figuur 2.1 is een situatieschets opgenomen. De twee nieuwbouwwoningen zijn weergegeven in figuur 

2.1. De nieuwbouwwoningen zullen naar schatting tussen 2014 en 2016 gerealiseerd worden. Het 

toekomstig maatgevende jaar voor wegverkeer komt daarmee op 2026 (10 jaar na realisatie). 

 

 

 
Figuur 2.1 Situatieschets 

 

Apeldoornsestraat 107 

Nieuwbouwwoning noord 

Apeldoornsestraat (N344) 

Nieuwbouwwoning zuid 
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3 Wetgeving 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving van de Wet geluidhinder, de geluidzones, de 

geluidhindernormen en de ontheffingsmogelijkheden gegeven. 

 
3.1 Wet geluidhinder 
In de Wet geluidhinder zijn geluidhindernormen voor toelaatbare equivalente geluidniveaus opgenomen. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in buitennormen (geluidbelasting op de gevel) en binnennormen 

(binnenwaarde). De geluidhindernormen gelden voor woningen en andere geluidgevoelige 

bestemmingen gelegen binnen de geluidzone van een (spoor)weg of gezoneerd industrieterrein. Een 

geluidzone is een aandachtsgebied aan weerszijden van een (spoor)weg en rondom een industrieterrein 

waarbinnen de geluidhindernormen van de Wet geluidhinder van toepassing zijn.  

 
3.2 Geluidzone wegverkeerslawaai 
De breedte van geluidzones langs autowegen is afhankelijk van de aard van de weg en is vermeld in 

tabel 3.1.  

 

 
Tabel 3.1 Breedte van geluidzones langs autowegen 

 

Aantal rijstroken Geluidzones buitenstedelijk gebied  Geluidzones stedelijk gebied 

(stedelijke wegen) 

Weg met één of twee rijstroken 250 meter 200 meter  

Weg met drie of vier rijstroken 400 meter 350 meter 

Weg met vijf of meer rijstroken 600 meter - 

Bron: artikel 74 Wet geluidhinder 

 

Formeel hebben 30 km/uur-straten geen geluidzone, waardoor akoestisch onderzoek niet is vereist. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening is onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van  

30 km/uur-straten wel gewenst. In de directe omgeving van de locaties zijn geen  

30 km/uur wegen aanwezig. 

 

Wanneer een nieuw (of gewijzigd) bestemmingsplan het mogelijk maakt geluidgevoelige bebouwing in 

de geluidzone van een weg te realiseren is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij de uitvoering van 

het akoestisch onderzoek wordt het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gehanteerd.  

De geluidzone van de Apeldoornsestraat, Hunnenweg en Polleveenseweg bedraagt 250 meter.  
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3.3 Geluidhindernormen wegverkeerslawaai 
De normstelling in de Wet geluidhinder bestaat uit een voorkeursgrenswaarde en een maximaal aan te 

vragen ontheffingswaarde. In de Wet geluidhinder worden grenswaarden gesteld voor de dosismaat 

Lden. Deze zijn opgenomen in tabel 3.2. De geluidbelasting ten gevolge van de Apeldoornsestraat wordt 

getoetst aan de grenswaarden voor woning, nieuwbouw en buitenstedelijke weg. 

 

 

Tabel 3.2 Geluidhindernormen nieuwbouw  Lden 

 

Maximaal toelaatbare geluidbelasting [dB] Geluidgevoelig gebouw Voorkeurs-

grenswaarde 

[dB] 

Buitenstedelijke 

weg 

Stedelijke 

weg 

Binnenwaarde 

Woning, nieuwbouw 48 53 63 33 

Woning, vervangende nieuwbouw  48 58 68 33 

Woning, binnen bebouwde kom, binnen zone 

auto(snel)weg 

48 - 63 33 

Woning, behorend bij agrarisch bedrijf 48 58 - 33 

 

De dosismaat Lden is een gemiddeld geluidniveau over het etmaal en wordt berekend volgens de 

volgende formule:  















10

10

10

5

10 1081041012
24

1
log10

nighteveningday LLL

denL [dB] 

 

Lday, Levening en Lnight zijn de A-gewogen gemiddelde geluidniveaus (LAeq). 

 

Op basis van artikel 110g Wet geluidhinder en artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2006 mag er op de geluidbelasting vanwege een weg, op de gevel van woningen of andere 

geluidgevoelige bestemmingen, een aftrek worden toegepast in verband met het stiller worden van het 

verkeer in de toekomst. De aftrek bedraagt maximaal: 

 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen  

70 km/uur of meer bedraagt 

 5 dB voor overige wegen 

 0 dB in het geval de geluidbelasting wordt gebruikt voor de bepaling van de gevelisolatie 

(Bouwbesluit) of het de binnenwaarde betreft 

 

In het onderzoek is voor de Apeldoornsestraat de aftrek van zowel 2 en 5 dB toegepast. De snelheid op 

de Apeldoornsestraat verandert ter hoogte van huisnummer 107 van 60 naar  

80 kilometer per uur in de richting van Voorthuizen. 
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3.4 Ontheffingsmogelijkheden 
Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan binnen de systematiek van de Wet 

geluidhinder een hogere waarde (ontheffing op de geluidbelasting) worden verleend door de Gemeente 

Barneveld. Voorwaarde is dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de 

geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen. Het onderzoeken en toepassen van 

maatregelen gebeurt in de volgende volgorde: 

 Bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluiddempers voor railverkeer, het reduceren van de 

hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijsnelheid of het toepassen van geluidreducerend 

wegdek 

 Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of –wallen 

 Ontvangermaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie 

 Het aanvragen van ontheffing  

 

In situaties, waarbij de maximaal toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, kan een dove gevel 

worden toegepast om woningbouw toch mogelijk te maken. Een dergelijke gevel heeft geen te openen 

delen in geluidgevoelige ruimtes, waardoor toetsing aan de geluidnormen niet is vereist. De 

binnenwaarde in de woning van 33 dB Lden dient wel te worden gewaarborgd. 

 

Prestatie-eisen ten aanzien van de minimale geluidwering van de buitengevel van woningen en andere 

gebouwen zijn beschreven in het Bouwbesluit. Bij het vaststellen van de minimale geluidwering dient de 

maximaal toelaatbare binnenwaarde gebaseerd op de Wet geluidhinder als uitgangspunt te worden 

gehanteerd. Bij de bepaling van de minimale geluidwering van de gevel wordt uitgegaan van de 

cumulatieve geluidbelasting van wegen exclusief de correctie volgens  

art. 110g Wgh. 

 
3.5 Geluidbeleid gemeente Barneveld 
De gemeente Barneveld heeft beleidsregels hogere grenswaarden Wet geluidhinder Barneveld’. Deze 

zijn vastgesteld op 22 december 2009. Bij het aanvragen van een ontheffing dient hier rekening mee 

gehouden te worden.    
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4 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten besproken. 

 
4.1 Tekeningen en documenten 
In het onderzoek zijn de volgende tekeningen en documenten als uitgangspunt gehanteerd: 

 Telgegevens uit 2010 met kenmerk BNV039Ong0361 tellocatie 11 aangeleverd door Gemeente 

Barneveld 

 Gegevens verkeersmodel aangeleverd door gemeente Barneveld 

 DWG-tekening met kenmerk Apeldoornsestraat_107 met ontwerp Agroplan 2004 LT aangeleverd 

door Agroplan BV 

 
4.2 Rekenmethode 
Bij de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van Standaard 

Rekenmethode II (SRMII) op basis van de ministeriële Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Ten 

behoeve van de berekening van de geluidbelasting is een akoestisch rekenmodel opgesteld in 

Geomilieu versie 2.20. 

 

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

 Bodemfactor omgeving (Bf): 1 (zachte bodem) 

 Bodemfactor wegen, sloot en terreinverharding: 0 (harde bodem) 

 Zichthoek: 2 graden 

 Maximaal aantal reflecties: 1 

 Meteorologische correcties: standaard RMV2012 – SRM II 

 Luchtdemping: standaard RMV2012 – SRM II 

 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. 

 
4.3 Waarneempunten 
In het rekenmodel zijn ter plaatse van de bouwlocatie en de directe omgeving gebouwen gemodelleerd. 

Ter hoogte van de toekomstige gevels van geluidgevoelige bebouwing zijn waarneempunten 

opgenomen ter bepaling van de geluidbelasting.  

 

De geluidbelasting is op 1,5 en 4,5 meter hoogte berekend. Deze hoogtes zijn representatief voor de 

verdiepingen van de nieuwbouwwoningen.  

 

In bijlage 1 is de ligging van de gebouwen en beoordelingspunten opgenomen. 
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4.4 Verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid 
De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de Gemeente Barneveld (telgegevens uit 2010). In het 

onderzoek is de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer over de Apeldoornsestraat berekend. 

In tabel 4.1 zijn de relevante verkeersintensiteiten en de voertuigverdelingen in de klassen lichte 

motorvoertuigen, middelzware motorvoertuigen en zware motorvoertuigen opgenomen. De autonome 

groei voor de Apeldoornsestraat tussen 2010 en 2022 is vastgesteld op een percentage van 2,13 %. De 

gegevens zijn afkomstig van het fijne verkeersmodel van de Gemeente Barneveld. Dit verkeersmodel 

maakt uit van het West Veluwe Vallei model (WVV). Voor de periode tussen 2022 en 2026 is op 

aangeven van de Gemeente Barneveld een autonome groei van 1,5 % gehanteerd. 

 

 
Tabel 4.1 Verkeersintensiteit Apeldoornsestraat in 2026 

 

     Voertuigverdeling dag Voertuigverdeling avond Voertuigverdeling nacht 

Wegvak 

Etmaalintensiteit 

[mvt/etm] 

Daguur 

% 

Avonduur 

% 

Nachtuur 

% LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV 

001 4928 6,77 3,04 0,82 92,0 4,0 3,0 93,0 3,0 1,0 92,0 4,0 4,0 

002 4666 6,73 1,25 0,36 93,0 4,0 3,4 97,0 2,0 1,0 91,0 3,0 6,0 

003 4928 6,77 3,04 0,82 92,0 4,0 3,0 93,0 3,0 1,0 92,0 4,0 4,0 

004 4666 6,73 1,25 0,36 93,0 4,0 3,4 97,0 2,0 1,0 91,0 3,0 6,0 

LV = lichte motorvoertuigen; MV = middelzware motorvoertuigen; ZV = zware motorvoertuigen 

 

De maximale snelheid op de Apeldoornsestraat bedraagt 60 km/uur richting Voorthuizen en  

80 km/uur richting Apeldoorn. Bij de berekeningen is uitgegaan van het type referentiewegdek. 
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5 Resultaten  

5.1 Apeldoornsestraat 
In tabel 5.1 zijn de resultaten van de geluidbelasting van de Apeldoornsestraat samengevat. In bijlage 3 

zijn de modelresultaten opgenomen. De berekeningresultaten zijn op 1,5 en 4,5 meter hoogte.  
 

 
Tabel 5.1 Geluidbelasting nieuwbouwwoningen 

 

 

Uit de berekeningsresultaten volgt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de 

Apeldoornsestraat bij de nieuwe woning op de noordelijke kavel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Bij de nieuwe woning op de zuidelijke kavel bedraagt de 

geluidsbelasting maximaal 52 dB Lden en wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet 

geluidhinder overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. Dit 

betekent dat er voor de nieuwe woning op de zuidelijke kavel bron- en overdrachtmaatregelen moeten 

worden beschouwd. Als hieruit blijkt dat deze maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of 

overwegende bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard 

ontmoeten moet een hogere waarde (HGW) worden aangevraagd. Hierbij moet rekening worden 

gehouden met de beleidsregel hogere waarde van de Gemeente Barneveld. Volgens dit beleid kan een 

HGW procedure onder andere worden gestart als de woning wordt gesitueerd als vervanging van 

bestaande bebouwing en als de woning ten minste één geluidsluwe gevel heeft. Voor een 

geluidsbelasting tot en met 53 dB vanwege wegverkeer geldt bovendien dat de buitenruimte die als 

verblijfsruimte wordt gebruikt aan de geluidsluwe zijde is gelegen. Bij de woning op kavel zuid kan aan 

bovenstaande eisen voldaan worden. 

 
5.2 Hunnenweg en Polleveenseweg 
Bij het noordelijke kavel ligt de geluidsbelasting van de Apeldoornsestraat beneden de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De afstand van de Apeldoornsestraat tot het 

noordelijke kavel bedraagt circa 74 meter. De afstand van de Hunnenweg en de Polleveenseweg 

bedraagt tot het noordelijke kavel bedraagt meer dan 120 meter. Dit betekent dat bij geluidsbelasting 

van deze wegen ruimschoots beneden de voorkeursgrenswaarde ligt. Daarnaast ligt de etmaalintensiteit 

Waarneempunt Geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g [dB, Lden] 

 1,5 m 4,5 m 

001 Nieuwe woning kavel zuid 51 52 

002 Nieuwe woning kavel noord 44 48 
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op Hunnenweg en de Polleveenseweg ruimschoots beneden de etmaalintensiteit op de 

Apeldoornsestraat.  

 

5.3 Geluidsbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh 
In tabel 5.2 zijn de resultaten exclusief aftrek artikel 110g Wgh van de Apeldoornsestraat samengevat. 

Deze berekeningresultaten zijn op 1,5 en 4,5 meter hoogte. 

 

 
Tabel 5.2 Gecumuleerde geluidbelasting nieuwbouwwoningen 

 

 

De geluidsbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh van het wegverkeerslawaai van de 

Apeldoornsestraat bedraagt bij de nieuwe woning op de zuidelijke kavel 57 dB. Dit betekent dat bij deze 

woning met de minimale gevelwering van 20 dB uit het Bouwbesluit niet voldaan kan worden aan de 

binnenniveau-eis van 33 dB en dat bij deze nieuwe woning rekening moet worden gehouden met een 

minimale gevelwering van 24 dB. Bij de nieuwe woning op de noordelijke kavel zal met de minimale 

gevelwering van 20 dB worden voldaan aan de binnenniveau-eis. 

 

Waarneempunt Geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g [dB, Lden] 

 1,5 m 4,5 m 

001 Nieuwe woning kavel zuid 55 57 

002 Nieuwe woning kavel noord 48 51 
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6 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Agroplan BV is door Tauw een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting 

ten gevolge van wegverkeerslawaai op de gevels van twee nieuwe woningen aan de Apeldoornsestraat 

107 in Voorthuizen. In verband met de functieverandering van een voormalige pluimveehouderij naar 

twee nieuwe woningen plus bijgebouwen is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten 

gevolge van Apeldoornsestraat noodzakelijk.  

 

De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting van wegverkeer op de gevels 

van de twee nieuwe woningen en deze te toetsen aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder 

 

Het onderzoek is verricht in het kader van de Wet geluidhinder. 

 

Op basis van het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: 

 De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Apeldoornsestraat bij de nieuwe woning 

op de noordelijke kavel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de  

Wet geluidhinder. Bij de nieuwe woning op de zuidelijke kavel bedraagt de geluidsbelasting 

maximaal 52 dB Lden. En wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder 

overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. Dit betekent dat 

er voor de nieuwe woning op de zuidelijke kavel bron- en overdrachtmaatregelen moeten worden 

beschouwd. Als hieruit blijkt dat deze maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende 

bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard ontmoeten 

moet een hogere waarde worden aangevraagd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 

beleidsregel hogere waarde van de Gemeente Barneveld. Volgens dit beleid kan een HGW 

procedure onder andere worden gestart als de woning wordt gesitueerd als vervanging van 

bestaande bebouwing en als de woning ten minste één geluidsluwe gevel heeft. Voor een 

geluidsbelasting tot en met 53 dB vanwege wegverkeer geldt bovendien dat de buitenruimte die als 

verblijfsruimte wordt gebruikt aan de geluidsluwe zijde is gelegen. Bij de woning op kavel zuid kan 

aan bovenstaande eisen voldaan worden 

 De geluidsbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh van het wegverkeerslawaai van de 

Apeldoornsestraat bedraagt bij de nieuwe woning op de zuidelijke kavel 57 dB. Dit betekent dat bij 

deze woning met de minimale gevelwering van 20 dB uit het Bouwbesluit niet voldaan kan worden 

aan de binnenniveau-eis van 33 dB en dat bij deze nieuwe woning rekening moet worden gehouden 

met een minimale gevelwering van 24 dB. Bij de nieuwe woning op de noordelijke kavel zal met de 

minimale gevelwering van 20 dB worden voldaan aan de binnenniveau-eis 
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Tauw bvInvoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke hui
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door hui op 24-6-2013

Laatst ingezien door hdi op 7-11-2013
Model aangemaakt met Geomilieu V2.20
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Commentaar
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Tauw bvInvoergegevens

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaai

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

(hoofdgroep)
  Weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Snelheid 60 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
    Snelheid 80 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

001 kavel zuid      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
002 kavel noord      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

202 Weg 0,00
008 0,00
007 0,00
006 0,00
005 0,00

004 0,00
003 0,00
002 0,00
001 0,00
010 0,00

011 0,00
009 0,00
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

101 A-107-1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102 A-107-2     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
103 A-107-3     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
104 A-107-4     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
105 A-107-5     4,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

106 A-106-1     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
107 A-106-2     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
108 A-106-3     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
109 A-109-1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
110 A-109-2     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

111 A-111-2     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
113 A-111-1     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
112 A-111-2     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
117     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
116     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

115     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
114     5,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n

Snelheid 60          16           2        -958           2 004 Bosweg-60 Polylijn     171926,09     467224,23     172510,43     467491,44     0,00     0,00
Snelheid 60          24           2        -960           2 002 Effrinkstraat-60 Polylijn     172509,62     467492,57     171923,72     467225,96     0,00     0,00
Snelheid 80          18           3        -954           2 001 Effrinkstraat-80 Polylijn     171923,63     467225,87     171330,74     466955,43     0,00     0,00
Snelheid 80          19           3        -956           2 003 Bosweg-80 Polylijn     171332,95     466953,41     171925,86     467224,18     0,00     0,00
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte

Snelheid 60      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           642,53           642,53           642,53           642,53
Snelheid 60      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           643,71           643,71           643,71           643,71
Snelheid 80      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           651,65           651,65           651,65           651,65
Snelheid 80      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           651,81           651,81           651,81           651,81
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A))

Snelheid 60 Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 Referentiewegdek -- -- -- --  60  60  60 --  60  60
Snelheid 60 Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 Referentiewegdek -- -- -- --  60  60  60 --  60  60
Snelheid 80 Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 Referentiewegdek -- -- -- --  80  80  80 --  80  80
Snelheid 80 Verdeling False 1.5 dB   0,75  0 W0 Referentiewegdek -- -- -- --  80  80  80 --  80  80

7-11-2013 15:26:30Geomilieu V2.20



1216359Akoestisch onderzoek Apeldoornsestraat 107

Tauw bvInvoergegevens

Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(MV(N)) V(MVP4) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4 %LV(D) %LV(A) %LV(N)

Snelheid 60  60 --  60  60  60 --   4666,00   6,73   1,25   0,36 -- -- -- -- --  93,00  97,00  91,00
Snelheid 60  60 --  60  60  60 --   4928,00   6,77   3,04   0,82 -- -- -- -- --  92,00  93,00  92,00
Snelheid 80  80 --  80  80  80 --   4928,00   6,77   3,04   0,82 -- -- -- -- --  92,00  93,00  92,00
Snelheid 80  80 --  80  80  80 --   4666,00   6,73   1,25   0,36 -- -- -- -- --  93,00  97,00  91,00
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A)

Snelheid 60 --   4,00   2,00   3,00 --   3,00   1,00   6,00 -- -- -- -- --    292,04     56,58     15,29 --     12,56      1,17
Snelheid 60 --   4,00   3,00   4,00 --   3,00   1,00   4,00 -- -- -- -- --    306,94    139,32     37,18 --     13,35      4,49
Snelheid 80 --   4,00   3,00   4,00 --   3,00   1,00   4,00 -- -- -- -- --    306,94    139,32     37,18 --     13,35      4,49
Snelheid 80 --   4,00   2,00   3,00 --   3,00   1,00   6,00 -- -- -- -- --    292,04     56,58     15,29 --     12,56      1,17
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal

Snelheid 60      0,50 --      9,42      0,58      1,01 --   80,59   88,67   94,73  100,68  106,83  103,26   96,46   86,40  109,53
Snelheid 60      1,62 --     10,01      1,50      1,62 --   80,82   88,91   94,98  100,92  107,05  103,48   96,69   86,64  109,76
Snelheid 80      1,62 --     10,01      1,50      1,62 --   78,61   88,16   93,42  100,70  107,48  103,66   96,79   85,72  109,96
Snelheid 80      0,50 --      9,42      0,58      1,01 --   78,37   87,92   93,18  100,47  107,26  103,44   96,56   85,49  109,74
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

Snelheid 60   71,91   79,90   85,49   92,23   99,21   95,61   88,78   78,19  101,74   68,83   76,62   82,82   88,89   94,41
Snelheid 60   76,14   84,29   90,05   96,37  103,22   99,64   92,82   82,38  105,79   72,08   80,09   86,22   92,14   98,04
Snelheid 80   73,93   83,78   88,95   96,18  103,74   99,95   93,06   81,86  106,12   69,88   79,26   84,56   91,92   98,43
Snelheid 80   69,77   79,45   84,63   92,03   99,75   95,95   89,06   77,81  102,10   66,69   75,68   81,05   88,64   94,75
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Model: Wegverkeerslawaai
versie 3 van Apeldoornsestraat 107 - Apeldoornsestraat 107

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k LE P4 Totaal

Snelheid 60   90,81   84,03   74,22   97,21 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Snelheid 60   94,46   87,67   77,74  100,78 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Snelheid 80   94,60   87,72   76,69  100,94 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Snelheid 80   90,88   84,00   73,02   97,31 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Tauw bvResultaten Apeldoornsestraat inclusief aftrek 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A kavel zuid 1,50 50,7 45,4 40,4 50,6
001_B kavel zuid 4,50 52,6 47,3 42,3 52,5
002_A kavel noord 1,50 44,6 39,3 34,2 44,4
002_B kavel noord 4,50 47,7 42,4 37,3 47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Tauw bvResultaten Apeldoornsestraat exclusief aftrek 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A kavel zuid 1,50 55,2 49,9 44,9 55,0
001_B kavel zuid 4,50 57,0 51,7 46,7 56,9
002_A kavel noord 1,50 48,5 43,2 38,2 48,4
002_B kavel noord 4,50 51,3 46,0 40,9 51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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