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Samenvatting 
 
Naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging is op locatie Stroeërweg 32 en 
34 te Stroe in opdracht van dhr. A.W. van de Brink een verkennend bodemonderzoek conform 
de NEN 5740 en NEN5707 uitgevoerd.  
 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit 
van het perceel zodat kan worden vastgesteld of de bodem geschikt is voor het huidige en/of 
toekomstige gebruik.  
 
Tanklocatie  
In de bovengrond (0,1 – 0,6 m -mv) is slechts een lichte verhoging aan minerale olie 
aangetoond.  
 
Druppelzone 
In de druppelzone met inspectiegaten P103 en P104 (MMA02) is een overschrijding van de 
interventiewaarde aan asbest aangetoond. Alle overige druppelzones bevatten geen 
overschrijding van de norm voor asbest.  
 
Overig terrein 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek en de toetsing van de analyseresultaten 
concludeert Baecx B.V. dat de boven- en ondergrond van het overig terrein niet verhoogd is 
met de analytisch onderzochte stoffen. Het grondwater op de onderzoekslocatie is licht 
verhoogd met barium bij peilbuis PB02. De bodemkwaliteit voldoet aan 
‘Achtergrondwaarde’. 
 
Vanwege de resultaten dient de vooraf vastgestelde hypothese te worden verworpen. De 
druppelzone met inspectiegaten P103 en P104 wordt momenteel niet geschikt geacht voor 
het beoogde gebruik vanwege het aangetroffen verhoogde asbestgehalte. Het wordt 
aanbevolen om deze druppelzone te saneren. Na de sanering zal de onderzoekslocatie wel 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik.  
 

 
Dit onderzoek is uitsluitend gericht op verontreinigingen in bodem en is steekproefsgewijs 
uitgevoerd. Ondanks dat het onderzoek conform de geldende normen en richtlijnen 
uitgevoerd, kan nooit worden uitgesloten dat elders op de locatie (andere) verontreinigingen 
aanwezig zijn. Bij grondverzet dient hiermee rekening gehouden te worden.  
 
  

Verontreiniging Advies 
Asbest in grond ter plaatse van druppelzone 1 
(zie tekening) 

saneren van de toplaag van de druppelzone (0,0 
– 0,25 m -mv) 



 

 

1. Inleiding 
 

 

Naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging is op locatie Stroeërweg 32 en 
34 te Stroe in opdracht van dhr. A.W. van de Brink een verkennend bodemonderzoek en 
asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd.  
 

• Het verkennend bodemonderzoek en aanvullend tankonderzoek is uitgevoerd onder 
de NEN5740:2023 

• Het asbest-in-grondonderzoek ter plaatse van de vroegere druppelzones is 
uitgevoerd onder de NEN5707+C2:2017 

 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit 
van het perceel zodat kan worden vastgesteld of de bodem geschikt is voor het huidige en/of 
toekomstige gebruik. 
 

 

Baecx B.V. is gecertificeerd (certificaatcode NC-SIK-20353) door Normec Certification voor 
het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken conform BRL SIKB 2000 met 
bijbehorende protocollen 2001, 2002 en 2018 en werkt volgens de normeringen NEN 5725, 
5740 en 5744. Het kwaliteitssysteem van Baecx B.V. voldoet aan de eisen van de NEN en-
ISO 9001:2015. 
 
Baecx B.V. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 
conform de eisen van BRL SIKB 2000 (zie bijlage G). 
 
Dit verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2023 en NEN 
5707+C2:2017. Het veldwerk wordt uitgevoerd conform de systematiek uit de BRL SIKB 2000 
‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ met de daarbij behorende protocol 2001, 
2002 en 2018 versie 6.0.  



 

 

2. Vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform, voor 
zover relevant, de NEN 5725:2023. Toch kan het zijn dat bepaalde informatie niet ter 
beschikking is gesteld. 
 
Voorafgaand aan het veldwerk is er een terreininspectie als afsluiting van het vooronderzoek 
uitgevoerd. 
 

 

 
Kadastrale gegevens GDR03 H 4717, 4718, 4721 en 2293 
Coördinaten 52.175371, 5.674785 
Functie perceel Wonen  
Voormalig gebruik Agrarisch  
Toekomstig gebruik Wonen  
Oppervlakte onderzoekslocatie 7885 m² 

 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Stroe. Op de locatie is een 
boerenbedrijf gesitueerd geweest. Nagenoeg alle schuren zijn gesloopt. Een woning en een 
loods zijn nog aanwezig. Er wordt op basis van de beschikbare informatie geen beïnvloeding 
vanuit de omgeving verwacht. 
 
Het maaiveld is deels onverhard en bestaat grotendeels uit weiland. Het overige terrein bevat 
momenteel klinkerverharding. In bijlage A is op de kadastrale kaart de afbakening van de 
onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage B zijn een aantal foto’s van de onderzoekslocatie 
opgenomen. 
 

 

Onderstaand zijn de verschillende geraadpleegd bronnen en relevante informatie 
weergegeven met betrekking tot onder andere potentieel bodembedreigende activiteiten.   
 
Bodemgerelateerde documenten 

Type Auteur Referentie Autorisatiedatum 
Stroeërweg 32 te Stroe 
Tekening nieuwbouw 
kalverstal 

Onbekend  HIN2830-3-54 
 

9 april1976 

Hinderwetvergunning  Onbekend  HIN2830-2-53 
 

9 april 1976 

Grote Beek te Stroe 
saneringsevaluatie Niebeek Milieumanagement 

B.V. 
Saneringsevaluatie-
1260-EV-01-10-2003 

Oktober 2002 

Ravenweg te Stroe 
Verkennend bodem- en 
asbestonderzoek 

Arnicon B.V. C18-413-O 20-11-2018 

 



 

 

De betreffende rapporten zijn niet toegevoegd als bijlage, maar wel digitaal beschikbaar bij 
de omgevingsdienst en ook bij Baecx B.V. opvraagbaar. 
 
Bodembedreigende activiteiten 
Uit de historische informatie van de omgevingsdienst blijkt dat er op de onderzoekslocatie, 
voor zover bekend, wel activiteiten hebben plaatsgevonden die de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed, namelijk de aanwezigheid van een 
petroleumtank (bovengronds). Het is vastgesteld dat de tank zich bovengronds bevond en 
waarschijnlijk niet is gesaneerd met een KIWA-certificaat. In de bijlage is een afbeelding van 
de locatie van de tank opgenomen.  
 
Asbest 
Volgens de Asbestkansenkaart van de Provincie Gelderland is de onderzoekslocatie wel 
verdacht (geweest) van asbest en zijn er wel asbestverdachte gebouwen aanwezig geweest, 
zie bijlage C.  
 

Type Auteur Referentie Autorisatiedatum 
Asbestinventarisatie-rapport Nijhof & 

Poppinghaus 
Adviseurs 

22.0942 23 september 2022 

Conclusie: meerdere panden 
zijn asbesthoudend. 
 

 

 
  



 

 

Type Auteur Referentie Autorisatiedatum 

Vrijgavecertificaat Eurofins A221001157A 26 oktober 2022 

Conclusie: golfplaten 
zijn verwijderd 

 

 
  



 

 

Type Auteur Referentie Autorisatiedatum 

Vrijgavecertificaat Eurofins A221001157A 26 oktober 2022 

Conclusie: golfplaten 
en nokstukken zijn 
verwijderd 

 

 
  



 

 

 
Type Auteur Referentie Autorisatiedatum 

Vrijgavecertificaat De Pater sloopwerken 2209208AS 11 november 2022 

Conclusie: 20 stuks 
kozijnen verwijderd en 
de asbesthoudende kit 
is verwijderd van pand 
D. 
 

 
 

In het asbestinventarisatierapport (Nijhof & Poppinghaus Adviseurs, 22.0942, d.d. 23-9-2022)  
zijn meerdere daken aangemerkt als asbesthoudend. De vrijgaves van asbestsaneringen 
tonen aan dat de asbesthoudende daken gesaneerd zijn. Er zijn druppelzones aanwezig op 
de onderzoekslocatie. Op basis van de foto’s is vastgesteld om welke dakranden dit gaat.  
 
Overig 
Vanuit de geraadpleegde historische kadasterkaarten (Topotijdreis) is af te leiden dat de 
bebouwing vanaf ongeveer 1974 aanwezig is op de onderzoekslocatie. Er zijn geen 
dempingen of ophogingen aanwezig, zie bijlage C. 
 
Ook is de Bodemkwaliteitskaart geraadpleegd om inzicht te krijgen in de vermoedelijke 
kwaliteit van de onderzoekslocatie. Hieruit is gebleken dat het onderzoeksgebied ligt in de 
zone landbouw/natuur van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Barneveld. Uit de 
ontgravingskaart blijkt dat de bovengrond voldoet aan de klasse ‘Landbouw/ Natuur‘ en de 
ondergrond aan klasse ‘Landbouw/ Natuur’. 

  



 

 

 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 
grondwaterkaart van Nederland. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in 
onderstaande tabel. Het maaiveld van de onderzoekslocatie bevindt zich circa 15 meter 
boven NAP. 
 
Na het raadplegen van de digitale bodemkaart van de omgevingsdienst is gebleken dat de 
onderzoekslocatie niet in een zone ligt met een natuurlijke verhoogde achtergrondwaarde 
voor arseen. 
 

Diepte (m-mv) Samenstelling Parameters 
0,0 – 4,0 Zand Zeer fijn tot zeer grof 

Bron: Dinoloket 
 
De verwachte grondwaterstand bedraagt 1,5 meter minus maaiveld. Regionaal is de 
stromingsrichting van het grondwater westelijk gericht. 
 

Op 6 december 2023 is het onderzoeksgebied bezocht door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax en 
dhr. G. (Gregory) Peeters (assistent veldwerker). Hierbij zijn aanvullende gegevens over de 
onderzoekslocatie verzameld. Er zijn geen bodembedreigende of verdachte activiteiten 
aangetroffen welke nog niet uit het vooronderzoek beschreven zijn.   
 
Uit de visuele inspectie blijkt dat de petroleumtank naast de grote schuur niet meer aanwezig 
is. De vloer en fundering van de grote schuur zijn nog aanwezig.  
 

Op de onderzoekslocatie is door de projectleider naar 3 verschillende (deel)locaties gekeken 
en beoordeeld of deze als verdacht moeten worden aangemerkt. Op basis hiervan zullen het 
aantal deellocaties en de onderzoekshypotheses worden vastgesteld.  
 
Tanklocatie 
De grond waarop de petroleumtank heeft gestaan dient onderzocht te worden. De 
voormalige bovengrondse petroleumtank is op kleinschalig niveau verdacht is voor een 
mogelijke verontreiniging met minerale olie. De hypothese wordt verdacht gesteld.  
 
Druppelzone 
Uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat het merendeel van de schuren asbesthoudende 
daken hadden. Er is bij een aantal panden geen goede hemelwaterafvoer of verharding 
aanwezig. Derhalve zijn meerdere druppelzones aangewezen. Deze deellocaties zijn verdacht 
op asbest in grond. Zie bijlage A voor de kaart met druppelzones. Een deel van deze opstallen 
is na de daksanering volledig gesloopt. 
 
 
 
 



 

 

Overig terrein 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek concludeert Baecx B.V. dat het overige 
terrein van de onderzoekslocatie op kleinschalig niveau onverdacht is voor 
bodemverontreiniging. De onderzoekshypothese wordt onverdacht gesteld.  
 
Op het overige terrein is geen verdenking op asbest. Er zijn geen asbestcalamiteiten bekend 
en de aangetroffen asbestbronnen zijn gesaneerd conform de geldende regelgeving. Tijdens 
de terreinverkenning zijn geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Analyses  
Op basis van het vooronderzoek bestaat naar ons inzicht geen noodzaak het aantal stoffen 
uit het standaardpakket te wijzigen of aan te vullen. Wel worden de druppelzones op asbest 
geanalyseerd. Op de voormalige tanklocatie wordt enkel op minerale olie geanalyseerd voor 
zowel grond als grondwater.  
 

 
Afbeelding deellocaties 
 



 

 

Tanklocatie 
Gezien de aanwezigheid van een voormalige petroleumtank wordt op deze locatie volgens 
de NEN 5740 de volgende strategie bepaald: “verdachte locatie met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)”(zie NEN paragraaf 5.3). 
 
Voormalige tanklocatie: 
Veldwerk: 2 boringen in de bovengrond tot 0,5 meter – maaiveld 
 1 boring met peilbuis 
Analyses: 1 analysepakket minerale olie bovengrond 
 1 analysepakket minerale olie grondwater 

 
Druppelzone 
Gezien de aanwezigheid van druppelzones worden op deze locatie volgens de NEN 5707 de 
volgende strategie per druppelzone bepaald: “verdachte locatie met een plaatselijke 
bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)”(zie NEN paragraaf 6.4.4). 
 
Per druppelzone: 
Veldwerk: 2 visueel te inspecteren punten van het maaiveld 
 2 inspectiegaten in de bovengrond tot 0,25 meter – maaiveld 
Analyses: 1 analysepakket asbest in grond 

 
Overig terrein 
Gezien de resultaten van het vooronderzoek en de doelstelling van het onderzoek is, conform 
de NEN 5740, de volgende onderzoekstrategie bepaald: “onverdachte locatie (ONV)” (zie 
NEN paragraaf 5.1). 
 
Volgens de gekozen onderzoeksstrategie dienen de volgende werkzaamheden te worden 
uitgevoerd:  
 
Veldwerk: 13 boringen in de bovengrond tot 0,5 meter – maaiveld 
 4 boring in de ondergrond tot maximaal 2 meter – maaiveld  
 2 boring met peilbuis 
Analyses: 5 standaardpakketten grond*  
 2 standaardpakket grondwater**  

* Standaardpakket grond: zware metalen (9), PAK-totaal (10 van VROM), PCB’s (7), minerale olie. 
** Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), vluchtige aromaten, gehalogeneerd 
koolwaterstoffen en minerale olie. 
 
  



 

 

3. Veldonderzoek 
 
Op 6 december 2023 en 14 december 2024 is het veldwerk uitgevoerd door dhr. S.P.M. 
(Matthijs) Bax en dhr. G. (Gregory) Peeters (assistent veldwerker) conform de BRL SIKB 2000, 
versie 6.0 en het bijbehorende protocollen 2001, versie 6.0 en 2002, versie 6.0. De 
onderzoekslocatie is visueel beoordeeld en er zijn geen verontreinigingen zintuigelijk 
waargenomen. Er is visueel op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
Het maaiveld is gedeeltelijk voorzien van een klinkerverharding. Het overige terrein is 
onverhard.  
 
Het veldwerk voor de tanklocatie is op 20 februari 2024 en op 28 februari 2024 uitgevoerd 
door dhr. G.J. (Gregory) Peeters conform de BRL SIKB 2000, versie 6.0 en het bijbehorende 
protocollen 2001, versie 6.0 en 2002, versie 6.0. Het veldwerk voor de druppelzones is 
uitgevoerd op 4 april 2024 door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax conform de BRL SIKB 2018, versie 
6.0.  
 

In bijlage A is de kadastrale kaart van de onderzoekslocatie met hierop de geplaatste 
boringen en peilbuizen opgenomen. Er zijn in totaal 16 ondiepe boringen, 4 diepe boringen 
en 3 peilbuizen geplaatst. Ook zijn 14 inspectiegaten gegraven. De opgeboorde grond is 
visueel beoordeeld en de zintuigelijke waarnemingen zijn weergegeven in de boorprofielen 
(zie bijlage D).  
 
Voor het tankonderzoek zijn 2 ondiepe boringen en 1 peilbuis geplaatst. Tijdens het plaatsen 
van de boringen zijn er geen aanwijzingen op mogelijke verontreiniging met minerale olie 
waargenomen. Deze diepe boring is per abuis extra geplaatst.  
 
Er zijn 7 druppelzones te onderscheiden, hiervoor zijn 14 inspectiegaten gegraven.  
 
Voor het overig terrein zijn 13 ondiepe boringen, 4 diepe boringen en 2 peilbuizen geplaatst.  
 
Als filters van geplaatste peilbuizen geplaatst zijn in goed doorlatende bodemlagen, kan het 
aanvullen van het boorgat met filtergrind achterwege blijven (BRL SIKB protocol 2001, versie 
6.0, pagina 22). Indien van toepassing is dit terug te vinden in de boorprofielen (bijlage D). 
 

 

De monstername van de grond heeft plaatsgevonden op 6 december 2023 door dhr. S.P.M. 
(Matthijs) Bax en dhr. G. (Gregory) Peeters (assistent veldwerker). De monstername van de 
tanklocatie heeft plaatsgevonden op 20 februari 2024 door dhr. G. (Gregory) Peeters. De 
monstername van de druppelzones heeft plaatsgevonden op 4 april 2024 door dhr. S.P.M. 
(Matthijs) Bax.  
 
 
 
 



 

 

Veldwaarnemingen: 
Er zijn geen afwijkende veldwaarnemingen geconstateerd die kunnen duiden op een 
bodemverontreiniging tijdens het veldwerk. Ook zijn er geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen in de boringen of op het maaiveld.  
 
De monstername van het grondwater van PB01 en PB02 heeft plaatsgevonden op 14 
december 2023 door dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax. PB101 is bemonsterd op 28 februari 2024 
door dhr. G.J. (Gregory) Peeters. Bij het afpompen en de monsterneming zijn geen 
bijzonderheden waargenomen. De veldmetingen aan het grondwater zijn in onderstaande 
tabel opgenomen. 
 

Peilbuis Grondwaterstand (m-mv) Zuurgraad (pH) Geleidbaarheid (µS/cm) Troebelheid (NTU) 
PB01 1,63 6.22 590 9.3 
PB02 0,58 6.98 720 9.4 
PB101 0,51 6.99 610 9.0 

 
Afwijkende waarden voor de zuurgraad (pH), het geleidingsvermogen (EC) of de troebelheid 
in het grondwater kunnen een indicator zijn voor de aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen. De in de bovenstaande weergegeven waarden voor de zuurgraad, de troebelheid en 
het elektrisch geleidingsvermogen worden niet als afwijkend beschouwd. 
  



 

 

4. Laboratoriumonderzoek 
 

Van de genomen monsters zijn door de projectleider 6 mengmonsters en 1 apart monster 
samengesteld welke vervolgens door het laboratorium zijn samengevoegd. Door de 
veldwerker is per druppelzone 1 mengmonsters samengesteld, dit zijn in totaal 7 
mengmonsters. De (meng)monsters zijn afzonderlijk verpakt, geconserveerd en ter analyse 
aangeboden aan het laboratorium van AL-West B.V. te Deventer. Het laboratorium is door 
Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. De monsteranalyses zijn uitgevoerd conform 
Accreditatieschema AS 3000 en de onderliggende protocollen. 
 
Het laboratoriumonderzoek is samengevat in de navolgende tabel. 
 
Tanklocatie 

Monstercode Boorgaten Traject (m – mv) Analysepakket 
MMG01 PB101.1 + 102.1 + 103.1 0,0 – 0,5 minerale olie 

 
Duppelzones 

Monstercode Inspectiegaten Traject (m – mv) Analyse(pakket) 
MMA01-1 P101 + P102 0,0 – 0,25 standaardpakket asbest in 

grond 
MMA01-2 P103 + P104 0,0 – 0,25 standaardpakket asbest in 

grond 
MMA02-1 P201 + P202 0,0 – 0,25 standaardpakket asbest in 

grond 
MMA02-2 P203 + P204 0,0 – 0,25 standaardpakket asbest in 

grond 
MMA03-1 P301 + P302 0,05 – 0,30 standaardpakket asbest in 

grond 
MMA03-2 P303 + P304 0,0 – 0,25 standaardpakket asbest in 

grond 
MMA04 P401 + P402 0,0 – 0,25 standaardpakket asbest in 

grond 
 
Overig terrein 

Monstercode Boorgaten Traject (m – mv) Analysepakket 
MMG01 PB01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1 + 09.1 

+ 10.1 + 11.1 
0,0 – 0,5 standaardpakket grond* 

MMG02 05.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 16.1+ 
17.1  

0,0 – 0,5 standaardpakket grond* 

MMG03 PB02.1 + 03.1 + 04.1 + 15.1 + 18.1 
+ 19.1  

0,0 – 0,5 standaardpakket grond* 

MMG04 PB01.2 + 01.3 + 05.2 + 06.2 + 06.3  0,5 – 1,5 standaardpakket grond* 
MMG05 PB02.2 + PB02.3 + 03.2 + 04.2 0,5 – 1,0 standaardpakket grond* 

 
 



 

 

Grondwater 
Peilbuisnummer Analyse(pakket) 
PB01 standaardpakket grondwater* 
PB02 standaardpakket grondwater* 
PB101 minerale olie grondwater 

 
 

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage E. De toetsingen zijn deels uitgevoerd 
volgens tijdelijke kaders van de Omgevingswet, in afwachting van formele vaststelling door 
Rijkswaterstaat medio 2024. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tabel met 
berekende toetsingswaarden resultaten van de toetsing zijn opgenomen in bijlage F. 
 
Tanklocatie 

Monstercode > AW > I 
MMG01 Minerale olie - 

 
Ter plaatste van de tanklocatie (MMG01) is in de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) een lichte 
overschrijding met minerale olie aangetoond.  

Grondwatermonster > S > T > I 
PB101 - - - 

 
In het grondwater in peilbuis PB101 (tanklocatie) is geen verhoging aangetroffen. 
 
Duppelzones (asbest) 

Monstercode Hecht gebonden (mg/kg.ds) Niet hecht gebonden (mg/kg.ds) 
MMA01-1 <2 <2 

MMA01-2 <2 170 

MMA02-1 <2 <2 

MMA02-2 <2 5,6 

MMA03-1 <2 <2 

MMA03-2 <2 <2 

MMA04 <2 <2 

 
In MMA01-2, dit betreft de oostzijde van de voormalige kalverenschuur, is een 
interventiewaarde-overschrijding voor asbest in de druppelzone vastgesteld met een 
gewogen gehalte van 170 mg/kg.ds. Omdat het hier een druppelzone betreft, is verder geen 
aanvullende concentratieberekening uitgevoerd voor het maaiveld. De druppelzone is al een 
afgebakend lijnvormige deellocatie. Let op, dit is geen rechte lijn (zie bijlage A).  
 



 

 

In de overige druppelzones is geen overschrijding aangetoond voor asbest van de 
interventiewaarde (>100 mg/kg.ds).  
 
Overig terrein 

Monstercode* > AW > T  > I 
MMG01 - - - 

MMG02 - - - 

MMG03 - - - 

MMG04 - - - 

MMG05 - - - 

(=1/2 * I)

 
Er zijn geen verhogingen aangetoond aan analytisch onderzochte stoffen in de boven- en 
ondergrond op het overige terrein. 
 
In het analysecertificaat is aangegeven dat het analyseresultaat van PCB 138 mogelijk is 
overschat vanwege de co-evolutie met PCB 163. Aangezien er geen PCB is aangetoond 
boven de achtergrondwaarde wordt dit resultaat als representatief gezien.  
 
De tussenwaarde is specifiek alleen bij het overig terrein gerapporteerd omdat er toen nog 
gebruik wordt gemaakt van de BoToVa toetsing onder de Wet bodembescherming, zoals 
hierboven beschreven. Dit omdat op het moment van rapporteren (versie 1) er nog geen 
toetsing mogelijk was conform BoToVa onder de Omgevingswet. 
 

Grondwatermonster > S > T > I 
PB01 - - - 
PB02 Barium (Ba) - - 

In het grondwater in peilbuis PB02 is een lichte verhoging aan barium aangetroffen. De 
oorzaak hiervan is niet eenduidig vast te stellen, echter het gehalte is dusdanig laag dat 
geen verdere actie benodigd is.  

  



 

 

Conclusies en aanbevelingen 
 
Tanklocatie  
In de bovengrond (0,1 – 0,6 m -mv) is slechts een lichte verhoging aan minerale olie 
aangetoond.  
 
Druppelzone 
In de druppelzone met inspectiegaten P103 en P104 (MMA02) is een overschrijding van de 
interventiewaarde aan asbest aangetoond. De overige druppelzones bevatten geen 
overschrijding van de norm voor asbest.  
 
Overig terrein 
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek en de toetsing van de analyseresultaten 
concludeert Baecx B.V. dat de boven- en ondergrond van het overig terrein niet verhoogd is 
met de analytisch onderzochte stoffen. Het grondwater op de onderzoekslocatie is licht 
verhoogd met barium bij peilbuis PB02. De bodemkwaliteit voldoet aan 
‘Achtergrondwaarde’. 
 
Vanwege de resultaten dient de vooraf vastgestelde hypothese te worden verworpen. De 
druppelzone met inspectiegaten P103 en P104 wordt momenteel niet geschikt geacht voor 
het beoogde gebruik vanwege het aangetroffen verhoogde asbestgehalte. Het wordt 
aanbevolen om deze druppelzone te saneren. Na de sanering zal de onderzoekslocatie wel 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik.  

 
Dit onderzoek is uitsluitend gericht op verontreinigingen in bodem en is steekproefsgewijs 
uitgevoerd. Ondanks dat het onderzoek conform de geldende normen en richtlijnen 
uitgevoerd, kan nooit worden uitgesloten dat elders op de locatie (andere) verontreinigingen 
aanwezig zijn. Bij grondverzet dient hiermee rekening gehouden te worden.  
 
 
 

Verontreiniging Advies 
Asbest in grond ter plaatse van P103 en P104 (zie 
tekening) 

saneren van de toplaag van de druppelzone (0,0 
– 0,25 m -mv) ter lengte van de schuur, 1 meter 
breed (zie bijlage A) 



Bijlage A 



          

          Onderzoekslocatie 
 
          Aanwezige bebouwing 
 
          Ondiepe boring 
 
Projectnummer: 231500       Diepe boring 
Locatie:              Stroeërschoolweg 32 en 34 
          Peilbuis 
              

20 m 



 

mbax
Typemachine
 

mbax
Polygoon

mbax
Typemachine

mbax
Rechthoek

mbax
Typemachine

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Lijn

rvanveldhuizen
Lijn

rvanveldhuizen
Lijn

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Druppelzone

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Gesloopte panden

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Aanwezige panden

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Nadine
Stempel

Nadine
Typemachine
Projectnummer: 231500Locatie:              Stroeërweg 32 en 34 Stroe

Jaella Thomassen
Tekstvak
20 m

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
ASB605

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
ASB606

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Onderzoekslocatie

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Stempel

Vera Joustra
Veelhoek

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P101

Vera Joustra
Stempel

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Inspectiegat

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P102

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P103

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P104

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P201

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P202

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P203

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P204

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P301

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P302

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P303

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P304

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P402

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
P401

Vera Joustra
Verbonden lijnen

Vera Joustra
Veelhoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Rechthoek



 

mbax
Typemachine
 

mbax
Polygoon

mbax
Typemachine

mbax
Rechthoek

mbax
Typemachine

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Lijn

rvanveldhuizen
Lijn

rvanveldhuizen
Lijn

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

rvanveldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Nadine
Stempel

Nadine
Typemachine
Projectnummer: 231500Locatie:              Stroeërweg 32 en 34 Stroe                           Tanklocatie

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
ASB605

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
ASB606

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Voormalige tanklocatie

Vera Joustra
Lijn

Vera Joustra
Rechthoek

Vera Joustra
Stempel

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Peilbuis

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Diepe boring

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
Halve boring

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Ovaal

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Ovaal

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Jaella Thomassen
Veelhoek

Jaella Thomassen
Tekstvak
20 m

Vera Joustra
Stempel

Vera Joustra
Ovaal

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Jaella Thomassen
Veelhoek

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Rechthoek

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
PB101

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
103

Rosalie van Veldhuizen
Typemachine
102

Rosalie van Veldhuizen
Ovaal

Rosalie van Veldhuizen
Lijn

Rosalie van Veldhuizen
Lijn



Bijlage B 



 
 



Bijlage C 



 

Type Auteur Referentie Autorisatiedatum 
Stroeërweg 32 te Stroe 
Tekening nieuwbouw 
kalverstal 

Onbekend  HIN2830-3-54 

 
9-4-1976 

Conclusie: Vroegere tanklocatie is te zien op de tekening.  

 
 

Hinderwetvergunning  Onbekend  HIN2830-2-53 

 
9-4-1976 

Conclusie: Er was een tank gesitueerd naast de schuur. Deze schuur is inmiddels 
al gesloopt en er is al nieuwbouw gerealiseerd op de plaats van deze 
vroegere tank, deze is echter op dezelfde fundering gebouwd. 
 

asbestinventarisatierapport Nijhof & Poppinghaus 
Adviseurs 

22.0942 23 september 
2022 

Conclusie 

 
Meerdere panden zijn asbesthoudend: 



-Pand A: klinkerverharding en haag aanwezig; geen druppelzone 
-Pand B: goede hemelwaterafvoer aanwezig; geen druppelzone 
-Pand C: Bevat in oude situatie druppelzone  
-Pand D: Bevat in oude situatie druppelzone 
-Pand E: Bevat in oude situatie druppelzone 
-Pand H: Bevat in oude situatie druppelzone 
-Pand I: Bevat in oude situatie druppelzone 

Grote Beek te Stroe 
saneringsevaluatie Niebeek 

Milieumanagement B.V. 
Saneringsevaluatie-
1260-EV-01-10-
2003 

Oktober 2002 

Conclusie: Betreft waterbodemsanering van de Grote Beek. Gehele traject is 
succesvol gesaneerd van zware metalen in sliblaag.  
 

Ravenweg te Stroe 
Verkennend bodem- en 
asbestonderzoek 

Arnicon B.V. C18-413-O 20-11-2018 

Conclusie: De bovengrond is licht tot matig verontreinigd met PAK. De 
onderrond is eveneens licht verontreinigd met PCB en minerale olie. 
De oorzaak is toegeschreven aan de uitstoot van deze stoffen door 
het werkverkeer.  
 
In inspectiegat 14 zijn in de grove fractie fragmenten asbest 
gevonden met een totaal gewogen concentratie van ca. 3.000 mg/kg 
d.s., deze concentratie ligt ruim boven de interventiewaarde. Dit is 
ter plaatse van huisnummer 14. Een nader onderzoek hiernaar wordt 
aanbevolen. 
 

 



 

NB: Inmiddels zijn deze panden volledig gesloopt en gesaneerd.  



 



 



Bijlage D 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St roeerw eg 3 2 -3 4  t e  st roe

projectcode 2 3 1 5 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax
gws (m -m v) 0 .5

0

50

1

2

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax
gws (m -m v) 0 .5

0

50

1

2

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

0 5
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax
gws (m -m v) 0 .6

0

50

100

1

2

3

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-70

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

0 6
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax
gws (m -m v) 0 .7

0

50

100

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

0 7
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St roeerw eg 3 2 -3 4  t e  st roe

projectcode 2 3 1 5 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

0 8
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

0 9
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

1 0
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0
edelm an

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

1 0 2
grind / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 2 -2 0 2 4

boorm eester G. Peet ers
x 1 7 4 6 7 5 .5 3
y 4 6 5 3 0 3 .1 8

gws (m -m v) 0 .5

0

50

1

0
edelm an

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

1 0 3
grind / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 2 0 -0 2 -2 0 2 4

boorm eester G. Peet ers
x 1 7 4 6 7 5 .1 1
y 4 6 5 3 0 6 .5 4

gws (m -m v) 0 .5

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St roeerw eg 3 2 -3 4  t e  st roe

projectcode 2 3 1 5 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0
edelm an

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, edelm an

1 1
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

1 2
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0
edelm an

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

1 3
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0
edelm an

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, edelm an

1 4
klinker / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

1 5
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

1 6
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St roeerw eg 3 2 -3 4  t e  st roe

projectcode 2 3 1 5 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

1 7
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

1 8
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

1 9
gras / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax

0

50

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, schep,

P1 0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, schep,

P1 0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, schep,

P1 0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, schep,

P1 0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St roeerw eg 3 2 -3 4  t e  st roe

projectcode 2 3 1 5 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, schep

P2 0 1
tuin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, schep

P2 0 2
tuin / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, resten puin, schep

P2 0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, resten puin, schep

P2 0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0
, schep, nieuw aangebracht

-5

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, resten puin, schep

P3 0 1
grind / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0
, schep, nieuw aangebracht

-5

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, resten puin, schep

P3 0 2
grind / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, schep

P3 0 3
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, schep

P3 0 4
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St roeerw eg 3 2 -3 4  t e  st roe

projectcode 2 3 1 5 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, schep,

P4 0 1
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, schep, vergraven grond

P4 0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 4 -0 4 -2 0 2 4

boorm eester M . Bax

0

1

2

3

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, edelm an

-200

-320

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, edelm an

1

220

320

PB0 1
tuin / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax
gws (m -m v) 1 .5

0

50

100

150

200

250

300

m eetpunt  01
557933353



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek St roeerw eg 3 2 -3 4  t e  st roe

projectcode 2 3 1 5 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-100

-210

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, zuigerboor

1

110

210

PB0 2
gras / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 6 -1 2 -2 0 2 3

boorm eester M . Bax
gws (m -m v) 0 .6

0

50

100

150

200
m eetpunt  02
557933352

1

2

3

4

0
edelm an

-10
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, ow: geen, 
edelm an

-110

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, ow: geen, edelm an

1

100

200

PB1 0 1
grind / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 0 -0 2 -2 0 2 4

boorm eester G. Peet ers
x 1 7 4 6 7 8 .5 8
y 4 6 5 3 0 2 .9 7

gws (m -m v) 0 .5

0

50

100

150

200



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1397142 - 819047 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Opdracht 1397142 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 05.04.2024
Project 118323 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1397142 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 819047.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Blad 1 van 2
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



Analyserapport 1397142 - 819047 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
819047 05.04.2024 MMA04

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter Eenheid
819047
MMA04

S Som gewogen asbest mg/kg Ds <21),3) 
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse ++2) 

Aanvullende asbestgegevens

Parameter Eenheid
819047
MMA04

Monstermassa droog g 11435
Droge stof % 83,1
Gemeten Serpentijn asbest mg/kg 1,1
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens mg/kg 0,60
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens mg/kg 2,2
Gemeten Amfibool asbest mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,03) 
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg <2,03) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het
teken 1) die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.04.2024
Einde van de test: 11.04.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
<Geen informatie> Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII,
AP04-SB-VI

Monstermassa droog, Droge stof, Gemeten Serpentijn asbest, Gemeten Serpentijn asbest
ondergrens, Gemeten Serpentijn asbest bovengrens, Gemeten Amfibool asbest, Gemeten
Amfibool asbest ondergrens, Gemeten Amfibool asbest bovengrens, Totaal asbest
hechtgebonden, Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Kamer van Koophandel
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

819047 83,1 13761 11435

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0,12 13,6 100 0 0

8 - 20 mm 0,7 79,8 100 0 0

4 - 8 mm 0,45 51,1 100 0 0

2 - 4 mm 0,34 38,4 102 0,2 0 7 0,2 <0.2 0,2

1 - 2 mm 1 114,3 23 0,7 0 8 0,7 0,4 1,4

0.5 mm - 1 mm 1,8 210,4 7 0,2 0 5 0,2 <0.2 0,6

< 0.5 mm 95 10814,09 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11321,69 1,1 0 20 1,1 0,6 2,2

<2 <2 2,2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

1,1 0,6 2,2

1,1 0,6 2,2

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 2,2

<2 <2 2

chrysotiel crocidoliet

48 4

nvt

nvt

nvt

losse vezels

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

MMA04

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1397133 - 819033 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Opdracht 1397133 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 05.04.2024
Project 118323 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1397133 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 819033.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Tel. +31(0)570 788110
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Analyserapport 1397133 - 819033 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
819033 05.04.2024 MMA02-2

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter Eenheid
819033
MMA02-2

S Som gewogen asbest mg/kg Ds 61) 
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse ++2) 

Aanvullende asbestgegevens

Parameter Eenheid
819033
MMA02-2

Monstermassa droog g 13640
Droge stof % 86,7
Gemeten Serpentijn asbest mg/kg 5,6
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens mg/kg 0,50
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens mg/kg 11
Gemeten Amfibool asbest mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,03) 
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg 5,6

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het
teken 1) die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.04.2024
Einde van de test: 11.04.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
<Geen informatie> Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII,
AP04-SB-VI

Monstermassa droog, Droge stof, Gemeten Serpentijn asbest, Gemeten Serpentijn asbest
ondergrens, Gemeten Serpentijn asbest bovengrens, Gemeten Amfibool asbest, Gemeten
Amfibool asbest ondergrens, Gemeten Amfibool asbest bovengrens, Totaal asbest
hechtgebonden, Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

819033 86,7 15730 13640

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 12,8 100 0 0

8 - 20 mm 7,7 1046,4 100 3,8 0 7 3,8 0,4 7,2

4 - 8 mm 6,5 893,3 100 0,9 0 11 0,9 <0.2 1,7

2 - 4 mm 2,4 332 100 <0.2 0 19 <0.2 0,3

1 - 2 mm 3,4 466,3 20 0,7 0 46 0,7 <0.2 1,7

0.5 mm - 1 mm 5,4 739,7 5 <0.2 0 14 <0.2 0,4

< 0.5 mm 74 10032,41 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13522,91 5,6 0 97 5,6 0,5 11,0

5,6 <2 11

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

5,6 0,5 11

5,6 0,5 11

<0.2 <0.2 <0.2

5,6 <2 11

6 <2 11

chrysotiel

50

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

MMA02-2

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

asbestvezels in organisch materiaal

interval (mg/kg ds)

nee

D
O

C
-1

3-
23

23
59

11
-N

L-
P

1

Blad 1 van 1
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1397134 - 819034 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Opdracht 1397134 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 05.04.2024
Project 118323 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1397134 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 819034.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Analyserapport 1397134 - 819034 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
819034 05.04.2024 MMA03-1

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter Eenheid
819034
MMA03-1

S Som gewogen asbest mg/kg Ds <21),3) 
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse ++2) 

Aanvullende asbestgegevens

Parameter Eenheid
819034
MMA03-1

Monstermassa droog g 11948
Droge stof % 85,9
Gemeten Serpentijn asbest mg/kg <0,23) 
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,03) 
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg <2,03) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het
teken 1) die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.04.2024
Einde van de test: 11.04.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
<Geen informatie> Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII,
AP04-SB-VI

Monstermassa droog, Droge stof, Gemeten Serpentijn asbest, Gemeten Serpentijn asbest
ondergrens, Gemeten Serpentijn asbest bovengrens, Gemeten Amfibool asbest, Gemeten
Amfibool asbest ondergrens, Gemeten Amfibool asbest bovengrens, Totaal asbest
hechtgebonden, Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Bijlage analyseresultaten asbest etb ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

819034 85,9 13914 11948

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2,4 288,7 100 0 0

4 - 8 mm 1,1 134,6 100 0 0

2 - 4 mm 0,59 70,1 101 0 0

1 - 2 mm 1,3 158,3 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 2,8 329 6 0 0

< 0.5 mm 91 10854,08 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11834,78 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

<2 <2 <2

<0.2 <0.2 <0.2

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

etb

gehalte  (%)

MMA03-1

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1397132 - 819032 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 10.04.2024

Opdracht 1397132 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 05.04.2024
Project 118323 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1397132 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 819032.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Analyserapport 1397132 - 819032 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 10.04.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
819032 05.04.2024 MMA02-1

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter Eenheid
819032
MMA02-1

S Som gewogen asbest mg/kg Ds <21),3) 
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse ++2) 

Aanvullende asbestgegevens

Parameter Eenheid
819032
MMA02-1

Monstermassa droog g 12324
Droge stof % 79,0
Gemeten Serpentijn asbest mg/kg 1,5
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens mg/kg 0,60
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens mg/kg 4,0
Gemeten Amfibool asbest mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,03) 
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg <2,03) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het
teken 1) die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.04.2024
Einde van de test: 11.04.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
<Geen informatie> Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII,
AP04-SB-VI

Monstermassa droog, Droge stof, Gemeten Serpentijn asbest, Gemeten Serpentijn asbest
ondergrens, Gemeten Serpentijn asbest bovengrens, Gemeten Amfibool asbest, Gemeten
Amfibool asbest ondergrens, Gemeten Amfibool asbest bovengrens, Totaal asbest
hechtgebonden, Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Bijlage analyseresultaten asbest kko ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

819032 79,0 15608 12324

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,69 85,4 100 0 0

4 - 8 mm 0,67 82 100 0 0

2 - 4 mm 0,85 104,4 101 <0.2 0 3 <0.2 <0.2

1 - 2 mm 1,5 190,1 21 1 0 8 1 0,4 3

0.5 mm - 1 mm 2,4 292,7 6 0,4 0 6 0,4 <0.2 0,9

< 0.5 mm 93 11461,65 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12216,25 1,5 0 17 1,5 0,6 4,0

<2 <2 4

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

1,5 0,6 4

1,5 0,6 4

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 4

<2 <2 4

chrysotiel

17

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

kko

gehalte  (%)

MMA02-1

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nee

nvt

board

asbestvezels in organisch materiaal

interval (mg/kg ds)

nee
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1397125 - 818998 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Datum: 12.04.2024

Opdracht 1397125 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 05.04.2024
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1397125 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 818998.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Analyserapport 1397125 - 818998 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Datum: 12.04.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
818998 05.04.2024 MMA01-2

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter Eenheid
818998
MMA01-2

S Som gewogen asbest mg/kg Ds 1701) 
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse ++2) 

Aanvullende asbestgegevens

Parameter Eenheid
818998
MMA01-2

Monstermassa droog g 11706
Droge stof % 76,2
Gemeten Serpentijn asbest mg/kg 170
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens mg/kg 130
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens mg/kg 210
Gemeten Amfibool asbest mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,03) 
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg 170

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het
teken 1) die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.04.2024
Einde van de test: 12.04.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
<Geen informatie> Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII,
AP04-SB-VI

Monstermassa droog, Droge stof, Gemeten Serpentijn asbest, Gemeten Serpentijn asbest
ondergrens, Gemeten Serpentijn asbest bovengrens, Gemeten Amfibool asbest, Gemeten
Amfibool asbest ondergrens, Gemeten Amfibool asbest bovengrens, Totaal asbest
hechtgebonden, Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Bijlage analyseresultaten asbest hyo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

818998 76,2 15359 11706

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 1 119,1 100 100 0 1 100 81 120

8 - 20 mm 0,34 39,9 100 58 0 3 58 46 69

4 - 8 mm 0,42 49,2 100 5 0 5 5 4 6

2 - 4 mm 0,52 60,5 101 2,4 0 6 2,4 1,9 2,9

1 - 2 mm 1 122,5 20 4,8 0 5 4,8 1,8 12

0.5 mm - 1 mm 2,4 282,3 6 0,5 0 1 0,5 <0.2 3,2

< 0.5 mm 93 10930,52 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11604,02 170 0 21 170 130 210,0

170 130 210

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

170 130 210

170 130 210

<0.2 <0.2 <0.2

170 130 210

170 130 210

chrysotiel

12

nvt

nvt

nvt

asbestcement

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

hyo

gehalte  (%)

MMA01-2

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1397124 - 818997 Stroeerweg 32-34 Stroe druppelzones
Datum: 11.04.2024

Opdracht 1397124 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 05.04.2024
Project 118323 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1397124 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 818997.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Analyserapport 1397124 - 818997 Stroeerweg 32-34 Stroe druppelzones
Datum: 11.04.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
818997 05.04.2024 MMA01-1

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter Eenheid
818997
MMA01-1

S Som gewogen asbest mg/kg Ds <21),3) 
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse ++2) 

Aanvullende asbestgegevens

Parameter Eenheid
818997
MMA01-1

Monstermassa droog g 10999
Droge stof % 84,1
Gemeten Serpentijn asbest mg/kg <0,23) 
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,03) 
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg <2,03) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het
teken 1) die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.04.2024
Einde van de test: 11.04.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
<Geen informatie> Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII,
AP04-SB-VI

Monstermassa droog, Droge stof, Gemeten Serpentijn asbest, Gemeten Serpentijn asbest
ondergrens, Gemeten Serpentijn asbest bovengrens, Gemeten Amfibool asbest, Gemeten
Amfibool asbest ondergrens, Gemeten Amfibool asbest bovengrens, Totaal asbest
hechtgebonden, Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Bijlage analyseresultaten asbest HYO ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

818997 84,1 13076 10999

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0,17 19,1 100 0 0

8 - 20 mm 0,56 61,4 100 0 0

4 - 8 mm 0,64 70,5 100 0 0

2 - 4 mm 0,58 63,8 100 0 0

1 - 2 mm 1,2 134,2 22 0 0

0.5 mm - 1 mm 3,4 371,4 6 0 0

< 0.5 mm 92 10164,09 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 10884,49 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

<2 <2 <2

<0.2 <0.2 <0.2

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

HYO

gehalte  (%)

MMA01-1

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt
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ANALYSERAPPORT

21.12.2023Datum
35010246Relatienr
1355172Opdrachtnr.

Opdracht   1355172 Water

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Uw referentie Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Opdrachtacceptatie 18.12.23
Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

591308

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
PB02

Opdracht   1355172 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

130
<0,20

14
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0

14
35

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

591308 PB02 18.12.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

591308

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 18.12.2023
Einde van de analyses:  20.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

PB02

Opdracht   1355172 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1355172 Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1355172, Analysis No. 591308, created at 21.12.2023 08:39:58

Monster beschrijving: PB02

[@ANALYNR_START=591308]
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1377102 - 709409 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Datum: 26.02.2024

Opdracht 1377102 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 20.02.2024

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1377102 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 709409.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1377102 - 709409 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Datum: 26.02.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
709409 20.02.2024 MMG01(PB101.1 + 102.1 + 103.1)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter Eenheid
709409
MMG01(PB101.1 +
102.1 +...

S Voorbehandeling conform AS3000 ++1) 
S Droge stof % 86,0

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameter Eenheid
709409
MMG01(PB101.1 +
102.1 +...

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <352) 
Koolwaterstoffractie C10-C12*)  mg/kg Ds <32) 
Koolwaterstoffractie C12-C16*)  mg/kg Ds <32) 
Koolwaterstoffractie C16-C20*)  mg/kg Ds <42) 
Koolwaterstoffractie C20-C24*)  mg/kg Ds <52) 
Koolwaterstoffractie C24-C28*)  mg/kg Ds <52) 
Koolwaterstoffractie C28-C32*)  mg/kg Ds <52) 
Koolwaterstoffractie C32-C36*)  mg/kg Ds <52) 
Koolwaterstoffractie C36-C40*)  mg/kg Ds <52) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
2) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 20.02.2024
Einde van de test: 25.02.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
conform Protocollen AS 3000 Koolwaterstoffractie C10-C40, Voorbehandeling conform AS3000
conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200;
NEN-EN15934

Droge stof

eigen methode*)  Koolwaterstoffractie C10-C12*) , Koolwaterstoffractie C12-C16*) , Koolwaterstoffractie C16-
C20*) , Koolwaterstoffractie C20-C24*) , Koolwaterstoffractie C24-C28*) , Koolwaterstoffractie
C28-C32*) , Koolwaterstoffractie C32-C36*) , Koolwaterstoffractie C36-C40*) 

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer



CHROMATOGRAM for Order No. 1377102, Analysis No. 709409, created at 26.02.2024 06:46:24

Monster beschrijving: MMG01(PB101.1 + 102.1 + 103.1)

[@ANALYNR_START=709409]
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Dr. Paul Wimmer



ANALYSERAPPORT

14.12.2023Datum
35010246Relatienr
1350836Opdrachtnr.

Opdracht   1350836 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Uw referentie Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Opdrachtacceptatie 07.12.23
Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

% 

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568068

--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
MMG05(02.2 + 02.3 + 03.2 

+ 04.2)

Opdracht   1350836 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   
xx)

   #)

*)

*)

++
78,9

2,3   

2,8

++

<20
<0,20

<3,0
<5,0

<0,05
12

<1,5
<4,0
<20

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

<35
<3
<3

568068 06.12.2023 MMG05(02.2 + 02.3 + 03.2 + 04.2)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568068

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

xx) Voor elk resultaat beneden de rapportagegrens werd voor de berekening de rapportagegrens gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.12.2023
Einde van de analyses:  13.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

MMG05(02.2 + 02.3 + 03.2 
+ 04.2)

Opdracht   1350836 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

<4
<5
<5
<5
<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

568068: 

568068: 

MMG05(02.2 + 02.3 + 03.2 + 04.2)

MMG05(02.2 + 02.3 + 03.2 + 04.2)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1350836 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1350836, Analysis No. 568068, created at 13.12.2023 10:28:35

Monster beschrijving: MMG05(02.2 + 02.3 + 03.2 + 04.2)

[@ANALYNR_START=568068]
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ANALYSERAPPORT

21.12.2023Datum
35010246Relatienr
1355171Opdrachtnr.

Opdracht   1355171 Water

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Uw referentie Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Opdrachtacceptatie 18.12.23
Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Met vriendelijke groet,

D
O

C
-1

3-
22

43
93

30
-N

L-
P

1

Blad 1 van 4

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

P
ar

am
et

er
s 

ui
tg

ev
oe

rd
 d

oo
r 

A
L-

W
es

t B
V

 z
ijn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

E
N

 IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

01
7.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 e

n/
of

 u
itb

es
te

de
 p

ar
am

et
er

s 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

591307

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
PB01

Opdracht   1355171 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

<20
<0,20

<2,0
<2,0

<0,050
<2,0
<2,0
<3,0

18

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

591307 PB01 18.12.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

591307

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 18.12.2023
Einde van de analyses:  20.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

PB01

Opdracht   1355171 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1355171 Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 1355171, Analysis No. 591307, created at 21.12.2023 08:39:58

Monster beschrijving: PB01

[@ANALYNR_START=591307]
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ANALYSERAPPORT

14.12.2023Datum
35010246Relatienr
1350835Opdrachtnr.

Opdracht   1350835 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Uw referentie Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Opdrachtacceptatie 07.12.23
Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

% 

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568062

--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
MMG04(01.2 + 01.3 + 05.2 + 06.2 

+ 06.3)

Opdracht   1350835 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)

   #)

*)

*)

++
89,4

<1,0

1,0   

++

<20
<0,20

<3,0
<5,0

<0,05
<10

<1,5
<4,0
<20

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

<35
<3
<3

568062 06.12.2023 MMG04(01.2 + 01.3 + 05.2 + 06.2 + 06.3)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568062

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.12.2023
Einde van de analyses:  13.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

MMG04(01.2 + 01.3 + 05.2 + 06.2 
+ 06.3)

Opdracht   1350835 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

<4
<5
<5
<5
<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

568062: 

568062: 

MMG04(01.2 + 01.3 + 05.2 + 06.2 + 06.3)

MMG04(01.2 + 01.3 + 05.2 + 06.2 + 06.3)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1350835 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1350835, Analysis No. 568062, created at 13.12.2023 10:28:35

Monster beschrijving: MMG04(01.2 + 01.3 + 05.2 + 06.2 + 06.3)

[@ANALYNR_START=568062]
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ANALYSERAPPORT

14.12.2023Datum
35010246Relatienr
1350818Opdrachtnr.

Opdracht   1350818 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Uw referentie Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Opdrachtacceptatie 07.12.23
Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

% 

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568003

--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
MMG02(05.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 

+ 16.1 + 17.1)

Opdracht   1350818 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)

   #)

*)

*)

++
86,0

<1,0

3,0   

++

<20
<0,20

<3,0
8,6

<0,05
14

<1,5
<4,0

32

<0,050
0,092

0,13
0,11

0,059
0,091

<0,050
0,13
0,11

<0,050
0,83   

<35
<3
<3

568003 06.12.2023 MMG02(05.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 16.1 + 17.1)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568003

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.12.2023
Einde van de analyses:  13.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

MMG02(05.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 
+ 16.1 + 17.1)

Opdracht   1350818 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

<4
<5

7
7

<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

0,0012
<0,0010
<0,0010
0,0054   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

568003: 

568003: 

MMG02(05.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 16.1 + 17.1)

MMG02(05.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 16.1 + 17.1)

    

Opmerking monster(s) 
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AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1350818 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1350818, Analysis No. 568003, created at 13.12.2023 10:28:34

Monster beschrijving: MMG02(05.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 16.1 + 17.1)

[@ANALYNR_START=568003]
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ANALYSERAPPORT

14.12.2023Datum
35010246Relatienr
1350824Opdrachtnr.

Opdracht   1350824 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Uw referentie Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Opdrachtacceptatie 07.12.23
Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

% 

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568016

--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
MMG03(02.1 + 03.1 + 15.1 + 18.1 

+ 19.1)

Opdracht   1350824 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)

   #)

*)

*)

++
81,8

<1,0

4,0   

++

<20
<0,20

<3,0
11

<0,05
15

<1,5
<4,0

24

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

<35
<3
<3

568016 06.12.2023 MMG03(02.1 + 03.1 + 15.1 + 18.1 + 19.1)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

568016

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.12.2023
Einde van de analyses:  13.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

MMG03(02.1 + 03.1 + 15.1 + 18.1 
+ 19.1)

Opdracht   1350824 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

<4
<5
<5
<5
<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

568016: 

568016: 

MMG03(02.1 + 03.1 + 15.1 + 18.1 + 19.1)

MMG03(02.1 + 03.1 + 15.1 + 18.1 + 19.1)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1350824 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1350824, Analysis No. 568016, created at 13.12.2023 10:28:34

Monster beschrijving: MMG03(02.1 + 03.1 + 15.1 + 18.1 + 19.1)

[@ANALYNR_START=568016]
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ANALYSERAPPORT

14.12.2023Datum
35010246Relatienr
1350815Opdrachtnr.

Opdracht   1350815 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Uw referentie Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Opdrachtacceptatie 07.12.23
Monsternemer Opdrachtgever

Baecx BV 
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

% 

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

567985

--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
MMG01(01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1 + 09.1 + 

10.1 + 11.1)

Opdracht   1350815 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)

   #)

*)

*)

++
86,9

<1,0

4,0   

++

<20
<0,20

<3,0
9,7

<0,05
<10

<1,5
<4,0

21

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35   

<35
<3
<3

567985 06.12.2023 MMG01(01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1 + 09.1 + 10.1 + 11.1)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

567985

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.12.2023
Einde van de analyses:  13.12.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. Het laboratorium is niet 
verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie.  Eventuele klantinformatie in dit testrapport valt niet onder de accreditatie van het 
laboratorium en kan de geldigheid van de testresultaten beïnvloeden. .

MMG01(01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1 + 09.1 + 
10.1 + 11.1)

Opdracht   1350815 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*)

*)

*)

*)

*)

*)

   #)

<4
<5
<5

7
<5
<5

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

567985: 

567985: 

MMG01(01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1 + 09.1 + 10.1 + 11.1)

MMG01(01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1 + 09.1 + 10.1 + 11.1)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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AL-West B.V. Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31/570788117
E-Mail Merijn.Rutgers@al-west.nl

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1350815 Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 1350815, Analysis No. 567985, created at 13.12.2023 11:24:58

Monster beschrijving: MMG01(01.1 + 06.1 + 07.1 + 08.1 + 09.1 + 10.1 + 11.1)

[@ANALYNR_START=567985]
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1381527 - 734377 peilbuis tankonderzoek
Datum: 07.03.2024

Opdracht 1381527 Water
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 01.03.2024
Project 102052 Stroeerweg 35 Stroe
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1381527 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 734377.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1381527 - 734377 peilbuis tankonderzoek
Datum: 07.03.2024

Monster informatie
Monsternummer Monster beschrijving Datum monstername
734377 PB101 29.02.2024

Minerale olie (AS3000)

Parameter Eenheid
734377
PB101

S Koolwaterstoffractie C10-C40 µg/l <501) 
Koolwaterstoffractie C10-C12*)  µg/l <101) 
Koolwaterstoffractie C12-C16*)  µg/l <101) 
Koolwaterstoffractie C16-C20*)  µg/l <5,01) 
Koolwaterstoffractie C20-C24*)  µg/l <5,01) 
Koolwaterstoffractie C24-C28*)  µg/l <5,01) 
Koolwaterstoffractie C28-C32*)  µg/l <5,01) 
Koolwaterstoffractie C32-C36*)  µg/l <5,01) 
Koolwaterstoffractie C36-C40*)  µg/l <5,01) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 01.03.2024
Einde van de test: 06.03.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
eigen methode*)  Koolwaterstoffractie C10-C12*) , Koolwaterstoffractie C12-C16*) , Koolwaterstoffractie C16-

C20*) , Koolwaterstoffractie C20-C24*) , Koolwaterstoffractie C24-C28*) , Koolwaterstoffractie
C28-C32*) , Koolwaterstoffractie C32-C36*) , Koolwaterstoffractie C36-C40*) 

Protocollen AS 3100 Koolwaterstoffractie C10-C40

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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CHROMATOGRAM for Order No. 1381527, Analysis No. 734377, created at 07.03.2024 10:02:45

Monster beschrijving: PB101

[@ANALYNR_START=734377]
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Baecx BV
Dhr. Jasper Smits
De Spil 31c
3774 SE Kootwijkerbroek

Klantnr: 35010246

Analyserapport 1397141 - 819046 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Opdracht 1397141 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35010246 Baecx BV
Opdrachtacceptatie 05.04.2024
Project 118323 Stroeërweg 32 en 34 Stroe
Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1397141 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 819046.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Analyserapport 1397141 - 819046 Stroeerweg 32-34 Stroe
Datum: 11.04.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
819046 05.04.2024 MMA03-2

Asbestbepaling in grond/puin

Parameter Eenheid
819046
MMA03-2

S Som gewogen asbest mg/kg Ds <21),3) 
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse ++2) 

Aanvullende asbestgegevens

Parameter Eenheid
819046
MMA03-2

Monstermassa droog g 11136
Droge stof % 79,7
Gemeten Serpentijn asbest mg/kg 0,3
Gemeten Serpentijn asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Serpentijn asbest bovengrens mg/kg 0,80
Gemeten Amfibool asbest mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest ondergrens mg/kg <0,203) 
Gemeten Amfibool asbest bovengrens mg/kg <0,203) 
Totaal asbest hechtgebonden mg/kg <2,03) 
Totaal asbest niet hechtgebonden mg/kg <2,03) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op de oorspronkelijke stof (OS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het
teken 1) die zijn gebaseerd op de droge stof (DS).
2) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
3) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 06.04.2024
Einde van de test: 11.04.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
<Geen informatie> Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse
AS3000 asbest in bodem en materialen Som gewogen asbest
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII,
AP04-SB-VI

Monstermassa droog, Droge stof, Gemeten Serpentijn asbest, Gemeten Serpentijn asbest
ondergrens, Gemeten Serpentijn asbest bovengrens, Gemeten Amfibool asbest, Gemeten
Amfibool asbest ondergrens, Gemeten Amfibool asbest bovengrens, Totaal asbest
hechtgebonden, Totaal asbest niet hechtgebonden

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.
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Bijlage analyseresultaten asbest kko ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

819046 79,7 13966 11136

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,89 99,5 100 0 0

4 - 8 mm 1,3 149,6 100 0 0

2 - 4 mm 0,93 103,1 101 <0.2 0 2 <0.2 <0.2

1 - 2 mm 1,5 164,3 21 <0.2 0 1 <0.2 0,3

0.5 mm - 1 mm 3,7 407,6 5 <0.2 0 1 <0.2 0,4

< 0.5 mm 91 10102,87 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11026,97 0,3 0 4 0,3 <0.2 0,8

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

0,3 <0.2 0,8

0,3 <0.2 0,8

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

chrysotiel

5

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

kko

gehalte  (%)

MMA03-2

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

board

interval (mg/kg ds)

nee
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Bijlage F 



Toetsingsinstellingen
Versie 3.1.0
Toetsingsmethode
 

Monster
Status Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond

Humus (%) 4 3 4 1 2,8
Lutum (%) < 1 < 1 < 1 < 1 2,3

Parameter Eenheid AW W IND IW
Algemene monstervoorbehandeling
Droge stof % 86,9 86 81,8 89,4 78,9
Fracties (sedigraaf)
Fractie < 2 µm % 0,7 0,7 0,7 0,7 2,3
Metalen (AS3000)
Barium (Ba) mg/kg 54,2 54,2 54,2 54,2 52,3
Lood (Pb) mg/kg 10,6 21,6 22,8 11 18,5 50 210 530 530
Cadmium (Cd) mg/kg 0,22 0,23 0,22 0,24 0,23 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt (Co) mg/kg 7,38 7,38 7,38 7,38 7,15 15 35 190 190
Koper (Cu) mg/kg 18,8 17,2 21,3 7,24 6,98 40 54 190 190
Molybdeen (Mo) mg/kg 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,5 88 190 190
Nikkel (Ni) mg/kg 8,17 8,17 8,17 8,17 7,97 35 39 100 100
Kwik (Hg) mg/kg 0,049 0,05 0,049 0,05 0,05 0,15 0,83 4,8 36
Zink (Zn) mg/kg 47,4 74 54,2 33,2 32,1 140 200 720 720
PAK (AS3000)
Anthraceen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg 0,035 0,092 0,035 0,035 0,035
Benzo-(a)-Pyreen mg/kg 0,035 0,13 0,035 0,035 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,035 0,11 0,035 0,035 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,035 0,059 0,035 0,035 0,035
Chryseen mg/kg 0,035 0,091 0,035 0,035 0,035
Fluorantheen mg/kg 0,035 0,13 0,035 0,035 0,035
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg 0,035 0,11 0,035 0,035 0,035
Naftaleen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
Fenanthreen mg/kg 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 61,2 81,7 61,2 122 87,5 190 190 500 5000
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 5,25 7 5,25 10,5 7,5
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 5,25 7 5,25 10,5 7,5
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 7 9,33 7 14 10
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 8,75 11,7 8,75 17,5 12,5
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 8,75 23,3 8,75 17,5 12,5
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 17,5 23,3 8,75 17,5 12,5
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 8,75 11,7 8,75 17,5 12,5
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 8,75 11,7 8,75 17,5 12,5
Polychloorbifenylen (AS3000)
PCB 28 ug/kg 1,75 2,33 1,75 3,5 2,5
PCB 52 ug/kg 1,75 2,33 1,75 3,5 2,5
PCB 101 ug/kg 1,75 2,33 1,75 3,5 2,5
PCB 118 ug/kg 1,75 2,33 1,75 3,5 2,5
PCB 138 ug/kg 1,75 4 1,75 3,5 2,5
PCB 153 ug/kg 1,75 2,33 1,75 3,5 2,5
PCB 180 ug/kg 1,75 2,33 1,75 3,5 2,5
Overig onderzoek
som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180ug/kg 12,2 18 12,2 24,5 17,5 20 40 500 1000
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)mg/kg 0,35 0,83 0,35 0,35 0,35 1,5 6,8 40 40

Resultaat voor dit monster Toepasb. Toepasb. Toepasb. Toepasb. Toepasb.

Toetsoordeel: Industrie
Toetsoordeel: Niet toepasbaar
Toetsoordeel: Niet toepasbaar > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]
 

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: Wonen



Toetsingsinstellingen
Versie 2.1.0
Toetsingsmethode
Water diep/ondiep

Monster
Status Afgerond Afgerond

Parameter Eenheid SW IW IW indic
Metalen (AS3000)
Barium (Ba) ug/l 14 130 50 625
Lood (Pb) ug/l 1,4 1,4 15 75
Cadmium (Cd) ug/l 0,14 0,14 0,4 6
Kobalt (Co) ug/l 1,4 14 20 100
Koper (Cu) ug/l 1,4 1,4 15 75
Molybdeen (Mo) ug/l 1,4 1,4 5 300
Nikkel (Ni) ug/l 2,1 14 15 75
Kwik (Hg) ug/l 0,035 0,035 0,05 0,3
Zink (Zn) ug/l 18 35 65 800
Aromaten (AS3000)
Benzeen ug/l 0,14 0,14 0,2 30
Tolueen ug/l 0,14 0,14 7 1000
Ethylbenzeen ug/l 0,14 0,14 4 150
m,p-Xyleen ug/l 0,14 0,14
ortho-Xyleen ug/l 0,07 0,07
Naftaleen ug/l 0,014 0,014 0,01 70
Styreen ug/l 0,14 0,14 6 300
Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)
Dichloormethaan ug/l 0,14 0,14 0,01 1000
Trichloormethaan (Chloroform) ug/l 0,14 0,14 6 400
Tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,07 0,07 0,01 10
1,1-Dichloorethaan ug/l 0,14 0,14 7 900
1,2-Dichloorethaan ug/l 0,14 0,14 7 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/l 0,07 0,07 0,01 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/l 0,07 0,07 0,01 130
Vinylchloride ug/l 0,14 0,14 0,01 5
1,1-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07 0,01 10
Cis-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07
trans-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,07 0,07
Trichlooretheen (Tri) ug/l 0,14 0,14 24 500
Tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,07 0,07 0,01 40
1,1-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14
1,2-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14
1,3-Dichloorpropaan ug/l 0,14 0,14
Broomhoudende koolwaterstoffen
Tribroommethaan (bromoform) ug/l 0,14 0,14 630
Minerale olie (AS3000)
Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l 35 35 50 600
Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/l 7 7
Koolwaterstoffractie C12-C16 ug/l 7 7
Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l 3,5 3,5
Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l 3,5 3,5
Koolwaterstoffractie C24-C28 ug/l 3,5 3,5
Koolwaterstoffractie C28-C32 ug/l 3,5 3,5
Koolwaterstoffractie C32-C36 ug/l 3,5 3,5
Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l 3,5 3,5
Overig onderzoek
som xyleen-isomeren ug/l 0,21 0,21 0,2 70
som dichlooretheen-isomeren ug/l 0,14 0,14 0,01 20
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-)ug/l 0,42 0,42 0,8 80

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)ug/l 0,77S 0,77S 150

Resultaat voor dit monster <SW >SW

S) Enkele parameters ontbreken in de som

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]
Ondiep

Toetsoordeel: overschrijding streefwaarde
Toetsoordeel: overschrijding interventiewaarde



Toetsingsinstellingen
Versie 1.0.0
Toetsingsmethode
 

Monster
Status Afgerond

Humus (%) 10
Lutum (%) 25

Parameter Eenheid IW
Algemene monstervoorbehandeling
Droge stof % 87,4
Minerale olie (AS3000/AS3200)
Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg 24,5 5000
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg 2,1
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg 2,1
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg 2,8
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg 3,5
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg 3,5
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg 3,5
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg 3,5
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg 3,5
Overig onderzoek
(massa)Concentratie % 25

Resultaat voor dit monster < IW

Toetsoordeel: > Interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) [T.130]
 

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: <= Interventiewaarde



Toetsingsinstellingen
Versie 2.2.0
Toetsingsmethode
Water diep/ondiep

Monster
Status Afgerond

Humus (%) null
Lutum (%) null

Parameter Eenheid SW IW IW indic
Minerale olie (AS3000)
Koolwaterstoffractie C10-C40 ug/l 35 50 600
Koolwaterstoffractie C10-C12 ug/l 7
Koolwaterstoffractie C12-C16 ug/l 7
Koolwaterstoffractie C16-C20 ug/l 3,5
Koolwaterstoffractie C20-C24 ug/l 3,5
Koolwaterstoffractie C24-C28 ug/l 3,5
Koolwaterstoffractie C28-C32 ug/l 3,5
Koolwaterstoffractie C32-C36 ug/l 3,5
Koolwaterstoffractie C36-C40 ug/l 3,5

Resultaat voor dit monster < SW

Toetsoordeel: Overschrijding interventiewaarde

Disclaimer: resultaten en eenheden uit BOTOVA

Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]
Ondiep

Gehanteerde waarden (gemeten of ingevoerd )

Toetsoordeel: Overschrijding streefwaarde



Bijlage G 



Functiescheiding  
 

Stroeërweg 32 en 34 te Stroe
231500 
20 februari 2024 
28 februari 2024 

 
 
 
“Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de 
eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende protocollen.” 
 
Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in het veldwerkverslag. 
 

 
Dhr. G.J. (Gregory) Peeters 
Veldwerker Baecx B.V. 
 
 
‘’Baecx B.V. verklaart dat de werkzaamheden op kantoor onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende 
protocollen.’’ 
 
Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in de rapportage. 
 

 
Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax 
Eigenaar Baecx B.V. 



Functiescheiding  
 

Stroeërweg 32 en 34 te Stroe
231500 
6 december 2023 

      14 december 2023 
      4 april 2024 
 
 
“Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de 
eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende protocollen.” 
 
Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in het veldwerkverslag. 
 

 
Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax 
Veldwerker Baecx B.V. 
 
 
‘’Baecx B.V. verklaart dat de werkzaamheden op kantoor onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000, 2000 en de daarbij horende 
protocollen.’’ 
 
Eventuele afwijkingen van de BRL en protocollen zijn vermeld in de rapportage. 
 

 
Dhr. S.P.M. (Matthijs) Bax 
Eigenaar Baecx B.V. 



Wĳ helpen snel 
en doelgericht, 
zodat jĳ verder 
kunt met je 
toekomstplannen

Zonder onnodige 
aanbevelingen en 
kostenposten

Asbest

Wij zijn in het bezit van de proces-
certificaten BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 
2000. Dit betekent dat we gecertificeerd 
zijn om verkennend en/of nader bodem-
onderzoek, asbest in grond onderzoek en 
partijkeuringen uit te voeren.

Wij zijn in het bezit van een proces-
certificaat Asbestinventarisatie, op basis 
van het Certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Asbestverwijdering. Dit betekent dat 
we gecertificeerd zijn om alle vormen van 
asbestinventarisatie uit te voeren.

Bodem

Ecologie

Snel en deskundig 
advies voor jou

Wij voldoen aan de deskundigheidseisen 
zoals de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland die stelt met betrekking tot 
ecologische deskundigheid. Dit betekent 
dat we niet alleen ecologische quickscans 
uit mogen voeren, maar ook vervolg-
onderzoeken.


