
BEGANE GROND (1:50)

WOONKAMER 1

KEUKEN 1

SLAAPKAMER 1

HAL 1

TOILET 1

KEUKEN 2 WOONKAMER 2

BERGING 2

SLAAPKAMER 2

KAST

HAL 2

TOILET  2

BADKAMER 1

GANG 2

GANG 1

W.K.

TECHNIEK

BADKAMER 2

BERGING 1

GANG 3

kozijn op ca. 2000+

V.

V.

V.

C.

A.

B.

D.

22.48 m² 32.28 m²

9.36 m²

18.36 m²

10.59 m²

Nieuwbouw ondoorzichtig glas

ondoorzichtig glas

E.E.

E.

E.

er
fg

re
ns

er
fg

re
ns

RM

RM Rookmelder aangesloten op lichtnet

Nieuwbouw

E.

E.

F.F.F.F.G.

VOORGEVEL - westgevel
ACHTERGEVEL - oostgevel

LINKER ZIJGEVEL - noordgevel

RECHTER ZIJGEVEL - zuidgevel

A. B.

D.C.

E. E. E. E.

nieuwbouw

nieuwbouw

VR

F. F. F. F. G.

VR VR VR

FUNDERING

VKVK

kruipopening

aansluiten op bestaande
schoonwaterriolering

aansluiten op bestaande
vuilwaterriolering

KELDER

BEGANE GRONDVLOER

stalen hoeklijn tegen
kelderwand bevestigd

PS combinatievloer

kruipluik 2x hoeklijn
th.verzinkt

KELDER

DAKPLAN

HWA
HWA

latei latei latei latei latei

la
te

i
la

te
i

houten balklaag

st
.li

gg
er

houten balklaag

st
.li

gg
er
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SITUATIE

Equivalente daglichtoppervlakte (m²)

KEUKEN 1

Vloeroppervlakte (m²)Ruimte

19.81 3.20

Daglicht eis: 10% van vloeropp.
(woonfunctie)

1.98 voldoet

WOONKAMER 2 32.28 5.723.23 voldoet
SLAAPKAMER 1 18.36 2.121.84 voldoet
SLAAPKAMER 2 9.36 1.380.94 voldoet

DAGLICHT

KEUKEN 2

Vloeroppervlakte (m²)Ruimte

22.48

Luchtverversing:
0.7 dm³/s per m² vloeropp.

21 dm³/s (kooktoestel aanwezig)
WOONKAMER 2 32.28 22.59 dm³/s
SLAAPKAMER 1 18.36 12.85 dm³/s
SLAAPKAMER 2 9.36 6.55 dm³/s

LUCHTVERVERSING

TOILET 2 7 dm³/s
BADKAMER 2 14 dm³/s

BEREKENINGEN BOUWBESLUIT

KEUKEN 2 22.48 3.202.25 voldoet

Luchttoevoer middels ventilatieroosters in de kozijnen.
Luchtafvoer middels mechanische afzuiging.

op vloer staande wand ( >3kN/m)

Maatvoering meten en controleren in het werk.
FUNDERING
- Stroken en wapening conform nadere berekening constructeur.
- Aanlegdiepte op vaste grondslag (vorstvrij).
- Bodemafsluiting kruipruimte van schoon zand.
- Riolering aansluiten op bestaande riolering

BEGANE GRONDVLOER
- PS combinatievloer Rc 3.5m²K/W.
  Dimensionering volgens opgaaf constructeur/fabrikant.

DAKVLOER
- Balklaag conform nadere berekening constructeur.
- Stalen liggers conform nadere berekening constructeur.
- Lateien conform nadere berekening constructeur/fabrikant.
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