S Legenda

Y Rijweg (tweerichtingsverkeer)
- betonstraatstenen, KF, keperverband
- kleur: rood

Rijweg Nederwoudseweg
- betonstraatstenen, KF, keperverband
1) A - kleur: geel

Parkeren eigen terrein
-3.50xB6.00m
- 1 voertuig

Rijweg (eenrichtingsverkeer)
- betonstraatstenen, KF, keperverband
[} - kleur: heidepaars

Verkeersplateau
L] - betonstraatstenen, KF, keperverband
- kleur: heidemangaan

booooooo Parkeervakken
¢ coooooon - type: Mirum 600x400x120 mm (Struyk Verwo 0.g.)
ERSgypagagags - e.e.a. conform details

CEEEE Inrit
- NCB klinker 315 x 115 x 100 mm
- e.e.a. conform details

Parkeren eigen terrein
-3.50x10.00 m
- 2 voertuigen achter elkaar

o Rabatstrook
T T T T 1 - betonstraatstenen, KF, 5 streklagen
° | - kleur: grijs

““““““‘ Trottoir
[TTTT1 - betontegels: 300x300x45 mm, stroomlagen
[T TTT] - kleur: grijs

Trottoir
- betontegels: 300x300x60 mm, stroomlagen
- kleur: grijs

O —— Containersopstelplaats
o n’ EEEEE - grasbetontegels mirum 600x400x120 mm

ioooed . .
- 2 symbooltegels per opstelplaats Parkeren eigen terrein

-6.00xB.00m
- 2 voertuigen naast elkaar

=) Containersopstelplaats in trottoir
a “ . - betontegels: 300x300x45,/60 mm
-] - 2 symbooltegels per opstelplaats

‘ TTTTTITrT Pad van stalplaten
|

Vrijliggend fietspad [volledige constructie)
- deklaag: 35 mm AC11 DL-A (rood)
- onderlaag 85 mm AC22 OL-A

t

“ Halfverhard voetpad Le en d
- Achterhoeks padvast, 80 mm dik Sociale huur ri

Herstraten elementenverharding
- diverse typen Sociale huur beneden-boven woning

Aanbrengen kantopsluiting achterpad
006 - opsluitband 60x200 mm Saciale koop rij laag

Aanbrengen kantopsluiting voetpad
—0b10__ | - opsluitband 100x200 mm

Sociale koop rij hoog

Aanbrengen kantopsluiting rijwegen, inritten en parkeervakken
oble - opsluitband 120x250 mm

Middelduur rij

Aanbrengen kantopsluiting rijwegen
ab20 - opsluitband 200x250 mm

Duur rij

Aanbrengen kantopsluiting rijwegen
- geleideband 50,/200x200 mm

BLOK 34

gb5/20
— — — Duur hoek+garage

\ R Aanbrengen eindverloopband
; = - geleideband 50,200 x 250 mm

Levensloopbestendig klein

| Aanbrengen verloopband

\ VB . ) .
— - conform aansluitend profiel Levensloopbestendig groot

o8

Aanbrengen inritverloopband
|2 = e —— | - conform aansluitende profielen

[+9.70

Twee-onder-één-kap

i Aanbrengen oprit verkeersplateau
i m - betonelementen, 1000x600x120,/200 mm
- 80 mm hoog, 30 km/u

| Aanbrengen markering
| - voetgangersoversteekplaats
- betonstraatstenen KF wit
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Vrijstaand

BLOK 35
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i
: Aanbrengen markering

i - - - lengtemarkering 030-270

| - thermoplast op asfaltverharding
§
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; Aanbrengen markering
— = = - - lengtemarkering 050-050
| - thermoplast op asfaltverharding
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Aanbrengen markering
YYVYYVYY - haaientanden 300 x 300 mm
- thermoplast op asfaltverharding

LT

Lo

T
N

A
rT

LT .

T

[IT

[
e
|
I
|
i
|
Nanian
LTI
e

LI

IT]

IO

—

—

T ;
N e

LT

[LT]
LT
LLIITT]
o
m

¢
o

TG

Ha

Aanbrengen markering
\ B\ A 4 - haaientanden 500 x 500 mm
- tegels in elementenverharding
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BLOK 17
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2 i Aanbrengen markering
3 HEBN - blokmarkering 500 x 500 mm
- thermoplast op asfaltverharding
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BLOK 20
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i Watergangen en wadi's
i ' - e.e.a. conform dwarsprofielen

Wadi 3.6 o

T

BLOK 16 BLOK 22 BLOK 21

Wadibodem

Singe[ Wy

i Aanbrengen trottoirkolk

BLOK 02 )
- GB 50,/200x250 mm: Q-ine MAX TRK 2020,/90 GB1

1 ]

BLOK 12

*1033

i Aanbrengen straatkolk
i m - Q-ine Max STR-9738,/85 GB1 z7
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BLOK 37 J

T oo

Aanbrengen infiltratiekolk HVWA,achterpaden
- type: straatkolkkop SDS met vergrendeling (Dyka)
-afm. 334 x 334 mm

Aanbrengen slokop in wadi's
- Nering Bégel, NEBO G153 DRD WADI
-afm. 450 x 450 mm
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Aanbrengen putrand met deksel
@ - doorspuitputten achterpaden

BLOK 03

o

Aanbrengen roostergoot, inritten
——_—4 - type: FASERFIX SUPER 300 Type 01H
-afm. 1000 x 390 x 510 mm
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BLOK 11
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Aanbrengen uitstroombak beton
- afmetingen conform ondergrondse infrastructuur

ELOL:

Aanbrengen taludbeschermer kunststof
- fabrikant: Haner Kunststoffen
-v.v. PP 8125 mm aansluiting

BLOK\ 26
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Aanbrengen putafdekking
- voorzien van dichte deksel
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BLOK 40

BLOK 23 Aanbrengen putafdekking
- v.v. facaderooster 560 x 560 mm

- rondom grasbetontegels 600x400x120 mm

S Aanbrengen keerwanden
= = — = - type conform tekening

- e.e.a. conform details

T

Plantvak
- beplantingsplan n.t.b.
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Gras / kruidenrijk mengsel
- beplantingsplan n.t.b.
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Projectgrens
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Bestaande kadastrale grenzen
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BLOK 24

Nieuwe kadastrale grenzen

Al500

Bestaande hoogtemaat
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Nieuwe hoogtemaat
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Vloerpeil woningen
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Nieuwe boom
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Prominente boom
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Bestaande boom
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Bestaande boom
- verwijderen

Uitgangspunten:

- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP

- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP
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