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Onderwerp 2021-004730, Ruimtelijk plan Eerbeekseweg 8 Laag Soeren

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 juli 2021 hebben wij uw verzoek ontvangen voor het uitbrengen van een advies voor ''2021-004730, 
Ruimtelijk plan” aan de Eerbeekseweg nabij nummer 8 te Laag Soeren. Wij hebben het plan getoetst aan de 
voorwaarden in de Wet Veiligheidsregio’s van oktober 2010 en het daarbij behorende Besluit 
Veiligheidsregio’s en de voorwaarden in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van 
Brandweer Nederland van november 2012. Het plan is niet getoetst aan het Bouwbesluit.

Opkomsttijd
In de Wet veiligheidsregio’s worden eisen gesteld aan de opkomsttijden van de brandweer. Deze zijn als 
norm vastgelegd in het bijbehorende Besluit. De opkomsttijd is de totale tijd die verstrijkt vanaf het moment 
dat de brandweer gealarmeerd wordt tot het moment dat de brandweer bij het betreffende adres arriveert. 
De maximale opkomsttijd is gerelateerd aan de gebruiksfunctie.
 
De opkomstnorm voor een woonfunctie is maximaal 8 minuten.

De werkelijke opkomsttijd voor Eerbeekseweg nabij nummer 8 te Laag Soeren bedraagt 11 minuten.

De werkelijke opkomsttijd van de brandweer overschrijdt de norm zoals die in het Besluit veiligheidsregio’s is 
vastgelegd. Dit betekent dat de brandweer in geval van een noodsituatie later zal arriveren dan landelijk is 
toegestaan en dus ook later zal kunnen aanvangen met blus- en reddingswerkzaamheden. Om die reden 
adviseren wij u compenserende maatregelen toe te passen.
Bijvoorbeeld: 

 het installeren van gekoppelde rookmelders NEN 2555, zodat aanwezige personen zich, ingeval 
van brand, tijdig in veiligheid kunnen stellen.
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Bluswatervoorziening 
Voor een adequate brandbestrijding dient de brandweer tijdig over voldoende bluswater te kunnen 
beschikken. Ook hiervoor zijn voorwaarden gesteld.  

Primair 
Voor dit plan betekent dat, dat het brandweervoertuig de hoofdtoegang tot maximaal 40 meter moet kunnen 
naderen (opstelplaats).  

Vervolgens dient de brandweer binnen een afstand van maximaal 40 meter vanaf de opstelplaats over een 
primaire bluswatervoorziening (brandkraan) met een capaciteit van minimaal 30 m3 per uur te kunnen 
beschikken. 

In dit plan bevindt de dichtstbijzijnde primaire bluswatervoorziening, in de vorm van een ondergrondse 
brandkraan met een capaciteit van 30 m3 per uur, zich op een afstand van minder dan 70 meter. 

De primaire bluswatervoorziening voldoet niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de handreiking 
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Het te bouwen bouwwerk staat vrij van andere objecten en de 
hoeveelheid bluswater zal beperkt zijn bij een calamiteit gezien de oppervlakte van het te bouwen bouwwerk. 
Wij zien daarom geen aanleiding om hier aanvullende voorwaarden aan te stellen.    

Externe Veiligheid
In het kader van Externe Veiligheid hebben wij getoetst of het plan op zich zelf een risicobron vormt voor de 
omgeving of dat er in de omgeving risicobronnen aanwezig zijn die van invloed zijn op het plan. Dit blijkt niet 
het geval. Ten aanzien van Externe Veiligheid zijn dan ook geen nadere voorwaarden van toepassing.
         
Vragen?
Indien u ons advies niet (geheel) overneemt vernemen we dat graag. Als u nog vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met Evert den Hartog te bereiken op telefoonnummer 088-3555895.

 
Met vriendelijke groet,

  
Robert Polman
Afdelingshoofd Risicobeheersing
 


