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1. Inleiding 

De heer Bos heeft op de locatie Burensestraat 2 te Kapel Avezaath een vergunning voor een 

varkensbedrijf. De bedrijfsactiviteiten bij dit bedrijf worden beëindigd en worden vervangen door 

mestverwerkingsactiviteiten. In dit kader zal bij het bedrijf compostering en hygiënisatie van mest 

plaatsvinden, teneinde de mest geschikt te maken voor export naar het buitenland. 

Om de plannen te realiseren vraagt het bedrijf een nieuwe omgevingsvergunning milieu aan.  

 

Bij de aanvraag om de vergunning heeft de gemeente verzocht om een akoestisch onderzoek om de 

geluidsimmissie naar de omgeving inzichtelijk te maken. Voorliggend onderzoek voorziet hierin. 

 

In onderstaand figuur 1 is een overzicht van de bedrijfslocatie weergegeven. Het meest zuidelijk gelegen 

gebouw (gebouw D) wordt nieuw gebouwd en enkele noordelijk gelegen stallen worden gesloopt. 

 

 

figuur 1: locatie Orgamebo te Kapel-Avezaath  
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2. Normstelling 

De gemeente Buren kent geen gebiedsgericht geluidbeleid. Voor vergunningplichtige bedrijven is in dat 

geval de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (HIV) van toepassing. In dit document zijn 

voor verschillende woonomgevingen richtwaarden opgenomen. 

 

Het gebied waarin het mestverwerkingsbedrijf ligt, kan getypeerd worden als “landelijke omgeving”. 

 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT voor een landelijk gebied geldt, kort samengevat, 

de volgende normstelling op de omliggende woningen. 

 

LAr,LT op de omliggende woningen: 

 40 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur). 

 35 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur).    

 30 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur). 

 

Voor de maximale geluidsniveaus LAmax op de omliggende woningen geldt: 

 Bij voorkeur LAr,LT + 10 dB(A), maar maximaal. 

 70 dB(A) in de dagperiode. 

 65 dB(A) in de avondperiode. 

 60 dB(A) in de nachtperiode. 

 

Ten aanzien van indirecte hinder wordt getoetst aan de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het 

wegverkeer van en naar de inrichting' (Ministerie van VROM, 29 februari 1996)'. Kort samengevat komt dit 

neer op een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde bij geluidsgevoelige bestemmingen en 

een grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. 
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3. Bedrijfssituaties 

De beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de 

voor de geluidsimmissie relevante bronnen en hun bedrijfsduur. Bij het vaststellen van de representatieve 

bedrijfssituatie wordt uitgegaan van een maatgevend etmaal. Dit is een etmaal waarin de inrichting in 

werking is in een situatie die regelmatig voorkomt of voor kan komen. 

Het etmaal wordt in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld: 

 De dagperiode (07.00 – 19.00 uur). 

 De avondperiode (19.00 – 23.00 uur). 

 De nachtperiode (23.00 – 07.00 uur). 

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot 

één aansluitend etmaal te behoren. Een bijzondere bedrijfssituatie die minder dan 12 keer per jaar 

voorkomt (incidentele bedrijfssituatie) doet zich bij het bedrijf niet voor en is daarom in dit onderzoek niet 

beoordeeld. 

 

Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende gegevens geïnventariseerd: 

 De bedrijfsvoering en bedrijfstijden. 

 De stationaire bronnen. 

 Het aantal verkeersbewegingen (mobiele bronnen) op het bedrijfsterrein. 

 Het intern transport, inclusief het laden en lossen van goederen. 

3.1 Bedrijfsvoering en bedrijfstijden 

Het bedrijf van de heer Bos betreft een mestverwerkingsbedrijf. In de mestverwerkingsinstallatie vindt het 

composteren en hygiëniseren van mest plaats. Na hygiënisatie is de mest geschikt voor export naar het 

buitenland.  

Onder representatieve bedrijfsomstandigheden vinden bij het bedrijf in de dag-, avond- en nachtperiode 

akoestisch relevante activiteiten plaats.  

De aan- en afvoer van mest, agrarische producten of foerage vindt plaats met behulp van vrachtwagens, 

die in alle etmaalperioden op het terrein kunnen arriveren of vertrekken. De verwerking van mest vindt in 

principe in de dagperiode plaats, met een uitloop naar de avond. 

Diverse goederen worden in de dagperiode met bestelbussen geleverd en bezoekers en personeel 

bezoeken en verlaten in alle etmaalperioden het bedrijf met personenwagens. 

3.2 Stationaire bronnen 

Ventilatie 

De stationaire geluidsbronnen bestaan uit de ventilatoren van de luchtwasser, die zich aan de oostzijde 

van gebouw C bevinden en dienen ter ventilatie van gebouw C en D. De ventilatoren van de beluchting 

van de composteringstunnels zijn inpandig gesitueerd, zijn daarmee akoestisch niet relevant en worden in 

dit onderzoek daarom niet beschouwd. 

 

In tabel 1 zijn de eigenschappen en aantallen ventilatoren per gebouw weergegeven. De ventilatoren 

draaien in de dag-, avond- en nachtperiode op 100% van de capaciteit. Dit is een worst case situatie. In de 

praktijk zullen de deuren in de avond- en nachtperiode voornamelijk gesloten zijn en derhalve zal de hal 

dan sneller op onderdruk zijn waardoor de ventilatoren van de luchtwasser op een lagere capaciteit 

kunnen draaien. 
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Tabel 1  – eigenschappen ventilatie van de gebouwen op een warme zomerdag 
Gebouw Diameter 

vent. 

Aantal Capaciteit ventilatoren (%rpm) Opmerkingen 

 (mm)  Dag Avond Nacht  

C/D 800 4 100% 100% 100% Luchtwasser – frequentie-geregeld 

       

 

De ventilatoren van de luchtwasser zijn voor het wasserpakket geplaatst en worden daardoor akoestisch 

gezien gedempt naar de omgeving. In bijlage 6 zijn de gegevens van de ventilatoren bijgevoegd. 

 

Stationair draaien vrachtwagen op weegbrug 

Alle vrachtwagens die op het terrein komen, rijden bij aankomst en bij vertrek over de weegbrug. Op de 

weegbrug draaien ze per keer 1 minuut stationair. 

 

Overige activiteiten 

Het bedrijf beschikt over een hogedrukreiniger voor het inpandig reinigen van de vrachtwagens die mest 

komen leveren. Deze activiteit vindt inpandig plaats en is in relatie tot de overige activiteiten en 

vervoersbewegingen niet maatgevend. Derhalve wordt deze activiteit niet beschouwd in dit onderzoek. 

 

Het bedrijf beschikt over een werkplaats met elektrische werktuigen voor het uitvoeren van kleine 

reparaties en onderhoud. Vanwege het inpandige karakter en de korte bedrijfsduur is deze activiteit 

akoestisch gezien niet relevant en zal niet worden meegenomen in het onderzoek. 

 

De lucht uit de composteringstunnels gaat naar het luchtkanaal dat is aangesloten op de luchtwasser en 

wordt vervolgens naar buiten gevoerd. 

De lucht uit de verbindingshal wordt via de installatie gevoerd. Hierbij wordt lucht onder de compostering 

geblazen. Vervolgens wordt deze lucht via het luchtkanaal naar de luchtwasser gevoerd.  

Gezien deze constructie zijn er in de technische ruimte geen openingen naar buiten. De gevel van de 

technische ruimte wordt uitgevoerd als stalen binnendoos met spouw 170 mm, 170 mm minerale wol en 

1 mm stalen damwand of een gevelopbouw met een vergelijkbare geluidsisolatiewaarde. Het dak heeft 

een vergelijkbare isolatiewaarde. 

Uitgaande van een binnenniveau van circa 80 dB(A) zal de uitstraling vanuit deze ruimte akoestisch 

gezien niet relevant zijn en zal deze niet beschouwd worden in het onderzoek. 

3.3 Mobiele bronnen 

De mobiele geluidsbronnen bestaan uit vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens. 

 

Aan-/afvoer vaste mest 

In de dag- en avondperiode worden vrachtwagens mest aangeleverd. De vrachtwagens rijden via de 

zuidelijke inrit, via de weegbrug, naar de noordelijk gelegen ingang van gebouw C, waar ze inpandig 

worden gelost. Vervolgens rijden ze via de westzijde van gebouw C naar de zuidzijde van gebouw D, waar 

ze in een aparte ruimte worden gereinigd en ontsmet. Vervolgens rijdt het merendeel van de 

vrachtwagens door de zuidelijke ingang van gebouw D naar binnen en worden ze geladen met verwerkte 

mest. Daarna rijden ze via de zuidelijke inrit, over de weegbrug, weer het terrein af. 

Er zijn 10 parkeerplaatsen voor de vrachtwagens beschikbaar. Over het algemeen zullen vrachtwagens in 

de nachtperiode vanaf de parkeerplaatsen vertrekken en in de dagperiode weer terugkeren op de 

parkeerplaatsen. Een vrachtwagen wordt dan in de avondperiode geladen en op de parkeerplaats aan de 

westzijde van gebouw D geparkeerd, om vervolgens vóór 07.00 uur het terrein te verlaten. Het kan ook 

voorkomen dat een vrachtwagen in de avondperiode terugkeert bij het bedrijf. 
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Aan-/afvoer agrarische producten en foerage 

De vrachtwagens die agrarische producten en foerage aan- of afvoeren rijden via de zuidelijke inrit het 

terrein op en laden of lossen inpandig in gebouw D. 

 

Aan-/afvoer vloeibare mest 

In verband met seizoensinvloeden is het mogelijk om (tijdelijk) vloeibare mest op te slaan bij het bedrijf.  

De mest wordt opgeslagen in het mestbassin. Een vrachtwagen wordt op deze locatie geladen of gelost. 

 

Overige voertuigbewegingen 

Bestelwagens en personenwagens rijden het terrein op via de westelijk gelegen inrit. Bestelwagens lossen 

de goederen handmatig bij het kantoor en deze activiteit is akoestisch niet relevant. Personenwagens 

parkeren op de parkeerplaatsen aan de oostzijde van het kantoor. 

 

Voor het laden van spuiwater en het lossen van zwavelzuur bij de luchtwasser komt een vrachtwagen, via 

de zuidelijke oprit het terrein op. Spuiwater wordt met een tankwagen afgevoerd en zwavelzuur wordt met 

een tankwagen aangeleverd. Deze vrachtwagens komen niet op dezelfde dag op het terrein.  

In voorliggend onderzoek wordt de maatgevende activiteit, het laden van spuiwater, inzichtelijk gemaakt. 

 

De voertuigbewegingen op het terrein betreffen rondrijroutes. Hierbij is geen sprake van achteruit rijden 

van voertuigen, behalve op de westelijke parkeerplaats. Daar kan dit wel plaatsvinden. De shovel zal 

voornamelijk inpandig werkzaam zijn. Op de locatie waar deze uitpandig werkzaam is, is voldoende ruimte 

om het voertuig te keren, zonder hierbij langdurig achteruit te rijden. 

Om te kunnen beoordelen of het tonaal geluid invloed heeft op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

op de beoordelingspunten is in bijlage 7 een berekening bijgevoegd. Hieruit blijkt dat het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau ten gevolge van de achteruitrijsignalering van de shovel of vrachtwagen maximaal 

0,1 dB hoger wordt en dat hiermee eveneens wordt voldaan aan de normstelling. 

 

3.4 Intern transport en laad- en losactiviteiten 

Het intern transport wordt verzorgd door een shovel. Dit voertuig bevindt zich voornamelijk inpandig in 

gebouw C en D. Voorts is de shovel uitpandig actief bij de opslag aan de noordzijde van gebouw C en bij 

de sleufsilo, aan de oostzijde van gebouw D.  

 

Het spuiwater van de luchtwasser wordt geladen bij de opslagtank. Het laden van één tankwagen duurt  

20 minuten.  

 

De vloeibare mest wordt geladen of gelost bij het mestbassin. Het laden van een vrachtwagen duurt  

20 minuten. 

 

De gemodelleerde activiteiten en gegevens van de geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie 

worden in tabel 2 samengevat. 

 

 

  



AH.2016.1226.00.R003 
Akoestisch onderzoek Orgamebo te  

Kapel-Avezaath 

 

9 

 

k
:\
d

o
c
\a

h
\2

0
1
6

\1
2
2

6
0
0

\a
h

.2
0
1

6
.1

2
2
6
.0

0
.r

0
0
3

.d
o
c
x
 1

5
-0

3
-2

0
1
7
 

 
 

tabel 1 – gegevens van de geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie 

Omschrijving Nummer Lwr LAmax-LAeq Bedrijfsduur per periode 

  dB(A) dB(A) Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

Stationaire bronnen    07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

Ventilatie luchtwasser (4 stuks) 001 100 (-10) -- 100% 100% 100% 

       

Activiteit shovel (noordzijde) 010  101 6 2 uur 1 uur -- 

Activiteit shovel (oostzijde) 011  101 6 1 uur 15  min. -- 

Stationair draaien op 

weegbrug 

012 96 -- 1 uur+44 min. 

(104 x 1 min.) 

12 min. 

(12 x 1 min.) 

10 min. 

(10 x 1 min.) 

       

Laden spuiwater 013 96 3 20 min. -- -- 

Lossen/laden vloeibare mest 014 105 4 8 uur+20 min. 

(25 x 20 min.) 

40 min. 

(2 x 20 min.) 

20 min. 

(1 x 20 min.) 

Mobiele bronnen *       

Vrachtwagen aan-/afvoer mest 100 103 5 15x 2x -- 

Vrachtwagen aan-/afvoer 

agrarische producten / foerage 

101 103 5 10x 2x 1x 

Vrachtwagens parkeerplaats 

vertrek ** 

102 103 5 4x -- 6x 

Bestelbus diverse goederen 103 93 5 5x -- -- 

Personenwagens 104 89 5 20x 20x 20x 

Tankwagen spuiwater 105 103 5 1x -- -- 

Vrachtwagens vloeibare mest 106 103 5 25x 2x 1x 

Vrachtwagens parkeerplaats 

aankomst*** 

107 103 5 8x 2x -- 

       

Indirecte hinder RBS*       

Vrachtwagens mest 200 106 -- 51x 9x 2x 

Vrachtwagens mest, vertrek 

nachtperiode ** 

201 106 -- -- -- 6x 

Bestelbussen 202 96 -- 5x -- -- 

Personenwagens 203 93 -- 20x 20x 20x 

*De rijroute van ieder voertuig is de complete rijroute over het erf, dit is aankomst én vertrek.  

** De rijroute betreft alleen vertrek vanaf de parkeerplaats. 

***De rijroute betreft alleen de aankomst van de vrachtwagens op de parkeerplaats. 
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4. Modellering 

De modellering heeft plaatsgevonden volgens methode II van de  “Handleiding meten en rekenen 

Industrielawaai” 1999”. Het model is gemaakt met het programma Geomilieu V3.10 van DGMR. 

 

Bodemmodel 

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is akoestisch absorberend, Bf=1. Akoestisch reflecterende 

gebieden, zoals erfverhardingen en wegen, zijn afzonderlijk gemodelleerd. 

 

Bronnen 

Het gehanteerde bronvermogen van de geluidsbronnen is gebaseerd op kentallen uit het meetbestand 

van Adviesbureau de Haan en op leveranciersgegevens.  

Rijbewegingen van voertuigen zijn gemodelleerd middels de optie “mobiele bron” van het 

rekenprogramma. De overige activiteiten zijn gemodelleerd middels puntbronnen.  

 

De ventilatoren van de luchtwasser zijn vóór het wasserpakket gemonteerd, waardoor ze akoestisch 

gezien worden gedempt. Uit metingen aan dergelijke installaties is gebleken dat het wasserpakket een 

reductie van het bronvermogen van de ventilatoren oplevert van 10 dB. 

 

Rekenpunten 

De rekenpunten liggen op de nabijgelegen woningen op 1.5 meter (woonkamer) boven het plaatselijke 

maaiveld voor beoordeling in de dagperiode en op 5 meter (slaapkamer) voor de avond- en nachtperiode. 

Bij de berekening zijn eventuele reflecties tegen een direct achter het meetpunt gelegen gevel buiten 

beschouwing gelaten. De invallende geluidsniveaus zijn vastgesteld. 

De ligging van de beoordelingspunten is weergegeven in bijlage 1. 

 

Correcties 

De correctieterm voor de bedrijfsduur brengt in rekening dat de bron slechts gedurende een bepaalde tijd 

binnen de beoordelingsperiode (dag-, avond- of nachtperiode) in werking is.  

De benodigde gegevens voor het berekenen van de bedrijfsduurcorrectie staan per bron en periode 

vermeld bij de brongegevens in tabel 2. 

 

Er is geen sprake van muziekgeluid, tonaal geluid of impulsachtig geluid.  

 

Maximale geluidsniveaus, piekgeluiden (LAmax) 

Het maximale geluidsniveau (piekgeluid, LAmax) betreft een kortstondige verhoging van het momentane 

geluidsniveau (Li) gecorrigeerd met de meteocorrectieterm (Cm) bij de ontvanger. Maximale geluids-

niveaus worden doorgaans beoordeeld op de gevels van woningen van derden. Piekgeluiden worden 

veroorzaakt tijdens het manoeuvreren en optrekken van voertuigen op het terrein van de inrichting of door 

het dichtslaan van een voertuigportier. De stationaire geluidsbronnen zijn continu van karakter. 

Deze geluidsbronnen veroorzaken geen echte piekgeluiden.  

 

In tabel 1 is de gehanteerde verhoging opgegeven die is aangehouden tussen het equivalente 

geluidsbronvermogenniveau (LwAeq) en het piekgeluid (LAmax) per activiteit.  

 

De ligging van alle bronnen en een overzicht van de brongeometrische gegevens is opgenomen in  

bijlage 2. 
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Indirecte hinder 

Iedere inrichting veroorzaakt in meer of mindere mate verkeersbewegingen op de openbare weg. 

De geluidhinder van het wegverkeer van en naar de inrichting wordt bepaald door het berekenen van het 

wegverkeerslawaai ten gevolge van deze voertuigen, voor zover deze nog geen deel uitmaken van de 

normale verkeersstroom. 

 

De vrachtwagens van en naar de inrichting komen en gaan vanuit de zuidelijk gelegen inrit, in oostelijke 

richting. Hierbij passeren de voertuigen geen woningen. De personenwagens en bestelbussen bereiken 

de inrichting via de westelijke inrit. In voorliggend onderzoek wordt ervan uit gegaan dat deze voertuigen 

tweemaal de woning aan de Burensestraat 1 passeren. Dit is de worst case situatie. 

 

Hiermee is de woning, gelegen aan de Burensestraat 1, de maatgevende woning wat betreft indirecte 

hinder. 
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5. Resultaten 

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en indirecte hinder 

In tabel 3 zijn de rekenresultaten op de omliggende woningen voor de representatieve bedrijfssituatie 

samengevat. De resultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT zijn getoetst aan het 

geldende toetsingskader.  

 

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten van de representatieve bedrijfssituatie op de maatgevende omliggende 

woningen opgenomen. 

tabel 2 – rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
Omschrijving toetspunt Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT) 

dag-1), avond-2) en nachtperiode2) 

 Berekend Toetsingskader Overschrijding 

RBS     

001 Burensestraat 1 36/35/30 40/35/30 --/--/-- 

002 Roodakker 2 22/28/21 40/35/30 --/--/-- 

003 Roodakker 3 35/34/26 40/35/30 --/--/-- 

Indirecte hinder    

001 Burensestraat 1 27/29/25 50/45/40 --/--/-- 

1) Hontvanger = 1.5 mv+  

2) Hontvanger = 5.0 mv+ 

 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Uit de rekenresultaten blijkt dat het bedrijf in de representatieve bedrijfssituatie, met een waarde van 

maximaal respectievelijk 36,35,30 voor de dag-, avond- en nachtperiode voldoet aan de normstelling voor 

het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) conform de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening.  

In alle perioden zijn de aankomende en vertrekkende vrachtwagens de maatgevende geluidsbronnen. 

 

Indirecte hinder 

De indirecte hinder wordt bepaald op de woning aan de Burensestraat 1. De berekende waarden worden 

vergeleken met de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder conform de Circulaire Geluidhinder 

veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting van 29 februari 1996. 

 

Het bedrijf voldoet aan de normstelling voor de indirecte hinder conform de Circulaire 'Geluidhinder 

veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (Ministerie van VROM, 29 februari 1996)'.  

5.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax, piekgeluiden) 

In tabel 3 zijn de rekenresultaten op de maatgevende beoordelingspunten voor de representatieve 

bedrijfssituatie samengevat. De resultaten van het maximale geluidsniveau LAmax zijn getoetst aan de 

normstelling conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 

 

In bijlage 4 zijn de rekenresultaten voor het LAmax weergegeven. 
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tabel 3 – Rekenresultaten maximale geluidniveaus (LAmax) 
Omschrijving toetspunt Langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT) 

dag-1), avond-2) en nachtperiode2) 

 Berekend Toetsingskader Overschrijding 

RBS   LAeq +10 dB Grenswaarde LAeq +10 dB Grenswaarde 

001 Burensestraat 1 51/53/52 50/45/40 70/65/60 1/8/12 --/--/-- 

002 Roodakker 2 34/40/39 50/45/40 70/65/60 --/--/-- --/--/-- 

003 Roodakker 3 41/44/42 50/45/40 70/65/60 --/--/2 --/--/-- 

1) Hontvanger = 1.5 mv+  

2) Hontvanger = 5.0 mv+ 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat het bedrijf in de representatieve bedrijfssituatie, in de dag-, avond- en 

nachtperiode, niet voldoet aan de streefwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor maximale 

geluidsniveaus in landelijk gebied. In deze perioden zijn de vrachtwagens die vanaf de zuidelijk gelegen 

inrit arriveren en vertrekken en de vrachtwagens vloeibare mest de maatgevende geluidsbronnen.  

 

Het rijden van de vrachtwagens op het terrein betreft een hoofdactiviteit van het bedrijf. De vrachtwagens 

zijn voornamelijk eigen vrachtwagens, die voldoen aan de stand van de techniek (Euroklasse 6).  

Het bedrijf voldoet wel ruimschoots aan de landelijk aanbevolen grenswaarden voor de maximale 

geluidniveaus (LAmax). 
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6. Conclusie 

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Uit de rekenresultaten blijkt dat het bedrijf in de representatieve bedrijfssituatie, met een waarde van 

maximaal respectievelijk 36,35,30 voor de dag-, avond- en nachtperiode voldoet aan de normstelling 

“richtwaarde landelijk gebied” voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) conform de 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.  

6.2 Maximaal geluidsniveau (LAmax) 

Het bedrijf voldoet in de dag-, avond- en nachtperiode niet aan de streefwaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde voor maximale geluidsniveaus in landelijk gebied.  

Wel wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden voor maximale geluidsniveaus van respectievelijk 

70, 65 en 60 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode. 

6.3 Indirecte hinder 

Het bedrijf voldoet, met een waarde van 27, 29 en 25 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode aan de 

normstelling voor de indirecte hinder conform de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer 

van en naar de inrichting' (Ministerie van VROM, 29 februari 1996)'.  

 

Het milieuaspect akoestiek vormt hiermee geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde  

vergunning. 

 

 

 

ing. D.J. (Dennis) Sanders 
Adviesbureau de Haan B.V. 
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Bijlage 1 

Titel  Locatie en invoergegevens gebouwen, bodemgebieden en rekenpunten 
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AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 1Invoergegevens gebouwen

Model: RBS R002
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 Gebouw     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 Gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 Gebouw     6,20      0,00 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
004 Gebouw     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
005 Gebouw     7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

006 Gebouw    10,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
007 Gebouw     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008 Gebouw     5,30      0,00 Relatief 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
009 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
010 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

011 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
012 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
013 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
014 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
015 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

016 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
017 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
018 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
019 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
020 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

021 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
022 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
023 Luchtwasser     5,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
024 Luchtwasser     7,62      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
024 Technische ruimte     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

050 Aarden wal     4,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
051 Aarden wal     2,50      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
052 Aarden wal     4,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
053 Aarden wal     2,50      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
054 Aarden wal     3,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

055 Aarden wal     3,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
056 Gebouw     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2-3-2017 14:29:09Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 1Invoergegevens toetspunten

Model: RBS R002
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
001 Burensestraat 1     153238,38     432776,72      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
002 Roodakker 2     153416,15     433238,97      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
003 Roodakker 3     153561,13     433296,26      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

2-3-2017 14:29:42Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 1Invoergegevens bodemgebieden

Model: RBS R002
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
001 Erf 0,00
002 Erf 0,00
003 Erf 0,00
004 Weg 0,00
005 Weg 0,00

006 Weg 0,00
007 Weg 0,00

2-3-2017 14:29:59Geomilieu V3.10
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Titel  Locatie en invoergegevens geluidsbronnen  
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AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen

Model: RBS R002
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X Y Hoogte Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k
Bronnen bedrijf 001 Ventilatoren luchtwasser (4 stuks)     153437,20     432942,41     6,00 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000   67,40   82,60   92,20   91,70   94,60   93,20   89,90
Bronnen bedrijf 010 Shovel     153420,49     432968,73     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  2,001  1,000 --   51,50   72,40   86,30   90,70   96,90   96,00   93,70
Bronnen bedrijf 011 Shovel     153453,27     432914,89     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,250 --   51,50   72,40   86,30   90,70   96,90   96,00   93,70
Bronnen bedrijf 012 Vrachtwagen stationair     153437,11     432865,17     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,731  0,200  0,166   67,00   68,00   77,00   84,00   88,00   92,00   90,00
Bronnen bedrijf 013 Laden tankwagen spuiwater     153434,85     432933,77     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --   65,10   71,30   77,30   81,20   85,10   93,60   90,10

Bronnen bedrijf 014 Mest laden met vrachtwagen     153438,80     432926,91     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  8,321  0,667  0,330   61,00   77,10   84,90   87,10   97,30  100,40  100,20

28-2-2017 11:27:02Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen

Model: RBS R002
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Bronnen bedrijf   83,20   75,00   99,79   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   57,40   72,60   82,20   81,70   84,60   83,20   79,90   73,20   65,00   89,79
Bronnen bedrijf   87,20   75,40  101,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   51,50   72,40   86,30   90,70   96,90   96,00   93,70   87,20   75,40  101,27
Bronnen bedrijf   87,20   75,40  101,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   51,50   72,40   86,30   90,70   96,90   96,00   93,70   87,20   75,40  101,27
Bronnen bedrijf   86,00   76,00   95,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   67,00   68,00   77,00   84,00   88,00   92,00   90,00   86,00   76,00   95,98
Bronnen bedrijf   82,40   71,60   96,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   65,10   71,30   77,30   81,20   85,10   93,60   90,10   82,40   71,60   96,05

Bronnen bedrijf   93,20   83,90  104,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   61,00   77,10   84,90   87,10   97,30  100,40  100,20   93,20   83,90  104,77

28-2-2017 11:27:02Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen en indirecte hinder

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n ISO_H Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125
Bronnen bedrijf 100 Vrachtwagens mest     153437,50     432815,50     153436,95     432814,94      1,00 Relatief    15     2 --   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage     153435,55     432814,66     153435,41     432814,52      1,00 Relatief    10     2     1   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek     153325,98     432897,32     153436,22     432815,34      1,00 Relatief     4 --     6   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 103 Bestelbus     153244,25     432965,01     153244,25     432963,94      0,75 Relatief     5 -- --  10  10,00   47,50   70,70   80,10
Bronnen bedrijf 104 Personenwagen     153243,67     432964,88     153244,23     432963,56      0,75 Relatief    20    20    20  10  10,00   59,80   71,60   79,50

Bronnen bedrijf 105 Tankwagen spuiwater     153434,60     432814,21     153436,06     432814,21 -- Relatief     1 -- --   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 106 Vrachtwagens vloeibare mest     153436,01     432813,87     153437,09     432815,22 -- Relatief    25     2     1   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst     153382,57     432882,13     153325,87     432896,64      1,00 Relatief     8     2 --   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Indirecte hinder 200 Vrachtwagens     153441,73     432813,44     153440,99     432811,59      1,00 Relatief    51     9     2  25  25,00   46,00   76,30   86,60
Indirecte hinder 201 Vrachtwagens, vertrek     153440,12     432812,36     153646,59     432959,98      1,00 Relatief -- --     6  25  25,00   46,00   76,30   86,60

Indirecte hinder 202 Bestelbussen     153239,47     432964,99     153238,42     432965,62      1,00 Relatief     5 -- --  25  25,00   50,50   73,70   83,10
Indirecte hinder 203 Personenwagens     153239,14     432965,52     153238,10     432966,15      0,75 Relatief    20    20    20  25  25,00   52,40   76,20   80,30

1-12-2016 12:16:35Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen en indirecte hinder

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,00   78,00   83,00   92,00  100,00   98,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,00   78,00   83,00   92,00  100,00   98,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,00   78,00   83,00   92,00  100,00   98,00
Bronnen bedrijf   79,70   86,80   88,10   87,00   84,30   75,90   93,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   47,50   70,70   80,10   79,70   86,80   88,10
Bronnen bedrijf   78,60   82,80   83,50   82,60   78,00   70,00   89,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,80   71,60   79,50   78,60   82,80   83,50

Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,00   78,00   83,00   92,00  100,00   98,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,00   78,00   83,00   92,00  100,00   98,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   69,00   78,00   83,00   92,00  100,00   98,00
Indirecte hinder   94,00   96,50  100,60  100,20   97,10   90,70  105,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   46,00   76,30   86,60   94,00   96,50  100,60
Indirecte hinder   94,00   96,50  100,60  100,20   97,10   90,70  105,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   46,00   76,30   86,60   94,00   96,50  100,60

Indirecte hinder   82,70   89,80   91,10   90,00   87,30   78,90   96,31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   50,50   73,70   83,10   82,70   89,80   91,10
Indirecte hinder   82,70   85,50   86,50   88,50   84,10   56,40   93,23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,40   76,20   80,30   82,70   85,50   86,50

1-12-2016 12:16:35Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen en indirecte hinder

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Bronnen bedrijf   91,00   84,00   87,00  103,05
Bronnen bedrijf   91,00   84,00   87,00  103,05
Bronnen bedrijf   91,00   84,00   87,00  103,05
Bronnen bedrijf   87,00   84,30   75,90   93,31
Bronnen bedrijf   82,60   78,00   70,00   89,28

Bronnen bedrijf   91,00   84,00   87,00  103,05
Bronnen bedrijf   91,00   84,00   87,00  103,05
Bronnen bedrijf   91,00   84,00   87,00  103,05
Indirecte hinder  100,20   97,10   90,70  105,53
Indirecte hinder  100,20   97,10   90,70  105,53

Indirecte hinder   90,00   87,30   78,90   96,31
Indirecte hinder   88,50   84,10   56,40   93,23

1-12-2016 12:16:35Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen LAmax

Model: LAmax van RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X Y Hoogte Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k
Bronnen bedrijf 010 Shovel     153420,49     432968,73     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  2,001  1,000 --   51,50   72,40   86,30   90,70   96,90   96,00   93,70   87,20
Bronnen bedrijf 011 Shovel     153453,27     432914,89     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,250 --   51,50   72,40   86,30   90,70   96,90   96,00   93,70   87,20
Bronnen bedrijf 013 Laden tankwagen spuiwater     153434,85     432933,77     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  0,330 -- --   65,10   71,30   77,30   81,20   85,10   93,60   90,10   82,40
Bronnen bedrijf 014 Mest laden met vrachtwagen     153438,80     432926,91     1,00 Normale puntbron   0,00 360,00  8,002  1,000  0,330   61,00   77,10   84,90   87,10   97,30  100,40  100,20   93,20

1-12-2016 12:17:15Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen LAmax

Model: LAmax van RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Bronnen bedrijf   75,40  101,27   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   57,50   78,40   92,30   96,70  102,90  102,00   99,70   93,20   81,40  107,27
Bronnen bedrijf   75,40  101,27   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   -6,00   57,50   78,40   92,30   96,70  102,90  102,00   99,70   93,20   81,40  107,27
Bronnen bedrijf   71,60   96,05   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   68,10   74,30   80,30   84,20   88,10   96,60   93,10   85,40   74,60   99,05
Bronnen bedrijf   83,90  104,77   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   -4,00   65,00   81,10   88,90   91,10  101,30  104,40  104,20   97,20   87,90  108,77

1-12-2016 12:17:15Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen LAmax

Model: LAmax van RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n ISO_H Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125
Bronnen bedrijf 100 Vrachtwagens mest     153437,50     432815,50     153436,95     432814,94      1,00 Relatief    15     2 --   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage     153435,55     432814,66     153435,41     432814,52      1,00 Relatief    10     2     1   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek     153325,79     432897,33     153436,22     432815,34      1,00 Relatief     4 --     6   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 103 Bestelbus     153244,25     432965,01     153244,25     432963,94      0,75 Relatief     5 -- --  10  10,00   47,50   70,70   80,10
Bronnen bedrijf 104 Personenwagen     153243,67     432964,88     153244,23     432963,56      0,75 Relatief    20    20    20  10  10,00   59,80   71,60   79,50

Bronnen bedrijf 105 Tankwagen spuiwater     153434,60     432814,21     153436,06     432814,21 -- Relatief     1 -- --   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 106 Vrachtwagens vloeibare mest     153436,01     432813,87     153437,09     432815,22 -- Relatief    25     2     1   5  10,00   69,00   78,00   83,00
Bronnen bedrijf 107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst     153382,57     432882,13     153325,87     432896,64      1,00 Relatief     8     2 --   5  10,00   69,00   78,00   83,00

1-12-2016 12:17:35Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen LAmax

Model: LAmax van RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   74,00   83,00   88,00   97,00  105,00  103,00   96,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   74,00   83,00   88,00   97,00  105,00  103,00   96,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   74,00   83,00   88,00   97,00  105,00  103,00   96,00
Bronnen bedrijf   79,70   86,80   88,10   87,00   84,30   75,90   93,31   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   52,50   75,70   85,10   84,70   91,80   93,10   92,00
Bronnen bedrijf   78,60   82,80   83,50   82,60   78,00   70,00   89,28   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   64,80   76,60   84,50   83,60   87,80   88,50   87,60

Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   74,00   83,00   88,00   97,00  105,00  103,00   96,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   74,00   83,00   88,00   97,00  105,00  103,00   96,00
Bronnen bedrijf   92,00  100,00   98,00   91,00   84,00   87,00  103,05   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   74,00   83,00   88,00   97,00  105,00  103,00   96,00

1-12-2016 12:17:35Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 2Invoergegevens geluidsbronnen LAmax

Model: LAmax van RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
Bronnen bedrijf   89,00   92,00  108,05
Bronnen bedrijf   89,00   92,00  108,05
Bronnen bedrijf   89,00   92,00  108,05
Bronnen bedrijf   89,30   80,90   98,31
Bronnen bedrijf   83,00   75,00   94,28

Bronnen bedrijf   89,00   92,00  108,05
Bronnen bedrijf   89,00   92,00  108,05
Bronnen bedrijf   89,00   92,00  108,05

1-12-2016 12:17:35Geomilieu V3.10



 

 

 
 

Bijlage 3 

Titel  Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 3Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS R002

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Burensestraat 1 1,50 35,8 32,5 27,8 37,8 66,1
001_B Burensestraat 1 5,00 38,0 34,6 30,0 40,0 67,7
002_A Roodakker 2 1,50 22,4 21,8 15,8 26,8 47,9
002_B Roodakker 2 5,00 28,7 28,1 21,4 33,1 53,4
003_A Roodakker 3 1,50 35,4 31,5 23,8 36,5 57,0

003_B Roodakker 3 5,00 37,2 33,5 25,6 38,5 59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:34:40Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 3Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Burensestraat 1
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
001_A Burensestraat 1 1,50 35,8 32,5 27,8 37,8 66,1
100 Vrachtwagens mest 1,00 31,0 27,0 -- 32,0 61,5 4,4
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 27,8 21,6 15,6 27,8 56,2 4,4
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 27,1 24,8 18,8 29,8 59,4 4,4
011 Shovel 1,00 26,6 25,3 -- 30,3 41,9 4,5
012 Vrachtwagen stationair 1,00 25,6 21,0 17,2 27,2 38,5 4,4

014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 22,2 16,0 9,9 22,2 28,3 4,5
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 21,4 -- 24,9 34,9 57,6 4,3
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 20,5 19,2 -- 24,2 53,5 4,2
001 Ventilatoren luchtwasser (4 stuks) 6,00 18,7 18,7 18,7 28,7 22,3 3,5
010 Shovel 1,00 16,4 18,1 -- 23,1 28,7 4,5

104 Personenwagen 0,75 14,9 19,7 16,6 26,6 47,1 4,4
105 Tankwagen spuiwater 1,00 13,6 -- -- 13,6 55,9 4,4
103 Bestelbus 0,75 10,7 -- -- 10,7 49,0 4,4
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 1,3 -- -- 1,3 21,4 4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:35:32Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 3Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Burensestraat 1
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
001_B Burensestraat 1 5,00 38,0 34,6 30,0 40,0 67,7
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 24,0 -- 27,5 37,5 59,3 3,4
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 29,6 27,4 21,3 32,4 61,0 3,5
001 Ventilatoren luchtwasser (4 stuks) 6,00 20,4 20,4 20,4 30,4 23,3 2,9
012 Vrachtwagen stationair 1,00 26,6 22,0 18,2 28,2 38,7 3,6
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 30,3 24,1 18,0 30,3 57,9 3,6

104 Personenwagen 0,75 15,7 20,4 17,4 27,4 47,0 3,5
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 23,1 16,9 10,8 23,1 28,5 3,8
010 Shovel 1,00 17,4 19,1 -- 24,1 29,0 3,9
011 Shovel 1,00 28,5 27,3 -- 32,3 43,1 3,8
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 1,9 -- -- 1,9 21,3 3,8

100 Vrachtwagens mest 1,00 33,5 29,6 -- 34,6 63,1 3,5
103 Bestelbus 0,75 11,3 -- -- 11,3 48,6 3,4
105 Tankwagen spuiwater 1,00 16,1 -- -- 16,1 57,6 3,6
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 23,4 22,1 -- 27,1 55,3 3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:35:40Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 3Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Roodakker 2
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
002_A Roodakker 2 1,50 22,4 21,8 15,8 26,8 47,9
010 Shovel 1,00 17,3 19,0 -- 24,0 29,6 4,5
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 15,3 9,1 3,1 15,3 21,5 4,6
001 Ventilatoren luchtwasser (4 stuks) 6,00 14,6 14,6 14,6 24,6 18,3 3,7
100 Vrachtwagens mest 1,00 13,8 9,8 -- 14,8 44,5 4,6
011 Shovel 1,00 11,9 10,6 -- 15,6 27,3 4,6

106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 7,9 1,7 -4,3 7,9 36,5 4,7
104 Personenwagen 0,75 3,7 8,5 5,5 15,4 36,2 4,6
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 3,1 1,9 -- 6,9 36,6 4,7
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 2,9 0,7 -5,4 5,7 35,5 4,7
012 Vrachtwagen stationair 1,00 1,6 -3,0 -6,9 3,1 14,6 4,7

102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 1,4 -- 5,0 14,9 38,1 4,7
103 Bestelbus 0,75 -1,4 -- -- -1,4 37,1 4,6
105 Tankwagen spuiwater 1,00 -6,5 -- -- -6,5 36,1 4,7
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 -11,0 -- -- -11,0 9,2 4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:35:47Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 3Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Roodakker 2
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
002_B Roodakker 2 5,00 28,7 28,1 21,4 33,1 53,4
001 Ventilatoren luchtwasser (4 stuks) 6,00 20,2 20,2 20,2 30,2 23,3 3,1
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 7,6 -- 11,1 21,1 43,7 4,2
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 21,9 15,7 9,7 21,9 27,5 4,0
104 Personenwagen 0,75 7,0 11,8 8,7 18,7 38,9 4,1
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 14,3 8,1 2,1 14,3 42,5 4,2

101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 9,1 6,9 0,9 11,9 41,2 4,2
012 Vrachtwagen stationair 1,00 8,0 3,4 -0,4 9,6 20,6 4,2
010 Shovel 1,00 24,0 25,7 -- 30,7 35,6 3,9
011 Shovel 1,00 18,8 17,5 -- 22,5 33,6 4,1
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 -7,8 -- -- -7,8 11,9 4,0

100 Vrachtwagens mest 1,00 20,1 16,1 -- 21,1 50,2 4,0
103 Bestelbus 0,75 2,9 -- -- 2,9 40,9 4,1
105 Tankwagen spuiwater 1,00 -0,3 -- -- -0,3 41,8 4,2
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 9,0 7,7 -- 12,7 41,9 4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:35:56Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 3Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Roodakker 3
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
003_A Roodakker 3 1,50 35,4 31,5 23,8 36,5 57,0
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 34,1 28,0 21,9 34,1 40,4 4,7
010 Shovel 1,00 25,4 27,2 -- 32,2 37,9 4,7
100 Vrachtwagens mest 1,00 22,1 18,1 -- 23,1 52,9 4,7
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 20,9 14,7 8,7 20,9 49,5 4,7
011 Shovel 1,00 20,5 19,2 -- 24,2 36,0 4,7

001 Ventilatoren luchtwasser (4 stuks) 6,00 16,6 16,6 16,6 26,6 20,6 4,0
012 Vrachtwagen stationair 1,00 15,3 10,7 6,9 16,9 28,4 4,7
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 14,6 12,4 6,4 17,4 47,3 4,7
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 8,3 -- 11,8 21,8 45,0 4,7
105 Tankwagen spuiwater 1,00 7,2 -- -- 7,2 49,8 4,7

104 Personenwagen 0,75 5,1 9,8 6,8 16,8 37,7 4,7
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 3,9 2,6 -- 7,6 37,4 4,7
103 Bestelbus 0,75 0,5 -- -- 0,5 39,1 4,7
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 -3,9 -- -- -3,9 16,4 4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:36:02Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 3Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Roodakker 3
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
003_B Roodakker 3 5,00 37,2 33,5 25,6 38,5 59,4
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 35,7 29,5 23,5 35,7 41,5 4,2
001 Ventilatoren luchtwasser (4 stuks) 6,00 18,9 18,9 18,9 28,9 22,4 3,5
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 11,1 -- 14,6 24,6 47,4 4,3
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 23,8 17,6 11,6 23,8 52,0 4,3
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 17,3 15,1 9,1 20,1 49,6 4,3

104 Personenwagen 0,75 6,4 11,2 8,2 18,2 38,6 4,3
012 Vrachtwagen stationair 1,00 16,4 11,8 8,0 18,0 29,1 4,3
010 Shovel 1,00 27,6 29,4 -- 34,4 39,6 4,2
011 Shovel 1,00 23,1 21,9 -- 26,9 38,2 4,2
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 -2,8 -- -- -2,8 17,1 4,2

100 Vrachtwagens mest 1,00 24,9 20,9 -- 25,9 55,3 4,3
103 Bestelbus 0,75 1,7 -- -- 1,7 39,9 4,3
105 Tankwagen spuiwater 1,00 10,2 -- -- 10,2 52,3 4,3
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 7,0 5,8 -- 10,8 40,2 4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:36:10Geomilieu V3.10
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AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 4Rekenresultaten maximale geluidsniveau (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bronnen bedrijf

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_A Burensestraat 1 1,50 50,8 50,8 48,7
001_B Burensestraat 1 5,00 53,5 53,5 51,5
002_A Roodakker 2 1,50 33,5 33,5 33,3
002_B Roodakker 2 5,00 39,5 39,5 39,0
003_A Roodakker 3 1,50 40,6 40,6 39,7

003_B Roodakker 3 5,00 43,7 43,7 41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:38:26Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 4Rekenresultaten maximale geluidsniveau (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - Burensestraat 1
Groep: Bronnen bedrijf

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_A Burensestraat 1 1,50 50,8 50,8 48,7
100 Vrachtwagens mest 1,00 50,8 50,8 --
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 48,7 48,7 48,7
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 47,7 -- 47,7
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 47,7 47,7 --
105 Tankwagen spuiwater 1,00 47,0 -- --

106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 46,9 46,9 46,9
011 Shovel 1,00 43,4 43,4 --
103 Bestelbus 0,75 40,6 -- --
104 Personenwagen 0,75 37,0 37,0 37,0
010 Shovel 1,00 30,1 30,1 --

014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 27,8 27,8 27,8
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 19,9 -- --
LAmax (hoofdgroep) 50,8 50,8 48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:39:01Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 4Rekenresultaten maximale geluidsniveau (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_B - Burensestraat 1
Groep: Bronnen bedrijf

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
001_B Burensestraat 1 5,00 53,5 53,5 51,5
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 51,5 51,5 51,5
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 50,7 -- 50,7
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 49,5 49,5 49,5
104 Personenwagen 0,75 37,6 37,6 37,6
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 28,7 28,7 28,7

010 Shovel 1,00 31,1 31,1 --
011 Shovel 1,00 45,3 45,3 --
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 20,5 -- --
100 Vrachtwagens mest 1,00 53,5 53,5 --
103 Bestelbus 0,75 41,4 -- --

105 Tankwagen spuiwater 1,00 49,5 -- --
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 50,9 50,9 --
LAmax (hoofdgroep) 53,5 53,5 51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:39:09Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 4Rekenresultaten maximale geluidsniveau (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - Roodakker 2
Groep: Bronnen bedrijf

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
002_A Roodakker 2 1,50 33,5 33,5 33,3
100 Vrachtwagens mest 1,00 33,5 33,5 --
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 33,3 -- 33,3
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 33,2 33,2 --
010 Shovel 1,00 31,0 31,0 --
011 Shovel 1,00 28,6 28,6 --

103 Bestelbus 0,75 26,8 -- --
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 25,9 25,9 25,9
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 25,7 25,7 25,7
105 Tankwagen spuiwater 1,00 25,7 -- --
104 Personenwagen 0,75 24,3 24,3 24,3

014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 20,9 20,9 20,9
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 7,6 -- --
LAmax (hoofdgroep) 33,5 33,5 33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:39:16Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 4Rekenresultaten maximale geluidsniveau (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - Roodakker 2
Groep: Bronnen bedrijf

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
002_B Roodakker 2 5,00 39,5 39,5 39,0
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 39,0 -- 39,0
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 31,7 31,7 31,7
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 31,4 31,4 31,4
104 Personenwagen 0,75 28,0 28,0 28,0
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 27,5 27,5 27,5

010 Shovel 1,00 37,7 37,7 --
011 Shovel 1,00 35,5 35,5 --
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 10,9 -- --
100 Vrachtwagens mest 1,00 39,5 39,5 --
103 Bestelbus 0,75 31,6 -- --

105 Tankwagen spuiwater 1,00 31,4 -- --
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 39,0 39,0 --
LAmax (hoofdgroep) 39,5 39,5 39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:39:23Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 4Rekenresultaten maximale geluidsniveau (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - Roodakker 3
Groep: Bronnen bedrijf

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_A Roodakker 3 1,50 40,6 40,6 39,7
100 Vrachtwagens mest 1,00 40,6 40,6 --
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 39,7 39,7 39,7
010 Shovel 1,00 39,2 39,2 --
105 Tankwagen spuiwater 1,00 38,5 -- --
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 38,5 38,5 38,5

011 Shovel 1,00 37,3 37,3 --
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 37,3 37,3 37,3
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 37,3 -- 37,3
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 36,1 36,1 --
103 Bestelbus 0,75 29,9 -- --

104 Personenwagen 0,75 27,3 27,3 27,3
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 14,7 -- --
LAmax (hoofdgroep) 40,6 40,6 39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:39:30Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 4Rekenresultaten maximale geluidsniveau (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax van RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - Roodakker 3
Groep: Bronnen bedrijf

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
003_B Roodakker 3 5,00 43,7 43,7 41,6
106 Vrachtwagens vloeibare mest 1,00 41,6 41,6 41,6
014 Mest laden met vrachtwagen 1,00 41,3 41,3 41,3
101 Vrachtwagens agrarische producten en fourage 1,00 40,4 40,4 40,4
102 Vrachtwagens parkeerplaats vertrek 1,00 40,4 -- 40,4
104 Personenwagen 0,75 29,1 29,1 29,1

010 Shovel 1,00 41,4 41,4 --
011 Shovel 1,00 39,9 39,9 --
013 Laden tankwagen spuiwater 1,00 15,8 -- --
100 Vrachtwagens mest 1,00 43,7 43,7 --
103 Bestelbus 0,75 31,3 -- --

105 Tankwagen spuiwater 1,00 41,6 -- --
107 Vrachtwagens parkeerplaats aankomst 1,00 39,8 39,8 --
LAmax (hoofdgroep) 43,7 43,7 41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-3-2017 14:39:37Geomilieu V3.10
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AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 5Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Burensestraat 1 1,50 27,3 26,2 21,9 31,9 58,4
001_B Burensestraat 1 5,00 29,6 29,0 24,9 34,9 59,8
002_A Roodakker 2 1,50 12,3 10,8 6,1 16,1 43,3
002_B Roodakker 2 5,00 18,0 16,2 11,5 21,5 48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-12-2016 12:21:17Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 5Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Burensestraat 1
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A Burensestraat 1 1,50 27,3 26,2 21,9 31,9 58,4
200 Vrachtwagens 1,00 26,5 23,7 14,2 28,7 54,9
203 Personenwagens 0,75 17,9 22,6 19,6 29,6 49,3
202 Bestelbussen 1,00 14,2 -- -- 14,2 51,6
201 Vrachtwagens, vertrek 1,00 -- -- 15,8 25,8 52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-12-2016 12:21:39Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 5Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Burensestraat 1
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_B Burensestraat 1 5,00 29,6 29,0 24,9 34,9 59,8
203 Personenwagens 0,75 21,5 26,2 23,2 33,2 50,6
201 Vrachtwagens, vertrek 1,00 -- -- 17,7 27,7 53,2
200 Vrachtwagens 1,00 28,5 25,8 16,2 30,8 56,3
202 Bestelbussen 1,00 18,0 -- -- 18,0 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-12-2016 12:21:48Geomilieu V3.10
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Schallleistungsbestimmung mit 8 Mikrofonen und Referenzschallquelle IKL

nach DIN 45635-38-01-KL2-KB Venti 3~ am Netz im schallarmen Raum unter Anwendung der

Vergleichsmethode

Messgeräte: Analysator: B&K 2144  Mikrofone: B&K 4165  Referenzschallquelle: IKL

Datenpfad FC0804DQ7QA4   MP1

Typ FC080-4DQ.7Q.A4

Motor MK165-4D_.24._ Frequenz 50 Hz

Kondensator 0,0 uF Spannung 400,6 V

Drehzahl 1377,0 1/min Strom 8,5 A

Datum 06.02.2009 16:03:00 Bearbeiter Steffl, Tobias

MDM-ID: 72294;  z = 4;  

Laufrad: d1= 787 mm;  ; b2=  mm; s= 5 mm; DS= -15 mm

Düse: WQ_BG0800; DS= 797 mm; H= 210 mm

f Lw_lin Lw_A

[Hz] [dB] [dB(A)]

1 63 84,3 61,4

2 125 93,0 76,6

3 250 96,6 86,2

4 500 89,0 85,7

5 1000 88,7 88,6

6 2000 86,0 87,2

7 4000 82,9 83,9

8 8000 78,0 77,2

9 16000 72,2 66,7

99,56074526 93,77

psF= 0Pa; Y400,6V; n= 1377 1/min; FC0804DQ7QA4   MP1

100 dB 94 dB

erstellt am: 12.02.2009

Schallleistungsmessung
Ziehl-Abegg AG

Heinz-Ziehl-Straße

Telefon 07940-16-0

http://www.ziehl-abegg.de
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AH.2016.1226.00 Orgamebo te Kapel-Avezaath Bijlage 7

In de representatieve bedrijfssituatie kan sprake zijn van tonaal geluid in de dag-, avond- en nachtperiode ten gevolge van de shovel en de vrachtwagens.

De toegepaste correctie(K1)  voor tonaal geluid bedraagt 5 dB

Deze correctie is toegepast overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

De toeslag is toegepast op het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de gehele inrichting, te weten voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is van tonaal geluid

Voor het Li van de bedrijfstoestand van de overige bronnen wordt een vervangend Li gebruikt waarin de bedrijfsduur van de losse bronnen voor de beoordelingsperiode al verrekend is. 

LAeq,LT= Li-Cb-Cm-Cg. De meteocorrectieterm (Cm) en gevelcorrectieterm(Cg) zijn (indien van toepassing) reeds verkregen uit het rekenmodel, en worden hier ingevoerd bij Li-Cm-Cg. 

In deze rekensheet wordt de toeslag van de shovel en van de vrachtwagens apart bepaald. 

Aangezien de Burensestraat 1 de maatgevende woning betreft, wordt de toeslag voor tonaal geluid alleen voor deze woning bepaald.

Uitgangspunten : de shovel oost rijdt in de dagperiode 1 uur en in de avondperiode 15 min. 5% van de tijd rijdt de shovel achteruit.

De vrachtwagens die op het westelijk parkeerterrein parkeren kunnen achteruit rijden. Dit betreffen in de dagperiode 4 vrachtwagens en in de nachtperiode 6 vrachtwagens. Elke vrachtwagen kan 10 seconden achteruit rijden.

De vrachtwagens en de shovels zullen niet gelijktijdig rijden. Derhalve wordt het beoordelingsniveau, inclusief de tonale toeslag voor de shovel en de vrachtwagens apart bepaald op beoordelingspunt 001.

Shovel oost

dagperiode avondperiode

punt: 001 Li-cm-cg Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT punt: 001 Li-cm-cg Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT 

Burensestraat 1 [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)] Burensestraat 1 [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A Bedrijfstoestand A

Alleen overige bronnen 35,8 0,02 35,8 0 35,8 Alleen overige bronnen 34,6 0,01 34,6 0 34,6

Bedrijfstoestand B Bedrijfstoestand B

Overige bronnen 35,8 23,8 13,2 5 18,2 Overige bronnen 34,6 25,1 11,3 5 16,3

Impulsachtige bron 30,8 23,8 Impulsachtige bron 31,7 25,1

Beoordelingsniveau punt 1: LAr,LTdag = 35,9 dB(A) Beoordelingsniveau punt 1: LAr,LTavond = 34,6 dB(A)

Achteruitrijsignalering

dagperiode nachtperiode

punt: 001 Li-cm-cg Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT punt: 001 Li-cm-cg Cb LAeqi,LT K1 LAri,LT 

Burensestraat 1 [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)] Burensestraat 1 [dB(A)] [dB] [dB(A)] [dB] [dB(A)]

Bedrijfstoestand A Bedrijfstoestand A

Alleen overige bronnen 35,8 0,00 35,8 0 35,8 Alleen overige bronnen 30,0 0,01 30,0 0 30,0

Bedrijfstoestand B Bedrijfstoestand B

Overige bronnen 35,8 30,3 8,2 5 13,2 Overige bronnen 30,0 26,8 10,7 5 15,7

Impulsachtige bron 35,2 30,3 Impulsachtige bron 36,6 26,8

Beoordelingsniveau punt: 001 LAr,LTdag = 35,8 dB(A) Beoordelingsniveau punt: 001 LAr,LTavond = 30,1 dB(A)
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ijlage 7Industrielawaai - IL, [Orgamebo mestverwerking - Achteruitrijsignalering RBS R002] , Geomilieu V3.10
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AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 7Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - achteruitrijsignalering

Rapport: Resultatentabel
Model: Achteruitrijsignalering RBS R002

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
001_A Burensestraat 1 1,50 9,1 6,2 8,2 18,2 40,8
001_B Burensestraat 1 5,00 10,2 7,1 9,6 19,6 41,1
002_A Roodakker 2 1,50 -4,3 -3,4 -11,3 1,6 24,0
002_B Roodakker 2 5,00 3,5 4,4 -4,5 9,4 30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2017 11:38:51Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 7Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - achteruitrijsignalering

Rapport: Resultatentabel
Model: Achteruitrijsignalering RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Burensestraat 1
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
001_A Burensestraat 1 1,50 9,1 6,2 8,2 18,2 40,8
1 shovel noord 1,00 -7,1 -5,3 -- -0,3 18,2 4,5
2 shovel oost 1,00 7,0 5,9 -- 10,9 35,3 4,5
3 Achteruitrijsignalering (vrachtwagens) 1,00 4,8 -- 8,2 18,2 39,4 4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2017 11:39:34Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 7Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - achteruitrijsignalering

Rapport: Resultatentabel
Model: Achteruitrijsignalering RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Burensestraat 1
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
001_B Burensestraat 1 5,00 10,2 7,1 9,6 19,6 41,1
3 Achteruitrijsignalering (vrachtwagens) 1,00 6,2 -- 9,6 19,6 39,6 3,0
1 shovel noord 1,00 -6,5 -4,7 -- 0,3 18,2 3,9
2 shovel oost 1,00 7,9 6,8 -- 11,8 35,5 3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2017 11:39:53Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 7Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - achteruitrijsignalering

Rapport: Resultatentabel
Model: Achteruitrijsignalering RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Roodakker 2
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
002_A Roodakker 2 1,50 -4,3 -3,4 -11,3 1,6 24,0
1 shovel noord 1,00 -5,8 -4,0 -- 1,0 19,5 4,5
2 shovel oost 1,00 -11,3 -12,3 -- -7,3 17,2 4,6
3 Achteruitrijsignalering (vrachtwagens) 1,00 -14,7 -- -11,3 -1,3 20,3 4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2017 11:40:04Geomilieu V3.10



AH.2016.1226.00Orgamebo te Kapel-Avezaath
Bijlage 7Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - achteruitrijsignalering

Rapport: Resultatentabel
Model: Achteruitrijsignalering RBS R002
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Roodakker 2
Groep: Bronnen bedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
002_B Roodakker 2 5,00 3,5 4,4 -4,5 9,4 30,9
1 shovel noord 1,00 2,0 3,8 -- 8,8 26,7 3,9
2 shovel oost 1,00 -3,4 -4,4 -- 0,6 24,5 4,1
3 Achteruitrijsignalering (vrachtwagens) 1,00 -7,8 -- -4,5 5,5 26,7 4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

28-2-2017 11:40:21Geomilieu V3.10


