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afrastering hekwerk, faunapasseerbaar, kleur donkergroen 

trafo unit capaciteit +/- 6MVA (Huawei of gelijkwaardig)

omvormers DC/AC stringomvormers (Huawei of gelijkwaardig)

dam (met duiker)

beveiligingscamera's maximale hoogte 6 meter,
(vaste kijkrichting langs perceelsgrens)
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    DC

hoogspanning cabel- Alliander

Gasuine pijpleiding

Algemeen:
Deze tekening geeft een overzicht van het te bouwen
zonne-energieopweksysteem. Om zo efficient mogelijk energie op te kunnen 
wekken zal het systeem tijdens de detailleringsfase verder worden 
geoptimzaliseerd aan de hand van de dan geldende technische specificaties en 
innovaties. Voordat de bouw start, zullen de gedetailleerde wektekeningen ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan het daarvoor bevoegd gezag. Minimale 
aanpassingen van ondergeschikt beland kunnen daarme afwijken van deze 
tekenning. De grenzen worden conform vergunning uitgewerkt.

batterij 
ca. 6.1m x 3.2m x 2.9m

PCS (Power Conversion System)
ca. 2.6m x 2.5m x 2.3m
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Totaal systeem:
aantal panelen (st.): 25,000 tot 30,000 
systeem vermogen (MWp): 12 tot 15 MWp 
paneel: 540-600Wp
azimuth: varieert per gebied - zuid 
hellingshoek: 8 tot 15 graden 
tafels: 2 hoog portret

Kleurstelling:
Kleuren van trafo's, PCS, batterijen 
en het inkoopstation worden 
uitgevoerd in donkergroen

optionele
batterij. Als er geen
batterijen zijn, wordt 
het gebied gebruikt 
voor zonnepanelen 

Optionele locatie 

voor inkoopstation 

en batterijen   
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Algemeen:
Deze tekening geeft een overzicht van het te bouwen
zonne-energieopweksysteem. Om zo efficient mogelijk energie op te kunnen
wekken zal het systeem tijdens de detailleringsfase verder worden
geoptimzaliseerd aan de hand van de dan geldende technische specificaties
en innovaties. Voordat de bouw start, zullen de gedetailleerde wektekeningen
ter goedkeuring worden voorgelegd aan het daarvoor bevoegd gezag.
Minimale aanpassingen van ondergeschikt beland kunnen daarme afwijken
van deze tekenning. De grenzen worden conform vergunning uitgewerkt.
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Algemeen:
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PCS (Power Conversion System)
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batterij in een 20 ft container.
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Kleuren:
kleurstelling op basis van landschap: tafo's
batterijen, pcs
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