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vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

staalconstructie conform opgaaf
constructeur

300 300
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0
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0

montage / uitvoering
gevelpanelen in overleg met

aannemer / leverancier
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Hulpstaal
conform opgave constructeur

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

300

aansluiting afdichten

zetwerk omzetten

uitvullen vv zetwerk

Aluminium kozijn
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uitvullen constructie
voorstel constructeur/aannemer
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Vliesgevel type FW 50+
afmeting volgens opgave leverancier

Hulpstaal
conform opgave constructeur

Aluminium kozijn

zetwerk

afdichting
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datum:
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200
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Metal-Stud binnenwand
 - gipsplaat(tweezijdig)
 - multiplex(tweezijdig)
 - metal-stud profiel
 - v.v. isolatie

afdichting
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500

Vliesgevel Schuco og. FW50+
HR++ beglazing

zetwerk

afdichting

bevestiging vliesgevel aan
staalconstructie(liggers)
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vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

UITVULLEN CONSTRUCTIE VOORSTEL
CONSTRUCTEUR/AANNEMER

montage / uitvoering
gevelpanelen in overleg met

aannemer / leverancier

bevestiging / montage gevelpanelen in overleg met aannemer / leverancier

omschrijving:

schaal:

datum:
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00 BEGANE GROND
0

Strip

18
3

240

monoliet afgewerkte betonvloer
geschikt voor toepassint tapijt
isolatie EPS 130mm
Rc 3,5m2K/W (aan vloerranden)
PE-folie

stalen trap:
- breedte treden 2200 mm
- optrede 183,3 mm
- aantrede 240 mm
- stalen spijlenbalustrade
- onderzijde dichtzetten
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datum:
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bovenkant leuning 1000+ trap/vloer
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zelfde type ballustrade
toepassen bij betontrap



01 1e VERDIEPING
4950

strip

10

100

druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur
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druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

betontrap vv zijboom:
 - breedte trede 1200mm
 - optrede 189,3mm
 - aantrede 220mm
 - stalen spijlenbalustrade

omschrijving:

schaal:

datum:

PRINCIPE DETAILS
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0

MAAIVELD
-50

1

20

42 67 90
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naturrsteen onderdorpel

monoliet afgewerkte betonvloer
geschikt voor toepassint tapijt
isolatie EPS 130mm
Rc 3,5m2K/W (aan vloerranden)
PE-folie

o.s.

Aluminium deur ADS 65 HD

dp
c

hoogwaardige  isolatie
gesloten cellen
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datum:
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vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

aluminium kozijn ADS 65 HD

vla
kk
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r

zetwerk

afdichting

omschrijving:

schaal:

datum:
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25 60 90 152 25 25

200 202

80

gietasfalt tweelaags aangebracht
waterkerende laag
betopor (EPS mortel)
waterkerende laag
druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur
isolatie brandwerend(heraklith) 120mm
Rc 3,5m2K/W

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

voorzetwand vlakke gevelbeplating
aangebracht op staalconstructie

dr
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zetwerk
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ex

rijbaanbegeleiding uitvoering
overleg met aannemer

250

constructie hellingbaan 60min
brandwerend bekleden

omschrijving:

schaal:

datum:
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vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

gietasfalt tweelaags aangebracht
waterkerende laag
betopor (EPS mortel)
isolatie EPS 100mm
betopor (EPS mortel)
waterkerende laag
druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

vlakke gevelbeplating
afstandshouders
UNP aanrijbeveiliging 400 + parkeerdek

wb
p m

ult
ipl

ex

25 25 60 90 152 25 25

200 0

03 3e DAKRAND
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aluminium afdekkap
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150

monoliet afgewerkte betonvloer
geschikt voor toepassint tapijt
isolatie EPS 130mm
Rc 3,5m2K/W (aan vloerranden)
PE-folie

b.k. betonopstand 1000 + P

150 20 90 60 25 25

200170

150mm beton
bk. 1000mm+

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

omschrijving:

schaal:

datum:

PRINCIPE DETAILS

 1 : 5

T O - 0 80 7 - 0 5 - 2 0 1 3
V5

1 1
 . 0

 5 
0

NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN



01 1e VERDIEPING
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afdichtingsband

druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

omschrijving:
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datum:
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afschot 16mm/m1

90602525

200

1

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie
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druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

afdichtingsband

01 1e VERDIEPING
4950

o.k. luifel 4450 + P

50
0

dakbedekking
afschotisolatie
SAB stalen dakplaat
staalconstructie conform opgave constructeur
uitvullen (keuze aannemer)
Z- profiel montage dakplaten
dakbeplating (als gevelbeplating)

gevelplaat omzetten;
geen afdekker.

omschrijving:

schaal:

datum:

PRINCIPE DETAILS
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0

MAAIVELD
-50

monoliet afgewerkte betonvloer
geschikt voor toepassint tapijt
isolatie EPS 130mm
Rc 3,5m2K/W (aan vloerranden)
PE-folie

Vliesgevel Schuco og. FW50+
HR++ beglazing

geisoleerde kantplank
dp

c

omschrijving:

schaal:

datum:
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20 238

50

druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

Geisoleerd colorbel paneel
Rc = 3,5m2 K/W

Vliesgevel Schuco og. FW50+
HR++ beglazing

profiel (niet zichtbaar van
buiten opnemen)

afdichting

exacte positie(hoogte) vliesgevelprofiel
overeenkomstig onderzijde staalconstructie

omschrijving:

schaal:

datum:
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Geisoleerd colorbel paneel
Rc = 3,5m2 K/W

Vliesgevel Schuco og. FW50+
HR++ beglazing
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zetwerk

staalconstructie volledig inpakken ter
voorkoming koudebrug

gipsplaat
multiplet
uitvullen (keuze aannemer)
staalconstructi conform opgaaf constructeur
isolatie(tussen staalconstructie
Z-profiel; isolatie aanbrengen
dakplaat (overeenkomstig gevelbeplating)

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

constructie indicatief; uitsluitend
volgens opgaaf constructeur

I

50
0

noodoverstorten volgens opgaaf constructeur

dakbedekking
afschotisolatie
SAB stalen dakplaat (evt tussen staalconstructie)
Staalconstructie volgens opgaaf constructeur
Z- profielen bevestiging beplating
dakplaten overeenkomstig gevelbeplating

omschrijving:

schaal:

datum:

PRINCIPE DETAILS
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02 PARKEERDEK
10000

gevelbeplating verticaal gemonteerd
Z-profiel horizontaal geplaatst
waterkerende laag
isolatie tussen de houten regels
Z-profiel horizontaal geplaatst
gevelbeplating verticaal gemonteerd

gietasfalt tweelaags aangebracht
waterkerende laag
betopor (EPS mortel)
isolatie EPS 100mm
betopor (EPS mortel)
waterkerende laag
druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

gevelbeplating verticaal gemonteerd
Z-profiel horizontaal geplaatst
waterkerende laag
isolatie tussen de houten regels
dampremmende laag
achterhout opnemen
gipsplaat

hoogte dakopstand
1200 + parkeerdek

uitvoering dakopstand in hout/staal
keuze aannemer;  400+ parkeerdek
UNP aanrijdbeveiliging in wand opnemen

dakplaat omzetten; geen
aluminium afdekker

omschrijving:

schaal:

datum:

PRINCIPE DETAILS
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05 O.K. LUIFEL
14849

50
0

noodoverstorten volgens opgaaf constructeur

dakbedekking
afschotisolatie
SAB stalen dakplaat tussen staalconstructie
Staalconstructie volgens opgaaf constructeur
uitvullen(keuze aannemer)
Z- profielen bevestiging beplating
dakplaten overeenkomstig gevelbeplating

noodoverstorten volgens opgaaf constructeur

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

vlakke gevelbeplating
afstandshouders
UNP aanrijbeveiliging 400 + parkeerdek

zetwerk

gevelpaneel omzetten; geen daktrim

constructieve elementen indicatief;
uitsluitend volgens opgaaf constructeur

90 60 25 25

200

I

50
0

gevelpaneel omzetten; geen daktrim

omschrijving:

schaal:

datum:

PRINCIPE DETAILS
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02 PARKEERDEK
10000

G

gietasfalt tweelaags aangebracht
waterkerende laag
betopor (EPS mortel)
isolatie EPS 100mm
betopor (EPS mortel)
waterkerende laag
druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

vlakke gevelbeplating verticaal geplaatst
Z-profiel horizontaal geplaatst

binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60

Rc volgens EPC berekening
kalkzandsteen binnenwand(liftschacht)

wb
p m
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ex

25 25 60 90 214

414

400

gietasfalt tweelaags aangebracht
waterkerende laag
betopor (EPS mortel)
isolatie EPS 100mm
betopor (EPS mortel)
waterkerende laag
druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

afmetingen afstandshouders afhankelijk
van dimensionering staalconstructie;

totale wandopbouw 400mm

25 350 25

staalconstructie inpakken
koudebrugonderbreking

koudebrugonderbreking

vlakke gevelbeplating verticaal geplaatst
Z-profiel afstandshouders horizontaal geplaatst

staalconstructie conform opgaaf constructeur
vlakke gevelbeplating verticaal geplaatst

Z-profiel afstandshouders horizontaal geplaatst

wb
p m

ult
ipl

ex

wb
p m

ult
ipl

ex

omschrijving:

schaal:

datum:
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stalen aanrijbeveiliging;
bevestiging i.o.m. leverancier/constructeur

stalen aanrijbeveiliging;
bevestiging i.o.m. leverancier/constructeur



01 1e VERDIEPING
4950

druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur

gevelbeplating verticaal gemonteerd
Z-profiel horizontaal geplaatst
waterkerende laag
isolatie tussen de houten regels
dampremmende laag
underlayment achterhout
gipsplaat

hoogwaardige isolatie
Rc 3,5m2K/W
regelwerk
gevelbeplating omzetten

uit
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n i

so
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ie

omschrijving:

schaal:

datum:
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25 25 60 90

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

Aluminium kozijn

Hulpstaal
conform opgave constructeur

aluminium waterslag
opvullen isolatie

afdichting

1

Hulpstaal
conform opgave constructeur

zetwerk

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

afdichting
Aluminium kozijn

25 25 60 90

200

70 65 65

10
schellekens screen (onzichtbaar
bevestigd) o.g.

omschrijving:

schaal:

datum:
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