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ALGEMEEN 
 
Dit document bevat de toetsing aan de technische voorschriften in het kader van het bouwbesluit 2012.  
 
Uitgangspunten voor deze toetsing zijn als volgt:  
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1 Woonfunctie
2. Bijeenkomstfunctie 22,50 23,20 23,92 97%
3. Celfunctie
4. Gezondheidszorgfunctie
5. Industriefunctie 11,30 619,50 665,10 685,83 geen eis
6. Kantoorfunctie 55,10 56,30 58,05 98%
7. Logiesfunctie
8. Onderwijsfunctie
9. Sportfunctie
10. Winkelfunctie 3680,10 3851,50 3971,53 96%
11. Overige gebruiksfunctie 2850,00 2867,80 2957,17 geen eis
12. Bouwwerk geen gebouwzijnde
13. Gemeenschappelijk - - 232,60 7696,50

gebruiksgebied gebruiksoppervlak 

gebruiksfunctie

 
 
Zie ook bijlage Bouwbesluitplattegronden. 
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VG-B 1.1 22,50 0,125 20 3

FG-I 0.1 421,50 n.v.t. 5 n.v.t.
FG-I 1.1 198,00 n.v.t. 5 n.v.t.

VG-K 1.1 55,10 0,05 20 3
VG-W 0.1 1985,00 n.v.t. 500 n.v.t.
VG-W 1.1 1695,50 n.v.t. 325 n.v.t.
FG-O 0.1 55,30 n.v.t. 0 n.v.t.
FG-O 1.1 149,70 n.v.t. 0 n.v.t.
FG-O 2.1 2591,90 n.v.t. 0 n.v.t.
FG-O 2.2 59,90 n.v.t. 0 n.v.t.

11. Overige gebruiksfunctie

10. Winkelfunctie

5. Industriefunctie

6. Kantoorfunctie

gebruiksfunctie 

2. Bijeenkomstfunctie

 
 
Bijbehorende documenten conform documentenlijst d.d. 07-05-2013 
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HOOFDSTUK 2 - TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 
 
In het kader van de brandveiligheid heeft GBB een brandveiligheidsadvies uitgebracht. Deze maakt 
onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. 
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HOOFDSTUK 3 - TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 
 
Er bevinden zich geen (aangrenzende) woonfuncties in onderhavig plan. Eisen met betrekking hierop 
zijn in onderstaande opsomming achterwege gelaten. 
 
Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw   
Artikel 3.2 Geluid van buiten 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

Artikel 3.3 Industrie-, weg of spoorweglawaai 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

Artikel 3.4 Luchtvaartlawaai 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

 
Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw   
Artikel 3.8 Aangrenzend perceel 
 Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, 

een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend 
perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau 
van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte 
industriefunctie of een overige gebruiksfunctie. 

 
Afdeling 3.3 Beperking van galm, nieuwbouw   
Artikel 3.13 Geluidsabsorptie 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

 
Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw   
Artikel 3.16 Ander perceel 
 Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht 

van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander 
perceel is niet kleiner dan 52 dB. 

 Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een 
besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel 
is niet groter dan 59 dB.  

 
Afdeling 3.6 Luchtverversing   
Artikel 3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte 
De capaciteiten van de voorzieningen voor luchtverversing zijn bepaald volgens NEN 1087.  
 
Eis Bijeenkomstfunctie: 
b) andere bijeenkomstfunctie: 
 Capaciteit t.b.v. een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van ten minste 4 dm³/s/per persoon. 

 
Eis Industriefunctie: 
 Capaciteit t.b.v. een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van ten minste 6,5 dm³/s/per persoon. 

 
Eis Kantoorfunctie: 
 Capaciteit t.b.v. een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van ten minste 6,5 dm³/s/per persoon. 

 
Eis Winkelfunctie: 
 Capaciteit t.b.v. een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van ten minste 4 dm³/s/per persoon. 

 
Algemeen eis opstelplaats voor een kooktoestel/toiletruimte/badruimte: 
 Capaciteit t.b.v. een verblijfsgebied en een verblijfsruimte met een opstelplaats van een kooktoestel 

van ten minste 21 dm³/s. 
 Capaciteit t.b.v. een toiletruimte van ten minste 7 dm³/s. 
 Capaciteit t.b.v. een badruimte van ten minste 14 dm³/s. 

Ten behoeve van de bepaling van de minimaal benodigde ventilatiecapaciteit moet eerste per ruimte het 
maximaal aantal aanwezige personen bepaald worden. 
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aanwezig aantal 
personen in VG verblijfsruimte aantal personen 

permanent aanwezig *
variabel aantal 
personen *

maximaal toelaatbaar 
aantal personen per 
VR *

20 1.16 0 40 40

aanwezig aantal 
personen in FG functieruimte aantal personen 

permanent aanwezig *
variabel aantal 
personen *

maximaal toelaatbaar 
aantal personen per 
VR *

0.10 1 0 1
0.11 1 1 2
0.12 1 1 2

aanwezig aantal 
personen in FG functieruimte aantal personen 

permanent aanwezig *
variabel aantal 
personen *

maximaal toelaatbaar 
aantal personen per 
VR *

5 1.9 2 3 5

aanwezig aantal 
personen in VG verblijfsruimte aantal personen 

permanent aanwezig *
variabel aantal 
personen *

maximaal toelaatbaar 
aantal personen per 
VR *

1.13 2 10 12
1.14 2 2 4
1.15 2 2 4

aanwezig aantal 
personen in VG verblijfsruimte aantal personen 

permanent aanwezig *
variabel aantal 
personen *

maximaal toelaatbaar 
aantal personen per 
VR *

500 0.8 20 430 500

aanwezig aantal 
personen in VG verblijfsruimte aantal personen 

permanent aanwezig *
variabel aantal 
personen *

maximaal toelaatbaar 
aantal personen per 
VR *

325 1.1 20 382 325

2. Bijeenkomstfunctie
VG

-B
 1.

1

5. Industriefunctie

6. Kantoorfunctie

VG
-K

 1.
1

5

20

10. Winkelfunctie

VG
-W

 0.
1

FG
-I 

0.1
VG

-W
 1.

1
FG

-I 
1.1

 
Ter verduidelijking indeling verblijfsgebied(en), zie bijlage Bouwbesluitplattegronden. 
 
Artikel 3.30 Thermisch comfort 
 De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 

bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s. 
Artikel 3.31 Regelbaarheid 
 De capaciteit van een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied of verblijfsruimte is 

regelbaar. De voorziening heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 
10% van de capaciteit en een stand van 100% van de capaciteit ten minste twee standen in het 
regelgebied tussen de laagste stand en 30% van de capaciteit. Deze twee standen verschillen in 
capaciteit ten opzichte van de nulstand en onderling ten minste 10%. 
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verblijfsruimte nr. aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. kooktoestel aanwezig totaal benodigd 

dm3/s
1.16 20 4 JA 80

aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. totaal aanwezig in VG minimaal benodigd

20 4 80 80
VG-B 1.1

2. Bijeenkomstfunctie

 
 
 

verblijfsruimte nr. aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. kooktoestel aanwezig

totaal benodigd 
dm3/s

0.10 1 6,5 NEE 6,5
0.11 2 6,5 NEE 13
0.12 2 6,5 NEE 13

aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. totaal aanwezig in VG minimaal benodigd

5 6,5 32,5 32,5

verblijfsruimte nr. aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. kooktoestel aanwezig

totaal benodigd 
dm3/s

1.9 5 6,5 NEE 32,5

aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. totaal aanwezig in VG minimaal benodigd

5 6,5 32,5 32,5

FG-I 0.1
5. Industriefunctie

FG-I 0.1

FG-I 1.1
5. Industriefunctie

FG-I 1.1
 

 

verblijfsruimte nr. aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. kooktoestel aanwezig

totaal benodigd 
dm3/s

1.13 12 6,5 NEE 78
1.14 4 6,5 NEE 26
1.15 4 6,5 NEE 26

aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. totaal aanwezig in VG minimaal benodigd

20 6,5 130 130

VG-K 1.1
6. Kantoorfunctie

VG-K 1.1
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verblijfsruimte nr. aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. kooktoestel aanwezig

totaal benodigd 
dm3/s

0.8 500 4 NEE 2000

aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. totaal aanwezig in VG minimaal benodigd

500 4 2000 2000

verblijfsruimte nr. aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. kooktoestel aanwezig

totaal benodigd 
dm3/s

1.1 325 4 NEE 1300

aantal personen bb. eis art. 3.29 
dm3/s/pers. totaal aanwezig in VG minimaal benodigd

325 4 1300 1300

VG-W 1.1
10. Winkelfunctie

VG-W 1.1

VG-W 0.1
10. Winkelfunctie

VG-W 0.1

 
 
Artikel 3.32 Luchtverversing overige ruimten 
 Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor 

luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 1 dm³/s per m²  
vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van 2 dm³/s. Indien de eisen van het 
betreffende nutsbedrijf verder gaan; gelden die eisen. 

 Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens 
NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3,2 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die liftschacht.  

 Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan 1,5 m²  heeft een 
niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van 
ten minste 10 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte. 

Artikel 3.33 Plaatsing van de opening 
 De volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor 

luchtverversing en van een afvoervoorziening voor rook heeft ter plaatse van een instroomopening 
voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 
3.29 ten hoogste 0,01. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en 
belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing.  

 Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen op een 
afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige 
scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen 
instroomopening of uitmonding. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een 
openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van 
die weg, dat water of dat groen. 

Artikel 3.34 Luchtkwaliteit 
 De toevoer van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt 

rechtstreeks van buiten plaats.  
 De toevoer van verse lucht naar een schacht voor een lift vindt rechtstreeks van buiten plaats, of via 

de liftmachineruimte van buiten. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks 
naar buiten plaats, of via de liftmachineruimte naar buiten.   

 De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks van 
buiten plaats en de afvoer van binnenlucht rechtstreeks naar buiten.  

 Ten minste 21 dm 3 /s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of 
een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29, 
vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.  

 De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten 
plaats.  

 
Afdeling 3.7 Spuivoorziening   
Artikel 3.42 Capaciteit 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

Artikel 3.43 Plaats van de opening 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 
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Afdeling 3.11 Daglicht   
Artikel 3.75 Daglichtoppervlakte 
De equivalente daglichtoppervlakte bepaald volgens NEN 2057.  
 
Eis Kantoorfunctie: 
 Equivalente daglichtoppervlakte van 2,5% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. 
 Equivalente daglichtoppervlakte van ten minste 0,5 m² van een verblijfsruimte. 

 
Overige functie(s) in onderhavig plan: 
 Geen eis. 

 
Ae,i = Ad,i x Cb,i x Cu,i x CLTA 
 
Ae,i =  equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat i, in m²; 
Ad,i =  oppervlakte van de doorlaat i, in m²; 

- bij een verticaal projectvlak tenminste 0,6 m boven het vloeroppervlak ligt/liggen; 
- bij een naar binnen hellend projectievlak tenminste 1,2 m boven het vloeroppervlak 

ligt/liggen. 
Cb,i =  belemmeringsfactor van doorlaat i (wordt bepaald door de belemmeringshoeken  

(belemmering) en  (overstek) - (minimumwaarde  20°)); 
Cu,i = uitwendige reductiefactor van doorlaat i; 
CLTA= reductiefactor voor lichtdoorlatende materialen met een LTA waarde lager dan 0,60 

(CLTA = LTA lichtdoorlatend materiaal / 0,60, voor materialen met LTA  0,6 is deze factor gelijk 
aan 1); 

 
Uitgangspunt voor de berekening van de equivalente daglichtoppervlakte is dat de LTA  0,60. Mocht in 
de uitvoering worden gekozen voor een LTA  0,60, dan dient de uitvoerende partij in een hernieuwde 
berekening aan te tonen bij het bevoegd gezag dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.  
 
Voor berekeningen zie tabel:  

verblijfsruimte 
nr.

oppervlakte 
in m2 

minimaal 
aanwezig bb art. 

3.75 in m2
kozijnmerk Ad,i in m2

ß of Cb,i Cu,i CLTA
Ae,i=Ad;i x Cb;i x 

Cu;i x Clta
Ae,i totaal

merk A 1,64 25 26,38 0,72 1 1 1,1808 1,1808
merk B 0,71 25 26,38 0,72 1 1 0,5112 0,5112
merk B 0,71 25 26,38 0,72 1 1 0,5112 0,5112
merk C 1,18 25 26,38 0,72 1 1 0,8496 0,8496
merk B 0,71 25 26,38 0,72 1 1 0,5112 0,5112
merk B 0,71 25 26,38 0,72 1 1 0,5112 0,5112
merk B 0,71 25 26,38 0,72 1 1 0,5112 0,5112
merk A 1,64 25 26,38 0,72 1 1 1,1808 1,1808

1.14 12,2 0,5 merk C 1,18 25 26,38 0,72 1 1 0,8496 0,8496
merk A 1,64 25 26,38 0,72 1 1 1,1808 1,1808
merk C 1,18 25 26,38 0,72 1 1 0,8496 0,8496

oppervlakte 
in m2

bb. eis art. 3.75 
in %

54,20 2,50%
VG-K 1.1

totaal benodigd in m2 totaal aanwezig in 
m2 VOLDOET

1,355 6,9552

0,512,41.15

VG-K 1.1
6. Kantoorfunctie

1.13 29,6 0,5
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HOOFDSTUK 4 - TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID 
 
Afdeling 4.2 Toiletruimte 
Artikel 4.9 Aanwezigheid 
 Een Kantoorfunctie heeft ten minste twee toiletruimten. Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 

personen aangewezen. Dit geldt niet voor de overige functies in onderhavig plan. Deze enkel een 
minimaal aantal toiletruimten nodig ongeacht het aantal personen dat er op is aangewezen. 

 
Winkelfuntie:     minimaal 1 toiletruimte 
Industriefunctie (minder dan 15 personen): minimaal 1 toiletruimte 
Bijeenkomstfunctie (meer dan 15 personen): minimaal 2 toiletruimten 
Kantoorfunctie:     minimaal 2 toiletruimten 
 
Een toiletruimte mag gemeenschappelijk zijn. Er zijn voldoende toiletten aanwezig. 
 
Afdeling 4.3 Badruimte   
Artikel 4.18 Aanwezigheid 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

 
Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw   
Artikel 4.24 Aanwezigheid toegankelijkheidssector 
 Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, tezamen met de gebruiksoppervlakte van 

andere in hetzelfde gebouw gelegen gebruiksfuncties waarvoor dit voorschrift geldt, groter is dan    
400 m² , ligt 40% van de vloeroppervlakte aan verblijfsgebied van de gebruiksfunctie in een 
toegankelijkheidssector.  
 

Aanwezigheid toegankelijkheidssector GO 7699,6m² > 400 m². 
40% x 7167.6 m² VG = 2867 m² toegankelijkheidssector, hieraan wordt ruimschoots voldaan. Beide 
bouwlagen zijn integraal toegankelijk door aanwezigheid van een lift.  
 
Artikel 4.25 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte 
 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft ten minste een 

integraal toegankelijke toiletruimte.  
 Een gebruiksfunctie met een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.24 heeft een aantal 

integraal toegankelijke toiletruimten van ten minste het aantal toiletruimten als bedoeld in artikel 4.9, 
gedeeld door 10, op een geheel getal naar boven afgerond. 

 
Aantal integraal toegankelijke toiletruimte(n). 
6 / 10 = 1 integraal toegankelijke toiletruimte(n), hieraan wordt voldaan er is 1 integraal toegankelijke 
toiletruimte op de begane grond gesitueerd. 
 
Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw   
Artikel 4.31 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

 
Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw   
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

 
Afdeling 4.7 Opstelplaatsen   
Artikel 4.38 Aanwezigheid 
 Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een verwarmingstoestel, waarvan de afmetingen zijn 

afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op 
een publieke voorziening voor verwarming. 

 Een gebruiksfunctie heeft een opstelplaats voor een warmwatertoestel, waarvan de afmetingen zijn 
afgestemd op het te plaatsen toestel. Dit geldt niet indien de gebruiksfunctie wordt aangesloten op 
een publieke voorziening voor warm water. 
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HOOFDSTUK 5 - TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
EN MILIEU, NIEUWBOUW 
 
Afdeling 5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw 
Artikel 5.2 Energieprestatiecoëfficient 
 De EPC berekening is opgesteld door PelserHartman. Deze is als bijlage aan de rapportage 

toegevoegd. 
Artikel 5.3 Thermische isolatie 
 Rc-waarden scheiding uit-/inwendige scheidingsconstructie/thermische schil: minimaal 3,5 m²K/W. 
 U-waarde ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen maximaal  

1,65 W/m²K. 
 
Aan de EPC-rapportage zijn RC-waarde berekeningen van de schillen opgenomen. 
 
Afdeling 5.2 Milieu, nieuwbouw  
Artikel 5.9 Duurzaam bouwen 
 De kantoorfunctie bedraagt minder dan 100m2, een milieuprestatieberekening is niet vereist. 
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HOOFDSTUK 6 - VOORSCHRIFTEN INZAKE INSTALLATIES 
 
Afdeling 6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw 
Artikel 6.2 Verlichting 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.3 Noodverlichting 
 Zie rapportage GBB.  

 
Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 
Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.21 Rookmelders 
 Zie rapportage GBB.  

 
Afdeling 6.6 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 
Artikel 6.23 Ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren 
 Zie rapportage GBB.  

 
Afdeling 6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw 
Artikel 6.28 Brandslanghaspels 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.29 Droge blusleiding 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.30 Bluswatervoorziening 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem 
 Zie rapportage GBB.  

 
Afdeling 6.8 Bereikbaarheid van hulpdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw 
Artikel 6.36 Brandweeringang 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.37 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.38 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.39 Brandweerlift 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 6.40 Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten 
 Zie rapportage GBB.  

 
Afdeling 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande 
bouw 
Artikel 6.49 Bereikbaarheid van gebouwen voor persoenen met een functiebeperking 
 Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een 

toegankelijkheidssector van een gebouw loopt over een weg of pad met: 
a. een breedte van ten minste 1,1 m, en 
b. bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m, een hellingbaan als bedoeld in afdeling 
2.6. 

 Een doorgang waardoor een in het eerste lid bedoelde route voert heeft een vrije breedte van ten 
minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten minste 2 m. 

 
Afdeling 6.11 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw 
 Niet van toepassing voor onderhavig plan. 

 
Afdeling 6.12 Veilig onderhoud gebouwen, nieuwbouw 
Artikel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud 
 Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, 

heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.  
 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.  
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HOOFDSTUK 7 - VOORSCHRIFTEN INZAKE HET GEBRUIK VAN BOUWWERKEN, OPEN ERVEN EN 
TERREINEN 
 
Afdeling 7.2 Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw 
Artikel 7.12 Deuren in vluchtroutes 
 Zie rapportage GBB.  

Artikel 7.13 Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting 
 Zie rapportage GBB.  
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HOOFDSTUK 9 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 9.2 Specifiek overgangsrecht 
 Afdeling 4.11 van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 

de inwerkingtreding van dit besluit blijft tot 1 januari 2017 van toepassing tenzij in het op het bouwen 
van toepassing zijnde bestemmingsplan voorschriften over stallingruimte voor fietsen zijn opgenomen. 

 
Bepaling m² stallingruimte (de vloeroppervlakte van een stallingruimte moet ten minste 2 m² zijn) : 
 
Winkelfunctie B3:   2% van GO 
Industriefunctie B5:  0,3% van GO 
Kantoorfunctie B4:  0,8% van GO 
Bijeenkomstfunctie:   2% van GO 
 
0,02 x 3851,5+ 0,008 x 56,3 + 0,003 x 609,1 = 79,93m2. 
 
In het plan is totaal 80m2 aan stallingruimte voor fietsen opgenomen. Zie tekening TO-00 voor de 
situering ervan. 
 
 



opp: 2014,8 m²
WINKELFUNCTIE
GO-W 0.1

opp: 18,7 m²
GEMEENSCHAPPELIJK
GO-G 0.2

opp: 47,9 m²
GEMEENSCHAPPELIJK
GO-G 0.1

opp: 24,4 m²
GEMEENSCHAPPELIJK
GO-G 0.3

opp: 101,7 m²
WINKELFUNCTIE
GO-W 0.2

opp: 458,4 m²
INDUSTRIEFUNCTIE
GO-I 0.1

opp: 56,2 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
GO-O 0.1

omschrijving:

schaal:

datum:

1 : 250

B B - 0 10 7 - 0 5 - 2 0 1 3

GEBRUIKSOPPERVLAKTE - BEGANE GROND

1 1
 . 0

 5 
0

NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN

GO-00 BEGANE GROND

nummer gebruiksfunctie oppervlakte

GO-G 0.2 GEMEENSCHAPPELIJK 18,7 m²
GO-G 0.1 GEMEENSCHAPPELIJK 47,9 m²
GO-G 0.3 GEMEENSCHAPPELIJK 24,4 m²

90,9 m²
GO-I 0.1 INDUSTRIEFUNCTIE 458,4 m²

458,4 m²
GO-O 0.1 OVERIGE

GEBRUIKSFUNCTIE
56,2 m²

56,2 m²
GO-W 0.1 WINKELFUNCTIE 2014,8 m²
GO-W 0.2 WINKELFUNCTIE 101,7 m²

2116,5 m²



opp: 1734,9 m²
WINKELFUNCTIE
GO-W 1.01

opp: 14,3 m²
GEMEENSCHAPPELIJK
GO-G 1.1

opp: 83,6 m²
GEMEENSCHAPPELIJK
GO-G 1.2

opp: 56,3 m²
KANTOORFUNCTIE
GO-K 1.1

opp: 23,2 m²
BIJEENKOMSTFUNCTIE
GO-B 1.1

opp: 152,8 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
GO-O 1.1

opp: 28,8 m²
GEMEENSCHAPPELIJK
GO-G 1.3

opp: 206,7 m²
INDUSTRIEFUNCTIE
GO-I 1.1

omschrijving:

schaal:

datum:

1 : 250

B B - 0 20 7 - 0 5 - 2 0 1 3

GEBRUIKSOPPERVLAKTE - VERDIEPING

1 1
 . 0

 5 
0

NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN

GO-01 VERDIEPING

nummer gebruiksfunctie oppervlakte

GO-B 1.1 BIJEENKOMSTFUNCTIE 23,2 m²
23,2 m²

GO-G 1.1 GEMEENSCHAPPELIJK 14,3 m²
GO-G 1.2 GEMEENSCHAPPELIJK 83,6 m²
GO-G 1.3 GEMEENSCHAPPELIJK 28,8 m²

126,7 m²
GO-I 1.1 INDUSTRIEFUNCTIE 206,7 m²

206,7 m²
GO-K 1.1 KANTOORFUNCTIE 56,3 m²

56,3 m²
GO-O 1.1 OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE 152,8 m²

152,8 m²
GO-W 1.01 WINKELFUNCTIE 1734,9 m²

1734,9 m²



opp: 2598,9 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
GO-O 2.1

opp: 59,9 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
GO-O 2.2

opp: 14,9 m²
GEMEENSCHAPPELIJK
GO-G 2.1

omschrijving:

schaal:

datum:

1 : 250

B B - 0 30 7 - 0 5 - 2 0 1 3

GEBRUIKSOPPERVLAKTE - PARKEERDEK

1 1
 . 0

 5 
0

NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN

GO-02 PARKEERDEK

nummer gebruiksfunctie oppervlakte

GO-G 2.1 GEMEENSCHAPPELIJK 14,9 m²
14,9 m²

GO-O 2.1 OVERIGE
GEBRUIKSFUNCTIE

2598,9 m²

GO-O 2.2 OVERIGE
GEBRUIKSFUNCTIE

59,9 m²

2658,9 m²



opp: 1985,0 m²
WINKELFUNCTIE
VG-WI0.1

opp: 421,5 m²
INDUSTRIEFUNCTIE
FG-I 0.1

opp: 11,3 m²
INDUSTRIEFUNCTIE
VG-I 0.2

opp: 55,3 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
FG-O 0.1

omschrijving:

schaal:

datum:

1 : 250

B B - 0 40 7 - 0 5 - 2 0 1 3

VERBLIJFS- EN FUNCTIEGEBIED - BEGANE GR.

1 1
 . 0

 5 
0

NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN

VG-00 BEGANE GROND

nummer gebruiksfunctie oppervlakte

FG-I 0.1 INDUSTRIEFUNCTIE 421,5 m²
VG-I 0.2 INDUSTRIEFUNCTIE 11,3 m²

432,8 m²
FG-O 0.1 OVERIGE

GEBRUIKSFUNCTIE
55,3 m²

55,3 m²
VG-WI0.1 WINKELFUNCTIE 1985,0 m²

1985,0 m²



opp: 1695,5 m²
WINKELFUNCTIE
VG-WI 1.1

opp: 55,1 m²
KANTOORFUNCTIE
VG-K 1.1

opp: 22,5 m²
BIJEENKOMSTFUNCTIE
VG-B 1.1

opp: 198,0 m²
INDUSTRIEFUNCTIE
FG-I 1.1

opp: 149,7 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
FG-O 1.1

omschrijving:

schaal:

datum:

1 : 250

B B - 0 50 7 - 0 5 - 2 0 1 3

VERBLIJFS- EN FUNCTIEGEBIED - VERDIEPING

1 1
 . 0

 5 
0

NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN

VG-01 VERDIEPING

nummer gebruiksfunctie oppervlakte

VG-B 1.1 BIJEENKOMSTFUNCTIE 22,5 m²
22,5 m²

FG-I 1.1 INDUSTRIEFUNCTIE 198,0 m²
198,0 m²

VG-K 1.1 KANTOORFUNCTIE 55,1 m²
55,1 m²

FG-O 1.1 OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE 149,7 m²
149,7 m²

VG-WI 1.1 WINKELFUNCTIE 1695,5 m²
1695,5 m²



opp: 2591,9 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
FG-O 2.1

opp: 59,9 m²
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE
FG-O 2.2

omschrijving:

schaal:

datum:

1 : 250

B B - 0 60 7 - 0 5 - 2 0 1 3

VERBLIJFS- EN FUNCTIEGEBIED - PARKEERDEK

1 1
 . 0

 5 
0

NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN

VG-02 PARKEERDEK

nummer gebruiksfunctie oppervlakte

FG-O 2.1 OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE 2591,9 m²
FG-O 2.2 OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE 59,9 m²

2651,9 m²


















