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opp: 13,7 m²
AFHAAL GOEDEREN
0.10

onbenoemde ruimte

opp: 11,2 m²
KANTOOR
0.11

verblijfsruimte

opp: 9,5 m²
TECHNIEK
0.21

technische ruimte
opp: 15,3 m²
KASSA
0.22

verblijfsruimte

opp: 8,8 m²
DETECTIVE
0.24

onbenoemde ruimte

opp: 6,5 m²
VERKEER
0.23

verkeersruimte

opp: 10,0 m²
VERHOOR
0.26

verblijfsruimte
opp: 2,6 m²
ARREST
0.25

onbenoemde ruimte

opp: 39,2 m²
KANTOOR
0.27

verblijfsruimte

opp: 51,5 m²
TOCHTPORTAAL
0.1

verkeersruimte

opp: 1864,0 m²
WINKELRUIMTE
0.8

verblijfsruimte

opp: 23,6 m²
TRAPPENHUIS
0.28

verkeersruimte

opp: 366,9 m²
MAGAZIJN
0.13

functieruimte

opp: 11,9 m²
GOEDERENLIFT 1
0.15

opp: 42,6 m²
EXPEDITIE
0.12

functieruimte

opp: 9,7 m²
LIFTTECHNIEK
0.14

opp: 11,9 m²
GOEDERENLIFT 2
0.16

opp: 4,6 m²
LSR
0.17

technische ruimte

opp: 9,9 m²
TRAFO
0.18

technische ruimte

opp: 2,7 m²
STADSVERWARMING / WATER
0.19

technische ruimte

opp: 7,7 m²
LIFT 2
0.6

opp: 33,8 m²
KLANTENTRAP
0.7

verkeersruimte

opp: 27,7 m²
ENTREE
0.2

verkeersruimte
opp: 6,9 m²
LIFT 1
0.4

opp: 55,6 m²
SERVICE
0.5

verblijfsruimte

opp: 13,6 m²
TRAPPENHUIS
0.3

verkeersruimte

ROLLUIK  30MIN. BRANDWEREND

opp: 17,7 m²
TRAPPENHUIS 2
0.9

verkeersruimte
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opp: 4,0 m²
MIVA
0.29

bad- en toiletruimte

SPRINKLERKELDER
KLEPPENRUIMTE N.T.B.

12,1%
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vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie
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stalen trap:
- breedte 1200 mm
- optrede 198 mm
- aantrede 220 mm
- stalen spijlenbalustrade

stalen trap:
- breedte treden 2200 mm
- optrede 183,3 mm
- aantrede 240 mm
- stalen spijlenbalustrade
- onderzijde dichtzetten
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Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
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rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
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stalen trap:
- breedte 1200 mm
- optrede 198 mm
- aantrede 220 mm
- stalen spijlenbalustrade

betontrap:
- breedte 1050mm
- optrede 178 mm
- aantrede 220 mm
- RVS leuning

personeelsingang
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opp: 32,7 m²
SPRINKLERRUIMTE
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technische ruimte
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afvoer HWA
60min. brandwerend bekleden

PEIL = 10,28M + N.A.P.b.k. vloer 0 + P

b.k. vloer 0 + P

b.k. vloer 0 + P

afvoer HWA(laag dak)

AFVOER  LAAG DAK

AFVOER RIOLERING

afvoer HWA(laag dak)

afvoer HWA(laag dak)
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betontrap vv zijboom:
 - breedte trede 1200mm
 - optrede 183,3mm
 - aantrede 220mm
 - stalen spijlenbalustrade

draagconstructie hellingbaan
60min brandwerend bekleden

zie rapportage GBB.
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afvoer HWA
60min. brandwerend bekleden

afvoer HWA
60min. brandwerend bekleden

afvoer HWA
60min. brandwerend bekleden
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ALGEMEEN / RENVOOI

ALGEMEEN
-Inrichtingen en opstelplaatsen inventaris e.d. is indicatief; e.e.a. conform opgave gebruiker.
-Kleuren en materialen conform separate kleur -en materiaalstaat.
-Sanitaire ruimtes voorzien van keramische vloer- en wandtegels, wateropname < 0.01kg/
(m2s1/2). Art. 3.28 van het bouwbesluit.
-Bereikbare gevelopeningen inbraakwerend minimaal overeenkomstig weerstandsklasse 2
(NEN 5096).
-Elektra minimaal conform NEN 1010-2003. E.e.a. conform uit te werken plan installateur.
-Veiligheidsglas binnen en buiten conform NEN 3569.
-Openingen in gevels afschermen voor ongedierte middels daartoe dienende roosters en
muisdichte ventilatiekokers.
-Vloerafscheidingen 1000mm boven afgewerkte vloer, verticale openingen max. 100mm; geen
opstapmogelijkheid tussen de 200mm en 700mm; of gelijkwaardigheid: opstap t.p.v.
raamopening min. 500mm mag de doorvalbeveiliging zich 650mm daarboven bevinden i.p.v.
850mm.
-Alle maten en onderdelen in het werk na te meten en te controleren.
-Voor alle onderdelen de verwerkingsvoorschriften van de betreffende leveranciers hanteren.
-Constructieve onderdelen uitsluitend conform opgave constructeur Aveco de Bondt  te
Eindhoven.
-Bouwfysische onderdelen uitsluitend conform bouwbesluitrapportage.
-Definitieve uitwerking E en W installaties volgens installateur.
-Voor minimale ventilatiecapaciteiten zie bouwbesluitrapportage. Situeringen aan- en
afvoerventielen nader door installateur te bepalen.

BRANDVEILIGHEID
ALGEMEEN
-BRANDVEILIGHEID uitsluitend volgens de bijbehorende rapportage van GBB.
-Alle in compartimentscheidingen aanwezige kanaaldoorvoeren dienen te voldoen aan de
brandwerendheidseis van betreffende scheiding, waar nodig middels gecertificeerde
brandkleppen.
-Situeringen van de onderdelen van de brandmeldinstallatie zijn indicatief. Definitieve
situeringen bij opstellen PVE en bij duidelijkheid over de inrichting door gebruiker.
-Handblussers op aanwijzen brandweer.

NEN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek Noodverlichting
NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen "Ontruimingsinstallatie"
NPR 2567 Functiebehoud bij brand
NEN 2654-1 Brandmeldinstallaties; Eisen voor beheer, controle en onderhoud
NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen

Afhankelijk van de defintieve  indeling kunnen extra voorzieningen benodigd zijn (bv extra
brandmelder bij doodlopend eind).

30

vluchtrichting rechtdoor of naar beneden

richtingsverandering van de vluchtweg (naar rechts)

richtingsverandering van vluchtweg (naar links)

vluchtrichting naar boven

uitgang die tevens kan dienen als nooduitgang

CV

opstelplaats vaatwasser, plaats indicatief

opstelplaats koelkast, plaats indicatief

opstelplaats warmwater installatie
installatie volgens opgave leverancier

kk.

vw.

RENVOOI MAATVOERING

maatvoering stramienen

RENVOOI MATERIALEN

geïsoleerde binnendoos met metalen gevelbekleding

kanaalplaatvloer + druklaag +  betopor
+ isolatie + betopor + gietasfalt

kanaalplaatvloer + druklaag

deurmaat; minimale doorgang 850 x 2300mm
deurmaat; minimale doorgang 900 x 2300mm

Metal Stud wand 100 / 125 / 150mm

opgedikte geisoleerde buitenwand vv metalen gevelbekleding
3580

3580,0

3580

3580

maatvoering vanuit stramienen

maatvoering gevels

maatvoering alle overig

monoliet afgewerkte geïsoleerde betonvloer

DAK

VLOER

WANDEN

OVERIG

pijl geeft voorkant meterkast/ verdeelkast aan

invoer mantelbuizen nutsvoorzieningen

RIOLERING ALGEMEEN
- Leidingtrajecten uitsluitend volgens opgave installateur conform de geldende
voorschriften uit NEN 3215 en NTR 3216.
- Precieze situering ontluchting standleiding n.t.b. volgens opgave installateur.

INSTALLATIES / RIOLERING

vuilwaterafvoer, aansluiten op gemeenteriool

regenwaterafvoer verhardingen, aansluiten op
gemeenteriool schoon

schoonwaterafvoer dak, uitmonden in wadi

hemelwaterafvoer

gootsteen, aansluitleiding ø75mm

vaatwasmachine, aansluitleiding ø75mm

uitstortgootsteen, aansluitleiding ø75mm

warmwater-installatie, aansluitleiding ø40mm

toilet, aansluitleiding ø110mm

fontein, aansluitleiding ø50mm

douche, aansluitleiding ø75mm

wastafel, aansluitleiding ø75mm

standleiding, minimaal ø125mm (ber. vlgs. inst.)
tot bovendaks doortrekken als ontluchtingsleiding (ol)

HWA

gs

vw

ug

cv

t

f

d

wt

s.l / o.l

RIOLERING AANSLUITPUNTEN

hemelwaterafvoer

ontstoppingstuk, plaats en aantal vlgs. voorschriften

noodoverstort, afmetingen vlgs. opg. constr.

os

BUITENRIOLERING
HWA

INSTALLATIES
BRANDCOMPARTIMENTEN
-Het gebouw wordt uitgevoerd als 1 vergroot brandcompartiment en gepsprinklerd. De hellingbaan en het parkeerdek
worden ongesprinklerd uitgevoerd, scheiding tussen gebouw en hellingbaan/parkeerdek 60min. WBDBO. Zie rapport
GBB.
BRANDWERENDHEID OP BEZWIJKEN
-De brandwerendheid op bezwijken van  de hoofddraagconstructie van het gehele gebouw bedraagt: 30 minuten
(hoogste vloer verblijfsgebied > 5 meter). Zie rapport GBB.
-De brandwerendheid op bezwijken van vloeren, hellingbanen en trappen, waarover een rookvrije vluchtroute voert,
bezitten een brandwerendheid op bezwijken van ten minste 30 min.
-Brandwerendheid wordt bereikt middels de toepassing van een sprinklerinstallatie.
BRANDMELDINSTALLATIES
-De winkelfunctie en de kantoorfunctie worden voorzien van een niet-automatische brandmeldinstallatie zonder
doormelding.
-Ter plaatse van doodlopende eindes >10m wordt een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking zonder doormelding
toeepast.
De omvang van de brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in de norm NEN 2535, 7.1.5.
NOODVERLICHTING
-Ter plaatse winkel en van de rookvrije vluchtweg wordt noodverlichting aangebracht. Gehele pand wordt voorzien
van transparantverlichting met vluchtroute-aanduiding. Deze voldoen aan NEN 1010 en NEN-EN 1838.
BEPERKING ONTWIKKELING BRAND
-Constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht hebben een bijdrage tot brandvoortplanting (NEN 6065) die
voldoet aan : klasse 4, en ter plaatse van rookvrije vluchtwegen: klasse 4.
-Constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht hebben een bijdrage tot brandvoortplanting (NEN 6065) die
voldoet aan : klasse 4, uitgezonderd kozijnen en deuren, die voldoen aan: klasse 4 (art 2.93 lid 1).
-Vloeren/ hellingbanen/ trappen hebben aan de bovenzijde een bijdrage tot brandvoortplanting (NEN 1775) die voldoet
aan: klasse T3 (art 2.94 lid 2)
BEPERKING VAN ROOK
-Constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht hebben een rookdichtheid (NEN 6066) van ten hoogste:  10
m-1 (art 2.126) of ten hoogste 2,2 m-1 ter plaatse van een brand en rookvrije vluchtroute met bijdrage tot
brandvoortplanting klasse 2.

RENVOOI

RUIMTEN / OPPERVLAKTEN

30

intercominstallatie (volgens Pve / in overleg met huurder)

droge blusleiding

brandmelder optisch volgens NEN 2555

handbrandmelder

noodverlichting (plaats indicatief, 1 lux op de vloer)

brandslanghaspel max. 30m 3/4"; voorzieningen in wand opnemen

handblusapparaat schuimblusser

sleutelkluis

slowwhoop

deur in de vluchtrichting handmatig te openen (draaiknopcilinder)
 noodstroomvoorziening bij elektrische schuifdeuren opnemen

deur in de vluchtrichting handmatig te openen (panieksluiting)
 noodstroomvoorziening bij elektrische schuifdeuren opnemen

brandwerend eenzijdig (wbdbo 60 minuten)

brandwerend tweezijdig (wbdbo 60 minuten)

zelfsluitende rookwerende deur (wrd 30 minuten = 20 minuten wbdbo)

brandwerend tweezijdig (wbdbo 30 minuten)

zelfsluitende brandwerende deur (wbdbo 30 minuten)

30
60

beton

kalkzandsteen 100 / 150 / 214mm

3580 hartmaatvoering

situering systeemplafond (aan te brengen door huurder)

60
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880x2315
930x2315

IC

deurmaat; minimale doorgang 1000 x 2300mm1030x2315

isolatie + kanaalplaatvloer + druklaag +
betopor +  gietasfalt

HELLINGBAAN

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

150mm beton
bk. 1000mm+

vlakke gevelbeplating(verticaal)
Z-profiel horizontaal geplaatst
Z-profiel verticaal geplaatst
binnendoosconstructie v.v.
rockwool 209 duo 90+60
Rc volgens EPC berekening
staalconstructie

monoliet afgewerkte betonvloer
geschikt voor toepassint tapijt
isolatie EPS 130mm
Rc 3,5m2K/W (aan vloerranden)
PE-folie

gietasfalt tweelaags aangebracht
waterkerende laag
betopor (EPS mortel)
waterkerende laag
druklaag volgens opgaaf constructeur
kanaalplaatvloer volgens opgaaf
constructeur
isolatie brandwerend(heraklith) 120mm
Rc 3,5m2K/W

metalstud wand

kalkzandsteen wand
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BEGANE GROND

TO-01 RUIMTE BEGANE GROND

nummer naam oppervlakte
ruimte volgens

bouwbesluit gebruiksfunctie
0.17 LSR 4,6 m² technische ruimte gemeenschappelijke functie
0.18 TRAFO 9,9 m² technische ruimte gemeenschappelijke functie
0.19 STADSVERWARMING /

WATER
2,7 m² technische ruimte gemeenschappelijke functie

0.20 SPRINKLERRUIMTE 32,7 m² technische ruimte gemeenschappelijke functie
0.21 TECHNIEK 9,5 m² technische ruimte winkelfunctie
0.22 KASSA 15,3 m² verblijfsruimte winkelfunctie
0.23 VERKEER 6,5 m² verkeersruimte winkelfunctie
0.24 DETECTIVE 8,8 m² onbenoemde ruimte winkelfunctie
0.25 ARREST 2,6 m² onbenoemde ruimte winkelfunctie
0.26 VERHOOR 10,0 m² verblijfsruimte winkelfunctie
0.27 KANTOOR 39,2 m² verblijfsruimte winkelfunctie
0.28 TRAPPENHUIS 23,6 m² verkeersruimte gemeenschappelijke functie
0.29 MIVA 4,0 m² bad- en toiletruimte gemeenschappelijke functie

2716,0 m²

TO-01 RUIMTE BEGANE GROND

nummer naam oppervlakte
ruimte volgens

bouwbesluit gebruiksfunctie
0.1 TOCHTPORTAAL 51,5 m² verkeersruimte winkelfunctie
0.2 ENTREE 27,7 m² verkeersruimte gemeenschappelijke functie
0.3 TRAPPENHUIS 13,6 m² verkeersruimte gemeenschappelijke functie
0.4 LIFT 1 6,9 m²
0.5 SERVICE 55,6 m² verblijfsruimte winkelfunctie
0.6 LIFT 2 7,7 m²
0.7 KLANTENTRAP 33,8 m² verkeersruimte gemeenschappelijke functie
0.8 WINKELRUIMTE 1864,0 m² verblijfsruimte winkelfunctie
0.9 TRAPPENHUIS 2 17,7 m² verkeersruimte gemeenschappelijke functie
0.10 AFHAAL GOEDEREN 13,7 m² onbenoemde ruimte industriefunctie
0.11 KANTOOR 11,2 m² verblijfsruimte industriefunctie
0.12 EXPEDITIE 42,6 m² functieruimte industriefunctie
0.13 MAGAZIJN 366,9 m² functieruimte industriefunctie
0.14 LIFTTECHNIEK 9,7 m²
0.15 GOEDERENLIFT 1 11,9 m²
0.16 GOEDERENLIFT 2 11,9 m²


