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Bijlagen:  1. Aerius-berekening gebruiksfase 
   2. Rekenuitgangspunten aanlegfase  
   3. Aerius-berekening gebruiksfase 
 
Aanleiding 
Op het perceel is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd en er zijn nog diverse voormalige agrarische 
schuren aanwezig. De eigenaar wil het perceel een functieverandering laten ondergaan van ‘Agrarisch’ naar 
‘Bedrijf’ volgens het Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016. Het voornemen is om de 
varkensstal te slopen en de bedrijfshal te laten staan. In de bedrijfshal zullen landbouwmachines gestald 
gaan worden. Door opdrachtgever is gevraagd te onderzoeken of bij hierbij negatieve effecten optreden op 
Natura 2000-gebieden door de depositie van stikstof.  
 
Onderzoek 
De stikstofdepositie is afzonderlijk berekend voor de aanlegfase en voor de gebruiksfase van het project. 
Deze berekeningen zijn gemaakt met behulp van het rekenmodel Aerius (http://www.aerius.nl). Het perceel 
is gelegen in het buitengebied van Lunteren. Het perceel ligt op circa 3,5 kilometer afstand van het Natura 
2000-gebied ‘Veluwe’. Andere beschermde gebieden liggen op grotere afstand.  
 
Aanlegfase 
De berekening voor de aanlegfase is opgenomen als bijlage 1. De uitgangspunten, aan de hand waarvan de 
invoergegevens voor de berekening zijn bepaald, zijn opgenomen als bijlage 2. Deze uitgangspunten zijn 
gebaseerd op ervaringscijfers, de kengetallen die binnen het rekenmodel worden gehanteerd en de 
inschattingen van de opdrachtgever. Uit de berekening blijkt dat de aanlegfase niet leidt tot een toename van 
stikstofdepositie. Uit de berekening volgen geen toenames die hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar. 
 
Gebruiksfase 
Tijdens de gebruiksfase treedt stikstofdepositie alleen op door de verkeersbewegingen van en naar het 
bedrijf. Aan de hand van CROW-publicatie 381 is een inschatting van de te verwachten verkeersgeneratie te 
maken. Dit plan voorziet in een functiewijziging, waarbij de bestaande bedrijfshal gebruikt gaat worden voor 
de opslag van landbouwmachines. Dit is aan te merken als een arbeidsextensief/bezoekersextensief bedrijf. 
Hiervoor geldt het maximale kengetal van 5,7 verkeersbewegingen per 100 m2 bvo. De bedrijfshal heeft een 
bvo van 567 m2. De totale, te verwachten, verkeergeneratie komt daarmee neer op afgerond 32 
verkeersbewegingen per etmaal. Er is vanuit gegaan dat 10% van deze verkeersbewegingen bestaat uit 
vrachtverkeer. Daarnaast is ervan uitgegaan dat het vrachtverkeer na 250 meter en het lichtverkeer na 80 
meter wordt opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  
 
De berekening voor de gebruiksfase is opgenomen als bijlage 3. Uit de berekening blijkt dat de gebruiksfase 
niet leidt tot een relevante toename van stikstofdepositie. Uit de berekeningen volgen geen toenames die 
hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar. Feitelijk zal de functieverandering overigens leiden tot een grote afname van 
stikstofemissies omdat de varkenshouderij op het perceel definitief beëindigd wordt. 
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Conclusie 
Gezien het resultaat van de met Aerius uitgevoerde berekeningen, zijn geen negatieve effecten aan de orde 
door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Het project is niet vergunningplichtig op grond van de Wet 
natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming). 
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Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
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Rekenuitgangspunten aanlegfase
Algemene gegevens

Project: Sloop Bruinehorstweg 13a in Lunteren
Fase: Aanleg

Opsteller: Teus' Advies, Dave Anbeek
Versie: 1.0
Datum: 20 januari 2023

> maximaal 1 week slooptijd
> 5 werkbare dagen per jaar

Werktuigen op bouwplaats Aantal Werkdagen per 
jaar

Draaiuren per 
dag

Totaal aantal 
draaiuren

Verbruik liter 
per uur

Liter totaal per 
jaar

AdBlue 
verbruik Stageklasse

Shovel voor sloop, bouwjaar > 2015 1 5 8 40 8 320 19,2 IV

Vrachtwagen (laden/lossen) 1 30 0,25 7,5 4 30 1,8 IV

Bouwverkeer Aantal per 
werkdag

Aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
transporten

Totaal aantal 
bewegingen

Licht verkeer personeel 1 5 5 10

Vrachtwagen - - 30 60

Algemene uitgangspunten aanlegfase
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