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Samenvatting

Samenvatting

Project

Projectnummer 78553

Projectnaam Blokkenweg 3 Ede

Aanleiding onderzoek Aanvraag omgevingsvergunning voor realisatie van appartementen en 
parkeervoorzieningen

Onderzoeksdisciplines Bodemonderzoek

Opdrachtgever Dhr. J.P. Bruinekreeft

Locatie

Globale ligging Aan de zuidoost kant van Ede aan de noordzijde van de wijk Reehorst.

Kadastrale aanduiding Gemeente Ede, sectie D, nummers 2768 en 2769

Oppervlakte Circa 750 m2

X-, Y-coördinaten X = 174.062; Y = 448.885

Gebruik

Historie Landbouw, heide

Huidig gebruik en inrichting Bebouwing, bedrijfslocatie met klinkerverharding

Toekomstige wijzigingen Zes appartementen met berging en parkeervoorzieningen

Onderzoeksresultaten, 
conclusies 

Vooronderzoek

Er worden geen ernstige verontreinigingen op de onderzoekslocatie verwacht. Wel 
worden enkele licht verhoogde gehalten van metalen in de grond en het grondwater 
verwacht. 
In het verleden is asbesthoudende dakbedekking op de schuur aanwezig geweest. 
Tijdens het onderzoek zal extra alert geschouwd worden op asbest op het maaiveld.

Verkennend bodemonderzoek
De grond van de onderzoekslocatie bevat geen sterke verontreinigingen en is 

wonen

Aanbevelingen

Bodem
Indien er grond afkomstig van de locatie elders wordt toegepast, dient dit te 
gebeuren conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit en Handelingskader 
PFAS.
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1. Inleiding

In opdracht van dhr. J.P. Bruinekreeft heeft ingenieursbureau Land een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van Blokkenweg 3 te Ede.

Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van zes appartementen 
en de parkeervoorzieningen.

Tabel 1.1 Onderzoeksdisciplines

Onderzoeks-

discipline
Protocol Doelstelling

Vooronderzoek en 

terreininspectie
NEN 5725:2017

- vaststellen van de begrenzing van het onderzoeksgebied;
- nagaan of ter plaatse (of in de omgeving van) de onderzoekslocatie een 

geregistreerd geval van (water)bodemverontreiniging aanwezig is;
- nagaan of (bedrijfs-)activiteiten en/of verontreinigingen in de omgeving de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 
negatief beïnvloed kunnen hebben;

- vaststellen van de terreineigenschappen;
- definiëren van de onderzoeksvragen;
- vaststellen van de te volgen onderzoeksstrategie.

Verkennend 

bodemonderzoek
NEN 5740: 2016

- inzicht verkrijgen in de bodemopbouw; 
- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit (WBB) van de grond;
- bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging binnen 

de onderzoekslocatie;
- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de geldende wettelijke normen en richtlijnen.

De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd. 

Ingenieursbureau Land heeft geen belang bij de uitkomsten van het onderzoek.

Voorliggend rapport presenteert:
- een nadere beschrijving van de onderzoekslocatie en de voorziene ontwikkelingen ter plaatse (hoofdstuk 2);
- de resultaten en conclusies van het vooronderzoek (hoofdstuk 3);
- een beschrijving van de integrale uitvoering van de onderzoeken (hoofdstuk 4);
- de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 5);
- een samenvatting, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7).
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2. Locatiegegevens en voorziene ontwikkelingen

De onderzoekslocatie betreft het terrein achter en naast Blokkenweg 3 te Ede. Kadastraal bekend als gemeente Ede,
sectie D, perceel 2768 en 2769. Op de locatie zal een deel van de bestaande bebouwing gesloopt worden. Op het 
terrein zullen zes appartementen met berging en parkeervoorzieningen gerealiseerd worden. De oppervlakte van de 
onderzoekslocatie bedraagt circa 750 m2. In bijlage 1 is een weergave van de herontwikkelingsplannen opgenomen.

In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven. Daarnaast is een overzichtsfoto van de 
onderzoekslocatie opgenomen.

Figuur 2.1: Onderzoekslocatie

Voor de herinrichting vinden grondroerende werkzaamheden plaats tot circa 2 m-mv. 

In bijlage 1 zijn de regionale ligging en de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. 
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3. Vooronderzoek

3.1. Opzet en geraadpleegde bronnen

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend- en nader onderzoek). 

De aanleiding voor het vooronderzoek is:
- het opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

(aanleiding A uit NEN 5725:2017).

Op basis van de voorziene ontwikkelingen omvat het vooronderzoek de terreindelen binnen de onderzoekslocatie en 
direct hieraan grenzende percelen binnen een afstand van 25 meter. Voor het grondwater is een afstand van 100 
meter aangehouden stroomopwaarts van de onderzoekslocatie. In relatie tot de voorziene werkzaamheden zal het 
vooronderzoek gericht zijn tot op een diepte van 2,0 m-mv. Het vooronderzoek is afgerond op 21 juni 2022.

De informatie is afkomstig van de volgende bronnen: de opdrachtgever, de Gemeente Ede, Omgevingsdienst De 
Vallei, het Rijk, de Provincie Gelderland, het kadaster en relevante websites (o.a. www.topotijdreis.nl, 
www.bodemloket.nl, www.dinoloket.nl). Er is informatie verzameld met betrekking tot:
- het voormalige en huidige gebruik;
- de ouderdom en moment van realisatie van de aanwezige bebouwing en verhardingen;
- de milieuhygiënische kwaliteit van bodem (incl. aangrenzende percelen);
- reeds verrichte bodemonderzoeken en -saneringen;
- aanwezigheid van dempingen, ophogingen en tanks ter plaatse van de onderzoekslocatie;
- de regionale bodemopbouw en geohydrologie.

In bijlage 2 is historisch kaartmateriaal en relevante informatie van de geraadpleegde bronnen opgenomen. 

3.2. Resultaten historisch onderzoek

De resultaten van het historisch onderzoek zijn weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Historisch onderzoek

Bron Bevindingen 

1.
Historisch kaartmateriaal 

(topotijdreis)

De omgeving van de Blokkenweg is in de periode na 1890 bebouwd geraakt. 

Daarvoor waren er in de directe omgeving een aantal schaapskooien aanwezig. 

Vanaf 1930 is de Blokkenweg zichtbaar met voornamelijk aan de zuidwestzijde

daarlangs bebouwing. Vanaf 1958 raakt het gehele gebied bebouwd. Sinds 1905

(BAG) is de huidige bebouwing op het onderzoeksterrein aanwezig.

2.
www.bodemloket.nl

/geoweb.gelderland.nl

Net ten zuiden van de bebouwing Blokkenweg 3 is een vermelding van een 

tanksanering (AA022805535). Het betreft een bovengrondse tank. 
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Bron Bevindingen 

3. Omgevingsdienst De Vallei

Volgens de bodemkwaliteitskaart ligt de onderzoekslocatie in de zone 

Op basis van de ontgravingskaart wordt verwacht dat de 

Wonen (licht verhoogde gehalten aan 

met name zware metalen en PAK).

Volgens de bodemfunctieklasse kaart is de gewenste bodemkwaliteitsklasse ter 

plaatse Wonen

Van de ODDV zijn een tanksaneringscertificaat verkregen (locatie Blokkenweg 

1). Deze is opgenomen in de bijlage 2. Er wordt gesuggereerd dat er ooit een 

onderzoek is gedaan maar de gegevens hiervan betreffen slechts een fax met 

resultaten van drie analyses, waarvan één monster belast was met olie. De 

locatie waar deze gegevens van afkomstig zijn verder niet beschikbaar 

gekomen.

Tevens is een plattegrond (uit 1976) van de hinderwetvergunningaanvraag

verkregen met daarop de ligging van een petroleumtank (ook opgenomen in 

bijlage 2). De tank zou aan de noordzijde van de oude schuur gelegen zijn. 

Tevens zijn tekeningen verstrekt waarop is aangegeven dat de oliekachel en 

petroleumtank niet gerealiseerd zijn (tekening bij besluit uit 2009). De 

relevante correspondentie is opgenomen in bijlage 2.

Tevens is een asbestinventarisatierapport (Avenco referentie 18.1301. d.d. 9 -

2-2018) van de loods (Blokkenweg 1) verstrekt. Hieruit blijkt dat de 

dakbeplating asbest (golfplaten) bevat. Op het dak bevonden zich destijds 

enkele loszitten restanten. 

4. Gemeente Ede

Geen verdere gegevens beschikbaar gekomen.

De onderzoekslocatie ligt in het gebied waar het grondwater belast kan zijn 

met metalen (zink en cadmium) ten gevolge van de voormalige ENKA 

spoorsloot. 

5. Opdrachtgever
Voor zover bij hem bekend is er nooit een tank geweest op de locatie. Er zijn 

in het verleden in de oude schuur onderhoudswerkzaamheden verricht.

Voor het toepassen van grond afkomstig van de onderzoekslocatie kan de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel 
gelden, omdat op de locatie bedrijfsgerelateerde activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd 
kan zijn geraakt met b.v. olie bij stalling van voertuigen e.d..

3.3. Asbest

Bij het aantreffen van puin als bijmenging in de bodem, wordt de bodem als asbestverdacht beschouwd. De kans op 
aantreffen van asbest is het grootst bij bouwwerken uit de periode 1945 tot 1980. In tabel 3.2 is de kans op het 
aantreffen van asbest in relatie tot ouderdom van het materiaal weergegeven.

Tabel 3.2: Kans op het aantreffen van asbest in puin in relatie tot ouderdom materiaal

Bouwperiode

Kans op 

aantreffen 

asbest

Soort asbest
Indicatief gehalte 

(mg/kg)
Asbestverdacht

Vóór 1945 Gering Hechtgebonden <10 Nee

1945 - 1980 Groot
Hecht en niet-

hechtgebonden
>100 Ja

1980 - 1993/1995 Tamelijk groot Meestal hechtgebonden 10 100 Ja
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Bouwperiode

Kans op 

aantreffen 

asbest

Soort asbest
Indicatief gehalte 

(mg/kg)
Asbestverdacht

1993/1995 - 1998 Gering Meestal hechtgebonden
vaak <10,

incidenteel >10
Ja

1998 - 2005 Incidenteel Hechtgebonden <10 Nee

Na 2005 Nihil Hechtgebonden <10 Nee

[bron: tabel A.1 uit NEN 5725:2017 - Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek]

Uit topotijdreis en de overige historische informatie blijkt niet dat bebouwing gesloopt is. Derhalve wordt niet
verwacht dat er asbest op of in de bodem aanwezig is anders dan uit de door de ODDV verstrekte asbest 
inventarisatie is gebleken. Hierbij wordt opgemerkt dat dit alleen de oude loods betrof (Blokkenweg 5)

3.4. Terreininspectie

Door dhr. W.H. Pflug van ingenieursbureau Land is op 23 juni 2022 een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht 
op de identificatie van bronnen en activiteiten, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een 
bodemverontreiniging. Ook is gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van Japanse Duizendknoop. Tijdens de 
terreininspectie zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging en/of mogelijke bronnen die een bodemverontreiniging zouden kunnen hebben veroorzaakt. 
Tevens zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop op de locatie.
Daarnaast is geen asbestverdacht (plaat-)materiaal aangetroffen.

3.5. Regionale bodemopbouw en geohydrologie

Voor het bepalen van de regionale bodemopbouw is gebruik gemaakt van het DINO-loket. De bodemopbouw van de 
omgeving is weergegeven in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Regionale bodemopbouw
Traject 

(m-mv)
Samenstelling Geohydrologische indeling

0 tot 16 Zand, matig fijn tot fijn Formatie van Boxtel

16 tot 25 Zand, matig grof tot grof Formatie van Drente

25 tot 39 Zand, matig grof tot grof Gestuwde afzettingen

De grondwaterstand bevindt zich op circa 5,0 m-mv. De stromingsrichting in het eerste watervoerende pakket is 
globaal westelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwateronttrekkingsgebied.

3.6. Gebiedsspecifiek beleid 

Sinds januari 2012 is de Nota Bodembeheer van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen 
van kracht. Daarin wordt gesteld dat bij gemeten gehalten voor minerale olie onder de 100 mg/kg d.s. de normstelling 
niet gecorrigeerd wordt voor organische stof.
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3.7. Conclusie vooronderzoek 

Bodem
Uit de beschikbare voorinformatie blijkt dat er ten zuiden van de onderzoekslocatie nog enkele 
(rest)verontreinigingen aanwezig kunnen zijn van een oude bovengrondse olietank. Gezien de afstand tot de 
onderzoekslocatie wordt niet verwacht dat deze invloed hebben op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. 

Uit de beschikbare voorinformatie blijkt dat onderzoekslocatie onverdacht is op aanwezigheid van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Wel worden enkele licht verhoogde gehalten van metalen in de grond en het 
grondwater verwacht.

Asbest
Omdat uit het vooronderzoek is gebleken dat in het verleden asbesthoudende dakbedekking op de schuur aanwezig 
was zal tijdens het onderzoek extra alert geschouwd worden op asbest op het maaiveld. Indien dit niet aangetroffen 
wordt zal het onderzoek niet uitgebreid worden met de parameter asbest.

Indien tijdens de veldwerkzaamheden ongedefinieerd puin wordt aangetroffen, wordt eventueel na overleg met de 
opdrachtgever het onderzoek alsnog uitgebreid met de parameter asbest.
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4. Uitvoering 

4.1. Voorbereiding

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen van het onderzoek, de richtlijnen 
en protocollen zoals beschreven in de inleiding en de resultaten van het vooronderzoek.

4.2. Veldwerk

Ingenieursbureau Land is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002. Deze richtlijn waarborgt dat 
het veldwerk voldoet aan de eisen gesteld in het kader van overheidsbesluitvorming.

De veldwerkzaamheden voor het verkennend bodemonderzoek zijn uitgevoerd op 23 juni 2022 door de heer W.H. 
Pflug van ingenieursbureau Land.

De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en 
de NEN 5744:2021. Op 30 juni 2022 is de peilbuis doorgepompt en bemonsterd door de heer B. Lenting van 
ingenieursbureau Land.

De heren B. Lenting en W.H. Pflug zijn gecertificeerde medewerkers van ingenieursbureau Land en zijn erkend door-
en geregistreerd bij Rijkswaterstaat Bodem+.

4.3. Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek (chemisch) is uitgevoerd door het, door de Raad van Accreditatie erkende, laboratorium 
AL-West B.V. te Deventer.
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5. Verkennend bodemonderzoek

5.1. Onderzoeksstrategie en toetsingskader

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek is de NEN 5740/A1 als richtlijn 
gehanteerd. De onderzoekstrategie is gebaseerd op de doelstellingen van het onderzoek en de resultaten van het 
vooronderzoek. In tabel 5.1 is weergegeven welke onderzoeksstrategie van toepassing is. Uitgangspunt is dat de 
locatie niet verdacht is voor de aanwezigheid van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dat met de 
onderzoeksintensiteit van een onverdachte locatie voldoende inzicht wordt verkregen in de bodemkwaliteit op de 

Tabel 5.1: Onderzoeksstrategie en -opzet
Deelgebied 

(opp. m2)
Omschrijving

Hypothese en 

onderzoeksstrategie1)

Verdachte 

parameters
Analyses

1 (ca. 750) Gehele onderzoekslocatie Onverdacht (ONV-NL) -
1x bovengrond

1x ondergrond
1) Onderzoeksstrategie volgens NEN 5740/A1: ONV-NL: Onverdachte locatie, niet lijnvormig 

Toetsingskader Wet bodembescherming
De resultaten uit het laboratorium worden beoordeeld aan de hand van de toetsingswaarden, zoals opgesteld in het 
kader van de Wet bodembescherming (Wbb):
- De achtergrondwaarden (AW) en de streefwaarden (S) zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem.
- De halve som van de AW- en I-waarden ((AW+I)/2, tussenwaarde) is een toetsingswaarde waarboven er een 

vermoeden is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden 
worden getoetst.

- De I- -waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3

grond of in meer dan 100 m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.

Tabel 5.2 geeft een overzicht van het toetsingskader volgens de Wet bodembescherming.

Tabel 5.2: Overzicht toetsingskader Wbb1)

Gestandaardiseerd Gehalte (GSSD) Betekenis

-waarde (of < detectielimiet) Niet verontreinigd

> AW- -waarde Licht verontreinigd

> T- -waarde
Matig verontreinigd

(nader bodemonderzoek mogelijk noodzakelijk)

> I-waarde
Sterk verontreinigd

(mogelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging)
1) Voor grondwater geldt de streefwaarde

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van de percentages lutum en humus 
van de grondmonsters worden de gemeten gehalten gecorrigeerd naar die in een standaard bodem, waardoor deze 
gehalten getoetst kunnen worden aan de achtergrond- en interventiewaarden. De toetsing is uitgevoerd middels de 
actuele toetsingsmodule BoToVa (web applicatie van Rijkswaterstaat).
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In de toetsingstabellen wordt achter de gestandaardiseerde gehalten een index vermeld. Deze indexwaarde geeft 
inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gehalte en de interventiewaarde. Hierin staat een indexwaarde 
van 1 gelijk aan de interventiewaarde en een index van 0,5 staat gelijk aan de T-waarde. De index wordt bepaald door 
middel van de volgende formule: Index: (GSSD - AW) / (I - AW), waarbij GSSD de gestandaardiseerde gehalten 
betreffen.

5.2. Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Op basis van de NEN 5740/A1 zijn de in tabel 5.3 vermelde werkzaamheden uitgevoerd. 

Tabel 5.3: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden
Deelgebied
(opp. m2)

Boring tot 0,5 
m-mv 

Boring tot 0,6
m-mv 

Boring tot 1,0
m-mv 

Boring tot 2,5
m-mv

Peilbuis

1. Gehele 
onderzoekslocatie (ca. 
750 m2) 

2x 1x 1x 1x 1x

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
De bodem bestaat tot de maximale boordiepte van circa 6,4 m-mv uit matig fijn zand. De boven- en ondergrond tot 
1,5 m-mv zijn overwegend humeus en grindig. 

Voor een specifieke beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 5.
opgenomen in bijlage 4.

Grondwaterbemonstering
In tabel 5.4 zijn de gegevens van de bemonstering opgenomen. 

Tabel 5.4: Peilbuisgegevens en veldmetingen

Peilbuis
Filterstelling

(m-mv)

Grondwater-

stand (m-mv)
pH

Geleidbaarheid 

(µS/cm)

Troebelheid 

(NTU)

06 5,4 6,4 5,1 5,5 450 8,82

5.3. Uitgevoerd laboratoriumonderzoek

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grondmengmonsters inclusief dieptes en de bemonsterde 
peilbuis met bijbehorende chemische analyses zijn opgenomen in tabel 5.5 en
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tabel 5.6.

Tabel 5.5: Overzicht geanalyseerde (meng)monsters
Monster-

code

Traject

(m-mv)
Deelmonsters Reden monsterselectie Analyse(s)

MM01 0,3 1,0

02 (0,50 - 0,60)

03 (0,40 - 0,50)

04 (0,30 - 0,50)

05 (0,50 - 1,00)

Algemene bodemkwaliteit boven- en 

ondergrond, humeus zand
Standaardpakket 1)

MM02 0,08 1,0

01 (0,50 - 1,00)

02 (0,08 - 0,50)

03 (0,08 - 0,40)

04 (0,08 - 0,30)

Algemene bodemkwaliteit boven- en 

ondergrond, matig fijn zand
Standaardpakket 1)

1) NEN gr (standaardpakket grond) analyse op: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, 

koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen 

(PCB) en minerale olie.
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Tabel 5.6: Overzicht geanalyseerde grondwatermonsters

Peilbuis
Filterstelling

(m-mv)
Analyse

06 5,4 6,4 Standaardpakket 1)

1) NEN gw (standaardpakket grondwater) analyse op: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 

koolwaterstoffen en minerale olie.

5.4. Analyseresultaten grond

tabel 5.7 geeft een overzicht van de parameters in grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Van de 
parameters die het betreffende toetsingskader van de Wbb overschrijden is de index in de tabel opgenomen.
Tevens zijn de analyseresultaten van de grondmonsters, ter indicatie van de hergebruiks-mogelijkheden van eventueel 
vrijkomende grond, getoetst aan de bodemkwaliteitsklassen uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor toepassen op 
landbodem. Deze toetsing is indicatief van karakter omdat de bemonsteringsintensiteit niet voldoet aan de eisen van het 
Bbk. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6, de toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 7.

Tabel 5.7: Overschrijdingen toetsingskader grond
Monster-

code

Traject

(m-mv)
Deelmonsters

Reden 

monsterselectie

> AW 

(+index1))

> I 

(+index)
Indicatie Bbk

MM01 0,3 1,0

02 (0,50 - 0,60)

03 (0,40 - 0,50)

04 (0,30 - 0,50)

05 (0,50 - 1,00)

Algemene 

bodemkwaliteit boven-

en ondergrond, 

humeus zand

Zink (0,08), 

Lood (0,02), 

PAK (0,02), 

PCB (-)

- Klasse wonen

MM02 0,08 1,0

01 (0,50 - 1,00)

02 (0,08 - 0,50)

03 (0,08 - 0,40)

04 (0,08 - 0,30)

Algemene 

bodemkwaliteit boven-

en ondergrond, matig 

fijn zand

PCB (0,01) - Altijd toepasbaar

1) Indien de index minder dan 0,01 bedraagt, wordt deze weergegeven als (-). 

5.5. Analyseresultaten grondwater

Tabel 5.8 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader overschrijden.

Tabel 5.8: Overschrijdingen toetsingskader grondwater

Monstercode 
Filterdiepte 

(m-mv)

Concentratie >S 

(µg/l)

Concentratie >I 

(µg/l)

06-1-1 5,4 6,4
Zink (83), Barium (170), Naftaleen 

(0,03)
-

5.6. Interpretatie onderzoeksresultaten 

Navolgend wordt op basis van het onderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem beschreven:
- In de humeuze boven- en ondergrond overschrijden de aangetoonde gehalten van zink, lood, PAK en PCB de 

achtergrondwaarde;
- In de zandige boven- en ondergrond overschrijdt het aangetoonde gehalte van PCB de achtergrondwaarde;
- De te verwachten bodemkwaliteitsklasse in de humeuze zandlaag op basis van het onderzoek is 

De te verwachten bodemkwaliteitsklasse in de niet- ;

- In het grondwater overschrijden de aangetoonde concentraties zink, barium en naftaleen de streefwaarde.
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5.7. Toetsing onderzoekshypothese(n)

voor de 
aanwezigheid van een geval van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. Er zijn slechts 
licht verhoogde gehalten van enkele parameters aangetoond, waardoor het uitgevoerde onderzoek als voldoende
wordt beschouwd voor het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Het uitvoeren van een 
aanvullend onderzoek wordt niet zinvol geacht. Naar verwachting zullen de resultaten niet afwijken van hetgeen reeds 
aangetoond.
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6. Veiligheidsklasse (CROW 400)

Met behulp van de berekeningssystematiek van de CROW publicatie 400 (Werken in en met verontreinigde bodem) 
is de voorlopige veiligheidsklasse vastgesteld. De definitieve veiligheidsklasse en de te nemen veiligheidsmaatregelen 
voor de werkzaamheden in de bodem dienen te wor

Voor de werkzaamheden in de bodem is de v
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7. Resumé en vervolgacties 

In opdracht van de heer J.P. Bruinekreeft heeft ingenieursbureau Land een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van een terrein aan de Blokkenweg 3 te Ede.

Middels de uitgevoerde onderzoeken zijn enkele milieuhygiënische eigenschappen van de bodem vastgelegd. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 
en/of vervolgacties geadviseerd.

Conclusies

Bodemonderzoek:
- In de humeuze boven- en ondergrond overschrijden de aangetoonde gehalten van zink, lood, PAK en PCB de 

achtergrondwaarde;
- In de zandige boven- en ondergrond overschrijdt het aangetoonde gehalte van PCB de achtergrondwaarde;
- wonen

werken in de grond binnen de onderzoekslocatie is van toepassing;
- In het grondwater overschrijden de parameters zink, barium en naftaleen de achtergrondwaarde;
- In de bodem van de onderzoekslocatie is visueel en analytisch geen asbest aangetroffen;
- Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De vastgestelde bodemkwaliteit komt overeen met 

hetgeen verwacht werd op basis van de bodemkwaliteitskaart en het vooronderzoek. Er zijn ons inziens 
milieuhygienische gezien geen bezwaren tegen de voorgenomen bouwplannen. 

Algemene aanbevelingen
- Indien een deel van de vrijkomende grond niet binnen het werk kan worden hergebruikt en elders afgezet 

dient te worden, is mogelijk een partijkeuring conform BRL 1001 benodigd. Geadviseerd wordt om 
rekening te houden met te verwachten bodemkwaliteitsklassen, zoals vastgesteld tijdens onderhavig 
onderzoek.

- Indien er grond afkomstig van de locatie elders wordt toegepast, dient dit te gebeuren conform de regels 
van het Besluit bodemkwaliteit en Handelingskader PFAS.

- De definitieve veiligheidsmaatregelen voor de werkzaamheden in de bodem conform CROW publicatie 400 
dienen tijdens het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase te worden vastgesteld in overleg met een 
HVK-er.
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Vindingrijke oplossingen 
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Bijlage 3

Tekenvel kritische functie





Trafohuisjes Boxmeer

25 februari 2022 28 / 32
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Bijlage 5
Boorprofielen



Projectnaam: Blokkenweg 3 Ede

Projectcode: 78553

Getekend volgens:       NEN 5104

Meetpunt: 01

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 23-6-2022

0

50

100

1

houten vloer0

Planken vloer
5

Kruipruimte

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

100

Meetpunt: 02

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 23-6-2022

0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, donker
beigebruin, Edelmanboor

60

Meetpunt: 03

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 23-6-2022

0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, donker
beigebruin, Edelmanboor

50

Meetpunt: 04

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 23-6-2022

0

50

1

2

klinker0

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
geelbeige, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, donker
beigebruin, Edelmanboor50



Projectnaam: Blokkenweg 3 Ede

Projectcode: 78553

Getekend volgens:       NEN 5104

Meetpunt: 05

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 23-6-2022

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

houten vloer0

Planken vloer
5

Kruipruimte

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker beigebruin,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
cremebeige, Edelmanboor

250

Meetpunt: 06

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 23-6-2022

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker beigebruin,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
cremebeige, Edelmanboor

640



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Bijlage 6

Analysecertificaten



ANALYSERAPPORT

30.06.2022Datum

35007020Relatienr

1169411Opdrachtnr.

Opdracht 1169411 Bodem / Eluaat

35007020 Ingenieursbureau Land

78553 Blokkenweg 3 Ede

24.06.22

Ingenieursbureau Land 
Angeline Slotboom
Morsestraat 15
6716 AH Ede

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

392343 392344

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
MM01 02 (50-60) 03 (40-50) 04 (30-50) 05 (50-

100)
MM02 01 (50-100) 02 (8-50) 03 (8-

40) 04 (8-30)

Opdracht 1169411 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   x)

   #)    #)

*) *)

*) *)

++ ++

90,0 93,9

1,3 <1,0

2,9 1,0

++ ++

27 21

<0,20 <0,20

<3,0 <3,0

7,8 <5,0

0,10 <0,05

38 24

<1,5 <1,5

<4,0 5,5

80 28

<0,050 <0,050

0,33 0,072

0,33 0,086

0,24 <0,050

0,19 <0,050

0,31 0,11

0,18 0,073

0,50 0,15

0,28 0,056

<0,050 <0,050

2,4 0,69

<35 <35

<3 <3

<3 <3

392343

392344

23.06.2022

23.06.2022

MM01 02 (50-60) 03 (40-50) 04 (30-50) 05 (50-100)

MM02 01 (50-100) 02 (8-50) 03 (8-40) 04 (8-30)

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

392343 392344

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

MM01 02 (50-60) 03 (40-50) 04 (30-50) 05 (50-
100)

MM02 01 (50-100) 02 (8-50) 03 (8-
40) 04 (8-30)

Opdracht 1169411 Bodem / Eluaat

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

   #)    #)

<4 <4

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

0,0016 0,0012

0,0016 0,0011

0,0012 0,0011

0,0072 0,0062

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934

eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)

Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40

Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen

Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht 1169411 Bodem / Eluaat

*)

:

:

:

:
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CHROMATOGRAM for Order No. 1169411, Analysis No. 392343, created at 29.06.2022 07:50:02

Monster beschrijving: MM01 02 (50-60) 03 (40-50) 04 (30-50) 05 (50-100)

[@ANALYNR_START=392343]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1169411, Analysis No. 392344, created at 29.06.2022 07:50:02

Monster beschrijving: MM02 01 (50-100) 02 (8-50) 03 (8-40) 04 (8-30)
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ANALYSERAPPORT

06.07.2022Datum

35007020Relatienr

1171816Opdrachtnr.

Opdracht 1171816 Water

35007020 Ingenieursbureau Land

78553 Blokkenweg 3 Ede

30.06.22

Ingenieursbureau Land 
Angeline Slotboom
Morsestraat 15
6716 AH Ede

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

406427

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
06-1-1 06 (540-640)

Opdracht 1171816 Water

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

   #)

   #)

   #)

m)

170

0,24

<2,0

3,5

<0,050

<2,0

<2,0

<3,0

83

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21

<0,040

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14

0,21

<0,20

<0,10

406427 06-1-1 06 (540-640) 30.06.2022
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

406427

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. 31/570788121
Klantenservice

06-1-1 06 (540-640)

Opdracht 1171816 Water

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S

S

S

S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20

<0,20

<0,20

0,42

<0,20

<50

<10

<10

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)

Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht 1171816 Water

*):

:
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CHROMATOGRAM for Order No. 1171816, Analysis No. 406427, created at 05.07.2022 12:35:14

Monster beschrijving: 06-1-1 06 (540-640)

[@ANALYNR_START=406427]
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