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Samenvatting 

Samenvatting  

 
Project 

 

Projectnummer 78681.11 

Projectnaam Lage Valkseweg 129 Lunteren 

Aanleiding onderzoek Voorgenomen bestemmingswijzigingen van het terrein en realisatie nieuwbouw 

Onderzoeksdisciplines Fundatie- en bodemonderzoek 

Opdrachtgever Gemeente Ede 

 
Locatie 

 

Globale ligging Gelegen tussen Barneveld en Wekerom 

Kadastrale aanduiding Gemeente Lunteren, sectie A, nummer 1618 

Oppervlakte Circa 14.864 m2 

X-, Y-coördinaten X = 174.988; Y = 459.918 

 
Gebruik 

 

Historie Boerderij 

Huidig gebruik en inrichting Woning met kleinschalig bedrijf 

Toekomstige wijzigingen 
Bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen met aanduiding kleinschalig 
bedrijf’ en realisatie van een nieuwe schuur. 

 

Onderzoeksresultaten, 
conclusies  

 

Vooronderzoek 

Enkele delen van het terrein zijn voorzien van een puinverharding. Hoewel 

betreffende puinverharding in 2020 is aangebracht is geen informatie bekend 
omtrent de kwaliteit van deze verharding waardoor deze als asbestverdacht wordt 

beschouwd. Hiernaast heeft/hebben olie-/brandstoflekkage(s) ter plaatse van de 
westelijk gelegen te slopen en nieuw te bouwen kapschuur mogelijk geleid tot een 
bodemverontreiniging met minerale olie en/of BTEXN.  

Fundatieonderzoek 
In de halfverharding ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaande uit 
menggranulaat is visueel en analytisch geen asbest aangetroffen. 

Verkennend bodemonderzoek 

In de zandige, zwak humeuze bovengrond overschrijden de gehalten van lood en 
PAK de maximale waarde voor Landbouw/Natuur. De te verwachten 

bodemkwaliteitsklasse van de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is 
‘Landbouw/Natuur’. In het grondwater zijn geen overschrijdingen van de 
signaleringswaarde aangetoond.  

 
Aanbevelingen 
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Bodem 

Wat betreft de milieuhygiënische eigenschappen van de bodem zijn er geen 
belemmeringen voor de voorgenomen bestemmingswijziging. 

 
Voor de graafwerkzaamheden ten behoeve van de sloop en herbouw van de 
schuur dienen er in het kader van de Omgevingswet mogelijk diverse meldingen bij 

het bevoegd gezag ingediend te worden. Afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden gaat het mogelijk om ‘graven >25m3 in grond <IW’, ‘toepassen 
van grond’ en/of ‘opslaan van grond’. Aanbevolen wordt om ruim voorafgaand aan 

de start van de graafwerkzaamheden na te gaan welke meldingen precies nodig 
zijn.  
 

Indien een deel van de vrijkomende grond niet binnen het werk kan worden 
hergebruikt en elders afgezet dient te worden, is mogelijk een partijkeuring 
conform BRL 1001 benodigd. Geadviseerd wordt om rekening te houden met te 
verwachten bodemkwaliteitsklassen, zoals vastgesteld tijdens onderhavig 

onderzoek. 
 
Indien er grond afkomstig van de locatie elders wordt toegepast, dient dit te 

gebeuren conform de regels van de Omgevingswet en Handelingskader PFAS. 

Veiligheid en gezondheid 

Voor de werkzaamheden in de bodem is de voorlopige veiligheidsklasse 

vastgesteld op ‘basishygiëne’. 
 
De definitieve veiligheidsmaatregelen voor werkzaamheden in de bodem conform 

CROW publicatie 400 dienen tijdens het opstellen van het V&G-plan 
uitvoeringsfase te worden vastgesteld door een veiligheidskundige van de 
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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Ede heeft ingenieursbureau Land een asbest in fundatieonderzoek en verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Lage Valkseweg 129 te Lunteren. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van het terrein. Het betreft hierbij een locatie 

in de gemeente Ede waarvan de eigenaar gebruik wil maken van de “ProMo regeling” om de bestemming van het 

terrein in overeenstemming te brengen met het gebruik. De locatie met een actuele agrarische bestemming zou op 

grond van het feitelijke of toekomstige gebruik omgezet moeten worden naar ‘Wonen met aanduiding kleinschalig 

bedrijf’. Hiernaast is sprake van een te slopen en nieuw te bouwen schuur met verblijfsfunctie. 

 

Tabel 1.1 Onderzoeksdisciplines 

Onderzoeks-

discipline 
Protocol Doelstelling 

Voorafgaand 

onderzoek en  

terreininspectie 

NEN 5725:2023 

- vaststellen van de begrenzing van het onderzoeksgebied; 

- nagaan of ter plaatse (of in de omgeving) van de onderzoekslocatie een 

geregistreerd geval van bodemverontreiniging aanwezig is; 

- bepalen of er sprake is van de aanwezigheid van een beschikt geval van ernstige 

bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie; 

- nagaan of (bedrijfs-)activiteiten en/of verontreinigingen in de omgeving de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 

negatief beïnvloed kunnen hebben; 

- vaststellen van de terreineigenschappen; 

- definiëren van de onderzoeksvragen; 

- vaststellen van de te volgen onderzoeksstrategie. 

Fundatieonderzoek 
NEN 5897+C2: 

2017 

- het bepalen van de dikte en aard van het fundatiemateriaal; 

- vaststellen of de fundatie asbest bevat; 

Verkennend 

bodemonderzoek 
NEN 5740:2023 

- inzicht verkrijgen in de bodemopbouw;  

- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit (OW) en 

hergebruiksmogelijkheden (OW) van de grond; 

- bepalen of er sprake is van de aanwezigheid van een sterke 

bodemverontreiniging binnen de onderzoekslocatie; 

- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater; 

- vaststellen van de voorlopige veiligheidsmaatregelen conform CROW 

publicatie 400. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de geldende wettelijke normen en richtlijnen. De werkzaamheden zijn 

onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd. Ingenieursbureau Land heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

onderzoek. 

 

Onderhavige rapportage betreft een versie d02 vanwege een door een typefout foutief gerapporteerde 

grondwaterstand, wijzigingen in de rapportage van de analyseresultaten van het grondwater (bespreking enkel ten 

aanzien van de signaleringswaarde) en enkele tekstuele wijzigingen. Versie d01 komt hiermee te vervallen. 

 

Voorliggend rapport presenteert: 

- een nadere beschrijving van de onderzoekslocatie en de voorziene ontwikkelingen (hoofdstuk 2); 

- de resultaten en conclusies van het vooronderzoek (hoofdstuk 3); 

- een beschrijving van de integrale uitvoering van de onderzoeken (hoofdstuk 4); 

- de resultaten van het fundatieonderzoek (hoofdstuk 5); 

- de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 6); 

- de voorlopige veiligheidsmaatregelen conform CROW 400 (hoofdstuk 7); 

- een samenvatting, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). 

  



Lage Valkseweg 129 Lunteren 

 

 27 maart 2024 7 / 17 

2. Locatiegegevens en voorziene ontwikkelingen 

De onderzoekslocatie betreft een perceel gelegen aan de Lage Valkseweg 129 (N801) te Lunteren. Het perceel is 

grotendeels in gebruik als weide voor schapen, relevante bebouwing betreft een geschakelde woning/schuur en een 

kapschuur met aan weerzijden een carport danwel overkapping. 

 

In onderstaande figuur 2.1 is de onderzoekslocatie aangegeven.  

 

 
Figuur 2.1: Onderzoekslocatie bestemmingswijziging (zwart gestippelde lijn), nieuwbouwlocatie (paars gestreepte lijn).  

 

Voorziene ontwikkeling omvat de bestemmingswijziging van het terrein. Hierbij maakt de eigenaar van een locatie in de 

gemeente Ede gebruik van de “ProMo regeling” om de bestemming van het terrein in overeenstemming te brengen 

met het gebruik. Het betreft een locatie met een actuele agrarische bestemming die op grond van het feitelijke of 

toekomstige gebruik omgezet zouden moeten worden naar ‘Wonen met aanduiding kleinschalig bedrijf’. Hiernaast is 

sprake van een te slopen en nieuw te bouwen schuur met verblijfsfunctie (meer dan 2 uur per dag in gebruik voor 

wonen of werken).  

 

In bijlage 1 zijn de regionale ligging en de huidige situatie op een locatieschets weergegeven.  
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3. Vooronderzoek 

3.1. Opzet en geraadpleegde bronnen 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725:2023 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend- en nader onderzoek)   

 

De aanleiding voor het vooronderzoek is: 

- uitvoeren van bodemonderzoek, saneren van een milieubelastende activiteit en/of realiseren van een gebouw op 

een bodemgevoelige locatie (aanleiding A uit NEN 5725:2023); 

- tijdelijk uitnemen van grond en inschatten van arbeidshygiënische risico’s (aanleiding G uit NEN 5725:2023); 

 

 

3.2. Conclusie vooronderzoek  

 

In het kader van de ProMo regeling is al een historisch onderzoek uitgevoerd. Voor het volledige historisch 

onderzoek wordt verwezen naar briefrapport ‘Historisch onderzoek Lage Valkseweg 129 Lunteren’ (ingenieursbureau 

Land, kenmerk: B01-78681.11-SBE, d.d. 16-01-2024).   

 

Uit het historisch onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de westelijk gelegen te slopen en nieuw te bouwen 

kapschuur mogelijk olie-/brandstoflekkage(s) heeft/hebben plaatsgebonden welke mogelijk heeft/hebben geleid tot een 

bodemverontreiniging met minerale olie en/of BTEXN. Uit de beschikbare voorinformatie blijkt verder dat enkele 

delen van het terrein zijn voorzien van een puinverharding. Hoewel betreffende puinverharding in 2020 is 

aangebracht, is geen informatie bekend omtrent de kwaliteit van deze verharding waardoor deze als asbestverdacht 

wordt beschouwd.  

 

Het historisch onderzoek wordt ook geldig geacht voor de nieuwbouwlocatie. 

 

In tabel 3.1 zijn gegevens van de onderzoekslocatie opgenomen.  

 

Tabel 3.1: Gegevens onderzoekslocatie 

Terreindeel Deelgebied 
Globale 

oppervlakte 

Grondgebruik en 

verhardingssituatie 

Nieuwbouwlocatie Deelgebied 1 Ca. 200 m2 Kapschuur, tegels/klinkers 

Halfverharding Deelgebied 2 Ca. 225 m2 Puinverharding 

 

Bodem 

Gezien de mogelijke olie-/brandstoflekkage(s), de ouderdom/afwezigheid van de beschikbare bodeminformatie en 

verder enkel de beschikbaarheid van de bodemkwaliteitskaart wordt ter plaatse van de nieuwbouwlocatie in het 

kader van de nieuwbouw en de bestemmingswijziging een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 

(VED-HE-NL) uitgevoerd. 

 

Asbest in bodem/fundatie 

De puinverharding is asbestverdacht en er dient in het kader van de voorgenomen bestemmingswijziging een 

verkennend asbestonderzoek/asbest in fundatieonderzoek te worden uitgevoerd. 

 

Indien tijdens de veldwerkzaamheden elders binnen de onderzoekslocatie ongedefinieerd puin wordt aangetroffen, 

wordt eventueel na overleg met de opdrachtgever aanvullend onderzoek naar asbest in bodem uitgevoerd. 
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4. Uitvoering  

4.1. Voorbereiding 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen van het onderzoek, de richtlijnen 

en protocollen zoals beschreven in de inleiding en de resultaten van het vooronderzoek. 

 

 

4.2. Veldwerk 

 

Ingenieursbureau Land is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002. Deze richtlijn waarborgt dat 

het veldwerk voldoet aan de eisen gesteld in het kader van overheidsbesluitvorming. 

 

De veldwerkzaamheden voor het verkennend bodemonderzoek en asbest in fundatieonderzoek zijn uitgevoerd op 12 

februari 2024 door de heer W.H. Pflug van ingenieursbureau Land.  

 

De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en 

de NEN 5744:2021. Op 19 februari 2024 is de peilbuis doorgepompt en bemonsterd door de heer B. Lenting van 

ingenieursbureau Land. 

 

De heren W.H. Pflug en B. Lenting zijn gecertificeerde medewerkers van ingenieursbureau Land en zijn erkend door 

en geregistreerd bij Rijkswaterstaat Bodem+. 

 

 

4.3. Laboratoriumonderzoek 

 

Het laboratoriumonderzoek (chemisch) is uitgevoerd door het, door de Raad van Accreditatie erkende, laboratorium 

AL-West B.V. te Deventer.  

 

De asbestanalyses zijn uitgevoerd door het, door de Raad van Accreditatie erkende, asbestlaboratorium Eurofins 

ACMAA te Deurningen. 
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5. Fundatieonderzoek 

5.1. Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is op meerdere locaties menggranulaat aangetroffen. In tabel 5.1 is een 

overzocht opgenomen van het fundatiemateriaal, de onderzoeksstrategie en de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Tabel 5.1: Uitgevoerde werkzaamheden en zintuiglijke waarnemingen 

Locatienaam 

(opp. m2) 
Type fundatiemateriaal 

Onderzoeksnorm en 

onderzoeksstrategie 
Inspanning 

Halfverharding 

(ca. 225 m2) 
Menggranulaat 

Asbest in puin onderzoek 

NEN5897 (open halfverharding) 

4x asbestinspectiegat (0,3x0,3x0,5m) 

1x analyse asbest in puin 

 

Voor een specifieke beschrijving van de fundatieopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 5. 

 

 

5.2. Onderzoeksaanpak 

 

De op de onderzoekslocatie aanwezige halfverharding betreft menggranulaat en is verdacht op de aanwezigheid van 

asbest. Er is onderzoek op de aanwezigheid van asbest conform de NEN 5897+C2:2023 (Inspectie en monsterneming 

van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat, december 2017) uitgevoerd.  

 

 

5.3. Analyse- en bemonsteringsstrategie asbest in puin 

 

Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de NEN5897+C2: 2023. 

 

Veldwaarnemingen 

Het maaiveld van de onderzoekslocatie is geïnspecteerd. De inspectie-efficiëntie bedroeg 90 - 100%. Tijdens de 

maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het uitgegraven fundatiemateriaal is gezeefd en 

visueel geïnspecteerd op het voorkomen van bodemvreemde- en asbestverdachte materialen. Van de geïnspecteerde 

gaten is één mengmonsters gemaakt. 

 

Tabel 5.2: Overzicht zintuiglijke waarnemingen 

Gat 
Traject 

(m-mv) 
Waarneming 

AVM (Aantal stukjes, soort en 

totaal gewicht) 1) 

101 0 - 0,5 Volledig menggranulaat n.a. 

102 0 - 0,3 Volledig menggranulaat n.a. 

103 0 - 0,4 Volledig menggranulaat n.a. 

104 0 - 0,3 Volledig menggranulaat n.a. 

1) AVM = Asbestverdacht materiaal; n.a. = niet aangetroffen 

 

Voor een specifieke beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 5. 
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5.4. Monstersamenstelling asbest in puin 

 

De fundatiemonsters (fractie <20 mm) worden conform NEN 5897 geanalyseerd. Vanuit de gaten is één 

mengmonster van de fractie <20 mm samengesteld. Een overzicht van het geanalyseerde monster is opgenomen in 

tabel 5.3. 

 

Tabel 5.3: Overzicht geanalyseerde (meng)monsters asbest in fundatie 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 

Samengesteld uit 

gaten 
Reden monsterselectie Analyse 

AMM01 0 - 0,5 101 t/m 104 Volledig menggranulaat 1x asbest in puin1) 

1)  Analyse op asbest in puin(fractie <20 mm); cf. NEN 5898. 

 
 

5.5. Analyseresultaten asbestonderzoek 

 

De resultaten en toetsingen zijn weergegeven in tabel 5.4 en tabel 5.5. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 

6. 

 
Tabel 5.4: Overzicht gehaltes asbest (fractie <20 mm) 

Fundatievak / 

Locatie 
Monstercode Traject (m-mv) Gaten  

 Gewogen asbest  

 (mg/kg ds.) 

Type asbest / 

hecht gebonden 

Halverharding AMM01 0 - 0,5 101 t/m 104 0,5 Chrysotiel / nee 

 

Het analyseresultaat van het fundatiemateriaal is getoetst aan de samenstellings- en emissiewaarde voor bouwstoffen 

(Regeling bodemkwaliteit). Vanaf een asbestgehalte van 50 mg/kg ds., is uitvoering van nader onderzoek noodzakelijk. 

 

In de Regeling bodemkwaliteit is zowel de interventiewaarde voor asbest in grond als de toepassingswaarde voor 

asbest in grond en ‘niet-vormgegeven’ bouwstoffen vastgesteld op een gewogen gehalte van 100 mg/kg ds. De 

resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek zijn getoetst aan deze waarde. De certificaten zijn opgenomen in 

bijlage 6. Het rekenblad asbest is opgenomen in bijlage 8.  

 

Een overzicht van de (gewogen) gehaltes asbest en de toetsing van deze gehaltes is opgenomen in tabel 5.5. 

 
Tabel 5.5: Gehaltes asbest per mengmonster en toetsing 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 
Gaten 

Asbest 

materiaal 

(mg) 

Asbest in puin 

(mg/kg ds.) 

Totaal 

asbestgehalte 

(mg/kg ds.) en 

toetsing 1) 

AMM01 0 - 0,5 101 t/m 104 n.a. 0,5 0,4 - 

1) n.a. = niet aangetoond, - = geen asbest, + = asbest < 50 mg/kg ds., ++ = asbest > 50 mg/kg ds.,  

+++ = asbest > 100 mg/kg ds. 

 

 

5.6. Bespreking onderzoeksresultaten 

 

In de halverharding ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaande uit menggranulaat is visueel en analytisch geen 

asbest aangetroffen.  
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6. Verkennend bodemonderzoek 

6.1. Onderzoeksstrategie en toetsingskader 

 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek is de NEN 5740:2023 als richtlijn 

gehanteerd. De onderzoekstrategie is gebaseerd op de doelstellingen van het onderzoek en de resultaten van het 

vooronderzoek. In tabel 6.1 is weergegeven welke onderzoeksstrategie van toepassing is. Corresponderend met de 

strategie is in de NEN 5740 aangegeven wat het minimale aantal te verrichten boringen is per te onderzoeken 

oppervlak. Eventueel kan onderbouwd worden afgeweken van de norm. In tabel 6.3 zijn de daadwerkelijk uitgevoerde 

boringen opgenomen.  

 

Tabel 6.1: Onderzoeksstrategie en -opzet 

Deelgebied 

(opp. m2) 
Omschrijving 

Hypothese en 

onderzoeksstrategie1) 

Verdachte 

parameters 
Analyses 

1 (ca. 200 m2) Nieuwbouwlocatie Verdacht (VED-HE-NL) Minerale olie 2x verdachte laag 

1) Onderzoeksstrategie volgens NEN 5740:2023: VED-HE-NL: Diffuus belaste niet lijnvormige locatie met heterogeen 

verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. 

 

Toetsingskader Omgevingswet 

De resultaten uit het laboratorium worden beoordeeld aan de hand van de toetsingswaarden, zoals opgesteld in het 

kader van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) uit de Omgevingswet (OW): 

- De maximale waarde ‘Landbouw/Natuur’ en de streefwaarden (S) zijn referentiewaarden voor een 

multifunctionele bodem. 

- De I-waarden zijn de ‘Interventiewaarden bodemkwaliteit’.  

 

Tabel 6.2 geeft een overzicht van het toetsingskader volgens de Omgevingswet. 

 

Tabel 6.2: Overzicht toetsingskader OW1) 

Gestandaardiseerd Gehalte (GSSD) Betekenis Benaming kwaliteitsklasse 

≤ maximale waarde Landbouw/Natuur (of < detectielimiet) Niet verontreinigd Landbouw/Natuur 

> maximale waarde Landbouw/Natuur en ≤ maximale waarde Wonen Licht verontreinigd Wonen 

> maximale waarde Wonen en ≤ maximale waarde Industrie Licht verontreinigd Industrie 

> maximale waarde Industrie en ≤ Interventiewaarde Matig verontreinigd Matig Verontreinigd 

> Interventiewaarde bodemkwaliteit Sterk verontreinigd Sterk Verontreinigd 

1) Voor grondwater geldt de Signaleringswaarde in plaats van de Interventiewaarde. Deze waarden zijn locatiespecifiek 

(Omgevingsverordening Provincie danwel Waterschapsverordening).  

 

De toetswaarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van de percentages lutum en humus van de grondmonsters 

worden de gemeten gehalten gecorrigeerd naar die in een standaard bodem, waardoor deze gehalten getoetst kunnen 

worden. De toetsing is uitgevoerd middels de actuele toetsingsmodule BoToVa (web applicatie van Rijkswaterstaat). 

Toetsingen zijn vooralsnog uitgevoerd volgens tijdelijke kaders omgevingswet in afwachting van formele vaststelling door 

Rijkswaterstaat medio 2024, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

In de toetsingstabellen wordt achter de gestandaardiseerde gehalten een index vermeld. Deze indexwaarde geeft 

inzicht in de verhouding tussen het gestandaardiseerde gehalte en de interventiewaarde. Hierin staat een indexwaarde 
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van 1 gelijk aan de interventiewaarde (IW). De index wordt bepaald door middel van de volgende formule: Index: 

(GSSD – max. waarden Landbouw/Natuur) / (IW – max. waarden Landbouw/Natuur), waarbij GSSD de 

gestandaardiseerde gehalten betreffen. 

 

 

6.2. Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Op basis van de NEN 5740:2023 zijn de in tabel 6.3 vermelde werkzaamheden uitgevoerd.  

 

Tabel 6.3: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden 

Omschrijving 
(opp. m2) 

Boring tot 0,5 m-mv  Boring tot 2,0 m-mv Peilbuis 

1. Nieuwbouwlocatie 
(ca. 225 m2)  

3 1 1 

 

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De bodem onder de aanwezige kapschuur bestaat onder de tegelverharding uit 10 cm straatzand op een 

betonfundering. De bodem rond de kapschuur bestaat tot de maximale boordiepte van 2,5 m-mv uit (zwak humeus) 

zwak siltig zand. Zintuiglijk is geen bodemvreemde bijmenging en is geen brandstofgeur of andere indicatie van een 

olie-/brandstoflekkage waargenomen.  

 

Voor een specifieke beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 5. Foto’s zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

 

Grondwaterbemonstering 

In tabel 6.4 zijn de gegevens van de bemonstering opgenomen.  

 

Tabel 6.4: Peilbuisgegevens en veldmetingen 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwater- 

stand (m-mv) 
pH 

Geleidbaarheid 

(µS/cm) 
Troebelheid (NTU) 

3 1,5 - 2,5 0,36 6,5 87 9,3 

 

 

6.3. Uitgevoerd laboratoriumonderzoek 

 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief dieptes en de bemonsterde 

peilbuis met bijbehorende chemische analyses zijn zijn opgenomen in tabel 6.5 en  

tabel 6.6. 

 

Tabel 6.5: Overzicht geanalyseerde (meng)monsters 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 
Deelmonsters Reden monsterselectie Analyse(s) 

MM01 0 - 0,5 

1 (0,08 - 0,5)  

3 (0 - 0,5)  

5 (0,08 - 0,5) 

Zand, zwak humeus, zwak siltig, 

bovengrond, onverhard 
Standaardpakket1) 

MM02 0,08 - 0,5 
2 (0,08 - 0,5)  

4 (0,08 - 0,4) 

Zand, zwak siltig, bovengrond, onder 

klinkerverharding 
Standaardpakket1) 

1)  NEN gr (standaardpakket grond) analyse op: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, 

koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen 

(PCB) en minerale olie. 
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Tabel 6.6: Overzicht geanalyseerd grondwatermonster 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 
Analyse 

3 1,5 - 2,5 Standaardpakket1) 

1) NEN gw (standaardpakket grondwater) analyse op: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen), vluchtige gehalogeneerde 

koolwaterstoffen en minerale olie. 

 

 

6.4. Analyseresultaten grond 

 

Tabel 6.7 geeft een overzicht van de parameters in grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Van de 

parameters die het betreffende toetsingskader van de Regeling bodemkwaliteit en het Bal overschrijden is de index in de 

tabel opgenomen.  

Tevens zijn de analyseresultaten van de grondmonsters, ter indicatie van de hergebruiks-mogelijkheden van eventueel 

vrijkomende grond, getoetst aan de bodemkwaliteitsklassen van de Regeling bodemkwaliteit en het Bal voor toepassen 

op landbodem. Deze toetsing is indicatief van karakter omdat de bemonsteringsintensiteit niet voldoet aan de eisen van 

de BRL. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6, de toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 7. 

 

Tabel 6.7: Overschrijdingen toetsingskader grond 

Monster-

code 

Traject 

(m-mv) 
Deelmonsters Reden monsterselectie 

> AW 

(+index1)) 

> I 

(+index) 
Kwaliteitsklasse3) 

MM01 0 - 0,5 

1 (0,08 - 0,5)  

3 (0 - 0,5)  

5 (0,08 - 0,5) 

Zand, zwak humeus, 

zwak siltig, bovengrond, 

onverhard 

Lood (0,01) 

PAK (0,02) 
- Landbouw/natuur2) 

MM02 0,08 - 0,5 
2 (0,08 - 0,5)  

4 (0,08 - 0,4) 

Zand, zwak siltig, 

bovengrond, onder 

klinkerverharding 

- - Landbouw/natuur 

1) Indien de index minder dan 0,01 bedraagt, wordt deze weergegeven als (-).  
2) Rekenregel achtergrondwaarde uit de Regeling bodemkwaliteit 
3) Van het betreffende monster is geen PFAS bekend, dus niet getoetst aan het Handelingskader PFAS. 

 

 

6.5. Analyseresultaten grondwater 

 

Tabel 6.8 geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 

(Omgevingsverordening Provincie Gelderland) overschrijden. Sinds in de omgevingsverordening van de Provincie 

Gelderland wordt verwezen naar de Bkl zijn toetsingen zijn vooralsnog uitgevoerd volgens tijdelijke kaders 

omgevingswet. Hierbij komen de grondwaternormen in artikel 4.12a van het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage Vd 

overeen met de toenmalige normen van de Wet bodembescherming (Wbb), waardoor deze als bijlage zijn toegevoegd. 

Dit in afwachting van formele vaststelling door Rijkswaterstaat medio 2024, hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

 

Tabel 6.8: Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

Monstercode  
Filterdiepte  

(m-mv) 

Concentratie > Signaleringswaarde 

(µg/l) 

3-1-1 1,5 - 2,5 - 
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6.6. Interpretatie onderzoeksresultaten  

 

Navolgend wordt op basis van het onderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem beschreven: 

- In de zandige, zwak humeuze bovengrond overschrijden de gehalten van lood en PAK de maximale waarde voor 

Landbouw/Natuur.  

- De te verwachten bodemkwaliteitsklasse van de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is 

‘Landbouw/Natuur’.  

- In het grondwater zijn geen overschrijdingen van de signaleringswaarde aangetoond.  

 

 

6.7. Toetsing onderzoekshypothese 

 

Op basis van de analyseresultaten wordt de opgestelde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie’ voor de 

onderzochte deelgebieden gehandhaafd. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is voldoende vastgesteld.  
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7. Veiligheidsklasse (CROW 400) 

Met behulp van de berekeningssystematiek van de CROW publicatie 400 (Werken in en met verontreinigde bodem) 

is de voorlopige veiligheidsklasse vastgesteld. De definitieve veiligheidsklasse en de te nemen veiligheidsmaatregelen 

voor de werkzaamheden in de bodem dienen te worden vastgesteld door een veiligheidskundige van de 

opdrachtnemer. 

 

Voor de werkzaamheden in de bodem is de voorlopige veiligheidsklasse vastgesteld op ‘basishygiëne’. 
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8. Resumé en vervolgacties  

In opdracht van de gemeente Ede heeft ingenieursbureau Land een asbest in fundatie- en verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van de Lage Valkseweg 129 te Lunteren.  

 

Middels de uitgevoerde onderzoeken zijn enkele milieuhygiënische eigenschappen van de halfverharding en de bodem 

vastgelegd.  

 

Op basis van de resultaten van de onderzoeken worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 

en/of vervolgacties geadviseerd. 

 

Conclusies 

 

Fundatieonderzoek: 

- In de halverharding ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaande uit menggranulaat is visueel en analytisch 

geen asbest aangetroffen.  

 

Bodemonderzoek: 

- In de zandige, zwak humeuze bovengrond overschrijden de gehalten van lood en PAK de maximale waarde 

voor Landbouw/Natuur.  

- De te verwachten bodemkwaliteitsklasse van de grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is 

‘Landbouw/Natuur’. Voor het werken met deze grond is geen veiligheidsklasse van toepassing. 

- In het grondwater zijn geen overschrijdingen van de signaleringswaarde aangetoond.  

- Op basis van het bodemonderzoek is er voldoende informatie over de bodemkwaliteit bekend om de 

voorgenomen werkzaamheden te kunnen verrichten. Aanvullend onderzoek wordt niet nodig geacht.  

 

Aanbevelingen 

- Wat betreft de milieuhygiënische eigenschappen van de bodem zijn er geen belemmeringen voor de 

voorgenomen bestemmingswijziging. 

- Voor graafwerkzaamheden ten behoeve van de sloop en herbouw van de schuur dienen er in het kader van 

de Omgevingswet mogelijk diverse meldingen bij het bevoegd gezag ingediend te worden. Afhankelijk van de 

aard van de werkzaamheden gaat het mogelijk om ‘graven >25m3 in grond <IW’, ‘toepassen van grond’ 

en/of ‘opslaan van grond’. Aanbevolen wordt om ruim voorafgaand aan de start van de graafwerkzaamheden 

na te gaan welke meldingen precies nodig zijn.  

- Indien een deel van de vrijkomende grond niet binnen het werk kan worden hergebruikt en elders afgezet 

dient te worden, is mogelijk een partijkeuring conform BRL 1001 benodigd. Geadviseerd wordt om 

rekening te houden met te verwachten bodemkwaliteitsklassen, zoals vastgesteld tijdens onderhavig 

onderzoek. 

- Indien er grond afkomstig van de locatie elders wordt toegepast, dient dit te gebeuren conform de regels 

van de Omgevingswet en Handelingskader PFAS. 

- De definitieve veiligheidsmaatregelen voor werkzaamheden in de bodem conform CROW publicatie 400 

dienen tijdens het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase te worden vastgesteld door een 

veiligheidskundige van de opdrachtnemer. 
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Tekeningen en kadastrale gegevens 
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Get. Schaal Formaat Tekeningnummer
Datum Besteknummer
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Akk. Projectnummer

Ingenieursbureau Land
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BETREFT

Lunteren A 1618
UW REFERENTIE

77878.89
GELEVERD OP

06-12-2023 - 10:37
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11166884923
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

05-12-2023 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

05-12-2023 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Lunteren A 1618
Kadastrale objectidentificatie: 083150161870000

Locatie Lage Valkseweg 129
6741 GB  Lunteren
BAG identificatie: 0228010000045802

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 14.864 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 174978 - 459875
Omschrijving Wonen

Perceel grond - gebruik onbekend
Koopsom € 895.000 Koopjaar 2020

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1) en Opstalrecht
Nutsvoorzieningen (zie 1.2)

Soort recht Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 79370/10 Ingeschreven op 22-10-2020 om 12:17
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde De heer Evert Jan Blankespoor
Adres Lage Valkseweg 129

6741 GB  LUNTEREN
Geboren 22-10-1985 te EDE

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon Mevrouw Gerritje Elizabeth van Heerikhuize (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.83150161870000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0228010000045802
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79370_10
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.322721513
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.546240465


BETREFT

Lunteren A 1618
UW REFERENTIE

77878.89
GELEVERD OP

06-12-2023 - 10:37
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11166884923
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

05-12-2023 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

05-12-2023 - 14:59
BLAD

2 van 2

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1) en Opstalrecht
Nutsvoorzieningen (zie 1.2)

Soort recht Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 79370/10 Ingeschreven op 22-10-2020 om 12:17
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde Mevrouw Gerritje Elizabeth van Heerikhuize
Adres Lage Valkseweg 129

6741 GB  LUNTEREN
Geboren 28-02-1989 te EDE

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon De heer Evert Jan Blankespoor (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 3878/13 Arnhem Ingeschreven op 08-09-1972
Naam gerechtigde Liander N.V.

Adres Utrechtseweg 68
6812 AH  ARNHEM

Postadres Postbus 50
6920 AB  DUIVEN

Statutaire zetel ARNHEM
KvK-nummer 08021677 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.2 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 12201/10 Arnhem Ingeschreven op 27-07-1993
Naam gerechtigde Liander N.V.

Adres Utrechtseweg 68
6812 AH  ARNHEM

Postadres Postbus 50
6920 AB  DUIVEN

Statutaire zetel ARNHEM
KvK-nummer 08021677 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79370_10
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.546240465
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.322721513
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3878_13_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.480077702
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=08021677
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_12201_10_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.480077702
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=08021677
https://www.kadaster.nl/contact


Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 december 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Lunteren
A
1618

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 77878.89



Bollenhofseplein Utrecht 

 

 8 augustus 2022 20 / 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2  
 

 

 

 

Beschikbare voorinformatie 
 
 

 

  



 

 

Da Vincilaan 11  0318 – 437 639 

6716 WC Ede  info@ibland.nl 
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Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij doen we u de resultaten van het historisch onderzoek conform de NEN 5725 toekomen.  
 
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van het terrein. Het 
betreft een locatie in de gemeente Ede waarvan de eigenaar gebruik wil maken van de “ProMo 
regeling” om de bestemming van het terrein in overeenstemming te brengen met het gebruik. 
Het betreft een locatie met een actuele agrarische bestemming die op grond van het feitelijke of 
toekomstige gebruik omgezet zouden moeten worden naar ‘Wonen met aanduiding kleinschalig 
bedrijf’. 
De onderzoekslocatie betreft kadastraal perceel Gemeente Lunteren, Sectie A, Perceel 1618. 
Het perceel is gelegen ten zuiden van de Lage Valkseweg en ten oosten van de 
Meenthorsterweg. Het perceel bestaat uit een omheind grasland. De oppervlakte van het 
perceel bedraagt 14.864 m2. De regionale ligging en kadastrale gegevens zijn als bijlage 
opgenomen (bijlage 1 en 2). 
 
Doel van het historisch onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen of er aanleiding is te verwachten dat de bodem ter 
plaatse van de locatie verontreinigd is en/of zou kunnen zijn geraakt ten gevolge van activiteiten 
die plaatsvinden of hebben plaatsgevonden in het verleden. 
 
Het historische onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren 
van vooronderzoek voor verkennend bodemonderzoek). Hierbij wordt het protocol voor een 
beperkt vooronderzoek gehanteerd. Ingenieursbureau Land heeft geen belang bij de resultaten van 
dit onderzoek. 
 
De volgende bronnen zijn geraadpleegd: 

 Kadaster 
 Dinoloket; 
 www.topotijdreis.nl; 

Aan Gemeente Ede 
Postbus 9024 
6710 HM Ede 
 

Datum 16 januari 2024 
Ons kenmerk B01-78681.11-SBE 
Uw kenmerk - 
Behandeld door Dhr. S. Bezemer 
Betreft Historisch onderzoek Lage Valkseweg 129 Lunteren 
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 Bodemloket  
 Bodemkwaliteitskaarten en omgevingsrapportage (Omgevingsdienst De Vallei / Provincie 

Gelderland);  
 Gemeente Ede; 

 
Bodemopbouw 
Voor het bepalen van de opbouw van de bodem is gebruik gemaakt van de website van DINO 
loket. De globale opbouw van de bodem in de omgeving is onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 1 Regionale bodemopbouw 
Traject 

(m + NAP) 
Samenstelling (hoofdbestanddeel) Geohydrologische formatie 

15,3 tot -7,6 
Midden en fijn zand, met weinig zandige klei en grof 

zand en een spoor klei, veen en grind 
Formatie van Boxtel 

-7,6 tot -35,0 
Grof en midden zand, met weinig zandige klei, fijn 

zand en grind en  een spoor klei  
Formatie van Drente 

-35,0 tot -35,5 
Midden en grof zand, met weinig zandige klei, fijn zand 

en grind en een spoor klei en veen 
Formatie van Peize en Waalre 

-35,5 tot -36,3 
Zandige klei, klei en midden zand met weinig veen, 

fijn en grof zand en een spoor grind 
Formatie van Waalre 

 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 0,7 m-mv. De stromingsrichting van het grondwater in 
het eerste watervoerend pakket is globaal noordwestelijk gericht. 
 
Resultaten historisch onderzoek 
Het historische kaartmateriaal en relevante informatie van de geraadpleegde bronnen zijn 
opgenomen in bijlage 3. 
 
Tabel 2 Historische gegevens onderzoekslocatie 

Bron Bevindingen  

Historisch kaartmateriaal 

(topotijdreis) 

Reeds in 1880 bevindt zich een boerderij/woonhuis met omliggende bebouwing (schuren) op 

de onderzoekslocatie. Vanaf circa 1950 tot 1984 is er naast de huidige oprit naar de Lage 

Valkseweg ook een oprit richting de Meenthorsterweg.  

www.bodemloket.nl 
Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek 

en/of sanering. 

Omgevingsdienst De Vallei 

Volgens de bodemkwaliteitskaart ligt de onderzoekslocatie in de zone ‘klasse 

Landbouw/natuur’. Op basis van de ontgravingskaart wordt verwacht dat de vrijkomende 

grond voldoet aan ‘klasse Landbouw/natuur’. 

Volgens de bodemfunctieklasse kaart ligt de onderzoekslocatie in de zone ‘Overig’.  

Omgevingsrapportage 

Provincie Gelderland 

In de omgevingsrapportage van de provincie Gelderland is voor de onderzoekslocatie één 

vermelding (verkennend bodemonderzoek, d.d. 31-01-1996) opgenomen.  
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Gemeente Ede 

In de ‘Bodem toets – promoregeling 2023’ zoals verstrekt door de gemeente Ede is de 

volgende informatie opgenomen: 

 

Bodeminformatie (Squit iBis) 

Er is in 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, vermoedelijk voor sloop en 

nieuwbouw. Er zijn geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen. Het document is 

niet beschikbaar in het BIS.  

Er is voor de onderzoekslocatie geen tankregistratie en de locatie is niet verdacht voor niet-

gesprongen explosieven. 

 

Milieudossiers gemeente Ede 

1996: Slopen van een veestalling en garage/berging. In het dossier wordt aangegeven dat er 

ook een woning door brand is verwoest. In de sloopvergunning is een voorwaarde 

opgenomen dat er na sloop een bodemonderzoek moet worden verricht. Het 

voornoemde bodemonderzoek is dus na de sloop uitgevoerd. 

1998-2000: Bouwen garage-veestal en een wagenloods. Vergroten en veranderen woning. 

2023: Bouwen van een schuur. 

 

Asbestdakenkaart Gelderland 

Twee gebouwen (schuren) met asbestverdachte daken.  

 
 
Luchtfoto’s, obliekfoto’s en streetview 

 
Volgens de asbestdakenkaart zijn de daken van de omlijnde schuren en/of overkapping 

asbestverdacht. Uit de luchtfoto blijkt dat de grotere schuur waarschijnlijk geen 

asbestverdacht dak heeft. Het is echter niet volledig uit te sluiten. De kleinere overkapping 
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Bron Bevindingen  

bestaat mogelijk wel uit asbest. Aan de zuidzijde daarvan is mogelijk ook een onverharde 

uitspoelzone aanwezig. 

 

Conclusie 

Er is een vooronderzoek conform de NEN 5725 nodig. De bestemming verandert niet 

noemenswaardig (blijft Wonen met nevenbestemming). In de praktijk blijft het gebruik ook 

hetzelfde (montagebedrijf). De schuur wordt gesloopt en herbouwd. De kleinere overkapping 

ten zuiden van de schuur bestaat mogelijk uit asbest en aan de zuidzijde is mogelijk een 

onverharde uitspoelzone aanwezig. Het uitgevoerde bodemonderzoek (1996) is niet 

representatief voor de uitspoelzone. Hier dient mogelijk een verkennend asbestonderzoek 

conform de NEN 5707 plaats te vinden, eventueel aangevuld met een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740. Het montagebedrijf kan als verdachte activiteit 

worden beschouwd. 

 
De onderstaande tabel geeft relevante historische informatie weer omtrent aangrenzende 
percelen. 
 
Tabel 3 Historische gegevens naast onderzoekslocatie gelegen percelen 

Terreindeel Bevindingen 

Lage Valkseweg 127 

Op de Lage Valkseweg 127 is in 2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

(Grondvitaal BV, kenmerk: 2027050). Er zijn geen noemenswaardige 

bodemverontreinigingen aangetroffen. Asbest is in lage concentraties aanwezig in de 

bodem. 

Daarnaast zijn de wegbermen van de Lage Valkseweg met andere provinciale wegen 

in 2019 onderzocht. Er zijn geen noemenswaardige bodemverontreinigingen 

aangetroffen. 

 
Terreininspectie 
Door mevr. A. Slotboom en dhr. S. Bezemer van ingenieursbureau Land is op 20 december 2023 
een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen en activiteiten, 
die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een bodemverontreiniging.  
 
Het terrein is redelijk goed te inspecteren, echter het maaiveld is grotendeels voorzien van een 
klinkerverharding. Enkele delen van het terrein zijn voorzien van een halfverharding bestaande 
uit puin. Deze puinverharding is asbestverdacht. Omdat deze puinverharding overal op het 
terrein dezelfde samenstelling heeft, wordt dit als één verdachte deellocatie gezien. Op basis van 
beschikbare luchtfoto’s is betreffende puinverharding in 2020 aangebracht. Er is echter geen 
informatie bekend omtrent de kwaliteit van de verharding. Op het terrein zijn verder meerdere 
schuren danwel overkappingen aanwezig, deze zijn niet voorzien van asbestverdachte 
dakbedekking.   
 
Tijdens de terreininspectie is hiernaast gebleken dat de westelijke kapschuur in gebruik is voor 
de opslag van landbouwmachines. Donkere vlekken op de aanwezige verharding wijzen hierbij 
mogelijk op (historische) olie-/brandstoflekkage(s). Niet uitgesloten is dat de onderliggende 
bodem verontreinigd is met minerale olie en/of BTEXN. Op de overige terreindelen zijn geen 
waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging 
en/of mogelijke bronnen die een bodemverontreiniging zouden kunnen hebben veroorzaakt.  
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Er is geen asbestverdacht (plaat-)materiaal aangetroffen op het maaiveld. 
 
De foto’s van de locatie zijn als bijlage opgenomen (bijlage 4). 
 
Conclusie 
Uit de beschikbare voorinformatie blijkt dat enkele delen van het terrein zijn voorzien van een 
puinverharding. Hoewel betreffende puinverharding in 2020 is aangebracht is geen informatie 
bekend omtrent de kwaliteit van deze verharding. De puinverharding is hiermee asbestverdacht 
en er dient een verkennend asbestonderzoek te worden uitgevoerd, tenzij aan de gemeente 
informatie kan worden overlegd over de kwaliteit van het toegepaste puin.  
 
Hiernaast heeft/hebben olie-/brandstoflekkage(s) ter plaatse van de westelijk gelegen te slopen 
en nieuw te bouwen kapschuur mogelijk geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie 
en/of BTEXN. Hier dient een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden. 
 
Indien de nieuw te bouwen schuur als verblijfsruimte wordt bestempeld (meer dan 2 uur per dag  
in gebruik voor wonen of werken) dan zal hier nog bodemonderzoek conform de NEN 5740 
moeten plaatsvinden. Overwogen kan worden om dit in combinatie met bovenstaande te 
onderzoeken deellocaties in het kader van de “ProMo regeling” uit te voeren.  
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Jacco van der Gaag 
Projectleider 
Ingenieursbureau Land 
 
 
Bijlagen 
1. Tekeningen 
2. Kadastrale gegevens 
3. Voorinformatie 
4. Foto’s 
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Historisch (kaart)materiaal Topotijdreis 
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2010 
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Luchtfoto 2016 

 

Luchtfoto actueel 
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De provincie Gelderland en de twee grote Gelderse gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren
van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (. Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen
die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in
het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.

 

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Gelderland. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De twee grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet in deze rapportage weergegeven.

Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

 

De provincie zal aansturen op sanering van alle historische verontreinigingen (ontstaan voor 1987) die risico’s veroorzaken (dit zijn de spoedlocaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren).
In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg Wbb-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht.

 

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Gelderland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.

2.

Disclaimer3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

 

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier.
Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET

of te bellen naar 026 – 359 99 99.
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Locatie: LG VALKSEWG 142 / NABIJ 138 TE LUNTEREN.

Locatie
Adres Lage Valkseweg 142 6741GE LUNTEREN

Locatiecode AA022802344

Locatienaam LG VALKSEWG 142 / NABIJ 138 TE LUNTEREN.

Plaats Ede

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE022802344

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Partijkeuring grond Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

22-01-2007 Partijkeuring grond VERKENNEND ASBESTONDERZOEK

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Lage Valkseweg 125 te Lunteren

Locatie
Adres Lage Valkseweg 125 Lunteren

Locatiecode AA022802555

Locatienaam Lage Valkseweg 125 te Lunteren

Plaats Ede

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE022802555

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest Niet onderzocht

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

12-06-2020 Verkennend onderzoek NEN 5740 VO+AO Lage Valkseweg 127 te Lunteren Grondvitaal

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: LG VALKSEWG 129 WEKEROM

Locatie
Adres Lage Valkseweg 129 6733GB WEKEROM

Locatiecode AA022803678

Locatienaam LG VALKSEWG 129 WEKEROM

Plaats Ede

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE022803678

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief

31-01-1996 Verkennend onderzoek NVN 5740 VERKENNEND BODEMONDERZOEK

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: LG VALKSEWG 129 WEKEROM

Locatie
Adres Lage Valkseweg 129 6741GB WEKEROM

Locatiecode AA022805858

Locatienaam LG VALKSEWG 129 WEKEROM

Plaats Ede

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE022805858

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: MEENTHORSTERWG 1 LUNTEREN

Locatie
Adres Meenthorsterweg 1 6741GH LUNTEREN

Locatiecode AA022806303

Locatienaam MEENTHORSTERWG 1 LUNTEREN

Plaats Ede

Locatiecode bevoegd gezag WBB GE022806303

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Gelderland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze
informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen
gegevens van de twee grote gemeenten in de provincie Gelderland die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn (Arnhem en Nijmegen). Als u fouten of onvolkomenheden in de rapportage
aantreft kunt u ons helpen door dit te melden via https://www.gelderland.nl/Contact door het invullen van een vragenformulier. Dit wordt automatisch toegezonden aan het PROVINCIELOKET of te
bellen naar 026 – 359 99 99.
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Toelichting
Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

 

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er
mogelijke risico’s aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld ‘beoordeling’. Pas als de
verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld ‘Beschikking’ aangegeven.

 

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het
bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een
evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

 

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

 

(Mogelijk) Verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële
verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde. Historisch Bodem Bestand (HBB).

 

 

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

 

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond
uiteindelijk is uitgevoerd.

 

Zorgmaatregelen/gebruiksbeperkingen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het
BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.
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Bodem toets - promoregeling 2023 
 

Aanmeldnummer 33. 

Adres Lage Valkseweg 129 Lunteren 

Wijziging Wonen, agrarisch neven- Wonen met kleinschalig bedrijf 

Adviseur Arjen Bieleman-Meddens 

Datum 25-7-2023 

 
1. Bodeminformatie (Squit iBis) 
 
Locatie: ja, onderzoek in 1996 uitgevoerd (zie hieronder) 
Uitgevoerde bodemonderzoeken: In 1996 is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, vermoedelijk 
voor sloop en nieuwbouw. Er zijn geen noemenswaardige bodemverontreinigingen aangetroffen. Het 
document is niet beschikbaar in het BIS. 
Tankregistratie: geen 
Contouren bodemverontreiniging-sanering-nazorg: geen 
 
Omgeving:  
Op de Lage Valkseweg 127 is in 2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn geen 
noemenswaardige bodemverontreinigingen aangetroffen. Asbest is in lage concentraties aanwezig in de 
bodem. 
Daarnaast zijn de wegbermen van de Lage Valkseweg met andere provinciale wegen in 2019 onderzocht. Er 
zijn geen noemenswaardige bodemverontreinigingen aangetroffen. 
 
Locatie is niet verdacht voor niet-gesprongen explosieven of ontplofbare oorlogsresten (kaartviewer Ede). 
 
2. Milieudossiers gemeente Ede 
1996: Slopen van een veestalling en garage/berging. In het dossier wordt aangegeven dat er ook een 
woning door brand is verwoest. In de sloopvergunning is een voorwaarde opgenomen dat er na sloop een 
bodemonderzoek moet worden verricht. Het voornoemde bodemonderzoek is dus na de sloop uitgevoerd. 
1998-2000: Bouwen garage-veestal en een wagenloods. Vergroten en veranderen woning. 
2023: Bouwen van een schuur.  
 
3. Asbestdaken (kaart Gelderland) 
 
Postcode: 6741GB : één gebouw (schuur) met verdacht(e) dak(en): 
 

 
 
4. TopoTijdReis 
 
Geen opmerkingen. 



 
5. Luchtfoto’s, obliekfoto’s en streetview 
 

 
 
Volgens de asbestdakenkaart zijn de daken van de omlijnde schuren en/of overkapping asbestverdacht. Uit 
de luchtfoto blijkt dat de grotere schuur waarschijnlijk geen asbestverdacht dak heeft. Het is echter niet 
volledig uit te sluiten. De kleinere overkapping bestaat mogelijk wel uit asbest. Aan de zuidzijde daarvan is 
mogelijk ook een onverharde uitspoelzone aanwezig. 
 
6. Conclusie 
 
Er is een vooronderzoek conform de NEN 5725 nodig. 
 
De bestemming veranderd niet noemenswaardig (blijft Wonen met nevenbestemming). In de praktijk blijft het 
gebruik ook hetzelfde (montagebedrijf). De schuur wordt gesloopt en herbouwd. 
 
De kleinere overkapping ten zuiden van de schuur bestaat mogelijk uit asbest en aan de zuidzijde is mogelijk 
een onverharde uitspoelzone aanwezig. Het uitgevoerde bodemonderzoek (1996) is niet representatief voor 
de uitspoelzone. Hier dient mogelijk een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 plaats te 
vinden, eventueel aangevuld met een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740. Het 
montagebedrijf kan als verdachte activiteit worden beschouwd. 
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Steenuilenkast
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.00
°

N

Z

kadastraal bekend
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sectie
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schaal

:
:
:
:

Lunteren
A
1618
1:500

werknummer:blad:

project: tekenaar:

datum:

onderdeel:

formaat:

opdrachtgever:

Tel.  06 - 34466939
E.    Info@ptamiddennederland.nl 
W.   www.ptamiddennederland.nl

De Spil 6A
3774 SE,  Kootwijkerbroek

status:

A3

schaal:

fase:

deze tekening is niet geschikt voor uitvoering

As indicated

Nieuwbouw schuur aan de Lage Valkseweg 129 te Lunteren

Gewenste situatie

Definitief ontwerp

10-07-2023

JdR

22075PV-02

Definitief

Wijziging nr. Wijziging datum Wijziging omschrijving

A 01-09-2023 Revision 1

B 27-09-2023 Revision 2

C 03-10-2023 Revision 3
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Projectnaam: Lage Valkseweg 129 Lunteren

Projectcode: IBL78681.11

Getekend volgens:       NEN 5104

Meetpunt: 1

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024

0

50

1

klinker0

8

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker beigebruin,

Edelmanboor

50

Meetpunt: 2

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

8

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

cremebeige, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker beigebruin,

Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

gley, neutraal roestbeige,

Edelmanboor

150

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

cremebeige, Edelmanboor

200

Meetpunt: 3

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker beigebruin,

Edelmanboor

70

Zand matig fijn, zwak siltig, sporen

gley, licht roestbeige, Edelmanboor

100

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

cremebeige, Zuigerboor

250

Meetpunt: 4

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024

0

50

1

2

klinker0

8

Zand matig fijn, zwak siltig, licht

cremebeige, Edelmanboor

40

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker beigebruin,

Edelmanboor

50



Projectnaam: Lage Valkseweg 129 Lunteren

Projectcode: IBL78681.11

Getekend volgens:       NEN 5104

Meetpunt: 5

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024

0

50

1

klinker0

8

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak

humeus, donker beigebruin,

Edelmanboor

50

Meetpunt: 101

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024 Lengte gat/sleuf: 0,30

Breedte gat/sleuf: 0,30

0

50

1 Amm01

braak0

Volledig menggranulaat, donker

beigebruin, Hamerend boorsysteem

50

Meetpunt: 102

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024 Lengte gat/sleuf: 0,30

Breedte gat/sleuf: 0,30

0

50

1 Amm01

2

braak0

Volledig menggranulaat, donker

beigebruin, Hamerend boorsysteem

30

Zand matig fijn, zwak siltig, neutraal

cremebeige, Schep
50

Meetpunt: 103

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024 Lengte gat/sleuf: 0,30

Breedte gat/sleuf: 0,30

0

50

1 Amm01

2

braak0

Volledig menggranulaat, donker

beigebruin, Hamerend boorsysteem

40

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donker bruinzwart, Schep
50

Meetpunt: 104

Boormeester: W.H. Pflug

Datum: 12-2-2024 Lengte gat/sleuf: 0,30

Breedte gat/sleuf: 0,30

0

50

1 Amm01

2

braak0

Volledig menggranulaat, donker

beigebruin, Hamerend boorsysteem

30

Zand matig fijn, zwak siltig, matig

humeus, donker bruinzwart, Schep
50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V240201554 versie 1
Contactpersoon Dhr. S. Bezemer Datum opdracht 13-02-2024
Adres Da Vincilaan 11 15 Datum ontvangst 13-02-2024
Postcode en plaats 6716 WC Ede Datum rapportage 20-02-2024
Projectcode IBL78681.11 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Lage Valkseweg 129 Lunteren

Naam AMM01 101 (0-50) 102 (0-30) 103 (0- Datum monstername 12-02-2024
Monstersoort Puin Datum analyse 20-02-2024
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 101-Amm01 0 50 AM14480215
2 101-Amm01 0 50 AM14482155
3 102-Amm01 0 30 AM14480215
4 102-Amm01 0 30 AM14482155
5 103-Amm01 0 40 AM14482155
6 103-Amm01 0 40 AM14480215
7 104-Amm01 0 30 AM14482155
8 104-Amm01 0 30 AM14480215

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,3 %
Massa monster (veldnat) 34,0 kg
Massa monster (droog) 30,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) 0,5 0,5 0,2 0,2 2,0 2,0 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn 0,5 0,5 0,2 0,2 2,0 2,0 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn 0,5 0,5 0,2 0,2 2,0 2,0 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 0,5 0,3 0,2 2,0 2,0 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 0,5 0,3 0,2 2,0 2,0 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest  serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds). 
Dit monster is droog gezeefd. 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Ingenieursbureau Land Rapportnummer V240201554 versie 1
Contactpersoon Dhr. S. Bezemer Datum opdracht 13-02-2024
Adres Da Vincilaan 11 15 Datum ontvangst 13-02-2024
Postcode en plaats 6716 WC Ede Datum rapportage 20-02-2024
Projectcode IBL78681.11 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Lage Valkseweg 129 Lunteren

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 7489 4335 2743 2150 3041 10636 30394
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5 **

Asbestcement
Asbesth.materiaal (g) 0,0304 0,0304
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 2 2
Percentage chrysotiel (%) 52,5
Gewicht chrysotiel (mg) 16,0 16,0

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG serpentijn (mg/kg ds) 0,53 0,53
Gehalte serpentijn (mg/kg ds) 0,53 0,53

Totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 2 2
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,53 0,53
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,53 0,53

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Ingenieursbureau Land
Sjoerd Bezemer
Da Vincilaan 11
6716 WC Ede

Klantnr: 35007020

Analyserapport 1373785 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 19.02.2024

Opdracht 1373785 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land
Opdrachtacceptatie 12.02.2024

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1373785 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 692123, 692124.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



Analyserapport 1373785 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 19.02.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
692123 12.02.2024 MM01 1 (8-50) 3 (0-50) 5 (8-50)
692124 12.02.2024 MM02 2 (8-50) 4 (8-40)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Voorbehandeling conform AS3000 ++1)  ++1) 
S Droge stof % 87,0 93,5

Fracties (sedigraaf)

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Fractie < 2 µm % Ds <1,04)  <1,04) 

Klassiek Chemische Analyses

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Organische stof % Ds 4,03)  <0,23),4) 

Voorbehandeling metalen analyse

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Koningswater ontsluiting ++1)  ++1) 

Metalen (AS3000)

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Barium (Ba) mg/kg Ds 25 <204) 
S Cadmium (Cd) mg/kg Ds 0,25 <0,204) 
S Kobalt (Co) mg/kg Ds <3,04)  <3,04) 
S Koper (Cu) mg/kg Ds 11 <5,04) 
S Kwik (Hg) mg/kg Ds <0,054)  <0,054) 
S Lood (Pb) mg/kg Ds 35 <104) 
S Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,54)  <1,54) 
S Nikkel (Ni) mg/kg Ds <4,04)  <4,04) 
S Zink (Zn) mg/kg Ds 35 <204) 

PAK (AS3000)

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Anthraceen mg/kg Ds <0,0504)  <0,0504) 
S Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,22 <0,0504) 
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg Ds 0,20 <0,0504) 
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0,20 <0,0504) 
S Benzo-(a)-Pyreen mg/kg Ds 0,28 <0,0504) 
S Chryseen mg/kg Ds 0,30 <0,0504) 
S Fenanthreen mg/kg Ds 0,16 <0,0504) 
S Fluorantheen mg/kg Ds 0,54 <0,0504) 

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1373785 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 19.02.2024

Monster informatie
Monsternummer Datum monstername Monster beschrijving
692123 12.02.2024 MM01 1 (8-50) 3 (0-50) 5 (8-50)
692124 12.02.2024 MM02 2 (8-50) 4 (8-40)

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds 0,23 <0,0504) 
S Naftaleen mg/kg Ds <0,0504)  <0,0504) 

S Som PAK (VROM) (Factor 0,7) mg/kg Ds 2,22)  0,352) 

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds <354)  <354) 
Koolwaterstoffractie C10-C12*)  mg/kg Ds <34)  <34) 
Koolwaterstoffractie C12-C16*)  mg/kg Ds <34)  <34) 
Koolwaterstoffractie C16-C20*)  mg/kg Ds <44)  <44) 
Koolwaterstoffractie C20-C24*)  mg/kg Ds 6 <54) 
Koolwaterstoffractie C24-C28*)  mg/kg Ds 6 <54) 
Koolwaterstoffractie C28-C32*)  mg/kg Ds 8 <54) 
Koolwaterstoffractie C32-C36*)  mg/kg Ds <54)  <54) 
Koolwaterstoffractie C36-C40*)  mg/kg Ds <54)  <54) 

Polychloorbifenylen (AS3000)

Parameter Eenheid
692123 692124
MM01 1 (8-50) 3 (0-
50) ...

MM02 2 (8-50) 4 (8-
40)

S PCB 28 mg/kg Ds <0,00104)  <0,00104) 
S PCB 52 mg/kg Ds <0,00104)  <0,00104) 
S PCB 101 mg/kg Ds <0,00104)  <0,00104) 
S PCB 118 mg/kg Ds <0,00104)  <0,00104) 
S PCB 138 mg/kg Ds 0,0018 <0,00104) 
S PCB 153 mg/kg Ds 0,0018 <0,00104) 
S PCB 180 mg/kg Ds 0,0016 <0,00104) 

S Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) mg/kg Ds 0,00802)  0,00492) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.
2) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
3) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
4) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 12.02.2024
Einde van de test: 17.02.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

D
O

C
-1

3-
22

88
48

63
-N

L-
P

3

Blad 3 van 4
Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



Analyserapport 1373785 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 19.02.2024

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31570788121

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
conform Protocollen AS 3000 Anthraceen, Barium (Ba), Benzo(a)anthraceen, Benzo(ghi)peryleen, Benzo(k)fluorantheen,

Benzo-(a)-Pyreen, Cadmium (Cd), Chryseen, Fenanthreen, Fluorantheen, Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen, Kobalt (Co), Koolwaterstoffractie C10-C40, Koper (Cu), Kwik (Hg), Lood (Pb),
Molybdeen (Mo), Naftaleen, Nikkel (Ni), Organische stof, PCB 101, PCB 118, PCB 138,
PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52, Som PAK (VROM) (Factor 0,7), Som PCB (7
Ballschmiter) (Factor 0,7), Voorbehandeling conform AS3000, Zink (Zn)

conformNEN-EN12880; AS3000, AS3200;
NEN-EN15934

Droge stof

eigen methode*)  Koolwaterstoffractie C10-C12*) , Koolwaterstoffractie C12-C16*) , Koolwaterstoffractie C16-
C20*) , Koolwaterstoffractie C20-C24*) , Koolwaterstoffractie C24-C28*) , Koolwaterstoffractie
C28-C32*) , Koolwaterstoffractie C32-C36*) , Koolwaterstoffractie C36-C40*) 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200 Fractie < 2 µm, Koningswater ontsluiting

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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CHROMATOGRAM for Order No. 1373785, Analysis No. 692123, created at 16.02.2024 13:14:00

Monster beschrijving: MM01 1 (8-50) 3 (0-50) 5 (8-50)

[@ANALYNR_START=692123]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1373785, Analysis No. 692124, created at 16.02.2024 09:54:20

Monster beschrijving: MM02 2 (8-50) 4 (8-40)

[@ANALYNR_START=692124]
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Ingenieursbureau Land
Sjoerd Bezemer
Da Vincilaan 11
6716 WC Ede

Klantnr: 35007020

Analyserapport 1376545 - 706839 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 22.02.2024

Opdracht 1376545 Water
Opdrachtgever 35007020 Ingenieursbureau Land
Opdrachtacceptatie 19.02.2024

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1376545 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van
monsternummer(s) 706839.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1376545 - 706839 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 22.02.2024

Monster informatie
Monsternummer Monster beschrijving Datum monstername
706839 3-1-1 3 (150-250) 19.02.2024

Metalen (AS3000)

Parameter Eenheid
706839
3-1-1 3 (150-250)

S Barium (Ba) µg/l <202) 
S Cadmium (Cd) µg/l <0,202) 
S Kobalt (Co) µg/l <2,02) 
S Koper (Cu) µg/l 4,6
S Kwik (Hg) µg/l <0,0502) 
S Lood (Pb) µg/l <2,02) 
S Molybdeen (Mo) µg/l <2,02) 
S Nikkel (Ni) µg/l 11
S Zink (Zn) µg/l 510

Aromaten (AS3000)

Parameter Eenheid
706839
3-1-1 3 (150-250)

S Benzeen µg/l <0,202) 
S Tolueen µg/l <0,202) 
S Ethylbenzeen µg/l <0,202) 
S m,p-Xyleen µg/l <0,202) 
S ortho-Xyleen µg/l <0,102) 

S Som Xylenen (Factor 0,7) µg/l 0,211) 
S Naftaleen µg/l <0,0202) 
S Styreen µg/l <0,202) 

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Parameter Eenheid
706839
3-1-1 3 (150-250)

S Dichloormethaan µg/l <0,202) 
S Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,202) 
S Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,102) 
S 1,1-Dichloorethaan µg/l <0,202) 
S 1,2-Dichloorethaan µg/l <0,202) 
S 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0,102) 
S 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0,102) 
S Vinylchloride µg/l <0,202) 
S 1,1-Dichlooretheen µg/l <0,102) 
S Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,102) 
S trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0,102) 

S Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) µg/l 0,141) 
S Som Dichlooretheen (Factor 0,7) µg/l 0,211) 
S Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,202) 
S Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,102) 
S 1,1-Dichloorpropaan µg/l <0,202) 
S 1,2-Dichloorpropaan µg/l <0,202) 
S 1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,202) 
Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1376545 - 706839 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 22.02.2024

Monster informatie
Monsternummer Monster beschrijving Datum monstername
706839 3-1-1 3 (150-250) 19.02.2024

Parameter Eenheid
706839
3-1-1 3 (150-250)

S Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) µg/l 0,421) 

Broomhoudende koolwaterstoffen

Parameter Eenheid
706839
3-1-1 3 (150-250)

S Tribroommethaan (bromoform) µg/l <0,202) 

Minerale olie (AS3000)

Parameter Eenheid
706839
3-1-1 3 (150-250)

S Koolwaterstoffractie C10-C40 µg/l <502) 
Koolwaterstoffractie C10-C12*)  µg/l <102) 
Koolwaterstoffractie C12-C16*)  µg/l <102) 
Koolwaterstoffractie C16-C20*)  µg/l <5,02) 
Koolwaterstoffractie C20-C24*)  µg/l <5,02) 
Koolwaterstoffractie C24-C28*)  µg/l <5,02) 
Koolwaterstoffractie C28-C32*)  µg/l <5,02) 
Koolwaterstoffractie C32-C36*)  µg/l <5,02) 
Koolwaterstoffractie C36-C40*)  µg/l <5,02) 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde
resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het
algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.
1) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
2) Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 19.02.2024
Einde van de test: 21.02.2024

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de
bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de
door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de
geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. Merijn Rutgers, Tel. +31570788117
Merijn.Rutgers@al-west.nl

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven.In overeenstemming met de vereisten van EN ISO/IEC 17025:2017 voor
eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening rechtsgeldig.

AGROLAB GROUP
Methode Parameter
eigen methode*)  Koolwaterstoffractie C10-C12*) , Koolwaterstoffractie C12-C16*) , Koolwaterstoffractie C16-

C20*) , Koolwaterstoffractie C20-C24*) , Koolwaterstoffractie C24-C28*) , Koolwaterstoffractie
C28-C32*) , Koolwaterstoffractie C32-C36*) , Koolwaterstoffractie C36-C40*) 

Protocollen AS 3100 1,1,1-Trichloorethaan, 1,1,2-Trichloorethaan, 1,1-Dichloorethaan, 1,1-Dichlooretheen, 1,1-
Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorethaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan, Barium
(Ba), Benzeen, Cadmium (Cd), Cis-1,2-Dichlooretheen, Dichloormethaan, Ethylbenzeen,
Kobalt (Co), Koolwaterstoffractie C10-C40, Koper (Cu), Kwik (Hg), Lood (Pb), Molybdeen

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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Analyserapport 1376545 - 706839 IBL78681.11 Lage Valkseweg 129 Lunteren
Datum: 22.02.2024

(Mo), Naftaleen, Nikkel (Ni), Som Dichlooretheen (Factor 0,7), Som Dichloorpropanen
(Factor 0,7), Som Xylenen (Factor 0,7), Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7),
Styreen, Tetrachlooretheen (Per), Tetrachloormethaan (Tetra), Tolueen, Tribroommethaan
(bromoform), Trichlooretheen (Tri), Trichloormethaan (Chloroform), Vinylchloride, Zink (Zn),
m,p-Xyleen, ortho-Xyleen, trans-1,2-Dichlooretheen

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede
parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).
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CHROMATOGRAM for Order No. 1376545, Analysis No. 706839, created at 22.02.2024 06:45:32

Monster beschrijving: 3-1-1 3 (150-250)

[@ANALYNR_START=706839]
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Toetsingstabellen 

 
 
 

 

  



 

LET OP! 
Dit is niet een volledige valide T130 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T12 toetsing aangeroepen bij BoToVa. 
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat. 
https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/ 

 

Tabel 1: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) 
(T.130) 

Analysemonster MM01    

Certificaatcode 1373785    

Datum 12-2-2024    

Traject (cm-mv) 0-50    

Humus (% ds) 4    

Lutum (% ds) 1    

Datum van toetsing 23-2-2024    

Bodemklasse monster    Voldoet aan 
Interventiewaarde 

 Meetw GSSD  T130 

     

METALEN     

Kobalt  < 3 <7 mg/kg ds <=IW 

Nikkel  < 4 <8 mg/kg ds <=IW 

Koper  11 21 mg/kg ds <=IW 

Zink  35 79 mg/kg ds <=IW 

Molybdeen  < 1,5 <1,1 mg/kg ds <=IW 

Cadmium  0,25 0,39 mg/kg ds <=IW 

Barium  25 97 mg/kg ds ------- (5) 

Kwik  < 0,05 <0,05 mg/kg ds <=IW 

Lood  35 53 mg/kg ds <=IW 

     

PAK     

Naftaleen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Anthraceen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Fenanthreen 0,16 0,16 mg/kg ds  

Fluorantheen 0,54 0,54 mg/kg ds  

Chryseen 0,3 0,3 mg/kg ds  

Benzo(a)anthraceen 0,22 0,22 mg/kg ds  

Benzo(a)pyreen 0,28 0,28 mg/kg ds  

Benzo(k)fluorantheen 0,2 0,2 mg/kg ds  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,23 0,23 mg/kg ds  

Benzo(g,h,i)peryleen 0,2 0,2 mg/kg ds  

PAK 10 VROM 2,2 2,2 mg/kg ds <=IW 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) 0,008 0,020 mg/kg ds <=IW 

PCB 28 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 52 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 101 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 118 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 138 0,0018 0,0045 mg/kg ds  

PCB 153 0,0018 0,0045 mg/kg ds  

PCB 180 0,0016 0,0040 mg/kg ds  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 < 3 5 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C10 - C40 < 35 <61 mg/kg ds <=IW 

Minerale olie C12 - C16 < 3 5 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C16 - C20 < 4 7 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C20 - C24 6 15 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C24 - C28 6 15 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C28 - C32 8 20 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C32 - C36 < 5 9 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C36 - C40 < 5 9 mg/kg ds ------- (5) 

     

OVERIG     

Droge stof 87 87 % ------- (5) 

Lutum < 1  %  

Organische stof (humus) 4  % ds  

 
 

https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/


 

LET OP! 
Dit is niet een volledige valide T130 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T12 toetsing aangeroepen bij BoToVa. 
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat. 
https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/ 

Tabel 2: Samenstelling en toetsing Beoordeling aan de interventiewaarde bodemkwaliteit (landbodem) 
(T.130) 

Analysemonster MM02    

Certificaatcode 1373785    

Datum 12-2-2024    

Traject (cm-mv) 8-50    

Humus (% ds) 0,2    

Lutum (% ds) 1    

Datum van toetsing 23-2-2024    

Bodemklasse monster    Voldoet aan 
Interventiewaarde 

 Meetw GSSD  T130 

     

METALEN     

Kobalt  < 3 <7 mg/kg ds <=IW 

Nikkel  < 4 <8 mg/kg ds <=IW 

Koper  < 5 <7 mg/kg ds <=IW 

Zink  < 20 <33 mg/kg ds <=IW 

Molybdeen  < 1,5 <1,1 mg/kg ds <=IW 

Cadmium  < 0,2 <0,2 mg/kg ds <=IW 

Barium  < 20 <54 mg/kg ds ------- (5) 

Kwik  < 0,05 <0,05 mg/kg ds <=IW 

Lood  < 10 <11 mg/kg ds <=IW 

     

PAK     

Naftaleen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Anthraceen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Fenanthreen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Fluorantheen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Chryseen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(a)anthraceen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(a)pyreen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

PAK 10 VROM 0,35 <0,35 mg/kg ds <=IW 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) 0,0049 <0,0245 mg/kg ds <=IW 

PCB 28 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 52 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 101 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 118 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 138 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 153 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 180 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 < 3 11 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C10 - C40 < 35 <123 mg/kg ds <=IW 

Minerale olie C12 - C16 < 3 11 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C16 - C20 < 4 14 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C20 - C24 < 5 18 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C24 - C28 < 5 18 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C28 - C32 < 5 18 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C32 - C36 < 5 18 mg/kg ds ------- (5) 

Minerale olie C36 - C40 < 5 18 mg/kg ds ------- (5) 

     

OVERIG     

Droge stof 93,5 93,5 % ------- (5) 

Lutum < 1  %  

Organische stof (humus) < 0,2  % ds  

 
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
<=IW : Kleiner of gelijk aan Interventiewaarde 
>IW : Groter dan Interventiewaarde 
5 : IW ontbreekt: zorgplicht van toepassing 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 - 

 

https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/


 

LET OP! 
Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. 
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat. 
https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/ 

 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101 

Analysemonster MM01    

Certificaatcode 1373785    

Datum 12-2-2024    

Traject (cm-mv) 0-50    

Humus (% ds) 4    

Lutum (% ds) 1    

Datum van toetsing 18-3-2024    

Bodemklasse monster    Klasse 
landbouw/natuur 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

 Meetw GSSD  T101 

     

METALEN     

Kobalt  < 3 <7 mg/kg ds <LN 

Nikkel  < 4 <8 mg/kg ds <LN 

Koper  11 21 mg/kg ds <LN 

Zink  35 79 mg/kg ds <LN 

Molybdeen  < 1,5 <1,1 mg/kg ds <LN 

Cadmium  0,25 0,39 mg/kg ds <LN 

Barium  25 97 mg/kg ds ------- (6) 

Kwik  < 0,05 <0,05 mg/kg ds <LN 

Lood  35 53 mg/kg ds WO 

     

PAK     

Naftaleen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Anthraceen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Fenanthreen 0,16 0,16 mg/kg ds  

Fluorantheen 0,54 0,54 mg/kg ds  

Chryseen 0,3 0,3 mg/kg ds  

Benzo(a)anthraceen 0,22 0,22 mg/kg ds  

Benzo(a)pyreen 0,28 0,28 mg/kg ds  

Benzo(k)fluorantheen 0,2 0,2 mg/kg ds  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,23 0,23 mg/kg ds  

Benzo(g,h,i)peryleen 0,2 0,2 mg/kg ds  

PAK 10 VROM 2,2 2,2 mg/kg ds WO 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) 0,008 0,020 mg/kg ds <LN 

PCB 28 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 52 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 101 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 118 < 0,001 <0,002 mg/kg ds  

PCB 138 0,0018 0,0045 mg/kg ds  

PCB 153 0,0018 0,0045 mg/kg ds  

PCB 180 0,0016 0,0040 mg/kg ds  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 < 3 5 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C10 - C40 < 35 <61 mg/kg ds <LN 

Minerale olie C12 - C16 < 3 5 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C16 - C20 < 4 7 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C20 - C24 6 15 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C24 - C28 6 15 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C28 - C32 8 20 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C32 - C36 < 5 9 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C36 - C40 < 5 9 mg/kg ds ------- (6) 

     

OVERIG     

Droge stof 87 87 % ------- (6) 

Lutum < 1  %  

Organische stof (humus) 4  % ds  

 
 

https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/


 

LET OP! 
Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. 
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat. 
https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/ 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor T101 

Analysemonster MM02    

Certificaatcode 1373785    

Datum 12-2-2024    

Traject (cm-mv) 8-50    

Humus (% ds) 0,2    

Lutum (% ds) 1    

Datum van toetsing 18-3-2024    

Bodemklasse monster    Klasse 
landbouw/natuur 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

 Meetw GSSD  T101 

     

METALEN     

Kobalt  < 3 <7 mg/kg ds <LN 

Nikkel  < 4 <8 mg/kg ds <LN 

Koper  < 5 <7 mg/kg ds <LN 

Zink  < 20 <33 mg/kg ds <LN 

Molybdeen  < 1,5 <1,1 mg/kg ds <LN 

Cadmium  < 0,2 <0,2 mg/kg ds <LN 

Barium  < 20 <54 mg/kg ds ------- (6) 

Kwik  < 0,05 <0,05 mg/kg ds <LN 

Lood  < 10 <11 mg/kg ds <LN 

     

PAK     

Naftaleen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Anthraceen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Fenanthreen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Fluorantheen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Chryseen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(a)anthraceen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(a)pyreen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(k)fluorantheen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05 <0,04 mg/kg ds  

PAK 10 VROM 0,35 <0,35 mg/kg ds <LN 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) 0,0049 <0,0245 mg/kg ds <LN 

PCB 28 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 52 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 101 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 118 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 138 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 153 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

PCB 180 < 0,001 <0,004 mg/kg ds  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 < 3 11 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C10 - C40 < 35 <123 mg/kg ds <LN 

Minerale olie C12 - C16 < 3 11 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C16 - C20 < 4 14 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C20 - C24 < 5 18 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C24 - C28 < 5 18 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C28 - C32 < 5 18 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C32 - C36 < 5 18 mg/kg ds ------- (6) 

Minerale olie C36 - C40 < 5 18 mg/kg ds ------- (6) 

     

OVERIG     

Droge stof 93,5 93,5 % ------- (6) 

Lutum < 1  %  

Organische stof (humus) < 0,2  % ds  

 
 
 

------- : Geen toetsnorm aanwezig 

https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/


 

LET OP! 
Dit is niet een volledige valide T101 toetsing. Op de achtergrond wordt de huidige T1 toetsing aangeroepen bij BoToVa. 
Wat wij doen zijn de Oordelen en Conclusies omzetten volgens de documentatie van Rijkswaterstaat. 
https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/ 

< : kleiner dan de detectielimiet 
<LN : Landbouw/natuur 
WO : Wonen 
IND : Industrie 
MV : Matig verontreinigd 
SV : Sterk verontreinigd 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 1.0.0 - 

 

https://www.bodemplus.nl/bibliotheek/@287157/factsheet-botova-wijzigingen-omgevingswet/


 
 

Projectcode: IBL78681.11 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  3-1-1 

Datum  19-2-2024 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  23-2-2024 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Nikkel  µg/l  11 11 -0,07 

Koper  µg/l  4,6 4,6 -0,17 

Zink  µg/l  510 510 0,61 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  <20 <14 -0,06 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0
  0,21  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01
  0,21  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4(6) 



 
 

Projectcode: IBL78681.11 

Watermonster  3-1-1 

Datum  19-2-2024 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  23-2-2024 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

   

OVERIG   

som dichloorpropaan-
isomeren 

µg/l  0,42  

  
------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.2.0 - 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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HANDBOEK Ingenieursbureau Land 

2.0.3 Asbest rekenblad

Versie: 4

Overzichtstabel met analyseresultaten en gegevens voor bepaling asbestgehaltes in grond

volgens NEN 5707:2017

Projectnummer:

Projectnaam:

Ingevoerd door:

Datum berekening:

Overzicht asbestgehaltes (verzamelmonsters en grondmonsters)

(veldgegevens) (lab gegevens) (geschat) (geschat) (geschat)

Inspectie Inspectie Soortelijk Verzamel- 95% min 95% max Verzamel- 95% min 95% max Droge stof Grond 95% min 95% max Gehalte 95% min 95% max

efficiency efficiency gewicht grond monster monster monster asbest

laagste (%) hoogste (%) (ton/m3) mg absoluut mg absoluut mg absoluut mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg % mg asbest/kg mg asbest/kg mg asbest/kg % mg/ kg mg/ kg mg/ kg 

AMM01 0,14 0 100 100 1,90 0 0 0 0 0 0 89,3 0,5 0,2 2,0 75,8 0,4 0,2 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

In de 2e tot en met de 9e kolom zijn de invoergegevens weergegeven waarmee de asbestgehaltes in grond (op basis van aangetroffen materiaal) in de 10e tot en met de 12e kolom zijn berekend. Bij de berekening zijn de formules uit H.11 van de NEN 5707, versie december 2017, gebruikt.

In de 7e tot en met de 9e kolom zijn de resultaten van de semi-kwantitatieve analyse van de hoeveelheid asbest, in de verzamelde asbesthoudende materialen, in de grond weergegeven;

In de 10e tot en met de 11e kolom zijn de bekende asbestgehaltes in grond (van de materiaalmonsters) weergegeven. Bij de berekening zijn de formules uit H.11 van de NEN 5707, versie december 2017, gebruikt.

In de kolommen 14, 15 en 16 zijn de resultaten weergegeven van de analyses van de grondmonsters, betreffende de gewogen labgehalten zonder correctie voor het achtergebleven monstermateriaal >20 mm;

In de kolom 17 is de correctiefactor weergegeven voor de verouding <20 mm de fractie dat achtergebleven is op de zeef (> 20 mm). Bij de berekening zijn de formules uit H.11 van de NEN 5707, versie december 2017, gebruikt.;

In de laatste 3 kolommen zijn de totale asbestgehaltes in de grond weergegeven, welke zijn gecorrigeerd voor het zeefresidu (> 20 mm). De gehaltes in deze kolommen zijn de som van respectievelijk de kolommen 10 en 14; 11 en 15; 12 en 16.

Inspectie efficiëntie per definitie gesteld op 100%

Overzicht gebruikte monsters

Monstercode Materiaal Puin

AMM01 - Amm01

Datum: 13-03-2019

TOTAAL ASBEST IN FRACTIE GROND TOTAAL GEHALTE ASBEST MATERIAAL + GROND ASBEST IN MATERIAAL MONSTERS  

78681.11

Lage Valkseweg 129 Lunteren

Dhr. S. Bezemer

18-03-2024

Verhouding      

<20 mm/>20 mm

Monster /gat 

/sleuf

Onderzocht 

volume (m³)

Aantal 

aangetroffen 

materialen

Resultaten lab gegevens grondmonsters excl. correctie 

voor >20mm

Resultaten semi-kwantitatieve analyse 

asbestgehalte in grond van materiaalmonstersResultaten lab gegevens materiaalmonsters Totaal te rapporteren asbest in grond

Gat(en)

101 t/m 104

Asbest rekenblad1 

2024-03-18 
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Voorlopige veiligheidsklasse 
 

 

 

 



Bepaling veiligheidsklasse
Datum: 18-03-2024 versie: 4.0 
Locatie: 78681.11
Kadastraalnummer: 
Uitvoerende partij: 
Op basis van CROW-publicatie 400

Bepaling veiligheidsklasse
Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie bodem 
(mg/kg ds)

Concentratie grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen Factor => SRCarbo

Lood 35 0 nee nee 0.05

Zink 0 510 nee nee 0

Fenantreen 0.16 0 nee nee 0

Fluorantheen 0.54 0 nee nee 0

Chryseen 0.3 0 ja nee 0

Benzo(a)antranceen 0.22 0 ja nee 0

Benzo(a)pyreen 0.28 0 ja ja 0

Benzo(k)fluorantheen 0.2 0 nee nee 0

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0.23 0 ja nee 0

Benzo(ghi)peryleen 0.2 0 nee nee 0



SRC-overschrijdingsanalyse
Datum: 18-03-2024 versie: 4.0 
Locatie: 78681.11
Kadastraalnummer: 
Uitvoerende partij: 
Op basis van CROW-publicatie 400

! let op: dit tabblad met blootstellingsprofielen maakt alleen gebruik van de ingevoerde niet-vluchtige stoffen in de bodem.

Maatgevende stoffen, niet vluchtig

! let op: de aangegeven maatgevende stof is de stof met de hoogste SRCarbo overschrijdingsfactor. Blijf ook kritisch bij waarden van andere stoffen, met name bij
CM-stoffen.

Stof Concentratie bodem (mg/kg) Factor => SRCarbo

Lood 35 0.05

x  De blootstelling is naar verwachting hoger dan de
toegestane dosis. Aanvullende maatregelen zijn
noodzakelijk.
!  De blootstelling is naar verwachting lager dan de
toegestane dosis (10-100%). De klasse-maatregelen
strikt volgen.
✓ De blootstelling is ruim lager dan de toegestane
dosis (<10%). Geen aanvullende maatregelen
noodzakelijk.

SRC-overschrijdingsindex Functie Profiel

Grondwerker 1

Machinist GWW/Sloop/Schipper 3

Bediener kleine
funderingsmachine, zonder
cabine

1

Uitzetter 3

Medewerker uitvoering
netwerkbedrijven

1

Medewerker storingen
netwerkbedrijven

1

Kabel- en buizenlegger 1

Chauffeur/Laden/Lossen/Cabine 2

Uitvoerder/Veiligheidskundige 4

MKB-er/KVP/DLP 2

Veldwerker bodemonderzoek 1

Sondeerder 2

Baggeraar/dekknecht 1

Dijkwerker/Steenzetter 1

Bronbemaler 1

Opperman straatmaker 3

Straatmaker 1

Cultuurtechnisch medewerker 1

Funderingswerker 1

Bedieners kleine machines
zonder cabine

1

Machinist grote
funderingsmachines

3

Rioleerder/rioolbuizenlegger 1

Rioolreparateur 1

Sloper 3

Spoorlegger 2

Archeoloog 1

NGE Benadering 1

Agrarier 2

De SRC-overschrijdingsindex is gelijk aan het gemeten gehalte
gedeeld door de SRCarbo-waarde.

Gehalte in grond: 0.05  maal de SRCarbo-waarde

Activiteit stoflast
mg/m3

% van de toegestane blootstelling

Het mechanisch zeven van bodem
met een vochtgehalte kleiner of
gelijk aan 10 % in een
binnensituatie of bij slechte
ventilatie

7 ✓ 4 ✓ 3 ✓ 3 ✓ 2

Het mechanisch zeven van bodem
met een vochtgehalte groter dan
10% in een binnensituatie of bij
slechte ventilatie

4 ✓ 3 ✓ 3 ✓ 2 ✓ 1

Het mechanisch zeven van droge
grond in een buitensituatie

0.9 ✓ 3 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 1

Graven in droge bouwstoffen 0.7 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 0

Graven/Ploegen/Storten van grond
en bouwstoffen

0.5 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 0

Het mechanisch zeven van
aardvochtige grond in een
buitensituatie

0.3 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 0

Graven in aardvochtige bouwstoffen 0.2 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 0

Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4

Omschrijving werkprofielen Werknemers,
die actief
handmatig
objecten in
de bodem

vastpakken

Werknemers,
die

grondroeren
met een

handmatig
hulpmiddel

(schep, lans,
etc)

Werknemers,
die GWW-
machines
besturen
(GROOT

en/of KLEIN)

Werknemers,
die enkel
toezicht

houden op
het werk of

leiding
geven

Ingestie per dag mg/dag 150 110 70 20

Huid-contact-oppervlak per dag cm2/dag 12500 6500 4000 1000

Bij deze inschatting wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen van de veiligheidsklasse (oranje, rood of zwart)
worden gevolgd. De blootstellingsparameters zijn conservatief gekozen. Op basis van de inschatting kunnen
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn of dienen de maatregelen strikt gehanteerd en/of is strikt toezicht op
deze maatregelen noodzakelijk.

Deze profielen en blootstellingsroutes zijn alleen gemaakt voor niet-vluchtige stoffen, omdat bij deze stoffen
makkelijker te reguleren en standaardiseren is hoeveel blootstelling er is. Vluchtige stoffen zijn qua
blootstelling afhankelijk van meer factoren en daarom wordt bij deze stoffen nog steeds de interventie en
tussenwaarde gehanteerd zoals u vanuit CROW 400 al gewend was.
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Vindingrijke oplossingen 
voor morgen. 

Ingenieursbureau Land 
Da Vincilaan 11 
6716 WC Ede 
0318 437 639 
Ibland.nl 


