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1 INLEIDING 

 

In opdracht van van Heerdt BV. te Lunteren heeft J.C. van Veldhuizen Bodem een partijkeuring grond conform 

het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd op de locatie Molenparkweg-oost achter nr. 9c en 11 te Lunteren  

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen afvoer van de grond en de toepassing elders. 

 

Doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de partij grond met betrekking tot de 

parameters uit het standaard pakket AP04 (A-pakket), PFAS. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden 

de hergebruikmogelijkheden van de partij conform de regelgeving in het Besluit bodemkwaliteit bepaald. 

 

Kwaliteit en certificering 

De partijkeuring is uitgevoerd op basis van het nu geldende Besluit bodemkwaliteit. De werkzaamheden met 

betrekking tot de monsterneming van de grond zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van BRL SIKB 1000 v 

'Monsterneming voor partijkeuringen' (versie 9.0, 1 februari 2018) en het bijbehorende protocol 1001 

‘Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie' (versie 9.0, 1 februari 2018). J.C. van Veldhuizen 

Bodem is in het bezit van het procescertificaat voor BRL SIKB 1000  en staat geregistreerd als Kwalibo-erkend 

bedrijf (erkend bodemintermediair).  

 

Het procescertificaat van J.C. van Veldhuizen Bodem en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van 

toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij 

behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die - ingeval van monsters 

van grond of bouwstoffen voor een nuttige toepassing - dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn. 

 

J.C. van Veldhuizen Bodem verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) de 

eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. J.C. van Veldhuizen Bodem 

heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

In geval van klachten over de uitvoering van activiteiten onder dit certificatieschema kan opdrachtgever zich in 

eerste instantie wenden tot de organisatie en zo nodig in tweede instantie tot de certificatie-instelling. 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de resultaten te 

verbinden conclusies.  

 

 

 

https://www.jcvanveldhuizen.nl/


 

Kenmerk: Proefversie, versie 1.0, d.d. 25-08-2022                 

  

© J.C. van Veldhuizen Bodem Kauwenhoven 80, 6741 PW Lunteren                      pagina 2 van 24 

2 PARTIJGEGEVENS EN VOORONDERZOEK 

 

Voor de vaststelling van de onderzoeksstrategie zijn partijgegevens verzameld en is milieuhygiënisch 

vooronderzoek  verricht.    

In het kader van de NEN5725 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 

vooronderzoek’  (NNI, oktober 2017) is voor onderhavige partijkeuring grond relevante informatie verzameld van 

de bodemopbouw, de  verwachtte bodemkwaliteit, en het gebruik en beïnvloeding van de locatie alsmede 

informatie uit een terreinverkenning   

(NEN5725, Hoofdstuk 5.2, Tabel 1). De onderzoeksvragen voor partijkeuringen (NEN5725, - Hoofdstuk 6.2.4) 

zijn daarbij  integraal in het vooronderzoek gemotiveerd.   

De benodigde informatie is verkregen middels de opdrachtgever, historisch kaartmateriaal, GISViewer Gelderland 

en het eigen  archief. De Gemeente Ede  beschikt over een (actuele) bodem-kwaliteitskaart 

 

De partij betreft een statische partij grond gelegen op het achter-terrein van de Molenparkweg-oost 9c  te Lunteren. 

De ligging van de partij wordt in bijlage 1 aangegeven.   

Op het terrein bevindt zich een depot met een omvang van ca. 800 m³. Via deze    

partijkeuring wordt  1 partij verband met voorgenomen afzet  (uitgebreid beschrijven welke voor informatie je hebt 

ontvangen over de partij)    

Op basis van de resultaten van eerder verrichte onderzoeken en voorinformatie  wordt verwacht dat de partijen aan 

de kwaliteitsklasse wonen zal voldoen. Er worden geen verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde 

verwacht.   De partijen worden op basis van de voorinformatie niet als verdacht aangemerkt voor de aanwezigheid 

van asbest en Pfas/PFOA 

 

Er zijn geen kritische parameters aan te merken voor de onderhavige partij(en). Op basis van het vooronderzoek is 

er geen reden om het onderzoek, naast het Standaard(stoffen)pakket A van Besluit bodemkwaliteit, verder uit te 

breiden met  andere parameters toch wordt oom het proces in de toekomst niet in de weg te staan er voor gekozen 

om de monsters te laten onderzoek op  het  zogenoemde Pfas28 standaardpakket handelingskader 2019. 

  

Op 8 juli 2019 heeft Staatssecretaris Van Veldhoven het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende   

grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer (kenmerk IENW/BSK-2019/131399). Op 29 

november 2019 is de  geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader aangeboden aan de Tweede Kamer 

(kenmerk IENW/BSK- 2019/253533). Het tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang 

met PFAS-houdende grond en  baggerspecie. Onderhavige partij wordt op basis van dit handelingskader, en de 

verplichtingen die daaruit volgen, aanvullend PFAS onderzocht. Het gebied waar de partij vrijkomt wordt zover 

bekend niet als verdacht aangemerkt voor GenX.   

 

De partij grond wordt als homogeen van samenstelling beschouwd; er worden geen civiel- en/of milieuhygiënische   

verschillen verwacht. Onderhavige partijkeuring heeft betrekking op 1 partij van circa 121,5 m³..    

In het kader van het vooronderzoek zal voorafgaand aan de monstername een verificatie op locatie/van de partij   

plaatsvinden. Hierbij wordt de partij d.m.v. een depotinspectie zintuiglijk gecontroleerd op voldoende mate van   

homogeniteit. Zintuiglijke waarnemingen tijdens de depotinspectie en de monstername kunnen aanleiding geven 

deze  partijindeling te wijzigen. Verschillende civiel- of milieutechnische partijdelen mogen immers niet gemengd 

worden.   

Statische en in situ partijen grond en baggerspecie, behoudens niet reinigbare partijen en partijen onder duurzaam   

aaneengesloten verhardingslagen, mogen worden aangemerkt als één (deel)partij tot een maximum van 10.000 ton, 

indien:   
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•  de partij niet afkomstig is uit een verdacht gebied;   

•  de partij afkomstig is van één locatie;   

•  de partij aaneengesloten dient voor te komen (aaneengesloten percelen of depots);   

•  de partij homogeen is m.b.t textuur, samenstelling, bijmengingen en milieuhygiënische kwaliteit   

Voor de partij geldt een maximale partijgrootte van 10.000 ton.    

Zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk kunnen aanleiding geven om de partij op te delen.   

https://www.jcvanveldhuizen.nl/


 

Kenmerk: Proefversie, versie 1.0, d.d. 25-08-2022                 

  

© J.C. van Veldhuizen Bodem Kauwenhoven 80, 6741 PW Lunteren                      pagina 4 van 24 

 

 

3 ONDERZOEKSSTRATEGIE EN UITVOERING 

3.1 Onderzoekstrategie  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 1000 (versie 9.0, 1 februari 2018) conform VKB 

protocol 1001 (versie 9.0, 1 februari 2018) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

$Volgens protocol 1001 bedraagt de maximale partijgrootte voor grond 10.000 ton, derhalve is de partij als één 

partij onderzocht.  

 

Als uitgangspunt voor de bemonstering is aangenomen dat 95% van de grondkorrels in de partij kleiner is dan  

16 mm (D95 < 16 mm). De daadwerkelijke korrelgrootte van de partij is voor de monsterneming geverifieerd.  

 

In verband met aanvullende analyses op PFAS wordt de monsterneming verder verricht in lijn met het   

‘Bemonsteringsprotocol’ in bijlage E van het Kennisdocument over stofeigenschappen, gebruik, toxicologie, 

onderzoek en  sanering van PFAS in grond in grondwater (Expertisecentrum PFAS, d.d. 20-06-2018)    

Voor de partij wordt onderstaande onderzoeksstrategie gehanteerd:   

Monsterneming:   

•  aantal (deel)partijen:      1   

•  aantal mengmonsters per (deel)partij:  2   

•  aantal grepen per monster:     50   

•  minimale greepgrootte:      0,18 kg   

•  minimale monstergrootte:    9,0 kg   

Analyses AP04:   

De mengmonsters worden conform AP04 voor behandeld en geanalyseerd op het standaard(stoffen)pakket A dat 

bestaat  uit:   

•  het organische stof- en lutumgehalte;   

•  PH;   

•  9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood, zink);   

•  PAK (10 VROM);   

•  PCB (7);   

•  minerale olie.   

Analyses PFAS:   

De mengmonsters worden daarnaast geanalyseerd op het zgn. pakket PFAS (28) Handelingskader waarin de 

parameters zijn  opgenomen die zijn beschreven in het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie’. De analyses op PFAS kunnen niet conform AP04 worden uitgevoerd.    

 

De onderzoeksstrategie is vastgelegd in het monsternemingslan is in bijlage  2 weergegeven.   

 

 

3.2 Uitvoering  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 1000 (versie 9.0, 1 februari 2018) conform VKB 

protocol 1001 (versie 9.0, 1 februari 2018) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
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Voorafgaand aan de monsterneming is een monsternemingsplan opgesteld door geregistreerd projectleider voor 

BRL SIKB 1000, de heer D.  Dirksen.   De monsterneming heeft op 17-10-2022  plaatsgevonden en is uitgevoerd 

door gekwalificeerd monsternemer voor protocol 1001, de heer  G van Veldhuizen. 

 

Tabel 3.2:  Waarneming veldwerk. 

Onderwerp   Waarneming  Toelichting 

Type partij In-situ ….. 

Partijgrootte  121,5 m
3 

….. 

Dichtheid (ton/m
3

) 1,8 ….. 

Gewicht  230 ton ….. 

Korrelgrootte (D95)  Max. 16 mm Zintuiglijk bepaald 

Verificatieboringen Ja  3 stuks  

Grondsoort Zand….. ….. 

Bijmengingen  Zwak sporten puin ….. 

Homogeniteit Homogene partij ….. 

Asbestverdacht materiaal $Nee  

D95 AVM ….. ….. 

Maximale omvang 

deelpartij 

10.000 ton  

Sporen, resten (< 1%), zwak (1-5%), matig (5-10%), sterk (10-20%), uiterst (20-50%), volledig 

(50-100%) 

 

Uit de inmeetgegevens blijkt dat de werkelijke omvang van de partij 121,5 m
3

 (190 ton) bedraagt. Dit komt  

overeen met de gegevens in hoofdstuk 2. Het verschil in omvang heeft niet geleid tot aanpassing van de 

onderzoeksstrategie.  

 

De zintuiglijke waarnemingen hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie.  De partij wordt op 

basis van deze informatie niet als verdacht aangemerkt voor wat betreft asbest.   

 

Tijdens de maaiveldinspectie, de voorbehandeling (zeven) en de bemonstering zijn in de partij geen 

asbestverdachte plaatmaterialen aangetroffen. Uit de boringen blijkt dat de partij uit zand/klei/leem bestaat.  De 

partij wordt op basis van deze informatie niet als verdacht aangemerkt voor wat betreft asbest.   

 

Tijdens de bemonstering van de partij deden zich verder geen belemmeringen of bijzonderheden voor. ; 

De uitgevoerde werkzaamheden, de tijdsbesteding en de bevindingen zijn vastgelegd in het 

monsternemingsformulier dat is weergegeven in bijlage 3. Tevens is een fotoreportage gemaakt die is weergegeven 

in bijlage 4. 
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3.3 Overdracht en analyse   

De mengmonsters zijn op  17-10-2022 aangeboden aan het laboratorium AL-WEST Agrolab te 

Deventer na aankomst conform de onderzoeksstrategie in H3 voorbehandeld en vervolgens 

geanalyseerd conform  APO4 op het standaard(stoffen)pakket A bestaande uit organische stof- en 

lutumgehalte, PH, 9 zware metalen, PAK (10),  PCB (7) en minerale olie.   

 

De mengmonsters voor de chemische analyses zijn binnen 24 uur aangeleverd aan het laboratorium en aangemeld 

voor analyse. De mengmonsters zijn daarnaast aanvullend geanalyseerd op het zgn. pakket PFAS (28) Handelings 

kader waarin de  parameters zijn opgenomen die zijn beschreven in het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik 

van PFAS-houdende grond  en baggerspecie’. De analyses op PFAS kunnen niet conform AP04 worden 

uitgevoerd.  De analyseresultaten zijn op 25-10-2022  door de laboratoria gerapporteerd.   De analyserapportages 

zijn weergegeven in bijlage 5.   
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4 ANALYSERESULTATEN 

4.1 Toetsingskader 

4.1.1 Samenstellingspakket AP04 

 

De uitkomsten (gemiddelde gehalten van de mengmonsters zijn getoetst aan de normwaarden voor het toepassen 

van grond en baggerspecie op of in de bodem, volgens bijlage B, tabel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. De 

toetsing is gebaseerd op het generieke toetsingskader voor de algemene toepassing.  De verhouding tussen de 

beide meetwaarden wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemeten  waarden; dus zonder een correctie voor 

metingen onder of op de bepalingsgrens. Aanvullend op de  normale kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole geldt 

dat, indien de verhouding van de beide meetwaarden groter is dan 2,5, moet worden nagegaan of er in de 

uitgevoerde procedure,  monsterneming, monstervoorbehandeling en analyse geen fouten zijn gemaakt.  

Uit de toetsing blijkt dat de aan de voorwaarde van homogeniteit is voldaan.  

4.1.2 Toetswijze PFAS 

Voor PFOS, PFOA en GenX is geen normering opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De toetsingsnormen 

voor PFOS, PFOA en GenX zijn vastgelegd in het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond 

en baggerspecie’ (december, 2021). Het ‘Handelingskader PFAS’ biedt een landelijk kader voor de omgang met 

PFAS-houdende grond en bagger. Dat kader zal in de toekomst juridisch worden verankerd via een wijziging van 

de Regeling bodemkwaliteit.  

 

De toepassingsnormen gebaseerd op de landelijke achtergrondwaarden (1,4 μg/kg ds PFAS en 1,9 μg/kg ds voor 

PFOA) zijn in onderstaande tabel weergegeven (bron: ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 

grond en baggerspecie’, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, december, 2021). Het genoemde 

‘Handelingskader PFAS’ is opgenomen als bijlage 7. 

 

Tabel 4.3:  Toepassingsnormen voor toepassen van grond op landbodem (in μg/kg ds). 

Grond (μg/kg ds)   Toepasbaar op land 

PFAS < 1,4  PFOA < 1,9 PFOS < 1,4  

vrij zowel boven als onder 

grondwaterniveau 

m.u.v. grondwaterbeschermingsgebieden* 

1,4 < PFAS < 3  1,9 < PFOA < 7  1,4 < PFOS < 3  

wonen en industrie  

landbouw en natuur als PFAS < lokale 

achtergrondwaarde  

PFAS > 3  PFOA > 7  PFOS > 3  reiniging of stort  

* Bij toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is wederom geadviseerd gebruik te maken van grond en 

baggerspecie van ten minste dezelfde kwaliteit als de aanwezige bodemkwaliteit in het desbetreffende gebied.  

4.2 Resultaten  

4.2.1 Samenstellingspakket AP04 

De mengmonsters zijn geanalyseerd op de parameters van het AP04-pakket grond (inclusief lutum en organisch 

stof). De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 5. In tabel 4.2 is een overzicht weergegeven van de 
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getoetste analyseresultaten en de bijbehorende kwaliteitsklasse. 

 

Tabel 4.2  Overzicht getoetste analyseresultaten  

toetsing van de analyseresultaten van de geanalyseerde parameters wordt de partij als volgt 

geclassificeerd voor  hergebruik binnen het Generieke kader en in een grootschalige 

bodemtoepassing volgens het Besluit Bodemkwaliteit:   

 

4.2.2 PFAS  

De mengmonsters zijn geanalyseerd op PFAS (exclusief GenX). Het analysecertificaat is opgenomen als bijlage 4. 

Een overzicht van de analyseresultaten (gemiddelde gehalten van de mengmonsters) is weergegeven in tabel 4.3.   

Na toetsing van de analyseresultaten van PFAS wordt de partij als volgt geclassificeerd voor hergebruik 

volgens het ‘Tijdelijk  handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’:   

 

 

 (Deel)pa

rtij   

  Generieke kader     Grootschalige     Grootschalige    

 Toepassing als 

landbodem   

landbodemtoepassin

g
  

 

waterbodemtoepassing   

    

MM1   

   

Klasse achtergrondwaarde   

   

Klasse 

achtergrondwaarde   

Klasse achtergrondwaarde   

MM2   Klasse achtergrondwaarde   Klasse 

achtergrondwaarde   

Klasse achtergrondwaarde   

 (Deel)pa

rtij   

  Toepassing als 

landbodem   

  Toepassing in een 

grootschalige   

  Toepassing in een 

grootschalige   

 

    landbodemtoepassing   waterbodemtoepassing   

    

MM1   

   

Klasse 

achtergrondwaarde   

   

Klasse 

achtergrondwaarde   

Klasse achtergrondwaarde   

MM2   Klasse 

achtergrondwaarde   

Klasse 

achtergrondwaarde   

Niet toepasbaar*   
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd.  

 

Toepassing als landbodem    

 

In het besluit bodemkwaliteit is er sprake van een generiek toetsingskader.  Onderdeel hiervan is de toetsing van 

een partij aan de bodemfunctie- en de actuele bodemkwaliteit van de ontvangende  bodem. De bodemfunctie van 

de bodem waar een partij wordt toegepast dient door het bevoegd gezag te worden vastgelegd in een 

bodemfunctiekaart. Indien de kwaliteit van de ontvangende bodem nog niet bekend is, deze dient te  worden 

vastgesteld door middel van een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740.    

 

De partij kan op basis van de parameters van het standaard(stoffen)pakket A binnen het generieke kader worden  

toegepast in de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteitsklasse Industrie 

 

Voor het toepassen van grond in een grootschalige bodemtoepassing gelden ondermeer de volgende eisen:   

• Voor de partij mogen de emissietoetswaarde of de maximale emissiewaarde niet worden overschreden;   

• De grond moet zodanig worden toegepast, dat deze niet met de bodem kan worden vermengd en te zijner tijd 

ook     weer  kan worden verwijderd;   

• Er dient tenminste een hoeveelheid van 5.000 m³ grond aaneensluitend in een werk te worden toegepast met 

een  minimale hoogte van 2 m. Voor (spoor)wegen geldt een min. hoogte van 0,5m;   

• Een grootschalige bodemtoepassing dient te worden voorzien van een (erosiebestendige) leeflaag van grond. 

Bagger of   bouwstoffen met een minimale dikte van 0,5 meter.   

 

De partij kan op basis van de parameters van het standaard(stoffen)pakket A worden toegepast in een grootschalige  

landbodemtoepassing.    

 

PFAS   

Voor het toepassen van de partij grond gelden de eisen van het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van 

PFAS-  houdende grond en baggerspecie’.   

Voor het toepassen van de partij grond op landbodem boven het grondwaterniveau geldt voor gebieden met een 

hoge  grondwaterstand een toepassingsdiepte van ten hoogste 1 meter onder het maaiveld in plaats van ‘boven het   

grondwaterniveau’.   Voor het toepassen van de partij grond op landbodem onder het grondwaterniveau geldt voor 

gebieden met een hoge  grondwaterstand een toepassingsdiepte van 1 meter en meer onder het maaiveld in plaats 

van ‘onder het  grondwaterniveau’.    

Er zijn licht verhoogde gehalten aan PFAS gemeten ten opzichte van de bepalingsgrens.   

De partij grond komt niet in aanmerking voor het toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden’ 

(toepassingsnorm:  bepalingsgrens = van 0,1 μg/kg d.s.).  Verder gelden er geen toepassingsbeperkingen 

 

 Algemene regels voor hergebruik van grond   

Conform de Regeling bodemkwaliteit, hoofdstuk 4 - artikel 4.3.1, is het toegestaan om partijen te splitsen terwijl 

gebruik  gemaakt wordt van het oorspronkelijke kwaliteitsbewijs, wanneer het volgende is vastgelegd in de 

administratie:   

• de relatie tussen de deelpartijen en de oorspronkelijke partij;   

• de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd;   
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• de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.   

Degene die de splitsing laat uitvoeren is verantwoordelijk voor het gestelde in bovengenoemd artikel.   

Verder geldt voor toepassingen van grond een meldingsplicht. Wanneer grond wordt toepast, dient dit tenminste 5   

werkdagen van tevoren worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit    

(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Het toepassen van schone grond in hoeveelheden kleiner dan 

50 m³  zijn vrijgesteld van deze meldingsplicht.   
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BIJLAGE 1: LIGGING PARTIJ 
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BIJLAGE 2: MONSTERNEMINGSPLAN 
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BIJLAGE 3: MONSTERNEMINGSFORMULIER 
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BIJLAGE 4: FOTO’S 
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BIJLAGE 5: ANALYSERAPORTAGE 
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Toetsingsinstellingen  

Versie 3.1.0 

Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1] 

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA 

webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/) 

Opdracht  

Opdrachtnummer 1203754 

Laboratorium AL-West B.V. 

Matrix Vaste stoffen 

Project 78621 Weide Molenparkweg-Oost 9 Lunteren 

Datum binnenkomst 18.10.2022 

Rapportagedatum 25.10.2022 

CRM Dhr. Laurens van Oene 

 

Monster   

Analysenummer 583256 583257 

Monsteromschrijving Emmer 1 Emmer 2 

Datum monstername 2022-10-17 00:00:00 2022-10-17 00:00:00 

Monstersoort Bodem / Eluaat Bodem / Eluaat 

Versie 1 1 

 

Gehanteerde waarden voor dit monster     

Humus (%) 3,1 Gemeten waarde 3,5 Gemeten waarde 

Lutum (%) < 2 Gemeten waarde < 2 Gemeten waarde 

 

Resultaat voor dit monster  

Toetsingsresultaat Klasse industrie 

 

Parameter Resultaa

t 

Eenheid Resultaa

t 2 

Resultaa

t 

(G_stand

aard) 

BOTOV

A-

eenheid 

Toetsing AW W IND IW 

Droge stof 87,2 % 86,4 86,8 %      

Barium (Ba) 59 mg/kg 

Ds 

69 248 mg/kg      

Cadmium (Cd) 0,42 mg/kg 

Ds 

0,42 0,68 mg/kg Wonen 0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt (Co) < 3 mg/kg 

Ds 

< 3 7,38 mg/kg <= 

Achtergrondwaard

e 

15 35 190 190 

Koper (Cu) 64 mg/kg 53 116 mg/kg Industrie 40 54 190 190 
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Ds 

Kwik (Hg), niet 

vluchtig 

0,25 mg/kg 

Ds 

0,26 0,36 mg/kg Wonen 0,1

5 

0,8

3 

4,8 36 

Lood (Pb) 60 mg/kg 

Ds 

73 102 mg/kg Wonen 50 210 530 530 

Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg 

Ds 

< 1,5 1,05 mg/kg <= 

Achtergrondwaard

e 

1,5 88 190 190 

Nikkel (Ni) 6,9 mg/kg 

Ds 

8,2 22 mg/kg <= 

Achtergrondwaard

e 

35 39 100 100 

Zink (Zn) 140 mg/kg 

Ds 

150 333 mg/kg Industrie 140 200 720 720 

Anthraceen 0,068 mg/kg 

Ds 

< 0,05 0,051 mg/kg      

Fenanthreen 0,29 mg/kg 

Ds 

0,24 0,27 mg/kg      

Naftaleen < 0,05 mg/kg 

Ds 

< 0,05 0,035 mg/kg      

Fluorantheen 1 mg/kg 

Ds 

0,67 0,83 mg/kg      

Benzo(a)anthracee

n 

0,38 mg/kg 

Ds 

0,28 0,33 mg/kg      

Chryseen 0,44 mg/kg 

Ds 

0,42 0,43 mg/kg      

Benzo(k)fluoranthe

en 

0,18 mg/kg 

Ds 

0,19 0,18 mg/kg      

Benzo-(a)-Pyreen 0,46 mg/kg 

Ds 

0,31 0,39 mg/kg      

Benzo(ghi)peryleen 0,31 mg/kg 

Ds 

0,24 0,28 mg/kg      

Indeno-(1,2,3-

c,d)pyreen 

0,32 mg/kg 

Ds 

0,27 0,29 mg/kg      

Koolwaterstoffractie 

C10-C40 

< 35 mg/kg 

Ds 

< 35 74,5 mg/kg <= 

Achtergrondwaard

e 

190 190 500 5000 

Koolwaterstoffractie 

C10-C12 

< 3 mg/kg 

Ds 

< 3 6,39 mg/kg      

Koolwaterstoffractie 

C12-C16 

< 3 mg/kg 

Ds 

< 3 6,39 mg/kg      

Koolwaterstoffractie 

C16-C20 

< 4 mg/kg 

Ds 

< 4 8,52 mg/kg      

Koolwaterstoffractie 

C20-C24 

< 5 mg/kg 

Ds 

< 5 10,6 mg/kg      
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Koolwaterstoffractie 

C24-C28 

< 5 mg/kg 

Ds 

< 5 10,6 mg/kg      

Koolwaterstoffractie 

C28-C32 

< 5 mg/kg 

Ds 

6 14,2 mg/kg      

Koolwaterstoffractie 

C32-C36 

< 5 mg/kg 

Ds 

< 5 10,6 mg/kg      

Koolwaterstoffractie 

C36-C40 

< 5 mg/kg 

Ds 

< 5 10,6 mg/kg      

PCB 28 < 0,001 mg/kg 

Ds 

< 0,001 2,13 ug/kg      

PCB 52 < 0,001 mg/kg 

Ds 

< 0,001 2,13 ug/kg      

PCB 101 < 0,001 mg/kg 

Ds 

< 0,001 2,13 ug/kg      

PCB 118 < 0,001 mg/kg 

Ds 

< 0,001 2,13 ug/kg      

PCB 138 < 0,001 mg/kg 

Ds 

0,001 2,56 ug/kg      

PCB 153 < 0,001 mg/kg 

Ds 

0,001 2,56 ug/kg      

PCB 180 < 0,001 mg/kg 

Ds 

< 0,001 2,13 ug/kg      

Perfluorbutaanzuur 

(PFBA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorpentaanzuu

r (PFPeA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorhexaanzuur 

(PFHxA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorheptaanzuu

r (PFHpA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluornonaanzuur 

(PFNA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluordecaanzuur 

(PFDA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorundecaanzu

ur (PFUnDA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluordodecaanzu

ur (PFDoA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluortridecaanzu

ur (PFTrDA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluortetradecaan

zuur (PFTeDA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorhexadecaan

zuur (PFHxDA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      
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Perfluoroctadecaan

zuur (PFODA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorbutaansulfo

nzuur (PFBs) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorpentaansulf

onzuur (PFPeS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorhexaansulfo

nzuur (PFHxS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluorheptaansulf

onzuur (PFHpS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluordecaansulfo

nzuur (PFDS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

4:2 fluortelomeer 

sulfonzuur (4:2FTS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

1H,1H,2H,2H-

Perfluoroctaansulfo

nzuur (6:2 FTS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

8:2 fluortelomeer 

sulfonzuur (8:2FTS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

1H,1H,2H,2H-

Perfluordodecaan-

sulfonzuur (10:2 

FTS) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluoroctaansulfo

namide (PFOSA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

N-

Methylperfluoroctaa

nsulfonamide (N-

MeFOSA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

N-

Methylperfluoroctaa

nsulfonamide-

azijnzuur (N-

MeFOSAA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

N-

Ethylperfluoroctaan

sulfonamide-

azijnzuur (N-

EtFOSAA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

8:2 

Polyfluoralkylfosfaat 

diester (8:2 diPAP) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluoroctaanzuur 

lineair (PFOA) 

0,52 µg/kg Ds 0,48 0,5 ug/kg      
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Perfluoroctaanzuur 

vertakt (PFOA) 

< 0,1 µg/kg Ds < 0,1 0,07 ug/kg      

Perfluoroctaansulfo

nzuur lineair 

(PFOS) 

0,91 µg/kg Ds 0,9 0,9 ug/kg      

Perfluoroctaansulfo

nzuur vertakt 

(PFOS) 

0,17 µg/kg Ds 0,18 0,17 ug/kg      

som lineair en 

vertakte 

perfluoroctylsulfona

at 

   1,08 ug/kg      

som 10 

polyaromatische 

koolwaterstoffen 

(VROM) 

   3,09 mg/kg Wonen 1,5 6,8 40 40 

som 7 

polychloorbifenylen 

PCB28, 52, 101, 

118, 138, 153, 180 

   15,8 ug/kg <= 

Achtergrondwaard

e 

20 40 500 1000 

som lineair en 

vertakte 

perfluoroctaanzuur 

   0,57 ug/kg      

 

Tabelinformatie  

Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA 

AW Achtergrondwaarden 

W Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen 

IND Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie 

IW Interventiewaarde 
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BIJLAGE 6: BODEMKWALITEITSKAART 
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